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2 POJMY, SKRATKY, ODKAZY
2.1 Pojmy

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci BOZP - podmienky a faktory, ktoré vplyvaju alebo mézu
vplyvat na zdravie abezpelnost zamestnancov alebo inych pracovnikov (vratane docasnych
pracovnikov a pracovnikov podla osobitnych zmlav), navstevnikov alebo inych oséb na pracovisku.
Ciel bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci - ciel BOZP na podporu vykonnosti BOZP, t. j.
meratelnych vysledkov manazérstva rizik BOZP organizacie, ktory si organizacia sama stanovi a chce
ho dosiahnut.
Nebezpecenstvo / ohrozenie - zdroj, situacia alebo €innost, ktoré m6zu potencialne spbsobit’ fyzické
zranenie alebo poSkodenie zdravia, alebo ich kombinaciu.
Poskodenie zdravia / choroba - identifikovatelné, nepriaznivé fyzické alebo psychické tazkosti,
vzniknuté a / alebo zhor§ené pracovnou &innostou a / alebo situaciou spojenou s pracou.
Sustavné/trvalé zlepsovanie - opakujuci sa proces, ktory zdokonaluje systém manazérstva BOZP
s cielom dosiahnut zlepSenie celkovej vykonnosti v oblasti BOZP v sulade s politikou BOZP
organizacie.
Nezhoda - nesplnenie poZiadavky.
Pozn. : nezhodou méze byt akakolvek odchylka od:

« sUvisiacich pracovnych Standardov, praktik, postupov, pravnych poziadaviek, atd.,

« poziadaviek systému manazérstva BOZP.
Zaznam - dokument opisujuci dosiahnuté vysledky alebo poskytujuci dékaz o vykonanych €innostiach.
Posudzovanie rizika - proces hodnotenia rizika, ktoré vyplyva z nebezpecenstva, pricom sa beru do
Gvahy jestvujuce riadiace €innosti a rozhoduje sa, Ci riziko je alebo nie je prijatelné.
Preventivne opatrenie - opatrenie na odstranenie priciny potencialnej nezhody alebo inej potencialne
nezelatelnej situacie.
Riziko - kombinacia pravdepodobnosti vzniku nebezpecnej udalosti alebo ohrozenia a zavaznosti
zranenia alebo poSkodenia zdravia, ktoré méze spbsobit nehoda alebo vystavenie sa nebezpeenstvu.
Vykonnost’ bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci - meratelné vysledky manazérstva rizik BOZP
organizacie.
Systém manazérstva bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci - ¢ast systému manaZzérstva,
organizacie, ktora sa pouziva pri priprave a implementacii politiky BOZP a manazérstve jej rizik.
Prijatelné riziko - riziko, ktoré sa znizilo na droven, ktorl organizacia povazuje za prijatelnd na
splnenie jej pravnych zavazkov a vlastnej politiky BOZP.
Pracovisko - akykolvek fyzicky priestor, v ktorom organizacia riadi vykonavanu pracovnu €innost.
Prace so zvySenym nebezpecenstvom - Prace, kde po celd dobu ich trvania hrozi zvySené
nebezpec€enstvo Urazu elekirickym prddom, popalenim, zadusenim, otravou, vybuchom, alebo trvalé
poskodenie zdravia zvaracskym aerosolom, ziarenim, hlukom, a pod. najma v uzatvorenych, tesnych
alebo nedostatocne vetranych priestoroch. Pre oblast zvaradskych prac su takéto pracoviska riesené
v STN 050601. K vykonaniu prac v podmienkach zvySeného nebezpecenstva musi byt vZdy vystavené
pisomné povolenie.
Stavebnik — Slovenska sprava ciest IVSC Zilina
Dodavatel - organizcia v zmluvnom vztahu so stavebnikom
Zodpovedny zamestnanec - zamestnanec povereny riadenim pracovnej/ ych ¢innosti/ i na zverenom
useku s pravomocou samostatne rozhodovat.
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2.2 Skratky

Skratky pouzivané v texte dokumentu su nasledovné:

B prikaz prikaz na pracu s elektrickym zaistenim zariadeni
BOzZP bezpecnost a ochrana zdravia pri praci

BTS bezpe&nostno-technicka sluzba

FS funkéné skusky

HMG harmonogram

HW hardware

IMS integrovany manazérsky systém

IS individualne skusky

KV komplexné vyskuSanie

MPSVR Ministerstvo prace socialnych veci a rodiny
MV SR Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky

MZ SR Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky
MZP SR Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky
NN nizke napéatie

NR SR Narodna rada Slovenskej republiky

NV SR Nariadenie vlady Slovenskej republiky

OOPP osobny ochranny pracovny prostriedok

OPO opravnena pravnicka osoba

OPP ochrana pred poZiarmi

PD projektova dokumentacia

PHP prenosny hasiaci pristroj

PKV predkomplexné vyskusanie

PO prikaz prikaz na pracu s rizikom poziarneho nebezpecenstva
PP prevadzkovy predpis

R rozvodna

RIS riadiaci informacny systém

SKR systéem kontroly a riadenia

STN slovenskd technicka norma

SBU Slovensky bansky urad

SKR Systém kontroly a riadenia

SO stavebny objekt

STD sprievodna technicka dokumentacia

STN slovenskd technicka norma

SUBP Slovensky Urad bezpecénosti prace

SW software

Tl Technicka inSpekcia

ZoD Zmluva o dielo

ZDz Zvislé dopravné znacenie

vDZ Vodorovné dopravné znacenie.
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3 VSEOBECNE ZASADY V OBLASTI BEZPECNOSTI A PREVENCIE SKOD

Cielfom pre celé obdobie realizacie projektu stavby / diela: ,,1/64 Porubka — most 107“ je, v sulade

s politikou BOZP stavebnika (SSC IVSC Zilina), minimalizovanie nasleduijticich aspektov:

Urazy,

Casové straty v dosledku Urazov,

pripady lekarskeho oSetrenia pri neabsenénych pracovnych urazoch,
poziare,

havarie spésobujuce zranenie 0s6b,

havarie spésobujuce Skody na zariadeni,

Skody na zivotnom prostredi.

4 ZAKLADNE IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY / DIELA

Nazov a ucel stavby / diela

Stavba 1/64 Porubka — Most 107
Druh stavby rekonstrukcia
Katastralne Uzemie: Porlbka, Lietavska Lucka
Okres: Zilina
Kraj: Zilinsky
Investor Slovenska sprava ciest IVSC Zilina
M. Razusa 104/A
010 01 Zilina
Dodavatel / ZhOtOVItEI: e ————————
Projektant DAQE Slovakia s.r.o.
Univerzitna 8498/25
010 08 Zilina

Zakladné udaje:

V zmysle podmienok tejto ZoD sa dodavatel / zhotovitel' zavazuje zhotovit pre objednavatela vykonanie
nasledovného diela: "1/64 Porubka — most 107".

-—h
.

Komunikacie, spevnené plochy, chodniky, vystavba a rekonstrukcia mosta, odvodnenie povrchov.
Buranie a demontaz existujucich konstrukcii v rozsahu podra realizaéného projektu.

Likvidacia demontazou a montazou vzniknutého odpadu v zmysle platnej legislativy.

Zaskolenie pracovnikov objednavatela na trovni obsluhy a udrzby.

Vypracovanie planu BOZP z hladiska zaistenia bezpec¢nosti a ochrany zdravia pri praci a
zabezpecenie vykonu koordinatora bezpecnosti v zmysle Nariadenia viady SR ¢ 396/2006 Z. z. o

minimalnych bezpeénostnych a zdravotnych poziadavkach na stavbe, v plathom zneni.

Zabezpecenie a odovzdanie sprievodnej technickej dokumentacie (certifikaty, atesty, revizne
spravy elektro, protokoly funkénych skusok a pod.).
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7. Spracovanie dokumentacie skutoéného vyhotovenia v tlacenej forme + v elektronickej forme na

CD nosici.

Detailna technicka Specifikacia predmetu plnenia sa nachadza v "Realizanom projekte” stavby / diela,
vypracovanom projektantom firmy DAQE Slovakia s.r.o..

ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU

Predmetom stavby je rekonstrukcia existujuceho mosta ponad vodny tok. Dévodom
navrhovanych stavebnych prac je velmi zly stavebny stav existujuceho mosta na ceste 1/64 ev.¢. 18-
107. Jedna sa o premostenie miestneho potoka Studenec. Zla je najma nosna konstrukcia mosta.
Tato je tvorena nosnikmi ZMP 62. Jedna sa o Zelezobetdnové nosniky. Na nosnikoch sa vyskytuja
viaceré zavazné chyby ako napriklad vysoky stupen korézie nosnej vystuze, poskodenie beténu,
rozpad beténu, trhliny. Nakolko by sanacia poskodenych €asti bola neefektivna bolo navrhnuté ich
vymenenie.

Projekt stavby riesi Ciasto€nu demolaciu a vystavbu nového mostného objektu na ceste 1/64.
Prace sa sustredia hlavne na poskodenu nosnu konstrukciu, ktora bude vymenend za novu ocelovd
konstrukciu typu Tubosider.

Rozsah stavby je nasledovny:

Z&kladné parametre stavby su nasledovné:
Kategoria komunikacie: MZ 13,5/50 - redukovana
Sirka medzi obrubami na moste: 8,85 m
Volna Sirka komunikacie na moste: 9,35 m
Sirka chodnika: 1,50 m

Dizka stani¢enia komunikacie: 132,0 m
Pocet krizovatiek: 0

Poc¢et mostov: 1

Dizka mostov: 37,60 m

Plocha asfaltovych vozoviek: 1096 m2
Plocha chodnikov: 36 m2

Plocha NK mostov: 340,46 m2

Zoznam stavebnych objektov

- D101 —Cesta l/64 (KS 2111)
- D 102 — Chodnik (KS 2111)
- D201 — Most ev.¢. 18-107 ponad RajCianku (KS 2141)
- D 301 — Uprava Rajc¢ianky (KS 2111)
- D 601 — Prelozka kabla Slovak Telekom (KS 2224)
- D602 — Uprava vedenia SSE-D (KS 2224)

( )

- D 603 — Uprava verejného osvetlenia KS 2224

ZARIADENIE A ORGANIZACIA STAVENISK, ROZSAH A USPORIADANIE STAVENISKA

Charakteristika navrhovaného staveniska

V zmysle Zakona €. 50/1976 Zb. O Uzemnom planovani a stavebnom poriadku, v zneni neskorsich
predpisov, spracovatel predmetného POV ako stavenisko navrhuje bezprostredné okolie predmetnej
komunikacie, ktoré bude poc€as uskutoChovania stavby uréené na vykonavanie samotnych
stavebnych prac, na uskladnovanie stavebnych vyrobkov a dopravnych a inych zariadeni a na
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umiestnenie doCasnych objektov navrhovaného ZS ( uvazuje sa vyhradne so stavebnymi
pozemkami v majetku investora stavby). Pre zariadenie staveniska sa uvazuje Ciasto¢ne vyuZzitie
priestoru, kde bude realizovana samotna rekonstrukcia a vyuzitie prifahlych nespevnenych pléch.
Vybrany dodavatel stavby uskuto¢ni vSetky dostupné opatrenia, aby zriadené stavenisko bolo v pinej
miere pristupné, pred zahajenim vystavby uvolnené, v pripade potreby urovnané, odvodnené a
spevnené, pokial tak nebolo zrealizované ako sucast samostatnej projektovej dokumentacie.
Stavenisko sa oznaci vystraznymi tabulami o prebiehajucich stavebnych pracach.

Poloha navrhovaného je na ceste 1/64 tesne pred a za mostnym objektom 107.

VytyEenie navrhovaného staveniska a jestvujucich objektov

Pred zahajenim zriadovania vonkajSieho staveniska preveri opravneny zastupca investora ( napr.
zodpovedny geodet ) zastupcovi vybraného dodavatela vystavby ( napr. geodet dodavatela stavby
resp. stavbyveduci ), okrem rozhodnutia o pripustnosti stavby ( pravoplatnost’ stavebného povolenia
), projektovej dokumentacie ( napr. platnost realizacnej dokumentécie na stavbe ), vyznacenia hranic
navrhovaného staveniska a dalSich dokladov i body zakladnej vyty€ovacej siete Uzemia. Najneskoér
7 dni pred odovzdanim priestoru budiceho vonkajSieho staveniska k vystavbe, spresni investor s
vybranym dodavatelom stavby plochy vyuZzitelné pre predmetné ZS.

Vybrany dodavatel stavby ( zodpovedny geodet a kartograf stavby ) bude zodpovedny za riadne
zriadenie a aktualizaciu geodetickych bodov, za vypracovanie navrhu vytyCovacich sieti,
vybudovanie vytyCovacich sieti, vytyCenie a kontrolné meranie geometrickych parametrov
priestorovej polohy stavby, vyznaéenie existujucich podzemnych vedeni na povrchu, meranie a
zobrazenie predmetov skutoCnej realizacie stavby, v sulade so stavebnym povolenim a bude
zodpovedny za ochranu konstrukcii vyty€enia priestorovej polohy (polohové a vyskové body tzv.
pevné body ) stavebného objektu po€as celej vystavby.

Pocgas stavebnych prac bude vykonavat zodpovedny geodet vybraného dodavatela stavby i
kontrolné merania na stanovenie skutocného stavu dokoncenych objektov, v rozsahu projektove;
dokumentacie ( Vyhlaska &. 10/74 Zb. a &. 11/74 Zb. CUGK o geodetickych pracach vo vystavbe a
STN 73 0128, s presnostou vytyéenia STN 73 0420 az 73 0422).

Pred zahdjenim stavebnych prac odporu¢ame vybranému dodavatelovi stavby zrealizovat
pasportizaciu jestvujuceho stavebného fondu v dotyku, pokial tak nebolo resp. nebude zrealizované
ako sucCast samostatnej projektovej dokumentacie. Vysledky predmetného pasportu ( napr.
videonahravku resp. fotodokumentaciu ) navrhujeme uloZit na prislugnej MC.

Hranica rieSeného Uzemia, hranica navrhovaného staveniska a hranica stavby

Hranica rieSeného Uzemia je tvorena priestorom, na ktorom budu realizované vSetky prace v rozsahu
navrhovanej objektovej skladby.

Hranica staveniska je definovana obvodom investorom majetko-pravne vysporiadanej plochy
pozemkov, resp. stavenisko tvori samotna komunikacia a jej bezprostredné okolie.

Hranica navrhovaného staveniska a hranica stavby je zrejma z vykresovej prilohy C.1 — Koordinacny
vykres (hranica do€asného zaberu).

Poziadavky na oplotenie navrhovaného staveniska

Oplotenie bude okolo staveniska stavebnych objektov SO 101, SO 102, SO 201 a SO 301.
Oplotenie bude priehladné resp. nepriehfadné, min. vo vySke 2,00 m ( napr. z mat. vinity plech, KOB
plechy 1006 resp. 1012 ) bude osadené na ocel. stojkach uchytenych do ocel. krizov resp. do
plastovych vyliskov ( napr. typ HERAS $&. 0,40 m ). V oploteni sa pri vjazde a vyjazde osadi brana.

Projekt organizacie dopravy (POD).

V ramci projektu organizacie vystavy je rieSeny aj projekt organizacie dopravy, kde pouzitim
prenosného dopravného znacenia bude doCasne upravena oranizécia dopravy na rieSenom uzemi
pocas realizacie stavebnych prac.

Ciefom navrhu prenosného dopravného znacenia je zaistit bezpecnost a plynulost cestnej premavky
na ceste 1/64 a suvisiacich komunikéciach a spevnenych plochach, pocas prebiehajucich stavebnych
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prac navrhovanej rekon$trukcie komunikécie vratane suvisiacich spevnenych pléch a stavebnych
objektov.
V priebehu stavebnych prac bude doprava usmernena v zmysle grafickych projektovej dokumentécie.

Prenosné dopravné znacenie bude realizované formou zvislych dopravnych znaciek a dopravnych
zariadeni, ktorych typy a umiestnenie je zrejmé z grafickych priloh.

Tieto do¢asné dopravné rieSenia budu platit pocas stavby od zahajenia az do doby ukon&enia stavby
a plynulého obnovenia dopravy na upravovanom useku.

Umiestnenie dopravnych znaciek bude prevedené v sulade s platnymi normami, predpismi a s
ohladom na konkrétne podmienky na mieste.

Pri samotnom osadeni prenosnych dopravnych znaciek je potrebné dodrzat nasledovné zasady:
Dopravné znacky a dopravné zariadenia mézu byt osadené v sulade s projektom len bezprostredne
pred zacatim prac. Ak nie je mozné toto dodrzat, musi ich platnost byt do¢asne zruSena prekrytim
alebo inym vhodnym spdsobom.

- Realizacia opatreni na zabezpecenie pracoviska / montaz dopravnych znaciek a zariadeni / musi
postupovat v smere jazdy vozidiel. Ich zruSenie / demontaz dopravnych znaciek a zariadeni / musi
postupovat proti smeru jazdy.

- S pracami na pracovisku je mozné zacat az vtedy, ak budu osadené vSetky dopravné znacky a
dopravné zariadenia.

- Dopravné znacky a dopravné zariadenia pouzité na zabezpecCenie pracoviska musia byt v
bezchybnom stave, nesmu byt poSkodené a musia sa udrziavat v Cistote.

Prenosnou zvislou dopravnou znackou, pre tuto miestnu Upravu sa rozumie znacka umiestnena na
&erveno-bielom pruhovanom stipiku. Zvislé dopravné znaéky budi v zakladnej velkosti.

Umiestnené musia byt podla moznosti tak, aby znacky, respektive ich nosné konstrukcie
nezasahovali do hlavného dopravného priestoru ciest. Boéna vodorovna vzdialenost blizSieho okraja
osadenej zvislej dopravnej znacky ma byt spravidla 150 cm nad Urovniou spevnenej krajnice. Na
funkénost zabezpecenia pracoviska na ceste bude potrebné neustale dohliadat nélezite pou¢enou
osobou. Pri zisteni nesuladu dopravného znacenia medzi schvalenym dopravnym znacenim a
skuto€nostou je potrebné neodkladne obnovit jeho funkénost.

VSetky zvislé dopravné znacky pouzité na vyznacenie miestnej Upravy cestnej premavky musia byt
svojim vyhotovenim v sulade s STN 018020 ,Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach*.
Osoby, ktoré sa trvalo alebo prilezitostne budu pohybovat v dopravnom priestore mimo pracoviska /
neoddelené od cestnej premavky ucinnym ochrannym zariadenim / su povinné v zaujme svojej
ochrany povinne nosit vystrazné obleCenie. Vystrazné oblecenie musi zodpovedat prislusSnym
predpisom, musi byt fluorescenénej oranzovej farby doplnené reflexnymi bielymi pasmi.

Prenosné dopravné znacenie je rozdelené na celkovo 6 etdpy vystavby:

Etapa 1:

Frézovanie krytu existujucej komunikacie v lavom jazdnom pruhu v smere stanicenia.
Doprava vedend v pravom jazdnom pruhu obojsmerne, riadena skolenymi pracovnikmi.

Vid' ,01 prenosné dopravné znacenie“.

Etapa 2:

Frézovanie krytu existujucej komunikacie v pravom jazdnom pruhu v smere stanicenia.
Doprava vedend v lavom jazdnom pruhu obojsmerne, riadena $kolenymi pracovnikmi.

Vid ,01 prenosné dopravné znacenie*.

Etapa 3:

Vystavba lavej strany mosta, opornych murov, chodnikov a spevnenej plochy pred obecnym
uradom. Doprava vedena v pravom jazdnom pruhu obojsmerne svetelnou signalizaciou.

Vid' ,02 prenosné dopravné znacenie”.
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Etapa 4:

Vystavba pravej strany mosta, Doprava vedena vlavom jazdnom pruhu obojsmerne
svetelnou signalizaciou.

Vid' 02 prenosné dopravné znacenie”.

Etapa 5:

Pokladla krytu vozovky v pravom jazdnom pruhu. Doprava vedena v lavom jazdnom pruhu
obojsmerne, riadena Skolenymi pracovnikmi.

Vid ,03 prenosné dopravné znacenie*.

Etapa 6:

Pokladla krytu vozovky v lavom jazdnom pruhu. Doprava vedend v pravom jazdnom pruhu
obojsmerne, riadena Skolenymi pracovnikmi.

Vid ,,03 prenosné dopravné znacenie“.

Samostatnou €astou je Uplnd uzavierka komunikécie. Tato sa vyskytne na kratke ¢asové
obdobia v réznych etapach vystavby. Dévodom je, Ze poc€as stavby sa vyskytnu obdobia, ked si
bezpec€nost dopravy vyziada UplnU uzavierku dopravy v danom bode. Predpoklada sa celkova
uzavierka po dobu vikendu, ktora sa zopakuje celkovo 4x. Doprava bude v tomto pripade vedena po
obchédzkovej trase.

Na zaklade poziadavky prislusného ODI je potrebné, aby vozidla stavby, vSetkych zamestnancov
a ostatnych zuc€astnenych (napr. kontrolné dni a pod.) vyuzivali na odstavovanie vozidiel vyhradne
priestory staveniska a v Ziadnom pripade neobmedzovali dopravu na rekonstrukciou dotknutych
komunikéaciach.

Symboly, vyobrazenie a rozmery dopravnych znaciek su navrhnuté v sulade s:

e Z&konom &. 8/2009 Z.z. o cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni
neskorSich predpisov, vyhlasky €. 9/2009 Z.z.

» Technickou normou STN 01 8020 ,Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach®, jul 2000

» Technickou normou STN 01 8020 ,Dopravné znacky na pozemnych komunikaciach, Zmena 1,
december 2003

» Technickou normou STN 01 8020 ,Dopravné znacky na pozemnych komunikéciach, Zmena 2,
maj 2005

» Technickou normou STN EN 12899-1 Trvalé zvislé dopravné znacky, Cast : Trvalé znacky,
december 2003

» Technickou normou STN EN 1436 Materidly na vodorovné dopravné znacenie pozemnych
komunik&cii. Poziadavky na vodorovné dopravné znacky.

» TP 04/2005 ,Poutitie zvislych a vodorovnych dopravnych znaciek na pozemnych komunikaciach*

TP 09/2006 ,Pouzitie, kvalita a systém hodnotenia dopravnych a parkovacich zariadeni

e Zasadami pre pouzivanie dopravného znacenia na pozemnych komunikéciach, /Schvalené
MDPa T SR €. j. 1234/270-98/.

e Zasadami pre pouzivanie prenosného dopravného znacenia na pozemnych komunikaciach,
/Schvalené MDPa T SR €. j. 1110/271-97 zo dnha 14.10.1997/.

» TP 06/2013 Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na oznacovanie pracovnych
miest

Vstup a vyjazd zo staveniska

Navrhovany vstup i vyjazd z Uzemia uréeného k vystavbe tj. z navrhovaného staveniska reSpektuje
podmienky vyplyvajluce zo Zakona &. 479/2005 Zb., ktorym sa meni a dopifia Zakon &. 50/1976 Zb.
0 Uzemnom plénovani a stavebnom poriadku, v zneni neskorsSich predpisov a o zmene a doplneni
niektorych zakonov a reSpektuje dopravny rezim v lokalite.
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Tento vstup a vyjazd bude na zaciatku a konci rekonstruovaného Useku, resp. podfa navrhovanych
obmedzeni v jednotlivych etapach.

Vozidla opustajuce zriadené stavenisko budu v plnom rozsahu reSpektovat podmienky vyplyvajuce
z Cestného zakona, v Uplnom zneni vyhlasenom pod. €. 193/1997 Z.z. Zabezpecenie Cistoty
verejnych priestranstiev. Dodavatel zaroven zabezpedi, aby komunikacie v bezprostrednom dotyku
rieSeného Uzemia (s dérazom na plochy v bezprostrednom dotyku s vyjazdom zo staveniska ) neboli
staveniskovou dopravou znedistované ( vyclenenie pracovnikov na priebezné docistovanie,
zametanie a pod.) resp. trvalo poskodené.

Ochrana porastov a spésob oSetrenia

Nie je potrebné. V pripade potreby je stromy a kry, ktoré rastu na stavenisku a v jeho okoli potrebné
pocas stavebnych a vykopovych prac chranit, aby nedoSlo k nadmernému zasahu do ich
nadzemného a korenového systému, atym aj k celkovému poskodeniu drevin. VSetky stavebné
prace vich blizkom okoli musia byt urobené ruéne a pripadne poSkodené korene a konare je
potrebné okamzite oSetrit, a tym zamedzit k ich presychaniu. VSetky staveb. prace je potrebné
realizovat v zmysle STN 837010 Ochrana prirody, oSetrovanie, udrziavanie a ochrana stromovej
vegetacie.

Osvetlenie navrhovaného staveniska
NeuvaZzuje sa.

Predbezny navrh mechanizacie stavby

Pocas realizacie sa predpoklada s pouzitim ruénych elektrickych strojov, néstrojov, pomocok
a drobnej mechanizacie. Na zabudovanie resp. odstranenie tazsieho a objemného stavebného
materidlu bude pouzitd dostupna stavebna mechanizécia podla potrieb dodavatela (cestna fréza,
valec, traktorbager, nakladné vozidla, autozeriav, domie$avac, putzmeister a iné).

Poziadavky na stroje a mechanizmy pre navrhovanu vystavbu.

Upresni vybrany dodavatel vystavby v ramci pripravy na zahgjenie prac.

Staveniskovy telefén
PozZiadavka vybraného dodavatel'a resp. subdodavatel'ov na telefonny signal na zriadenom
stavenisku bude zabezpecena bezdrétovym spojenim (vysielacka, mobilné telefony ).

Socialne objekty

V ramci staveniska bude pocas vystavby osadena UNIMO bunka ako miestnost’ pre vedenie stavby
a bude k dispozicii WC.

Socialnu starostlivost’ na stavbe zabezpecuje pre pracovnikov stavby dodavatel stavby.

Sklady a skladové plochy

Na stavenisku bude uréeny priestor na skladovanie volne ulozeného stavebného materialu (Strk,
drevo, kovové prvky ,... ). Stavebny material, ktory neméze byt vystaveny poveternostnym vplyvom
bude pravidelne denne dovazany dodavatelom stavby v rozsahu jeho spracovania na stavbe, resp.
ulozeny v prenosnych plechovych skladoch.

Vyrobné zariadenia a stavebné mechanizmy.
Nepredpoklada sa staveniskova vyroba materialov..

PREDPOKLADANY POSTUP VYSTAVBY
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PREDPOKLAPANY POCET PRACOVNIKOV PRI VYSTAVBE AICH SOCIALNE
ZABEZPEPECENIE.

Predpokladany pocet pracovnikov pri vystavbe a ich socialne zabezpecenie.

OrientaCne, pre vybraného vysSieho dodavatela stavby, predpokladame nasadenie cca 10-15

pracovnikov naraz. Skuto€ne nasadené kapacity spresni dalSi stupen projektovej pripravy resp.

vy§8i dodavatel stavby, do zahajenia prac, zohladnujuc predpokladany postup vystavby a kapacitné

moznosti navrhovaného staveniska.

PredbeZne, zohladnujuc podmienky a polohu rieSeného Uzemia, konstatujeme :

- ubytovanie nasadenych stavebnych robotnikov zabezpedit mimo navrhované stavenisko

- stravovanie stavebnych robotnikov zabezpecit dovozom

- dovoz stavebnych robotnikov na zriadené stavenisko zabezpecit dopravnymi prostriedkami
vybraného vy$Sieho dodavatela resp. subdodavatelov stavby

- prvu pomoc zabezpelit priamo na zriadenom stavenisku vo vyc€lenenych priestoroch
unimobuniek alebo v zdravotnickych zariadeniach mesta

- 8atne a kancelarie zabezpeci vybrany dodavatel v doCasnych staveniskovych objektoch
(unimobunkach) umiestnenych na ploche zriadeného staveniska.

SKOLENI PRACOVNIKOV OBJEDNAVATELA

Pred uvedenim zariadenia do prevadzky vykona dodavatel / zhotovitel preukazatelné Skolenie
prevadzkového persondlu z obsluhy technického zariadenia a pracovnikov udrzby v rozsahu
potrebnom pre beznl udrzbu a opravy dodavanych pristrojov a zariadeni.

O tychto Skoleniach budu vyhotovené zapisy, v ktorych bude uvedeny, okrem zakladnych udajov
(miesto, datum, meno, priezvisko a podpis Skolitela, nazov firmy, mena a podpisy zaskolenych)
taktiez opis rozsahu zaskolenia. Tieto zapisy budu su¢astou odovzdavanej dokumentacie.

So schvalenym REALIZACNYM PROJEKTOM (DRS) stavby / diela ,1/64 Porubka — most 107
budd zamestnanci dodavatela / zhotovitefa a jeho poddodavatelov (subdodavatelov) pred
zaciatkom stavby / diela PREUKAZATELNE OBOZNAMENI !!

Pozn.: Schvaleny REALIZACNY PROJEKT (DRS) stavby / diela ,,1/64 Portbka — most 107 je
sucastou staveniskovej dokumentacie BOZP.

Pri realizacii stavby / diela ,,1/64 Poribka — most 107 su dodavatel / zhotovitel' stavby / diela a jeho
poddodavatelia (subdodavatelia) povinni:

+ organizovat a riadit prace v zmysle poZiadaviek stanovenych legislativou Slovenskej republiky v
oblasti BOZP, OPP a ZP,

« vykonavat pracovné ¢innosti v zmysle vypracovanych a schvalenych technicko-organizacnych
postupov, pracovnych postupov a zavaznych ustanoveni technickych noriem,

« zabezpecCovat dbslednu kontrolu vykonavania prac v zmysle internych predpisov dodavatela /
zhotovitela stavby / diela s ohfadom na kvalitu a bezpe€nost pri praci,

- zistené skuto¢nosti vyhodnocovat a prijimat G¢inné opatrenia na rieSenie nedostatkov.

Dodavatel / zhotovitel stavby / diela a jeho poddodavatelia (subdodavatelia) sa zavazuja, ze pri jej
realizacii dodrzia vSetky predpisy, zakony a slvisiace pravne normy platné v Slovenskej republike pre
oblast BOZP a technicku bezpeénost zariadeni.
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UDAJE O NAPOJENI NA ENERGIE
Nepredpoklada sa. Energia bude vyrabana prenosnym naftovym generatorom.

POZIADAVKY NA KOMPLEXNE VYSKUSANIE JEDNOTLIVYCH CASTI STAVBY

Komplexné a garanéné skusky prebehnu ako sucast stavebnych prac prislusnej stavby navrhovane;j
objektovej skladby, v rozsahu STN a poziadaviek projektov odbornych profesii. Vy§si dodavatel
stavby a generélny dodavatel technologie odovzda investorovi vSetky protokoly o vykonanych
skuskach a revizne spravy. Dalej odovzda vysledky o skugkach pevnosti napr. beténovych zmesi a
certifikaty materidlov a zariadeni zabudovanych v stavebnom objekte. Vykond funkéné skusky
vSetkych zariadeni a zariadovacich predmetov, ktorymi preukdze, Ze predmetny objekt bol
zrealizovany podrla projektového riesenia a spifia poZzadované parametre.

5 ZASADY PRE UDRZIAVANIE PORIADKU NA STAVENISKU

Dodavatel / zhotovitel stavby / diela a jeho poddodavatelia (subdodavatelia) sa zavazuju dodrziavat
nasledujuce zasady:

* VSetky pracovné priestory, stavenisko a prislusenstvo udrziavat v €istom, hygienickom a zdravotne
nezavadnom stave.

» UdrZiavat Cistotu ciest pre chodcov aj pre vozidla.

* FlaSe ainé obaly je zakazané ponechavat na stavenisku, zhromazduju sa pre odvoz s komunalnym
alebo triedenym odpadom do kontajnerov (popolnic). VSetky sklenené flase, pohare a i. sklenené
obaly je zakazané vynasat na pracovisko.

* Osobitne dbat’ na starostlivé stohovanie materialu, aby sa odstranilo riziko zosypania alebo padu
materialu.

* Ukladat material, naradie a rézne zariadenia tak, aby nebol prekazkou pre iné pracovné ¢innosti.

* Denne odpratavat odpad z pracovnych miest aj z okolia a dbat na jeho roztriedenie. Osobitnu
pozornost’ je potrebné venovat separacii a ukladaniu nebezpeéného odpadu.

* Horfavy odpad zhromazdovat v osobitne uréenom kontajneri, odstrafovat v pravidelnych
intervaloch.

» VSetky dosky s klincami musia byt neodkladne odstrariované z pracovnych miest a komunikacii.

* Pred uloZzenim pouzitého dreva najskor odstranit vSetky klince.

* Osobitnu pozornost venovat lokalizacii nebezpe€ného odpadu, napr. kontaminované zeminy,
akumulatorové batérie, olejové tekutiny a Cdistiace prostriedky. Zabezpecit odstranovanie v
osobitnych odpadovych nadobach.

» (Ocista komunikacii vnutri arealu aj zvonka bude organizovana dodavatelom, / zhotovitefom stavby
/ diela ihned po ich znecisteni stavebnymi mechanizmami alebo dopravnou technikou.

6 KOORDINACIA BEZPECNOSTI A ZODPOVEDNOSTI

6.1 Koordinator dokumentacie a Koordinator bezpeénosti na stavenisku

Koordinator bezpeénosti a Koordinator dokumentécie stavby / diela musi spifiat podmienky
stanovené Nariadenim vlady SR ¢. 396/2006 Z. z.. Mena a kontakty os6b poverenych dodavatefom
/" zhotovitelom stavby / diela vykonom c¢&innosti Koordinatora bezpecnosti, resp. Koordinatora
dokumentéacie na stavbe ,,1/64 Porubka — most 107 su uvedené v bode 1.
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Stavebnik (SSC — IVSC Zilina) poveruje Koordinatora dokumentacie a Koordinatora bezpe&nosti
zodpovednostou za koordinaciu dokumentacie a BOZP pocas celej doby ucasti dodavatela /
zhotovitela a jeho poddodavatelov (subdodavatelov) na stavbe ,,1/64 Poribka — most 107

Koordinacia bezpecénosti zahfna:

» uplathovanie vSeobecnych zasad prevencie a poziadaviek na zaistenie bezpecnosti a ochrany
zdravia pri praci pri
1. technickych alebo organiza&nych rieSeniach, na zaklade ktorych sa planuju prace, ktoré sa budu

vykonavat sucasne alebo budu na seba nadvazovat,
2. ur€ovani ¢asu trvania jednotlivych prac alebo ich etap,

» plnenie prislusnych poziadaviek tak, aby spolo¢nost a fyzicka osoba, ktora je podnikatefom a nie
je zamestnavatelom,

1. uplathovali zodpovedajucim sp6sobom vSeobecné zasady ustanovené v § 7 NV SR ¢.396/2006
Z.z,
2. dodrziavali Plan BOZP vypracovany podla § 5 ods. 2 pism. b), NV SR ¢.396/2006 Z. z

» Upravy planu BOZP, podla § 5 ods. 2 pism. b) a podklady podfa § 5 ods. 2 pism. ¢) NV SR ¢.
396/2006 Z. z, ktoré budu zohladnhovat postup prac so zreteflom na zmeny v priebehu préac,

» spolupracu medzi viacerymi zhotovitefmi na stavenisku, najmé ak pracuju na spolo€nom pracovisku
a ak ich ¢innost na pracovisku na seba nadvazuje, usmernovanie prace so zretelom na ochranu
zamestnancov, na prevenciu vzniku Urazov a iného ohrozenia zdravia, na vzajomné informovanie
sa a zapojenie fyzickej osoby, ktora je podnikatelom a nie je zamestnavatelom, do tohto procesu,
ak je to potrebné,

» opatrenia na kontrolu spravneho uplatiovania pracovnych postupov,

» zabezpecenie vstupu na stavenisko len osobam, ktoré tam plnia pracovné povinnosti.

Hlavné povinnosti koordinatora bezpecnosti:

* musi zaistit presadzovanie a dodrziavanie pravidiel BOZP vSetkymi pracovnikmi, ktori podliehaju
jeho odbornej kontrole,

e udrzuje dokumentaciu BOZP stavby / diela v aktualnom stave a informuje vSetky strany
zainteresované na zmenach pravidiel, postupov a §tandardov BOZP,

» udrzuje plan BOZP v aktualnom stave tak, aby bol dostupny pre vSetkych ¢lenov vedenia stavby,
vratane veducich zamestnancov dodavatela / zhotovitela stavby / diela a jeho poddodavatelov
(subdodavatelov),

» podiela sa na fyzickych kontrolach BOZP pracovisk stavby / diela spolu s veducim stavby uréenym
dodavatelom / zhotovitelom stavby / diela, stavebnika, inSpekcie prace, organmi hygieny prace,
Statneho poziarneho dozoru.

» zUCastruje sa kontrol,

» koordinuje schvalovanie dokumentov z hladiska BOZP,

» koordinuje vySetrovanie pracovnych drazov, drobnych poraneni a technickych havarii a
odsSkodriovacie konanie,

» udrzuje a zabezpeduje kontakt s in§pektoratom préace,

* vydava bezpecnostné pokyny,

» poskytuje odborné poradenstvo vo veciach BOZP,

» pravidelne sa zUc&astnuje na staveniskovych mitingoch bezpecnosti prace.

Na problematiku BOZP ur&i dodavatel / zhotovitel stavby / diela svojho zastupcu, ktory bude prizyvany
na koordina¢né porady s koordinatorom bezpecnosti.

Povinnosti dodavatela / zhotovitela stavby / diela a jeho poddodavatelov (subdodavatelov) v oblasti
BOZP su nasledovné:
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» dopravna technika, stavebné stroje, strojné a elektrické zariadenia musia byt oznacené nazvom ¢i
logom dodavatela / zhotovitela stavby / diela, resp. jeho subdodavatelov,
* pre svoju UCast na zakazke vedie dodavatel / zhotovitel stavby / diela dokumentaciu BOZP
obsahujucu :
a) vysledky vlastnych kontrol BOZP na stavbe, rieSenie zistenych nedostatkov,
b) zaznamy z periodickych schédzok BOZP,
c) zaznamy o zistenych nedostatkoch BOZP a prijatych opatreniach,
d) zaznamy o vykonanych Skoleniach a instruktazach BOZP, vratane osobnych bezpeénostnych
kariet zamestnancov pritomnych na stavenisku,
e) doklady o odbornych prehliadkach a skuskach vyhradenych technickych zariadeni a inych
technickych zariadeni pouZzivanych pri realizacii stavby / diela,
f) prevadzkové denniky stavebnych strojov a zariadeni,
g) karty bezpecnostnych udajov vSetkych chemickych latok pouzivanych jeho zamestnancami,
resp. pracovnikmi na stavenisku.

Problematika BOZP bude trvale jednym z bodov rokovani na pravidelnych koordinaénych poradach.
Podla potreby sa budu konat doplnkové porady pred zahdjenim novych rizikovych prac. Budu
prerokované Specifické rizika prace a zodpovedajlce postupy a stanovené dodato¢né bezpecnostné
opatrenia.

7 KOORDINACIA PRAC

7.1 Veduci stavby

Dodavatel / zhotovitel stavby / diela poveri zamestnanca zodpovedného za riadenie prac na stavbe /
diele - veduceho stavby.

Veduci stavby zodpoveda za dodrziavanie zasad BOZP stanovenych vSeobecne zavaznymi pravnymi
predpismi SR, ako aj internymi predpismi stavebnika (SSC - IVSC Zilina), dodavatela / zhotovitela
stavby / diela. Meno a kontakt na veduceho stavby su uvedené v bode 1 tohto Planu BOZP.

Hlavné povinnosti veduceho stavby v oblasti BOZP:

Veduci stavby / diela dodavatela / zhotovitela

a) je povereny priamym dennym dozorom nad uplatiovanim pravidiel BOZP pri realizacii stavby /
diela. Pri tejto ¢innosti Uzko spolupracuje s koordinatorom bezpecnosti stavby / diela,

b) zodpoveda za realizaciu opatreni uvedenych v Plane BOZP,

c) zodpoveda za ohlasovanie pracovnych Urazov a prijimanie ndpravnych opatreni,

d) vykonava priamu kontrolu ¢innosti U¢astnikov realizacie stavby / diela a vyber aktualnych postupov
a metod realizacie,

e) zodpoveda za to, ze metddy a postupy uplatiiované pri realizacii stavby / diela su v sulade so
smernicami a predpismi BOZP.

Veduci stavby zodpoveda za vedenie:

» stavebného / montdZzneho dennika,
» evidencie o bezpecnostnych Skoleniach vSetkych zamestnancov dodavatela / zhotovitela stavby /
diela, najma za vedenie evidencie o:
a) vstupnom $koleni,
b) instruktazach na pracovisku,
c) Specialnych Skoleniach (Zeriavnik, viazag, leSenar a pod.),
d) zamestnancoch vyskolenych pre vykon protipoZiarnych hliadok.
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Veduci stavby dalej vedie evidenciu o:

» in8pekciach BOZP,
* 0 nehodé&ch a urazoch,
» dopravnych nehodéach,
» technickych havariach,
» drobnych poraneniach zamestnancov dodavatefa / zhotovitefa stavby / diela a jeho
poddodavatelov (subdodavatelov), ktori sa podielaju na realizacii pracovnych cinnosti na
stavbe ,,1/64 Porubka — most 107*.

7.2 Majstri (veduci pracovnici)

Majstri, resp. na ich Urover postaveni zodpovedni veduci zamestnanci dodavatela / zhotovitel'a stavby
/ diela, su zodpovedni za odovzdavanie informécii v oblasti BOZP svojim zamestnancom a
zamestnancom poddodavatelov (subdodavatelov), ktori sa podielaju na realizacii pracovnych €innosti
na stavbe ,,I1/64 Porubka — most 107* a za priamy dohfad nad dodrZiavanim pravidiel BOZP u svojich
podriadenych. Majster musi dokonale poznat Plan BOZP a musi byt schopny zaistit dodrziavanie
poziadaviek BOZP v riom stanovenych.

7.3 Zamestnanci

VS8etci zamestnanci dodavatela / zhotovitela stavby / diela a jeho poddodavatelov (subdodavatelov)
su povinni dodrziavat bezpecné pracovné postupy pri realizacii vSetkych pracovnych ¢&innosti na
stavenisku. Su povinni informovat svojich nadriadenych o vzniknutych alebo pretrvavajucich
nebezpecenstvach a ohrozeniach na stavbe, ktoré by mohli ohrozit’ Zivoty alebo zdravie u¢astnikov
stavby / diela.

7.4 Zhotovitelia

Dodavatel stavby / diela je v plnom rozsahu zodpovedny za €innost svojich zamestnancov a tiez
zamestnancov svojich poddodavatelov (subdodavatelov), ktori sa podielaju na realizacii pracovnych
¢innosti na stavbe ,,1/64 Porabka — most 107%.

Povinnostou tychto osdb je dodrziavat vSetky pravidla BOZP a predpisané bezpecnostné postupy
a ustanovenia tohto Planu BOZP. Dodéavatel / zhotovitel stavby / diela je zodpovedny za reSpektovanie
stanovenych pravidiel a postupov v oblasti BOZP svojimi zamestnancami, ako aj zamestnancami
svojich poddodavatelov (subdodavatelov).

Autorizovany bezpecnostny technik dodavatela / zhotovitela stavby / diela zabezpecuje dohlad nad
dodrziavanim ustanoveni tohto Planu BOZP spolu s vedlcimi zamestnancami dodavatela / zhotovitela
stavby / diela zodpovednymi za organizaciu a riadenie priebehu realizacie zmluvne dohodnutych
¢innosti pre stavebnika, resp. objednavatela stavby / diela a kontroluje evidenciu zdznamov suvisiacich
s bezpecnostou a ochranou zdravia pri praci na stavenisku.

Povinnosti autorizovaného bezpecnostného technika pre dodavatela / zhotovitela stavby / diela
vykonava Meno, priezvisSko: .......cccceccrrrsssnnnnssssnns ,C.tel i #4271 s

7.5 Funkéné zodpovednosti jednotlivych funkcii

su stanovené v suvisiacich internych dokumentoch a v pracovnych zmluvach, pripadne v poverovacich
listoch a menovacich dekrétoch pisomnou formou.
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8 ULOHY BEZPECNOSTNO-TECHNICKEJ SLUZBY

Dodavatel / zhotovitel stavby / diela ma zriadenu bezpecnostno-technickd sluzbu (BTS), ktora
koordinuje pripravu, zavadzanie, uplatiiovanie, udrZiavanie a operativne riadenie systému riadenia
BOZP v internych riadiacich aktoch dodavatela / zhotovitefa stavby / diela. Prdvomoci BTS su
stanovené § 22 pism. 2 zakona €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

9 ULOHY PRACOVNEJ ZDRAVOTNEJ SLUZBY

Ulohy pracovnej zdravotnej sluzby zabezpeéuje dodavatel / zhotovitel stavby / diela pre svojich
zamestnancov v sulade s internymi predpismi.

10 PROGRAM PREVENCIE SKOD

10.1 Rizika pre zamestnancov na stavbe

Bezpecnost je zaloZzena na predvidani, prevencii zlyhania strojov a fudskych chyb. Podcenenie tychto
skuto€nosti m6ze byt pri€inou vzniku Urazov, poziarov, nehdd, straty €asu, méze zapri€init poSkodenie
Zivotného prostredia, ¢i Skody na majetku a zariadeniach. Hlavnym principom je idea, ze BOZP, OPP
a ochrana zivotného prostredia je nedelitelnou sucastou organizécie prace.

VSetci ucastnici stavby / diela st povinni priebeznymi kontrolami podmienok na stavbe, pldnovanim
realizacnych c&innosti a dalSich operacii znizovat bezpecnostné rizika a obmedzovat vykon
nebezpecnych &innosti svojich zamestnancov, pripadne pracovnikov.

10.1.1 Zamestnanci dodavatela / zhotovitela a jeho poddodavatelov (subdodavatelov)

Zhodnotenie rizik vykonnych pracovnikov stavby / diela je uvedené v Registri nebezpecenstiev,
ohrozeni a rizik (vid Priloha 1 tohto dokumentu Register rizik), ktory spracovava koordinator
bezpecnosti a koordinator dokumentacie, spolu s veducim stavby na zéklade PD. Jednéa sa o rizika
vyplyvajuce z konkrétnych préc, ktoré bude dodavatel / zhotovitel stavby / diela a jeho poddodavatelia
(subdodavatelia) na stavenisku vykonavat v rozsahu svojich opravneni.

10.1.2 Zamestnanci stavebnika

Zamestnanci stavebnika nie su vykonavatelmi realizacnych prac, tazisko ich €innosti je v kontrolnej
¢innosti zameranej na dodrziavanie bezpecnych technologickych a pracovnych postupov a kvality
prace, ktort vykonava dodavatel / zhotovitel stavby / diela a jeho poddodavatelia (subdodavatelia) pre
objednavatela stavby / diela, resp. stavebnika v zmysle zmluvne stanovenych podmienok. Zhodnotenie
rizik pre vykon c&innosti technického dozoru stavebnika a inych pracovnikov, ktori vykonavaju na
stavenisku dodavatela / zhotovitela stavby / diela vopred oznamené &innosti, je uvedené v Registri
nebezpecenstiev, ohrozeni a rizik (vid Priloha 1 tohto dokumentu Register rizik), ktory spracovava
koordinator bezpecnosti a koordinator dokumentacie, spolu s veducim stavby.

10.1.3 Klasifikacia zdrojov urazu

|. Dopravné prostriedky

Il. Zdvihadla a dopravniky, zdvihacie a dopravné pomocky

[ll. Stroje — hnacie, pomocné, obrabacie a pracovné

IV. Pracovné, pripadne cestné dopravné priestory ako zdroje padov oséb
V. Materidl, bremend, predmety

VI. Naradie, nastroje, ru¢ne ovladané strojceky a pristroje

VII. Priemyselné Skodliviny, horuce latky a predmety, oheri a vybu$niny
VIII. Kotly, nadoby a vedenia (potrubie) pod tlakom
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IX. Elektrina
X. Ludia, zvierata a prirodné Zivly
XI. Iné zdroje

10.1.4 Klasifikacia pri€in urazov:

1. Chybny alebo nepriaznivy stav zdroja Urazu (nie pracoviska)

2. Chybajuce alebo nedostatocné ochranné zariadenie a zabezpecenie

3. Chybajuce (nepridelené), nedostatocné alebo nevhodné osobné ochranné pracovné prostriedky

4. Nepriaznivy stav alebo chybné usporiadanie pracoviska, pripadne komunikécie (aj ked je
pracovisko zdrojom Urazu)

5. Nedostatky v osvetleni a viditefnosti, nepriaznivé vplyvy hluku, otrasov a skodliveho ovzdus$ia na
pracovisku

6. Nespravna organizacie prace

7. Neoboznamenost s podmienkami bezpeCnej prace a nedostatok potrebnej kvalifikacie

(teoretickych vedomosti, Sikovnosti, zacviku, prispdsobenia, a pod.)

8. Pouzivanie nebezpecénych postupov alebo spésobov prace vratane konania bez opravnenia, proti
prikazu, zdkazu a pokynom, zotrvdvanie na ohrozenom priestore.

9. Odstranenie alebo nepouzivanie predpisanych bezpeénostnych zariadeni a ochrannych opatreni

10. Nepouzivanie (nespravne pouzivanie) predpisanych a pridelenych osobnych ochrannych
pomocok (pristrojov)

11. Ohrozenie inymi osobami (odvedenie pozornosti pri praci, zarty, hadky a iné nespravne a
nebezpecné konanie)

12. Nedostatky osobnych predpokladov na riadny pracovny vykon (chybajuce telesné predpoklady,
zmyslové nedostatky, nepriaznivé osobné viastnosti a okamzité psycho-fyziologické stavy)

13. Ohrozenie zvieratami a prirodnymi zivlami

14. Nezistené priciny

Hodnotenie tychto rizik je ich posudenie na bezpeénost a zdravie pracovnikov. Cize uréenie priginy
a zdroja rizika, €i je moznost’ zamedzenia nebezpecenstva resp. aké ochranné opatrenia treba prijat),
aby bolo mozné mat rizika pod kontrolou. Nastrojom k hodnoteniu rizik st kontrolné zoznamy, dalej
rbzni sprievodcovia, pokyny, prirucky, broziry, software a iné, ktoré su obvykle uréené jednotlivym
odvetviam. Hodnotenie rizik zabezpeci zhotovitel stavebnych prac s koordinaciou ZSR. Pracovnikov
treba informovat a robit Skolenia o danych rizikach.

Prace mézeme povazovat za bezpecné, ak sa dodrZia prevadzkové predpisy a predpisy o
bezpec&nosti prace a vdeobecne zavazné predpisy o bezpecnosti pri praci.

10.1.5 Elektrina

V prevadzkovych podmienkach, t.j. el. zariadenie na verejne pristupnom mieste predstavuje
neodstranitelné nebezpecenstvo prejav vandalstva, tj. vylomené dvere rozvadzaca, resp.
opomenutie uzamknutia dveri rozvadzaca.

V tomto pripade su pristupné dotyku nebezpecné zivé Casti pod napatim.

V pripade takychto zavad je nutné zabezpecit vstupy, bezodkladne o zavadach informovat vlastnika
elektrického zariadenia a pozadovat ich odstranenie.

Identifikovanie ohrozenia

Pri obsluhe a préaci na elektrickych zariadeniach existuju nasledovné rizika:

- nebezpedenstvo zasahu elektrickym pradom (el. ohrozenie)

Elektrické ohrozenie:

- dotyk 0sbb so zivymi Castami pri oprave a udrzbe

- dotyk 0s6b s astami, ktoré sa stali zivymi €astami nasledkom zlych podmienok, napr. porusenie
izolacie

- nespravne zapojené privody a vyvody elektrickych zariadeni

- umyselny zasah do elektrickej instalacie pod napatim

- neodborna oprava istiacich prvkov
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- praca pod napatim nekvalifikovanymi osobami

- pouzivanie elektrickych zariadeni s poskodenym krytom

Kombinacia ohrozeni:

- vonkajsi vplyv na elektrickej zariadenie

- neprimerané osvetlenie

- chyby obsluhy

- zanedbanie pouzivania osobnych a ochrannych prostriedkov

- ludské chyby alebo spravanie

Odhadovanie rizika:

- poskodenie zariadenia alebo zdravia pracovnikov

Opatrenia na odstranenie rizik

a) Elektrické zariadenie VO (dalej EZ) musi byt vyhotovené podla platnych predpisov a noriem a
musi byt revidované v lehotach uvedenych v platnych normach a predpisoch.

b) Pracovnici vykonavajuci obsluhu a udrzbu EZ su povinny dodrZiavat platné bezpecnostné
predpisy a normy, najma:

c) STN 34 3100 Bezpecnostné poziadavky na obsluhu a pracu na elektrickych instalaciach

d) Pracovnici prichadzajuci do styku s EZ musia mat nasledovnu kvalifikaciu (Vyhl.205/2010 Z.z.)

e) pre obsluhu EZ — osoba min. “poucena”

f) pre pracu na EZ — osoba min. “elektrotechnik”

g) Spravca elektrického zariadenia musi zabezpedit najneskoér ku diu skusobnej EZ:

h) vypracovanie “Miestnych pracovnych a bezpe&nostnych predpisov”’ (MPaBP)

) preukézatelné poucenie pracovnikov vykonavajucich obsluhu a pracu na EZ s MPaBP

j) Sucastou MPaBP musi byt aj navod k obsluhe EZ od vyrobcu alebo dodavatela EZ, o zabezpeci
zhotovitel.

k) Vybavenost EZ ochrannymi a pracovnymi pomockami je dana schvalenymi MPaBP.

l) Zodpoveda za fiu spravca zariadenia

m) Pracovnici prichddzajuci do styku s EZ musia mat kvalifikaciu v elektrotechnike na drahach

n) podla Zakona o drahach €. 513/2009 Z.z. a suvisiacich predpisov

o) Ochrana pred dotykom a Ochranné opatrenia uvedené v technickej sprave sa musia dodrzat
v stave vyhovujucom platnym normé@m a predpisom

Hodnotenie rizika

Pri dodrzani prevadzkovych predpisov a predpisov o bezpe&nosti prace na elektrickych zariadeniach
a vSeobecne zavaznych predpisov o bezpecnosti pri praci ako aj navrhu opatreni voci rizikam,
uvedenych v tejto analyze, sa mdze elektrickej zariadenie povazovat za bezpec¢né.

10.2 Doprava materialu ako zdroj ohrozenia

Jedna sa o dopravu na stavenisku, na miesta realizacie stavby / diela, vratane vertikalneho transportu
do vySky a naopak.
Opatrenia k eliminécii rizik pri tejto innosti su nasledovné:

» priebezna ocista vozoviek od vyvezeného blata, obmedzovanie prasnosti,

» zabezpecenie priestoru manipulacie s materialom proti vstupu nepovolanych oséb,

» v pripade komplikovanej situacie po€as nakladania (vykladania) zabezpecit rieSenie formou
odklonenia dopravy, pripadne regulaciou dopravy vyskolenou osobou,

» docasnd indtalacia vystraznych a zakazovych tabuliek BOZP, pre no¢né hodiny potom vystrazného
Cerveného svetla (vyhlaska MPSVaR €. 147/2013 Z. z.).

10.3 Stavebné a montazne ¢innosti na stavenisku

Poc¢as tychto aktivit, hrozi pad do hibky alebo cez prekaZzky na komunikaciach, vniknutie cudzich
teliesok alebo prachu do oci, kontakt s pracovnymi nastrojmi alebo stavebnymi mechanizmami, mozny



Dodavatel / supli N Cislo dokument
odavalelsupter Investor: SSC IVSC Zilina Document no.
Nazov/Title: 1/64 Porubka — most 107 Stran ,
a 20 ;; 40
Sheet

je aj uraz elektrickym prudom (odkryté vedenia, stavebné rozvody) a pad zdvihaného bremena.
Dodavatel / zhotovitel stavby / diela vypracoval k predmetnej zdkazke Register nebezpecenstiev,
ohrozeni a rizik, ktory definuje Specifické rizika tykajuce sa stavby a opatrenia na ich eliminéciu. (vid
Priloha 1 tohto dokumentu Regqister rizik).

Opatrenia k elimindcii rizik:

» vyty€enie a oznacenie staveniska, zabezpecenie vSetkych otvorov, jdm a vykopov podla vyhlasky
MPSVaR ¢. 147/2013 Z. z.,

» zniZzovanie prasnosti volbou vhodnych technoldgii a lokalnym zakryvanim zdrojov prachu, prip.
kropenim,

» docasnd instalécia vystraznych a zakazovych bezpeénostnych symbolov a tabuliek,

» prijatie dalSich preventivnych opatreni, definovanych v Reqistri rizik.

V pripade potreby je povinny Koordinator bezpecnosti pre stavenisko (pracovisko) predmetnej stavby
/ diela, v spolupraci s veducim stavby dodavatela / zhotovitela, spracovany ,Register rizik“ priebezne
aktualizovat. Tieto informé&cie je potrebné v pisomnej forme neodkladne odovzdavat uréenému
zodpovednému zamestnancovi stavebnika v zaujme zabezpelenia informovanosti vSetkych
UcCastnikov realizcie stavby / diela.

Pri realizacii stavby / diela budd zamestnanci dodavatela / zhotovitela a jeho poddodavatelov
(subdodavatefov) vykonavat zmluvne dohodnuté pracovné cCinnosti v sllade so schvalenym
REALIZACNYM PROJEKTOM (DRS).

So schvalenym REALIZACNYM PROJEKTOM (DRS) budu zamestnanci dodavatela /
zhotovitefa a jeho poddodavatefov (subdodavatefov) pred zaciatkom stavby / diela
preukazatelne oboznameni ! !!

Povinnosti pri odovzdavani staveniska (pracoviska)

(1) Vzdjomné vztahy, zavazky a povinnosti v oblasti bezpecnosti prace sa musia u¢astnikmi vystavby
dohodnut vopred a musia byt obsiahnuté v zapise o odovzdani staveniska (pracoviska), ak nie su
obsiahnuté v hospodarskej zmluve. Rovnako sa postupuje pri subehu stavebnych prac s pracami
pocas prevadzky.

(2) Dodavatel stavebnych prac je povinny oboznamit ostatnych dodavatelov s poZiadavkami
bezpec&nosti prace obsiahnutymi v projekte a v dodavatel'skej dokumentacii.

(3) Pri stavebnych pracach pocas prevadzky je prevadzkovatel povinny oboznamit pracovnikov
dodavatela stavebnych prac so zdsadami bezpecného spravania sa na danom pracovisku a s
moznymi miestami a zdrojmi ohrozenia. Rovnako je dodavatel stavebnych prac povinny oboznamit
uréenych pracovnikov prevadzkovatela s rizikami stavebnych prac.

Prerusenie stavebnych prac

(1) Pracovnik, ktory spozoruje nebezpec€enstvo, ktoré by malo ohrozit zdravie alebo Zivoty os6b alebo
spdsobit’ prevadzkovl nehodu (havariu) alebo poruchu technického zariadenia, pripadné priznaky
takéhoto nebezpecenstva, je povinny, ak neméze nebezpecenstvo odstranit sam, prerusit pracu a
oznamit' to ihned zodpovednému pracovnikovi a podla moznosti upozornit vSetky osoby, ktoré by
mohlo nebezpecenstvo ohrozit. Obdobne pracovnik postupuje pri podozreni, ze osoba, ktora sa
nachadza na pracovisku, je pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych latok.

(2) Prace sa musia prerusit pri ohrozeni pracovnikov, stavby (jej Casti) alebo okolia vplyvom
zhor$enych poveternostnych podmienok, nevyhovujuceho technického stavu konstrukcie, stroja
alebo zariadenia, prirodnych Zivlov, pripadne inych nepredvidanych okolnosti. D6vody na prerusenie
prace posudi a o preruSeni prace rozhodne zodpovedny pracovnik dodavatela stavebnych prac.
Prace sa musia prerusit tiez za podmienok uréenych osobitnymi predpismi.
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(3) Pri preruseni prace treba vykonat nevyhnutné opatrenia na ochranu Zivota, zdravia a majetku a
musi sa o tom vyhotovit' zapis. V praci mozno opatovne pokracovat az na pokyn zodpovedného
pracovnika.

10.4 Planovanie nebezpeénych prac

Dodavatel stavby / diela je povinny naplanovat a pripravit vSetky zariadenia, material a personal
potrebny k vykonaniu nebezpeénych prac. Je potrebné ratat so skutocnostou, Zze k splneniu
bezpecnostnych poziadaviek a harmonogramu prac bude potrebné vlastnit rad povoleni a osobitnych
opravneni.

Na vSetkych pracovnych poradach sa preskimaju poziadavky vztahujuce sa k danej praci vyplyvajace
z analyzy rizik bezpecnosti prace a zatazenia zZivotného prostredia, s ciefom zabezpecit’ prislusné
zdroje a bezpecny priebeh prace.

10.5 Urazy a havarie, zdravotna starostlivost’

Pracovnym Grazom je Uraz, ktory utrpi zamestnanec, pripadne pracovnik dodavatela / zhotovitela
stavby / diela, resp. ina / é osoba / y, ktora / é sa s vedomim dodavatela / zhotovitela stavby / diela
zdrzuje / U v priestoroch, resp. na pracoviskach stavby / diela, ktoré na zaklade ,Protokolu o odovzdani
a prevzati staveniska“ vyuziva dodavatel / zhotovitel stavby / diela a jeho poddodavatelia
(subdodavatelia) pre svoju ¢innost.

10.5.1 Prva pomoc, lekarska starostlivost’

Musi byt poskytnuta v pripade kazdého poranenia, otravy alebo néhleho vézneho zhorSenia
zdravotného stavu. Predstavuje suhrn rychlych opatreni, ktoré su nevyhnutné k ochrane zdravia a
Zivota postihnutého. Poskytovanie predlekarskej prvej pomoci musi byt zamerané vzdy na zachovanie
zakladnych Zivotnych funkcii.

Na poskytovanie predlekérskej pomoci musi mat’ dodavatel / zhotovitel stavby / diela zabezpecené
prostriedky a vySkoleny personal. Odborna zachrannu sluzbu a rychlu lekarsku sluzbu poskytuje
stavebnik. Tel. &islo lekarskej pohotovostnej sluzby: 155.

10.5.2 Hlasenie a vysSetrovanie pracovnych urazov a bezprostrednej hrozby zavaznej
priemyselnej havarie alebo zavaznej priemyselnej havarie

Zaznamy, hlasenie a vySetrovanie tychto udalosti sa riadi zakonom ¢€.124/2006 Z. z. o BOZP v zneni
neskorsich predpisov (§ 17) a ustanoveniami vyhlasky Ministerstva prace, socialnych veci a rodiny SR
€. 500/2006 Z. z.

Reqistrovany pracovny Uraz:

Kazdy zamestnanec, resp. pracovnik je povinny bezodkladne oznamit svojmu najblizSiemu

nadriadenému vznik:

» registrovaného pracovného Urazu, ktory utrpel, ak mu to dovoluje jeho zdravotny stav,

* iného Urazu ako pracovny Uraz alebo smrti, ku ktorej nedoSlo nasledkom pracovného drazu, ak
vznikli na pracovisku alebo v priestoroch stavebnika (SSC - IVSC Zilina).

Len €o sa najbliz§i nadriadeny zamestnanec postihnutého zamestnanca dozvie o registrovanom
pracovnom Uraze, je povinny bezodkladne zabezpecit':

* prvud pomoc postihnutému,

* bezodkladné nahlasenie veducemu BTS a OPP (€. tel. ),
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« zodpovednému vedlcemu zamestnancovi stavebnika (SSC - IVSC Zilina), (€. tel. ),
technikovi BTS (€. tel. ),

» vykonanie dychovej skusky na alkohol,
» vykonanie potrebnych opatreni, aby nedoslo k dalSiemu ohrozeniu Zivota.

Kazdy zamestnanec, resp. pracovnik je povinny:

» poskytnut prvi pomoc v pripade ohrozenia Zivota alebo zdravia, ak je toho schopny. Ak to situécia
vyZaduje nahlasit uraz na €. tel. , za uCelom privolania vozidla rychlej zdravotnej
pomoci s odbornou lekarskou pomocou,

+ nahlasit okamZite vznik registrovaného pracovneho urazu v ¢ase od 15.15 do 06.45 hod. a v diioch
pracovného pokoja zodpovednému vedlicemu zamestnancovi stavebnika (SSC - IVSC Zilina) na
mobil a technikovi BTS, mobil

Ak utrpi registrovany pracovny uraz zamestnanec dodavatelskej organizécie, ktory vykonava
¢innost' v priestoroch a objektoch stavebnika (SSC - IVSC Zilina), prlslusny veduci zamestnanec
stavebnika (SSC - IVSC Zilina), v posobnosti ktorého sa vykonavaju prace je povinny vypisat ,Zdznam

o evidovani Urazu“ a zaslat ho bezodkladne v troch vyhotoveniach na utvar BTS a OPP stavebnika
(SSC - IVSC Zilina.).

Evidovany pracovny Uraz:

* Priamy nadriadeny postihnutého zamestnanca ozndmi vznik evidovaného pracovného Urazu
telefonicky na dtvar BTS a OPP stavebnika (SSC - IVSC Zilina).

» Pokial sa stane pracovny uraz, ktory podlieha evidencii, v ¢ase od 15.15 do 06.45 hod. priamy
nadriadeny oznami tento Uraz zodpovednému vediucemu zamestnancovi stavebnika na mobil

a technikovi BTS, mobil

» Priamy nadriadeny zamestnanec je povinny zabezpecit osetrenle na pracovisku alebo o$etrenie v
zdravotnom stredisku, pripadne odvoz do zdravotnickeho zariadenia, zabezpelit vykonanie
dychovej skusky na alkohol, zaevidovat pracovny Uraz.

Ak utrpi evidovany pracovny uraz zamestnanec dodavatelskej organizacie, ktora vykonava ¢innost
v priestoroch a objektoch stavebnika (SSC - IVSC Zilina.), prislusny veduci zamestnanec stavebnika
(8SC - IVSC ZiIina ), v posobnosti ktorého sa vykonavaju prace, je povinny vypisat ,Zaznam
o evidovani Urazu“ a zaslat ho bezodkladne v troch vyhotoveniach na utvar BTS a OPP stavebnika
(SSC - IVSC Zilina.).

V pripade pracovného Urazu, poziaru alebo inej mimoriadnej udalosti je povinny dodavatel /
zhotovitel' stavby / diela vznik predmetnej udalosti bezodkladne nahlésit, okrem utvaru BTS a OPP
stavebnika (€. tel. ), aj koordinatorovi BOZP predmetnej stavby / diela Meno priezvisko:
..................................... ,hac.tel. o,

Za registraciu a vyéetrenie pracovného Urazu zodpoveda veduci stavby dodévatela / zhotovitela stavby
/ diela. Képiu zaznamu o Uraze je povinny poskytn(t dodavatel stavby / diela stavebnikovi (SSC - IVSC
Zilina.) a koordinatorovi bezped&nosti predmetnej stavby / diela.

V zmysle § 17, ods. 5 zakona NR SR €. 124/2006 Z. z. v zneni neskorSich predpisov je dodavatel /
zhotovitel stavby / diela je povinny po prijati oznamenia bezodkladne oznamit vznik
a) registrovaného pracovného Urazu
1. zastupcom zamestnancov vratane prislusného zastupcu zamestnancov pre bezpecnost,
2. prislusnému utvaru Policajného zboru, ak zistené skuto€nosti nasvedCuju, Ze v suvislosti s
pracovnym Urazom bol spachany trestny ¢in,
3. prislusnému inSpektoratu prace alebo prislusnému organu dozoru, ak ide o zavazny pracovny
araz,
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b) bezprostrednej hrozby z&vaznej priemyselnej havérie, vznik zavaznej priemyselnej havarie,
choroby z povolania, ohrozenia chorobou z povolania prislusnému inSpektoratu prace.

» V pripade poziaru treba volat Ohlasovriu poziaru €. tel. a vznik kazdého poziaru musi
byt bezodkladne nahlaseny aj zodpovednému veducemu zamestnancovi stavebnika na mobil
a technikovi BTS, mobil , ktori pri€iny ich vzniku aj vySetruja.

10.5.3 Vysetrovanie mimoriadnych situacii

Kazda mimoriadna udalost musi byt riadne vy$etrena a zdokumentovana. Dalej sa musia prijat G&inné
opatrenia s ciefom znizit pravdepodobnost vzniku pracovného drazu, ¢i havarie. Analyza
mimoriadnych situdcii je trvalou témou pri kontrolnych poradach.

10.6 Poskytovanie OOPP

VSetci zamestnanci dodavatela / zhotovitela a jeho poddodavatelov (subdodavatelov) na stavbe budu
viditelne oznaceni podla svojho zamestnavatela :

* na pracovnom odeve (logom),
* na bezpecnostnej prilbe (logom, farbou).

Kazdy zamestnanec dodavatela / zhotovitela stavby / diela a jeho poddodavatelov (subdodavatelov)
musi byt vybaveny vhodnymi OOPP pre vSetky rizika, ktorym je vystaveny pri vykonavani konkrétnej
prace. VSetci zamestnanci pracujuci v okruhu 3 m od ¢innosti vyZadujucich osobitné vybavenie OOPP,
musia byt vybaveni zhodne. Pouzivané OOPP musia byt schvaleného typu (s osved€enim -
certifikdtom opravnenej autorizovanej osoby pre prislu§né riziko) a s lehotou stanovujucou povolenu
dobu ich pouzivania.

VSetci zamestnanci dodavatela / zhotovitela stavby / diela a jeho poddodavatelov
(subdodavatelov) su povinni pri realizacii stavby / diela na stavenisku bezpodmienecne
pouzivat’

» ochrannu prilbu;

* pevnu obuv so spevnenou Spicou a s podrazkou opatrenou viozkou proti prepichnutiu,

» ochranné okuliare v 1. optickej triede (NASSAU PLUS, UVEX ASROSPEC, a i.),

» jednoduché patprstové pracovné rukavice,

» pracovny odev s dlhym rukdvom a dlhymi nohavicami, riadne zapnuty pri krku,

» v prostredi s nebezpecenstvom vybuchu horfavych plynov musi byt odev v prevedeni splfiujacom
poziadavky EN 538.

V mrazoch sa ochranna prilba dopifia oteplovacou vioZkou, pouzivaji sa zateplené rukavice, obuv a
oteplovacie vlozky pod vrchny odev.

V prasnom prostredi a v prostredi s rizikom poSkodenia zdravia Skodlivinami sa pouzivaju vhodné
ochranné prostriedky dychacich organov.

Dalej musia byt zamestnanci dodavatela / zhotovitela stavby / diela a jeho poddodavatelov
(subdodavatelov) vybaveni uzatvorenymi ochrannymi okuliarmi, zvaracim Stitom, bezpe€nostnym
postrojom a dalSimi pomockami podla profesijnych poziadaviek a platnych predpisov. Pre zvaracov a
ich pomocnikov je predpisané pouzitie ochranného odevu pre zvaraca podla STN 05 0601.

Vynimky z pouzivania pracovnych rukavic sa pripdstaju pri vykonavani obkladac¢skych a
inStalatérskych prac a vSeobecne pri manipulacii s drobnymi predmetmi.

Je zakazané pouzivat ochranny odev znecisteny horfavymi latkami, najma ropnymi. S takymto odevom
sa zaobchadza ako s nebezpecnym odpadom.
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Pri pouzivani urcitého OOPP viacerymi zamestnancami je potrebné vykonat opatrenia, ktoré zabrania
ohrozeniu zdravia prenosnymi chorobami. ZvySenu pozornost treba venovat technickému stavu a
lehote platnosti pouzivania prostriedkov pre zaistovanie prac vo vyskach. Vybavenie Specidlnymi
OOPP pre jednotlivé profesie a OOPP pre rizikové pracovné ¢innosti musi byt su¢astou vydavanych
pracovnych postupov a povoleni.

Prace v prostredi s hladinou hluku vy$8ou ako 85 dB : Ochrana sluchu sa pouziva vo vSetkych
pripadoch, ked je zamestnanec dodavatela / zhotovitela stavby / diela a jeho poddodévatelov
(subdodavatelov) vystaveny pdsobeniu hluku s intenzitou prevysSujucou 85 dB (ak sa stane bezny
hovor zle zrozumitefny) - pri praci s pneumatickym naradim, pracach v uzavretych priestoroch, v
nadrziach a nadobéach, a pod., pri praci v blizkosti vzduchovych kompresorov, atd.

Stavebné stroje a iné technické zariadenia, ktoré su zdrojom hluku s hladinou vy$Sou ako 85 dB, musia
byt oznacené znackou ,Pouzivaj chranice sluchu®.

10.7 Ochrana staveniska, kontroly

Miesto vykonu stavby / diela sa nachadza v oplotenom aredli, v strazenom priestore a z toho hladiska
dodavatel / zhotovitel stavby / diela nemusi zabezpecit ochranu pracoviska.

10.7.1 Priestory a objekty staveniska a zariadenia staveniska
Oznacovanie

Pracoviska budu jednoznacne a zretelne vyty€ené a opatrené potrebnymi znackami BOZP (stavenisko
- nepovolanym vstup zakazany, pracuj v ochrannej prilbe, atd.).

Kontrola

Denne, pred odchodom z pracoviska, musi kazdy veduci skontrolovat' zariadenia staveniska, za ktoré

zodpoveda a zaistit:

» vypnutie v8etkych elektrickych zariadeni a svietidiel, s vynimkou chladniciek, faxov, zariadeni pre
elektronickl postu a no€ného osvetlenia (pre vizualnu kontrolu vybranych miestnosti cez okno
pocas no¢ného strazenia staveniska),

» odstranenie nebezpecného odpadu z odpadovych nadob, podlah, stolov a dalSich miest,

» zatvorenie vSetkych okien a uzamknutie vSetkych dveri.

Hyagienické poziadavky

Toalety, umyvarne a pitna voda musia byt zaistené pre vSetkych zamestnancov, resp. pracovnikov na
stavenisku v sulade s prilohou NV SR €. 396/2006 Z. z. Sustava dodavky pitnej vody podlieha suhlasu
hygienickych organov pred zahajenim pouzivania. Dodavatel / zhotovitel stavby / diela je zodpovedny
za to, Ze jeho kontrolni a vykonni zamestnanci, budl dodrziavat na stavenisku platné pravidla a
poziadavky BOZP a riadne pouzivat hygienické zariadenia. Toalety sa musia Cistit denne, podla
potreby aj CastejSie.

V ramci staveniska bude pocas vystavby osadena UNIMO bunka ako miestnost pre vedenie stavby

a bude k dispozicii WC.

Socialnu starostlivost’ na stavbe zabezpecuje pre pracovnikov stavby dodavatel stavby.

10.7.2 Vozidla a doprava

Vodici pojazdnych stavebnych strojov musia byt najmenej raz za 24 mesiacov Skoleni a preskusani z
prislusnych prevadzkovych a bezpecnostnych predpisov. Pri vstupe a vyjazde zo staveniska musi
vodi¢ predlozit doklad o prepravovanom naklade. Uréeni zamestnanci stavebnika maju pravo kontroly
prepravovaného nakladu.
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10.7.3 Ochrana staveniska a kontrola pohybu os6b

Pohyb zamestnancov dodavatela / zhotovitela stavby / diela a zamestnancov jeho poddodavatelov
(subdodavatefov) a ich dopravnych prostriedkov v priestore staveniska sa riadi internymi predpismi
stavebnika (SSC - IVSC Zilina).

VS8etci zamestnanci dodavatela / zhotovitela stavby / diela a jeho poddodavatelov (subdodavatelov) a
opravnené osoby vstupuju na stavenisko uréenym vstupom a s prisluSnymi povoleniami na vstup.
Dodavatel / zhotovitel' stavby / diela je povinny trvalo viest evidenciu svojich zamestnancov a tiez
zamestnancov poddodéavatelov (subdodavatelov) na stavbe.

Stavenisko bude riadne oznacené bezpecnostnym znacenim. Majetok dodavatela / zhotovitela stavby
/ diela a jeho poddodavatelov (subdodavatefov) musi byt oznaceny logom firmy alebo napisom. V
priestoroch staveniska maju zamestnanci dodavatefa / zhotovitela stavby / diela a jeho
poddodavatelov (subdodavatelov) pristup len na miesta vykonu pracovnej / nych ¢innosti/ i, resp. na
miesta, ktoré s nimi v suvislosti s plnenim pracovnych uloh pri vykonévani pracovnej / nych €innosti / i
suvisia. Toto neplati pri havarijnych situdciach a pri poskytovani prvej pomoci.

10.8 Opatrenia pri poruseni predpisov BOZP

V pripade, Ze zamestnanci dodavatela / zhotovitela stavby / diela a jeho poddodavatelov
(subdodavatelov) porusuju predpisy BOZP, méze zastupca stavebnika vykonat’ opatrenia uvedené v
zmluvnych podmienkach, ktoré povazuje za neodkladné. Pri obzvlast hrubom poruseni pravidiel
BOZP, méze stavebnik odfat zamestnancovi / zamestnancom dodavatela / zhotovitela stavby / diela
a jeho poddodavatelov (subdodavatelov) povolenie na vstup do aredlu a na stavenisko.

V pripadoch zavazného poruSenia pravidiel v oblasti BOZP alebo pri viacndsobnom vyskyte
neuspokojivej situacie, méze stavebnik voci dodavatelovi / zhotovitelovi stavby / diela uplatnit sankcie
uvedené v ZoD. Pokial budlu zamestnanci dodavatela / zhotovitela stavby / diela a jeho
poddodavatelov (subdodavatelov) opakovane porusSovat zasady bezpecnosti prace, moze stavebnik
ukongit predmetny zmluvny vztah s dodavatefom / zhotovitelom stavby / diela.

10.9Zaznamy a hlasenia BOZP

Pre Uc¢ely dokladovania starostlivosti o BOZP musia mat vSetci zamestnavatelia (firmy) na stavenisku
k dispozicii nasledovné doklady:

» evidenciu pracovnych Urazov,

» zaznamy o technickych (prevadzkovych) havariach a technickych (prevadzkovych) poruchach,

e zaznamy o dopravnych nehodéach,

» evidenciu vyhradenych technickych zariadeni nachadzajucich sa na stavbe, spravy o ich odbornych
prehliadkach a skuskach,

» doklady o odbornej spdsobilosti zamestnancov (pripadne zmluvnych partnerov),

» evidenciu pridelovania OOPP,

» dokumentaciu o vykonanych Skoleniach BOZP a ochrany pred poziarmi,

» zaznamy z vykonanych kontrol (pouzivanie OOPP, alkohol, atd.).

10.10 POZIADAVKY NA ZABEZPECENIE BOZP A OPP V OBJEKTOCH, 5
PRIESTOROCH, resp. NA PRACOVISKACH STAVEBNIKA SSC - IVSC Zilina

Vseobecné poziadavky BOZP a ochrany pred poziarmi

1) Na v8etkych pracoviskach stavebnika platia zasady prevencie a ochrany pred poziarmi, ktoré su
stanovené internymi predpismi. Cinnosti so zvySenym poziarnym nebezpecenstvom sa vykonavaju
len na zaklade vydaného pisomného povolenia (PO-prikazu).
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2) .Pri skladovani horfavin a technickych plynov musia byt dodrzané ustanovenia vyhlaSky MV SR €.
96/2004 Z. z. a vyhlasky MV SR ¢&. 124/2000 Z. z.

3) Pri zvarani, t. j. pri €¢innostiach spojenych so zvaranim, s tepelnym delenim a s d'alSimi
spo6sobmi spracuvania kovov, je dodavatel stavby / diela povinny vybavit’ svoje zvaracie
pracoviska min. 1 ks PHP pre kazdu skupinu zvaracov.

4) Dodavatel / zhotovitel stavby / diela, resp. jeho zamestnanci atiez zamestnanci jeho
poddodavatelov (subdodavatelov) su povinni ohlasit kazdy poziar alebo zabezpecit ohlasenie
kazdého poziaru na ohlasovriu poziarov stavebnika a to aj poziaru, ktory zamestnanec dodavatela
uhasil vlastnymi silami a prostriedkami.

5) Poziarne hydranty a ostatné zariadenie OPP (pristroje, a pod.) musia byt trvalo pristupné a v
prevadzkyschopnom stave. Priestor do vzdialenosti 3 m musi zostat trvale volny.

6) Poziarne hydranty nesmu byt pouzivané na iny uc€el bez predchadzajuceho suhlasu stavebnika.

7) Pred odchodom z pracoviska su zamestnanci, resp. pracovnici povinni sa presvedCit, ¢i je
pracovisko v poziarne nezavadnom stave.

8) Kazdy zamestnanec dodavatela / zhotovitefa stavby / diela ajeho poddodavatelov
(subdodavatel'ov) je povinny

» spravat sa a konat tak, aby nespésobil poziar alebo vybuch, neposkodil a neohrozil Zivotné
prostredie, zdravie ludi, ich Zivot alebo majetok spolo€nosti, najm& pri pouzivani tepelnych,
elektrickych, plynovych a inych spotrebicov, pri skladovani a pouzivani horfavych alebo poziarne
nebezpecnych latok a pri manipulacii s otvorenym ohriom,

* spozorovany poziar, vybuch, vyron plynu ak je to mozné, uhasit, resp. zlikvidovat dostupnymi
prostriedkami,

* ak to mozné nie je, ihned vyhlasit poZiarny poplach a postupovat v zmysle Poziarnych
poplachovych smernic stavebnika,

» dodrziavat zdkaz fajéenia a manipulacie s otvorenym ohriom vSade tam, kde to nie je osobitne
povolené.

» zoznamit sa s pozZiarnymi poplachovymi smernicami, poZiarnym evakuacnym planom pracoviska a
poplachovymi smernicami pri vzniku pracovného urazu,

» dodrziavat prikazy, zakazy a pokyny na pracovisku na zabezpecenie protipoZiarnej bezpe€nosti pri
praci,

» poznat miesta, zariadenia prip. ich Casti so zvySenym nebezpefenstvom vzniku poziaru alebo
vybuchu a opatrenia na zamedzenie vzniku a Sirenia poziaru,

» poznat rozmiestnenie najblizSich hasiacich pristrojov a inych vecnych prostriedkov ochrany pred
poziarmi na pracovisku,

» udrZiavat trvalo volné nadzové vychody, unikové a zasahové cesty, nastupné plochy a pristup k
nim, ako aj pristup k uzaverom elektrickej energie a vody, k hasiacim pristrojom, poZiarnym
vodovodom, spustacom a rozvodom stabilného a polostabilného hasiaceho zariadenia, hlasi€om
elektrickej poZiarnej signalizacie a detektorom plynového detekéného systému,

» zabezpecit, aby bolo pracovisko po skon&eni pracovného ¢asu v bezchybnom stave z hladiska
protipoZiarnej bezpecnosti (zatvorené poziarne uzavery, privody horfavych latok, vypnuty elektricky
prud atd.),

 pri skladovani a manipulacii s horfavymi kvapalinami a technickymi plynmi dodrzZiavat zasady dané
vyhl. MV SR €.96/2004 Z. z. a vyhl. MV SR ¢.124/2000 Z. z.,

» dodrziavat technologické postupy a pracovnu disciplinu,

+ dodrziavat zasady protipoziarnej bezpeCnosti pri Cinnostiach spojenych so zvySenym
nebezpecenstvom vzniku poziaru stanovené internym predpisom stavebnika SSC - IVSC Zilina,

» oznamit svojmu nadriadenému nedostatky, ktoré by mohli ohrozit’ protipozZiarnu bezpecnost a podla
svojich moznosti sa aktivne podieflat na ich odstraneni,

» zUCastnit’ sa Skolenia o ochrane pred poZiarmi a odbornej pripravy protipoZiarnych asistencnych
hliadok,

» plnit dalSie povinnosti vyplyvajuce z predpisov o ochrane pred poziarmi a BOZP.
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9) Zamestnancom, resp. pracovnikom dodavatela / zhotovitela stavby / diela a jeho

poddodavatelov (subdodavatelov) je zakazané

vstupovat do priestorov areélu stavebnika SSC - IVSC Zilina pod vplyvom alkoholu a omamnych
latok, nosit ich do priestorov a pozivat ich,

vstupovat na pracoviska, ktoré nie st uréené pre vykon ¢innosti,

vzdalovat' sa z pracoviska bez suhlasu nadriadeného,

zapinat, vypinat alebo inak manipulovat na ostatnych zariadeniach s vynimkou zabranenia
havarie alebo Skodam,

faj€it mimo vyhradenych priestorov,

pouzivat organické rozpustadla (horfavé kvapaliny) pri odmastovani zariadeni, podlah a pod.,
svojvolne pouzivat, alebo poskodzovat hasiace pristroje, hasiace zariadenia, signalizatné
prostriedky,

poskodzovat poZiarny poriadok pracoviska, poziarne poplachové smernice, poplachové smernice
pri vzniku PU, poZiarny evakuacny plan, vystrazne tabulky a népisy,

prat odevy a iné pracovné pomécky v horlavinéch,

susit pracovny odev a textilie na vykurovacich telesach a technologickom zariadeni (horlce
potrubia a pod.),

ukladat v blizkosti tepelnych a inych spotrebic¢ov horlavé materialy,

skladovat horfaviny mimo uréenych priestorov,

pouzivat mobilny telefén v priestoroch s nebezpecenstvom vybuchu horfavych plynov a par,
vstupovat do kanalov, §acht, nadrzi a ostatnych priestorov pod Uroviiou terénu a na plavajuce
strechy nadrzi,

vykonavat akékolvek prace s ohfiom bez platného pisomného povolenia na pracu vydaného v
zmysle interného predpisu stavebnika SSC - IVSC Zilina,

pracovat v prostredi s nebezpe€enstvom vybuchu alebo poziaru bez neiskrivého naradia a
prostrediu zodpovedajuceho krytia el. osvetlenia a naradia,

odstranovat bezpecnostné zariadenia (ochranné kryty, nepodmienené ochrany, zabradlia a pod.)
okrem odstavenych, opravovanych alebo udrziavanych zariadent,

pouzivat pri praci rézne provizérne néradie,

vstupovat do zakdzaného priestoru, ktory je oznaeny vystraznou tabulkou, bez riadneho
bezpeénostného vybavenia a zabezpecenia.

V pripade nutnosti pouzitia naterovych hmoét a riedidiel musia byt tieto uchovavané a skladované v
originalnych obaloch od vyrobcu v mnozstvach zodpovedajicich dennej spotrebe.

Na stavbe musia byt k dispozicii Karty bezpe€nostnych Gdajov vSetkych pouzivanych nebezpeénych
latok.

Pri praci s horfavymi latkami:

1.
2.

Plati prisny ZAKAZ fajéenia a manipulécie s otvorenym ohfiom.

Zamestnanci dodavatela / zhotovitela stavby / diela a jeho poddodavatelov (subdodavatelov) su
povinni pri manipulacii s horfavymi latkami (napr. naterovymi hmotami a riedidlami) pouzivat
predpisané OOPP na ochranu dychacich ciest (respirator s chemickou vloZkou na ochranu
dychacich ciest proti vyparom organickych latok) a na ochranu ruk (ochranné pracovné rukavice).

VSetky objekty, v ktorych sa nachadzaju horfavé kvapaliny alebo sa s nimi manipuluje, musia byt na
vhodnych miestach opatrené dostato€énym mnozstvom vhodnych hasiacich pristrojov.

Dalsie poziadavky na zabezpe&enie BOZP a OPP pri realiz4cii stavby / diela »1/64 Porubka - most
107“ budu konkretizované v REALIZACNEJ PROJEKTOVEJ DOKUMENTACII dodavatela /
zhotovitela stavby / diela ,,1/64 Porubka - most 107.
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11 HARMONOGRAM PRAC (&asovy plan postupu prac)

Realizaény harmonogram prac stavby / diela: ,,1/64 Porubka - most 107“ je sucastou projektovej
dokumentécie.

12 SPOLOCNE PRIESTORY

12.1Udaje o spoloénych bezpeénostnych opatreniach pre spoloéné priestory

SPOLOCNE BEZPECNOSTNE OPATRENIA si opatrenia realizované na spolo&nom pracovisku-
stavenisku v ramci zabezpeCenia BOZP viacerych zamestndvatelov (firiem), napr. vymedzenie
pracovného priestoru (opaskovanim), realizacia bezpe€nostného znacenia na pracovisku-stavenisku
(vyvesenie bezpe€nostnych tabuliek a napisov), pouzivanie pomocnych stavebnych konstrukcii pre
pracu vo vyske - leSeni, a pod.

Pri realizacii diela budu pri vykone zmluvne dohodnutych pracovnych €innosti pouzivané pomocné
stavebné konstrukcie - pojazdné leSenie, resp. vysokozdvizné ploSiny, ktoré musia spliiat poZiadavky
stanovené predpismi.

Zamestnanci dodavatefla / zhotovitela su pri vykone zmluvne dohodnutych €innosti pri realizacii
stavby / diela ,,1/64 Porubka - most 107“ povinni pri pouzivani vertikalnych komunikacii dodrziavat
ustanovenia vyhlaSky MPSV a R ¢. 147/2013 Z. z.

Predmet realizacie stavby / diela ,,1/64 Porubka - most 107* bude realizovany zmluvnych podmienok
stanovenych v ZoD.

Pri realizacii stavby / diela: ,,1/64 Porubka - most 107 su dodavatel / zhotovitel a jeho poddodéavatelia
(subdodéavatelia) povinni redpektovat a dodrziavat BEZPECNOSTNE OPATRENIA stanovené
internymi predpismi stavebnika stavebnika.

Praca a pohyb zamestnancov dodavatela / zhotovitela a jeho poddodavatelov (subdodavatelov) pri
realizacii stavby / diela: ,,1/64 Porubka - most 107 musi byt organizovana v zmysle poziadaviek tychto
predpisov a tiez v zmysle prikazov, zakazov a nariadeni vydanych stavebnikom na zabezpecenie
BOZP v objektoch, resp. priestoroch v jeho vlastnictve.

12.2 Starostlivost’ o poriadok a éistotu a o upratovanie na spoloénom pracovisku-
stavenisku, vratane odvozu odpadu

Pri realizacii stavby / diela: ,,1/64 Porabka - most 107“ su dodavatel / zhotovitel' a jeho poddodavatelia
(subdodavatelia) povinni starat sa o poriadok a Cistotu na prebratom / ych pracoviskach a upratovat
prebraté priestory pracoviska-staveniska, a predpisanym spdsobom nakladat s odpadom vznikajacim
pri realizacii stavby / diela.

13 VYMEDZENIE PRIESTOROV OBZVLAST RIZIKOVYCH PRAC

V priebehu realizacie stavby / diela: ,,1/64 Porubka - most 107“ sa m6zu vyskytnat na pracovisku-
stavenisku v prevadzkovanych priestoroch objektov stavebnika, v ktorych bude realizovany predmet
diela NEBEZPECENSTVA, OHROZENIA, resp. RIZIKA podrobne popisané v Prilohe &. 1 k Planu
BOZP - Register rizik: V Regqistri rizik su podrobne uvedené zdroje moznych nebezpecenstiev,
ohrozeni, resp. rizik, a tiez preventivne opatrenia na ich odstranenie, resp. zniZzenie na minimum.
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Pri realiz&cii stavby / diela: ,,1/64 Porubka - most 107* su dodavatel / zhotovitel stavby / diela a jeho
poddodavatelia (subdodavatelia) povinni dbat’ najma na tieto skuto€nosti :

» Pred zacatim prac je potrebné vykonat preukazatelnym spdsobom Skolenie vSetkych os6b, ktoré
sa budu zucastiovat na realizacii stavby / diela o poziadavkach BOZP a ochrany pred poziarmi v
suvislosti s realizaciou €innosti / i na konkrétnom pracovisku / ach.

» Prace pod napatim mézu vykonavat len kvalifikovani pracovnici (s predpisanou odbornou
spOsobilostou v zmysle vyhl. MPSV a R €. 508/2009 Z. z.), ktori musia byt na tuto pracu osobitne
ustanoveni, Skoleni, oboznameni s nebezpecenstvami, resp. rizikami, ktoré im hrozia pri vykone
pracovnej / ych €innosti / i a so spésobom, resp. spé6sobmi ochrany proti nim a musia dodrziavat
bezpecnostné predpisy, pouzivat prislusné osobné ochranné prostriedky a pod.

» Primontazi a obsluhe elektrického zariadenia musia byt dodrziavané prislusné navody a inStrukcie
a miestne prevadzkové predpisy. V pripade zistenia zavady na zariadeni musi byt elektrické
zariadenie okamzite vypnuté a zabezpecené proti spusteniu neopravnenou osobou. Poskodené
zariadenia sa nesmu pouzivat.

» Ako sucast dodavatelskej dokumentécie riadit sa pisomne vypracovanym a schvalenym
technologickym postupom alebo pracovnym postupom, prevadzkovymi predpismi a technickymi
podmienkami jednotlivych strojnych zariadeni stanovenymi vyrobcom.

» VSetky Casti zariadeni a elektrickych intalacii, ktoré sluzia na zaistenie bezpecnosti os6b v pripade
nebezpecenstva (napriklad hlavné vypinace zariadenia a iné) musia byt ndpadne oznacené a v ich
blizkosti musi byt umiestnena bezpecnostna znacka alebo napis s prisluSnym pokynom.

» VSetky elektrické zariadenia musia mat oznacenia, ktoré su potrebné na jednoznaénu identifikaciu
a na bezpecné pouZitie.

* Pred uvedenim do prevadzky musi byt vykonand vychodiskova odborna prehliadka a odborna
skuska (OP a OS) vyhradeného elektrického zariadenia a nésledne vypracovand vychodiskova
spravu o OP a OS vyhradeného elektrického zariadenia.

» Organizécia, ktora vyraba, montuje, rekonS$truuje, vykonava opravy a udrzbu vyhradenych
technickych zariadeni a ich €asti vykonava ich odborné prehliadky a odborné skusky, je povinna
preukazat’ svoju odbornu sposobilost na vykon tychto ¢innosti opravnenim podra vyhl. MPSV a R
¢. 508/2009 Z. z.

» Pri vykone zmluvne dohodnutych €innosti musia byt zamestnanci dodavatela / zhotovitela stavby
/ diela upraveni tak, aby nedo$lo k zachyteniu ¢asti odevu rotaCnymi ¢astami strojov, a taktiez su
povinni pouzivat nasledovné predpisané osobné ochranné pracovné prostriedky (OOPP), ktoré su
pri vykone €innosti predpisané.

» Zamestnanci dodavatela / zhotovitela stavby / diela a jeho poddodavatelov (subdodavatelov) su
povinni pri préci, a to najma:

a) Dodrziavat platné predpisy BOZP stavebnika, a tiez dodavatela / zhotovitela,

b) Realizaény HMG prac stavby / diela,

c) udrziavat na pracovisku v poriadok a Cistotu.

d) Prace na to€ivych strojoch a mechanizmoch s elektrickym pohonom je mozné vykonat len po
riadnom zaisteni po stranke mechanickej a elektricke;.

e) Odstranovat akékolvek kryty zo strojov sa zakazuje. Toto je dovolené len pri revizii, alebo
Cisteni stroja a len pri vypnutom stroji a jeho zabezpeceni pre nahlym spustenim neopravnenou
osobou.

f) Rovnako je zakdzané odstranovat, preliezat’ alebo podliezat’ prekazky instalované ako zdbrana
pred vstupom neopravnenych osdb do nebezpecného priestoru a nereSpektovat alebo
odstranovat bezpec€nostné znacenie umiestnené na alebo pri nich (napr. opaskovanie
nebezpecného priestoru a pod.).

14 KONTROLY DODRZIAVANIA BOZP NA PRACOVISKU-STAVENISKU
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14.1 Procedura priebeznej kontroly BOZP

Informativna kontrola je vykonavané priebezne vSetkymi veducimi zamestnancami dodévatela /
zhotovitela a jeho poddodévatelov (subdodavatelov) ako su€ast ich pracovnych naplni. Zodpovedny /
i zastupca / ovia dodavatela / zhotovitela stavby / diela je / su opravneny / i zastavit akékolvek prace,
pokial hrozi bezprostredné ohrozenie Zivotov alebo zdravia zamestnancov dodavatela / zhotovitela
stavby / diela ajeho poddodavatelov (subdodavatelov), pripadne inych oséb alebo bezpecnosti
prevadzky na prebratom pracovisku-stavenisku. O nedostatkoch, ktoré vytvaraju bezprostredné
ohrozenie musi byt bezodkladne informovany prislusny veduci zamestnanec dodavatela / zhotovitela,
a tiez stavebnika, aby mohli byt vykonané prislusné napravné opatrenia na zabezpecenie ich
odstranenia.

Vysledky kontrol su prerokovavané na pracovnych poradach koordinatora bezpecénosti stavby / diela,
dodavatela / zhotovitela stavby / diela, a tiez na koordinacnych poradach stavebnika.

14.2 Mechanizmy kontrolnej éinnosti BOZP dodavatela / zhotovitela

Na zaklade zhodnotenia nebezpelenstiev / ohrozeni a rizik, ktorym su zamestnanci a jeho
poddodavatelov (subdodavatelov) vystaveni pri plneni svojich pracovnych povinnosti v objektoch,
priestoroch, resp. na pracoviskach a pri vykone €innosti v tychto objektoch, priestoroch, resp. na tychto
pracoviskach v zaujme dosiahnutia maximalne moznej miery ochrany ich zivotov a zdravia su povinni
zodpovedni veduci zamestnanci vrozsahu ich funkéného zaradenia na svojich pracoviskach
zabezpeCovat vykon pravidelnych kontrol BOZP v zmysle interného predpisu dodavatela /
zhotovitela.

Majster, resp. vedici pracovnej skupiny je povinny aspofi 1 x / DEN vykonat kontrolu zvereného

pracoviska, resp. pracovisk stavby. L

Veduci stavby alebo jeho zastupca je povinny asponn 1 x / TYZDEN vykonat kontrolu vSetkych

pracovisk stavby.

Minimélne 1 x / MESIAC musi byt vykonana kontrola veducim organizaéného utvaru dodavatela /

zhotovitela zodpovedného za realizaciu stavby / diela; ak stavba / dielo trva menej ako 1 mesiac, musi

byt vykonana aspon jedna kontrola.

Kontroly vykonavané autorizovanym bezpeénostnym technikom (ABT) a technikom poZziarnej ochrany

(TPO) v oblasti BOZP a ochrany pred poziarmi su vykonavané na stavbe v lehotach :

BOZP: minimalne 2 x / mesiac; v pripade realizacie prac s vyss§im rizikom najmenej 1 x tyzdenne,

resp. v pripade vykonu zvlast' nebezpecnej/ nych ¢innosti/ i je pozadovany priamy dohlad
ABT pri jej / ich vykone.

OPP: Preventivne protipoZiarne prehliadky na pracoviskach staveniska sa vykonavaju minimalne 1
x / 3mesiace; ak stavba / dielo trvd menej ako 1 mesiac, musi byt vykonana aspon jedna
preventivna protipoziarna prehliadka.

Ak realizacia zakazky trva viac nez 3 mesiace, platia zasady uvedené vySSie; v pripade kratSieho
¢asového Useku trvania realizacie zdkazky nez 3 mesiace, resp. ak zakazka trvd menej nez 1 tyzden,
terminy kontrol urci Statutarny organ zhotovitela, resp. nim povereny zodpovedny veduci zamestnanec
zhotovitela, minimalnou poziadavkou je vSak vykonanie najmenej 1 kontroly s naplnou tyzdennej
kontroly, 1 kontroly s naplihou mesacnej kontroly a 1 kontroly autorizovanym bezpecnostnym
technikom a technikom poZiarnej ochrany v oblasti BOZP a ochrany pred poZziarmi do ukonéenia
realizacie zdkazky ! !'!

15 SKOLENIA BOZP

Zamestnanci dodavatela / zhotovitela stavby / diela a jeho poddodavatelov (subdodavatelov) musia
preukazatelne absolvovat vstupné skolenie BOZP, OPP, Havarijného planovania a Environmentu
zamerané na podmienky realizdcie pracovnych &innosti na stavbe. Uspesné absolvovanie $kolenia je
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podmienkou k vystaveniu dokladu opravriujuceho zamestnanca dodavatela / zhotovitela stavby / diela,
resp. inej osoby, k vstupu na stavbu.

Dodavatel / zhotovitel stavby / diela dalej preukazatefne oboznami svojich zamestnancov a
zamestnancov svojich poddodavatelov (subdodavatelov), ktori pre neho vykonavaju na stavbe ¢innosti
na zaklade zmluvného vztahu, o rizikdch a bezpe€nostnych aspektoch na konkrétnom / nych
pracovisku / ach stavby.

16 ZRUSOVACIE USTANOVENIA

Vydanim Planu BOZP vypracovanym dodavatelom / zhotovitelom stavby / diela ,,1/64 Porubka -
most 107“ sa nerusi ziaden dokument dodavatela / zhotovitela.

17 OBOZNAMENIE zodpovednych zamestnancov dodavatera / zhotovitela
s Planom BOZP

Svojim podpisom potvrdzujem, e som bol OBOZNAMENY s Planom BOZP (vratane Priloh)
vypracovanym a schvalenym pre stavbu / dielo ,,1/64 Portbka - most 107, obsahu oboznamenia som
POROZUMEL a SUHLASIM s nim.

Pracovné zaradenie - Vlastngruén_y podpis potvrd;ujuc
. obozndmenie a suhlas s Planom
funkcia BOZP

Datum oboznamenia S . )
s Planom BOZP Meno a priezvisko, zamestnavatel

olalr|w|d |~
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Priloha é. 1
ZABEZPECOVANIE OPATRENi BOZP PRE PRACE, KTORE BUDE ZHOTOVITEL VYKONAVAT

- Blracie prace
- Zemné prace
- Vrtné prace
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- Betonarske, debniace a armovacie prace
- Vyhradené technické zariadenia

- Elektrické zariadenia

- Préce blizko zariadeni pod elektrickym napéatim
- Prace vo vyskach

- Montazne prace

- Manipulacia s bremenami

- Prace so strojmi a strojovymi zariadeniami
- Stavebné elektrické vratky

- Kladky a ruéné zdvihanie

- Opatrenia v zimnom obdobi

Buracie prace

Pri vykonavani buracich a rekonstrukénych prac na stavbe musi zhotovitel vypracovat technologicky
postup v takom rozsahu, aby samotny objekt nadrze a ich statické posudenie bolo navrhnuté tak, aby
pocas prac nedoslo k nekontrolovanému poru$eniu stability nadrzi a ich ¢asti.

Buracie a rekons$trukéné prace mézu vykonavat len kvalifikovani pracovnici pod stalym dozorom
zodpovedného pracovnika.

Pred zacCatim bdracich a rekons$trukénych prac sa musi uskutoCnit prieskum stavu nadrzi a o
vykonanom prieskume sa musi vyhotovit zapis. Rozvodné siete alebo zariadenia inStalované v
buracom alebo rekonstruovanom objekte nadrze sa pred zacatim prac musia odpojit a zabezpecit
tak, aby sa nedali pouzivat.

Ak sa v rekonstruovanom objekte nadrze z prevadzkovych dévodov nedaju odpojit rozvodové siete,
je nevyhnutné urcit opatrenia na zaistenie bezpec€nosti prace a prevadzky.

Na buracie a rekons$trukéné prace malého rozsahu musi byt vypracovany pracovny postup a
zodpovedny pracovnik ur¢i nevyhnutné opatrenia na zaistenie bezpec&nosti prace pred zacatim prac
a urobi o tom zaznam v stavebnom denniku. Pracovnici musia byt s nim preukazatefne oboznédmeni
v rozsahu, ktory sa ich tyka.

Pred zacatim buracich a rekonstrukénych prac sa musi priestor vymedzit podla technolégie
vykonavanych prac a zabezpecit' proti vstupu nepovolanych oséb.

Buracie a rekonstrukéné prace na zdsobnikoch nadrzi sa mézu zacat len na zaklade pisomného
prikazu zodpovedného pracovnika zhotovitela a po vybaveni pracoviska pomocnymi konstrukciami,
materidlom a poméckami uréenymi v technologickom alebo pracovnom postupe.

Zemné prace
Pri realizacii zemnych prac sa musi vykonat kontrola zakladovych pomerov a zdkladovej Skéry.

Pocas realizacie vykopov bude vzdy pritomny uréeny zodpovedny pracovnik. Manazér stavby, statik
a technicky dozor investora vizuélne skontroluju zakladovu $karu a porovnaju s udajmi v projektovej
dokumentacii.

Prevzatie zékladovej Skéry a vystuze zakladov vykona manazér stavby zdpisom do stavebného
dennika. Pri podkopani zakladovej Skary okolitych objektov musi sa urobit presnd nivelacia stien a
zakladov z dévodu mozného sadania.

Pred zaCatim zemnych prac musi zhotovitel stavebnych prac overit na stavenisku, pracovisku
inZinierske siete, ¢i sa tam nenachadzaju podzemné priestory alebo vyron Skodlivych latok,
prerokovat a odsuhlasit s projektantom a navrhnut také opatrenia, aby bola zaistena bezpeénost a
ochrana zdravia pracovnikov.

Cez vykopy hlbsie ako 0,5 m sa musia zriadit bezpecné priechody Siroké najmenej 0,75 m. Priechody
nad vykopom hlbokym do 1,5 m musia sa vybavit obojstrannym jednotyCovym zbradlim vysokym
1,Im. Priechody nad vykopom s hibkou nad 1,5 m musia byt vybavené obojstrannym dvojtyovym
zabradlim so zarazkou. Pre pracovnikov pracujucich vo vykopoch sa musia zaistit bezpecné zostupy
a vystupy.

Okraje vykopu sa nesmu zatazovat do vzdialenosti 0,5 m od hrany vykopu. Hranice Smykového klinu
sa musia urcCit' v projekte. Priestor Smykového klinu vykopu sa na povrchu terénu nesmie zatazovat
stavebnou prevadzkou, objektmi zariadeni staveniska, strojmi, materialom a pod., okrem pripadov,
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ked spbsob zabezpecenia stability steny vykopu je rieSeny v projekte na zaklade vypoctu.

Pri preruSeni zemnych prac sa nesmie ohrozit bezpecnost prace. Zodpovedny pracovnik musi
zabezpedit pravidelnu kontrolu a udrzbu zabran, pazenia, priechodov apod.

Steny vykopov sa musia zabezpecit' proti zosunutiu. Zabezpecenie stien sa navrhuje a vykonava
podla osobitnych predpisov. (STN 73 3050 Zemné prace. VSeobecné ustanovenia a Vyhlasky €.
147/2013 Z.z.).

Sklony svahov vykopov ur€uje projekt stavby.

Vrtné prace
Na vrt alebo skupinu podobnych vrtov sa musi spracovat projekt alebo technologicky postup, ktory

musi obsahovat najma vlastnd technolégiu, bezpeénostné, protipoziarne, hygienické a dalSie
potrebné opatrenia.

Pri vybere miesta vrtu je potrebné dbat na to, aby sa nenarusili povrchové a pod povrchové
zariadenia, ako aj podzemné priestory a siete. Ochrana celospolo¢enskych zaujmov sa musi vyrieSit
uz v projekte stavby.

Pred zacatim vrtnych prac musia byt pracovnici obozndmeni s technologickym postupom, ktory musi
byt na pracovisku.

Vrtna suprava a jej prislusenstvo sa musi umiestnit tak, aby bola zaistena bezpeéna prevadzka.

Pri vitani musi zhotovitel' urcit bezpe€nostny okruh z hladiska padu veze alebo materidlu. Musi byt
vylu€eny kontakt pracovnikov s pohybujldcimi sa nebezpecnymi ¢astami zariadenia.

Po dokonceni vrtu a priemerom 0;2 m a viac musi byt jeho Ustie az do zaciatku betonaze pripadne
iné nadvazujuce Cinnosti zakryté poklopom alebo inym vhodnym sp6sobom.

Betonarske, debniace a armovacie prace

Pri ukladani beténovej zmesi do konstrukcie sa musi pracovat z bezpenych miest tak, aby boli
pracovnici chraneni proti padu z vysky do hibky, proti zavaleniu ¢&i zaliatiu beténovou zmesou a pod.
Postup ukladania betonovej zmesi musi byt' v sulade s technologickym postupom a postupom
vykonavania kontrol beténovych konstrukcii.

Na pohyb pracovnikov a na ruénud prepravu zmesi na miesto uréenia sa musia vybudovat bezpe¢né
komunikécie (pracovné leSenia, podlahy apod.).

Pracovnici ani dopravné prostriedky sa nesmu pohybovat priamo po armature.

Cerpacie potrubie na prepravu a ukladanie beténovych zmesi musi byt bezpeéne vyhotovené,
zakotvené a napojené na nadstavec Cerpadla. Zariadenie musi umoznovat odvzduSnenie a musi sa
vyriesit spbsob dorozumenia sa s obsluhou Cerpadla.

Pristupy z pevnych Casti objektov a konstrukcii na pracovné podlahy debnenia musia vyhovovat
poziadavkdm bezpecnostnych predpisov.

Betdn nosnych konstrukcii, ktory nedosiahol projektom uréenu nosnost, sa nesmie vystavit narazom,
otrasom, zataZeniu a dalSim Skodlivym ucinkom. (STN 73 2400 Vykondavanie a kontrola betonovych
konstrukcii).

Ak sa tuhnutie a tvrdnutie beténu urychluje osobitnymi metédami, musi zhotovitel pre tato technoldgiu
vypracovat technologicky postup, kitory zabezpeci pozadované vlastnosti beténu a bezpecnost
prace.

Debnenie musi byt tesné, inosné a priestorovo tuhé.

Pri oddebriovani konstrukcii vo vySkach treba pouzivat bezpeénostné technické zariadenie a
pombcky. Rebriky mozno pouzit iba pri oddebriovacich pracach do vysky 3 m oddebriovacej
konstrukcie nad pracovnou podlahou, ked sa neuvolfiuju alebo neodstrarnuju nosné €asti debnenia.
Stabilita rebrikov nesmie byt zavisla od demontovanych €asti debnenia a podpier.

Pri vykonavani betonarskych prace pomocou autoCerpadla je zakazané prehybat hadice a ruéne
premiesthovat hadice a potrubie, ak nie su na to konstruované, ako aj vstupovat na konstrukciu stroja
a do nebezpecného priestoru pri koncovke hadice.

Dalsie suvisiace prace s betonarskymi pracami, & uZ z hladiska podpernych konstrukcii,
Zeleziarskych prac, musia vykonavat kvalifikovani pracovnici a musia byt splnené poziadavky prilohy
¢.3 Vyhlasky MPSVaR ¢. 147/2013 Z.z.
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Vyhradené technické zariadenia

Vyhlaska MPSVaR SR ¢&. 508/2009 Z. z. v zneni neskorsich predpisov ,definuje niektoré Specialne
zariadenia, ktoré vyzaduju osobitny rezim (tlakové zariadenia, zdvihacie zariadenia, elektrické
zariadenia a plynové zariadenia.

Tieto zariadenia mdzu byt uvedené do €innosti len po predpisanych kontrolach a testoch vykonanych
opravnenou osobou.

Osoba zodpovedna za prevoz a servis vybraného S$pecialneho zariadenia musi mat platné
opravnenie a pravidelne navstevovat Skolenie na obsluhu, vratane preskusania. Platné podmienky
su uvedené vo vyhlaskach, zakonoch alebo STN.

Elektrické zariadenia
VSetky elektrické kable musia byt zhotovené podla platnych predpisov a riadne oznacené. Kable sa
nesmu pokladat alebo zavesovat priamo na kovové konStrukcie, pripadne s vyuZitim kovovych
neizolovanych uchytiek.
Kéable polozené na kovové podlahy je nevyhnutné chranit’ proti mechanickému poskodeniu. VSetky
kable krizujuce pesiu alebo jazdnu komunikaciu musia byt zodpovedajucim spdsobom chranené:
- pevnym a spolahlivym zakotvenim a prekrytim,
- vyvesenim vo vySke najmenej 2,5 m.
Rozvody elektriny na stavbe (s vyuzitim prenosnych stavebnych rozvadzacov) musia byt rieSené
rychlym odpojenim od zdroja:
- s prudovym chrani€Com o vybavovacom pride do 30 mA na zasuvkovych obvodoch
(menovaného pradu 65 A),
- pre vysSie prudy s elektrickym oddelenim ochrannymi transformatormi a pod.,
- napéajanim bezpec¢nym malym napéatim SEL V.
Elektrické zariadenia musia byt zhotovené v sulade s nebezpe¢nymi z6nami.
V&etko elektrické naradie musi byt vyhotovené s dvoijitou izolaciou.

Prédce blizko zariadeni pod elektrickym napétim

1. Prace so Zeriavmi, bagrami a ostatnymi mechanizaénymi prostriedkami v ochrannom pasme
elektrického vedenia je bez povolenia prevadzkovatela elektrického zariadenia zakazané.

2. V ochrannom pasme je mozné uskutoCnit najnevyhnutnejSie stavebno-montazne prace len po
predchadzajucom prerokovani s prisluSsnou energetickou organizaciou. Tieto prace je potrebné v
najvacsej moznej miere uskuto€niovat pri vypnutom stave elektrického vedenia. Vypnuty stav musi
byt zabezpeceny v zmysle STN 34 3100 (B - prikaz s uréenym dozorom).

3. Prace so Zeriavmi a bagrami a ostatnymi mechanizacnymi prostriedkami v ochrannom pasme
elektrického vedenia je bez povolenia prevadzkovatela elektrického zariadenia zakazané.

4. V ochrannom pasme je mozné v miestach, kde plynovod krizuje elektrické vedenie, uskutocriovat
najnutnejSie stavebno-montazne prace (vykopy, ryhy, regulovanie a licovanie potrubia, zvaranie
a spustanie potrubia, prejazd ukladacov rur a inych mechaniza¢nych prostriedkov a pod.) len po
predchadzajucom prerokovani s prislusnou energetickou organizaciou. Tieto prace je mozné v
najvacsej moznej miere uskuto€iovat pri vypnutom stave elektrického vedenia. Vypnuty stav musi
byt zabezpeceny v zmysle STN 34 3100 (B - prikaz s uréenym dozorom).

5. Pokial pri praci v mieste krizovanie a v ochrannom pasme nie je mozné zaistit vypnutie
elektrického zariadenia, musia byt prace uskuto¢nené pod dozorom "osoby znalej s vySSou
kvalifikaciou" (STN 34 3100) uréenej len na dozor.

6. Pri prejazdoch mechanizmov a prevazani materialov v ochrannom pasme a v miestach krizovania
(bez pracovnej €innosti) po komunikaciach, musia byt dodrzané ochranné vzdialenosti v zmysle
STN 34 3108 "Bezpecnostné kvalifikacie". Pokial by tieto vzdialenosti nezodpovedali uvedenej
STN alebo by prevazenie mechanizmov ¢i materidlov bolo uskutofiované v teréne, plati
ustanovenie ods. 5.

7. Zamestnanci vykondvajuci pracovné ulohy v blizkosti elektrického vonkajSieho vedenia pod
napéatim sa nesmu dotykat montézneho Zeriava a bez pouzitia izolanych pomécok ani zavesnych
bremien. V nepredvidatelnych pripadoch s moznostou demontéaze zivych €asti so zariadeniami
vyda dozor uvedeny v ods. 5 dalSie doplfiujuce pokyny.
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8. Pri praci s naradim, pri pouziti montazneho zariadenia a pri doprave rdr pomocou tychto zariadeni
v blizkosti vonkajSieho vedenia pod napatim sa musi dbat o zvySenu opatrnost. Ak nie je
spolahlivo zaistené dodrziavanie bezpeénych vzdialenosti podfa prislusnych predpisov (ods. 1),
musia byt prace zastavené. PokraCovat v prace sa mOze az po uvedeni prislusného Useku
vonkajSieho vedenia do stavu bez napatia.

9. Pred zacatim prac v mieste krizovania a v ochrannom pasme musia byt vSetci zamestnanci
nalezite pouceni v zmysle STN 34 3108 s ohfadom na mozZnosti ohrozenia pri vSetkych druhoch
pracovnych ¢innosti. Pre kazdu pracovnu skupinu (zvaraci, vodici, Zeriavnici a pod.) musi byt
uréeny zamestnanec na vykonavanie dohfadu, a to aspon "osoba poucena" podlfa STN 34 3100.
Poucenie zamestnancov uskutoni preukazatelne dozor uvedeny v ods. 5.

10.  Zdvihacie zariadenia, ktoré budu pracovat v ochrannom pasme a v mieste krizovania, pokial
vedenie nie je zaistené a riadne zabezpecené v zmysle STN 34 3100, musia mat indikatory
priblizenia.

Prace vo vyskach

Prace vo vyskach a nad volnou hibkou mézu vykonavat len pracovnici, ktori maju zdravotnl
sposobilost pre prace vo vysSkach, musia byt Skoleni raz za 24 mesiacov, musia byt overené ich
znalosti a musia byt vybaveni potrebnymi OOPP.

Ochrana pracovnikov proti padu sa musi vykonavat kolektivnym alebo osobnym zabezpecenim
nezavisle od vysky na v8etkych pracoviskach, kde hrozi nebezpecenstvo poskodenia zdravia. Od
vysky 1,5 m sa musia vykonavat technicko-bezpecnostné opatrenia. Pri pracach vo vyskach je
potrebné rieSit pracovisko kolektivnym zabezpecenim a v ojedinelych pripadoch, ked sa neda
zabezpedit kolektivne zabezpe€enie, musi sa rieSit osobné zabezpelenie bezpecnostnym
postrojom.

Material, naradie a pomocky sa musia ulozit, pripadne skladovat vo vySkach tak, aby po cely ¢as
uloZenia boli zabezped&ené proti padu, skiznutiu alebo zhodeniu vetrom.

Priestory, nad ktorymi sa pracuje, musia sa bezpecne zaistit, aby nedoslo k ohrozeniu pracovnikov
a inych oséb.

Za bezpecné zaistenie ohrozenych priestorov mozno povazovat:

a) vyla€enie prevadzky
b) vyuzitie ochrannej konstrukcie v Urovni prace vo vyske alebo pouzitie zachytnej konstrukcie,
) ohradenie dvojty¢ovym zabradlim minimalnej vysky | m s ty€ami upevnenymi na nosnych

stipoch s dostatoénou stabilitou; na kratkodobé préace s jednoduchym naradim a pracovnymi
pomdbckami, ak nepresiahnu pracovny rozsah jednej zmeny, staci vymedzit ohrozeny priestor
jednoty€ovym z&bradlim, pripadne lanom upevnenym vo vyske 1 m,

d) strdZenie priestoru uréenym pracovnikom (pracovnikmi) po¢as ohrozenia.

Konstrukcie na pracu vo vysSkach sa nesmu pretazovat. Hmotnost materialu, zariadenia, pomécok,
naradia, vratane poctu oséb nesmie presahovat normou stanovené nahodné zatazenie konstrukcie.
V8etky konstrukcie na pracu vo vySkach sa m6ézu montovat’ len na zaklade predloZzeného a platného
certifikatu a dat do uzivania len po ich uplnom ukonéeni a vybaveni. Zhotovitel méze na tieto prace
poverit’ kvalifikovanych pracovnikov s platnym leSenarskym preukazom.

Odovzdanie a prevzatie pomocnej konstrukcie do uzivania sa musi vykonat zapisom do stavebného
dennika alebo iného prevadzkového dokladu. Zhotovitel pri dalSich r6znych pracach vo vyskach musi
sa riadit ustanoveniami prilohy €.6 VyhlaS8ky MPSVaR ¢&. 147/2013 Z.z.

Montazne prace

Montazne a bezpec&nostné pripravky a viazacie prostriedky:

Pri montazi sa musia pouzit predpisané montazne a bezpecnostné pripravky.

Montazne a bezpecnostné pripravky a viazacie prostriedky sa musia pred pouzitim a po¢as neho
kontrolovat, po pouziti ocistit, riadne ulozit a konzervovat.

Na zdvihanie dielcov sa musia pouZit viazacie prostriedky, ktoré zodpovedaju prisluSnym
parametrom (napr. statickym parametrom jednotlivych druhov dielcov).
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Viazacie prostriedky sa vzdy musia volit tak, aby zabezpecovali zavesenie dielcov podla vyrobne
dokumentécie.

Spbdsob upevnenia, miesto upevnenia a zoradenie viazacich prostriedkov sa voli tak, aby sa
upevnenie i uvolnenie viazacich prostriedkov mohlo vykonat bezpecne.

Manipulacia s bremenami

Pracovnici povereni viazanim ¢i zavesovanim bremien musia mat kvalifikaciu viaza€a alebo sa musia
na tito pracu zacvicit a ich spdsobilost sa musi pravidelne overovat.

Pred uviazanim musi dielce i zavesné oka (haky, skrutky apod. prehliadnut viazag¢. Viazacie
prostriedky sa musia v zime ocistit od sneh,"! a namrazy. Je zakdzané zdvihat zasypané, upevnené,
primrznuté alebo prilepené bremena vytrhovanim a odtrhovanim, pokial nemozno zistit bezpe¢ne
silu k tomu potrebnu- alebo ak zariadenie nie je vybavené pretazovacou poistkou.

Pred zdvihom a dalSou manipulaciou sa bremeno musi upevnit’ a zabezpedit tak, aby nemohlo déjst
k jeho padu, pripadne padu jeho €asti. Bremeno sa nesmie uvézovat alebo zavesovat na miestach,
z ktorych by sa mohlo vySmyknut alebo, kde by sa mohol vzajomne poskodit' viazaci alebo zavesny
prostriedok a bremeno. Ostré hrany bremena by mohli poSkodit viazaci prostriedok, sa musia
vhodnym sp6sobom chranit.

Pred vlastnym zdvihom bremena sa musi preverit bezpecnost zavesenia bremena jeho
nadzdvihnutim a skontrolovat spésob zavesenia bremena a zavesnych prostriedkov. AZ po tejto
kontrole m6ze byt dany pokyn za zdvihanie.

Nikto sa nesmie zdrziavat pod dopravovanymi bremenami ani v ich blizkosti. Pracovnici sa mézu k
bremenu priblizit az po jeho ustaleni v mieste, kde bude osadené alebo zloZzené.

Pracovnik, ktory upevnil bremeno, riadi jeho zdvih aZ do Grovne miesta, kde bude ulozené. Dalsi
pokyn na pohyb bremena nad Uroven osadenia a na osadenie bremena dava uréeny pracovnik
montaznej Caty.

Ak dopravu bremena, jeho cell drahu z miesta uviazania na miesto osadenia alebo uloZzenia nemo6ze
sledovat pracovnik, ktory bremeno uviazal, musi sa medzi nim, Zeriavnikom a pracovnikom ktory
bude bremeno osadzovat alebo ukladat, urcit spdsob dorozumenia sa.

Urceny pracovnik montaznej €aty sa musi vzdy presvedcit o spravnom osadeni bremena.

Ak pri doprave bremena k miestu montaze nemozno dosiahnut jeho plynuly pohyb, bremeno sa musi
vzdy viest pomocnymi lanami. Bremeno sa nesmie pridrziavat rukami.

Pomocnymi lanami sa m6zu bremena viest len z bezpec¢ného a pevného miesta. Lana sa musia
upevnit spésobom vylu€ujucim ohrozenie pracovnika pri ich odopinani. Pomocné lano sa nesmie
omotat’ alebo inak upevnit na €astiach tela pracovnika.

Pri zdvihani dielcov pomocou ¢apov sa zavesné lana musia rozopriet rozperkou, aby pri zdvihu ¢ast
dielca (hlava stipa) volne presla medzi lanami zavesu. Cap musi byt stale vo vodorovnej polohe a
zabezpedeny proti vypadnutiu.

Na zavesené dielce sa nesmie vstupovat, ani sa nesmie na ne ukladat pracovné naradie a material.
Viazanie bremien sa riadi osobitnymi predpismi (STN 27 0143 a STN 27 0144).

Prdce so strojmi a strojnymi zariadeniami

Zakladné ustanovenia.

Pouzivat sa mézu len stroje a strojné zariadenia (dalej len "stroje"), ktoré svojou konstrukciou,

zhotovenim a technickym stavom zodpovedaju predpisom na zaistenie bezpe&nosti prace.

Stroje sa mézu pouzivat iba na GcCely, na ktoré su technicky sposobilé v sulade s podmienkami

uréenymi vyrobcom a technickymi normami.

Zhotovitel stavebnych prac je povinny vydat pokyny na obsluhu a udrzbu strojov, ktoré obsahuju

poziadavky na zaistenie bezpecnosti prace a prevadzky. Pokyny na obsluhu a udrzbu musia podla

druhu stroja obsahovat’

- povinnosti obsluhy pred za¢atim prevadzky stroja v smere,

- povinnosti obsluhy po¢as prevadzky stroja,

- rozsah, lehoty a spésob vykonavanej udrzby, vratane revizii, spédsob zabezpecenia stroja po€as
prevadzky, pri premiestriovani, odstavovani z prevadzky, opravach a proti neziaducemu uvedeniu
do chodu,
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- spdsob dorozumievania a dodavania navesti,

- umiestnenie a zabezpecenie stroja po skoneni prevadzky,

- zak&azané ukony a €innosti,

sposob a rozsah zaznamov o prevadzke a udrzbe stroja.

Pokyny na obsluhu a Udrzbu stroja sa nemusia vydavat, ak poziadavky uvedené v predchadzajucom
odstavci su stanovené v technickych normach alebo v navode vyrobcu na obsluhu a udrzbu. Navod
vyrobcu na obsluhu a Gdrzbu musi byt v jazyku slovenskom.

Pokyny na obsluhu a Gdrzbu stroja alebo navod na obsluhu a prevadzkovy dennik sa musia umiestnit
na uréenom mieste, aby boli obsluhe kedykolvek k dispozicii. O strojoch, technickych zariadeniach a
technolégiach sa musi viest predpisana prevadzkova technicka dokumentacia. Zmeny na strojoch,
technickych zariadeniach a technoldgiach sa musia vyznacit v ich technickej dokumentacii.
Pracovné prostriedky, vratane zariadeni, strojov a ruéného naradia s pohonom alebo bez neho su:

- odborne navrhované a vyhotovované podla ergonomickych zasad, udrziavané v
prevadzkyschopnom stave,

- pouzivané len na prace, na ktoré boli navrhnuté, obsluhované odborne spésobilymi osobami.
Zariadenia a pracovné prostriedky s tlakovym médiom su kontrolované v sulade s predpismi a
pravidelne prehliadané a skusané.

Obsluha strojov

Stroje mbze samostatne obsluhovat len pracovnik, ktory méa pre tato €innost prislusnu spdsobilost.
Pracovnik ur€eny na obsluhu stroja (dalej len "obsluha") musi byt najmenej raz za 24 mesiacov
Skoleny a preskusany z predpisov na zaistenie bezpecnosti prace.

Ak maé stroj charakter vyhradeného technického zariadenia, musi obsluha spifat aj poZiadavky
uréené na jeho obsluhu.

Stroj obsluhuje jeden pracovnik, ak vyrobca v technickych podmienkach alebo v navode na obsluhu
stroja neurci inak. Ak to vyZzaduje bezpecnost prace, dodavatel stavebnych prac urci viacélenna
obsluhu.

Ak stroj obsluhuje viac pracovnikov, musi sa urcit zodpovedny pracovnik.

Stroje m6zu samostatne obsluhovat len pracovnici duSevne a telesne sp6sobili, starsi ako 18 rokov,
ak pre obsluhu nie je uréena vy$Sia vekova hranica a su dodavatelom stavebnych prac uréeni na
obsluhu (Udrzbu) a su preukazatelne zaSkoleni a zacvi€eni a maju podla osobitnych predpisov
odbornu spdsobilost na jeho obsluhu alebo vedenie (kuri¢sky, Zeriavnicky, vodi¢sky preukaz a pod.).
Obsluha sa musi plne venovat ovladaniu stroja tak, aby nebola ohrozena bezpecnost 0sbdb, stroja a
konstrukcii.

Obsluha je povinna oboznamit sa pred zacatim prac so zaznamami a prevadzkovymi odchylkami
zistenymi pocas predchadzajucej pracovnej smeny.

Obsluha pred zacatim prac musi podla navodu vyrobcu prezriet stroj a prislusenstvo a
prekontrolovat, ¢i ovladacie, oznamovacie a bezpecnostné zariadenia su funkéne ¢inné.

Ak zisti obsluha zavadu alebo posSkodenie, ktoré by mohlo ohrozit bezpe¢nost prace a prevadzky,
ktora nie je schopna sama odstranit, nesmie stroj uviest do prevadzky a musi zavadu ohlasit
zodpovednému pracovnikovi. Ak taku zavadu zisti pocas prevadzky, strgj sa musi ihned zastavit a
bezpecne zaistit proti neziaducemu spusteniu. Po¢as prevadzky musi sledovat chod stroja a zistené
zavady zaznamenat do prevadzkového dennika a tam, kde je to predpisané, zaznamenat i dalSie
uréené udaje.

Zakazané cinnosti

Je zakazané:

1. Uviest "do chodu a pouzivat stroj, ak su okrem obsluhy alebo v jeho nebezpecnej blizkosti dalsi
pracovnici,

2. Uvadzat do chodu a pouzivat stroj, ak je odmontované alebo posSkodené niektoré ochranné
zariadenia,

3. odstrafiovat za chodu stroja odpad z nebezpecnych miest, ak to nie je technicky rieSené alebo
povolené v ndvode na obsluhu,

4. dotykat sa pohybujucich sa Casti strojov telom alebo predmetmi a naradim drzanym v rukach
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okrem pripadov, ktoré pripusta navod na obsluhu,

5. pracovat so strojom za zniZenej viditelnosti a v noci, ak pracovny priestor stroja a pracovisko nie
su dostato¢ne osvetlené,

6. pracovat so strojom, v ktorého nebezpecénej blizkosti st iné stroje alebo dopravné prostriedky s
vynimkou tych, ktoré pracuju vo vzajomnej sucinnosti so strojom,

7. premiestniovat a prepravovat pracovnikov na stroji alebo v jeho pracovnom zaradeni, ak to nie je
vyrobcom povolené,

8. pohybovat pracovnym zariadenim nad pracovnikmi a nad obsadenou kabinou vodi¢a dopravnych
prostriedkov,

9. pracovat so strojom a pracovnym nastrojom v mieste, na ktoré nie je z miesta obsluhy vidiet a
kde by mohlo nastat ohrozenie pracovnikov alebo iného zariadenia,

10. ovladat stroj nebezpeénym spdsobom, ktory vyvola neziaduce rozhupanie pracovného
zariadenia,

11. pohybovat sa so strojom alebo s jeho pracovnym zariadenim alebo inymi vy€nievajucimi astami
v ochrannom pasme elektrického vedenia, ak nie suU dodrzané predpisané bezpeénostné
poziadavky,

12. jazdit cez elektrické kable, ak nie su vhodne chranené proti mechanickému poskodeniu,

13. opustit miesto obsluhy stroja, ak je stroj alebo jeho pracovné zariadenie v chode,

14. vykonavat udrzbu, Cistenie a opravy, ak nie je stroj a jeho pracovné zariadenie zabezpecené proti
samovolnému pohybu a nahodnému spusteniu a ak nie je vylueny styk pracovnika s
pohybujucimi sa ¢astami stroja,

15. vykonavat’ opravy na pasoch stroja s pasovym podvozkom, ak nie je stroj zabezpeceny proti
samovolnému pohybu,

16. pohybovat sa po stroji mimo uréenych pristupov,

17. vyradovat z ¢innosti bezpe€nostné, ochranné a poistné zariadenie a menit ich predpisané
parametre,

18. fajcit a manipulovat s otvorenym ohriom pri kontrole a €erpani pohonnych hmét a pri pouzivani
rahko zépalnych Cistiacich prostriedkov,

19. na ulah€enie spustania motora pouzivat otvoreny ohen,

20. okrem osobnych potrieb obsluhy umiestfiovat do kabiny akékolvek dalSie veci (naradie, lana,
schranky na mazivo, Cistiace prostriedky a pod.), ak na tento Ucel nie je v kabine vyhradena
uzatvorena schranka,

21. zavesovat bremena na koniec haku zdvihacieho zariadenia.

V pripade dalSich Cinnosti zhotovitel' je povinny plnit dalSie opatrenia vyplyvajuce z prilohy €.5
VyhlaSky MPSVaR €. 147/2013 Z.z.

Stavebné elektrické vratky

Stanoviste obsluhy vratku sa musi vzdy umiestnit tak, aby nebolo ohrozené bremenom alebo lanom.
Vratok sa musi umiestnit 3 az 5 m od zvislej drahy dopravovaného bremena a chranit pred ostatnou
prevadzkou.

Pri osadzovani a inStalécii vratku musi byt os kladky kolm& na smer navijania lana.

Vratok sa musi ukotvit alebo zatazZit prvkami s hmotnostou rovnajucou sa dvojnasobnej nosnosti
vratku.

Najvacsia nosnost vratku a najvacsia hmotnost dopravovaného bremena sa musi vyznacit na dobre
viditefnom mi ste.

Vratok sa musi vybavit koncovym vypinaom elektrického prudu, ktory samocinne zastavi chod
vratku, ak zavesny hak od spodnej hrany kladky je vzdialeny najmenej 0,30 m.

Stanoviste obsluhy vratku sa musi volit' tak, aby jeho obsluha videla .na vSetky nakladacie a
vykladacie miesta, alebo sa musi zabezpedit vzajomné dorozumievanie medzi obsluhou a
pracovnikov na nakladacom (vykladacom) mieste signalizaénym zariadenim.

V mieste odoberania a alebo nakladania materialu vo vySke sa pracovnici musia chranit proti padu
aspon jednotyCovym zabradlim so zaradzkou na podlahe.

Nosna konstrukcia kladky, vratane zavesu sa musi technicky dokumentovat spolu so statickym
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posudenim. Jej pevnost a stabilita sa musi zabezpecit kotvenim alebo protizavazim.

Pred uvedenim vratku do prevadzky sa musi tento pisomne prevziat so zapisom do stavebného
dennika alebo iného dokladu.

Na bubne vratku musia pri preprave bremena zostat najmenej tri zavity lana.

Pri prevadzke vratku, zdvihani a spustani bremien je zakdzané:

1.
2.

o AW

N

8.

9.

zdvihat bremena s hmotnostou presahujucou nosnost vratku,

zdvihat a dopravovat bremena, ktoré svojimi rozmermi ohrozuju okolie, ak sa neurobili vhodné
bezpecnostné opatrenia,

zdvihat bremend Sikmym tahom,

opustit’ stanoviste obsluhy vratku, ak je bremeno zavesené na héku,

zavesovat bremeno na koniec haku,

zdrziavat’ sa pod zavesenym bremenom a v jeho nebezpecnej blizkosti, 7. rukami alebo nohami
usmernovat navijanie lana na bubon vratku,

pokraCovat v praci s vratkom, ak sa urobi na lane slu¢ka alebo uzol a ak sa lano vySmykne z
drazky kladky,

dopravovat bremena, ak hrozi nebezpefenstvo poskodenia nosného lana alebo zdvihacich
prostriedkov (naméham’m cez ostré hrany),

sposobovat razy pr| spustani alebo tahu bremena,

10. zdvihat zasypané, primrznuté alebo prilnuté bremena,
11. vykonavat zmeny na brzdach, ktoré by mohli ohrozit bezpe&nost prace.

Kladky na ruéné zdvihanie bremien

1.
2.

W

Rucéné zdvihanie jednoduchou kladkou je povolené len do vysky 15 m.

Hmotnost dopravovaného bremena nesmie presiahnut 60 kg. Bremeno s vac¢Sou hmotnostou
ako 50 kg musia zdvihat vZdy dvaja pracovnici naraz.

Najmensi priemer nosného textilného lana musi byt 10 mm. PoSkodené lano sa nesmie pouZivat.
Zodpovedny pracovnik musi odsuhlasit vyhotovenie nosnej konstrukcie kladky.

Opatrenia v zimnom obdobi a pri nepriaznivych poveternostnych podmienkach

zabezpecenie dostatoného osvetlenia pracovisk, schodisk, pristupovych ciest, nakladacich
a vykladacich ramp , manipula¢nych a skladovacich ploch

zabezpelenie dostatoéného mnozstva posypového materidlu na komunikacie pre dopravu
a chédzu

preruSenie vykonu prac pri teplote -10 'C a nizsej

kontrola dodrziavania technologickych postupov vykonavanych prac na stavenisku z hladiska
tepl6t a nepriaznivych poveternostnych podmienok , pri ktorych mézu byt jednotlivé pracovné
postupy vykonavané z hladiska kvality a bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci (zakrytie,
vyhrievanie pracoviska a pod.)

vybavenost OOPP ( osobnych ochrannych pracovnych prostriedkov ) pracovnikov na stavbe
v zimnom obdobi

dodrZiavanie ustanoveni NV SR €.396/2006 Z.z o minimalnych bezpecnostnych a zdravotnych
poziadavkach na stavenisko aNV SR ¢&.391/2006 Z.z. o minimalnych bezpecnostnych
a zdravotnych poziadavkach na pracovisko



