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TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

M 1:250

V 1a,  DĹ. 151 m

V 4 preušovaná,  DĹ. 16 m

V 4 ,  DĹ. 14 m

V 4 ,  DĹ. 130 m

V 4 ,  DĹ. 111 m

DODATKOVÉ TABUĽKY

LEGENDA VODOROVNÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA:

E 4 DĹŽKA PLATNOSTI "500"
1 KS

NAVRHOVANÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE, V 1a - POZDĹŽNA SÚVISLÁ ČIARA ŠÍRKY 125mm, DĹ. SPOLU 151 m
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E
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3
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Z

 

3

b

NAVRHOVANÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE, V 4 - VODIACA  ČIARA ŠÍRKY 250mm, DĹ. SPOLU 19 m

NAVRHOVANÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE, V 4 - VODIACA ČIARA ŠÍRKY 250mm, DĹ. SPOLU 111+130+14m=255m

ZVISLÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE

LEGENDA NAVRHOVANÉHO TRVALÉHO DOPRAVNÉHO ZNAČENIA:

DAJ PREDNOSŤ V JAZDE !P 1

1 KS

ZNAČKY UPRAVUJÚCE PREDNOSŤ

Z 3b VODIACA TABUĽA
3+3=6 KS

Z
 3

b

VÝSTRAŽNÉ ZNAČKY

DAJ PREDNOSŤ V JAZDE !A 2b

1 KS

DAJ PREDNOSŤ V JAZDE !A 9

1 KS

INÉ DOPRAVNÉ ZARIADENIA

TRVALÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE
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DOPRAVNÉ ZNAČENIE CELEJ STAVBY
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ING. LUKÁŠ ROLKO

INVESTOR:

ING. JÚLIUS HLAVÁČ

1:250

5xA4

LEGENDA PLÔCH, ČIAR A SYMBOLOV:

PLOCHY PRE PEŠÍCH A CHODNÍKY - ASFALTOBETÓNOVÝ KRYT

EXISTUJÚCE ZJAZDY, ÚPRAVA VÝŠKOVÁ - ASFALTOBETÓNOVÝ KRYT

PLOCHY VOZOVKY - ASFALTOBETÓNOVÝ KRYT - PREPLÁTOVANIE PRI ZNÍŽENÍ OBRUBNÍKA

ASFALTOBETÓNOVÝ KRYT VOZOVKY

STAVENISKOVE NESPEVNENÉ PLOCHY - ŠTRKODRVA

VÝMENA KRYTU EXISTUJÚCEJ VOZOVKY

ZÁBRADLIE

SAMOSTATNÝ OBJEKT D 201

MAJETKOVÁ HRANICA SÚKROMNÝCH VLASTNÍKOV

NESPEVNENÉ PLOCHY - PLOCHY ZELENE - ZAHUMUSOVANIE A ZATRÁVNENIE

NOVÝ BETÓNOVÝ CESTNÝ OBRUBNÍK - ZAPUSTENÝ, ZNÍŽENÝ (BEZBARIÉROVÁ ÚPRAVA) NA +20mm

NOVÝ BETÓNOVÝ CESTNÝ OBRUBNÍK - VYVÝŠENÝ NA +120mm

NOVÝ BETÓNOVÝ ZÁHRADNÝ OBRUBNÍK ZAPUSTENÝ NA +0mm VOČI CHODNÍKU

ZÁMKOVÁ DLAŽBA KRYT VOZOVKY

500

D

Z

V 2b,  DĹ. 19 m

DZ DOPRAVNÉ ZRKADLO
1 KS

NAVRHOVANÉ VODOROVNÉ DOPRAVNÉ ZNAČENIE, V 2b - POZDĹŽNA ČIARA PRERUŠOVANA ŠÍRKY 125mm, DĹ. SPOLU 19 m

IS 35 INÝ NÁZOV
2 KS

INFORMATÍVNE SMEROVE ZNAČKY

SMEROVÉ STĹPIKY NA ZVODIDLO,

OSADENÉ á 10 m, OBOJSTRANNE,

STĹPIK MODREJ FARBY OSADIŤ 1M

PRED STĹPIKOM ORANŽOVEJ FARBY

V SMERE JAZDY

SMEROVÉ STĹPIKY V NESPEVNENEJ

KRAJNICI OSADENÉ á 50 m DO

200m,OD MOSTA OBOJSTRANNE,

STĹPIK MODREJ FARBY OSADIŤ 1M

PRED STĹPIKOM ORANŽOVEJ FARBY

V SMERE JAZDY

SMEROVÝ STĹPIK MODRÝ A BIELY S ORANDŽOVOU ODRAZKOV, OSADENÉ DO NESPEVNENEJ KRAJNICE, NA

ZVODIDLO, NA OBYDVOCH STRANÁCH VOZOVKY, ZRKADLOVO K OSI VOZOVKY,

V SMERE JAZDY MODRÝ STĹPIK PRVÝ, 1M ZA NÍM BIELY STĹPIK

SMEROVÝ STĹPIK MODRÝ (ZVODIDLOVÝ NADSTAVEC)  16 KS

SMEROVÝ STĹPIK MODRÝ    20 KS

SMEROVÝ STĹPIK BIELY S ORANDŽOVOU ODRAZKOV (ZVODIDLOVÝ NADSTAVEC)    16 KS

SMEROVÝ STĹPIK BIELY S ORANDŽOVOU ODRAZKOV   20 KS

SMEROVÉ STĹPIKY V KRAJNICI,

OSADENÉ á 10 m, OBOJSTRANNE,

STĹPIK MODREJ FARBY OSADIŤ 1m

PRED STĹPIKOM ORANŽOVEJ FARBY

V SMERE JAZDY
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