
min. 150

min. 150

OBRUSNÁ VRSTVA KRYTU

LOŽNÁ VRSTVA KRYTU

HORNÁ VRSTVA PODKLADOVÁ

SPODNÁ VRSTVA PODKLADOVÁ

OCHRANNÁ VRSTVA

NOVÁ KONŠTRUKCIA VOZOVKY

EXISTUJÚCA VOZOVKA VÝMENA

DETAIL PREPLÁTOVANIA KONŠTRUKČNÝCH VRSTIEV

VOZOVKY PRI NAPOJENÍ NA EXIST. KONŠTRUKCIU 

M 1:10

 OBRUSNEJ A LOŽNEJ VRSTVY

PORUŠENÉ MIESTO NA STYKU INJEKTOVAŤ CEMENTOVÁ MALTA

VÝSTUŽNÁ VLOŽKA Š.1.00 m

pevnosť v dvoch vzájomne kolmých smeroch 115/115 kN/m

AKTÍVNA ZÓNA hr. 0,5m

3.00%

3.00%

+

M 1:50

ZELEŇ

N.K.

MIESTNA KOMUNIKÁCIA MZ 13,5/50-REDUKOVANÁ, CESTA I/64

VZOROVÝ PRIEČNY REZ

JAZDNÝ PRUH - MIESTNA KOMUNIKÁCIA

0.00

-

DVOJPRUHOVÁ OBOJSMERNÁ V OBLÚKU

3.50+
∆

0.40

0.25

3.50+
∆

0.45

JAZDNÝ PRUH

ZELEŇ

8.35

N.K. JAZDNÝ PRUH

JAZDNÝ PRUH - MIESTNA KOMUNIKÁCIA

PREMENLIVÁ MIN 6.48

N.K. N.K.

0.25 0.250.25 0.25

KONŠTRUKCIA VOZOVKY

ŽILINA
RAJECKÉ TEPLICE

FRÉZOVANIE HRÚBKY 100mm

KONŠTRUKCIA VOZOVKY

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ, MODIFIKOVANÝ

KONŠTRUKCIA SPOLU
MIN. 100 mm

STN EN 13108-1 40 mm

SPOJOVACÍ POSTREK                         STN 73 6129: 

ASFALTOVÝ BETÓN STN EN 13108-1 60 mm

SPOJOVACÍ POSTREK                      STN 73 6129: 

SMA 11 I;

PS CB;

AC 16 I;

PS CB;

2

0.5kg/m

2

0.5kg/m

L 

PREMENLIVÁ

EXISTUJÚCA KONŠTRUKCIA VOZOVKY

ZROVNANIE A ZHUTNENIE KONŠTRUKČNEJ

PLÁNE MIN. NA Edef = 90 MPa

POMER HODNÔT Edef2/Edef1 MAX. 2,5

ROZŠÍRENIE KONŠTRUKCIE VOZOVKY

VÝMENA KRYTU EXISTUJÚCEJ VOZOVKY

-0.13

0.13

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ, MODIFIKOVANÝ SMA 11-I 40 mm 

VOZOVKA SPOLU

NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY

min. 590 mm

ASFALTOVÝ BETÓN PRE LOŽNÚ VRSTVU MODIFIKOVANÝ

CEMENTOM STMELENÁ ZMES 

SPOJOVACÍ POSTREK KATIÓNAKTÍVNY EMULZNÝ MODIFIKOVANÝ 

2

PS CBP 0,5kg/m

INFILTRAČNÝ POSTREK KATIÓNAKTÍVNY EMULZNÝ

STN EN 13108-5

STN 73 6129: 2009

AC 16-I 60 mm STN EN 13108-1

L

SPOJOVACÍ POSTREK KATIÓNAKTÍVNY EMULZNÝ MODIFIKOVANÝ 

2

PS CBP 0,5kg/m STN 73 6129: 2009

ASFALTOVÝ BETÓN PRE HORNÚ PODKLADOVÚ VRSTVU AC 22-I 90 mm STN EN 13108-1

P

2

PI CB 0,80kg/m STN 73 6129

CBGM 200 mm STN 73 6124-1C5/6

ŠD 0-64 200 mm STN 73 6126, STN EN 13285

EXISTUJÚCI TERÉN

0.15

NESPEVNENÁ KRAJNICA ZO

ŠTRKODRVINY FR. 0-22 mm

HR. 100 mm

NESPEVNENÁ KRAJNICA ZO

ŠTRKODRVINY FR. 0-22 mm

HR. 100 mm

ZAHUMUSOVANIE A ZATRÁVNENIE HR. 150 mm

1

:

1

0.09

-0.17

ZEMNÁ KRAJNICA ZO

ZHUTNENÉHO, NENAMRZAVÉHO

MATERIÁLU ID 0,90

VÝSTUŽNÁ VLOŽKA Š.1.00 M

ČISTENIE PRIEKOPY

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA
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VODIACI PRÚŽOK NÁSTREKOM S

BALOTÍNOV, AKUSTICKOU ÚPRAVOU

VODIACI PRÚŽOK NÁSTREKOM S

BALOTÍNOV, AKUSTICKOU ÚPRAVOU

AKTÍVNA ZÓNA ZO ZEMINY VHODNEJ  PODĽA

STN 72 1002 A STN 72 1006 ZO ZÁSOBNÍKA ZEMÍN,

HUTNENIE PO VRSTVE MAX. HR. 300 mm (VHODNÉ

ZEMINY G3 G-F, G4 GM ALEBO G5 GC)

0.25

0.750.30 4.15 4.20

0.50 0.92

3,0%

4,0%

3,0%

1.50

0.20 0.55 0.75

0
.
6
0

1
.
0
4

0
.
3
5

0.20

1
.
1
0

0
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4

M
A

X
.
 
1
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1

0

378,61

378,76

378,79

1
.
0
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0
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m

0.500.25 0.25 0.25
3.65 : 3.25+

∆
0.40 3.70 : 3.25+

∆
0.45

0.25 0.25
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8.35

ŽILINA
RAJECKÉ TEPLICE

ZELEŇ

N.K.

JAZDNÝ PRUH - MIESTNA KOMUNIKÁCIA

JAZDNÝ PRUH

ZELEŇ

S.K. JAZDNÝ PRUH

JAZDNÝ PRUH - MIESTNA KOMUNIKÁCIAN.K. N.K.

EXISTUJÚCA KONŠTRUKCIA Z BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA

RÍMSAPARKOVISKO

EXISTUJÚCA KONŠTRUKCIA VOZOVKY

OBJEKT D 101

SPEVNENÁ PLOCHA

0.50

0
.
1
5

2%

378,49

376,90

376,57

OBJEKT D 102

KONŠTRUKCIA VOZOVKY

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ, MODIFIKOVANÝ SMA 11-I 40 mm 

VOZOVKA SPOLU

NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY

min. 590 mm

ASFALTOVÝ BETÓN PRE LOŽNÚ VRSTVU MODIFIKOVANÝ

CEMENTOM STMELENÁ ZMES 

SPOJOVACÍ POSTREK KATIÓNAKTÍVNY EMULZNÝ MODIFIKOVANÝ 

2

PS CBP 0,50kg/m

INFILTRAČNÝ POSTREK KATIÓNAKTÍVNY EMULZNÝ

STN EN 13108-5

STN 73 6129: 2009

AC 16-I 60 mm STN EN 13108-1

L

SPOJOVACÍ POSTREK KATIÓNAKTÍVNY EMULZNÝ MODIFIKOVANÝ 

2

PS CBP 0,50kg/m STN 73 6129: 2009

ASFALTOVÝ BETÓN PRE HORNÚ PODKLADOVÚ VRSTVU AC 22-I 90 mm STN EN 13108-1

P

2

PI CB 0,80kg/m STN 73 6129

CBGM 200 mm STN 73 6124-1C5/6

ŠD 0-64 200 mm STN 73 6126, STN EN 13285

KONŠTRUKCIA VOZOVKY

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ, MODIFIKOVANÝ SMA 11-I 40 mm 

VOZOVKA SPOLU min. 100 mm

ASFALTOVÝ BETÓN PRE LOŽNÚ VRSTVU MODIFIKOVANÝ

SPOJOVACÍ POSTREK KATIÓNAKTÍVNY EMULZNÝ MODIFIKOVANÝ 

2

PS CBP 0,50kg/m

STN EN 13108-5

STN 73 6129: 2009

AC 16-I 60 mm STN EN 13108-1

L

SPOJOVACÍ POSTREK KATIÓNAKTÍVNY EMULZNÝ MODIFIKOVANÝ 

2

PS CBP 0,50kg/m STN 73 6129: 2009

IZOLAČNÉ NÁTERY, ALP+2xALN

VÝMENA PODLOŽIA, ŠD 0-63 mm

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA, CBR = min. 2,5 kN

ZROVNANIE A ZHUTNENIE KONŠTRUKČNEJ PLÁNE MIN. NA Edef = 90 MPa, POMER HODNÔT Edef2/Edef1 MAX. 2,5

NESPEVNENÁ KRAJNICA ZO

ŠTRKODRVINY FR. 0-22 mm

HR. 100 mm

ZAHUMUSOVANIE A ZATRÁVNENIE HR. 150 mm

ZROVNANIE A ZHUTNENIE KONŠTRUKČNEJ

PLÁNE MIN. NA Edef = 90 MPa

POMER HODNÔT Edef2/Edef1 MAX. 2,5

VODIACI PRÚŽOK NÁSTREKOM S

BALOTÍNOV, AKUSTICKOU ÚPRAVOU

VODIACI PRÚŽOK NÁSTREKOM S

BALOTÍNOV, AKUSTICKOU ÚPRAVOU

FRÉZOVANIE HRÚBKY 100mm

VÝSTUŽNÁ VLOŽKA Š.1.00 M

M 1:50

MIESTNA KOMUNIKÁCIA MZ 13,5/50-REDUKOVANÁ, CESTA I/64

CHARAKTERISTICKÝ PRIEČNY REZ V KM 0.035

DVOJPRUHOVÁ OBOJSMERNÁ V OBLÚKU,

OPORNÝ MÚR 1

VÝMENA KRYTU EXISTUJÚCEJ VOZOVKY

ZÁBRADELNÉ ZVODIDLO ÚZ H2

HUTNENÝ ZÁSYP ZO ZEMINY VHODNEJ  PODĽA STN 72 1002 A

STN 72 1006 ZO ZÁSOBNÍKA ZEMÍN, HUTNENIE PO VRSTVE MAX.

HR. 300 mm (VHODNÉ ZEMINY G3 G-F, G4 GM ALEBO G5 GC)

2.00%

3.00%

3.00%

3.00%

379,07

CHODNÍK PRE PEŠÍCH

RAJECKÉ TEPLICE

JAZDNÝ PRUH - MIESTNA KOMUNIKÁCIAZELEŇ N.K.

ZELEŇ

378,94

1.50

1
.
1
0

376,916

OPORNÝ MÚR, PLOŠNÝ ZÁKLAD

ŽB MONOLITICKÁ RÍMSA

OC. ZÁBRADLIE

M 1:50

ZJAZD

MIESTNA KOMUNIKÁCIA MZ 13,5/50-REDUKOVANÁ, CESTA I/64

CHARAKTERISTICKÝ PRIEČNY REZ V KM 0.060

JAZDNÝ PRUH - MIESTNA KOMUNIKÁCIA

DVOJPRUHOVÁ OBOJSMERNÁ V OBLÚKU,

JAZDNÝ PRUH

ZJAZD

JAZDNÝ PRUH

OPORNÝ MÚR 2

VÝMENA KRYTU EXISTUJÚCEJ VOZOVKY

4.54

premenlivá

3,0%

0.25 0.25
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ŽILINA

VODIACI PRÚŽOK NÁSTREKOM S

BALOTÍNOV, AKUSTICKOU ÚPRAVOU

4.16

0.25 0.25

EXISTUJÚCA KONŠTRUKCIA VOZOVKY

KONŠTRUKCIA VOZOVKY

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ, MODIFIKOVANÝ SMA 11-I 40 mm 

VOZOVKA SPOLU

NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY

min. 590 mm

ASFALTOVÝ BETÓN PRE LOŽNÚ VRSTVU MODIFIKOVANÝ

CEMENTOM STMELENÁ ZMES 

SPOJOVACÍ POSTREK KATIÓNAKTÍVNY EMULZNÝ MODIFIKOVANÝ 

2

PS CBP 0,50kg/m

INFILTRAČNÝ POSTREK KATIÓNAKTÍVNY EMULZNÝ

STN EN 13108-5

STN 73 6129: 2009

AC 16-I 60 mm STN EN 13108-1

L

SPOJOVACÍ POSTREK KATIÓNAKTÍVNY EMULZNÝ MODIFIKOVANÝ 

2

PS CBP 0,50kg/m STN 73 6129: 2009

ASFALTOVÝ BETÓN PRE HORNÚ PODKLADOVÚ VRSTVU AC 22-I 90 mm STN EN 13108-1

P

2

PI CB 0,80kg/m STN 73 6129

CBGM 200 mm STN 73 6124-1C5/6

ŠD 0-64 200 mm STN 73 6126, STN EN 13285

NESTMELENÁ HUTNENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINY FR. 0-64

AKTÍVNA ZÓNA hr. 0,5m

ZROVNANIE A ZHUTNENIE KONŠTRUKČNEJ

PLÁNE MIN. NA Edef = 90 MPa

POMER HODNÔT Edef2/Edef1 MAX. 2,5

AKTÍVNA ZÓNA ZO ZEMINY VHODNEJ  PODĽA

STN 72 1002 A STN 72 1006 ZO ZÁSOBNÍKA ZEMÍN,

HUTNENIE PO VRSTVE MAX. HR. 300 mm (VHODNÉ

ZEMINY G3 G-F, G4 GM ALEBO G5 GC)

VODIACI PRÚŽOK NÁSTREKOM S

BALOTÍNOV, AKUSTICKOU ÚPRAVOU

379,35

0.25

2.50

1.75

OBJEKT D 102

379,20

0.50 3.79 0.25 0.253.660.25 0.25

OBJEKT D 101

376,14

ZÁBRADELNÉ ZVODIDLO ÚZ H2

500

2
0

NOVÁ OBRUSNÁ A LOŽNÁ VRSTVA VOZOVKY

PREFABRIKOVANÁ ASFALTOVÁ ZÁLIEVKA VO FORME

SAMOLEPIACEJ PÁSKY DUNAFLEX NALEPENÁ NA NAREZANEJ

ŠKÁRE OKOLO CELEJ OPRAVOVANEJ PLOCHY 20/40 mm

DETAIL PREPLÁTOVANIA VRCHNÝCH KONŠTRUKČNÝCH VRSTIEV

VOZOVKY PRI NAPOJENÍ NA EXIST. KONŠTRUKCIU

PÔVODNÁ OBRUSNÁ VRSTVA

ASFALTOBETÓNOVEJ VOZOVKY

REZANIE ASFALTOVÝCH VRSTIEV KRYTU

M 1:10

LOŽNÁ VRSTVA KRYTU

OBRUSNÁ VRSTVA KRYTU

ASFALTOVÝ KOBEREC MASTIXOVÝ, MODIFIKOVANÝ SMA 11-I 40 mm 

VOZOVKA SPOLU min. 100 mm

ASFALTOVÝ BETÓN PRE LOŽNÚ VRSTVU MODIFIKOVANÝ

SPOJOVACÍ POSTREK KATIÓNAKTÍVNY EMULZNÝ MODIFIKOVANÝ 

2

PS CBP 0,50kg/m

STN EN 13108-5

STN 73 6129: 2009

AC 16-I 60 mm STN EN 13108-1

L

SPOJOVACÍ POSTREK KATIÓNAKTÍVNY EMULZNÝ MODIFIKOVANÝ 

2

PS CBP 0,50kg/m STN 73 6129: 2009

VZOROVÉ PRIEČNE REZY
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