INVESTOR:

PRIECNY REZ KM 0,090 - NOVY STAV KONSTRUKCIA VOZOVKY NA MOSTE ) )
— ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY, MODIFIKOVANY SMA 11— 40 mm STN EN 13108-5 SLOVENSKA SPRAVA CIEST

— SPOJOVACI POSTREK KATIONAKTIVNY EMULZNY MODIFIKOVANY PS CBP  0,50kg/m? STN 73 6129: 2009

A &1 i . — ASFALTOW BETON PRE LOZNU VRSTVU MODIFIKOVANY AC 16-1 45 mm STN EN 131081
MZ 9,5/50 A_N_mDC—AO<>Z> S ROZSIRENIM V Ow_uc_ACv — CELOPLOSNA IZOLACIA ASFALT. MOD. PASMI S VYSTUZNOU VLOZKOU 5 mm STN 73 6242: 2010
CELKOVA $IRKA MOSTA = 12150 — _ZAPECATUJGCA VRSTVA STN 73 6242: 2010
VOZOVKA SPOLU 90 mm
2000 9350 800
2500 8850 360 , 440
50, 1750 , 500 [p50 250, 3650 3700 250, 750 s_

(JAZDNY PRUH+ROZSIRENIE V OBLUKU o_uﬁoBV_ (JAZDNY PRUH+ROZSIRENIE V OBLUKU 0,45m)
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7ELEZOBETONOVA MONOLITICKA

KONSTRUKCIA VOZOVKY NA MOSTE RIVSA SIRKY b=800mm

0S KOMUNIKACIE

7ELEZOBETONOVA MONOLITICKA

SPRIAHUJUCA ZELEZOBETONOVA MOSTNY <ONo<mxo<4m CELNY RIMSOVY POLYMERBETONOVY

2,5% ‘STRIMSA SIRKY b= b ' £V
57, i@ |RIMSA SIRKY b=2250mm | g 580| [ DOSKA HRUBKY 250mm ODVODROVAS © i PREFABRIKAT h=500mm
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_ _
\ s o 71 & _ _ STAVEBNY MATERIAL PEVNOSTNA TRIEDA STUPEN PROSTREDIA KONSTRUKCIE
N 3 | L
3 a = _ _ ” BETONOVE SCHODISKO €30/37 XC2,XF2 (SK)—Cl 0,4—Dmax 22, S3
> _ D / _ : MONOLITICKA RIMSA C35/45 XC4,XD3,XF4 (SK)—Cl 0,4—Dmax 16, S3
_ I
mem__mm<Mowﬂﬂw_ﬂ_\zx._.m_ W_Mmz_x< ”’mom_.wwmd _um*.m_._vmnz_x< ﬁ%oo ﬁ OBRYS POVODNEJ _ | ODPADOVE POTRUBIE \\ = MOSTNE KRIDLO C30/37 XC4,XD2,XF4 (SK)—CI 0,4—Dmax 22, S3
=1,0om =9, / 7 ‘
ﬁ ﬁ ﬁ NOSNEJ _Aozﬂxcxo_mﬁ ﬁ ZAUSTENIE POD MOST ﬁ = NOSNA KON&TRUKCIA—DOSKA C35/45 XC4,XD2,XF2 (SK)—Cl 0,1—-Dmax 16, S3
& ) 2000 / 2000 / 2000 ; 2000 / 2000 L OPORA c30/37 XC4,XD2,XF4 (SK)—Cl 0,4—Dmax 22, S3
SIRKA NOSNEJ KONSTRUKCIE = 11650 e c30/37 C2.XA2 (SK)—Cl O.4—Dmax 22, 54
PODKLADNY BETON C12/15 X0 (SK)
P ‘ BETON POD DLAZBU €25/30 XC3,XF2, (SK), Cl 0,4, Dmax 16, S3
OZNAMKY - PODLOZISKOVE BLOKY C35/45 XC4,XD1,XF4 (SK)—CI 0,4—Dmax 16, S3
~ TVAR WWSTUPKOV POD LOZISKA (VY3KA A ROZMERY) JE ORIENTACNY A DEFINITVNE BUDU UPRESNENE PO JEDNOZNAGNOM STANOVENI TYPU LOZISK PRECHODOVA DOSKA c25/30 XC2.XF2 (SK)—Cl 0,4—Dmax 22, S3
~ ROZMERY KAPSY PRE OSADENIE MOSTNEHO ZAVERU SO ORIENTAGNE A DEFINITIVNE BUDG UPRESNENE PO JEDNOZNAGNOM STANOVENI TYPU MOSTNEHO ZAVERY RIMSOVY PREFABRIKAT C35/45 NC4.XD3.XF4 (SK)—Cl 0,4—Dmax 16, S3
— PREDNASTAVENIE LOZISK BUDE DOPRACOVANE PO JEDNOZNAGNOM STANOVENI TYPU LOZISK AVERNT MORIK c30/37 4 XD2XF4 (SK)—Cl O.4—Dmax 22, 53
~ ULOZENIE HRNCOVYCH LOZISK NA PODPERACH SA USKUTOCNI PODLA VL4—MOSTY, LIST 302.05
BETONARSKA VYSTUZ B—500B

~ PODMIENKY POUZITIA SPOJOVACICH POSTREKOV MEDZI VRSTVAMI VOZOVKY:

NA SPOJENIE KRYTU VOZOVKY S OCHRANNOU VRSTVOU IZOLACIE SA POUZIJE SPOJOVACI POSTREK, AK SI TO VYZADUJE TECHNOLOGICKY POSTUP
PRE ZHOTOVENIE OBRUSNEJ VRSTVY =
NA SPOJENIE OCHRANNEJ VRSTVY IZOLACIE S IZOLACIOU SA POUZIJE SPOJOVACI POSTREK, AK JE UVEDENY VO VYHLASENI O ZHODE IZOLACNEHO NONZ>7\_ mC<_m_>O_O_I_
OBJEKTOV o
— ODVODNENIE MOSTA SA USKUTOENI PODLA VL 4—MOSTY, LIST 501.03, 502.01 . , i U N )
D101 UPRAVA CESTY /64 PRED ZAHAJENIM STAVEBNYCH PRAC JE NUTNE VYTYCIT VSETKY INZINIERSKE SIETE ICH SPRAVCAMI Il
— PRECHODOVA DOSKA KONCI NA UROVNI ZEMNEJ PLANE V ZMYSLE VZOROVYCH MOSTNYM LISTOV VL4-MOSTY, LIST 201.01 5102 CHODNIK ZARAZIA: P ROJEKTANT.
— VSETKY REVIZNE SCHODISKA PRI OPORACH BUDU OPATRENE OCHRANNYM ZABRADLIM — KOROZIVNE OPATRENIA — STUPEN II. , —
. . o . . « N \ D201 MOST EV. & 64—107 PONAD RAJCIANKU m w
~ NA SPODNEJ STAVBE SA TRVALYM SPOSOBOM VYZNACI ROK UKONCENIA VYSTAVBY NOSNEJ KONSTRUKCIE (ODTLACKOM GUMENNEJ MATRICE DO BETONU), - u—
ZMYSLE STN 736201 D301 | UPRAVA RAJCIANKY DAQE Slovakia s.r.o
— SPEVNENIE BREHOV KAMENNOU DLA7BOU Z LOMOVEHO KAMENA DO BETONOVEHO LOZKA SA UROBI V ZMYSLE VZOROVYCH MOSTNYCH LISTOV VL4—MOSTY, list D601 PRELOZKA KABLA SLOVAK TELEKOM Univerzitn 25, 010 08 Zilina
£20201 OBJEKT: MOST EV.C. 64-107 PONAD RAJCIANKU onac@dads o
. P _ . P _ A - pitonak@daqge.sk
— PREDMETNY MOSTNY OBJEKT SA NACHADZA V KATASTRALNOM OZEMI : PORUBKA D602 | UPRAVA NN VEDENIA SSE—D
— VSETKY ZASYPANE CASTI SPODNEJ STAVBY SA OPATRIA NATEROM ALP+2xALN PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI. D603 | UPRAVA VEREJNEHO OSVETLENIA PRILOHA: PREHLADNY VYKRES - PRIECNY REZ m_Mqrm _,w.>x>Nx<” Mwwmww
~ UKONCENIE NATEROV PROTI ZEMNEJ VLHKOSTI SA VYKONA CCA 150mm POD UPRAVENYM TERENOM INVESTOR: Slovenska sprava ciest - IVSC Zilina, M. Razusa 104/A, 010 01 Zilina STUPER: DSP
KRAJ: M___:m_a,\ 7 OKRES: Zilina 7 K.U.: Portbka, Lietavska Lucka MIERKA: 1:50
MANAZER PROJEKTU: ZODPOVEDNY PROJEKTANT: \N FORMAT 3x Ad
ING. MARTIN PITONAK, PhD. ING. LUKAS ROLKO \ :cﬂ GISLO PRILOHY: | SUPRAVA:
7
NAVRHOL - VYPRACOVAL: KONTROLOVAL:
ING. PETER LITVIK %N ING. LUKAS ROLKO \/N:oﬂ Oh.




