A. SPRIEVODNA SPRAVA

A.1. Ildentifikaéné udaje stavby:

Nazov stavby : 1/64 PORUBKA - MOST 107

Objekt: 603 - Uprava verejného osvetlenia

Katastralne uzemie Porubka, Lietavské Lucka

Parcelné éisla: k.U. Pordbka: 139/1, 2302/1, 2303/1, 2318/2, 2349/1,

k.u. Lietavska Lucka 1264, 1270

Investor : Slovenska sprava ciest — IVSC Zilina
M. Razusa 104/A, Zilina

Stupen PD: Projekt v stupni pre stavebné povolenie

Projektant : Viliam Sottnik

A.2. Zakladné udaje:
Napat'ova sustava: NN — 3 PEN, 50 Hz stried., 400/230 V, TN-C

Vonkajsie vplyvy: uréené podra STN 33 2000-5-51
- vonkaj$i priestor triedy VI

Ochrana pred urazom el. prudom
Podla STN 33 2000-4-41:
- Zivé casti - izolovanim zivych Casti, krytmi
- umiestnenim mimo dosahu
- nezivé Casti - samocinnym odpojenim napajania

Projektovana kapacita: Prekladka 2 ks jestv. podpernych bodov vzdusného vedenia NN
a Uprava verejného osvetlenia

A.3. Vychodiskové podklady:
Vychodiskom pre spracovanie PD boli:
- poziadavky investora
- vykres situécie
- osobna obhliadka stavby
- platné predpisy a normy STN

B. SUHRNNA TECHNICKA SPRAVA

B.1. Charakteristika uzemnenia :




B.1.1 Poloha a stav staveniska:
Stavba bude realizovana v katastralnom Uzemi obce Porubka a obce Lietavska Lucka.

B.1.2 Pouzité mapové podklady:
Pri spracovani PS bola pouzita situacia danej lokality v mierke 1 : 250, poskytnuta hl.
projektantom stavby.

B.2. Stavebno technické rieSenie stavby:

B.2.1. Ugel vystavby:
UCelom stavby je prekladka 2 ks jestv. podpernych bodov JB NN vzdu$ného vedenia

SSE a tym padom aj Upravu a prekladku jestv. svietidiel VO, ktoré su na tychto
podpernych bodoch osadené.

Prekladka je navrhnutd z dévodu komplexnej rekonstrukcie existujiceho mostného
objektu ponad rieku Rajc¢ianka. Existujuci mostny objekt je vo velmi zlom stavebno-
technickom stave a bude nahradeny Uplne novym mostom. Novy most bude oproti
pbvodnému mostu posunuty o cca 3m

B.2.2. Navrh riesenia:

Namiesto dvoch podpernych bodoch, ktoré prekazaju vystavbe nového mostu cez
rieku Raj¢ianka sa osadia dva nové podperné body.

Prvy je podperny bod JB 10,5/6kN po ktorom je vedeny zavesny kabel NN AYKYz
4x25mm a zavesny kdbel VO CYKYz 3x2,5mm.

Novy podperny bod 10,5/6 kN sa osadi o cca 2m v smere na zapad od jestv.
podperného bodu. Po vytvrdnuti betdbnového zakladu nového podperného bodu sa kabel
NN a VO premiestnia na novy podperny bod. Kabel NN sa skréti na potrebnu dizku, kabel
VO sa od tohto podperného bodu v smere na L. Lu¢ku pouZzije novy - CYKYz 3x2,5mm o
celkovej dizke cca 100m

Druhy je podperny bod JB 10,5/6kN po ktorom je vedené vzdusné vedenie NN -
4x50AIFe6 a zavesny kabel VO CYKYz 3x2,5mm.

Novy podperny bod 10,5/6 kN sa osadi o cca 6m v smere na juh od jestv. podperného
bodu v trase jestv. vedenia. Po vytvrdnuti betdbnového zakladu nového podperného bodu
sa na podperny bod osadi konzola 1200 s podpernymi izolatormi a vedenie 4x50 AlFe6
sa prelozi.

Z jestv. stoZiarov, ktoré sa demontuju sa preloZia na nové stozZiare svietidla verejného
osvetlenia.

Pre rodinny dom ¢&. 139 na p.€. 12/2 je navrhnuta nova pripojka NN, nakolko kabel
jestv. pripojky NN je kratky. Nova pripojka je navrhnuta kdblom AYKYz 4x16mm 2z NN
vedenia AlFe cez poistkovu skrinku SPP2, ktora sa osadi na novom podpernom bode JB
10,5/6kN. Na rodinnom dome sa pripojka ukon&i na kotevnej konzole, kde sa kabel
prepoji na jestv. pripojkovy kébel.

Jestv. pripojkovy kdbel sa demontuje.

B.2.3. Uprava ploch:
Pred zahajenim prac nie su potrebné Upravy terénu. Po skon&eni zemnych prac je

potrebné upravit terén do pévodného stavu.

B.2.4. Vplyv stavby na okolie a na zivotné prostredie:




Prekladka nebude mat negativny vplyv na Zivotné prostredie.

B.2.5. Odpady

So vzniknutym odpadom sa bude zaobchadzat v zmysle zakona 79/2015 o odpadoch

a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a vyhl. MZP SR €.371/2015 pri predchadzani
vzniku odpadov a pri nakladani s odpadmi. VSetky udaje o odpadoch je potrebné uviest
v zmysle vyhlaSky MZP SR €.365/2015, ktorou sa ustanovuje katalég odpadov.

| ¢.druhu odpadu nazov odpadu mnozstvo kateg. odpadu spésob likvidacie
17 04 11 kabel AYKY 4x16 a ka bel VO 120 m (0] zberné suroviny
17 04 05 ocel. konstrukcie — konzoly 12 kg (0] zberné suroviny
17 01 01 beténovy stip — JB 23 ks O odvoz na skladku

Prebyto¢na zemina bude rozvezena po stavenisku, resp. miesto skladky urci investor.
Navrhovand stavba neobsahuju PCB latky.

B.2.6. Bezpecnost’ prace:
Montaz sa bude realizovat v beznapatovom stave. Je potrebné dodrziavat’ vSetky zasady
bezpecnosti pri praci. Pred kazdym zapo€atim prac sa musi skontrolovat beznapatovy
stav vedenia.
VS&etci pracovnici musia byt pouceni o postupe montaznych prac a bezpecénosti prace.
Medzi z&kl. normy v oblasti bezpecnosti prace pri montaznych pracach a prevadzke
energetickych zariadeni patria:
PNE 38 0800 Bezpecnostné predpisy pre energetiku
PNE 38 0801 Prevadzka mechaniza¢nych prostriedkov
PNE 38 0804 Stavebnomontazne prace
STN 34 3100 Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na el. zariadeniach
STN 34 3101 Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na el. vedeniach
STN 34 3102 Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na el. strojoch
STN 34 3103 Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a pracu na el. pristrojoch
a rozvadzacoch
STN 34 3108 Bezpecnostné predpisy o zaobchadzani s el. zariadenim
osobami bez elektrotech. kvalifikacie

Skusky el. zariadenia sa budu vykonavat na zaklade nizSie uvedenych noriem, pricom
kritériom Uspesnosti vykonanych skusok je vydanie spravy o odbornej prehliadke a skuske
el. zariadenia.

STN 33 1500 Elektrotechnické predpisy. Revizie el. zariadeni

STN 33 1600 Elektrotechnické predpisy. Revizie a kontroly el. prenosného
naradia pocas pouzivania.

STN 33 2000-6 Elektrotech. predpisy. Elektrické zariadenia. Revizie. Postupy

pri vychodiskovej revizii.

Zakl. poziadavky na zaistenie bezpe&nosti prace a tech. zariadeni ustanovuje SUBP vo
vyhl. €. 59/82 Zb.z.
PozZiadavky na zaistenie bezpecnosti prace pri priprave a vykonavani stavebnych prac
ustanovuje SUBP a SBU vo vyhl. €. 374/1990 Zb.z.
Poziadavky na odbornu spésobilost (kvalifikaciu) pracovnikov na ¢&innost na el.
zariadeniach su uréené vyhl. €. 508/2009 Zb.z.
Podra vyhl. €. 508/2009 Zb. z. UBP SR mo6Zu ¢innost na el. zariadeniach vykonavat len
odborne spbsobili pracovnici. V zmysle uvedenej vyhl. méze v rozsahu osved&enia:

- pracovat na EZ a obsluhovat’ ho v rozsahu, v ktorom bol preukazatelne pouceny,

pouceny pracovnik (§20),
- vykonavat ¢innost na EZ elektrotechnik (§21)
- vykonavat samostatne ¢innost na EZ samostatny elektrotechnik (§22)



- riadit ¢innost elektrotechnikov a samostatnych elektrotechnikov elektrotechnik na
riadenie ¢innosti, alebo prevadzky (§23).

B.2.7. Protipoziarne zabezpecenie stavby:

Nakolko sa stavba bude realizovat v beznapatovom stave a pri montaznych pracach
nebudu pouzivané horfavé latky zvySujuce nebezpelenstvo poZiaru, nie je potrebné
zvlastne protipoZiarne zabezpecenie stavby.

B.2.8. Ochrana pred urazom el. prudom:
Podla STN 33 2000-4-41 - v normalnej prevadzke : izol4ciou, krytom
- pri poruche : samocinnym odpojenim napajania

B.2.9. Ochrana pred koréziou
Nepozinkované ocelové suCasti sa chrania pred kordziou zakl. avrchnym naterom,
prudové spoje sa chrania ochrannym tukom Neolinom.

B.3.Zemné prace

Pred zahajenim stavebnych prac investor zabezpedi vyty€enie vSetkych inZinierskych sieti
nachadzajucich sa na stavenisku za ucasti spravcov tychto sieti

Vykopové prace budu realizované strojne, v miestach kde by mohlo déjst k poskodeniu
cudzich podzemnych vedeni sa bude kopat ru¢ne. Treba hlavne davat’ pozor pri vykope
pre druhy podperny bod, kde v tomto mieste su dva telekomunikaéné kéble. Pre tieto
kable je navrhnuta prekladka (rieSi PD SO 601 - Prekladka kablov Slovak Telekom)

Po ukon&eni montaze sa terén upravi do pévodného stavu. krytom

ETECHNICKA SPRAVA

E.1. Popis rieSenia:

Rozvodna sustava: 3 PEN 400/230V, 50 Hz/ TN-C
Ochrana pred urazom el. pradom:

Podfla STN 33 2000-4-41 - v normalnej prevadzke : izolaciou, krytom
- pri poruche : samoc¢innym odpojenim napajania
Prostredie: vonkajSom priestore - priestor triedy VI
Zaradenie el. zariadenia z hl'adiska miery ohrozenia: el. zariadenie je zaradené
do skupiny ,,B“.

Technickeé rieSenie:
Dva jestv. podperné body ktoré prekazaju vystavbe nového mostu cez rieku Raj€ianka sa
demontuju a nahradia ich dva nové podperné body.

Prvy je podperny bod JB 10,5/6kN po ktorom je vedeny zavesny kabel NN AYKYz

4x25mm a zavesny kabel VO CYKYz 3x2,5mm.

Novy podperny bod 10,5/6 kN sa osadi o cca 2m v smere na zapad od jestv.
podperného bodu. Po vytvrdnuti betdbnového zakladu nového podperného bodu sa kabel
NN a VO premiestnia na novy podperny bod. Kabel NN sa skréti na potrebnu dizku, kabel
VO sa od tohto podperného bodu v smere na L. Lu¢ku nahradi za novy - CYKYz
3x2,5mm.




Druhy je podperny bod JB 10,5/6kN po ktorom je vedené vzdudné vedenie NN - 4x50
AlFe6 a zavesny kabel VO CYKYz 3x2,5mm.

Novy podperny bod 10,5/6 kN sa osadi o cca 6m v smere na juh od jestv. podperného
bodu v trase jestv. vedenia. Po vytvrdnuti betdbnového zéakladu nového podperného bodu
sa na podperny bod osadi konzola 1200 s podpernymi izolatormi a vedenie 4x50 AlFe6
sa prelozi.

- kdbel VO - CYKYz 3x2,5mm dl. trasy 92m, dI. kabla 100m

- beténovy stoziar JB 10,5/6 kN - 2 ks

Z jestv. stoZiarov, z ktorych sa demontuju svietidla VO sa prelozia na nové stoziare v
pocte 2 ks.

Pre rodinny dom €. 139 na p.¢. 12/2 je navrhnuta nova pripojka NN, nakolko kabel
jestv. pripojky NN je kratky. Nova pripojka je navrhnuta kablom AYKYz 4x16mm z NN
vedenia AlFe cez poistkovu skrinku SPP2, ktora sa osadi na novom podpernom bode JB
10,5/6kN. Na rodinnom dome sa pripojka ukonCi na kotevnej konzole, kde sa kabel
prepoji na jestv. pripojkovy kébel.

- Kabel AYKYz 4x16mm - dl. trasy 27m, dl. kdbla 50m

- Poistkova skrinka SPP 2, poistky 3x 40A

Jestv. pripojkovy kadbel sa demontuje.

E.2. Supis pouzitych noriem STN:
STN 33 2000-5-51  Vyber a stavba el. zariadeni. Spolo€né ustanovenia

STN 33 0400 Elektrotech. predpisy. Koordinacia izolacie v el.sietach s menovitym
napatim do 1kV.
STN 33 2000 Elektrotech. predpisy. Z&kl. ustanovenia pre el. zariadenia.

STN 33 2000-4-43  Elektrotech. predpisy. El. zariadenia.
Bezpecnost. Opatrenia na ochranu proti nadpradom.

STN 33 2000-4-473 Elektrotech.predpisy. El. zariadenia. Pouzitie ochrannych opatreni
na zaistenie bezpec€nosti. Opatrenia na ochranu proti nadpradom.

STN 33 2000-5-523 Elektrotech.predpisy. El. zariadenia. Vyber a stavba el. zariadeni.
Dovolené prudy.

STN 33 2000-5-54  Elektrotech. predpisy. Uzemriovacie sustavy a ochranné vodice.

STN 33 3060 Elektrotechnické predpisy. Ochrana el. zariadeni pred prepatim.

STN 33 3210 Elektrotech. predpisy. Rozvodné zariadenia — spolo¢né ustanovenia

STN 33 3300 Elektrotech. predpisy. Stavba vonkajsich silovych vedeni.

STN 33 2000-4-41  Ochrana pred Urazom el. prudom.

STN 34 1050 Elektrotech. predpisy STN. Predpisy pre kladenie silnoprudovych el.
vedeni.

STN 34 3100 Elektrotech. predpisy STN. Bezpecnostné predpisy pre obsluhu a
pracu na el. zariadeniach.

STN 34 7658 Kéble 1kV z hlinikovymi jadrami, s PVC izoléciou

V Ziline 04/2019 Vypracoval: V. Sottnik



, PROTOKOL
O URCENi PROSTREDIA VYPRACOVANY ODBORNOU KOMISIOU

. Zlozenie komisie:

Predseda: V. Sottnik projektant elektro
Clenovia Ing. L. Rolko HIP
Ing, P. Siro elektrotechnik Specialista
. Nazov stavby : 1/64 PORUBKA - MOST 107
Obijekt: 602 - Uprava NN vedenia SSE-D

603 - Uprava verejného osvetlenia

. Podklady pouZité pre vypracovanie protokolu :

a, Vykres situacie

b, STN 33 2000-5-51 Vyber a stavba el. zariadeni — spolo¢né pravidla

c, Ostatné platné technické normy, zakony a vyhlasky, suvisiace s
posudzovanou ¢innostou

. Popis zariadenia: Ugelom stavby je prekladka 2 ks jestv. podpernych bodov JB
NN vzdusSného vedenia SSE a tym padom aj upravu a prekladku jestv. svietidiel

VO, ktoré su na tychto podpernych bodoch osadené.
Prekladka je navrhnuta z dévodu komplexnej rekons$trukcie existujuceho
mostného objektu ponad rieku Raj¢ianka.

. Prilohy
Priloha ¢.1 — VonkajSie vplyvy podla STN 33 2000-5-51

. Rozhodnutie:
Komisia rozhodla, ze:
- vo vonkajSom priestore je priestor triedy VI

V Ziline 04/2019 Predseda:



PRILOHA é. 1 K PROTOKOLU Z KOMISIONALNEHO URCGENIA VONKAJSICH
VPLYVOV podra STN 33 2000-5-51

Nazov stavby : 1/64 PORUBKA - MOST 107

Obijekt: 602 - Uprava NN vedenia SSE-D
603 - Uprava verejného osvetlenia

VONKAJSIE VPLYVY PODL'A STN 33 2000-5-51

2 5,
®.5
S8
1 Vonkajsi vplyv Priestor VI
AA | Teplota okolia AA8
AB | Atmosférické podmienky AB8
AC | Nadmorské vySka AC1
AD | Vyskyt vody AD2
Vyskyt cudzich pevnych
AE | telies AEA1
Vyskyt korozivnych alebo
AF | znedistujucich latok AF1
Mechanické namahanie-
AG | ndrazy AG1
AH | Vibracie AHA1
Vyskyt rastlin alebo
AK | plesni AK1
AL | Vyskyt Zivogichov AL1
Elektromagnetické, elektrostatické
AM | alebo ionizujuce pésobenie AM1-1
AN | SInec¢né Ziarenie AN1
AP | Seizmické ucinky AP1
AQ | Bdrkova &innost AQ3
AR | Pohyb vzduchu -
AS | Vietor AS2
AT | Snehova pokryvka AT2
AU | Namraza AU2
BA | Spb6sobilost os6b BA1
BB | Odpor tela
BC | Kontakt 0oséb s potencidlom zeme BC2
Podmienky Uniku v pripade
BD | nebezpedenstva BD1
Povaha spracuvanych a
BE | skladovanych latok BE1
CA | Stavebné materialy CA1
CB | Konstrukcia budovy

Zilina, 04/2019 e
Podpis predsedu komisie:




