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379,07

CHODNÍK PRE PEŠÍCH

RAJECKÉ TEPLICE

JAZDNÝ PRUH - MIESTNA KOMUNIKÁCIAZELEŇ N.K.

ZELEŇ
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IZOLAČNÉ NÁTERY, ALP+2xALN
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OPORNÝ MÚR, PLOŠNÝ ZÁKLAD

ŽB MONOLITICKÁ RÍMSA

OC. ZÁBRADLIE

PODKLADNÝ BETÓN

VÝMENA PODLOŽIA, ŠD 0-63 mm

SEPARAČNÁ GEOTEXTÍLIA, CBR = min. 2,5 kN

ZROVNANIE A ZHUTNENIE KONŠTRUKČNEJ PLÁNE MIN. NA Edef = 90 MPa, POMER HODNÔT Edef2/Edef1 MAX. 2,5
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M 1:50

ZJAZD

MIESTNA KOMUNIKÁCIA MZ 13,5/50-REDUKOVANÁ, CESTA I/64

CHARAKTERISTICKÝ PRIEČNY REZ V KM 0.060

JAZDNÝ PRUH - MIESTNA KOMUNIKÁCIA

DVOJPRUHOVÁ OBOJSMERNÁ V OBLÚKU,

JAZDNÝ PRUH

ZJAZD

JAZDNÝ PRUH

OPORNÝ MÚR 2

VÝMENA KRYTU EXISTUJÚCEJ VOZOVKY

4.54

premenlivá
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ŽILINA

VODIACI PRÚŽOK NÁSTREKOM S

BALOTÍNOV, AKUSTICKOU ÚPRAVOU

4.16

0.25 0.25

AKTÍVNA ZÓNA hr. 0,5m

VODIACI PRÚŽOK NÁSTREKOM S

BALOTÍNOV, AKUSTICKOU ÚPRAVOU

379,35

0.25

2.50

1.75

OBJEKT D 102

379,20

0.50 3.79 0.25 0.253.660.25 0.25

KONŠTRUKCIA CELKOM

min. 300 mm

KAMENIVO SPEVNENÉ CEMENTOM

ŠTRKODRVINA FR. 8-32 mm min. 150 mm

120 mm

ASFALTOVÝ BETÓN JEMNOZRNNÝ
30 mm

ASFALTOVÝ POSTREK SPOJOVACÍ
0,50kg/m²

STN EN 13108 - 1

STN 73 6129

STN 73 6124

STN 73 6126, STN EN 13285

PS;A

ŠD C           31,5 G

AC   8; 

CBGM C     5/6

Deklarovaná
C

O

ZROVNANIE A ZHUTNENIE KONŠTRUKČNEJ

PLÁNE NA Edef2 = 30 MPa, POMER MODULOV

DEFORMÁCIÍ Edef2/Edef1=MAX. 2,5

OBJEKT D 101

HUTNENÝ ZÁSYP ZO ZEMINY VHODNEJ  PODĽA STN 72 1002 A

STN 72 1006 ZO ZÁSOBNÍKA ZEMÍN, HUTNENIE PO VRSTVE MAX.

HR. 300 mm (VHODNÉ ZEMINY G3 G-F, G4 GM ALEBO G5 GC)

0
.
1
0

0.80

ZÁSYP ŠTRKODRVOU fr.8/16

ZHUTNENÝ OBSYP ŠTRKOPIESKOM FR 4/8mm STN 73 6126

KORUGOVANÁ RÚRA PLASTOVÁ, SN8  DN 400

ŠTRKOPIESKOVÉ LOŽKO FR.4/8mm, 100mm STN 73 6126

376,14

CESTNÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK

250x150x1000 mm DO BET. LÔŽKA

(SUCHÝ BETÓN) HR. 100 mm (C

16/20) ŠPÁRY VYPLNIŤ

CEMENTOVOU MALTOU

ZAHUMUSOVANIE A

ZATRÁVNENIE HR. 150 mm

HUTNENÝ ZÁSYP Z

NENAMŔZAVÉHO MATERIALU

-0.02

±0.00

-0.35

NAVRHOVANÁ KONŠTRUKCIA VOZOVKY 

CESTNÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 150x250x1000 mm

150

BETÓNOVÉ LÔŽKO C16/20 X0 HRÚBKA MIN. 100 mm

1
2
0

100

CESTNÉHO BETÓNOVÉHO OBRUBNÍKA - CHODNÍK

DETAIL ULOŽENIA

M 1:20
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-0.12

1

:

1

NAVRHOVANÁ KONŠTRUKCIA

VIĎ VZOROVÉ PRIEČNE REZY

100

VIĎ VZOROVÉ PRIEČNE REZY

-0.02

±0.00

-0.35

KONŠTRUKCIA VOZOVKY 

150

1
2
0

100

ZAPUSTENÉHO CESTNÉHO BETÓNOVÉHO OBRUBNÍKA NA +0,02 m

DETAIL ULOŽENIA

M 1:20
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1

1

:

1

NAVRHOVANÁ KONŠTRUKCIA

100

ZÁHONOVÝ BETÓNOVÝ OBRUBNÍK 50x200x1000 mm

BETÓNOVÉ LÔŽKO C16/20 X0

HRÚBKA MIN. 100 mm (ŠKÁRY ZALIATE CEM. MALTOU)

VIĎ VZOROVÉ PRIEČNE REZY

0.750.30 4.15 4.20

0.50 0.92
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KONŠTRUKCIA VOZOVKY

BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA,M SIVÁ TYP HAKADL 80 mm 

KONŠTRUKCIA PARKOVISKA SPOLU min. 520 mm

CEMENTOM STMELENÁ ZMES 

LÔŽKO Z DRTE FR. 4-8 mm DR 4-8 40 mm STN 73 6126

CBGM 200 mm STN 73 6124-1

L

NESTMELENÁ VRSTVA ZO ŠTRKODRVINYŠD 0-64 200 mm STN 73 6126, STN EN 13285

C5/6

378,61

378,76

378,79
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3.65 : 3.25+
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∆
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8.35

ŽILINA
RAJECKÉ TEPLICE

M 1:50

ZELEŇ

N.K.

MIESTNA KOMUNIKÁCIA MZ 13,5/50-REDUKOVANÁ, CESTA I/64

CHARAKTERISTICKÝ PRIEČNY REZ V KM 0.035

JAZDNÝ PRUH - MIESTNA KOMUNIKÁCIA

ÚPRAVA SPEVNENEJ PLOCHY

JAZDNÝ PRUH

ZELEŇ

S.K. JAZDNÝ PRUH

JAZDNÝ PRUH - MIESTNA KOMUNIKÁCIAN.K. N.K.

OPORNÝ MÚR 1

EXISTUJÚCA KONŠTRUKCIA Z BET. ZÁMKOVÁ DLAŽBA

RÍMSAPARKOVISKO

EXISTUJÚCA KONŠTRUKCIA VOZOVKY

OBJEKT D 101

SPEVNENÁ PLOCHA

ZROVNANIE A ZHUTNENIE KONŠTRUKČNEJ

PLÁNE MIN. NA Edef = 45 MPa

POMER HODNÔT Edef2/Edef1 MAX. 2,5

0.50

0
.
1
5

2%

378,49

0
.
1
0

0.80

376,90

376,57

ZHUTNENÝ OBSYP ŠTRKOPIESKOM FR 4/8mm STN 73 6126

KORUGOVANÁ RÚRA PLASTOVÁ, SN8  DN 400

ŠTRKOPIESKOVÉ LOŽKO FR.4/8mm, 100mm STN 73 6126

HUTNENÝ ZÁSYP ZO ZEMINY VHODNEJ  PODĽA STN 72 1002 A

STN 72 1006 ZO ZÁSOBNÍKA ZEMÍN, HUTNENIE PO VRSTVE MAX.

HR. 300 mm (VHODNÉ ZEMINY G3 G-F, G4 GM ALEBO G5 GC)

POZNÁMKA : PRI HRDLOVÝCH RÚRACH SA UVAŽUJE VONKAJŠÍ
PRIEMER HRDLA RÚRY VÝKOPY S HĹBKOU VÄČŠOU AKO 1m PAŽIŤ

VZOROVÝ REZ ULOŽENIA KANALIZAČNÉHO POTRUBIA 

M = 1:20

ŠTRKOPIESKOVÉ LOŽKO FR.4/8mm, hr.100mm

ZHUTNENÝ - NIE V OBLASTI : A
OBSYP ŠTRKOPIESKOM FR 4/8mm

ZÁSYP ŠTRKODRVINOU - FR. 0 až 63 - ZHUTNENÝ
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ODSTRÁNENIE EXIST.SPEVN.PLOCHY
+ SPÄTNÁ ÚPRAVA POVRCHU

komunikácia

 800
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150
150

HORNÁ OBRUSNÁ VRSTVA

POTRUBIE ULOŽENÉ V TELESE EXIST.KOUNIKÁCIE

SN8  DN 400 

DNO ŠACHTY
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PODBETÓNOVANIE

1
5

0

200

200

OBETÓNOVANIE  C 16/20

POVRCH VOZOVKY

LIATINOVÝ POKLOP D 400

RÚRA SN8  DN 400 

ŠACHTA

DETAIL REVÍZNEJ ŠACHTY

ULOŽENIE VO VOZOVKE

M 1:20

RÚRA SN8  DN 400 

IZOLAČNÁ FÓLIA
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BETÓNOVÉ LÔŽKO C16/20 

NEZAMŔZAVÁ VRSTVA HR. 100 mm

0
.
1
5

BET. PALISÁDA  VÝŠKY 600-1500 mm

ŠTRKODRVINA ŠD fr. 0-32 mm

KONŠTRUKCIA SPEVNENEJ PLOCHY

KONŠTRUKCIA SPEVNENEJ PLOCHY

0.150.15

DETAILY ULOŽENIA

PALISÁDY - SPEVNENÉ PLOCHY

M 1:20
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BETÓNOVÉ LÔŽKO C16/20

NEZAMŔZAVÁ VRSTVA HR. 100 mm

0
.
1

5

ŠTRKODRVINA ŠD fr. 0-32 mm

KONŠTRUKCIA SPEVNENEJ PLOCHY

1

:

1

1

:

1

DOSYPÁVKA A DROBNÉ TERÉNNE 

ÚPRAVY VHODNOU ZEMINOU

ZAHUMUSOVANIE HR. 150 mm

DETAILY ULOŽENIA

PALISÁDY, SPEVNENÁ PLOCHA - ZELEŇ

M 1:20

0.50

8,0
%

1

:

2

BET. PALISÁDA  VÝŠKA 600-1500 mm

0.150.15

EXIST. TERÉN

ODHUMUSOVANIE

 ZÁSYP VHODNOU ZEMINOU DO NÁSYPU

VZOROVÉ PRIEČNE REZY, DETAILY
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