NAVRH A POSI'JDENIJE HRANOLOVEHO ZAKLAD 1.
PRE STOZIAR JB 10,5/6 kN
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Pri hranolovych zakladoch sa uvazuje, Ze zat'azujici moment vyvolany vodorovnou
silou Capu stoZiara prenasaju boky aj podstava zakladu.

Pri zanedbani deformécie stoZiara v zéklade sa bude stoZiar naklanat’ v 2/3 hlbky
zékladu.

Mmax =P.( 1c = 1/3.h; ) =6,0.( 10,60 — 1/3.2,00 ) = 59,60 kNm

V obecnom pripade nebude prekrocena pevnost’ zeminy na bokoch a pod podstavou
sucCasne, ale k strate stability dojde uz pri prekroceni jednej z nich !

Posudenie stability je preto rozdelené na dve Casti :

1. Medzna tnosnost’ zeminy pod podstavou zdkladu bude prekro¢ena v pripade,
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ZVISLA SILA Q :
( Hmotnost’ zdkladu, stoZiaru, vodiov a vystroja )
Q=2,0.0,70.0,70.23,0 + 15,20 + 3,0 = 40,74 kN
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HRANOLOVY
JB10,5/6 1L 2 095 [095]08 |12 | 2717 | 1625 0912 | 1,805 |2ks




