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ASFALTOVY BETON AC161; STNEN 13108-1 60 mm — SEPARACNA GEOTEXTILIA STN 72 1002 A STN 72 1006 ZO ZASOBNIKA ZEMIN, IR IR A . » HUTNENY ZASYP ZO ZEMINY VHODNEJ PODLA STN 72 1002 A | /
SPOJOVACI POSTREK PSCB;, STN736120:  OSkgm? — HUTNENIE PO VRSTVE MAX. HR. 300 mm (VHODNE O R A L ENERIE KONSTRUKCNES 57 72 1006 20 ZASOBNIKA ZEMIN, HUTNENIE PO VRSTVE MAX. | : . / —
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OBRUSNEJ A LOZNEJ VRSTVY VOZOVKASPOLY min. 590 mm M 1:10 — SPOJOVACI POSTREK KATIONAKTIVNY EMULZNY MODIFIKOVANY ~ PSCBP  050kgm?  STN 736129: 2009 [ ASFALTOVVBETON PRELOZNU VRSTVU MODIFIKOVANY AG1E] 60 mm STNEN 131081
) o S . , ’ ' —— SPOJOVACI POSTREK KATIONAKTIVNY EMULZNY MODIFIKOVANY PS CBP 0,50kg/m® STN 73 6129: 2009
_ PREFABRIKOVANA ASFALTOVA ZALIEVKA VO FORME — ASFALTOVY BETON PRE LOZNU VRSTVU MODIFIKOVANY AC.16-I 60 mm STN EN 13108-1 ASFALTOVY BETON PRE HORNG PODKLADOVU VRSTVU A2 % g'm STN EN 131081 ZAKAZKA: PROJEKTANT OBJEKTU-:
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pevnost v dvoch vzajomne kolmych smeroch 115/115 kN/m /,\O VOZOVKA SPOLU min. 590 mm
LOZNA VRSTVA KRYTU j DATUM: 03/2019
fin. 150 ! INVESTOR: Slovenska sprava ciest Bratislava v zastGpeni SSC IVSC Zilina STUPEN: DSP
OCHRANNA VRSTVA REZANIE ASFALTOVYCH VRSTIEV KRYTU — ASFALTOVY KOBEREC MASTIXOVY, MODIFIKOVANY SMA 11-1 40 mm STN EN 13108-5 KRAJ: Zilinsky l OKRES: Zilina i l K.U.: Porubka, Lietavska Lucka M|ERK’A. 1:50,10
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