ULOZENIE NN KABLOV LEGENDA:

VONKAJSIE VPLYVY PODLA STN 33 2000-5-51:
Rez A trasy NN siete Rez B trasy NN siete Rez D trasy NN siete ABS, AD3, AF2, AN2, AR2, KRYTIE EL. ZARIADENI MIN. [P44
500mm OCHRANA PRED ZASAHOM ELEKTRICKYM PRUDOM STN 33 2000-4-41:
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T - - - 350mm - samocinnym odpojenim napajania v stanovenom Case.
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% = z.a rytova doska, s mm N N\ . \ zakrytova doska, s. 250 mm T e, piskove lozko O 06030/4 stoziar 5m, anodizované inox-Cierna
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IS5 N S ® Uzemenie FeZn D10 pripojit na FeZn 30x4 vo vykope cez 2xSR03
- MIN__ kable NN o MIN kable NN v chranicke FXKVR (upozornenie vystrazna tabulka dotykové a krokové napatie)
200mm 200mm ——— Novy zemny kabel CYKY-J 4x10 kabel VO
. i Novy zemny kabel AYKY-J 3x240+120mm2 distribucna siet NN
Rez C trasy NN+SLP siete
krizovanie ciest a spevnene plochy " S
A _ 500mm Rez E trasy NN siete SR [g”]  Skrifa rozpojovacia HASMA SR
- : = 500mm Novy rozvadza¢ RVO F403 - typovy plastovy rozvadza¢ do 63A,
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g — \ Lo N Y g =] “- folia~ - Minimalne vzdialenosti pri subehu a krizovani silovych kablov.
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o N = —. zakrytova doska, s. 250 mm |- T T zanoz z vykopu Kabel nn a kanalizacia: subeh 0,5 m / krizovanie 0,3 m
A t\ . . PR . . Kabel nn a vodovod: subeh 0,4 m / kruzovanie 0,4 m / krizovanie chranené 0,2 m
e L pieskove lozko hr 120 mm piskove lozko Kabel NN a kablovodom: stibeh 0,1 m / krizovanie 0,3m
v - 'Y opticky kabel v chranicke HDPE 40 ¥ kabel NN v chranicke FXKV Kabel NN a oznamovacie obvody nechranené: stibeh 0,3 m / krizovanie 0,3m
! i | ‘\ ) Kabel NN a oznamovacie obvody chranené: subeh 0,1 m / krizovanie 0,1m
£ Kabel NN a plynové potrubie do 0,005 Mpa: stbeh 0,4 m / krizovanie 0,1m
IS \ Kabel NN a plynové potrubie do 0,35 Mpa: subeh 0,6 m / krizovanie 0,1m
8 \ Kabel NN a kabel NN: subeh 0,05 m / krizovanie 0,05 m
- MINL. "\ kable NN AYKY-J 3x120+70 v chranicke FXKV o ] ] §
200mm PRED ZAHAJENIM VYKOPOVYCH PRAC JE TREBA VYKONAT
VYTVYC,ENIE RODZEMNYCH INZINIER:SKYC!-I SIETI V MIESTACH
MOZNEHO VYSKYTU PREVIEST RUCNY VYKOP!

A Svietidlo CUT-II-5 LED 24 2 x 28W
2106030/4 stoziar 5m, anodizované inox-Cierna
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suradnicovy systém: JTSK, Kys"ko vy systém: Bpv referencny bod osadenia objektu - upraveny terén + 0,000 = 467,85 mnm
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