
ULO�ENIE NN K`BLOV

pieskove lozko hr 120 mm

zÆkrytovÆ doska, s. 250 mm

vystrazna folia s. 330 mm
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opticky kabel v chranicke HDPE 40
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kable NN AYKY-J 3x120+70 v chranicke FXKV

krizovanie ciest a spevnene plochy
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pieskove lozko hr 120 mm

zÆkrytovÆ doska, s. 250 mm

vystrazna folia s. 3x330 mm

zasypovy material
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kable NN v chrÆniŁke FXKVR 

A  Svietidlo CUT-II-5 LED 24 2 x 28W

2106030/4  sto�iar 5m, anodizovanØ inox-Łierna

Rez A trasy NN siete Rez B trasy NN siete Rez D trasy NN siete

Rez C trasy NN+SLP siete

Rez E trasy NN siete

SLP

a02

KÆbel nn a kanalizÆcia: sœbeh 0,5 m / kri�ovanie 0,3 m

ï»¿Kˆ¡bel nn a vodovod: sˆ”beh 0,4 m / kru¯¾ovanie 0,4 â��â��m / kri¯¾ovanie chr

KÆbel NN a kÆblovodom: sœbeh 0,1 m / kri�ovanie 0,3m

KÆbel NN a oznamovacie obvody nechrÆnenØ: sœbeh 0,3 m / kri�ovanie 0,3m

Kabel NN a oznamovacie obvody chrÆnenØ: sœbeh 0,1 m / kri�ovanie 0,1m

KÆbel NN a plynovØ potrubie do 0,005 Mpa: sœbeh 0,4 m / kri�ovanie 0,1m

KÆbel NN a plynovØ potrubie do 0,35 Mpa: sœbeh 0,6 m / kri�ovanie 0,1m

KÆbel NN a kÆbel NN: sœbeh 0,05 m / kri�ovanie 0,05 m

PRED ZAH`JEN˝M VÝKOPOVÝCH PR`C JE TREBA VYKONA�

VYTÝ¨ENIE PODZEMNÝCH IN�INIERSKYCH SIET˝ V MIESTACH 

MO�NÉHO VÝSKYTU PREVIEST RU¨NÝ VÝKOP!

MinimÆlne vzdialenosti pri sœbehu a kri�ovaní silových kÆblov.

Nový zemný kÆbel CYKY-J 4x10 kÆbel VO

LEGENDA:

AB8, AD3, AF2, AN2, AR2, KRYTIE EL. ZARIADEN˝ MIN. IP44

- samoŁinným odpojením napÆjania v stanovenom Łase.

- dvojitÆ a zosilnenÆ izolÆcia

3 PE+N 50 Hz 230/400V/TN-C-S

VONKAJ�IE VPLYVY POD…A STN 33 2000-5-51:

OCHRANA PRED Z`SAHOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM STN 33 2000-4-41:

ROZVODN` SIE� NN:

A  Svietidlo CUT-II-5 LED 24 2 x 28W

2106030/4  sto�iar 5m, anodizovanØ inox-Łierna

Uzemenie  FeZn D10 pripoji� na FeZn 30x4 vo výkope cez 2xSR03 

(upozornenie výstra�nÆ tabu¾ka dotykovØ a krokovØ napätie)

SR Skriòa rozpojovacia HASMA SR 

ZemnÆ �achta  typ SGLB1730 s rozmermi 845x552 o håbke 610

Nový rozvÆdzaŁ RVO F403 - typový plastový rozvÆdzaŁ do 63A,

10kA, 400V, HASMA 25A pred elektromerom

TYp HASMA RVO F403 W 25A P0 + 3 x vývod C16/3

RVO

Nový zemný kÆbel AYKY-J 3x240+120mm2 distribuŁnÆ sie� NN
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sœradnicový systØm: JTSK, vý�kový systØm: Bpv   referenŁný bod osadenia objektu - upravený terØn – 0,000 = 467,85 mnm

SITU`CIA KOORD.- LEGENDA NN a VO
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