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Dokumentacia je spracovana podla zakona ¢. 50/1976 Zb o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon), naslednych noviel a vykonavacich predpisov v rozsahu prikladanom
k navrhu na uzemné konanie a vychadza z podnikatelského zameru investora pre danu lokalitu.
Formalne je projektova dokumentacia na uzemné konanie vypracovana podla metodickych
odporuc&ani Slovenskej komory architektov.

Predmetom rieSenia dokumentacie pre vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby
je rozSirenie su€asného arealu Kemp Tilia Gacel o nové moznosti rekreacie

a ubytovania. Sluzby novej zény budu dostupné nielen pre klientov

a ubytovanych, ale aj pre obyvatelov Oravskej Poruby, Dolného Kubina

a SirSieho okolia.

Cielom navrhu je realizovat vodnu plochu s novymi Sportovo-rekreacnymi
plochami a plazami po obvode. Su¢astou zastavby su okrem apartmanovych
rekreacnych domov aj noveé prevadzky sluzieb a komplexné socialne

a hygienické zazemie arealu.

1. ZAKLADNE UDAJE

1.1 Udaje o stavbe:

Nazov stavby : éPORTQVO-R_!EKREACNA ZONA ,,PRI JAZERE*
KEMP TILIA GACEL

Charakter stavby : Novostavba

Miesto stavby : Gacel'ska cesta 2, Oravska Poruba 02754

Okres: : Dolny Kubin

Parcelné cisla : Gast' C 530, C 532/2,

E 1350, E 1351, E 1352, , E 1353/1, E 1353/2, E 1353/3, E 1353/4, E 1354, E
1359/1, E 1359/2, E 1359/3, E 1359/14

Katastralne uzemie: : Poruba- Gecel (844144)

1.2 Udaje o stavebnikovi:

Investor - klient : Omniko, spol. s.r.0., J. Tatliaka 1785/6, Dolny Kubin
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1.4 Plosné a priestorové bilancie:

Plocha pozemku celého arealu Kempu ..., 55125 m2
Plocha rieSeného POZEMKU ..........cc.euiiiiiiiiiiiiiiie e 31017 m2
Zastavana plocha novych objektov celkom ...............cccccccs 2 998,38 m2
Celkovy pocet apartmanovych rekreaénych domov ...........cccccviveeivnnnnnnnnnnn. 20
Z toho:

SO 01-1 Apartmanovy dom typ Al — pocet celkom ..........cccooeveiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinn, 4
Zastavana PloCha ..........ooooiiiiii i 69,09 m2
UZitkova plocha CEIKOM .......ccooeiiieeee ettt 108,63 m2
Spevnené plochy vratane terasy ...........ooouveiieiiiiiiiiiie s 111,61 m2
ObOStavany PriESIOr .......ccooeiiiieieeeeeee e 500 m3
POCEt reKrEaNtOV ......cooiiiiieeeee e 4
PocCet parkovacich miest ... 2
PodIaZnost .......oooeie e 1 PP + 1NP
SO 01-2 Apartmanovy dom typ A2 — pocCet celkom .........c.eeeiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiins 4
Zastavana PloCha .........coov i 69,09 m2
Uzitkova plocha celkom .........ccooiiiiiiii e, 108,63 m2
Spevnené plochy vratane terasy .............oooovvvviiiiiiiciiie e 111,61 m2
OboSstavany PrieStOr ......coiie e 500 m3
POCEt reKreantOV .....coooiiee s 4
PocCet parkovacich miest ... 2
PodIaznost ... ..o 1 PP + 1NP
SO 01-3 Apartmanovy dom typ B1 — pocet celkom ............cceieeeiiiiiiiiinnnnnn, 2
Zastavana pPloCha ..........cooo i 104,81 m2
UZitkova plocha CEIKOM ........cvoieeeeeeee et 164,22 m2
Spevnené plochy vratane terasy ..........oooveevveiiiiii e 112,15 m2
Obostavany PriEStOr .......ccooeeiiiiieeeeee e 780 m3
POCEL reKr@aNTOV ......cooeiiieeeeee e 8
PocCet parkovacich miest ...........cooo o 2
PodIaZNost ......cooveee 1 PP + INP
SO 01-4 Apartmanovy dom typ B2 — pocCet celkom .........cccooeviiiiiiiiiiiiiiiiiiieis 2
Zastavana PlOCNA ........e e 104,81 m2
UZitkova plocha CeIKOM ......veeeeeeeeee e, 164,22 m2
Spevnené plochy vratane terasy .........cccocvvveeiiiiiiiiiee e 112,15 m2
ObOoStaVaNY PriESTON .......iiiiiiiiiiiiiiiii e 780 m3
POCet reKreantoV ... 8
Pocet parkovacich miest ... 2
PodIazZnost ... ..o 1 PP+ 1NP



SO 01-5 Apartmanovy dom typ C1 — pocet celkom ............evviiiiiiiiiiiiiiiinnnn, 4

Zastavana ploCha ...........coooiiiii i 104,81 m2
UZitkova plocha CEIKOM .........oivieeeee et 164,22 m2
Spevneneé plochy VrAtane terasy ...........ceeuveeviiiiiiiiiiieee e 73,21 m2
Obostavany PrieStOr ......... i ———- 780 m3
POCEt reKreantoVy ........coounii i 8
PocCet parkovacich miest ... 2
POdIaZNost ... ..o e 2NP
SO 01-6 Apartmanovy dom typ C2 — poCet celkom ............ouveiiiiiiiiiiienieeenee, 4
Zastavana PloCha ..........ooooiiiiii s 104,81 m2
UZitkova plocha CEIKOM ........ouvieeeeeeeeeeeeeeee et 164,22 m2
Spevnené plochy vratane terasy ............ooooovviiiiiiiiiiiiee e, 73,21 m2
ObOoStavany PrieStOr .........uuiiiiiiiiiiiie e e 780 m3
POCet reKreantoV ... 8
Pocet parkovaciCh MIeSt ....... oo 2
POdIazZNost ... ... 2NP
SO 02 Objekt vstupného zazemia E

Zastavana pPloCha ..........cooooiiiiii e 242,07 m2
UZitkova plocha CEIKOM ........cuoeiieeiei ettt 226,21 m2
OboSstavany PrieStOr ...........uuiiiiiiiiiie e 1100 m3
PoCet zameStNanCOV ..........ooooiiiiiii 5
PocCet ubytovanych zamestnancov ... max. 14
POdIazZnost ... ..o 2NP
SO 03 Objekt sluzieb a socialneho zazemia F

Zastavana pPloCha ..........cooooiiiiii 786,60 m2
UZitkova plocha CEIKOM .......c.viueieeee et 448,58 m2
Obostavany PrieStOr ...........uuiiiiiiiii e 2500 m3
PoCet zameStNanCOV ..........ooooiiiiiiii 8
POdIaZNOSt ... oo INP
SO 04-1 Drobna architektura | - Objekt plazového baru D

Zastavana PlOCNA ........ueiee e 159,32 m2
UZitkova plocha CEIKOM ... 23,41 m2
Uzitkova plocha terasy baruamélana 1.PP ..........ccccoooevieeeiieeiieen, 267,28 m2
ODbOStaVANY PrIESTON .....eviiiiiiiieiiiiiiie e 960 m3
PoCet zameStNanCOV .........coooiiiiiiii e 2
POdI@ZNOST .. ..o 2NP
SO 04-2 Drobna architektura | - Oddychové mélo

Zastavana PloCha ..........ooooiiiii e 93,11 m2
POAI@ZNOST .. ..o INP



SO 04-3 Drobna architektura | - lhrisko pre plazovy volejbal

Zastavana PloCha .........coooiiiiiii s 308,00 m2
SO 04-4 Drobna architektura | — Detské ihrisko

Zastavana ploCha ..........cooooviiii e 128,00 m2
SO 04-5 Drobna architektura G — Prekrytie spevnenej plochy

Zastavana PloChA .........ooovviiii s 160,43 m2
POdI@ZNOSt .. ..o 1NP
SO 04-6 Drobna architektura H — Prekrytie chodnika- peSia kolonada
Zastavana PloCha .........coooviiii e 288,48 m2
POdI@ZNOST ... 1NP

SO 05-1 Spevnené plochy

Spevnené plochy nové— vnut. komunikacie a pesie plochy v areali .. 3 115,44 m2
Spevnené plochy nové— odstav. a peSie plochy pri apart. domoch ... 1 336,09 m2
Spev. plochy Nové celkom .............eciiiiiiiiiieccee e 4 451,53 m2
Rekonstrukcia exist. spevnenych ploch (cyklochodnik) ... 401,21 m2

SO 05-2 Oplotenie
Celkova dizka nového oplotenia .............oooovviiiiiiiiiiiiiiieeeee e, 530 bm

SO 06 Vodna plocha J

VodNA PIOChA ... 12 700 m2
ODbJEM VOAY V JAZEIE ..uvviiiiie e e e e e e e e e e e e e 31 300 m3
Plocha terénneho zarezu vymedzujuceho breh jazera ...........cccccccoo.. 17 000 m2

Objem vykopu (dno - hrana terénneho zarezu v urovni U.T. 467,85) ... 94 000 m3

SO 07 ... 11 Navrhované inzinierske siete
(popisané su v sprave podla objektovej zostavy)

SO 12 Parkové a sadové upravy K, L
Travnaté a pieskové plaze v spade (breh jazera) — K ........ccccceeeeennnn. 3 542,65 m2
Travnaté plochy na rovine rieSeného Uzemia - L ...........ccoovvvvvviviiinnnnne 4 995,68m2

Celkové kapacity:

Pocet ubytovanych hosti apartmany AL, AL .......ooorriiiiiiiiciiee e 32
Pocet ubytovanych hosti apartmany B1, B2 ..o, 32
Pocet ubytovanych hosti apartmany C1, C2 ...........ooveeiiiiiiiie e 64
Pocet ubytovanych hosti celkom .......................cciii 128
Pocet zamestnancoVv CelKOM ........ccooiiiiiiiiii e 15
Odhadovany pocet navstevnikov (neubytovana verejnost) ..........ccccccoeeuvneeen. 300
Pocet novych parkovacich miest ... min. 50



1.5 Rekapitulacia narokov na zasobovanie vodou a energiami:

ZASOBOVANIE VODOU:

Priemerna denna potreba: Qp = 29,45 m3/d
Priemerna ro¢na potreba : Qr =8 110 m3 rok
Maximalna denna potreba: Qm=051/s
Maximalna hodinova potreba: Qn =0,91/s

Vodovodné potrubie bude z rar HDPE DN/OD 110x6,6mm (DN/ID 97mm)
Qnavrh =v.F=8 x 3,14 x 0,4852 =59 I/s

Podrobnejsie je zasobovanie vodou spracované v ¢asti Profesie podla stavebnych objektov.

Poznamka: Kapacita potreby vody je navrhnuta aj s rezervou pre planovanu vystavbu rodinnych
domov na protilahlej strane Statnej cesty (parcely 1349,1356).

SPLASKOVE ODPADOVE VODY:

RieSené uzemie nie je mozné odkanalizovat’ do verejnej kanalizacie gravitacne.

CERPACIA STANICA OV + VYUSTENIE DO VEREJNEJ KANALIZACIE:
Vytlacné potrubie bude HDPE DN/OD 110mm celkovej dizky 313m )
Gravitacny usek napojeny do Sachty verejnej kanalizacie S19 bude DN 300 dIzky
18m.

Priemerny denny prietok: Q24 = 29,45 m3d =1,2m3 hod =0,3 I/s
Najvacsi prietok splaskovych vod: Qhmax =1,51/s

AREALOVA SPLASKOVA KANALIZACIA:

Priemerny denny prietok: Q24 = 20,81 m3d =0,9 m3 hod =0,2 /s
Priemerné roéné mnozstvo produkovanych odpadovych vod :

Qr = 4792+164= 4 956 m?/ rok

Najvacsi prietok splaskovych véd: Qhmax =0,2x4,4=1,11/s

Podrobnejsie st splaskoveé odpadové vody spracované v Casti Profesie podla stavebnych
objektov.

Poznamka: Kapacita pre splaskové vody je navrhnuta aj s rezervou pre planovanu vystavbu
rodinnych domov na protilahlej strane Statnej cesty (parcely 1349,1356).

DAZDOVE ODPADOVE VODY:

Zrazkoveé vody zo striech spolu: Qp1=64,51/s

Roé¢ny priemerny uhrn zrazok v tejto oblasti je cca 850 mm.

Pri zredukovanych plochach spolu to predstavuje ro¢ne 2471m3 zrazkovych vod.
Posudenie vsakovania cez vodnu plochu:

Qo2 = 314,3 m%/15min

Za 15 minut vsiakne cez pddorysnu plochu vodnej plochy
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Qv= 961875m3
Navrhované vsakovanie cez vodnu plochu postacuje na plynulé vsakovanie 15-
minutového smerného dazda do podlozia.

VYKUROVANIE:

Hodinova potreba tepla - vykurovanie:

- Apartmanovy dom Al, A2 (8 0DJEKLOV) .......ceviuiviiiiiiiieiieeeeeeeeeeeeeeie 6 200 W
- Apartmanovy dom B1, B2 (4 objekty) ......ooovviriiiiiiiiiiiiiiiie e, 8 650 W
- Apartmanovy dom C1, C2 (8 0DJEKIOV) .......evviiiiiiiiiiiiiieiiiiieieiiii, 8 650 W
-Objekt ZAzemia E ........oovvmnee e 10 750 W
- Objekt Zazemia F ... 23 800 W
Celkova potreba tepla ..........ooevviiiiiiiiii 187,95 kW
ELEKTRO:

ENERGETICKA BILANCIA NEZALOHOVANA

&islo Objekt Pi prikon (kW) | Koeficient [Pstdoby (kW)
1 [SO-01-1/2 APARTMANOVY DOM A1/A2 8ks 8x12=96 0,4 38,4
2 |SO-01-3/4 APARTMANOVY DOM B1/B2  4ks 4x10=40kW 0,4 16
3 |[S0O-01-5/6 APARTMANOVY DOM C1/C2 8ks 8x12=96 0,4 38,4
4 |SO-02 OBJEKT VSTUPNEHO ZAZEMIA E 30 0,5 15
5 |SO-03 OBJEKT SLUZIEB A ZAZEMIA F 150 0,6 90
6 |SO-04-1 OBJEKT PLAZOVEHO BARU 20 0,6 12
7 |SO-04 DROBNA ARCHITEKTURA | 20 0,5 10
8 SO 10-3 VonkajSie osvetlenie 15 1 15

InStalovany prikon Pi/kW 453,5
Sudoby prikon Ps/kW 221,3
Vypocitany prad /A/ 326A

Privodny kabel 3 x 1-AYKY-J 3x240+120
Istenie v TS 400A

Istenie pred elektromerom 350A

Rocna spotreba el. energie Ar =410 MWh

PLYN:
Spotreba zemného plynu:

Noveé projektované objekty: 8 ks - Apartman A1, A2 a 6 200 W/h/ks
4 ks - Apartman B1, B2 a 8 650 W/h/ks
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8 ks - Apartman C1, C2 a 8 650 W/h/ks
1 ks - Objekt zazemia E a 10 750 W/h/ks
1 ks - Objekt zazemia F a 23 800 W/h/ks

Spolu v novych objektoch bude spotreba ZP: max. 56,0 m3/h, 41200 m3/rok

Existujuce odbery plynu: 1 ks - Kuchynia 5,0 m3nh 4 850 m3/rok
1 ks —Wellness 5,0 m3h 2 400 m3/rok
1 ks — Zubaj 3,0m3h 4000 m3rok

Planovany odber zemného plynu spolu:
Spolu v novych a exist. objektoch bude spotreba ZP: max. 69,0 m3/h, reduk.
45,0 m3h, 52 450 m3/rok

1.6 Clenenie stavby na stavebné objekty a prevadzkové stbory
a na ¢asové etapy:

Clenenie stavby na stavebné objekty:

SO 01-1 APARTMANOVY DOM A1

SO 01-2 APARTMANOVY DOM A2

SO 01-3 APARTMANOVY DOM B1

SO 01-4 APARTMANOVY DOM B2

SO 01-5 APARTMANOVY DOM C1

SO 01-6 APARTMANOVY DOM C2

SO 02 OBJEKT VSTUPNEHO ZAZEMIA E

SO 03 OBJEKT SLUZIEB A ZAZEMIA F

SO 04-1 OBJEKT PLAZOVEHO BARU

SO 04-X DROBNA ARCHITEKTURA I, G, H

SO 05-1 SPEVNENE PLOCHY

SO 05-2 OPLOTENIE

SO 06 VODNA PLOCHA

SO 07-1 ROZSIRENIE VEREJNEHO VODOVODU
SO 07-2 AREALOVY VODOVOD

SO 07-3 VODOVODNE PRIPOJKY

SO 08-1 CERPACIA STANICA OV + VYUSTENIE DO VEREJNEJ
KANALIZACIE

SO 08-2 AREALOVA SPLASKOVA KANALIZACIA
SO 08-3 PRIPOJKY SPLASKOVEJ KANALIZACIE
SO 09-1 DAZDOVA KANALIZACIA ZO STRIECH
SO 09-2 PREPAD DO ORAVY- REGULACIA MAX. HLADINY V JAZERE
SO 10-1 ROZSIRENIE VNUTORNEJ SIETE NN
SO 10-2 PRIPOJKY NN



SO 10-3 VONKAJSIE OSVETLENIE

SO 11-1 ROZSIRENIE AREALOVEHO PLYNOVODU

SO 11-2 PRIPOJKY PLYNU

SO 11-3 PREKLADKA EXISTUJUCEJ PRIPOJKY PLYNU
SO 12 PARKOVE A SADOVE UPRAVY

1.7 Zoznam pouzitych podkladov:

- Polohopisné a vyskopisné zameranie predmetného uzemia
- Kdpia katastralnej mapy

- Uzemny plan

- Obhliadka pozemku

- Konzultacie s investorom

- Konzultacie so spravcami sieti

2. CHARAKTERISTIKA UZEMIA:

2.1 Charakteristika uzemia, uzemno-technické podmienky,
hydrologické a geologické pomery:

Pozemok je rovinaty a vymedzeny je na SZ strane riekou Orava, na JV strane
Statnou cestou 111/2263 (Dolny Kubin - Oravska Poruba). Juhozapadnou hranou
kontinualne prechadza do existujuceho arealu kempu Tilia. Na SV strane hranici
s polnohospodarskou pddou (podla UPN je susediace tzemie BR.02 uréené ako
planované rozvojové pre individualne byvanie).

Existujuce rozvody verejnych sieti, resp. ich rozSirenie do predmetnej lokality,
umoznuju plnohodnotné napojenie navrhovanej vystavby.

GEOLOGICKE A HYDROLOGICKE POMERY:

Pre predmetné uzemie bol spracovany inzinierskogeologicky prieskum (RNDr.
Miroslav Novotny, CSc. z 02/2021). ]

Na pozemku boli realizované 4 vitané sondy PS1 — PS4 v priemernej hlbke cca
am.

Navrh zastavby, spevnenych pléch, vodnej plochy a ostatné boli vykonané na
zaklade zisteni tohto prieskumu.

Poznamka

Pri zapo¢ati stavby je potrebné prizvat’ prislusného geoléga, spracovatela predmetného
inziniersko-geologického prieskumu, k posudeniu navrhovaného zakladania a posudeniu
zakladovej Skary! Jeho stanovisko bude pisomné a investor/stavebnik ho dolozi stavebnému
uradu do spisu k rozhodnutiu o stavebnom povoleni, aby bolo zrejmé, Ze poziadavka na spravne
osadenia z hladiska inZiniersko-geologického bola splnena.
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2.2 Dotknuté ochranné pasma a chranené uzemia:

Pozemok sa nenachadza v pamiatkovej zone.

Cez rieSeny pozemok nevedu verejné siete technickej infraStruktury.

Do ochranného pasma rieky Orava navrhovanym rieS§enim nezasahujeme.
Najbliz§i nadzemny objekt je od brehovej Ciary vodného toku Oravy umiestneny
cca 44 m.

NajblizSia €ast hrany vytazenej zeminy pre vodnu plochu od brehovej Ciary
vodného toku Oravy je cca 50,2 m.

Ochranné pasma rozSirenej technickej infrastruktury budu reSpektované v
pozadovanej miere.

3. URBANISTICKE RIESENIE:

3.1 Zaclenenie stavby do uzemia:

RieSené parcely su umiestnena mimo zastavaného obce v severovychodnej Casti
katastra. V su€asnosti su okolité plochy pomerne riedko zastavané.

Uzemie (parcely E 1350, 1351, 1352, 1354) kontinualne nadvazuje na existujuci
areal kempu Tilia Gacel a rozvija ho popri brehu rieky Orava na severovychodnu
stranu.

Centrom navrhu je novovytvorena vodna plocha (jazero), okolo ktorej budu
sustredené apartmany pre hosti a plaze pre navstevnikov kempu, resp. uvazuje
sa aj s vyuzitim jazera a prisluSenstva pre SirSiu verejnost. Predpokladom pre
vznik umelej vodnej plochy je hydrogeologicky prieskum, ktory predpoklada
hladinu ustalenej spodnej vody v urovni cca 3,5-4 m pod uroviou rastlého
terénu. Prepad vody z hladiny jazera bude odvedeny samospadovym potrubim
spat do rieky.

Vstupna os do nového arealu bude po trase sucasneho pesieho a cyklistickeého
chodnika (pristup ostane peSi a cyklisticky). Komunikacia bude do lavej strany
rozSirena a po tejto strane osi budu sustredené prevadzky zazemia — vstupny
objekt s recepciou, objekty pre hygienické a socialne zazemie, objekt sluzieb

S gastro prevadzkami.

Dopravny pristup do novych Casti ostane z existujucej vstupnej komunikacie do
arealu kempu okolo existujucej recepcie (parcela C 529). Naslednym predizenim
tejto vnutornej komunikacie dokazeme realizovat pristup k jednotlivym
rekreacnym objektom.

Uzemnoplanovacia informacia:

Pre danu lokalitu je spracovana uzemnoplanovacia dokumentacia.

Parcely v rieSenom uzemi (E 1350, 1351, 1352, 1354) su sucast'ou funkcnej
plochy RS.06, pre ktoru je stanovena funkcia vyuzitia uzemia ako rekreac¢na

a Sportova vybavenost.
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V navrhu Ciastocne rieSime aj parcely E 1349 a 1356, ktoré su sucastou funkéného celku BR.03,
pre ktory je stanovena funkcia vyuzitia Gzemia ako byvanie a rekreacia (rovnocenné). V rozsahu
tohto navrhu planujeme ¢ast’ pozemku vyuZzit’ ako plochy pre doc¢asné uskladnenie vykopku

z planovaného umelého jazera a na zariadenie staveniska. V buducnosti planuje klient na tychto
parcelach (E 1349 a 1356) vybudovat nizkopodlaznu zastavbu rekreaénych apartmanov pre
potreby kempu Tilia a nizkopodlaznt IBV s potrebnou infrastruktirou.

Oznatenie Charakteristika Regulativy
funkénej plochy funkénej plochy S e
Pévodny text sa nahrédza novym textom v nasledovnom zneni : pri vysadbe zelene pouzi-
RS.06 plocha rekreacie a Sportu vat domace druhy drevin

¢ hlavna funkcia - rekreatna a Sportova vybavenost (rekreatné uby-
tovanie, stravovanie, $portoviska a pod.),

e plochy zelene maju tvorit min. 1/3 z celkovej vymery funkénej plo-
chy,

¢ iné funkcie su nepripustné,
vyska objektov — max. 2 nadzemné podiazia + podkrovie,

e pripustny chov domacich a hospodarskych zvierat v rozsahu, ne-
vyzadujucom zriadenie pasma hygienickej ochrany, hospodarske
objekty s chovom a hnojiska musia byt umiestnené vo vzdialenosti
min. 50 m od susediacich pléch s obytno-rekreaénou funkciou,
hnojiska musia byt nepriepustné, prekryté a vybavené uzavretymi
zasobnikmi na hnojovku,

* odstavné a parkovacie plochy riesit v zodpovedajucej kapacite na
viastnych pozemkoch jednotlivych zariadeni,

Na zaklade uzemnoplanovacej informacie sme navrhovali funkéné vyuzitie
uzemia, urbanistické rieSenie (vratane dopravy, zastavby, jej hustoty, vySkového
¢lenenia a pod.), architekturu nadzemnych objektov.

Navrh pre RS.06:

Funkéné vyuzitie: Rekreacia a Sport
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Priestorova forma: 1NP, 1NP + 1PP, 2NP (podla typu objektu)

Regulativy: Parkovanie bude rieSené na vlastnych pozemkoch, chov domacich
zvierat sa nepredpoklada, terénne upravy a vysadba nahradnej zelene bude
realizovana po konzultacii so zahradnym architektom a pri vybere drevin budu
uprednostnené domace druhy, pri navrhu sme sa snazili zachovat mierku
vidieckej architektury a pouzit’ prirodné materialy.

Ochranné pasma su popisané v samostatnej Casti.

4. ARCHITEKTONICKE RIESENIE:

4.1 Hmotovo-priestorové, funkéné, dispoziéno-prevadzkové,
materialové a architektonicko-kompozic¢né riesenie:

HMOTOVO-PRIESTOROVE, ARCHITEKTONICKO-KOMPOZICNE RIESENIE:

Pri navrhu architektury jednotlivych objektov (apartmanova domy, budovy
zazemia a recepcie, drobna architektura) sme reSpektovali regulativy uréené
uzemnym planom obce, miestne materialové zvyklosti, terénne danosti lokality,
orientaciu na svetové strany a vyhlady.

Cielom navrhu bolo ¢o najvhodnejSie umiestnit’ vodnu plochu s prihliadnutim na
jej rekreacno-Sportové vyuzitie a tiez na funkéné vyuzitie jej brehov — okrem
osadenia apartmanov aj vytvorenie plazi vhodnych na letnu rekreaciu pre hosti
zariadeni kempu a tiez verejnost.

Objekty apartmanovych domov A, B su nizke s plytkou pultovou strechou.
Vstupné podlazia su na urovni pléch arealu, CiastoCne zapustené podzemné
podlazie je nad uroviou vodnej plochy, ¢im umozZnime prirodzeny kontakt

s vodnou plochou cez terasové moéla pri domoch. Apartmanové domy typu C su
dvojpodlazné s plytkou pultovou strechou. Vstupna budova E bude dvojpodlazna.
Objekt socialneho a hygienického zazemia F budu jednopodlazné a
dvojpodlazné s plytkou pultovou strechou. Celkovy vizualny dojem bude
doplneny o drevené konstrukcie prestreSenia pesich pléch, teras a vodnych mal.

MATERIALOVE RIESENIE:
Materialové rieSenie bude realizované kombinaciou omietanych povrchov
a drevenych odvetranych fasad.

FUNKCNE A DISPOZICNO-PREVADZKOVE RIESENIE:

Apartmanové domy (SO 01) su rozdelené do troch typov. Domy A1 a A2 su
identické, zrkadlovo obratené voci sebe. Domy B1 a B2 podobne.

Apartmanové domy A1 a A2 su situované na severovychodnej hrane jazera.
Kazdy dom obsahuje jeden 3-izbovy dvojpodlazny apartman. Obsadenost
apartmanu je min. 4 osoby, max. (s pristelkami) 6 oséb. Apartmanové domy

B1 a B2 su umiestnené na severozapadnej hrane jazera. Kazdy dom obsahuje
dva 3-izbové apartmany (kazdy na jednom podlazi). Obsadenost apartmanu je
min. 4 osoby, max. (s pristelkami) 6 os6b. Obsadenost’ apartm. domu bude teda
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min. 8 os6b. Apartmanové domy C1 a C2 su dvojpodlazné s podobnou
dispoziciou a kapacitou ako domy B, s tym rozdielom, Ze objekty su umiestnené
mimo brehu jazera (dve nadzemné podlaZzia).

Kazdy apartman obsahuje okrem dennych priestorov (spolo¢enska miestnost,
kuch. kut, jedalen, terasa) dalSie dve izby na spanie a potrebné zazemie.

Objekt pri vstupe E (SO 02) do novej Casti arealu je dispozi¢ne rieSeny ako
vstupny dvojpodlazny objekt so sezénnou recepciu, informaciami,
administrativnym zazemim na prizemi a priestormi pre ubytovanie zamestnancov
pre doCasné byvanie na poschodi.

Objekt zazemia F (SO 03) umiestneny v JZ rohu rieSeného uzemia je hmotovo
rozdeleny do troch kridel tvoriacich vo€i sebe navzajom vnutorné atrium.
Postranné kridla su navrhnuté ako hygienické socialne zazemie pre
navstevnikov (Satne, wc a pod.). Stredny blok je ur€eny na prevadzky sezénneho
rychleho obcerstvenia s pultovym vydajom.

Objekt plazového baru (SO 04-1) je navrhnuty ako dvojpodlazny otvoreny
priestor urCeny len na sezénnu prevadzku. Na spodnej urovni nad hladinou
jazera je verejna plocha dreveného mola navrhnuta pre relaxacné ucely
navstevnikov, na hornom podlazi je otvorena terasa s napojovym barom.

5. ZAKLADNE KONSTRUKCNE A TECHNICKE
RIESENIE:

Popis navrhovaného nosného systému:

Zaklady:
Stavby budu zalozené na pasovych zakladoch z prostého beténu, alternativne na
ZB zakladovej doske.

Nosna konstrukcia:

Nosny systém zvislych konstrukcii bude murovany v nosnych stenach hr. 300
a 250 mm. Stropy nad 1.PP budu realizované z liateho Zelezobetdénu

v predpokladanych hrabkach 160-180 mm. Stropy nad 1.NP a stropy nad
objektami E a F budu zhotovené formou zniZzeného podhfadu z PP SDK
zaveseného na nosnej konstrukcii dreveného krovu.

Staticky vypocet nebol v tomto stupni spracovany. Navrh nosnych prvkov a ich
prierezy su predbezné. Na zaklade podrobného statického prepocétu a 3D
modelov konstrukcie je mozné konstrukciu upravit.

Podrobné rieSenie stavebnych konstrukcii a ich statiky bude rieSené v dalSich
stupnoch projektovej dokumentacie.

Strecha:
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Strecha je navrhnuta ako plytka pultova v sklone od 5-8°na vSetkych objektoch.
Krytina bude z AL falcovaného plechu s dvojitou stojatou drazkou v antracitovej
farbe.

Povrchy:

Objekty budu zateplené formou kontaktnej fasady alebo odvetranej fasady
z dreveného cédrového obkladu (napr. smrekovec). Vnutorné povrchy budu
tvorené kombinaciou MV omietok, drevenych a kamennych obkladov.

6. RIESENIE TECHNOLOGIE:

6.1 Popis navrhovanych technologickych zariadeni potrebnych
na prevadzku a dosiahnutie objednavatelom pozadovaného
Standardu prostredia:

Technologické zariadenia nie su predmetom rieSenia.

7. RIESENIE POZIADAVIEK POZIARNEJ OCHRANY:

Projekt pre uUzemné rozhodnutie rieSi zakladné poZiadavky poziarnej
bezpecénosti, ktoré budu podrobne rozpracované v projekte stavby pre vydanie
stavebného povolenia. Projekt dokumentuje celkové poZiarne zabezpecenie
stavby podla poziadaviek platnych predpisov a noriem s prihliadnutim na
Specifika posudzovanej stavby.
Zakladnym kritériom pre spracovatela dokumentacie PPO bolo zabezpeclenie
plnenia troch primarnych poZiadaviek, a to:

1. Zabranit rozSireniu eventualneho poZiaru do vacsich rozmerov

2. Vytvorit podmienky bezpecnej evakuacie osdb v pripade ohrozenia

3. Vytvorit podmienky pre ucinny hasebny zasah
Podrobné rieSenie PPO je uvedené v samostatnej prilohe.

8. RIESENIE POZIADAVIEK CIVILNEJ OCHRANY:

Pripadné poziadavky na rieSenie CO vyplynu z analyzy uzemia okresu z hladiska
moznych mimoriadnych udalosti a z vypracovaného planu ochrany obyvatelstva
(kompetencia Obecného uradu). PozZiadavky mézu byt vznesené na zaklade
ustanoveni zakona €. 42/1994 Z. z. z 27. januara 1994 o civilnej ochrane
obyvatelstva.

Obvodny urad je dotknutym organom $tatnej spravy z hladiska civilnej ochrany v
uzemnom konani a stavebnom konani (§ 76 a nasl. zakona ¢&. 50/1976 Zb. o
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uzemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsSich
predpisov).

9. RIEévENIE TECHNICKEJ A DOPRAVNEJ
INFRASTRUKTURY:

9.1 Poziadavky stavby na odkanalizovanie a na zasobovanie
pitnou vodou, teplou uzitkovou vodou a energiami:

Poziadavky su podrobne popisané v Casti Profesie a v bode 1.5 Rekapitulacia
narokov na zasobovanie vodou a energiami.

9.2 Poziadavky na zneskodrnovanie odpadov:

Pocas vystavby sa predpoklada vznik réznych druhov odpadu, priCom spésob
nakladania s tymito odpadmi musi byt zosuladeny s platnymi legislativnymi
ustanoveniami v oblasti odpadového hospodarstva. Za odpadové hospodarstvo
v priebehu vystavby bude zodpovedat dodavatel stavby, ktory bude plnit’ vSetky
povinnosti ako povodca odpadov. Odpadové hospodarstvo poc€as uzivania
objektu bude vykonavané na zaklade platnych pravnych predpisov a za ich
dodrziavanie zodpoveda majitel.

Vykopana zemina z telesa buduceho jazera (vodnej plochy) v objeme cca
94 000 m3 bude doc¢asne uskladnena na pozemku na protilahlej strane
Statnej cesty (parcely E1349, E1356). Plocha parciel na ulozenie vykopku
bude uréena geometrickym planom a nebude presahovat’ 10 000 m2.
Zhrnuta ornica bude uskladnena na pozemku majitela a po dokonéeni prac
na stavebnych objektoch bude spatne pouzita na finalne terénne upravy
arealu.

Predpoklad vzniku odpadov pocas realizacie stavby a poCas uzivania stavby:
(zatriedené podla 284/2001 Z.z.VYHLASKA Ministerstva zZivotného prostredia
Slovenskej republiky z 11. juna 2001, ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov)

PROCES VYSTAVBY:

17 STAVEBNE ODPADY A ODPADY Z DEMOLACII (VRATANE
VYKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH MIEST)

17 01 BETON, TEHLY, DLAZDICE, OBKLADACKY A KERAMIKA

17 01 01 betdn 0
17 01 02 tehly 0
17 01 03 obkladacky, dlazdice a keramika @)

17 01 07 zmesi betdnu, tehdl, obkladaciek, dlazZzdic a keramiky
iné ako uvedené v 17 01 06 0
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17 02 DREVO, SKLO A PLASTY

17 02 01 drevo 0
17 02 02 sklo 0
17 02 03 plasty 0

17 03 BITUMENOVE ZMESI, UHOLNY DECHT A DECHTOVE VYROBKY

17 03 02 bitumenové zmesi iné ako uvedené v 17 03 01 0
17 04 KOVY (VRATANE ICH ZLIATIN)
17 04 01 med, bronz, mosadz 0
17 04 02 hlinik 0
17 04 04 zinok O
17 04 05 Zelezo a ocel 0
17 04 11 kable iné ako uvedené v 17 04 10 0
17 05 ZEMINA (VRATANE VYKOPOVEJ ZEMINY Z KONTAMINOVANYCH

PLOCH) , KAMENIVO A MATERIAL Z BAGROVISK
17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 0
17 05 06 vykopovéad zemina ind ako uvedena v 17 05 05 O
17 06 IZOLACNE MATERIALY A STAVEBNE MATERIALY OBSAHUJUCE

AZBEST
17 06 04 izolac¢né materidly iné ako uvedené v 17 06 01

a 17 06 03 o)
17 08 STAVEBNY MATERIAL NA BAZE SADRY
17 08 02 stavebné materidly na baze sadry iné ako uvedené

v 17 08 01
UZIVANIE STAVBY:
20 KOMUNALNE ODPADY (ODPADY Z DOMACNOSTI A PODOBNE

ODPADY Z OBCHODU, PRIEMYSLU A INSTITUCII) VRATANE

ICH ZLOZIEK ZO SEPAROVANEHO ZBERU
20 01 SEPAROVANE ZBIERANE ZLOZKY KOMUNALNYCH ODPADOV

(OKREM 15 01)
20 01 01 papier a lepenka 0
20 01 02 sklo 0
20 01 08 biologicky rozloZitelny kuchynsky a reStauracny

odpad ¢)
20 01 25 jedlé oleje a tuky 0
20 01 38 drevo iné ako uvedené v 20 01 37 @)
20 01 39 plasty O
20 01 40 kovy 0

Nakladanie s odpadmi po€as realizacie stavby

Vzniknuté odpady budu uloZzené v nadobach na to uréenych (napr. kontajneroch,
smetnych nadobach a pod.) a bude zabezpecené ich vhodné zneSkodnenie na
vhodnom zariadeni v pravidelnych intervaloch.

V procese vystavby budu pouzivané také stavebné postupy, ktoré budu
minimalizovat' mozZnost' znecistenia zZivotného prostredia. V Case vystavby sa
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bude pouzivat ekologicky nezavadna technika, ¢im sa zamedzi odtoku
motorovych olejov a ropnych latok do pody a povrchovych véd. Stavebné
mechanizmy a vozidla budu podliehat’ pravidelnej déslednej kontrole, aby sa
zamedzilo uniku ropnych latok do nechraneného prostredia. Pre manipulaciu

s ropnymi latkami sa vymedzi na to prispdsobeny priestor.

Na zhromazdovanie odpadov, ktoré vzniknu pocas vystavby objektu je
navrhnuty:

- 1-2 ks velkoobjemovy kontajner (VoK) na zhromazdovanie odpadov skupin €.
03, 08, 15, 17.

Drzitel odpadu bude dodrziavt ustanovenia § 19 (povinnosti drzitela odpadu)

zakona €. 223/2001 Z.z. o odpadoch, resp. 409/2006 - Upiné znenie zakona &. 223/2001
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, ako vyplyva zo zmien a doplneni vykonanych
zakonom ¢. 553/2001 Z.z., zakonom ¢. 96/2002 Z.z., zakonom ¢&. 261/2002 Z.z., zakonom ¢. 393/2002 Z.z.,
zakonom ¢. 529/2002 Z.z., zakonom ¢. 188/2003 Z.z., zakonom ¢&. 245/2003 Z.z., zakonom ¢&. 525/2003 Z.z.,
zakonom ¢&. 24/2004 Z.z., zakonom €. 443/2004 Z.z., zakonom ¢&. 733/2004 Z.z., zakonom ¢&. 479/2005 Z.z.,
zakonom ¢&. 532/2005 Z.z., zakonom ¢&. 571/2005 Z.z. a zakonom ¢&. 127/2006 Z.z.

Predpoklad vzniku odpadov po ukonéeni vystavby
Po ukonceni vystavby sa predpoklada vznik odpadov ostatnych — O.

Nakladanie s odpadmi po ukonéeni vystavby

Vzniknuté odpady budu ulozené v nadobach na to ur€enych (napr. kontajneroch,
smetnych nadobach a pod.) a bude zabezpecCené ich vhodné zneSkodnenie
prostrednictvom firmy na to uréenej (napr. Technické sluzby) na vhodnom
zariadeni v pravidelnych intervaloch. Odpady, ktoré vzniknu pocas uzivania
zariadenia, budu podla miestnych moznosti separované.

V situacii su navrhnuté miesta pre vybudovanie krytych boxov pre umiestnenie
mobilnych prvkov odpadového hospodarstva vratane nadob na separovany
odpad.

9.3 Napojenie na jestvujuce inzinierske siete a zariadenia:

Napojenie na existujuce siete- pripojky NN, rozSirenie verejného vodovodu,
vodovodné pripojky, rozSirenie verejnej splaskovej a dazdovej kanalizacie,
pripojky kanalizacie, rozSirenie distribu€nej siete STL a pripojky plynu su
uvedené v Casti Profesie a vo vykrese situacie.

9.4 Dopravné rieSenie, napojenie na verejnu komunikaciu:
Dopravny pristup do arealu je existujuci zo Statnej cesty 111/2263 popri recepcii
kempu. Z tejto vnatornej komunikacie jej predizenim budu obsluZené objekty
sluzieb a tiez pristupy pre ubytovanych hosti k apartmanovym domom.
Stavebnotechnické rieSenie spevnenych pléch a komunikacii je podrobnejSie
rieSené v Casti Profesie.

9.5 Staticka doprava:
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Staticka doprava (pocet novych parkovacich stani):

APartMaANOVE dOMY ..o e e e e et eeeraans 40
RECEPCIA ..ttt e e e e e e e 4
=V 1 1= PP PPPPPPPPPPIN 6
NOVE Statia CEIKOM ... e 50

V areali su odstavné plochy, ktorych rezerva je vyuzitelna aj potreby rozSireného
arealu.

10. VPLYV STAVBY NA ZIVOTNE PROSTREDIE:

10.1 Vplyv stavby, prevadzky a vyroby na zivotné prostredie, na
zdravie ludi a na poziarnu ochranu:

Dokoncena stavba nepredpoklada negativny vplyv na Zivotné prostredie.
Samotna prevadzka pocas uzivania stavieb nebude produkovat Skodlivé latky
a exhalaty, nepredpokladaju sa zvySena hladiny hluku.

Denné osvetlenie a umelé osvetlenie, budu navrhnuté podfa platnych noriem.
Stavebnymi upravami na rieSenom pozemku nebude negativnym spésobom
zasiahnuté do svetelnych pomerov susednych objektov

Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou Zivotného prostredia pri realizacii
stavebnych prac. Aby po dobu vystavby nedochadzalo k poru$eniu zivotného
prostredia okolia stavby, bude nutné dodrziavat’ nasledovné opatrenia zo strany
dodavatela:

- dbat, aby neboli devastované okolité plochy

- dodrziavat nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzdusia, vodnych zdrojov,

a tokov a pléch, zakona €. 309/2001 Zb. o ochrane ovzdusia pred znecistujucimi
latkami

- pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejnu komunikaciu zabezpedit' ich
Cistenie

- stavebny odpad ukladat na legalne skladky s triedenim podla druhu a
charakteru odpadu v zmysle Zakona o odpadoch.

Dodavatel bude na stavenisku reSpektovat' :

- zakon €. 96/1972 Zb. o starostlivosti o zdravie ludi , zakon €. 174/1968 Zb.

Starostlivost’ 0 bezpec€nost pri praci a ochrana zdravia na stavbe je zakladnou

povinnostou vedenia stavby. Tuto povinnost vo vSeobecnosti uklada Zakonnik
prace. Pri vSetkych stavebno-montaznych pracach pocas vystavby je povinny

dodavatel oboznamit’ pracovnika s bezpecnostnymi predpismi, ktoré sa tykaju
jeho spdsobu prace.
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Pracovnici obsluhujuci SaZ musia dodrziavat’ zakladné pravidla bezpecénosti,
ochrane a hygiene pri praci. O pravidelnom preSkolovani musi byt vedeny
pisomny doklad.
Opravy a udrzbu je mozné vykonavat iba vo vypnutom stave.
Pracovnici musia byt pri praci vybavené prisluSnymi ochrannymi poméckami, na
stavbe musi byt umiestnena lekarnicka so zakladnymi prostriedkami prvej
pomaoci.
Hlavna pozornost bude sustredena na:
- volné okraje rampy a schodiska musia mat bezpecnostné oznacenie
- naprojektované rampy musia vyhovovat prislusnym STN a oznaCeniam
- vstup na rampu - povrch schodov musi mat protiSmykovu upravu
- pre realizaciu stavby plati vyhlaska 4. 374/90 Zb. SUBO a SBU o
bezpecCnosti prace
Dodavatel stavby je povinny poCas stavebnej Cinnosti reSpektovat poziadavky
vyplyvajuce:
- zo zakona €. 330/1996_Zakon o bezpec&nosti a ochrane zdravia pri praci
- z Vyhlasky €.374/1990 Zb. SUBO a SBU o bezpeénosti prace a technickych
zariadeni pri stavebnych pracach
- z Vyhlasky €. 83/76 Zb. v zneni vyhl. €.45/79 Zb. a vyhl. €. 376/92 Zb.
upravujucej poziadavky uskutoChovania stavieb a prislusnych technickych
noriem
- z Vyhlasky &. 59/82 Zb. SUBP a &.484/90 Zb
- zo zakona €. 96/92 Zb. o starostlivosti o zdravie fudi
- zo Zakonnika prace
- zo zakona €. 174/68 Zb. o stathom odbornom dozore nad bezpecnostou prace
Vv zneni neskorsich predpisov
Pri praci, vystavbe, montazach a prevadzke je nutné dodrzZiavat vSetky predpisy
BOZ. Dodavatel stavby oboznami pracovnikov s platnymi predpismi BOZ.
Technické zariadenia potrebné pre vyhotovenie stavby budu plne funkéné, riadne
preverené zo strany dodavatela.

10.2 Navrh opatreni na odstranenie, resp. na minimalizaciu
negativnhych ucéinkov stavby na okolie:

Dodavatel je povinny zaoberat sa ochranou Zivotného prostredia pri realizacii
stavebnych prac. Aby po dobu vystavby nedochadzalo k poruSeniu zivotného
prostredia okolia stavby, bude nutné dodrziavat’ nasledovné opatrenia zo strany
dodavatela:

- dbat, aby neboli devastované okolité plochy

- zhrnutu ornicu po ukonceni stavebnych prac znovu pouzit

- minimalizovat’ hlu¢nost’ vyrobnych procesov, reSpektovat spolo¢enské

a moralne normy o dodrzani no¢ného pokoja

- zabezpedit ochranu vodného zdroja pred znecCistenim

- pri vyjazde vozidiel a mechanizmov na verejnu komunikaciu zabezpecit ich
Cistenie
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- stavebny odpad ukladat na legalne skladky s triedenim podla druhu a
charakteru odpadu v zmysle Zakona o odpadoch.

10.3 Navrh na zriadenie ochrannych pasiem:

Na zaklade charakteru stavby a jej prevadzky nie je potrebné zriadovat ochranné
pasme Ziadneho druhu ani upravovat existujuce.
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PROFESIE:

(popis podla ¢lenenia na stavebné objekty)

SO 01-1 APARTMANOVY DOM A1

SO 01-2 APARTMANOVY DOM A2

SO 01-3 APARTMANOVY DOM B1

SO 01-4 APARTMANOVY DOM B2

SO 01-5 APARTMANOVY DOM C1

SO 01-6 APARTMANOVY DOM C2

SO 02 OBJEKT VSTUPNEHO ZAZEMIA E

SO 03 OBJEKT SLUZIEB A ZAZEMIA F

SO 04-1 OBJEKT PLAZOVEHO BARU

SO 04-X DROBNA ARCHITEKTURA I, G, H

SO 05-1 SPEVNENE PLOCHY

SO 05-2 OPLOTENIE

SO 06 VODNA PLOCHA

SO 07-1 ROZSIRENIE VEREJNEHO VODOVODU

SO 07-2 AREALOVY VODOVOD

SO 07-3 VODOVODNE PRIPOJKY

SO 08-1 CERPACIA STANICA OV + VYUSTENIE DO VEREJNEJ
KANALIZACIE

SO 08-2 AREALOVA SPLASKOVA KANALIZACIA

S0 08-3 PRIPOJKY SPLASKOVEJ KANALIZACIE

SO 09-1 DAZDOVA KANALIZACIA ZO STRIECH

SO 09-2 PREPAD DO ORAVY- REGULACIA MAX. HLADINY V JAZERE
SO 10-1 ROZSIRENIE VNUTORNEJ SIETE NN

SO 10-2 PRIPOJKY NN

SO 10-3 VONKAJSIE OSVETLENIE

SO 11-1 ROZSIRENIE AREALOVEHO PLYNOVODU

SO 11-2 PRIPOJKY PLYNU

SO 11-3 PREKLADKA EXISTUJUCEJ PRIPOJKY PLYNU
SO 12 PARKOVE A SADOVE UPRAVY
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SO 01-1 APARTMANOVY DOM A1

SO 01-2 APARTMANOVY DOM A2

SO 01-3 APARTMANOVY DOM B1

SO 01-4 APARTMANOVY DOM B2

SO 01-5 APARTMANOVY DOM C1

SO 01-6 APARTMANOVY DOM C2

SO 02 OBJEKT VSTUPNEHO ZAZEMIA E
SO 03 OBJEKT SLUZIEB A ZAZEMIAF

spracoval: Ing. arch. Stanislav Sutvaj

ARCHITEKTURA - je spracovana v predchadzajucej &asti spravy.
spracoval: Ing. arch. Stanislav Sutvaj

KONSTRUKCNE RIESENIE - je spracované v predchadzajlicej Gasti spravy.
spracoval: Ing. arch. Stanislav Sutvaj

ZDRAVOTECHNIKA:
Vnutorné rozvody zdravotechniky budu predmetom rieSenia v dalSom stupni
projektovej dokumentacie.

VYKUROVANIE:
spracoval: Ing. Rastislav Kovac

Vypoctové parametre:

Zima:

Teplota vonk. vzduchu -16°C

Bilancia potreby tepla:

- Apartmanovy dom A1, A2 (8 objektoV) ........ooovriimmiiiiiiicieee e 6 200 W
- Apartmanovy dom B1, B2 (4 objekty) ... 8 650 W
- Apartmanovy dom C1, C2 (8 objektov) ........ccoceiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiieieiee, 8 650 W
- Objekt ZAZzemia E .....ooooviiiiiieee 10 750 W
- Objekt ZAzemia F ... 23 800 W
Celkova potreba tepla ..........oooeeiiiiiiieiccre e 187,95 kKW

Technicka Cast:

Zdroj tepla:

Zdroj tepla pre vykurovanie a ohrev TV pre kazdy objekt bude tvoreny jednym
samostatnym zavesnym kondenza¢nym plynovym typ VIESSMANN VITODENS
200-W, vykon 1,7 — 12 kW, pri ohreve TV je tepelny vykon 17 kW osadenym v
kazdom objekte. Od plynového kotla budu odvadzané spaliny samostatnym
koncentrickym dymovodom do vonkajSieho prostredia. Ohrev TV bude
navrhnuty v zasobnikovom ohrievaci, ktorého sucastou je ruarkovy vymennik
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tepla za u€elom napojenia zo strany kotla. Z kotla bude vedena vykurovacia voda
pre podlahové, resp. radiatorové vykurovanie. Napojenie ohrevu TV je rieSeny
priamo z plynového kotla cez trojcestny prepinaci ventil integrovany v kotly.
ZabezpecCovacie zariadenie systému bude pomocou tlakovej expanznej nadoby a
poistného ventilu osadeného v kotly. Uprava vykurovacej vody bude pomocou
chemického zmakc€ovaca.

ELEKTROINSTALACIA:

spracoval: Ing. Michal Mikula

Pradové a napatové sustavy

Rozvodna sustava :

3+N+PE ~ 50 Hz 230/400V / TN-S-rozvody NN v RD
1+N+PE ~ 50 Hz 230V / TN-S— rozvody VO v lampach
3+PEN ~ 50 Hz 230/400V / TN-C- rozvody NN

Ochrana pre urazom elektrickym prudom NN
Ochrana pred dotykom zivych a nezivych Casti elektrickych zariadeni NN je
navrhnuta a spina poziadavky podfa STN 33 2000-4-41/2019:
- 411 - Samocinné odpojenie napajania
- 411.2 - Poziadavky na zakladnu ochranu /priamy dotyk/
Priloha A - Zakladna ochrana
- A.1 - Z&kladna izolacia zivych casti,
- A.2 - Zabrany alebo kryty
Priloha B - Prekazky a umiestnenie mimo dosahu
- B.2 - Prekazky,
- B.3 - Umiestnenie mimo dosahu
411.3 - Poziadavky na ochranu pri poruche/nepriamy dotyk/
- 411.3.1 - Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie/hlavné/
- 411.3.2 - Samocinné odpojenie pri poruche
- 411.3.3 - Doplnkova ochrana /prudovy chranic-zasuvky/
- 412 - Dvojita alebo zosilnena izolacia
- 413 - Elektrické oddelenie
- 414 - Malé napatie
- 415 - Doplnkova ochrana/vonkajSie vplyvy, osobitné priestory,

priamy a nepriamy dotyk/
? 415.1-Prudovym chranicom,
? 415.2-Doplnlové ochranné pospajanie

Bilancia elektrickej energie

Pripajané zariadenia su zaradené podfa STN 34 1610 odst. 16 107 do stupna €.
3 dodavky elektrickej energie a nemusia mat dodavku el. energie zaistovanu
zvlastnymi opatreniami a moézu byt pripojené na jediny zdroj (privod). Obvody
budu napojené z existujucich navrhovaného rozvadzaca ER.

InStalovany prikon Pi/lkW 453,5

Sudoby prikon Ps/kW 221,3

Vypocitany prud /A/ 326A
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Privodny kabel 3 x 1-AYKY-J 3x240+120

Istenie v TS 400A

Istenie pred elektromerom 350A

Rocna spotreba el. energie Ar =410 MWh

Vnutorné rozvody elektroinstacie budu predmetom rieSenia v dalSom stupni
projektovej dokumentacie.

PLYNOINSTALACIA:

spracoval: Ing. Anton Turan

Regulacné a podruzné meracie zariadenie / RaPMZ - 22 ks /

Bude rieSené v zmysle STN EN 12279, STN 386442, STN EN 1775, TPP 704
01. Skrinky RaPMZ budu umiestnene na planovanych objektoch. Bude sa
skladat’ z regulatora tlaku plynu pre vstupny tlak 100 kPa, vystupny 2,1 kPa,
prietok 6 - 10 m3/hod. Skrinky budu oznacené v zmysle STN EN 12279, STN
386442. Pre meranie spotreby ZP budu pouzité podruzné plynomery BKT G4-6,
ktoré sa urcia podla spotreby ZP. Plynomery budu umiestnené v skrinkach RaMZ
na fasade objektu pred vstupom do TM. Podruzné MZ budu rieSené v zmysle
STN 386442. Pred a za kazdym plynomerom bude umiestneny uzaver plynu.

NTL rozvody plynu a napojenie plynovych spotrebicov s vykonom nad 50 kW/ks
22 ks NTL rozvodov plynu od RaPMZ do proj. objektov po napojenie plynového
spotrebi¢a s vykonom do 50 kW bude rieSené v zmysle STN EN 1775, TPP 704
01. V 22 ks objektoch budu napojené plynové kondenzacéné kotle a spotrebice na
varenie s vykonom 1 - 12 kW. Odvod spalin z kotlov bude do komina. Objem
kuchyne v re$tauracii musi spifiat podmienky objemu 5,0 m3/kW vykonu v
zmysle TPP 70401.

SO 04-1 OBJEKT PLAZOVEHO BARU

spracoval: Ing. arch. Stanislav Sutvaj

Dvojpodlazny objekt bude umiestneny v JZ Casti jazera. Technicky bude rieSeny
ako drevena modulova konstrukcia zo stipov a prekladov zaloZzena na ocel.
pilétach do dna jazera. Spodné podlazie bude otvorené a bude sluzit ako verejné
drevené moélo s priamym kontaktom na vodnu hladinu.

Horné podlazie bude mat centralne umiestneny sezonny bar s otvorenou terasou
pre navstevnikov. Tato uroven bude pristupna z verejnych spevnenych ploch v
mieste oproti prevadzkam sluzieb ob&erstvenia (objekt F) pomocou spojovacieho
mostika.

V lethom bare sa budu podavat len napoje.

Stavebné a konstrukéné rieSenie bude predmetom dalSieho stupria PD.

SO 04-2 ODDYCHOVE MOLO
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spracoval: Ing. arch. Stanislav Sutvaj

Objekt méla bude umiestneny v juznej Casti jazera. Technicky bude rieSeny ako
drevena konstrukcia zalozena na ocel. pilétach do dna jazera. Plocha méla bude
otvorené a bude sluzit ako verejné moélo s priamym kontaktom na vodnu hladinu.
Alternativne bude sluzit pre ukotvenie rekreacnych lodiek alebo inych atrakcii pre
navstevnikov.

Méolo bude pristupné z urovne brehu, pripadne terénnym schodiskom z verejnych
spevnenych pléch na hornej hrane jazera.

Stavebné a konstrukéné rieSenie bude predmetom dalSieho stupna PD.

SO 04-3 IHRISKO PRE PLAZOVY VOLEJBAL

spracoval: Ing. arch. Stanislav Sutvaj

Ihrisko bude situované vedla objektu sluzieb F. Rozmery ihriska budu 16x8 m,
rozmery celej hracej plochy budu 22x14 m. Hracia plocha bude zrealizovana z
piesku.

Podrobné rieSenie skladieb a detailov bude predmetom dalSieho stupna
dokumentacie.

SO 04-4 DETSKE IHRISKO

spracoval: Ing. arch. Stanislav Sutvaj

Detské ihrisko bude umiestnené vedla vstupného objektu E na ploche 16x8 m.
Vyber prvkov detského ihriska, spésob rieSenia dopadovych pléch a celkovej
bezpecénosti ihriska bude riesit realizatna dodavatelska dokumentacia v dalsom
stupni dokumentacie.

SO 04-5 PREKRYTIE SPEVNENEJ PLOCHY G

spracoval: Ing. arch. Stanislav Sutvaj

Plocha sa nachadza za existujucou administrativhou budovou kempu. Plocha

o rozmeroch 20,1 x 8,2 m bude realizovana novou zamkovou dlazbou. Funkéne
bude sluzit pre oddych v tieni pre navstevnikov jazera, pripadne bude poskytnuta
pre ob¢asné vyuZitie Zivou kapelou alebo inym formam spolo¢enskych podujati.
Cela plocha bude prekryta drevenou konstrukciou s pultovou strechou.
Konstrukcia bude z jednej strany kotvena do fasade exist. adm. budovy v mieste
podstresia, z druhej strany bude uloZena na nosnej konstrukcii 5 drev. stipov

a vaznice.

Stavebné a konstrukéné rieSenie bude predmetom dalSieho stupna PD.

SO 04-6 PREKRYTIE CHODNIKA - PESIA KOLONADA H
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spracoval: Ing. arch. Stanislav Sutvaj

Objekty novonavrhovanych sluzZieb su umiestnené po lavej strane nastupnej osi.
Prepojenie tychto objektov zabezpeci novy pesi chodnik v Sirke 2,5m, ktory bude
prekryty drevenou konstrukciou s transparentnym prestreSenim. Takto je mozné
obsiahnut takmer vSetky noveé prevadzky suchou nohou.

Stavebné a konstrukéné rieSenie bude predmetom dalSieho stupra PD.

SO 05-1 SPEVNENE PLOCHY

spracoval: Ing. arch. Stanislav Sutvaj, Ing. Jozef Chrens¢

Spevnené plochy nové— vnut. komunikacie a pesie plochy v areali .. 3 115,44 m2
Spevnené plochy nové— odstav. a peSie plochy pri apart. domoch ... 1 336,09 m2
Spev. plochy NoVé celkom ............eeiiiiiiiiiiieeeer e, 4 451,53 m2
Rekonstrukcia exist. spevnenych ploch (cyklochodnik) ... 401,21 m2

Existujuci cyklochodnik bude v pédvodnom profile rekonstruovany kvéli
synchronizacii vysSkovych parametrov s novonavrhovanym chodnikom pre
peSich, ktory obsluhuje jednotlivé prevadzky. Povrch bude vybudovany novym
asfaltobet. kobercom.

Nova asf. komunikacia vznikne prediZzenim existujucej asf. komunikacie
smerujucej od existujucej vstupnej recepcie kempu smerom popri brehu rieky.
Tato komunikacia obsluzi zasobovanie objektu F a tiez zabezpedi pristup

k apartmanovym domom na brehu jazera.

Spevnené plochy, ktoré su funkéne prepojené s uzivanim apartmanovych domov
(peSie chodniky, odstavné plochy), budu vyhotovené s povrchom zo zamkovej
dlazby.

Konstrukéné skladby spevnenych pléch:

Komunikacia — slepa pristupova komunikacia skladba 2:

- asfaltovy beton AC-11 O;PMB 45/80-75;1l; STN EN 13108-1 hr. 50 mm

- spojovaci postrek 0,5 kg/m?

- obalované kamenivo AC-16L;CA 35/50;ll; STN EN 13108-1 hr. 90 mm

- infiltracny postrek 0,5 kg/m?

- cementova stabilizacia CBGM C1,5/2 hr. 180 mm
- Strkodrva SD fr. 0-63 mm hr. 250 mm
- separac¢na geotextilia

- zhutnenie plane Edef2= 45 MPa

Spevnené plochy — parkovacie plochy a chodniky skladba 1:

- beténova dlazba 3 hr. 80 mm
- podsyp zo Strkodrviny fr. 4-8 SD hr. 40 mm
- kamenivo spevnené cementom CBGM C8/10 hr. 1770 mm

- geotextilia TATRATEX - PP 200

- ropotesna félia FATRAFOL 810

- geotextilia TATRATEX - PP 200

- §trkodrva SD  fr. 0-32 mm hr. 170 mm
- textilia proti prerastamiu

- zhutnenie plane Edef2= 45 MPa
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SO 05-2 OPLOTENIE

spracoval: Ing. arch. Stanislav Sutvaj

Celkova dizka NOVENO OPIOENIA ..........cueeeeeeeeeeeeeeeeeee e 530 bm
Konstrukcia oplotenia - priemyselné FeZn zvarované pletivo, poplastované, f.
antracit, v = 2000 mm, medzi stlpiky budu osadené podhrabové bet. platne.

SO 06 VODNA PLOCHA ,,JAZERO*“ J

spracoval: Ing. Peter Salai

Tento stavebny objekt rieSi navrh novej vodnej plochy v rekreanom areali.
Vodna plocha vznikne v strede arealu a bude mat rekreacnu funkciu. Bude
vyuzivana aj ako prirodné kupalisko. Vznikne odstranenim vrstiev zeminy. Jej
hladina bude na urovni hladiny podzemnej vody. Navrhované objekty budu
rozlozené z 3 stran vodnej plochy. Volna bude strana od Statnej cesty. Objekty
budu mat spodné poschodie cca 50cm nad uroviou hladiny vody.

V lokalite investor zabezpecil vykonanie inZiniersko-geologického prieskumu (f.
RNDr. Miroslav Novotny, CSc., s.r.o. april 2021). Povrchovu vrstvu reprezentuju
navazky- zmes stredneplastického ilu a ulomkov Strkov a pieskov. Pévodnu
pokryvnu vrstvu v zaujmovom uzemi reprezentuje vrstva ilov strednej plasticity
a tuhej konzistencie. HibSie sa nachadzaju vrstvy piescito-Strkovych sedimentov.
Zacinaju od urovne 0,4 az 2,1m pod terénom. Skalné podlozie je od urovne cca
7,0 m pod terénom a je tvorené paleogénnymi ilovcami. Hladina podzemnej vody
v blizkom okoli rieky Orava je volna a suvisi s hladinou vody v Orave. V toku
bola hladina podzemnej vody na koéte 463.15 m n.m. a vo vrte PS1 bola na kéte
463,11 m n.m. Vo vrte PS2 bola podzemna voda na koéte 463,95 m n.m. a v toku
v danom profile na kéte 463.54 m n.m. Vrt PS2 vSak uz je vo vacsej vzdialenosti
od toku a ma iba velmi mierne napatu hladinu. Vo vrtoch pri ceste medzi
Oravskou Porubou a Dolnym Kubinom ma podzemna voda napatu hladinu a
predpokladame, ze dochadza ku napajaniu fluvialnych naplavov z protilahlej
oblasti Pod borovinou a Kuzminova. V jednom vrte bola realizovana Cerpacia
skuska za ucelom zistenia vydatnosti prostredia. Koeficient filtracie dosahuje
hodnoty 8,55.10% m.s™.

Vodna plocha bude s rozlohou cca 12 700m? a objemom cca 31 300m3. Bude na
pozemku stavebnika na mieste vyuzZivanom v sucasnosti na pofnohospodarske
ucely. Bude lichobeznikoveého tvaru na ploche cca 130x100m. Hladina vody vo
vodnej ploche bude cca 56 m od hladiny rieky Orava. Pre obsluhu a pristup

k apartm. domom je navrhovana ucelova obsluzna asfaltova komunikacia Sirky
3,0m. RieSena vodna plocha bude vySkovo pod uroviou okolitého terénu a nema
teda hradze. Navrhovana vodna plocha bude v hornej Casti so sklonom brehov
1:3. Tento sklon bude po uroven cca 1,2 m pod hladinou. Nasleduje plytcina-
lavica Sirky 6-12m so sklonom 1:20. Po nej klesaju brehu so sklonom cca 1:2,5
az po uroven dna vodnej plochy t. j. cca 7,5m po uroven terénu. Hladina vody
bude na urovni okolo -3,5 m. Plocha v okoli nadrze sa oseje travou.
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Pripadné narazové zvySenie hladiny podzemnej vody bude odvodené prepadom
do rieky Orava. Podzemna voda podla |G prieskumu je napajana aj z oblasti Pod
borovinou a Kuzminova. Z tejto strany ma aj napatu hladinu. Predpokladame, ze
v Case intenzivnych zrazok méze dochadzat k vyraznejSiemu zvySovaniu hladiny
podzemnej vody vo vytvaranej vodnej ploche. Kedze apartmanové domy budu
spodnymi poschodiami osadené pomerne blizko k vodnej hladine navrhujeme
prepad do recipientu. Recipientom je tok Orava. Vyustenie prepadu do toku
Orava navrhujeme v rkm 14,68. Prepad bude v brehu rieky ukon&eny betonovym
vytokovym objektom v kamennej povrchovej uprave so spatnou klapkou.
Vytokovy objekt bude osadeny tak, aby nezasahoval do prietocného profilu toku,
Prepad bude plastovym potrubim DN 400 dizky cca 20 m. Bude kongit

v navrhovanej vodnej ploche otvorenym vtokovym beténovym objektom

S prepadovou hranou na urovni 25 cm pod uroviiou spodnych poschodi
apartmanovych domov.

SO 07-1 ROZSIRENIE VEREJNEHO VODOVODU

spracoval: Ing. Peter Salai

Tento stavebny objekt riesi rozSirenie verejného vodovodu ku rieSeného
rekreacnému arealu. Vodovod zabezpeci potrebu pitnej, uzitkovej aj
protipoZiarnej vody. RozSirenie verejného vodovodu zacina napojenim na
planovany vodovod, ktory by sa mal stavat v blizkej buducnosti v ramci stavby
,Odkanalizovanie obci Dolnej Oravy Zaskov, Parnica Oravska Poruba, Veli¢na*.
Vodovod ma byt trasovany v sibehu s navrhovanou stokou- od COV az po
rieSené uzemie. RozSirenie verejného vodovodu v tomto stavebnom objekte
bude koncit pri hranici rieSeného arealu vo vodomernej Sachte. V navrhovanej
Sportovo- rekreacnej zone rieSi vodovod SO 07-2 Arealovy vodovod.

Navrhované rozSirenie verejného vodovodu bude jednou vetvou- rozvadzacim
radom. Vetva bude trasovana stredom pozemku, na ktorom sa predpoklada

v buducnosti vystavba rodinnych domov. Uvazujeme, Ze v tejto linii bude miestna
komunikacia a trasa bude v uliénom pase (na verejnom pozemku). Celkova dizka
navrhovaného rozSirenia vodovodu je 167m. Bude z tlakovych rur HDPE DN/OD
110mm. Tato Cast vodovodnej siete je napdjana z vodojemu Velky Bysterec
urovni cca 467m.n.m. To predstavuje tlak 0,78 MPa. Preto bude potrebné tlak
regulovat. Bud bude regulacia tlaku na planovanom vodovodu budovanom

s kanalizaénou stokou od COV alebo sa redukény ventil osadi vo vodomernej
Sachte. Z tohto vyplyva, Ze pokial bude tlak zregulovany predtym pouZije sa
potrubie PN 10. Ak By bol regulator tlaku vo vodomernej Sachte pouZzije sa
potrubie s PN 16. Bude to dorieSené v dalSom stupni PD- v projekte pre
stavebné povolenie.

Trasa rozSirenia vodovodu krizuje Statnu cestu lll. triedy. Krizovanie Statnej cesty
€. 2263 bude v ckm (kumulativne) 3,972. KriZzovanie bude pretla€anim chranicky
PE DN 160 celkovej dizky 8m. Pretlaganie chranigiek takéhoto priemeru
nevyzaduje Specialnu stavebna jamu. UskutoChuje sa priamo z vykopovej ryhy
$=1m pre vodovod.
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Vodovodné potrubie bude ulozené do zeme do vykopu. VSetky sucasti budu
situované na verejne pristupnych plochach.

Hydrotechnické vypoéty:

Podla Vyhlasky MV SR €.684/2006 Z.z. a STN EN 805. V ploche trasovania
rozSirenia verejného vodovodu (medzi Statnou cestou a trasou planovanej
kanalizacie) budu v buducnosti rodinné domy. Spolu uvazujeme v tejto Casti 16
rodinnych domov

- rodinné domy — celkom 16KS PO 4 0SODY .......cccoevvviiiiiiiiiiiiiiiiiin, 64 0sOb

- 64 0SOb PO 135 I/AEMA .cceoeiiiie e 8 640 I/den

V navrhovanom rekreanom areali uvazujeme

- apartmanové domy A1, A2 — celkom 8ks po 4 osoby .................... 32 0s6b

- apartmanové domy B1, B2 — celkom 4ks po 8 0séb ...................... 32 osbb

- apartmanové domy C1, C2 — celkom 8ks po 8 0sbb ...................... 64 osbb

- (32+62+64=) 128 0s6b po 135 /deRN ....ovvvvvveeiiiiiiiieeeeeeeeeee, 17 280 l/den

- objekt plaz. baru 2 zamestnanci

- 2 zamestnanci PO 450 1/d ............uuviiiiiiiiiee 900 l/den

- objekt zazemia E — 14 ubytovanych. zamestnancov

- 14 0SOb PO 135 1/AERA oo 1 890 Il/den

- objekt zazemia F — 4 zamestnanci

- 4 0S0bY PO B0 /AN ....ovviiiiiiiiiiiiieiee e 240 l/den

- navstevnici (objekt zazemia F- 100 os6b

- 100 0SOb PO S I/AERA .oovveiiiiiicieeec e 500 I/den
SPOLU L 29 450 l/den

Priemerna denna potreba: Qp = 29,45 m3/d

Priemerna roCna potreba :

- obsadenost rodinnych domov uvazujeme 365/rok,

- obsadenost apartmanovych domov ubytovanie zamestnancov 250 dni/rok

- prevadzku zazemia 100 dni/rok

Qr = 3154+4792+164= 8 110 m® rok

Maximalna denna potreba: QOm=29,58x1,4 =1,7m%h=0,5I/s

Maximalna hodinova potreba: Qh =Qmx 1,8=09I/s

Posudenie vodovodného potrubia:

Vodovodné potrubie bude z rar HDPE DN/OD 110x6,6mm (DN/ID 97mm),
Qnavrh =v.F=8 x 3,14 X 0,4852 = 5,9 I/s

Zaver €.1: Menovita vnutorna svetlost’ potrubia DN/ID 97mm pri vypoctovej

rychlosti 0,8 m.s** ma kapacitu 5,9 |.s™1. Z toho vyplyva potrubie, Ze DN/OD

110x6,6mm (DN/ID 97) vyhovuje poziadavkam na potrebu pitnej a Uzitkove;j

vody.

Zaver 2: Potrubie HDPE ®110x6,6mm vyhovuje poziadavkam na potrebu vody

na hasenie poZiarov v zmysle STN 92 0400 pre stavby na byvanie a ubytovanie

skupiny A s plochou do 200m?2.

SO 07-2 AREALOVY VODOVOD

spracoval: Ing. Peter Salai
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Tento stavebny objekt rieSi vodovodnu siet’ v ploche navrhovaného rekreacnému
arealu. Vodovod zabezpecCi potrebu pitnej, uzitkovej aj protipoziarnej vody.
RozSirenie verejného vodovodu (SO 07-1) bude kondcit pri hranici rieSeného
arealu vo vodomernej Sachte. Vodovodné pripojky pre jednotlivé objekty riesi SO
07-3.

Navrhované rozSirenie verejného vodovodu bude jednou slepou vetvou-
rozvadzacim radom. Vetva bude trasovana okrajom obsluznej spristupnujucej
komunikacie. Celkovéa dizka navrhovaného arealového vodovodu je 458m. Bude
z tlakovych rar HDPE DN/OD 90x5,4mm (PN 10). Tlak uz bude zregulovany na
odporucanu uroven.

Tato Cast vodovodnej siete je napajana z vodojemu Velky Bysterec (hladina VDJ
467m.n.m. To predstavuje tlak 0,78MPa. Preto bude potrebné tlak regulovat.
Bud bude regulacia tlaku na planovanom vodovodu budovanom s kanalizacnou
stokou od COV alebo sa redukény ventil osadi vo vodomernej $achte.

Vo vodomernej Sachte bude fakturaéné meranie spotreby vody pre cely areal.
Bude zdruZzenym vodomerom DN 50.

ProtipoZiarne zabezpecenie stavieb bude zabezpeené nadzemnym hydrantom
DN 80. Bude situovany cca v strede navrhovanej trasy tak, aby vzdialenost
objektov bola do 200m od hydrantu. Ostatné hydranty budu podzemné

s prevadzkovymi funkciami vzdu$nika alebo vypustu.

Vodovodné potrubie bude uloZzené do zeme do vykopu. VSetky sucasti budu
situované na verejne pristupnych plochach na pozemkoch stavebnika.
Hydrotechnické vypocéty.

Podla Vyhlasky MV SR €.684/2006 Z.z. a STN EN 805.

V navrhovanom rekreaénom areali uvazujeme

- apartmanové domy A1, A2 — celkom 8ks po 4 osoby .................... 32 os6b

- apartmanové domy B1, B2 — celkom 4ks po 8 0S6b .............cccc... 32 0s6b

- apartmanové domy C1, C2 — celkom 8ks po 8 0sbb ...................... 64 osbb

- (32+62+64=) 128 0sOb po 135 I/deR ......ccvvveeeeeiiiiiieeee 17 280 I/den

- objekt plaz. baru 2 zamestnanci

- 2 zamestnanci PO 450 1/d ... 900 I/deri

- objekt zazemia E — 14 ubytovanych. zamestnancov

- 14 0SOb PO 135 1/EM oo 1 890 I/den

- objekt zazemia F — 4 zamestnanci

- 4 0S0ODY PO B0 /AN ....ovviiieiiiiiiiiiiiieee e 240 l/den

- navstevnici (objekt zazemia F- 100 oséb

- 100 0SOb PO S I/AEN .ooovviiiiiieeecc e 500 I/den
] = PP 20 810 l/den

Priemerna denna potreba: Qp =20,81 m¥d

Priemerna ro¢na potreba :

- obsadenost apartmanovych domov ubytovanie zamestnancov 250 dni/rok
- prevadzku zazemia 100 dni/rok

Qr = 4792+164= 4 956 m3/ rok

Maximalna denna potreba: Qm=20,81x1,4 =1,2m%h=0,31I/s
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Maximalna hodinova potreba: Qh =Qmx 1,8=0,61/s

Posudenie vodovodného potrubia:

Vodovodné potrubie bude z rar HDPE DN/OD 90x5,4mm (DN/ID 79mm),
Qnavh=Vv.F=8 x 3,14 x 0,3952=3,9 /s

Zaver €.1: Menovita vnutorna svetlost’ potrubia DN/ID 79mm pri vypoctovej

rychlosti 0,8 m.s** ma kapacitu 3,9 I.s™1. Z toho vyplyva potrubie, Ze DN/OD

905,46mm (DN/ID 79) vyhovuje poziadavkam na potrebu pitnej a uzitkovej vody.

Zaver 2: Potrubie HDPE ®90x5,4mm vyhovuje poziadavkam na potrebu vody na

hasenie poziarov v zmysle STN 92 0400 pre stavby na byvanie a ubytovanie

skupiny A s plochou do 200m?2.

SO 07-3 VODOVODNE PRIPOJKY

spracoval: Ing. Peter Salai

Vodovodné pripojky rieSené v tomto stavebnom objekte budu napojené na
navrhovany arealovy vodovod, ktory rie§ SO 07-2 tejto dokumentacie. Arealovy
vodovod bude z rur HDPE DN 90mm. Bude trasovany okrajom buducej
obsluznej spristupnujucej komunikacie. To umozni napojenie vodovodnych
pripojok priamo pred objektami.

Vodovodné pripojky budu vzdy jedna pre jeden objekt. Apartmanové domy A1,
A2 budu spolu 8ks, apartmanové domy B1, B2 budu spolu 4ks a apartmanové
domy C1, C2 budu spolu 8ks. Je to spolu 20 apartmanovych domov t.j. 20
vodovodnych pripojok. Samostatné pripojky budu mat’ aj objekt D- plaZovy bar,
objekt vstupného zazemia E a objekt sluzieb a zazemia F. Spolu je to teda 23
navrhovanych vodovodnych pripojok.

Pre apartmanové domy budu pripojky z rur HDPE DN 32mm. Pre plazovy bar D
a objekt vstupného zazemia bude pripojka tiez HDPE DN 32mm. Iba pripojka pre
objekt sluZieb a zazemia F bude z rar HDPE DN 63mm. Priemerna dizka jedne;j
pripojky bude cca 5,5m. Spolu sa teda jedna o 23 pripojok celkovej dizky cca
126,5m- z toho 5,5m HDPE DN 63mm a 121m HDPE DN 32mm.

Kazda pripojka bude pozostavat z navrtavacieho pasu s uzaverom a samotného
potrubia pripojky. Na pripojkach nebudu vodomernou Sachtou. Meranie bude
spoloCné pre cely areal a fakturacné meradlo bude vo vodomernej Sachte- riesi
SO 07-2.

Vodovodné potrubie bude uloZzené do zeme do vykopu. VSetky sucasti budu
situované na verejne pristupnych plochach na pozemkoch stavebnika.

SO 08-1 CERPACIA STANICA OV + VYUSTENIE DO
VEREJNEJ KANALIZACIE

spracoval: Ing. Peter Salai
RieSené uzemie nie je mozné odkanalizovat do verejnej kanalizacie gravitaCne.

v

Bude to posledny Usek pred vyustenim do COV rieeny v ramci stavby
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,Odkanalizovanie obci Dolnej Oravy Zaskov, Parnica Oravska Poruba, Velina“
Stavba sa v su€asnosti realizuje. Predpokladame, Ze bude dokoncena skér ako
sa zacCne s vystavbou rieSeného rekreacného arealu. Stoka verejnej kanalizacie
bude trasovana cca stredom pola a bude PP DN 400.

Tento stavebny objekt rieSi Cerpaciu stanicu odpadovych vod, vytlaéné potrubie
Z nej + posledny gravitacny usek s napojenim na planovanu kanalizaciu.
Gravitadnu stokovu siet’ vyustenu do erpacej stanice riesi SO 08-2. Cerpacia
stanica bude kapacitne pre napojenie spolu 200 ekvivalentnych obyvatelov
Uvazujeme delenu kanaliza¢nu siet. Do €erpacej stanice nesmu byt zaustené
dazdové ani drenazne vody.

Napojenie na planovanu stoku verejnej kanalizacie PP DN 400 navrhujeme

v mieste planovanej $achty $19. Sachta nebude priebezna (ako je navrhnuta

v ramci stavby ,Odkanalizovanie obci Dolnej Oravy Zagkov, Parnica Oravska
Poruba, Velicna*) ale bude sutokova. Gravitaény usek napojeny do tejto Sachty
bude z rur plast DN 300 dizky 18m. Bude kongit sttokovou $achtou, do ktorej sa
okrem rieSeného vytlacného potrubia bude méct napojit aj pripadné rozsirenie
stokovej siete v tomto uzemi.

Vytlaéné potrubie bude HDPE DN/OD 110mm celkovej dizky 313m.

Cerpaciu stanicu navrhujeme umiestnit v najniz§om mieste rieSeného tuzemia

v zelenej ploche. Nadrz Cerpacej stanice bude betonova, prefabrikovana,
kruhova, s vnutornym priemerom 2200mm. Vtok 1x PVC DN 200, vytlak 1x PE
DN 110. Vystroj CS spifiajuca poziadavku na vykon min. 3,0 I/s pri vytlaéne;
vySke min. 6m. Navrhujeme ,uzavretu“ kompaktnu preCerpavaciu stanicu
odpadovych vod so separaciou pevnych latok. Navrhujeme ju ako suché
zariadenie s plynotesnou a vodotesnou prevadzkovou nadrzou.

Nudzovy akumulaény objem bude v ramci stokovej siete (rieSi SO 08-2) pred
Cerpacou stanicou. V zmysle STN EN 1671 musi byt minimalna velkost
nudzoveého akumulaéného objemu na urovni 25% denného mnozstva Cerpanych
odpadovych véd. Max. denné mnozstvo produkovanych odpadovych véd podla
hydrotechnickych vypoctov (vid nizSie) je 29450 |/der. 25% z toho je 7363 I. Toto
mnozstvo je uz aj moznym zaustenim vSetkych pripadnych 16 rodinnych domov
na poli za Statnou cestou. Nudzovy akumulacny objem bude vytvoreny v stokach
S, S.1 (riesi ich SO 08-2). Ich celkova dizka bude 462m. Pri vnitornom priemeru
300mm to predstavuje kapacitu 32640 |. Nudzovy akumulacny objem
navrhovanej stokovej siete teda postacuje.

Kanalizacia bude uloZzena do zeme do vykopu. VSetky sucasti budu situované na
verejne pristupnych plochach.

Hydrotechnické vypocty:

- potreba pitnej a uZitkovej vody podla STN 75 6101 a podla Vyhlasky MV
SR ¢€.684/2006 Z.z.

Medzi Statnou cestou a trasou planovanej kanalizacie v strede pofa budu

v buducnosti rodinné domy. Spolu uvazujeme v tejto ¢asti 16 rodinnych domov.
Uvazujeme Cerpaciu stanicu aj pre vSetky pripadné rodinné domy v tejto ploche.
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- rodinné domy — celkom 16KS PO 4 0SODY .......cccoevvviiiiiiiiiiiiiiiiiie, 64 0sOb

- 64 0SOb PO 135 1/dEM ..o 8 640 I/den

V navrhovanom rekrea¢nom areali uvazujeme

- apartmanové domy A1, A2 — celkom 8ks po 4 0soby .................... 32 os6b

- apartmanové domy B1, B2 — celkom 4ks po 8 0séb ..................... 32 osbb

- apartmanové domy C1, C2 — celkom 8ks po 8 0sbb ...................... 64 os6b

- (32+62+64=) 128 0s6b po 135 1/den .......cccevvvivviiiiiiiieiee, 17 280 I/den

- objekt plaz. baru 2 zamestnanci

- 2 zamestnanci PO 450 1/d ...........oeeeiiiiiiiiii 900 l/den

- objekt zazemia E — 14 ubytovanych. zamestnancov

- 14 0SOb PO 135 I/AERA .oovvieieeeieeeeee e 1 890 Il/den

- objekt zazemia F — 4 zamestnanci

- 4 0S0bY PO B0 /AN ....ovviiiiiiiiiiiiiiieeee e 240 l/den

- navstevnici (objekt zazemia F- 100 os6b

- 100 0SOb PO S I/AERA .oovveeviicieeece e 500 I/den
SPOLU L 29 450 l/den

Prepocet na ekvivalentnych obyvatelov:

29 450 I/den / 150 I/der/EO = 196,3 EO

Priemerny denny prietok:

Q24= 29,45m3d=1,2m% hod=0,31I/s

Najvacsi prietok splaskovych vod:

Q hmax = 0,3 X 4,4 = 1,5 I/s

Zaver C.1: potrubia musia byt so spadmi vyhovujucimi kapacitnym poziadavkam
na odvadzanie odpadovych véd. Podrobné rieSenie bude v projekte pre stavebné
povolenie.

Zaver C.2: Cerpacia stanica odpadovych véd s kapacitou 200 EO resp. vykon
min. 3,0 I/s pri vytlaCnej vySke min. 6m vyhovuje.

SO 08-2 AREALOVA SPLASKOVA KANALIZACIA

spracoval: Ing. Peter Salai

Tento stavebny objekt rieSi odvadzanie odpadovych vdd v ploche navrhovaného
rekreacnému arealu. Riesi ,ulicné“ stoky, ktoré sa na jednom mieste zaustia do
navrhovanej erpacej stanice odpadovych vod. Cerpaciu stanicu OV+ vyustenie
do verejnej kanalizacie rieSi (SO 08-1). Kanalizacné pripojky pre jednotlivé
objekty riesi SO 08-3. Uvazujeme, Ze v areali bude delena kanalizacia. Do
splaskovej kanalizacie nesmu byt zaustené dazdové ani drenazne vody.
Kanalizacia rieSena v tomto stavebnom objekte bude gravitatna. Bude vyustena
do Cerpacej stanice rieSenej v SO 08-1. Navrhované stoky zabezpecia pristup
vSetkych novych objektov v areadli k arealovej kanalizacii priamo v komunikacii
pred nimi. Odkanalizovanie rieSeného arealu navrhujeme 2 stokami s oznacenim
S a S.1. Material stk navrhujeme plast (PP, PVC alebo PE) DN/ID (vnutorny
priemer) 300mm. Celkova dizka st6k bude 462m. Trasa stok bude vedena
prevazne stredom buducej ucelovej spristupfiujucej komunikacie.
Hydrotechnické vypoéty:
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Potreba pitnej a uZitkovej vody podla STN 75 6101 a podla Vyhlasky MV SR
¢.684/2006 Z.z.
V navrhovanom rekreaCnom areali uvazujeme:

- apartmanové domy A1, A2 — celkom 8ks po 4 0soby .................... 32 os6b

- apartmanové domy B1, B2 — celkom 4ks po 8 0séb ...................... 32 osbb

- apartmanové domy C1, C2 — celkom 8ks po 8 0sbb ...................... 64 osbb

- (32+62+64=) 128 0s6b po 135 1/den .....cceeveeieeiiieiee 17 280 I/den

- objekt plaz. baru 2 zamestnanci

- 2 zamestnanci PO 450 1/d ....ooeeeeeeeeiicieee e, 900 I/den

- objekt zazemia E — 14 ubytovanych. zamestnancov

- 14 0SOb PO 135 1/AERA .ooviiieeeeeeeee e 1 890 I/den

- objekt zazemia F — 4 zamestnanci

- 4 0S0bY PO B0 I/AERA ...evveeieeeeieeee e 240 l/den

- navstevnici (objekt zazemia F- 100 os6b

- 100 0SOb PO S I/AERA .oovvvviiciiieeec e 500 I/den
SPOLU .o 20 810 l/den

Prepocet na ekvivalentnych obyvatelov:

20 810 I/deri / 150 I/defi/EO = 138,7 EO

Priemerny denny prietok:

Q24= 20,81 m3d=0,9m% hod=0,21l/s

Priemerné ro¢né mnozstvo produkovanych odpadovych vod:

- obsadenost apartmanovych domov ubytovanie zamestnancov 250 dni/rok

- prevadzku zazemia 100 dni/rok

Qr = 4792+164= 4 956 m?/ rok

Najvacsi prietok splaskovych vod:

Q hmax = 0,2 X 4,4 = 1,1 I/s

Zaver: potrubia musia byt so spadmi vyhovujucimi kapacitnym poziadavkam na
odvadzanie odpadovych véd. Podrobné rieSenie bude v projekte pre stavebné
povolenie.

SO 08-3 PRIPOJKY SPLASKOVEJ KANALIZACIE

spracoval: Ing. Peter Salai

Pripojky splaskovej kanalizacie, rieSené v tomto stavebnom objekte, budu
vyustené do navrhovanej arealovej gravitacnej kanalizacie, ktoru riesi SO 08-2
tejto dokumentacie. Kanalizaéné stoky (SO 08-2) budu z pastovych rur DN/ID
300mm. Stoky bude vedené v plochach buducich ucelovych spristupriujucich
komunikacii. Trasovanie stok zabezpeci pristup v8etkych objektov k verejnej
kanalizacii priamo v komunikacii pred nimi.

Pripojky spladkovej kanalizacie budu prevazne jedna pre jeden objekt.
Apartmanové domy A1, A2 budu spolu 8ks, apartmanové domy B1, B2 budu
spolu 4ks a apartmanové domy C1, C2 budu spolu 8ks. Je to spolu 20
apartmanovych domov t.j. 20 kanalizacnych pripojok. Samostatnu pripojku budu
mat aj objekt D- plaZovy bar. Objekt vstupného zazemia E a objekt sluzieb

a zazemia F budu mat po 3 pripojky. Su bezprostredne pri trase navrhovane;j
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vonkajSej kanalizacie a su pretiahnutého tvaru.. Spolu je to teda 27
navrhovanych kanalizacnych pripojok.

Pripojky budu z rar PVC DN/ID 150mm. Priemerna diZka jednej pripojky bude
cca 5m. Spolu sa teda jedna o 27 pripojok celkovej dizky 135m.

Kazda pripojka bude pozostavat z navrtavacej in-situ spojky a samotného
potrubia pripojky. Nebudu na nich, vzhladom k ich dizkam revizne $achty.
Kanaliza¢né potrubie bude uloZené do zeme do vykopu. VSetky sucasti budu
situované na verejne pristupnych plochach na pozemkoch stavebnika.

SO 09 DAZDOVA KANALIZACIA ZO STRIECH

spracoval: Ing. Peter Salai

V uzemi bude delena gravitatna kanalizacia. Tento stavebny objekt rieSi
odvadzanie zrazkovych vod z povrchoveho odtoku zo striech navrhovanych
objektov. Strechy budu pultové s jednostrannym spadom. Zrazkové vody z
navrhovanych spevnenych ploch pri jednotlivych apartmanovych domov budu
natekat na okolité zelené plochy.

Zrazkové vody z povrchového odtoku budu vyustené do navrhovanej vodnej
plochy (rieSi ju SO 06). Vodna plocha vznikne v strede arealu a bude mat
rekrea¢nu funkciu. Bude vyuzivana ako prirodné kupalisko. Jej hladina bude na
urovni hladiny podzemnej vody. Kvdli riziku zaplavenia navrhovanych objektov
bude z najvy$Sej uvazovanej hladiny prepad do blizkej rieky Orava.

V lokalite investor zabezpecil vykonanie inZiniersko-geologického prieskumu (f.
RNDr. Miroslav Novotny, CSc., s. r. o.. april 2021). Povrchovu vrstvu
reprezentuju navazky (antropogénny sediment) - zmes stredneplastického ilu a
ulomkov $trkov a pieskov. Pévodnu pokryvnu vrstvu v zaujmovom uzemi
reprezentuje vrstva ilov strednej plasticity a tuhej konzistencie. HibSie sa
nachadzaju vrstvy piescito-Strkovych sedimentov. Zacinaju od urovne 0,4 az
2,1m pod terénom. Skalné podloZie je od urovne cca 7,0 m pod terénom a je
tvorené paleogénnymi ilovcami. Hladina podzemnej vody v blizkom okoli rieky
Orava je volna a suvisi s hladinou vody v Orave. Vo vrtoch pri ceste medzi
Oravskou Porubou a Dolnym Kubinom ma podzemna voda napatu hladinu a
predpokladame, Ze dochadza ku napajaniu fluvialnych naplavov z protifahlej
oblasti Pod borovinou a Kuzminova. V jednom vrte bola realizovana Cerpacia
skuska za ucelom zistenia vydatnosti prostredia. Koeficient filtracie dosahuje
hodnoty 8,55.103 m.s™.

Zrazkové vody z povrchového odtoku budu vyustené cez vodnu plochu (SO 06)
do podlozia. V lokalite su na to vhodné podmienky. Navrhované objekty su
ploSne pomerne malého rozsahu — do cca 90 do 230m?. V&csi je iba objekt ,F*“-
790m?2. Su rozlozené z 3 stran vodnej plochy a také bude aj zalstenie
zrazkovych vod do vodnej plochy. Bude decentralizované, z 3 stran vodnej
plochy. Samotné vyustenie bude malymi beténovymi vytokovymi objektami pri
terasach apartmanovych domov. Zo strechy plaZzového baru bude priamo
natekat’ na vodnu plochu. Zo striech objektov E a F budu zrazkoveé vody
vyustenu do vodnej plochy na jednom mieste- pod moélom k plazovému baru.
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Vytokovy objekt bude betonovy. Vyskovo budu vytoky tesne nad hladinu vodnej
plochy.

Dazdova kanalizacia bude gravitatna Bude z plastovych (PP, PVC alebo PE) rur
DN 2 a DN 150. BlizSia Specifikacia jednotlivych usekov a dimenzii bude

v naslednom projekte pre stavebné povolenie. Rury budu spajané hrdlovo na
gumové tesnenie. Celkova dizka navrhovanej kanalizacie je cca 470m.
Hydrotechnické vypocty

1. zrazkové vody zo strechy:

- podla STN 75 6101. Ide o stokovu siet malého ploSného rozsahu s Casom
koncentracie odtoku do 15 min. Vydatnost navrhového dazda uvazujeme 222
I/'s/ha (zrazkomerna stanica Dolny Kubin pri periodicite 0,2).

- plocha strechy apartmanového domu ,A“ bude 87m?2. Bude ich 8ks t.j. cca
700m?2,

- plocha strechy apartmanového domu ,B“ bude 112m?2. Bude ich 4ks t.j. cca
450m?,

- plocha strechy apartmanového domu ,C“ bude 112m?. Bude ich 8ks t.j. cca
900m?,

- plocha strechy plazového baru ,D“ bude cca 160m?2.

- plocha strechy objektu vstupného zazemia ,E“ bude cca 230m?.

- plocha strechy objektu zazemia a sluzieb ,F“ bude cca 790m?2.

- zrazkove vody zo striech spolu:

Qmu=W¥.i.A= 0,9.222.(0,07+0,045+0,09+0,016+0,023+0,079=) 0,323 =
64,5 l/s

- rocny priemerny uhrn zrazok v tejto oblasti je cca 850mm. Pri zredukovanych
plochach spolu to predstavuje ro¢ne 2471m? zrazkovych vod.

Zaver C.1: Potrubia musia byt navrhnuté s takymi spadmi aby kapacitne vyhoveli
poziadavkam na odvadzanie zraZzkovych vdd z povrchového odtoku.

2. Posudenie vsakovania cez vodnu plochu

Posudenie je na 15- minutovy smerny dazd pre tuto lokalitu pri periodicite 0,2.
Navrhovana vodna plocha (SO 06) bude s rozlohou cca 12,7 tis m?. Koeficient
filtracie dosahuje hodnoty 8,55.10% m.s™.

- Za 15 minut naprSi na navrhovanu vodnu plochu + plochy striech rieSenu
plochu objem zrazok:

Qo2=¥.i.A.15.60s= 1,0.222.(1,25+0,323=) 1,573 . 900 = 314,3
mS3/15min

- Za 15 minut vsiakne cez pddorysnu plochu vodnej plochy

Qv =12500m? . 0,00855m/s . 15 . 60s = 96 187,5 m®

Zaver €.2: Navrhované vsakovanie cez vodnu plochu postacuje na plynulé
vsakovanie 15-minutového smerného dazda do podloZia.

SO 09-2 PREPAD DO ORAVY- REGULACIA MAX.
HLADINY V JAZERE

spracoval: Ing. Peter Salai
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Pripadné narazové zvySenie hladiny podzemnej vody bude odvodené prepadom
do rieky Orava.

Podzemna voda podla IG prieskumu je napajana aj z oblasti Pod borovinou

a Kuzminova. Z tejto strany ma aj napatu hladinu. Predpokladame, ze v Case
intenzivnych zrazok méze dochadzat' k vyraznejSiemu zvySovaniu hladiny
podzemnej vody vo vytvaranej vodnej ploche.

KedZe apartmanové domy budu spodnymi poschodiami osadené pomerne blizko
k vodnej hladine navrhujeme prepad do recipientu. Recipientom je tok Orava.
Vyustenie prepadu do toku Orava navrhujeme v rkm 14,68. Prepad bude v brehu
rieku ukonceny betonovym vytokovym objektom so spatnou klapkou. Vytokovy
objekt bude osadeny tak aby nezasahoval do prieto¢ného profilu toku, Prepad
bude plastovym potrubim DN 400 dizky cca 27m. Bude kongit v navrhovanej
vodnej ploche otvorenym vtokovym betonovym objektom s prepadovou hranou
na urovni 25cm pod uroviiou spodnych poschodi apartmanovych domov.

SO 10-1 ROZSIRENIE VNUTORNEJ SIETE NN

spracoval: Ing. Michal Mikula

Elektricka energia

Pradové a napat'ové sustavy

Rozvodna sustava :

3+N+PE ~ 50 Hz 230/400V / TN-S- rozvody NN v RD
1+N+PE ~ 50 Hz 230V / TN-S- rozvody VO v lampach
3+PEN ~ 50 Hz 230/400V / TN-C- rozvody NN

Ochrana pre urazom elektrickym pradom NN
Ochrana pred dotykom zivych a nezivych Casti elektrickych zariadeni NN je
navrhnuta a spina poZziadavky podfa STN 33 2000-4-41/2019:
- 411 - Samocinné odpojenie napajania
- 411.2 - Poziadavky na zakladnu ochranu /priamy dotyk/
Priloha A - Zakladna ochrana
- A.1 - Zakladna izolacia zivych casti,
-A.2 - Zabrany alebo kryty
Priloha B - Prekazky a umiestnenie mimo dosahu
- B.2 - Prekazky,
- B.3 - Umiestnenie mimo dosahu
411.3 - Poziadavky na ochranu pri poruche/nepriamy dotyk/
- 411.3.1 - Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie/hlavné/
- 411.3.2 - Samocinné odpojenie pri poruche
- 411.3.3 - Doplnkova ochrana /prudovy chranic-zasuvky/
- 412 - Dvojita alebo zosilnena izolacia
- 413 - Elektrické oddelenie
- 414 - Malé napatie
- 415 - Doplnkova ochrana/vonkajSie vplyvy, osobitné priestory,
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priamy a nepriamy dotyk/
— 415.1-Pradovym chranicom,
— 415.2-Doplnlové ochranné pospajanie

INZINIERSKE SIETE
Pre vzajomny styk inzinierskych sieti dodrzat STN 73 6005

Ochranné pasmo vonkajSieho nadzemného elektrického vedenia je vymedzené
zvislymi rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej

kolmo na vedenie od krajného vodi€a. Tato vzdialenost je pri napati:

a) od 1 kV do 35 kV vratane
1. pre vodice bez izolacie 10 m; v suvislych lesnych priesekoch 7 m,
2. pre vodi€e so zakladnou izolaciou 4 m; v suvislych lesnych priesekoch 2 m,
3. pre zavesené kablové vedenie 1 m,

b) od 35 kV do 110 kV vratane 15 m,

c) od 110 kV do 220 kV vratane 20 m,

d) od 220 kV do 400 kV vratane 25 m,

e) nad 400 kV 35 m.

V ochrannom pasme vonkajsieho nadzemného elektrického vedenia a pod
elektrickym vedenim je zakazané:

a) zriadovat stavby, konstrukcie a skladky;,

b) vysadzat a pestovat trvalé porasty s vySkou presahujicou 3 m,

c) vysadzat a pestovat trvalé porasty s vySkou presahujicou 3 m vo vzdialenosti do 2 m od
krajného vodi¢a vzdusného vedenia s jednoduchou izolaciou,

d) uskladfiovat' fahko horfavé alebo vybusné latky,

e) vykonavat ¢innosti ohrozujuce bezpecnost osdb a majetku,

f) vykonavat ¢&innosti ohrozujuce elektrické vedenie a bezpeénost a spolahlivost prevadzky
sustavy.

Bilancia elektrickej energie

Pripajané zariadenia su zaradené podla STN 34 1610 odst. 16 107 do stupna €.
3 dodavky elektrickej energie a nemusia mat dodavku el. energie zaistovanu
zvlastnymi opatreniami a mézu byt pripojené na jediny zdroj (privod). Obvody
budu napojené z existujucich navrhovaného rozvadzaCa ER.

ENERGETICKA BILANCIA NEZALOHOVANA

Psudoby
Cislo Objekt Pi prikon (kW) | Koeficient (kW)

1 |SO-01-1/2 APARTMANOVY DOM A1/A2 8ks 8x12=96 0,4 38,4
2 |SO-01-3/4 APARTMANOVY DOM B1/B2  4ks 4x10=40kW 0,4 16
3 [SO-01-5/6 APARTMANOVY DOM C1/C2 8ks 8x12=96 0,4 38,4
4 |SO-02 OBJEKT VSTUPNEHO ZAZEMIA E 30 0,5 15
5 [SO-03 OBJEKT SLUZIEB A ZAZEMIA F 150 0,6 90
6 [SO-04-1 OBJEKT PLAZOVEHO BARU 20 0,6 12
7 |SO-04 DROBNA ARCHITEKTURA | 20 0,5 10
8 |SO 10-3 VonkajSie osvetlenie 15 1 15

InStalovany prikon Pi/kW 453,5

Sudoby prikon Ps/kW 221,3

39



Vypocitany prud /A/ 326A
Privodny kabel 3 x 1-AYKY-J 3x240+120
Istenie vTS 400A

Istenie pred elektromerom 350A

Roé¢na spotreba el. energie Ar = 410 MWh

ENERGETIKA A ENERGETICKE ZARIADENIA

RozSirenie vnutornej siete NN

Pre zasobovanie rieSeného suboru elektrickou energiou sa uvazuje napojenie z
existujucej trafostanice ( 239/ts/or.poruba_autokemp) 630kVA+400kVA, ktora
sa nachadza na okraji zastavanej plochy pri pristupovej ceste na parcele €.526.
Napojenie trafostanice je rieSené vzdusnym AlFe vedenim 3x70 AlFe6 z linky
€.239 cez usetnik VN UVE 25 400A PIIXZ 239/uv/or.poruba_autokemp.
Rozvody z trafostanice budu rieSené celoplastovymi medenymi kablami CYKY
cez fakturac¢né polopriame meranie 350A . Z rozvadzacCa ER su navrhované
zemnym vedenim kablami 3 x 1-AYKY-J/(N)AYY-J 3x240+120mm2. Kable budu
uloZzené v kablovych ryhach v pieskovom I6Zku. Pri krizovani s cestou

a ostatnymi podzemnymi vedeniami kable budu ulozené v chranickach

a zfaboch TK2. Pri subehu viacerych kablov budu uloZzené do spolo¢nej ryhy. Po
celej dizke vykopu sa polozi vystrazna PVC félia.

Kable su zaustené do pilierovych rozpojovacich istiacich skrin HASMA
1.SR/2.SR/3.SR/4.SR/5.SR/6.SR/7.SR, s poistkovymi odpinacmi. Plastové skrine
budu osadené pri napajanych objektoch.

Uzemnenie nulovej svorky kazdej pripojkovej skrine je navrhované tyCovym
zemnic¢om 3xZT 2m/28mm.

Navrh kabelovych rozvodoyv, ich dimenzia a ochrana pred skratom a pretazenim
je urobené podla STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473 STN 33 2000-5-523,
PNE 33 2000-1 .

Elektrické zariadenia st zaradené do skupiny ,A“ podla Prilohy &.1, llI. Cast,
Vyhlasky 508/2009 Z. z.

Existujuce odbery, ktoré su v su€asnosti napajané z jestvujucej staveniskove;j
trafostanice budu napajané z navrhovaného distribuéného rozvodu NN,

z navrhovanych pripojkovych skrifi, samostatnymi pripojkami. Spésob meranie
spotreby elektrickej energie bude dohodnuté nasledne s odbytovym odd. SSD.

Pri subehu kablov s inZinieskymi sietami dodrzat STN 73 6005:
Kabel NN a kanalizacia: subeh 0,5m/krizovanie 0,3m.

Kabel NN a vodovod: subeh 0,4m/krizovanie 0,4m/krizovanie chranené 0,2m.
Kabel NN a kablovod: subeh 0,1m/krizovanie 0,3m.

Kabel NN a oznamovacie obvody nechranenné: subeh 0,3m/krizovanie 0,3m.
Kabel NN a oznamovacie obvody chranenné: subeh 0,1m/kriZovanie 0,1m.
Kabel NN a plynové potrubie do 0,005Mpa: subeh 0,4m/krizovanie 0,1m.
Kabel NN a plynové potrubie do 0,35Mpa: subeh 0,6m/krizovanie 0,1m.
Kabel NN a kabel NN: subeh 0,05m/krizovanie 0,05m.

SO 10-2 PRIPOJKY NN

spracoval: Ing. Michal Mikula
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Napojenie objektov na vnutroarealovu el. rozvodnu siet sa navrhuje a bude
realizované v sulade s STN 333320 a to elektrickymi privodmi nn

z rozpojovacich skrin 1:7.SR, ktoré sa vybuduju v blizkosti rieSenych objektov.
Elektricka energia sa v objektoch bude vyuzivat na osvetlenie, pripojenie
drobnych elektrickych spotrebiCov, technologie , varenie... Pripajané zariadenia
su zaradené podla STN 34 1610 odst. 16 107 do stupna €. 3 dodavky
elektrickej energie a nemusia mat dodavku el. energie zaistovanu zvlastnymi
opatreniami a m6zu byt pripojené na jediny zdroj (privod). Od rozpojovacich
skrini 1:7.SR budu pokracovat silové kable CYKY-J vykopom az k napajanym
objektom a nasledne nehorlavou rurkou ,,FXP“ do rozvadzaCa odberatelov RSX.
Pred pripojkovou skrifiou/ hlavnym rozvadzaCom musi byt volny priestor min.
o Sirke 0,8m k bezpecnému vykonavaniu obsluhy a prac. Kable sa ulozZia vo
volnom teréne s krytim min. 70 cm. Ulozenie kablov je vyznaCené na prie€nych
rezoch vo vykresovej Casti. Kable sa vo vofnom teréne ulozia na vrstvu z piesku
hr. 10 cm, zasypu sa pieskom hr. 10 cm a zakryju sa vystraznou féliou PVC. Pri
pripadnom kriZovani s komunikaciami a spevnenymi plochami, pripadne

s ostatnymi inzinierskymi sietami budu sa kable chranit ulozenim v chranicke. Pri
ukladani kabla do vykopu musi byt zachovany najmenSi polomer ohybu kabla.
Pred zahajenim montaznych prac je nutné poziadat spravcov jednotlivych IS

o ich vytyCenie, aby v priebehu montaze a stavby nedoslo k ich obmedzeniu
alebo poskodeniu.

SO 10-3 VONKAJSIE OSVETLENIE

spracoval: Ing. Michal Mikula

Pre osvetlenie pristupovej cesty, promenady a parkovacich miest su navrhované
vonkajsie osvetlenie s LED svietidlami CUT-II-5 LED 24 2 x 28W 2106030/4
stoziar 5m, anodizované inox-Cierna, ktoré su osadené v zelenom pase vedla
spevnenych ploch.

Napojenie rozvodov VO je navrhované kablom CYKY-J 4x10mm? z rozvadzaca
Rvo. Ovladanie je navrhované sumrakovym spinaom a ¢asovym spinacom.
Navrhované svietidla su osadené v beténovych zakladoch B60, navrhovanych
podla Unosnosti pddy. Kable sa uloZia do vykopu hibky 80 cm v pieskovom 162ku
a budu ukoncené na stozZiarovych svorkovniciach. Istenie pred skratom

a pretazenim je navrhované poistkami.

Pri krizovani s cestou a s ostatnymi podzemnymi sietami kabel bude chraneny
betdnovym zfabom TK2. Ochrana pred bleskom a ostatnymi u¢inkami
atmosferickej elektriny je navrhované uzemnenim ocelovych stoZiarov.
Uzemnenie je navrhované pasovym zemnicom FeZn 30x4 mm, ktorym sa
prepoja dva susedné stozZiare, ulozenom pod pieskovym |6Zkom v spolo€nom
vykope so silovym vedenim. Po celej dizke vykopu sa polozi vystrazna PVC fdlia.
Navrh kabelovych rozvodoyv, ich dimenzia a ochrana pred skratom a pretazenim
bude urobené podla STN 33 2000-4-43, STN 33 2000-4-473 , STN 33 2000-5-
52:2012-04.
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Elektrické zariadenia su zaradené do skupiny ,,B* podla Prilohy ¢.1, llI. Cast,
Vyhlasky 508/2009 Z. z.
Krytie elektrickych zariadeni a svietidiel musi byt min. IP 44.

Zaradenie projektovaného EZ:

Projektované elektrické zariadenie je zariadenie vysokého napatia a nizkeho
napatia. Podla miery ohrozenia je zaradené do skupiny B podfa Pril. €. | Vyhl.
UBP-SR &. 508/2009 Z.z. Poziadavky na zaistenie bezpeé&nosti prace pri priprave
a pri vykonavani stavebnych prace ustanovuje vyhl. SUBP a SU &. 374/1990 Z.z.
VSetky manipulacie v el. sieti sa vykonaju v dohode a v spolupraci s investorom.
Montaz sa bude realizovat v beznapatovom stave. Veduci montaznej skupiny

a ostatni pracovnici musia mat vykonané skusky a predpisanu kvalifikaciu podla
vyhl. UBP-SR &. 508/2009 Z.z. V$etci pracovnici musia byt pouéeni o postupe
montaznych prac a o bezpecnosti pri praci.

Obsluhu elektrozariadeni mézu vykonavat len pracovnici s kvalifikaciou podla
vyhl. 508/2009 Z.z., min. paragraf ¢. 20.

Kazdy zasah do EZ musi byt zakresleny do dokumentacie skutocného
vyhotovenia, €o je potrebné pre prevadzku, udrzbu a reviziu elektrozariadenia,
ako aj vymenu jednotlivych Casti zariadenia.

Montazna organizacia pred uvedenim do prevadzky vykona vychodiskovu
odbornu prehliadku a skusku (vychodiskovu reviziu) elektrotechnického
zariadenia a bleskozvodov a vyhotovi spravu o vychodiskovej odbornej
prehliadke a skuske podfa STN 33 1500, STN 33 2000-6 a Vyhl. MvaR SR €.
508/2009 Z.z.. Prehliadky a skusky el. zariadenia vn/nn a bleskozvodov pocCas
prevadzky vykonava prevadzkovatel v lehotach podla tabulky v pril. .8 citovanej
vyhlasky.

Casovy postup a ostatné podmienky pri uvadzani do prevadzky musi dodavatel
koordinovat’ s prevadzkovatelfom distribu¢nej siete SSE-D.

SO 11-1 ROZSIRENIE AREALOVEHO PLYNOVODU

spracoval: Ing. Anton Turan

Popis plynového zariadenia:

Pre Sportovo-rekreaCny areal TILIA Gacel je zhotoveny z obce Oravska Poruba
STL plynovod PE D63 DN 50 PN 0,3 MPa v dizke cca. 1500 m, ukond&eny v skrini
RS a MZ SPP, HUP DN 50 umiestnenej na hranici pozemku pri vstupe do arealu
TILIA Gacel.

Zo skrine RS a MZ, kde je umiestnené exist. MZ SPP-D, rotacny plynomer G16
PN 16 s prepocitavatom mELCOR na prevadzkovom tlaku PN 0,1 MPa je
zhotoveny STL areélovy rozvod zemného plynu PE100 D63 PN 0,1 MPa v dizke
cca. 120,0 m vedeny v arealy do 3 ks prevadzok, Kuchyna, wellness a Zubaj.
Kazdé exist. odberné miesto ma svoju STL plynovu pripojku s HUP, RZ

a podruznym MZ na obvodovej stene.

Pre vystavbu 20 ks Apartmanovych domov typ A1,2, B1,2, C1,2, 2 ks objekty E,
F bude zhotoveny novy STL arealovy plynovod PE D50-63 PN 0,1 MPa od
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napojenia na exist. STL arealovy plynovod z PE D63 PN 0,1 MPa a STL plynové
pripojky 22 ks pre nové objekty a 1 ks STL plyn pripojka PE D32 pre objekt G sa
zruSi a pripoji sa na novu vetvu plynovodu. V AD a E,F budu instalované plynové
kotle pre vykurovanie, ohrev TUV, typ Viessmann Vitodens 200W s vykonom 1,7
-12 kW.

Pre vykurovanie, OTUV a varenie v novych a existujucich objektoch bude pouzité
palivo, zemny plyn naftovy H=34,6 MJ/m?3 (9.610 W/m?3). Centralne meranie plynu
bude na vstupe v exist. stanici RaMZ.

Kazdy objekt napojeny v arealy na STL arealovy plynovod bude mat svoje
regulacné a podruzné meracie zariadenie na meranie spotreby plynu.

Spotreba zemného plynu:

Nové projektované objekty: 8 ks - Apartman A1, A2 a 6 200 W/h/ks
4 ks - Apartman B1, B2 a 8 650 W/h/ks
8 ks - Apartman C1, C2 a 8 650 W/h/ks
1 ks - Objekt zazemia E a 10 750 W/h/ks
1 ks - Objekt zazemia F a 23 800 W/h/ks

Existujuce odbery plynu: 1 ks - Kuchyra 5,0 m3/h 4 850 m3/rok
1 ks —Wellness 5,0 m3h 2 400 m3/rok
1 ks — Zubaj 3,0 m¥h 4 000 m3/rok

Planovany odber zemného plynu spolu:
Spolu v novych a exist. objektoch bude spotreba ZP: max. 69,0 m%h, reduk.
45,0 m3h, 52 450 m3/rok

Upozornenie

Na planovanu spotrebu zemného plynu v novych objektoch musi byt schvalena
Ziadost o pripojenie, SPP-D, a.s. Bratislava v ktorom sa prehodnoti exist.
rotacny plynomer G16 s prepocitavacom mELCOR.

Podla vyhl. MPSVaR SR €. 508/2009 Zb.z. bude PZ zaradené do skupiny
VPZ B g,h.

RozS8irenie STL arealového plynovodu, resp. distribu¢ného plynovodu z PE

a STL plynové pripojky budu zhotovené v zmysle STN EN 15001-1. RaPMZ

a NTL RP bude zhotovené podla STN EN 12279, STN 386442, STN EN 1775 a
TPP 70401.

SO 11-1 RozSirenie arealového plynovodu
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Nové STL arealové plynovody budu rieSené od bodu napojenia na exist. STL
arealovy plynovod PE D63 PN 0,1 MPa v arealy Tilia Gacel. Napojenie na exist.
STL areélovy plynovod D63 PN 0,1 MPa bude potrubim PE D63 v diZzke 5 m po
T-kus, rozdelenie na vetvu A a vetvu B. Vetva ,,A“ PE100 D50 bude v diZke cca.
300 m a vetva ,,B“ z PE100 D50 bude v dlZzke cca. 100 m. Nové STL arealove
plynovody z PE100 PN 0,1 MPa budu v celkovej dizke cca. 405 m. Budu
zhotovené z PE rur D63 a D50 v zmysle STN EN 15001-1.

SO 11-2 PRIPOJKY PLYNU

spracoval: Ing. Anton Turan

STL pripojky plynu pre nové objekty v pocte 22 ks budu v celkovej dizke cca. 120
m. Plynové pripojky budu ukonéené HUP DN 25 v skrini RaPMZ umiestnenej na
objekte AD, A1,2, B1,2, C1,2, Ea F. STL plynové pripojky budu zhotovené z rur
PE100 D32 a ocel DN 25 v zmysle STN EN 15001-1.

SO 11-3 PREKLADKA EXISTUJUCEJ PRIPOJKY PLYNU

spracoval: Ing. Anton Turan

Existujuca plynova pripojka pre objekt ,,G* PE D32 bude zruSena zaslepenim na
T- odbocCke PE D63/32 a odrezana v zemi pred vstupom do skrine RaPMZ.

Z vetvy ,,B* sa vybuduje nova STL plynova pripojka PE D32 v dizke cca. 15 m
ktora sa napoji v zemi na exist. potrubie PE D32. Prekladka STL plynovej
pripojky sa vykona v zmysle STN EN 15001-1.

SO 12 PARKOVE A SADOVE UPRAVY

spracoval: Ing. arch. Stanislav Sutvaj

Travnaté a pieskové plaze v spade (breh jazera) — K .......ccccevvveeeeee. 3 542,65 m2
Travnaté plochy na rovine rieSeného Uzemia - L ..........ccoevveiiiiennnnnnn, 4 995,68m2

Terénne upravy okolia nadzemnych objektov a finalne Upravy brehov jazera sa
realizuju hned po dokonceni vonkajSich povrchovych uprav na objektoch. Upravy
budu v ¢o najvacsej miere kopirovat tvar pévodného terénu.

Parkové a sadové upravy:

Plochy vytvoreného brehu nad vodnou hladinou vodnej plochy budu tvorit
priestory pre navstevnikov rekreacného zariadenia. Tieto plochy budu
realizované v réznych sklonoch a budu zatravnené, pripadne v mensich
plochach (cca 200-300 m2) budu vytvorené pieskové plaze.

V mieste kontaktu brehu s vodnou hladinou predpokladame na zaklade IGP
prirodzeny vyskyt povodného rieCneho gulatého Strku, ktory ostane odhaleny
v pobreznom pase cca 3-6 m po obvode jazera.
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Okrem zatravnenia volnych pléch medzi nadzemnymi objektami a spevnenymi
plochami bude vysadena stromova a krikova zeleni. V rieSenej lokalite planujeme
vysadit minimalne 25 ks stromovej zelene v min. vySke 3m.

Vysadba zelene bude realizovana po konzultacii so zahradnym architektom a pri
vybere drevin budu uprednostnené domace druhy drevin.

Vyber konkrétnych drevin a kompozic¢né rieSenie bude predmetom podrobnejsej
dokumentacie ¢ dalSom stupni PD.
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RIESENIE PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI

spracoval: Pavol Husarcik

TECHNICKE RIESENIE PROTIPOZIARNEJ BEZPECNOSTI

Protipoziarna bezpec€nost’ stavby bude rieSena v zmysle Zakona NR SR ¢&. 314/2001 Z.z.
0 ochrane pred poZiarmi v zneni neskorSich predpisov, resp. Vyhlasky MV SR ¢.
121/2002 Z.z. o poZiarnej prevencii v zneni neskorSich predpisov a Vyhlasky MV SR ¢&.
94/2004 Z.z., ktorou sa ustanovuju technické poZiadavky na protipoZiarnu bezpecénost
pri vystavbe a pri uzivani stavieb (dalej len vyhlaska &. 94/2004) a STN 92 0201-1 az 4,
PoZiarna bezpecénost stavieb, Spolo¢né ustanovenia (dalej len STN 92 0201-1 az 4),
v Castiach v ktorych sa zhoduje s vyhlaskou &. 94/2004, a podla dalSich suvisiacich
noriem.

i

POPIS STAVBY

Predmetom rieSenia koncepcie poziarnej bezpec&nosti stavby je rozSirenie
suCasného arealu Kemp Tilia Gacel o nové moznosti rekreacie a ubytovania.
Sluzby novej zony budu dostupné nielen pre klientov a ubytovanych, ale aj pre
obyvatefov Oravskej Poruby, Dolného Kubina a SirSieho okolia.

Apartmanové domy (objekt A1, A2, B1, B2, C1 a C2):

Stavba apartmanového domu je posudzovana ako nevyrobna, na ubytovanie
skupiny A, v sulade s §94 vyhlasky €. 94/2004.

Vstupné zazemie (objekt E):

Stavba je posudzovana ako nevyrobna v sulade s §1 ods. 1m) vyhlasky &.
94/2004.

Sluzby a socialne zazemie (objekt F):

Stavba je posudzovana ako nevyrobna v sulade s §1 ods. 1m) vyhlasky ¢.
94/2004.

ODSTUPOVE VZDIALENOSTI
Na zamedzenie prenosu poziaru z horiacej stavby na inu stavbu alebo z horiaceho
poziarneho useku na iny poziarny usek bude stavba, resp. poziarne useky od seba
vzdialené najmenej o odstupovu vzdialenost, ktora je ur€ena podla tab. 3 v STN 92
0201-4, resp. podla:

velkosti poziarne otvorenych pléch poziarneho useku,

ploSnej hustoty tepelného toku z poziarneho useku,

rozmerov poziarneho useku,

Najvacsie pravdepodobné odstupove vzdialenosti od obvodovych stien posudzovanych
rekreacnych domov su:

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Budovy pre byvanie a ubytovanie
Miesto posudenia: Objekt A
Budova pre ubytovanie

Percento poziarne otvorenej plochy : 80.0 %

DIZka PU : 9.8 m

Pocet poziarnych podlazi PU : 2

Nosné a poziarne deliace konstrukc1e st z konstrukcénych prvkov druhu D3
ODSTUPOVA VZDIALENOST = 8.1m w%

Odstupova vzdialenost bola urcena podTa TabuTky 7 STN 92 0201-4
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ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Budovy pre byvanie a ubytovanie
Miesto posidenia: Objekt A
Budova pre ubytovanie

Percento poziarne otvorenej plochy : 20.0 %

DI'zka PU : 9.8 m

PoCet poziarnych podlazi PU : 2

Nosné a poziarne deliace konStrukcie su z konStrukcnych prvkov druhu D3
ODSTUPOVA VZDIALENOST = 2.0m ®

Odstupova vzdialenost bola urcend podTa TabuTky 7 STN 92 0201-4

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Budovy pre byvanie a ubytovanie

Miesto posidenia: Objekt B, C

Budova pre ubytovanie

Percento poziarne otvorenej plochy : 80.0 %

DIZka PU : 12.3 m

PoCet poz1arnych podlazi PU :

Nosné a poziarne deliace konStrukcie su z konstrukcnych prvkov druhu D3
ODSTUPOVA VZDIALENOST = 9.1m wH s

Odstupova vzdialenost bola urcend podTa TabuTky 7 STN 92 0201-4

o

N

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Budovy pre byvanie a ubytovanie
Miesto posidenia: Objekt B, C
Budova pre ubytovanie

Percento poziarne otvorenej plochy : 20.0 %

DIZka PU : 12.3 m

Pocet poz1arnych podlazi PU : 2

Nosne a poziarne deliace konStrukcie su z konstrukénych prvkov druhu D3
R ODSTUPOVA VZDIALENOST = 2.1m wk Ak

odstupové vzdialenost bola urcena podTa TabuTky 7 STN 92 0201-4

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Nevyrobné stavby
Miesto posidenia: Objekt E

VypocCtové poziarne zatazenie : 40.00 kg/m2
KonStrukény celok je horTavy podTa ¢1. 2.6.5 b) STN 92 0201-2
Percento poziarne otvorenych ploch : 45.0 %

DIzka 1 alebo 11 : 29.4 m

vyska hu alebo hul : 2.5 m

*kixk  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 3.7 m ks

ODSTUPOVE A BEZPECNOSTNE VZDIALENOSTI

Nevyrobné stavby
Miesto posidenia: Objekt F

VypocCtové poziarne zatazenie : 30.00 kg/m2
KonsStrukcény celok je horTavy podTa ¢1. 2.6.5 b) STN 92 0201-2
Percento poziarne otvorenych ploch : 45.0 %

DIzka 1 alebo 11 : 47.4 m

vysSka hu alebo hul : 2.5 m

*k%kk  ODSTUPOVA VZDIALENOST = 3.4 m sk
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Podrobnejsie budu odstupové vzdialenosti prepocitané v projekte pre stavebné
povolenie.

Skuto€né odstupové vzdialenosti od posudzovanej stavby su vacsie ako
pravdepodobné odstupové vzdialenosti.

Odstupova vzdialenost od posudzovanej stavby nezasahuje do Ziadnej inej stavby
Vv jej okoli. Rovnako sa stavba nenachadza v poziarne nebezpecnom priestore
susediacich stavieb.

VYBAVENIE STAVBY ZARIADENIAMI NA PROTIPOZIARNY ZASAH
Pristupové komunikdacie a nastupna plocha

Pristupové komunikacie na zasah musia viest aspofi do vzdialenosti 30 m od
posudzovanej stavby a od vchodu do nej, cez ktory sa predpoklada zasah
v sulade s §82 vyhlasky €. 94/2004.

Pristupova komunikacia musi mat trvale volnu Sirku minimalne 3 m a jej
unosnost na zatazenie jednou napravou vozidla musi byt najmenej 80 kN. Do
trvale volnej Sirky sa pritom nezapocitava parkovaci pruh.

Vjazdy na pristupové komunikacie a prejazdy na nich musia mat’ Sirku najmenej
3,5 m a vysku najmenej 4,5 m. Tieto poZiadavky musia byt zohladnené v PD
vonkajSich objektov — spevnené plochy a komunikacie.

Nastupna plocha sa nepozaduje v sulade s §83 ods.1, pism. a) vyhlasky &.
94/2004) — posudzované stavby maju poziarnu vySku menej ako 9 m.

ZABEZPECENIE STAVBY VODOU NA HASENIE POZIAROV

Potreba vody na hasenie poziarov pre predmetné stavby je v sulade s Vyhlaskou
MV SR €. 699/2004 Z.z. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poZiarov (dalej
len vyhlaska €. 699/2004), stanovena podfa STN 92 0400, PoZiarna bezpecnost
stavieb. Zasobovanie vodou na hasenie poziarov (dalej len STN 92 0400) na
12,01.s2.

Vonkajsi vodovod na zasobovanie vodou na hasenie poZiarov

Potreba vonkajSej vody na hasenie poZiarov bude zabezpeCena vonkajSimi
poziarnymi hydrantmi, napojenymi na novu hydrantovu siet’ verejného vodovodu.
V zmysle §8 ods. 11 vyhlasky €. 699/2004 musi byt najbliz§i vonkajsi poZiarny
hydrant osadeny na vodovodnom potrubi, ktoré ma najmensiu menovitu svetlost
DN 100.

Druh, pocet vytokov a vydatnost’ vonkajSich nadzemnych poZiarnych hydrantov
musi byt nasledovna (tab.3 v STN 92 0400):

Menovita Pevna spoika Minimalny Farba vie¢ok
svetlost’ PoJ navrhovy prietok hydrantu
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hydrantu

2x75(B)alx

DN 100 110

12,01.st Oranzova

VonkajSie poziarne hydranty na vonkajSom vodovode sa navrhuju tak, aby boli
umiestnené mimo poziarne nebezpecného priestoru pozZiarneho useku, najmenej
5 m a najviac 80 m od stavieb a ich vzajomna vzdialenost méze byt najviac 160
m. Uvedené vzdialenosti sa meraju po skutoCnej trase vedenia hadic alebo
jazdnej trase mobilnej hasiCskej techniky. Hydrostaticky pretlak vody musi byt
najmenej 0,25 MPa.

Vnudtorny poZiarny vodovod

Apartmanové domy (objekt A, B, C):

Vsulade s §10 ods.2 pism. a) vyhlasky & 699/2004 (stavby na byvanie
a ubytovanie skupiny A) sa v posudzovanej stavbe nenavrhuje vnutorné
hadicoveé zariadenie.

Vstupné zazemie (objekt E):

V sulade s §10 ods.2 pism. c) vyhlasky €. 699/2004 sa v posudzovanej stavbe
nenavrhuje vnutorné hadicové zariadenie (sucin priemerného poziarneho
zatazenia alebo sustredeného poZiarneho zatazenia a plochy poZiarneho useku
je menej ako 10 000).

Sluzby a socialne zazemie (objekt F):

V zmysle vyhlasky ¢. 699/2004 sa musi v posudzovanej stavbe osadit’ vnutorné
hadicové zariadenie. Uvazuje sa s hadicovymi navijakmi s tvarovo stalou hadicou
podla STN EN 671-1 Stabilné hasiace zariadenia. Hadicové zariadenia. Cast 1:
Hadicové navijaky s tvarovo stalou hadicou (dalej len STN EN 671-1);
s nasledovnymi vlastnostami:

is . Menovita Minimalny Minimalny
DI R GIEE svetlost’ hadice priemer hubice prietok
20/30 m 25 mm 10 mm 59 I.min-t

Vnutorny poziarny vodovod musi byt navrhnuty tak, aby aj na najnepriaznivejSie
poloZzenom vytoku hadicového zariadenia bol najmensi hydrodynamicky pretlak
0,2 MPa pri zabezpeCeni pozadovanej potreby vody na hasenie poZiarov.
Menovita svetlost potrubia DN, ktoré napaja hadicové zariadenia a pozZiarne
vodovody, nesmie byt menSia ako menovita svetlost' tychto zariadeni, v zmysle
s ¢l. 5.11 v STN 92 0400.

V sulade s STN EN 671-1, Priloha G sa vyzZaduje, aby sa najmenej polovica
celkového poctu (ale minimalne 2 a maximalne 4) pripojenych hadicovych
navijakov suCasne poCas 20 min nepreruSovane zasobovala vodou
z akéhokolvek zdroja. Musi to byt mozné aj s minimalnou spotrebou tak, aby sa
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na navijaku zabudovanom na najvzdialenejSom mieste dosiahol najmenej
minimalny prietok. Za tychto podmienok musi byt vstupny tlak na
najvzdialenejSom hadicovom navijaku najmenej 0,25 MPa.

Hadicové zariadenia sa umiesthuju tak, aby uzatvaracia armatura alebo
uzatvaraci ventil bol najviac vo vySke 1,3 m nad podlahou aaby bol k nim
umozneny lahky pristup a nezuzovali trvale volny komunikacny priestor. Musia
byt chranené proti zamrznutiu.

Na koncové vetvy pripojnych potrubi sa odporuca inStalovat uzaver a potrubie
umoznujuce preplachovanie alebo zokruhovat vodovodné potrubie.

ZAVER
Projektova dokumentacia protipoZiarnej bezpecnosti stavby bude vypracovana v
sulade s citovanymi STN a predpismi.

Ruzomberok, maj 2021 Vypracoval: Pavol Husarcik
. Specialista poziarnej ochrany
Cislo osvedc¢enia: 11/2019 BCO
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