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IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby: Varin — uprava toku Varinka
Objekt: SO 01 Nabrezny mar na lavom brehu
SO 01. 1 Uprava l'avostranného brehu a koryta
Miesto stavby: Varinky - zmena
Katastralne uzemie: Varin, Krasnany
Okres: Zilina
Kraj: Zilinsky
Druh stavby: Vodna stavba
Charakter stavby: Protipovodiiova ochrana
Investor/obstaravatel’: SVP §.p., odstepny zéavod Piestany
Projektant: Cabex s.r.0., Mlynské Nivy 70
811 09 Bratislava
Stupeit dokumentécie: Dokumentacia pre stavebné povolenie
a realizaciu stavby — doplnok ¢.1
Datum: 10/2020

VSEOBECNE UDAJE

Uvod

Obec Varin sa nachadza na severozipade Slovenska aje sGdastou Zilinského
samospravneho kraja. Katastralne izemie sidelného utvaru Varin predstavuje typ krajiny
s vhodnym potencidlom pre vyuzitie obytno-rekreaéno-Sportovej funkcie vzhladom
na konfiguraciu terénu, polohu a prirodné podmienky krajiny.

Uzemie katastra obce patri do povodia Vahu. Vigsia &ast’ intravilanu sa nachadza sa
rozprestiera na pravom brehu toku Varinka, ktord je pravostrannym pritokom Véhu a je
tokom III. radu. Varinka je prevazne vysokohorskym typom rieky bystrinného charakteru.
Prameni v Malej Fatre v nadmorskej vyske cca 1300 m n.m.

Doplnok sa tyka zmeny a rozsahu opevnenia Pavostranného opevnenia svahu a koryta
(SO 01.1)

Jestvujuci stav

Varinka v useku planovanej upravy ohrozuje pri povodiiovych prietokoch jestvujicu
zastavbu s prilahlymi pozemkami a zaroven svojou erdznou cinnostou sposobuje
nestabilitu svahov a koryta. Jedna sa o isek medzi zeleznicnym a cestnym mostom.

Podklady

vySkopisné a polohopisné zameranie vratane aktualizacie 2015

polohopisné zakreslenie dotknutych inzinierskych sieti

katastralna mapa

zékladna mapa 1:10000

e obhliadka zdujmového tizemia — stanovenie jestvujuceho stavu predmetného Gzemia,
objektov susediacej zastavby, pristupovych ciest

e Poziadavky objednévatel’a

InzZiniersko- geologické a hydrogeologické pomery
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2.5

3.0

3.1

Podla regiondlnej inZiniersko-geologickej rajonizicie Slovenska patri zdujmové tzemie
do rajonu udolnych rie¢nych naplavov.

InZiniersko-geologicka charakteristika litologickych komplexov a typov zemin zo Strkove;j
vrstvy je spracovana na zaklade terénnych prieskumov a laboratérnych skusok:

Fluvialny strk dobre zrneny (G1/GW) tvori vrstvu fluvidlneho komplexu overenu sondami.
Strk obsahuje cca 70 — 84 % valunov granotoidov, vapencov a pieskovcov do vel'kosti 6 cm,
lokalne aj balvanovité.

Fluvialny 3trk zle zrneny (G2/GP) tvori vrstvu fluvidlneho komplexu overenti sondami. Strk
s roznym obsahom jemnych castic obsahuje cca 70 — 84 % valinov granotoidov, vapencov
a pieskovcov do velkosti 6 cm, lokdlne aj balvanovité. zdroj: Technicka studia Gajdos —
Consulting, Zvolen 2012

Hydrogeologické a hydrologické pomery

ON -Maximdalne prietoky Varinky dosiahnuté alebo prekrocené priemerne raz za niekol'ko rokov:
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Zdroj: SHMU Zilina, 2012

TECHNICKE RIESENIE

Navrhované rieSenie
SO 01 NabreZny mur na Pavom brehu

Na zabezpecenie l'avostrannej protipovodiiovej linie vratane stabilizacie brehovej linie
a zabezpecenie pozadovaného bezpecnostného prevysenia ochrannej linie nad priebehom
hladiny Q¢ v Useku medzi Zeleznicnym mostom a cestnym obecnym mostom je navrhnuty
nabrezny mur. Nabrezny mur je navrhnuty ako monolitickd Zelezobetonova konstrukcia
v celej linii. Umiestneny je tak, aby jeho ndvodnd hrana priblizne kopirovala sucasnu
brehovu liniu.

Nakol’ko nabrezné mury su situované az za brehovou liniou, potrebné zemné prace len min
ovplyviiuji jestvujucu brehovi vegetdciu. Pristup pre realizdciu bude z pobreznych
pozemkov za nabreznym murom, aby bola realizadciou dotknuta vegetacia len lokalne.

Navrhovana linia, nova brehova Ciara je zjednotend nabreznym murom do jednej linie..
Parametre nabrezného miru
Nébrezny mur je navrhnuty ako monoliticka Zelezobetonova konstrukcia v celej linii.

Tvar nabrezného muru je nepravideln¢ho T, zéklad je Siroky 1 900 mm, vyska zdkladu je
500 mm. Driek muru je Siroky 400 mm. Vyska drieku je 1800 mm alebo 2000 mm.

Mur je rozdeleny na 26 dilataénych blokov, kazdy blok ma svoj vykres tvaru s vyskou
zakladovej Skary a s vySkou — dlzkou drieku.

Medzi blokom €. 22 a 23 je vynechana preluka pre zlstenie miestneho jarku do Varinky.
Bloky ¢. 22 a23 maji pddorysny tvar taky, ze st v nich navrhnuté jednoduché schody
na pristup do koryta jarku. VonkajSie hrany muru , ktoré vyc¢nievaji na povrch st skosené
listou 10 mm. Dilatdcie muru su tesnené vloZenou zabetonovanou dilata¢nou gumou Sirky
300 mm, typ O.
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Vykresy tvaru a vystuze jednotlivych blokov su v statickych prilohach E.1.7 az E.1.15
Odvedenie vnutornych vod za nibreZnym murom — priepust cez nabreZny mir

Na vzdus$nej strane ndbrezného muru sa zriadi zberny odvodnovaci Zl'ab z betonovych
tvaroviek. Tvarovky sa osadia do suchého betonu. Vyustenie vniutornych vod bude cez blok
¢. 1 acez blok ¢. 23. Miesta vyustenia su vyznaCené v situacii. VyuUstenie pozostava
z kanalizacnej vpuste so Sachtou a s koSom pre zachytdvanie necCistot. Na kanaliza¢nu
Sachtu je osadené kanalizacné Supatko DN 200 so zemnou supravou. Na kanalizacné
Supatko je prirubovym spojom napojené ocelové potrubie, na konci ocel'ového potrubia na
strane vyustenia do Varinky je koncova spétnd klapka. V €ase povodnovej situacie, kedy
dosiahne hladina vody v koryte Varinky horny okraj ocel'ovej rary, protopovodiiova sluzba
uzavrie kanalizacné Supatko. Odporucame, aby sa s kanaliza¢nym Supatkom manipulovalo
minimalne 1x za mesiac a vyustnd rura bola raz za mesiac Cistend od necistot.

Detail — schéma je vykreslend v prilohe ¢. E1.9.
SO0 01.1 Uprava Favostranného brehu a koryta

Upravy sa tyka useku medzi Zelezniénym mostom a cestnym mostom.

Po vybudovani nabrezného muru sa ryha zasype vykopovym materidlom. Povrch v hrubke
cca 0,4 m za dosype lomovym kamenom. Zemné prace vratane opevnenia povrchu lomovym
kameiiom budu realizované len v rozsahu nevyhnutného vykopu (sklon svahu z ndvodnej
strany 2:1) aby nedoslo k poskodeniu brehovej vegetacie. Vegetacia v brehovej linii vratane
svahu koryta zostane zachovana. Jestvujlica vegetdcia bude zaroven tvorit spevnenie
a ochranu svahu pred eroziou. V mieste lokalneho narusenia péty svahu v exponovanym
miestach je navrhnutd opevnenia svahu lomovym kameniom s mohutnou kamennou pétkou
na zabezpecCenie stability svahu pred prudiacou vodou a vodnou eréziou. Je navrhnuta
v dvoch usekoch v dizke 22,5 a 26,5 m. Celkova dizka kamennej pétky je 49,5 m.

Povodna uprava opevnenia svahu lomovym kameniom s mohutnou kamennou pitkou na
zabezpecCenie stability svahu pred pradiacou vodou a vodnou erdziou sa pri ponechani
jestvujicej vegetdcie nebude realizovat. Iba v mieste lokalneho naruSenia pity svahu
v exponovanym miestach je ponechana kamenna pétka na zabezpecenie stability paty svahu
Je navrhnuta v dvoch tsekoch v dizke 22,5 a 26,5 m.

Upozornenie: V km 0,00 prechadza korytom rieky Varinky obecna kanalizacia. Pred
vykopovymi pracami je potrebné vykonat kopané sondy na overenie polohy a vySky
kanalizacie. Tvar konstrukcie bloku ¢. 9 v mieste kanalizacie a tvar opevnenia, pripadne
vykop pre opevnenie brehu je treba prisposobit’ existujucej kanalizcii. Vykopy treba
realizovat’ s jednym pracovnikom, ktory bude dohliadat’ na vykop a riadit’ strojnika bagra.

3.2 Vytyc€enie objektu
Pre potreby vytyCenia trasy upravy sluzi E.1.16 Vytycovaci vykres, ktory obsahuje
vytyCovacie prvky so suradnicami a stani¢enim. Z tohto podkladu je mozné objekt vytycit.
3.3 Zemné prace
Pri uprave koryta mozno vykopové zeminy klasifikovat’ podl'a STN 733050 do 1-4. triedy
taziteI'nosti.
UvaZzujeme s nevyrovnanou bilanciou vykopov a zasypov na stavenisku.
10/2020
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4.0

5.0

6.0

6.1

Pri zahdjeni zemnych préac sa odstrani vegetacny pokryv , s uloZzenim na skladku. Na zaver
sa pouzije na vytvorenie povrchu na zatrdvnenych plochach vhodna zemina z vykopov
(napojenie na jestvujuci terén) . Prebytocnd zemina z vykopovych prac sa odvezie
na riadenu skladdku mimo stavenisko.

Sypany material sa bude zhutnovat po vrstvach max 30 cm. Pri vykopoch navrhujeme
docasné sklony svahov 2:1. Svahy nie je mozné ponechat’ bez ochrany dlhsiu dobu.

DOTKNUTE ZARIADENIA A PODZEMNE SIETE

V predmetnom tUseku sa nachadza stbeh a krizovanie toku z jestvujucimi podzemnymi
a nadzemnymi inZinierskymi siet'ami. Jedna sa o kanalizaciu, vodovod, plynovod, NN, VN a
VVN-vedenie, (jestvujuce siete).

V ramci navrhovanej upravy sa v predmetnom useku neuvazuje s prekladkou inZinierskych
sieti.

Pred zahajenim vykopu je potrebné zabezpecit’ vyty€enie uz existujucich inZinierskych sieti,
aby sa predislo neziaducim poskodeniam . V pripade ked’ nebude zndma hlbka uloZenia inz.
sieti, je nutny ruény vykop v mieste stibehu resp. krizovania sieti.

V mieste realizacie v tesnom subehu, resp. v mieste krizovania je potrebné prizvat’ spravcu
dotknutej siete.

Pre stanovenie min. vzdialenosti pri krizovani a sibehu podzemnych vedeni dodrzovat
ustanovenia STN 73 60 05 — Priestorova tprava vedenia technického vybavenia.

BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Pocas vystavby, ako i pocas vlastnej prevadzky stavby a prislusnych zariadeni musia byt’
dodrzané vsetky podmienky vyplyvajuce zo zasad ochrany a bezpecnosti zdravia pri praci,
predpisy a STN, ktoré sa dotykaju vykonavania vykopovych, montdZznych a stavebnych
prac- Vyhlaska SUBP a SBU &.147/2013 Zb. o bezpeénosti prace a technickych zariadeni
pri stavebnych pracach. Na stavenisku musia byt urobené opatrenia zaistujice bezpecnost’
pri praci ako je uvedené vo vynose ministerstva stavebnictva, ktorymi sa vydavaju predpisy
k zaisteniu bezpe€nosti a ochrane =zdravia pracujucich pri pracach betonarskych
a murarskych, pri montdzach prefabrikovanych prvkov apri pracach, ktoré s nimi
bezprostredne stvisia. Pri montazi je nutné dodrziavat’ ustanovenia STN 270140 ,, Zdvihacie
zariadenia, prevadzka, idrzba a opravy*, STN 270144 ,, Zdvihacie zariadenia — prostriedky
pre viazanie, zavesenie a uchopenie bremien* a ON 732480 ,,Prevadzkovanie montovanych
konstrukeii®.

Nariadenie VIady SR 396/2006 o minimalnych bezpec¢nostnych a zdravotnych poziadavkach
na stavenisko.

Pred zaciatkom prac na realizdcii objektu musia byt stanovené podmienky vykonu prac,
vSetci pracovnici musia byt pouceni o ochrane zdravia a bezpecnosti prace na stavenisku
a preskoleni z BOZP. Pri praci musia pouzivat predpisané osobné ochranné pracovné
pomdcky.

POZIADAVKY Z HUADISKA ZIVOTNEHO PROSTREDIA

Popis rieSenia z hladiska starostlivosti o zivotné prostredie

Navrhnuté technické rieSenie nema negativny vplyv na Zivotné prostredie.
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6.2  Vyburané hmoty, nakladanie s odpadmi

Odpady vzniknuté pri realizacii buracich prac je nutné v zmysle Vyhl. €. 19/1996 Z. z.
Ministerstva zivotného prostredia SR a zdkona ¢. 223/2001 Z. z. o odpadoch, v zneni Vyhl.
¢. 283/2001 Z. z. a 284/2001 Z. z. dolozit’ spdsob nakladania s nimi (odvoz, zneSkodnenie)
a dolozit’ zmluvu s prevadzkovatel'om riadenej skladky tuhého nekontaminovaného odpadu,
kde sa tieto budu odvazat. Vyburané hmoty sa odvezu na skladku, ktort ur¢i dodéavatel’
stavby.

Pri likvidacii vyburanych hmot z rieSeného tzemia bude nutné respektovat’ i poziadavky
vyplyvajuce:

Zo zakona ¢ 364/2004 Zb. o vodach v zneni neskorsich predpisov

Zo zékona ¢ 17/1992 Zb. o zivotnom prostredi

Zo zakona ¢ 40/2002 Z.z.. o ochrane zdravia pred nebezpecnymi ti€¢inkami hluku a vibracii
Zo zakona ¢ 478/2002 Z. z. o ochrane ovzdusia

Zo zékona ¢ 543/2002 Zb. o ochrane prirody a krajiny

Zo zékona ¢ 223/2001 Z. z. o odpadoch a o zmene a dopliani niektorych zakonov,
v zneni neskorsich predpisov

Cistota verejnych priestranstiev bude zabezpetovand dodavatelom v zmysle vyhl.
C. 55/1984 Zb. a zakona ¢. 27/1984 Zb.

Odpady zo staveniska budu sustredované v pristavenych kontajneroch resp. priamo
na vozidla dodavatela.

Vzniknuté odpady a ich mnozstva je stavebnik povinny evidovat podla druhov. Evidenciu
a doklady o ich odvoze a zneskodneni predlozit’ pri kolaudacii stavby.

Pri burani treba materidl, ktory nie je pouzitelny postupne odvazat na skladku k tomu
urcenu. Material, ktory sa da spotrebovat’ treba odviest’ do zbernych surovin.

Bratislava, september 2020 Ing. Peter Chladek
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