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UvVOD

Predmetom projektu pre stavebné povolenie je vybudovanie vodnej plochy - biotopu na
podporu obojzivelnikov a plazov v k.i. Benadikova a k.u. Liptovsky Jdn mimo zastavané izemie
obci. Jednd sa o vodnll plochu s ostrovéekmi a prvkami umoZnujucimi splnit’ komplexné naroky
na prostredie umoziujuce ontogeneticky vyvoj. Biotop bude vybudovany na 'avom brehu toku
Véh ako neprietocny, t.j. bez odberu a vypustania vod do rieky Vah. Zasobovannie bude len
spodnou a dazd'ovou vodou.

Biotop nebude umoziiovat chov ryb apriemerna hibka vodnej plochy v pripade
vypustenia alebo chovu ryb zabezpec¢i, ze ddjde v zime k premrznutiu atym aj odstraneniu
neziadacich druhov.

1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY, INVESTORA
A PROJEKTANTA STAVBY

1.1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY A INVESTORA

Nazov stavby : VODNA PLOCHA - BIOTOP NA PODPORU
OBOJZIVELNIKOV A PLAZOV

Miesto stavby : KN-C parc.¢. 332/2, 2525/9, 2525/10, 3766/2

Kataster : Benadikova p.¢. 332/2, Liptovsky Jan p.¢. 2525/9, 2525/10, 3766/2

Okres : Liptovsky Mikulas

Kraj : Zilinsky

Investor : ISO Invest s.r.o0., Lesnicka 10

031 01 Liptovsky Mikulas
ICO : 44 734 905, DIC : 2022818611

Generalny projektant : RTC plus, s.r.o.

Sidlo : Nabrezie Janka Krala 4359, 030 01 Lipt. Mikulas

ICO : 44 512 104

DIC : 2022727157

Okres : Liptovsky Mikulas

Kraj : Zilinsky

Manazér projektu : Ing. Miroslav Vrbacky - autorizovany stavebny inZinier

registracné Cislo : 0063*SP*A2
0063* SP*I3
Tel./mob : (+421) 44 55 14 415, (+421) 907 852 200
E-mail : r-t-c(@r-t-c.sk
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2. ZAKLADNE UDAJE
2.1. ZHODNOTENIE UZEMIA

RieSené¢ tizemie sa nachadza v katastralnom uzemi Benadikova a katastrdlnom uzemi
Liptovsky Jan na ich hraniciach vychodne od Liptovského Mikul4Sa. Severna hranicu tvori l'avy
breh toku Vah, zo zéapadnej, vychodnej a juznej strany je pozemok ohranieny
obhospodarovanou pddou. Predmetné uzemie sa doteraz nevyuzivalo na ziadne ucely. Terén je
rovinaty.

2.2. PREHLAD MAPOVYCH A GEODETICKYCH PODKLADOV

B Rokovanie s investorom o zamere stavby
B Obhliadka a zistovacie konanie jestvujucich inzinierskych sieti
B Vypis z katastra nehnutel'nosti — vypis z listu vlastnictva

Pre tcel projektovej pripravy stavby bola vykonana obhliadka Gizemia. PredbeZné zistenia
geologickych pomerov boli na zaklade miestnych znalosti. K projektu nebol dodany geologicky
ani hydrogeologicky prieskum.

2.3. CHARAKTERISTIKA

Biotop tvori umeld nddrz vybudovana na lavom brehu toku Vah. Vykop nadrze je
ohranieny svahmi vykopu jamy. Svahy vykopu st vyspadované v sklone 1:1,5 a v mieste
kamennych stienok/zimoviska v sklone 1:1. Svahovanie pod troviiou hladiny bude v sklone 1:4
a 1:10. Z celej plochy telesa nadrze (jazierko+svahy) bude odstranena vrstva humoéznej hliny do
hibky 0,30 m.

Rozsah vykopu je znazorneny v prilozenej vykresove] dokumentacii. Vykopky
z predmetnych ploch buda podla druhu vyvezené na prislusné miesta. Prebytocné vykopky sa
planuju uskladnit’ na sklddke v areali firmy ISO Invest s.r.o.. Pripadné betdénové prvky sa
rozdrvia a roztriedia. Ornica bude postupne navrstvena na ploche pri planovanom biotope. V
rozsahu potrebnom pre vykop neddjde k vyrubu zelene. Stavba nema negativne dopady na
zivotné prostredie. Stavba a prevadzka neprodukuje odpady, nevytvara hluk, prach, Ziarenie.

Pre udrzanie funkCnosti biotopu vodnej plochy bude jeho udrzba v pitrocénych
intervaloch (odstranenie nahromadeného sedimentu a zredukovanie vodnej vegetacie).
Udrzovanie okolia vodnej plochy bude realizované kazdoro¢ne, formou obsekavania, pripadne
odstranenia naletovych drevin. Rovnako tak kamenné steny budi pravidelne zbavované
vegetacie a udrzované tak, aby boli oslnené.

Vodna plocha je uvaZovana s etazovym dnom s max. hibkou 1,5 m aZ po plyt&iny s max.
hibkou 0,3 m. Plyt¢iny budu uréené pre druhy, ktoré sa rozmnozuju vo vode, kde plytké
a prehriate zatoky su vyznamné pre vyvoj lariev. Vodné plochy hlbsie ako 1,0 m budu urcéené pre
zimovanie u druhov, ktoré tak ¢inia vo vodnom prostredi. Diverzita prostredia umozni vyskyt
$irokého spektra zaujmovych druhov, preto je navrhnutd s roznou hibkou, tkrytmi a mierou
zatienenia. Ukryty a zatienenie bude zrealizované umiestnenim kamefov, vodnych rastlin
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a konarov (mftveho dreva) do oblasti plytCin, tak aby mali moznost’ ukrytia vSetky vyvojové
Stadié cielovych druhov.

Kamenné stienky budu sluzit’ ako ukryt, lovisko a u plazov ako miesto kladenia a v
zimnom obdobi bude stena hibernacnym stanovistom. Okolie kamennych stienok vdaka
orientacii bude dostatocne presvetlené. Stienky buda vybudované z prirodnych kamenov. Zaklad
stienok bude v sklone 10:1 osadeny do zhutneného Strkového 16Zka 0,4 m pod terénom. Stienky
budu opreté o svah. Pre zniZzenie narokov na udrzbu je pred kamennymi stienkami navrhnuty 0,6
m Siroky pas. Pés je tvoreny separa¢nou geotextiliou tvoriacou vodopriepustnt bariéru, ktora je
odolna proti prerastaniu rastlin. Prekryta je kamennym zasypom z triedené¢ho kameniva tak, aby
nebola viditel'n4. To zabrani rastlindm v rozrastaniu v priestore pred stenou a zniZi sa tak tlak na
jej zarastanie. Za korunou kamennych sienok bude vysadena vegetacia (napr. z rodu rubus), tak
aby netienila samotnu kamennu stienku.

Zimovisko bude sluzit' zduymovym druhom ako ukryt, a to ako pred predatormi, tak aj
pred nepriaziiou pocasia. Teda taka, ktora zabrani premrznutiu pocas zimného obdobia.
Zimovisko bude vybudované min. 1,0 m nad ustalenou vodnou hladinou. Zimovisko ¢.1 bude
obdiznikového tvaru rozmerov 3,0 x 5,0 m tvorené prekladanou gulatinou vytvérajicou steny do
vysky 1,1 m. Do konStrukcie budi umiestnené konare, pne, slama, listie, mach a drobny material
s cielom vytvorenia sustavy drobnych komorok, v ktorych mézu cielové druhy prezimovat.
Nakoniec zimovisko prekryjeme vrstvou slamy s poplastovanym zelenym pletivom na povrchu.
Pletivo slizi ako ochrana zimoviska pred rozhrabanim napr. vi¢Simi zvieratami alebo
poskodenim nepriaziiou pocasia. Zimovisko ¢.2 bude tvorené kamennou zdkladnou a naslednou
navfSenou haldou kondrov, polien, ptiov, kamenov prekrytych vrstvou hliny. Cielom je ako
u zimoviska €.1 zabrénit premfzaniu a vytvorit' sistavu drobnych komoérok, v ktorych mézu
cielové druhy prezimovat. Proti rozhrabaniu vicSimi zvieratami budi osadené na povrchu
vicsie kamene a pouzitd vysadba vegetacie (napr. z rodu rubus), tak aby netienila samotné
zimovisko.

Technické parametre:

- Zastavana plocha (vykopy): 17 624 m*
- Plocha hladiny 12 630 m’
- Hibka vody max. 1,5 m
- Plocha z ktorej bude odstranend humodzna hlina 17 624 m*
- Celkové mnoZstvo odstranenej humoéznej hliny 5287 m’

- Objem vykopovej zeme pod humusovym horizontom 62 313 m’

3. VZNIK A LIKVIDACIA ODPADOV A ZDOVODNENIE

Predpoklad vzniku odpadov pocas realizacie stavby:

Pri vystavbe vznikne odpad jednak vramci pripravy Uzemia a jednak pri samotnej
realizécii objektu (Zakon ¢. 79/2015 Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
vyhlasky MZP SR ¢&. 365/2015 Z.z., &. 371/2015 Z.z. a &. 372/2015 Z.z.).

Druhy odpadov st uvedené v tabulke:

Kod Nazov odpadu Kategoria | Sposob nakladania
odpadu s odp.
1701 01 |Beton O Vyuzitie
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1702 01 |Drevo O Vyuzitie
17 04 05 | Zelezo, ocel O Vyuzitie
170504 |Zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 O Zhromazd’ovanie
Vyuzitie
170506 |Vykopova zemina iné¢ ako uvedené v 17 05 05 O Zhromazd'ovanie
Vyuzitie
1706 04 |Izola¢né materidly iné ako uvedené v 17 06 01 O Zhromazd'ovanie
a 170603
1709 04 |ZmieSan¢ odpady zo stavieb a demolacii iné O Zhromazd'ovanie
ako uvedené v 17 09 01, 1709 02 a 17 09 03
150101 |Obaly z papiera a lepenky O Zhromazd’ovanie
1501 02 |Obaly z plastov O Zhromazd’ovanie
1501 03 |Obaly z dreva O Vyuzitie
1501 06 |ZmieSané obaly O Zhromazd’ovanie
2001 01 |Papier a lepenka O Zhromazd’ovanie

Sposob nakladania s odpadmi, zhromaZzd’ovanie, systém zberu a odvozu odpadu z vystavby

V rédmci staveniska bude vyhradena plocha pre ulozenie zbernych nadob sliziacich pre
zhromazd'ovanie nepouzitelnych odpadov zo stavebnych prac. Zber a zhromazd’ ovanie odpadov
7o stavebnej Cinnosti v rdmci staveniska bude zabezpeCeny do velkoobjemovych kontajnerov
VOK s objemom 7,0 m’. Prendjom kontajnerov, systém a intervaly ich vyvozu dohodne vopred
investor s opravnenym vyvozcom odpadu. Pred zahdjenim stavebnych prac uzatvori s uvedenou
organizaciou zmluvny vztah. PocCas realizdcie stavebnych prac budu zberné kontajnery
umiestnené na stalych alebo prechodnych stanovistiach v rdmci staveniska tak, aby vyhovovali
bezpecnostnym poziadavkdm. V miestach zhromazd'ovania je potrebné zabezpecit' dostatony
priestor k pristupu pocas ich nakladky alebo vyprazdinovania zbernym vozom.

Odvoz a likviddciu vSetkych druhov odpadov bude vykondvat zmluvna
organizacia, opravnena na uvedena &innost. Odvoz odpadov kategorie OSTATNY zabezpedi
prepravca, ktory je v sulade so zakonom ¢. 223/2001 Z.z. povinny uzavriet’ zmluvu s obcou.

Stavebnik resp. organizacia zabezpecujuca vyvoz odpadov na urcenu skladku je povinna
zabranit' uletu odpadov pocCas prevozu zotvorenych automobilov na komunikacii, aby tak
nedochadzalo k zne¢istovaniu okolia.

Vyuzitie odpadov

Zemina z vykopkov bude vyuzita hore uvedenym sposobom (2.3.). Odpadové materialy,
ktoré je mozné vyuzit' ako druhotné suroviny (plech, ocelové prvky a pod.) budu odvazané do
zbernych surovin. NepoSkodené drevené palety je mozné po dohode s dodavatel'om stavebnych
materidlov vratit. Ostatny nepouzitel'ny stavebny odpad odviezt na urc¢enu sklddku odpadu.

OHROZENIE ZIVOTNEHO PROSTREDIA PRI NAKLADANI S ODPADMI :

Pri nakladani s odpadmi, ktoré vznikni pocas vystavby, nie je predpoklad ohrozenia
zivotného prostredia, pokial sa budi vzniknuté druhy odpadov zhromaZdovat’ a skladovat
oddelene na vycClenenom mieste, kde budi zabezpeCené proti odcudzeniu, znehodnoteniu
apripadnému tuniku do okolia za predpokladu dodrziavania prevadzkového poriadku
a havarijného planu vypracovaného pre skladovanie nebezpenych odpadov.
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3.1. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE

V zmysle posudzovania vplyvov stavby na zivotné prostredie, podl'a prilohy €. 2a Zékona
¢.127/1994, mozno podla povahy a rozsahu navrhovanej ¢innosti charakterizovat’ ako nevyrobnt
¢innost’, ktord v ziadnom pripade nebude mat’ negativny vplyv na Zivotné prostredie.

Pri realizécii stavby je nutné zo strany dodéavatel’a dodrzat’ nasledovné opatrenia:
e Plochy narusené pri vystavbe dat do povodného stavu.

e DodrzZiavat nariadenia a vyhlasky o ochrane ovzdusia a vodnych tokov, ochrane
Zivotného prostredia.

e Zabezpecit stavenisko proti vstupu nepovolanych oséb, zabezpecit vykop ryh a jam a
oznacit vystraznymi napismi.
o Cistit dopravné a ostatné mechanizmy privyjazde na obsluzni komunikdciu.
o Pred zacatim zemnych prac zabezpeci investor vytycenie vSetkych podzemnych vedeni,
ktoré trasy vodovodu krizuju alebo su vedené v subehu.
® Ryhy po vykope riadne zapazit, ohradit’ a oznacit vystraznymi napismi a za znizenej
viditelnosti a v noci vystraznym osvetlenim.
3.2.  STAROSTLIVOST O BEZPECNOST PRACE A TECHNICKYCH ZARIADEN{
V navrhovanej zone sa nevyskytuji zariadenia, ktoré by boli zdrojom ohrozenia zdravia
a bezpecnosti obyvatel'ov.

3.3. ZARIADENIE CIVILNEJ OBRANY

Z hl'adiska civilnej obrany nie si kladené Ziadne poziadavky na uvedenu stavbu.

3.4. URCENIE NOVYCH OCHRANNYCH PASIEM

Uvedena stavba si nevyZaduje dodatocné vyclenenie novych ochrannych pasiem.

4. ZARIADENIE STAVENISKA
4.1. CHARAKTERISTIKA STAVENISKA

Stavenisko sa nachadza v extravilane. Stavenisko je rovinaté, dnes sa tam nenachadzaju
ziadne objekty. Pristup na stavenisko je mozny zo Strkovej cesty veducej popri ricke Vah.
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4.2. KAPACITA A VYUZITIE OBJEKTOV PRE UCELY ZS

Zariadenie staveniska bude rozpoctované globalnou metédou podl'a FCU 5087/7.2.90 a €.
5270/5.1.89. Skladky stavebného materidlu budt poskytnuté v areali firmy ISO&spol, s.r.o..
Nutné skladovacia plocha pre navrhovany zamer v Ziadnom pripade neprekro¢i hranice
pozemku.

4.3. SOCIALNE ZARIADENIA

Socialne zariadenie pre potreby pracovnikov dodavatela bude nevyhnutné v
najnutnejSom rozsahu zriadit’ na pozemku investora.

4.4. BEZPECNOSTNE OPATRENIA A BEZPECNOST PRACE

Pred zaCatim vykopovych prac je potrebné skontrolovat vytycit vSetky podzemné
vedenia. Akékol'vek vykopové prace mozu byt zapocaté len na zaklade osobitného povolenia po
odsuhlaseni s ur¢enym zodpovednym pracovnikom objektu.

Pri praci je potrebné dodrziavat' nariadenie vlady Z.z. 396/2006 o minimdlnych
bezpecnostnych a zdravotnych poziadavkach na stavenisko, vyhlaSku 374/90 o bezpecnosti prace
a technickych zariadeni pri stavebnych pracach, normy a predpisy. VSetci pracovnici musia byt’
riadne pouceni a zaskoleni. O prevedeni Skolenia musia mat’ evidovani zdznam o preskoleni s
podpisom pracovnika.

U vSetkych zariadeni je nutné dodrziavat’ ndvody pre obsluhu a bezpecnostné pokyny
predpisané vyrobcom zariadeni a inSpekénymi organmi. VSetky stroje a zariadenia musia byt
udrziavané v bezchybnom stave, pravidelne udrziavané a kontrolované. Vyhradené stroje a
zariadenia s predpisanymi skuskami moZzu obsluhovat’ len pracovnici, ktori absolvovali prislusné
Skolenie a uspesne absolvovali predpisané skusky. Obsluha nesmie svojvol'ne prevadzat’ upravy
strojov a zariadeni.

4.5. CASOVY POSTUP LIKVIDACIE ZARIADENIA STAVENISKA

Zariadenie staveniska bude zlikvidované do 1 mesiaca po odovzdani stavby. Dodéavatel
uvedie stavenisko do projektovaného stavu.

S. EKONOMICKE HODNOTENIE A VYMEDZENIE CIECLOVEHO
STAVU, ZDROJE FINANCOVANIA STAVBY

Stavba bude financovana z vlastnych zdrojov investora.
Predpokladané celkové investiéné naklady stavby predstavuju Ciastku 20.000,0 EUR.

V Liptovskom Mikulasi
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