B. Suhrnna technicka sprava

Zakladné udaje

Identifikacné Udaje stavby

Nazov stavby : Nové Cermany

Charakter stavby : Novostavba

Miesto stavby : Cermany
Ulica : Cermany
Parcela Cislo . 756/1

Druh pozemku : Orna p6da
Katastralne uzemie : Cermany
Okres : TopolCany
Kraj . Nitriansky

Identifikadné udaje investora

Nazov investora : Judr. Matus Hubinsky,
Sidlo investora : Urmince 306, 956 02 Urmince

B.1.Popis staveniska

Poloha staveniska v katastralnom uzemi Cermany je zdokumentovana v
kopii z katastralnej mapy. Stavenisko sa nachadza na uzemi, v susedstve

s jestvujucou miestnou komunikaciou MK s parcelnym Cislom 746, vo vlastnictve
obce Cermany. V okoli sa nachadzaju existujice rodinné domy a inZinierske siete.
Morfoldgia terénu je rovinata . Uzemie staveniska tvori orna péda (RD- 1 az RD-12).
RieSené uzemie nie je oplotené.

V predmetnej lokalite sa nachadza vodovod a kanalizacia a je potrebné ju
rozsirit a napojit, elektricky NN rozvod, ktory je potrebné dobudovat a napojit
nan pripojky pre RD. Miesta napojenia a trasy navrhovanych inzinierskych sieti su
zrejmeé z vykresovej- prilohy PD.

-voda a kanalizacia a elektro NN, budu napojené k buducim RD z jestvujucich
sieti z parcely 746, na ktorej sa nachadza miestna komunikacia .

-elektrina NN bude napojena cez novovybudované rozvody NN z existujucej
trafostanice.

PodrobnejSie su napojenia popisané v prilohach prislusnych projektov.

Na uzemi staveniska ani v jeho kontaktnych parcelach sa nenachadzaju objekty
pamiatkoveho zaujmu.

Udaje o prieskume staveniska

Prieskum staveniska bol urobeny obhliadkou v teréne. Prieskum pre urCenie
zakladovych podmienok stavebnych objektov rodinnych domov bude sucastou
projektovej pripravy jednotlivych stavieb RD v samostatnych projektovych



dokumentaciach. Pre ucely projektovania bolo spracované polohopisné a
vySkopisné zameranie geodetom.

V tejto etape (stupni) PD je navrhovana obsluzna, miestna komunikacia,
parkovanie a napojenie na inzZinierske siete, pre buducu vystavbu rodinnych,
ktorych osadenie je predbezne zakreslené v predkladanej projektovej
dokumentacii.

Poziadavky na urbanistické, architektonické a technické rieSenie

Predmetna lokalita sa nachadza v extravilane obce, a je mozné ju vyuzit' k
zastavbe rodinnymi domami s napojenim na IS a MK. V Casti lokality su
existujuce rodinné domy, bytové domy aj ulice a inZinierske siete. Vymedzené
uzemie tvori orna pdda. Pristup k navrhovanym stavebnym pozemkom je
rieSeny z jestvujucej asfaltovej cesty —miestnej komunikacie MK s parcelnym
Cislom 746, na ktoru sa bude napajat obsluzna komunikacia predlZzovat.

Na stavebnych parcelach pozdiz pristupovej (obsluznej) komunikacie je
navrhovana zastavba individualnych rodinnych domov v celkovom pocte 6
objektov RD. Architektonickée rieSenie jednotlivych objektov RD bude predmetom
samostatnej a individualnej, projektovej dokumentacie pre stavebné
povolenie. V predmetnej PD su definované regulativne podmienky zastavby, na
jednotlivych stavebnych parcelach z hfadiska ploSného rozsahu vystavby, polohy
zastavby a umiestnenia stavby k uli¢nej, resp. stavebnej Ciare a susednym
pozemkom. Dalej s definované polohy vjazdov na pozemok a pristupov k objektom
rodinnych domov. Zakladné priestorové regulativne podmienky su
dokumentované vo vykresove;j prilohe .

Vyska zastavby RD je urCena na dve nadzemné podlazia, t.j. prizemie, poschodie
a péjd resp. prizemie a podkrovie. Podpivni¢enie objektov je technicky mozné pri
vy$8ej investiénej naroénosti .Uroven nivelety podlahy prizemia sa doporuéuje
na urovni relativnej kéty zvysenej od navrhovanej nivelety cesty min. o 25cm .

b) Uzemno-technické podmienky pripravy Gzemia

- zrealizovat privodny vodovod- napojenie do Sachty na stavebnych
pozemkoch buducich stavebnikov

- zrealizovat privodnu kanalizaciu- napojenie do Sachty na stavebnych
pozemkoch buducich stavebnikov

- zrealizovat vonkajSie el. rozvody VN, NN a napojenie -pripojky na hranice
pozemkov buducich stavebnikov.
(tieto napojenia budu rieSené v projekte pre stavebné povolenie)

- zrealizovat pristupovu komunikaciu s parkovanim chodnikom a verejnym
osvetlenim

B.1.1. STAROSTLIVOST O ZIVOTNE PROSTREDIE A OCHRANA OSOBITNYCH
ZAuJmov

a) Vplyv stavby na zivotné prostredie
Rodinna vystavba v koneCnom désledku predpoklada Ciastkové kratkodobé narusenie
prostredia. V suvislosti s realizacnymi pracami na vystavbe sa prejavia vplyvy
hlavne:



- vy$8im hlukom (stavebnym ruchom)

- obCasne vysSou prasnostou v ovzdusi

- Ciastkovym znecistenim jestvujucej obecnej komunikacie pri dopravnej

obsluhe vyvolanej realizaciou stavby

V tychto suvislostiach sa budu vyvolané kratkodobé vplyvy na prostredie eliminovat
organizacnymi opatreniami ako Cistenie vozidiel pred vyjazdom na verejnu
komunikaciu, pravidelné oCistenie verejnej komunikacie pri jej znecCisteni, kropenie
prasneho terénneho podkladu pri terénnych pracach a podobne. Z hfadiska
bezpeclnosti bude zamedzeny pristup na stavenisko nepovolanym osobam
vystraznou tabulou a oplotenim.

Ocakavane trvalé vplyvy prevadzky obytného celku na Zivotné prostredie sa prejavia
v oblasti:

- produkcie odpadovych vdéd z domacnosti
- produkcie tuhych odpadov v domacnostiach a poZiadavka na ich likvidaciu

Splaskové a odpadové vody z domacnosti budu odkanalizované do existujucej
kanalizacie. Dazdoveé vody budu odvadzané do vsakov na jednotlivych pozemkoch.
V rieSenom obytnom celku nebudu umiestnené Ziadne prevadzky, ktorych produkcia
odpadovych véd by si vyZadovala osobitné technické opatrenia na predcistenie. Na
vodu sa predmetné pozemky napoja z existujuceho vodovodu, ktory je rieSeny pre
susednu a navrhovanu zastavbu a vystavbu. Miesto napojenia sa nachadza na
parcele asfaltovej komunikacie.

Odvodnenie komunikacie je navrhnuté do kanalizacnych Zfabov s napojenim na
existujucu kanalizaciu a bude detailne rieSené v dalSom stupni PD.

Produkovany tuhy domovy odpad z domacnosti bude uloZeny v smetnych nadobach
na vyhradenych miestach pri jednotlivych rodinnych domoch. Likvidacia domového
odpadu bude zabezpeCovana miestnymi sluzbami organizovanim odvozu minimalne
1-x tyZzdenne na skladku uréenu obcou Brodzany.

Predpokladany objem tuhého domového odpadu:

pocet obyvatelov cca 60

mnozstvo odpadu na obyvatela 2,6 l/obyv./den
denné mnozstvo TDO celkom 50x 2,61 130 I/den
tyzdenné mnozstvo TDO celkom 1301x7 910 l/tyzden
roéné mnozstvo TDO celkom 130 | x 365 46 2800 I/rok
objem TDO celkom za rok 46,96 m3

Pri objektoch RD budu umiestnené zberné nadoby TDO o objeme 100 1— celkom
cca 36 nadob.

Vykurovacie médium v objektoch RD bude elektrika a kombinacia rekuperacie
a tepelného Cerpadla.

RieSenie predpoklada, Ze uskladriovanie a sposob likvidacie odpadov rastlinného
pévodu, vzniknutych pri Uprave a udrzbe priestorov zahrad, bude zo strany
obyvatelov uskuto¢novany v sulade so smernicami a nariadenim Obecného
aradu v Cermanoch.

b) Podmienky pamiatkovej starostlivosti a ochrany prirody



V rieSenom uzemi a ani v jeho kontaktnej polohe sa nenachadzaju objekty a
prvky vyZadujuce si osobitny ochranny rezim z hfadiska pamiatkového zaujmu
a ochrany prirody.

c) Koncepcia poziarnej ochrany

Dokumentacia rieSenia protipoziarnej bezpecnosti stavby je vypracovana na zaklade
projektovej dokumentacie k uzemnému konaniu.

Technicka sprava protipoZziarnej bezpecnosti stavieb je vypracovana v zmysle
platnych smernic, vyhlaSok a zakonov. Vid' nasledujuca Cast textovej prilohy.

Technicka sprava z hfadiska PO v stupni - Individualna bytova vystavba
spracovava novo navrhovanu vystavbu rodinnych domov v katastralnom
uzemi obce Cermany.

Zastavovaci plan navrhuje a predpoklada 12 samostatnych stavebnych parciel
pre RD. Sucastou vSetkych rodinnych domov su navrhované po dve parkovacie
statia.

d) Poziadavky civilnej ochrany

Nie su Specifikované osobitné poZiadavky z hladiska zaujmov civilnej ochrany.

e) Poziadavky na odnatie pédneho fondu

Uzemie staveniska sa nachadza v zastavanom Gzemi obce Cermany. Z
charakteru stavebnych parciel momentalne vyplyva potreba odnatia z
polnohospodarskeho pédneho fondu, pretoze parcela je kategorizovana ako
orna péda

B.2. Vyhodnotenie uzemia

Parcely, na ktorych sa ma navrhovana stavba realizovat, sa nachadzaju v SirSom
centre obce Cermany v severovychodnej &asti. Parcela, na ktorej sa bude realizovat
stavba komunikacie, parkoviska chodnikov a inZinierskych sieti su vo vlastnictve
investora- stavebnika vid. L.V.C.: 886.

Z hfadiska geomorfologického hodnotenia, predmetné uzemie predstavuje v podstate
rovinu. Pozemky bezprostredne susedia s miestnymi komunikaciami, v telese ktorych
sa nachadzaju inzZinierske siete — vodovod, STL plynovod, elektrina, kanalizacia.

B. 3. Poziadavky na podmienujuce a vyvolané investicie

Stavba bude realizovana na pozemku investora, rozsahom i usporiadanim
umoznujucim zriadit' potrebné objekty zariadenia staveniska.

B.4. Poziadavky na zaber PPF, LF, a vyrub drevin
Pozemok, na ktorom je stavba navrhnuta, su v katastri nehnutelnosti evidované ako

Orna pbéda, z ¢oho vyplyva, Zze predmetna stavba ma naroky na vynatie pody z
polnohospodarskeho pddneho fondu.



Na pozemku sa v su€asnosti nachadzaju len naletové dreviny.
B. 5. Priprava uzemia

Priprava predmetného uzemia bude spocivat v stiahnuti kulturnej vrstvy pédy na
pozemku — vo vyty€eni jednotlivych podzemnych vedeni a v nevyhnutnom vyrube
naletovych drevin.

B.6. Vecné a €asové vazby stavby na okolitu vystavbu

Navrhovana stavba nie je vecne viazana na napojenia na rozvodné siete a miestne
komunikacie.

B.7. Poziadavky na dopravu

V ramci navrhovanej stavby nie su vznesené Specialne poziadavky na vonkajSiu
dopravu. Stavba bude priamo napojena na miestnu komunikaciu MK .

Pre hlavny prijazd a vyjazd vozidiel sa bude vyuzivat navrhované pripojenie.

V ramci statickej dopravy je v navrhu rieSeny potrebny pocet stati na urovni
terénu.

B.8. Nakladanie s odpadom a jeho likvidacia

Pri vystavbe predpokladame vznik nasledujucich odpadov / v zmysle zakona
79/2015 o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov podla vyhlasky
365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Katalég odpadov a iné pravne predpisy a v
sulade s platnym VZN obce Cermany o nakladani s odpadmi.

V ramci prevadzkovania objektov sa predpoklada tvorenie komunalneho odpadu.
Odpad sa bude sustredovat’ v nadobach na to urCenych, a v sulade s platnym VZN
obce Cermany, prostrednictvom opravnenej osoby, bude odvazany do priestorov na
likvidaciu odpadu.

Odpad sa bude zhromazdovat vo velkoobjemovych kontajneroch umiestnenych na
pozemku investora a po ich naplneni bude likvidovany odvezenim na regulovanu
skladku.

Kategorizacia odpadu z vystavby

Koéd odpadov Nazov odpadov kategoria spo6sob nakl.
150101 obaly z papiera a lepenky O RO1 0,310t
150102 obaly z plastov O D01 0,210t
150103 obaly z dreva O RO1 0,110t
170101  betdn O D01 0,900t
170102 tehly O D01 0,500t
170103 z keramiky (@) D01 0,600t
170107 zmesy betdnu, tehal. Obkladaciek,

dlazdic a keramiky iné ako uvedené

v 170106 O D01 0,800t
170201 drevo O RO1 0,060t



170202 sklo O RO5 0,090t
170203 plasty O D01 0,020t
170411  kable iné ako uvedené v 170410 O R0O4 0,005t
170405 Zelezo a ocefl O RO4 0,280t
Kéd odpadov Nazov odpadov kategéria spdsob nakl.
17 06 03 iné izolatné materialy pozostavajuce

Zz nebezpecnych latok alebo obsahujuce

nebezpecné latky N RO5  0,300m3
170802 stav. material na baze sadry O D01 0,050t
170905 zmieSané odpady zo stavieb a demolacii

iné ako uvedené v 170901 az 03 O D01 0,300t
080111 odpady farby a laky obsahujuce

organicke rozpustadla

alebo iné nebezp. latky N D01 0,060t
Kategéria
@) - ostatny
N - nebezpecény

Spésob nakladania :

D01 - ulozenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skladka odpadov)
RO1 - vyuzitie najma ako palivo alebo na ziskanie energie inym spésobom
RO4 - recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov a kovovych zlu€enin

RO5 - recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov
Vzniknuté nespracované odpady budu uloZené v nadobach na to uréenych
/napr. kontajneroch, / a bude zabezpeCené ich vhodné zneSkodnenie na
vhodnom zariadeni. Na uskladnenie odpadov je mozné vyuzit miestnu
skladku odpadov, odpad je mozné recyklovat na recyklacnych zakladniach
fiiem, ktoré sa touto €innostou zaoberaju. Nebezpeény odpad je nevyhnutne
potrebné likvidovat samostatne vo firmach , ktoré sa zaoberaju likvidaciou
nebezpeéného odpadu.

Kategoria odpadov z prevadzky

Pri prevadzke stavby — sa predpoklada vznik odpadov statnych — O a
zvlastnych Z v zmysle vyhlasky 365/2015 Z. z. — Katalég odpadov.

Kéd odpadov nazov odpadov kategéria spdsob nakl.

200101 papier, lepenka @) R1
200102 odpadové sklo, vhodné na recyklaciu O R5
200108 biologicky odpad O D1
200110 Satstvo O D1
200138 drevo iné ako uvedené v 201037 @) R1
200139 plasty O D1
Kategéria :

@) - ostatny

N - nebezpecény



Spodsob nakladania :

D1 - ulozenie do zeme alebo na povrchu zeme (napr. skladka odpadov)
R1 - vyuZitie najma ako palivo alebo na ziskanie energie inym spésobom
R5 - recyklacia alebo spatné ziskavanie inych anorganickych materialov

Miestom zhromazdovania odpadov z prevadzky stavby bude smetna nadoba,
v pripade separovaného zberu ¢lenenie podla druhu odpadu.

Skladovanie a likvidacia vSetkych druhov odpadov musi byt bezpeclné
v zmysle platnej legislativy v oblasti odpadového hospodarstva.

Likvidacia odpadov musi byt zabezpecCena investorom, alebo dohodnuta
s firmou, ktora ma vSetky povolenia a je opravnena na zabezpecenie
prepravy, skladovania pripadne likvidacie odpadu na vhodnom zariadeni.

Pri nedodrzani platnych legislativnych predpisov méze organ Statnej spravy
ulozit pokutu.

B.9. Vykonané prieskumy a rozbory

V ramci vykonanych prieskumov a rozborov boli zistované:

- trasy jednotlivych podzemnych vedeni — vodovod, kanalizacia, plyn, elektro, optické
a telekomunikaéné kable

- geodetické zameranie(polohopis a vyskopis)

Zakladové pomery na stavenisku boli informativne overené obhliadkou stavby.

V etape realizaCného projektu je odporu€ané spracovat' inzZiniersko-geologicky
prieskum a overit predpokladané hodnoty, na zaklade ktorych boli navrhnuté
zakladové konstrukcie.

B.10. Opis existujucich a predpokladanych ochrannych pasiem

Navrhovana stavba neprichadza do styku s jestvujucimi ochrannymi pasmami a ani
nema naroky na zriadenie novych ochrannych pasiem.

B.11. Vplyv stavby na zivotné prostredie

Navrhované stavby nebudu mat negativny vplyv na Zivotné prostredie. Jedna sa

0 objekty s funkciou na byvanie a prisluSenstvo.

Objekty nebudu vykazovat negativne ucinky na okolie a ani nevyZaduje zvlastne
opatrenia na ochranu pred nepriaznivymi vplyvmi okolia na jej prevadzku.
Prevadzkou objektu nebudu vznikat mimoriadne Skodlivé exhalaty a ani inak zdraviu
Skodlivé odpadné latky.

So vznikajucimi odpadmi sa bude nakladat podla prislusnych ustanoveni zakona

o odpadoch v zneni vykonavacich predpisov a v sulade s platnym VZN obce
Cermany o nakladani s odpadmi.

V Urminciach 06/2020 Vypracoval: Ing. arch. Mirko Jan¢ek
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1. Identifikacné udaje stavby a investora

Nazov stavby . Cermany — IBV Nové Cermany

vodohospodarska €ast’ - vonkajsi vodovod a kanalizacia

Miesto stavby . k. 0. Cermany

Okres . Topol¢any

Kraj . Nitriansky

Investor :JUDr. Matus Hubinsky, Urmince ¢.306, 956 02 Urmince
Stupen dokumentacie : dokumentacia pre uzemné rozhodnutie (zadanie
stavby)

2. Zakladné udaje o stavbe

2.1. Struény opis stavby

Ugelom vodohospodarskej &asti stavby je zasobovanie rieSenej obytnej zény
Nové Cermany dostatonym mnoZstvom zdravotne nezavadnej pitnej vody
a bezpeCné odvedenie vnej produkovanych splaskovych odpadovych vod.
Predmetom tejto vodohospodarskej Casti dokumentacie je navrh takych vodarenskych
zariadeni a objektov, ktoré tento ucCel zabezpecCia. Odvedenie zrazkovych véd
z povrchového odtoku nie je predmetom tejto dokumentacie, rieSené je vsakovanim do
cestnej drenaze, navrhnutej v dokumentacii komunikacie a spevnenych pléch.

Opis sucasného stavu:

Vobci Cermany je vybudovany verejny vodovod aj verejna kanalizacia.
Bezprostredne pri predmetnej obytnej zéne Nové Cermany sa nachadza vetva
verejného vodovodu i stoka verejnej splaskovej kanalizacie. Situované su pozdiz
miestnej komunikacie.

Navrh rieSenia:

Vodohospodarska Cast stavby riesi rozSirenie verejného vodovodu i verejnej
splaskovej kanalizacie do obytnej zony Nové Cermany. V ramci stavby sa vybuduje
rozvodné vodovodné potrubie s vodovodnymi pripojkami a splaskova kanalizacia
s kanalizacnymi pripojkami.

Rozvodné vodovodné potrubie je tvorené jednou koncovou vetvou (vetva 1),
ktora bude napojena na jednom mieste na existujucu vetvu verejného vodovodu pri
miestnej komunikacii. Navrhnuta je ztlakovych rar z materidlu PE 100 (HDPE)
tlakovej rady PN 10 pre najvyssi pracovny pretlak 1,0 MPa. Profil vetvy je DN/OD 90,
celkova dizka 123 m.



Vodovodné potrubie je dimenzované tak, aby zabezpecilo okrem dostatocného
mnozstva pitnej vody pre obyvatefov aj dodavku poziarnej vody v mnozstve 7,5 I/s. Na
potrubie sa osadia poZiarne hydranty. Maximalny prevadzkovy tlak je 0,6 MPa.

Jednotlivé nehnutelnosti budu na rozvodné vodovodné potrubie napojené
prostrednictvom vodovodnych pripojok profilu DN/OD 32. Celkovo sa vybuduje 12
ks vodovodnych pripojok v celkovej dizke 63 m. Projekt bude riesit’ ¢ast vodovodnych
pripojok od rozvodného potrubia az 1 m za hranicu pozemku zasobovanej
nehnutelnosti. Napojenie vodovodnych pripojok na rozvodné vodovodné potrubie sa
vykona navitavacimi pasmi s uzavermi.

Splaskova kanalizacia je tvorena jednou gravitacnou stokou (stoka A), ktora
bude zaustena do existujucej stoky verejnej kanalizacie pri miestnej komunikacii.
Navrhnuta je z plastovych kanalizaénych rur profilu DN/OD 315 v celkovej dizke 131
m. S prihliadnutim na STN EN 752 a v sulade s STN 75 6101 je kanalizacné potrubie
dimenzované na dvojnasobok maximalneho hodinového prietoku.

Na potrubi stoky sa vybuduju plastové kanalizacné Sachty. Stoka bude vedené
v sklone minimalne 5,0 %eo.

Jednotlivi producenti budu na stokovu siet napojeni prostrednictvom
kanalizaénych pripojok profilu DN/OD 160. Celkovo sa vybuduje 12 ks kanalizacnych
pripojok v celkovej dizke 63 m. Projekt bude riesit ast kanalizadnych pripojok od
ulicnej stoky az 1 m za hranicu pozemku odkanalizovanej nehnutelnosti. Napojenie
pripojok sa vykona osadenim odbocCovacej tvarovky na uli¢nu stoku.

Navrhovana splaskova kanalizacia bude sluzit pre obyvatelstvo, nebude sluzit
na odvadzanie dazdovych vod ani ziadnych priemyselnych odpadovych vod Ci
odpadovych vdd zo ZivociSnej vyroby.

Vzhladom na charakter stavby (podzemné objekty) nie su na jej vyhotovenie
kladené Ziadne poziadavky na urbanistické, architektonické a vytvarné rieSene.

Udaije o projektovanych kapacitach:

- rozSirenie verejného vodovodu DN/OD 90 123 m
- vodovodné pripojky DN/OD 32 12 ks
- rozSirenie verejnej splaskovej kanalizacie DN/OD 315 131 m

- kanaliza¢né pripojky DN/OD 160 12 ks



V ramci stavby je potrebné vybudovat nasledovné stavebné objekty:
SO 06 RozSirenie verejného vodovodu
SO 07 Vodovodné pripojky
SO 08 RozSirenie splaskovej verejnej kanalizacie
SO 09 Kanalizacné pripojky

Prevadzkové subory stavba neobsahuje.

2.2. Udaje o prevadzke stavby

Navrhnuta vodna stavba nerieSi Ziadnu technolégiu.

Navrhovany vodovod bude zasobovat' pithou vodou vSetky nehnutelnosti (12
RD) v lokalite z existujuceho verejného vodovodu v priemernom mnozstve 7,15
m3/deni. Splaskova stokova siet’ bude z nehnutelnosti odvadzat splaskové odpadové
vody gravitatne do existujucej verejnej kanalizacie v priemernom mnozstve 7,15
m3/deri.

Kapacity podzemnych vedeni su navrhnuté tak, aby splnili svoj ucel po stranke
bezpeného odvedenia splaskovych odpadovych véd i zasobovania obyvatelov pitnou
vodou a dopravy poziarnej vody.

Cela prevadzka kanalizacie a vodovodu bude automaticka, nevyZadujuca stalu
obsluhu, ale vyzadujuca pravidelnu kontrolu a udrzbu v sulade s prevadzkovym
poriadkom.

2.3. Charakteristika lzemia vystavby

Zaujmové Uzemie vystavby sa nachadza na severnom okraji obce Cermany, na
roli pri miestnej komunikacii. Nadmorska vyska staveniska sa pohybuje v rozsahu 176
- 179 m n.m. PloSna niveleta lokality vykazuje mierny uklon smerom na juhozapad.

Navrhované vodovodné a kanalizaéné potrubia budi umiestnené na parceliach
registra ,C“ KN parc. ¢.:

- 746 (zastavana plocha a nadvorie, LV &. 208 — Obec Cermany)
- 756/1 (orna pbdda, LV nezalozeny)
resp. na parceli registra ,E“ KN parc. €.:
- 756/1 (orna pbda, LV €. 886 — Matus Hubinsky, Urmince €. 306)

v katastralnom uzemi Cermany.



Na stavenisku sa nenachadza Ziadna verejna cesta ., Il. alebo Ill. triedy, ziadny
vodny tok ani zelezni¢na draha.

Chranené uzemia, objekty alebo porasty sa na stavenisku nenachadzaju. Pri
vystavbe neddjde k ziadnemu vyrubu drevin a krovia.

Pred vystavbou budu pozemky vynaté z polnohospodarskeho pédneho fondu.
Pre stavbu nebol vykonany ziadny geologicky prieskum.

Stavenisko je pristupné pre dopravné prostriedky po verejnych cestach a

Topol€anoch.

Cudzie podzemné vedenia v oblasti vystavby neboli v ramci tejto dokumentacie
zavazne zistované. Zistovanie existencie cudzich podzemnych vedeni je predmetom
investorskej inzinierskej c¢innosti. Po prerokovani tohto zadania stavby s
kompetentnymi organmi a organizaciami a spravcami podzemnych vedeni budu
overené podzemné vedenia reSpektované v projekte stavby.

2.4. \Vplyv stavby na zivotné prostredie

Pocas vystavby dobjde k zhorSeniu Zivotnych podmienok pre obyvatelstvo,
pretoZe stavba sa nachadza v zastavanej oblasti. Obyvatelia budu konfrontovani so
zvySenou prasnostou a hlu€nostou.

Pri vystavbe nebudu dotknuté chranené sucasti prirody a krajiny.
Pred vystavbou budu pozemky vynaté z pofnohospodarskeho pédneho fondu.

K vyrubu vzrastlej zelene a krovia, na ktorych vyrub by sa vztahovalo povolenie
v zmysle zakona, neddjde.

Pri vystavbe je nevyhnutné dodrziavanie bezpecnostnych predpisov, ktoré budu
blizSie Specifikované v projekte stavby.

Vzhladom na charakter stavby (podzemné objekty) nie su na jej vyhotovenie
kladené Ziadne architektonické poZiadavky.

Po ukoncéeni vystavby bude mat stavba priaznivy vplyv na zivotné prostredie,
pretoze sa zabezpeli bezpecné odvedenie splaskovych odpadovych véd,
produkovanych v obytnej zéne, aich nasledné &istenie v COV. Taktiez zabezpe&i
zasobovanie obyvatelstva zdravotne nezavadnou pitnou vodou.

VsSetky Casti stokovej siete su navrhnuté ako vodotesné, ¢o bude dolozené
skuskami vodotesnosti.



2.5. Odpadové hospodarstvo

V zmysle vyhlasky MZP SR &. 365/2015 Z.z., ktorou sa ustanovuje Kataldg
odpadov, v zneni neskorSich predpisov, uvadzame odpady vznikajuce pri vystavbe
a prevadzkovani kanalizacie a vodovodu. Uvadza sa predpokladané druhoveé zlozenie
odpadov, takze nemusi dojst k vzniku vSetkych uvedenych odpadov.

Odpady vznikajuce pri vystavbe:

Katalogov | Nazov druhu odpadu Mnozstvo | Kategoria Kod
é Cislo zhodnot. /
odpadu zneskod.
*
t )
170101 |Beton 1 O D1
170506 |Vykopova zemina ina ako uvedena 1100 @] D1
v 170505
170904 |ZmieSané odpady zo stavieb 1 @] D1
a demolacii iné ako uvedené
v 170901, 170902 a 170903
200301 |Zmesovy komunalny odpad 1 @] D1/D10

Kod zhodnotenia / zneSkodnenia je uvedeny v zmysle prilohy ¢. 1 a2
k zakonu €. 79/2015 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

Vysvetlivky:
*) V pripade uvedenia viacerych kédov v texte oddelenych lomkou zavisi
vybrany spésob zhodnotenia alebo zneSkodnenia napr. od dostupnosti
konkrétneho zariadenia, od platnych miestnych nariadeni vztahujucich sa na
nakladanie s komunalnym odpadom, od fyzikalnych vlastnosti odpadu
(kvapalny, tuhy).

Odpady vznikajuce pri prevadzke:

Katalégov | Nazov druhu odpadu MnozZstvo | Kategoria Kéd

é Cislo zhodnot. /

odpadu zneskod.
t/mesiac )

200306 |Odpad z Cistenia kanalizacie 0,05 0] D1




Sposob vyuzitia, resp. zneskodnovania uvedenych odpadov:

A. Odpady vzniknuté pri vystavbe budi umiestnené v zmysle vyhlasky MZP SR &.
284/2001 Z.z. na skladkach pre nie nebezpecny odpad zabezpecenej investorom
stavby.

Cast materialu (betdn, bitimenové zmesi) méze byt pri vhodnej technoldgii
recyklovana v stavebnej vyrobe.

B. Odpady vzniknuté pri prevadzkovani stavby budu vyuzZivané, resp.
zneSkodriované nasledovne:

200306 Odpad z Cistenia kanalizacie — bude po kratkodobom uloZeni pri zdroji
odvazany na skladku ur€enu investorom.

2.6. Odolnost’ a zabezpecenie z hladiska PO a CO

Pocas vystavby bude poziarna ochrana staveniska rieSena v projekte vyrobnej
pripravy vystavby, ktory spracuje stavebny dodavatel. Vystavbu vodovodu a
kanalizacie je potrebné navrhnut tak, aby nebol obmedzeny pristup poziarnej techniky
k miestam potencialneho poziaru a poZiarnym hydrantom.

Na rozvodnom vodovodnom potrubi budu osadené poziarne hydranty v sulade
s ustanoveniami Vyhlasky MV SR ¢&. 699/2004 Z.z. o zabezpeceni stavieb vodou na
hasenie poziarov a STN 92 0400. Navrhovany vodovod zabezpeci dopravu poziarnej
potreby vody.

Na vodarenskych zariadeniach nie su potrebné zvlastne opatrenia z hladiska
poziarnej ochrany.

Po stranke CO nema stavba Ziadne naroky.

3. Odovodnenie stavby a jej umiestnenia

Odbévodnenie stavby je vyjadrené samotnym ucelom navrhovaného vodovodu
a navrhovanej kanalizacie, zabezpecit dodavku zdravotne nezavadnej pitnej vody pre
obyvatelov obytnej zdény a bezpecné odvedenie splaskovych odpadovych vod
z predmetnej lokality.

Vodovodna a kanaliza¢na siet' v obytnej zone je situovana tak, aby zabezpecila
privod pitnej vody ku vSetkym rodinnym domom a odvedenie splaskovych odpadovych
vod zo vSetkych rodinnych domov.



4. Podmienujuce predpoklady

4.1. Prelozky inzinierskych sieti, uvofnenie pozemkov

Stavba si nevyZiada Zziadne prelozky existujucich podzemnych sieti ani
neobmedzi ziadne existujuce prevadzky.

Pred vystavbou budu pozemky vynaté z pofnohospodarskeho pédneho fondu.

4.2. Podmienujuce, vyvolané a iné suvisiace investicie

Stavba vodovodu a splaskovej kanalizacie nema Ziadne podmienujuce,
vyvolané ani suvisiace investicie.

4.3. Pripojenie stavby na existujuce technické vybavenie uzemia

Navrhovany vodovod bude napojeny na existujuci verejny vodovod HDPE
DN/OD 110 pri miestnej komunikacii v obci Cermany.

Navrhovana splaskova kanalizacia bude napojena do existujucej stoky verejnej
kanalizacie PP DN/OD 315 pri miestnej komunikacii v obci Cermany.

4.4. Vzt'ahy stavby k existujucemu verejnému a ob¢ianskemu vybaveniu

Vybudovanim vodovodu a splaskovej kanalizacie sa umozni napojenie vSetkych
rodinnych domov v obytnej zone.

4.5. Zabezpecenie hlavnych energqii

V ramci vodohospodarskej €asti stavby sa nenavrhuju Ziadne objekty, ktoré by
vyzadovali zasobovanie teplom, palivami €i energiou.

Z existujuceho verejného vodovodu obce Cermany bude do navrhovane;
obytnej zény odoberana pitnd voda v priemernom mnozstve 7,15 m3den. Do
existujucej verejnej kanalizacie obce Cermany budu z obytnej zény odvadzané
splaskové odpadové vody v priemernom mnozstve 7,15 m3/den.

4.6. Pocéet pracovnikov pre prevadzku

Kontrolu audrzbu navrhovanych vodohospodarskych objektov bude
zabezpeCovat' prevadzkovatel verejného vodovodu a verejnej kanalizacie v obci
Cermany svojimi existujdcimi pracovnikmi.



5. Hydrotechnické vypocty

5.1. Popis vstupnych udajov

Predmetom tychto hydrotechnickych vypoctov je vypocet potreby pitnej vody
a produkcie splaskovych odpadovych vo6d pre predmetnd obytnu zoénu pre
dimenzovanie vodovodu a splaskovej kanalizacie v obytnej zone.

Vypocet potreby pitnej vody je spracovany v zmysle Vyhlasky Ministerstva
zivotného prostredia SR €. 684/2006 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnosti o
technickych poziadavkach na navrh, projektovu dokumentaciu a vystavbu verejnych
vodovodov a verejnych kanalizacii a Upravy Ministerstva pddohospodarstva
Slovenskej republiky €. 477/99-810 z 29. februara 2000 na vypocet potreby vody pri
navrhovani vodovodnych a kanalizacnych zariadeni a posudzovani vydatnosti vodnych
zdrojov.

Vo vypocte potreby vody pre obytnu zénu je uvaZovana potreba vody pre
obyvatelstvo (pre bytovy fond a pre vybavenost). Na zaujmovom uzemi sa budu
nachadzat’ iba rodinné domy a Ziadne podnikatefské prevadzky, ktoré by pouzivali
technologicku vodu, resp. vodu pre zamestnancov. Nie je uvazovana potreba vody pre
polievanie zahrad, rastlinnu a Zivo€iSnu vyrobu v polnohospodarstve, potreba pre
sprchovanie zamestnancov v priemysle ani Ziadna prevadzkova voda v priemysle.

V obytnej zéne bude Zit' 48 obyvatefov v 12 rodinnych domoch, vyhlfadovo sa
neuvazuje s narastom poctu obyvatefov. Priemyselné a polnohospodarske prevadzky
s technologickou vodou ani prevadzky s potrebou vody pre zamestnancov ¢i kuchynou
sa na zaujmovom uUzemi nebudu nachadzat. Pouzity bol sucinitel dennej
nerovnomernosti 2,0 a sucinitel hodinovej nerovhomernosti bol zvySeny na 2,1 pre
spotrebisko sidliskového charakteru.

5.2. Vypocet potreby vody

bytovy fond:

0,5 * 48 obyvatelov * 145 |/os/der = 3480 l/den
0,5 * 48 obyvatelov * 135 l/os/der = 3240 l/den
znizenie z ddvodu samostatného merania:

0,75* 3 240 = 2430 l/den
zvySenie z dovodu nadStandardného vybavenia:

1,15 * 3 480 = 4002 l/den
spolu 6 432 l/den

obcCianska a technicka vybavenost’
48 obyvatelov * 15 l/os/den = 720 llden



priemerna potreba vody

Qp=6432+720 7 152 l/den

maximalna denna potreba vody

Qd =(6 432 + 720) * 2,0 = 14 304 l/dend

0,17 /s
maximalna hodinova potreba vody

Qn=(6432+720)*2,0*2,1/24 /3600 0,35 I/s

5.3. Vypocet produkcie splaskovych odpadovych vod

Specificka produkcia splagkov:
Jo = (6 432 + 720) / 48 = 149 |/ob/den

Priemerny denny prietok splaskov
Qs =7 152 I/derr / 1000

7,15 m3/den

Priemerny hodinovy prietok splaskov
Qs24=7,15/24

0,30 m3/hod = 0,08 IIs

STN 75 6101:

Najvacsi (maximalny hodinovy) prietok splaskovych vod
Qhmax=0,30 *6,7 = 200mihod = 0,55 /s

Najmensi navrhovy prietok splaskovych vod

Qnhmin=0,30*0 = 0,00mshod = 0,00 l/s
Najvacsi navrhovy prietok

Qv=2,0*0,55 = 111 l/s
Charakteristicke prietoky splaskovych vod pre dimenzovanie stokovych sieti a objektov
COV:
Priemerny prietok dennych hodin

Qsdh = 0,30 *5,2 = 155mihod = 043 1l/s
Minimalny no¢ny prietok

Qsmin=0,30*0 = 0,00mshod = 0,00 l/s
Minimalny hodinovy no¢ny prietok

Qshmin=0,30*0 = 0,00mihod = 0,00 Is
Maximalny hodinovy prietok splaskov

Qsmax = 0,30 * 6,7 = 2,00méhod = 055 I/s

Maximalny denny prietok splaskov
Qsa=7,15*15

10,73 m3/den



Maximalny dihodoby hodinovy prietok splaskov
Qsdmax=0,30*1,5*6,7 = 299mdhod = 0,83 I/s

Rocna produkcia splaskovych odpadovych vod 2610 m3

5.4. Dimenzovanie vodovodného potrubia

Dimenzovanie navrhovaného vodovodného potrubia bolo vykonané jednak na
dopravu maximalnej hodinovej potreby vody, ako aj na dopravu su¢tu maximalne;j
dennej potreby vody a poZiarnej potreby vody.

Navrhované rozvodné vodovodné potrubie bude napojené na existujuci verejny
vodovod HDPE DN/OD 110 pri miestnej komunikacii. Prevadzkovatel vodovodu
deklaruje v mieste napojenia minimalny tlak vody vo verejnom vodovode 0,30 MPa.

Nakofko navrhované vodovodné potrubie bude mat aj funkciu poziarneho
vodovodu, minimalny profil potrubia bol obmedzeny na DN 80. Vodovodné potrubie
navrhujeme vybudovat z tlakovych rar HDPE profilu 90 x 5,4 mm v dizke 123 m.

V sulade s vysledkami dimenzovania vodovodnych potrubi na prietok
maximalnej hodinovej potreby vody bude v navrhovanom rozvodnom vodovodnom
potrubi pri prietoku Qn = 0,35 I/s rychlost’ prudenia vody 0,07 m/s, pokles tlakovej Ciary
0,01 m a na konci potrubia bude tlak vody 0,30 MPa. Priemerne sa pitna voda vymeni
vo vodovodnej vetve za 2 hodiny.

Pri dimenzovani vodovodnych potrubi na prietok suétu maximalnej dennej
a poziarnej potreby vody bude v navrhovanom rozvodnom vodovodnom potrubi pri
prietoku Qd + Qpoz = 0,17 + 7,50 = 7,67 I/s rychlost prudenia vody 1,56 m/s, pokles
tlakovej Ciary je 3,51 m a na konci potrubia bude tlak vody 0,26 MPa.

V Trenéine, maj 2020

Vypracoval: Ing. V. Borovan



