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1. SO04 DISTRIBUENY ROZVOD NN

Zasobovanie el. energiou bude zabezpecené z verejnej distribucnej siete NN, prevadzkovatela ZSDiS, a.s., Bratislava.
Napojenie distribuénych rozvodov bude z existujlcej trafostanice TS0013-002 (vid' vykres koordinacnej situdcie). Blizsie
podmienky pripadne zmeny v napojeni distribucnej siete budd upresnené na zdklade vyjadrenia ZSDIS, a.s
v pripojovacich podmienkach v dalSom stupni PD.

ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE
Rozvodni siet NN: 3PEN, AC-50HZ, 400/230VTN

TECHNICKE RIESENIE

Z existujucej trafostanice TS0013-002 bude vedeny zemou kabel NAYY-J 4x240 mm2, ktory bude napajat skrine SR
umiestnené na verejnom priestranstve na riesenom Uzemi (vid vykres koordinacnej situacie). Z poslednej
novonavrhovanej rozpojovacej a istiacej skrine SR bude ndsledne privedeny kabel NAYY-J 4x240 mm2 na existujuci
podperny bod, kde bude umiestnena novonavrhovana rozpojovacia a istiaca skrifia VRIS-K1/200. Kable budud vedené
v zemi, vo volnom teréne, popod chodniky a popod cestnid komunikaciu. Krytie, prevedenie elektrickych zariadeni
zodpoveda charakteru prostredia v prevadzkach, kde su rozvodné zariadenia umiestnené a druhu a kvalifikacii obsluhy.
Ochrana vodicov proti pretazeniu a skratu je isti¢mi a poistkami.

VYKONOVA BILANCIA
Predpokladana bilancia elektrickej energie rieSena pre objekty rodinnych domov s elektrickym vykurovanim.

oznac. pocet Ps(kw) Pocet odberov
cekom
Rodinné domy 12 135 12x25A/3 (dvoijtarif)

Celkova energeticka bilancia elektrickej energie je 135 kW sucasnych.

OCHRANNE OPATRENIE V ZMYSLE STN 33 2000-4-41:
1.) PozZiadavky na zédkladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom) v zmysle: ¢1.411.2 (STN 33 2000-4-41):
e 7akladnd izolacia Zivych Casti ¢l.A1
e Zabranami alebo krytmi ¢l.A2
2.) Poziadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle ¢l.411.3 (STN 33 2000-4-41):
e Ochranné uzemnenie a ochranné pospadjanie ¢1.411.3
e Samocinné odpojenie pri poruche ¢1.411.3.2
e Samodinné odpojenie napdjania v sietach TN
e Uzemnenie ochrannych vodi¢ov

ISTENIE A DIMENZOVANIE KABLOV A VODICOV PODLA: STN 332000-4-43 A STN 33 2000-5-52
FAREBNE ZNACENIE VODICOV PODLA: STN-IEC60446 (330165).

VONKAJSIE VPLYVY:
Vonkajsie vplyvy budu uréené v dalSom stupni projektovej dokumentacie komisionalne podla STN 33 2000-5-51.

ROZDELENIE EL. ZARIADENI:
Elektrické zariadenie je zaradené, podla miery ohrozenia v zmysle §4 ods.1 a prilohy 1, ¢ast Ill vyhlasky MPSVaR
€.508/2009 Z.z. medzi vyhradené technické zariadenia elektrické s vy$Sou mierou ohrozenia do skupiny ,B“.

STUPEN ZABEZPECENIA DODAVKY EL. ENERGIE:
Stupen doleZitosti dodavky el. energie podla STN 34 1610 - 3 stupen, § 16107c pre zariadenia napdajané z verejnej
distribu¢nej siete prevadzkovatela ZSDIS, a.s..

ZEMNE PRACE

Zemné prace sa budu realizovat aZz po vytyéeni vsetkych podzemnych inZinierskych sieti. Vykopové prace pre
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kablové vedenia je mozné realizovat strojovo. V miestach kde by mohol déjst k poskodeniu inych sieti, vykop bude
potrebné realizovat ruéne. Pre ukladanie kablov do vykopov platia normy STN 33 2000-5-52, STN 73 6005, STN 73 6006.

Navrhované kdable budu uloZené:
e Vo volnom teréne (zelené plochy) resp. v chodnikoch v ryhach 40x80cm a 60x80cm. UloZenie kabla bude

v pieskovom 16Zku kryté plastovymi krycimi platfiami a vystraznou féliou. Minimalna vrstva pieskového 16zka
pod kablom bude 80mm, nad kdblom 80 mm. Celkova vyska pieskového I6zka bude160mm. Na pieskové 16Zko
bude v osi kabla po celej dizke polozena plastova krycia platiia typ KLP 250/10SLER RE, PVC. Vo vy$ke 300mm
nad krycou plastovou platfiou bude po celej dizke kabla ulozend vystrazina félia typ éervena 220 s bleskom.

e  Pri krizovani komunikacie budu kdble ulozené v ryhe 60cmx120cm a 100cmx120cm. Kable pod komunikaciu
budu zatiahnuté do chranicky HDPE o priemere podla poctu a priemeru kablov v nej vedenej. Minimalna vrstva
pieskového 16zka pod kdablom bude 80mm, nad kablom 80 mm. Celkova vyska pieskového 16zZka bude 160mm.
Na pieskové 167ko bude v osi kdbla po celej dizke polozena plastova krycia platiia KLP 250/10SLER RE, PVC. Vo
vygke 300mm nad krycou plastovou platfiou bude po celej dizke kabla uloZend vystraznd félia typ ¢ervend 220 s
bleskom.

e Pri krizovani jestvujucej komunikacie budd chranicky pre kable pretlakom umiestnené pod cestnu
komunikaciu. V miestach ukoncenia chraniéiek popod cestou budu vyhotovené zatahovacie Sachty. Kéable
potom budu popod cestou zatiahnuté cez pred chystané chranicky pod komunikaciou.

Pri kriZovani kablov s IS budu kéble zatiahnuté do chréaniciek HDPE resp. delenych chraniciek KSHR pricom musia byt
dodrZzané min vzdialenosti v zmysle vyssie citovanych noriem. Kable pod cestnou komunikaciu a vjazdami dna pozemky
budu zatiahnuté do HDPE chréniciek pripadne do delenych chraniciek KSHR. Vzdialenost prvého (krajného) kabla od
stavebného objektu musi byt aspori 600 mm. V trasach vedenych pozdi? budov, ktoré maju podlaZie pod Groviiou
terénu (chodnika), moze byt vzdialenost prvého kabla do napétia 1 000 V mensia, najmenej véak 300 mm (tzky chodnik,
zUzZenie trasy apod.). Pred SR bude volny priestor aspori 800mm a min. Kable sa nesmu klast do zeme v p6dach
obsahujucich soli a kyseliny, v pddach s hnijucimi latkami a v niektorych piescitych alebo kamenistych podach. V takych
pripadoch je potrebné uloZit kable do kandlov, tvarnic, rur alebo ich inak vhodne chranit pred mechanickym a
chemickym pésobenim, pripadne sa musia pouzit kable odolavajuce vplyvom tohto prostredia.

2. SO05 VEREJNE OSVETLENIE

Verejné osvetlenie v predmetnej lokalite bude napojené z najblizSieho existujuceho stoZiara verejného osvetlenia
ako rozsirenie existujuceho verejného osvetlenia. Kablovy rozvod realizovat kablom CYKY-J 4x10 uloZenym v zemi
v chranicke podla platnych STN. V stibehu s kablom viest gulatinu FeZn d=10mm. Jednotlivé stoZiare pripojit k zemniacej
sustave gulatinou FeZn d=10.

StoZiare budu pouzité ocelové, Ziarovo-zinkované bezprirubové. Maximalna vyska stoZiarov vzhladom na charakter
novej vystavby je 6m. Priemerny rozstup stoZiarov VO bol stanoveny na zaklade svetelno-technického vypoctu na 25-
30m. Kolizne useky — krizovatky budu vybavené stoZiarom s 2-ramennym vyloZznikom s uhlom vyloZenia ramien 90° tak,
aby bola zabezpelena dostatoéna osvetlenost krizovatky v zmysle platnych STN. V stoZiari bude umiestnend stoZiarova
svorkovnica typu EKM 2020 umiestnena v drieku stoziara. Napojenie svietidiel zo stoZiarovej svorkovnice realizovat
kablom CYKY-J 3x1,5.

Svietidla budu poufZité s LED svetelnym zdrojom,s odtienenim svetelného toku do zadného polpriestoru za Gcelom
minimalizacie presvetlenia okien v novej zastavbe. Konkrétne typy svietidiel budd upresnené na zaklade poZziadaviek
budiceho majitela, resp. prevadzkovatela sustavy VO. UvaZzovany maximalny prikon svietidla Pmax = 40 W.

Instalovany a sucasny prikon osvetlenia Pi = Ps = 0,20 kW.

Zakladné objemové ukazovatele:

Celkova dizka kablového vedenia CYKY-J 4x10 120m
Pocet osvetlovacich stoZiarov vysky 6m 5 ks
Pocet svietidiel 5 ks
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3. SO10 OBECNY ROZHLAS

Rozhlas bude realizovany ako kablovy. Rozvod rozhlasu bude napojeny z existujuceho podperného bodu NN
rozvodnej siete z rozvodu rozhlasu. Kabel v celej dizke poZadujeme uloZit do samostatnej chrani¢ky. Rozmiestnenie
a smerovanie reproduktorov podla situaéného vykresu. Presné typy reproduktorov a kabeldze budd uréené na zaklade
vyjadrenia prevadzkovatela rozhlasu v dalSom stupni PD. Osadené budu na stoZiare VO v montaznej vySke H=6m.

Pocet reproduktorov 4 ks

4. SO11 PRIPOJKY NN

Zasobovanie el. energiou bude zabezpecené z verejnej distribucnej siete NN, prevadzkovatela ZSDiS, a.s., Bratislava.
Dalej projekt riedi napojenia elektromerovych rozvadzacov RE na distribuény rozvod NN z navrhovanych rozpojovacich
aistiacich skrin SR (vid' vykres koordinacnej situacie). BlizSie podmienky pripadne zmeny v napojeni z verejnej
distribu¢nej siete budu upresnené na zaklade vyjadrenia ZSDIS, a.s v pripojovacich podmienkach v dalSom stupni PD.

ZAKLADNE TECHNICKE UDAJE
Rozvodna siet NN: 3PEN, AC-50HZ, 400/230VTN
TECHNICKE RIESENIE

Z poistkovych skrit SR budu napojené elektromerové rozvadzace RE. Zjednotlivych elektromerovych
rozvadzacov budu nasledne napojené hlavné domové rozvadzace RH vramci jednotlivych rodinnych domov.
Elektromerové rozvidzaée RE budl na Gzemi rozmiestnené tak, aby di?ka Ziadnej pripojky NN pre elektromerovy
rozvadza¢ RE rodinnych domov nepresiahla 50m. Krytie, prevedenie elektrickych zariadeni zodpoveda charakteru
prostredia v prevadzkach, kde su rozvodné zariadenia umiestnené a druhu a kvalifikacii obsluhy. Ochrana vodicov proti
pretaZzeniu a skratu je istiémi a poistkami. (vid vykres koordinac¢nej situacie).
VYKONOVA BILANCIA
Predpokladana bilancia elektrickej energie rieSend pre objekty rodinnych domov s elektrickym vykurovanim.

oznac. pocet Ps(kw) Pocet odberov
cekom
Rodinné domy 12 135 12x25A/3 (dvojtarif)

Celkova energeticka bilancia elektrickej energie je 135 kW sucasnych.

MERANIE SPOTREBY ELEKTRICKEJ ENERGIE:

Meranie elektrickej energie bude umiestnené v elektromerovych rozvadzacoch RE. RE budu umiestené pred
jednotlivymi rodinnymi domami na verejne pristupnom mieste pre pracovnikov spravcu merania ZSDis a pracovnikov
vykonavajucich odpocty. Pocet odberov (vid' tabulku v ¢asti vykonové bilancia/pocet odberov). Spésob merania musi
odsuhlasit ZSDIS, a.s..

OCHRANNE OPATRENIE V ZMYSLE STN 33 2000-4-41:
1.) PoZiadavky na zédkladnu ochranu (ochranu pred priamym dotykom) v zmysle: ¢1.411.2 (STN 33 2000-4-41):
e  Zakladna izoldcia Zivych Casti ¢l.A1
e Zabranami alebo krytmi ¢l.A2
2.) Poziadavky na ochranu pri poruche (ochranu pred nepriamym dotykom) v zmysle ¢l.411.3 (STN 33 2000-4-41):
e Ochranné uzemnenie a ochranné pospajanie ¢1.411.3
e Samocinné odpojenie pri poruche ¢1.411.3.2
e Samodinné odpojenie napdjania v sietach TN
e Uzemnenie ochrannych vodicov

ISTENIE A DIMENZOVANIE KABLOV A VODICOV PODLA: STN 332000-4-43 A STN 33 2000-5-52
FAREBNE ZNACENIE VODICOV PODLA: STN-IEC60446 (330165).

VONKAIJSIE VPLYVY:
Vonkajsie vplyvy budu uréené v dalSom stupni projektovej dokumentacie komisiondlne podla STN 33 2000-5-51.
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ROZDELENIE EL. ZARIADENI:
Elektrické zariadenie je zaradené, podla miery ohrozenia vzmysle §4 ods.1 a prilohy 1, ¢ast Il vyhlasky MPSVaR
¢.508/2009 Z.z. medzi vyhradené technické zariadenia elektrické s vy$Sou mierou ohrozenia do skupiny ,B“.

STUPEN ZABEZPECENIA DODAVKY EL. ENERGIE:
Stupen dolezitosti dodavky el. energie podla STN 34 1610 - 3 stupen, § 16107c pre zariadenia napdajané z verejnej
distribucnej siete prevadzkovatela ZSDIS, a.s..

ZEMNE PRACE

Zemné préace sa budu realizovat aZ po vytyceni vietkych podzemnych inZinierskych sieti. Vykopové prace pre kablové
vedenia je moZné realizovat strojovo. V miestach kde by mohol dojst k poskodeniu inych sieti, vykop bude potrebné
realizovat ru¢ne. Pre ukladanie kdblov do vykopov platia normy STN 33 2000-5-52, STN 73 6005, STN 73 6006.
Navrhované kdble budu uloZzené:
e Vo volnom teréne (zelené plochy) resp. v chodnikoch v ryhach 40x80cm a 60x80cm. UloZenie kabla bude

v pieskovom 16zku kryté plastovymi krycimi platiami a vystraznou féliou. Minimalna vrstva pieskového 16zka
pod kablom bude 80mm, nad kablom 80 mm. Celkova vyska pieskového |6Zka bude160mm. Na pieskové I6Zko
bude v osi kabla po celej dizke polozena plastova krycia platiia typ KLP 250/10SLER RE, PVC. Vo vyske 300mm
nad krycou plastovou platfiou bude po celej dizke kabla ulozend vystrazna félia typ éervena 220 s bleskom.

e  Pri kriZovani komunikacie budu kdble ulozené v ryhe 60cmx120cm a 100cmx120cm. Kable pod komunikaciu
budu zatiahnuté do chranicky HDPE o priemere podla poctu a priemeru kdblov v nej vedenej. Minimalna vrstva
pieskového 16zka pod kablom bude 80mm, nad kdblom 80 mm. Celkova vyska pieskového 16Zka bude 160mm.
Na pieskové 167ko bude v osi kabla po celej dizke poloZena plastova krycia platiia KLP 250/10SLER RE, PVC. Vo
vy$ke 300mm nad krycou plastovou platiiou bude po celej dizke kabla uloZend vystrazna félia typ ervend 220 s
bleskom.

e Pri krizovani jestvujucej komunikdcie budu chranicky pre kable pretlakom umiestnené pod cestnu
komunikaciu. V miestach ukoncenia chrani¢iek popod cestou budi vyhotovené zatahovacie 3achty. Kéable
potom budu popod cestou zatiahnuté cez pred chystané chranicky pod komunikaciou.

Pri krizovani kablov s IS budu kéble zatiahnuté do chréaniciek HDPE resp. delenych chraniciek KSHR pricom musia byt
dodrZzané min vzdialenosti v zmysle vyssie citovanych noriem. Kable pod cestnou komunikaciu a vjazdami dna pozemky
budu zatiahnuté do HDPE chrénicdiek pripadne do delenych chréniciek KSHR. Vzdialenost prvého (krajného) kabla od
stavebného objektu musi byt aspofi 600 mm. V trasach vedenych pozdi? budov, ktoré maju podlaZie pod Groviiou
terénu (chodnika), moze byt vzdialenost prvého kéabla do napéatia 1 000 V mensia, najmenej vSak 300 mm (tzky chodnik,
zUZenie trasy apod.). Pred SR bude volny priestor aspori 800mm a min. Kable sa nesmu klast do zeme v p6dach
obsahujucich soli a kyseliny, v pédach s hnijucimi latkami a v niektorych piescitych alebo kamenistych podach. V takych
pripadoch je potrebné uloZit kable do kandlov, tvarnic, rur alebo ich inak vhodne chranit pred mechanickym a
chemickym pésobenim, pripadne sa musia pouzit kable odolavajlce vplyvom tohto prostredia.

5. BEZPECNOST A OCHRANA ZDRAVIA PRI PRACI

Zakladné poZiadavky na zaistenie bezpecnosti prace a technickych zariadeni riesi vyhlaska ¢. 59/82 Zb. v zneni vyhlasky
¢. 374/90 Zb. a 484/90 Zb.. El. zariadenia a predmety musia byt pred uvedenim do prevadzky vybavené vsetkymi
bezpecnostnymi tabulkami predpisanymi pre tieto zariadenia.

ElektroinStalatny material a elektrické zariadenia musia byt posudzované podla zakona NR SR ¢.264/1999 Z. z. O
technickych poZiadavkach na vyrobky a o posudzovani zhody musi byt na kazdy elektroinstalaény vyrobok a zariadenie
od dodavatela elektroinstalacie vydané vyhlasenie o zhode. Vyhlasenie zhody na predmetny elektroinstalacny vyrobok
a zariadenie tento vyrobok alebo zariadenie opravriuje pouzivat za obvyklého prevadzkového stavu bez rizika ohrozenia
bezpeclnosti a zdravia os6b a majetku.

OCHRANNE ZOSTATKOVE NEBEZPECENSTVA
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V zmysle znenia Zadkona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci v zneni zakona ¢. 95/2000 Z.z. a o
doplneni Zakonnika prace je vdalSom uvedené vytypovanie, posudenie a vyhodnotenie neodstranitelnych
nebezpelenstiev a neodstranitelnych ohrozeni vyplyvajucich z navrhovanych rieSeni v uréenych prevadzkovych
a uzivatelskych podmienkach a ndvrh ochrannych opatreni proti tymto nebezpecenstvdm a ohrozeniam.

NEODSTRANITELNE NEBEZPECENSTVO-STAV/VLASTNOST POSKODZUJUCA ZDRAVIE

e poskodenie izolacie elektrickych rozvodov a el. pristrojov mechanicky, starnutim, poskodenim kablovych lavok
(mechanickym, koréznym p6sobenim)

e poskodenie a starnutie svietidiel, svetelnych zdrojov, istiCov, pristroje a pod., skryté vyrobné chyby kablov a
pristrojov

e Zivotnost elektrickych zariadeni, zaruéna doba elektrozariadeni a elektro instalacii

e neodborna manipulacia na elektrozariadeni

NEODSTRANITELNE OHROZENIE

e Urazy obsluhy réznej povahy pri obsluhe, Gdrzbe, oprave, vymenach a pod.

e dotyk na Zivu Cast pri poruche elektroinstalacie, zly stav ochrany pred dUrazom elektrickym prddom - Uraz
elektrickym priudom, pad, popdleniny, Sok

e nahodny dotyk na Ziva Cast, zly stav ochrany pred Urazom elektrickym prddom - Graz elektrickym prddom, pad,
popaleniny, Sok

e nedodrzanie pracovnej discipliny, pracovnych postupov a elektrotechnickych predpisov pre bezpecnost prace
(STN 34 3100, STN 34 3101, STN 34 3108)

e zly stav elektrického ru¢ného naradia

e neodbornost a nespdsobilost obsluhy, vniknutie nepovolanych os6b do blizkosti zariadenia

MIESTA KDE SA VYSKYTUJE NEODSTRANITELNE NEBEZPECENSTVO A OHROZENIE

Prevadzka (miestnosti) s elektrickymi instalaciami. Elektrické zariadenia vtomto projekte vyhovuju poZiadavkdam
vyplyvajlcich z predpisov na zaistenie bezpecénosti a zdravia pri praci podla §4, zdkona 124/2006 a 309/2007 Z.z. a
v zneni neskorsich zmien. Pri dodrzani navrhovaného rieSenia a bezpecnostnych predpisov pre prevadzku, vystavbu
a udrzbu zariadeni, uvaZovanych vtomto projekte, nevznikd nebezpecenstvo ohrozenia Zivota a zdravia ludi.
Z navrhovaného rieSenia nevznikaju z hladiska bezpecnosti a zdravia pri praci Ziadne zostatkové nebezpecenstva.

6. POZIADAVKY Z HLADISKA ZIVOTNEHO PROSTREDIA
Navrhnuté technické rieSenie nemd negativny vplyv na Zivotné prostredie. Z hladiska nakladania s odpadmi je potrebné
riadit sa ustanoveniami zakona ¢. 79/2015 Z.z. Zakon o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov, vyhlaskou ¢.
208/2005 o nakladani s elektrozariadeniami a elektro-odpadom, vyhldskou €. 283/2001 Z.z. o vykonani niektorych
ustanoveni zdkona o odpadoch a vyhlaskou ¢. 265/2015 Z.z. Vyhlaska Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej
republiky, ktorou sa ustanovuje Kataldég odpadov.
V zmysle zakona o odpadoch:

e kazdy je povinny nakladat s odpadmi alebo inak s nimi zaobchadzat v sulade s tymto zakonom; ten, komu vyplyvaju
z rozhodnutia alebo povolenia vydaného na zéklade tohto zakona povinnosti, je povinny nakladat s odpadmi
alebo inak s nimi zaobchadzat aj v sulade s tymto rozhodnutim alebo povolenim. Pri nakladani s odpadmi
alebo inom zaobch&adzani s nimi je kazdy povinny chranit zdravie ludi a Zivotné prostredie.

e prenakladanie sodpadmi adrZitel odpadu je povinny odpady zaradovat podla Katalogu odpadov
(868 ods. 3 pism. €)).

e Obec upravi podrobnosti o nakladani skomunalnymi odpadmi asdrobnymi stavebnymi odpadmi
a elektroodpadmi z domacnosti vieobecne zaviaznym nariadenim, v ktorom ustanovi najméa podrobnosti o sposobe
zberu aprepravy komundlnych odpadov, o spdsobe separovaného zberu jednotlivych zloZiek komunalnych
odpadov, o sp6sobe nakladania sdrobnymi stavebnymi odpadmi, ako aj miesta uréené na ukladanie tychto
odpadov a na zneskodrovanie odpadov.

Cistota verejnych priestranstiev bude zabezpecovana dodavatelom v zmysle vyhl. ¢ 135/1984 Zb. v zneni neskorsich
predpisov.
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7. ZAVER

El. zariadenia musia mat certifikat preukazania zhody podla zakona ¢. 264/1999 Z.z., ktorym sa potvrdzuje zhoda
uvedenych vlastnosti spravnymi predpismi, technickymi normami a dokumentmi: bezpecénost obsluhy, elektricka
a poziarna bezpecnost, funkéna sposobilost, EMC a hygienickd nezavadnost, rozmery, mechanickd pevnost a stabilita.
Po ukonceni montaznych prac musi byt vykonand v sulade s STN 33 1500 a STN 33 2000-6 prva odborna skuska el.
instaldcie. Prevadzkovatel je povinny uskutoénovat pravidelné odborné prehliadky v zmysle STN 33 1500 a vyhlasky
MPSVaR 508/2009 Z.z.. Sucastou prevadzkovej dokumentdcie su zaznamy o vykonanych prehliadkach a skaskach
elektrického zariadenia. Objekt prebera uzivatel ako celok a je potrebné obozndmenie sa s prevadzkovymi vlastnostami
elektrického zariadenia.

06/2020 Vypracoval: Ing. Tomas Horndk
Kontroloval: Ing. Jozef Januska

JANELE spol.sr.o. | +421 915781697 | jozef.januska@janele.sk
Stranka 7z 7



