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IDENTIFIKACNE UDAJE

Nazov stavby: Rieka Nitra — Preselany
Biokoridor od rkm 79,635 (cestny most
Preselany) po odberny objekt rkm 80,500

pre udely zadrzania vody v krajine prostrednictvom vytvorenia
prirodného biokoridoru a revitalizacie ramien rieky Nitry

Miesto stavby: Preselany
Okres : Topol'¢any
Kraj: Nitriansky
Investor/obstaravatel’: Hydro-Gen a.s.

Nébrezie MladezZe ¢. 89, 949 01 Nitra

Projektant: Tria projekts.r.o.,
Stefana Kralika 16, 841 08 Bratislava
Dodavatel’ stavby: Bude urceny investorom
Katastralne uzemie: Preselany
Charakter stavby: Vodna stavba
Stupeni dokumentacie: Dokumentacie pre stavebné povolenie

—zmena po uzemnom rozhodnuti
Datum spracovania dokumentacie:  august 2019

Projektova dokumentacia je spracovand pre ucely Stavebného povolenia Vv rozsahu podla
zakona ¢€.50/1976 v zneni zakona ¢.103/1990 Zb., zakona ¢.262/1992 Zb. o Uzemnom
planovani a stavebnom poriadku a naslednych vyhlasok a zakonov, zmysle zdkona NR SR
€. 364/2004 Z.z. o vodach a zakona NR SR 07/2010 Z.z. 0 ochrane pred povodiami.

2 ZAKLADNE UDAJE CHARAKTERIZUJUCE STAVBU A JEJ BUDUCU

PREVADZKU.

V tejto Casti bola rieka Nitra zregulovana v rokoch 1969-73. Bola postavena hat Preselany
vrkm 80,400 za tcelom ochrany oblasti proti zaplavdm, vzdutie hladiny
pre poI'nohospodarske ucely a pre energetické vyuzitie (MVE).

V ramci uprav koryta Nitry boli odstavené staré ramend toku atok bol napriameny.
Na zaklade zaverov §tudie bol vypracovany zékladny navrh biokoridora. Tento bol v ramci
konzultacii s investorom upravovany az do vyslednej polohy, kde boli zohladnené aj
krizovania so zédvlahovym potrubim.

Biokoridor je orientovany na zhodnotenie jestvujiceho pozemku vzhl'adom k moznosti
na vytvorenie priaznivych stanovist' pre vtactvo a zaroven je v sulade s USES, kde bola tato
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oblast’ charakterizovana ako interakény prvok Pazit-Sihot- predovsetkym IP1, MBc4 a nS4
(PauditSova-Rehacova 2008).

Zaujmové tzemie je zaClenené do systému chranenych uzemi, ktoré s stanovené zdkonom
¢.543/2002 Z.z o ochrane prirody a krajiny ako Chranené vtacie tizemie (CHVU) Tribeg.

CHVU Tribe¢ bolo vyhlasené Vyhlaskou MZP SR &. 17/2008 Z. z. na ulel zabezpelenia
priaznivého stavu biotopov druhov vtdkov eurdpskeho vyznamu a biotopov stahovavych
druhov vtdkov datla prostredného, hrdlicky polnej, krutihlava hnedého, lelka lesného,
muchara sivého, mucharika bielokrkého, orla kralovského, penice jarabej, prepelice polnej,
vcelara lesného, vyra skalného, zltochvosta lesného a zabezpecenia podmienok ich prezitia a
rozmnozovania.

Chranené vtacie izemie sa nachadza v okrese Nitra v k. . Badice, Dolné Lefantovce, Horné
Lefantovce, Jelenec, Mechenice, Sokolniky, Vycapy-Opatovce, Zirany, v okrese Partizanske
v k. 0. Bastin, Janova Ves, Klatova Nova Ves, Velké Bosany, v okrese Topol'¢any v k. 1.
Celadince, HruSovany, Koniarovce, Kovarce, Krn¢a, Nitrianska Streda, Oponice, Praznovce,
Preselany, Sol¢any, Sulovce, TopolCany a v okrese Zlaté Moravce v k. u. Kostolany
pod Tribe¢om, Ladice, Velcice a Zlatno. Celé CHVU ma vymeru 23 802,80 ha.

V manipula¢nom poriadku st stanovené koty hladin nad hatou :
e 152,30 m n.m.Bpv — minimalna prevadzkova hladina

e 152,80 m n.m.Bpv — maximalna prevadzkova hladina
e 154,51 m n.m.Bpv — Qn = 420 m3s* — navrhovana tprava koryta

Z vodnej nadrze nad hatou su povolené odbery:

e Pre zavlahy 240 1/s Slovenska pol'nohospodarska univerzita v Nitre,
Vysokoskolsky poI'nohospodérsky podnik SPU, zavod Oponice

e Pre Malt vodnu elektraredi 2 x 10 m®s™ ako maximalny odber
e Pre zavlahy 202 /s Hydromelioracie §.p. Bratislava
Hydrologické udaje podl'a manipula¢ného poriadku st nasledovné

o Tok Nitra

e Profil Obec Preselany rkm 80,400
e Hydrologické ¢islo 4-21-12-027

e Plocha povodia 2 276,15 km?

e Dlhodoby ro¢ny prietok 16,12 m3s?

e Priemerné denné prietoky dosiahnuté alebo prekrocené priemerne pocas

Dni v roku 30 90 180 270 330 355 364
[m3s?] 36,600 18,516 10,361 6,968 5,301 4,050 2,975
e Maximalne prietoky dosiahnuté alebo prekrocené raz za
Roky 1 2 5 10 20 50 100
[m3s™] 74,9 128,9 197,9 242,5 284,5 336,9 374,8
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Uvedené prietokové udaje vyjadruju prirodzeny hydrologicky potencidl a st zaradené
do Il.triedy spol'ahlivosti (podl'a STN 751400) podla SHMU Bratislava zo dia 28.2.2014

Parametre a popis odberného objektu rkm 80,500 Nitry(nie je suicastou PD - je samostatny)

Kota prahu objektu 150,30 m n.m. Bpv.
Sirka natoku : DN1700

Kota dna v objekte 150,10 m n.m. Bpv.
Sklon dna v ramci objektu vodorovné

Stavidlo na DN1700 (povodnoveé) 1ks

Stavidla manipulacné DN1000 2 ks

Provizoérne hradenie na vstupe 2,0 x 1,7 [m] segmenty
Cesle na vstupe 2,0 x 1,7 medzery 0,025 [m]
Hradenie v man. sachte s moznostou drzania hladiny 3,0 X 2,7 [m] segmenty
Sklon kanéla do starého ramena 1,4%

Kota zatstenia kandla do starého ramena 149,75 m n.m.Bpv.
Kota dna kanala pre odber do biokoridoru 151,45 m n.m.Bpv.

Samostatny Zelezobetonovy celok pozostava z natoku vody do 13,5 az 2m Sirokého Vvtoku,
drazok provizorneho hradenia 2 x 1,7 m. Dalej voda prechadza vodorovnym potrubim
DN1700 mm do manipula¢nej Sachty, kde je osadené povodiové stavidlo DN1700, stavidlo
manipulaéné s bezpecnostnym prepadom S$irky 1,5m a dvoma stavidlami DN1000 mm pre
kazdy odber samostatne. Odber do starého ramena je na kote dna Sachty, t.j. 150,10 m n.m
Bpv. aodber do biokoridoru je na kote 151.45 m n.m. Bpv. Manipulacnd Sachta je
umiestnena na vzdusnom svahu I'avostrannej hradze s pristupom z koruny hradze. Sachta je
mimo korunu hradze. Zo Sachty pokracuju dve potrubia DN1000 a su ukoncené betonovym
¢elom. Potrubia st vodorovné a vo vzdialenosti cca 10m od vzdusného lica hradze v zmysle
poziadavky spravcu toku.

Parametre a popis biokoridoru

Navrhovanym cielom je liniovy porast prirodzeného druhového zlozenia ( dub zimny, lipa
malolista, jasen $tihly) alebo ovocnych stromov ( orech, ¢eresina, morusa), resp. charakteru
mikkého luhu s pretekajiicim vodnym tokom.

Navrhovany biokoridor bude mat’ nasledujice charakteristiky:

e Vytvori sa oblast’ s dostato¢nou vlahovou dotéciou

e Vytvoria sa priaznivé podmienky pre vegetaciu a tvorbu habitatu s bohatou
biodiverzitou

e Dotovany vodou bude vyraznym krajinnym prvkom, obdobne ako vodny tok v krajine

e Nasledne sa zabezpeci doticia vody do vyschnutych mftvych ramien rieky, ¢im sa
vytvoria d’al§ie hodnotné habitaty mokrad’ového charakteru.

e Vytvoria sa podmienky pre dobudovanie a revitalizaciu vybranych prvkov zelenej
infrastruktiry

Trasa biokoridoru bola stanovena postupne a je limitovana vlastnickymi vztahmi. Zaciatok
trasy je nad cestnym mostom v Presel'anoch a koniec sa napéja na odberny objekt rkm 80,500
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Nitry Presel'any. Pozdizna niveleta ma sklon 1%o s vynimkou dolnej Casti kde na dizku 72m
ma sklon 6,2%o0. Celkova dlzka biokoridoru je 1357 m.

Prie¢ny profil je lichobeznik vdne 2,5m asklon svahov 1:6, v mieste krizovania
S0 zavlahovym potrubim su navrhnuté priepusty a v miestach pri parcele2389 je sklon svahov
1:2,5 z dovodov majetkopravneho vysporiadania a v zavere pri hornom ramene sklon svahov
je 1:1,5- stiesnené pomery. Polomer oblukov je 10 — 50m Vv jednom pripade 122m. V Casti
od rkm 0,280 po rkm 1,188 je na 'avom brehu biokoridora vytvorena hradzka vysky cca 1m
a Sirky 2m so sklonom l'avého svahu 1:4 a sklon pravého svahu 1:6 a Sirkou dna 2,5m.

V ramci tohto projektu st rieSené len priestorové tvary, vegetaény doprovod bude rieSeny
V samostatnej Casti nasledného projektu.

Odbernym objektom pri manipula¢nych hladindch je mozné odoberat do biokoridoru
maximalne 3 m3s™. Predpoklada sa, Ze do biokoridoru bude natekat’ maximalne do 2 m3s™
vody pri beznych hladinach. Pocas povodne je hat’ vyhradena a hladiny nad hatou st nizsie.
Cize pri povodiovych prietokoch bude odber do biokoridoru mensi a zavisi od hladiny
v mieste odberu.

Opevnenie prieéneho resp. pozdizneho profilu biokoridora. Ako opevnenie su navrhované
prirodné prvky, tj. trdvnaté a krikové porasty. Tomuto bude prispdsobend manipulacia
S prietokmi najmi na zaciatku obdobia po vybudovani diela a je podrobne rieSené v suhrnnej
technickej sprave.

V trase biokoridoru sa ako tesnenie uvaZuje sic¢asné miestne podne vlastnosti materiadlov
(z casti ilovité materialy).

VYCHODISKOVE PODKLADY

e vyskopisné a polohopisné zameranie, vypracované - firmou GK Skovajsik s.r.o.

(03.2015) a geodet Roman Tomaskovic, HruSovany 170, 956 13 (10/2015)

manipulacny poriadok pre vodnu stavbu Hat' a MVE Presel’any z 01.2015

Inziniersko-geologicky prieskum, Geo-Komarno s.r.o. (07.2015)

Biokoridor v Presel’'anoch technicka Studia Katedra VHK, SvF, STU Bratislava 2014

Rieka Nitra-Presel'any: Biokoridor (od rkm 79,635 (cestny most Presel’any) po

odberny objekt rkm 80,500) zamer ¢innosti podl'a zakona ¢.24/2006 Z.z.

0 posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych

zakonov v zneni neskorsich predpisov, IBECS, 05/2016 Bratislava

¢ Rieka Nitra — Presel'any rkm 80,500 Odberny objekt pre ucely zadrZzania vody v
krajine prostrednictvom biokoridoru a revitalizacie mftvych ramien rieky Nitry,
Triaprojekt s.r.o. zmena stavby pred dokoncenim 11/2015

e poziadavky objednavatel'a — Hydro-Gen a.s.

obhliadka zaujmového tizemia — stanovenie jestvujuceho stavu predmetného uzemia,

objektov susediacej zastavby, pristupovych ciest

trasovanie inzinierskych sieti

vyjadrenie Hydromelioracie §.p. k PD 01/17 z 3.4.2017

vyjadrenie SVP §.p. OZ Piestany Sprava povodia hornej Nitry z 31.3.2017

Zapisnica z ustneho pojednavania zo diia 1.8.2019

Dokumentacia bola spracovana v stilade z vychodiskovymi podkladmi.
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4 CLENENIE STAVBY NA PREVADZKOVE SUBORY A STAVEBNE OBJEKTY
4.1  Zoznam stavebnych objektov
SO 110 Biokoridor
4.2  Zoznam prevadzkovych suborov
Predmetna stavba neuvazuje s prevadzkovymi subormi.
5 CASOVE A VECNE VAZBY NA OKOLITU VYSTAVBU A SUVISIACE INVESTICIE
Odberny objekt rkm 80,500 Nitry, jeho dokoncenie ma priamy vplyv na predmetnu stavbu.
Stavba sa bude realizovat’ ako celok.
6 PREHLAD UZIVATELOV A PREVADZKOVATELOV
Hydro-Gen a.s.
Néabrezie Mladeze ¢. 89
949 01 Nitra
7 TERMIN ZACATIA A DOKONCENIA STAVBY
Predpoklad zah4jenia stavby: februar 2020
Predpoklad ukoncenia stavby: marec 2021
Lehota vystavby 12 mesiacov
8 SKUéOBNA’ PREVADZKA A DOBA JEJ TRVANIA VO VZTAHU K DOKONCENIU
A KOLAUDACII STAVBY
Vzhl'adom na charakter stavby nie je predpoklad skasobnej prevadzky. O skasobnej prevadzke
modze rozhodnut’ investor, pokial' na uzivanie treba zhodnotit’ priebeh skuSobnej prevadzky
stavby alebo jeho casti.
9  UDAJE O PRIPADNOM POSTUPNOM UVADZANI DO PREVADZKY, ALEBO
O PRIPADNOM PREDCASNOM PREVADZKOVANI
Pri predmetnej stavbe sa uvazuje s uvedenim do prevadzky ako celku. Funkéne bude stavba
schopnd prevadzky ihned’ po riadnom ukonceni jednotlivych stavebnych prac.
10 CELKOVE NAKLADY STAVBY

Predpokladany celkovy naklad stavby bude do 450 tis. EUR (bez DPH)

Bratislava, august 2019 Ing. Karol Komora

08/2019

=

Jorcjoht



