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Predmetom Studie ,Posudenie VN Tichy Potok podFa €lanku 4.7 Ramcovej smernice o vode* je
posudenie mozZnosti zabezpe€enia severnych regidonov vychodného Slovenska pitnou vodou

prostrednictvom 4 nasledovnych technickych alternativ:

A.1. VN Tichy Potok na Toryse

A.2.  Privod vody Zitny Ostrov — vychodné Slovensko

A.3.  Zadrziavanie vody v krajine — prehradzky na tokoch

A.4.  ZniZenie strat v jestvujicom vodovodnom systéme spolo¢nosti Vychodoslovenska vodarenska
spolognost, a.s. so sidlom Komenského 50, 042 48 Kosice, ICO: 36 570 460 (dalej len ,VVS")

V zmysle bilancie ,VN Tichy Potok, bilancia potrieb a zdrojov pitnej vody — aktualizacia“ (Hydrotrajekt
s.r.o., Banska Bystrica, 08/2014) ide o pokrytie vyhladovych deficitov pitnej vody az 734 I.s v roku

2045.

1.1 Alternativa A.1 VN Tichy potok

Vodarenska nadrz Tichy Potok (aj ako ,VN Tichy Potok") je situovana na hornom toku rieky Torysa,
v oblasti Levoéskych vrchov, 600 m nad obcou Tichy Potok. Z&kladné vodohospodarske Udaje a
technické parametre VN Tichy Potok, ktoré boli podkladom hodnotenia:

Plocha povodia

Hladina staleho priestoru

Objem stéleho nadrzania

Hladina zasobného priestoru

Zasobny objem nadrze

Maximalna reten¢na hladina

Ochranny objem nadrze

Celkovy objem nadrze

Zatopena plocha pri maximalnej hladine

Trvaly zaber pozemkov
z toho LPF
z toho PPF
Docasny zaber pozemkov nad 1 rok, do 10 rokov
z toho LPF
z toho PPF
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Vodohospodarske rieSenie nadrze poskytne €isty nadlepSeny prietok - vodarensky odber pitnej vody
so zabezpecenostou 98,5% vo vyske 586 |.s (hruby nadlepSeny prietok vratane minimalneho
bilanéného prietoku v toku pod nadrZou vo vyske 681 |.s1).

Vyhoda VN Tichy Potok spociva v moznosti gravitacnej dodavky vody do PreSova a KosSic, v absencii
osidlenosti Uzemia, vo vysokej vydatnosti prietoku Torysy, v dobrej kvalite vody v Toryse vhodnej na
vodarenské vyuzitie, vo vhodnych geologickych a morfologickych podmienkach pre budovanie
priehrady, v dostato¢ne vysokej nadmorskej vyske (nad 550 m n.m.), ktor4 nedava predpoklad tvorby
vodného kvetu v nadrzi, v absencii nutnosti presidiovania obyvatelov, ako aj vo vyuziti existujucej
infrasStruktary — privodnych potrubi a Gpravne véd v Brezovici, ktoré sa stavebno-technicky prispésobia
velkokapacitnému zdroju (586 I.s?). Detailny popis technického rieSenia tejto alternativy je popisany v
dokumente ,A.1.1 - Textova Cast".

1.2 Alternativa A.2 Privod vody Zitny Ostrov — vychodné
Slovensko

Predmetom tohto alternativneho rieSenia je odber podzemnej vody z velkozdroja Gabcikovo
a transport do zapadnej oblasti Vychodoslovenskej vodarenskej ststavy.

Vodny zdroj (dalej aj ako VZ) Gabgikovo sa nachadza v oblasti Zitného ostrova, ktory je vyznamnou
prirodzenou akumulaciou podzemnych a povrchovych voéd a ako taky bol nariadenim vlady SSR
&. 46/1978 Zb. vyhlaseny za chranend vodohospodarsku oblast (CHVO Zitny ostrov). ReZzim
podzemnych vod vodarenského zdroja Gabcikovo je v prevaznej miere zavisly od reZzimu Dunaja a
jeho priemerné dihodobé prietoky su stale viac-menej rovnaké, hodnota sa nijako zdsadne nemeni.

Transport vody z VZ Gabcikovo do zépadnej oblasti vychodoslovenskej vodarenskej sustavy je
navrhovany samostatnym privodom vody. Trasa hlavného privodu povedie juznym Slovenskom
z Gabg&ikova cez Nové Zamky — Koltu — Sahy — Velky Krti$ — Luéenec — Rimavskd Sobotu — RoZfiavu
— Sorosku — Kosice do VDJ Kosice — Pere$. Predpokladana dizka privodného potrubia je 327 km,
pricom to zavisi od konkrétneho trasovania a vySkovych a geologickych podmienkach. Navrhované
kapacity vodarenskych zariadeni predpokladaju odber a distriblciu vody z Gabcikova tak, aby bol
pokryty deficit, ktory je mozné dotovat aj s uvazovanej VN Tichy Potok. Celkovy navrhovany odber
vody z VZ Gabéikovo na transport pre VVS sa preto predpoklada na drovni 600,0 I.s.

Kvalita voda z vodného zdroja Gabcikovo si nevyZzaduje dalSiu Upravu aje vhodna na okamZzitd
distribuciu. Z tohto dévodu na trase dialkovodu nie je uvaZzovand Ziadna dalSia Upravria vody. Detailny
popis technického rieSenia tejto alternativy je popisany v dokumente ,A.2.1 - Textova €ast“.
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1.3 Alternativa A.3 Zadrziavanie vody v krajine — prehradzky na
tokoch

Predmetna alternativa spociva v kryti deficitu pitnej vody prostrednictvom sustavy prehréadzok na
vodnych tokoch v celom povodi Hornej Torysy mimo hlavny tok Torysy a mimo zastavana Uzemia
obci. V ramci tejto alternativy boli posudzované dve technické rieSenia (subvarianty) a to,

A.3A. Drevené prehrddzky - projekt ,Modra alternativa® navrhovany ochranarskou
organizaciou ,Ludia a voda“

A.3B. Betdnové prehradzky

Zakladné vodohospodarske Udaje a technické parametre prehradzok, ktoré boli podkladom

hodnotenia:

A.3A - Drevené prehradzky A.3B - Betonové prehradzky
Plocha povodia 112,0 km? 144,8 km?
Pocet nadrzi 45 80
Plocha kazdej nadrze cca 1 ha 1,29 ha
Max. hibka vody 5m 9m
Zasobny objem nadrze neuvadza sa 17 tis. m®
Celkovy zasobny objem nadrzi neuvadza sa 1,36 mil. m®
Pocet prehradzok - drevenych 3824 Ziadna

Této alternativa bola po technickej stranke vyhodnotena ako nereélna pre zabezpecenie sledovaného
ciela 600 I.s. Detailny popis technického rieSenia tejto alternativy je popisany v dokumente ,A.3.1 -
Textova Cast™.

1.4  Alternativa A.4 ZniZzenie strat v jestvujucom vodovodnom
systéme  spoloénosti  Vychodoslovenskda  vodarenska
spoloénost, a.s.

Navrh technického rieSenia predmetnej alternativy spociva v obnove vodarenskej sustavy VVS v
takom rozsahu, ktory prinesie signifikantné zniZenie strat vody v potrubnej sieti. Obnova sieti je v
stlade so zakladnym dokumentom VVS pre obnovu jestvujiceho vodovodného systému — Planom
obnovy pre jednotlivé oblastné zavody VVS.

Pri ndvrhu technického rieSenia k zniZeniu strat vo vodovodnom systéme VVS sa v sucinnosti s VVS
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vytipovali lokality a Gseky hlavnych vodovodnych radov a objektov, ktorych obnova / rekonStrukcia by
mohla priniest Zelany prinos v podobe zniZenia strat. ZniZenie strat sa odhaduje na cielovi hodnotu
7% strat v potrubnej sieti. Tato hodnota je do znacnej miery optimisticka a je na urovni technickych
moznosti. NizSia ciefova hodnota strat vody v potrubnej sieti je nerealna.

Sucéastou rieSenia je vedla obnovy sieti aj dobudovanie hlavnych distribuénych vodovodov — prepojov
siete, a to privodu Giraltovce-Bardejov (30,0 km) a privodu Svidnik-Medzilaborce (20,0 km) ako nutnej
investicie pre zokruhovanie sieti pre distriblciu vody.

Této alternativa bola po technickej stranke vyhodnotena ako nereélna pre zabezpecenie sledovaného
ciela 600 l.s'. Na rozdiel od alternativy A.3 uvedené vysSie, realizacia zniZzovania strat vody v
potrubnej sieti VVS sa bude v praxi prebiehat za akychkolvek okolnosti. Tento zaver vyplyva zo
samotného fungovania VVS ako autonédmneho podnikatelského subjektu a jeho planov rozvoja a
obnovy vodarenského majetku. Z tohto dévodu bolo toto technické rieSenie podrobené vyhodnoteniu v
ramci CBA ako sucast variantného scenara.

Detailny popis technického rieSenia tejto alternativy je popisany v dokumente ,A.4.1 - Textovéa Cast“.

1.5 Ramcova smernica o vodach

Zakladnym pravnym predpisom, ktory vytvara podmienky na vSestranni ochranu véd je Smernica
2000/60/ES Europskeho parlamentu a Rady z 23. oktobra 2000, ktorou sa stanovuje ramec
pbsobnosti pre opatrenia spolo¢enstva v oblasti vodného hospodarstva (ramcova smernica o vodach -
RSV), ktora vstapila do platnosti 22. decembra 2000. V Slovenskej republike bola smernica
transponovana do zékona €. 364/2004 Z. z. o vodach v zneni neskorSich predpisov (vodny zakon).
Hlavnym environmentalnym cielom smernice je dosiahnutie dobrého stavu vSetkych véd do roku
2015, resp. do roku 2027. Podla ¢lanku 4.7 RSV ¢lenské Staty neporuSia tato smernicu, ked:

- je neulspech pri dosahovani dobrého stavu podzemnej vody, dobrého ekologického stavu,
pripadne dobrého ekologického potenciélu, alebo pri predchadzani zhorSenia stavu Utvaru
povrchovej alebo podzemnej vody désledkom novych modifikacii fyzikalnych vlastnosti Utvaru
povrchovych véd alebo zmien drovne hladiny Utvarov podzemnej vody, alebo

- sa nepodari zabranit zhorSeniu stavu Utvaru povrchovej vody z velmi dobrého na dobry v
désledku novych trvalo udrZzatelnych rozvojovych €innosti ¢loveka

a sucasne su splnené v3etky nasledujice podmienky:

a) uskuto€nia sa vSetky realizovatelné kroky na obmedzenie nepriaznivého dopadu na stav
vodného Utvaru;

b) dbvody Uprav alebo zmien si menovite uvedené a vysvetlené v plane vodohospodarskeho
manaZzmentu povodia vyZadovaného ¢lankom 13 a ciele sa vyhodnotia kazdych Sest rokov;

c) dbvody pre tieto Upravy alebo zmeny si dévodmi nadradeného verejného zaujmu a/alebo
prinosy z dosiahnutia cielov stanovenych v odseku 1 pre Zivotné prostredie a spolo¢nost su
prevazené prinosmi novych Oprav alebo zmien pre ludské zdravie, udrzanie ludskej
bezpecnosti alebo trvalo udrzatelného rozvoja
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d) ocakavané prinosy tychto Uprav alebo zmien vodného Utvaru, nie je mozné z dbvodov
technickej realizovatelnosti alebo neprimeranych nékladov dosiahnut inymi prostriedkami,
ktoré su podstatne lepSou environmentalnou volbou

Poziadavky ¢l.4.7 RSV boli na Slovensku transponované do zékona €. 364/2004 Z.z. o vodach
(vodny zakon) 8§ 16 ods. 6 pism. b).

Z vysledkov hodnotenia vplyvu jednotlivych alternativ na vodné Utvary povrchovych a podzemnych
vod (vid Cast “2. Alternativne rieSenia“) je zjavné, Ze alternativy A.2 a A.4 v pripade aktualnosti
nevyZaduju posudenie v zmysle ¢l. 4.7 RSV, nakolko alternativy A.1 a A.3 budd v pripade aktualnosti
predmetom posudenia v zmysle ¢l. 4.7 RSV. Preukézanie splnenia pozZiadaviek podla ¢él. 4.7 RSV
prebieha podra nasledovnej schémy:

Copyright © AQUATIS a.s.
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Information : i infarmation

Proposed new modification / alteration
new sustalnable human development activity

(Chapter 3)

Article 4(7) Applicability Assessment
(Chapter 4)

No | : ,
b > Could the proposed new modification/alteration/new sustainable human development ) Authorisation may be

activity cause deterioration / compromise the achievement of good status/potential at mmmmwm

water body level? WED.

Yes

“

Are all practicable steps taken to mitigate the adverse impact on the status/potential of
the affected water body(ies)?

“

Can the beneficial objectives served by those modifications or alterations of the water
body(ies) be achieved by other means which are technical feasible, do not lead to
disproportionate cost and are a significantly better environmental option?

Te
s

Are the reasons for those modifications or alterations of overriding public interest and/or

Nu

Can the project
be redrafted or
adapted?

outweighed by the benefits of the new modifications or alterations to human health, to
the maintenance of human safety or to sustainable development?

s
BT
assessments and/or

Is the project consistent with the implementation of other Union environmental autharisation processes
legislation? under other Union

No

Yes

) Me  Doesthe project guarantee at least the same level of protection as the existing Union
legislation? '

Yes

Project can be authorised according to Article 4(7)

The reasons for those modifications or alterations have to be specifically set out and
explained in the river basin management plan and the alternative objectives for the
water body(ies) have to be reviewed every six years.

Obrazok 1  Priklad postupného pristupu pre test podla ¢lanku 4 ods. 7 a iteracny vztah s posudenim pouZitelnosti podla
¢lanku 4.7 (zdroj: CIS Guidance Document No. 36, december 2017)
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2 VYHODNOTENIE ALTERNATIV

Na z&klade vyhodnotenia alternativy A.1 VN Tichy Potok vo vztahu k RSV (Cast ,2. Alternativne
rieSenia) je identifikované predpokladané zhorSenie ekologického stavu dotknutého Gtvaru
povrchovych véd SKH0015 Torysa zo su¢asného dobrého (2) na stav priemerny (3). ZhorSenie stavu
Utvaru povrchovej vody je désledkom novych modifikacii fyzikdlnych (hydromorfologickych)
vlastnosti Utvaru povrchovych vdd (—aplikcia ¢l. 4.7 RSV). Spolu so zhorSenim stavu vodného
Utvaru sa oCakéava zmena vzdutej €asti toku nad priehradnym muarom z prirodzeného vodného Gtvaru
na vyrazne zmeneny vodny Utvar.

V nasledujicom texte bude vykonané posudenie navrhovanej Cinnosti - alternativy A.1 VN Tichy
Potok podla postupného pristupu pre test podla ¢lanku 4 ods. 7 uvedenom na obrazku 1.

Krok 1:

Are all practicable steps taken to mitigate the adverse impact on the status /potential of the
affected water body(ies) ?

Su prijaté vSetky realizovateIné opatrenia na zmiernenie nepriaznivého vplyvu na stav/
potencial postihnutého vodného atvaru(d) ?

Navrhovana Vodarenska nadrz Tichy Potok na Toryse v sulade s platnou legislativou presla procesom
posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie. Zavere¢né stanovisko bolo vydané Ministerstvom
Zivotného prostredia SR podla zakona NR SR €.127/1994 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie v zneni zakona NR SR & 391/2000 Z. z., ktorym sa meni a dopifia zakon NR SR &.
127/1994 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie dra 1.3.2012 pod &islom 32/2011-
3.4/mv. Podla Zavere€ného stanoviska bolo nutné v biologickom a rekultivacnom projekte VN Tichy
Potok rozpracovat opatrenia pre oblast rastlinstva, ZivociSstva a krajiny.

Zmierfiujuci opatreni uvedena nize su zakotvena v:
- Zavereénom stanovisku MZP SR k hodnoteniu vplyvu Tichy potok na Zivotné prostredie (&islo
32/2011-3.4.mv)
- Biologicko — technickom projekte ekologizacie VN Tichy Potok (Lineu s.r.o., KoSice, 2013)
- Dokumentécii pre Gzemné rozhodnutie (DUR) VN Tichy Potok (Enviroline s.r.o., Kosice,
04/2014)
Ako prijaté opatrenia (zakotvené do pripravnej stavebnej dokumentacie DUR) na zmiernenie vplyvu
alternativy A.1 na prvky kvality ekologického stavu vodného Utvaru, mozno identifikovat nasledujtce:
- Uprava nového koryta Torysy pod vodnou nadrzou s ciefom zabezpecenia prijatelnych
podmienok pre Zivot ryb
o V navrhovanom takmer jeden kilometrovom technicky upravenom Kkoryte s
niekolkocentimetrovou hibkou vody (okolo 5cm) nemdzu byt vytvorené podmienky pre
trvaly pobyt ryb. Preto st navrhnuté opatrenia zamerané na vytvorenie uzsej a tym
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hibSej kynety - svySkou vody pri prietoku Qsss 30 cm a Sirke okolo 2 m. Tym sa
dospeje k celoro€nému osidleniu kynety bentosom a rybami. Kyneta nebude
napriamena, ale vhodne v koryte meandrujlca. Do Strkového dna kynety budi z
dévodu vytvarania mikrolkrytov pre ryby lokalne (priemerne kazdych 5 — 6 m)
umiestnene vacsie zaoblené kamene alebo skupiny kamerov. Aj z dévodu urcitej
miery stabilizovania kynety bude vo vnutri koryta po okrajoch kynety vysadend linia
krovitej viby purpurovej (Salix purpurea) poliehavej pri velkych prietokoch. Berma
nebude vydlazdena, nezahumusuje sa, ani nezatravni — dno bermy sa ponecha ako
Strkovy biotop.

- Uprava prehradzok na Toryse nad VN ako aj pod hradzou VN (planovanych z dévodu
zlepSovania prevzduSnenia toku) tak, aby netvorili migracnd bariéru pre ryby, ale aj ostatné
druhy vodnych Zivog€ichov vratane bezstavovcov.

- Uprava lokalizacie retenénych prekazok na dolnych Usekoch vyznamnejSich pritokov VN
(pldnovanych z dévodu zlepSovania prevzduSnenia toku a z dévodu zachytavania plavenin
a splavenin)

0 Prehradzky vysky 2,5 — 6,0 m budld umiestiované na pritokoch v uréitych
minimalnych vzdialenostiach od zatopové ciary VN prip. od sutoku s Torysou v
zaujme vytvorenia neresisk pre jazernd formu pstruha. Na hornych tokoch dotknutych
pritokov sa uz neresiska nepredpokladaju.

- Riadené preplachovani koryta prietokom o velkosti Qa v mesacnom cykle — eliminacia
dopadu usadzovania sedimentov za prehrddzkami na kvalitu vody (kyslikové pomery,
mnoZzstvo organickych latok, zivin) a biotu (zmena charakteru substratu).

- Redukcia bodovych a ploSnych zdrojov znecistenia vodného toku Torysy

o Pre podporu fyzikdlno-chemickej kvality povrchovej vody a zniZenia znecistenia
Hornej Torysy z antropogénnej ¢innosti bude vybudovana splaskové kanalizacia a
COV v styroch obciach nad VN (Vy$né RepaSe, Nizné RepaSe, Torysky, OlSavica),
ktoré v sUCasnosti zataZuju pritoky Torysy alebo priamo Torysu svojimi odpadovymi
vodami. Dalej sG navrhnuté terénne a agromelioraéné Upravy s ohladom na
obmedzenie erodovatelnosti pdd pri vysokej svahovosti (zriadeni zachytnych
protierozivnych prielohov) a rekonstrukcia pofnohospodarskej prevadzky v obci Tichy
Potok (chov oviec).
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Krok 2:

Can the beneficial objectives served by those modifications or alternations of the water
body(ies) be achieved by other means which are technical feasible, do not lead to
disproportionate cost and are a significantly better environmental option ?

MézZu byt prospesné ciele tychto Uprav alebo zmien vodného Gtvaru(ov) dosiahnuté inymi
sp6sobmi, ktoré si technicky uskutocnitené, nevedd k neprimeranym nékladom asu
podstatne lepSou environmentalnou volbou?

Alternativnym rieSenim zabezpecenia vyhladovych potrieb pitnej vody na Uzemi vychodného
Slovenska — vo Vychodoslovenskej vodarenskej slstave sa v minulosti zaoberala ,Stadia
zasobovania vychodného Slovenska pitnou vodou - alternativne rieSenia“ (Hydrotrajekt, Banska
Bystrica, 03/2014).

Navrhované a posudzované boli 4 lokality vodarenskych nadrzi - VN Tichy Potok, VN Skapova, VN

Lukov a VN Nizna Jablonka. Lokalizacia predmetnych nadrzi je dokumentovana na nasledujicom
obrazku.
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Obrazok 2 Umiestenie navrhovanych (Cervena farba) a existujucich (Cierna farba) vodarenskych
nadrzi na tzemi vychodného Slovenska

Predmetom posudenia boli predpokladané dopady pldnovanych vodnych nadrzi na chranené casti
prirody (chrdnené Uzemia zaradené do sUstavy Natura 2000, biotopy eurdpskeho vyznamu a
chranené c¢asti prirody podla zdkona €.543/2002 Z.z o ochrane prirody a krajiny). Vysledkom
porovnania a posudzovania vySSie uvedenych alternativ moznosti budovania vodarenskych nadrzi
bola ako najvhodnejSou alternativou pre rieSenie krytia deficitu pitnej vody vybrata alternativa - VN
Tichy Potok.
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Za dalSie hodnotenie alternativnych rieSeni je potrebné povazovat proces hodnotenia vplyvu VN Tichy
Potok na Zzivotné prostredie, v ramci ktorého boli detailne posudzované dve lokality umiestenia
vodarenskych nadrzi - Tichy Potok, Skapova adalej nulovy variant. Vysledok posudzovania
navrhovanych variant je vyjadreny v zavereénom stanovisku MZP SR (&islo 32/2011-3.4.mv), podia
ktorého je k realizécii doporuceny variant VN Tichy Potok.

Predmetom tejto Studie bolo posudenie dalSich alternativ k VN Tichy Potok, inych ako priehradna
nadrz, pre zabezpecenie vyhladovych deficitov pitnej vody vo vodarenskom systéme VVS. Zakladny
popis technickych alternativ, ktoré boli podkladom hodnotenia uvadza kapitola 1 vySSie, detailné Udaje
vratane hodnotenia je obsiahnuté v ¢Casti ,2. Alternativne rieSenia“ a ,2A.Vyhodnotenie nakladov
a prinosov* tejto Studie.

Posudenim predmetnych alternativ bolo zistené, Ze sledovany ciel , t.j. vytvorenie vodného zdroja pre
garantovany, bezpec¢ny, dlhodobo udrzatelny odber pitnej vody o velkosti 600 |.s? zabezpeéi
alternativa A.1 VN Tichy Potok a alternativa A.2 Privod vody Zitny Ostrov — vychodné Slovensko.

Alternativa A.3 Zadrziavanie vody v krajine — prehrddzky na tokoch nie je pre stanoveny ciel (krytia
deficitu 600 I.s) technicky realizovatelna. S ohfadom na mozZnosti a absorpénl kapacitu Uzemia je
oGakavany nadlepseny prietok vo vyske 0,2 m?/s, resp. Cisty nadlepSeny prietok - vodarensky odber
(pri zohladneni minimalneho zostatkového prietoku v toku) vo vySke 110l.s?. Pri drevenych
prehrddzkach nie je zabezpecena ani kvalita zadrZzanej vody na Urovni vodného zdroja. Z uvedeného
dévodu nie je tato alternativa vhodna pre zabezpecenie stanoveného ciefla — 600 I.s* ako 1.kroku
k saturacii celkového vyhladového bhilanéného deficitu vodnych zdrojov VVS.

Alternativa A.4 ZniZenie strdt v jestvujicom vodovodnom systéme spolo¢nosti VVS nenaplni
stanoveny ciel krytia deficitu 600 l.s' anemdZe byt porovnavana sinymi alternativami ako
rovhocenné rieSenie. Pri poklese strat zo 16% na 7% dosahuje zvySenie vyuZitelnosti povoleného
odberu z vodnych zdrojov az 266 |.s™. Cielova hodnota 7% strat v potrubnej sieti je do zna¢nej miery
optimistick& a je na urovni technickych moznosti. NiZSia cielova hodnota strat vody v potrubnej sieti je
nerealna. Na druhej strane je nutné uviest, Ze zniZzovanie strat vody v potrubnej sieti VVS sa bude v
praxi realizovat bez ohladu na to, ¢i niektora alternativa pre krytie deficitu bilancie vodnych zdrojov
bude alebo nebude vybrata. Tento zaver vyplyva zo samotného fungovania VVS ako autonémneho
podnikatel'ského subjektu a jeho pldnov rozvoja a obnovy vodarenského majetku. Krytie bilanéného
deficitu vodnych zdrojov prostrednictvom realizacie znizovania strat vody v potrubnej sieti VVS moéze
byt rieSenim, ktoré poméze preklenut €asové obdobie do doby realizacie alternativy, ktora prinesie
naplnenie 1. kroku krytia bilan¢ného deficitu. Z tohto dévodu bolo toto technické rieSenie podrobené
vyhodnoteniu v rAmci CBA ako sUcast variantného scenéra. Zékladny scenér (1. scenar) hodnotenia
CBA predstavuje situaciu, kedy sa alternativa A.1 alebo A.2 vyuZiva v plnej, vybudovanej kapacite.
Variantny scenar (2. scendr) je situacia plnej realizicie alternativy A.4 (zniZenie strat), ¢im sa
z hladiska bilancii zdrojov a potrieb vody (VN Tichy potok, bilancia potrieb a zdrojov pitnej vody —
aktualizacia, Hydrotrajekt s.r.o0., 08/2014) nevyuZije plna projektovana kapacita alternativy A.1 alebo
A.2 - t]. kapacita alternativ A.1 a A.2 sa vyuziva len do vysky bilancie potreby vodnych zdrojov
zniZenej o kapacitu A.4, ktora je v maximalnej vyske 266 I.s™.

Maticu indikatorov hodnotenia alternativ A.1 a A.2 tvoria tieto indikatory:
- Technicka realizovatelnost — splnenie ciela/ krytie deficitu 600 I.s*
- UdrZatelnost konceptu technického rieSenia s ohladom na klimatické zmeny
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- Investi¢né a prevadzkové néklady

- Externé naklady a prinosy — najma environmentélne dopady - vplyvy na biotopy eurdpskeho

vyznamu a stav vodného utvaru(ov) podia RSV

Technickl realizovatelnost ako aj udrzatelnost konceptu technického rieSenia z hladiska klimaticke;
zmeny spifiaju obidve alternativy A.1 i A.2. V pripade realizacie alternativy A.1 aj A.2 dochéadza k
poskodeni biotopov eurépskeho vyznamu, iba alternativa A.1 ma nepriaznivy vplyv na stav vodného
Gtvaru podfa RSV — vid dokument ,2. Alternativne rieSenia“ tejto Stadie.

Detailne hodnotenie nékladov a prinosov tvori ¢ast ,2A. Vyhodnotenia nédkladov a prinosov“ tejto

Studie. Vysledky uskuto€nené CBA su dokumentované v tabulkach nizSie.

Tabulfkal Hodnoty indikatorov vyhodnocovanych alternativ v oboch scenaroch bez externalit
1. scenar 2. scenar
PIn& kapacita Vyuzivana kapacita
Popis Al A2 Al A2
Suéasné hodnota nakladov
Investi¢né naklady 247 330817| 420504002 | 247 330817| 420504002
Obnova 10 558 735 31753735 10 558 735 31753735
Prevadzkové néklady 28799286| 179096 276 25933 147| 150 882 459
Spolu 286 688 838| 631354013 | 283822700| 603140196
Rozdiel SH N oproti alt. s najnizS§imi nakladmi 0| 344665174 0| 319317497
Poradie 1. 2. 1. 2.
Roény néklad 9 072 746 19 980 250 8982042 19 087 376
Rozdiel SH RN oproti alt. s najnizSimi naklad. 0 10 907 504 0 10 105 334
Poradie 1. 2. 1. 2.
Dynamické naklady — pre kapacitu zdroja
Mnozstvo Is™ 586 600 415 415
Investi¢né naklady EUR/Is™ 13 927 23 854 19 658 34 474
Prevadzkové naklady EUR/Is? 1555 9 446 1977 11 501
Spolu EUR/Is? 15 483 33 300 21635 45 975
Rozdiel DN oproti alt. s najnizSimi nakladmi 0 17 818 0 24 340
Mnozstvo m? 18 202 895 18 921 600 13 092 825 13 092 825
Investi¢né naklady EUR/m? 0,4484 0,7564 0,6233 1,0932
Prevadzkové naklady EUR/m? 0,0501 0,2995 0,0627 0,3647
Spolu EUR/m3 0,4984 1,0559 0,6860 1,4579
Rozdiel DN oproti alt. s najnizSimi nakladmi 0,0000 0,5575 0,0000 0,7718
Poradie 1. 2. 1. 2.

Poznamka: dynamické naklady vyjadruji prepocet na jednotku kapacity (potencialu, ktory méze a nemusi byt
vyuzity). Ide o cenu disponibilnej kapacity nie samotného I.s-1. Dévod — vid’ kapitola 2.2.5 CBA analyzy
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Tabulka2 Hodnoty indikatorov so zapocitanim externalit
1. scenar 2. scenar
PIn& kapacita Vyuzivana kapacita

Popis Al A2 Al A2
SGéasnéa hodnota vratane externalit

Néaklady projektu 286 688 838| 631354013| 283822700| 603140196

Externé naklady 1 325 000 2 518 000 1 325 000 2 518 000

Externé prinosy -13 235771 -6446177| -13235771| -71141371

Spolu 274778067 | 627 425836| 271911928| 534516 825

Rozdiel SH N oproti alt. s najnizS§imi nakladmi 0| 352647 769 0| 262604897

Poradie 1. 2. 1. 2.
Dynamické naklady — kapacita zdroja Is™ 14 839 33093 20 727 40 744

Rozdiel DN oproti alt. s najnizSimi nakladmi 0 18 254 0 20 017
Dynamické naklady m* 0,4777 1,0494 0,6572 1,2920

Rozdiel DN oproti alt. s najnizSimi nakladmi 0,0000 0,5717 0,0000 0,6347

Poradie 1. 2. 1. 2.

Z Udajov v tabulkdch vyssie je dokumentované, Ze alternativa A.1 VN Tichy potok vo vyhodnoteni
indikatorov bez externalit aipo zapocinani externalit je ekonomicky najefektivnejSou alternativou v
oboch posudzovanych scenéroch. Je mozné konStatovat, Ze alternativa A.2 vo zrovnani s alternativou
Al

- vedie k neprimeranym nakladom
- nie je podstatne lepSou environmentalnou volbou

Environmentalne naklady v CBA analyze su kvantifikované iba vo vztahu k biotopom eurépskeho
vyznamu (spoloéenska hodnota v zmysle prilohy &1 vyhlaky MZP SR &.24/2003 Z.z. pri uplatneni
prirazky pod/a § 38 ods.3 vyhlasky MZP SR &.24/2003 Z.z.), no analyza citlivosti CBA preukéazala, Ze
ani enormny narast environmentalnych dopadov v pripade preferované alternativy A.1 (nepriaznivy
dopad na vodny Utvar povrchovych vdd) nem6Ze zvratit poradie hodnotenych alternativ. Vo vztahu
k citlivosti analyzy na zmenu parametra environmentalnych dopadov je konStatované nasledujlce:

Environmentalne naklady — zmena parametra bola vykonana cez narast environmentalnych nakladov
ako celku, pri zachovani vysky investicnych a prevadzkovych nakladov. Zmena bola prepocitana na
cenovl Uroveri roku 2018. Kriticky bod alternativy A.1 vznika vtedy, ked’ jej sicasna hodnota
environmentalnych nakladov narastie na 361 mil. EUR (1. scenar) resp. na 271 mil. EUR

(2. scenar). Vypocitana hodnota kritickych nékladov je tak enormne vysoka, ze by muselo déjst’ k
zmene metodik pre oceriovania environmentalnych nakladov, ¢o by vSak malo vplyv aj na alternativu
A.2. Z tohto dbévodu pravdepodobnost’ vznik situacie, Ze environmentalne néklady narastd na
vypocitanu hodnotu kritického bod sa rovna ,0“.
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Krok 3:

Are the reasons for those modifications or alternations of overriding public interest and/or are
the benefits to the environment and to society of achieving the WFD objectives outweighed by
the benefits of the new modifications or alternations to human health, to the maintenance of
human safety or to sustainable development ?

SG ddévody tychto Uprav alebo zmien prevazujiceho verejného zaujmu dévodmi nadradeného
verejného zaujmu a/alebo prinosy z dosiahnutia ciefov RSV pre Zivotné prostredie a
spoloénost’ su prevazené prinosmi novych Uprav alebo zmien pre ludské zdravie, udrzanie
ludskej bezpeénosti alebo trvalo udrzateého rozvoja ?

Dévody realizacie VN Tichy Potok st dévodmi nadradeného verejného zaujmu. Naliehavy dévod
vySSieho verejného zaujmu sa tyka

- ludského zdravia (zasobovanie obyvatelstva pitnou vodou)

- bezpecnosti ludi (protipovodnova ochrana)

Krok 4:
Is the project consistent with the implementation of other Union environmental legislation ?

Je projekt v sulade s implementaciou inych pravnych predpisov Unie v oblasti Zivotného
prostredia?

V pripade alternativy A.1 VN Tichy Potok sa predpokladad zanik lokality UEV Torysa z dévodu
likvidacie a ovplyvnenia biotopu eurépskeho vyznamu 3230 Horské vodné toky aich drevinova
vegetacia s myrikovkou nemeckou v celom rozsahu jeho rozSirenia v ramci UEV Torysa. Bolo
vyhodnotené, zZe zamer na vystavbu VN Tichy Potok naruSi integritu UEV Torysa a celkovu
koherenciu sustavy Natura 2000 pri ochrane biotopu 3230. Stratu nie je mozné nahradit zmierfujacimi
a manaZzmentovymi opatreniami, preto sa navrhuju kompenzacné opatrenia v zmysle § 28 z&kona
543/2002 doplnenim novych lokalit s vyskytom biotopu 3230 do siete UEV.

V zmysle usmerneni Eurépskej komisie k uplatneniu €l. 6.3 a 6.4 smernice o biotopoch 92/43/EHS je
mozné realizovat alternativu A.1 len z inych naliehavych dbévodov vysSieho verejného zaujmu na
zaklade stanoviska Eurdpskej komisie. Zarovefni bude Eurdpska komisia informovanad o
kompenzacnych opatreniach prijatych v zmysle § 28 zdkona 543/2002, ktorych realizacia by mala
predchadzat realizacii samotného projektu.
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Krok 5:
Does the project guarantee at least the same level of protection as the existing Union
legislation ?

Zabezpeduje projekt aspor rovnaki Grover ochrany ako existujlce pravne predpisy Unie ?

Projekt zabezpecuje rovnaku Grover ochrany ako existujlice pravne predpisy Unie. Pravne predpisy
Eurdpskej Unie su transponované do narodnej legislativy Slovenské republiky.

Project can be authorised according to Article 4(7) — The reasons for those modifications or
alternations have tobe specifically set out and explained in the river basin management plan
and the alternative objectives for the water body (ies) have to be reviewed every six years.

Projekt mdéze byt schvéleny podla ¢lanku 4.7 - Dévody tychto Gprav alebo zmien musia byt
osobitne stanovené a vysvetlené v plane povodia a alternativne ciele pre vodny atvar(y) musia
byt'revidované kazdych Sest’rokov.

Projekt vystavby VN Tichy Potok je uvedeny a popisany v dokumente ,Vodny Plan Slovenska - Plan
manazmentu spravneho Gzemia povodia Dunaja, Aktualizacia, 12/2015", kapitole ,4.1.4.4. Vyhladové
infrastruktarne projekty”, Casti ,Projekty na akumuléciu a zadrZiavanie vdd a na zlepSenie dodavky
vody a kvality dodavanej vody v jestvujdcich verejnych vodovodoch”. Dokument je verejne dostupny
na webovych strankach http://www.vuvh.sk/rsv2/default.aspx?pn=RPMV2PO.

3 ZAVERY A ODPORUCANIA

Na zéklade vysledkov posudzovania infrastrukturalneho projektu ,VN Tichy Potok" podla ¢lanku 4.7.
smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady 2000/60/ES, ktorou sa ustanovuje ramec pdésobnosti
spolo¢enstva v oblasti vodnej politiky bolo preukdzané, Ze najvhodnejSie rieSenie pre pokryti potreby
vody vyplyvajuce z dalSieho rozvoja Vychodoslovenskej vodarenskej sustavy je alternativa nové
vodarenskej nadrze VN Tichy Potok (o kapacite 586 I.s*) v kombinacii so zniZenim strat v jestvujlicom
vodovodnom systéme Vychodoslovenskej vodarenskej spolo¢nosti (0 dneSnom potencidli az 266 I.s2).
Alternativa vodarenskej nadrze spifa vsetky poZiadavky ¢&lanku 4.7. a s ohladom na ziskané
informacie je mozné konsStatovat, Ze predmetny infraStrukturalny projekt méze byt schvéleny podla
¢lanku 4.7 smernice.
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