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UVODNA INFORMACIA

Sucasny stav Slovenska v zasobovani obyvatelstva pitnou vodou z verejnych vodovodov mdzeme
hodnotit ako nedostacujuci. Z celkového poctu obyvatelstva je zasobovanych pitnou vodou 85 %. Ak
porovname zasobovanost obyvatelstva na Slovensku s Groviiou zasobovania v Statoch EU, musime
konstatovat, Ze za vacSinou Statov EU Slovensko zaostava. Zaostavanie v podiele zasobovanych
obyvatelov je na Slovensku najvyraznejSie v oblasti vychodného Slovenska.

Vychodoslovensky region ako celok so 77,7 % obyvatelov zasobovanych vodou z verejnych vodovodov
je v ramci SR podpriemerny (Zapadoslovensky region — 89 %, Severoslovensky region — 88,6 %,
Stredoslovensky region — 84,2 %). V porovnani s vyspelejsimi krajinami EU (s 90 — 98 % zasobovanosti)
hlboko zaostava. Uroven zasobovanosti v jednotlivych okresoch regionu je zna¢ne rozdielna. Iba v troch
je na prijatelnejSej trovni (KoSice — mesto 99 %, Poprad 92,0 %, Roznava 80 %). VVyrazne zaostavaju
okresy vychodoslovenskej sustavy. Su to najma okres Vranov nad Toplou 41,6 %, KoSice - okolie 52,0
%, TrebiSov 60 %, PreSov 70 %, Michalovce 64 %, ako aj okresy mimo VVS (Bardejov 78,4 % a Stara
Lubovna 70 %). Uvedena situicia je zrejmé z obrazku €.1 - Podiel obyvatelov zasobovanych z verejnych
vodovodov (2016). Z hladiska vybavenosti obci verejnymi vodovodmi je situacia vo vychodoslovenskom
regidne este nepriaznivejSia. Z 1126 obci a miest len asi v 592 obciach je vybudovany celoobecny, resp.
giastoény verejny vodovod. Struktdra zasobovanosti vodou v zaujmovych oblastiach PreSova a KoSic —
v okrese PreSov sa z jediného preSovského skupinového vodovodu zasobuje 54,1 % obyvatelov celého
okresu a zvySnych 8 % obyvatelov z miestnych vodovodov. Dominantny podiel zasobovanosti ma jediné
mesto PreSov s 90,8 tisic zasobovanymi obyvatelmi. Podobne i oblasti KoSic len mesto KoSice s 240
tisicami zasobovanych obyvatelov predstavuje 69,9 % zdsobovanosti a len 14,9 % zasobovanych
obyvatelov pripada na ostatné vidiecke sidla.

Hromadné zasobovanie obyvatelstva vychodoslovenského regionu pitnou vodou sa zabezpecuje z
takmer 1070 vodnych zdrojov. Sumarne technicky vybudovanej kapacity zdrojov vody vo
Vychodoslovenskej vodarenskej sustave (VVS) je v stcasnosti 4350 I.s* - 4500 I.s1.

Vodarenské nadrze Bukovec na Ide s odpori¢anym priemernym odberom 410 |.s a Starina na Ciroche
s Qn=1200 |.s* st objemovo najstabilnejsie zdroje pitnej vody. Ich podiel predstavuje 37 % z celkovych
vybudovanych kapacit vodnych zdrojov.

V dbésledku opakujucich sa periéd vyskytu suchych obdobi sa znizuje vydatnost niektorych zdrojov
podzemnych véd (Drienovec, Turfa), znizuji sa odbery vody zo studni (Druzstevna, Lastomir,
Topolany), resp. sa uz dlhodobejSie nevyuzivaju (BoZCice Hatiny, RoZkovany). Taktiez sa obmedzuje
distribucia pitnej vody z VZ - priame odbery z tokov (Bodva, Torysa, Rika). Preto v bilancii zabezpecenia
krytia potrieb vody vo Vychodoslovenskej vodarenskej spolo¢nosti, a.s. po bilanénom prehodnoteni je
redlnejsia odportcana bilanéna vydatnost sti¢asne vyuzivanych zdrojov 2.982,7 I.s%.

V uvedenej sumarnej kapacite sa vyskytuje cely rad zdrojov vody, ktoré st ohrozované z hladiska kvality

a hygieny, ako aj zdroje s vysSimi odbermi, nez by zodpovedalo ekologickym poziadavkam.

Stav kvality podzemnych a povrchovych véd v regidne nepriaznivo ovplyviiuje antropogénna ¢innost v
priemysle, polnohospodarstve a sidliskové aglomeracie. Vazny problém tiez predstavuje trvaly vyskyt
obsahu dusi¢nanov vo vode v 70-tich verejnych vodovodoch.

Ukéazalo sa, ze v povodiach Hornej Torysy a Bodvy sa v niektorych obdobiach nadmerne vyuzivaju
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zdroje vody, aZ po hranicu ekologickych limitov.

Podla uvedenej analyzy zadsobovania obyvatelstva regionu pitnou vodou je stc¢asny stav vo viacerych
smeroch v rozpore s principmi udrZiavania kvality Zivota obyvatelstva a skryva v sebe nebezpecéenstvo
moZznych hygienickych a zdravotnych problémov pri spotrebe vody na hranici hygienického minima.
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Tabulfkal Porovnanie zasobovanosti v jednotlivych okresoch, krajoch, zaujmovych Gzemiach a SR (stav
k 31.12.2012)

. . Pocet obyvatelov Pocet obci
Uzemie,
Podiel
elares, Zasobovanych ; ; L Podiel obci
vt ., zasobovanych S verejnym L,
J, Celkom z verejného . Celkom S verejnym
z verejného vodovodom
SR vodovodu vodovodom
vodovodu
Bardejov 77 907 64 239 82,5 86 62 72,1
Humenné 64 344 54 698 85,0 62 38 61,3
Medzilaborce 12 408 8 554 68,9 23 10 43,5
PreSov 169 828 129 651 76,3 91 64 70,3
Sabinov 58 073 36 310 62,5 43 32 74,4
Snina 38 083 30 839 81,0 34 9 26,5
Stropkov 20901 16 278 77,9 43 20 46,5
Svidnik 33181 25725 77,5 68 39 57,4
Vranov n.
79 891 48 588 60,8 68 48 70,6
Toplou
RieSené
554 616 414 879 74,8 518 322 62,2
okresy spolu
PreSovsky
) 815 806 639 068 78,3 664 437 67,9
kraj
KoSice 240 688 232752 96,7 1 1 100,0
KoSice —
) 119 973 76 775 64 114 93 81,6
okolie
Michalovce 110 897 85 698 77,3 78 77 98,7
Sobrance 22 878 16 530 72,3 47 43 91,5
TrebiSov 106 064 74 600 70,3 82 77 93,9
RieSené
600 500 486 355 81,0 322 291 90,4
okresy spolu
KoSicky kraj 792 991 639 836 80,7 440 393 89,3
PP a KK
1608 797 1278904 79,5 1104 830 75,2
spolu
SR spolu 5410 800 4 707 000 87,0 2927 2349 80,3
RieSené
; ) 1155116 901 234 78,0 850 591 69,5
tzemie spolu
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Pouzité podklady :
1. Stadia — VN Tichy Potok, bilancia potrieb a zdrojov pitnej vody — aktualizacia (08/2014)

2. Pracovné stretnutia so zastupcami VVS, a.s. (Ing. Mydlov4)

w

Generel ochrany a racionalneho vyuzivania véd 2002

Stratégia zasady a priority Statnej environmentalnej politiky SR

Uznesenie vlady SR ¢. 30/ 1996 k Akénému planu pre prostredie a zdravie obyvatelstva SR
Koncepcia vodohospodarskej politiky SR do roku 2015

Vodny plan Slovenska

Akeény plan pre Zivotné prostredie a zdravie obyvatelov SR IV. (NEHAP IV.)

© © N o g &

Protokol o vode a zdravi k Dohovoru o ochrane a vyuZzivani hrani¢nych vodnych tokov a
medzinarodnych jazier z roku 1992

10. Aktualizacia Planu rozvoja verejnych vodovodov a kanalizacii PreSovského a KoSického kraja
(2013)
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1 POPIS TECHNICKEHO RIESENIA

1.1 Charakteristika vychodoslovenskej vodarenskej sustavy

Vymedzenie Uzemia je urCené dosahom velkokapacitnych zdrojov pitnej vody VN Starina a
pripravovanej VN Tichy Potok v ramci Vychodoslovenskej vodarenskej sustavy. NajvyznamnejSie
vodovodné systémy Vychodoslovenskej vodarenskej Ustavy su:

Skupinovy vodovod Snina zasobuje obyvatelov podstatnej €asti okresu z vlastnych zdrojov

pitnej vody (priame odbery z tokov Barnov potok, Cierny potok, Hybkanin) a zaroveri st potreby pitnej
vody dotované z VN Starina — v roku 2013 predstavoval priemerny odber cca 22,3 I.s™%.

Skupinovy vodovod Humenné vyuziva na zasobovanie pitnou vodou priame odbery z tokov Rika,
Suchy potok a pramene Chimec a Porlbka, ako aj dotaciu z VN Starina, ktord bola v roku 2013 v
priemere 26,4 |.s.

Skupinovy vodovod Michalovce je rozsiahly vodovodny systém, ktory zabezpecuje zasobovanie
velkej Casti pomerne velkého okresu. V su¢asnosti vyuZiva vyluéne vlastné zdroje pitnej vody (studne
Topolany, Lastomir, a vodarenské zdroje v okrese Sobrance — Remetské Hamre) Nevyhovujuca kvalita
vody v zdrojoch Topolany a Lastomir, ktoré s pre obdobie 2005 - 2015 v zmysle uznesenia vlady SR
€. 30/1996 navrhnuté na vyradenie ako aj dalSi nevyhnutny rozvoj verejnych vodovodov na Uzemi
okresu spdsobia deficit vlastnych zdrojov vody a bude potrebna dotacia skupinového vodovodu z VN
Starina. Celkova potreba pitnej vody pre vyhladovy rok 2015 je 264,7 I.s? a kapacita vyuZivanych
vodarenskych zdrojov bude 246,3 I.s™.

V _roku 2013 bol odber z VS Starina — KoSice, privod DN 1000 mm pre spotrebiskad SKV_Strazske
5,7 l.st.

Skupinovy vodovod TrebiSov — Se€ovce zasobuje predovsSetkym severozapadnu Cast okresu
TrebiSov. VacSina miestnych zdrojov pitnej vody je nevyhovujlca, postupné su tieto vodarenské zdroje
vyradzované z prevadzky a potreba pitnej vody je kryta privodom vody z UV Stakéin (VN Starina). V
roku 2013 bola priemerna dodavka z UV Stakéin 49,7 I.s™.

Skupinovy vodovod Pobodrozsky zasobuje pitnou vodou obyvatelstvo juhovychodnej €asti okresu
TrebiSov a €asti okresu Michalovce. V juhozapadnej ¢asti okresu TrebiSov bol skupinovy vodovod cez
Slovenské Nové Mesto prepojeny so skupinovym vodovodom Lekarovce — Pinkovce a zasahoval aj do
okresu Sobrance. V sucasnosti po vybudovani privadzacieho potrubia DN 500 mm (v blizkosti mesta
TrebiSov) je distribuovana pitna voda z UV Staké&in do vodojemu Vini¢ky. Po rekonstrukcii potrubia
medzi vdj. Vini¢ky a vdj. v Kralovskom Chimci budd pitnou vodou z UV Stakéin zasobované aj obce
TrebiSovského a Michalovského okresu, ktoré su v sucasnosti zasobované z vodarenského zdroja
Botany. V roku 2013 bola zacaté distriblcia pitnej vody z UV Stakéin.

Skupinovy vodovod Vranov — StrédZske zabezpecduje zasobovanie obyvate/ov pitnou vodou len
distriblciou z UV Stakdéin. V roku 2013 bola priemernéa dodavka pitnej vody 43,8 I.s™.

Skupinovy vodovod PreSov je najrozsiahlejSim vodovodnym systémom v povodi Torysy. Zasobuje
velku Cast obyvatelov okresov Sabinov a PreSov. Hlavnymi zdrojmi pitnej vody su studne v aluvialnych
naplavoch hornej Torysy a Slavkovského potoka (Brezovica, Brezovicka, Krivany, RoZkovany, Sabinov,
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Sarisské Michalany), pramen Vysny Slavkov a priamy odber z Torysy nad obcou Tichy Potok. Tieto
zdroje pokryvaju sucasné potreby pitnej vody ,ale po vyradeni rizikovych zdrojov pitnej vody (Ostrovany
a Rozkovany — vrty, povrchovy odber z Torysy — Tichy Potok) a pri predpokladanom rozvoji verejnych
vodovodov v obidvoch okresoch vznikne pri distriblcii pitnej vody deficit. cca 300 l.s. Pod/a
vodohospodarskeho povolenia je pre okres Pre3ov a Sabinov povoleny odber z UV Stakéin 70 I.s. V
roku 2013 bola priemerna dodavka pitnej vody pre okres PreSov 33,1 I.s%.

Skupinovy vodovod Drienovec — KoSice je najvacsSim vodovodnym systémom Vychodoslovenskej
vodarenskej sustavy. Zasobuje krajské sidlo KoSice a c¢ast obci okresu KoSice — okolie.
NajvyznamnejSim zdrojom pitnej vody vodovodného systému je vodarenska

nadrz Bukovec. Skupinovy vodovod vyuZiva ja vlastné podzemné vodarenské zdroje — krasové
pramene Drienovec, Turfia, pramene Cermel a studne v lokalitach Péder a v naplavoch Hornadu.

V minulosti vyuZivané vodarenské zdroje Hatiny, Zigard a Hostovce sa v sG¢asnosti nevyuZivaju aj z
dévodu prekrocenia limitnej hodnoty v ukazovateli antimén a arzén. Kapacity vyuZivanych vlastnych
podzemnych vodarenskych zdrojov nepokryvaji potreby pitnej vody a tieto su zabezpecené v plnej
miere distriblciou pitnej vody z UV Stakéin. V roku 2013 bola dodavka pitnej vody 233,1 I.s%. V zmysle
vodohospodarskeho povolenia je povoleny odber pre okres KoSice a KoSice — okolie z VN Starina
400 I.s®.

V tomto skupinovom vodovode v rdmci UV 30/1996 je na vyradenie navrhnutych najviac rizikovych
vodarenskych zdrojov, naviac po sprisneni poziadaviek na kvalitu pitnej vody boli na VN Bukovec
zaznamenané prekrocené limitné hodnoty v ukazovateli antimon a arzén, ktoré prevadzkovatel zniZil
navrhnutou doplnkovou Upravou vody v UV Bukovec.

Celkovy odber z VN Stariny — UV Stakéin v roku 2013 predstavoval cca 425 I.s™, o predstavuje 45%
kapacity Upravne vody.

V pripade SKV PreSov_a SKV Drienove — KoSice a ich dotovania pitnou vodou z VN Starina — UV
Stakéin je potrebné spomentt, e v CS HanuSovce nad Toplou je vzhladom na vyskové pomery
potrebné cerpanie aZz do vySky 190,0m co je energeticky narocné.

Okrem verejnych vodovodov Vychodoslovenskej vodarenskej sdstavy su v zaujmovom Gzemi aj dalSie
vyznamné vodovodné systémy, ktorych buddci rozvoj zavisi najmd od pristupu k pitnej vode
zabezpeceny vystavbou privadzacich potrubi napojenych na vodarensky systém Starina — KoSice.
Medzi takéto vodovodné systémy patria predovSetkym vodovody v severovychodnej oblasti
vychodoslovenského regionu — SKV Bardejov, SKV Medzilaborce.

V uplynulom obdobi bol dokonéeny privod v Useku vodojem Medzianky — Giraltovce — Svidnik —
Stropkov a na VS Starina — KoSice boli napojené tieto skupinové vodovody.

Skupinovy vodovod Giraltovce bol zasobovany z miestneho vodarenského zdroja — povrchovy odber
z Tople, ktory je v zozname rizikovych vodarenskych zdrojov (UV SR 30/1996) a v roku 2013 bol
rozhodnutim vyradeny. Od roku 2013 je napojeny na vodarensky systém Starina KoSice a zasobovany
pitnou vodou z UV Stakéin. Priemerna dodavka pitnej vody po roénej prevadzke je 2,4 1.s™.

Skupinové vodovody Svidnik a Stropkov boli zasobované z miestnych vodarenskych zdrojov —
povrchovy odber z Tople, Zimného potoka, vrty a drény, z ktorych VZ vrty v arealy VVS, a.s., Duplin,
drény Ladomirka a povrchovy odber z Tople st v zozname rizikovych vodarenskych zdrojov (UV
€.30/1996) a v roku 2013 boli rozhodnutim vyradené.
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Od roku 2013 su skupinové vodovody napojené na vodarensky systém Starina KoSice a zasobované
z UV Stakéin. Priemerna dodavka pitnej vody po polroénej prevadzke je 8,4 |.s™* spolu pre obidva okresy.

Tabulka2  Prehlad priemernych odberov vody z VN Starina (UV Stakéin) v roku 2013

Okres Vodovody Odber v roku Povoleny
2013 v l.st odber v I.s
Snina SKV Snina 16,8
Ostatné vodovody 55
Humenné SKV Humenné 20,4
Ostatné vodovody 6,0 235,0
Spolu okres Snina a Humenné 48,7
Michalovce Vodovod Strédzske 57 60,0
Vranov nhad Toplou SKV VT 26,3
Ostatné vodovody 17,5
95,0
Spolu okres Michalovce a Vranov n. 43,8
Toplou
TrebiSov SKV TrebiSov - 49,7
N 100,0
Secovce
Stropkov SKV Stropkov 4,1
Svidnik SKV Svidnik 4,3
Bardejov SKYV Giraltovce 2,4
PreSov PreSovsky SKV 33,4 70,0
KoSice, KoSice-okolie KoSicky SKV 233,1 400,0
Spolu: 4249 960,0

Z&kladne ukazovatele vodovodnej siete prevadzkovanej spolo¢nostou VVS, a.s. je mozné ngjst
v nasledujucej tabulke.
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Tabulka3  Zakladne ukazovatele vodovodnej siete v pésobnosti VVS, a.s
Ukazovaterl jel\girorlia 2015 2016 2017
Dizka prevadzkovanej vodovodnej siete bez km 6 246 6 364 6411
pripojok
Pocet vodovodnych pripojok ks 151 079 154 595 158 152
Dizka vodovodnych pripojok km 1329 1432 1431
Pocet Upravni vody ks 38 35 37
Celkova kapacita upravni vod l.s-1 3533 3240 3210
Pocet vodojemov ks 459 466 467
Pocet prevadzkovanych verejnych vodovodov pocet 234 233 234
Pocet obci s verejnym vodovodom pocet 559 567 574

Pozitivnym vysledkom hospodérenia je pretrvavajici medzirocny pokles mnoZstva nefakturovanej vody,
ktory sa dosahuje predovSetkym zniZzovanim strat v potrubnej sieti.

%

30
26,3 %
24,0%
i 37%
1 1 | rok
o 2015 2016 2017
Obrazok 2  Vyvoj vody nefakturovanej v %
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1.2 Redukcia strat vo vodarenskom systéme VVS

Predmetom tejto alternativy je posudenie moZnosti zabezpecenia deficitného mnoZstva pitnej vody pre
vychodné Slovensko prostrednictvom navrhu na znizZenie strat na realizovanych vodovodnych radoch
v zdujmovej lokalite vychodoslovenskej vodarenskej spolo€nosti.

V sucasnej dobe su v rdmci vychodoslovenskej vodarenskej spolo¢nosti vykazované straty vody na
arovni 16% z vody vyrobenej.

V spolupréci s vodarenskou spolo¢nostou boli vytypované lokality a iseky hlavnych vodovodnych radov
a objektov, ktorych obnova / rekonStrukciu by mohla priniest Zelany prinos v podobe zniZenia strat, kde
sa odhaduje zniZenie strat na priblizne 7%. Této hodnota je do zna€nej miery optimisticka a je na urovni
technickych moznosti. NizSia cielova hodnota strat vody v potrubnej sieti je nerealna. Spominané
zoznamy planov obnovy su sucastou tabulkovej prilohy A-4-2.

K uvedenym rozsahom vramci planov obnovy je potrebné doplnit aj dobudovanie hlavnych
distribuénych vodovodov tak, aby bolo mozné zabezpecit distriblciu vody zo vSetkych vodnych zdrojov
do vSetkych oblasti v rAmci vodarenskej spolo¢nosti (vid nasledujlca tabulka).

Tabulfka4  Rozsah dobudovanie hlavnych distribuénych vodovodov

Vodovod / oblast’ Dimenzia (DN) Dizka (km)
Privod Giraltovce-Bardejov 400 30,0
Privod Svidnik-Medzilaborce 300 20,0

Predpoklada kapacita vyuzitelnych vodarenskych zdrojov k roku 2040 je na Grovni 1799,4 s +
VN Starina 1160,0 I.s%. Pri poklese strat 0 9 % (zo 16% na 7%) by to znamenalo zvySenie vyuZitelnosti
povoleného odberu z vodarenskych zdrojov az na drovni

(1799,4 + 1160,0) * (16,0 - 7,0) / 100 = 266,3 |.s*
Toto zvySenie vyuzitelnosti povoleného odberu z vodarenskych zdrojov vSak v ziadnom pripade
nemoze pokryt cely oCakavany deficit zdrojov vody v roku 2045 (733,7 I.s) v ramci VWS - vid
kapitola 7.1.

4

Z uvedeného vyplyva, Ze tato alternativa nenaplni stanoveny ciel krytia deficitu 600 |.s* a nem6ze
byt porovnavana s inymi alternativami ako rovnocenné rieSenie. Na druhej strane je nutné uviest,
Ze zniZovanie strat vody v potrubnej sieti VVS sa bude v praxi realizovat bez ohladu, Ci tato alternativa
pre krytie deficitu bilancie vodnych zdrojov bude alebo nebude vybrata. Tento zaver vyplyva zo
samotného fungovania VVS ako autondmneho podnikatelského subjektu ajeho planov rozvoja
a obnovy vodarenského majetku.

Krytie bilanéného deficitu vodnych zdrojov prostrednictvom realizacie zniZzovania strat vody v potrubnej
sieti VVS méZe byt rieSenim, ktoré pomdZze preklenut €asové obdobie do €asu realizacie
alternativy, ktora prinesie naplnenie 1.kroku krytia deficitu. Z tohto dévodu bolo toto technické
rieSenie podrobené vyhodnoteniu nékladov a prinosov.
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2 ODHAD INVESTICNYCH NAKLADOV

Investi¢né naklady na opravy v rdmci planov obnovy boli prevzaté z poskytnutych Gdajov od jednotlivych
zavodov a su zosumarizované v nasledovnej tabulke.

Tabulka5 Celkovy prehlad nakladov na opravy

2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 Spolu
Plan obnovy - zavody
Naklady v tis. EUR
KoSice 2 036,31 501,82 3155,34 480,25 502,69 527,82 641,36 7 845,59
PreSov 2529,54 | 2768,29 | 2934,30 | 2843,91 | 1372,80 | 1353,70 | 1420,48 15 223,02
RoZnava 629,85 1846,98 | 137697 | 1572,42 | 1787,37 947,65 1 050,58 9211,82
TrebiSov 861,83 2 317,56 595,63 0 0 596,39 1074,41 5 445,82
Svidnik 296,71 638,80 320,28 216,67 227,50 238,88 250,82 2 189,66
Michalovce 446,99 2659,23 | 5328,29 | 1837,29 | 2267,66 | 2570,16 | 3051,59 | 18 161,21
Bardejov 1037,31 959,99 592,38 734,47 2906,97 | 1670,17 | 1215,63 9116,92
Vranov nad Topfou 174,70 641,55 1639,09 446,13 1465,45 | 2725,44 | 2113,65 9 206,01
Humenné 132,00 579,81 401,50 127,99 151,92 11,96 16,60 1421,78
Stredisko Starina 2 520,37 0 0 0 0 0 0 2520,37
Spolu celkom 10 665,6 | 129140 | 16343,8 | 8259,13 | 10682,3 | 10642,1 | 10835,1 | 80 342,20

Poznamka: Cena obnovy je stanovena v predpokladanej beznej cene roka, v ktorom sa vydavok
realizuje.

Naklady na opravy uvedené v tabulke su kone¢né a zahffaju vSetky ostatné vedlajSie naklady.

Vzhladom na rozsah a stupen projektovej dokumentacie boli investicné néklady na dobudovanie
hlavnych distribuénych vodovod v ramci zavodu Bardejov s uréené na zaklade predbeznych ponuk
moznych dodavatelskych organizacii resp. indikativne na zaklade pomernych ukazovatelov uréenych
na zaklade uz zrealizovanych stavieb podobného charakteru.

Investi¢né néklady definované technickou €astou boli stanovené v cenovej Urovni prvej polovice roku
2018. V nasledovnej tabulke je celkovy prehlad investicnych nakladov na dobudovanie hlavnych
distribu¢nych vodovodov.

Tabulka 6  Celkovy prehlad investi¢nych nakladov na dobudovanie hlavnych distribuénych radov

Objekt Rozsah JC (EUR/bkm) Celkom (EUR)
Privod Giraltovce-Bardejov | Vodovod z TVLt DN400 — 30,0km 375 000,00 11 250 000,00
Privod Svidnik-Medzilaborce | Vodovod z TVLt DN300 — 20,0km 325 000,00 6 500 000,00

Celkové investiéné néklady v EUR 17 750 000,00
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Z uvedenych investi¢nych nékladov na stavebné objekty sa dalej odvijaju ostatné investicné naklady
ako napriklad:

Planovacie / projektové poplatky

Hodnota projektove] dokumentécie, ktora spada pod pripravu verejnej prace predstavuje 3%
z celkovych IN ¢o predstavuje sumu 532 500,-EUR.

Klpa pozemkov (do€asny zdber pody)

Realizacia projektu si bude vyZzadovat len do€asny zaber polnohospodéarskej pddy pocas realizacie
vodovodného potrubia. Po zrealizovani potrubia bude nutné vymedzit ochranné pasmo potrubie
v rozsahu 1,5m od obrysu potrubia na obe strany, ¢o predstavuje pas Sirky 3,5m, ktory bude zaroven
slizit ako pracovny pés pocas realizacie diela. Pre doCasny zéber ornej pddy a trvalych travnych
porastov je uvazovana hodnota 0,1,-EUR/m2. Celkovy prehlad investi¢nych nakladov odplat za doasny
zaber je v nasledujucej tabulke. Trvalé zabery pddy sa neuvazuju.

Tabulka7  Celkovy prehlad investi¢nych nakladov odplat za do¢asny zaber

Objekt Rozsah Vymera (m?) | JC (EUR/m?) | Celkom (EUR)
3 ) . Vodovod z TVLt DN400 —
Privod Giraltovce-Bardejov 30.0km! 105 000,0 0,1 10 500,00

. o . Vodovod z TVLt DN300 —
Privod Svidnik-Medzilaborce 20,0k 70 000,0 0,1 7 0000,00
,0km

Celkové investiéné néklady za do€asny zaber pozemkov v EUR 17 500,00

Dohfad po€as realizicie stavby (Stavebny dozor)

Naklady na stavebny dozor boli vyCislené oddelene od stavebnych prac. Stanovené boli ako 2%
z celkového objemu stavebnych objektov, €o predstavuje sumu 355 000,-EUR. Stavebny dozor je
investor povinny zabezpedit v zmysle Stavebného zakona ¢. 50/1976 Zb. Ulohou stavebného dozoru je
okrem samotného dozorovania stavby aj zabezpecenie riadenia implementéacie projektu v sulade s
poziadavkami pre Eerpanie prostriedkov z fondov EU.

Rezerva

Projektové rezerva bola stanovena vo vyske 4% z hodnoty stavebnych objektov, ¢o predstavuje sumu
710 000,-EUR. Tato rezerva méze byt pouzita na krytie ndkladov v slvislosti s nepredvidanymi
udalostami pocas vystavby. Treba vSak poznamenat, Ze pri naraste cien v stavebnictve m6ze dojst
k istej disproporcii.
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Tabulka 8 Celkova rekapitulacia investi¢nych nakladov

Popis EUR bez DPH
Priprava verejnej prace 532 500
Stavebnd ¢ast' (SO) 17 750 000

Technologicka ¢ast (PS)

Zariadenie staveniska

Vyvolané investicie

Vysporiadanie pozemkov 17 500
Stavebny dozor 355 000
Rozpoctova rezerva 710 000
Kapitalové vydavky spolu 19 365 000

Zivotnost obnovenych vodovodnych potrubi bola stanovena na horizont 100 rokov.

3 ODHAD PREVADZKOVYCH NAKLADOV

Pri stanoveni prevadzkovych nakladov obnovenej potrubnej sieti, sa prijal predpoklad, Zze prevadzkové
naklady obnovenej siete s nakladmi existujlcej siete, a preto by nemali byt zapocitané v rdmci
nakladov tohto technického rieSenia. Do prevadzkovych nékladov boli zapogitané len prevadzkové
naklady vo vybranych polozkach suvisiace s dobudovanymi novymi vodovodnymi privodmi.

Oprava a udrzba

Pri stanoveni vySky prevadzkového nakladu na opravu a Udrzbu sa postupovalo ako vo variante A.2.
Celkové vyska nakladu bola vypocitand ako 0,56% z hodnoty stavebnych objektov a prevadzkovych
suborov.

Osobné naklady

Potrebny podet pracovnikov bol stanoveny z celkovej dizky novych vodovodnych radov s tym, Ze na
jedného robotnika sa uvazovalo 12 km vodovodu t.j. 4 novi robotnici. Cena prace bola pouZzita v cenovej
hladine roku 2018 vo vySke 15 000 EUR/robotnik/rok. Potreba ostatnych pracovnikov nebola uvazovana
a predpokladalo sa vyuzitie existujicich fudskych zdrojov VVS.

Ostatné naklady prevadzky, sluzby a material aréziu

Tieto néklady boli vypocitané percentom z kalkula¢nej zakladne.
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Prehlad prevadzkovych nakladov alternativy A.4 je uvedeny v tabulkovej prilohe dokumentu
Vyhodnotenie nakladov a prinosov ,, Ad4-vstupy“.

4 VYHODNOTENIE POROVNANIA NAKLADOV A PRINOSOV

Postup a popis metodiky pre vyhodnotenie porovnania nakladov a prinosov je uvedeny v dokumente
»Vyhodnotenie nékladov a prinosov“. V tejto kapitole je uvedend identifikacia nakladov a prinosov
a prehlad dosiahnutych vysledkov.

Pre tato alternativu technického rieSenia neboli identifikované Ziadne dalSie externé naklady a prinosy.
Vyhodnotenie je zaloZzené na zisteni hodndt indikatorov — si¢asna hodnota nakladov diela (investi¢éné,
prevadzkové anaklady na obnovu) a prepocitanie ndkladov na mernd jednotku tzv. dynamicky
jednotkovy naklad za cely sledovany haorizont (100 rokov).

Tabulka9 Sudéasna hodnota ndkladov v EUR

SH Roény naklad
Investi¢né naklady 82 952 682 2625176
Obnova 0 0
Prevadzkové naklady 5403 840 171 014
Spolu v EUR 88 356 522 2796 189
Tabulka 10 Dynamické jednotkové naklady
Bez externalit EUR/m3 EUR/I/s
Investi¢né 0,3367 10 619
Prevadzkové 0,0219 809
Spolu 0,3587 11 428

Naklady a prinosy tejto alternativy sa vyuzivaju pri komplexnom hodnoteni néakladov a prinosov
ostatnych posudzovanych alternativ.

Copyright © AQUATIS a.s.

A-4-1 Textova cast.docx strana 14




' Posudenie VN Tichy Potok pod/a ¢lanku 4.7. RAmcovej smernice o vode
A UAT' S 2. Alternativne rieSenia - A.4. ZnizZenie strat v jestvujicom vodovodnom systéme
spolo¢nosti Vychodoslovenska vodarenské spolo¢nost, a.s.

171199

5 VYHODNOTENIE DOPADOV NA CHRANENE UZEMIA
A UZEMIA NATURA 2000

Alternativa A.4 predpoklada opravy, resp. obnovu na vytypovanych usekoch hlavnych vodovodnych
radov v rdmci Vychodoslovenskej vodarenskej spolo¢nosti a.s.. Sucastou je aj dobudovanie dvoch
novych vodovodnych privodov v celkovej dizke 50 km.

V pripade alternativy A.4 sa nepredpoklada trvaly zaber pléch. Opravy existujucich privodov vody budu
spojené so zasahmi v jestvujacich ochrannych pasmach vodovodov bez potreby novych zaberov. V
pripade budovania novych Usekov sa predpokladd do€asny zaber ploch v rozsahu pracovného pasu
Sirky 3,5 m, ¢o bude z&roven ochranné padsmo vodovodu pocas jeho prevadzky. Vzhlfadom na
podrobnost tejto Stidie nie je k dispozicii presnejSie vymedzenie trasy novych privodov, preto je
nasledovna identifikacia dotknutych chranenych Gzemi len orientacna.

Trasu privodu Giraltovce — Bardejov (30 km) je mozné navrhnut bez zasahu do chranenych Gzemi
narodnej a eurépskej siete. Ide o Uzemie s prvym stupriom ochrany podla zakona ¢. 543/2002 Z.z.

V pripade privodu Svidnik — Medzilaborce (20 km) je mozné navrhn(t trasu len tak, Ze bude prechadzat
Gzemim Chraneného vtagéieho tizemia SKCHVUO011 Laborecka vrchovina (v dizke cca 10 — 15 km).
Predpoklada sa, Ze v trase stavby vodovodu budd naruSené aj biotopy niektorych druhov vtékov
europskeho vyznamu, ktoré su predmetom ochrany CHVU. Ide o Gzemie s prvym stupfiom ochrany
podla zakona €. 543/2002 Z.z.

V zavislosti od konec¢ného trasovania vodovodu sa ned4 vylicit aj scenér s pripadnym zasahom do
Uzemia eurdpskeho vyznamu SKUEV0043 Kamenna4, ktoré sa nachadza zapadne od Medzilaboriec,
v Useku cca 1 km. Predmetom ochrany su tri typy lesnych biotopov, pokladka privodného potrubia by si
v takom pripade vyZziadala ich likvidaciu alebo poSkodenie v rozsahu pracovného pasu s obmedzenou
moznostou spéatnej obnovy.
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Obrazok 4 Chranené
vtacie Uzemie
SKCHVUO011
Laborecka vrchovina

Zhrnutie

Na zaklade predbeznej Studie alternativy A.4 sa nepredpoklada trvaly zaber plochy chranenych Gzemi
a lokalit Natura 2000. Nevyhnutnym sa javi len doCasny zaber biotopov v rdmci SKCHVUO011
Laborecka vrchovina v pripade budovania nového privodu vody Svidnik — Medzilaborce v
odhadovanom rozsahu 5 ha, ¢o je zanedbatelny podiel cca 0,005 % z vymery CHVU.
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6 HARMONOGRAM PROJEKTU

Casovy harmonogram pre opravy existujlicej vodovodnej infrastruktury je uvedeny v kapitole 2 —v ramci
planov obnovy verejnych vodovodov v obdobi rokov 2018 - 2024. Casovy harmonogram pre budovanie
novych vodovodnych radov je len orientacny a uvddzame ho v nasledovnej tabulke.

Tabulka 11 Casovy harmonogram projektu

Faza projektu Datum zacatia Datum dokonéenia

Stadia uskutognitelnosti 01/2019 03/2019
Analyza nakladov a vynosov 04/2019 05/2019
Hodnotenie environmentalnych vplyvov 06/2019 04/2020
Stavebny zamer verejnej prace, Statne expertiza 05/2020 05/2021
Projektova dokumentécia pre izemné rozhodnutie 06/2021 12/2021
Uzemné konanie 12/2021 09/2022
Projektova dokumentécia pre stavebné povolenie 09/2022 05/2023
Stavebné konanie 06/2023 11/2023
Projektova dokumentécia pre realizaciu stavby 12/2023 04/2024
Priprava dokumentéacie vyberového konania 04/2024 06/2024
Vyberové konania na zhotovitela 07/2024 12/2024
Sluzby stavebného dozoru pre stavbu 01/2025 12/2027
Vykupy pozemkov 05/2022 05/2023
Zhotovenie stavby 01/2025 12/2027
Prevadzkova faza 01/2028 -
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7 POKRYTIE VYHLADOVEHO DEFICITU PITNEJ VODY

7.1 Bilancia potrieb a zdrojov pitnej vody v ramci VVS

NizSie uvedend bilancia potrieb a zdrojov pitnej vody vychadza zo Stadie ,VN Tichy Potok, bilancia
potrieb a zdrojov pitnej vody — aktualizacia“ (Hydrotrajekt s.r.o., Bansk& Bystrica, 2014), ktory nadvazuje
na predosly dokument ,Vodarenska nadrz Tichy Potok, aktualizicia bilancii zdrojov pitnej vody*
(VUVH, 8.p., 2003).

Vychodoslovenské vodarenska slstava je najvacsim vodarenskym systémom vo vychodoslovenskom
regiodne. Jej vznik bol podporeny vystavbou velkokapacitného zdroja pitnej vody — Vodarenskej nadrze
Starina (VN Starina) na Ciroche s Upravnou vody v Stak€ine. Cielom vystavby nadrZe bolo zabezpedit
dostato¢ny zdroj vody na zasobovanie obyvatelov spadového Uzemia, t. j. spotrebisk vo vychodnej Casti
vychodoslovenského regionu, ktor4 sa vyznacuje nedostatkom zdrojov podzemnej vody vhodnych na
hromadné zasobovanie pitnou vodou. Akutny nedostatok pitnej vody v KoSickom skupinovom vodovode
v osemdesiatych rokoch viedol k vybudovaniu privodu vody z VN Starina az do KoSic. Ani rozSireni
kapacity Upravne vody Staké&in z 1 000 I.s na 1200 I.s? v8ak nebude pokryvat vyhladové potreby vody
vo vychodoslovenskej vodarenskej sustave k posudzovanému obdobiu 2025 — 2045. Pri vypocitanej
potrebe vody v zmysle Vyhlasky MZP SR ¢&. 684/2006 Z.z. pre uvaZzovanych napojenych obyvatelov,
zabezpec&enej z miestnych vodarenskych zdrojov v mnozstve a distribtciou z UV Stakéin 1160 I.s?
vznikaju vo vychodoslovenskom regiénu bilanéné vyhladové deficity vody az 733,7 l.s (2045).
Nasledujuca tabulka uvadza suhrnny bilanény prehlad deficitov v rdmci VVS, detailna bilancia potrieb
pitnej vody a vlastnych vodarenskych zdrojov podla vodovodnych systémov v zaujmovej oblasti do roku
2045 je sucastou Studie VN Tichy Potok, bilancia potrieb a zdrojov pitnej vody — aktualizacia“
(Hydrotrajekt s.r.o., Banska Bystrica, 2014).

Tabulka 12 Suhrnny bilanény prehlad deficitov v ramci VVS

Vodovod / oblast’ 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

Maximalna potreba vody v I.s?

Vodarenské systémy vychodného

3281,8 33414 34125 3480,1 3550,5 3619,3 3693,1
Slovenska

Disponibilna kapacita VZ v |.s™*

Vodarenské systémy vychodného
1965,2 1848,9 1848,9 1799,4 1799,4 1799,4 1799,4

Slovenska
Dotacia z VN Starina 1160,0 1160,0 1160,0 1160,0 1160,0 1160,0 1160,0
Celkova kapacita 3125.2 3008,9 3008,9 29594 29594 29594 29594
Suhrnnd bilancia -156,6 -332,5 -403,6 -520,7 -591,1 -659,9 -733,7
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7.2  Pokrytie vyhFadového deficitu vody prostrednictvom danej
alternativy

V zmysle zaverov v kapitole 1.2 je mozné konStatovat, Ze opravami existujlicej vodarenskej
infraStruktary a naslednym zniZzenim strat vody, nie je mozné o¢akéavat’ vykrytie deficitu pitnej vody
na pozadovan( Groven 733,7 I.s* v ramci VVS k roku 2045. Tuto alternativu so zniZzovanim strat
v rozvodnych systémoch je v8ak mozné vyuzit ako podmienujlcu a doplnkovu k akejkolfvek inej
alternative.

7.3 Rizika spojené s moznym znizenim kapacity vodnych zdrojov

V ramci spracovaného elaboratu ,VN Tichy Potok, bilancia potrieb a zdrojov pitnej vody — aktualizacia
v auguste 2014 sa k vyhladovému obdobiu 2020 stanovila v bilanénom zhodnoteni potreba pitnej vody
3341,4 I.s* pre potreby zasobovania obyvatelov v okresoch Snina, Humenné, Vranov nad Toplou,
Michalovce, TrebiSov, Sobrance, PreSov, Sabinov, KoSice, KoSice — okolie, Bardejov, Svidnik, Stropkov,
Medzilaborce. Zabezpecenie tejto potreby pitnej vody je v elaborate navrhnuté z vlastnych zdrojov
v mnozstve 1 965,2 |.s%, zvySenim kapacity UV Stakéin v mnozstve 1 200 |.s. Uz v tomto vyhladovom
obdobi sa javi deficit 292,5 I.s%, ktory by nastal, ak by v posudzovanom Gzemi bola dosiahnuta
napojenost 1 008 514 obyvatelov, ¢o predstavuje 92% napojenost — zvySenie oproti posudzovanému
obdobiu rok 2013 o0 15% a zaroven by bol priemyselny komplex U.S.Steel a prifahlé obce napojené na
koSicky skupinovy vodovod, ¢o sa v blizkej budicnosti nepredpoklada.

Vo vyhladovom obdobi rok 2030, kedy je podla vySSie uvedenej bilancie potrebné zabezpecit
velkokapacitny vodarensky zdroj s predpokladanou kapacitou 500 — 600 I.s* (VN Tichy Potok), uvaZuje
sa s vyuzitim vlastnych vodarenskych zdrojov v mnoZstve 1 848,9 I.s™.

V tejto suvislosti je Ziaduce uviest, Ze kapacita vlastnych zdrojov pitnej vody v mnoZstve 1 799,4 I.s™.
vychadza z Udajov - povoleny odber znizeny o ekologické limity a planované vyradenie rizikovych
vodarenskych zdrojov v zmysle uznesenia vlady SR &. 30/1996 "Akény plan pre prostredie a zdravie
obyvatelstva SR" pre jednotlivé vodarenské zdroje nachadzajlce sa v posudzovanom Uzemi.

vydatnosti vodarenskych zdrojov a vyuzitelnost vodarenskych zdrojov k odberu pitnej vody za ostatnych
5 rokov. Z prehladu vyplyva, Ze uvaZzovana kapacita vlastnych zdrojov pitnej vody je v uz sicasnosti
zniZzena o 14,9 I.s! — vodarenské zdroje v okrese Svidnik, ktoré boli rozhodnutim zruSené po napojeni
mesta Svidnik na vodarensky systém Starina — KoSice, vybudované privadzacie potrubie DN 450 mm
v Useku vdj. Medzianky — Giraltovce — Svidnik — Stropkov.

Znizenie kapacity vlastnych vodarenskych zdrojov mdze v budicnosti nastat aj v slvislosti s platnou
legislativou, novelizacia vodného zakona platna od 15.3.2018 podfa ktorej budu pre vSetky vyuZivané
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podzemné vodarenské zdroje vydavané nové povolenia na osobitné uzivanie véd s platnostou po dobu
desiatich rokov.

Podmienkou vydania povolenia na osobitné uZivanie vod je spracovanie zaverecnej spravy s vypoctom
mnozstiev podzemnych véd a jej schvalenie ministerstvom. Zo strany VVS, a.s. je Ziaduce zabezpedit
hydrogeologicky  prieskum v etape doplnkového hydrogeologického prieskumu za
ucelom spracovania zaverecnej spravy s vypoctom mnoZstiev podzemnych véd v kategorii B v termine
do 31.12.2020.

Ako podklad k spracovaniu zavere€nej spravy budi pozZité interné Udaje sledovania vydatnosti
a odberov z jednotlivych vodarenskych zdrojov. Pri vrtoch a studniach budd podkladom pre vypocet
mnoZstva podzemnych vod pozité odberné mnozstva, ktorymi je mozné preukézat ¢erpané mnozstvo
podzemnych vod.

Vo vacsine pripadov — vid tabulka, je odber z vrtu/studne radovo niZsi, neZ povoleny odber. V priemere
je vyuzitelnost vodérenskych zdrojov v rozsahu 20 - 30%, ¢o mOZe mat vplyv na stanovenie
odpori¢aného odber surovej vody zvrtu / studne a zaroven na uvaZovanu kapacitu vlastnych
vodarenskych zdrojov vradmci spracovanej bilancie, z ktorej vyplynula potreba zabezpecenie
rozhodujuceho vodarenského zdroja v posudzovanom Gzemi.

V nadvaznosti na vysSie uvedené bude potrebné po roku 2020 opatovne prehodnotit kapacitu
vodarenskych zdrojov na zéklade MZP SR schvélenych zavereénych sprava a nasledne vydanych
rozhodnuti prisluSnym organom Statnej vodnej spravy.
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Tabulka 13 Sudc¢asné vyuzitelnost vodnych zdrojov

poveleny odber priemerme hodnoty za V\)I:JZZ‘I;‘.SLI'IEOT.’ Kapacita VZ
Okres MNazov vodarenského zdroja Sy G 5 vydatnost | povoleny]
vl's vydatnost| odber deDbe:w odber
Povrchowy odber potok Cierny,Barnov, Hybkan 50,00 50,00/ 4. 052 8% 100%|
I Zemplinské Hamre 5 prameriov 2.9 2 55 oy
. Snina Janikk, Skalka a Rokycina pramef 2800—5 8.6 ol ks
Spolu 78,00 65,02 14,93
Pramene Chlmec,Porubka 22,00 5,18 2,366 11%)| 24%
Humenné Povrchowvy odber Rika 160,00 160,00 32,664 20%| 100%
Spolu 182,00 165,18 35,03 189
Medzilaborce Vydran lokalita |. studne 1-3
Medzilabores | Medzilaborce Vydrar lokalita 1. studne 1 - 3 s = o g
Povrchowy odber Danova 20,00 20.00 4 78 245 100%
Spolu 49,00 49,00 7,67 164
Lastomir 5-2 40,00 40,00 2 158 5% 100%
Lastomir S-3 50,00 50.00 5,29 1156 100%
Lastomir LT-1 30,00 30.00 2,006 9%, 100%
Lastomir LT-2 30,00 30.00 3,402 11%| 100%
Lekarovee NS-2 10,00 10.00 0,05 19 100%
Lekarovoe NS-4 6,00 6,00 0,84 14%, 100%
Kaluza vrt HK-3 3,00 3,00] 0,264 9% 100%
KaluZa vrt HK-7 4,00 4,00 0,944 24%) 100%
Oreské - pr. Moéidla 3,30 2.99] 2,84 BEYs) 91%)
Michalovece Oreské - pr. Termoska 5 00 2. 60| 2106 429 52%)
Oreské - pr. \V.a N.Turé 1,40 0,64 0,402 29%| 46%
\fihorlat - Popricny - vit HKJ 2 9,00 9,00] 5,352 504 100%
\fiharlat - Popriény - wrt HKJ 3 9,00 9,00| 5,402 60%, 100%
Vihorlat - Popricny - wvit HVZ 10 7,00 7,00 1,92 27% 100%
Vihorlat - Popricny - wit HVZ 4 23,50 23,50 19,864 B85% 100%
Vihorlat - Popriény - vit HVZ 5 20,00 20.00 12,764 649 100%
Klokocov vt HK-5 4,00 4,00] 0,906 23%) 100%
Klokocoy vt HK-6 9,00 9,00 3,284 36% 100%
Spolu 264,20 260,72 69,79
Slovenska Kaijfia - vrt KB-1 3,00 3,00 1,348 454 100%
Slovenska Kajfia - vrt KB-2 10,00 10.00 2.248 22%) 100%
Vranoy Slovenska Kajia - vrt KB-3 6,00 6,00 0,248 49 100%
Petrovee, pramen Medvedza 14,00 13.84 5 804 429, 90v,
Petrovee, pramen Flamana Debra 5,00 ' .
Spolu 38,00 32,84 9,74 864%|
SI.N.Mesto - vt Z5-1 22 40 2240 2,99 13%) 100%
S1.N.Mesto - vrt Z5 26,00 2600 1,82 755 100%
S1.N.Mesto - vrt H2 N 28,50 28,50 4 95 179%| 100%
Trebisov Dargov vrt 53 4,00 4.00 0,336 BY% 100%
Dargov vrt 54 11,00 11.00 0,208 2% 100%
Botany vriy 138,40 138,40 38,196 28% 100%
Spolu 230,30 230,30 48,50 100%
Pod Séobom - pramen Vapniska 4,00 3.08 2 B36 71% TT%
Kukova pramene 2,70 273 0.914 34%) 101%
Hrabovéik pramene 1,60 097 0,372 235%| B0%|
Kurimka pramene 1,40 1.24 0,346 25%, 89%
Kapisova studne 1,40 1.40 0.392 28%) 100%)
KruZlova pramene 1,36 0.60] 0,294 22% 44%
Kruzlova pramen stary 1,82 0,96 0,394 229 53%]
Swidnik Svidnicka pramen 0,85 0.87 0,13 15%) 102%
Dubova pramene 1,70 1,47 0.236 149/ 875
Ladomirova studne 4,00 4,00, 1,142 29%, 100%
MNova Polianka pramen 0,50 1.3 0,044 9% 263%
‘agrinec pramen 0,40 0,26 0,094 245 65%
MNizny Mirogov vt HV-2 3,00 3.00] 0,314 10%| 100%
\yEny MiroSov pramene 220 1,71 0.604 27%! 7B
Spolu 2693 23,60 8,11 88
Povrchowy odber Zimny Potok 8,00 B.00] 1,055 135 100%
Stropkov Zimny Potok - pramen 2,00 1.44 1,074 545 72%]
Spolu 10,00 9, 44] 2,13 94%)
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povoleny odber pmm?emkhqudm = v&zﬁ:g:s{f Kapacita VZ
Okres Nazov vodarenského zdroja id el vydatnost / povoleny)]
viis vydatnost| odber dober odber
Povrchovy odber z Tople 113.000 113,00 4.372 4%, 100%
Mokroluh 1 - vit B-1/M 10,50 10,50 100%
Mokroluh 1 - vit B-4/M 6,30 6.30 100%
Mokroluh 1 - vrt B-5/M 2,80 2,80 o5 s 100%
; Mokroluh 1 - vrt R-2 5,80 5.80/ 100%
Bardeiov [ okroluh 2 - vit B-2/M 645 645 1 7% 100%
Studne pod Dubravou 1,2,.3.4 5.6.7.8 16,00 16.00 2,942 18%, 100%
Studne Siroka 1.2.3.4 9.50 9.50/ 0.404 4%, 100%
Bardejov - zbemé drény 30,00 30,00 14922 50%) 100%
Spolu 200,35 200,35 32,38 100%
Preday V. Sarié - hrad - vrty 45,00 45.00 29 6% 100%
Spolu 45,00 45,00 291 100%
\.Slavkov - pramefi 100,00 100,00 81.788 82% 100%
Brezovica CS | 25,00 25000 12,528 50% 100%
Brezovica CS I 30,00 30,000 19.324 64%/ 100%
Brezovica 1A studne T1, T3, T4 30,00 30,00 0.025 0% 100%
Brezovica |l studne 54 - 56 30,00 30,00/ 0 0% 1 00%)
Brezovica lll studne S7 - 510 100,000 100,00 7,06/ e 100%
Brezovica IV studne TS5 - T7 50,00 50,00 1,96 455 100%|
Sabinov Brezovica | studne 51- 53 60,00 60,00 1.882 3% 100%
Povrchowy odber T.Potok 140.00] 14000 45786 33%| 100%
Sabinov | - vty 515-520 30,00 30,00 12,084 409 100%
Sabinov Il - vrty 521,22, 24 25 30,00 30,00 2,53 8% 100%
Brezovicka - vrty T8 - T11 63,50 53,50 0,69825 1% 1 00%|
Krivany studne 511 - 514 60,00 60,00 4,93 8% 100%
Lipany studne HL4 - HL9 29,00 29.00 0] 0% 100%
Spolu 777,50 777,50] 190,58 100%
Spolu Presovsky skup.vodovod 802,50 778,74 23558 97%
Pramene Cermel 95,00 47.24| 29614 319%| 50%
Dnezstevng - Sokol CS 50,00 50,00 6,324 13%| 100%
Dnuzstevna - Teplicany CS 50,00 50.00 3.442 7% 100%
Studne pri Hormade 36.00 36,00 2114 6%, 100%
Kogice - mesto |Studne pri Homade VI 16,00 16,00 0,215 1% 100%
Studne pri Homade Vil 22,00 22000 17802 B0%) 100%
Studne pri Homade VII+HX 22,00 22.00 0,175 1% 100%)
Bukovec vodarenska nadrz 473,000  473.00] 124.31§) 26%| 100%
Spolu 764,00 709,51] 183,568 93%
Drienovec - pramen 250,000 26423 52312 21%) 106%
Turiia - prameri 150,00  234.18| BR.Z72 58%| 156%
Kosice - okres  |Veéelare - pramen Tepla Voda 13,50 13,26 1.6 12%| 9B,
Spolu 413,50 511,67 140,18 124%
Spolu Kosicky skup.vodovod 1177,50) 1221,18] 323,75 104%
Kapacita vodarenskych zdrojov celkom 3078,78| 3080,13] 745,52 24% 100%
LEGENDA:
VZ, ktorych vydatnost je vySsie ako povoleny odber
VZ, kioych vydatnost je nizsia ako povoleny odber
vrty, studne
pavrchovy odber
[ pmmens |
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8 VYHODNOTENIE ALTERNATIVY Z HLADISKA RSV

Vzhlfadom na charakter navrhovanej ¢innosti vplyv na VU povrchovej vody, ako aj VU podzemnej vody
nie je oCakavany.

Na zaklade vysSie uvedeného moZzno konsStatovat’, Ze zdmer popisany ako alternativa A.4 nebude
v pripade aktualnosti predmetom posudenia v zmysle €l. 4.7 RSV.
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