' Posudenie VN Tichy Potok pod/a ¢lanku 4.7. RAmcovej smernice o vode
A UAT' S 2. Alternativne rieSenia - A.2. Privod vody Zitny Ostrov — vychodné Slovensko

171199
A.2.1 - TEXTOVA CAST
OBSAH
UVODNA INFORMACIA
1  POPIS TECHNICKEHO RIESENIA ......ccooiiiitiitieete ettt ettt 3
11 Bilan¢éno-technické suvislosti privodu vody Gabc&ikovo — VVS s vodarenskymi systémami
J1ErA L= Lo TS (01T 41 - PP PPPPPPPP 3
1.2 Charakteristika vodného zdroja Gab&iKOVO ............eueeiiiiiiiiiiiiiic e 7
1.3 Transportné moznosti z vodarenského zdroja Gabe&ikovo do VVS.........cccceeeiiiiiiiiiiiiinnns 9
14 Technické zhodnotenie navrhovaného rHeSENia. ... 10
2 ODHAD INVESTICNYCH NAKLADOV ......c.cooiiitieeietieeeeeeeeeeeeeeeee e en s, 11
3  ODHAD PREVADZKOVYCH NAKLADOV.......ccociitiitiitiite it ee et ettt ettt 15
4  VYHODNOTENIE POROVNANIA NAKLADOV A PRINOSOV......cccccooiiiiieieciecieeieeieeieeiens 17
4.1 StaNOVENIie NAKIAAOV ........c.uuiiiiiiiiai ittt e e e e e e st ae e e e e e e e anes 17
4.2 StANOVENIE PITNOSOV ..eevvveiiiiiiiiiiiiieeeeeteteeeee ettt e ettt e ettt ettt ettt ettt et ettt ettt e ettt ettt ettt e et ettt e aaeeaaaaeaaeees 17
4.3 Vyhodnotenie NAKIadov a PriNOSOV .......ccoiiiiiiiiiiiee e reeeernee 18
5 VYHODNOTENIE DOPADOV NA CHRANENE UZEMIA A UZEMIA NATURA 2000 ............ 20
6 HARMONOGRAM PROJEKTU ...ouiiiiiiiiiiitiiiiit ettt e e et e e e e e e e sibbbre e e e e e e e aaes 26
7 POKRYTIE VYHLADOVEHO DEFICITU PITNEJ VODY ...ocoooiiiiiiiiiieiecieeiecieeeeieeieeieie e 27
7.1 Bilancia potrieb a zdrojov pitnej vody v rdmcCi VVS ..., 27
7.2 Pokrytie vyhladového deficitu vody prostrednictvom danej alternativy....................coeeeen. 28
7.3 Pripravenost na KmatiCké ZMENY...........couviiiiiiii e, 28
8 VYHODNOTENIE ALTERNATIVY Z HLADISKA RSV .....cooiuiiiiiiiiiiiieeieeieeeeteeie et 29
8.1 Utvar podzemnych vod SK1000300P ..........ccoeieieeereeeeeteeeeeeeeeeete e ee e ete e ete e ere e e 29
8.1.1  SUCASNY SLAV ...iieiitiiiieeee e ettt ettt e e e s ettt bttt e e e e s e st bbbt e e e e e e e s e abbb b e e e e e e e e anbbbbeeeaa e e e e anbbrreeaaans 30
8.1.2 Predpokladané zmeny StaVvUu UVAIU ...........ccvviiiiiiiiiiiiiiiiiiie e 31

Copyright © AQUATIS a.s.

A-2-1 Textova cast.docx strana 1



' Posudenie VN Tichy Potok pod/a ¢lanku 4.7. RAmcovej smernice o vode
A UAT' S 2. Alternativne rieSenia - A.2. Privod vody Zitny Ostrov — vychodné Slovensko

171199

UVODNA INFORMACIA

Predmetom tohto alternativneho rieSenia je posudenie moznosti zabezpecenia vydatného vodného
zdroja pre oblast KoSic a PreSova so zameranim na moznost vyuZitia takého zdokumentovaného a
vybudovaného vodného zdroja, ktory by mohol svojou kapacitou kompenzovat deficit vody v oblasti
VVS po roku 2020 v pripade nerealizovania VN Tichy Potok.

Za takyto mozny kompenzacny vodny zdroj bol oznaceny a vybrany vybudovany a vyuZivany
vodarensky zdroj Gabcikovo.

Pre zabezpecenie ciela rieSenia bolo potrebné posudit bilanéné moZnosti odberu vody z vodného zdroja
Gabcikovo pre vyhladové deficitné oblasti VVS, a.s., so zohladnenim zabezpecenia dodatocnej,
vyhladovej dodavky vody do spotrebisk v Gzemnom dosahu vodného zdroja Gab&ikovo na zdpadnom
Slovensku, dalej v oblastiach okresu Velky Krtis a v Ziarskej kotline (v rozsahu a dosahu suéasného aj
vyhladového skupinového vodovodu Gabcikovo).

Toto rieSenie vyuZzitia vody v Gabéikove pre Vychodoslovensky region je v stlade uz aj s koncepciou
uvedenou aj v 2. vydani Smerného vodohospodarskeho planu SSR z roku 1975. Pre Uplnost uvadzame,
Ze tato koncepcia bola spracovana aj v Studii byvalého Krajského vodohospodarskeho, rozvojového a
investiéného strediska v Bratislave z roku 1965, 0 moznosti vyuZitia podzemnych vod Zitného ostrova
aj pre spotrebiska na vychodnom Slovensku.

Pouzité podklady :
1. Stadia— VN Tichy Potok, bilancia potrieb a zdrojov pitnej vody — aktualizacia (Hydrotrajekt s.r.o.,
08/2014)

2. Studia — MoZnosti dodavky pitnej vody do oblasti Ziarskej kotliny, V. Krti$a, Vychodoslovenskej
vodarenskej ststavy zo skupinového vodovodu Gabg&ikovo — N. Zamky — Zeliezovce — Sahy
(2002)

Generel ochrany a racionalneho vyuzivania véd 2002
Stratégia zasady a priority Statnej environmentalnej politiky SR
Koncepcia vodohospodarskej politiky SR do roku 2015

Vodny plan Slovenska

Akeény plan pre Zivotné prostredie a zdravie obyvatelov SR IV. (NEHAP 1V.)

© N o g M w

Protokol o vode a zdravi k Dohovoru o ochrane a vyuZzivani hrani¢nych vodnych tokov a
medzinarodnych jazier z roku 1992

9. Aktualizacia Planu rozvoja verejnych vodovodov a kanalizacii Pre3ovského a KoSického kraja (2013)

10. Privod vody Gabcikovo - Vychodoslovenska vodarenskd sdstava, vypracovanej pre
Ministerstvo Zivotného prostredia SR v roku 2003 (T. Elek, 1. Jasan)
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1 POPIS TECHNICKEHO RIESENIA

1.1 Bilanéno-technické suvislosti privodu vody Gabéikovo — VVS
s vodarenskymi systémami juzného Slovenska

Bilan¢no-technické rieSenia odberu a distriblcie vody zo zdrojov v Gabc&ikove do zapadnej oblasti VVS
(oblast” KoSic a PreSova) suvisi a dotyka sa bilan¢ne itechnicky so sucasne vybudovanym alebo
rozpracovanym rieSenim dodavky vody do Podunajskej oblasti a vyhladovym rieSenim dodavky vody
do oblasti Hronského Benadika — Zarnovice, Velkého Krtida, Lugenca, Rimavskej Soboty a RoZfavy.
Preto pripadné rieSene krytia potrieb a transportu vody Gabcikovo — VVS musi nadvazovat a byt
v stlade s koncepcno-bilanénymi rieSeniami v tychto dotykovych oblastiach.

NajaktuélnejSie poznatky v zabezpeceni rozvoja zasobovanosti v Podunajskej oblasti (hazyvana aj ako
skupinovy vodovod ,SKV* Gabcikovo), si obsiahnuté v Stadii suboru stavieb ,Gabc&ikovo — Jelka —
Galanta — SKV Nitra, rekonStrukcia a rozSirenie vodarenskych systémov* (spracovatel: Hydroteam,
2002). Podstatné vystupy tejto Stadie vo vztahu k rieSeniu dodavky vody do oblasti VVS su nasledovné:

- sGcasna kapacita zdroja vody v Gabéikove (1040 I.s) dostatoéne zabezpecuje potreby vody
v oblasti Velky Meder, Kolarovo, Nové Zamky, giastoéne pre Nitru cez Viéany — Salu, Vrable,
Starovo, Levice az po Zeliezovce. V suéasnosti vykazuje prebytok vody v désledku toho, Ze
budovanie rozvodov vody avodovodnych sieti v oblasti Novych Zamkov, Nitry, zlatych
Moraviec, Levi a Siah nepokracuje predpokladanym tempom.

- bilanéné néroky na zdroj vody v Gabcikove v ramci tejto dokumentéacie predpokladaju pokryt
vSetky poZiadavky na vodu v zaujmovom Uzemi, okrem toho sa predpoklada pokryt aj €ast
deficitu vody v Ponitrianskom skupinovom vodovode (oblast Topol€ian) a vytvorit' rezervu pre
odber do oblasti Hurbanovo — Komarno a plne nahradit zdroje vody v ochrannom pasme
jadrovej elektrarne Mochovce.

- uvedeny rozvoj si vyZzaduje pre Podunajsku oblast k roku 2015 vybudovat dalSie studne
v lokalite vodného zdroja Gabdéikovo a zvysit jeho kapacitu na 1836 I.s1. Stvisiacou oblastou
ja aj oblast ochranného pasma JE Mochovce, siahajicej aZ po Zarnovicu. RieSenie
zabezpecenia zdrojov vody bolo aktualizované v ramci Ulohy Uzemno-bilanény dosah VN
Tursek. Taziskom rieSenia boli oblasti Hornej Nitry, Kremnice, Ziaru nad Hronom a Zarnovice.
Vyhladové zabezpecenie zdrojov vody je orientované na krytie potreby vody z VN Turcek (s
Ciastocnym vyuzitim lokalnych zdrojov) vratane dotécie z Pohronského SKV. V tomto rieSeni je
aj moznost alternativneho dodavania vody z VN Turéek cez Ziar nad Hronom do Zarnovice —
Novej Bane — Hronského Benadika — TImaé. Prave tato oblast od Zarnovice po Timade je
rieSena v ramci SKV Gabcikovo privodom vody v opacnom smere od Levic (spracovatel:
Hydrocoop, 2002).

Dal3ou dotykovou oblastou mozného koridoru privodu vody z Gabé&ikova do oblasti VVS je oblast juznej
Casti stredného Slovenska, pre ktord bola aktualizovani koncepcia zabezpecenia zdrojov vody
(4Uzemno-bilan¢ny dosah VN Hrifiovd, Malinec, Klenovec) (zdroj: Koncepcia zabezpecenia zdrojov vody
ZsVAK, 2002).
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Vystupy z tohto rieSenia, ktoré suvisia s privodmi vody do tejto oblasti (Velky Krti$, Luéenec, Rimavska
Sobota), a ktoré treba zohladfovat pri rieSeni transportu vody cez toto Gzemie, sU nasledovné:

- zabezpecenie zdrojov vody pre naplnenie vyhladovych cielov rozvoja v oblasti Velkého KrtiSa
je rieSené dodavkou vody z VN Hrifiova s tym, Ze bude zabezpeceny aj odber vody z vhodnych
lokalnych zdrojov (Plachtince, Lubore€), kym zapadna €ast okresu je alternativne rieSena aj pre
moZnost napojenia na privody vody z Gab&ikova cez Sahy.

- oblasti Lu€enec a Poltar st z hladiska zdrojov vody zabezpecené pre vyhladovy rozvoj z VN
Hrifova v kombinacii s VN Malinec, s poziadavkou na rozSirenie Upravne vody Malinec na pInud
kapacitu, podla toho akym tempom bude prebiehat pripojovanie novych sidiel avystavba
vodovodnych sieti — tymto rieSenim bude vytvorena aj urcita rezerva v zdrojoch vody v tejto
oblasti.

- vychodna cast tohto regiénu (Rimavskd Sobota, Tornala) bude zdrojovo zabezpecovana
predovSetkym odberom vody z VN Klenovec, len oblast Tornale bude vo va¢sej miere vyuZivat
aj vlastné vodné zdroje podzemnych vod v kombinacii s privodom vody z VN Klenovec,
z ktorého vSak nebude mozné kryt poziadavky na vodu, preto vzniknuty deficit sa bude
kompenzovat z oblasti Poltara (VN Hrifova a VN Malinec).

Samostatnou dotykovou oblastou je ¢ast okresu RoZnava. V tejto oblasti je zAsobovanie zabezpecené
hlavne v rdmci Roznavského skupinového vodovodu, ktory disponuje dostatocnymi kapacitami vodnych
zdrojov podzemnych a povrchovych véd. Znama rizikovost priamych odberov vody z povrchovych tokov
aich postupné vyradovanie z prevadzky vSak vyvola vyhladovo deficit. Okrem tohto skupinového
vodovodu ostava eSte 30 obci, ktoré bude nutné rieSit na baze lokalnych zdrojov véd, pokial prieskumy
preukazu ich kvalitativnu a kvantitativnu vhodnost.

Podla uvedenej charakteristiky zabezpec€enosti jednotlivych dotykovych oblasti dostatkom vody,
existuju u niektorych (z hladiska moZnosti zabezpecenia vodnych zdrojov ,,VZ*) gj alternativne rieSenia.
Preto v suvislosti s moznym privodom vody z Gabcikova do Casti VVS sa uvaZuje s moZnostou
vytvorenia rezervy aj pre oblast Rimavskej Soboty a Roznavy.

Tabufkal  Suhrnny bilanény prehlfad celkovych narokov na odber vody z VZ Gabéikovo pre vodarenské systémy
Juzného Slovenska (zdroj: MoZnosti dodavky pitnej vody do oblasti Ziarskej kotliny, V. Krtisa, VVS

zo skupinového vodovodu Gabdéikovo — N. Zamky — Zeliezovce — Sahy, 2002t)

Maximélna potreba vody v I.s-1
Vodovod / oblast’
2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045
Vetva Kolta-Levice-Zarnovica
Oblast Hronsky Befadik — Ziar nad
0,0 0,0 60,0 65,0 70,0 72,0 75,0
Hronom
Oblast SKV Levice 163,4 167,6 180,0 190,0 230,0 288,0 297,8
SVK VySné nad Hronom 0,9 0,9 0,9 1,0 11 1,2 1,2
Vodovod Dolna Se¢ 11 11 11 1,2 1,3 1,3 1,4
Vodovod Bajka 2,5 2,6 2,8 3,2 3,4 3,4 3,5
Vodovod Horny Pial 6,0 6,2 6,6 7,3 8,7 8,8 8,9
Vodovod Dolny Pial 0,0 0,0 0,0 2,9 3,1 3,1 3,2
Vodovod Bardonovo 6,0 6,1 6,1 6,2 6,3 6,3 6,4
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Vodovod Plavecké Vozokany 0,0 0,0 0,0 11,0 12,0 12,5 13,4
Vetva spolu 179,9 184,5 2575 287,7 335,9 396,6 410,8
Vetva Kolta-Sahy-Velky Krtig
Oblast Velky Krtis 0,0 0,0 0,0 20,0 25,0 25,0 30,0
SKV Sahy-Velké TurovceHorné
Turovce-Plastovce 00 00 00 Lo Lo 20 25
SKYV Tupa-Slatina-Hokovce-Dolné /
Horné Semerovce 0,0 0,0 0,0 6,0 6,5 7,5 7,7
Vodovod Vyskovce nad Ipfom 0,0 0,0 0,0 1,7 1,8 1,9 1,9
Vodovod Kuban-Sazdovce-Denandice 0,0 0,0 0,0 5,0 53 5,7 5,9
Vodovod Lontov-Ipelsky Sokol—
Bielovce-Pastovce 00 00 00 %5 >9 04 66
SKV Zeliezovce-Sikenica-Kukugin.
Zbroj. — Horna Vrbica 21,0 21,2 23,9 28,4 39,2 40,1 41,6
SKV Hronovce 4,0 4,2 7,7 10,5 15,5 15,6 15,9
Vodovod Nyrovce 0,0 0,0 0,0 1,3 1,4 15 1,6
Vodovod Malas 0,0 0,0 0,0 1,3 1,4 15 15
SKV Farna 7,0 7,7 8,5 9,4 12,5 13,2 12,7
SkV Caka 3,0 3,0 3,0 3,0 2,9 2,9 2,9
Vetva spolu 35,0 36,1 43,1 93,1 118,9 123,3 130,8
Vetva Kolta-Stdrovo
SKV Stirovo 47,5 48,0 55,0 62,5 68,7 71,5 73,2
SKV Strekov 4,3 45 4,6 4,8 5,2 5,4 5,6
SKV Bela 1,9 2,0 2,0 2,1 2,1 2,2 2,2
Vodovod Ruban 0,0 0,0 0,0 2,8 2,8 2,9 3,0
SKV Sarkan 18,3 18,5 19,9 22,8 26,1 26,9 27,3
SKV Jasova 5,4 55 57 6,3 7.8 7.9 8,3
Vetva spolu 77,4 78,5 87,2 101,3 112,7 116,8 119,6
Vetva Nové Zamky-VDJ Kolta
Vodovod Kolta 3,8 3,9 4,1 4,4 4,6 4,6 4,7
Vodovod Cechy 0,5 0,6 0,7 0,8 0,8 0,9 1,0
Vodovod Velké Lovce 6,8 6,9 7,0 8,1 8,0 8,0 8,0
Vodovod Semerovce 3,2 3,3 3,5 3,6 3,4 3,4 3,4
Vodovod Branovo 1,3 1,3 1,5 1,5 1,6 1,6 1,7
Vetva spolu 15,6 16,0 16,8 18,4 18,4 18,5 18,8
Vetva Kolarovo-Nové Zamky
SKV Nové Zamky 233,0 234,0 248,0 268,9 294.6 301,2 308,4
Vodovod Komoca 2,0 2,1 2,2 2,2 2,3 2,3 2,4
Vetva spolu 235,0 236,1 250,0 2711 296,9 303,5 310,8
Vetva Gabéikovo-Kolarovo
SKYV Kolarovo-Majer 35,0 35,0 35,0 35,2 35,2 35,7 35,9
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Vodovod Bodz. Luky 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4
SKV Brestovec-Sokolce 16,0 16,0 17,8 19,9 22,6 22,9 23,1
SKV Velky Meder 34,0 34,0 36,9 38,7 42,7 43,3 44,9
SKV Oko¢-Opatovské Sokolovce 7,0 7,0 8,1 9,4 11,7 11,9 12,2
SKV Balon 2,7 2,7 6,6 7.4 8,6 8,7 8,9
Vetva spolu 96,1 96,1 105,8 112,0 122,2 123,9 126,4
Vetva Nové Zamky-Nitra
SKV Mana 7,3 7.4 8,9 9,6 10,2 10,5 10,7
SKkV Cernik 28,3 28,6 31,5 33,2 39,5 39,9 40,8
SKV Velky Cetin 0,0 0,0 0,0 6,3 6,3 6,4 6,4
SKV Golianovo-Lapas 0,0 0,0 0,0 7,9 7,9 8,1 8,2
SKV Vrable-Zlaté Moravce 82,0 83,0 111,0 128,9 150,0 155,0 159,9
SKV Pana 0,8 0,8 0,8 0,8 0,9 0,9 0,9
SKV Lucina 0,0 0,0 0,0 4,8 4,8 49 5,0
SKV Cerveny Hradok 4,2 4,2 4,2 4,3 45 4,6 4,7
SKV Kolinany 0,0 0,0 0,0 10,7 10,7 10,8 10,8
SKV Jelenec 0,0 0,0 0,0 19,4 19,6 19,9 19,9
Dodavka pre Nitru (Janikovce) 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 110,0 125,0
Dodavka pre Ponitriansky vodovod 0,0 0,0 0,0 13,9 25,0 35,0 40,2
Vetva spolu 122,6 124,0 156,4 339,8 3794 406,0 4325
Vetva Nové Zamky-VIéany-Sala
SKV Palarikov 10,0 10,3 25,5 36,8 45,9 46,1 46,5
SKV Selice 7,2 7,3 75 7,7 8,3 8,5 8,9
VI¢any (dodavka pre Nitru) 32,4 32,8 45,5 55,9 69,9 84,9 118,1
Vetva spolu 49,6 50,4 78,5 100,4 1241 139,5 173,5
Vetva Kolarovo-VIéany-Sala
SKV Dedina Mladeze 2,2 2,3 2,2 2,2 2,3 2,3 2,3
SKV Vl¢any 12,9 13,0 13,9 15,1 16,1 16,3 17,1
SKV Ziharec 23,5 24,0 26,8 28,9 33,6 33,9 34,5
Vetva spolu 38,6 39,3 42,9 46,2 52,0 52,5 53,9
Rezerva pre oblast’ Koméarno 0,0 0,0 0,0 50,0 50,0 60,0 60,0
Celkova potreba 849,8 861,0 1038,2 1420,0 1558,5 1740,6 1837,1
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Bilan¢no-technické rieSenie odberu a distriblcie vody zo zdrojov v Gabc&ikove do zapadnej oblasti VVS
(oblast” KoSic a PreSova) suvisi a dotyka sa bilan¢ne itechnicky so sucasne vybudovanym alebo
rozpracovanym rieSenim dodavky vody do Podunajskej oblasti a vyhladovym rieSenim dodavky vody
do oblasti Hronského Benadika — Zarnovice, Velkého Krtida, Lugenca, Rimavskej Soboty a RoZfavy.
Preto rieSenie krytia potrieb a transportu vody Gabc¢ikovo — VVS musi nadvézovat a byt v sulade
s koncepc&no-bilanénymi rieSeniami v tychto dotykovych oblastiach.

Samotna bilancia vyhladovych potrieb vody a vyuzitelnych mnozstiev zdrojov vody pre vodarenské
systémy vychodného Slovenska (Gzemi v pdsobnosti VVS) je popisana v kapitole 7.1. Z bilancie je
zrejmé iba Giastocné zabezpecenie vyhladovych potrieb pitnej vody vlastnymi zdrojmi vody a odberom
vody z VN Starina a o¢akavany vyhladovy deficit v roku 2045 v mnozstve 733,7 |.s vid tabulka 2.

Tabufka 2  Suhrnny bilanény prehlad deficitov v ramci VVS

Vodovod / oblast’ 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045
Maximalna potreba vody v I.s?
Vodarenské systémy vychodného
32818 33414 34125 3480,1 3550,5 3619,3 3693,1
Slovenska
Disponibilna kapacita VZ v |.s™*
Vodarenské systémy vychodného
1965,2 1848,9 1848,9 1799,4 1799,4 1799,4 1799,4
Slovenska
Dotacia z VN Starina 1160,0 1160,0 1160,0 1160,0 1160,0 1160,0 1160,0
Celkova kapacita 31252 3008,9 3008,9 29594 29594 29594 29594
Suhrnnd bilancia -156,6 -332,5 -403,6 -520,7 -591,1 -659,9 -733,7

V nasledujucej tabulke 3 je zosumarizovany prehlad celkovy narokov na odber vody z VZ Gabé&ikovo
ako pre vodarenské systémy vychodného Slovenska, tak aj pre vodarenské systémy juzného

Slovenska.
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Tabufka 3  Suhrnny bilanény prehlad celkovych narokov na odber vody z VZ Gabg¢ikovo
Vodovod / oblast’ 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045
Maximalna potreba vody v I.s?
Vodarenske systémy juzného 849,8 861,0 1038,2 1420,0 1558,5 1740,6 1837,1

Slovenska

Vodarenské systémy vychodného
32818 33414 34125 3480,1 3550,5 3619,3 3693,1
Slovenska

Celkova potreba 4131,6 4202,4 4 450,7 4900,1 5109,0 5359,9 5530,2

i

Disponibilna kapacita VZ v |.s"

Vodarenské systémy juzného
1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0 1040,0
Slovenska

Vodarenské systémy vychodného
1965,2 1965,2 1965,2 1848,9 1848,9 1799,4 1799,4

Slovenska
Dotacia z VN Starina 1160,0 1160,0 1160,0 1160,0 1160,0 1160,0 1160,0
Celkova kapacita 4165,2 4165,2 4165,2 4048,9 4048,9 39994 39994
Suhrnnd bilancia +33,6 -37,2 -285,5 -851,2 | -1060,1 | -1360,5 | -1530,8

Vodny zdroj Gabcikovo ma v stéasnosti vybudovanych a exploatovanych 13 vitanych studni v lokalite
,A"“ nalavom brehu odpadného kanala z vodného zdroja Gabcikovo. Po prehodnoteni predpokladaného
vplyvu vodného diela na hydrogeologické pomery v SirSej oblasti vodného zdroja, bolo odporac¢ané
odoberat z tejto lokality 1 500 I.s%. v sti¢asnosti z uvedenych 13 studni sa odobera 1 040 I.s™.

V rdmci tretej stavby vodarenskej sustavy — SHV Gabcikovo, sa rozsiri pocet studni v lokalite o dalSich
6 studni s celkovou kapacitou 480 I.s* a spolu z 19 studni bude moZné odoberat 1 520 I.s* vody.

Potencialny, preskimany (v kat. KKZZ C1) vodny zdroj v lokalite ,,B“, v izemi medzi odpadnym kanalom
z VDG astarym korytom Dunaja, bol v roku 1989 prehodnoteny a potvrdeny mozny odber vody
v rozsahu 3 000 I.s? z cca. 37 studni. V tomto Uzemi sa dlhodobo vykondva monitoring vybranych
hydrogeologickych, hydrotechnickych, hydrochemickych a hydrobiologickych Udajov.

Z uvedeného vyplyva, Ze vodny zdroj Gabcikovo v lokalite ,B" je teoreticky aj prakticky mozné vyuzit
pre potreby transportu pitnej vody do oblasti VVS.
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1.3 Transportné moznosti z vodarenského zdroja Gabéikovo do
VVS

Transport vody z VZ Gabcikovo pre zapadné Slovensko, vratane oblasti Hr. Benadik — Novéa Bara —
Zarnovica, ako aj Velky Krti$ je navrhovany prostrednictvom SKV Gabéikovo — Nové Zamky — Levice
a Nové Zamky — Sahy.

Transport vody z VZ Gabc¢ikovo do zapadnej oblasti Vychodoslovenskej vodarenskej sustavy sa bude
rieSit samostatnym privodom vody.

Trasa hlavného privodu povedie juznym Slovenskom z Gabé&ikova cez Nové Zamky — Koltu —
Sahy — Velky Krti% — Luéenec — Rimavsk( Sobotu — RoZhavu — Sorosku — KoSice do VDJ KosSice
— Peres.

Technické rieSenie privodu vody z Gabcikova do zpadnej oblasti VVS sa rieSi separatne, ako

samostatny distribuény systém avSak polohovo avySkovo s presnostou podla mapovych situécii
(vodohospodarskych méap) v mierke 1:50 000.

Navrhované kapacity vodarenskych zariadeni predpokladaju odber a distribuciu vody z Gabcikova tak,
aby bol pokryty len deficit, ktory je mozné dotovat aj s uvazovanej VN Tichy Potok. Celkovy navrhovany
odber vody z VZ Gabcikovo na transport pre VVS sa predpoklad4 s vyhladom do roku 2045 na drovni
600,0 I.s™.

Tabulka4  Navrhované vodohospodarske stavby v rdmci navrhovaného transportu vody do oblasti VVS

Trasa VZ Gab¢éikovo — VDJ PereS§ (KoSice)

Objekt Rozsah

VZ Gabcikovo lokalita B — vitané studne 8 ks — celkové kapacita 640 I.s-1
CS pri VZ Gabgikovo lokalita B max. vykon 600 |.s*
VDJ pri VZ Gabcikovo lokalita B 2 x 5 000m?
Hlavné privodné potrubie Gabc&ikovo — N. Zamky TVLt DN 800 — 53,0 km
CS Nové Zamky max. vykon 600 I.s!
VDJ pri CS Nové Zamky 2 x 5 000m?3
Hlavné privodné potrubie N. Zamky - Kolta TVLt DN 800 — 24,0 km
VDJ Kolta — distribuény VDJ 2 x 10 000m?
Hlavné privodné potrubie Kolta — Kamenné Kosihy TVLt DN 800 - 63,0 km
CS Kamenné Kosihy max. vykon 600 |.s*
VDJ pri CS Kamenné Kosihy 2 x 5000m?3
Hlavné privodné potrubie Kamenné Kosihy — Rimavska Sobota TVLt DN 800 - 66,0 km
CS Rimavska Sobota max. vykon 600 |.s!
VvDJ pri CS Rimavské Sobota 2 x 5 000m?3
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Hlavné privodné potrubie Rimavska Sobota — Roznava (Jovice) TVLt DN 800 - 60,0 km
CS Jovice max. vykon 600 |.s!
VvDJ pri CS Jovice 2 x 5000m?3
Hlavné privodné potrubie Jovice - Lipovnik TVLt DN 800 — 5,5 km
CS Lipovnik max. vykon 600 I.s!
Hlavné privodné potrubie Lipovnik - SoroSka TVLt DN 800 — 2,5 km
VDJ Soroska — vrcholovy VDJ 2 x 5 000m?
Hlavné privodné potrubie VDJ SoroSka — preruSovaci VDJ
Jablonov TVLt DN 800 - 3,5 km
VDJ Jablonov — prerusovaci VDJ 100 m3
Hlavné privodné potrubie Jablonov — KoSice (Peres) TVLt DN 800 — 49,5 km

1.4 Technické zhodnotenie navrhovaného rieSenia

V zmysle prechadzajliceho popisu uvadzame niektoré pozitiva aj negativa navrhovaného rieSenia
transportu pitnej vody z vodného zdroja Gabcikovo do zpadnej €asti Vychodoslovenskej vodarenskej
sUstavy:
- excentricka poloha vodného zdroja ajeho vzdialenost 350-400km po spotrebiska zapadnej
Casti VVS (najm& oblasti KoSic a PreSova) mdzu vyvolat problémy prevadzkové ako aj
bezpecénostné a kvalitativne.

- doprava vody na trase Gabg&ikovo — Nové Zamky — Sahy — Luéenec — RoZfiava — KoSice bude
vyZadovat az 6 stupnov precerpavania s nutnostou docasnej akumulécie z dévodu pripadnej
poruchy a odstavky na jednom z Usekov.

- napriek zndmym vyskumno-vyvojovym pracam, nie je mozné vtomto Stadiu ani odborne
odhadnut, aky bude vplyv doby trvania dopravy vody na vyvoj alebo zmeny jej kvality pocas
transportu, ked vzdialenost cez 350 km znamena zdrZanie vody vo vodarenskych zariadeniach
4 — 5 dni.

- pozitivom tohto rieSenia oproti napriklad VN Tichy Potok je kvalita vody z vodného zdroja
Gabcikovo, bez potreby Gpravy.

- vodny zdroj Gabg&ikovo pozdiZ transportnej trasy moze zabezpe&ovat aj dodavku vody do
dotykovych oblasti pozdiz trasy.

- privodom vody zo zapadného do vychodoslovenského regidénu sa vytvori najrozsiahlejsi
prepojeny vodarensky systém v SR, ¢o znamena z hfadiska moznej vzijomnej vypomoci
dodavkou vody do jednotlivych vodarenskych systémov znamena zvySenu prevadzkovud
bezpecénost v zadsobovani obyvatelov pithou vodou v rozsahu asi 30% Uzemia a aj obyvatelov
SR.
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2 ODHAD INVESTICNYCH NAKLADOV

Vzhladom na rozsah a stupen projektovej dokumentécie boli investiné naklady na jednotlivé objekty
ur¢ené na zéklade predbeznych ponidk moznych dodavatel'skych organizacii resp. indikativne na
zaklade pomernych ukazovatelov uréenych na zaklade uZz zrealizovanych stavieb podobného
charakteru.

Investi¢né néklady definované technickou €astou boli stanovené v cenovej Urovni prvej polovice roku
2018. V nasledovnej tabulke je celkovy prehlad investi¢nych nakladov stavebnej a technologickej Casti.

Tabulka5 Celkovy prehlad investi¢nych nakladov stavebnej a technologickej Casti
Trasa VZ Gab¢éikovo — VDJ PereS§ (KoSice)
‘ JC
Objekt Rozsah Cast’ Celkom (EUR
) z (EUR/ks.bkm) (EUR)
VZ Gabcikovo lokalita B — 8 ks — celkova SO 80 000 640 000
vitané studne kapacita 800 |.s* PS 50 000 400 000
. i i ) i SO 850 000 850 000
CS pri VZ Gabgikovo lokalita B | max. vykon 600 I.st
PS 1 050 000 1 050 000
VDJ pri VZ Gabgikovo lokalita B | 2 x 5 000m? SO 3300 000 3300 000
Hlavné privodné potrubie TVLt DN 800 - 53,0
Gabcikovo — N. Zamky km SO 800 000 42400 000
. L, i SO 850 000 850 000
CS Nové Zamky max. vykon 600 |.s*
PS 1 050 000 1 050 000
VvDJ pri CS Nové Zamky 2 x 5 000m? SO 3300 000 3300 000
Hlavné privodné potrubie N. TVLt DN 800 — 24,0
VNG PrvoTne Potrlble SO 800000 | 19200 000
Zamky - Kolta km
VDJ Kolta — distribuény VDJ 2 x 10 000m? SO 5900 000 5900 000
Hlavné prl\{odng potrubie Kolta | TVLt DN 800 — 63,0 ) 800 000 50 400 000
— Kamenné Kosihy km
. i _ i SO 850 000 850 000
CS Kamenné Kosihy max. vykon 600 |.s*
PS 1 050 000 1 050 000
VDJ pri CS Kamenné Kosihy 2 x 5 000m? SO 3 300 000 3300 000
Hlavné privodné potrubie
) . . TVLt DN 800 — 66,0
Kamenné Kosihy — Rimavska km SO 800 000 52 800 000
Sobota
. i i SO 850 000 850 000
CS Rimavska Sobota max. vykon 600 |.s*
PS 1 050 000 1 050 000
VvDJ pri CS Rimavské Sobota 2 x 5 000m? SO 3300 000 3300 000
& pri 5 i TVLt DN 800 — 60,0
Hlavne privodne potrubie SO 800 000 48 000 000
Rimavska Sobota — Rozrava km
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(Jovice)
. _ i SO 850 000 850 000
CS Jovice max. vykon 600 |.s*
PS 1 050 000 1 050 000
VvDJ pri CS Jovice 2 x 5 000m? SO 3300 000 3300 000
ngvne ?rlvodne potrubie Jovice | TVLt DN 800 — 5,5 SO 800 000 4 400 000
- Lipovnik km
. i i SO 850 000 850 000
CS Lipovnik max. vykon 600 |.s*
PS 1 050 000 1 050 000
Hlavné privodné potrubi TVLt DN 800 — 2,5
navne privocn® potrible so 800 000 2 000 000
Lipovnik - Soroska km
VDJ SoroSka — vrcholovy VDJ 2 x 5 000m? SO 3300 000 3300 000
Hlavné privodné potrubie VDJ
TVLt DN 800 — 3,5
Soroska — prerusovaci VDJ km SO 800 000 2 800 000
Jablonov
VDJ Jablonov — prerusovaci 100 m? SO 150 000 150 000
VDJ
Hlavné privodné potrubie TVLt DN 800 — 49,5
vne priv o PO " SO 800 000 39 600 000
Jablonov — KoSice (Peres) km
Celkové investiéné naklady stavebnych objektov (SO) v EUR 293 190 000
Celkové investiéné naklady prevadzkovych suborov (PS) v EUR 6 700 000
Celkové investiéné naklady v EUR 299 890 000

Z uvedenych investi¢nych nakladov na stavebné objekty a prevadzkové subory sa dalej odvijaju ostatné
investicné naklady:

Priprava verejnej prace
Hodnota projektove] dokumentécie, ktora spada pod pripravu verejnej prace predstavuje 3%
z celkovych investi¢nych nakladov na SO, PS a vyvolané investicie.

Zariadenie staveniska

Naklady na zariadenie staveniska boli stanovené vo vyske 3,2% z celkovych investi¢nych nakladov na
SO, PS a vyvolané investicie.

Vyvolané investicie

Vyska vyvolanych investicii bola v tomto Stadiu stanovend podla rozsahu stavby v pausalnej vyske
100 000 EUR na 1 km vybudovaného dialkovodu, t.j. 100 000 x 327 km = 32 700 000 EUR.

Vysporiadanie pozemkov

V mieste osadenia CS, VDJ a taktieZ studni v ramci VZ Gabgikovo bude potrebné zrealizovat vykupy
pozemkov pre trvaly zéber. Realizicia projektu si bude taktiez vyZadovat doCasny zaber
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pofnohospodérskej pddy pocas realizacie vytlacného potrubia. Po zrealizovani potrubia bude nutné
vymedzit ochranné pasmo potrubie v rozsahu 2,5m od obrysu potrubia na obe strany, ¢o predstavuje
pas Sirky 6,0m, ktory bude zéroven slizit ako pracovny pas pocas realizacie diela. Za vykup pddy pre
trvaly zaber je pre zjednoduSenie uvazovana strednd hodnota za vykup ornej pbdy resp. trvalych
trdvnych porastov na drovni 5,0,-EUR/m2. Pre dogasny zaber ornej pddy a trvalych travnych porastov
je uvazovana hodnota 0,1,-EUR/m?2. Celkovy prehlad investi¢nych nakladov za vykup pozemkov pod
trvalym zaberom a odpléat za doCasny zaber je v nasledujlcej tabulke 6.

Tabulka 6
docasny zaber

Celkovy prehlad investicnych nakladov za vykup pozemkov pod trvalym zdberom a odplat za

Trasa VZ Gab¢éikovo — VDJ Peres§ (KoSice)
) Vymera JC Celkom
Objekt Rozsah
(m?) (EUR/m?) (EUR)
VZ Gabcikovo lokalita B — vitané studne (s
. 12 500 5,00 62 500
vymedzenim OP I.st)
CS pri VZ Gabgikovo lokalita B 1600 5,00 8 000
VDJ pri VZ Gabcikovo lokalita B 8 000 5,00 40 000
Hlavné privodné potrubie Gabc&ikovo — N. TVLt DN 800 —
i 318 000 0,10 31 800
Zamky 53,0 km
CS Nové Zamky 1 600 5,00 8 000
VDJ pri CS Nové Zamky 8 000 5,00 40 000
A . . , TVLt DN 800 —
Hlavné privodné potrubie N. Zamky - Kolta 144 000 0,10 14 400
24,0 km
VDJ Kolta — distribuény VDJ 14 000 5,00 70 000
Hlavné privodné potrubie Kolta — Kamenné TVLt DN 800 -
) 378 000 0,10 37 800
Kosihy 63,0 km
CS Kamenné Kosihy 1 600 5,00 8 000
VvDJ pri CS Kamenné Kosihy 8 000 5,00 40 000
Hlavné privodné potrubie Kamenné Kosihy — | TVLt DN 800 —
_ , 396 000 0,10 39 600
Rimavska Sobota 66,0 km
CS Rimavska Sobota 1600 5,00 8 000
VvDJ pri CS Rimavské Sobota 8 000 5,00 40 000
Hlavné privodné potrubie Rimavska Sobota — | TVLt DN 800 —
. ) 360 000 0,10 36 000
Roznhava (Jovice) 60,0 km
CS Jovice 1 600 5,00 8 000
VvDJ pri CS Jovice 8 000 5,00 40 000
A . . . . . TVLt DN 800 —
Hlavné privodné potrubie Jovice - Lipovnik 5 5 km 33 000 0,10 3300
CS Lipovnik 1 600 5,00 8 000
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. i L . . TVLt DN 800 —
Hlavné privodné potrubie Lipovnik - Soroska 25 km 15 000 0,10 1500
VDJ SorosSka — vrcholovy VDJ 8 000 5,00 40 000
Hlavné privodné potrubie VDJ SoroSka — TVLt DN 800 -
. . 21 000 0,10 2100
prerusovaci VDJ Jablonov 3,5km
VDJ Jablonov — preruSovaci VDJ 1400 5,00 7 000
Hlavné privodné potrubie Jablonov — KoSice | TVLt DN 800 —
. 297 000 0,10 29 700
(Peres) 49,5 km
Celkové investiéné naklady za trvaly vykup pozemkov v EUR 427 500
Celkové investiéné naklady za do€asny zéber pozemkov v EUR 196 200
Celkové investiéné naklady za vykupy a odplaty v EUR 623 700

Dohfad po€as realizicie stavby (Stavebny dozor)

Naklady na stavebny dozor boli vycislené oddelene od stavebnych prac. Stanovené boli ako 1,5%
z celkového objemu stavebnych objektov, prevadzkovych suborov a vyvolanych investicii. Stavebny
dozor je investor povinny zabezpedit v zmysle Stavebného zakona &. 50/1976 Zb. Ulohou stavebného
dozoru je okrem samotného dozorovania stavby aj zabezpecenie riadenia implementacie projektu v
sulade s poziadavkami pre ¢erpanie prostriedkov z fondov EU.

Rezerva

Projektové rezerva bola stanovena vo vyske 4% z hodnoty rozpoctovanych investi¢nych nakladov. Tato
rezerva moZze byt pouZiti na krytie ndkladov v suvislosti s nepredvidanymi udalostami po€as vystavby.
Treba vSak poznamenat, Ze pri naraste cien v stavebnictve moze djst k istej disproporcii.

Tabulka7  Celkova rekapitulacia investi¢nych nakladov

Investiéné néklady Celkom v EUR
Priprava verejnej prace 8 996 700
Stavebné Cast 293 190 000
Technologickéa Cast 6 700 000
Zariadenie staveniska 10 642 900
Vyvolané investicie 32 700 000
Vysporiadanie pozemkov 623 700
Stavebny dozor 4988 900
Rozpoctova rezerva 35 784 200
Celkové néklady projektu bez DPH 393 626 400
DPH 20% 78 725 280
Celkové néklady projektu s DPH 472 351 680
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Takto stanovené investi¢né naklady boli pouZzité aj v rdmci vyhodnotenie nékladov a prinosov.

Naklady na obnovu

Zivotnost celej investicie sa predpoklada na 100 rokov, ¢o je odhadované Zivotnost potrubi z tvarne;
liatiny. Zariadenia s kratSou dobou Zivotnosti bude potrebné v priebehu 100 rokov priebezne obnovovat.
Zivotnost technolégie erpacich stanic sa odhaduje na 15 rokov a stavebné &asti objektov CS a VDJ
na 30 rokov.

V rdmci vyhodnotenia ndkladov a prinosov sa uvazovalo s obnovou vZzdy po ukongi Zivotnosti zariadeni
vo vySke investi¢nych nakladov SO a PS obnovovanych zriadeni.

3 ODHAD PREVADZKOVYCH NAKLADOV

Pri tejto alternative je délezité poukazat aj na problematikou nositela-investora projektu ako aj jeho
prevadzkovatela. Trasa dialkovodu Gabcikovo-Pere$ prechadza cez Uzemia, na ktorych obyvatelstvo
zasobuju 3 vodarenské spolocnosti, ktoré mdézu byt potencidlnym prevadzkovatelom a tieZ nositefom
projektu: Z&padoslovenska vodarenska spolocnost, a.s. (ZsVS), Stredoslovenska vodarenska
prevadzkova spoloénost, a.s. (StVPS) a Vychodoslovenskéa vodarenska spolognost, a.s. (VVS). Ci
niektord z vodarenskych spoloénosti bude mat zaujem o vybudovanie celého dialkovodu alebo len
Uzemne prislichajicej Casti, pripadne dialkovod prevadzkovat cely alebo len jeho €ast, zavisi od
mnohych dalSich skuto€nosti, ktoré nie st predmetom tejto Studie. Preto sa pri vyhodnoteni nékladov
a prinosov tejto alternativy od zohladnenia tychto vplyvov abstrahovalo.

Prevadzkové naklady alternativy A.2 boli stanovené na zaklade navrhovaného technického rieSenia
a predpokladov odvodenych z hospodarenia jednej z dotknutych vodarenskych spolo¢nosti. Za
reprezentanta prevadzkovatela bola zvolena ZsVS a Udaje za roky 2015 a 2016 o prevadzke uvedené
vo vyro¢nych spravach publikovanych na web stranke. Dostupné Udaje su detailnejSie ako u StVPS
a VVS a bolo mozné ich lepSie pouzit pre odhad prevadzkovych nakladov.

Elektricka energia

NajddleZitejSim prevadzkovym ukazovatelom pri tomto type prevadzky je energetickd narocnost
prevadzky. Naroky na elektrickd energiu jednotlivych zariadeni st uvedené v grafickej €asti. Z tychto
Gdajov bola vypocitani predpokladana spotreba elektrickej energie pri vyuzivani diafkovodu na plnd
kapacitu 600 Is™.
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Tabulka 8 Spotreba elektrickej energie

Prevadzkové zariadenie Spotreba kW/h
VZ Gabcikovo lokalita B — vitané studne 296

CS pri VZ Gabgikovo lokalita B 640

CS Nové Zamky 640

CS Kamenné Kosihy 640

CS Rimavska Sobota 640

CS Roznava (Jovice) 640

CS Lipovnik 640
Spolu kW/h 4136
Merna spotreba kWh/m? 1,914815

Cena za kWh bola odhadnuta na 0,0800 EUR/kWh v cenovej hladine roku 2018 vzhladom na celkové
odbery a podmienky odberatela.

Pri vypocte tohto nakladu sa zohladnil jeho variabilny charakter t.j. celkovy néklad bol stanoveny ako:

spotreba kWh/m3 x mnozstvo preéerpanej vody v m? x cena za kWh

Osobné naklady

slvisiace s prevadzkou Cerpacich stanic a potrubia dialkovodu boli stanovené ako:
pocet pracovnikov x roény osobny néklad

kde,

pocet pracovnikov bol vypocitany z idajov ZsVS, kde na 1 robotnika pripada 12 km dia/kovodu, spolu
28 robotnikov

rocny osobny néklad vo vyske 15 000 EUR bol stanoveny v cenovej hladine roku 2018

Pri stanoveni poctu ostatnych pracovnikov pre prevadzku dialkovodu sa prijal predpoklad, Ze budu
vyuZzité existujuce kapacity fudskych zdrojov prevadzkovatela/prevadzkovatelov.

Naklady na opravu a udrzbu

VySka ro€nych nakladov na opravy a udrzbu bola stanovend z investi¢nych néakladov, a to ako:
0,56% x investiéné néklady na SO a PS

kde

percentualna sadzba 0,56% bola stanovena z prevadzkovych udajov ZsVS
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Naklady na material, sluzby aréziu.

VySka ro¢nych nékladov na opravy audrzbu bola stanovend percentudlne z hodnoty priamych
nakladov. DetailnejSi postup a vypocitané hodnoty su uvedené v dokumente Vyhodnotenie nakladov
a prinosov.

Naklady na Gpravu vody

Vzhladom na kvalitu podzemnej vody zo zdroja Gabcikovo, ktora si uz nevyZaduje dalSiu Gpravu na
pitné Ucely aje mozné ju dodavat priamo do spotrebiska, sa s ndkladmi na Upravu vody pri tejto
alternative neuvazovalo.

Prehlad prevadzkovych nakladov alternativy A.2 je uvedeny v tabulkovej prilohe dokumentu
Vyhodnotenie nakladov a prinosov ,, A2-vstupy“.

4 VYHODNOTENIE POROVNANIA NAKLADOV A PRINOSOV

Postup a popis metodiky pre vyhodnotenie porovnania nakladov a prinosov je uvedeny v dokumente
»Vyhodnotenie nékladov a prinosov“. V tejto kapitole je uvedend identifikacia nakladov a prinosov
a prehlad dosiahnutych vysledkov.

4.1 Stanovenie nakladov

Naklady alternativy A.2 s0 reprezentované nakladmi priamo suavisiacimi sjej realizaciou,
prevadzkovanim a obnovou. Tieto naklady su popisané v kapitolach 2. a 3.

Dalsie naklady, ktoré mozu byt identifikované a maju externy charakter st naklady socialno-ekonomické
a environmentalne naklady. Socialno-ekonomické naklady neboli pre tito alternativu identifikované.
Environmentalne naklady boli identifikované, st popisané v kapitole 5 Vyhodnotenie dopadov na
chrdnené Gizemia a Uzemia Natura 2000. Ich celkova vySka je 2 518 000 EUR.

4.2  Stanovenie prinosov

Externym prinosom tejto alternativy méze byt vyuZivanie volnej kapacity po trase dialkovodu
Vv juznej Casti zapadného a stredného Slovenska. Ide o pripad, ak v tychto regiébnoch nastava negativna
bilancia vodnych zdrojov alebo ide o zaru€enie dodavky pitnej vody v problematickych situéciach.
Prinos méZe vzniknat za predpokladu, Ze je naplnend alternativa €. 4, t.j. zniZenie strat v sieti VVS
a tym aj zniZenie bilanéného deficitu. V takomto pripade je moZzné volnud kapacitu dialkovodu vyuZit na
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Externym prinosom, je aj Uspora spotreby elektrickej energie na VN Starina. Z tejto vodarenskej
nadrze sa dodava voda do oblasti KoSice-PreSov, ktord musi byt precerpadvand. Po vybudovani
alternativy A.2 bude voda z VN Starina presmerovana do oblasti, kde bude gravitovat a ndklad na
preéerpavanie do oblasti KoSice-PreSov bude uSetreny. Tento prinos bol oceneny nasledovne:

Tabulka9  Uspora elektrickej energie - preerpavanie

Precerpavanie v |.s* 270
Spotreba kWh/m3 0,3
Cena MWh 80
Naklad v EUR celkom 204 000

4.3 Vyhodnotenie ndkladov a prinosov

Vyhodnotenie je zaloZzené na zisteni hodndt indikatorov — si¢asna hodnota ndkladov diela (investi¢né,
prevadzkové a naklady na obnovu), si¢asna hodnota externych nékladov a prinosov a prepocitanie
nakladov na mernu jednotku tzv. dynamicky jednotkovy naklad za cely sledovany horizont (100 rokov).

Tabulka 10 Sudéasna hodnota nékladov v EUR

PIn& kapacita Vyuzivana kapacita
SH Roény naklad SH Roény naklad
Investi¢né naklady 420 504 002 13 307550| 420504 002 13 307 550
Obnova 31753735 1 004 900 31753735 1 004 900
Prevadzkové néklady 179 096 276 5 667 800 150 882 459 4774927
Spolu v EUR 631 354 013 19 980 250 603 140 196 19 087 376
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Tabulka 11 Externé naklady a prinosy v EUR

PIn& kapacita Vyuzivana kapacita
SH Roény naklad SH Roény naklad
Externé naklady
PoSkodenie biotopov 2518 000 79 686 2518 000 79 686
Spolu 2518 000 79 686 2518 000 79 686
Externé prinosy
Cisty prijem z predaja volnej kapacity 0 0 64 695 194 2047 387
Uspora nékl. — éerpanie VN Starina 6 446 177 204 000 6 446 177 204 000
Spolu -6 446 177 -204 000 -71141 371 -2 251 387
Tabulka 12 Dynamické jednotkové naklady
PIna kapacita Vyuzivana kapacita
Bez externalit EUR/m3 EUR/I/s EUR/m3 EUR/I/s
Investicné 0,7564 23 854 1,0932 34 474
Prevadzkové 0,2995 9 446 0,3647 11 501
Spolu 1,0559 33 300 1,4579 45 975
Vratane externalit
Naklady projektu 1,0559 33300 1,4579 45 975
Externé naklady 0,0042 133 0,0061 192
Externé prinosy -0,0108 -340 -0,1720 -5 423
Spolu 1,0494 33093 1,2920 40 744

Porovnanie ndkladov a prinosov alternativy A.2 v kontexte ostatnych alternativ je uvedené v dokumente

Vyhodnotenie nakladov a prinosov.
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5 VYHODNOTENIE DOPADOV NA CHRANENE UZEMIA
A UZEMIA NATURA 2000

V zmysle grafickej prilohy A.2.2-1 je trasa vodovodu navrhnuta tak, aby reSpektovala a obchadzala
vacsinu chranenych Uzemi narodnej a eurdpskej siete vyhldsenych podla zdkona NR SR €. 543/2002
Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,zakon 543/2002"), ktoré sa
nachadzaju v regione juzného Slovenska. Komplikovana situacia je v oblasti Rozhavy na Gzemi
Slovenského krasu, kde su sustredené, resp. sa prekryvaju viaceré chranené tzemia réznych kategorii.
Alternativa €. 2 je spracovana v podrobnosti a mierke predbeZnej Stadie a je pravdepodobné, Ze na
zaklade detailnejSej pripravy by bolo mozné trasu privodu v oblasti Slovenského krasu spresnit tak, aby
sa konec¢né zdsahy obmedzili, najma v pripade chrdnenych Uzemi so 4. a 5. stupfiom ochrany v zmysle
zakona 543/2002. Vyhodnotenie vplyvov na chranené Gzemia preto predstavuje najhorSi mozny scendr.
Dopad je posudeny na zéklade vycislenia do€asnych a trvalych zaberov pléch chranenych Gzemi a
predbezného vycislenia spolo¢enskej hodnoty biotopov eurépskeho vyznamu z predmetu ochrany
Uzemi eurépskeho vyznamu, ktoré budi pravdepodobne dotknuté a ktorych likvidaciu alebo poskodenie
je mozné na arovni predbeznej Studie predpokladat pri uplatneni principu predbeznej opatrnosti.

Ako vstupy pre vyhodnotenie dopadu na chranené Gzemia boli pouzité Udaje o predpokladanej realiz&cii
privodu vody z VZ Gabé¢ikovo na vychod Slovenska: trvaly zéber pédy pre stavbu €erpacich stanic
(1600 m2/CS) a vodojemov (8000 m2/VDJ), dodasny zaber pddy pre pokladku vytlaéného potrubia
(pracovny pas Sirky 6 m) a udrzba ochranného pasma vodovodu (celkova Sirka 6 m) po€as prevadzky.
Zdrojom pouzitych Gdajov o chranenych Gzemiach su pravne predpisy, ktorymi sa vyhlasuja chranené
Uzemia, Standardné datové formulare pre Uzemia eurépskeho vyznamu, schvélené programy
starostlivosti o chranené Gzemia.

Realizaciou alternativy 2 s dotknuté:
- lokality sustavy Natura 2000: 7 Uzemi eur6pskeho vyznamu, 3 chréanené vtacie Uzemia,

- chrdnené (zemia narodnej siete: 1 narodny park a jeho ochranné pasmo a 3 maloplosné
chranené Uzemia.

Dotknuté uzemia eurdpskeho vyznamu (dalej len ,,UEV"):

SKUEV1227 Cilizské moéiare bolo vyhlasené na ochranu 3 biotopov eurépskeho vyznamu luzného
lesa a stojatych vod a 9 druhov vodnych a polovodnych Zivocichov eurépskeho vyznamu viazanych na
vodny tok Cilizského potoka a okolitych mokradi. Na Gzemi UEV plati druhy stupefi ochrany podfa
zakona 543/2002. Trasa privodného potrubia prechadza dvomi samostatnymi lokalitami UEV. Zasah
spociva v likvidacii biotopov v rozsahu do¢asného stavebného pésu, pravdepodobne budd dotknuté
biotopy 91EO* LuZné vrbovo-topolové lesy / 91F0 Luzné dubovo-brestovo-jaseriové lesy okolo
nizinnych riek a 3150 Prirodzené eutrofné a mezotrofné stojaté vody s vegetaciou plavajucich a/alebo
ponorenych cievnatych rastlin typu Magnopotamonion alebo Hydrocharition. Po¢as prevadzky v rdmci
ochranného pasma vodovodu nie je mozné z dbévodu udrzby zabezpedit plnohodnotnd obnovu
dotknutych biotopov. Dotknuté budl aj druhy ryb z predmetu ochrany. Priemerna spolo¢enska hodnota
dotknutych biotopov je 17,81 EUR/m?2.

SKUEV0819 Véazsky Dunaj tvori dolny tsek Vahu a prilahlé aldvium. U&elom je ochrana 4 biotopov
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eurdpskeho vyznamu luzného lesa, tecucich vod a Ik, 14 druhov vodnych a polovodnych Zivogichov
eurépskeho vyznamu. Trasa privodného potrubia krizuje Uzemie UEV, €o si vyZaduje likvidaciu
biotopov v rozsahu do¢asného stavebného pésu, pricom po ukonéeni pokladky v rdmci ochranného
pasma vodovodu bude obmedzena moznost obnovy lesnych biotopov. Priamo dotknuté budu
pravdepodobne biotopy 91F0 Luzné dubovo-brestovo-jaseriové lesy okolo nizinnych riek / 91E0* Luzné
vibovo-topolové a jelSové lesy, 6440 Aluvialne IUky zvazu Cnidion venosi a 3260 NizZzinné az horské
vodné toky s vegetaciou zvazu Ranunculion fluitantis a Callitricho-Batrachion a druhy ryb z predmetu
ochrany. V dotknutej ¢asti UEV plati druhy stupen ochrany podla zakona 543/2002. Priemerna
spolo¢enska hodnota dotknutych biotopov je 20,49 EUR/mZ.

SKUEV0350 Brzotinske skaly bolo vyhldsené na ochranu 11 lesnych, travinnych, krovinnych a
skalnych biotopov eurépskeho vyznamu, 11 druhov Zivocichov eurdpskeho vyznamu a 2 druhy rastlin
eurdpskeho vyznamu. Uzemie je dotknuté trasou privodu vody, pokladka potrubia v rozsahu
pracovného pasu predpoklada likvidaciu alebo poskodenie lesnych biotopov (9150 Vapnomilné bukové
lesy, 9180* Lipovo-javorové sutinové lesy a 91HO* Teplomilné panénske lesy), ktoré su predmetom
ochrany. MozZnost spatnej obnovy biotopov v ochrannom pasme vodovodu je obmedzena. Priemerna
spolo¢enska hodnota dotknutych biotopov eurépskeho vyznamu je 33,52 EUR/m2. Uzemie UEV sa
prekryva s Gzemim narodnej prirodnej rezervacie Brzotinske skaly, plati tu piaty stupen ochrany podla
zakona 543/2002.

SKUEV0352 HruSovska lesostep bolo vyhlasené na ochranu 7 lesnych, travinnych, krovinnych a
skalnych biotopov eurépskeho vyznamu a 9 druhov Zivogichov eurépskeho vyznamu. Uzemie je
dotknuté realizaciou vytlaéného potrubia v rozsahu pracovného pésu, ¢o predpokladé likvidaciu alebo
poskodenie viacerych biotopov, ktoré s predmetom ochrany (91HO* Teplomilné panonske dubové lesy,
6240* Subpandnske travinnobylinné porasty, 6210* Suchomilné travinnobylinné a krovinové porasty na
vapnitom podloZi). MozZnost spatnej obnovy biotopov v ochrannom pasme vodovodu je obmedzend, da
sa predpokladat’ len u travinno-bylinnych typov. Priemerna spolo€enské hodnota dotknutych biotopov
eurdpskeho vyznamu je 73,47 EUR/m2 Uzemie UEV sa prekryva s Gzemim néarodnej prirodnej
rezervacie HruSovska lesostep, plati tu piaty stupen ochrany podla zakona 543/2002.

SKUEV0398 Slané& bolo vyhlasené na ochranu biotopu eurdpskeho vyznamu 91E0* Luzné vribovo-
topoflové a jelSové lesy a 7 druhov Zivocichov eur6pskeho vyznamu viazanych na vodné prostredie toku.
Uzemie je dotknuté v dvoch tsekoch, kde sa predpoklada krizovanie vodného toku Slané trasou privodu
vody. Zasah predpoklada likvidaciu dotknutého biotopu a biotopu ryb z predmetu ochrany v rozsahu
pracovného pasu. Spatna obnova biotopu luzného lesa v ochrannom pasme potrubia bude obmedzena.
Spolo¢enska hodnota dotknutého biotopu je 17,92 EUR/m2. UEV sa prekryva s Uzemim chraneného
arealu Sland, plati v iom 4. stupefi ochrany podfa zakona 543/2002.

SKUEV0341 Dolny vrch bolo vyhldsené na ochranu 12 lesnych, travinnych, krovinnych, lu¢nych a
skalnych biotopov eurépskeho vyznamu, 11 druhov Zivocichov eurdpskeho vyznamu a 2 druhy rastlin
eurdpskeho vyznamu. na Gzemi UEV plati treti stupef ochrany v zmysle zakona 543/2002. Uzemie je
dotknuté trasou vytlacného potrubia privodu vody, ¢o predpoklada likvidaciu alebo poSkodenie
viacerych lesnych a nelesnych biotopov, ktoré su predmetom ochrany, v rozsahu pracovného pasu.
Moznost spéatnej obnovy biotopov v ochrannom pasme vodovodu je obmedzend, d& sa predpokladat
len u travinno-bylinnych a lGénych typov. Realizacia je spojend s ¢innostami, ktoré mdzu mat negativny
vplyv na predmet ochrany. Priemerné spolo¢ensk& hodnota dotknutych biotopov eurépskeho vyznamu
je 27,07 EUR/m2
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SKUEV0356 Horny vrch bolo vyhlasené na ochranu 16 lesnych, travinnych, krovinnych, liénych a
skalnych biotopov eurépskeho vyznamu, 19 druhov Zivo€ichov eurépskeho vyznamu a 8 druhov rastlin
eurdpskeho vyznamu. V dotknutej Casti UEV plati treti stupen ochrany v zmysle zakona 543/2002.
Uzemie je dotknuté trasou vytlaéného potrubia privodu vody, ¢o predpoklada likvidaciu alebo
poskodenie viacerych biotopov, ktoré su predmetom ochrany, v rozsahu pracovného pasu 6 m. Spatna
obnova biotopov v ochrannom pasme sa da predpokladat' len u travinno-bylinnych a laénych typov.
Realizéacia je spojend s Cinnostami, ktoré mézu mat negativny vplyv na predmet ochrany. Priemerna
spolo¢enska hodnota dotknutych biotopov eurépskeho vyznamu je 30,53 EUR/m?.

Tabulka 13 Vyhodnotenie predpokladaného zasahu do Gzemi eur6pskeho vyznamu

Kaod Nazov Vymera |Dizka Plocha Docasny |Spolocenska | Plocha
v ha privodu (doc¢asného | zdberv % |hodnota trvalého
v m zaberu v m? | vymery poskodenych | zéberu v
biotopov v m?
EUR
SKUEV1227 Cilizské 338,24 | 1000 + 6900 0,20 245 778,00 0
modiare 150
SKUEV0819 Vazsky 756,13 700 4200 0,06 172 116,00 0
etapa C Dunaj
SKUEV0350 Brzotinske 436,29 500 3000 0,07 201 120,00 0
skaly
SKUEV0352 HruSovska 40,10 250 1500 0,37 220 410,00 0
lesostep
SKUEV0398 Slana 35,23 | 30 + 30 360 0,10 12 902,00 0
SKUEV0341 Dolny vrch 1527,47 4000 24000 0,16 | 1299 360,00 0
SKUEV0356 Horny vrch 6027,69 1000 6000 0,01 366 360,00 0
UEV spolu 9161,15 7660 45960 0,05 5 561,00 0

*  prioritny biotop

** (1daj v km diZzky toku

**+ spologenska hodnota v zmysle prilohy &.1 vyhlasky MZP SR &.24/2003 Z.z. pri uplatneni prirazky podlia § 38
ods.3 vyhlasky MZP SR ¢&.24/2003 Z.z.

Dotknuté chranené vtaéie Uzemia (dalej len , CHVU"):

SKCHVUO019 Ostrovné luky bolo vyhlasené Vyhlaskou MZP SR ¢&. 18/2008. U&elom je zabezpedenie
priaznivého stavu biotopov druhov vtadkov eurépskeho vyznamu a biotopov stahovavych druhov vtakov
a zabezpecenia podmienok ich prezitia a rozmnoZovania. Predmetom ochrany sa tri druhy vtakov.
Predpokladanym z&sahom je pokladka vytlacného potrubia, ktora je trasovana cez Uzemie CHVU.
Zasah nema charakter Cinnosti, ktor4 je uvedena v 8 2 ods. 1 vyhlaSky ako zakéazané cinnost, ktora
moéZze mat negativny vplyv na predmet ochrany CHVU. Ide o do¢asny zaber v Sirke stavebného péasu
na polhohospodarskych plochach, ktoré s biotopmi druhov z predmetu ochrany. Po ukongeni stavby
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je predpoklad obnovy polnohospodarskej funkcie v ochrannom pasme vodovodu a teda aj obnovy
pbvodnych biotopov vtékov. Trvaly zaber pléch na tzemi CHVU sa nepredpoklada.

SKCHVUO005 Dolné Povazie bolo vyhlasené Vyhlaskou MZP SR &. 593/2006. U&elom vyhlasenia je
zabezpecenie priaznivého stavu biotopov druhov vtakov eurdpskeho vyznamu a biotopov stahovavych
druhov vtdkov a zabezpecenia podmienok ich preZitia a rozmnoZovania. Predmetom ochrany je 11
druhov vtakov. Predpokladany zdsah do CHVU predstavuje pokladku potrubia privodu vody, pricom
trasa prechadza centralnou ¢astou CHVU. V okrajovej vychodnej ¢asti CHVU sa navrhuje CS Nové
Zamky a VDJ Nové Zamky. Z&sah nemé charakter Cinnosti, ktora je uvedena v § 2 ods. 1 vyhlaSky ako
zak4zan4 cinnost, ktord m6ze mat negativny vplyv na predmet ochrany CHVU. Realiz&cia privodu vody
predpoklada docasny z&ber biotopov vtakov z predmetu ochrany viazanych na polnohospodarsky
uzivané plochy v Sirke pracovného pasu s predpokladom spétnej obnovy. V rozsahu plochy Cerpacej
stanice a vodojemu ide o trvaly zaber biotopov, z celkovej vymery CHVU ide o zanedbatelny podiel
0,003 %.

SKCHVUO027 Slovensky kras bolo vyhlasené Vyhlaskou MZP SR &. 192/2010 za Géelom zabezpe&enia
priaznivého stavu biotopov druhov vtadkov eurépskeho vyznamu a biotopov stahovavych druhov vtakov
a zabezpecenia podmienok ich preZitia a rozmnoZovania. Predmetom ochrany je 25 druhov vtakov.
Zasahy spojené s alternativou 2 nemaju charakter €innosti, ktord je uvedena v § 2 vyhlasky ako
zak4zan4 cinnost, ktord méze mat negativny vplyv na predmet ochrany CHVU.

Navrhovany privod vody zasahuje do juZznej €asti Gzemia CHVU. Trasa pretina viaceré typy lesnych aj
nelesnych biotopov, ktoré s vyuZzitim principu predbeznej opatrnosti je nutné povazovat za realne alebo
potencialne biotopy viacerych druhov vtakov z predmetu ochrany. V rozsahu stavebného pasu déjde k
zaberu, ktory bude s€asti do€asny s moznostou spéatnej obnovy, v pripade lesnych biotopov sa obnova
pévodného typu nepredpoklada z dévodu udrzby ochranného pasma vodovodu.

Na tzemi CHVU st v zmysle navrhu situované aj CS a VDJ Jovice, VDJ Soroska a CS Lipovnik. Tieto
stavby vyZaduju trvaly zaber biotopov, ktory predstavuje nepatrny podiel vymery CHVU (cca 0,004 %).
Uzemie CHVU sa priblizne prekryva s Gzemim narodného parku Slovensky kras.

Tabulka 14 Vyhodnotenie zasahu do chranenych vtacgich tzemi

Kod Nazov Vymera | Dizka Plocha Docasny | Popis Plocha Trvaly
v ha privodu | doéasného (zaberv | trvalého | trvalého | zaberv
v m zaberu % zéberu zaberuv | %
v m? vymery m? vymery
SKCHVUO019 | Ostrovné 8297,7 10000 60000 0,07 | - 0 0
laky
SKCHVUO005 | Dolné 31195,5 15000 90000 0,03 | 1xCs 9600 0,003
Povazie 1 xVDJ
SKCHVUO027 | Slovensky | 43860,2 35000 210000 0,05 | 2xCs 19200 0,004
kras 2 X VDJ
CHVU spolu 83353,4 60000 360000 0,04 28800 0,003
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Dotknuté velkoplo3né chréanené Gzemia (d'alej len ,, VCHU"):
Narodny park Slovensky kras (d’alej len ,, NP*)
Ochranné pasmo narodného parku Slovensky kras (d'alej len ,,OP NP*)

Realizacia privodu vody zo Zitného ostrova na vychodné Slovensko sa predpoklada cez Gzemie NP
Slovensky kras a jeho ochranného pasma, ktoré boli vyhlasené Nariadenim viady SR €. 101/2002 Z. z..
Uzemie NP je zaroven vyhlasené za biosférickl rezervaciu. Dévodom vyhlasenia je ochrana krasového
Uzemia s vyskytom vyznamnych jaskynnych systémov a povrchovych krasovych javov, s bohatou
pandnskou florou a diverzitou Zivogichov.

Na Gzemi NP plati treti stupen ochrany v zmysle zakona 543/2002, na Gzemi OP NP plati druhy stupen
ochrany. Trasa privodu vody pretina ¢lenité izemie NP a OP NP viac krat v juhozdpadnej €asti. Ide o
doCasny zAber pozemkov v Sirke pracovného pasu, kde bude likvidovany rastlinny kryt. Pocas
prevddzky sa ocCakdva udrZiavanie ochranného péasma vodovodu, ¢o vyluCuje spatnd obnovu
likvidovanych lesnych ekosystémov. Na Gzemi NP st umiestnené CS a VDJ Jovice a VDJ Soroska, na
Gzemi OP NP je situovana CS Lipovnik. S ich realizaciou je spojeny trvaly z&ber biotopov v nepatrnom
podiele z vymery chrdneného Gzemia. Vy¢islenie zaberov je v nasledujlcej tabulke.

Uzemie NP sa priblizne prekryva s tizemim CHVU Slovensky kras, zasahy su porovnatelné.

Tabulka 15 Vyhodnotenie zasahu do velkoploSnych chranenych tGzemi

Kategoria | Nazov Vymera | Dizka Plocha Docasny | Popis Plocha Trvaly
v ha privodu | doc¢asného |zaber v % | trvalého | trvalého (|zadber v
v m zaberu v m? |vymery zaberu zaberu v (%
m? vymery

NP Slovensky [34611,1 | 25000 150000 0,04| 1xCs 17600 0,005

kras 2 X VDJ
OP NP Slovensky [11741,6 | 10000 60000 0,05| 1xCs 1600 0,001

kras
VCHU 46352,7 | 35000 210000 0,05 19200 0,004
spolu

Dotknuté maloploSné chranené tzemia (dalej len , MCHU"):

Chraneny areal (CHA) Dropie bol vyhldseny na zachranu dropa velkého a ochranu jeho tokanisk,
liahnisk a zimovisk. Na Uzemi CHA plati Stvrty stupen ochrany v zmysle zakona 543/2002. Z hladiska
predmetu ochrany je predpoklad, Ze trasa privodu vody sa dotkne potencialnych biotopov dropa, a to
pocas realizacie do€asnym zaberom pracovného pasu v Sirke 6 m. Spatna obnova polného typu biotopu
je pravdepodobnd, trvaly vplyv sa neocakava.

Narodné prirodna rezervéacia (NPR) HruSovska lesostep bola vyhlasen&d na ochranu zachovalych
lesostepnych spolo¢enstiev s dubom plstnatym, jasefiom mannovym a druhovo bohatym krovinovym a
bylinnym podrastom. NPR mé& ochranné pasmo 100 m v zmysle zakona 543/20028. Na uzemi NPR
plati Stvrty stupen ochrany v zmysle zdkona 543/2002, na Uzemi ochranného pasma plati treti stupen
ochrany. Podla predbezného navrhu je Gzemie dotknuté zasahom do biocendz pre realizaciu pokladky
privodu vody s obmedzenou moznostou ich spatnej obnovy v ochrannom pasme vodovodu. Uzemie
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NPR sa prekryva s Uzemim UEV HruSovska lesostep, predpokladané zasahy su totozné.

Narodnda prirodna rezervacia (NPR) Brzotinske skaly bola vyhldsena na ochranu zachovalého
komplexu prirodzenej skalnej, lesostepnej, lesnej a sutinovej fauny a fléry s vyskytom endemitov a
reliktov. NPR ma ochranné pasmo 100 m v zmysle zakona 543/2002. Na Uzemi NPR plati piaty stupen
ochrany v zmysle zdkona 543/2002, na Uzemi ochranného pasma plati treti stupef ochrany. Podla
predbezného navrhu je Uzemie dotknuté do¢asnym zdberom ploch pre pokladku privodu vody, €o si
vyzaduje likvidaciu biocendéz s obmedzenou moznostou ich spétnej obnovy v ochrannom pasme
vodovodu. Uzemie NPR sa prekryva s UEV Brzotinske skaly, predpokladany zasah je totozny.

Chraneny aredl (CHA) Slana bol vyhlaseny na ochranu biotopu eurépskeho vyznamu Jasefiovo-
jelSové podhorské luzné lesy a dvoch druhov ryb eurépskeho vyznamu. Na tzemi CHA plati treti stupen
ochrany v zmysle zakona 543/2002. Trasa privodu vody krizuje vodny tok Slana v dvoch Usekoch, v
Sirke stavebného pasu sa predpoklada likvidacia lesného biotopu a zasah do biotopu ryb, ktoré su
predmetom ochrany. Obnova luzného lesa v ochrannom pasme vodovodu z dévodu jeho Udrzby nie je
mozna. Uzemie CHA sa prekryva s Gzemim UEV Slan4, zasahy su totozné.

Tabulka 16 Vyhodnotenie predpokladaného zasahu do maloploSnych chranenych Gzemi

Kategoria Nazov Vymerav | Dizka Plocha Docasny Plocha
ha privoduv m | do€asného zaber v % trvalého
zaberu v m? vymery zaberu v m?
CHA Dropie 912,76 900 5400 0,06 0
NPR HruSovska 40,85 250 1500 0,37 0
lesostep
NPR Brzotinske 433,78 500 3000 0,07 0
skaly
CHA Slana 35,23 2x30 360 0,10 0
MCHU spolu 1422,62 810 4860 0,03 0

Celkové vyhodnotenie dopadu na chranené Gzemia

Na z&klade predbeznej Studie alternativy 2 je predpoklad, Ze trasa privodného potrubia bude vedena
cez Uzemie chranenych Gzemi narodnej a eurdpske;j siete v celkovej dizke cca 103 km, dogasny zaber
predstavuje cca 0,04 % z celkovej vymery dotknutych chranenych Gzemi. V ramci chrdnenych Uzemi je
predpoklad realizacie troch €erpacich stanic a troch vodojemov, trvaly zaber predstavuje zanedbatelny
podiel cca 0,002 % z celkovej vymery dotknutych chrdnenych Gzemi. Pri vyhodnoteni bol vzaty do Gvahy
prekryv niektorych kategorii chranenych Gzemi. Spolo€enska hodnota biotopov eurépskeho vyznamu
na Uzemi UEV likvidovanych alebo poSkodenych realizaciou alternativy 2 sa odhaduje
na 2 518 046,00 EUR.

Predpokladané zasahy sa dotkna Gzemi s druhym aZ piatym stupfiom ochrany v zmysle ustanoveni §
13 az § 16 zakona 543/2002, realizacia bude spojend s niektorymi Cinnostami, ktoré su v zmysle
uvedenych ustanoveni zakona 543/2002 zakazané alebo sa na nevyZaduje suhlas organu ochrany
prirody a krajiny. Je predpoklad, Ze zamer popisany ako alternativa 2 bude v pripade aktualnosti
predmetom posudzovania vplyvov na zivotné prostredie podla zakona 24/2006, resp. posudenia v
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zmysle § 28 zakona 543/2002, ktoré spresni a podrobne vyhodnoti dopad na chranené Gzemia na
zaklade detailnejSieho rieSenia.

6 HARMONOGRAM PROJEKTU

Vzhladom ktomu, Ze sa jednd o pomerne velky rozsah stavby ¢omu zodpovedd aj pomerné
komplikovana a naro€na priprava, je odhad ¢asové harmonogramu len orientacny a uvddzame ho
v nasledovnej tabulke.

Tabulka 17 Casovy harmonogram projektu

Faza projektu Datum zacatia Datum dokonéenia

Stadia uskuto¢nitenosti 01/2019 03/2019
Analyza nakladov a vynosov 04/2019 05/2019
Hodnotenie environmentalnych vplyvov 06/2019 03/2020
Projektové Studie:

Stavebny zamer verejnej prace, Statne expertiza 10/2019 03/2020
Projektova dokumentécia pre Uzemné rozhodnutie 01/2020 06/2020
Uzemné konanie 06/2020 06/2021
Projektova dokumentécia pre stavebné povolenie 10/2020 06/2021
Stavebné konanie 07/2021 12/2021
Projektova dokumentécia pre realizaciu stavby 07/2021 07/2022
Priprava dokumentéacie vyberového konania 01/2022 07/2022
Vyberové konania na zhotovitela 08/2022 12/2022
Sluzby stavebného dozoru pre stavbu 01/2023 11/2027
Vykupy pozemkov 01/2022 12/2022
Zhotovenie stavby 01/2023 12/2027
Prevadzkova faza 01/2028 -
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7 POKRYTIE VYHLADOVEHO DEFICITU PITNEJ VODY

7.1 Bilancia potrieb a zdrojov pitnej vody v ramci VVS

NiZSie uvedend bilancia potrieb a zdrojov pitnej vody vychadza zo Stadie ,VN Tichy Potok, bilancia
potrieb a zdrojov pitnej vody — aktualizacia“ (Hydrotrajekt s.r.o., Banské Bystrica, 2014), ktory nadvazuje
na predosly dokument ,Vodarenska nadrz Tichy Potok, aktualizicia bilancii zdrojov pitnej vody*
(VUVH, 8.p., 2003).

Vychodoslovenské vodarenska slstava je najvacsim vodarenskym systémom vo vychodoslovenskom
regiodne. Jej vznik bol podporeny vystavbou velkokapacitného zdroja pitnej vody — Vodarenskej nadrze
Starina (VN Starina) na Ciroche s Upravnou vody v Stak€ine. Cielom vystavby nadrZe bolo zabezpedit
dostato¢ny zdroj vody na zasobovanie obyvatelov spadového Uzemia, t. j. spotrebisk vo vychodnej Casti
vychodoslovenského regionu, ktor4 sa vyznacuje nedostatkom zdrojov podzemnej vody vhodnych na
hromadné zasobovanie pitnou vodou. Akutny nedostatok pitnej vody v KoSickom skupinovom vodovode
v osemdesiatych rokoch viedol k vybudovaniu privodu vody z VN Starina az do KoSic. Ani rozSireni
kapacity Upravne vody Staké&in z 1 000 I.s na 1200 I.s? v8ak nebude pokryvat vyhladové potreby vody
vo vychodoslovenskej vodarenskej sustave k posudzovanému obdobiu 2025 — 2045. Pri vypocitanej
potrebe vody v zmysle Vyhlasky MZP SR ¢&. 684/2006 Z.z. pre uvaZzovanych napojenych obyvatelov,
zabezpec&enej z miestnych vodarenskych zdrojov v mnozstve a distribtciou z UV Stakéin 1160 I.s?
vznikaju vo vychodoslovenskom regiénu bilanéné vyhladové deficity vody az 733,7 l.s (2045).
Nasledujuca tabulka uvadza suhrnny bilanény prehlad deficitov v rdmci VVS, detailna bilancia potrieb
pitnej vody a vlastnych vodarenskych zdrojov podla vodovodnych systémov v zaujmovej oblasti do roku
2045 je sucastou Studie VN Tichy Potok, bilancia potrieb a zdrojov pitnej vody — aktualizacia“
(Hydrotrajekt s.r.o., Banska Bystrica, 2014).

Tabulka 18 Suhrnny bilanény prehlad deficitov v ramci VVS

Vodovod / oblast’ 2015 2020 2025 2030 2035 2040 2045

Maximalna potreba vody v I.s?

Vodarenské systémy vychodného

3281,8 33414 34125 3480,1 3550,5 3619,3 3693,1
Slovenska

Disponibilna kapacita VZ v |.s™*

Vodarenské systémy vychodného
1965,2 1848,9 1848,9 1799,4 1799,4 1799,4 1799,4

Slovenska
Dotacia z VN Starina 1160,0 1160,0 1160,0 1160,0 1160,0 1160,0 1160,0
Celkova kapacita 3125,2 3008,9 3008,9 29594 29594 29594 29594
Suhrnnd bilancia -156,6 -332,5 -403,6 -520,7 -591,1 -659,9 -733,7
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7.2  Pokrytie vyhFadového deficitu vody prostrednictvom danej
alternativy

Vyhladovy deficit vody v roku 2045 v ramci VVS vo vyske 733,7 I.s™ bude mozné v ramci tejto alternativy
pokryt z vodného zdroja Gabcikovo.

Vodny zdroj Gabcikovo ma v stéasnosti vybudovanych a exploatovanych 13 vitanych studni v lokalite
,A"“ nalavom brehu odpadného kanala z vodného zdroja Gabc&ikovo. Po prehodnoteni predpokladaného
vplyvu vodného diela na hydrogeologické pomery v SirSej oblasti vodného zdroja, bola odporacané
odoberat z tejto lokality 1 500 I.s%. v sti¢asnosti z uvedenych 13 studni sa odobera 1 040 I.s™.

V rdmci tretej stavby vodarenskej sustavy — SHV Gabcikovo, sa rozsiri poc€et studni v lokalite o dalSich
6 studni s celkovou kapacitou 480 I.s* a spolu z 19 studni bude moZné odoberat 1 520 I.s* vody.

Potencialny, preskimany (v kat. KKZZ C1) vodny zdroj v lokalite ,,B“, v izemi medzi odpadnym kanalom
z VDG astarym korytom Dunaja, bol v roku 1989 prehodnoteny a potvrdeny mozny odber vody
v rozsahu 3 000 I.s? z cca. 37 studni. V tomto Uzemi sa dlhodobo vykon&va monitoring vybranych
hydrogeologickych, hydrotechnickych, hydrochemickych a hydrobiologickych Udajov.

Z uvedeného vyplyva, Ze vodny zdroj Gabcikovo v lokalite ,B" je teoreticky aj prakticky mozné vyuzit
pre potreby transportu pitnej vody do oblasti VVS.

7.3  Pripravenost na klimatické zmeny

Vodny zdroj (dalej aj ako VZ) Gabgikovo sa nachadza v oblasti Zitného ostrova, ktory je vyznamnou
prirodzenou akumulaciou podzemnych a povrchovych voéd a ako taky bol nariadenim vlady SSR
&. 46/1978 Zb. vyhlaseny za chranend vodohospodarsku oblast (CHVO Zitny ostrov). ReZzim
podzemnych vod vodarenského zdroja Gabcikovo je v prevaZznej miere zavisly od reZimu Dunaja a jeho
priemerné dlhodobé prietoky su stéle viac-menej rovnaké, hodnota sa nijako zasadne nemeni.

V trojuholniku Devin - Jelka — Gabcikovo (3,5 % rozlohy SR) je temer 35 % vyuZitelnych zdrojov
podzemnych vod Slovenska. Kapacita zdrojov hornej ¢asti Zitného ostrova je priblizne 22 m?s. To je
v stiasnosti postacujuce na krytie potrieb celého Slovenska (zapadné Slovensko je tak jedinou ¢astou
republiky, kde netreba budovat vodarenské nadrze).

Ak by sa potvrdili o€akavania podla nacrtnutych scenarov klimatickej zmeny, jednym z o€akavanych
rieSeni je prave realizacia prevodu pitnej vody z oblasti Zitného ostrova (ktory sa z hlPadiska
klimatickych zmien javi ako inertny) do oblasti pravdepodobne deficitnych — juznych oblasti
stredného a vychodného Slovenska (Désledky klimatickej zmeny a moZné adaptacné opatrenia v
jednotlivych sektoroch, EFRA, Zvolen, Bratislava, 2011)

Ohrozenost predmetného vodného zdroja vplyvom extrémnych prietokov nie je relevantna.
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8 VYHODNOTENIE ALTERNATIVY Z HLADISKA RSV

Predmetny VZ Gabcikovo je situovany v €iastkovom povodi Vahu. Vo vztahu k ¢lanku 4.7 ramcovej
smernice o vode (dalej len ,RSV*) ide o posudenie vplyvu uvedenej ¢innosti na Gtvar podzemnych vod
v kvartérnych sedimentoch SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych naplavov centralnej
Casti Podunajskej panvy.

Posudenie sa tyka obdobia po ukonceni vystavby ako aj prevadzky kedZe podla metodického
dokumentu CIS Guidance Document No. 36/ Prirucka €. 36 (december 2017) sa Ramcova smernica
tyka len trvalych vplyvov na vodné Utvary (na rozdiel od procesu EIA, ktory pracuje tiez s vplyvmi
docasného charakteru).

8.1  Utvar podzemnych voéd SK1000300P

Situovanie zameru vo vztahu k jednotlivym vodnym UGtvarov podzemnych v6d je mozno vidiet na
nasledujuicom obrazku.

Obrazok 1  Situovanie predmetného zameru vo vztahu k Utvarom podzemnych véd v kvartérnych sedimentoch
v Ciastkovom povodi Vahu

Dotknuté Gzemie je sucastou Chranenej vodohospodarskej oblasti (CHVO) Zitny ostrov.
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8.1.1 Sucéasny stav

Utvar podzemnych vod SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych naplavov centralnej
¢asti Podunajskej panvy bol vymedzeny ako Utvar kvartérnych sedimentov s plochou 1 668,112 km? a
charakterizovany je pérovou priepustnostou. Dominantné zastupenie kolektora predstavuju fluviaine
Strky, piescité Strky, piesky. Na zaklade hodnotenia stavu podzemnych vod bol tento Utvar klasifikovany
v dobrom kvantitativnom a dobrom chemickom stave. Charakteristiky dotknutého Utvaru podzemnej
vody podla aktualizovaného Planu manazmentu spravneho GUzemia povodia Vahu uvadza nasledujuca
tabulka.

Tabulka 19 Vybrané zakladné charakteristiky vodného Gtvaru podzemnych véd v kvartérnych sedimentoch

Ciastkové | K6d vodného | Nazov vodného Plocha Kvantitativny | Chemicky
povodie atvaru atvaru vodného | stav vodného | stavvodného
atvaru atvaru atvaru
(km?)

Vah SK1000300P Medzizrnové 1668,112
podzemné vody
kvartérnych naplavov
centralnej Casti
Podunajskej panvy

Zdroj: Vodny plan Slovenska, Plan manaZmentu spravneho Gzemia povodia Vahu, aktualizacia, MZP
SR, 2015

Odbery podzemnych véd vo vodnom Utvare v poslednom dokumentovanom obdobi osciluji okolo
hodnét 1000 I.s — 1200 I.s.
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Obrazok 2 Odbery podzemnych véd vl.s! pre Gtvar SK1000300P (zdroj: AktualizAcia hodnotenia
kvantitativneho stavu Gtvarov podzemnych véd, SAH, 2014)
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Vyuzitelné mnoZstva podzemnych vdd dosahuju pre tento Utvar podzemnych véd ustalend hodnotu
7 840,00 I.s' a transformované vyuzitelné mnozstvd podzemnych vod (s ohfadom na stanoven(
zabezpecenost vyuzitelnych mnozZstiev podzemnych vod) st na ustalené Grovni 5 402,50 I.st — vid
obrazok nizSie.
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Obrazok 3  Vyuzitelné atransformované vyuzitelné mnozstva podzemnych véd vl.st Gtvaru SK1000300P
(zdroj: Aktualizacia hodnotenia kvantitativneho stavu Gtvarov podzemnych vod, SAH, 2014)

Prilozené grafické zhodnotenie Utvaru dokumentuje, Ze bilan¢ny stav Utvaru podzemnych vod so
zohladnenim transformovanych vyuzitelnych mnozstiev dosahoval hodnét len okolo 20 — 37 % za celé
hodnotené obdobie 2004 — 2012.
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Obrazok 4  Bilan€ny stav Utvaru SK1000300P so zohladnenim vyuZitelnych mnoZstviev a transformovanych
vyuzitelnych mnozstiev podzemnych véd (zdroj: Aktualizacia hodnotenia kvantitativneho stavu Gtvarov
podzemnych vod, SAH, 2014)

8.1.2 Predpokladané zmeny stavu Gtvaru

Z dévodov uvadzanych vyssie je Gtvar v dobrom kvantitativnom stave a nie je predpoklad zhorSenia
jeno kvantitativneho stavu. ZvySenim odberu podzemnych vod 06001l.s® pre potreby
vychodoslovenského regiénu by sa dokumentovany bilanény stav dtvaru so zohladnenim
transformovanych vyuzitelnych mnozstiev v obdobi rokov 2004 -2012 (20 — 37 %) zvySil o 11%.

Bilan¢ny stav teda nebude dosahovat medzni hodnotu pre zly kvantitativny stav ani rizikovd hodnotu
na Urovni nutnosti uplatnenia opatreni na zvratenie negativneho trendu.

Na zaklade vysSie uvedeného mozno konsStatovat’, Ze zdmer popisany ako alternativa A.2 nebude
v pripade aktuélnosti predmetom posudenia v zmysle €l. 4.7 RSV.
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