Stavba :

VN Tichy Potok

Prehradzka na potoku Tracov v km 1,765 - dimenzovanie bezpecnostného priepadu

Pouzita literatura :

Smernice pre dimenzovanie zdruZenych funkénych blokov zemnych hradzi o vyske do 12 m

1. Textova ¢éast, tabutka strana 19

Kapacitu dokonalého prepadu vypocitame podla rovnice :

Q=2Bx U x b x H? x2g

Pricom :
Q Kapacita prepadu v m3/s
7] Prepadovy sucinitel 0,65 az 0,75
H Prepadova vyska (m)
v Pritokova rychlost (m/s)
g Gravitacné zrychlenie 9,81 m/s
q Prepad na 1 m bezny prepadovej hrany
b= :lm Dizka prepadovej hrany
M= 0,75 Prepadovy sucinitel
H 2gH H 2gH % U q Q Vv
(m) (m3/s/mb) | (m3/s) (m/s)
0,00 0,0000 0,0000 0,5000 0,0000 0,0000 0,0000
0,10 1,4007 0,1401 0,5000 0,0700 0,6303 0,0070
0,20 1,9809 0,3962 0,5000 0,1981 1,7828 0,0396
0,30 2,4261 0,7278 0,5000 0,3639 3,2752 0,1092
0,40 2,8014 1,1206 0,5000 0,5603 5,0426 0,2241
0,50 3,1321 1,5660 0,5000 0,7830 7,0472 0,3915
0,60 3,4310 2,0586 0,5000 1,0293 9,2638 0,6176
0,70 3,7059 2,5942 0,5000 1,2971| 11,6737 0,9080
0,80 3,9618 3,1695 0,5000 1,5847| 14,2625 1,2678
0,90 4,2021 3,7819 0,5000 1,8910| 17,0187 1,7019
1,00 4,4294 4,4294 0,5000 2,2147( 19,9325 2,2147
1,10 4,6456 5,1102 0,5000 2,5551| 22,9959 2,8106
1,20 4,8522 5,8227 0,5000 2,9113| 26,2020 3,4936
1,30 5,0503 6,5655 0,5000 3,2827| 29,5445 4,2675
1,40 5,2410 7,3374 0,5000 3,6687| 33,0183 5,1362
1,50 5,4249 8,1374 0,5000 4,0687( 36,6184 6,1031
|:|Zadavané udaje
Q100 roé. = 20,00 m3/s
Vyska prehrahzky Hp = cca 6,00 m

Dizka prehradzky
Sirka udolia v dne

Lp = cca 39,00
cca 400 m
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