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1. VSeobecné Udaje

Predmetom posudenia protipoziarnej bezpecnosti stavby je VN Tichy Potok v rozsahu
projektovej dokumentacie :

SO 1.1. Hradza

SO 1.2. Upravy na korune hradze

SO 1.3. Injekéna chodba

SO 1.5. Zdruzeny funkcny objekt - (ZFO ) - stavebna cast

SO 1.9. Prevadzkova budova

SO 1.26 Mala vodna elektraren €. 1

SO 1.27 Mala vodna elektraren ¢. 1 - vyvedenie vykonu

SO 1.28 Dvojdomy pre prevadzkovatela

SO 1.63 Rekonstrukcia jestvujucej upravne vody v Brezovici

SO 1.76 Mala vodna elektraren €. 2 v Brezovici

SO 1.77 Mala vodna elektraren €. 2 v Brezovici - vyvedenie vykonu

Vsetky vysSie uvedené stavby okrem SO 1.1. aSO 1.2. budu posudené podla Vyhldsky
Ministerstva vnutra Slovenskej republiky ¢. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické
poZiadavky na poZiarnu bezpecnost pri vystavbe a uzivani stavieb ( d'alej len vyhlasky MV
SR €. 94/2004 Z. z.) a s nou suvisiacich technickych predpisov STN 92 0201Poziarna
bezpecnost stavieb.

SO 1.1., SO 1.2. a ostatné vysSie nesSpecifikované objekty podla objektovej skladby
( napr. vnutroaredlové rozvody, potrubné rozvody, bilracie prace, terénne Upravy,
komunikacie, oplotenie ) si bez poziadaviek na protipoziarnu bezpecnost stavby a mézu
sa nachadzat v poziarne nebezpecnom priestore stavieb.

2. Injek¢na chodba

Injekcnd chodba sluzi na vybudovanie injekénej clony v podlozi hradze vratane kontrolného
systému jej Ucinnosti a na pripadné dotesnenie injekcnej clony pocas prevadzky vodného
diela, resp. jej obnovu. Vnutorné rozmery injekénej chodby si navrhnuté § xv = 3,5 x 3,8
m, €o je v sulade s potrebami injekénych prac. U€elom injekénej chodby je aj vytvorit
spojovaci prvok medzi hlinitym tesniacim jadrom a injek¢nou clonou.

Injek¢nd chodba bude vramci elektrostavebnej casti vybavena silnopriudovou
a slabopridovou inStalaciou. Vetranie bude zabezpecené nultenym sposobom -
vzduchotechnickym zariadenim.

Na umoznenie merania posunov jednotlivych blokov injekénej chodby, meranie mnozstva
priesakovych vod, ucinnosti injekénej clony, tlakov ndsypu hradze a poérovych tlakov, budu
v injekénej chodbe vybudované zariadenia na pozorovanie a meranie.

Jedna sa o stavebny objekt vyhotoveny z nehorlavych konStrukcii bez staleho a nahodného
poziarneho zatazenia. Nebudi tu Ziadne trvalé ani docasné pracovné miesta. Vstup
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pre obcasnu obsluhu resp. udrzbu bude umozneny na obidvoch stranach injekénej chodby
a v strednej casti ( jeden zo vstupov z prevadzkovej budovy SO 1.9.).
Stavba je bez poziarneho rizika - neurcuje sa :

- dovolend plocha poZiarneho tseku

- poZiarne nebezpecny priestor ( odstupové vzdialenosti)

- potreba vody na hasenie poZiarov.

Prijazdova komunikacia - prijazd poziarnych vozidiel k vstupu do objektu bude umozneny
po komunikacii, ktord svojou realizdciou vyhovuje poziadavkam § 82 Vyhlasky MV SR
€. 94/2004 Z. z:
- pristupova komunikacia na zasah musi viest aspon do vzdialenosti 30 m od stavby
a od vchodu do nej, cez ktory sa predpoklada zasah - vyhovuje
- pristupova komunikacia musi mat trvale volna Sirku najmenej 3 m a jej inosnost
na zatazenie jednou napravou vozidla musi byt najmenej 80 kN; do trvale volnej
Sirky sa nezapocitava parkovaci pruh - vyhovuje
- vjazdy na pristupové komunikacie a prejazdy na nich musia mat Sirku najmenej 3,5
m a vySku najmenej 4,5 m - vyhovuje
Vybavenie stavby EPS, SHZ, ZODT sa nepozaduje.
Zasahové cesty, ndstupna plocha - nepozaduji sa.

3. Zdruzeny funkCny objekt

Ulohou ZFO je odvadzanie povodfovych prietokov, umoZnenie vyprazdiiovanie nadrze,
odoberanie vody na vodarenské lcely a zabezpecenie zaru¢eného minimdlneho prietoku do
koryta Torysy pod hradzou. Zdruzeny funkény objekt pozostdva z tychto hlavnych casti:
vtokové kridla ZFO, veza ZFO, odvadzac¢ a komunikacna chodba ZFO, vyvar ZFO a vytokové
kridla ZFO.

Komunikacné prepojenie jednotlivych podlazi vo vezi ZFO je zabezpecené Sachtou, v ktorej
je umiestnené schodisko a nakladny vytah. Veza ZFO je navrhnuta ako zelezobeténova
konstrukcia.

Technologické a prevadzkové priestory ZFO budi vybavené v ramci elektrostavebnej casti
slabopridovymi a silnopradovymi rozvodmi. Vetranie bude rieSené nutenym spdsobom -
vzduchotechnickym zariadenim. Koruna veze ZFO bude vybavend vonkajSim osvetlenim
a reflektormi.

Na umozZnenie merania naklonu veze ZFO a posunov jednotlivych blokov ZFO, budu
vybudované zariadenia na pozorovanie a meranie. Na meranie hladin v nadrzi bude vo vezi
ZFO osadeny limnigraf a vodomerna lata.

Jednda sa o stavebny objekt vyhotoveny  z nehorlavych konsStrukcii ( Zelezobetén)
bez staleho a nahodného poziarneho zatazenia s vynimkou vytahovej Sachty. Nenachadza
sa v poziarne nebezpecnom priestore inej stavby. Nebudl tu ziadne trvalé ani docasné
pracovné miesta. Pre obcasnu obsluhu resp. idrzbu bude sluzit schodiskova ( vyt ahova )
sachta.
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Stavba je bez poziarneho rizika ( nehorlavy konstrukény celok, nenachadza sa tu sustredené
poziarne zatazenie, poziarne riziko po prepocte na celd pddorysni plochu stavby
nepresiahne 3,5 kg.m-2 ( bude preukdazané vypoctom v dalSej casti projektovej
dokumentacie ) - neurcuje sa .

- dovolend plocha poZiarneho tseku

- poZiarne nebezpecny priestor ( odstupové vzdialenosti)

- potreba vody na hasenie poZiarov.

Prijazdova komunikdacia - prijazd poziarnych vozidiel k vstupu do objektu bude umozneny
po komunikacii, ktord svojou realizdciou vyhovuje poziadavkam § 82 Vyhlasky MV SR
€. 94/2004 Z. z:
- pristupova komunikacia na zasah musi viest aspon do vzdialenosti 30 m od stavby
a od vchodu do nej, cez ktory sa predpoklada zasah - vyhovuje
- pristupova komunikacia musi mat trvale volna Sirku najmenej 3 m a jej inosnost
na zatazenie jednou napravou vozidla musi byt najmenej 80 kN; do trvale volnej
Sirky sa nezapocitava parkovaci pruh - vyhovuje
- vjazdy na pristupové komunikacie a prejazdy na nich musia mat Sirku najmenej 3,5
m a vySku najmenej 4,5 m - vyhovuje
Vybavenie stavby EPS, SHZ, ZODT sa nepozaduje.
Zasahové cesty, nastupna plocha - nepozaduji sa.

4. Prevadzkova budova

Prevadzkova budova je situovana vtesnej blizkosti pravého =zaviazania hradze.
Architektira zohladnuje charakter terénu, ale aj moznost dobrého vyhladu z priestoru
dispecingu. Situovanie objektu umozZnuje tiez priame spojenie prevadzkovej budovy
s injek¢nou chodbou, a nie je potrebné riesit vstup do nej samostatnym objektom. V mieste
napojenia na injeként chodbu bude objekt PB od injekénej chodby oddilatovany.

Objekt je rieSeny ako dvojpodlazny s ukoncenim sedlovou strechou s malym sklonom.
V prizemi sa nachadza samostatny vstup so schodiskom pre pohotovostné ubytovanie, tri
garaze, dielna, vstupny priestor pre prevadzkovi cast so schodiskom, prezentacna
miestnost, kancelaria, WC, kuchynka, vstup do injekénej chodby. Na poschodi s pristupné
schodiskom zo vstupného priestoru prevadzkovej Casti dispecing, dve kancelarie, zasadacka,
WC, kuchynka a sklad. V d'alSej ¢asti poschodia si druhym schodiskom pristupné tri izby
pre pohotovostné ubytovanie, kuchynka, kupelfia a WC - cely tento priestor tvori jednu
obytnu bunku. ( Stavba nie je definovand ako stavba na byvanie/ubytovanie typu B ).

Obvodové steny budi betdnové a murované. V zapustenom prizemi bude zadna pozdizna
obvodova stena spolu s bo¢nymi stenami beténova. Stena s orientaciou k spevnenej ploche
ako aj celé poschodie budd vymurované z keramickych tvarnic. Steny budu zateplené
tepelnou izolaciou z mineralnej viny. Stropné konstrukcie budu zelezobeténové, monolitické,
schodiska taktiez zelezobeténové, monolitické. Stresna konStrukcia v tvare sedlovej strechy
bude drevena so zaklopom a krytinou z poplastovaného plechu. Okna a vchodové dvere
budu plastové, gardzové brany budi zateplené.
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Z hladiska protipoziarnej bezpecnosti stavby sa jednd o stavbu s 2 nadzemnymi poziarnymi
podlaziami. Poziarna vyska stavby je 3,50 m.
Konstrukény celok je nehorlavy ( pri urCovani konstrukéného celku sa nezohladiuje

dreveny krov - konStrukény prvok nad poziarnym stropom posledného poziarneho
nadzemného podlazia, ak poziarny strop nie je staticky zavisly od tohto konStrukcného
prvku ).

Konstrukéna vySka stavby je max. 7,728 m.
Zastavana plocha haly je 236 m2

Stavba je delena na viac poziarnych Usekov nasledovne:

- obytnd bunka na poschodi - N OB 2 - SPB I. ( miestnosti 2.09 az 2.15 vratane
schodiska 1.13)

- vstup do injek¢nej chodby 1.01 ( bude stcast ou poziarneho Useku injekénej chodby,
jedna sa o poziarny Usek bez poziarneho rizika)

- kazda gardz ( 3 poziarne uUseky )

- dielfa ( miestnost 1.09)

- ostatné priestory stavby - dvojpodlazny poziarny Usek, odhadovana hodnota
vypoctového poziarneho zat azenia 40 kg/m2, plocha poziarneho Gseku 244 m2.

Dovolena plocha poziarneho uUseku sa neurcuje - vSetky poziarne Useky maju podorysnu
plochu menej ako 300 m2 - vyhovuje.
Dovoleny pocet podlazi vyhovuje.

Obvodové steny budi zodpovedat poziadavke na poziarnu odolnost a druh konsStrukcii
okrem poziarne otvorenych ploch ( dvere, vrata, oknd ) - percento poziarne otvorenych pléch
je zohladnené pri urcovani poziarne nebezpecného priestoru. Vyhovuje.

Obvodové steny, ktoré sa nachadzaju v poziarne nebezpecnom priestore iného poziarneho
useku alebo stavby, sa urcuje pozadovana poziarna odolnost =z vonkajsSej strany
podla § 43 ods. 5 wyhldsky MV SR ¢ 94/2004 Z. z. - ziadna obvodova stena
posudzovaného poziarneho Useku sa nenachadza v poziarne nebezpecnom priestore iného
poziarneho useku resp. inej stavby - vyhovuje.

Ostatné stavebné konstrukcie budi posudené v dalSom stupni PD.

Odstupové vzdialenosti su urcené nasledovne:
- od obytnej bunky - vSetkymi smermi nepresahuji 3 m (do 40 %)
- od garazi a dielne - od vstupu max. 5 m (80 %)
- od dvojpodlazného poziarneho Useku - max. 6 m (do 40 %)
V poziarne nebezpecnom priestore stavby sa nenachadza iny stavebny objekt. Vyhovuje.

Stavba bude zabezpecena vodou na hasenie poziarov v zmysle Vyhlasky MV SR
€. 699/2004 Z.z. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poziarov ( dalej len Vyhlasky
MV SR ¢. 699/2004 Z.z.) Zdroj vody musi v zmysle § 4 ods. (1) Vyhlasky MV SR
€. 699/2004 Z.z.zabezpecit vodu na hasenie poziarov najmenej po dobu 30 minut.

Vzmysle STN 92 0400 je najmensi odber stanoveny maximalnou hodnotou
pre jednotlivé poziarne useky Q =12 1/s.
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Voda na hasenie poziarov bude zabezpecena :

- VONKAJSIM POZIARNYM VODOVODOM  -pozadované su  nadzemné hydranty
umiestnené mimo poziarne nebezpecného priestoru stavby, vo vzdialenosti mensej ako
80,0 m od objektu avidcsej ako 5 m, ich vzajomna vzdialenost najviac 160 m,
podla prilohy ¢. 1 Vyhl. 699/2004 Z.z. je pozadovana najmensia menovita svetlost
DN 100, pozadovany hydrostaticky pretlak najmenej 0,25 MPa, odberné miesta budu
trvalo zavodnené,

- skuto¢na menovita svetlost - DN 100 - vyhovuje
- skutoc¢na vzdialenost hydrantu od stavby bude 13 m - vyhovuje

Vnuatorny poziarny vodovod sa nepozaduje - sucin plochy a poziarneho zatazenia  je

menSi ako 10 000 :

S(m2) p (kg.m-2) S.p(kg)

244 40 9760

Vyhovuje ( vypocet pre ostatha poziarne Useky je vzhladom na ich mali pédorysnu plochu
bezpredmetny ) .

Prijazdova komunikacia - prijazd poziarnych vozidiel k vstupu do objektu bude umozneny
po komunikacii, ktord svojou realizdciou vyhovuje poziadavkam § 82 Vyhlasky MV SR
€. 94/2004 Z. z:
- pristupova komunikacia na zasah musi viest aspon do vzdialenosti 30 m od stavby
a od vchodu do nej, cez ktory sa predpoklada zasah - vyhovuje
- pristupova komunikacia musi mat trvale volni Sirku najmenej 3 m a jej inosnost
na zatazenie jednou napravou vozidla musi byt najmenej 80 kN; do trvale volnej
Sirky sa nezapocitava parkovaci pruh - vyhovuje
- vjazdy na pristupové komunikacie a prejazdy na nich musia mat Sirku najmenej 3,5
m a vySku najmenej 4,5 m - vyhovuje
Vybavenie stavby EPS, SHZ, ZODT sa nepozaduje.
Zasahové cesty, nastupna plocha - nepozaduju sa.

5. Mala vodna elektraren ¢. 1

Podorysny rozmer strojovne je navrhovany 8 m x 6 m, svetld vySka nad podlahou
strojovne montaznej casti bude 3,5 m. Spodnu stavbu tvori masivna Zelezobeténova
konStrukcia. Horna stavba je navrhnuta z monolitického Zelezobetonu. Strecha bude sedlova.
Pod stropom je umiestneny mostovy Zzeriav nosnosti 3,2 t. Na podlahe strojovne je na
beténovom zaklade umiestnena turbina s horizontdlnou osou a asynchrénny generator.
Zvisla sacia rdra je vyvedena do betdonovej Sachty, ktora je umiestnend pod podlahou
strojovne. Sachta je odvodnena ocelovym potrubim DN 1000 do ZFO. Vydustenie potrubia je
mozné uzavriet pri prechode velkych vod uzaverom.

Stavebne sa navrhuje dvojkridlova brana Sirky minimalne 3 m. Na protilahlej strane sa
nhavrhuje pevné presvetlenie neotvaravé, napr. sklobeton.

Vyvedenie vykonu z MVE bude do hlavnhého NN rozvadzaca vodarenskej nadrze, ktory je
umiestneny v trafostanici pri Prevadzkovej budove. Kabel bude vyvedeny z budovy MVE
smerom kvstupu do komunikacnej chodby ZFO v zemi. Kabel bude dalej vedeny
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v komunikac¢nej chodbe a v bloku krizovania prejde do injekénej chodby smerom
k pravostrannému vstupu do injekénej chodby, s ukoncenim v hlavhom rozvadzaci.

Stavebné konstrukcie, ktoré zaistuju stabilitu posudzovanych objektov a poziarnodeliace
konstrukcie si nehorlavé s vynimkou drevenej nosnej konsStrukcie strechy. Konstrukcny
celok je nehorlavy ( pri urCovani konstrukéného celku sa nezohladnuje dreveny krov -
konstrukcény prvok nad poziarnym stropom posledného poziarneho nadzemného podlazia,
ak poziarny strop nie je staticky zavisly od tohto konstrukéného prvku ).

V pripade dodato¢ného zateplenia bude pouzita minerdlna vina.

Poziarna vyska je uréena hodnotou 0 m.

Dovolena plocha poziarneho lUseku sa neurcuje -poziarny Usek ma podorysnu plochu menej
ako 300 m2 - vyhovuje.

Obvodové steny budi zodpovedat poziadavke na poziarnu odolnost a druh konStrukcii
okrem poziarne otvorenych ploch ( dvere, vrata, oknd ) - percento poziarne otvorenych ploch
je zohladnené pri urcovani poziarne nebezpecného priestoru. Vyhovuje.

Obvodové steny, ktoré sa nachadzaju v poziarne nebezpecnom priestore iného poziarneho
useku alebo stavby, sa urcuje pozadovana poziarna odolnost =z vonkajsSej strany
podla § 43 ods. 5 wyhldsky MV SR ¢ 94/2004 Z. z. - ziadna obvodova stena
posudzovaného poziarneho Useku sa nenachadza v poziarne nebezpecnom priestore iného
poziarneho useku resp. inej stavby - vyhovuje.

Ostatné stavebné konstrukcie budi posudené v dalSom stupni PD.

Dizka poziarneho Useku je max. 8 m, maximalna odhadovana hodnota poziarneho rizika je
35 kg/mz2, vysSka poziarneho useku je 3,5 m, v obvodovej stene so vstupnymi dverami je
35 % poziarne otvorenych ploch ( od okna do 20 %, v ostatnych dvoch obvodovych stenach
nie s poziarne otvorené plochy) - odstupova vzdialenost od stavby je 2,20 m.

V poziarne nebezpecnom priestore stavby sa nenachadza iny stavebny objekt. Vyhovuje.

Stavba bude zabezpecena vodou na hasenie poziarov v zmysle Vyhlasky MV SR
€. 699/2004 Z.z. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poziarov ( dalej len Vyhlasky
MV SR ¢. 699/2004 Z.z.) Zdroj vody musi v zmysle § 4 ods. (1) Vyhlasky MV SR
¢. 699/2004 Z.z.zabezpecit vodu na hasenie poziarov najmenej po dobu 30 minut.

Vzmysle STN 92 0400 je najmensi odber stanoveny maximalnou hodnotou
pre jednotlivé poziarne Useky Q = 7,51/s.

Voda na hasenie poziarov bude zabezpecena :
- VONKAJSIM POZIARNYM VODOVODOM -pozadované su nadzemné hydranty
umiestnené mimo poziarne nebezpecného priestoru stavby, vo vzdialenosti mensej ako

80,0 m od objektu avidcsej ako 5 m, ich vzajomna vzdialenost najviac 160 m,
podla prilohy ¢. 1 Vyhl. 699/2004 Z.z. je pozadovana najmensia menovita svetlost
DN 80, pozadovany hydrostaticky pretlak najmenej 0,25 MPa, odberné miesta budu
trvalo zavodnené,

- skuto¢na menovita svetlost DN 100 - vyhovuje

- skutoc¢na vzdialenost hydrantu od stavby bude 11 m - vyhovuje
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Vnuatorny poziarny vodovod sa nepozaduje - sucin plochy a poziarneho zatazenia  je
mensi ako 10 000 :

S(m2) p (kg.m-2) S.p(kg)

48 35 1 680

Prijazdova komunikacia - prijazd poziarnych vozidiel k vstupu do objektu bude umozneny
po komunikacii, ktord svojou realizdciou vyhovuje poziadavkam § 82 Vyhlasky MV SR
€. 94/2004 Z. z:
- pristupova komunikacia na zasah musi viest aspon do vzdialenosti 30 m od stavby a
od vchodu do nej, cez ktory sa predpoklada zasah - vyhovuje
- pristupova komunikdcia musi mat trvale volnd Sirku najmenej 3 m a jej Unosnost
na zatazenie jednou napravou vozidla musi byt najmenej 80 kN; do trvale volnej Sirky sa
nezapocitava parkovaci pruh - vyhovuje
- vjazdy na pristupové komunikacie a prejazdy na nich musia mat Sirku najmenej 3,5 m a
vySku najmenej 4,5 m - vyhovuje
Vybavenie stavby EPS, SHZ, ZODT sa nepozaduje.
Zasahové cesty, nastupna plocha - nepozaduju sa.

6. Dvojdomy pre prevadzkovatela

Podla poziadavky investora budl pre pracovnikov prevadzky VN Tichy Potok
vybudované tri dvojdomy - jeden v obci Tichy Potok, okres Sabinov a dva v obci Brezovica,
okres Sabinov. Poslidenie je vykonané za ucelom urcenia poziadaviek na protipoziarnu
bezpecnost stavby v ramci projektu pre Uzemné rozhodnutie. Dispozi¢né aj konstrukcné
rieSenie vSetkych troch dvojdomov je rovnaké.

Stavby s0 navrhnuté ako prizemné dvojdomy s obytnymi podkroviami a dvomi
samostatnymi vstupmi. V prizemi je z chodby pristupna obyvacia izba s jedalenskou castou,
kuchyna, kupelha s WC, sklad a kotolha. Z haly je pristupné schodiskom podkrovie, kde su
umiestnené tri izby, kipelfha s WC a Satnik. Zakladanie objektu sa uvazuje na zdkladovych
pasoch z prostého betéonu. Obvodové steny budu murované z keramickych tvarnic. Strecha
bude sedlova s drevenym krovom a krytinou z poplastovaného plechu. Okna a vchodové
dvere budu plastové. Pédorysny rozmer dvojdomu je 16 x 11 m.

Dvojdomy su posudené podla Vyhldsky Ministerstva vndtra Slovenskej republiky
C. 94/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na poziarnu bezpecnost
pri vystavbe a uzivani stavieb ( dalej len vyhlaSky MV SR ¢. 94/2004 Z. z.) a s nhou
suvisiacich technickych predpisov STN 92 0201.Poziarna bezpecnost stavieb.

Stavebné  konStrukcie, ktoré zaistuju stabilitu posudzovanych objektov
a poziarnodeliace konsStrukcie s nehorlavé s vynimkou drevenej nosnej konstrukcie strechy.
Stavby budi zateplené mineralnou vinou. Stavebné konstrukcie, ktoré zaistuju stabilitu
posudzovanych objektov a poziarnodeliace konStrukcie tvoria zmiesany konstrukcny celok.

Poziarna vyska nadzemnej Casti stavby je ur¢ena hodnotou 2,80 m.

V priestore kazdého dvojdomu st navrhované dve obytné bunky - dvojdom je
charakterizovany ako stavba na byvanie a ubytovanie skupiny A - kazda celd stavba tvori
jeden poziarny usek.
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Unikové cesty vyhovuji poZiadavkdm § 94 bod (6) Vyhl. MV SR €. 94/2004 Z. z.,
ktorou sa ustanovuju technické poziadavky na poziarnu bezpecnost pri vystavbe a uzivani
stavieb - Sirka Unikovej cesty v stavbe skupiny A tvoriacej jeden poziarny usek musi byt
najmenej 0,9 m, Sirka dveri nesmie byt menej ako 0,8 m.

Pre obvodové steny, ktoré sa nachddzaju v poziarne nebezpecnom priestore iného
poziarneho Useku, je potrebné stanovit poziarnu odolnost z vonkajsej strany podla § 43
ods. 5 vyhldsky MV SR & 94/2004 Z. z., Ziadna obvodova stena sa nenachadza v poziarne
nebezpecnom priestore iného poziarneho Useku.
Odstupové vzdialenosti nebudd presahovat 4,50 m - vyhovuje (dizka poziarneho
Useku max. 16 m, percento poziarne otvorenych ploch vSetkymi smermi menej ako 40 %)
Stavba musi byt zabezpecfena vodou na hasenie poziarov v zmysle Vyhldsky MV SR
C. 699/2004 Z.z. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poZiarov ( dalej len Vyhldsky MV
SR C. 699/2004 Z.z.)
Zdroj vody musi v zmysle & 4 ods. (1) Vyhldsky MV SR ¢. 699/2004 Z.z.zabezpecit
vodu na hasenie poziarov najmenej po dobu 30 minut.
V zmysle STN 92 0400 je najmensi odber stanoveny maximalnou hodnotou
Q =7,51/s.

Voda na hasenie poziarov bude zabezpecena :

- VONKAJSIM POZIARNYM VODOVODOM -pozadované su nadzemné hydranty
umiestnené mimo poziarne nebezpecného priestoru stavby, vo vzdialenosti mensej ako
80,0 m od objektu avidcsej ako 5 m, ich vzajomna vzdialenost najviac 160 m,
podla prilohy ¢. 1 Vyhl. 699/2004 Z.z. je pozadovana najmensia menovita svetlost
DN 80, pozadovany hydrostaticky pretlak najmenej 0,25 MPa, odberné miesta budu
trvalo zavodnené,

- skutocna menovita svetlost DN 80 - vyhovuje
- skutoc¢na vzdialenost hydrantu od stavby bude:
- 30 m pre dvojdom v Tichom Potoku - vyhovuje
- 50 m pre dvojdomy v Brezovici - vyhovuje.
Vnutorny poziarny vodovod sa nepozaduje.
Prijazdova komunikacia - prijazd poziarnych vozidiel k vstupu do objektu bude umozneny
po komunikacii, ktord svojou realizdciou vyhovuje poziadavkam § 82 Vyhlasky MV SR
€. 94/2004 Z. z:
- pristupova komunikacia na zasah musi viest aspon do vzdialenosti 30 m od stavby
a od vchodu do nej, cez ktory sa predpoklada zasah - vyhovuje
- pristupova komunikacia musi mat trvale volna Sirku najmenej 3 m a jej inosnost
na zatazenie jednou napravou vozidla musi byt najmenej 80 kN; do trvale volnej
Sirky sa nezapocitava parkovaci pruh - vyhovuje
- vjazdy na pristupové komunikacie a prejazdy na nich musia mat Sirku najmenej 3,5
m a vysSku najmenej 4,5 m - vyhovuje
Vybavenie stavby EPS, SHZ, ZODT sa nepozaduje.
Zasahové cesty, nastupna plocha - nepozaduju sa.
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7. Rekonstrukcia jestvujacej Gpravne vody v Brezovici

Rekonstrukcia jestvujlcej Upravne zahffia 5 novych stavebnych objektov:
- Vodojem pracej vody
Vodojem 2 x 6000 m3
- Novy objekt I. stupna separacie
- Novy objekt Il. stupna separacie
- Kalové hospodarstvo

7.1. Vodojem pracej vody

Vodojem je navrhovany ako Zelezobeténovy objekt - poziarne deliace konStrukcie a nosné
konstrukcie, ktoré zabezpecuju stabilitu stavby alebo jej Casti, su len druhu D1. Obvodové
konstrukcie mézu byt dodato¢ne zateplené kontaktnym zateplovacim systémom na baze
minerdlnej viny. Tepelna izolacia s obsahom EPS moéze byt pouzita len na castiach
obvodovych konstrukcii, ktoré sa nachadzaji  pod uUroviou terénu pod ndsypom zeminy.

Stavebné konstrukcie, ktoré zaist uju stabilitu posudzovanej stavby a poziarnodeliace
konstrukcie tvoria nehorlavy konStrukény celok .

Vodojem ma jedno podzemné poziarne podlazie. PloSina so vstupom sa nepovazuje
za poziarne podlazie.

Rozmery vodojemu su nasledovné: : armatirna komora 13 m x 7 m, akumulacna
nadrz 12,50 m x 25 m. V priestore nadrze je poziarne zatazenie nulové. Stavba je
bez poziarneho rizika ( nehorlavy konstrukény celok, nenachddza sa tu sustredené poziarne
zat azenie, poziarne riziko po prepocte na celi pédorysnu plochu stavby nepresiahne 3,5
kg.m-2 ( bude preukazané vypoctom v d’alSej Casti projektovej dokumentacie ) -
neurcuje sa :

- dovolend plocha poZiarneho tseku
- poZiarne nebezpecny priestor ( odstupové vzdialenosti)

- potreba vody na hasenie poZiarov.

Prijazdova komunikdacia - prijazd poziarnych vozidiel k vstupu do objektu bude umozneny

po komunikacii, ktora svojou realizaciou vyhovuje poziadavkam § 82 Vyhlasky MV SR

€. 94/2004 Z. z:
- pristupova komunikacia na zasah musi viest aspon do vzdialenosti 30 m od stavby a
od vchodu do nej, cez ktory sa predpoklada zasah - vyhovuje
- pristupova komunikacia musi mat trvale volhd S$irku najmenej 3 m a jej Unosnost
na zatazenie jednou napravou vozidla musi byt najmenej 80 kN; do trvale volnej Sirky sa
nezapocitava parkovaci pruh - vyhovuje
- vjazdy na pristupové komunikacie a prejazdy na nich musia mat Sirku najmenej 3,5 m a
vysSku najmenej 4,5 m - vyhovuje
- kazda neprejazdna jednopruhova pristupova komunikacia dlhSia ako 50 m musi mat
na konci sluckovy objazd alebo plochu umoziujicu otacanie vozidla - vyhovuje

Vybavenie stavby EPS, SHZ, ZODT sa nepozaduje.

Zasahové cesty, nastupna plocha - nepozaduju sa.
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7.2.Vodojem 2 x 6 000 m3

Objekt vodojemu pozostdva z armatlrovej komory a dvoch nadrzi obsahu 6 000 ms3.
Architektira objektu bude jednoducha, charakteristicka pre jeho tcel. Prevazna cast objektu
bude zasypand a osiata trdvnym porastom. Nadrze aj armatdrna komora budu vytvorené
z monolitického Zelezobeténu.

PozZiarne deliace konStrukcie a nosné konStrukcie, ktoré zabezpecuju stabilitu stavby alebo
jej casti, su len druhu D1 s vynimkou nosnej konstrukcie strechy. Obvodové konSstrukcie
mozu byt dodatocne zateplené kontaktnym zateplovacim systémom na baze minerdlnej
viny. Tepelna izolacia s obsahom EPS mobze byt pouzitd len na castiach obvodovych
konsStrukcii, ktoré sa nachadzaju pod droviou terénu pod nasypom zeminy.

Stavebné konstrukcie, ktoré zaistuju stabilitu posudzovanej stavby a poziarnodeliace
konsStrukcie tvoria nehorlavy konStrukény celok ( pri urCovani konStrukéného celku sa
nezohladnhuje  dreveny krov - konstrukény prvok nad poziarnym stropom posledného
poziarneho nadzemného podlazia, ak poziarny strop nie je staticky zavisly od tohto
konstrukéného prvku ).

Vodojem ma jedno podzemné poziarne podlazie. Technologické ploSiny nie su
posudené ako poziarne podlazia.

Rozmery vodojemu su nasledovné: : armatirna komora 20 m x 9 m, kazda z dvoch
akumulac¢nych nadrzi 40 m x 30 m. V priestore nadrzi je poziarne zat azenie nulové. Stavba
je bez poziarneho rizika ( nehorlavy konsStrukény celok, nenachddza sa tu sustredené
poziarne zatazenie, poziarne riziko po prepocte na celd pddorysni plochu stavby
nepresiahne 3,5 kg.m-2 ( bude preukdzané vypoctom v d'alSej casti projektovej
dokumentdcie ) - neurcuje sa .

- dovolend plocha poziarneho tuseku

- poZziarne nebezpecny priestor ( odstupové vzdialenosti)

- potreba vody na hasenie poZiarov.
Prijazdova komunikacia - prijazd poziarnych vozidiel k vstupu do objektu bude umozneny
po komunikacii, ktora svojou realizaciou vyhovuje poziadavkam § 82 Vyhlasky MV SR
€. 94/2004 Z. z:

- pristupova komunikacia na zasah musi viest aspon do vzdialenosti 30 m od stavby a

od vchodu do nej, cez ktory sa predpoklada zasah - vyhovuje

- pristupova komunikdcia musi mat trvale volnd Sirku najmenej 3 m a jej Unosnost

na zatazenie jednou napravou vozidla musi byt najmenej 80 kN; do trvale volnej 3irky sa

nezapocitava parkovaci pruh - vyhovuje

- vjazdy na pristupové komunikacie a prejazdy na nich musia mat $irku najmenej 3,5 m a

vySku najmenej 4,5 m - vyhovuje

- kazda neprejazdna jednopruhova pristupova komunikacia dlhSia ako 50 m musi mat
na konci sluc¢kovy objazd alebo plochu umoziujlicu otacanie vozidla - vyhovuje

Vybavenie stavby EPS, SHZ, ZODT sa nepozaduje.

Zasahové cesty, ndstupna plocha - nepozaduji sa.
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7.3. Novy objekt I. stupna separacie

Poziarne deliace konSstrukcie a nosné konstrukcie, ktoré zabezpecuju stabilitu stavby alebo
jej casti, su len druhu DI. Stavba bude mat Zelezobeténovy skelet vratane
zelezobeténového stropu, nad ktorym je navrhovand nosnd ocelova konStrukcia pre
vytvorenie sklonu strechy. Oplastenie aj streSny plast budud vyhotovené zo sendvicovych
panelov z minerdlnej viny. Nadrze budd vyhotovené po celej vyske stavby, komunikacné
priestory si navrhované na v dvoch Urovniach ( nejedna sa o dve poziarne podlazia).
Rozmery stavby budd 62 m x 19,50 m, vyska stavby bude 12 m. Technologické zariadenie
pozostdva z potrubi a nadrzi ( kovové a zelezobeténové konstrukéné prvky ).
Z hladiska protipoziarnej bezpecnosti stavby sa jedna o stavbu s 1 nadzemnym poziarnym
podlazim bez poziadaviek na poziarnu odolnost nosnych konstrukcii, poziarna vyska haly
je 0 m.
Stavba je bez poziarneho rizika ( nehorlavy konstrukény celok, nenachadza sa tu sustredené
poziarne zatazenie, poziarne riziko po prepocte na celd pddorysni plochu stavby
nepresiahne 3,5 kg.m-2 ( bude preukazané vypoctom v dalSej casti projektovej
dokumentacie ) - neurcuje sa .
- dovolend plocha poZiarneho tseku
- poZiarne nebezpecny priestor ( odstupové vzdialenosti)
- potreba vody na hasenie poZiarov.
Prijazdova komunikdacia - prijazd poziarnych vozidiel k vstupu do objektu bude umozneny
po komunikacii, ktord svojou realizdciou vyhovuje poziadavkam § 82 Vyhlasky MV SR
€. 94/2004 Z. z:
- pristupova komunikacia na zasah musi viest aspori do vzdialenosti 30 m od stavby a
od vchodu do nej, cez ktory sa predpoklada zasah - vyhovuje
- pristupova komunikdcia musi mat trvale volnd Sirku najmenej 3 m a jej Unosnost
na zatazenie jednou napravou vozidla musi byt najmenej 80 kN; do trvale volnej Sirky sa
nezapocitava parkovaci pruh - vyhovuje
- vjazdy na pristupové komunikacie a prejazdy na nich musia mat Sirku najmenej 3,5 m a
vysku najmenej 4,5 m - vyhovuje
- kazda neprejazdna jednopruhova pristupova komunikacia dlhsia ako 50 m musi mat
na konci sluc¢kovy objazd alebo plochu umoziujlicu otacanie vozidla - vyhovuje
Vybavenie stavby EPS, SHZ, ZODT sa nepozaduje.
Zasahové cesty, ndstupna plocha - nepozaduji sa.

7.4. Novy objekt Il. stupfia separacie

PozZiarne deliace konStrukcie a nosné konStrukcie, ktoré zabezpecuju stabilitu stavby alebo
jej casti, su len druhu DI. Stavba bude mat Zelezobeténovy skelet vratane
zelezobeténového stropu, nad ktorym je navrhovand nosnd ocelova konStrukcia pre
vytvorenie sklonu strechy. Oplastenie aj stresny plast budud vyhotovené zo sendvicovych
panelov z minerdlnej viny. Nadrze budld vyhotovené po celej vyske stavby, komunikacné
priestory si navrhované na v dvoch Urovniach ( nejedna sa o dve poziarne podlazia).
Rozmery stavby budd 37 m x 19,50 m, vyska stavby bude 12 m. Technologické zariadenie
pozostdva z potrubi a nadrzi ( kovové a zelezobeténové konstrukéné prvky ).
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Z hladiska protipoziarnej bezpecnosti stavby sa jedna o stavbu s 1 nadzemnym poziarnym
podlazim bez poziadaviek na poziarnu odolnost nosnych konstrukcii, poziarna vyska haly
je 0m.
Stavba je bez poziarneho rizika ( nehorlavy konstrukény celok, nenachadza sa tu sustredené
poziarne zatazenie, poziarne riziko po prepocte na celid pddorysni plochu stavby
nepresiahne 3,5 kg.m-2 ( bude preukdazané vypoctom v dalSej casti projektovej
dokumentacie ) - neurcuje sa .
- dovolend plocha poZiarneho tseku
- poZiarne nebezpecny priestor ( odstupové vzdialenosti)
- potreba vody na hasenie poZiarov.
Prijazdova komunikdacia - prijazd poziarnych vozidiel k vstupu do objektu bude umozneny
po komunikacii, ktord svojou realizdciou vyhovuje poziadavkam § 82 Vyhlasky MV SR
€. 94/2004 Z. z:
- pristupova komunikacia na zasah musi viest aspon do vzdialenosti 30 m od stavby a
od vchodu do nej, cez ktory sa predpoklada zasah - vyhovuje
- pristupova komunikacia musi mat trvale volhd S$irku najmenej 3 m a jej Unosnost
na zatazenie jednou napravou vozidla musi byt najmenej 80 kN; do trvale volnej Sirky sa
nezapocitava parkovaci pruh - vyhovuje
- vjazdy na pristupové komunikacie a prejazdy na nich musia mat Sirku najmenej 3,5 m a
vysSku najmenej 4,5 m - vyhovuje
- kazda neprejazdna jednopruhova pristupova komunikacia dlhSia ako 50 m musi mat
na konci sluckovy objazd alebo plochu umoziujicu otacanie vozidla - vyhovuje
Vybavenie stavby EPS, SHZ, ZODT sa nepozaduje.
Zasahové cesty, nastupna plocha - nepozaduju sa.

7.5. Kalové hospodarstvo

Poziarne deliace konSstrukcie a nosné konstrukcie, ktoré zabezpecuju stabilitu stavby alebo
jej €asti, su len druhu D1.

Stavba bude mat Zelezobetonovy skelet vratane Zelezobeténového stropu, nad ktorym je
navrhovana nosna ocelova konstrukcia pre vytvorenie sklonu strechy. Oplastenie aj stresny
plast budd vyhotovené zo sendvi¢ovych panelov z mineralnej viny. Sucast ou stavby bude
podzemna Zelezobeténova nadrz - nejednd sa o poziarne podlazie.

Rozmery stavby budd 42,7 m x 15,80 m, svetlda vySka bude 4,50 m. Technologické
zariadenie pozostava z potrubi a nadrzi ( kovové a zelezobeténové konstrukcéné prvky ).

Z hladiska protipoziarnej bezpecnosti stavby sa jedna o stavbu s 1 nadzemnym poziarnym
podlazim bez poziadaviek na poziarnu odolnost nosnych konstrukcii, poziarna vyska haly
je 0 m.

Stavba je bez poziarneho rizika ( nehorlavy konstrukcny celok, nenachadza sa tu
sustredené poziarne zatazenie, poziarne riziko po prepocte na celi podorysnd plochu
stavby nepresiahne 3,5 kg.m-2 ( bude preukdzané vypoltom v dalSej casti projektovej
dokumentacie ) - neurcuje sa .

- dovolend plocha poZiarneho tseku
- poZiarne nebezpecny priestor ( odstupové vzdialenosti)
- potreba vody na hasenie poZiarov.
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Prijazdova komunikacia - prijazd poziarnych vozidiel k vstupu do objektu bude umozneny
po komunikacii, ktora svojou realizaciou vyhovuje poziadavkam § 82 Vyhlasky MV SR
€. 94/2004 Z. z:
- pristupova komunikacia na zasah musi viest aspon do vzdialenosti 30 m od stavby a
od vchodu do nej, cez ktory sa predpoklada zasah - vyhovuje
- pristupova komunikdcia musi mat trvale volnd Sirku najmenej 3 m a jej Unosnost
na zatazenie jednou napravou vozidla musi byt najmenej 80 kN; do trvale volnej 3irky sa
nezapocitava parkovaci pruh - vyhovuje
- vjazdy na pristupové komunikacie a prejazdy na nich musia mat Sirku najmenej 3,5 m a
vySku najmenej 4,5 m - vyhovuje
- kazda neprejazdna jednopruhova pristupova komunikacia dlhsia ako 50 m musi mat
na konci sluckovy objazd alebo plochu umoziujicu otacanie vozidla - vyhovuje
Vybavenie stavby EPS, SHZ, ZODT sa nepozaduje.
Zasahové cesty, nastupna plocha - nepozaduju sa.

8. Mala vodna elektraren ¢. 2

Podorysny rozmer strojovne je navrhovany 8 m x 6 m, svetld vySka nad podlahou
strojovne montaznej casti  bude 3,5 m. Spodni stavbu tvori masivna Zelezobeténova
konStrukcia. Horna stavba je navrhnutd z monolitického Zelezobeténu. Strecha bude sedlova.
Stavebne sa navrhuje dvojkridlova brana Sirky minimalne 3 m. Na protilahlej strane sa
nhavrhuje pevné presvetlenie neotvaravé, napr. sklobeton.

Technické rieSenie malej vodnej elektrarne je analogické ako pri MVE €.1.

Stavebné konstrukcie, ktoré zaistuju stabilitu posudzovanych objektov a poziarnodeliace
konStrukcie su nehorlavé s vynimkou drevenej nosnej konStrukcie strechy. KonStrukcny
celok je nehorlavy ( pri urcovani konstrukéného celku sa nezohladhuje dreveny krov -
konstrukény prvok nad poziarnym stropom posledného poziarneho nadzemného podlazia,
ak poziarny strop nie je staticky zavisly od tohto konstrukéného prvku ).

V pripade dodatocného zateplenia bude pouzitd mineralna vina.

Poziarna vyska je uréena hodnotou 0 m.

Dovolena plocha poziarneho Useku sa neurcuje -poziarny usek ma podorysni plochu menej
ako 300 m2 - vyhovuje.

Obvodové steny budi zodpovedat poziadavke na poziarnu odolnost a druh konStrukcii
okrem poziarne otvorenych ploch ( dvere, vrata, oknd ) - percento poziarne otvorenych ploch
je zohladnené pri urcovani poziarne nebezpecného priestoru. Vyhovuje.

Obvodové steny, ktoré sa nachadzaju v poziarne nebezpecnom priestore iného poziarneho
useku alebo stavby, sa urcuje pozadovana poziarna odolnost =z vonkajsSej strany
podla § 43 ods. 5 wvyhldsky MV SR ¢ 94/2004 Z. z. - ziadna obvodova stena
posudzovaného poziarneho lUseku sa nenachadza v poziarne nebezpecnom priestore iného
poziarneho Useku resp. inej stavby - vyhovuje.

Ostatné stavebné konstrukcie budu posiudené v dalSom stupni PD.
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Dizka poziarneho Useku je max. 8 m, maximalna odhadovana hodnota poziarneho rizika je
35 kg/m2, vysSka poziarneho useku je 3,5 m, v obvodovej stene so vstupnymi dverami je
35 % poziarne otvorenych pléch ( od okna do 20 %, v ostatnych dvoch obvodovych stenach
nie st poziarne otvorené plochy ) - odstupova vzdialenost od stavby je 2,20 m.

V poziarne nebezpecnom priestore stavby sa nenachadza iny stavebny objekt. Vyhovuje.

Stavba bude zabezpecend vodou na hasenie poziarov v zmysle Vyhlasky MV SR
€. 699/2004 Z.z. o zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poziarov ( d'alej len Vyhlasky
MV SR ¢. 699/2004 Z.z.) Zdroj vody musi v zmysle § 4 ods. (1) Vyhlasky MV SR
¢. 699/2004 Z.z.zabezpecit vodu na hasenie poziarov najmenej po dobu 30 mindt.

V zmysle STN 92 0400 je najmensi odber stanoveny maximalnou hodnotou
pre jednotlivé poziarne Useky Q =7,51/s.

Voda na hasenie poziarov bude zabezpecena :

- VONKAJSIM POZIARNYM VODOVODOM -pozadované su nadzemné hydranty
umiestnené mimo poziarne nebezpecného priestoru stavby, vo vzdialenosti mensej ako
80,0 m od objektu avicsej ako 5 m, ich vzajomna vzdialenost najviac 160 m,
podla prilohy ¢. 1 Vyhl. 699/2004 Z.z. je pozadovana najmensSia menovita svetlost
DN 80, pozadovany hydrostaticky pretlak najmenej 0,25 MPa, odberné miesta budu
trvalo zavodnené,

- skutocna menovita svetlost DN 100 - vyhovuje
- skuto¢na vzdialenost hydrantu od stavby bude 65 m - vyhovuje

Vnutorny poziarny vodovod sa nepozaduje - sucin plochy a poziarneho zatazenia  je

mensi ako 10 000 :

S(m2) p (kg.m-2) S.p(kg)

48 35 1 680

Prijazdova komunikacia - prijazd poziarnych vozidiel k vstupu do objektu bude umozneny
po komunikacii, ktora svojou realizaciou vyhovuje poziadavkam § 82 Vyhlasky MV SR
€. 94/2004 Z. z:
- pristupova komunikacia na zasah musi viest aspon do vzdialenosti 30 m od stavby a
od vchodu do nej, cez ktory sa predpoklada zasah - vyhovuje
- pristupova komunikdcia musi mat trvale volnd Sirku najmenej 3 m a jej Unosnost
na zatazenie jednou napravou vozidla musi byt najmenej 80 kN; do trvale volnej Sirky sa
nezapocitava parkovaci pruh - vyhovuje
- vjazdy na pristupové komunikacie a prejazdy na nich musia mat Sirku najmenej 3,5 m a
vySku najmenej 4,5 m - vyhovuje
Vybavenie stavby EPS, SHZ, ZODT sa nepozaduje.
Zasahové cesty, nastupna plocha - nepozaduji sa.

V Kosiciach, 04/2014
Vypracoval : Ing. Lubomir Hochvart, SPO

strana - 16/16



