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Textova cast’
1.1 Zakladné udaje

1.1.1 Nazov a sidlo organizacie, ktora bude lozZisko dobyvat
Nazov organizacie: GRAVEL EU s.r.o.

Zapisana v obchodnom registri Okresného sudu PreSov, oddicl
Sro, vlozka ¢islo: 37380/P

Sidlo: Plavnica 409, 065 45 Plavnica
1CO: 52037 215
Statutdarny organ: Pavol Rindos (konatel” spolo¢nosti)

1.1.2 Nazov okresu, obce, katastralneho Uzemia a blizSie oznacenie miesta

dobyvania

Nazov okresu: Kezmarok (703)
Nazov obce: Holumnica (523 470)
Ndazov kat. vizemia: Holumnica (816 884)

Parcelné cisla pozemkov dotknutych dobyvanim:

CKN druh pozemku ‘ c/e e Val
vymera?®)
1201 | ostatna plocha ‘ 58319 m?

Cinnost’ vykonavana banskym sposobom — dobyvanie loziska nevyhradeného nerastu
vratane Upravy a zuSlacht'ovania nerastov vykonavanych v suvislosti s ich dobyvanim (d’alej
len ,,CVBS*“) bude realizovana na Casti pozemku parc. ¢. 1 201 tak, ako je to zndzornené
v mapovych prilohach tohto planu vyuZzivania loziska. Zaujmové izemie (banské pole), na
ktorom bude dobyvanie Strkov realizované, reSpektuje ochranné pasmo rieky Poprad a jeho
celkova rozloha je 49 283 m?.

Blizsie oznacenie miesta dobyvania:

Lozisko nevyhradeného nerastu — $trkov aktualne nie je otvorené, ani dobyvané.
Predmetné lozisko je lokalizované v katastralnom tzemi Holumnica, cca 2 km zapadne
od rovnomennej obce. Lozisko je situované v extravilane, kde je obkolesené pasienkami
a lukami. Pozdiz zapadnej hranice loziska preteka rieka Poprad, ktorej ochrana je zaistena
ochrannym pasmom o Sirke 30 m nachadzajucim sa medzi pravou brehovou liniou sti¢asného
stavu koryta rieky Poprad a zaujmovym tzemim (banskym pol'om). Pre Gcely tohto planu
vyuzivania loZiska budeme predmetné lozisko nevyhradeného nerastu oznacovat ako ,,loZisko

D dobyvacie prace budli vykondvané len na Casti uvedenej parcely s tym, Ze celkova rozloha zaujmového
tzemia nepresahuje plochu 5 ha



Holumnica® a zaujmové Uzemie (banské pole), na ktorom je dobyvanie loziska realizované,
budeme oznacovat’ nazvom ,,Strkovisko Holumnica®.

Lozisko Holumnica je aktualne spristupnené miestnymi nespevnenymi komunikaciami
(pol'né cesty).

1.1.3 Planované zacatie, ukoncenie a prerusenie dobyvania loziska

Pldanované zacatie dobyvania loZiska

Lozisko Holumnica nie je v sGcasnosti dobyvané. Organizacia GRAVEL EU s.r.o0.
(d’alej len ,,organizacia®) za¢ne s dobyvanim loziska Holumnica v planovanom rozsahu, aZ po
nadobudnuti pravoplatnosti rozhodnutia Obvodného banského tradu v Kosiciach o povoleni
CVBS, ktorym bude predmetna ¢innost povolend. Planovany postup dobyvania loziska
Holumnica je blizSie uvedeny v kapitole [1.3.2. Pouzita dobyvacia metdda, sposob
rozpojovania hornin a sposob vedenia dobyvacich prac, ich clenenie, casova a vecnd
nadvdznost.

Planované ukoncenie dobyvania loZiska

Plan vyuzivania loziska je spracovany na obdobie 5 rokov. Organizacia planuje
pokracovat’ v exploatacii loziska Holumnica aj po tomto obdobi a preto sa aktualne, po
povoleni CVBS, s ukonéenim jeho dobyvania neuvazuje.

Prerusenie dobyvania loZiska

Dobyvanic loziska méze byt prerusené v zimnom obdobi alebo v pripade
nepriaznivych klimatickych podmienok. Na prerusenie dobyvania loziska a vykonu povolene;j
¢innosti moze mat’ vplyv aj vyvoj trhu a dopyt po vyrabanych produktoch. Prerusenie vykonu
CVBS na obdobie dlhsie ako 30 dni oznami organizécia vopred Obvodnému banskému tradu
v KoSiciach  vsulade sjej povinnostou vyplyvajicou z§5a ods.4 zikona
SNR ¢&. 51/1988 Zb. o banskej ¢innosti, vybusSninach a o Statnej banskej sprave v zneni
neskorSich predpisov.

1.2 Geoldgia a zasoby loziska

1.2.1 Struéna geologicka a hydrogeologicka charakteristika loziska

Kapitola bola spracovand na zdklade idajov prebratych z mapového servera Statneho geologického tistavu
Dionyza Stira [ http://mapserver.geology.sk/gm50js/ ; Anotator: Juraj Maglay]

Geologicka charakteristika

Lozisko Holumnica je tvorené najmladSimi a plosne najrozsirenejSimi fluvialnymi
sedimentmi, vystupujucimi v podobe dolinnych niv (nivnych teras) riek a potokov.

Postglacialne naplavy nivnych sedimentov tvoria podstatnii cast’ jemnozrnného
sedimentacného povrchového krytu piescito-Strkového suvrstvia dnovej akumulécie riek
a samostatnit vyplii dien dolin v celom prieénom profile u vsetkych tokov. V suchych
uvalinovitych dolinach prechadzaju kontinualne do deluvialno-fluvialnych splachov.

Nivné sedimenty rieky Poprad tvoria litofacialne najpestrejsie lateralne i horizontalne
sa meniace suvrstvie, ¢o sa prejavuje rychlo sa meniacim mikroreli¢fom niv a komplikovanou
stavbou i litofacialnym zlozenim sedimentov. Na baze je stvrstvie tvorené zvicSa sivymi
ilovitymi hlinami (lokalne nahradenymi sivozelenym ilovitym glejovym horizontom),



ilovitymi pieskami a smerom k aktivnemu toku aj resedimentovanymi Strkmi a pieskami
vrchnych poloh dnovej akumulacie.

V hornej c¢asti hlin sa ob¢as mozu vyskytovat' nesudrzné drobné konkrécie CaCOj3,
pripadne nestvislé tenké vapnité polohy. Na ilovitych hlindch a ostatnych sedimentoch je
sformovany tmavosivy az Cierny horizont nivnej pody. Typickym znakom pre nivné
sedimenty vicsich tokov je vyskyt karbonatov, ktoré sa nachadzaju hlavne vo forme
mikrokonkrécii, nodul a ulomkov. Sfarbenie sedimentov vrchného horizontu je najcastejSie
sivé, tmavosivé ahnedosivé. Celkova hribka nivnych sedimentov nie je rovnaka.
Petrografické zlozenie Strkov je vysoko polymiktné a premenlivé, spravidla je totozné
s dnovou akumuléciou v oblasti niv.

Hydrogeologicka charakteristika

Lozisko Holumnica sa z vdc¢sej ¢asti nachadza pod Groviiou hladiny podzemnych vod,
ktoré budui v procese jeho dobyvania odkryté. V ramci vykonu CVBS sa nepredpoklada taky
zasah do stavu podzemnych vod, ktory by bolo potrebné riesit’ osobitnym sposobom.

1.2.2 Stav zasob loZiska vypocitany na zaklade vysledkov geologického
prieskumu alebo kvalifikovaného odhadu

Zasoby nevyhradeného nerastu — $trkov na lozisku Holumnica su vypocitané len
v hraniciach Strkoviska Holumnica (¢ast’ parc. ¢. C KN 1 201).

Hranice Strkoviska Holumnica vytvaraju na povrchu uzavrety geometricky obrazec
s priamymi stranami, ktorého vrcholy st uré¢ené nasledovnymi stradnicami:

Cislo bodu Y (m) X (m)
1 315458.85 1 179 766.06
o é ] 31544253 1179 814.(;“
3 315426.21 1 180 209.80
4 315452.61 1 180 210.66
5 315483.23 1 180 181.46
6 315515.21 1 180 124.64
7 315542.12 1 180 095.34
8 315572.32 1 180013.94
9 315581.92 1179925.11
10 315578.07 1 179 845.50
11 315 543.81 1 179 794.05

Plo3ny rozsah Strkoviska Holumnica je 49 283 m?.



Vypocet stavu zasob bol realizovany kvalifikovanym odhadom, pri¢om podmienky
vypoctu boli ur¢ené v sulade s nasledovnymi hypotézami:

- zasoby nevyhraden¢ho nerastu sa nachadzaju v priestore ohrani¢enom zvislymi
rovinami, ktoré prechadzaji povrchovymi hranicami strkoviska Holumnica,

- priemernd mocnost loZiska, ktort sa chystd organizacia v stlade s tymto planom
vyuzivania loziska vydobyt’ je cca 8 m,

- vypocCet uvazuje len so zasobami, ktoré¢ je mozné v hraniciach zaujmového tizemia
vydobyt’,

- kvantitativne a kvalitativne parametre loziska v hraniciach $trkoviska Holumnica
su konstantné

V zmysle uvedenych hypotéz bolo na Strkovisku Holumnica k 13.09.2021
vypocitanych cca 394 264 m* volnych zasob (udaj zisteny kvalifikovanym odhadom).
Priemerna mocnost’ skryvky boli odhadnut4 na 0,5 m.

1.2.3 Planované zmeny zasob loziska dobyvanim, mnozstvo zasob viazanych
ochrannymi piliermi, dévody ich viazanosti a opatrenia na ich pripadné
neskorsie vydobytie

Planované zmeny stavu zdsob loZiska dobyvanim

Planovany ro¢ny bytok zasob bude priamo zavisly od odberatel'ov a dopytu na trhu.
Rocna tazba je planovana v objeme do 100 tis. t geologickych zasob strkov. Dobyvacie prace
budi veden¢ tak, aby nedoslo k prekroGeniu prahovych hodnot uréenych zakonom
€. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov. MnoZstvo a druh vydobytych nerastov, evidencia
stavu a pohybu zasob loziska budi priecbezne evidované v stlade s platnou legislativou

a internymi predpismi organizacie.

Mnozstvo zasob viazanych ochrannymi piliermi dévody ich viazanosti a opatrenia na
ich pripadné neskorsie vvdobytie

V zaujmovej Casti loziska nie je potrebné ponechavat ochranné piliere. Charakter
viazanych zasob bude mat’ len ta Cast’ geologickych zasob dobyvaného nerastu, ktora sa bude
nachadzat’ v buducich zavernych svahoch Strkoviska.

1.2.4 Planovany geologicky prieskum na lozisku

V rozsahu plénovanej CVBS je geologicka stavba loziska Holumnica dostatoéne
overenda apreto organizacia v sucasnej dobe s geologickym prieskumom tohto loZiska
neuvazuje. Geologickd charakteristika loZiska bude nadalej dopliiovana, overovana
a skimana v procese jeho dobyvania.

1.3 Dobyvanie loziska

1.3.1 Opatrenia na zabezpecenie podmienok uvedenych v izemnom rozhodnuti

Obec  Holumnica, ako miestne prislusny stavebny trad, rozhodnutim
¢ SU 4585/2021-GK  z 06.09.2021 povolil  vyuZivanie Gzemia na pozemkoch
parc. ¢. C KN 1200 a 1201 v katastrdlnom uzemi Holumnica pre povrchovii tazbu
Strkopieskov.



Pre umiestnenie a projektovu pripravu boli predmetnym rozhodnutim urcené tieto
podmienky:

1. Uzemie bude vyuzivané pre povrchovii tazbu Strkopieskov, na pozemku
parc. ¢. 1201, druh pozemku — orna péoda ¥, k.ai. Holumnica o vvmere 49.283,0 m-
vsulade s dokumentaciou potrebnou na vydanie tizemného rozhodnutia (mapa
tazobného uzemia v mierke 1:1000), ktoru vypracoval Alfréd Kozar, bansky
projektant ¢. osvc. 1272-3473/2016.

2. Plocha vyuzivaného uzemia zriadeného na tazbu Strkov nesmie prejst za hranicu
tazobného uzemia vytvorenej uizemnej rezervy, pretoZe by to bolo v rozpore so
zaujmami ochrany prirody a v rozpore s uzemnym planom obce Rakuisy.

Spésob zabezpecenia podmienky: CVBS bude Obvodnym banskym uradom
v Kosiciach povolena len v hraniciach zaujmového tzemia (banského pola), pre
ktoré bolo vydané uzemné rozhodnutie. Organizacia nesmie a ani neplanuje
vykonavat’ povolent ¢innost’ mimo toto tizemie.

DalSie podmienky uvedené v rozhodnuti o vyuzivani izemia, ktoré boli dof prenesené
z vyjadreni a stanovisk dotknutych organov a organizacii:

Slovensky vodohospodarsky podnik. §.p.. OZ KoSice

Z hladiska technicko-prevadzkovych zaujmov spravceu vodného toku Poprad
a protipovodiiovej  ochrany s planovanym  dobyvanim loZiska  nevyhradeného
nerastu — Strkov v kai. Holumnica je mozné suhlasit za dodrZania nasledovnych
podmienok:

- Vsulade s platnou STN 752102 pozadujeme dodrzat min. 20 m vzdialenost okraja
dobyvacieho priestoru od existujicej pravej brehovej ciary vodného toku Poprad.

Sposob zabezpecenia podmienky: Ochrana rieky Poprad je zaistena 30 m Sirokym
ochrannym pasmom nachadzajicim sa medzi pravou brehovou liniou sucasného
stavu koryta rieky Poprad a zdujmovym uzemim (banskym pol'om) tak, ako je to
znazornené v mapovych prilohach.

- Vpripade zameru realizovat’ navysenie pravého brehu v danom useku toku Ziadame
dodrzat’ ochranné pasmo (volny nezastavany pas) od pravej brehovej ciary toku
Poprad v sirke min. 10 m. Predmetné prace pozdlz vodného toku pozadujem vopred
odsuhlasit’ s nasou organizaciou minimdlne 7 dni vopred, kontaktna osoba
Ing. Marian Smrek tel. ¢. 0911 902 408.

Sposob  zabezpecenia podmienky: Organizacia berie uvedenu poziadavku na
vedomie a v pripade, ak vznikne potreba navysit' spominany pravy breh, vopred
oznami tuto skutoc¢nost’ uréenej kontaktnej osobe a dohodne si s fiou d’alsi postup.

- K planovanému dobyvaniu loZiska nevyhradeného nerastu — Strku Ziadame
spracovat a predloZit nam na odsuhlasenie projektovii dokumentaciu tazby spolu
s uvazovanymi zasahmi v ochrannom pdasme vodného toku Poprad.

- Nakolko uvazovana tazba na pozemkoch pri pravom brehu vodného toku Poprad
zasahuje do ochranného pasma, ako aj do inundacie toku, pozadujeme, aby nasa
organizacia SVP, 5.p., OZ Kosice bola ucastnikom jednotlivych konani v ramci
povolovacieho procesu.

» predmetny udaj je uz opraveny v registri vedenom prislusnym katastrilnym uradom ako druh
pozemku — ostatna plocha



- Zaciatok prac na realizacii tazby v danej lokalite, ako aj na priprave uzemia na
tazbu, ziadame oznamit nasej organizacii pisomne min. 7 dni vopred.
Sposob  zabezpecenia  podmienky: Organizacia berie uvedenii poziadavku
na vedomie a zaciatok vykonu CVBS oznami Slovenskému vodohospodarskemu
podniku, §.p., OZ Kosice v pozadovanej lehote.

Ministerstvo zdravotnictva Slovenskej republiky; vyjadrenie ¢. S04379-2019-OHS-24
z 18.03.2019

Pozemky parc. ¢. KN-C 1200 a 1201 v k.. Holumnica sa nachddzaji mimo uzemi
ochrannych pasiem prirodnych liecivych zdrojov a prirodnych minerdalnych zdrojov
a kupelnych uzemi. Ministerstvo zdravotnictva SR — Inspektorat kupelov a zriediel
k dobyvaniu loziska nevyhradeného nerastu — Strkov na tychto pozemkoch nema
namietky, za podmienky:

- drzitel’” dobyvacieho priestoru, resp. vykonavatel' dobyvacich prac si plni podla
§ 4 zdkona ¢. 538/2005 Z.z. oznamovaciu povinnost

Spésob zabezpecenia podmienky: V pripade, ak pocas vykonu CVBS bude zisteny
vyskyt podzemnej vody s prejavmi zvySenej teploty, mineralizacie alebo obsahu
plynov, organizacia oznami tuto skutocnost’ Ministerstvu zdravotnictva Slovenskej
republiky v zakonom stanovenej lehote tzn. do 15 dni odo dha zistenia.

Krajsky pamiatkovy urad PreSov; stanovisko ¢&. KPUPO-2019/22464-2/81943/Lk
z10.10.2019

Krajsky pamiatkovy iirad Presov podla § 30 ods. 4 a § 41 ods. 4 pamiatkového zdkona
suhlast s dobyvanim loZiska nevvhradeného nerastu — strku v lokalite Holumnica — Pri
Busovskom pre ucely izemného konania a konania vo veci vydania rozhodnutia
o vyuziti uzemia na pozemkoch parciel cislo KN-C 1200 a 1201 v k.ai. Holumnica
s nasledujucimi podmienkami:

- Pri taZobnych a s nimi spojenych zemnych pracach moze dojst' k naruseniu doteraz
nezistenej a teda neevidovanej archeologickej lokality, Ziadame preto ohldasenie
zacatia prac suvisiacich s predmetnou tazbou najmenej v dvojtyzdnovym predstihom
Krajskému pamiatkovému uradu Presov pracovisko Levoca.

Sposob  zabezpecenia podmienky: Organizacia berie uvedenti poziadavku
na vedomie a zaciatok vykonu CVBS oznami Krajskému pamiatkovému uradu
PreSov v pozadovanej lehote.

- Tazobnik je povinny vzmysle §40 pamiatkového zdkona oznamit kazdy
archeologicky nalez — vec pamiatkovej hodnoty Krajskému pamiatkovému uradu
PreSov najneskor druhy den po jeho najdeni a urobit nevyhnutné opatrenia, aby sa
nalez neposkodil alebo neznicil.

Sposob zabezpecenia podmienky: Kazdy archeologicky nalez — vec pamiatkovej
hodnoty bude Krajskému pamiatkovému tradu PreSov oznameny v urlenej lehote
tzn. najneskor na druhy den po jeho najdeni.



Okresny urad Kezmarok, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie; vyjadrenie ¢. QU-
KK-OSZP-2021/008904-2/TP z 11.06.2021

Okresny uirad Kezmarok, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie = hladiska ochrany
prirody suhlasi s povrchovou tazbou strkopieskov a s vydanim vuzemného rozhodnutia
o vyuziti izemia za dodrzania nasledovnych podmienok:

- technologiu uvedenu v PD ,, Postup vvuzivania loZiska nevvhradeného nerastu —
Strkovisko Holumnica" — bude pouzita tazba rypadlom — povrchovym spésobom, pri
uprave nerastu bude pouZita mokra uprava s vyuzZitim sedimentacnej nadrze. Zo
vzniknutého taZobného jazera nebude pritekat a odtekat voda, tiez nebude odtekat
voda do okolitého prostredia, ani nebude odcerpavand do recipientu — rieky
Poprad.

Sposob  zabezpecenia podmienky: PVL je spracovany v sulade s projektovou
dokumentaciou, na zaklade ktorej bolo vydané izemné rozhodnutie, takze uvedené
poziadavky su v iom zapracované a budu pri vykone CVBS dodrzané.

- pri umiestnovani objektov, strojov a technologii, kde sa naklada s nebezpecnymi
latkami a odpadmi, budu dodrzané platné pravne predpisy a normy

Sposob zabezpecenia podmienky: Nakladanie s nebezpeénymi latkami a odpadmi
bude realizovan¢ v sulade s platnou legislativou anormami tak, ako je to
pozadované.

- Ziadame eliminovat’ stresové faktory podsobiace na prvky izemného systému
ekologickej stability (pésobenie priemyselnych a dopravnych emisii, znecistovanie
vodnych tokov a pod.), systémovymi opatreniami,

Sposob zabezpecenia podmienky: CVBS bude vykondvana v stlade s platnou
legislativou atakymi strojnymi a technickymi zariadeniami, ktoré budua
prevadzkované v zmysle platnych bezpecnostnych a environmentalnych predpisov.
Pri realizacii CVBS sa predpoklada zatazenie uzemného systému v rozsahu, ktory je
pre vykon tejto ¢innosti obvykle bezny.

- vdalsom stupni PD Ziadame o predloZenie planu nakladania s hluSinou zo skryvky
zdovodu zabezpecenia ochrany brehovych porastov hydrického biokoridoru
(ochranného pasma), Ziadame vylicenie akéhokolvek vstupu dopravy a manipulacie
s materialom na parcele KN-C 981 v katastri obce Holumnica — z dévodu ohrozenia
tu pritomnych mokradi.

Sposob  zabezpecenia podmienky: Skryvka, ktora bude odstranené z povrchu
zaujmoveho tUzemia (banského pola) predstavuje jeden z vyrobkov organizacie
a preto bude uskladnena na skladke hotovych vyrobkov, odkial’ bude expedovana
odoberatel'om v zavislosti po jej dopyte.

Parcela KN-C 981 sa nachadza medzi vodnym tokom Poprad a zaujmovym tzemim
(banskym pol'om). Predmetny pozemok s mokrad’ami je su¢ast'ou 30 m ochranného
pasma, ktoré sa organizacia zaviazala dodrziavat, takze k zasahu do tohto uzemia
a s manipulaciou materidlu na tomto izemi, sa neuvazuje.



Okresny urad Kezmarok, Odbor cestnej dopravy a pozemnvych komunikacii; ¢&. OU-
KK-OCDPK-2019/005063-002

Pri realizacii stavby Ziadame dodrzat nasledovné podmienky:

- Pred zacatim prace je potrebné poZiadat tunajsi urad o povolenie na zvlastne
uzivanie pozemnej komunikacie, v pripade, Ze VaSe vedenia budi kriZovat Statne
cesty II. a Ill. triedy, resp. Vase vedenia budu uloZené do telesa cesty pretlacanim
alebo budii na ceste stat' Vase mechanizmy (dolozit' vyjadrenie zo Spravy a udrzby
ciest PSK. oblast Stara Lubovia). K povoleniu je potrebné prilozZit projekt
docasného dopravného znacenia, ktorvm sa ohranic¢i pracovisko na cestach,
odsuhlaseny Okresnym dopravnym insSpektoratom v Kezmarku.

- Vpripade potreby vykonania zriadenia vjazdu z ciest Il. alebo Il triedy na
pozemok, bude potrebné poziadat' tunajsi urad o vydanie povolenia na zriadenia
viazdu a vyjazdu na pozemnu komunikaciu.

- Pred zacatim zemnych prace je potrebné vytycit vSetky inZinierske siete pracovnikmi
dotknutych organizacii.

- Pri realizacii prac v blizkosti Statnych ciest 1I. a lll. triedy je potrebné poziadat
o vyjadrenie Spravu a udrzbu ciest PSK. oblast’ Stara Lubovia a Okresny dopravny
inspektorat Kezmarok.

- Pocas stavebnych prac nesmie byt ohrozend bezpecnost ucastnikov cestnej
premavky na cestach Il. alll. triedy a zaroven na nich nesmie byt zriadovana
skladka materialu a zeminy.

- Stavebné, zemné prace a vystavbu NN siete realizovat’ mimo cestného pozemku, pri
realizacii prac v ochrannych pasmach dodrziavat normy a predpisy ako i podmienky
v stanoviskdch spravcu cesty a ostatnych spravcov IS.

Sposob zabezpecenia vyssie uvedenych podmienok: Organizacia berie predmetné
poziadavky na vedomie a prace, ktor¢ bude potrebné vykonavat' v ochrannych
pasmach ciest alebo na samotnom cestnom telese II. a III. triedy, bude realizovat
podrla nich ur¢enych kritérii.

Okresny urad Kezmarok, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie; ¢. OU-KK-OSZP-
2021/005962-2/Kz z 14.04.2021

- Osoba vykonavajuca dobyvanie lozZiska Holumnica, ako pdvodca odpadov
vznikajicich pri dobyvacich pracach, je povinna plnit povinnosti povodcu podla
§ 14  zdakona o odpadoch a vzniknuté odpady odovzdat na zhodnotenie
a zneskodnenie len osobe opravnenej nakladat' s odpadmi podla zakona o odpadoch.

Sposob zabezpecenia podmienky: So vetkymi odpadmi, ktoré vzniknu pri vykone
CVBS, bude nakladané v sulade s platnou legislativou.

- Po ukonceni tazby strkopieskov predlozit vypracovanu PD o rekultivacii dotknutého
uzemia na vyjadrenie Okresnému uradu Kezmarok, odbor starostlivosti o Zivotné
prostredie.

Sposob zabezpecenia podmienky: Okresny urad Kezmarok, odbor starostlivosti
o zivotné prostredie, je jednym zGcastnikov konania vo veci povolenia
zabezpecenia alebo likvidacie vydobytého loziska a preto mu bude predmetna
dokumentécia predlozena na postidenie automaticky.
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- Vyuzivanie odpadov na ucely rekultivacie vo vytazenych oblastiach sa v zmysle § 3
ods. 20 zakona o odpadoch povazuje, ako spdtné zasypavanie, za cinnost
zhodnocovanie odpadov. Takto vyuzZivané odpadv musia nahradit’ neodpadové
materialy a musia byt vhodné na uvedeny ucel.

- Vyuzivanie odpadov na spdtné zasypavanie podlicha udeleniu suhlasu podla § 97
ods. 1 pism. s) zakona o odpadoch pre viastnikov pozemku. Suhlas na vyuZivanie
odpadov na spdtné zasypavanie udeluje v zmysle § 107 pism. u) zdakona o odpadoch
Okresny urad Presov, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie.

Sposob zabezpecenia vyssie uvedenych podmienok: Rekultivacia loziska bude
planovana a realizovand az po jeho vydobyti. Organizacia uvedené skutocnosti
zohladni pri planovani rekultivacie loziska, ktoré bude predmetom osobitného
konania po vydobyti jeho uréeného rozsahu.

Sprava a udrzba ciest PreSovského samospravneho kraja; ¢. SUCPSK-SL/0274/2021-
001 z24.06.2021

Napojenie vjazdu z cesty I11/3099 musi byt vybudované tak, aby voda a iné necistoty
nevytekali na cestu v mieste zrealizované vjazdu.

Viazdom nesmie dojst’ k naruseniu doterajsich odvodnovacich pomerov na danej
ceste v danom useku.

Konecna povrchova vupravu vjiazdu musi byt bezprasna.

Pri realizovani prac nesmie byt ohrozena bezpecnost' a plynulost cestnej premavky.

Pred zacatim prac a po ich ukonceni je stavebnik povinny prizvat zastupcu SUC
PSK (p. Jozef Dziak, ¢. mobilu 0905 341 646) na preberacie konanie za ucelom
zhodnotenia stavu pred apo realizacii prdac (preberaci protokol je prilohou
stanoviska). Bez predlozenia podpisanych preberacich protokolov nebude zo strany
nasej organizacie stavebnikovi dany suhlas na uzivanie stavby.

Stavebny material sa nesmie skladovat' na vozovke.

Kazdy pripadny iny zasah do telesa cesty vopred prejednat’ s majetkovym spravcom.

- Ziadatel' zodpoveda za vietky Skody, ktoré vznikmii spravcovi cesty v dosledku
vykonanych prac, po dobu piatich rokov od ukoncenia prac.

- Pozemky pod dotknutou cestou su vo vilastnictve PSK.

- Nakolko sa miesto vjazdu nachddza mimo zastavané uzemie obce je potrebné
v zmysle zakona ¢. 135/1961 Zb. cestny zdkon v zneni neskorsich predpisov poziadat
prislusny cestny spravny organ o udelenie vynimky z ochranného pdsma cesty.
Cestny spravny organ moze vynimku povolit' len na zdaklade kladného stanoviska
spravcu pozemnej komunikdcie a zavizného stanoviska dopravného inspektoratu.

- Toto vyjadrenie nenahradza sihlasy alebo rozhodnutia potrebné podla zdkona
¢. 135/1961 Zb. cestny zakon v zneni neskorsich predpisov a nariadeni a zdkona
¢. 50/1976 Zb. stavebny zakon v zneni neskorsich predpisov a nariaden.

- O zriadenie vjazdu z cesty 111/3099 je potrebné poziadat prislusny cestny sprdavny
organ, ktorym je Okresny urad v Kezmarku, odbore cestnej dopravy a pozemnych
komunikacir.

- Pri praci na pozemnej komunikdacii je potrebné pouzivat ZDZ schvalené
a odsuhlasené prislusnym ODI PZ SR.
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Sposob zabezpecenia vysSie uvedenych podmienok: V pripade potreby zriadenia
vjazdu a vyjazdu na cestu Il. alebo III. triedy bude organizacia postupovat’ v sulade
s uvedenymi poziadavkami.

1.3.2 Pouzitd dobyvacia metdda, spdsob rozpojovania hornin a sposob vedenia
dobyvacich prac, ich ¢lenenie, Casova a vecna nadvaznost’

PouZita dobyvacie metoda

S ohladom na geologicki stavbu loziska, jeho bansko-technické podmienky
a bezpecnostné predpisy bude dobyvanie loziska Holumnica realizované povrchovym
sposobom a to odtazenim dobyvaného nerastu rypadlom alebo inym na to uréenym strojnym
zariadenim s vytvorenim jedn¢ho dobyvacicho rezu.

Strucny popis dobyvacej metody

Uvedena dobyvacia metdda pozostava z tychto zakladnych operacii:

- vydobytie Strkov z povrchu loziska po hladinu podzemnej vody tzv. sucha t'azba
- dobyvanie Strkov pod uroviiou hladiny podzemnej vody tzv. mokré t'azba

- doprava vydobytého nerastu na miesto jeho upravy

Pozitim zvolenej metddy bude v dostatocnej miere zabezpecené racionalne vydobytie
planovaného rozsahu loziska.

Sposob rozpojovania hornin

Rozpojovanie hornin v ramci vlastného dobyvania loZziska Holumnica bude
vykondvané na to ur¢enymi strojnymi zariadeniami. Pri rozpojovani hornin sa pouzije metdda
postupného znizovania vySkového stupna dobyvaného dobyvaciecho rezu. Horniny
nachadzajuce sa v dobyvanom dobyvacom reze sa prostrednictvom pouzitého strojného
zariadenia rozru$ia a nasledne odtazia, ¢im d6jde k znizeniu jeho vyskového stupiia smerom
zhora nadol o vydobyté mnozstvo horniny. Analogickym postupom bude vySkovy stupen
dobyvacieho rezu znizovany az po naprojektovanu uroven jeho bazy.

Dobyvanie loZiska nad uroviiou podzemnej vody — suchd t'aZba

Vyska dobyvacieho rezu, bude v tejto faze dobyvania loziska zohl'adihovat’ kulminaciu
hladiny podzemnej vody.

Dobyvanie sa bude primarne vykonavat' rypadlami resp. inymi strojnymi zariadeniami
ur¢enymi na tito ¢innost. Postupnym znizovanim terénu bude kreovany dobyvaci rez, ktory
bude vedeny po uroven neodkrytej hladiny podzemnej vody. Baza tohto dobyvacieho rezu
vytvori pracovni ploSinu, na ktorej budi prevadzkované strojné zariadenia urené pre
nasledné dobyvanie strku z vody

Dobyvanie loZiska pod uiroviiou podzemnej vody — mokra t'azba

Dobyvanie loziska pod uroviiou hladiny podzemnej vody bude realizované
z pracovnej ploSiny, ktora sa vytvorila pocas dobyvania loziska tzv. suchou tazbou. Pri
odkryvani vodnej hladiny a aj po jej odkryti, budi strojné zariadenia, pouzité pri dobyvani
a odt’azbe horniny, prevadzkované vo vzdialenosti min. 1 m od hrany dobyvacieho rezu, ktory
pod vodnou hladinou vznikne.

V pripade, ak v doésledku odt'azenia povrchovych vrstiev loziska pri suchej tazbe,
zatne hladina podzemnej vody stupat’ vyssie, ako sa predpoklada alebo ak nebude mozné nad

12



troviiou kulminacie podzemnej vody vytvorit’ pracovnu plosinu, z ktorej by bola realizované
mokra tazba, dobyvanic loziska sa bude zbezpetnostnych dovodov vykonavat priamo
mokrou t'azbou a to z Grovne existujiceho terénu.

Dobyvacie prace bud ukonéené 5 m od hranic zaujmového uzemia tak, aby nedoslo
k zasahom nad ramec vyriesenych stretov zaujmov.

1.3.3 Generalne svahy skryvky, lomu a parametre skryvkovych atazobnych
rezov; umiestnenie a ¢asovy sled prevadzkovania vysypiek a odvalov, ich
projektované kapacity a zivotnosti; opatrenia proti zosuvom

Generalny svah skryvky nebol stanoveny nakolko priemerna mocnost’ skryvky sa
odhaduje maximalne na 0,5 m.

Lozisko Holumnica bude dobyvané len jednym dobyvacim rezom, ktorého sklon bude
tvoreny prirodzenym sklonom vznikajicim pri odt'azbe dobyvaného materialu.

S prevadzkovanim vysypiek a odvalov sa po¢as vykonu CVBS neuvazuje.

Zakladné opatrenia proti zosuvom

- CVBS vykonavat' v sulade s platnou legislativou, tymto planom vyuZivania
loziska a internymi predpismi organizacie upravujicimi bezpecnost' a ochranu
zdravia pri praci a bezpe¢nost’ prevadzky pri realizacii tejto ¢innosti

- vykonavat pravidelné kontroly stavu dobyvacieho rezu, ako aj skladok upraveného
nerastu a sledovat’ priznaky mozného vzniku zosuvu (napr. viditeI'né poklesy,
vznik novych zatrhov, zmrznuta hmota na skladkach a pod.)

- odstranovat’ zatrhy a iné skuto¢nosti ohrozujice bezpecnost’ prace

- strojné zariadenia pouzivané pri dobyvani loziska prevadzkovat' s ohladom na
Gnosnost’ a stav podlozia, na ktorom s nimi vykonavané prace realizované, ako aj
na stav vodnej hladiny a jej prirodzeny cyklus

1.3.4 Mechanizacia, elektrifikacia a sposob dopravy

Mechanizacia

Dobyvanie loziska, upravu vydobytého nerastu astym savisiace prace planuje
organizacia prevazne vykonavat’ nasledovnymi mechanizmami:

a) rypadla

b) nakladace

c) dozery

d) motorové vozidla

e) prenosné¢ drviace zariadenia — drvi¢ uréeny na drvenie velkych kusov nerastu,
ktory je osadeny na pasovom alebo kolesovom podvozku s vlastnym pohonom
alebo je osadeny na konstrukcii, ktori je mozné premiestiiovat’; najcastejSie typy
pouzivanych drvicov:

- celustové drvice

- kuzelové drvice
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- kladivové a narazové resp. odrazové drvice

f) prenosné triediace zariadenia — triedi¢ urCeny na mechanické triedenie sypkého
materialu suchym alebo mokrym sposobom, ktory je osadeny na pasovom alebo
kolesovom podvozku s vlastnym pohonom alebo je osadeny na konstrukcii, ktora
je mozné premiestnovat’

g) stabilné drviace a triediace zariadenia *’

h) mobiln¢ dopravnikové pasy

1) kompresory

j) elektrické naradie (napr. zbijacie kladiva; sustruhy; frézy; ruéné vitacky)

Vyssie uvedeny zoznam pouzivanych mechanizmov nie je kone¢ny a bude sa menit’
v zavislosti od vedecko-technického pokroku, modernizacie strojno-technologickej zakladne
organizacie atypu vykondvanej prace. VSetky mechanizmy, ktoré bude organizacia pri
vykone svojej ¢innosti pouzivat’, budi pocas ich prevadzky v stave zodpovedajicom platne;j
legislative. Mechanizmy budd pri vykone CVBS prevadzkované v prostredi, do ktorého su
uren¢ avsulade snadvodom na ich pouzivanie. Technicky stav prevadzkovanych
mechanizmov musi v predpisanej miere zaistit’ bezpecnost’ a ochranu zdravia 0s6b pri praci,
ako aj ochranu zivotného prostredia.

Elektrifikacia

V stcasnosti  sa s elektrifikdciou Strkoviska neuvazuje. V pripade, ak sa
z ekonomického hladiska preukdze potreba vybudovat v hraniciach loziska Holumnica
stacionarnu apraviiu nerastu, bude pripojka elektrického pradu zriadena na prevadzke
v stulade s platnymi predpismi a suvisiacimi povoleniami. Operativne bude elektrifikacia
prevadzky podl'a potreby zabezpecena mobilnou elektrocentralou.

Sposob dopravy

Pri vykone CVBS sa bude vyuzivat bezkolajova doprava. V zavislosti od prepravnej
vzdialenosti sa vydobyty nerast moze v ramci arealu prevadzky prepravovat’ aj prostriedkami
pasovej dopravy. Dopravu a jej podmienky blizSie upravi dopravny poriadok a suvisiaca
prevadzkova dokumentécia.

1.3.5 Uprava a zusfachtovanie vydobytych nerastov

Proces Gpravy nerastu sa bude menit’ v zavislosti od planovaného tcéelu jeho vyuzitia
a poziadavieck odberatelov na vystupny produkt. Dobyvany nerast bude upravovany
na kamenivo roéznych frakcii.

Uprava vydobytého nerastu sa bude vykonavat’ mobilnymi drviacimi a triediacimi
zariadeniami alebo, ak to bude z ekonomického hl'adiska vyhodné, aj na stabilnej stacionarne;j
Upravni.

Skladky sluziace na uskladnovanie upraveného nerastu resp. nerastu pripraveného
na jeho d’al§iu upravu sa budu zriad'ovat’ na pracovnej ploSine alebo na urcenych plochach,
ktoré budi volené tak, aby nedoslo k zasahu nad ramec vyrieSenych stretov zaujmov.

Odtazenie rozpojenej horniny bude primarne vykonavané rypadlom alebo inym na to
ur¢enym strojnym zariadenim. Odtazeny nerast sa k upravnickemu zariadeniu prepravi

3 v pripade, ak bude potrebné z prevadzkovych dovodov vybudovat stabilné drviace alebo triediace zariadenia
(Gpraviu nerastu), bude ich stavba povol'ovana v osobitnom stavebnom konani
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motorovymi vozidlami, transportnymi zariadeniami resp. jeho hrnutim. Odt'azba sa bude
vykondvat' v stlade s technologickym postupom pre povrchové dobyvanie a savisiacou
prevadzkovou dokumentaciou.

Technologia upravy nerastu drviacim a triediacim zariadenim

Uprava dobyvaného nerastu drviacimi a triediacimi zariadeniami bude vykonavana na
miestach, ktoré¢ budi volené tak, aby v procese upravy nedo$lo k ohrozeniu bezpecnosti
a ochrany zdravia zamestnancov, k ohrozeniu bezpecnosti prevadzky ak zasahu do prav
a pravom chranenych zaujmov ostatnych osob. Tieto miesta budli volené aj mimo hranice
loZiska Holumnica za dodrzania podmienok podl'a predchadzajucej vety. Vydobyty nerast sa
bude upravovat’ jeho drvenim a triedenim.

Proces upravy nerastu sa bude v zavislosti od dopytu menit’ a uvazuje sa pri nom
s primarnym, sekundarnym, prip. tercialnym stupfiom drvenia nerastu. Typ drviaceho
zariadenia a pocet stupnov drvenia sa zvoli podl'a pozadovanych charakteristik vysledného
vyrobku (napr. typ frakcie, tvar zrna apod.). Separacia nerastu na jednotlivé frakcic bude
zabezpecena triediacimi zariadeniami. Po vytriedeni nerastu, budu jednotlivé frakcie vynesené
dopravnikovymi pasmi k ich d’alSej aprave alebo na skladky kuzel'ového tvaru, ktorych vyska
Je obmedzena koncovou vyskou vynasacieho dopravnikového pasu. Hotové vyrobky, ako aj
nerast pripraveny k jeho d'al$ej uprave, budi docasne uskladnené na skladkach k tomu
uréenych.

Drvenie nerastu bude vykonavané drviacimi zariadeniami, na ktorych budi osadené
celustoveé, kuzelové, kladivové alebo narazové resp. odrazové drvice, ktoré rozdrvenie
nerastu vykonavaju nasledovnym spésobom:

a) celustové drvice — drvice s pohyblivou ¢elustou, ktora pravidelnym pohybom
mliazdi kusy nerastu v priestore medzi pevnou a pohyblivou ¢el'ustou,

b) kuzelové drvice — drviée sexcentricky sa pohybujucim drviacim zrezanym
kuzelom, ktory drvi kusy nerastu ich mliazdenim v priestore medzi pevnym
kuzelovym plastom a pohyblivym drviacim kuzel'om,

¢) kladivové alebo narazové resp. odrazové drvice — drvice, ktoré posobia na kusy
nerastu udermi ich otacajtcich sa Casti.

S ohl'adom na pozadovanu kvalitu a fyzikalno-mechanické charakteristiky vyrabané¢ho
produktu, mézu sa vyuzit' a pouzit' aj iné typy drvi¢ov, ako si uvedené, ak vyhovuju
bezpecnostnym poziadavkam platnym pre vykon CVBS.

Triedenie nerastu bude vykonavané triedi¢mi, na ktorych budu osadené

a) rosty — ftriediCe, ktoré sa skladaju zviacerych pevnych alebo pohyblivych
paralelnych profilovych ty¢i — rostnic, alebo

b) sita (osievadla) — triediCe, pri ktorych je vlastnym triediacim organom sito,
ktor¢ho vel'kost sa bude v zavislosti od poziadaviek na vystupny produkt (frakciu)
menit’.

V pripade pouzitia mobilnych drviacich a triediacich zariadeni, bude kazdé

z uvedenych zariadeni prevadzkované samostatne alebo v réznych vzdjomnych kombinaciach
ato v zavislosti od poziadaviek na vyslednu frakciu tzn. jednotlivé drviace alebo triediace
zariadenia mozu byt’ radené za sebou v réznom poradi.

Pri iprave nerastu sa uvazuje aj s jeho tzv. mokrou Gpravou. Na tieto Gcely sa vyuZzije
podzemné voda, ktora bude v priebehu dobyvania loziska odkrytd. Mokrou Gpravou nerastu
sa zabezpeCi separdcia drobnych Ccastic, ktoré sa v upravovanej surovine nachadzaju.
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Oddelenie drobnych castic bude realizované ich vyplavenim z upravovanej suroviny
a naslednou samovolnou sedimentaciou v separac¢nej nadrzi. Takto ziskana drobnozrnna
frakcia je vyrobkom, ktory je sticast'ou produktovej bazy organizacie a v zavislosti od dopytu
bude expedovany jej zakaznikom alebo sa neskdr vyuzije pri uprave loziska po ukonceni jeho
exploatacie.

Upravu nerastov a s tym spojené operacie budi vykonavané podla technologickych
postupov a pracovnych postupov, vypracovanych pre jednotlivé technologické operacie.

1.3.6 Odvodnovanie

Lozisko Holumnica sa z vi¢sej Casti nachadza pod uroviou hladiny podzemnych vad.
Dobyvanim tohto loziska vznikne suvisla vodna plocha — tazobné jazero. Sposob jeho
dalsieho vyuzitia bude urCeny v plane rekultivacie, ktory bude spracovany po ukonceni
dobyvacich prac.

V zaujmovom Uzemi sa nenachadzaji ziadne pramene ani vyvery. Lozisko Holumnica
sa nachadza v nive rieky Poprad, a je horizontalne ulozené pod uroviiou podzemnych vod. Zo
vzniknutého tazobného jazera nebude voda odtekat do okolitého prostredia a navrhovana
technologia tazby nevyzaduje odCerpavanie podzemnej vody. Z tychto dovodov nie je
potrebné riesit’ ani odvodiiovanie zaujmového izemia.

1.4 Bezpecnost' a ochrana zdravia pri praci a bezpecnost' prevadzky

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci a bezpecnost' prevadzky, vratene havarijnej
prevencie, bude zabezpecena dodrziavanim platnych pravnych predpisov a ostatnych
predpisov na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a bezpecnosti prevadzky, a to
najma:

» zakon ¢.51/1988 Zb. o banskej cinnosti, vybusninach a Statnej banskej sprave

v zneni neskorsich predpisov,

Y

zakon ¢.58/2014 Z.z. o vybusninach, vybusnych predmetoch a municii a o zmene
a doplneni niektorych zakonov

> zadkon ¢. 124/2006 Z.z. o bezpec¢nosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

» zakon ¢.355/2007 Z.z. o ochrane, podpore arozvoji verejného zdravia a o zmene
a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov

» NV SR ¢.117/2002 Z.z. o minimalnych poziadavkach na bezpecnost' a ochranu
zdravia zamestnancov pri banskej ¢innosti a pri dobyvani lozisk nevyhradenych
nerastov

» vyhlaSka ¢.29/1989 Zb. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a bezpecnosti
prevadzky pri banskej cinnosti a ¢innosti vykonavanej banskym sposobom na
povrchu

» vyhlaSka ¢.50/1989 Zb. o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a bezpecnosti
prevadzky pri Gprave a zusl'achtovani nerastov

» vyhlaska €. 508/2009 Z.z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti na zaistenie bezpeénosti
aochrany zdravia pri praci stechnickymi zariadeniami tlakovymi, zdvihacimi,
elektrickymi a plynovymi a ktorou sa ustanovuju technické zariadenia, ktoré sa
povazuju za vyhradené technické zariadenia v zneni neskorSich predpisov

> vyhlaSka €. 208/1991 Zb. o bezpecnosti prace a technickych zariadeni pri prevadzke,
Gdrzbe a opravach vozidiel
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» a ostatnych stvisiacich predpisov.

Organizacia bude bezodkladne odstranovat’ nebezpetné stavy, ktoré ohrozuju
celospolocenské  zaujmy, najmd bezpeénost’ a ochranu zdravia pri praci a v savislosti
s uvedenym v¢as zaisti vykonanie preventivnych opatreni.

VSetci zamestnanci organizacie si povinni dodrziavat’ vySSie spomenuté pravne
predpisy, pokyny na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci, zasady bezpecnej
prace, zasady ochrany zdravia pri praci azasady bezpe¢ného spravania na pracovisku
a urCené pracovné postupy, s ktorymi boli riadne a preukazate'ne oboznameni. Zamestnanci
musia byt vybaveni prislusSnymi osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami, ktoré su
povinni pri svojej praci ur¢enym spdsobom pouzivat’.

Bezpecnost’ a ochrana zdravia pri praci a bezpecnost’ prevadzky bude zabezpefovana
aj dodrziavanim platnej prevadzkovej dokumentacie vypracovanej organizaciou na zaklade
poziadaviek citovanych predpisov tak, aby v nej boli zohladnené podmienky a miestne
pomery Strkoviska Holumnica.

Vyhodnotenie neodstranitelnych nebezpecenstiev a neodstranitelnych ohrozeni pri
vykone CVBS na strkovisku Holumnica, navrh ochrannych opatreni ako sa proti tymto
nebezpecenstvdm a ohrozeniam na zaklade sucasnych vedeckych a technickych poznatkov
chranit’ a postdenie rizika vypracované v sulade so zakonom NR SR ¢&. 124/2006 Z. z.
0 bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorSich predpisov je neoddelitelnou sucastou tejto zmeny planu vyuzivania loziska a je
uvedené v jeho zavere.

1.5 Ochrana objektov azaujmov chranenych podla osobitnych
predpisov a plnenie opatreni dohodnutych pri rieSeni stretov
zaujmov
Ochranné pasmo od susednych parciel je stanovené na 5,0 m, tymto bude zabezpedena

dostato¢na ochrana predmetnych parciel pred neziadicim zadsahom. Ochrana rieky Poprad je

zaistend 30 m Sirokym ochrannym pasmom nachadzajucim sa medzi pravou brehovou liniou
sacasn¢ho stavu koryta rieky Poprad a zaujmovym uzemim (banskym polom).

V hraniciach zdujmového tizemia sa nenachadzaji objekty, ktoré si chranené podla
osobitnych predpisov. Chraneny zaujem na ochrane prirody bude zabezpeceny dodrzanim

podmienok urcenych v osobitnych vyjadreniach resp. stanoviskach organov ochrany prirody
a krajiny a platnej legislativy.

Vsetky prace suvisiace s vykonom CVBS budi vykonavané len v rozsahu vyriesenych
stretov zaujmov.

1.6 Zaver

Tento plan vyuzivania loziska je vypracovany v silade s nariadenim vlady
¢. 520/1991 Zb. o podmienkach vyuzivania lozisk nevyhradenych nerastov arie$i postup
dobyvania loziska nevyhradeného nerastu Holumnica.

Mnozstvo zasob, ktoré planuje organizacia ro¢ne z loziska Holumnica vydobyt
neprekroci objem 100 000 t a bude priamo zavislé od poziadaviek trhu.
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Vyhodnotenie neodstranite’'nych nebezpecenstiev a neodstranitel’'nych
ohrozeni prostrednictvom komplexnej metody

Komplexna metdéda posudzovania rizik bola vyvinuta medzinarodnym timom Sekcie pre
bezpecnost’ strojov IVSS. Sthrne berie do uvahy hlavné faktory prace, ktoré ovplyviuju
riziko na pracovisku.

Komplexna metéda vychadza z poznania, Ze iraz vznika vo vicSine pripadov z viacerych
pricin. Praca sa vykondva v systéme ¢lovek — zariadenie — pracovné prostredie. Uroven
bezpecnosti urcuje kombindcia tychto troch zloziek systému prace a preto je komplexnou
metddou postupne posudeny vplyv kazdej jeho zlozky osobitne:

- posudenie rizika spésobeného zariadenim (strojom) — faktor M,

- hodnotenie vplyvu pracovného prostredia — faktor U,

- vplyv ¢loveka, sposobilost’ osoby zvladnut riziko — faktor P.

Konkrétnemu riziku, ktoré existuje v pracovnom procese, sa pridel'uju bodové hodnoty.
Tieto potom umoznuji hodnotenie vysledkov rizika. Po stanoveni mieri vplyvu jednotlivych
zloziek systému prace na Groven bezpecCnosti sa vysledna hodnota rizika vypocita podla
vztahu: R=M. U - P.(M/30).

Bodové hodnoty parametrov zloziek systému prace boli stanovené experimentalne,
odbornym odhadom podl'a toho, ako vplyvaju jednotlivé zlozky systému prace na vysledné
riziko. Vysledny vzorec vyjadruje podiel jednotlivych zloziek systému prace a hodnota M/30
berie do Givahy spdsobilost’ osoby zvladnut’ riziko zariadenia. Hranica prijate'ného rizika bola
stanovena na hodnotu R =10 ahranica akceptovatelnosti rizika bola stanovena
na hodnotu R = 15.

Strkovisko Holumnica — ¢innost’ vykonavana banskym sposobom

| Prace stvisiace s dobyvanim loZiska nevyhradeného nerastu vratene
(ipravy nerastov

Prvok rizika Oznad. | Vysledok | Rozsah
Postidenie rizika spésobeného zariadenim . e
nebezpecné Urazy majuce tazké
Urcenie moznych $kod nasledky (zlomeniny, pomliazdenia, S 7.5 1,0-10,0
rezné rany apod.)

o . (( ‘ o

Expozicia nebezpecenstva | docasne mierna expozicia Ex 1,5 1,0-2,0

Pravdepodobnost’ vzniku

., stredna Wa 1,3 0,5-1,5
nebezpecnej situacie

strednd — mechanizmus pdsobenia
Moznost’ predchadzania ohrozenia v§ak mdZe byt’ nahly Ve 0,7 0,5-1,0
a necakany
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Vplyv prostredia

Usporiadanie pracovné¢ho

na viacerych trovniach a nad vodnou

. hladinou; pouzitie prislusenstva Ua 0.9 0,5-1,0
miesta A
a pomocok
hluk, prach a vibracie v norme; zat'az
teplom a chladom v zavislosti od
Pracovné prostredic pouzitého strojného zariadenia Ub 0.5 0,3-0,6

resp. vozidla a klimatickych podmienok
— pracovisko je v exteriéri

Sposobilost’ osoby zvladn,

Iné zat'azenia

'ahké — stredne tazké telesné zat'azenie
(obcasna manipulacia s bremenami)

Uc 0,3 0,2-04

Kvalifikacia osoby

odborne kvalifikovana, vzdelana alebo
skliisena osoba

Psychické faktory

neurcena psychicka sposobilost” osoby
na zodpovedajlcu pracu

Organizicia prace

Vysledok posudenia rizika

formalizujuci, ale nie vzdy pouzity
pisomny pracovny prikaz (podnikovy
prikaz) predpis, ktory bezpec¢ne
zaucinkuje

z

Opatrenia: prace suvisiace s dobyvanim loziska Holumnica vratene upravy nerastov smu
vykondvat' len zamestnanci, ktori presli zacvikom a st na vykon tychto prac odborne
a zdravotne sposobily. Vzhladom k hodnote rizika, s zamestnanci, ktori buda predmetné
prace vykonévat’, povinni dodrziavat’ nasledovné zakladné opatrenia:

>

zamestnanci st povinni vykonavat' im pridelenti pracu v sulade s pravnymi predpismi
a ostatnymi predpismi na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, pokynmi na
zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, zasadami bezpetnej prace, zasadami
ochrany zdravia pri praci a zasadami bezpe¢ného spravania na pracovisku a urenymi
pracovnymi postupmi

zamestnanci sa pred zaCatim prace musia oboznamit s prevadzkovou a svisiacou
dokumenticiou v rozsahu, ktory sa ich a nimi vykonavanej prace tyka,

zamestnanci st povinni sa na vykonavanu pracu sustredit’ a nesmu sa rozptylovat’,

zamestnanci st povinni pracovat’ tak, aby neohrozili svoju vlastni bezpeénost
a bezpec€nost’ ostatnych osob,

zamestnanci st povinni pred zaciatkom prace skontrolovat, ¢i pracovisko, na ktorom buda
svoju pracu vykonavat vyhovuje poziadavkam bezpe¢nostnych predpisov a ¢i strojné
zariadenia, pomdcky a ostatné nastroje, ktoré budu pri svojej praci pouzivat, vyhovuji
ucelu ich pouzitia a su prevadzky schopné,
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miesto vykonu prace musi byt zabezpecené v zmysle pravnych predpisov a ostatnych
predpisov pojednavajicich o bezpecnosti a ochrane zdravia pri praci a o bezpe¢nosti
prevadzky,

zamestnancom musia byt’ pre obsluhu pracovnych prostriedkov k dispozicii navody na ich
pouzitie a prevadzkova dokumentécia tykajuca sa tychto pracovnych prostriedkov, ktora
urc¢uje zakladné pravidla bezpec€nosti a ochrany zdravia pri ich pouzivani,

kazdy, kto spozoruje nebezpecenstvo, ktor¢ by mohlo ohrozit’ zdravie alebo Zivoty l'udi
alebo spdsobit’ prevadzkovu nehodu (havariu) alebo poruchu technického zariadenia,
pripadne priznaky takého nebezpecenstva, je povinny, ak nemdze nebezpecenstvo odstranit’
sam, ozndmit to ihned’ vediicemu zamestnancovi, ktory prace na ohrozenom pracovisku
riadi apodla moZnosti upozornit' vSetky osoby, ktor¢ by mohli byt tymto
nebezpecenstvom ohrozené,

zamestnanci su povinni zhodnotit’ moznosti pouzitia pracovnych prostriedkov, materialov,
nebezpecnych latok a ostatnych prostriedkov pri vykone svojej prace a pouzivat ich
v sulade s navodom vydanym vyrobcom a v ur¢enom prostredi,

zamestnanci s povinni spravnym sposobom pouzivat' im pridelené osobné ochranné
pracovné prostriedky; kazdy, kto vstupuje do miest s nebezpecenstvom padu predmetov,
musi mat’ ochrannti prilbu,

zamestnanci st povinni hlavne dbat’ na dodrziavanie zakazu vykonavania uréenych ukonov
a ¢innosti, ktoré st uvedené v legislative, v prevadzkovej dokumentacii, v navodoch
na obsluhu a udrzbu zariadeni, ako aj v ostatnej suvisiacej dokumentacii

zamestnanci st povinni dodrziavat opatrenia uvedené v pravnych predpisoch a ostatnych
predpisoch na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci,

zamestnanci st povinni sledovat’ stabilitu dobyvacich rezov a sledovat priznaky
upozornujiice na pripadnid moznost vzniku zosuvu hornin; vSetky zistené ohrozenia
bezpecnosti a zdravia zamestnancov, ako aj bezpecnosti prevadzky, musia byt ohlasené;
v praci je mozné pokracovat’ az ked’ budu prijaté také opatrenia, ktorymi bude bezpe¢nost’
a ochrana zdravia zamestnancov a bezpe¢nost’ prevadzky zaistena,

zamestnanci pracujuci v areali Strkoviska musia svoju pracu vykonavat' s vedomim, z¢ st
ohrozeni nebezpecenstvom padu do vody a preto musia pri vykone tychto prac dbat’ na
zvySenu opatrnost’,

zamestnanci vykonavajuci pracu v blizkosti hran dobyvacich rezov alebo inych miest
s nebezpecenstvom padu do hibky resp. do vody sa nesmu k tymto miestam priblizovat
oto¢eny chrbtom tzn. nesmu smerom k tymto miestam tzv. cuvat’

zamestnanci st povinni vykonavat’® predpisani pravidelni kontrolu pracovisk
a komunikdcii; vSetky zistené nedostatky a ohrozenia musia byt nahlasené zodpovednym
zamestnancom a musia sa prijat’ opatrenia, ktorymi bude bezpetnost’ a ochrana zdravia
zamestnancov a bezpecnost’ prevadzky zaistena.

zamestnanci nesmu pouzivat' strojné zariadenie, ak je odmontované, nefunkéné alebo
poskodené niektoré ochranné zariadenie,

zamestnanci sa nesmu dotykat’ pohybujucich casti stroja telom, predmetmi alebo naradim
drzanym v rukach, ak v navode nie je ur¢ené inak.

Zaver a zhodnotenie

Vzhl'adom k doporucenej hranici hodnoty prijatel'nosti rizika (10-15) je mozné konstatovat’,

ze postdenim rizik jednotlivych profesii pri vykone prac stvisiacich s dobyvanim loziska
Holumnica vratene upravy nerastov sa zistilo, Ze pri realizacii predmetnych prac
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navrhovanym sposobom, vzniknuté riziko bude dosahovat’ mieru akceptovatel'ného_rizika.
Vypocitané riziko je adekvatne a zodpovedajice vykonavanym pracam.

prijatelneé rniziko 1

akceptovatelné .
Aziko neprijatelné nziko

Ohodnotenie rizika bolo vypracované v stlade s metédou IVSS avzhl'adom na vysledna
hodnotu postacuju uvedené opatrenia na minimalizaciu rizik.
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