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A - Sprievodna sprava

1. ldentifika¢né Udaje o navrhovanej verejnej praci

Stavba: Bardejov — protipovaidva ochrana mesta, Il.etapa

Miesto stavby: Bardejov

Katastralne Uzemie: Bardejov

Okres: Bardejov

Tok: Toda

Druh stavby: rekonStrukcia

2. ldentifika¢né Udaje stavebnika a investora, spracovateprojektovej

dokumentéacie a spracovatev podkladov a prieskumov

2.1 stavebnika a investora

Nazov: Slovensky vodohospodarsky podnik §.p sRarStiavnica
OZ Kosice

Adresa: Dumbierska 14
041 59 Kosice

Rezort: Ministerstvo Zivotného prostredia SR
Nam.l.Stura 1
812 35 Bratislava

2.2  spracovatéa projektovej dokumentécie

Nazov: ISPO spol. s r.o. inZinierske stavby

Adresa: Slovenska 86
080 01 PreSov

ICO: 17 08 55 01

HI. inZinier projektu: Jozef Onufer

Zodpovedny projektant: Jozef Onufer

2.3  spracovat#ov podkladov a prieskumov

>

polohopisné a vyskopisné zameranie Uzemia, vratetzemnych a podzemnych
inZinierskych sieti, vypracoval ISPO spol. s rBreSov, Podzemné inZinierske siete
zakreslené na zaklade vyjadrenia jednotlivych spravresp. vytyené.

hydrologické udaje - SHMU

katastralne mapy
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3. Zakladné udaje charakterizujuce verejnu pracu

Stavby zabezp®juce protipovodovl ochranu patria medzi priority vodného hospadéarso
vyspelych civilizovanych spotmostiach, kde vodné hospodarstvo pini délezita uileh trvalo
udrzaténom rozvoji a ochrane Zivotného prostredia.

Predmetom stavby je rieSenie protipoodej ochrany mesta Bardejov Upravou toku Tegp

sooe ek

Uzemia mesta Bardejov.

Intenzivne daZzde sp6sobuju v meste Bardejov lok&hdplavy spojené s poSkodenim
nehnuténosti oldanov mesta.

Potreba rieSenia celkove] protipowamdej ochrany zastavaného Uzemia mesta Bardejov
vyplynula zo zhorSujlcej sa situécie v oblasti aapVania mesta privalovymi vodami.

3.1 Variantné rieSenia dosiahnutia cia verejnej prace vratane pripadnej
modernizacie, stavebnej Upravy a moznosti vyuAtiaromného sektora

Nulovy variant predstavuje variant stavu, ktory bgstal, ak by sa navrhovarinog’
neuskutonila. To znamena stav, v akom sa vodny tok nachadZgasnosti.

V pripade, ak by sa navrhovatiénog’ nerealizovala, pri intenzivnych dédch by nd’alej
dochéadzalo k lokdlnym zaplavam spojenych s posSkaatrion nehnuténosti a majetku.

Stavba navrhuje rieSenie protipoviodej ochrany mesta Bardejov.

Predmetom projektu je Uprava existujuceho vodnéko Tog’a.

3.2  Struéna charakteristika Uzemia

Mesto Bardejov sa nachadza na severovychode r&kae Mesto leZi v nadmorskej
vysSke okolo 260 m n.m.. Rieka Ti@pvteka do mesta Bardejov v jeho severozapathstj, preteka
nim a nasledne odteka z Bardejova v jehac8sti. Zaujmové Uzemie lezi na vpravo Bawo od cesty
I/77. Koryto je v celom Useku neupravené. Riekal@opie je smerovo stabilizovana a meandruje
v danom Uzemi. Prechadza zastavanim Uzemim. Cej;@& Uzemie sa nachddza v katastralnom
Uzemi mesta Bardejov.

Svahy okolo rieky Bardejov sU mierne. Koryto jelasnosti kapacitne nevyhovujlice na prevedenie
prietoku Qoo

3.3 Zdbvodnenie navrhovanej verejnej prace vdanom Ukerajej vyrobnych
a technickych ci#ov

Navrhovand stavba ma vyite vodohospodarske zdévodnenie. Do budicna zaréaikiom
povodiovych situacii v ptiahlom Gzemi, prispeje k ochrane nehiinibsti, obytnych zén a majetku.
3.4 Planované terminy z#éatia a dokorenia vystavby

Predpokladany termin &atia vystavby je 03/2020, termin uk@mia vystavby 10/2020.
Termin je orientény, v zavislosti od ziskania finamych zdrojov.

4. Klasifikacia stavby
Klasifikacia stavby verejnej prace:
2152 — Priehrady (ochranné hradze, brehové opeané@piavy tokov)
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5. Sdhrnny prel’ad a zdévodnenie

5.1 poziadaviek na vyvolané investicie

Pri navrhovanej Uprave toku Tégpdéjde vziiadom na nové priestorové vedenie koryta
ku kolizii s jestvujacimi inzinierskymi sfami, kde bude potrebné riéSch prelozku resp.
ochranu. Predpokladané kolizie inZinierskych sieti:

VN vedenia
« Prelozka vzdusného VN vedenia pri krizovani tekum 1,390 v iZke cca 120m

 Prelozka vzdusneho VN vedenia na Useku v km 1,34&ha2,00 na podzemné kablovée
vedenia #1480m

+ Prelozka vzdudného VN vedenia pri krizovani tekum 1,766 v izke cca 60m

Slaboprudové vedenia

* Prelozka kablov Slovak Telekom na Useku v km 1&78&m 2,000 s krizovanim nového
koryta v dZke 570m

« Ochrana kablov UPC v km 2,000 {zKe 10m
e Prelozka kabla PROXIS v km 2,000 izke 10m

STL plynovod

« Prelozka STL plynovodu DN300,dte@a Useku v km 1,550 az km 2,000 {zk@ cca
470m

Vodovod
e Prelozka vodovodu TLT DN 250 na Useku v km 1,59% kin 1,629 v fFke cca 38,0m
* Prelozka vodovodu TLT DN 250 v km 1,722:

- riadené pretianie pod potokom id cca 70m, HDPE chratka, nova armatirna
Sachta

- prelozka TLT DN 150 t¥ky cca 37m

Kanalizacia

* Prelozka kanalizacie DN 800 v km 0,070 pri sutokotkom Kamenec:
- zhybka pod riekou Tdja —DN 300 a DN800idky 104,0m, horna a dolna Sachta
- prelozka graviténej kanalizacie DN 800 vizke cca 300m

« PredZenie da&ovej kanalizacie DN 300 (UNIKOV) na Useku km @6& km 0,780
s vyustenim do rieky Tople

» Predzenie kanalizacie DN 500 na Useku v km 0,740 aDJ@#i0 v dzke cca 195,0m
* Prelozka zhybky popod rieku Ttgpv km 0,970:
- prelozka zhybky DN 300 a DN 8000 Yz#e cca 64m, horna a dolna $achta

- odrahtovacia komora v navrhovanom svahu — prelokesp. vystavba nového
vyustneho objektu DN 800

Rekonstrukcia vyustného objektu DN 1000 v km @,48 km 1,550
Prelozka kanalizacie DN 300 na Useku v km 1,630 1,750 v ke cca 120,0m
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Prelozky jestvujucich inzinierskych sieti v suvistio s odstranenim nevyhovujuceho
mostného objektu na miestnej komunikacii ul. Kutt@ (Pod Winbargom) a nasledna
vystavba noveého mostného objektu s vyhovujucimapeatrami:

+ Prelozka kablov Slovak Telekom {z#e cca 60m

« Prelozka kablov UPC : metalicky Vz#te cca 60m ; opticky vidke ?m
» Prelozka verejného osvetlenia izkie cca 60m

+ Prelozka STL plynovodu DN 200,dte dizke cca 60m

PodrobnejSie rieSenie koliznych miest s jednotlivigatvujiucimi si€¢ami budu rieSené
v d’alSich stupoch projektovej dokumentacie.

5.2  zabezpéenia hlavnych surovin a materialov

Pre vystavbu je potrebné zabesigevhodny zemny material so stabikzeou funkciou a
zodpovedajucou odolntsu dlhodobému hydraulickému naméhaniu, materidgygmorné mary.

5.3 zabezpéenia celkového pétu pracovnikov a ich pripravy

Stavba si nevyZaduje trvalt obsluhu. Kontrola syawide zabezgené pracovnikmi SVP S.p.
- prislusného zavodu a prisluSnym povmadym technikom prevadzkovdte

5.4 likvidacie prevadzok, objektov a zariadeni v stvgtl s navrhnutou verejnou pracou
Navrhované technické rieSenie si nevyZziada likvid@cevadzok, objektov a zariadeni.

6. Clenenie stavby na jednotlivéasti, ako su stavebné objekty, technické
zariadenia, etapy vystavby, samostatne prevadzkfaatéasti a iné
5 Zatriedenie kaZdegasti stavby je wené podla klasifikacie stavieb v sulade s opatrenim
Statistického dradu.
Stavba pozostéva z ll.etapy protipoitodej ochrany mesta Bardejov.
Hlavné stavebné objekty:
200-00 Mostny objekt na MK cez rieku Tiap
220-00 Uprava toku Tdi - |l.etapa
240-00 Ochranné protipovidové mury

DalSie stavebné objekty budl spresnenadbm rieSenia preloZiek a ochran inZinierskychi siet
v nasledujucom stupni PD.

Stavba Bardejov — protipovodbva ochrana mesta, Il. etapadude realizovana po
ziskani finagnych prostriedkov z eurofondov. Koordinacia s pdipani zamermi inych investorov

bude zabezpena vramci stavebného konania. Stavba v zagasevo nenadvazuje na okolitl
vystavbu.

220-0 Uprava toku Topa - 1. etapa

Uprava toku Tople v Il. etape je rieSena v pracoerstanteni km -0,290 00 (pod
pritokom potoka Kamenec) do km 2,014 88 pracotaéikenie ( pod mostnym objektom
miestnej komunikéacie na ul Kutuzovov) s napojenarzrealizovanu |. etapu. Celkovizkia
navrhovanej Gpravy toku je 2304,88m. Stotoznemiecaymi kilometrami ZU v rkm 101,245
a KU v rkm 103,550. Koniec Gpravy nadvéazuje nalizeaanu |. etapu tpravy Tople.
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) Uprava spdiva vo zdvihnuti brehovyckiiar vybudovanim ochrannych hradzi po cele;
dizke trasy s komplexnou Upravou koryta toku resgtiasnenych pomeroch vybudovanim
ochrannych protipovagbvych muarov na prietok, ,, .

240-00 Ochranné protipovatbvé mury

Ochranné mury su navrhnuté Zelezobeténové z bexdnetonu C 30/37-XC2;XD1;XF2;
XM(SK)-CI 0,4-Dmax 22-S2 to na Gsekoch:

- muaré&.1 km 0,475 00 — km 0,775 00 vpravo v smere &tania, dzka mara 300 m

- mar¢.2 km 0,600 00 — km 0,750 00avo v smere statgnia, dzka mara 150 m

- muaré.3 km 1,342 00 — km 1,502 00 vpravo v smere &tania, dzka mara 160 m

- maré.4 km 1,548 00 — km 2,000 00avo v smere statenia, dzka mara 452 m.

Celkové dzka ochrannych marov je navrhnuta 1062m.
Zelezobeténové mary bud( chranené rimsovym preéatmin. ZB mary s navrhnuté tvaru L,
uloZeny na $trkopieskovom podsype hr. 200 mm. Mimgiipo celej dzke vysoké 1,20m nad
arowviiou komunikécii, chodnikov resp. existujuceho sta&uonkajSej strany bude oblozeny
kamennou bridlicou.

200-00 Mostny objekt na MK cez rieku Tbp

Cestny most ,Vinbarg“ je dvojgovy s medZiahlou podperou v koryte toku.
Kapacitne je nevyhovujaci pre 100ery prietok, profil mosta vychadza uplne zahlteny,
arovei hladiny sa nachadza nad mostovkou. Rzitom na uvedenu geometriu jestvujuceho
mosta, nevyhovujucu kapacitu, navrhujeme jeho @dstrie a vybudovanie nového
jednopdoveho mostného objektu.

Dizka premostenia jestvujiceho mosta je cca 32,80ka, Sosta 13,30m.

Skag’ou vystavby nového mosta musi tbyieSeny aj navrh napojenia na miestnu
infraStruktdru ( miestne komunikacie, inZinierskete, pristupy na IBV).

7. \Vecné acasové vazby na okolitl vystavbu a slvisiace ineesti
Stavba Bardejov — protipovaodbva ochrana mesta, Il. etapdude realizovana po ziskani
finanénych prostriedkov z eurofondov.

Koordinacia s pripadnymi zamermi inych investoraedpokladame, Ze bude zabess
v ramci Uzemného a stavebného konania.

8. Sulad s medzinarodnymi zmluvami a inymi dokumentnkitorymi je
Slovenska republika viazana

Slovenska republika neméa uzavreti medzinarodnu amtykajucu sa dotknutého uUseku
Upravy rieky Tople v meste Bardejov.

9. Sulad s koncepciou Uzemného rozvoja Slovenska

Stavba je v sulade s Koncepciou Uzemného rozvajge8tka, ktord vychadza z principov
eurdpskej koncepcie Uzemného rozvoja, kde hlavnigiom je dosiahnutie trvalo udrzéteho a
vyvazeného rozvoja.
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10. Sulad so zakladnymi programovymi dokumentmi podpoegionalneho
rozvoja

10.1 Sdlad s Narodnym planom regionalneho rozvoja Sloskej republiky

Predkladany stavebny zamer verejnej prace je plr®ilade s Narodnou stratégiou
regiondlneho rozvoja Slovenskej republiky. Ide hkvo napianie priority udrZzatthého rastu
zvySenim environmentalnej rovnovahy v krajine arank pred Zivelnymi pohromami.

10.2 Sdlad s rAmcom podpory Spa@enstva

Predkladany stavebny zamer verejnej prace je pbidade Politikou stdrznosti EU.

10.3 Sdlad s operdnym programom

Predkladany stavebny zamer je v stlade s @pgna programom Kvalita Zivotného prostredia
prioritna os 2: "Adaptécia na nepriaznivé désledkyeny klimy so zameranim na ochranu pred
povodiami” s ci€om zniZenia rizika povodni a negativnych dosledkov.

10.4 Sdlad s regionalnym opegiym programom

Predkladany stavebny zamer verejnej prace je pln&ilade s globalnym diem
Integrovaného regiondlneho op&maho programu podpdrizvySenie kvality Zivota a zabezfpe
udrzaténé poskytovanie verejnych sluzieb s dopadom na Agiwa Uzemny rozvoj, hospodarsku,
Uzemnu a socialnu sudrzmaggionov, miest a obci.

10.5 Sdlad so sektorovym opafaym programom

Predkladany stavebny zamer je plne v sulade Integgon regionalnym opetaym
programom.

10.6 Sdlad s jednotnym programovym dokumentom

Nerelevantné, nak&o opravnené oblasti jednotného programového dohktuméregion
NUTS Il Bratislava) sa netykaju rieSeného Uzemia.

10.7 Sdulad so strategickym programovym dokumentom pré&my fond

Predkladany stavebny zamer verejnej prace je plsélade so stratégiou financovania
Strukturalnych fondov a Kohézneho fondu.

10.8 Sulad s programom hospodarskeho rozvoja a socidmebzvoja samospravneho
kraja

Predkladany stavebny zamer verejnej prace je plsé@ade s Programom hospodarskeho a
socialneho rozvoja PreSovského samospravneho (&&drogram protipovagbvej ochrany).
10.9 Sdlad s programom hospodarskeho rozvoja a sociamebzvoja obce

Stavebny zamer je v sulade s programom hospodarskebocialneho rozvoja regionu
Bardejov.
10.10 Sdlad s programom Iniciativy Eurépskych sp@knstiev

Predkladany stavebny zamer je v sUlade s programiamtivy Eurépskych spol@nstiev
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11. Sulad s koncepciou rozvoja odvetvia

Stavba vychadza s koncepcie.

12. Sdlad s podmienkami tzemnoplanovacej dokumentécie

Stavba reSpektuje Uzemné zameWo vyhlade sa uvazZuje s extenzivnym rekrgen
a Sportovo-rekragnym vyuZivanim.

13. Sudlad so zavemym stanoviskom posudenia vplyvu stavby na Zivotné
prostredie (ak sa stanovisko vyzaduje)
PredloZzeny navrh na vodohospodarsku stavbUugadkona¢.24/2006 Z.z. o posudzovani
vplyvov na Zivotné prostredie a 0 zmene a doplnéktorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov

pod’a prilohy ¢.8 v bode 10. Vodné hospodarstvo pal.7 ,Objekty protipovodovej ochrany*
podlieha posudzovaniu vplyvov na Zivotné prostredie

Zavere&né stanovisko posudenia vplyvu stavby na Zivotoétpedie nebolo zaliarydané.

PreSov, december 2017 Vypracoval: Ing. Beata Skripkova
Ing. Stefan Kristof



