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B -Technicka sprava

1 Charakteristika Uzemia stavby a zddvodnenie vybestaveniska, opis dotknutych
ochrannych pasiem, chranenycliasti prirody, kultirnych pamiatok a cennych lokalit
a objektov, poziadavky na demolacie, zabermpahospodarskeho a lesného pédneho
fondu

Projektova dokumentacia stavbyBardejov — protipovogova ochrana mesta,
Il.etapd’ rieSi protipovodiovl ochranu mesta Bardejov Upravou toku IEgpvratane
vyvolanych investicii. Stavba sa nachadza v intdae katastralneho Uzemia mesta Bardejov.
Projektova dokumentacia stavbBardejov — protipovodbva ochrana mesta, Il.etapasa
napaja na zrealizovanu stavbu ,819 Fardejov — ochrana pred povaami na rieke Tofa
“v smere toku Tople.

Popis Uzemia

Mesto Bardejov sa nachadza na severovychode i&lkae Mesto lezi v nadmorskej
vySke okolo 260 m n.m.. Rieka Tkgpvteka do mesta Bardejov v jeho severozapatistj,
preteka nim a nasledne odteka z Bardejova v jeh¢e8Y. Zaujmoveé Uzemie lezi na pravo
od cesty I/77. Koryto toku Tdp je v casti zaujmového Uzemia neupravené. Koryto je
v sltasnosti kapacitne nevyhovujice na prevedenie prietQo Brehy koryta pod
Zeleznénym mostom sU zarastetiém je zvySena celkova drsnbkoryta. Na predmetnom
useku ma rybarsky zvaz pstruhovity revir.4-2850-1-1 Topa ¢.5a a 1£.4-2850-1-4 Topa
¢.5b.

Geologické a geomorfologické pomery

Na geologickej stavbe Uzemia sa pddjé paleogénne horniny bystrickej jednotky
magurského flySa a kvartérne sedimenty.

Kvartérne sedimenty pokryvaju celd plochu skimanémemia bez rozdielu
stavebnych jednotiek. Ich dblezitosa prejavuje najmé na tych miestach, kde ich kaubk
presahuje 4 m. V danej oblasti su to aluvightdxopiesky, piesté hliny, proluvialne a
deluvidlne sedimenty. Aluvidlne néplavy nivy Top#l tvorené vrstvou naplavovych
ilovitych az piesitych hlin s vyskytom nepravidelnych SoSoviek Hhioh pieskov.
Aluvialne Strky su hlinité az hlinito — pig&igé (valuny pieskovce, menegj slienerahovce).
Strkovy komplex je zvodneny. Terasové sedimentyleispcénneho veku tvoriamalo
mocné vrstvy hlinitych pieskov a hlinitych Strkofroluvialne sedimenty naplavovych
kuzeg’'ov su nedokonale opracovane, ulomkoviténve nehomogénne. Prevladaju hliny
ilovité a piesité a hlinito — pie&ité Strky, lokalne sa vyskytuju polohy hlinitychegkov
(Patajova, 1988). Deluvialne svahové sedimenty su @mya&harakteru
ilovitych hlin, ilovitych hlin pie&itych az ilov s premenlivym obsahom ulomkov. Obsah
charakter ulomkov je zavisly od charakteru skalngiwomlozia, na ktorom su uvedené
sedimenty vyvinute.

Nerastné suroviny

Na zaklade udajov z Geofondu Véek L. a kol.(1990) sa v zaujmovom uzemi
nenachadzaju loziska nerastnych surovin, ktoréabgabyvali banskym resp. povrchovym
sposobom.

Klimatické pomery

Pod’a klimatickej klasifikacie SHMU patri zaujmové Gzemdo mierne teplej
klimatickej oblasti B, podobldasB8-mierne tepla, vihka, vrchovinova. Podnebie stlfe
vnatrozemské, ovplytované nadmorskou vysSkou. Priemern&néo teplota sa pohybuje
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okolo 6-8°C. NajteplejSie je v juli a auguste (20925. MnoZstvo zrdzok charakterizuje
oblag’ B ako mierne vlhki a chladnejSiu (700-800 mm).iday zrazok spadne v lete v
mesiacoch jan, jul a na jeseoktébri a novembri. Priemerny et dni so snehovou

prikryvkou v ¢asovom obdobi r.1961-1990 (Atlas krajiny SR,200Xirgom Uzemi mesta

Bardejov sa pohyboval v intervale 80-100 dni. Madma vySka snehovej prikryvky sa
pohybuje od 40-50cm. Priemernyded dni s hmlou sa v oblasti pohybuje v intervale 60
85 dni.

V dotknutom Uzemi prevlada severozapadné prudermduchu, pgom jeho
prudenie v prizemnej vrstve vyrazne ovplyje orientacia Gdolia. V priebehu roka
maximalny pdet bezveternych dni pripada na jun, september abekt a naopak
minimalny na zimné mesiace.

Z hradiska z@azenia UOzemia prizemnymi inverziami patri SirSietkdoté medzi
priemerné inverzné plochy.

Hydrologické pomery

Povrchové vody ’
Rieka Topla prameni na Gpéati kdiara Mincol. Celkové dzka Tople je 115 km. Do

Ondavy sa vlieva na katastralnom Uzemi obce PaactyoWPriemerny prietok je 8,3 ks
(HanuSovce nad Tdpu). Je vrchovinovo-nizinnym typom rieky. Vodny irezv povodi
toku je zn@ne ovplyvneny hydrogeologickym charakterom neprstpého flySového
pasma zaberajuceho zna cag’ povodia, ktoré nedava mozmok vytvoreniu zasob
podzemnej vody v dobe zrazok.

Podzemné vody

Zaujmové uzemie sa z hydrogeologickéhtadiska zardiuje do rajonu P-109
PaleogénCergova. Rajéon zabera celé povodie rieky TEomad Bardejovom. Paleogénne
sedimenty nie su priaznivé pre ¢ge nahromadenie podzemnych véd. Ide vSeobecne
diagenetické spevnené sedimenty — pieskovce, ilavcsli@iovce. Hydrogeologicky su
vyznamné hlavne povrchové zony v pieskovcoch, porykh dochadza k infiltracii
zrazkovych vod, ak nie su sekundarne utesnené.o Tminy sa vyznauju hlavne
puklinovou priepustna@®u s premenlivym mnozstvom vody. Pramene v tejttastb su
malo vydatné do 1,0 r$ rozptylené a priamo zavislé od atmosférickych zkaAéoda z
pramaiov flySovych oblasti byva pomerne tvrda. Z hydrdggitkého Hadiska sa
podzemna voda viaze najma na polohu udolnycényeh naplavov v okoli povrchovych
tokov. VyznamnejSie su len néplavy samotnej Topldocnog’  zvodnenych Strkov
dosahuje v te&to oblasti 3-4 m, koeficient filtaiddovo 10~ m.s 1a vydatnog studni
okolo 2-5 l.s™.Hladina podzemnej vody v nich je v priamej hydickej spojitosti s
hladinou vody v Strkoch a jej vySka okrem toho géeaj od vzdialenosti od zdrojmfiltracie.

Termalne a mineralne pramene

Bohaté zasoby prirodnych mineralnych véd (cca &6 da nachadzaju sa v okoli
Bardejovskych kup®v, kde sa vyuZivaju na tiebné dely. Kolektorom mineralnych véd su
tvarozské pieskovce, ktorych nepriepustné nadleZiwaraju belovezské vrstvy. Vystup
mineralnych vod podmirije preSmykova linia, odtigiuca bystricki a k@ansku jednotku
flySového pasma. Mineralna voda je charakterizovanako prirodna,
strednemineralizovana hydroutitanovo-chloridovo-sodna kyselka, so zvySengmsahom
kyseliny boritej a litia. Vyznam tychto bevych vod je nadregiondlny aiedzinarodny.
Priamo v okoli posudzovanej lokality sa zdroje mah@ych véd nenachadzaju.
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Vodohospodarsky chranené Uzemia

Nad zaujmovym uUzemim, na rieke Tapnad Bardejovom je vybudovanatha
ktora akumuluje vodu v toku pre povrchovy odberigoavne vody.

Rieka Tofia je v celej svojej ltke zaradend medzi vodohospodarsky vyznamné
toky (4-30-09-001) av rkm 62,90 az 131,30 jevaglarenskym tokom (odber vody pre
Bardejov a Giraltovce). RieSené Uzemie nezasahigdné& vodohospodéarsky chranené
dzemie.

Biota
Flora
Na zéklade fytogeografickélitenenia Slovenska (Atlas SSR, 1980) patri tzemie do

- oblasti zapadokarpatskej flof€arpaticum occidentale)
- obvodu vychodobeskydskej flofBeschidum occidentale) 12
- okresu Nizke Beskydy
- podokresuCergov

Pod’a geobotanickej mapy Slovenska (Michalko et al86)9p6vodnu potencialnu
vegetaciu zaujmového Uzemia tvorili luzné lesy podké Alnenion glutinoso-incanae
Oberd 1953) v udoliach vodnych tokov, na ne nadvéltalubovo-hrabové lesy karpatské
(Carici pilosae-Carpinenion betull. et M. Michalko ined.). Siasny stav vegetacie oproti
potencialnej vegetacii dotknutého Uzemia je vyragaemeneny. Pévodna vegetacia bala
dévodu vystavby mesta a regulacie tokov, odstrarrenadhradena spevnenymi plochaai
sekundarnymi spot@nstvami resp. ruderalnymi a antropogénne degragavia rastlinnymi
spolatenstvami. Pévodné rastlinné spmastva sa zachovali len ostéekovite v reflgiach
mimo rieSeného Uzemia a vcagnosti plnia vyznamnérajinno-ekologické a stabilizaé
funkcie v krajine.

Rastlinné spoleenstvo v bezprostrednom okoli stavby mézeme chenakva ako
vegetaciu intravilAnov obci - plochy zéhrad, vegetaadvori rodinnych domov, vegetacia v
okoli Sportovych a rekréaych arealov, verejna zéle Pévodné luzné lesy bolv celom
Useku odstrdnené. Iba vo vrchigegti rieSeného Useku sa nachdzaju sekundérekové
porasty, ktoré vznikli po poslednej Uprave toku.

Fauna
Na zakladelenenia Slovenska (Atlas SSR, 1980) na &iSoe
regiony, zaujmoveé Uzemispada do:

=provincie Karpaty
=oblasti
Vychodné Karpaty
=obvodu prechodného

=okrsku nizkobeskydsky

=podokrsku nizinného.

Slkasna Struktira zoocen6z na posudzovanom Uuzemi fjazad intenzivneho
pdsobeniailoveka v krajine, v prevaznej §ine sa jednd o zmenené priestory véatm k
relativne povodnej Struktlire zoocenoz.

V dotknutom Gzemi sa vyskytuju spdémstva vodnych biotopov a spdémstva
zastavanych UzemPlochy v zastavbe mesta su &@ spevnené a nevytvaraju podmienky
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pre trvaly a rozmanity vyskyt zZivechov. K najbeZznejSim druhom patria zastupcovia
spevavcov - lastovky, sykorky, drozdy, trasochvost biely, vrabec desn@ Zltochvost
domovy, z cicavcov najma drobné zemné cicavce.

Vo vodnom prostredi sa vyskytuje: jalec, podusplaska pasava, lige pstruh
duhovy atl’.

Vyznamné migréné koridory Ziv@iSstva

Samotny tok rieky Tofa je charakterizovany ako vyznamny hydricky korigwe
vodné Ziva@ichy.

Geodynamické javy

Navrhovan&innog’ svojim umiestnenim a charakterom nebudé wpdyv na miestne
geodynamické javyV SirSom okoli posudzovanej lokality sa uglge z geodynamickych
javov vymdova erdzia a veterna erozia, ktorou st ohrozenédéaadnohospodéarske pody.
Predmetna stavba geodynamické javy neohrozuije.

Nerastné suroviny

V zaujmovom Uzemi sa nenachadzaju loziska nerdstrsggovin. Posudzovana
lokalita nezasahuje Ziadne loziskad nerastnych s$oyowvSirSom okoli v rdmci okresu sa
nachadzaju mensSie loZiska stavebného kanfeitovska Huta, KuSov) a tehliarskych ilov
(Becherov, Dubinné, Maria

Archeologické naleziska

Archeologické néleziska v katastralnych Uzemiadbyék tvoria mesto Bardejov, su
evidované vo viacerych lokalitach.

1. MPR Bardejov - archeologicka lokalita z obdobia dSkj doby bronzovej, zo

stredoveku a novoveku

Kratky rad - stredoveké opevnenie a hroby z 18. sfor@ia

Sibai (k6ta 365 m n.m.) - paleolitické nalezy a novovk&éamika

Juzny okraj mesta pri cintorine - paleolitické agle

Dlhy rad - sidliskové nalezy zo 14. - 15. stor.

Pod Vinbargom - sidliskové nalezy z 15., 16. stanovoveku

Kopytovka (kota 369 m n.m.) . paleolitické a pra@eéiepy

Kalvaria - paleolitické nalezy na vrchole kopca

Vidlica mnichovského potoka a Tople - sidliskovéery z eneolitu

10 Juzny a vychodny svah Kamennej hory - pravgk@y a kamenna industria

11.Terasa Tople medzi Kamencom a Chotarnym potokonraveka keramikacad’
Bardejovska Nova Ves

12.Juznacag’ vrcholu (kéta 421,7 m n.m.) severne od zastavbgdzin Kamencom a
Andrejovskym potokom - dve eneolitické mohyly

13.Brehy - sidliskové nalezy z praveku a novoveég’ DIh4 Luka

14.JV od Dlhej Luky - kéta 379,4 m n.m. - sidliskovéery z praveku

15.Vidlica potoka Kamenec a Bardejovského potoka liskiové nalezy z praveku a
novovekucas’ Mihal'ov

16.Poloha Rarna - paleoliticka a eneoliticka induserimovovekéa keramika.

CoNoOoO kWM

VSetky uvedené lokality sa nachadzaju mimo dotdmutézemia.



Bardejov —protipovodiiova ochrana mesta, Il. etapa
B-TECHNICKA SPRAVA DSz strana 7

Paleontologické naleziska a vyznamné geologickealii

Priamo na lokalite, ktord by mohla realizacia inieggho zameru zasiahtjunie su
zname paleontologické naleziska.

Kultirne pamiatky a cenné lokality a objekty

Mesto Bardejov sa spomina od roku 1214. V trasébgta v jej ochrannom pasme sa
nenachadzaju chranené kultirne pamiatky, cennégpigynd objekty neboli registrované. V
meste Bardejov sa nachadza nim narodnych kultdrnych pamiatok evidovanych
v Ustrednom zozname pamiatkového fondu. V dotkruiatastralnych Gzemiach a v SirSom
prostredi je mozné predpokladayskyt archeologickych nalezov.

Chranené Gzemie

Uprava toku Topa sa nedotkne chranenych Uzemi a ani nepredpokéaghsas
vystavby a prevadzky pésobenie negativnych vplyvaehranené Gzemia v SirSom okoli.

Ochranné pasma
Ochranné pasma sicené takto :

» miestne komunikacie 15m od osi vozovky

» podzemné oznamovacie vedenie 1,5m od osi vedenia
» nadzemné oznamovacie vedenie 2m od osi vedenia

» podzemné kabelové vedenie od 1kV-110kV 1m od kregnvodéa

» nadzemné el. vedenie od 1kV-35kV (holé wedli 10m od krajného voih

» zavesené kablové vedenie od 1kV-35kV 1m od krajnédica

» trafostanica vonkajSia do 110kV 10m ochranndmnuas

» vodovod a kanalizacia do DN 500mm 1,5m od okraja potrubia
» plynovod v obci (menej ako 0,4 MPa) 1m od osi pioit

Poziadavky na demolacie

Navrhovana stavba si nebude vyZzadopeed jeho realizaciou demolaciu objektov,
okrem odstranenia jestvujuceho nevyhovujaceho nébstrobjektu na MK ul. Kutuzovova-
Pod Vinbargom.

PoZiadavky na vyrub zelene

V navrhovanom uUseku Upravy toku Tople déjde k vyrutrehovych porastov.
V dalSom stupni PD bude potrebné spracowendrologicky prieskum a inventarizaciu
drevin.

Zaber pa’nohospodarskeho a lesného pédneho fondu

K zaberu pBnohospodarskeho pédneho fondu déjde cca vo vymaBha a k zaberu
lesného pédneho fondu ddjde cca vo vymere 0,15hde Potrebny aj zaber ostatnej plochy
vo vymere cca 4,95ha.

Zdodvodnenie vyberu staveniska
Ide o Upravu existujuceho vodného toku Tapvyber staveniska bol deny ako
pokraiovanie a napojenie sa na predchadzajucu Upravy Tiel’a.

DoterajSie a buduce vyuZzitie tzemia
DoterajSie a buduce vyuzitie Uzemia je prevazne wad@na plocha resp. plochy
zelene.
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2 Vhodnog’ pozemku ufeného na zastavanie z’aAdiska jeho geologickych
a hydrologickych pomerov v Uzemi, uUdaje o pouzitygfeodetickych podkladoch
a potrebnych dopiujucich prieskumoch a geodetickych podkladov

Projekt rieSi protipovotibvi ochranu mesta Bardejov Upravou tokuTBop
Podkladom pre vypracovanie dokumentacie stavebné&imeru bolo:

» zameranie Uzemia vykazujuce stav k 07/2017, vymad&8PO spol. s r.o., PreSov,
> hydrologické udaje - SHMU zaid 12.2017

» obhliadka terénu projektantom,

» pracovné rokovania s investorom

2.1 Geodetické a mapové podklady
» Polohopisné a vyskopisné zameranie Uzemia, vrat@atzemnych a podzemnych
inZinierskych sieti, vypracoval ISPO spol. s rBreSov, Podzemné inZinierske siete
zakreslené na zaklade vyjadrenia jednotlivych sprayresp. vytyené.
> hydrologické udaje - SHMU
> katastralne mapy

2.2 Dopliujuce prieskumy a geodetické podklady

Dopliujuce prieskumy alSich stupoch PD:
» dendrologicky prieskum a inventarizacia drevin
* ichtyologicky prieskum a posudok na Skody
* iné prieskumy ak vyplynu z poZiadaviek prislusngcganov a organizacii

V pripade rieSeniad’alSich stupov PD svasim c¢asovym odstupom bude potrebné
aktualizova polohopisné a vySkopisné zameranie s lustracibnigrskych sieti.

3 Udaje o poziadavkach na zabezpaie nevyhnutnej prevadzky pas vystavby

Na predmetnom Useku Upravy Tople nie je potrebastrinevyhnutné prevadzky
pocas vystavby.

Slovensky rybarsky zvaz podmiige realizaciu predmetnej stavby tym, aby investor
do obdobia, kedy bude vydané na stavbu stavebr@groe dal na svoje naklady vypracéva
ichtyologicky prieskum a posudok na Skody, ktoré@ikm planovanou Upravou toku Tople.
Vzniknuté Skody by boli obhospodaroviddei rybarskeho reviru pred uskdtenim prac
refundované zad@lom znovu oZivenia rybarskeho reviru.

Patas realizacie stavby budu zabespee vstupy na jednotlivé pozemky.

4 Opis stavby z#tadiska elovej funkcie, poziadavky na celkové urbanistické,
architektonické a vytvarné rieSenie s uvedenim rfawanych kapacit

Intenzivne dazde spésobujiu v meste lokalne zaplappjené s poSkodenim
nehnuténosti oldanov v meste Bardejov. Potreba rieSenia celkovajgovodiovej ochrany
zastavaného Uzemia mesta Bardejov vyplynula zo Smiimrej sa situacie v oblasti
zaplavovania mesta privalovymi vodami.

Projektova dokumentacia stavbgardejov — protipovoibva ochrana mesta,

Il. etapd rieSi protipovodovd ochranu mesta Bardejov Upravou toku IBppvratane
vyvolanych investicii. Stavba sa nachadza v intdaei katastralneho tzemia mesta Bardejov.
Projektova dokumentéacia stavbardejov — protipovodbva ochrana mesta, Il. etapaa
napaja na zrealizovanu stavbu ,819 Bardejov — ochrana pred povaami na rieke Tofa

“v smere toku Tople.
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Opustené useky koryta Tople budl ponechané pady (rybarskeho zvazu resp.
rekreacie. Bude to predmetodralSich rokovani pfas spracovania nasledujucich siogh
PD.

5 Stavebné a technické rieSenie stavby najm&’adiska statického, hlavnych objektov
a ich nosnych konstrukcii a tepelnotechnickych vassti stavebnych konStrukcii pre
vSetky pozemné a inzinierske stavby

Stavebny zamer rieSi protipovoml/d ochranu mesta Bardejov Upravou toku TEop
navy$enim brehovychiar pomocou ochrannych hradzi po celfke trasy s komplexnou
Gpravou koryta toku resp. v stiesnenych pomerochbugigvanim ochrannych
protipovodiovych murov na prietolQ, ;.

S navrhovanou Upravou rieky Tople suvisia aj vgmeél investicie preloziek resp. ochran
jestvujacich inzinierskych sieti.
Hlavné stavebné objekty:
200-00 Mostny objekt na MK cez rieku Tiap
220-00 Uprava toku Tdia - Il.etapa
240-00 Ochranné protipoviadvé mury

5.1 Neuplatiuje sa
5.2 Neuplatiuje sa
5.3 Pre potrubné a liniové vedenia

5.3.1 a) Opis trasy a hlavnych stavebnych objektov

Rieka Tofja vtekd do mesta Bardejov v jej zapadiasgti. Koryto v hornegasti rieky
od mosta Vinbarg po most na ceste 1/77 je upravesiate travou, ale v dezolatnom stave a je
potrebna rekonstrukcia. Kvoli nedostatej prietokovej kapacite Tople je potrebné zvyéh
brehovugciaru. Most Vinbarg je kapacitne nevyhovujuci preéd40cny prietok, profil mosta
vychadza Uplne zahlteny. Na Useku Il.etapy saadmdju eSte mosty na ceste 1/77 a most na
Zeleznénej vietke. Oba mosty maju dostétal kapacitu na bezpeé prevedenie 100-<¢0ého
prietoku. Usek koryta pod Zeleznym mostom nema dost&mi kapacitu koryta na
prevedenie 100 —oého prietoku. Z&atok navrhovanej Upravu je cca 300m pod pritokom
potoka Kamenec. Celé zaujmové Uzemie sa nachakitastralnom Uzemi mesta Bardejov.

Hydrologickym podkladom boli Udaje z SHMU, ktoréegstavovali N- réné
hodnoty prietokov v profile rkm 103,5 = =330 nt.s® a v profile za sltokom
s pravostrannym pritokom Sibska voda rkm 101,6,360 ni.s® .

Uprava toku Tople v II. etape je rieSena v praconrstanieni km -0,290 00 (pod
pritokom potoka Kamenec) do km 2,014 88 pracowagikenie ( pod mostnym objektom
miestnej komunikacie na ul Kutuzovov) s napojenarzrealizovanu |. etapu. Celkov&kia
navrhovanej Gpravy toku je 2304,88m. Stotoznemiecaymi kilometrami ZU v rkm 101,245
a KU v rkm 103,550. Koniec Gpravy nadvéazuje nalizeaanu |. etapu Gpravy Tople.

’ Uprava spoiva vo zdvihnuti brehovyckiiar vybudovanim ochrannych hradzi po celej
dizke trasy s komplexnou Upravou koryta toku resgtiasnenych pomeroch vybudovanim

ochrannych protipovagbvych murov na prietolQ,,, .
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220-00 Uprava toku Toba - |l. etapa

Navrh trasy

Smerové vedenie Upravy toku od ZU po km 1,500 (tmasceste 1/77) je navrhnuté
cca Vv jestvujucom koryte, avSak nad pritokom pot&leanenec a pod napojenim pritoku
Sibska voda je smerové vedenie koryta odsunutévejmmlohe s min. smerovymi oblikmi.
Na ostatnom Useku od km 1,500 az po koniec Upegynierové vedenie zachované.

Smerové vedenie Upravy pozostadva zo siedmych koavych oblikov o polomere
R=250m a jedného kruzZnicoveho obluka o polomere0Rrba priamych usekov.

Koniec navrhovanej Upravy sa napaja na zrealizoVatgpu.

V navrhovanej tprave ma rieka Tapv km 0,77@avostranny pritok —bezmeny potok, v km
cca 0,99Qavostranny pritok Kamenny potok, v km cca km 1,¥5@vostranny pritok Sibska
voda a v km 0,02Bavostranny pritok Kamenec.

Prie¢ny profil toku, konstrukcia pri€énych profilov

Koryto rieky Tog'a je navrhnuté na prietoki6 + bezpénostna rezerva 0,50 m. Uprava
spasiva vo zdvihnuti brehovychiar vybudovanim ochrannych hradzi po celijké trasy s
komplexnou Gpravou koryta toku avzastavanom Gzewstiesnenych pomeroch
s vybudovanim ochrannych protipovadych murov ( SO 240-00)

Prietny profil koryta Tople bude zloZzeného lichobeZnigbo profilu so Sirkou kynety 19m.
Kyneta bude ma polygonalne vytvarované dno s dostrednym sklonofg%5 Sirka
vodorovnej¢asti kynety v osi bude 4m. Celkovébka kynety bude 1m. Sirka pravostrannej
alavostrannej bermy bude 3,0m, pri mostnom objekteog&iri. Sklony svahov brehov
kynety budu 1:1,5. KonStrukcia kynety bude pozostaxo stabilizénej patky z lomového
kameia rozmerov 150x120x100cm. Kamgouzity pri tejto konStrukcii bud€azsi ako
150kg. Medzery medzi kammi budu vyklinované. KonStrukcia svahu bude poaasta
z kamennej rovnaniny hrabky 80cm. Presah konsteugeierom do bermy bude na obidvoch
koncoch 1m. Hmotnoskameia pouZitého v kamennej rovnanine budeéSia ako 150kg.
Medzery medzi kam@ni budu vyklinovane.

Bermy budld mgé dostredny sklon 3%. Svahy beriem budid vybudovareklene 1:1,75.
Konstrukcia svahov beriem bude pozostaz&amennej dlazby na sucho hr. 400mm, Skary
budu vyplnené Ulomkami kama a pieskom zmieSanym s travhym semenom. Dlazba bud
poloZzena na podklad zo Strkopiesku hr. 150mm. Rlablnde pri pate svahu bermy
stabilizovana kamennou stabiléireu patkou, hmotndkameia bude véSia ako 150kg/kus.
Medzery medzi kamami budu vyklinované. Bermy SirSie ako 3m budu zabsavané a
osiate travnou mi#nou. Svahy nad opevnenim, koruna hradze a vzdsegaly hradze bude
zahumusovany v hr.100 mm a nésledne zatravneny.

Pozdzny profil toku
Sklony upraveného toku Tople v jednotlivych staniach su:

km -0,290 00 - 0,230 00 v sklone 2,00 %o
km 0,230 00 - 0,680 00 v sklone 2,50 %o
km 0,680 00 — 1,301 20 v sklone 5,65 %o
km 1,301 20 — 1,450 00 v sklone 3,30 %o
km 1,450 00 — 1,591 04 v sklone 4,45 %o
km 1,591 04 — 2,014 88 v sklone 6,10 %o
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Stabiliza’né prahy

Na toku Tofia budu vybudované stabilia@é prahy. Prahy budl prechadzzelou
Sirkou koryta toku Tofa. P@et sa spresni #alSom stupni PD.
Zaustenie pritokov do rieky Tdja

V navrhovanej Uprave budd napojené jestvujuce lpritdo rieky Tople.

Hradza
PozdZ toku Tople st navrhnuté hradze. Sirka hradzerurie je 4,0 m.

Vstupy a vjazdy
PoZiadavky na vstupy a vjazdy do vodného toku brigfiené WalSich stupoch PD.

Opusteny usek koryta toku

Opustené useky koryta Tople budl ponechané pedy rybarskeho zvazu resp.
rekreécie. Bude to predmetodralSich rokovani pfas spracovania nasledujucich stoigh
PD.

240-00 Ochranné protipovatbvé mury

Ochranné mury su navrhnuté Zelezobeténové z bexdnetonu C 30/37-XC2;XD1;XF2;
XM(SK)-CI 0,4-Dmax 22-S2 to na Usekoch:

- muaré&.1 km 0,475 00 — km 0,775 00 vpravo v smere &tania, dzka mara 300 m

- muré&.2 km 0,600 00 — km 0,750 O0avo v smere statenia, dzka mara 150 m

- maré&.3 km 1,342 00 — km 1,502 00 vpravo v smere &tania, dzka mara 160 m

- maré.4 km 1,548 00 — km 2,000 00avo v smere statenia, dzka mara 452 m.

Celkové dzka ochrannych marov je navrhnuta 1062m.
Zelezobeténové mary bud( chranené rimsovym preéatmin. ZB mary s navrhnuté tvaru L,
uloZeny na Strkopieskovom podsype hr. 200 mm. Muirgiti po celej dzke vysoké 1,20m nad
arowiiou komunikacii, chodnikov resp. existujuceho stawmiibka mdrov je navrhnuta Sirky
450mm. Z vonkaj3ej strany bude obloZeny kamennmllidwu.

5.3.2 b) Vyvolané investicie

Pri navrhovanej Uprave toku Tkgpddjde vziiadom na nové priestorové vedenie koryta
ku kolizii s jestvujucimi inZinierskymi siami, kde bude potrebné riéSch preloZzku resp.
ochranu. Predpokladané kolizie inZinierskych sieti:

VN vedenia
« Prelozka vzdudného VN vedenia pri krizovani tekum 1,390 v izke cca 120m

 Prelozka vzdusneho VN vedenia na Useku v km 1,34&ha2,00 na podzemné kablovée
vedenia #1480m

+ Prelozka vzdudného VN vedenia pri krizovani tekum 1,766 v izke cca 60m

Slaboprudové vedenia

* Prelozka kablov Slovak Telekom na Useku v km 1&78&m 2,000 s krizovanim nového
koryta v dZke 570m

« Ochrana kablov UPC v km 2,000 {zKe 10m
e Prelozka kabla PROXIS v km 2,000 izke 10m
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STL plynovod

Prelozka STL plynovodu DN 300,dt@a Gseku v km 1,550 az km 2,000 izl cca
470m

Vodovod
e Prelozka vodovodu TLT DN 250 na Useku v km 1,59% kin 1,629 v fFke cca 38,0m
* Prelozka vodovodu TLT DN 250 v km 1,722:

- riadené pretianie pod potokom id cca 70m, HDPE chratka, nova armatirna
Sachta

- prelozka TLT DN 150 i¥ky cca 37m

Kanalizacia

* PreloZka kanalizacie DN 800 v km 0,070 pri sutokotkom Kamenec:
- zhybka pod riekou Tdja —DN 300 a DN800idky 104,0m, horna a dolna Sachta
- prelozka graviténej kanalizacie DN 800 vizke cca 300m

» PredZenie dafovej kanalizacie DN 300 (UNIKOV) na Useku km @6& km 0,780
s vyustenim do rieky Tople

» Predzenie kanalizacie DN 500 na Useku v km 0,740 aD @70 v dzke cca 195,0m
* Prelozka zhybky popod rieku Ttgpv km 0,970:
- prelozka zhybky DN 300 a DN 8000 Yz#e cca 64m, horna a dolna $achta

- odrahtovacia komora v navrhovanom svahu — prelokesp. vystavba nového
vyustneho objektu DN800

» Rekonstrukcia vyustného objektu DN 1000 v kn80,4v km 1,550
Prelozka kanalizacie DN 300 na Useku v km 1,630 1,750 v ke cca 120,0m

Prelozky jestvujucich inZinierskych sieti v suvistio s odstranenim nevyhovujuceho
mostného objektu na miestnej komunikacii ul. Kuum@ (Pod Vinbargom) a nasledna
vystavba nového mostného objektu s vyhovujucimapeatrami:

+ Prelozka kablov Slovak Telekom {z#e cca 60m

« Prelozka kéblov UPC : metalicky Vz#te cca 60m ; opticky vigke ?m
+ PreloZka verejného osvetlenia izke cca 60m

» Prelozka STL plynovodu DN 200, dte dizke cca 60m

PodrobnejSie rieSenie koliznych miest s jednotlivigatvujiucimi si€¢ami budu rieSené
v d’alSich stupoch projektovej dokumentacie.

200-00 Mostny objekt na MK cez rieku Tbp

Cestny most ,Vinbarg“ je dvojgovy s medZiahlou podperou v koryte toku.
Kapacitne je nevyhovujuci pre 100¢ry prietok, profil mosta vychadza uplne zahlteny,
arovei hladiny sa nachadza nad mostovkou. Rzlom na uvedenu geometriu jestvujuceho
mosta, nevyhovujucu kapacitu, navrhujeme jeho @dstrie a vybudovanie nového
jednopdoveho mostného objektu.

Zakladne parametre jestvujuceho mosta:
e dvojpd’ovy most
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+ dizka premostenia 32,80m

 dizka mosta 35,50m

» Sirka mosta 13,30m

» Sirka medzi zvySenymi obrubami 9,0m, obojstranra®niky pre peSich
+ nosna konstrukcia — predpaté nosniky dé&yd18,0m

Navrhované parametre mostného objektu:
e jednopdovy most
 diZzka premostenia cca 33,0m
» Sirka mosta cca 15m
» Sirka medzi zvySenymi obrubami 9,0m, obojstranraglniky pre peSich
* nosna konstrukcia s dolnou mostovkou — napr’@ae betdnova parapetna
e minimalna rezerva nad 100¢roy prietok bude 0,50m

Slag’ou vystavby nového mosta musi thyieSeny aj navrh napojenia na miestnu
infrastruktaru ( miestne komunikacie, inZinierskete, pristupy na IBV).

5.3.2 c) Orienta‘hy harmonogram vystavby

Predpokladand vystavba:
03/2020 — 10/2020
Termin je orient&ny, v zavislosti od ziskania finamych zdrojov.

5.3.2 d) Zabery pody (déasné a trvalé)
Stavba vyzaduje trvalé aj clasné zabery v katastri Bardejov.

K zaberu pdnohospodarskeho pédneho fondu dbéjde cca vo vymaBha a k zaberu
lesného pédneho fondu ddjde cca vo vymere 0,15hde Potrebny aj zaber ostatnej plochy
vo vymere cca 4,95ha. Basny zaber predstavuje cca 2,15ha.

5.3.3 Zavere’né zhrnutie navrhovanych variantov
Variantné rieSenia sa nenavrhuja.

6 Suhrnné poziadavky na plochy a priestory vratandgadnych poZiadaviek stavebno-
technického charakteru vyplyvajacich z vyhldSky NBterstva Zivotného prostredia
Slovenskej republiky. 532/2002 Z.z., ktorou sa ustanovuju podrobnostis@obecnych
technickych poziadavkach na vystavbu a o vSeobergchnickych poziadavkach na
stavby uzivané osobami s obmedzenou schapmogpohybu a orientacie

Na predmetnu stavbu nie su kladené v3eobecnédankiana uZivanie stavby s obmedzenou
schopnotou pohybu a orientacie.

7 Podmienky pripravy Gzemia pri rozsiahlych zemnychagach, bilancia nasypov
a vykopov, mozné zdroje materialov
7.1 Podmienky pripravy Uzemia

Priprava Uzemia pozostava z vyrubu drevin a krowdnhadzajucich sa v obvode
staveniska. Majetkopravne vysporiadanie pozemkarepaych na vystavbu.
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7.2 Zemné préce a ich bilancia

Zemné prace budu pozostévavykopov a z nasypov potrebnych pre Upravu koryta
rieky Tog’'a. Predmetny navrh rieSenia vykazuje prebytok pgk@ho materialu cca 37 000
m3. Ten sa vyuZije na zasyp a Upravu opustené&toujéiceho koryta resp. sa rozhodne
v d’alSich stupoch PD.

7.3 Poziadavky na kongn( Upravu Uzemia

Svahy nad opevnenim, koruna hradze a vzdusSny skadzdr bude zahumusovany a
a nasledne zatravneny.
7.4 Pripojenie na dopravné siete

Samotnd stavba si nevyZaduje napojenie na dopsaete

7.5 Pripojenie na inzinierske siete
Stavba si nevyzaduje pripojenie na inzinierskeesiet
7.6 Vyvolané prelozky inzinierskych sieti
Pozri v¢asti 5.3.2 Vyvolané investicie.
8 Udaje o technologickom vybaveni stavby
Stavba si nevyZaduje technologické vybavenie.

9 Hlavné vyrobné ¢innosti, vyrobny program, projektované kapacity, ztwodujice
vyrobné stroje

Tato stavba nema vyrobny charakter, nema vyrobogram ani rozhodujace vyrobné
stroje.
Stavba si nevyzaduje trvalu obsluhu.
Kontrola stavby bude zabez@ma pracovnikmi SVP S$.p. prisluSsného zavodu a
prislusnym povotiovym technikom prevadzkovdte

10 Celkovy technologicky postup vyroby ptadtoku materialov, pomocné prevadzky pre
hlavna vyrobu

Stavba nema vyrobny charakter. Po ulem investinej vystavby bude stavba
zabezpeéova’ protipovodiovl ochranu mesta Bardejov.
Z uvedeného vyplyva, Ze nie je mozné uvafowa tokoch materidloch, pomocnych
prevadzkach a pod.

11 Koncepcia manipulacie s materidlom, skladovanie guin, materialov, vyrobkov a
odpadov

Stavba nema vyrobny charakter, preto nie je mozuéZzava s akoukdvek
manipulaciou s materialmi, skladovanim surovin,anatov, vyrobkov a odpadov.

Patas vystavby za manipulaciu so stavebnymi materjabkladovanim surovin,
materialov, vyrobkov a odpadov v plnej miere budelpovedd dodavaté stavby, ktory
vypracuje a schvali prislusné dokumenty.

Stavba nevytvara odpadové latky ani odpadovu vodu.

12 Poziadavky na automatizaciu riadenia vyrobnych aheologickych procesov

Stavba nema vyrobny charakter, preto nie su klage¥adavky na automatizaciu
riadenia vyrobnych technologickych procesov.
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13 Suhrnné poZiadavky na dopravnu infrastruktaru a gesvacie priestory
Stavba nema poziadavky na dopravné cesty a parieopaestory.

14 Vplyv stavby na Zivotné prostredie, odstranenie baleobmedzenie dakavanych
nepriaznivych vplyvov, spésob recyklacie aleboitliécie odpadovych latok

14.1 Vplyv stavby na Zivotné prostredie

Planovana investicia moéze negativne vpfyvaa ichtyofaunu zgenim ich
prirodzeného prostredia, reprodukciu a produkcigdu devastaciou ich prirodzenej potravy.
Vyrubom brehovych porastov dojde k &emiu tieniacich prvkov vodnej plochy, ktoré brania
nadmernému zvysovaniu teploty vody.

Patas vystavby bude zastavané Uzemie mest@Zzeaé stavebnym hlukom a
praSnosou pri realizacii vykopovych prac, pripadne exhaiaz mechanizmov. Rozsah
hlu¢nosti je uteny vykonom stavebnych strojov a bude posdia kratkodobo. Hlgnog’ sa
Ciastaine zvysi poas prejazdu mechanizmov stavby cez zastavané uzerfpadna zemina z
vykopovych prac bude deponovana n&ené plochy v okoli stavby a bude pouzita na
vybudovanie nasypov.

Patas prevadzky navrhovagénnogs’ nebude produkovdatky zne&istujuce ovzdusie,
odpadové vody, iné odpady, Ziarenie ani vytvaiikalne polia. Taktiez sa v suvislosti
s prevadzkou nepredpoklada Ziaden vyskyt hlukuraeify tepla, zapachu ako ani inych
Skodlivych vystupov.

Nepredpokladame ovplyvnenie zdravotného stavu dblstaa danymi vplyvmi.

Patas prevadzky sacakavaju pozitivne vplyvy savisiace s:
» obmedzenim pravidelného zaplavovania pozemkov tazasom Uzemi
» ochranou miestnych komunikacii a majetk@aniov obce

14.2 Vplyv prevadzky na Zivotné prostredie

Navrhovany projekt bude rtiden kladny dopad na zaujmové Uzemie a nie sU nham
zname Ziadnel'alSie mozné rizikA spojené s realiziciou a prevadzejto ¢innosti. Na
rieSenej stavbe sa nenavrhuje a nepredpokladavsreyim prevadzok vyroby alebo
skladovania. Jedna sa o vodohospodarsku stavbid ktale zabezpeva’ protipovodiovu
ochranu Uzemia.

14.3 Odstranenie alebo obmedzeniéakavanych nepriaznivych vplyvov stavby na Zivotné
prostredie

Vyruby brehovych porastov obmedzna minimum, opustené rameno koryta v km
0,200 vpravo dopotwjeme ponecha ostane povodny stav. dalSich stupoch PD
doporiujeme zapracovado technického rieSenia vySkové prahy s vyvariskoenukryt ryb
a prekyslkovanie vody v zmysle poziadavky rybarskeho zvazu.

14.4 Likvidacia odpadu

Pri procese vystavby a v procese prevadzkovanla biedd vzniké odpady v zmysle
Katalogu odpadov stanovenych paclatnej vyhlasky MZP. Vatadom na charakter stavby
s protipovodovou ochrannou funkciou sa nepredpoklada, Ze prednsavba by mohla By
producentom odpadov.

Materialy z vybuaranych konStrukcii vhodné na predie navrhujeme predii
v mobilnom drvéi a pouzi’ do zasypov, resp. to vyuzije mesto. Plechové aké\siasti
objektov doportujeme odovzda do Zbernych surovin. Ostatné materialy z vyburanyc
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konStrukcii, ktoré nie je mozné zhodnmotha stavbe — ich zneSkodnenie zabéipe
u opravnenych organizacii na povolenych a prevagaikgch skladkach pre jednotlivé
kategorie v zmysle platnej legislativy v odpadoviomspodarstve.

V sulade s vyhlé§k0ﬂ371/2015vMZP SR o vykonani niektorych ustanovékbna o
odpadoch, a vyhlaskod.365/2015 MZP SR, ktorou sa ustanovuje Katalég ddpasu
zatriedené odpady zo stavby v nasledujucejltedu

Odpad vznikajaci ptas vystavby:

Nazov Zatriedenie Druh ZnesSkodnenie
Zelezo a océ 17-04-05 o) R4

Betén 17-01-01 O R5

Vykopova zemina 17-05-06 O D1
Poznamka:

Druh odpadu: O — oldgjny
ZnesSkodnenie: D1 - uloZzenie do zeme alebo na pavzeme
R4 - recyklacia alebo spatné ziskavanie kovov awgeh zlEenin
R5- recyklacia alebo spatné ziskavanie inych amocggch materialov

Odpady sa ulozia na #asnu skladku v meste Bardejov pralSie vyuzitie. Odpady
budd zhromaZované bez predchadzajuceho triedenia. Zhotbwstavby poZiada organ
Statnej spravy odpadoveého hospodarstva v zmysje8@s/ 1, pism. j, zakoria223/2001 Z. z.

o odpadoch a § 43 vyhlasky MZP $R283/2001 Z. z. o vykonani niektorych ustanoveni
zakona o odpadoch o udelenie suhlasu na zhrdiovahie odpadov bez predchadzajuceho
triedenia.

Po ukoreni vystavby je predpoklad vzniku odpadu z prevadakia (nanosy
transportované povadvym prietokom). Likvidaciu tohto druhu odpadu, kajaceho len pri
povodniach, bude zabezjowa’ prevadzkovaté ktory vypracuje svoj POH k preberaciemu
konaniu a ku kolaudécii stavby.

Odpad vznikajuci péas prevadzky

Por¢. | Cislo Nazov odpadu Kateadria
odpadu 9
1 010408 Odpadovy Strk a drvené hornlrg
iné
2 010409 Odpadovy piesok a ily O
3 091701 Odpad zo zelene O

Pristup k miestam s predpokladanym rizikom vznikdpadu a nevyhnutnou
manipulaciou s nim bude zabeZpay po jestvujuacich komunikaciach. ZneSkodnenie
uvedenych odpadov sa bude vykontawasulade so schvalenym programom odpadového
hospodarstva.

15 Podmienky organu pamiatkovej starostlivosti a ochga prirody, naroky na
pa’nohospodarsku a lesnd pddu, ndroky na vyrub porasto

ochrana prirody

RieSené Uzemie nezasahuje do chranenych uUzemi aatimannych pasiem
definovanych poth zakona NR SR. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody, ako ani do Uzemi
siete  NATURA 2000. V zaujmovom Uzemi neboli mapované biotopy europskeh
a narodného vyznamu.
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chranené rastliny a Ziv&ichy

RieSené Uzemi nezasahuje do chranenych (Ozemi aodttrannych pasiem
definovanych poth zakona NR SR. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody, ako ani do uzemi
siete  NATURA 2000. V zaujmovom Uzemi nebahapované biotopy eurdpskeho a
narodného vyznamu

Z druhov chranenych pbal zakona¢. 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a
uvedenych v prilohe vyhlasky. 24/2003 Z.z., ktorou sa vykonava zakon 543/2002
Z.z., nebol v GUzemi priamo dotknutom vystavbou aazenany vyskyt Ziadnych rastlin,
ktoré by boli na toto Uzemie stabilne naviazan&.chranenych druhov Zi¢echov sa mézu
v Uzemi ovplyvnenom navrhovanotinnog’ou vyskytova@: kunka Zltobrucha(Bombina
variegata) ropucha zelen&Bufo viridis), jaSterica ob§ajna (Lacerta agilis), jasterica
zelen&Lacerta viridis),rak riegny (Astacus astacus).

kultarno-historické hodnoty Uzemia

NajstarSia pisomna zmienka o0 meste Bardejov poehadz roku 1214.
Archeologické vyskumy vSak vierohodne dolozili uiayeké osidlenie regionu Bardejova.
Sidelnym predchodcom neskorSieho mesta bola slkseosada leziaca na tzv. Slovenskej
ulici, veducej k dneSnému mostu cez Tw@a potom na Zborov. Postupna premenaadnej
osady na mesto vyvrcholila r.1376,dkd3ardejov postavili na UroveBudina a KoSic a
dostal Uplni samospravu. V poslednej tretine 1rb&t bolo mesto uz vyzgaym
vyrobnym a obchodnym centrom, ktorého prosperitstabe zvéSovala a v 15.stor. viedla
k urbanistickej stavebnej Uprave. V 2.pol.15.stlwsiahol Bardejov vrchol svojho vyvinu,
mal asi 500 domov a 3000 obyvizde. Kratko nato vSak postupne upadal. Svoj niekdajs
vyznam uz nedosiahol a len od 80.rokov 19.stang&né spozorovaurtité znaky ozivenia.

Mesto Bardejov je od roku 1923 je okresnym sidlddestské ¢asti: Bardejov,
Miharov, DIh4 Luka, Bardejovskd Nova Ves, BardejovskdbaX@, Bardejovské kupele.
Uzemie okresu je osidlené rovnomerne.

vyrub porastov
V navrhovanom useku rekonsStrukcie je uvazované ipaubom brehovych porastov.

16 Odolnog’ a zabezpgenie z Padiska poziarnej ochrany
Stavbu nie je potrebné rié& hadiska protipoZiarnej ochrany.

17 Starostlivog’ o bezpénog’ prace a technickych zariadeni

Stavba nema trvall obsluhu v rdmci prevadzky. Mabst sa nevyskytuju vyhradené
technické zariadenia.

Patas vystavby musi zhotovitedodrziavd predpisy o bezpmosti a ochrane —
vyhlaskac. 147/2013 Z.z.., vyhlaSk& 508/2009 Z.z., vyhlask&a 59/82 Z.z., 454/90 Z.z. .,
vyhlaskac¢. 395/06 Z.z., zakowt. 124/06 Z.z., zakod. 314/01 Z.z., nariadenie viady396/06
Z.z., nariadenie vlady. 391/06 Z.z. v zneni neskorsich predpisakatsie suvisiace predpisy
a STN.

Pracovnici musia hyoboznameni s predpismi o be&pasti prace pre vykon svojej
funkcie a oboznamenie musitbyimi podpisané. Pri priprave a vykonavani stavebny
montéznych prac a pri pracach s nimi suvisiacich, zaistenie bezprosti prace a
technickych zariadeni je potrebné dodrziavghl. ¢. 147/2013 Zb. Zhotoviteje povinny pri
vykonavani prac v ochrannych péasmach jestvujaciglleni a zariadeni dodrzZiava
podmienky vykonu prac v zmysle platnych predpis@Tal.

Pristupové komunikacie a pracoviska sa mustapeystavby udrzia¥var bezp&nom
stave.
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18 PoZiadavky civilnej ochrany vratane mierového vyeiia

Poziadavky CO obyvalstva je potrebné rieSiv ramci celého Uzemia. Jedna sa
predovSetkym o rieSenie evakuacie obylstiea a spdsobe vystrahy pri mimoriadnej udalosti.

V rieSeni projektu stavby je potrebné reSpekfo¥akon ¢.42/1994 Z.z. v zneni
neskorSich predpisov o civilnej ochrane obylstiea a Vyhlaskw.297/1994 Z.z. v zneni
neskorSich predpisov o stavebnych a technickychagazkach na stavby a&sne vyhlasku
0 podrobnostiach na zabe#Zpmie stavebnotechnickych poZiadaviek a technickych
podmienok zariadeni CO v zneni neskorSich predp{s¥ghlaskac¢.532/2006 Z.z. v zneni
neskorsich predpisov).

19 Navrh spésobu rieSenia koncepcie protikoroznej omhy nadzemnych a podzemnych
kovovych konstrukcii, zariadeni a kablovych vedeni

Na stavbe sa s protikor6znou ochranou neuvaZzuje.

20 Predpokladané obmedzenia existujucich prevadzok

Vystavba protipovotiovych opatreni si vyZziada obmedzenie plochy prekyadbernych
surovin v km 1,275 , viladom na uvazovany trvaly zaber. Kcdenému obmedzeniu méze
dojs’ pri rieSeni preloziek resp. ochran jednotlivychimerskych sieti a ich odberditey.

Na predmetnom Useku Tople sa nachadza pstruhoyfitgrsky revir.4-2850-1-1 Topa¢.5a
arevir¢.4-2851-1-4 Topa¢.5b, kdeclenovia p&as vystavby nebudd mbeyuziva'.

21 Pripojenie na existujuce technické vybavenie Uzemidancie kapacitnych narokov a
moznosti

Stavba si nevyZaduje napojenie na energetickéedrani na vodné zdroje. Vyzaduje
si vSak prepojenie na verejnu dopravnit'.shda stavbe nebude stanovené ochranné pasmo.
Pred za&atim realizacie stavby sa musia vSetky sietedyty vyzndit.

22 Vzr'ahy k existujucemu verejnému a dlanskemu vybaveniu GUzemia vratane verejnej
dopravy a moznosti jeho vyuZivania

Stavba sice bude slfizipre Siroku verejnastym, Ze ju bude ochiava’ pred
povodhiami, ale jej prevadzkovanie nebude zasatiowaani obmedzovadalSi rozvoj v
zaujmovom uzemi.

23 Zabezpéenie energii a ich racionalne vyuZzivanie, zabefgde vodného hospodarstva
a dopravy pre vyrobné zariadenia

Stavba nema vyrobné =zariadenia, nevytvara pozigdank telekomunikacie,
nepotrebuje zabez{i€é vodné hospodarstvo, dopravné trasy a parkova@stpry. Pristup k
stavbe bude po existujucich komunikaciach.

24 Zaver

Realizacia navrhovanej stavby bude znaniepdnos vo zvySeni protipovadvej
ochrany dotknutej oblasti a jeho environmentalmeyade.

Predkladanym stavebnym zamerom su preukazovamkyla prinosy stavby, jej
vodohospodarske a ekologickeé prinosy vratane Kilatie zdrojov na jej vyhodnotenie.

PreSov, december 2017 Vypracovala: Ing. Beata Skripkova
Ing. Stefan Kristof



