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1. IDENTIFIKACNE UDAJE STAVBY

Nazov stavby: KEZMAROK — PPO V POVODI POTOKA UBICA - POLDER NA
POTOKU LUBICA rkm 7,5

Miesto stavby: Potok LCubica — tkm 7,5

Katastralne tizemie: LCubica a Lubické kupele

Druh stavby: Vodohospodérska - objekty protipovodilovej ochrany

Okres: KeZmarok

Kraj: PreSovsky

Tok: Cubica

2. STAVEBNIK

a) meno, priezvisko (ndzov) a adresu (sidlo) navrhovatel’a:
Meno: Slovensky vodohospodérsky podnik, $tétny podnik, Banské Stiavnica — OZ Kosice

Sidlo: Kogice, Dumbierska &. 14
Okres: KoSice
Kraj: Kosicky

Nadriadeny organ: Ministerstvo Zivotného prostredia SR

Investor

Meno: Slovensky vodohospodérsky podnik, $tatny podnik, Bansk4 Stiavnica — OZ Kogice
Sidlo: Kogice, Dumbierska &. 14

Okres: KoSice

Kraj: Kosicky

Nadriadeny organ: Ministerstvo Zivotného prostredia SR

Spracovatel projektovej dokumentdcie

Meno: Slovensky vodohospodérsky podnik, §tatny podnik, Banské Stiavnica — OZ Kogice
Sidlo: Kosice, Dumbierska ¢&. 14

Okres: KoSice

Kraj: Kosicky



Nadriadeny organ: Ministerstvo Zivotného prostredia SR

Meno hlavného inZiniera projektu: Ing. Otakar Hrabovsky
Men4 zodpovednych projektantov: Ing. Jana Sabolova
Ing. Dusan Mydla
Ing. Michal Hrabovsky

3. PRILOHY NAVRHU NA VYDANIE UZEMNEHO ROZHODNUTIA
a) udaje o stilade niavrhu s izemnoplinovacou dokumenticiou, ak bola schvalen4,

Pre riesené uzemie je platnou tzemnoplinovacou dokumenticiou Uzemny pléan
velkého izemného celku PreSovského kraja v zneni zmien a doplnkov z r. 2009 (d’alej
len UPN VUC PSK). Zavizna ¢ast UPN VUC PSK bola vyhlasend Vseobecne
zaviznym nariadenim PSK ¢&. 17/2009 schvédlenym Zastupitel'stvom PreSovského
samospravneho kraja uznesenim ¢. 589/2009 zo diia 27.10. 2009.

V ramci zéviznej &asti UPN VUC PSK je navrhovand &innost’ riefend v nasledovnych
bodoch:

L Zaviizné regulativy funkcného a priestorového usporiadania tizemia

Cast 6 V oblasti vodného hospodarstva:

- 6.5.4 zlepSovat’ vodohospodarske pomery na malych vodnych tokoch v povodi
zdsahmi smerujucimi k stabilizacii vodohospodarskych pomerov za extrémnych
situdcii, pri Upravach tokov vyuzivat vhodné plochy na vystavbu poldrov s cielom
zachytavat’ povodiiové prietoky,

- 6.5.5 zabezpetit' likvidaciu povodtiovych $kéd z predchadzajicich rokov a
budovat’ primerané protipovodiiové opatrenia s dérazom na ochranu zastaveného
uzemia miest a obei a ochranu pred velkymi prietokmi (Upravy tokov, ochranné
hradze a poldre),

- 6.5.6 venovat pozornost usekom bystrinnych tokov v horskych a podhorskych
oblastiach, na ktorych treba budovat’ prehradzky s ciel'om zniZit' eréziu a zana$anie tokov

pri povoditovych stavoch bez narusenia biotopu

II. Verejnoprospesné stavby

Cast’ 2. V oblasti vodného hospoddrstva:



stabilizaciu prietoku,

Cast' 9 V oblasti Zivotného prostredia:

vodného toku, priehradzky, poldre a viacugelové vodné nadrze.

Navrhovand vystavba objektov protipovodiiove] ochrany je v sulade s uvedenymi

regulativmi izemného planu.

b) wurbanistické zaclenenie stavby do izemia, ktory pozemok alebo jeho ¢ast’ ma
byt’ uréeny ako stavebny, navrhované umiestnenie stavby na pozemku s vyzna¢enim
jej odstupov od hranic pozemkov a od susednych stavieb vratane vy§kového

vyznadenia .

Miesto stavby:

2.2.1.2 poldre, zdrze, prehradzky a malé viacudelové vodné nadrze pre

9.1 stavby na ochranu pred privalovymi vodami - ochranné hradze a upravy

SO - 02 Hradza:
Katastrilne Register parcely 5
dzemie Cislo L.V.
KN-C KN-E
Lubica 13992 4263
Lubica 113925 4263
Lubica 13924/1 4263
Lubica 13920 4263
Lubica 13924/2 3852
Lubica 1-7904 4263
Lubica 1-7894/2 4404
Lubica 1-7893/2 4404
Lubica 1-7905 4348
Lubica 1-7906 4348
Lubica 1-7894/3 4404
Lubica 1-7893/3 4404
Lubica 1-7929 4263




Lubica 1-7903 4503
Lubica 1-7902 4505
Lubica 1-8280 4263
Lubica 1-13750/1 4263
Lubica 1-8285 4263
Lubica 1-8287 4263
Lubica 1-8288 4263
Lubica 1-8289 4263
Lubické kapele |116/1 334
Lubické kupele |114 334
Lubické kapele |139/1 334
Lubické kupele 8278/2 334
Lubické kupele 13750/3 334
Lubické kapele 8278/1 334
Lubické kupele 8291 334
Lubické kupele 8274 334
Lubické kdpele 8290 334
Lubické kupele 8292 334
Lubické kupele 8293 334
SO — 03 PreloZka lesnej komunikacie
Katastrélne Register parcely 5
Cislo L.V.

Uzemie

KN-C KN-E




Lubica 13992 4263
Lubica 13924/1 4263
Lubica 13920 4263
fubica 13922/1 4263
Lubica 13929/2 4263
Lubica 1-7890 4263
Lubica 1-13651 4263
Lubica 1-7897/1 4263
Lubica 1-7897/2 4263
Lubica 1-7898 4263
Lubica 1-7896 4404
Lubica 1-7895 4404
Lubica 1-7904 4263
Lubica 1-7894/2 4404
Lubica 1-7893/2 4404
Lubica 1-7905 4348
Lubica 1-7906 4348
Lubica 1-7929 4263
Lubica 1-7926 4263
Lubica 1-7902 4505
Lubica 1-7903 4503
Lubica 1-7927 4263
Lubica 1-7928 4263
Lubica 1-7930 4263
Lubica 1-7931 4521
Lubica 1-8136 4263




Lubica 1-13754/1 4263
Lubické kapele |172/3 334
Lubické kipele |[172/5 2
Lubické kiupele |190/4 2
Lubické kipele |191/3 2
Lubické kipele |172/9 2
Lubické kupele |191/1 334
Lubické kipele |191/2 334
Lubické kipele | 190/5 2
Lubické kdpele |192 334
Lubické kapele |190/2 334
Lubické kupele |139/3 334
Lubické kupele 8142 334
Lubické kdpele 8143/1 334
Lubické kdpele 8267 334
Lubické kupele 8268 334
SO — 04 Prehradzka ¢.1

Katastralne Register parcely

N ¢islo L.V.
Uzemie KN-C KN-E

Lubické kdpele 13070 334
Lubické ktpele 13071/1 334
Lubické kupele 13072/1 334
SO — 05 Prehradzka &.2

Katastralne Register parcely 5

gislo L.V.

Uzemie

KN-C KN-E




Lubica |1-13751/1 4263

Lubica 1-13352 4263

SO — 06 Prehradzka ¢.3

Katastralne Register parcely 5
. . cislo L.V.
uzemie KN-C KN-E |
‘ Lubické kupele 8242 334
SO — 07 Prehrédzka ¢.4
Katastrilne Register parcely 3
. . Cislo L.V.
uzemie KN-C KN-E
Lubické kupele 13752 334
Lubické kipele 8664 334
Lubické kupele 8650 334

Celkovy vzhlad stavby bude pdsobit’ prirodzene, ¢o zabezpedi zatravnenie celej
vzdu3nej strany hradze, koruny hradze a vicSej Casti navodnej strany hradze. Zabudovanie
odberného objektu do ndvodnej strany hradze nebude pdsobit’ rusivo a prepadovi §achtu,
ktorej koruna prepadu bude na tGrovni staleho objemu nebude podas prevadzky vidiet'.

Z uvedeného vyplyva, Ze zemné hradza svojou zelenou farbou — trava , vzhl'adovo

zapadne do okolitého terénu.

¢) architektonické rieSenie stavby, jej hmotové ¢lenenie, vzhl’ad a pédorysné
usporiadanie,

Stavba pozostava z viacerych objektov. Nosnym objektom je zemn4 hrddza poldra,
ktord prehradi tidolie potoka Lubica v rkm 7,5 a vytvori potrebny retenény objem na

transforméciu povodiiovej viny.
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Zemna hradza na navodnej strane bude po tiroveil objemu povodiiove] viny pri
prietoku Qs ro¢nej vody opevnend kamennou rovnaninou opretou v péte hradze
o kamennu pétku. Zbytok navodnej hrddze bude zahumusovany a zatrdvneny. Koruna
hradze a vzdusna strana hradze bude opevnend geokompozitom zahumusovan a
zatravnenda . Vzdu$na strana hradze, ktora je v mieste zaviazania hradze do svahov tidolne;j
nivy potoka LCubica bude zahumusovana a zatrdvnena a to z toho dévodu, Ze tato Cast’

hradze nebude vyuZivand ako sklz bezpecnostného prepadu.

d) udaje o zakladnom stavebnotechnickom a konstrukénom riefeni stavby vo viizbe
na zikladné poziadavky na stavby,

Hlavnym téelom stavby je zabezpecenie protipovodiiovej ochrany mesta KeZmarok
a obce Lubica, ktoré v roku 2010 pri povodni boli z vac¢Sej Casti zaplavené. Po vypracovani
Studie a stavebného zameru bolo konstatované, Ze jednym z hlavnych dévodov zaplavenia su
jestvujuce mosty vybudované na trovni terénu v husto zastavanom udoli rieky Lubica.
Spodné hrany niektorych mostov aj pri zanedbani bezpeénostného prevySenia A h= 0,50 m
neprevedu ani 50% prietoku Qo0 = 150 m*/s . Nakolko tok Fubica najmi v dolnej asti
pretekd v stiesnenych pomeroch ohranitend zastavbou a komunikdciami, v ktorych si
uloZené inZinierske siete, bolo prijaté take technické rieSenie, ktoré zabrani va¢§iemu pritoku
ako je jestvujuca kapacita s bezpe¢nostnym prevySenim mosta situovaného v najnizsej Casti
toku. Je to most na ulici Hradska cesta, ktory ma kapacitu Qumosta= 48,04 m?/s. Nedostatoéni
kapacitu maju viaceré mosty aviak v profile uvedeného mosta ma potok LCubica najvi&siu
plochu povodia. Navrhuje sa vybudovat’ $tyri poldre, ktoré po zachyteni povodiiovej viny
v tom ktorom profile budi nehradenym dnovym otvorom vypustat maximalne tol’ko vody, Ze
pri ich sucte s pritokmi z medzi povodia bude v profile mosta na ulici Hradska cesta prietok
Quosta= 48,04 m*/s. Z uvedenych podmienok s prihliadnutim na vhodnost’ morfologie boli
navrhnuté tieto poldre

1. STAVBA - Polder na potoku Cubica — rkm 7,500

2. STAVBA - Polder na Tvarozianskom potoku - rkm 4,000

3. STAVBA - Polder na potoku Fubic¢ka — rkm 1,220

4. STAVBA - Polder na Bezmennom potoku (Dubravsky) - rkm 0,670
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Predmetnd dokumenticia rie$i v Grovni dokumenticie pre tzemné rozhodnutie
polder na potoku Lubica — rkm 7,50. V zmysle stavebného zdmeru na predmetnu
problematiku PPO mesta KeZmarok aobce Lubica bolo vtejto lokalite uvaZované
z vystavbou dvoch poldrov. Polder nad objektmi kasiarni na Ruskinovskom potoku ana
potoku Lubica. Po konzulticiach s prevadzkovateImi opustenych kasami s MO SR bolo
moZné zamenit’ vystavbu dvoch poldrov za jeden polder na Cubickom potoku pod jej stitokom
Ruskinovskym potokom . PodPa upravenych udajov SHMU v profile pod sutokom s
Ruskinovskym potokom ma potok Lubica Qo0 = 125,00 m’/s. Objem povodiiovej vlny je
v tomto profile Voo = 5,078 mil. m®, pri¢om vzostupnd vlna po kulmindaciu prebehne za 7,4
hod. Zostupna ¢ast’ povodiiovej viny bude trvat’ 15,21 hod. Po 19,3 hod. sa pri Qo0 = 125,00
m>/s polder naplni a postupne sa bude vyprazdtiovat' 3,53 diia. Pri mensich povodiiovych
vinach budu spominané ¢asové udaje adekvatne mensie. Pocas plnenia sa automaticky bude
polder vyprazdiiovat’ a v ¢ase dosiahnutia max hladiny vody v poldri odtecie z celkového
objemu Vjgo = 5,078 mil. m’ objem V 193n0a. = 787 506,30 m’ vody. Rozdiel tychto objemov
je vlastne navrhovany objem poldra Ve = 4290 493,70 m’ vody. Z bezpeénostnych
dovodov navrhujem vytvorit staly objem na kéte 664,00 m.n.m. ¢im zvySime celkovy objem
poldra o Vs = 31 000 m>. To znamen4 Ze celkovy objem poldra bude Vioigra = Vporr. + Vs =
4290 493,70 m® + 31000 m® = 4322293,70 m® . V zmysle krivky objemov, ktory bol
spracovany na podklade splanimetrovych ploch zmapy 1 : 10000 , je tento objem
dosiahnuty na kéte 680,50 m.n.m.

Z uvedenych vypoétov a z nameraného pozdizneho profilu budicej hradze vyplynul
navrh prie¢neho profilu hradze poldra. Celkova dizka hradze je Ly, = 332,88 m. Sirka koruny
hrddze sa navrhuje § = 400 cm. Koruna hridze bude mat zdvojenu funkciu . Okrem
zabezpe€enia pristupu k odbernému objektu bude zaroveni aj korunou bezpednostného
prepadu. V pripade extrémneho pocasia a nepredvidanych okolnosti na dnovej vypuste bude
prepadat’ voda cez korunu hrddze apo spevnenej vzdu$nej strane hradze bude stekat’ do
vyvaru.

Polder na potoku Lubica v tkm 7,500 — objektova skladba:

SO — 01 Pripravné prace

SO — 02 Hradza poldra s bezpetnostnym prepadom, sklzom od bezpeénostného prepadu,
dnova vypust s vyvarom.

SO - 03 Prelozka lesnej komunikacie

SO - 04 Prehradzka €. 1
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SO - 05 Prehradzka €. 2

SO - 06 Prehradzka €. 3

SO - 07 Prehradzka €. 4

SO — 08 Prelozka el. vedenia
SO - 09 Rekultivacia zemnika
SO — 10 Ochrana vodného zdroja

SO - 01 Pripravné prace

Z pléch zariadenia staveniska (ZS) bude na zaiatku vystavby odstraneny krovity

porast, odobrata povrchové vrstva hribky cca 0,2 m, ktora bude medzideponovana

v blizkosti tychto ploch.

Sucastou pripravnych prac bude aj sandcia 2 budov byvalého vojenského priestoru, kde sa
nachidzaji rozne stavby. Tieto budi sanované abeténové konStrukéné prvky buda
separované. Tieto nasledne budu prenosnou drvigkou beténu rozdrvené na uréenu frakciu
a budi zatlenené do konstruk&nych prvkov hradze poldra. Po ukondeni vystavby poldra a po

odstraneni objektov ZS budi uzemia zrekultivované .

SO - 02 Hridza poldra s bezpeénostnym prepadom, sklzom od bezpeénostného

prepadu, dnova vypust s vyvarom.

Prichradné miesto je situované v rkm 7,5 na potoku Lubica

Hlavné parametre hrddze sii nasledovné:

e kota koruny hradze........c.coveevevniiivnininiiiiiniiininnennnn. 680,50 m.n.m
o dizka hradze v KOTUNE.......oeovvvevreiceereverrinenens reerrreeenrerans 332,80 m
o -Sirka KOTUNY....veeiiecrerceenitceccnccitcse e 4,0m
e -max. vySka hradze nad dnom potoka Lubica................... 18,77 m

¢ dnova vypust 1,20 m v mieste vypustného objektu
¢ dnova vypust pod hradzou 91,60 m

sklon svahov hradze — ndvodny: 1 : 3, vzdusny: 1 : 3.
Os hradze poldra je situovana na potoku Lubica, v jeho km 7,50 medzi . KonS$trukcia
hrddze je navrhnutd ako zemna z miestnych materidlov. ZaloZenie hradze vychddza z

geologickych pomerov priehradného miesta.
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Na povrchu svahov relativne Sirokej Gidolnej nivy potoka a vySSich ¢asti svahov v osi

hradze poldra neboli identifikované morfologické prejavy svahovych deformacii a vyverov
podzemnej vody.

PodloZie hradze poldra budi tvorit’ tuhé prevazne ily pies€ité, resp. ily so strednou

plasticitou, s hibkou narastajticim obsahom §trkovych zrn. Z povrchu podloZia je nevyhnutné
odstranit v celom rozsahu humoézny horizont (uloZit' na medzidepéniu a pouZit' na
rekultivaciu tizemia) a pre nizku pevnost’ a vel’ku stladite'nost’ aj vyplne mftvych ramien.
Predpoklad4 sa, Ze celkové sadnutie hradze a objektu na prevedenie vody cez hradzu bude
malé a nerovnomerné, ktoré vSak neprekro¢i medzné hodnoty.

Stavebnu jamu pre objekt prevedenia vody cez hradzu je potrebné chranit” pred zatopenim
vybudovanim jeho provizérmeho koryta potoka, do ktorého mdZu byt zaustené zistené
priesaky v uzemi nad objektom.

Vhodny zemnik na vybudovanie homogénnej hradze redlne moZno ogakévat’ na l'avej

strane (idolnej nivy v blizkosti telesa, resp. v relativne malej vzdialenosti od hradze v zatope
nadrZe. Predpoklad4 sa, Ze vrchni polohu zemnika budu tvorit’ tuhé ily piescCité so Strkom,
hlbsie su ilovité $trky zavodnené. Redlne sa predpokladd, Ze prirodzend vlhkost' zemin bude
vy$8ia ako optimalna pre zhutiiovanie a zdroveil splnia kritérid (zrnitost, konzistenéné medze)
hodnotiace ich vhodnost’ pre stavbu homogénnej hradze. Z hl'adiska ich pouZiteI'nosti na dany
ucel mozno olakéavat’, Ze zeminy (material) budu este dobre, skor tazko spracovatelné. Pri
plo$nom vymedzeni zemnika treba pocitat’ s potrebou odvodnenia uzemia povrchovym
(obvodovym) rigolom hibky 2 — 3 m, ktory od drénuje povrchovii a pripadne aj podzemniti
vody, ktoré dotuju zeminy zemnika a zvy$ujti ich vlhkost’ a gravitaéne odvedie do potoka.

V daldej etape komplexného inZinierskogeologického prieskumu primeraného rozsahu
sa odporiiéa spresnit’ inZinierskogeologické pomery v oblasti objektov na prevedenie vdd
potoka cez hradzu, spresnit’ vlastnosti zemin v zemnikoch a ich zhutni tel'nost’.

Zemna hradza sa navrhuje ako homogénna. Sklony svahov navrhujeme na navodnej a na
vzdusnej strane v pomere 1 : 3. Hraddza sa navrhuje z bezpeénostnym prepadom v korune
hradze dizky 248,98 m. prepadovy G je hribky h= 0,20m. Koruna hridze a vzdu3n strana
svahu hriddze sa opevni geokompozitom , ktory bude vkorune hridze zakotveny pod
prepadovou hranou na navodnej strane koruny hradze.

Sucastou zemnej hradze poldra je vypustna &ast, ktorej hlavnou ulohou je
zabezpedit’ pri max. hladine vody v zdrZi poldra max. odtok Qog= 19,35 m’/s vody . Tento
odtok bol stanoveny vtomto profile, tak aby sucet odtokov zkaZzdého poldra a pritok

z medzipovodia po kriticky most na ulici Hradskd cesta, nepresiahol hodnotu kapacity
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predmetného mosta. Maximéalny odtok sa zabezpeti pri max. hladine na kéte 680,50 m.n.m.
kruhovym otvorom vo vypustnom objekte priemeru = 1200 mm. Z dévodu zabezpedenia
beztlakového pridenia. vody pod hradzou poldra je potrubie samotnej dnovej vypuste
navrhnuté priemeru s 1600 mm. Potrubie bude obeténované , pricom sklony vertikdlnych
asti obeténovania sa navrhuji v sklone 5 : 1 z dovodu zabezpelenia d6kladného zhutnenia
zeminy s beténovou konstrukciou dnového vypustu. Nad obeténovant dnovi vypust sa uloZi
potrubie = 300, ktoré bude ovlidané na vzdudnej strane hradze uzaverom umiestnenym v
armaturnej Sachte. Potrubie bude vyustené do vyvaru dnovej vypuste, pri¢om na névodnej
strane vyusti priestoru staleho objemu v stene $achty vypustného objektu. Takto sa navrhuje
nezavisly odtok vody z poldra. Odberné potrubie bude opatrené ochrannym koSom.

Vypustny objekt na zadiatku dnového vypustu je navrhnuty tak aby jeho koruna bola
na kéte 664,00 m.n.m. , &im sa vytvori stily objem o ploche hladiny Fs; =7 564 m?. Celn4
stena bude vytvorena z dvojitej tabul'ovej steny vyplnenej hutnenym ilom pre pripad, Ze
v mimoriadnych pripadoch by bolo potrebné stily objem vypustit'. Do vypustného objektu
tisti odberny #ab vybudovany na nédvodnom svahu hradze. Tento Zl'ab zabezpeti odtok vody
z poldra pri rdznych nepredvidanych stavoch — zapchati hrablic v dolnej ¢asti odberného
objektu. SubeZne so zl'abom sa vybuduju schody az k dolnej ¢asti vypustného objektu. Sachta
vypustného objektu ako aj odberny ZI'ab sa opatria hrablicami z geokompozitov.

Potrubie samotnej dnovej vypuste navrhnuté priemeru & 1600 mm tsti do vyvaru dnovej
vypuste a d’alej upravenym korytom potoka do Lubice, kde tprava konéi stabilizaénym
prahom z lomového kameria.

V ramci pripravy zemnikov bude z plochy odstranend povrchova vrstva — skryvka, poCas
taZby budi zemniky odvodiiované. Odstranenie porastov, odhumusovanie, odstranenie

stavebnych suti a pod. z ploch zemnika Po ukonéeni t'azby budu svahy zemnikov upravené.
SO - 03 Prelozka lesnej komunikacie

Navrhové rychlost’ je 30km/h, §irka koruny 6,0 m, vozovky 5,0 m a krajnice 2 x 0,5 m.
Cesta sa za¢ina na jestvujicej ceste cca 250 m pod hradzou a kon¢i napojenim na
jestvujicu §tatnu cestu cca 400 m nad zatopou, celkova dizka je 1,101 km.

Rurovy priepust na prelozke lesnej cesty sa uvazuje v mieste kriZzenia cesty s Ruskinovskym

potokom.
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SO - 04 - Prehradzka¢. 1

Prehradzka sa navrhuje v rkm 0,200 Lieskovského potoka - Pavostranného pritoku Dubice

v jej rkm 10,500. Tato prehradzka sa tu navrhuje kvéli zachytdvaniu sedimentov. Jej
situativne poloZenie ovplyvnila najmé skutodnost’, Ze nad Gstim tohto potoka do Lubice
VLaM maju v pripade zabezpedenia finanénych zdrojov z V. vyzvy OPZP vybudovat
sedimenta¢nil nadrz.

Prehradzka sa navrhuje vybudovat’ z beténu, pri€¢om vzdu$na strana bude opatrend kamennym
obkladom do vy$ky max. 3000 mm. Koruna prehradzky ako aj vyvar prehrddzky budu

upravené tak aby zvladli bezpeéne previest’ Q 100 ro¢nu vodu z prilahlého povodia.
SO — 05 - Prehradzka ¢. 2

Prehradzka sa navrhuje v rkm 0,370 Lubického potoka - Favostranného pritoku Cubice v jej
rkm 9,800. Tato prehradzka sa tu navrhuje kvoli zachytavaniu sedimentov.

Prehradzka sa navrhuje vybudovat z beténu, pri€om vzdusnd strana bude opatrend kamennym
obkladom do vysky max. 3000 mm. Koruna prehradzky ako aj vyvar prehradzky buda

upravené tak aby zvIadli bezpe¢ne previest’ Q 199 roénu vodu z prilahlého povodia.
SO - 06 - Prehradzka ¢. 3

Prehradzka sa navrhuje v rkm 0,320 bezmenného potoka - l'avostranného pritoku Lubice v jej
rkm 8,500. Tato prehradzka sa tu navrhuje kvéli zachytavaniu sedimentov.

Prehradzka sa navrhuje vybudovat’ z beténu, pricom vzdu$né strana bude opatrend kamennym
" obkladom do vy$ky max. 3000 mm. Koruna prehradzky ako aj vyvar prehradzky budu

upravené tak aby zvladli bezpeéne previest’ Q 190 roént vodu z pril'ahlého povodia.
SO - 07 - Prehradzka ¢. 4

Prehradzka sa navrhuje v rkm 0,550 Sosnovského potoka - pravostranného pritoku Cubice

v jej rkm 8,700 . Této prehradzka sa tu navrhuje kvoli zachytavaniu sedimentov. Prehradzka
sa navrhuje vybudovat’ z beténu, pri¢om vzdusna strana bude opatrend kamennym obkladom
do vysky max. 3000 mm. Koruna prehradzky ako aj vyvar prehradzky budi upravené tak aby

zvladli bezpecne previest’ Q 199 roént vodu z prilahlého povodia.
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SO - 08 Prelozka el. vedenia
L=750m

SO - 09 Rekultivicia zemnika

Svahy a ostatny terén zemnika po odtaZeni zeminy sa zrovnaji a zahumusuju. V pripade
nedostatku humusu budu svahy zatrdvnené hydroosevom. Hydroosev sa pouZije najmé

v miestach, kde su t.¢. objekty MO SR.

SO - 10 Ochrana vodného zdroja

V moznej zatope pri prietoku Qoo a Q so mdZe dojst’ k zaplaveniu ochranného pasma
existujiceho vodného zdroja. Predpokladé sa tu vybudovat’ ochrannd hradza priemernej
vyskyl1,8 m v dizke 1 = 260 m. Koruna hradze bude na Grovni max. hladiny v poldri ,ktoré sa
vyskytne raz za sto rokov s bezpe¢nostou 50 cm. “. Vodny zdroj bude chraneny cca dva metre
vysokou ochrannou hradzou. Nachddza sa na konci moZnej zatopy, kde mdze dosiahnut’
hladina vody raz za 50 — 100 rokov na par mint. CiZe vodovod bude ponechany tam kde jea

v mieste kriZovania s hrddzou poldra bude umiestneny v telese prelozky lesnej cesty.

e) idaje o poziadavkach stavby na zdsobovanie energiami a vodou, odvidzanie
odpadovych véd, dopravné napojenie vratane parkovania, zneSkodiiovanie odpadov
a ndvrh napojenia stavby na dopravné vybavenie izemia a jestvujuce siete a
zariadenia technického vybavenia tizemia,

Prevadzka objektov protipovodiiovej ochrany nema naroky na elektrickd energiu. Cistenie
prehradzok od splavenin nevyZaduje prisun surovin. Pripadnu dodavku stavebnych

materidlov podas UdrZby a opravy objektov poldrov si zabezpedi spravca toku.

Prevadzka objektov protipovodiiovej ochrany nesuvisi s technoldgiami, ktoré by

produkovali negistoty suvisiace so zne¢istenim ovzdusia.

Vystavba poldra predpoklada pdsobenie bodovych a liniovych zdrojov znecistenia. Pocas
vystavby poldra sa bude pouzivat’ ndkladné doprava a ¢innost’ stavebnych strojov, ktoré buda
produkovat’ emisie z vyfukovych plynov (CO, NOy) a podas zemnych a stavebnych pric sa

predpoklada zvy3ena sekundérna prasnost’ z odkrytych ploch a z dopravy s uvolfiovanim
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tuhych latok. Pdsobenie bude prevaZne lokéalne viazané na plochu staveniska a liniové
v lokalite situovania cesty. Vy3$&i rozsah pradnosti sa predpoklada pri terénnych pracach, po
odkope pbdneho krytu a k manipuldcii so zeminou (zemniky, sypanie hradze). Vystavba

poldra sa otakava v priebehu jedného roka.
Odpadové vody

Previdzka objektov protipovodiiovej ochrany si nevyZaduje prevadzkoveé zariadenia.
Vznik dazdovych vod bude viazany na spevnené plochy t. j. na preloZku cesty a korunu
hradze. Dazdové vody z ciest budi odvedené na terén, z hridze na terén a priamo do
vodného toku. Prevédzka nepredpoklada vznik dazd’ovych vdd znecistenych nebezpednymi
latkami.

Pogas vystavby bude riefené mobilnymi WC s odvozom mimo stavby a likvidaciou

odpadu predpisanym sposobom.

Pri dodrani technickych a bezpenostnych noriem stavenisko nebude zdrojom

znedistenych dazdovych vod pri parkovani stavebnych strojov a vozidiel na stavbe.
Odpady

Prevadzka objektov protipovodiiovej ochrany spoiva v Cisteni poldra po povodniach a
z pripadného  &istenia  dnového vypustu hrddze od ndnosov. Pri tychto pracach sa
predpoklad4 vznik odpadov zaradenych v kategérii ostatny. V zmysle katalégu odpadov ide o
nasledovné druhy odpadov:

2002 01 biologicky rozloZiteI'ny odpad (O)
20 02 02 zemina a kamenivo (O)
20 02 03 iné biologicky nerozloZitené odpady (O)

V obdobi vystavby sa ofakdva vznik stavebnych odpadov suvisiacich s pripravou uzemia
(vyrub drevin), realiziciou sananych prdc, zemnych préc , terénnych Uprav a vlastne;
vystavby. Zhotovitel' stavby bude pouZivat’ prenosné socidlne zariadenia, Satne a kanceldrie
pre s&m bude spojend produkcia komundlneho odpadu a odpadu z mobilnych WC.
Predpoklada sa vznik nasledovnych odpadov zatriedenych v zmysle katalogu odpadov ako

ostatny odpad (O):
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02 01 07 odpady z lesného hospodérstva (O)

170101 betdén (O)

170201 drevo (O)

1704 05 Zelezo a ocel’ (O)

17 04 07 zmieSané kovy (O)

17 05 04 zemina a kamenivo iné ako uvedené v 17 05 03 (O)
17 0506 vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 (O)
2003 01 zmesovy komunalny odpad (O)

20 03 04 kal zo septikov (O)

Betén (0) 17 01 01 bude spracovany prenosnou drvi¢kou a pouZity do telesa hradze ako
konstrukény prvok.

Prebyto¢na vykopova zemina bude vyuZita na koneéné terénne Gpravy v ramci priestoru
vystavby. Likvid4cia ostatného odpadu a komunélneho odpadu bude zabezpeCena

zhotovitel'om stavby, ktora bude realizovat’ vystavbu.

Predmetna stavba je nevyrobného charakteru. Na jej funkciu, ktord je automaticka, bez
zasahu &loveka nema naroky na zasobovanie energiami a vodou, odvadzanie odpadovych vod,
znekodiiovanie odpadov. Z pohl'adu napojenia stavby na miestnu dopravnd siet’ je tato

napojena preloZkou lesnej cesty na §t. cestu III. triedy Cubica — VO Javorina.

f )idaje o prevadzke alebo o vyrobe vratane zdkladnych technickych parametrov
navrhovanych technoldgii a zariadeni; idaje o druhoch, kategériach a mnozstve
odpadov (okrem komundlnych odpadov), ktoré vzniknu pri prevadzke alebo
vyrobe, a navrh spésobu nakladania s nimi,

Predmetnd stavba je nevyrobného charakteru.
g) idaje o vplyve stavby, prevadzky alebo vyroby na Zivotné prostredie,

zdravie 'udi a poZiarnu ochranu vratane navrhu opatreni na odstranenie
alebo minimalizaciu negativnych @i¢inkov a navrh na zriadenie ochranného pisma,
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Navrhované technické opatrenia vystavbou objektov protipovodiiovej ochrany dévaja
rieSenie, ktoré je v stlade s technickymi podmienkami platnych noriem a predpisov pre
ochranu a tvorbu Zivotného prostredia, ako aj s podmienkami na ochranu Zivota a zdravia
obyvatel'ov. Po splneni vietkych podmienok nie je predpoklad vzniku negativnych vplyvov
na prirodné prostredie a ob&anov predmetnych intravildnov. Realiz4cia navrhovanych
opatreni vyrazne zlep$i kvalitu Zivota a prostredia v meste KeZmarok, v obciach Lubica

a Zalubica, preto je v plnej miere nevyhnutna.

Predmetn4 stavba bola povinne hodnotend v zmysle zakona ¢. 24/2006 Z.z. o posudzovani
vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zékonov v zneni neskorsich
predpisov . Predmetna &innost’ ,, KeZmarok -Protipovodtiovéd ochrana v povodi potoka Lubica
— Polder na potoku Cubica v rkm 7,500 ,, bola pozitivne hodnotend, o je zdokumentované
zévere&nym stanoviskom MZP SR &. 1830/2016-3.4/mv.

h) dotknuté ochranné piasma alebo chranené izemia, dotknuté pamiatkové
rezervicie alebo pamiatkové zony,

Navrhovand &innost’ je situovand v uzemi s 1.stuptiom ochrany v zmysle zdkona .
543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny. V prvom stupni ochrany sa uplatiiuji ustanovenia
o vieobecnej ochrane prirody a krajiny podla druhej ¢asti zdkona ¢&. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny.

Lokalita navrhovanej €innosti je v dotyku s chranenym vta¢im Uzemim Levolské
vrehy (SKCHVU 051).

Utelom vyhlasenia Chrineného vtidieho vizemia Levodské vrchy je zabezpedenie
priaznivého stavu biotopov druhov vtakov eurépskeho vyznamu a biotopov stahovavych
druhov vtdkov bociana ¢ierneho (Ciconia nigra), d’atla trojprstého (Picoides tridactylus),
chrapkada polného (Crex crex), jariabka horneho (Bonasa bonasia), kuvika kapcavého
(Aegolius funereus), kuvika vrablieho (Glaucidium passerinum), muchdarika sivého
(Muscicapa striata), orla krikl'avého (Aquila pomarina), orla skalného (Aquila chrysaetos),
prepelice pol'nej (Coturnix coturnix), rybarika rieéneho (Alcedo atthis), sovy dlhochvostej
(Strix uralensis), strako3a sivého (Lanius excubitor), tesdra &ierneho (Dryocopus martius),
tetrova hluchéna (Tetrao urogallus), tetrova hol'niaka (Tetrao tetrix), v&elara lesného (Pernis
apivorus), vyra skalného (Bubo bubo), Zlny sivej (Picus canus) a zabezpecenia podmienok

ich prezZitia a rozmnoZovania.
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Vzhladom na lokaliziciu navrhovanej &innosti, ktorda sa nachadza iba v-dotyku
s chrdnenym vta¢im, moZno konstatovat, Ze navrhovand Cinnost’ nebude mat’ vyznamny
vplyv na predmet ochrany chraneného vtagieho tzemia SKCHVU 051 Levo&ské vrchy.
Rusivé vplyvy vystavby budit mat’ len lokélny dopad na vtactvo, pdsobenie bude do€asné bez
ohrozenia populacii kritériovych druhov alebo ich trvalého ustupu z dotknutych &asti tizemia.

Prevadzkové vplyvy budu porovnatel'né so sii¢asnou Uroviiou rusivych vplyvov v uzemi.

V zmysle § 6, ods. 3 a § 28 ods. 10 zakona & 543/2002 Z.z. o ochrane prirody a
krajiny a Vyhlagky MZP SR &. 24/2003 Z.z. sa na lokalite navrhovanej innosti nevyskytuje

Ziadny vyznamny biotop eurépskeho alebo narodného vyznamu.

Priamo v dotknutom uzemi nie sii zndme osobitne chranené druhy Zivo&ichov ani

osobitne chranené rastlinné druhy.

Nepriamy vplyv na Zivotné prostredia mdZe vznikat v priebehu realizicie navrhovanej
ginnosti: zvyseny hluk so stavebnych strojov, zvy3ena pra$nost’ ovzdusia, ¢iastoény zisah do
biodiverzity krajiny. Tieto vplyvy budd technickymi opatreniami zniZené do twrovne
stanovenej prisludnymi legislativnymi normami. Podas realizdcie navrhovanej €innosti moze
dojst” k likvidacii existujucich biotopov Zivodichov viazanych na dani lokalitu, resp. k ich
zmenseniu. Prevadzkou navrhovanej &innosti sa nepredpokladd zévaZny vplyv na Zivotné

prostredie dotknutého tizemia.

Vzhladom na celospoloensky zdujem ochrany obyvatelov a ich majetku v obci
Cubica aj v meste KeZmarok pred povodiiami, nepriame vplyvy na chranené izemia moZno
hodnotit’ ako akceptovatelné za podmienky dodrZania legislativnych noriem v oblasti ochrany

drevin, ochrany prirody, ochrany vdd, ovzdusia, hlukovej zat'aZe a nakladania s odpadmi.

i) navrh ochrany stavby pred $kodlivymi vplyvmi a i€inkami vratane iidajov o
vhodnosti geologickych, inZinierskogeologickych a hydrogeologickych pomerov v
uzemi, vriatane idajov o vhodnosti z hPadiska poZiadaviek na obmedzenie
oZiarenia z radénu a d’alSich prirodnych radionuklidov,

Geomorfologické pomery
Prislu$nost’ tizemia k geomorfologickym celkom podmiefiuje diferencidciu a pestrost’

uzemia po fyzickogeografickej stranke.
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Riesené tizemie patri na zaklade geomorfologického Elenenia Slovenska (Mazur a Luknis,
1986) do Alpsko-himalajskej sustavy, podsistavy Karpaty, provincie Zipadné Karpaty,
subprovincie Vonkajsie zapadné Karpaty, Podh6lno-magurskej oblasti. V rdmci tejto zasahuje
do celku Levo&ské vrchy, podeelku Levodska vrchovina (Sast” Lubické predhorie) a Levo¢ské

planiny (¢ast’ Levod&ské tiboce).

RieSené uzemie, ktoré sa nachadza v predhori pohoria Levo&ské vrchy, tvori na zépade
stredne ¢&lenitd pahorkatina, ktord postupne smerom na vychod prechiddza do silne ¢lenitej

vrchoviny az silne ¢lenitej niz$ej hornatiny.

Z hradiska foriem reliéfu sa v rieSenom Uzemi uplattinje reliéf hrasti a klinovych hrasti
centralno-karpatskych flySovych pohori a morfodtruktirne depresie kotlin v rdmci vrasovo-

blokovej fatransko-tatranskej morfoStruktary.

Uzemie je vyskovo diferencované so znadnymi rozdielmi medzi udoliam tokov a
rozvodnymi chrbtami pohoria, udolia s strmé, miestami s extrémnymi sklonmi. Nadmorska
vy$ka izemia sa pohybuje od 630 m n.m. aZ do 1190 m n.m. Lokalita navrhovanej ¢innosti sa

nachadza v nadmorskej vyske cca 670 — 680 m n.m.

Geologické pomery

Rie$ené izemie na zaklade regionalneho geologického ¢lenenia Zapadnych Karpat (Vass,
1988) spadd do pasma vnutrokarpatského paleogénu, podoblasti SpiSsko-SariSsky paleogén,
jednotky tretieho radu Levodské vrchy.

Geologicku stavbu uzemia tvoria paleogénne pieskovce s absolitnou prevahou nad

nevapnitymi ilovcami monotdénneho bielopotockého suvrstvia Podtatranskej skupiny

Plosne najroz$irenej§imi Stvrtohornymi sedimentmi st hlinito - kamenité, pies¢ité, pies¢ito

- kamenité aZ kamenité sutiny, ktoré tvoria takmer kompaktny pokryv v rdmci izemia.

V tdoliach vodnych tokov je charakteristicky vyskyt fluvidlnych nivnych sedimentov
(prevazne hlinitych alebo hlinito - Strkovitych) a proluvidlnych nivnych hlin. Sedimenty st

viacésinou tvorené flovitymi alebo pies€ito-hlinitymi Strkmi.

Z hladiska neotektonickej stavby tvoria rieSené izemie pozitivne jednotky Zapadnych
Karpat so strednym zdvihom. Po obvode pohoria prebiehaju zlomové linie ohraniujice

poklesnuté medzihorské kotliny, vlastné pohorie je rozélenené mensimi zlomovymi liniami.
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Z hradiska inZiniersko-geologickej rajonizicie patri dotknuté uzemie do regiénu
karpatského fly$u, subregiénu vnitornych Karpat. Z jednotlivych typov rajonov sa jedna o

rajén pieskovcovo-zlepencovych hornin a rajon flySoidnych hornin.

Geodynamické javy
Z hradiska stability svahov sa podla ,Atlasu map stability svahov SR* prevaZni €ast’

rieSeného zemia nachadza v rajone potencidlne nestabilnych tizemi.

V rie§enom uzemi je registrovanych niekolko potencidlnych zosuvnych tizemi, a to najméi
juhozipadne od zastavaného Uizemia obce a na severovychode rieSeného Uzemia. Jednd sa
prevazne zosuvné lizemia spdsobené intenzivnou vymol'ovou eréziou a abrazivnou ¢innost'ou

vodnych tokov.

V lokalite navrhovanej &innosti nie su registrované Ziadne zosuvné uzemia.

Seizmicita
Podl'a “Seizmotektonickej mapy Slovenska“ (STN 73 0036) patri zdujmové Gzemie do
seizmickej oblasti s vyskytom zemetraseni s maximélnou intenzitou 6° resp. 7° stupnice

makroseizmickej intenzity MSK-64.

Nerastné suroviny

V riefenom tvizemi sa nenachddza Ziadny dobyvaci priestor resp. chranené loZiskové
uzemie a Ziadne loZisko nevyhradeného nerastu.

Riefené izemie v jeho zépadnej Casti zasahuje prieskumné uzemie P28/11 KeZmarok

uréené pre termélne podzemné vody.

Klimatické pomery

Podl'a klimatického ¢lenenia Slovenska (Atlas krajiny SR, 2002) patri rieSené izemie do
chladnej klimatickej oblasti, reprezentovanej mierne chladnym horského okrsku s julovym
priemerom teplot 12 - 16 °C. Klimu charakterizuje priemerna ro¢né teplota vzduchu 4 aZ
6 °C, z toho priemernd teplota vzduchu v janudri -6 aZ -5 °C a priemerna teplota vzduchu v
juli 12 aZ 16°C
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Roény chod zrdZok je podas roka znacne odliny. Uzemie mé maximum zra¥ok v jali a
minimum vo februari. Ro&né thrny zrdZok dosahuji priemerne 600 - 800 mm. Menej zrdZok
vzhladom na nadmorskud vy3ku je spdsobené tym, Ze uzemie leZi v zraZkovom tieni Vysokych
Tatier a z juhu je chranené Slovenskym Rudohorim a Nizkymi Tatrami.

Podet dni so snehovou pokryvkou je 120 - 140 v centrdlnej Casti pohoria, vy$ka snehovej
pokryvky dosahuje priemerne 30 - 40 cm.

V tzemi prevlada juhozapadné az severozapadné pridenie vzduchu a to v hrebetiovych a
vrcholovych &astiach pohoria. Rychlost’ vetra tu spravidla prevySuje 4 m/s, bezvetrie je
zriedkavé. V niZdich polohach je veternost ovplyvnend ¢lenitostou terénu, tvarom a

priebehom udoli.
Hydrologické pomery a hydrogeologické pomery

Riedené tizemie sa nachédza v &iastkovom povodi Popradu 3-01-02. Tok Lubica s dizkou
22 km je pravostrannym pritokom Popradu, do ktorého sa vlieva v meste Kezmarok.

V zmysle Vyhlasky MZP SR & 211/2005 Z.z. ktorou sa ustanovuje zoznam
vodohospodérsky vyznamnych vodnych tokov a vodarenskych vodnych tokov je tok Lubica
zaradeny medzi vodohospodérsky vyznamné vodné toky.

Tok Lubica s plochou povodia 121 km2 odvodiiuje zdpadni &ast’ Levoéskych vrchov
s flySovou skladbou, ktora je z hladiska odvadzania kulminaénych prietokov problematicka.
Povodne tu vznikajd nahle a vzhPadom na nepriaznivi geologicku stavbu a odlesnenie
miemych svahov flySovych pohori dochadza k &astym, ni¢ivym povodniam. Pri vzniku
kulmina¢nych prietokov zohrava vyznamni ulohu geologickd stavba Uzemia, Uhrn zréZok,
lesnatost. K vyrieSeniu tychto problémov maju sluzit' aj novonavrhované objekty
protipovodiiovej ochrany.

Z hladiska hydrogeologického rie$ené uzemie patri do hydrogeologického rajonu
P 119 Paleogén Levoéskych vrchov. Z rajonu patri len subrajon povodia Popradu, teda S
a SZ Cast’ pohoria budovand komplexom sedimentov centrdlnokarpatského paleogénu vo
flySovom vyvoji. Komplex je reprezentovany pieskovcovo-ilovcovym  suvrstvim
charakteristickym striedanim sa pieskovcov s viozkami mikrokonglomeratov a ilovcov. V
severozdpadnej Casti vystupuje aj pieskovcové suvrstvie charakteristické prevladajicim
podielom pieskovcov (lavice pieskovcov 0,5 -2,0 m). Uklon vrstiev je k vychodu a
juhovychodu. Désledkom germanotypnej tektoniky je komplex sedimentov mierne tektonicky

poruSeny.
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Z hydrogeologického hladiska je vyznamnd najmé puklinova priepustnost’ pieskovcov,
pri¢om najvy3§i vyznam maju poruchové pasma s velkym hibkovym a diZkovym dosahom v
pieskovcovych stvrstviach a siet’ puklin zény zvetravania do hibky 30,0 - 40,0 m. Pramene
viazané na rozsiahle tektonické poruchy su vydatnejsie a trvalé, zatial’ o pramene viazané na
zénu zvetrdvania si velmi premenlive] vydatnosti v zavislosti na zraZkach. Pérova
priepustnost’ je nizka.

Pramene v pieskovcovo-ilovcovom suvrstvi dosahuji vydatnost’ do 0,5 l.s-1, napr.
pramene v LCubickej doline. Po genetickej stranke ide o pramene puklinové a vrstevné, prip.
druhotne sutové.

Na zéklade hydrogeologickych prieskumnych prac boli overené vztahy medzi
podzemnymi a povrchovymi vodami v tejto oblasti. V hornej &asti toku Lubického potoka
prietok mierne narastd, v strednej Gasti toku dotuje tok kvartérne sedimenty tidolné nivy v
mnoZstve 25 Ls-1. Od sutoku s Retnikom boli zistené skryté prestupy do povrchového toku v
mnoZstve 73 1.s-1. V dolnom toku prietok v toku opét’ mierne narasta.

Minerdlna voda v Dubici ma pdvod z vnuatrokarpatského paleogénu, je vysSie
mineralizovana a bola v minulosti vyuZivana na kupelnt liecbu. Podl'a STN 86 8000 ide o
prirodny, slabo mineralzovant hydrouhli¢itanovo-siranovil, sodno-vapenato-hore¢nati sirmu
vodu, studenti hypotonicku, teplota >10°C. Vydatnost’ je nezndma. Pramene sa v suasnej
dobe nevyuzivaju.

Rie§ené tzemie nezasahuje do Chranenej vodohospodérskej oblasti anenachddza sa

v ochrannom pasme vodnych zdrojov.

Hydrografia povodia Lubice

Tok Lubica odvodiiuje zapadna ¢ast’ Levocskych vrchov. Vyznamnym lavostrannym
pritokom toku je TvaroZniansky potok s plochou povodia 28 km2 a Ruskinovsky potok
s plochou povodia 16 km2. Dal§imi 'avostrannymi pritoky st ubicky potok, Kupelny potok,
Retnik a Kamenny potok. Pravostranymi pritokmi Cubice su potok Cubicka, Dubravsky potok
a Sosnovsky potok.

Hydrologické tidaje toku Lubica boli dodané SHMU strediskom Kogice nasledovne:

Tok Profil Plocha [ Q100 Objem povodiiovej
povodia | viny
Cubica Kezmarok | 121,1 km’ | 150 m°.s™ 8,920 mil.m’
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| Cubica

Lubica

88,8 km”

135m’.s”

: TLubica

Zalubica

73,5 km®

125m’.s™

5,078 mil.m’

Pre rieSeny profil platia nasledovné hydrologické tdaje (SHMU, 2014):

Tok: Dubica

Profil: Zal'ubica
Hydrologické &islo: 3 - 01 - 02 - 081

Plocha povodia: 73,50 km?
st. v rkm: 7,500

Maximdlne prietoky dosiahnuté alebo prekrocené priemerne raz za :

roky 1 5 10 20 50 100
m’/s 13 39 55 73 | 100 125
Pdodne pomery

Z hladiska zastupenia pddnych typov su pre rieSené uzemie charakteristické v niZ§ich

polohéch kambizeme modalne a kultizemné nasytené, sprievodne kambizeme pseudoglejove,

zo zvetralych pieskovcovo-ilovcovych hornin. Vo vys§ich polohach prevladaji kambizeme

moddlne kyslé, sprievodné kultizemné a rankre, zo zvetralych kyslych a neutralnych hornin.

Zastipené si pddy pies¢ito-hlinitej az hlinitej zrnitostnej triedy. Z hl'adiska kamenitosti

(3trkovitosti) ide o pddy neskeletnaté az slabo kamenité. Su to pddy so strednou

priepustnostou a strednou retenénou schopnostou, pddna reakcia je stredne aZ silne kysla.

Podla pédno-ekologickej rajonizécie Slovenska, rieSené Gzemie patri do podoblasti

vy$8ich pohori, ktora je oblastou s najniz§im produkénym potencidlom pdd a najhorSimi

podmienkami pre poInohospodarsku vyrobu.

j) udaje o poziadavkach na stavbu z hl’adiska civilnej ochrany,

Na stavbu nie st poziadavky z hl'adiska civilnej ochrany
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k) tipravy nezastavanych pléch pozemku a pléch, ktoré budi zazelenené,

Stavba pozostiva z objektov uvedenych v bode ,,d“ tejto spravy. Objekty po realizicii
budu sluzit’ svojmu G&elu a vykazu trvaly zéber, ktory majetkovo investor usporiada
s majiteI'mi predmetnych parciel. Nezastavané plochy budd ponechané v pdvodnom stave
a mozu byt’ vyuzivané v rozsahu ako pred vystavbou poldra. Vynimkou bude trvaly zaber
pOdy pre vytvorenie staleho objemu, ktorého hladina bude pod tirovilou jestvujlicej lesnej
cesty. TaktieZ po odkope zeminy zo zemnika sa postupne t4to plocha zrekultivuje a samo

naletom sa postupne zazeleni.
1) rozsah a usporiadanie staveniska.

Stavenisko bude postupne menit’ svoje umiestnenie. V prvej etape sa budu realizovat’
pripravné préce, ktoré budd pozostavat’ z asanacie dvoch budov byvalych kasarni, ktoré leZia
v trase hradze poldra resp. v trase preloZky lesnej cesty. Potom sa zacne z vystavbou prelozky
lesnej cesty. Po jej ukonéeni sa rozvinie vystavba samotnej zemnej hradze poldra. V prvom
rade sa vybuduyje prelozka vodovodu, ktora lezi v trase zemnej hradze. PreloZka bude
pozostavat’ zo zmeny teraj$ej situativnej polohy , umiestneni vodovodu do krajnej ¢asti lesnej
cesty, ktora sa prelozi. Potom sa vybuduje dnovy vypust s ndpustnou Sachtou, rybovodom,

a vyvarom dnového vypustu na vzdu$nej strane hradze, ktory sa naviaZe na jestvujice koryto
potoka Lubica. Po odstraneni humoéznej vrstvy v pddoryse zemnej hradze poldra sa vybuduje
ozub, pod uroveinl zékladovej Skary hradze. Nasledne sa otvori po odhumusovani zemnik

a zalne sa sypat’ teleso hradze. Po nasypani hradze do navrhovanej figary sa uloZia
opeviiovacie prvky na vzdu$nej a na ndvodnej strane hradze, vykope sa ryha pre vybudovanie
odberného zI'abu na navodnej strane hradze a hradza sa zahumusuje a zatravni. Po rekultivacii
zemnika sa v zavere vybuduje ochranna hradza okolo vodného zdroja a vybuduju sa

sedimentaéné nadrzky — prehradzky.

Vypracoval: I|11'1g. Hrabovsky

"
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