
__________________________________________________________________________ 

( meno – názov, adresa  žiadateľa ) 

 

značka                                                                    V  ................................dňa ............................ 

 

Okresný úrad Trnava    

Odbor cestnej dopravy    

a pozemných komunikácií   

Kollárova 8 

917 02 Trnava 

 

Vec 

Žiadosť o záväzné stanovisko na pripojenie komunikácie na cestu 

 

 

     V zmysle § 3b ods. 3 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)  

v znení neskorších predpisov žiadam o povolenie na pripojenie komunikácie na cestu.  

 

Trieda a číslo cesty: ............................................ 

Staničenie (km)  v mieste  pripojenia: ................................. 

K. ú. ( obec ) miesta pripojenia: ...................................................... 

Pripojenie v smere staničenia cesty ( vľavo, vpravo ): .................... 

Druh ( charakter ) pripájanej komunikácie: ................................................................................ 

( miestna komunikácia, účelová komunikácia ) 

Charakter pripojenia ( dočasné, trvalé ): ..................................................................................... 

( pri dočasnom uviesť čas od – do ) 

 

 

Odôvodnenie žiadosti:  ( treba uviesť aj to, aké vozidlá budú pripojenú komunikáciu 

používať) 

 

 

 

Súhlasím so spracovaním údajov uvedených v tejto žiadosti a priložených prílohách v súlade 

so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov   a o zmene a doplnení niektorých 

zákonov  a s ich uložením  a likvidáciou v súlade s platným registratúrnym poriadkom. 

 

 

         –––––––––––––––––––––- 

              (pečiatka, podpis) 

Prílohy:  
- dokumentácia vjazdu, 

- stanovisko správcu cesty Slovenská  správa ciest Bratislava  

- záväzné stanovisko KRPZ – KDI Trnava 

 

 

 



 

Upozornenie: Projektová dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia na pripájanú 

komunikáciu musí obsahovať: 

- situáciu miesta pripojenia s vyznačením pozdĺžnych a priečnych spádov pripájanej 

komunikácie, udanie polomerov oblúkov pripojenia, uvedenie druhu povrchovej úpravy 

pripájanej komunikácie, riešenie odvedenia povrchových vôd z vozovky pripájanej 

komunikácie, zabezpečenie funkcie cestnej priekopy t.j. zriadenie rúrového priepustu pod 

pripájanou komunikáciou, návrh trvalého dopravného značenia, ak pripojením komunikácie 

vznikne nová križovatka. Dokumentácia  musí byť spracovaná projektantom odborne 

spôsobilým na projektovanie stavieb pozemných komunikácií.      

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

               


