
Príloha è. 2
k vyhláške è. 261/2010 Z. z.

OBSAH POVODÒOVÉHO PLÁNU ZABEZPEÈOVACÍCH PRÁC ZHOTOVITE¼A STAVBY

A. Textová èas�

I. Všeobecná èas� povodòového plánu zabezpeèovacích prác zhotovite¾a stavby

Tento plán povodòových zabezpeèovacích prác obsahuje povinnosti zhotovite¾a pri ochrane stavby pred povodòami a pri predchádzaní ne-
priaznivým úèinkom stavby na vodný tok alebo na inundaèné územie v èase povodní.

Povodòový plán je vyhotovený na obdobie od .................................................... do ................................................

Za vykonávanie povodòových zabezpeèovacích prác pod¾a tohto plánu zodpovedá:

Zhotovite¾ stavby: ..............................................................................................................................................

Stavebník: .........................................................................................................................................................

Plán povodòových zabezpeèovacích prác zhotovite¾a sa vz�ahuje na stavbu:

Názov stavby: ....................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Miesto stavby: ...................................................................................................................................................

Pri vodnom toku: ................................................................................................................................................

Na ¾avostrannej/pravostrannej protipovodòovej línii v rkm: ..................................................................................

Termín zaèatia výstavby: ....................................................................................................................................

Termín ukonèenia výstavby: ...............................................................................................................................

Pred zaèatím prác na stavbe, ktorá sa nachádza v .................................................................................................

.............................................................................................................., zhotovite¾ stavby prizve zodpovedného zamestnanca urèeného
správcom vodného toku:

.........................................................................................................................................................................

na úèely kontroly pripravenosti zhotovite¾a stavby na vykonávanie opatrení v pláne povodòových zabezpeèovacích prác.

II. Struèný technický opis stavby

Stavba je rozdelená na ............ stavebné objekty:

Názvy stavebných objektov a ich struèný opis: ......................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Opis stavebných objektov, doèasných objektov a zariadení zriaïovaných poèas stavby vo vodnom toku, na brehoch vodného toku a na území
zaplavovanom vodou poèas povodne:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Opis zariadenia staveniska: ................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Vplyv stavby poèas jej realizácie na prúdenie vody vo vodnom toku, na prúdenie na území pri vodnom toku poèas povodne, na ochrannú hrá-
dzu alebo na protipovodòovú líniu:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
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Opatrenia na elimináciu nepriaznivých úèinkov stavby na prúdenie vody vo vodnom toku a na území pri vodnom toku poèas povodne:
...........................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Opatrenia v èase výskytu ¾adových úkazov: ..........................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

Práce budú realizované pod¾a projektovej dokumentácie vypracovanej ................................................................

.........................................................................................................................................................................

Projektovú dokumentáciu stavby pre stavebné povolenie overil stavebný úrad .....................................................

.........................................................................................................................................................................

III. Stupne povodòovej aktivity

Na vyhlasovanie stupòov povodòovej aktivity na ................. povodòovom úseku ohranièenom profilmi
.............................................................. a ....................................................................... vodného toku
......................................................................................................, pri ktorom sa nachádza predmetná stavba, sú schválené vodné stavy vo
vodomernej / vodoèetnej stanici v profile .......................................I)

sú schválené hladiny / prietoky na vodnej stavbe .....................................................................I)

pre I. stupeò povodòovej aktivity ........................

pre II. stupeò povodòovej aktivity .......................

pre III. stupeò povodòovej aktivity ......................

Informáciu o vyhlásení a odvolaní II. stupòa povodòovej aktivity a III. stupòa povodòovej aktivity si zhotovite¾ stavby vy�iada od Obvodné-
ho úradu �ivotného prostredia v ........................................ è. tel. ...............

Informáciu o vyhlásení a odvolaní mimoriadnej situácie si zhotovite¾ stavby vy�iada od Obvodného úradu
v ............................................................................................ è. tel. .....................

Nebezpeèenstvo povodne alebo povodeò zhotovite¾ stavby ihneï oznámi

Obecnému úradu v .............................................................................................. è. tel. ...............

Obvodnému úradu �ivotného prostredia v ............................................................ è. tel. ...............

správcovi vodného toku ....................................................................................... è. tel. ...............

Ak zhotovite¾ nemô�e oznámi� nebezpeèenstvo povodne alebo povodeò obci, obvodnému úradu �ivotného prostredia alebo správcovi vod-
ného toku, nebezpeèenstvo povodne alebo povodeò ohlási telefonicky na linky tiesòového volania integrovaného záchranného systému, Ha-
sièského a záchranného zboru alebo Policajného zboru.

1. Integrovaný záchranný systém .......................................................

2. Hasièský a záchranný zbor ............................................................

3. Policajný zbor................................................................................

IV. Pomocná vodoèetná lata na stavbe

Zhotovite¾ stavby získava potrebné informácie o vývoji hladiny vo vodnom toku z pomocnej vodoèetnej laty II) osadenej na vhodnom mieste
stavby. Pod¾a charakteru a rozsahu stavby sa osadzuje jedna alebo nieko¾ko pomocných vodoèetných lát.

Pomocná vodoèetná lata je osadená v ................................................................................................................III)

a jej nula je umiestnená v nadmorskej výške ............... Balt p. v.

Na vykonávanie povodòových zabezpeèovacích prác zhotovite¾a stavby sú po dohode so správcom vodného toku stanovené tieto vodné stavy
na pomocnej vodoèetnej late:

................ cm pre 1. skupinu technicko-organizaèných opatrení zhotovite¾a stavby na zaèiatku povodne alebo pri
malom ohrození povodòou,

................ cm pre 2. skupinu technicko-organizaèných opatrení zhotovite¾a stavby pri strednom ohrození povodòou,

................ cm pre 3. skupinu technicko-organizaèných opatrení zhotovite¾a stavby pri najväèšom ohrození povodòou.

Zhotovite¾ stavby zabezpeèí sledovanie hladiny vodného toku na pomocnej vodoèetnej late a bezodkladne oznamuje
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dosiahnutie vodného stavu .............. cm

............... cm

............... cm

Obecnému úradu v ............................................................................................. è. tel. ...............

Obvodnému úradu �ivotného prostredia v ............................................................ è. tel. ...............

správcovi vodného toku ....................................................................................... è. tel. ...............

Na vodnom toku ............................................................................. v povodòovom úseku ......... navrhuje správca vodného toku
.................................................................................................................................................IV) vyhlásenie II. stupòa povodòovej aktivity
a III. stupòa povodòovej aktivity alebo z vlastného podnetu II. stupeò povodòovej aktivity a III. stupeò povodòovej aktivity vyhlasuje

starosta obce ...................................................................................................................................................V)

prednosta Obvodného úradu �ivotného prostredia v .........................................................................................V)

prednosta Krajského úradu �ivotného prostredia v .............................................................................................V)

minister �ivotného prostredia Slovenskej republiky IV)

nasledujúco:

II. stupòa povodòovej aktivity po dosiahnutí vodného stavu ........ cm a pri stúpajúcej tendencii vodného
stavu na pomocnej vodoèetnej late stavby,

III. stupòa povodòovej aktivity po dosiahnutí vodného stavu ........ cm a pri stúpajúcej tendencii vodného stavu
na pomocnej vodoèetnej late stavby.

Ak v dôsledku vzniku povodne hrozí bezprostredné nebezpeèenstvo ohrozenia ¾udského zdravia, zaplavenia územia a vzniku povodòových
škôd, zhotovite¾ stavby �iada Obvodný úrad �ivotného prostredia v ........................................ è. tel. ............... o okam�ité vyhlásenie
III. stupòa povodòovej aktivity z vlastného podnetu alebo o navrhnutie vyhlásenia mimoriadnej situácie.

V. Povinnosti zhotovite¾a stavby

Zhotovite¾ stavby sa zaväzuje:

1. Vykona� jedenkrát za tý�deò kontrolnú prehliadku úsekov protipovodòových línií otvorených poèas výstavby, na ktorej zhotovite¾ stavby
posúdi dodr�iavanie opatrení na ochranu pred povodòami.

2. Ak
a) vo vodomernej / vodoèetnej stanici v profile ..............................................................................................I)

hladina / prietok na vodnej stavbe .............................................................................................................I)
dosiahne vodný stav / prietok ............................................................................. [cm; m n. m.; m3⋅s-1]VI), ktorý je schválený pre I. stupeò
povodòovej aktivity vo vodnom toku,

alebo
b) na úseku vodného toku v oblasti stavby hladina vody stúpa a je predpoklad dosiahnutia brehovej èiary

vykona� tieto opatrenia:
1) kontrolu umiestnenia a ulo�enia skládok materiálu v priestore medzi protipovodòovými líniami a korytom vodného toku,
2) bezodkladne odstráni� zo staveniska predmety, ktoré by mohla voda odplavi� a predmety a zariadenia, ktoré by mohli spôsobi� zneèis-

tenie vody.

3. Po vyhlásení II. stupòa povodòovej aktivity, III. stupòa povodòovej aktivity na .................... povodòovom úseku a poèas mimoriadnej si-
tuácie:
a) zabezpeèi� stále pozorovanie úseku vodného toku .........................................................................................

..............................................................................................................................................................VII)
b) zabezpeèi� zamestnancov, mechanizmy a vecné prostriedky na vykonávanie povodòových zabezpeèovacích prác uvedených v tomto

povodòovom pláne,
c) po�adova� denne o 06.00 hodine a 18.00 hodine a v prípade potreby èastejšie od Slovenského hydrometeorologického ústavu na

è. tel. ............. informácie o vodnom stave vo vodomernej / vodoèetnej stanici v profile ..........................................................I)
od správcu vodnej stavby ....................................................................... na è. tel. ............. informácie o hladine / prietoku na vodnej
stavbe .............................................................I)

d) podáva� správcovi vodného toku a Obvodnému úradu �ivotného prostredia v ..................................................
.................................................................................................................................................................
priebe�nú správu o povodòovej situácii pod¾a osobitného predpisu:
d.1 poèas II. stupòa povodòovej aktivity do 06.30 hodiny so stavom k 06.00 hodine, prièom priebe�ná správa obsahuje informácie

o povodòovej situácii a vykonaných opatreniach poèas ostatných 24 hodín,
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d.2 poèas III. stupòa povodòovej aktivity alebo mimoriadnej situácie do 06.30 hodiny a 18.30 hodiny so stavom k 06.00 hodine
a k 18.00 hodine, prièom priebe�ná správa obsahuje informácie o povodòovej situácii a vykonaných opatreniach poèas ostatných
12 hodín,

d.3 alebo èastejšie, pod¾a po�iadavky správcu vodného toku alebo Obvodného úradu �ivotného prostredia
v ........................................................................................................................................................

4. Po�adova� výpomoc od správcu vodného toku alebo orgánov ochrany pred povodòami iba v prípadoch, ak mu na zvládnutie povodòovej
situácie nepostaèujú vlastné sily a prostriedky.

5. Zaznamenáva� v chronologickom poradí do povodòového denníka stavby všetky prijaté, alebo odoslané príkazy na vykonávanie povod-
òových zabezpeèovacích prác a po�iadavky na informácie súvisiace s riešením povodòovej situácie na stavbe.

6. Predlo�i� správcovi vodohospodársky významných vodných tokov ....................................... správu o vykonaných povodòových zabez-
peèovacích prácach a výdavkoch vynalo�ených na vykonávanie povodòových zabezpeèovacích prác do 20 pracovných dní od èasu odvo-
lania II. stupòa povodòovej aktivity na .................... povodòovom úseku vodného toku
.......................................................................................................................................
.....................................................................................................................................................................

VI. Osoby zaradené do výkonu povodòových zabezpeèovacích prác

Ochranu pred povodòami stavby a povodòovej ochrannej línie zabezpeèujú

1. zodpovedný povodòový technik zhotovite¾a

..................................... bytom .........................................................................................................................

èíslo telefónu na pracovisko ...............................................................................................................................

I. zástupca povodòového technika zhotovite¾a

..................................... bytom .........................................................................................................................

èíslo telefónu na pracovisko ...............................................................................................................................

II. zástupca povodòového technika zhotovite¾a

..................................... bytom .........................................................................................................................

èíslo telefónu na pracovisko ................................................................................................................................

2. zodpovedný povodòový technik stavebníka

..................................... bytom .........................................................................................................................

èíslo telefónu na pracovisko ...............................................................................................................................

3. plnenie úloh správcu vodného toku pri vykonávaní opatrení na ochranu pred povodòami na povodòovom úseku zabezpeèujú

..................................... bytom .........................................................................................................................

èíslo telefónu na pracovisko ...............................................................................................................................

zástupca:

..................................... bytom .........................................................................................................................

èíslo telefónu na pracovisko ................................................................................................................................

Na predmetnú stavbu je orgánom ochrany pred povodòami Obvodný úrad �ivotného prostredia v ........................

Zhotovite¾ stavby sa v prípade potreby obráti so �iados�ou o pomoc na Okresné riadite¾stvo Hasièského a záchranného zboru
v .................................................................... è. tel. ............................................................................

VII. Poèty pracovných síl a súpis strojov a zariadení urèených na nasadenie pri povodòových zabezpeèovacích prácach

Zhotovite¾ stavby urèuje na vykonávanie povodòových zabezpeèovacích prác poèty pracovných síl, strojov a zariadení:

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................
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VIII. Technicko-organizaèné opatrenia zhotovite¾a stavby

Zhotovite¾ stavby vykoná pri nebezpeèenstve vzniku povodòových škôd tieto technicko-organizaèné opatrenia:

1. skupina technicko-organizaèných opatrení zhotovite¾a stavby na zaèiatku povodne alebo pri malom ohrození povodòou
Po dosiahnutí vodného stavu ........ cm a pri stúpajúcej tendencii vodného stavu na pomocnej vodoèetnej late zhotovite¾ stavby

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

2. skupina technicko-organizaèných opatrení zhotovite¾a stavby pri strednom ohrození povodòou
Po dosiahnutí vodného stavu ........ cm a pri stúpajúcej tendencii vodného stavu na pomocnej vodoèetnej late zhotovite¾ stavby

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

3. skupina technicko-organizaèných opatrení zhotovite¾a stavby pri najväèšom ohrození povodòou
Po dosiahnutí vodného stavu ........ cm a pri stúpajúcej tendencii vodného stavu na pomocnej vodoèetnej late zhotovite¾ stavby

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

4. skupina technicko-organizaèných opatrení zhotovite¾a stavby v èase výskytu ¾adových úkazov
Zhotovite¾ stavby v èase výskytu ¾adových úkazov

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

IX. Ukonèenie stavebných prác

Zhotovite¾ stavby alebo stavebník písomne oznámi správcovi vodného toku a Obvodnému úradu �ivotného prostredia
v .......................................................................... ukonèenie stavby:

B. Grafické prílohy povodòového plánu zhotovite¾a stavby

Neoddelite¾nou súèas�ou povodòového plánu zabezpeèovacích prác sú tieto grafické prílohy (pod¾a charakteru stavby)

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................................

C. Závereèná èas�

Schválený povodòový plán zabezpeèovacích prác bol vyhotovený v 8 exemplároch, ktoré sú nasledujúco rozdelené:
3 exempláre správca vodohospodársky významného vodného toku,
2 exempláre orgán ochrany pred povodòami,
2 exempláre stavebník,
1 exemplár zhotovite¾ stavby.

Povodòový plán zabezpeèovacích prác zhotovite¾a stavby ....................................................................................
vypracoval .........................................................................................................................................................
Dòa ..................................................................................................................................................................

Predkladá .........................................................................................................................................................
zhotovite¾ stavby
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(názov, meno a priezvisko a podpis)
odtlaèok peèiatky

.........................................................................................................................................................................
stavebník

(názov, meno a priezvisko a podpis)
odtlaèok peèiatky

Odsúhlasil ........................................................................................................................................................
správca vodného toku

(názov, meno a priezvisko a podpis)
odtlaèok peèiatky

Schválil .............................................................................................................................................................
orgán ochrany pred povodòami

(názov, meno a priezvisko a podpis)
odtlaèok peèiatky

Vysvetlivky:
I) Vyplní sa riadok pod¾a lokality stavby na vodnom toku a nehodiaci riadok sa z textovej èasti povodòového plánu zhotovite¾a stavby vyne-

chá.
II) Vodoèetná lata je technické zariadenie opatrené stupnicou s då�kovým delením (spravidla po dvoch centimetroch), zhotovené najèastejšie

z kovu a povrchovo upravené smaltovaním. Z praktického h¾adiska sa vodoèetné laty vyrábajú preva�ne v då�ke jeden meter. Tam, kde
rozsah vodného stavu presahuje rozsah jednej vodoèetnej laty (zvislej alebo šikmej), sa v línii prieèneho profilu kolmého na smer vodného
toku nainštalujú ïalšie vodoèetné laty, ktoré na seba výškovo nadväzujú.

III) Uvedie sa poloha osadenej laty, napríklad stanièením na vodnom toku alebo iným jednoznaèným spôsobom.
IV) Uvedie sa názov vodného toku, èíslo povodòového úseku, názov a sídlo správcu vodného toku.
V) Pod¾a konkrétnych podmienok stavby a predmetného úseku vodného toku sa vyplní príslušný riadok pod¾a § 11 ods. 11 zákona a ostatné

riadky sa z textovej èasti povodòového plánu zabezpeèovacích prác zhotovite¾a stavby vynechajú.
VI) Uvedie sa zodpovedajúca fyzikálna jednotka.

VII) Uvedie sa názov vodného toku a úsek, ktorého pozorovanie je zhotovite¾ stavby povinný zabezpeèi�.
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