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Vec
Záväzné stanovisko podľa § 16a ods. (1) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách k dokumentácii pre územné
rozhodnutie stavby „STRABAG – Koncernová centrála Slovensko“ pre účely zmeny stavby pred dokončením na
bytový dom.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja (ďalej aj ako „tunajší úrad“) prijal dňa 03.10.2023 žiadosť v zmysle § 16a zákona NR SR č.
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej
len „vodný zákon“) od žiadateľa K. T. Plus, s.r.o., Kopčianska 15, 851 01 Bratislava, IČO: 35 958 766 v zastúpení
stavebníka STRABAG Real Estate s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 54 388 961 vo veci vydania
záväzného stanoviska k dokumentácii pre územné rozhodnutie stavby s názvom: „STRABAG – Koncernová centrála
Slovensko“ pre účely zmeny stavby pred dokončením na bytový dom, nakoľko má záujem realizovať činnosť, ktorou
môže dôjsť k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. (6) písm. b) vodného zákona.

Stavebník: STRABAG Real Estate s.r.o., Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava, IČO: 54 388 961.

Miesto stavby: Mlynské Nivy 61/A, 820 15 Bratislava – mestská časť Ružinov.

Riešené parcely: 15323/12, 15323/13, 15323/15, 15323/16, 15323/17, 15323/18, 15323/19, 15323/25, 15323/26,
15323/27, 15323/28, 15323/29, 15323/30, 15323/31, 15323/32, 15323/33, 15323/34, 15323/35, 15323/36,
15354/33, 22199/3, 15346/8, 15346/9, 15346/10, 15346/11, 15346/12, 15346/13, 15346/14, 15346/15, 15346/16,
15346/17, 15346/18, 15346/19, 15346/20, 15346/21, 15354/86, 22199/1, 22199/4, 15321/14.

Katastrálne územie: Nivy.

Druh a účel stavby: Bytová budova – bytový dom s prevládajúcou funkciou trvalého bývania s doplnkovými
funkciami parkovania a občianskej vybavenosti.

Generálny projektant stavby: What architects s.r.o., Okánikova 3262/4, 811 04 Bratislava.
Stupeň projektovej dokumentácie: dokumentácia pre územné rozhodnutie, vypracovaná v 06/2022.

Predmetom projektovej dokumentácie je návrh zmeny doteraz nerealizovanej 2. a 3. etapy administratívneho objektu
„STRABAG – Koncernová centrála Slovensko“ na bytový dom. Umiestnenie bytového domu na pozemku vychádza
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z konceptu investičného zámeru zmeny stavby pred dokončením „STRABAG – Koncernová centrála Slovensko“
na bytový dom z marca 2021, z potrebných svetlo-technických a požiarnych odstupových vzdialeností a z ústne
formulovaných požiadaviek stavebníka.

Zoznam stavebných objektov, ktoré sú predmetom posudzovania podľa §16a vodného zákona:
SO-6.01 Hlavný objekt – Bytový dom (pôvodne administratívna budova červená)

SO-6.02 Prípojka vody pre bytový dom
SO-6.02.01 Areálový rozvod vody bytového domu

SO-10.01 Kanalizácia – odvod dažďovej vody zo spevnených plôch a ORL

SO-10.02 Kanalizácia – odvod dažďovej vody zo striech stavebného objektu bytového domu

SO-10.03 Kanalizácia – odvod dažďovej vody zo striech stavebného objektu – vsakovacie zariadenie

SO-10.04 Prípojka kanalizácie pre objekt bytového domu

SO-10.05 Akumulačná nádrž

SO-12.01 Požiarna nádrž a dopĺňací areálový rozvod

Opis stavby:
Bytový dom je navrhovaný ako budova s 1 podzemným podlažím a s 18 nadzemnými podlažiami. V rámci
bytového domu je tiež navrhovaná občianska vybavenosť ‐ obchodné prevádzky s dennou prevádzkou prevádzkovo a
konštrukčne oddelené od bytovej časti obytného domu. Zázemie občianskej vybavenosti sa taktiež nachádza na 1NP.
1PP – priestory určené pre parkovanie, pre pivničné kobky a pre technické vybavenie bytového domu.
1NP – priestory určené pre občiansku vybavenosť a priestory určené pre technické vybavenie bytového domu.
2NP – 18NP – obytná časť bytového domu pozostávajúca z bytových jednotiek, nebytových priestorov určených na
prechodné ubytovanie/apartmánov, spoločného vybavenia bytového domu vrátane skladov (2NP).
Okrem budovy bytového domu (objekt SO‐6.01) sú navrhované tri jednopodlažné objekty prestrešenia východov z
existujúcej podzemnej garáže SO‐2.01. Tieto stavebné objekty sú značené ako SO‐2.01A, SO‐2.01B, SO‐2.01C.
Úroveň podlahy vo vstupe na prízemí bytového domu je vo výške 135,75 m.n.m. Bpv, čo je približne niveleta
pôvodného a upraveného terénu. Atika objektu nad 18. NP je na úrovni 192,89 m.n.m. Bpv, t. j. približne 57,14 m
nad okolitým terénom. Výška objektu v najvyššom bode výťahovej šachty je 58,6 m nad okolitým terénom.
Pre objekt bytového domu ‐ úroveň hĺbky základovej škáry sa predpokladá 131,05 m.n.m. Bpv.
Vstup do objektu je z úrovne terénu, vertikálna doprava v objekte je zabezpečená výťahmi.

Popis stavebných objektov:
SO-6.01 Hlavný objekt – Bytový dom (pôvodne administratívna budova červená) – má 18 nadzemných podlaží a
1 podzemné podlažie. Suterénna časť bude slúžiť na parkovanie, skladové priestory a umiestnenie OST. Nadzemná
bytová časť bude mať stenový nosný systém. V suteréne, 1. a 2. NP bude kombinácia obvodových a vnútorných
stien jadier spoločne so stĺpmi. Základová škára sa predpokladá v úrovni 3,5 m p. t., bude tvorená fluviálnymi štrkmi
charakteru štrku s prímesou jemnozrnnej zeminy (G3/G-F) s obsahom kamenitej zložky do 15 % až do hĺbky cca 15
m p.t.. Hladina podzemnej vody bola zistená v úrovni 5,92 m p.t., čo je 130,01 m n. m.. Pri bežnej úrovni podzemnej
vody bude dno stavebnej jamy cca 1,15 m nad hladinou, pri maximálnej úrovni bude 2,15 m pod hladinou podzemnej
vody. Hladina podzemnej vody pri bežnej úrovni nebude ovplyvňovať základovú škáru, ani nebude potrebné
čerpanie zo stavebnej jamy. Stavebná jama bude mať hĺbku 4,1-4,7 m p.t., v svahových častiach do 4,3 m. Zakladanie
objektu bude na doskopilótovom základe, kde časť zaťaženia preberie
základová doska a časť pilóty. Zvislý nosný systém suterénu, 1. a 2. NP bude pozostávať zo železobetónových
obvodových stien, vnútorných stien, stien jadier a stĺpov. Nosný systém hornej bytovej časti stavby bude stenový,
pozostávajúci z priečnych a pozdĺžnych stien. Stropné dosky budú železobetónové. Stavebná jama nad úrovňou
hladiny podzemnej vody (HPV) bude zabezpečená kotveným záporovým pažením zo strany cesty, klincovaným
svahom alebo svahovaním zo zvyšných strán, podľa priestorových možností.
Vnútorný vodovod – potrubie studenej vody sa napojí na jestvujúcu vodovodnú prípojku DN100, ktorá je napojená
na vodovod DN200 TVLT vedený na vodovod v ul. Mlynské Nivy. Potrubie vodovodnej prípojky studenej pitnej
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vody vstupuje do technickej miestnosti ZTI – v 1. PP, kde je na potrubí osadený guľový uzáver – HUV pre objekt.
Vodomerná zostava so združeným vodomerom DN 80 bude umiestnená v rekonštruovanej vodomernej šachte. Pod
stropom 1. PP budú napájané stúpačky studenej vody. Teplá voda bude pripravovaná v OST stanici a akumulovaná
v dvoch stojatých akumulačných nádobách s objemom V=750 l.
Potrubie požiarneho vodovodu – z dôvodu požiarnej ochrany objektu sú na jednotlivých podlažiach navrhnuté
hadicové navijaky s tvarovostálou hadicou DN25 dĺžky 30 m (prietok 59 l/min). Potrubie vnútorného požiarneho
vodovodu je dimenzované na súčasný odber troch hadicových navijakov, teda Q=3x1,0=3,0 l/s. V exteriéri pri
objekte je navrhnutá podzemná požiarna nádrž o objeme 25 m3, ktorá je zásobovaná vodou DN50 z prípojky pre
objekt. Potreba vody pre požiarne účely je 12,0 l/s a bude zaistená v navrhovanej požiarnej nádrži o objeme 25 m3.
Voda v nádrži sa bude dopĺňať cez prípojku vody D40(DN32) z rúr HDPE100 SDR11 dĺžky 8,7 m, ktorá je napojená
z navrhovaného objektu na rozvod ZTI.
Vnútorná kanalizácia – splaškové a dažďové vody z objektu budú odvádzané novými kanalizačnými prípojkami s ich
napojením na existujúcu verejnú kanalizáciu západne od obytného domu, ktorá sa napojí do verejnej kanalizácie v
ulici Mlynské Nivy. Vnútorná kanalizácia bude odvádzať splaškové vody od hygienických zariadení, dažďové vody
zo striech, balkónov a nádvoria navrhovaného objektu. Odpadové vody od zariaďovacích predmetov a podlahových
vpustov umiestnených v suterénoch budú prečerpávané prečerpávačmi Grundfos do zaveseného potrubia pod
stropom 1. PP. Pre odvádzanie odpadových vôd z parkovísk v suterénoch 1. PP je navrhnutá zaolejovaná kanalizácia,
ktorá bude odpadové vody odvádzať do odlučovača ropných látok. Jednotlivé odpadové potrubia budú vyvedené
nad strechu, kde sa ukončia ventilačnou hlavicou DN100. Pre odvodnenie striech a terás sa osadia strešné resp.
terasové vtoky. Odvodnenie je riešené vnútornými dažďovými odpadmi do vnútornej kanalizácie. Dažďová voda zo
striech a spevnených plôch na teréne bude odvádzaná samostatnou dažďovou kanalizačnou vetvou do akumulačnej
nádrže a vsakovacích blokov.

SO-6.02 Prípojka vody pre bytový dom – v ulici Mlynské Nivy je vedený verejný vodovod DN150, z ktorého je
privedená existujúca prípojka vody DN100 (dĺžka 24 m) ZD-SO-6.02 na pozemok investora pre pôvodne plánovaný
administratívny objekt SO-6.01, ktorý sa mení na bytový dom. Na existujúcej prípojke vody DN100, ZD-SO-6.02 sa
navrhuje osadiť novú vodomernú šachtu s vnútornými rozmermi 3100x1400x1800 mm s navrhovaným fakturačným
vodomerom DN80 a armatúrami.

SO-6.02.01 Areálový rozvod vody bytového domu – za vodomernou šachtou je navrhovaný areálový rozvod
vodovodu do objektu bytového domu SO-6.02.01 (dĺžka 31 m). Voda je privedená do novonavrhovaného objektu,
kde sa prepojí na rozvod ZTI.

SO-10.01 Kanalizácia – odvod dažďovej vody zo spevnených plôch a ORL – samostatnou kanalizáciou sú odvádzané
dažďové vody zo spevnených plôch a zvlášť zo striech stavebného objektu. Dažďové vody zo spevnených plôch v
rámci rozšírenej cestnej komunikácie a navrhovaných parkovacích stání sú odvádzané do uličných vpustí v počte
5 vpustí. Prípojky od uličných vpustí sú navrhnuté DN 150 celkovej dĺžky 25,5 m. Dažďové vody sú následne
prečistené v odlučovači ropných látok s kapacitným prietokom 50,0 l/s, s výstupnou koncentráciou NEL menej ako
0,1 mg/l. Kanalizácia je navrhnutá DN200 celkovej dĺžky 71,8 m.

SO-10.02 Kanalizácia – odvod dažďovej vody zo striech stavebného objektu bytového domu – dažďové vody
zo strechy objektu budú zvedené cez lapač strešných naplavenín HL600N do vsakovacích blokov. Kanalizácia je
navrhnutá DN200 celkovej dĺžky 78,2 m a prípojky z objektu DN200 celkovej dĺžky 3,50 m.

SO-10.03 Kanalizácia – odvod dažďovej vody zo striech stavebného objektu – vsakovacie zariadenie a SO-10.05
Akumulačná nádrž – ako najvhodnejší variant sa javí likvidácia zrážkových vôd vsakovaním priamo na predmetnom
území. Zrážkové vody zo strechy a prečistené vody zo spevnených plôch budú odvedené dažďovou kanalizáciou do
vsakovacieho zariadenia na pozemku. Pred vsakovacím objektom sa na kanalizácii osadí filtračná šachta s osadeným
filtrom pevných nečistôt. Návrh vsakovania je s objemom 64,88 m3. Vsakovací priestor bude odvzdušnený cez
filtračné šachty. Cez výstup z odvzdušnenia – bezpečnostný prepad, bude odchádzať vodou vytláčaný vzduch z
akumulačno-vsakovacieho priestoru. Cez prepad bude tiež vytekať a rozlievať sa na priľahlú plochu dážď väčší ako
výpočtový.

SO-10.04 Prípojka kanalizácie pre objekt bytového domu – v ulici Mlynské Nivy je vedený zberač DN70,
na ktorý je prepojený zberač „A“-DN400 a z Jarabinkovej ulici sa napája zberač „B“-DN300. Tento stavebný
objekt bude odvádzať odpadové vody delenou kanalizáciou. Zvlášť sa budú odvádzať splaškové vody, ktoré sa
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zaústia do existujúceho zberača „A“-DN400 a zvlášť dažďové vody, ktoré sa navrhujú odviesť do vsakovania. Na
existujúci zberač „A“ sa navrhuje 3x prípojka splaškovej kanalizácie DN150, ktoré budú odvádzať splaškové vody
z navrhovaného objektu. Pred objektom sa osadí prefabrikovaná šachta priemeru DN1000.

SO-12.01 Požiarna nádrž a dopĺňací areálový rozvod – potreba vody pre požiarne účely je 12,0 l/s, pričom bude
zaistená z navrhovanej požiarnej nádrže o obsahu 25m3. Dopĺňací areálový rozvod vody D40(DN32) je dĺžky 8,7
m, ktorý je napojený z navrhovaného objektu na rozvod ZTI.

Hydrogeologické pomery riešeného územia podľa Záverečnej správy z hydrogeologického prieskumu, zhotovenú
v 03/2022 spoločnosťou CAD-ECO a.s.:
V zmysle hydrogeologickej rajonizácie Slovenska (Šuba et al., 1984) je predmetné územie súčasťou rajónov Q 051
– Kvartér Z okraja Podunajskej roviny. Hladina podzemnej vody bola zistená v úrovni 5,92 m p.t., čo je 130,01
m n.m.. V Záverečnej správe je takisto uvedené, že hladina podzemnej vody nebude ovplyvňovať základovú škáru
ani nebude potrebné čerpanie zo stavebnej jamy. Na základe zistených hydrogeologických podmienok v hodnotenej
oblasti sa v Záverečnej správe konštatuje, že horninové prostredie je vhodné na odvádzanie vôd z povrchového
odtoku do vsaku.

Súčasťou žiadosti boli nasledovné doklady:
- Plnomocenstvo zo dňa 24.05.2022,
- Výpis z listu vlastníctva č. 1762,
- Kópia katastrálnej mapy na parcelu č. 15323/25, k. ú. Nivy,
- Rozhodnutie vydané v zisťovacom konaní č. 4744/2023-11.1.1/jo-R 8860/2023 zo dňa 28.032023,
- Projektová dokumentácia (textová a výkresová časť, stupeň – dokumentácia pre územné rozhodnutie) vypracovaná
v 06/2022 spoločnosťou What architects s.r.o., Okánikova 3262/4, 811 04 Bratislava,
- Záverečná správa z hydrogeologického prieskumu, zhotovená v 03/2022 spoločnosťou CAD-ECO a.s.,
Svätoplukova 28, 821 08 Bratislava.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja podľa § 4 ods. (1) zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 9 ods. (3) zákona
č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ako orgán štátnej vodnej správy podľa § 60 ods. (1) písm. i) vodného zákona a podľa §16a ods. (1)
vodného zákona v y d á v a nasledovné záväzné stanovisko:

Územie, na ktorom sa plánuje zmena stavby pred dokončením „STRABAG – Koncernová centrála Slovensko“,
k. ú. Nivy nie je súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov a ani sa v ňom nenachádzajú pásma
hygienickej ochrany vodárenských zdrojov.

Podľa polohy umiestnenia sa zmena stavby pred dokončením v zmysle § 20 ods. (1) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane
pred povodňami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákona o ochrane pred
povodňami) nenachádza v inundačnom území Dunaja.

Útvary POVRCHOVEJ VODY sa priamo v riešenom území nenachádzajú.

Zmena stavby pred dokončením sa dotýka nasledovných útvarov podzemnej vody, a to útvaru podzemných vôd
kvartérnych náplavov SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov centrálnej časti Podunajskej
panvy o ploche 1668,112 km2 a útvaru podzemných vôd v predkvartérnych horninách SK2001000P Medzizrnové
podzemné vody centrálnej časti Podunajskej panvy a jej výbežkov o ploche 6248,370 km2.

Na základe hodnotenia stavu útvarov podzemných vôd (Zdroj: 3vps-hodnotenie-stavu-utvarov-podzemnych-
vod.pdf ) bol útvar podzemných vôd SK1000300P klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom stave a dobrom
chemickom stave a útvar podzemných vôd SK2001000P bol klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom stave a zlom
chemickom stave.

a) Vplyv REALIZÁCIE zmeny stavby pred dokončením na stav vodných útvarov povrchovej a podzemnej vody:
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Vzhľadom na skutočnosť, že útvary POVRCHOVEJ VODY sa v riešenom území priamo nenachádzajú, vplyv
realizácie zmeny stavby pred dokončením na stav vodných útvarov povrchovej vody sa NEPREDPOKLADÁ.

Nakoľko hladina podzemnej vody bola zistená v úrovni 5,92 m p.t., k ovplyvneniu hladiny, režimu a kvality
podzemných vôd môže dôjsť v prípade zakladania a realizovania stavebných objektov pod hladinu podzemnej
vody (v prípade realizovania podzemného podlažia v rámci SO-6.01, ktoré má slúžiť aj ako podzemná garáž).
Takáto realizácia zvyšuje potenciálnu možnosť znečistenia podzemnej vody. Preto je nevyhnutné venovať pri týchto
činnostiach zvýšenú pozornosť riziku znečistenia podzemnej vody a udržiavať dobrý technický stav všetkých
mechanizmov, ktoré sa budú využívať pri zemných prácach a zamedziť potenciálnemu prieniku akýchkoľvek
znečisťujúcich látok do horninového prostredia alebo priamo do podzemnej vody.

Počas výstavby môže mať vplyv na hladinu podzemnej vody aj prípadné budovanie dočasnej podzemnej tesniacej
a pažiacej steny, ako aj čerpanie a následné vsakovanie podzemnej vody za účelom zníženia jej hladiny v stavebnej
jame a takisto aj prípadná realizácia hĺbkových základov vo forme pilót. Vybudovanie podzemnej tesniacej a pažiacej
steny predstavuje dočasnú bariéru pre prúdenie podzemnej vody a spôsobí zmenu smeru jej prúdenia v okolí stavby.
Tento vplyv po jej odstránení zanikne.
Na základe vyššie uvedeného možno očakávať, že hladina ako aj režim v útvaroch podzemných vôd SK1000300P a
SK2001000P môže byť lokálne ovplyvnený, nakoľko dôjde v okolí stavby k zvýšeniu hladiny podzemnej vody a tým
aj k ovplyvneniu smeru prúdenia podzemnej vody. Je možné však predpokladať, že tento vplyv bude len dočasný a
bude pretrvávať len počas výstavby, teda len pokiaľ by bola podzemná voda čerpaná za účelom zníženia jej hladiny.

Vzhľadom na lokálny charakter týchto potenciálnych vplyvov vo vzťahu k útvarom podzemných vôd SK1000300P
a SK2001000P, vplyv realizácie zmeny stavby pred dokončením na zmenu hladiny a kvality vody v dotknutých
útvaroch podzemnej vody ako celku sa v konečnom dôsledku NEPREDPOKLADÁ.

b) Vplyv PREVÁDZKY navrhovanej stavby na stav vodných útvarov povrchovej a podzemnej vody:

Vzhľadom na skutočnosť, že útvary POVRCHOVEJ VODY sa v riešenom území priamo nenachádzajú, vplyv
realizácie zmeny stavby pred dokončením na stav vodných útvarov povrchovej vody sa NEPREDPOKLADÁ.

Nakoľko sa v rámci navrhovanej stavby plánujú realizovať aj hĺbkové výkopové práce pri zakladaní objektu, existuje
predpoklad, že by počas prevádzky navrhovanej stavby mohlo dôjsť k určitému lokálnemu ovplyvneniu smeru
prúdenia podzemnej vody.

K určitému ovplyvneniu hladiny podzemnej vody môže dôjsť pri vsakovaní dažďových vôd zo striech, terás a
spevnených plôch priamo na predmetnom území, kedy môže dôjsť k lokálnemu zvýšeniu hladiny podzemnej vody.

Vzhľadom na lokálny charakter vyššie uvedených vplyvov, ako aj veľkosť plochy útvaru podzemných vôd
kvartérnych náplavov SK1000300P (1668,112 km2) a predkvartérnych hornín SK2001000P (6248,370 km2), vplyv
na zmenu hladiny podzemných vôd a ich kvantitu a kvalitu možno považovať za minimálny.

Vzhľadom na charakter zmeny stavby pred dokončením spolu so všetkými jej stavebnými objektmi, ako aj veľkosť
plochy útvaru podzemných vôd kvartérnych náplavov SK1000300P (1668,112 km^2) a predkvartérnych hornín
SK2001000P (6248,370 km^2), vplyv zmeny stavby pred dokončením na zmenu obehu, režimu, hladiny, kvantity
a kvality podzemnej vody ako celku sa NEPREDPOKLADÁ.

Na základe vyššie uvedeného, ako aj z hľadiska ďalšej ochrany podzemných vôd, je počas výstavby a prevádzky
zmeny stavby pred dokončením „STRABAG – Koncernová centrála Slovensko“, k. ú. Nivy, potrebné dodržať
nasledovné:

1. Je nevyhnutné udržiavať a pravidelne kontrolovať dobrý technický stav všetkých mechanizmov a dopravných
prostriedkov, ktoré sa budú využívať pri zemných prácach a zamedziť potenciálnemu prieniku akýchkoľvek
znečisťujúcich látok do horninového prostredia alebo priamo do podzemnej vody.

2. Dodržiavať bezpečnostné predpisy pri manipulácii s ropnými produktmi, aby nedochádzalo k únikom ropných
produktov do horninového prostredia, uprednostniť ekologické mazacie oleje bez obsahu zlúčenín chlóru.
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3. Zabezpečiť pri ochrane vôd čistenie odtekajúcich vôd zo stavby, zachytávanie ropných a iných škodlivých látok.

4. Zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia počas výstavby neznečisťovali a neznižovali kvalitu
podzemných vôd lokality a rešpektovali podmienky vyplývajúce zo zákona č. 364/2004 Z. z..

5. Technicko-organizačnými opatreniami zabezpečiť predchádzanie havarijným situáciám a kontaminácii
podzemných vôd.

6. Kontrolovať dodržiavanie technologickej a pracovnej disciplíny a dbať, aby nedochádzalo k nežiadúcim únikom
pohonných i stavebných hmôt.

7. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami je potrebné dodržiavať ustanovenia § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o
vodách a vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými
látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

8. V prípadoch havarijného znečistenia horninového prostredia ropnými látkami je potrebné postupovať podľa
havarijného plánu a pokynov Slovenskej Inšpekcie životného prostredia – Inšpektorátu vôd.

9. Dôležité je používať a preferovať také technologické postupy, ktoré budú šetrné k vodám, žiadna látka, odpad
alebo vedľajší produkt použitej technológie nesmie prekročiť koncentrácie, prevyšujúce platné normy.

10. Zemné práce uskutočňovať v klimaticky priaznivom suchom období, využiť tiež obdobie nízkych vodných
stavov, aby nedochádzalo ku kontaminácii podzemnej vody.

11. V záujme obmedzenia negatívnych vplyvov na životné prostredie je potrebné zo strany zhotoviteľa práce
realizovať za dodržania bezpečnosti práce a kvalitatívnych podmienok. Medzi tieto obmedzenia patrí napríklad
poriadok na stavenisku, dodržiavanie technologických postupov a predpisov.

12. Zabezpečiť, aby stavebná činnosť a nasadené stavebné mechanizmy rešpektovali požiadavky vyplývajúce z
Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č.
418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona.

13. Zabezpečiť, aby navrhované sociálne zariadenie staveniska, jeho odpadové vody a odpadové vody z
navrhovaných technologických procesov, rešpektovali tzv. kanalizačný poriadok príslušného správcu siete (príloha
č. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných
vodovodov a verejných kanalizácií).

Na základe preskúmania predložených dokladov a dodržania vyššie uvedených podmienok zmenou stavby pred
dokončením „STRABAG – Koncernová centrála Slovensko“, k. ú. Nivy počas jej výstavby a po jej ukončení, a
takisto počas jej prevádzky nedôjde k nesplneniu environmentálnych cieľov v dotknutých útvaroch podzemných
vôd kvartérnych náplavov SK1000300P a predkvartérnych hornín SK2001000P , a preto sa pred jej povolením
nevyžaduje výnimka z environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. (6) písm. b) vodného zákona a takisto sa
nevyžaduje posúdenie z pohľadu požiadaviek článku 4.7 Rámcovej smernice o vode (RSV).

Toto záväzné stanovisko nie je rozhodnutím a neoprávňuje žiadateľa takúto činnosť uskutočniť. Toto oprávnenie
žiadateľ nadobudne až na základe právoplatných rozhodnutí z konaní, pre ktoré je toto záväzné stanovisko
podkladom.

Podľa § 16a ods. (6) vodného zákona žiadateľ je oprávnený podať návrh na začatie konania o povolení činnosti, ak
zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje výnimka.

Podľa § 73 ods. (21) vodného zákona je záväzné stanovisko podľa § 16a ods. (1) podkladom ku konaniu podľa § 26.

Toto záväzné stanovisko sa v súlade s § 16a ods. (5) vodného zákona zverejní na webovom sídle okresného úradu
v sídle kraja a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky po dobu 30 dní. Toto
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záväzné stanovisko sa zverejní aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk
v časti „Úradná tabuľa“.

Na vedomie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd - Ing. Šuleková, Ing. Krajči, Námestie Ľudovíta
Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Mgr. Jaroslava Grambličková OU-BA-OSZP
vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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