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Vec

Zverejneniekonaniavzmysle § 58aods. 3 zdkona €. 50/1976 Zb. 0 uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (,,stavebny zakon) v st¢innosti s § 84 zakona ¢. 25/2025 Z.z. Stavebny zakon a o zmene a doplneni
niektorych zakonov (Stavebny zdkon) a v zmysle § 38 ods. 2 zakona 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na
zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov —vodopravne konanie

Ziadatel' Centrum environmentalnych sluzieb s.r.o. ,Kutlikova 17, 852 50 Bratislava, ICO: 35 820 551, listom
dorucenym diia 18.11.2025 na Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany
prirody a vybranych zloziek zivotného prostredia, podal ziadost’ o vydanie povolenia na osobitné uzivanie vod
podla § 21 ods. 1 pism. f) zdkona €. 364/2004 Z. z. o vodach (,,vodny zakon*) v zneni neskorsich predpisov pre
sanaciu environmentélnej zataze ,,BRATISLAVA POLYFUNKCNY KOMPLEX EHQ - sanacia environmentalnej
zataze" vratane aktualizcie analyzy rizika a vratane vybudovania monitorovacieho systému za i¢elom posanacného
monitorovania, v Bratislave na pozemkoch reg. ,,C-KN*; parc. ¢. 9134/1, 9134/13, 9134/68, 9134/188, 9134/189
k. u. Staré¢ Mesto.

Objekty vodnej stavby boli stiCastou navrhovanej ¢innosti: ,,Polyfunkény komplex EHQ*, ktora bola postdena
podl'a zékona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorSich predpisov.

Pre navrhovanu ¢innost’: ,,Polyfunkény komplex EHQ®, vydal Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné
prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloziek zivotného prostredia — EIA rozhodnutie v zistovacom
konani ¢. OU-BA-OSZP3-2024/304166-023 zo dia 15.04.2024, pravoplatné 20.05.2024. Podmienky urcené v
predmetnom rozhodnuti boli akceptované a zapracované.

V zmysle § 38 ods. 2 zakona 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a v zmysle § ods. 3 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani
a stavebnom poriadku (,,stavebny zakon*) v sucinnosti s § 84 zdkona ¢. 25/2025 Z.z. Stavebny zdkon a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zakon), novelizované¢ho zdkonom ¢. 314/2014 Z. z., ktorym sa meni a
doplia zakon ¢&. 24/2006 Z. z. v zneni neskorsich predpisov a ktorym sa menia a dopliiaju niektoré zakony

zverejnujeme nasledovné udaje:
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1. Ziadost’ o vydanie povolenia na osobitné uzivanie vod podl'a § 21 ods. 1 pism. f) zakona NR SR ¢&.364/2004 Z.z.
o vodach a o zmene zakona SNR €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov zo diia 18. 11. 2025;
2. Informacia o spristupneni zaverecného stanoviska — http://www.enviroportal.sk.

Mgr. Jaroslava Gramblickova

veduca odboru

Informativna poznamka - tento dokument bol vytvoreny elektronicky
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Okresny urad Bratislava,

Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie,
Oddelenie ochrany prirody a vybranych
zloziek Zivotného prostredia
Tomasikova 46

832 05 Bratislava

V Bratislave, dna 12.11.2025

VEC: Ziadost’ o vydanie povolenia na osobitné uZivanie vod podla § 21 ods. 1 pism. f)
zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zikona SNR ¢. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zikon) v zneni neskorsich
predpisov na cderpanie znelistenych podzemnych vod na ucely zniZenia ich
zneclistenia alebo zniZenia znecistenia horninového prostredia a na ich nasledné
vypustanie do tychto vod

Nasa spoloc¢nost’ je zhotovitel'om geologickej tlohy v zmysle 2 ods. 5 pism. ¢) zékona ¢.
569/2007 Z. z. o geologickych pracach (geologicky zdkon) v zneni neskorsich predpisov (d’alej
len ,geologicky zékon*) - sanécie environmentalnej zataze v ramci geologickej ulohy
~BRATISLAVA POLYFUNKCNY KOMPLEX EHQ - sanicia environmentélnej zataze“
(d’alej len ,,geologicka iloha”). Disponujeme geologickym opravnenim €. 2110 na rézne druhy
geologickych prac vratane sandcie environmentdlnej zataze. Geologicka Uloha je riadne
ohlasena v zmysle geologického zakona v Geofonde vedenom Statnym geologickym ustavom
Dionyza Stura.

Ako realizator geologickej tlohy Vas v sulade s § 21 ods. 1 pism. f) zdkona ¢. 364/2004 Z. z.
o vodach a o zmene zdkona SNR €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov
(vodny zékon) v zneni neskorSich predpisov Ziadame o vydanie povolenia na osobitné uZivanie
vod — Cistenie, resp. sandciu podzemnych vod za t€elom znizenia ich znecistenia (alebo znizenia
znecistenia horninového prostredia), ktoré buda erpané a po ich precisteni ndsledne vypustané
do tychto vod, pripadne do povrchovych tokov.

Ziadatel'om o vydanie vodopravneho povolenia je:
Centrum environmentalnych sluzieb, s.r.o., v skratenej forme obchodného mena s oznacenim
»CENVIS s.r.0.“, Kutlikova 17, 852 50 Bratislava ako vykonavatel' technickych prac na
geologickej ulohe.
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Predmetom geologickej tulohy je sanacia environmentalnej zataze ,,.BRATISLAVA
POLYFUNKCNY KOMPLEX EHQ - sanacia environmentélnej zataze“ vratane aktualizacie
analyzy rizika a vratane vybudovania monitorovaciecho systému za ucelom posanac¢ného
monitorovania.

Vzhl'adom k zistenému vyraznému znecisteniu zemin, resp. horninového prostredia a
podzemnej vody najmd  zneCistujicimi  latkami  ropného  pdévodu  (Cio-C
40) @ PAU nad hodnoty kritéria IT a (aniénaktivnymi) tenzidmi nad hodnoty kritéria ID, ktor¢é je
v zjavnej pric¢innej a ploSnej suvislosti a predstavuje tak tzv. zavazné znecistenie, bola v ramci
podrobného geologického prieskumu ZP (Drabik et al., 2023) vypracovana analyza rizika
znecisteného izemia, v ktorej boli posudené environmentalne a zdravotné rizika vyplyvajuce zo
zistené¢ho znecistenia.

Na zaklade zaverov z hodnoteni environmentalnych a zdravotnych rizik v rieSenom tizemi bolo
v analyze rizika konStatované, Ze znecistenie na lokalite predstavuje environmentélne riziko pre
zlozky zivotného prostredia (riziko §irenia sa znecistenia podzemnou vodou). Dovodom na
sanaciu je z hladiska smernice MZP SR ¢&. 1-2015/7 uz len pritomnost VFRL na hladine
podzemnej vody, ktora predstavuje vel'mi vysoky stupenn znecistenia horninového prostredia a
podzemnej vody. Vzhl'adom k tymto zisteniam bol v analyze rizika vysloveny zaver, Ze realizacia
sana¢nych prac je v predmetnom izemi nevyhnutna.

Ciele a ciel'ové hodnoty sandcie boli v zmysle zaverov analyzy rizika zne€istencho tzemia
stanovené rozhodnutim MZP SR ¢. R-AR 4187/2024 zo dna 15.01.2024 o schvaleni ZS s AR.

Z uvedené¢ho vyplyva, ze geologické prace vramci predsanacného overenia rozsahu
environmentalnej zataze so vSetkymi suvisiacimi technickymi, terénnymi, laboratérnymi a
d’al$imi pracami potrebnymi na komplexné spracovanie ¢iastkovej zaverecnej spravy s analyzou
rizika znecisteného Gizemia boli uZ ukoncené a na to, aby sme mohli pristupit’ k realizacie vlastnej
sanacie environmentalnej zat'aze so vSetkymi stuvisiacimi technickymi pracami a technologiami
potrebujeme mat’ vydané pravoplatné vodopravne povolenie, ktoré je predmetom tejto nasej
ziadosti.

Znecistenie podzemnej vody v SirSom okoli rieSeného uzemia pochadza rovnako z
priemyselnej ¢innosti a z tnikov znecistujicich latok pocas bombardovania $irSieho Gzemia v
minulosti. Vplyvom pradenia podzemnej vody, ktoré méa v predmetnom uzemi prevazujuci
vychodny smer, dochddza k dalSiemu S$ireniu znecistenia zo zdrojovej oblasti vychodnym
smerom. RieSené uzemie sa pritom nachddza priamo v zdrojovej oblasti zneCistenia, comu
zodpoveda aj pritomnost VFRL na hladine podzemnej vody pravdepodobne v ramci celého
rieSené¢ho uzemia a vyrazné znecistenie podzemnej vody.

Pre splnenie cielovych hodnoét a cielov sanacie stanovenych rozhodnutim MZP SR je preto
potrebné sanacny zasah realizovat’ na celom rieSenom tizemi.

Co najskorsia sanacia rieSeného tizemia je nevyhnuté aj vzhadom k tomu, Ze izemie tvori
cast’ environmentalnych zatazi EZ BI (003) Bratislava - Staré Mesto — Chalupkova - Bottova ul.
Chemika - aredl zavodu a EZ BI (002) / Bratislava - Staré Mesto - Apollo - §irsi priestor byvalej
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rafinérie, ktoré su s celkovou hodnotou klasifikéacie (K) 68, resp. 94, environmentalnymi zat'azami
s vysokou prioritou (K > 65).

Projektovany sposob sanacie bol teda posudeny uz v analyze rizika znecisteného izemia a jej
ciele a ramcovy postup boli schvéalené rozhodnutim MZP SR. Sanicia environmentalnej zataze
v ramci geologickej ulohy ,BRATISLAVA POLYFUNKCNY KOMPLEX EHQ - sanécia
environmentalnej zat'aze* bude uskutocnovana v stvislosti s vystavbou polyfunkéného objektu
EHQ na presne vymedzenom zaujmovom tzemi, limitovanom vlastnickymi vzt'ahmi, ¢o rovnako
do istej miery podmienuje sposob sanacie uzemia.

Realizacia sandacie je zaloZena na sanacii horninového prostredia (zemin) a sanécii podzemne;j
vody. Vzhladom k identifikovanému charakteru znecistenia horninového prostredia,
harmonogramu stavebnych c¢innosti a za wUfelom znizenia rozsahu znecistenia v najviac
znecistenej urovni horninového prostredia — v zone rozkyvu hladiny podzemnej vody, bude
sanacny zasah rozdeleny na 2 Casti sandcie, ktoré buda na seba plynulo nadvédzovat’:

- uvodna cCast sanacie,
- ostatnd cast sandacie.

Uvodnd c¢ast sanacie je zamerana na odstranenie, resp. zniZenie zneCistenia v hornej vrstve
horninového prostredia, od urovne terénu do hibky cca -6,5 m p. t.. V tivodnej Gasti sanacie je
potrebné realizovat’ sanaciu zemin ex situ, odstraiovanie VFRL z hladiny podzemnej vody a
sanaciu podzemnej vody. Celé zdujmové uzemie planovanej vystavby predstavuje plochu cca 6
150 m?. Projektovany ¢as ivodnej ¢asti sanacie je 6 mesiacov.

Ostatna cast sanacie je zamerana na scerpavanie a zber VFRL, sandciu zemin ex situ a sanaciu
podzemnej vody Cerpanej pocas stavebného Cerpania na znizovani hladiny podzemnej vody v
stavebnej jame. Projektovany Cas ostatnej Casti sanacie je 17 mesiacov.

Pocas uvodnej a ostatnej Casti sanécie je potrebné odstraiiovat’ VFRL z hladiny podzemnej
vody na spristupnenej ¢asti zaujmového izemia. Pre tento ucel budu z pévodnej alebo zniZzenej
urovne terénu realizované plytké Cerpacie a vsakovacie vrty v pocte 10 aZ 16 ks a ryhy zo zniZene;j
urovne terénu pre zber VFRL z otvorenej hladiny podzemnej vody. Tieto vrty budu realizované
do hibky 6,0 - 11,0 m p. t. pomocou kalovky s priebeznym paZenim. Zabudované buda PVC
paznicou (priemer 200 mm).

Za ucelom odcerpavania VFRL prostrednictvom vrtov bude v plytkych sanaénych vrtoch —
Cerpacich umiestnené Cerpadlo na kontinuilne cerpanie podzemnej vody a cerpadlo na
sCerpavanie ropnych latok z hladiny vody vo vrte. Vlastné odstranenie vol'nej fazy ropnych latok
(VFRL) spociva v ¢erpani podzemnej vody, ¢im je navodeny umely rezim pradenia vody, znizi
sa hladina v okoli vrtu a vytvori sa hydraulickd depresia. Ked’ze ropné latky su l'ahSie ako voda,
plavajl na hladine a po nej natekaju do Cerpacieho vrtu, kde je mozne ich od¢erpavat’. Vydatnost’
cerpania podzemnej vody z jedného plytkého ¢erpacieho vrtu bude max. 2 I/s. Po¢as od¢erpavania
VFRL prostrednictvom vrtov bude naraz ¢erpanych max. 6 plytkych Cerpacich vrtov.

Vzhl'adom k tomu, Ze pocas odCerpavania VFRL z hladiny podzemnej vody prostrednictvom
plytkych sana¢nych vrtov je Cerpana podzemna voda znecistena rozpustenymi ropnymi latkami
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(prip. inymi znecistujucimi latkami), je nutné aby pred opatovnym vsakovanim do horninového
prostredia bola koncentracia znecCistenia znizend na prislusné limity (koncentracie nizSie ako
hodnoty kritérii ID v zmysle smernice MZP SR ¢&. 1/2015-7 z 28. januara 2015 na vypracovanie
analyzy rizika zne&istené¢ho tzemia). Cistenie podzemnej vody pred jej spatnym vsakovanim do
horninového prostredia bude realizované v mobilnych ¢istiacich jednotkach kontajnerového typu
(sanacnych kontajneroch), ktorych vnutorné usporiadanie sa prispdsobi potrebam cistiaceho
procesu. Technologia Cistenia bude pozostavat’ z nasledovnych procesov:

- usadzovanie (piesok a kal)
- odlucovanie (koagulované ropné latky)
- filtracia (koalescen¢ny a sorpcny filter)

V pripade vyskytu latok typu BTEX, prip. ClU bude pouZité aj stripovanie.
Sana¢né kontajnery budi umiestnené v blizkosti plytkych sana¢nych vrtov — vsakovacich aby
voda po precisteni mohla odtekat’ do tychto vrtov samospadom.

Po odstraneni VFRL z hladiny podzemnej vody a vybudovani sana¢nej bariéry (podzemne;j
tesniacej steny) bude mozné prikroCit’ k zahdjeniu odvodiiovania stavebnej jamy. Toto
odvodnenie bude zabezpecené pomocou hlbokych vrtov.

Nizsie uvadzame predpokladany pocet hlbokych cerpacich a vsakovacich vrtov pre ucely
stavebného Eerpania, t. j. znizovania hibky hladiny podzemnej vody v stavebnej jame, kde bude
dochadzat’ k odt'azeniu a naslednému zneskodneniu (sanécii) zemin:

¢ hlboké Cerpacie vrty -5ks
¢ hlboké vsakovacie vrty -5ks

Hlboké Cerpacie vrty budu Siroko priemerové vrty (priemer >200 mm) situované vo vnutri
stavebnej jamy, ktord bude utesnend sanacnou bariérou. Predpokladany priemer vrtu je 410mm,
predpokladany priemer paznice 405m. Hlboké vsakovacie vrty budi situované mimo utesnenej
jamy.

Technické parametre hlbokych Cerpacich a vsakovacich vrtov pre ucely stavebného ¢erpania, ako
aj parametre sanacnej bariéry (podzemnej tesniacej steny) budi upresnené pocas pripravy pocas
samotnej etapy vystavby podzemnej tesniacej steny.

Podzemnéd voda Cerpand pocas odvodiiovania stavebnej jamy bude minimalne v Gvode
stavebného Cerpania znecistend znecistujicimi latkami, identifikovanymi v predmetnom tzemi
(C10-C40, PAU, BTEX, tenzidy, CIU). Sanécia Cerpanej znecistenej podzemnej vody bude
realizovana jej precistenim v sana¢nych technologickych jednotkach (na koncentracie <ID
hodnoty kritérii v zmysle rozhodnutia MZP SR) a spitnou infiltraciou vody do horninového
prostredia prostrednictvom hlbokych vsakovacich vrtov.

Znecistend podzemnd voda bude preCistovanad rovnakym spdsobom a technoldgiou ako
v pripade sandcie zneCistenej podzemnej vody pocas odcerpavania VFRL. Po vycerpani
statickych zdsob podzemnej vody z utesnenej jamy je mozné podl'a druhu podzemnej tesniacej
steny o¢akavat’ kontinudlne ¢erpanie podzemnej vody z priestoru stavebnej jamy cca 50 1.s™.
Vzhl'adom k odhadovanému objemu cerpanej podzemnej vody z hlbokych cerpacich vrtov
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a efektivnej sanacnej kapacite sana¢nych jednotiek (cca 8 l.s!) predpokladame vyuzZitie jednej
kontajnerovej sanacnej jednotky pre Cistenie vody Cerpanej z jedného hlbokého cerpacieho vrtu.

Potreba a mnoZstvo zapojenia mobilnych kontajnerovych sana¢nych jednotiek bude
prispdsobené aktualnemu zistenému stavu znecistenia podzemnej vody, kapacite pouzitych
sanacnych technologii a mnozstvu ¢erpanych vrtov. Kvalita ¢erpanej vody z plytkych a hlbokych
Cerpacich vrtov bude pravidelne (1x/mesiac) kontrolovand odberom a analyzami vzoriek
v rozsahu identifikovanych znecistujucich latok (Ci0-C4, PAU, BTEX, tenzidy, CIU)
a sledovanim terénnych ukazovatelov (pH, Eh, teplota, vodivost’, hibka hladiny podzemnej vody,
obsah kyslika). Rozsah sana¢nych prac (pocet Cerpanych vrtov a doba jej trvania) vyplynie z
priebezného vzorkovania podzemnej vody pred a pocas Cerpania podzemnej vody pre ucely
odvodiiovania stavebnej jamy.

Geologické prace zamerané na sanaciu environmentalnej zdtaze (sanacia podzemnej vody -
¢erpanie a Cistenie podzemnej vody a sanacia horninového prostredia), ktoré st predmetom
tejto ziadosti, budi vykonavané na pozemkoch reg. KN-C par. ¢. 9134/1, 9134/13, 9134/68,
9134/188, 9134/189, k.a. Bratislava - Staré Mesto, ktoré st vo vlastnictve EHQ s.r.o.,
Plynérenska 7/C, 821 09 Bratislava (LV €. 10511, 8773).

Vodopravne povolenie na sana¢né Cistenie a ¢erpanie znecistenych podzemnych vod na tcely
znizenia ich znecistenia alebo zniZenia znecistenia horninového prostredia a na ich nasledné
vypustanie do podzemnych véd Ziadame vydat’ za nasledovnych podmienok:

1. Na pozemku reg. KN-C par. ¢. 9134/1, 9134/13, 9134/68, 9134/188, 9134/189, k..
Bratislava - Staré Mesto bude vybudovanych min. 10 az 16 ks plytkych cerpacich
a vsakovacich vrtov.

2. Hibka plytkych &erpacich vrtov bude cca 6,0 — 11,0 m p. t. v zavislosti od pozicie vrtu.

Plytké sanacné vrty Cerpacie a vsakovacie budil vyuZivané na odcCerpanie volnej fazy

ropnych latok (VFRL) a sanéciu znecistenej pozemnej vody.

4. Maximalne mnoZstvo Cerpanej vody je 2 /s zjedného vrtu. Pocas od¢erpavania VFRL
prostrednictvom vrtov bude naraz ¢erpanych max. 6 plytkych Cerpacich vrtov.

5. Odhadované mnoZzstvo podzemnej vody, ktoré bude v rdmci etapy odcerpavania VFRL
erpané spolu zo vetkych &erpanych vrtov, bude maximalne 12 L.s. Rovnaké mnoZstvo
bude po precisteni zasakované prostrednictvom novovybudovanych plytkych vsakovacich
vrtov.

6. Na pozemku reg. KN-C par. ¢. 9134/1, 9134/13, 9134/68, 9134/188, 9134/189, k.u.
Bratislava - Staré Mesto bude vybudovanych min. 10 hlbokych cerpacich a vsakovacich
vrtov vyuzivanych pre t€ely odvodiovania stavebnej jamy.

7. Hibka hlbokych &erpacich vrtov bude min. 10 m p. t. v zavislosti od pozicie vrtu,
predpokladany priemer vrtu je 410 mm, predpokladany priemer paZnice 405 m.

8. Po vycerpani statickych zasob podzemnej vody z utesnenej jamy je mozné podla druhu
podzemnej tesniacej steny ocakavat kontinudlne Cerpanie podzemnej vody z priestoru
stavebnej jamy cca 50 L.s™.

9. Prevadzka sandcie a jej sucasti Cerpania a infiltracie podzemnej vody a zaroven prevadzka
sanacie podzemnej vody zo stavebného Cerpania pre odvodnovanie stavebnej jamy bude
riadend externou obsluhou 1 x tyZdenne az 1 x mesacne bude uskutocniovana kontrola
zodpovednym riesitel'om sandcie environmentalnej zataze.
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10. Odbery vzoriek bude vykonavat poverend osoba s prislusnym opravnenim. Vsetky odobraté
vzorky podzemnych vod budu analyzované v akreditovanom laboratoriu, 1 x mesacne bude
odobrana a analyzovana vzorka z vybranych vrtov a tiez na vystupe zo sanac¢nej technolégie.

11. V priebehy sana¢nych prac bude zabezpecena kontrolna ¢innost’” odborného geologického
dohl'adu, ktorého tulohou bude sledovat’ sulad prac s projektom ako aj ucelnost
vykonévanych prac z hl'adiska dosiahnutia ciel'a, a odoberat’ kontrolné vzorky, ktoré budu
analyzované v nezavislom akreditovanom laboratoriu.

12. Pocas uskutocnovania sana¢nych prac nesmie dojst’ k zhorSeniu kvality podzemnych vod.

13. Po ukonCeni sanacnych prac bude vypracovana =zavereCna sprava zo sanacie
environmentalnej zat'aze, ktorej sicastou bude aj posanacnd Analyza rizika znecisteného
uzemia.

14. Po ukonceni sana¢nych prac budu vsetky vrty - s vynimkou vrtov uréenych na posanacné
monitorovanie podzemnych vdd - zlikvidované. Terén v mieste likvidovanych vrtov mimo
priestoru vystavby a ich okolia bude uvedeny do stavu blizkemu pdvodnému stavu.

15. Vzniknuté nebezpecné odpady budl zneSkodiiované organizdciami opravnenymi nakladat’
s nebezpecnymi odpadmi. Pri nakladani s odpadmi nesmie dojst’ k vzajomnému zmieSaniu
nebezpecnych odpadov alebo zmieSaniu nebezpecnych odpadov s inymi odpadmi.

16. Komisia MZP SR schvalila zavere¢nt spravu z geologickej alohy ,,Zaveretna sprava s AR
ZU - Polyfunkény komplex EHQ — geologicky prieskum Zivotného prostredia® a stanovila
ciele sanacie:

- odstranenie volI'nej fazy ropnych latok z hladiny podzemnej vody,

- Cerpanie a ¢istenie podzemnej vody pocas stavebného Cerpania,

- zhodnotenie alebo zneSkodnenie znecistenych zemin z vykopovych prac.

Cielové hodnoty sanécie:

- cielové hodnoty sanicie pre podzemné vody a poziadavky na kvalitu podzemnej vody

infiltrovanej spit’ do horninového prostredia tak, ako je uvedené v rozhodnuti MZP SR
Cislo spisu 3212/2018-5.2, ¢islo zdznamu 54946/2018 zo dna 16.10.2018, ktorym sa
stanovuju cielové hodnoty sanicie pre podzemné vody v oblasti s environmentalnou
zatazou evidovanou v Registri environmentadlnych zatazi pod nazvom B1 (002) /
Bratislava - Staré Mesto - Apollo - §irsi priestor byvalej rafinérie (SK/EZ/B1/115)

17. Povolenie sa udeluje do 31.12.2027.

V pripade potreby dopliiujicich informacii je kontaktnou osobou za nasu spoloc¢nost’:

a) vo veciach administrativnych: Mgr. Ivana Luptdkova Urbanovd, luptakova@cenvis.sk,
+421 907 398 047,

b) vo veciach odbornych: Mgr. Roman Téth, PhD., toth@cenvis.sk; +421 903 933 089.

S pozdravom

Mgr. Pavol Také¢ Ing. Tibor Tapus
konatel’ konatel’
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Prilohy:

1. Geologické opravnenie ¢. 2110 na rézne druhy geologickych prac vratane sanacie
environmentalnej zataze — rozhodnutie MZP SR, odboru Statnej geologickej spravy ¢.

7035/2016-5.3 zo dia 05.08.2016

2. Rozhodnutie MZP SR ¢. R-AR 4187/2024 zo dia 15.01.2024 o schvéleni zaverednej spravy

s analyzou rizika znecisteného tizemia

3. Ohlasenie geologickej ulohy v Geofonde vedenom Statnym geologickym ustavom Dionyza

Stira
4. Projekt geologickej ulohy
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