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Vec
Záväzné stanovisko k navrhovanej stavbe „Čerpacia stanica pohonných hmôt Chorvátsky Grob – Čierna Voda,
PROMCEN“, k. ú. Chorvátsky Grob podľa § 16a ods. (1) vodného zákona.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja (ďalej aj ako „tunajší úrad“) prijal dňa 05.12.2025 žiadosť v zmysle § 16a zákona NR SR č.
364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej
len „vodný zákon“) od žiadateľa INECO, s.r.o., so sídlom Mladých budovateľov 2, 974 11 Banská Bystrica, IČO:
36 738 379, ktorý zastupuje investora Kollarik´s a.s., so sídlom Rusovská cesta 4009, 851 01 Bratislava, IČO: 46
663 436 vo veci vydania záväzného stanoviska k navrhovanej stavbe „Čerpacia stanica pohonných hmôt Chorvátsky
Grob – Čierna Voda, PROMCEN“, k. ú. Chorvátsky Grob, nakoľko má záujem realizovať činnosť, ktorou môže
dôjsť k nesplneniu environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. (6) písm. b) vodného zákona.

Investor: Kollarik´s a.s., so sídlom Rusovská cesta 4009, 851 01 Bratislava, IČO: 46 663 436.

Miesto navrhovanej stavby: Chorvátsky Grob, miestna časť Čierna Voda.

Riešené parcely:
- reg. C-KN č. 1625/1, 1648/1, 1648/4, 1648/6, 1648/9, 1647/107, 1647/197, 1647/198, 1651

Katastrálne územie: Chorvátsky Grob.

Účel stavby: čerpacia stanica pohonných hmôt s autoumývárňou.

Charakter stavby: novostavba.

Generálny projektant: Rusnák Architects spol.s.r.o., Hrnčiarska 12, 900 01 Modra.

Stupeň projektovej dokumentácie: dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia, vypracovaná v 07/2018.

Členenie stavby na stavebné objekty a prevádzkové súbory
A) Stavebné objekty:
S0-01 Kiosk
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S0-02 Prestrešenie
S0-03 Úložisko nádrží
S0-04 Autoumyváreň
S0-05 Malá architektúra a sadové úpravy
S0-06 Spevnené plochy a komunikácie
S0-06.1 - Vnútroareálové spevnené plochy ČSPH
S0-06.2 - Dopravné napojenie ČSPH na ulicu Pezinskú
S0-06.3 - Rekonštrukcia úseku komunikácie, smer Hlavný dvor
S0-07 Prípojka vodovodu a areálový vodovod
S0 07.1 - Prípojka vodovodu
S0 07.2 - Areálový vodovod
S0-08 Prípojka a areálová splašková kanalizácia
S0-08.1 - Prípojka splaškovej kanalizácie [alternatívač.2]
S0-08.2 - Areálová splašková kanalizácia [alternatíva č.1]
S0-09 Areálová dažďová kanalizácia
S0-10 Prípojka NN, areálové rozvody NN a osvetlenie

B) Prevádzkové súbory:
PS-01 Technológia čerpacej stanice
PS-02 Technologické zariadenie – umývacia linka
PS-03 Úprava, čistenie a recyklácia vody

Charakteristika územia: Územie pre výstavbu čerpacej stanice je rovinatá trávnatá plocha umiestnená cca 0,5 až 0,9
m pod úrovňou priľahlej komunikácie. Na danej parcele sa dnes nachádza trávnatá plocha bez stavieb, so stromami
a porastami. V priamom kontakte sa nachádzajú verejné komunikácie: komunikácia Hlavný Dvor a Pezinská ulica.
Parcela pre výstavbu ČSPH je vymedzená :
- zo severu komunikáciou – smer Hlavný dvor
- zo západu v súčasnosti nezastavanou stavebnou parcelou, komunikáciou – Hlavný dvor a
obchodným domom Coop Jednota
- z juhu cestou III. triedy č. 5021 - Pezinskou ulicou
- z východu cestou III. triedy č. 5021 - Pezinskou ulicou

Opis stavby:
Objekt čerpacej stanice pozostáva z jednopodlažného kiosku pre obsluhu čerpacej stanice, dvoch výdajných stojanov
na PHM a autozmývárne, ako stavebnej súčasti kiosku. Skladovanie PHM bude v podzemných nádržiach. Ďalej
sa na predmetnom území umiestni stojan pre nabíjanie elektromobilov, stojan s kompresorom pre tlakovanie
pneumatík a vysávač. Objekt čerpacej stanice je navrhnutý ako stavba obsahujúca uzatvorenú stavbu kiosku
spojenú s autoumývárňou a otvorenú konštrukciu prestrešenia tankovacích miest, bez bližších väzieb na okolie.
Objekt je charakteristický svojím plošným prestrešením a celistvou hmotou kiosku s autoumývárňou. Kiosk s
autoumývárňou má nosnú oceľovú konštrukciu osadenú na pásových základoch. Prestrešenie na nosných oceľových
stĺpoch uložených na železobetónových pätkách má umiestnenú nosnú oceľovú konštrukciu, na ktorej je umiestnený
trapézový plech. Na prestrešení sú umiestené logá prevádzkovateľa a na kiosku menšie reklamné plochy. Areál
je doplnený totemom, umývačkou automobilov, nabíjaciou stanicou pre elektromobily, vysávačom a hustičom
pneumatík.

Popis niektorých stavebných objektov
S0-01 Kiosk + S0-04 Autoumýváreň
- Funkcia: obslužný objekt čerpacej stanice - predaj pohonných hmôt a autodoplnkov, rýchle občerstvenie [príprava
a predaj kávy, cukroviniek, balené jedlá], hygienické priestory pre verejnosť, skladové, prípravné, správne a
hygienické priestory pre zamestnancov, umývacia linka
- Architektúra: prízemný, jednopodlažný objekt krytý plochou strechou.
- Nosná konštrukcia: montovaný oceľový skelet na betónových základoch.
- Dispozícia: hlavný vstup zo strany prestrešenia, zadný zásobovací vstup, predajňa s možnosťou sedenia pre
zákazníkov, hygienické priestory pre verejnosť a zamestnancov, sklad potravín a autodoplnkov, kancelária a šatňa
pre zamestnancov, umývacia linka s technologickými priestormi a čističkou odpadových vôd.
Stavebno-technické riešenie
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- Výkopy: odstránenie ornice a výkop pre základy a vedenie inžinierskych sietí
- Základy: železobetónové pätky pod stĺpy, základové pásy pod steny na upravenom podloží
- Zvislé konštrukcie: oceľové nosníky a stužidlá

Vnútorná zdravotechnika objektu čerpacej stanice a autoumývárne
a) Studená pitná voda – vnútorný rozvod bude napojený na prípojku vody ukončenú 0,5 m pred objektom v zemi.
Studená pitná voda vstupuje do objektu v miestnosti č.1.12 Strojovňa ČOV v objekte SO-01. Tu v stúpajúcom
potrubí bude osadený hlavný uzáver vody v objekte. Potrubie za hlavným uzáverom bude rozdelené na dve
vetvy. Jedna je určená pre zásobovanie objektu SO-01 Kiosk a druhá je určená pre zásobovanie susediaceho
objektu SO-04 Autoumyváreň. Studená pitná voda v obj. SO-01 bude vedená v medzistrope nad podhľadom a
v priečkach k jednotlivým zariaďovacím predmetom. Potrubie studenej pitnej vody v strojovni ČOV a v objekte
SO-04 Autoumyváreň bude vedené voľne pri stenách. Potrubie vnútorného vodovodu je navrhnuté z viacvrstvových
plastových trubiek.

b) Splašková kanalizácia – táto kanalizácia rieši odkanalizovanie zariaďovacích predmetov zo sociálnych zariadení.
Odkanalizovanie bude zaústené do vonkajšej splaškovej kanalizácie. Splašková kanalizácia je riešená jedným
zvodovým potrubím vyvedeným pred objekt. Kanalizácia je odvetraná nad strechu.

c) Dažďová kanalizácia – rieši odkanalizovanie strechy obj. SO-01 Kiosk dvomi vnútornými dažďovými zvodmi
do podlahy. Odkanalizovanie bude zaústené jedným zvodovým potrubím do vonkajšej dažďovej kanalizácie. Na
strechu obj. SO-01 sú odvádzané aj dažďové vody zo strechy pristavaného obj. SO-04 Autoumyváreň.

d) Technologická kanalizácia – táto kanalizácia rieši odkanalizovanie vyčistených odpadových vôd z umývania
automobilov. Jedná sa o prebytočnú vyčistenú vodu, ktorá sa nedokáže využiť pri umývaní. Odkanalizovanie
bude zaústené do vnútornej splaškovej kanalizácie v objekte a ňou bude odvádzaná mimo objekt. Technologická
kanalizácia je riešená jedným zvodovým potrubím. V rámci tejto kanalizácie je riešené odkanalizovanie podlahy
miestnosti č.1.12 Strojovňa ČOV do podlahového kanála umývacej linky v obj. SO-04 Autoumyváreň.

S0-02 Prestrešenie
- Funkcia: ochrana zákazníkov pred nepriaznivým počasím pri čerpaní pohonných hmôt, ochrana exponovaných
plôch pri manipulácii s ropnými látkami
- Architektúra: horizontálna strešná plocha uložená na zvislých stĺpoch – otvorené prestrešenie
Stavebno-technické riešenie
- Výkopy: odstránenie ornice a výkop pre základy a vedenie inžinierskych sietí
- Základy: železobetónové pätky pod stĺpy na upravenom podloží

S0-03 Úložisko nádrží
- Funkcia: podzemné uloženie a ukotvenie podzemných dvojplášťových nádrží
Stavebno-technické riešenie
- Výkopy: odstránenie ornice a výkop pre základ v tvare základu
- Základy: železobetónová monolitická doska uložená na podkladnom betóne

S0-06.1 – Vnútroareálové spevnené plochy
Stavebný objekt sa skladá z vnútroareálových spevnených plôch ČSPH, kt. zabezpečujú prístup vozidiel k výdajným
stojanom a autoumývárni. Spevnené plochy tvorí vjazd a výjazd do/z areálu ČSPH, čakacia plocha ČSPH,
manipulačné plochy ČSPH, spevnené plochy určené pre parkovanie osobných vozidiel a spevnené plochy pre peších.
Vjazd do areálu ČSPH je navrhnutý z Ul. Pezinskej (cesta III. triedy č. 5021) a má š. 7,46 m. Vozidlá budú do areálu
ČSPH zo smeru od Bratislavy vchádzať prostredníctvom odbočovacieho pruhu vľavo, kt. je riešený v SO – Dopravné
napojenie ČSPH na Ul. Pezinskú. Polomery zaoblenia v mieste pripojenia na Ul. Pezinskú majú veľkosť R1 = R2 =
9,0 m. Výjazd z areálu ČSPH je navrhnutý na komunikáciu – Ul. Hlavný dvor a má š. 8,0 m. Polomery zaoblenia v
mieste pripojenia na Ul. Hlavný dvor majú veľkosť R1 = 7,0 m a R2 = 10,0 m Ul. Čakacia plocha je časť spevnenej
plochy, ktorá je situovaná pred manipulačnou plochou, slúžiaca pre čakanie vozidiel v prípade obsadenia výdajných
miest. Veľkosť čakacej plochy je navrhnutá 151,25 m2. V rámci spevnených plôch pre parkovanie osobných vozidiel
je celkovo navrhnutých 15 parkovacích státí. Ide o 7 kolmých státí s rozmermi 5,00 x 2,40 m, 7 kolmých státí s
rozmermi 5,00 x 2,50 m a 1 kolmé státie pre imobilných s rozmermi 5,00 x 3,50 m.
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S0-06.2 Dopravné napojenie ČSPH na ulicu Pezinskú
Vjazd na ČSPH z cesty III/5021 bude zo smeru od Bratislavy zabezpečený zriadením pruhu na odbočenie vľavo,
pozostávajúci z vyraďovacieho úseku Lv = 25 m a čakacieho úseku Lc = 20 m. Celková dĺžka pruhu na odbočenie
vľavo je 45 m. Stavebný objekt pozostáva z rozšírenia existujúcej cesty III/5021 v rozsahu potrebnom pre realizáciu
odbočovacieho pruhu vľavo. Napojenie konštrukčných vrstiev existujúcej a navrhovanej vozovky bude realizované
ich tzv.
preplátovaním (vzájomným previazaním). Na zvýšenie únosnosti vozovky bude v oblasti napojenia použitý výstužný
geokompozit s výstužnými vláknami v šírke 1,5 m (0,75 m na obe strany od pozdĺž škáry). Na celej dĺžke
navrhovaných úprav je navrhnutá taktiež obnova krytu existujúcej vozovky v hr.40 mm, čo bude realizované
odfrézovaním obrusnej vrstvy vozovky v hr. 40 mm a následnou pokládkou vrstvy asfaltového betónu v hr. 40 mm.

S0-06.3 - Rekonštrukcia úseku komunikácie, smer Hlavný dvor
Stavebný objekt pozostáva z návrhu rekonštrukcie úseku komunikácie, smer Hlavný dvor, na ktorú je navrhovaný
výjazd z areálu ČSPH. V súčasnosti sa v úseku rekonštrukcie nachádza betónová panelová miestna komunikácia
š. 4,0 m. Rekonštrukcia pozostáva z vybúrania časti existujúcej betónovej panelovej komunikácie a z vybudovania
úseku časti novej komunikácie s asfaltobetónovým krytom š. 6,00 m. Z hľadiska šírkového usporiadania sa skladá
z dvoch jazdných pruhov š. 3,0 m. Popri komunikácii bude taktiež vybudovaný chodník pre peších s krytom z
betónovej dlažby. Napojenie konštrukčných vrstiev existujúcej a navrhovanej vozovky s asfaltobetónovým krytom
bude realizované ich tzv. preplátovaním (vzájomným previazaním). Na zvýšenie únosnosti vozovky bude v oblasti
napojenia použitý výstužný geokompozit s výstužnými vláknami v šírke 1,5 m (0,75 m na obe strany od pozdĺž.
škáry).

SO-07.1 Prípojka vodovodu
V rámci tohto objektu je riešené zásobovanie areálu navrhovanej ČS PHM pitnou vodou. Prípojka pitnej vody
je navrhnutá s napojením na verejný vodovod. Napojenie je navrhnuté navŕtavacím pásom DN 150/DN 50 s
odbočným uzáverom ovládaným zemnou teleskopickou súpravou. Po napojení je potrubie vodovodu vedené v
zemi do vodomernej šachty s vodomerom pre platobný styk. Potrubie vodovodu bude pri prechode pod miestnou
komunikáciou osadené v chráničke. Vodomerná šachta je umiestnená vo verejne prístupnom priestore v blízkosti
napojenia na verejný vodovod na pozemku investora. Potrubie DN 50 celkovej dĺžky 41,40 m.

SO-07.2 Areálový vodovod
Areálový vodovod začína vo vodomernej šachte napojením sa na uzáver za vodomerom. Z nej je potrubie ďalej
vedené pod upraveným terénom v zemi a pod spevnenou plochou ČS PHM. Potrubie vodovodu je vedené do objektu
SO-01 Kiosk. Potrubie pre objektom končí v zemi cca 0,5 m pred ním. Potrubie DN 50 celkovej dĺžky 51,50 m.

S0-08.1 - Prípojka splaškovej kanalizácie [alternatívač.2]
Bude v prevádzke iba v prípade, že bude vybudovaná pri realizácii ČS PHM, alebo po jej realizácii aj verejná
kanalizácia, ktorá je riešená v samostatnom projekte pre územné rozhodnutie. Odpadové vody splaškového
charakteru, ktoré odtekajú do žumpy riešenej v časti SO- 08.2 Areálová splašková kanalizácia sa nebudú meniť, ale
v prevádzke zostane iba prvá nádrž-žumpa a ostatné budú odpojené. V prvej nádrži budú osadené čerpadlá, ktoré
budú prečerpávať odpadové vody do revíznej šachty určenej aj na prerušenie tlakového spádu na gravitačný. Z tejto
šachty budú odpadové vody odtekať do budúcej verejnej splaškovej kanalizácie.

S0-08.2 - Areálová splašková kanalizácia [alternatíva č.1]
Táto kanalizácia rieši z objektu S0-01 Kiosk odvod splaškových a vyčistených vôd z ČOV autoumývárne do žumpy.
Areálová splašková kanalizácia je vedená pod spevnenými plochami ČS. Na trase pri objekte je osadená revízna
šachta. Žumpa je navrhnutá v zložení z troch navzájom prepojených nádrží a je osadená z časti pod spevnenou
plochou a z väčšej časti pod upravenou plochou na výjazde z ČS PHM. Veľkosť žumpy je navrhnutá o využiteľnom
objeme min. 42 m³. Pri uvedenej potrebe vody na ČS PHM je predpokladaný vývoz žumpy raz za cca 14 dní pokiaľ
bude v prevádzke aj autoumýváreň. Na zachytávanie splaškových vôd z objektu sú navrhnuté tri železobetónové
prefabrikované žumpy, ktoré budú navzájom prepojené. Každá má rozmer 3600 x 2600 x 1860 mm. Prefabrikovaná
železobetónová žumpa je zostavená z dvoch prefabrikovaných dielcov a to z telesa nádrže a stropnej dosky. Žumpa
sa osadzuje pod úroveň terénu na betónový podklad hr. 150 mm. Výkop základovej jamy je šikmý a jeho uhol závisí
od charakteru zeminy v mieste výkopu. Vykopaná zemina sa použije na spätný zásyp. Pred zasypaním sa prevedie
vodotesná izolácia spoja stropnej dosky nástavca a telesa žumpy. Po montáži bude prevedená skúška vodotesnosti
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žumpy čistou vodou. Žumpa bude odvetraná cez otvory v liatinovom poklope a potrubím splaškovej kanalizácie,
ktoré je ukončené nad strechou objektu SO-01 Kiosk odvetracou hlavicou.

S0-09 Areálová dažďová kanalizácia
V rámci tohto objektu je riešené odkanalizovanie dažďových vôd z objektov SO 01, SO 02 a SO 04 a dažďových
vôd zo spevnených plôch areálu ČS PHM.
V rámci objektu je kanalizácia rozdelená na :
1, Kanalizácia dažďová - čistá
2, Kanalizácia dažďová - znečistená
3, Kanalizácia dažďová – havarijná

1, Kanalizácia dažďová – čistá – táto kanalizácia rieši odvod čistých dažďových vôd zo strechy objektu SO-01Kiosk,
zo strechy prestrešenia refíží objekt SO-02 a zo strechy SO-04 Autoumyváreň. Odkanalizovanie z obj. SO-01 a
SO- 04 je riešené do spoločného vsaku označeného Vsak č.1, ktorý je osadený zo zadnej strany obj. SO-01 pod
spevnenou plochou. Odkanalizovanie zo strechy obj. SO-02 Prestrešenie je riešené do samostatného vsaku. Vsak
je osadený pod spevnenou plochou z bočnej strany prestrešenia a je označený ako Vsak č. 2. Pred napojením na
vsakovací systém je v potrubí vždy osadená filtračná šachta.

2, Kanalizácia dažďová – znečistená
Táto kanalizácia zabezpečuje odkanalizovanie vnútroareálových komunikácií a parkovísk. Spevnené plochy –
komunikácie a parkoviská – sú vyspádované do uličných vpustov. Odkanalizovanie je riešené jednou základnou
vetvou, do ktorej sú zaústené jednotlivé podružné vetvy a prípojky od uličných vpustov. Všetky dažďové vody
z vnútroareálových komunikácií a parkovísk odtekajú do odlučovača ropných látok a z neho do revíznej šachty
vyčistených vôd a z nej do samostatného vsaku. Vsakovanie je navrhnuté na pozemku investora pod upravenou
plochou.

3, Kanalizácia dažďová – havarijná
Odpadové vody z plochy stáčania pohonných hmôt a prípadné úniky ropných látok pri stáčaní z tejto plochy sú
odvádzané samostatnou kanalizáciou iba do havarijnej nádrže o objeme min. 8 m3. Manipulačná plocha stáčania
je vyspádovaná do vpustu osadeného na tejto ploche. Navrhovaná havarijná kanalizácia začína napojením sa na
tento vpust. Z neho je potrubie vedené do havarijnej nádrže, ktorá je súčasťou úložiska PHM. Napojenie na nádrž
je prírubovým spojom.

PS-01 Technológia čerpacej stanice
Technologická časť čerpacej stanice PHM bude zabezpečovať:
- Stáčanie pohonných hmôt z autocisterien do ukladacích nádrží,
- Skladovanie pohonných hmôt v ukladacích nádržiach,
- Meraný výdaj PH,
- Kontrolu tesnosti výdajného a skladovacieho systému ČSPH,
- Rekuperáciu pár benzínu pri výdaji (rekuperácia II. stupňa).

ČS PHM bude zabezpečovať príjem, skladovanie a výdaj nafty motorovej (DIESEL), automobilového benzínu BA
95 Natural a ADBLUE.

a) Stáčanie pohonných hmôt – prevádza sa z cestných autocisterien. Autocisterna sa pripojí pomocou stáčacej
hadice k stáčacej šachty. Od stáčacej šachty je vedené samostatné dvojplášťové potrubie do skladovacej nádrže.
Počas stáčania je autocisterna pripojená na uzemňovací bod. Počas stáčania benzínov sa bude prevádzať rekuperácia
benzínových pár, tzn. že pary vytlačené pri stáčaní zo skladovacích nádrží sa budú spätne vracať do autocisterny.

b) Skladovanie pohonných hmôt – pohonná hmota je uskladnená v dvojplášťovej nádrži, ktorá je vybavená
signalizáciou a indikáciou medziplášťa. Manipulačná plocha nádrže a manipulačná stáčacia a výdajná plocha je
zabezpečená nepriepustnou úpravou, odolnou a stálou voči mechanickým, tepelným, chemickým a biologickým
vplyvom – nepriepustnou povrchovou úpravou. Manipulačná a stáčacia plocha je zabezpečená proti neželateľnému
úniku NBL havarijnou nádržou o objeme 8 m3. Každá sekcia nádrže má 1 samostatný prielez a príslušné armatúry.

c) Výdaj pohonných hmôt – prebieha individuálne na manipulačnej ploche.
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d) Spojovacie potrubie – spojovacie potrubie spojuje jednotlivé časti ČS v jeden manipulačný celok. Potrubie je
navrhnuté z oceľových bezošvých rúr izolovaných voči zemnej vlhkosti. Stáčacie potrubia, sacie potrubia ku stojanu,
odvetrávacie potrubia i potrubie rekuperačné sú vedené vo voľnom výkope, podľa potreby sú podbetónované a
zasypané zeminou. Potrubné prepojenia mimo odvetrávacích, rekuperačných potrubí a havarijného sú prevedené
ako dvojplášťové.

Hydrogeologické pomery riešeného územia podľa Hydrogeologického posudku, vypracovaného v 11/2025
spoločnosťou EKOHYDROGEO spol. s. r. o.:
Skúmané územie sa nachádza v hlavnom povodí Dunaja (4), čiastkovom povodí Váhu (4-21), základnom povodí
Malého Dunaja po ústie Čiernej vody (4-21-15) a podrobnom povodí Čiernej vody – po železničný most v
Bernolákove (4-21-15-013) s rozlohou 73,027 km2. Skúmané územie je odvodňované tokom Čierna voda. Tok
Čierna voda preteká cca 1,7 km juhovýchodne od posudzovaného pozemku, približne v rkm 48,5. Pravostrannými
prítokmi Čiernej vody v skúmanom území sú Blahutov kanál a Vajnorský potok. Blahutov kanál preteká v najbližšej
vzdialenosti cca 600 m juhozápadne od skúmaného územia. Blahutov kanál dĺžky 4,6 km je odvodňovacím kanálom
Šúrskeho kanála a zavlažovacím kanálom v NPR Šúr. Je pokračovaním Fofovského potoka. Vo výške 130 m n.
m. vyteká zo Šúrskeho kanála a cca 1,7 km juhovýchodne od skúmaného územia ústí do Čiernej vody. Územie
je charakteristické hustou sieťou odvodňovacích kanálov, ktorými je regulovaný vodný režim v skúmanom území.
Vo vzdialenosti cca 15 m od východnej hranice pozemku, pri cestnej komunikácii sa nachádza odvodňovací
povrchový rigol. Skúmané územie sa nachádza v hydrogeologickom rajóne Q – 051 Kvartér západného okraja
Podunajskej roviny a čiastkovom rajóne VH00 – subrajón povodia Váhu. V bilančných tabuľkách vodohospodárskej
bilancie SR za rok 2023 (Brezianská a kol., 2024) je pre tento čiastkový rajón v jeho bilančnom profile Malý
Dunaj – pod preložkou Čiernej vody uvedené využiteľné množstvo podzemnej vody 1055,31 l.s-1. Sumárny odber
podzemnej vody v uvedenom roku bol 27,11 l.s-1 a bilančný stav využívania profilu bol zhodnotený ako dobrý. V
zmysle vymedzených útvarov podzemných vôd (Kullman ml. a kol., 2005) podzemná voda viazaná na kvartérne
sedimenty patrí do kvartérneho útvaru Medzizrnových podzemných vôd kvartérnych náplavov centrálnej časti
Podunajskej panvy (SK1000300P), ktorého rozloha je 1668,112 km2. Podzemná voda viazaná na predkvartérne
sedimenty sa zaraďuje do útvaru Medzizrnových podzemných vôd centrálnej časti Podunajskej panvy a jej výbežkov
(SK2001000P), ktorého rozloha je 6248,37 km2. Generálny smer prúdenia podzemnej vody je na juhovýchod
(Kullman, 1973). Hladina podzemnej vody v skúmanom území je voľná až mierne napätá a nachádza sa plytko pod
terénom. V archívnych inžinierskogeologických vrtoch P-1 až P-30 (obr. 12) západne a juhozápadne od skúmaného
pozemku bola hladina podzemnej vody narazená v hĺbkach 0,8 – 3,8 m pod terénom (127,39 – 129,82 m n.
m.), ustálená hladina sa nachádzala v hĺbkach 0,8 – 2,2 m p. t. (129,19 – 130,30 m n. m.) (Varjú, 2018). V
hydrogeologickom vrte HČV-1 (obr. 12) bola hladina podzemnej vody narazená a ustálená 1,6 m pod terénom
(Nádašský a kol., 1987). Priamo na skúmanom pozemku (vrty Č-1 až Č-3) bola hladina podzemnej vody narazená
v hĺbkach 1,7 až 2,5 m p. t. (128,50 – 129,55 m n. m.), ustálená hladina bola nameraná 1,0 – 1,35 m p. t. na úrovni
129,90 m n. m.. Podľa charakteristického zafarbenia horninového prostredia v lokalite autor prieskumu stanovil
maximálnu hladinu podzemnej vody na úrovni 0,5 m pod terénom (Varjú, 2016). V najbližších vrtoch bola narazená
hladina v hĺbkach v rozpätí 0,5 – 2,3 m pod terénom (129,47 – 130,80 m n. m.) a ustálená hladina v intervale 0,5 – 1,9
m pod terénom (129,76 – 130,80 m n. m.). Najvyššia hladina bola zaznamenaná počas prieskumu Brhloviča v roku
2003 vo vrte V-1 a to v hĺbke 0,5 m pod terénom, t. j. na úrovni 130,80 m n. m. Tento údaj je možné považovať za
smerodajný pre maximálnu hladinu podzemnej vody v lokalite. Z hľadiska ochrany podzemnej vody nie je skúmané
územie súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti a nezasahuje do ochranných pásiem vodárenských zdrojov.
Na skúmanom území nie je evidovaná environmentálna záťaž.

Odporúčania z hľadiska ochrany podzemnej vody, vyplývajúce z Hydrogeologického posudku, vypracovaného v
11/2025 spoločnosťou EKOHYDROGEO spol. s. r. o.:
Pri prevádzke čerpacej stanice bude dochádzať k manipulácii s ropnými látkami – automobilovým benzínom a
motorovou naftou, ktoré sú potenciálnymi znečisťujúcimi látkami. Za účelom monitorovania kvality podzemnej
vody a zistenia prípadného úniku znečisťujúcich látok do podzemnej vody odporúčame vybudovať monitorovacie
vrty. Pred začiatkom prevádzky čerpacej stanice navrhujeme vybudovať 3 monitorovacie vrty M-1 až M-3.

Súčasťou žiadosti boli nasledovné doklady:
- Plnomocenstvo zo dňa 08.04.2022,
- Záverečná správa geologickej úlohy, vypracovaná spoločnosťou G E O – Komárno s.r.o., Gen. Klapku 4085/91,
945 01 Komárno v 04/2016,
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- Hydrogeologický posudok, vypracovaný spoločnosťou EKOHYDROGEO spol. s.r.o., Záhradnícka 93, 821 08
Bratislava v 11/2025,
- Projektová dokumentácia (stupeň – dokumentácia pre vydanie územného rozhodnutia), vypracovaná spoločnosťou
Rusnák Architects spol. s.r.o., Hrnčiarska 12, 900 01 Modra v 07/2018.

Okresný úrad Bratislava, odbor starostlivosti o životné prostredie, oddelenie štátnej správy vôd a vybraných zložiek
životného prostredia kraja podľa § 4 ods. (1) zákona NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné
prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v spojení s § 9 ods. (3) zákona
č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších
predpisov, ako orgán štátnej vodnej správy podľa § 60 ods. (1) písm. i) vodného zákona a podľa §16a ods. (1)
vodného zákona v y d á v a nasledovné záväzné stanovisko:

Územie, na ktorom sa plánuje navrhovaná stavba „Čerpacia stanica pohonných hmôt Chorvátsky Grob – Čierna
Voda, PROMCEN“, k. ú. Chorvátsky Grob nie je súčasťou chránenej vodohospodárskej oblasti Žitný ostrov a ani
sa v ňom nenachádzajú pásma hygienickej ochrany vodárenských zdrojov.

Podľa polohy umiestnenia sa navrhovaná stavba v zmysle § 20 ods. (1) zákona č. 7/2010 Z. z. o ochrane pred
povodňami a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (zákona o ochrane pred
povodňami) nenachádza v inundačnom území Dunaja.

Útvary POVRCHOVEJ VODY sa priamo v riešenom území nenachádzajú. V širšom okolí sa nachádza povrchový
vodný tok Čierna voda, Blahutov kanál, Šúrsky kanál a Vajnorský potok.

Navrhovaná stavba sa dotýka nasledovných útvarov podzemnej vody, a to útvaru podzemných vôd kvartérnych
náplavov SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych náplavov centrálnej časti Podunajskej panvy o
ploche 1668,112 km2 a útvaru podzemných vôd v predkvartérnych horninách SK2001000P Medzizrnové podzemné
vody centrálnej časti Podunajskej panvy a jej výbežkov o ploche 6248,370 km2.

Na základe hodnotenia stavu útvarov podzemných vôd (Zdroj: 3vps-hodnotenie-stavu-utvarov-podzemnych-
vod.pdf ) bol útvar podzemných vôd SK1000300P klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom stave a dobrom
chemickom stave a útvar podzemných vôd SK2001000P bol klasifikovaný v dobrom kvantitatívnom stave a zlom
chemickom stave.

a) Vplyv REALIZÁCIE navrhovanej stavby na stav vodných útvarov povrchovej a podzemnej vody:

Vzhľadom na skutočnosť, že útvary POVRCHOVEJ VODY sa priamo v riešenom území nenachádzajú, vplyv
realizácie navrhovanej stavby na stav vodných útvarov povrchovej vody sa NEPREDPOKLADÁ.

Nakoľko sa podľa hydrogeologického posudku, vypracovaného v 11/2025 spoločnosťou EKOHYDROGEO spol.
s.r.o. ustálená hladina podzemnej vody v riešenom území pohybuje v rozmedzí od 0,5 m p. t. do 1,9 m p. t., počas
výkopových prác základov niektorých stavebných objektov (SO-01, SO-03, SO-04, SO-05, SO-06, SO-07, SO-08,
SO-09, SO-10) môže byť táto hladina dosiahnutá, čím môže dôjsť k jej ovplyvneniu, ako aj ovplyvneniu režimu
a kvality podzemnej vody. Takáto realizácia zvyšuje aj potenciálnu možnosť znečistenia podzemnej vody. Preto je
nevyhnutné venovať pri týchto činnostiach zvýšenú pozornosť riziku znečistenia podzemnej vody a udržiavať dobrý
technický stav všetkých mechanizmov, ktoré sa budú využívať pri zemných prácach a zamedziť potenciálnemu
prieniku akýchkoľvek znečisťujúcich látok do horninového prostredia alebo priamo do podzemnej vody. V prípade
realizácie úložiska pohonných látok (dve podzemné dvojplášťové nádrže vybavené signalizáciou a indikáciou
medziplášťa, uložené v hĺbke 3,125 m p. t.) môže dôjsť k určitému ovplyvneniu obehu a režimu podzemnej vody,
prípadne spomaleniu pohybu podzemnej vody, a to jej obtekaním.

Na základe vyššie uvedeného možno očakávať, že hladina ako aj obeh a režim v útvaroch podzemných vôd
SK1000300P a SK2001000P môže byť lokálne ovplyvnený, nakoľko dôjde v okolí stavby k zvýšeniu hladiny
podzemnej vody a tým aj k ovplyvneniu smeru prúdenia podzemnej vody, v prípade úložiska pohonných látok k
spomaleniu pohybu podzemnej vody, a to jej obtekaním.
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Vzhľadom na lokálny charakter týchto potenciálnych vplyvov vo vzťahu k útvarom podzemných vôd SK1000300P
a SK2001000P a ich plôch, vplyv realizácie navrhovanej stavby na zmenu hladiny a kvality vody v dotknutých
útvaroch podzemnej vody ako celku sa v konečnom dôsledku NEPREDPOKLADÁ.

b) Vplyv PREVÁDZKY navrhovanej stavby na stav vodných útvarov povrchovej a podzemnej vody:

Vzhľadom na skutočnosť, že útvary POVRCHOVEJ VODY sa priamo v riešenom území nenachádzajú, vplyv
realizácie navrhovanej stavby na stav vodných útvarov povrchovej vody sa NEPREDPOKLADÁ.

Nakoľko sa podľa hydrogeologického posudku, vypracovaného v 11/2025 spoločnosťou EKOHYDROGEO spol.
s.r.o. ustálená hladina podzemnej vody v riešenom území pohybuje v rozmedzí od 0,5 m p. t. do 1,9 m p. t., počas
výkopových prác základov niektorých stavebných objektov (SO-01, SO-03, SO-04, SO-05, SO-06, SO-07, SO-08,
SO-09, SO-10) existuje predpoklad, že by počas prevádzky navrhovanej stavby mohlo dôjsť k určitému lokálnemu
ovplyvneniu smeru prúdenia podzemnej vody.

K určitému ovplyvneniu hladiny podzemnej vody môže dôjsť aj pri vsakovaní dažďových vôd zo strechy stavebných
objektov SO-01, SO 02, SO-04 a vnútroareálových komunikácií a parkovísk priamo na predmetnom území, kedy
môže dôjsť k lokálnemu zvýšeniu hladiny podzemnej vody.

Vzhľadom na lokálny charakter vyššie uvedených vplyvov, ako aj veľkosť plochy útvaru podzemných vôd
kvartérnych náplavov SK1000300P (1668,112 km2) a predkvartérnych hornín SK2001000P (6248,370 km2), vplyv
na zmenu hladiny podzemných vôd a ich kvantitu a kvalitu možno považovať za minimálny.

Vzhľadom na charakter navrhovanej stavby spolu so všetkými jej stavebnými objektmi, ako aj veľkosť plochy
útvaru podzemných vôd kvartérnych náplavov SK1000300P (1668,112 km2) a predkvartérnych hornín SK2001000P
(6248,370 km2), vplyv navrhovanej stavby na zmenu obehu, režimu, hladiny, kvantity a kvality podzemnej vody
ako celku sa NEPREDPOKLADÁ.

Nakoľko je navrhovaná čerpacia stanica pohonných hmôt zabezpečená proti kontaminácii horninového prostredia
a podzemnej vody (dvojplášťové podzemné nádrže so signalizáciou, havarijná nádrž, odvádzanie zrážkových
vôd cez odlučovač ropných látok), potenciálne znečistenie horninového prostredia a podzemnej vody za bežných
prevádzkových podmienok a pri správnom prevádzkovaní a údržbe použitých technológií podľa prevádzkových
predpisov výrobcov je nepravdepodobné.
Preto potenciálnym zdrojom znečistenia horninového prostredia a podzemnej vody môžu byť len havarijné situácie
(napr. únik ropných látok zo stavebných mechanizmov alebo areálovej dopravy, technologická havária, havária
odpadového potrubia, nesprávna manipulácia s ropnými látkami a odpadmi). Preto je potrebné vypracovať havarijný
plán, ktorý bude obsahovať prevádzkový poriadok, plán údržby, opráv a kontrol, plán preventívnych opatrení na
zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia a postup v prípade ich úniku.

Na základe vyššie uvedeného, ako aj z hľadiska ďalšej ochrany podzemných vôd, je počas výstavby a prevádzky
navrhovanej stavby „Čerpacia stanica pohonných hmôt Chorvátsky Grob – Čierna Voda, PROMCEN“, k. ú.
Chorvátsky Grob, potrebné dodržať nasledovné:

1. Je nevyhnutné udržiavať a pravidelne kontrolovať dobrý technický stav všetkých mechanizmov a dopravných
prostriedkov, ktoré sa budú využívať pri zemných prácach a zamedziť potenciálnemu prieniku akýchkoľvek
znečisťujúcich látok do horninového prostredia alebo priamo do podzemnej vody.

2. Dodržiavať bezpečnostné predpisy pri manipulácii s ropnými produktmi, aby nedochádzalo k únikom ropných
produktov do horninového prostredia, uprednostniť ekologické mazacie oleje bez obsahu zlúčenín chlóru.

3. Zabezpečiť pri ochrane vôd čistenie odtekajúcich vôd zo stavby, zachytávanie ropných a iných škodlivých látok.

4. Zabezpečiť, aby nasadené stroje a strojné zariadenia počas výstavby neznečisťovali a neznižovali kvalitu
podzemných vôd lokality a rešpektovali podmienky vyplývajúce zo zákona č. 364/2004 Z. z..
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5. Technicko-organizačnými opatreniami zabezpečiť predchádzanie havarijným situáciám a kontaminácii
podzemných vôd.

6. Kontrolovať dodržiavanie technologickej a pracovnej disciplíny a dbať, aby nedochádzalo k nežiadúcim únikom
pohonných i stavebných hmôt.

7. Pri zaobchádzaní so znečisťujúcimi látkami je potrebné dodržiavať ustanovenia § 39 zákona č. 364/2004 Z. z. o
vodách a vyhlášky MŽP SR č. 100/2005 Z. z. ktorou sa ustanovujú podrobnosti o zaobchádzaní s nebezpečnými
látkami, o náležitostiach havarijného plánu a o postupe pri riešení mimoriadneho zhoršenia vôd.

8. Dôležité je používať a preferovať také technologické postupy, ktoré budú šetrné k vodám, žiadna látka, odpad
alebo vedľajší produkt použitej technológie nesmie prekročiť koncentrácie, prevyšujúce platné normy.

9. Zemné práce uskutočňovať v klimaticky priaznivom suchom období, využiť tiež obdobie nízkych vodných stavov,
aby nedochádzalo ku kontaminácii podzemnej vody.

10. V záujme obmedzenia negatívnych vplyvov na životné prostredie je potrebné zo strany zhotoviteľa práce
realizovať za dodržania bezpečnosti práce a kvalitatívnych podmienok. Medzi tieto obmedzenia patrí napríklad
poriadok na stavenisku, dodržiavanie technologických postupov a predpisov.

11. Zabezpečiť, aby stavebná činnosť a nasadené stavebné mechanizmy rešpektovali požiadavky vyplývajúce z
Vyhlášky Ministerstva pôdohospodárstva, životného prostredia a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky č.
418/2010 Z. z. o vykonaní niektorých ustanovení vodného zákona.

12. Zabezpečiť, aby navrhované sociálne zariadenie staveniska, jeho odpadové vody a odpadové vody z
navrhovaných technologických procesov, rešpektovali tzv. kanalizačný poriadok príslušného správcu siete (príloha
č. 3 Vyhlášky MŽP SR č. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovujú náležitosti prevádzkových poriadkov verejných
vodovodov a verejných kanalizácií).

13. Umiestňovať stavby a zariadenia, v ktorých sa zaobchádza so znečisťujúcimi látkami tak, aby sa pri
mimoriadnych okolnostiach mohlo účinne zabrániť nežiaducemu úniku týchto látok do pôdy, podzemných vôd
alebo do stokovej siete a aby sa tým zabránilo ich nežiaducemu zmiešaniu s odpadovými vodami alebo s vodou z
povrchového odtoku.

14. Pravidelne vykonávať kontroly skladov a skládok, skúšky tesnosti potrubí, nádrží a prostriedkov na prepravu
znečisťujúcich látok, ako aj vykonávať ich pravidelnú údržbu a opravu.

15. Vybudovať a riadne prevádzkovať účinné kontrolné systémy na včasné zistenie úniku znečisťujúcich látok, na
pravidelné hodnotenie výsledkov sledovania a oznamovať výsledky orgánu štátnej vodnej správy.

16. V prípade odvodu splaškových a vyčistených vôd z ČOV autoumývárne do žumpy je potrebné dodržať
nasledovné:
- žumpa musí byť vyhotovená ako vodotesná, nepriepustná konštrukcia, ktorá zabráni akémukoľvek priesaku
splaškových vôd do horninového prostredia a podzemných vôd,
- konštrukcia žumpy musí zodpovedať platným technickým normám a musí byť preukázaná skúška vodotesnosti
pred jej uvedením do prevádzky,
- umiestnenie žumpy musí rešpektovať ochranné vzdialenosti od zdrojov podzemných vôd, vodných tokov, studní
a iných objektov v zmysle platných právnych predpisov,
- žumpa musí byť prevádzkovaná tak, aby nedochádzalo k jej preplneniu; hladina splaškových vôd musí byť
pravidelne kontrolovaná,
- vyvážanie obsahu žumpy musí byť zabezpečené prostredníctvom oprávnenej osoby s platným povolením na
nakladanie s odpadovými vodami, pričom o vyvážaní musí byť vedená evidencia,
- zakazuje sa akékoľvek vypúšťanie splaškových vôd zo žumpy do horninového prostredia, povrchových vôd alebo
podzemných vôd,
- v prípade poruchy, poškodenia alebo havárie žumpy je prevádzkovateľ povinný bezodkladne zabezpečiť nápravu
a prijať opatrenia na zamedzenie znečistenia podzemných vôd,
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- po vybudovaní verejnej kanalizácie je stavebník (resp. prevádzkovateľ) povinný zabezpečiť napojenie stavby na
kanalizáciu v súlade s podmienkami jej prevádzkovateľa.

17. Vypracovať havarijný plán, ktorý bude obsahovať prevádzkový poriadok, plán údržby, opráv a kontrol, plán
preventívnych opatrení na zamedzenie vzniku neovládateľného úniku nebezpečných látok do životného prostredia
a postup v prípade ich úniku.

18. Zabezpečiť monitoring podzemnej vody tak, ako je to uvedené v kap. 7 hydrogeologického posudku,
vypracovaného v 11/2025 spoločnosťou EKOHYDROGEO spol. s.r.o..

19. Dodržať aj ďalšie odporúčania uvedené hydrogeologickom posudku, vypracovaného v 11/2025 spoločnosťou
EKOHYDROGEO spol. s.r.o..

Na základe preskúmania predložených dokladov a dodržania vyššie uvedených podmienok navrhovanou stavbou
„Čerpacia stanica pohonných hmôt Chorvátsky Grob – Čierna Voda, PROMCEN“, k. ú. Chorvátsky Grob počas
jej výstavby a po jej ukončení, a takisto počas jej prevádzky nedôjde k nesplneniu environmentálnych cieľov v
dotknutých útvaroch podzemných vôd kvartérnych náplavov SK1000300P a predkvartérnych hornín SK2001000P,
a preto sa pred jej povolením nevyžaduje výnimka z environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. (6) písm. b) vodného
zákona a takisto sa nevyžaduje posúdenie z pohľadu požiadaviek článku 4.7 Rámcovej smernice o vode (RSV).

Toto záväzné stanovisko nie je rozhodnutím a neoprávňuje žiadateľa takúto činnosť uskutočniť. Toto oprávnenie
žiadateľ nadobudne až na základe právoplatných rozhodnutí z konaní, pre ktoré je toto záväzné stanovisko
podkladom.

Podľa § 16a ods. (6) vodného zákona žiadateľ je oprávnený podať návrh na začatie konania o povolení činnosti, ak
zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje výnimka.

Podľa § 73 ods. (21) vodného zákona je záväzné stanovisko podľa § 16a ods. (1) vodného zákona podkladom ku
konaniu podľa § 26 vodného zákona.

Toto záväzné stanovisko sa v súlade s § 16a ods. (5) vodného zákona zverejní na webovom sídle okresného úradu
v sídle kraja a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky po dobu 30 dní. Toto
záväzné stanovisko sa zverejní aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk
v časti „Úradná tabuľa“.

Na vedomie
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vôd - Ing. Šuleková, Ing. Krajči, Námestie Ľudovíta
Štúra 35/1, 812 35 Bratislava - mestská časť Staré Mesto

Mgr. Jaroslava Grambličková OU-BA-OSZP
vedúci

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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