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Vec

Zavazné stanovisko k navrhovanej stavbe: ,,Juzné mesto — zébna AB1, Bratislava - Petrzalka®, k. 0. Petrzalka podl'a
§ 16a ods. 1 vodného zakona.

Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, oddelenie Statnej spravy vod a vybranych zloziek
zivotného prostredia kraja (dalej aj ako ,,tunajsi urad®) prijal dna 18.05.2026 ziadost’ v zmysle § 16a zakona NR
SR €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona SNR ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov
(dalej len ,,vodny zékon*) od spolo¢nosti K.T.Plus, s.r.o., so sidlom Kop¢ianska 15, 851 01 Bratislava, ICO: 35
958 766, ktora zastupuje stavebnika South City E, s.r.o., so sidlom Postova 3, 811 06 Bratislava, ICO: 51 914 344
vo veci vydania zavdzného stanoviska, pre ucely vydania rozhodnutia o umiestneni stavby, k navrhovanej stavbe:
»Juzné mesto — zéna AB1, Bratislava - Petrzalka®, k. 0. Petrzalka, nakol'ko ma z&ujem realizovat’ Cinnost’, ktorou
moze dojst’ k nesplneniu environmentalnych ciel'ov podla § 16 ods. 6 pism. b) vodného zakona.

Stavebnik: South City E, s.r.0., so sidlom Postova 3, 811 06 Bratislava, ICO: 51 914 344
Miesto navrhovanej stavby: mestska Cast’ Bratislava — Petrzalka

RieSené parcely: reg. C-KN ¢. 3042/2, 3042/38, 3043/2, 3043/3, 3051/21, 3051/41, 3051/8, 3051/9, 4428/10,
3603/10, 3051/14

Katastralne izemie: Petrzalka
Projektant: Ing. arch. Peter Morav¢ik, *0233 AA; Ing. arch. Tomas Kristek, *2374 AA
Stupeii projektovej dokumentacie: Dokumentacia pre izemné rozhodnutie, vypracovana v 03/2025

Predpokladana objektova skladba:

SO-01 Objekt N1 - Bytovy dom s ob¢ianskou vybavenostou
SO-01.A Objekt N1-A - Bytovy dom

SO-01.B Objekt N1-B - Bytovy dom s obCianskou vybavenost'ou
SO-01.C Objekt N1-C - Bytovy dom s obCianskou vybavenost'ou
SO-01.JUBS Objekt N1 - JUBS

S0O-02 Objekt N2 - Bytovy dom s ob¢ianskou vybavenostou
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SO-02.A Objekt N2-A - Bytovy dom

S0O-02.B Objekt N2-B - Bytovy dom s ob¢ianskou vybavenost'ou

S0-02.C Objekt N2-C - Bytovy dom s ob¢ianskou vybavenost'ou
SO-02.JUBS Objekt N2 - JUBS

SO-03 Objekt N3 - Bytovy dom s ob¢ianskou vybavenostou

S0O-03.1 Objekt N3.1 - Bytovy dom s ob¢ianskou vybavenostou

SO-03.1-A Objekt N3.1-A - Bytovy dom s ob¢ianskou vybavenost'ou
S0-03.1-C Objekt N3.1-C - Bytovy dom

SO-03.1.JUBS Objekt N3.1 - JUBS

S0-03.2 Objekt N3.2 - Bytovy dom s ob¢ianskou vybavenostou

S0-03.2-D Objekt N3.2-D - Bytovy dom s ob¢ianskou vybavenost'ou
S0O-03.2-F Objekt N3.2-F - Bytovy dom

S0-03.2-G Objekt N3.2-G - Bytovy dom s ob¢ianskou vybavenost'ou
S0-03.3 Objekt N3.3 - Objekt vybavenosti parku

S0-03.4 Objekt N3.4 - Objekt vybavenosti parku

SO-05 Hlavné komunikacie a spevnené plochy

S0O-05.1.1 Hlavna komunikacia zény AB-1.e. (vrat. prvej otocky)
S0O-05.1.2 Hlavna komunikacia zony AB-2.e. (vrat. finalnej otocky)
S0O-05.2.1 Parkoviska - Hlavna komunikacia zony AB - 1.etapa

S0-05.2.2 Parkoviska - Hlavna komunikacia zony AB - 2.etapa

S0-05.3.1 Spevnené plochy - Hlavnd komunikacia zony AB - 1.etapa
S0-05.3.1.1 Spevnené plochy - Hlavna komunikacia zény AB - 1.etapa — nad podz. garazou
S0-05.3.2 Spevnené plochy - Hlavnd komunikacia zony AB - 2.etapa
S0-05.3.2.1 Spevnené plochy - Hlavna komunikacia zény AB - 2.etapa — nad podz. garazou
S0O-05.4 Spevnené plochy — cyklochodnik (spojka sever-juh)

S0O-05.5. Juhovychodna vetva mimouroviiovej krizovatky Panonskej cesty
SO-06 Obsluzné komunikacie a spevnené plochy

S0-06.1.1 Obsluzné komunikacie pre objekt SO 01

S0-06.1.2 Obsluzné komunikacie pre objekt SO 02

S0-06.1.3 Obsluzné komunikacie - pripojenie zony A - diagonala
S0-06.1.4 Obsluzné komunikacie - pripojenie zony A — horizontala
S0-06.1.5 Obsluzné komunikacie - pripojenie zony A — uprava priecestia (vratane najazdov pre autobusy na trasu
NSMHD)

S0-06.1.6 Obsluzné komunikéacie - pripojenie zony A1-II. etapa

S0O-06.1.7 Obsluzné komunikacie — CDS (cestna dopravna signalizacia)
S0O-06.1.7.1 NN rozvod

S0O-06.1.7.2 NN pripojka pre CDS

S0-06.2.1 Parkoviska pre objekt SO-01

S0-06.2.2 Parkoviska pre objekt SO-02

S0-06.3.1 Spevnené plochy pre objekt SO-01 — vratane vjazdu do garazi N1
S0-06.3.2 Spevnené plochy pre objekt SO-02 — vratane vjazdu do garazi N2
S0-06.3.3 Spevnené plochy pre objekt SO-03 — vratane vjazdu do garazi N3
S0-06.3.4 Spevnené plochy - pripojenie zony A - diagonala

S0-06.3.5 Spevnené plochy — cyklochodnik a pesi chodnik (k elektricke popri Panonskej)
SO-07 Vodovod

S0O-07.1 Pripojky vodovodu

S0O-07.1.1 Pripojka vodovodu pre objekt ,,N1¢

S0O-07.1.2 Pripojka vodovodu pre objekt ,,N2*

S0O-07.1.3 Pripojka vodovodu pre objekt ,,N3*

SO-08 Uzitkovy vodovod

S0-08.1 Uzitkovy vodovod pre objekt ,,N1¢

S0-08.2 Uzitkovy vodovod pre objekt ,,N2¢

S0-08.3 Uzitkovy vodovod pre objekt ,, N3¢

SO-09 Splaskova kanalizacia

S0O-09.1 Splaskova kanalizacia pre objekt ,,N1¢

S0-09.2 Splaskova kanalizacia pre objekt ,,N2*
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S0-09.3 Splaskova kanalizacia pre objekt ,,N3*

SO-10 Pripojky splaskovej kanalizacie

SO-10.1 Pripojky splaskovej kanalizacie pre objekt ,,N1°
SO-10.2 Pripojky splaskovej kanalizacie pre objekt ,,N2*
SO-10.3 Pripojky splaskovej kanalizacie pre objekt ,,N3“
SO-11 Dazd’ova kanalizacia zo striech

SO-11.1 Dazd’ova kanalizacia zo striech pre objekt ,,N1¢
SO-11.2 Dazd’ova kanalizacia zo striech pre objekt ,,N2*
SO-11.3 Dazd’ova kanalizacia zo striech pre objekt ,,N3*
SO-12 Dazd’ova kanalizacia z komunikacii

SO-12.1 Dazd'ova kanalizacia z komunikécii pre objekt ,,N1¢
SO-12.2 Dazd'ova kanalizacia z komunikécii pre objekt ,,N2*
SO-12.3 Dazd'ova kanalizacia z komunikécii pre objekt ,,N3“
SO-13 Pripojky teplovodu na vetve 3 — 1.etapa

SO-13.1 Pripojka teplovodu pre OST N1

SO-13.2 Pripojka teplovodu pre OST N2

SO-13.3 Pripojka teplovodu pre OST N3

SO-14 VN rozvody MDS (Miestna Distribucia)

SO-14.1 VN pripojka pre TS-N1,N2

SO-14.2 VN pripojka pre TS-N3

SO-15 Transformacné stanice

SO-15.1 TrafostanicaTS-N1,N2-JMAB1-MDS- (stav. ¢ast+technologicka Cast’)

SO-15.2 TrafostanicaTS-N3-JMAB1-MDS- (stav. cast+technologicka cast)
SO-16 NN zalohované rozvody

SO-16.1 NN zalohované rozvody pre objekt N1
SO-16.2 NN zalohované rozvody pre objekt N2
SO-16.3.1 NN zalohované rozvody pre objekt N3.1
S0O-16.3.2 NN zalohované rozvody pre objekt N3.2
SO-17 NN pripojka

SO-17.1.1 NN pripojka pre objekt N1-A
SO-17.1.2 NN pripojka pre objekt N1-B
SO-17.1.3 NN pripojka pre objekt N1-C
SO-17.2.1 NN pripojka pre objekt N2-A
SO-17.2.2 NN pripojka pre objekt N2-B
SO-17.2.3 NN pripojka pre objekt N2-C
SO-17.3.1 NN pripojka pre objekt N3-A
SO-17.3.2 NN pripojka pre objekt N3.B
SO-17.3.3 NN pripojka pre objekt N3-C
SO-17.3.4 NN pripojka pre objekt N3-D
SO-17.3.5 NN pripojka pre objekt N3.E
SO-17.3.6 NN pripojka pre objekt N3-F
SO-17.3.7 NN pripojka pre objekt N3-G

SO-17.5 NN pripojka — hlavna komunikacia
SO-18 Arealové osvetlenie

SO-18.1 Arealové osvetlenie pre objekt SO-01
SO-18.2 Arealové osvetlenie pre objekt SO-02
SO-18.3 Arealové osvetlenie pre objekt SO-03
SO-19 Verejné osvetlenie

SO-19.1 Verejné osvetlenie pre objekt SO-01
SO-19.2 Verejné osvetlenie pre objekt SO-02
S0O-19.3 Verejné osvetlenie pre objekt SO-03
SO-20 Slaboprudové rozvody

SO-20.1 Slabopradové rozvody pre objekt SO-01
S0O-20.2 Slabopradové rozvody pre objekt SO-02
S0O-20.3 Slabopradové rozvody pre objekt SO-03
SO-21 Sadovnicke a terénne upravy
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SO-21.1 Sadovnicke a ter. Gpravy - 1.etapa (objekt N1 + HK-1.etapa)
SO-21.2 Sadovnicke a ter. Gpravy - 2.etapa (objekt N2 + HK-2.etapa)
SO-21.3 Sadovnicke a terénne upravy pre objekt SO-03

Sadovnicke a terénne Gpravy - na strechach

SO-01.SAD Objekt N1 - Sadovnicke a terénne Upravy - na strechach
S0O-02.SAD Objekt N2 - Sadovnicke a terénne Gpravy - na strechach
S0-03.1.SAD Objekt N3.1 - Sadovnicke a terénne Gpravy — na strechach
S0-03.2.SAD Objekt N3.2 - Sadovnicke a terénne Gpravy — na strechach

PS Prevadzkové stibory

PS-01 Dieselagregat

PS-02.1 Technologia OST N1 — 1 275 kW
PS-02.2 Technologia OST N2 — 1 275 kW
PS-02.3 Technologia OST N3 — 1 818 kW

Charakteristika izemia:

V suacasnosti nie je pozemok nijak vyuZzivany, okrem vyuZzivania trajektorii existujicich spevnenych ploch a
neudrziavanych ciest pre ucely vystavby rezidenénych sektorov v tesnom susedstve na pozemkoch rovnakého
majitel’a.

Predmetom dokumentacie na izemné rozhodnutie ,,Juzné Mesto- zona AB1, Bratislava-Petrzalka” je navrh vystavby
novej zmieSanej rezidenénej zony s ob¢ianskou vybavenostou na okraji mestskej Casti Bratislava - Petrzalka pri
Pandnskej ceste v lokalite Juzné Mesto. Organiza¢ne je izemie v zmysle rozvoja celého Juzného mesta ¢lenené na
rozvojové sektory — zony A,B,C, z ktorych niektoré su uz realizované (C-B), prave v realizacii (C-B), alebo v $tadiu
predprojektovej a projektovej pripravy (A-B). Posledne menovany stav sa tyka touto dokumentaciou predkladane;j
zony - AB1 a buducej vystavby v zone AB4.

Popis niektorych stavebnych objektov:

SO-07 VODOVOD

Zasobovanie rieSeného uzemia pitnou vodou bude zabezpeclené doplnenim jednej vodovodnej vetvy ,,V1¢ z
materialu TVLt DN200, ktora bude prepajat’ existujuce potrubie DN600 vo vychodnej ¢asti tizemia, ktoré bolo
zrealizované v roku 2013 a potrubie DN400 v zapadnej ¢asti izemia, ktorého realizacia sa planuje koncom roku
2028.

S0-07.1 PRIPOJKY VODOVODU

Pripojky vodovodu budu budované postupne v etapach tak, ako budi budované jednotlivé objekty. Z tohto dévodu
je vystavba pripojok rozdelena na podobjekty nasledovne:

-S0O-07.1.1 Pripojka vodovodu pre objekt N1

-S0O-07.1.2 Pripojka vodovodu pre objekt N2

-S0O-07.1.3 Pripojka vodovodu pre objekt N3

Jednotlivé bytové domy budi napojené pripojkami vody pre kazdy objekt zvlast. V pripade pripojok DN150 bude
ich kapacita zohl'adnovat’ osadenie nadzemného poziarneho hydrantu DN150. Poziarny hydrant bude osadeny az
za vodomernou Sachtou, teda az za meranim. Na meranie odobratej vody z verejného vodovodu bude pri tychto
pripojkach vo vodomernej Sachte osadeny zdruzeny vodomer. Zdruzeny vodomer sa skladé z hlavného vodomeru,
ktory meria velké mnozstva preteCenej kvapaliny (v pripade prevadzky poziarneho nadzemného hydrantu) a
vedlajSicho vodomeru, ktory meria mnozstvo prete¢enej kvapaliny s malym prietokom (bezna spotreba vody v
bytovom dome).

S0-08 UZITKOVY VODOVOD

Uzitkovy vodovod bude budovany postupne v etapach tak, ako budi budované jednotlivé objekty. Z tohto dovodu
je vystavba uzitkového vodovodu rozdelena na podobjekty nasledovne:

-S0-08.1 Uzitkovy vodovod pre objekt N1

-S0-08.2 Uzitkovy vodovod pre objekt N2

-S0-08.3 Uzitkovy vodovod pre objekt N3
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Bude sluzit’ ako primarny rozvod uzitkovej vody pre potreby zavlazovania, ktory bude vybudovany z potrubi HDPE
(PN10, SDR17) DN80 (90x5,4 mm) resp. DN50 (63x3,8 mm). V odbernych miestach budi napojené sekundarne
rozvody zavlah k postrekova¢om DN32. Ako zdroj vody budu pouzité 2 ks vitanych studni priemeru DN200 a
hibky 12,0 m. Nad kazdou studiiou bude osadena armaturna Sachta, v ktorej bude umiestnené technologické zazemie
studne vratane elektrocasti a riadiacej jednotky zavlah. Studna ¢.1 bude vybudovana v ramci 1. etapy vystavby. V
d’al$ich etapach vystavby bude postupne rozsirovany len 0zitkovy vodovod. Studia ¢.2 bude predmetom tretej etapy
v ramci objektu SO 12.03.

S0-09 SPLASKOVA KANALIZACIA

Predmetom tohto stavebného objektu je rozsirenie verejnej kanalizacie niekol’kymi stokami z materialu PP hladké
(SN10) DN300. Splaskova kanalizacia bude budovana postupne v etapach tak, ako budi budované jednotlivé objekty
a v rozsahu nevyhnutnom pre obslizenie konkrétneho objektu. Z tohto dovodu je vystavba splaskovej kanalizacie
rozdelena na podobjekty nasledovne:

S0O-09.1 Splaskova kanalizacia pre objekt N1

S0-09.2 Splaskova kanalizacia pre objekt N2

S0-09.3 Splaskova kanalizacia pre objekt N3

Material verejnej splaskovej kanalizacie bude PP (SN10) DN300. Na reviziu stok budu osadené kanalizacné
prefabrikované Sachty DN1000 vo vzdialenosti max. 50,0 m. Splaskové vody budi z objektov odvedené
kanaliza¢nou pripojkou do reviznej $achty umiestnenej pred objektom a nasledne do verejnej kanalizacie.

SO-10 PRIPOJKY SPLASKOVEJ KANALIZACIE

Pripojky splaskovej kanalizacie budi budované postupne v etapach tak, ako budu budované jednotlivé objekty. Z
tohto dévodu je vystavba pripojok rozdelena na podobjekty nasledovne:

SO-10.1 Pripojky splaskovej kanalizacie pre objekt N1

SO-10.2 Pripojky splaskovej kanalizacie pre objekt N2

SO-10.3 Pripojky splaskovej kanalizacie pre objekt N3

Predpoklada sa, Ze jednotlivé bytové domy budl na verejni kanalizaciu napojené viacerymi pripojkami splaskovej
kanalizacie z materialu PP DN200. Na pripojke bude osadena revizna Sachta z materialu PP DN400 pre potreby
revizie a Cistenia pripojky. Na niektorych pripojkach buda podl'a potreby osadené lapace tukov s prietokom 4,0 1/s
pre potreby predéistenia odpadovych vod v mieste situovania gastro prevadzok. Presna poloha lapacov tukov bude
upresnend v d’alSom stupne PD. Produkcia splaskovych odpadovych vod a mnozZstvo produkovanych splaskovych
vod je totozné s potrebou pitnej vody.

SO-11 DAZDOVA KANALIZACIA ZO STRIECH

Dazd’ové vody zo striech objektu a prilahlych spevnenych a nespevnenych ploch okolo objektu budi odvedené
samostatnymi potrubiami do arealovej dazd’ovej kanalizacie, ktora odvedie dazdové vody z tychto ploch do
vsakovacieho zariadenia umiestneného v blizkosti objektu. V rieSenom tizemi st vhodné geologické pomery pre
ucely vsakovania dazd’'ovych vod. Dazd’ova kanalizacia zo striech bude budovana postupne v etapach tak, ako budia
budované jednotlivé objekty. Z tohto dovodu je vystavba dazd’ovej kanalizacie zo striech rozdelena na podobjekty
nasledovne:

SO-11.1 Dazd’ova kanalizacia zo striech pre objekt N1

SO-11.2 Dazd’ova kanalizacia zo striech pre objekt N2

SO-11.3 Dazd’ova kanalizacia zo striech pre objekt N3

S0O-12 DAZDOVA KANALIZACIA Z KOMUNIKACII

Dazdové vody z komunikacii ako takych budd zachytavané ulicnymi dazd’ovymi vpustami, z ktorych bude
zachytena dazd’ova voda odvedena do vsakovacej Sachty DN1000 umiestnenej v osi komunikécie. Jedna
vsakovacia Sachta bude prislichat’ vZzdy dvom uli¢cnym vpustom. Dazd’'ové vody z parkovisk budi zachytené
taktieZ prostrednictvom vpustov a nasledne odvedené dazd’ovou kanalizaciu cez ORL do vsakovacieho zariadenia,
ktoré budi umiestnené vzdy pod prislichajacim parkoviskom. Vsakovacie zariadenie bude tvorené z potrebného
poctu plastovych drenblokov s rozmerom 60x60x60 cm, ktoré buda obalené geotextiliou. Dazd’ova kanalizacia z
komunikéacii bude budovana postupne v etapach tak, ako budi budované jednotlivé objekty. Z tohto dovodu je
vystavba dazd’ovej kanalizacie z komunikacii rozdelena na podobjekty nasledovne:

SO-12.1 Dazd’ova kanalizacia z komunikacii pre objekt N1

SO-12.2 Dazd’ova kanalizacia z komunikacii pre objekt N2

SO-12.3 Dazd’ova kanalizacia z komunikacii pre objekt N3
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S0-01,02,03 VNUTORNY VODOVOD

Hlavné zasady rieSenia vntitornych rozvodov vodovodu:

V objektoch stavby sa uvazuje vyluéne s odberom pitnej, ktora bude vyuzivana na bezné komunalne ucely (byty
a nebytové priestory) a zaroven bude vyuzivana na pripojenie vnutornych poziarnych zariadeni (hydrantov),
ktoré budu v objektoch osadené v zmysle poziadaviek projektu protipoZiarnej bezpe¢nosti stavby. So zriadenim
samostatného uzitkového (poziarneho) vodovodu sa v objektoch stavby neuvazuje — objekty nebuda napojené na
zdroj a rozvod uzitkovej vody ktory bude vybudovany v ramci infrastruktiry zony pre Gcely polievania. Objekty
stavby budl zasobované z verejnej vodovodnej siete pitnej vody, ktora bude vybudovana (vratane pripojok a
vodomernych $acht) v ramci rieSenia infrastruktary zony AB1+ AB4. Kazdy z objektov (N1, N2, N3, N4) bude
napojeny jednou samostatnou pripojkou vody, t.j. samostatnym pripojovacim vodovodom napojenym na vystupné
potrubie z prislusnej vodomernej Sachty a ukonéenym za prestupom potrubia cez podzemnii obvodovl stenu
1.podzemného podlaZzia objektu.

V kazdom zo Styroch objektov (N1, N2, N3, N4) bude zriadeny samostatny distribu¢ny rozvod vodovodu pitnej
vody, ktory bude funkéne viazany vylu¢ne na zasobovanie jednotlivych blokov a odbernych miest v prislusSnom
stavebnom objekte. Kazdy distribuény systém vnitorného vodovodu bude vybudovany ako funkéne a technicky
samostatny celok.

S0-01,02,03 VNUTORNA KANALIZACIA

Hlavné zasady rieSenia vnitornej kanalizacie:

Objekty stavby budu odkanalizované do vonkajSej delenej kanaliza¢nej siete, ktord bude vybudovana v ramci
rieSenia infrastruktiry zony AB1. Odpadové vody z jednotlivych objektov budi odvedené sustavou pripojok do
verejnej stokovej siete.

Vody z povrchového odtoku (zrazkové vody zo striech) budi odvedené sustavou vonkajsich pripojovacich potrubi
(sticast’ ZTI jednotlivych objektov) do vonkajsich zberaov lokalnej stustavy dazd’ovej kanalizacie. Vzhl'adom na
nadmorsku vySku osadenia navrhovanych objektov a moznosti vy§kového vedenia tras jednotlivych kanaliza¢nych
systémov sa da predpokladat’, ze vSetky odpadové vody z nadzemnych podlazi objektov a zrazkové vody zo striech
jednotlivych objektov budi do vonkajSej kanalizacie odvedené gravitaéne. Podzemné podlazia, t.j. odvodnenie
podlah, odvodnenie technickych priestorov v 1.PP a odtoky zo zariadeni technickej infrastruktury jednotlivych
objektov, ktoré budi umiestnené v 1.PP, bude potrebné riesit’ precerpavanim.

Z vyssie uvedenych dovodov je potrebné v jednotlivych objektoch stavby uvazovat so zriadenim delenej kanalizacie,
so zékladnym delenim podl'a druhu odtokovych vdd a s podruznym ¢lenenim jednotlivych kanalizaénych systémov
podl’a spdsobu odtoku.

Stcast'ou ziadosti boli nasledovné doklady:

- PInomocenstvo spolo¢nosti South City E, s.r.0. udelené spolo¢nosti K.T.Plus, s.r.0. zo diia 10.03.2020,

- Kopia katastralnej mapy zo dna 14.05.2026,

- Vyjadrenie Okresného tradu Bratislava, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a
vybranych zloziek zivotného prostredia zo diia 29.04.2026, vedené pod ¢islom OU-BA-OSZP3-2026/446376-002,
- Projektova dokumentacia (stupen — dokumenticia pre Uzemné konanie), vypracovand Ing. arch. Petrom
Morav¢ikom, *¥0233 AA; Ing. arch. Tomasom Kristekom, ¥*2374 AA v 03/2025,

- Kopia navrhu na vydanie izemného rozhodnutia podana dna 31.03.2025.

Okresny tirad Bratislava, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie Statnej spravy vod a vybranych zloziek
zivotného prostredia kraja podl'a § 4 ods. 1 zakona NR SR ¢. 525/2003 Z. z. o $tatnej sprave starostlivosti o Zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov v spojeni s § 9 ods. 3 zakona ¢.
180/2013 Z. z. o organizacii miestnej Statnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov, ako organ $tatnej vodnej spravy podl'a § 60 ods. 1 pism. i) vodného zékona a podl'a §16a ods. 1 vodného
zdkona vy d 4 v a nasledovné ZAVAZNE STANOVISKO:

Uzemie, na ktorom sa planuje navrhovana stavba: ,,Juzné mesto — zona AB1, Bratislava - Petrzalka®, k. 0. Petrzalka
nie je sucastou chranenej vodohospodarskej oblasti Zitny ostrov a ani sa v iom nenachadzaji pasma hygienickej
ochrany vodarenskych zdrojov.
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Podl'a polohy umiestnenia sa navrhovana stavba v zmysle § 20 ods. 1 zakona ¢. 7/2010 Z. z. o ochrane pred
povodilami a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov (zdkona o ochrane pred
povodnami) nenachadza v inundaénom tzemi Dunaja.

Utvary POVRCHOVE]J VODY sa priamo v rie§enom tizemi nenachadzajii. V irSom okoli sa nachddza povrchovy
utvar Chorvatske rameno a vodna plocha Velky Drazdiak.

Navrhovana stavba sa dotyka nasledovnych utvarov podzemnej vody, a to Gtvaru podzemnych vod kvartérnych
naplavov SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych naplavov centralnej ¢asti Podunajskej panvy o
ploche 1668,112 km2 a itvaru podzemnych vod v predkvartérnych horninach SK2001000P Medzizrnové podzemné
vody centralnej ¢asti Podunajskej panvy a jej vybezkov o ploche 6248,370 km2.

Na zéklade hodnotenia stavu Utvarov podzemnych vod (Zdroj: 3vps-hodnotenie-stavu-utvarov-podzemnych-
vod.pdf) bol utvar podzemnych vod SK1000300P klasifikovany v dobrom kvantitativnom stave a dobrom
chemickom stave a Gtvar podzemnych vod SK2001000P bol klasifikovany v dobrom kvantitativnom stave a zlom
chemickom stave.

a) Vplyv REALIZACIE navrhovanej stavby na stav vodnych Gtvarov povrchovej a podzemnej vody:

Vzhl'adom na skuto¢nost, ze atvary POVRCHOVEJ VODY sa priamo v rieSenom uzemi nenachadzaji, vplyv
realizdcie navrhovanej stavby na stav vodnych ttvarov povrchovej vody sa NEPREDPOKLADA.

Nakolko pri prieskumnom vrte bola narazend aj ustdlena hladina podzemnej vody v rieSenom uzemi v hibke
4,8 m p. t., poCas vykopovych prac pri zakladani stavby bude tato hladina dosiahnuta, ¢im méze dojst’ k jej
ovplyvneniu, ako aj ovplyvneniu rezimu a kvality podzemnej vody. Takato realizacia zvySuje aj potencialnu
moznost’ znecistenia podzemnej vody. Preto je nevyhnutné venovat pri tychto ¢innostiach zvySena pozornost’ riziku
znecistenia podzemnej vody a udrziavat’ dobry technicky stav vSetkych mechanizmov, ktoré sa buda vyuzivat pri
zemnych pracach a zamedzit’ potencialnemu prieniku akychkol'vek znecistujucich latok do horninového prostredia
alebo priamo do podzemnej vody. Pri vykopovych pracach je potrebné znecisteni/kontaminovanti podzemnua vodu
odcerpavat’ a sanovat’.

Na zéklade vys$sie uvedeného mozno ocakavat, ze hladina ako aj obeh a rezim v utvaroch podzemnych vod
SK1000300P a SK2001000P mdze byt lokalne ovplyvneny, nakol’ko dojde v okoli stavby k zvysSeniu hladiny
podzemnej vody a tym aj k ovplyvneniu smeru pradenia podzemnej vody, v pripade zakladovej dosky a podzemnych
konstrukcii k spomaleniu pohybu podzemnej vody, a to jej obtekanim.

Vzhl'adom na lokalny charakter tychto potencidlnych vplyvov vo vztahu k Gtvarom podzemnych vod SK1000300P
a SK2001000P a ich ploch, vplyv realizacie navrhovanej stavby na zmenu hladiny a kvality vody v dotknutych
ttvaroch podzemnej vody ako celku sa v kone¢nom désledku NEPREDPOKLADA.

b) Vplyv PREVADZKY navrhovanej stavby na stav vodnych atvarov povrchovej a podzemnej vody:

Vzhl'adom na skuto¢nost, ze atvary POVRCHOVEJ VODY sa priamo v rieSenom uzemi nenachadzaji, vplyv
realizdcie navrhovanej stavby na stav vodnych ttvarov povrchovej vody sa NEPREDPOKLADA.

K uréitému ovplyvneniu hladiny podzemnej vody moze dojst’ aj pri vsakovani dazd’ovych vod z nezastavaného
terénu na predmetnom tizemi, kedy méze dojst’ k lokalnemu zvySeniu hladiny podzemnej vody.

Vzhl'adom na lokalny charakter vyssie uvedenych vplyvov, ako aj velkost plochy utvaru podzemnych vod
kvartérnych naplavov SK1000300P (1668,112 km?2) a predkvartérnych hornin SK2001000P (6248,370 km2), vplyv
na zmenu hladiny podzemnych vdd a ich kvantitu a kvalitu mozno povazovat’ za minimalny.

Vzhl'adom na charakter navrhovanej stavby spolu so vSetkymi jej stavebnymi objektmi, ako aj velkost' plochy
utvaru podzemnych vod kvartérnych naplavov SK1000300P (1668,112 km?2) a predkvartérnych hornin SK2001000P
(6248,370 km2), vplyv navrhovanej stavby na zmenu obehu, rezimu, hladiny, kvantity a kvality podzemnej vody
ako celku sa NEPREDPOKLADA.
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Na zaklade vyssie uvedeného, ako aj z hl'adiska d’al$ej ochrany podzemnych vod, je pocas vystavby a prevadzky
navrhovanej stavby: ,,Juzné mesto — zona AB1, Bratislava - Petrzalka®, k. 0. Petrzalka, potrebné dodrzat’ nasledovné:

1. Je nevyhnutné udrziavat’ a pravidelne kontrolovat’ dobry technicky stav vSetkych mechanizmov a dopravnych
prostriedkov, ktoré sa budi vyuzivat' pri zemnych pracach a zamedzit potencidlnemu prieniku akychkol'vek
znecistujucich latok do horninového prostredia alebo priamo do podzemnej vody.

2. Dodrziavat’ bezpe¢nostné predpisy pri manipulacii s ropnymi produktmi, aby nedochadzalo k unikom ropnych
produktov do horninového prostredia, uprednostnit’ ekologické mazacie oleje bez obsahu zli¢enin chloru.

3. Zabezpecit pri ochrane vod Cistenie odtekajucich vod zo stavby, zachytavanie ropnych a inych skodlivych latok.

4. Zabezpecit, aby nasadené stroje a strojné zariadenia pocas vystavby neznecistovali a neznizovali kvalitu
podzemnych vod lokality a reSpektovali podmienky vyplyvajice zo zakona ¢. 364/2004 Z. z..

5. Technicko-organizaénymi opatreniami zabezpe¢it' predchadzanie havarijnym situacidm a kontaminacii
podzemnych vod.

6. Kontrolovat’ dodrziavanie technologickej a pracovnej discipliny a dbat’, aby nedochadzalo k neziadtcim unikom
pohonnych i stavebnych hmot.

7. Pri zaobchadzani so znecistujlicimi latkami je potrebné dodrziavat’ ustanovenia § 39 zakona ¢. 364/2004 Z. z. o
vodach a vyhlasky MZP SR ¢. 100/2005 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti o zaobchadzani s nebezpe¢nymi
latkami, o nalezitostiach havarijného planu a o postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorSenia vod.

8. Dolezité je pouzivat’ a preferovat’ také technologické postupy, ktoré budu Setrné k vodam, ziadna latka, odpad
alebo vedlajsi produkt pouzitej technologie nesmie prekrocit’ koncentracie, prevysujuce platné normy.

9. Zemné prace uskutoc¢novat v klimaticky priaznivom suchom obdobi, vyuzit tiez obdobie nizkych vodnych stavov,
aby nedochadzalo ku kontaminacii podzemnej vody.

10. V zaujme obmedzenia negativnych vplyvov na zZivotné prostredie je potrebné zo strany zhotovitel'a prace
realizovat’ za dodrzania bezpe¢nosti prace a kvalitativnych podmienok. Medzi tieto obmedzenia patri napriklad
poriadok na stavenisku, dodrziavanie technologickych postupov a predpisov.

11. Zabezpecit, aby stavebna ¢innost’ a nasadené stavebné mechanizmy reSpektovali poziadavky vyplyvajice z
Vyhlasky Ministerstva pddohospodarstva, Zivotného prostredia a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky ¢.
418/2010 Z. z. o vykonani niektorych ustanoveni vodného zakona.

12. Zabezpecit, aby navrhované socialne zariadenie staveniska, jeho odpadové vody a odpadové vody z
navrhovanych technologickych procesov, reSpektovali tzv. kanalizaény poriadok prislusného spravcu siete (priloha
& 3 Vyhlasky MZP SR ¢&. 55/2004 Z. z., ktorou sa ustanovuju naleZitosti prevadzkovych poriadkov verejnych
vodovodov a verejnych kanalizacii).

13. Umiestiiovat’ stavby a zariadenia, v ktorych sa zaobchadza so zneCistujucimi latkami tak, aby sa pri
mimoriadnych okolnostiach mohlo U¢inne zabranit’ neziaducemu Uniku tychto latok do pddy, podzemnych vod
alebo do stokovej siete a aby sa tym zabranilo ich neziaducemu zmie$aniu s odpadovymi vodami alebo s vodou z
povrchového odtoku.

14. Pravidelne vykonavat’ kontroly skladov a skladok, skisky tesnosti potrubi, nadrzi a prostriedkov na prepravu
znedistujucich latok, ako aj vykonavat’ ich pravidelni udrzbu a opravu.

15. Vybudovat a riadne prevadzkovat’ a¢inné kontrolné systémy na v¢asné zistenie uniku znecistujticich latok, na
pravidelné hodnotenie vysledkov sledovania a oznamovat’ vysledky organu Statnej vodnej spravy.
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16. Vypracovat’ havarijny plan, ktory bude obsahovat’ prevadzkovy poriadok, plan udrzby, oprav a kontrol, plan
preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku neovladatel'ného uniku nebezpeénych latok do zivotného prostredia
a postup v pripade ich tniku.

Na zaklade preskimania predlozenych dokladov a dodrzania vyssie uvedenych podmienok navrhovanou stavbou:
,»Juzné mesto — zona AB1, Bratislava - Petrzalka®, k. u. Petrzalka environmentalnych ciel'ov v dotknutych utvaroch
podzemnych vdd kvartérnych naplavov SK1000300P a predkvartérnych hornin SK2001000P, a preto sa pred jej
povolenim nevyzaduje vynimka z environmentalnych ciel'ov podl'a § 16 ods. 6 pism. b) vodného zakona a takisto
sa nevyzaduje postdenie z pohl'adu poziadaviek ¢lanku 4.7 Ramcovej smernice o vode (RSV).

Toto zavdzné stanovisko nie je rozhodnutim a neopraviiuje ziadatela takato ¢innost’ uskuto¢nit’. Toto opravnenie
ziadatel' nadobudne az na zaklade pravoplatnych rozhodnuti z konani, pre ktoré je toto zavdazné stanovisko
podkladom.

Podrla § 16a ods. 6 vodného zakona Ziadatel je opravneny podat’ navrh na zaatie konania o povoleni ¢innosti, ak
zo zavazného stanoviska vyplyva, Ze sa nevyzaduje vynimka.

Podrla § 73 ods. 21 vodného zakona je zavdzné stanovisko podl'a § 16a ods. 1 vodného zakona podkladom ku konaniu
podl'a § 26 vodného zakona.

Toto zavazné stanovisko sa v sulade s § 16a ods. 5 vodného zdkona zverejni na webovom sidle okresného tradu
v sidle kraja a na webovom sidle Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky po dobu 30 dni. Toto
zavazné stanovisko sa zverejni aj na centralnej uradnej elektronickej tabuli na stranke portalu www.slovensko.sk
v Casti ,,Uradna tabula®.

Na vedomie

Ministerstvo Zivotného prostredia Slovenskej republiky, sekcia vod, Ing. Sulekova, Ing. Krajéi, Namestie Cudovita
Stara 35/1, 812 35 Bratislava - mestska Gast’ Staré Mesto

Mgr. Jaroslava Gramblickova

veduca odboru

Informativna poznamka - tento dokument bol vytvoreny elektronicky
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