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Vec

Zaviazné stanovisko k navrhovanej stavbe: ,,Rozsirenie COV Tomasov*, k. 1. Toméa3ov podla § 16a ods. 1
vodného zakona.

Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, oddelenie Statnej spravy vod a vybranych zloziek
zivotného prostredia kraja (d’alej aj ako ,,tunajsi urad*) prijal dia 05.05.2026 ziadost v zmysle § 16a zdkona NR
SR €. 364/2004 Z. z. o vodéach a o zmene zakona SNR ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov
(d’alej len ,,vodny zakon“) od ziadatel'a Obec Tomasov, so sidlom Ul. 1. maja 5, 900 44 Tomasov, 1CO: 00 305 120,
vo veci vydania zavézného stanoviska k navrhovanej stavbe: ,,Roz§irenie COV Tomasov*, k. i. Tomasov, nakolko
ma zaujem realizovat’ ¢innost, ktorou moze dojst’ k nesplneniu environmentalnych cielov podla § 16 ods. 6 pism.
b) vodného zakona.

Tunajsi trad listom ¢. OU-BA-OSZP2-2026/487876-002 zo dia 15.05.2026 poziadal Vyskumny ustav vodného
hospodarstva o vypracovanie odborného stanoviska k predmetnému zameru.

Dna 18.08.2026 bolo na tunajsi trad dorucené odborné stanovisko Vyskumného ustavu vodného hospodarstva
vedené pod ¢. RD-1949/2026 zo dia 14.08.2026.

Stavebnik: Obec Tomasov, Ul. 1. maja €. 5, 900 44 Tomasov

Miesto navrhovanej stavby: okres Senec, Bratislavsky kraj

Riesené parcely: reg. C-KN €. 792/9, 799/26, 799/25

Katastralne uzemie: Tomasov

Zodpovedny projektant: Ing. Marek Szelle

Stupeii projektovej dokumentécie: DSP (dokumentacia pre stavebné povolenie), vypracovana v 08/2025
Clenenie stavby na stavebné objekty:

SO 01 Zdruzeny objekt nadrze prijmu Zzumpovych vdd, vyrovnavacej nadrze a nadrze biologického Cistenia

SO 02 Prevadzkova budova
SO 03 Prepojovacie potrubia

SO 04 Spevnené plochy
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SO 05 Oplotenie
SO 06 1kV kablova pripojka
SO 07 Prelozka zavlahového vedenia

Prevadzkové subory:

PS 01 Prijimacia stanica Zzumpovych vod a mechanické predcistenie
PS 02 Vyrovnavacia nadrz

PS 03 Rozsirenie biologického stupiia Cistenia

PS 04 Odvodnenie kalu

PS 05 Elektrocast, meranie a regulacia

Stavba ,,Rozirenie COV Tomasov* je ekologicka vodna stavba, ktora bude realizovana v areali COV Tomagov.
Ucelom stavby je zvacSenie kapacity existujicej COV vybudovanim tretej linky a vyhl'adovo §tvrtej linky &istenia,
aby sa mohlo prijimat’ zvy$ené mnozstvo odpadovych vod po planovanom dobudovani (rozsireni) kanalizacie v obci
Tomasov a po realizovani kanalizacie v obci VIky, odkial’ bud splaskové odpadové vody Eerpané vytlakom na COV
Tomasov. Cast’ odpadovych vod z obci sa bude dovazat fekalnym vozom, pre tento ucel sa vybuduje prijimacia
stanica zumpovych vod. Vycistené odpadové vody budu vypustané do toku Maly Dunaj pri dodrzani povolenych
parametrov vypustanych odpadovych vod.

Rozsirenie je potrebné z dovodu postupného narastu poctu ekvivalentnych obyvatelov, ktory presiahne
kapacitné moznosti existujicej COV. Navrhované riesenie zabezpe&i spolahlivé &istenie odpadovych vod, plnenie
pozadovanych emisnych limitov a zabrani zhorSeniu kvality vypustanych vod. Sucastou stavby bude aj prijimacia
stanica zumpovych vod a zariadenie na odvodnenie prebytocného biologického kalu, ¢im sa znizia naklady na jeho
d’alSie spracovanie a odvoz.

Popis niektorych stavebnych objektov:

SO 01 — Zdruzeny objekt nadrze prijmu Zzumpovych vod, vyrovnavacej nadrze a nadrze biologického Cistenia
Zdruzeny objekt sa sklada zo Zelezobetonovych podzemnych nadrzi z vodostavebného betonu, oddelenych
zelezobetonovymi prieckami s technologickymi otvormi, ktoré tvoria nadrz pre prijimanie Zumpovych vod,
vyrovnavaciu nadrz a nadrz 3. a 4. linky biologického &istenia. Prijimacia nadrz zumpovych vod a vyrovnavacia
nadrz st zakryté stropnou doskou.

SO 02 — Prevadzkova budova
Murovana alebo montovana izolované budova so sedlovou strechou, ktord sa postavi nad prijimacou a vyrovnavacou
nadrzou. Prevadzkova budova zabezpecuje umiestnenie technologickych zariadeni potrebnych na prevadzku COV.

SO 03 — Prepojovacie potrubia

Predmetny stavebny objekt riesi kanalizaciu v tomto rozsahu: navrhovana prelozka bezpecnostného prepadu z
existujucej Cerpacej stanice do recipienta, navrhovany odtok vyc¢istenej vody do recipienta, vytlak surovej odpadove;j
vody z existujuicej Cerpacej stanice do navrhovaného mechanického predcistenia a arealovy vodovod.

SO 07 — Prelozka zavlahového vedenia

V ramci rozsirenia COV je potrebné zrealizovat’ prelozku existujuceho zavlahového potrubia OC DN500 vedeného
cez parcelu obce p.&. 792/9. Prelozka bude zrealizovana v dizke 38,4 m. Navrhovana prelozka PE DN500/PN 10
dl. 43,47 sa napoji na existujice potrubie pomocou prirubového spoja a spétné napojenie na existujuce OC potrubie
sa tiez zrealizuje pomocou prirubového spoja.

Strucny popis prevadzkovych objektov:

PS 01 Prijimacia stanica Zumpovych vod a mechanické predcistenie

Prijimacia stanica zumpovych vod PZ tvori ¢ast’ predelenej Zelezobetonovej podzemnej nadrze z vodostavebného
betonu so stropnou doskou s uzito¢nym objemom cca 28 m3. Strojné zariadenie prijimacej stanice zumpovych vod
bude tvorit’ hrubé mechanické predcCistenie a ponorné kalové erpadlo. Hrubé mechanické predéistenie pozostava
z nerezového kosa s rozmermi 650x650x500 mm vratane lemu, s velkostou otvorov 50 x 50 mm. Cez nerezovy
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kos bude vypustany obsah fekalneho voza do nadrze. Obsah nerezového kosa po odkvapkani sa vyprazdni rucne
do pristavenej plastovej nadoby.

V existujiicej CS budii osadené nové erpadla C1,C2 a vytlaky Gerpadiel budu presmerované do novej linky na
jemné, strojné mechanické pred¢istenie splaskovych odpadovych vod MP, ktoré sa umiestni do novej prevadzkovej
budovy. Z prijimacej nadrze zumpovych vod su Zumpové vody erpané cez PP potrubie DN80 do strojného jemného
predéistenia— do multifunkéného zariadenia na mechanické predc¢istenie odpadovych vod pozostava z lapaca piesku,
stieranych hrablic s medzerami hrablic 6 mm a vyné$acieho $neku. Mechanicky predcistené odpadové vody odtekaju
do vyrovnavacej nadrze. Zhrabky su zhromazd’ované v kontajneri a odvazané na zneSkodnenie. Zariadenie na
mechanické pred¢istenie bude umiestnené v novej prevadzkovej budove, v miestnosti mechanického predcistenia
a odvodnenia kalu. Celé zariadenie je zakryté proti zapachu. Zariadenie je vybavené integrovanym obtokom bez
hrablic.

Odtokové potrubie z mechanického predCistenia je priemeru DN300 z nehrdzavejucej ocele, ktoré bude napojené
cez rezervné nerezové rucne stierate'né hrubé hrablice s medzerovitostou 10 mm do vyrovnavacej nadrze. Rezervné
hrablice budt osadené do stropnej dosky vyrovnavacej nadrze. Zhrabky z multifunkéného zariadenia budt volne
padat cez sklz do kontajnera na zhrabky a piesok.

PS 02 Vyrovnavacia nadrz

Vyrovnavacia nadrz tvori ¢ast’ Zelezobeténovej podzemnej nadrze z vodostavebného betdnu so stropnou doskou, s
uzitoénym objemom cca 90 m3, pricom sluzi na vyrovnanie mnozstva a kvality odpadovych vod. Technologické
zariadenie vyrovnavacej nadrze pozostava z ponornych kalovych Cerpadiel a z mieSania tlakovym vzduchom.
Miesanie tlakovym vzduchom je zabezpecené jemnobublinnymi prevzdusiiovacimi elementami na dne nadrze a
dachadlom. Mechanicky pred¢istené odpadové vody odtekaju gravitacne do vyrovnavacej nadrze.

Vyrovnavacia nadrz je vybavena jemnobublinnymi prevzdusiiovacimi elementami v celkovej dizke 16 m na mieSanie
obsahu nadrze. Vo vyrovnavacej nadrzi st umiestnené 3 ks ponornych kalovych ¢erpadiel (3x pracovné, 1x sucha
rezerva), vyhladovo s pocita s osadenim Stvrtého pracovného Cerpadla. Na vytahovanie Cerpadiel sluzi zdvihacie
zariadenie s ruénym navijakom. Cerpadla s velkou priechodnostou budii napojené na PP potrubia vnutorného
priemeru 4x DNS§O0.

PS 04 Odvodnenie kalu

Prebytoc¢ny kal je odCerpavany automaticky mamutkovymi ¢erpadlami z liniek biologického Cistenia do existujicich
kalojemov (2 ks). Zahusteny prebyto¢ny kal zo dna kalojemov sa Cerpa na strojné odvodnenie. Na strojné
odvodiiovanie kalu bude nainstalovany lamelovy lis. Sti¢ast'ou linky odvodnenia kalu bude aj davkovacie ¢erpadlo
roztoku flokulantu a automaticka stanica na pripravu roztoku flokulantu.

Sucast’'ou ziadosti boli nasledovné doklady:
- Projektova dokumentacia (stupeil — dokumentacia pre stavebné povolenie), vypracovana Ing. Marekom Szellem
v 08/2025.

Tunajsi urad na zaklade sucinnosti s Vyskumnym ustavom vodného hospodarstva, so sidlom Nabrezie arm. gen.
L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava zabezpecil do konania aj odborné stanovisko Vyskumného ustavu vodného
hospodarstva, vedené pod ¢islom RD-1949/2026 zo dia 14.08.2026.

Okresny urad Bratislava, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, oddelenie Statnej spravy vod a vybranych zloziek
zivotného prostredia kraja podla § 4 ods. 1 zakona NR SR ¢. 525/2003 Z. z. o §tatnej sprave starostlivosti o Zivotné
prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskor$ich predpisov v spojeni s § 4 zakona ¢. 180/2013
Z. z. 0 organizacii miestnej $tatnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov,
ako organ $tatnej vodnej spravy podla § 60 ods. 1 pism. i) vodného zékona a podl'a §16a ods. I vodného zékona
vydava nasledovné ZAVAZNE STANOVISKO:

Uzemie, na ktorom sa planuje navrhovana stavba: ,,Roz§irenie COV Tomasov, k. u. Tomasov, sa v zmysle zakona
¢. 305/2018 Z. z. o chranenych oblastiach prirodzenej akumulacie vod a o zmene a doplneni niektorych zékonov
nachadza v Chranenej vodohospodarskej oblasti (CHVO) Zitny ostrov s celkovou vymerou 1 203,653 km?. Z
uvedeného dovodu je pri realizacii a prevadzke navrhovanej ¢innosti nevyhnutné dodrziavat' podmienky ochrany
podzemnych vod ustanovené tymto zékonom.
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Podl'a polohy umiestnenia sa navrhovana stavba v zmysle § 20 ods. 1 zakona ¢. 7/2010 Z. z. o ochrane pred
povodiiami a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov (zdkona o ochrane pred
povodniami) nenachadza v inundaénom uzemi Dunaja ani rieky Moravy.

Lokalita ¢innosti ,,Rozsirenie COV Toméasov* je situovana v ¢iastkovom povodi Vahu. Dotyka sa troch vodnych
utvarov, a to jedného utvaru povrchovej vody — SKW0002 Maly Dunaj a dvoch utvarov podzemnej vody:
v kvartérnych horninach — SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych néplavov centralnej Casti
Podunajskej panvy, a v predkvartérnych horninach — SK2001000P Medzizrnové podzemné vody centralnej Casti
Podunajskej panvy a jej vybezkov.

Vplyv realizacie ¢innosti/stavby na fyzikalne (hydromorfologické) charakteristiky povrchovej vody SKW0002 Maly
Dunaj a na zmenu hladiny Gtvarov podzemnej vody SK1000300P a SK2001000P:

Zmenu hydromorfologickych (fyzikalnych) vlastnosti ttvaru povrchovej vody SKW0002 Maly Dunaj a/alebo
podzemnej vody SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych naplavov centralnej casti Podunajske;j
panvy a SK2001000P Medzizrnové podzemné vody centralnej Casti Podunajskej panvy a jej vybezkov mozu
sposobit’ tie navrhnuté ¢innosti ,,Rozsirenie COV Tomasov*, ktoré budd realizované priamo v tychto vodnych
utvaroch alebo v priamom dotyku s nimi.

a.l Vplyv realizacie predlozZenej cinnosti/stavby na fyzikalne (hydromorfologické) charakteristiky utvaru
povrchovej vody

Utvar povrchovej vody SKW0002 Maly Dunaj:
a) sicasny stav

Utvar povrchovej vody SKW0002 Maly Dunaj (tkm 119,0-0,00) bol vymedzeny ako prirodzeny vodny utvar. Za
hlavné vplyvy/vodné stavby spdsobujuce hydromorfologické zmeny st povazované:
* prie¢ne stavby:

rkm 49,90 — hat Cierna voda, h=2,2 m, nepriechodna bariéra;

rkm 107,80 — hat Nova Dedinka, h= 3,1 m, nepriechodna bariéra;

* hradze:

obojstranné hradze na dizke 26 km;

* hydromorfologické zmeny:

prelozka koryta pri Kolarove diz. 2,5 km, skratenie toku o 5 km;

dno prehibené bagrovanim pod MVE Palenisko;

* brehové opevnenie:

rkm 119,0 — 107,4 brehy opevnené makadamom;

Na zaklade vysledkov hodnotenia stavu/potencialu utvarov povrchovych véd v rokoch 2013 — 2018 bol tento vodny
utvar klasifikovany v zlom ekologickom stave s vysokou spolahlivostou.

Z hladiska hodnotenia chemického stavu tento vodny utvar nedosahuje dobry chemicky stav, taktiez s vysokou
spol’ahlivostou.

Vzhladom na riziko nedosiahnutia environmentalnych cielov do roku 2027 je tento utvar klasifikovany ako
ohrozeny z hladiska nedosiahnutia dobrého ekologického stavu aj chemického.

b) predpokladané zmeny fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik utvaru povrchovej vody SKW0002
Maly Dunaj

K ovplyvneniu fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik utvaru povrchovej vody SKW0002 Maly Dunaj
moze dojst pocas realizacie stavebnych objektov stvisiacich s rozsirenim COV Tomasov, predovietkym stavebnych
objektov SO 01 — Zdruzeny objekt nadrze prijmu zumpovych vod, vyrovnavacej nadrze a nadrze biologického
istenia, SO 03 — Prepojovacie potrubia a SO 07 — Prelozka zavlahového vedenia, ktoré su sticastou rozsirenia
technologickej linky Cistiarne odpadovych vad.

4/7
OU-BA-OSZP2-2026/487876-0362511/2026



I. Pocas vystavby Cinnosti/stavby a po jej ukonceni:

Pocas realizacie stavebnych objektov SO 01, SO 03 a SO 07 mozno predpokladat’ docasné lokalne zmeny
fyzikalnych (hydromorfologickych) charakteristik utvaru povrchovej vody SKW0002 Maly Dunaj, najmid v
dosledku zemnych prac, budovania novych objektov a realizacie prepojovacich potrubi. Tieto prace mézu byt
sprevadzané docasnym naruenim povrchovych vrstiev pody v areali COV, zvysenym odnosom jemnych Castic
pri intenzivnych zrazkovych udalostiach a kratkodobym zvySenim zakalu povrchového odtoku smerujuceho do
recipientu. Vzhladom na vzdialenost arealu COV priblizne 70 m od koryta SKW0002 Maly Dunaj, pocas
intenzivnych zrazkovych udalosti sa predpoklada len nepriamy vplyv na atvar povrchovej vody. Uvedené vplyvy
budu lokalneho charakteru a ¢asovo obmedzené na obdobie vystavby.

Po ukon&eni stavebnych prac a uvedeni roziirenej COV do prevadzky v ramci navrhovanej &innosti/
stavby ,,Roziirenie COV Tomasov* sa nepredpokladajii vyznamné zmeny fyzikalnych (hydromorfologickych)
charakteristik utvaru povrchovej vody SKWO0002 Maly Dunaj. Kedze roziirenie COV bude realizované v
existujucom areali bez priameho zasahu do koryta vodného toku a bez zmeny spdsobu odvadzania vycistenych
odpadovych vdd do recipientu, ocakava sa iba lokalny a priestorovo obmedzeny vplyv, ktory nebude predstavovat
vyznamnu hydromorfologicku zmenu utvaru povrchovej vody.

Na zaklade vyssie uvedeného mozno konstatovat’, ze realizacia stavby ,,Rozsirenie COV Toméasov“ NEBUDE MAT
vyznamny vplyv na fyzikalne (hydromorfologické) charakteristiky Gtvaru povrchovej vody SKW0002 Maly Dunaj,
ani nepovedie k zhorSeniu jeho ekologického stavu.

II. Pocas prevadzky navrhovanej ¢innosti:

Pocas prevadzky navrhovanej &innosti ,,Rozsirenie COV Toméasov* mozno predpokladat, Ze wtvar povrchovej
vody SKWO0002 Maly Dunaj bude ovplyvitovany vypustanim biologicky wvycistenych odpadovych vod
prostrednictvom existujiceho vyustného objektu, obdobne ako v sucasnosti. Ked’ze navrhovana ¢innost’ predstavuje
roz8irenie existujucej Cistiarne odpadovych vod a projektova dokumentacia predpoklada dodrzanie povolenych
emisnych limitov vypustanych odpadovych vod, nepredpokladd sa vyznamny nepriaznivy vplyv na fyzikalne
(hydromorfologické) charakteristiky utvaru povrchovej vody SKW0002 Maly Dunaj.

Vzhladom na vys$sie uvedené a charakter navrhovanej stavby, ktora nepredstavuje zasah do koryta vodného toku,
nezhoriuje jeho pozdiznu ani prie¢nu kontinuitu a nemeni existujiici sposob odvadzania vy¢&istenych odpadovych
vod do recipientu, sa vyznamny vplyv prevadzky stavby na fyzikalne (hydromorfologické) charakteristiky utvaru
povrchovej vody SKW0002 Maly Dunaj NEPREDPOKLADA.

a.2 Vplyv realizacie ¢innosti na zmeny hladiny utvarov podzemnej vody SK1000300P Medzizrnové podzemné vody
kvartérnych naplavov centralnej Casti Podunajskej panvy a SK2001000P Medzizrnové podzemné vody centralnej
Casti Podunajskej panvy a jej vybezkov

a) sucasny stav

Utvar podzemnych véd SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych naplavov centralnej Casti
Podunajskej panvy je atvar predkvartérnych hornin s plochou 1668,112 km2. Tvoria ho tvoria fluvialne strky, piescité
Strky, piesky holocénu s pérovou priepustnostou.

Na zéklade hodnotenia stavu utvaru v ramci 3. cyklu planov manazmentu povodi (Vodny plan Slovenska na roky
2022-2027, Plan manazmentu spravneho tizemia povodia Dunaja (2022)) bol tento utvar klasifikovany v dobrom
kvantitativnom aj chemickom stave.

Z hladiska rizika nedosiahnutia environmentalnych cielov do roku 2027 je utvar SK2001000P klasifikovany
bez rizika nedosiahnutia dobrého kvantitativneho stavu, avsak je klasifikovany v riziku nedosiahnutia dobrého
chemického stavu.

b) predpokladané zmeny hladiny podzemnej vody vplyvom realizacie ¢innosti
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I. Pocas realizacie ¢innosti a po jej ukonceni

Vzhladom na velkost nadrzi sa NEPREDPOKLADA ani v pripade budovania nadrzi pod hladinou podzemnej
vody vyznamny vplyv SO 01 na rezim ani hladinu dotknutého utvaru podzemnej vody SK1000300P Medzizrnové
podzemné vody kvartérnych naplavov centralnej ¢asti Podunajskej panvy.

Z hladiska ochrany podzemnych vod v utvare podzemnej vody SK1000300P je nevyhnutné zabezpecit, aby
pri realizacii ¢innosti/stavby ,,Rozsirenie COV Tomasov* nedochadzalo k zneistovaniu podzemnych vod v
dotknutom uzemi. Je nevyhnutné venovat’ zvySeni pozornost elimindcii rizika znecistenia podzemnych vod,
najmd pocas realizacie zemnych prac a manipulacie so stavebnymi mechanizmami, pohonnymi latkami a
ostatnymi potencialne znecistujiicimi latkami. Je potrebné zabezpecit dobry technicky stav vSetkych stavebnych
mechanizmov a technologickych zariadeni pouzivanych pocas vystavby a zamedzit prieniku ropnych latok alebo
inych zneéistujtcich latok do horninového prostredia a podzemnych vod.

II. Po ukonceni ¢innosti

Pocas prevadzky navrhovanej innosti/stavby ,,Rozsirenie COV Tomasov* sa vyznamny vplyv na rezim ani hladinu
podzemnej vody v utvare podzemnej vody SK1000300P Medzizrnové podzemné vody kvartérnych naplavov
centralnej ¢asti Podunajskej panvy NEPREDPOKLADA.

Na zaklade vysSie uvedeného, ako aj z hl'adiska d’al$ej ochrany podzemnych véd, je pocas vystavby a prevadzky
navrhovanej stavby potrebné dodrzat’ nasledovné:

1. Je nevyhnutné udrziavat’ a pravidelne kontrolovat dobry technicky stav vSetkych mechanizmov a dopravnych
prostriedkov, ktoré sa budu vyuzivat' pri zemnych pracach a zamedzit' potencialnemu prieniku akychkol'vek
znecistujucich latok do horninového prostredia alebo priamo do podzemnej vody.

2. Dodrziavat’ bezpecnostné predpisy pri manipulacii s ropnymi produktmi, aby nedochédzalo k inikom ropnych
produktov do horninového prostredia, uprednostnit’ ekologické mazacie oleje bez obsahu zlicenin chloru.

3. Zabezpecit pri ochrane vdd Cistenie odtekajucich vod zo stavby, zachytavanie ropnych a inych $kodlivych latok.

4. Zabezpecit, aby nasadené stroje a strojné zariadenia pocas vystavby nezneéistovali a neznizovali kvalitu
podzemnych vod lokality a reSpektovali podmienky vyplyvajice zo zdkona ¢. 364/2004 Z. z..

5. Technicko-organizaénymi opatreniami zabezpecCit predchadzanie havarijnym situadciam a kontamindcii
podzemnych vod.

6. Kontrolovat’ dodrziavanie technologickej a pracovnej discipliny a dbat, aby nedochadzalo k neziaducim unikom
pohonnych i stavebnych hmot.

7. Pri zaobchadzani so zne€ist'ujucimi latkami je potrebné dodrziavat’ ustanovenia § 39 zékona €. 364/2004 Z. z. o
vodach a vyhlasky MZP SR ¢. 100/2005 Z. z. ktorou sa ustanovuji podrobnosti o zaobchadzani s nebezpecnymi
latkami, o nalezitostiach havarijného planu a o postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorsenia vod.

8. Dolezité je pouzivat' a preferovat’ také technologické postupy, ktoré budu Setrné k vodam, ziadna latka, odpad
alebo vedlajsi produkt pouzitej technoldgie nesmie prekroéit’ koncentracie, prevysujtice platné normy.

9. Zabezpecit, aby stavebna Cinnost' a nasadené stavebné mechanizmy reSpektovali poziadavky vyplyvajice z
Vyhlasky Ministerstva pddohospodarstva, zivotného prostredia a regionalneho rozvoja Slovenskej republiky ¢.
418/2010 Z. z. o vykonani niektorych ustanoveni vodného zakona.

10. Umiestiiovat’ stavby a zariadenia, v ktorych sa zaobchadza so znecistujucimi latkami tak, aby sa pri
mimoriadnych okolnostiach mohlo u¢inne zabranit' neziaducemu uniku tychto latok do pody, podzemnych vod
alebo do stokovej siete a aby sa tym zabranilo ich neziaducemu zmie$aniu s odpadovymi vodami alebo s vodou z
povrchového odtoku.
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11. Vybudovat a riadne prevadzkovat’ ac¢inné kontrolné systémy na v€asné zistenie Uniku znecistujucich latok, na
pravidelné hodnotenie vysledkov sledovania a oznamovat vysledky organu Statnej vodnej spravy.

12. Vypracovat’ havarijny plan, ktory bude obsahovat’ prevadzkovy poriadok, plan udrzby, oprav a kontrol, plan
preventivnych opatreni na zamedzenie vzniku neovladatelného uniku nebezpecnych latok do zivotného prostredia
a postup v pripade ich uniku.

Na zaklade preskumania predlozenych dokladov a dodrzania vyssie uvedenych podmienok navrhovanou stavbou:
,Roziirenie COV Tomasov“, k. 0. Tomasov pocas jej vystavby a po jej ukonleni, a takisto polas jej
prevadzky neddjde k nesplneniu environmentalnych ciel'ov, a preto sa pred jej povolenim nevyzaduje vynimka z
environmentalnych cielov podl'a § 16 ods. 6 pism. b) vodného zdkona a takisto sa nevyzaduje postdenie z pohl'adu
poziadaviek ¢lanku 4.7 Ramcovej smernice o vode (RSV).

Toto zavazné stanovisko nie je rozhodnutim a neopraviiuje Ziadatel'a takuto ¢innost’ uskutocnit’. Toto opravnenie
ziadatel' nadobudne az na zéaklade pravoplatnych rozhodnuti z konani, pre ktoré je toto zavédzné stanovisko
podkladom.

Podl'a § 16a ods. 6 vodného zakona Ziadatel’ je opravneny podat’ navrh na zadatie konania o povoleni ¢innosti, ak
zo zavdzného stanoviska vyplyva, ze sa nevyzaduje vynimka.

Podl'a § 73 ods. 21 vodného zékona je zavézné stanovisko podla § 16a ods. 1 vodného zékona podkladom ku konaniu
podrla § 26 vodného zakona.

Toto zavizné stanovisko sa v stlade s § 16a ods. 5 vodného zdkona zverejni na webovom sidle okresného uradu
v sidle kraja a na webovom sidle Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky po dobu 30 dni. Toto
zavdzné stanovisko sa zverejni aj na centralnej uradnej elektronickej tabuli na stranke portalu www.slovensko.sk
v &asti ,,Uradna tabula®.

Na vedomie
Ministerstvo zivotného prostredia SR, sekcia vdd, Ing. Sulekova, Ing. Kraj¢i, Nam. L. Stara35/1, 812 35 Bratislava 1

Mgr. Jaroslava Gramblickova
veduca odboru

Informativna poznamka - tento dokument bol vytvoreny elektronicky
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