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Zverejnenie navrhu v§eobecnych zasad funkéného usporiadania tizemia v obvode jednoduchych pozemkovych
uprav v Casti extravilanu katastralneho tizemia Chocholna — Vel€ice, lokalita ,,Pod Hliniky — Dubenec* —
VEREJNA VYHLASKA

Okresny urad Trencin, pozemkovy a lesny odbor (d’alej len ,,OU-TN-PLO®) ako prislusny spravny organ podla
zakona ¢. 180/2013 Z. z. o organizacii miestnej Statnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov a podl'a zakona ¢. 330/1991 Zb. o pozemkovych Gpravach, usporiadani pozemkového
vlastnictva, pozemkovych tradoch, pozemkovom fonde a o pozemkovych spolocenstvach v zneni u¢innom do
31.08.2022 (d’alej len ,,zdkon*) v zmysle § 10 ods. 4 zdkona zverejniuje navrh vSeobecnych zasad funkéného
usporiadania Gzemia v obvode projektu jednoduchych pozemkovych uprav vykonavanom v katastralnom tzemi
Chocholna — Vel€ice, lokalita ,,Pod Hliniky — Dubenec” (d’alej len ,,VZFUU“), na dobu 15 dni od prvého dna
zverejnenia tejto vyhlasky, na Obecnom urade Chocholna - Vel€ice. Posledny den tejto lehoty je dihom dorucenia.

Stcasne st VZFUU dorucené aj zdruZeniu ucastnikov pozemkovych tprav.

V ramci vyhotovenia uvodnych podkladov k projektu jednoduchych pozemkovych tprav vykonavanom v
katastralnom Gzemi Chocholna — Vel¢ice, lokalita ,,Pod Hliniky — Dubenec* zhotovitel' (d’alej len ,,JPU®)
GEOMETRA Trenéin, s.r.o. vypracoval podl'a zdkona navrh VZFUU. Navrh VZFUU bol v zmysle § 9 ods. 12
zéakona predlozeny na prerokovanie predstavenstvu zdruZenia ucastnikov, obci a dotknutym organom §tatnej spravy
a dotknutym spravcom verejnych zariadeni na pracovnom stretnuti dna 02.07.2024.

Do elaboratu - Navrh VZFUU v obvode je mozné nahliadnut’ pocas 15 dni od prvého diia zverejnenia tejto vyhlasky
na Obecnom trade Chocholna - VelCice pocas uradnych hodin.

OU-TN-PLO vyzyva uéastnikov JPU, aby sa k navrhu VZFUU vyjadrili a pisomné namietky voé&i navrhu VZFUU
s odovodnenim podali v lehote do 30 dni od ich zverejnenia alebo doru¢enia na OU-TN-PLO, Hviezdoslavova 3,
911 01 Trenc¢in.

OU-TN-PLO podra § 10 ods. 5 zakona oznamuje dotknutym organom §tatnej spravy, Ze sa prerokavaju VZFUU a
tieto st povinné oznamit’ svoje stanoviska k navrhu VZFUU do 30 dni odo dita doru¢enia/oznamenia. Ak sa dotknuty
organ v tejto lehote nevyjadri, predpoklada sa, Ze nema namietky k navrhu VZFUU v obvode JPU.

Némietky proti VZFUU podané v zakonnej lehote na OU-TN-PLO, budu podla § 10 ods. 6 zakona prerokované so
zdruzenim téastnikov JPU a podla vysledkov prerokovania OU-TN-PLO rozhodne o schvaleni VZFUU. O vysledku
prerokovania upovedomi OU-TN-PLO toho, kto namietku podal.

Telefon E-mail Internet ICO
+421327411590 irena.becarova@minv.sk www.minv.sk 00151866
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Tato vyhlaska sa zverejni na tradnej tabuli Obecného uradu Chocholna — Velcice po dobu 15 dni, sucasne sa
zverejni na uradnej tabuli OU-TN-PLO, na webovom sidle spravneho organu a na ustrednom portali verejnej spravy.
Posledny defi vyvesenia tejto vyhlasky je diiom doruéenia vietkym ucastnikom JPU aj tym, ktori sa o vyveseni
nedozvedia.

Priloha
Navrh VZFUU

Mgr. Jana Hanzelova
veduca odboru

Informativna poznamka - tento dokument bol vytvoreny elektronicky

Rozdel'ovnik k ¢islu OU-TN-PLO1-2025/000970-063

Obec Chocholna-Vel¢ice, Predseda predstavenstva - Ing. Cubomir Skrie¢ka, Chocholna-Veléice, Trenéin
Vyhlaska Verejna,

Okresny trad Trenc¢in, Odbor starostlivosti o zivotné prostredie, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trencin 1

Okresny trad Trenc¢in, Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, Hviezdoslavova 0/3, 911 01 Trencin 1
Hydromelioracie, $tatny podnik, Vrakunska 29, 825 63 Bratislava 211

Sprava chranenej krajinnej oblasti Biele Karpaty v NemSovej, Trenc¢ianska 31, Nemsova, Tren¢in

2/2

OU-TN-PLO17-2025/000970-0072032/2025



Legenda

Hranica obvodu JPU

Druhy pozemkov

[ ] ornd pbda

[ ] zastavana plocha a nadvorie
[ ] ostatna plocha

Trasy energetickych systémov

— — Elektrické vedenie VN, vzdusné
Elektrické vedenie NN, zemné

— — Verejna kanalizacia

— — Verejny vodovod

Spolo¢né zariadenie a opatrenie
[1szo
[ 1vzo

1
01/VZO-1(PR)
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Tren01n S.r.0. Nazov etapy Zaciatok prac
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I\GEOMETRA Trenéin s.r.o., Nam. sv. Anny ¢€.21, 911 01 Trencin

ICO: 36 329 347 zapisana v OR OS v Trenéine, Odd. Sro, VI.&.13906/R
Tel.: 0905 408 978, 0905 408 104, e-mail: geometratrencin@gmail.com

VSEOBECNE ZASADY FUNKCNEHO USPORIADANIA
UZEMIA V OBVODE JEDNODUCHYCH POZEMKOVYCH
UPRAV
(VZFU)

Projekt jednoduchych pozemkovych uprav
(PJPU)

Chocholna - Velcice, Pod Hliniky - Dubenec

Katastralne uzemie (k.u.) Chocholna - Velcice

Marec 2025

Ing. NataSa Hermanova
Ing. Martin Minarik
Filip Kukuc€a
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1. Uvodné informacie

Na zaklade zmluvy ZOD 3/2020 zo dfa 16.3.2020 medzi Obcou Chocholna — VelCice,
Chocholna €. 312, 913 04 Chocholna - Velcice a firmou Geometra Trencin s.r.0., Namestie sv. Anny
21, 911 01 Trenéin, boli v marci 2020 zacaté prace na diele ,,Projekt jednoduchych pozemkovych
uprav Chocholna - Velcice, Pod Hliniky - Dubenec” v ¢asti extravilanu k.u. Chocholna — VelgGice.

Navrhovatel Obec Chocholna — Vel€ice, Chocholna €. 312, 913 04 Chocholnd - VelCice podala
dna 17.3.2020 Ziadost o povolenie pozemkovych Uprav formou jednoduchych pozemkovych uprav
(JPU) spravnemu organu Okresnému dradu Trenéin, pozemkovy a lesny odbor. Ziadost obsahovala
nélezitosti a udaje potrebné k naplneniu zdkonnych podmienok k povoleniu.

Pozemkové Upravy boli povolené rozhodnutim Okresného Uradu Trencin, pozemkovy a lesny
odbor (OU TN, PLO) ¢&. OU-TN-PLO-2021/002302-022 z 1.10.2021.

Projekt jednoduchych pozemkovych Gprav (JPU) je nastrojom prepojenia verejnych zaujmov,
vlastnickych a uzivacich prav, nastrojom realizacie optimalneho usporiadania upravovaného Uzemia
ako aj prostriedkom k odstraneniu nesuladov udajov evidovanych v katastri nehnutefnosti.

Jednoduché pozemkové Upravy su nadrezortnou odbornou disciplinou, ktord sa na zaklade
uzdkonenych noriem a principov systémovo zaobera krajinou ako celkom a vztahom ¢loveka k nej,
s ciefom optimalizovat’ ich vzgjomné spolup6sobenie.

Zasadny vyznam jednoduchych pozemkovych uUprav spo€iva nielen v navrhoch, ale aj
v realizacii organiza¢nych, agrotechnickych, technickych, biologickych, ekologickych a pravnych
opatreni navrhovanych za u€elom vytvorenia optimalnej organizacie Uzemia.

Ocakavané ciele projektu jednoduchych pozemkovych uprav:

Cielom projektu jednoduchych pozemkovych Uprav je racionalne a priestorové usporiadanie
pozemkov v navrhovanom obvode projektu v zmysle schvaleného uzemného planu Obce Chocholna
— VelCice.

Etapy projektu jednoduchych pozemkovych uprav:
1. Vypracovanie uvodnych podkladov k projektu jednoduchych pozemkovych Uprav.
2. Vypracovanie navrhu nového usporiadania uzemia v obvode projektu jednoduchych pozemkovych
Uprav.
3. Vykonanie projektu jednoduchych pozemkovych Gprav.
Prace zacinaju etapou - 1. Vypracovanie uvodnych podkladov k projektu jednoduchych

pozemkovych Uprav ( uvodné podklady ), ktoré sa skladaju z nasledujucich etap:

1a2. Uréenie hranice obvodu projektu JPU

1a3. Ugelové mapovanie polohopisu a vyskopisu v obvode JPU

1b1. Aktualizacia BPEJ v obvode JPU a mapa hodnoty pozemkov

1b2. Register pévodného stavu

1c2. VSeobecné zasady funkéného usporiadania uzemia

2. Obvod projektu JPU Chocholna — Veléice, Pod Hliniky -Dubenec

Obvod projektu JPU bol navrhnuty zo strany navrhovatefa Obce Chocholna — VelCice v ziadosti
o povolenie pozemkovych Uprav formou JPU. Ziadost obsahovala aj iné nalezitosti a Udaje potrebné
k naplneniu zakonnych podmienok k povoleniu. Vymera obvodu predstavuje 4,81 ha.

Hranica obvodu JPU sa stanovuje po vlastnickych, alebo uzivacich hraniciach a urCuje sa
spravidla na podklade katastralnej mapy. SuCastou povolenia je aj kopia katastralnej mapy zo
zakreslenou hranicou obvodu JPU, ktora tvorila zakladny podklad pre spracovanie predmetnej etapy.

RieSené zaujmové Uzemie sa nachadza na okraji zastavaného Uzemia Obce Chocholna-
VelCice. Cez Uzemie prechadza asfaltova komunikacia. Prevazna vacsina Uzemia je vyuzivana na
polnohospodarske ucely. Reliéf tzemia je mierne svahovity.
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Uzemie S vyznacenou hranicou obvodu projektu jednoduchych pozemkovych dprav

3. Charakteristika uzemia

3.1. Poloha

Obec Chocholné - Vel€ice sa nachadza na pravom brehu stredného toku Vahu v Trencianskej
kotline, asi 9 km na juhozapad od Trencina. Zo severozdpadu je chranena pohorim Biele Karpaty.
Kataster obce tvori Uzky pas Gizemia od nivy Vahu aZ po $tatnu hranicu s Ceskou republikou.

Riesené zaujmové Uzemie sa nachadza na severnom okraji zastavaného uzemia obce,
v blizkosti miestnej Casti nazyvanej Stepy. Na juznej strane sa nachadzaju pofnohospodarsky
vyuzivané pozemky a zahrady rodinnych domov. Takisto sa v blizkosti nachadza obecny cintorin.
Uzemim prechadza miestna komunikécia s asfaltovym krytom, ktora rozdeluje rie$ené Uzemie
priblizne na dve polovice. Vacsina Gzemia je mierne zvinena, av8ak v severnej Casti sa nadmorska
vysSka pIynuIe zvysuje. Uzemie sa je momentalne vyuZivané na pofnohospodarske Géely.

Celkova vymera rieSeného Uzemia je cca 4,8 ha.

Katastralne uzemie Chocholna - Vel€ice susedi s tymito katastralnymi Gzemiami:
e K. 0. Drietoma

Kostolna- ZariecCie

. Opatovce

Adamovské Kochanovce

MelCice — Lieskové

k. 0. Nova BoSaca

& e

S e
= =

e o o o o
.C\

3.2. Historia uzemia

Zlu¢enim Malej Chocholnej a Velkej Chocholnej v roku 1943 vznikla obec Chocholna. Pri
dalSom zlu€ovani v roku 1960 bola obec Chocholnd zlu¢end s do tej doby samostatnou obcou
VelCice, ¢im vznikla dnesna obec Chocholna-Velcice.
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Mala Chocholna

Prva pisomna zmienka o obci Mala Chocholnd je z roku 1396, kedy je uvadzana ako Kys
Chocholna. Dalsie pisomné doklady o obci st z rokov 1422 (Hoholn&), 1470 (Kokholna), 1598 (Kys
Kocholna) a z roku 1773 (Mala Chocholnd, mad. Kischocholna, Kistarajos). Obec patrila zemianskym
rodinam Zamarockych, VelCickych a Rakofubskych. Obyvatelia sa zaoberali pofnohospodarstvom a
povoznictvom. Podla udajov z literatury bol stav domov a obyvatelstva nasledovny: 1958 - 30 domov
1720 - 15 danovnikov 1784 - 16 domov, 21 rodin, 98 obyvatelov 1828 - 18 domov, 137 obyvatelov

Velka Chocholna

Pisomne je tato obec nepriamo dolozenda uz v roku 1396, priamo az v roku 1481 ako
Naghoholna. DalSie pisomné zmienky o obci st z rokov 1508 (Nadhoholna), 1598 (Nagy Kocholna) a
1773 (Welka Chocholna, mad. Nagychocholna, Nagytarajos). Velka Chocholna patrila zemianskym
rodinam. Obyvatelia sa zaoberali polnohospodarstvom a pracovali v lesoch. Podfla udajov z literatuty
bol stav domov a obyvatelstva nasledovny: 1598 - 4 mlyny a 20 domov 1720 - 20 danovnikov, vSetko
zeliarov 1784 - 65 domov, 80 rodin, 439 obyvatelov

Veléice

Prva pisomna zmienka o Velgiciach je z roku 1345, kde je uvadzana ako Welchycz. Dalsie
pisomné doklady o tejto obci su z rokov 1380 (Welcecz), 1409 (Wilczicz), 1462 (Welchycz), 1773
(Welczicze, mad. Velcsic, Velcsdc). Vel€ice patrili zemianskym rodinam Vel€ickych, Slamkovcov a
Ambrovcov. Obyvatelia sa zaoberali polnohospodarstvom. Podla udajov z literatury bol stav domo

3.3. Zakladna charakteristika obce
Obec Chocholna - Veldice

Samospravny kraj Trenciansky
Okres Trencgin

Regidn Stredné Povazie
Pocet obyvatelov 1695 (2021)
Rozloha 27,9 km?

Prva pisomna zmienka 1396

Kontakty

Starosta obce: Ing. Lubomir Skrie¢ka

Adresa: Obecny urad Chocholna - Vel€ice, Chocholna 312, 913 04 Chocholna - Vel€ice
Telefon: 032 / 6539101

e-mail: obec@chocholna-velcice.sk

web: www.chocholna-velcice.sk

3.4. Geomorfologické pomery a geologicka stavba uzemia

Obec Chocholnd — VelCice je su€astou geomorfologického celku Biele Karpaty, flySového
pohoria v dizke 80 km v oblasti Slovensko-moravskych Karpat. Biele Karpaty sa delia na
geomorfologické podcelky: Bestiny, Bosacke bradla, Javorinska hornatina, Kobylina¢, KycCerska
hornatina, Lopenicka hornatina, Su¢anska vrchovina, VrSatské bradla, Zalostinska vrchovina.
Charakteristické su méakko modelované tvary flySovej casti pohoria a morfologicky vyrazné prvky
bradlového pasma. Vegetaciu pohoria tvoria listnaté lesy zastupené v nizSich polohach dubovo-
hrabovymi a vo vy$Sich polohach bukovymi porastmi. Zvlastnostou Bielych Karpat je, ze devat riek
neprameni pod chrbatom, ale zo slovenskej Casti pohoria sa spatnou erdziou prerezali na
moravsku stranu, ¢im rozdelili hlavny chrbat na jednotlivé masivy. Rieka Vlara v okoli Valasskych
Klobouk Uplne prerezala celé Uzemie Bielych Karpat a prenikla az do Vizovickej vrchoviny, pricom
stiahla k sebe zdrojnice OlSavy. Vdaka tomuto rie€nemu piratstvu rozvodie medzi Vahom a Moravou
nevedie len po hlavnom chrbte Bielych Karpéat, ale zasahuje az na Uzemie Ceskej republiky do
Hradeckého sedla v nadmorskej vySke iba 403 m. n. m..

Obec Chocholnd — Velcice ovplyviuju zo severozapadu BoSacke bradla, zo severu
Bielokarpatské podhorie. Velkéa Cast Uzemia Bielych Karpat je zarovern chranenou krajinnou oblastou
(CHKO). CHKO Biele Karpaty zasahuje aj ¢ast obce Chocholna — Vel€ice a to extravilan obce tiahnuci
sa ku Kykule. (Kykula 746,4 m.n.m.).

Nami rieSené Uzemie nezasahuje do chranenej krajinnej oblasti Biele Karpaty.
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3.5. Klimatické pomery

Prevazna €ast Uzemia leZi v mierne teplej oblasti s kratkym mierne suchym letom a miernou
zimou. Zima je mierne chladna, s kratSie trvajucou snehovou pokryvkou. Teplotné pomery okrem
geografickej polohy ovplyvriuje hlavne nadmorska vySka a orografické pomery. NajteplejSou
oblastou v CHKO je jej juzna &ast - niZinaté uzemie s dlhodobym roénym priemerom 9 °C.
Smerom na vychod a na severovychod teplota klesa, a to tak, ze v nizSich nadmorskych
vySkach je pokles teploty vysSi, a vo vySSich polohach je pokles teploty nizsi. V najvySsie
poloZzenych oblastiach klesd priemerna ro¢na teplota pod 6 °C. Najchladnej§im mesiacom je
januar, najteplejSim jual. Jar je chladnejSia ako jesen, o je spbsobené dlh§im trvanim snehovej
pokryvky na jar.

Podla pozorovani stanice TrenCianske Biskupice dosahuje oblast nasledovné priemerné
hodnoty veli€in:

e priemerna ro¢na teplota 9 °C
teplota v januari -2 az -4 °C
teplota v juli 18,5 az 20 °C
rocné zrazky 670 mm/rok
priemerna hibka premfzania pody 30 — 40 cm
extrémna hibka premfzania pédy 60 — 80 cm

3.6. Hydrologické pomery

Uzemie patri do povodia rieky Vah, konkrétne do &iastkové povodia 4-21-09 Vah od Ustia
Nosického kanala po ustie Biskupického kanala. Rozhodujuci vyznam z hladiska vyskytu a obehu
podzemnych vod ako aj ich chemického zloZenia ma predovSetkym prostredie, v ktorom sa voda
nachadza, t.j. jednotlivé pevné horniny a nespevnené zloZeniny.

RieSenym Uzemim nepreteka Ziadny tok, nie su tu evidované ziadne zdroje mineralnych a
termalnych vod.

3.7. Pedologické pomery

Bonitna pédno-ekologicka jednotka (BPEJ) je klasifikatnym a identifikaénym Gdajom,
vyjadruje kvalitu a hodnotu produkéného potencialu polnohospodarskej pédy na danom stanovisti.
Podla zakona 220/2004 Z. z. su vSetky pofnohospodéarske pédy podla prislusnosti do BPEJ zaradene
do 9 skupin kvality pédy. NajkvalitnejSie patria do prvej skupiny a najmenej kvalitne do 9 skupiny. Prvé
4 skupiny su chranené podla § 12 zakona o ochrane polnohospodarskej pédy a mozno ich do¢asne
alebo trvale pouzit na nepofnohospodarske ucely iba v nevyhnutnych pripadoch, ak nie je mozne
alternativne rieSenie.

Struktira kédu bonitovanej pédno—ekologickej jednotky:

XXX X X % 7-miestny Upiny kéd BPE)

LT kod klimatického regidnu 00 -10
kéd hlavne pbdnej jednotky 00 - 99
kod svahovitosti a expozicie 0- 9
k6d skeletovitosti a hibky pddy 0- 9
k6d zrnitosti pody 1- 5
kéd hiavne] pbdno-klimatickej jednotky

Zoznam BPEJ v riesenom uzemi:

BPEJ Vymera Vymera
(m2) (%)
0279462 53894 83,04
0248402 9207 14,17
0248012 1800 2,79
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4. Sucasny stav krajiny
4.1. Sucasné vyuzivanie uzemia v obvode projektu

SuCasna krajinna Struktira odraza aktualny stav vyuzitia krajiny v zaujmovom Uzemi a
predstavuje zakladny analyticky materidl. Hodnoti sa zastupenie a plo$na rozloha jednotlivych prvkov
suCasnej krajinnej Struktury ako aj ich charakter (prvky prirodné, ¢lovekom pozmenené, umelé).
Pomocou nej sa vyclefiuju su€asné existujuce vyznamné krajinno-stabilizatné segmenty, priestorovo
sa vyjadruju javy charakteru stresovych faktorov a bariér.

V obvode projektu JPU su zastupené tri druhy pozemkov. Prevazne sa jedna o ornu podu.
Zastupenie tu maju aj zastavané plochy a nadvoria a ostatné plochy. Tieto realne druhy pozemkov
boli preSetrované a nasledne odsuhlasené komisiou v ramci etapy polohopisu.

Cielom preSetrovania bolo komisionalne Setrenie, spresnenie a nasledne stanovenie druhu
pozemku, bez ohladu na stav, aky je evidovany na prislusnom okresnom Urade katastralny odbor.
PreSetrenie s komisiou sa uskutocnilo dna 7.4.2022. Vysledkom preSetrovania bol zapis, ktory tvori
v elaborate 1.2. Ugelové mapovanie polohopisu a vyskopisu v obvode JPU bod &. 2. Vysledkom je
vyhotovena ucelova mapa polohopisu s presetrenymi druhmi pozemkov.

Zoznam druhov pozemkov zastupenych v obvode projektu.

Druh pozemku Vymera (m?) %
Orna p6da 45579 94,71
Zastavana plocha a nadvoria 1734 3,60
Ostatné plochy 812 1,69
Spolu 48 125 100,00

Obec Chocholna — VelCice ma schvaleny Gzemny plan, ktory riesi celé Uzemie v obvode
projektu JPU. Uzemny plan obce Chocholnd — VelCice bol schvaleny obecnym zastupitelstvom
uznesenim €. 04/2019 zo dia 3.5.2019.

4.2. Hospodarske vyuzitie pozemkov

V sucasnosti je prevazna Cast rieSeného Uzemia vyuzivana na polnohospodarske ucely ako
poli¢ka pre vlastnu potrebu.

4.3. Dopravné linie a objekty

Cestna doprava

Uzemim prechddza miestna spevnena komunikacia, ktord prechadza priblizne stredom
uzemia v smere od severovychodu na juhozépad.

Zelezni¢na doprava

V zaujmovom Uzemi sa nenachadza Zelezni¢na trat.

4.4. Zariadenie na rekreaciu
V obvode rieSeného Uzemia sa nenachadzaju ziadne zariadenia na rekredciu.

4.5. Trasy inzinierskych sieti a ich ochranné pasma

Trasy energetickych systémov — rozvodov elektrickej energie

Cez rieSené Uzemie prechadza vzduSné elekirické vedenie s napéatim 22 kV. Trasovanie
vzdusného vedenia bolo zamerané v ramci etapy polohopisu.

Ochranné pasmo vonkajSiecho nadzemného elekirického vedenia je vymedzené zvislymi
rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na vedenie od
krajného vodi€a. Vzdialenost obidvoch rovin od krajnych vodi€ov je pri napati:

- od 1kVdo 35KV vratané:

- pre vodice bez izolacie 10 m; v suvislych lesnych priesekoch 7 m,

- pre vodi¢e so zakladnou izolaciou 4m; v suvislych lesnych priesekoch 2 m,
- pre zavesené kablové vedenie 1 m,

- od 35kVdo 110 kV vratane 15 m,

- od 110 kV do 220 kV vratane 20 m,
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- 0d 220 kV do 400 kV vratané 25 m,
Ochranné pasmo zaveseného kablového vedenia s napatim od 35 kV do 110 kV vratane je 2
m od krajného vodi¢a na kazdu stranu.

Cez rieSené Uzemie prechadza zemné elektrické vedenie, ktoré je uloZzené v zemnych
kablovych ryhach kablami typu NAYY-J 4x240. V jednotlivych lokalitach su vedenia NN vyvedené v
pripojkovych istiacich a rozpojovacich skriniach PRIS. Subezne s vedeniami NN je vedeny rozvod
nového verejného osvetlenia navrhovanych lokalit. Verejné osvetlenie je napajané z novych
rozvadzacov vereného osvetlenia situovanych v blizkosti trafostanic. Siet verejného osvetlenia je
rieSena s pouzitim modernych energeticky Uspornych zdrojov svetla. Trasa zemného elektrického
vedenia je prebrata z digitalnych podkladov poskytnutych obcou, nie je geodeticky uréena.

Ochranné pasmo vonkajSieho podzemného elekirického vedenia je vymedzené zvislymi
rovinami po oboch stranach krajnych kablov vedenia vo vodorovnej vzdialenosti meranej kolmo na
toto vedenie od krajného kabla. Vzdialenost obidvoch rovin od krajnych kablov je pri napati:

- 1 mpri napéti do 110 kV vratane vedenia riadiacej regulacnej a zabezpecovacej techniky
- 3 mpri napéti nad 110 kV

Zasobovanie pitnou vodou

Cez rieSené Uzemie prechadza obecny vodovod, ktory je uloZzeny vedla miestnej komunikacie.
Trasa vodovodu je prebrata z digitalnych podkladov poskytnutych obcou, nie je geodeticky uréena.

Obec Chocholna - VelCice ma v katastri vitany vodny zdroja HHCH — 2. Z uvedeného zdroja su
zasobované vodou obce Chocholna Velcice, Kostolna-Zariec€ie a Drietoma. Zo zdroja sa voda Cerpa
potrubim DN 200 do vodojemu 2x250m3 — 280,55/276,55 m n. m. Privodnym potrubim DN 100 sa
voda dopravuje do obce. Rozvodnym potrubim DN 100 a DN 80 je zasobovane obyvatelstvo obce.
Maijitefom obecného vodovodu je obec, prevadzkovatefom su Trencianske vodarne a kanalizacie a. s.
Trencin.

Odvadzanie splaskovych vod

Cez rieSené Uzemie prechadza obecna kanalizacia, ktora je ulozena v miestnej komunik&cii.
Trasa kanalizacie je zamerana povrchovymi znakmi.

Odkanalizovanie obce Chocholna-VelCice je sucastou spolocného kanalizacného systému obci
Chocholna-Velcice, Adamovské Kochanovce, MelCice-Lieskové, Ivanovce a Stvrtok so spolo¢nou
gistiarfiou odpadovych vod (COV) v lvanovciach. Viastnikom a prevadzkovatelom obecnej kanalizacie
v obci Chocholna-Vel€ice su Tren&ianske vodarne a kanalizacie a.s. Trencin.

Podla zékona €. 442/2002 o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizacidch a o zmene a
doplneni zakona €. 276/2001 Z.z. o regulacii v sietovych odvetviach boli vymedzené nové ochranné
pasma. Ochranné pasma verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii su vymedzené vodorovnou
vzdialenostou od vonkajSieho pédorysného okraja vodovodného potrubia alebo kanalizaéného
potrubia na obidve strany. Vodorovna vzdialenost na obe strany je:

- 1,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanalizacii do priemeru 500 mm vratane
- 2,5 m pri verejnom vodovode a verejnej kanaliz&cii nad priemer 500 mm

4.6. Vodné toky a ochranné pasma vodnych tokov
V rieSenom Uzemi sa nenachadza Ziadny vodny tok.
4.7. Prieskum ohrozenosti pody
K najvyznamnej$im procesom ohrozujucich pofnohospodarsku pédu v SR, ktoré maju priamy
vztah k usporiadaniu a funkénému vyuzivaniu pédy patri erézia pédy.

a) Prieskum ohrozenosti pody eréziou — vodna erdzia

Vodna erézia pédy ma negativne dbsledky na vlastnosti pédneho krytu — spdsobuje celkovu
fyzikalnu a biologicku degradéaciu pody spocivajucu v strate vrchnej najurodnejSej vrstvy pbdy, ubytku
humusu, organickej hmoty a rastlinnych zivin, znizuje rozsah biologického ozivenia pbdy a jej celkovu
produkénu schopnost(urodnost). Sprievodnymi vplyvmi sU napr. zanaSanie a eutrofizacia vodnych
tokov a nadrzi, zvySenie skeletnatosti poddy, zmeny zrnitosti pddy, zhorSenie jej obrabatelnosti.
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V podmiegnkach Slovenska patri vodna erdzia medzi najrozsirenejSie procesy degradacie pody.
Podra Gdajov VUPOP v Bratislave ja na Slovensku ohrozenych 47,3 % pofnohospodarskej pody.
Zastupenie BPEJ v obvode projektu JPU

BPEJ Vymera Vymera
(m2) (%)
0279462 53894 83,04
0248402 9207 14,17
0248012 1800 2,79

Orientacéné (prvotné) posudenie na zaklade BPEJ

NajrychlejSie posudenie vyskytu fyzikalnej degradacie pdd v rieSenom Uzemi je vyuzitie
uCelovych interpretacii vysledkov bonitacie péd (BPEJ). Eréznu ohrozenost péd podfa BPEJ delime
do kateg6rii uvedenych v tabulke :

Kategdrie eréznej ohrozenosti péd vodnou eréziou podfa BPEJ

Kaet%gzti');ia aszlélr?]?a ks(; dr:ig;tg J Charakter erézie Intenzita v t.ha_1
1 0-3 © 0, 1 bez ohrozenia az slabo ohrozené 0-4
2 3.7° 2,3 stredn4 erézia 4-10
3 7.12° 4,5 silna erézia 10-30
4 nad 12 ° 6,7,8,9 extrémna erézia nad 30
Vyhodnotenie:

Vyhodnotenim er6znej ohrozenosti pdd vodnou erdziou na zaklade BPEJ sme ziskali prvotnu
informéciu o vyskytujucich sa kategériach ohrozenosti v obvode JPU. VacSina uUzemia spada do
kategorie €. 3, tzn. Uzemie silne ohrozené vodnou eréziou. Mala €ast spada do prvej kategorie, t..
Uzemie bez ohrozenia alebo len slabo ohrozené vodnou eréziou.

b) Prieskum ohrozenosti pédy eroziou — veterna erozia

Veterna erdzia pddy rozruSuje pébdny povrch mechanickou silou vetra (abracia), odnasa Castice
pddy (deflacia) a uklada ich na inom mieste (akumulacia). Proces prebieha ako désledok prekonania
odporu pddy kinetickou energiou vetra. Hlavnymi faktormi nachylnosti p6dy na odnos veternou eréziou
su sila a smer prudenia vetrov, zrazkové pomery (vplyvajuce na vihkost povrchu pddy), zrnitost pody
a jej Struktura a ochrana pddy vegetaCnym krytom. Spdsobuje znizovanie Urodnosti pddy odnosom
najjemnejSich Castic pddy, hnojiv a osiv, mechanicky poskodzuje polnohospodarske plodiny
obrusovanim, vytvara naveje na pofnohospodarskych plodinach a zahradach, zanasa priekopy v okoli
komunikacii, vodné toky, nadrze a spOsobuje znedistenie ovzduSia. Najvyssi odnos pbdy veternou
erdziou je v obdobi, ked pdda nie je pokrytd vegetaciou, t.j. na ornej péde v jarnom a CiastoCne aj v
jesennom obdobi.

Podla Gdajov VUPOP v Bratislave je az 3,2 % Uzemia Slovenska ohrozené vysokou aZ
extrémnou veternou eréziou.

Orientaéné (prvotné) posudenie ohrozenosti tzemia veternou eréziou na zaklade BPEJ
Na Slovensku bol vypracovany systém hodnotenia kategorii intenzity veternej er6zie podla
bonitovanych pdédnoekologickych jednotiek (kod klimy, hlavnej podnej jednotky a zrnitosti pody):

Kategdrie veternej erozie podla BPEJ (llavska a kol. 2005)

Kategoéria Kod I:gg;ggﬁkého Kéd hlavnej podnej jednotky zrr'i(i?gsti C:?gili(;er
1 00-10 vSetky okrem dole uvedenych 2,3,4 bez erézie
2 | 0001020304 | ehgusindsenssisess | S | ‘eroda
3 00,01,02,03,04 01,16,21,35,40 1 es;'(';?a
4 00,01,02,03,04 59,99 1 e’grrg;‘;a
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Vyhodnotenie:

Na z&klade orientaného posudenia ohrozenosti Uzemia veternou erdziou prostrednictvom
BPEJ mozno zhodnotit, Ze dané Uzemie spada do kategorie €. 1, €ize Uzemie bez ohrozenia veternou
erdziou, tym padom nie je nutné navrhovat opatrenia na jej znizenie.

4.8. Chranené uzemia
V rieSenom Uzemi sa nenachadzaju ziadne chranené Gzemia.

4.9. Zavlahy
V obvode rieSeného Uzemia Hydromelioracie neeviduju Ziadne hydromelioracné zariadenia

4.10. Suvislosti so susednymi k. U. a susednym uzemim mimo obvodu PJPU v ramci k.u.
RieSena lokalita nesusedi so susednymi katastralnymi Gzemiami.
Uzemie susedi zjuznej, vychodnej a severnej strany so zastavanym uUzemim obce a zo
zapadnej strany s lokalitou polnohospodarsky vyuzivanou

5. UPN obce Chocholna - Veléice a projekt JPU

Obec Chocholnd — VelCice ma platny Uzemny plan (UPN), ktory riesi celé Gzemie v obvode
projektu JPU. UPN obce Chocholna — Vel€ice bol schvaleny uznesenim obecného zastupitelstva ¢.
22/2019 zo dna 3.5.2019.

Nasledne boli vypracované Zmeny a dopinky €.1, ktoré boli schvalené uznesenim obecného
zastupitelstva €. 20/2021-OZ zo dnha 16.04.2021, ktorych predmetom bolo rozSirenie urbanistickych
blokov ur€enych s funkénym vyuzitim — byvanie. Obec ma zdujem predmetné Uzemie v sulade
s poziadavkami jeho vlastnikov pripravit pozemkovymi Upravami pre funkciu byvania v rodinnych
domoch.

UPN Obce Chocholna — Velgice bol na zaklade objednavatela - Obce Chocholna — Velgice
spracovany v roku 2019 Architektonickym ateliérom BP, Bratislavska 110, 921 01 Piestany.

Zavazna Cast UPN Obce Chocholna — VelCice v zmysle vyhlasky & 55/2001 o uzemno-
planovacich podkladoch a Uzemno-planovacej dokumentacii obsahuje navrh regulativov Uzemného
rozvoja s presne formulovanymi zdsadami priestorového usporiadania a funkéného vyuzitia Uzemia,
vyjadrené vo forme regulativ, obsahujucich zavazné pravidlda, ktoré stanovuju opatrenia v uUzemi,
urcujd podmienky vyuZitia Gzemia a umiestriovania stavieb.

Predmet Zmien a doplnkov & 1 UPN obce Chocholna-Vel€ice formuloval obstaravatel
uzemnoplanovacej dokumentacie obce — obec Chocholna-Vel€ice, na zaklade vyvijajucich sa potrieb
obce, poziadaviek a podnetov vlastnikov uUzemi dotknutych predmetnymi ZaD ¢&.1 vsulade s
rozvojovymi potrebami obce.

UPN obce je zasadny strategicky a rozvojovy dokument, ktory urCuje funkéné vyuzitie Gzemia
apreto projekt JPU ho bude plne akceptovat pri vytvarani projekénych celkov a taktiez pri
projektovani novych pozemkov.

Nami rieSené Uzemie je v schvalenom Uzemnom plane obce navrhnuté ako urbanistické bloky
N2B a N2B/1 — Obytné uzemie s prevahou pléch pre byvanie a N1C,0 — cintorin

Charakteristika navrhu: zastavba rodinnymi domami s dopravou a technickou infrastrukturou.

VZFUU prebera zavery a navrhy &istopisu UPN Obce Chocholna — Velgice a tym aj prerokované
stanoviska a poziadavky dotknutych organov Statnej spravy.

6. Navrh funkéného usporiadania uzemia

Navrh VZFUU re$pektuje schvaleny UPN Obce Chocholnd — Velgice. Spoloéné a verejné
zariadenia a opatrenia v rieSenom Uzemi su bliz8ie popisané v bodoch nizSie.

6.1. Spolo¢né zariadenia a opatrenia (SZO)

V zaujmovom Uzemi sa nachadzaju spolo¢né zariadenia a opatrenia vodohospodarske, konkrétne
odvodnovacie zariadenia - rigoly. Navrhujeme spolo¢né zariadenia a opatrenia ekologické ako zelené
pasy pozdiz navrhnutych komunikdcii. Navrh cestnej siete ainterakCnych prvkov — zelene, bol
vypracovany spolo¢nostou PIO KERAMOPROJEKT a.s., Dolny Sianec 1, 911 48 Trencin, ktory bol
objednany a nasledne odobreny Obcou Chocholna — VelCice.
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Sumarna bilancia ekologickych zariadeni a opatreni

(z):r?:gee:ii: Typ Kategoéria V\(’('l:g)ra Poznamka
niP-1 navrhovany interakény prvok miestny vyznam 258 plocha verejnej zelene
niP-2 navrhovany interakény prvok miestny vyznam 191 plocha verejnej zelene
nlP-3 navrhovany interakény prvok miestny vyznam 119 plocha verejnej zelene
niP-4 navrhovany interakény prvok miestny vyznam 15 plocha verejnej zelene

Popis jednotlivych spoloénych zariadeni a opatreni

V8etky navrhované interakéné prvky budu slizit na rovnaku funkciu a to ako plocha verejnej
zelene. Tieto spolo¢né zariadenia a opatrenia budu Specifické zariadenie v zmysle zakona.

Sumarna bilancia vodohospodarskych zariadeni a opatreni

Oznacenie - ,

zariadenia Typ Dizka (m) Vymera (m2)
rOZ-1 odvodnovacie zariadenie 155 438
0z-2 odvodnovacie zariadenie 54 42

Popis jednotlivych spoloénych zariadeni a opatreni

~ rOZ-1 - existujuce odvodrnovacie zariadenie — rigol (zatravneny) pozdiZ juznej strany obvodu

JPU, pri ktorom navrhujeme rekon$trukciu z dévodu, Ze do tohto odvodnovacieho zariadenia na
zapade rieSeného Uuzemia sa sustreduje stekajuca voda zo susednych poli zo susedného Uzemia —
lokalita OreS8ie-Uzke a zaroven aj z rieSeného Uzemia. Prepojenie tychto lokalit je popod existujucu
miestnu asfaltovu komunikaciu na zdpade Uzemia priepustom — rdrou 01/ rVvZO-1(PR) o priemere 0,4
m mimo nami rieSeného Uzemia. Zatravneny rigol plynule pokracuje a v juhovychodnej Casti opusta
nami rieSené uzemie.

0Z-2 - existujuce odvodriovacie zariadenie — rigol (zatravneny) CiastoCne zasahujuci na
vychode nami rieSeného Uzemia pozdlz cintorina, t.j. severojuzny smer a v juznej Casti opusta nami
rieSené Uzemie.

Spolo¢né zariadenia a opatrenia rOZ-1 bude Specifické zariadenie v zmysle zakona.

Prehlad potreby vymery pre spolo¢né zariadenia a opatrenia

SZ0O ekologické 583 m2
SZ0O vodohospodarske 480 m2
Predbezny zaber pre spolo¢né zariadenia a oparenia 1068 m2

Novy stav SZO tvori 2,2%
6.2. Verejné zariadenia a opatrenia (VZO)

VrieSenom Uzemi sa nachadza verejné zariadenie a opatrenie komunikacné — miestna
komunikacia.

Z dévodu funkéného vyuzitia Uzemia navrhujeme dalSie verejné zariadenia a opatrenia
komunikacného charakteru, ktoré budu tvorit pristup na nové pozemky. Navrh cestnej siete bol
vypracovany spolo¢nostou PIO KERAMOPROJEKT a.s., Dolny Sianec 1, 911 48 Trencin odobreny
Obcou Chocholna — VelCice.

Zaber navrhovanych komunikacii je 5,50 m a 6,50 m Sirky plus 2,00 m spevnené plochy
(chodniky) a umozfiuje obojsmernu prevadzku.

Cela dopravna kostra vytvara koridor aj pre vedenie jednotlivych sieti k jednotlivym stavebnym
parcelam a predur€uje optiméalne vyuzitie Uzemia pre individualnu bytovu vystavbu.

Takto komplexne ponaty navrh ma vytvorit podmienky pre plnohodnotnu zénu IBV.
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Bilancia dopravnych verejnych zariadeni a opatreni

Oznacenie zariadenia Typ Vymera (m2) Objekty Odvodnenie | Poznamka
dopravné zariadenia 01/rvZO-1(PR) . miestna
rVZO-1(DOP,MK) bre opatrenie 1982 Z 0,000 km ano Komunikacia
nVZO-2(DOP,MK) navrhované dopravné 1597 ano navrhovana
’ zariadenia a opatrenie komunik&cia
navrhované dopravné .
nVZO-3(DOP,MK) zariadenia a opatrenie 140 chodnik
navrhované dopravné .
nVZO-4(DOP,MK) zariadenia a opatrenie 276 chodnik
navrhované dopravné .
nVZO-5(DOP,MK) zariadenia a opatrenie 722 chodnik
navrhované dopravné :
nVZO-6(DOP,MK) zariadenia a opatrenie 159 chodnik
navrhované dopravné :
nvZ0-7(DOP,MK) zariadenia a opatrenie 380 chodnik
navrhované dopravné .
nVZO-8(DOP,MK) zariadenia a opatrenie 123 chodnik
navrhované dopravné ‘
nVZ0-9(DOP,MK) zariadenia a opatrenie 7 chodnik
navrhované dopravné . navrhovana
nVZO-10(DOP,MK) zariadenia a opatrenie 1180 ano komunikécia
nVZO-11(DOP,MK) navrhované dopravné 449 ano navrhovana
’ zariadenia a opatrenie komunik&cia

Popis jednotlivych dopravnych verejnych zariadeni a opatreni

rVZO-1(DOP,MK) - existujuca miestna asfaltovd komunikacia prechadzajuca severnou ¢&astou
rieSeného Uzemia a spristupfiuje ho. V juhozapadnej Casti a zaroven aj v severovychodnej Casti
plynule pokracuje. V juhozapadnej Casti sa nachadza cestny objekt — priepust 01/ rvZO-1(PR) (pozri
popis bliz8ie kapitola 6.1.). Navrhujeme rozSirenie komunikacie na 5,50 m Sirky a zaroven 2,00 m
sirky spevnenej plochy (chodnik). Komunikacia je rozdelend hranicou obvodu JPU ajej &ast
prechadza mimo obvod JPU.

nVZO-2(DOP,MK) — navrhovana asfaltova obojsmerna komunikacia, napajajuca sa na existujuce
rvVZ0O-1(DOP,MK), bude umoznovat vstup do Uzemia v juhovychodnej Casti, kde bude na juhovychode
pokragovat mimo rieseného izemia okolo cintorinu a zberného dvoru. Sirku komunikécie navrhujeme
na 6,50 m plus 3,00 m spevnenu plochu (chodnik). Navrhujeme v komunikacii umiestnit odvodnenie,
ktoré bude zberat vodu zo susednych severnych poli a ostatnych komunikacii na fiu napojenych
nVZO-3(DOP,MK) - nVZO-9(DOP,MK) — navrhované asfaltové chodniky, Sirka chodnikov 2,00 m
nVZO-10(DOP,MK) - navrhovana vedlajSia asfaltova obojsmerna komunikéacia. Bude sluzit na
spristupnenie jednotlivych pozemkov. Sirku komunikacie navrhujeme na 5,50 m plus 2,00 m
spevnenu plochu (chodnik). Navrhujeme v tejto komunikécii umiestnit odvodnenie ktoré bude zberat
vodu zo susednych severnych poli a nasledne ju odvadzat do komunikacie nVZO-2
nVZO-11(DOP,MK) - navrhovana vedlajSia asfaltova obojsmernda komunikédcia. Bude sluzit na
spristupnenie jednotlivych pozemkov. Sirku komunikacie navrhujeme na 5,50 m plus 2,00 m
spevnenu plochu (chodnik). Navrhujeme v tejto komunikécii umiestnit odvodnenie ktoré bude zberat
vodu a nasledne ju odvadzat do komunikacie nVZO-2

V rieSenom Uzemi sa nenachadzaju ziadne stavebné objekty.

Bilancia verejnoprospesnych verejnych zariadeni a opatreni

Oznacenie zariadenia Typ V¥nT§)ra Poznamka
verejnoprospesné zariadenie a rozsirenie plochy pre
NVZO-12(VPS,POHR) inop ogatreme 2168 o P
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Popis jednotlivych verejnoprospesnych verejnych zariadeni a opatreni
nVZO-12(VPS,POHR) — vyclenend plocha na rozS8irenie cintorina podla tzemného planu obce.

Prehlad potreby vymery pre verejné zariadenia a opatrenia

VZO dopravné 7085 m2
VZO verejnoprospesné 2168 m2
Predbezny zaber pre verejné zariadenia a oparenia 9253 m2

Novy stav VZO dopravné tvori 14,7 % a VZO verejnoprospesné tvori 4,5 %.

6.3. Nadvaznost’ na susedné uzemia

V nadvaznosti na susedné Uzemie z hladiska pristupu navrhujeme v juhovychodnej Casti
pristupovt komunikdciu, ktora sa napaja na navrhovani komunikéciu nVZO-2. Sirku komunikécie
navrhujeme 6,50 m plus 3,00 m spevnenu plochu (chodnik) a bude sluzit ako pristup do Uzemia
a zaroven v nej navrhujeme umiestnit odvodnenie, ktoré bude odvadzat nazberanu vodu z Gzemia.

7. Zostavenie zaverecnej bilancie a stanovenie percenta
prispevku vlastnikov

Prehlad vlastnictva vybranych vlastnikov v obvode projektu zostaveny na zaklade registra pévodného
stavu

Kéd krytia Vlastnik alebo spravca Vymera [m2]
Slovenska republika - knihované 0
SR Slovenska republika - neknihované 2139
knihované 218
Obec neknihované 0
Spolu: 2357

Suhrnnd bilancia pre SZO a VZO s vypocétom potreby prispevku viastnikov

Potrebna Kdéd krytia [m2] -
. . . otrebna , , polu
Zariadenia a opatrenia e [P o Prispevok vlastnikov [m2] [m2]
SZ0 ekologické 583 583 583
SZ0 vodohospodarske 480 480 480
SZO0 spolu: 1063 480 583 1063
VZ0O dopravné 7085 1659 5426 7085
VZO verejnoprospesné 2168 2168 2168
VZO spolu: 9253 1659 7594 9253
Celkom 10316 2139 8177 10316
Vlastnictvo alebo sprava: o 2139* 45833 47972
Percentualny prispevok vlastnikov 17,9%

*-neknihované
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8. Zaver

Vzhlfadom k tomu, Ze Uzemny plan obce je zasadny strategicky a rozvojovy dokument, ktory
ur€uje funkéné vyuzitie tzemia, budeme ho v projekte JPU pine akceptovat.

Poloha jednotlivych  novych komunikacii méze variovat z dévodu potreby jej posunu pri
zostavovani rozdelfovacieho planu a v pripade, Ze vyplynie potreba dalSieho spristupnenia pozemkov
vlastnikov, budu tieto doplnené pri zostavovani rozdefovacieho planu. Tato skuto¢nost bude
zohladnena pri ndvrhu Zasad umiestnenia novych pozemkov.

9. Graficka priloha ,

Sucast'ou elaboratu je aj Mapa VZFU.
Spracovali: V Trencine 3.3.2025
Ing. NataSa Hermanova

Ing. Martin Minarik
Filip Kukuca
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