OKRESNY

URADV , odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii
POVAZSKA BYSTRICA Centrum 1/1, 017 01 Povazska Bystrica
Cislo spisu: OU-PB-OCDPK-2024/005427-009 Povazska Bystrica 23. 5. 2024

ROZHODNUTIE
na uZzivanie stavebného objektu verejnou vyhlaskou

Okresny urad PovaZska Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii
ako specialny stavebny urad pre cesty II. a Ill. triedy (d’alej len ,,$pecialny stavebny tirad) podla
§ 3a ods. 3 zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikécidch (cestny zdkon) v zneni neskorsich
predpisov Vv nadvéaznosti na § 120 zakona ¢. 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov, v spojeni s § 82 ods. 1 stavebného zakona
apodla § 46 zékona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v platnom zneni (d’alej
len ,,spravny poriadok*) vydéva rozhodnutie, ktorym :

Stavebnikovi: Trenciansky samospravny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911
01 Trencin

povoluije

uzivanie stavebnych objektov: SO 101-003 Rekonstrukcia cesty 11/517, km 5,740-7,130, SO 205-
00 Rekonstrukcia mosta ev.¢. 517-005, SO 101-04 Rekonstrukcia
cesty 11/517, km 7,130 — 9,520, SO 206-00 Rekonstrukcia mosta
ev.C. 517-006, SO 207-00 Rekonstrukcia mosta ev.¢. 517-007, SO
208-00 Rekonstrukcia mosta ev.¢. 517-008

v ramci stavby: »RekonStrukcia cesty ¢. II/517 Povazska Bystrica (most
Orlové) — Domaniza“

na pozemkoch parcelné ¢islo

KN-C 6103/2, 3113/1, 6103/1, 2710/4, 6006/1, 3096, 3089 v kat. izemi Povazska Bystrica,
KN-C 879, 198, 490/3, 222, 226/2, 226/1, 123/3, 260/1, 29/1, 61, 297/2, 308/1, 382/1, 440/1,
514,480/1, 816, 784/1, 517/2, 687, 697, 662/3, 642, 1010 v kat. uzemi Precin,

miesto : Povazska Bystrica a Precin

ktorych vybudovanie bolo povolené Specidlnym stavebnym tradom Okresnym uradom Povazska
Bystrica, odborom cestnej dopravy a pozemnych komunikacii pod ¢islom spisu ¢. j: OU-PB-
OCDPK-2017/0001047-005 zo dna 28. 02. 2017.

Popis objektu stavby:
SO 101-03 Rekonstrukcia cesty I1/517, km 5,740 - 7,130. Celkova dizka trasy
rekonstruovaného useku cesty bola 1390 m. Smerové a vyskové vedenie trasy
maximalne reSpektuje jestvujiice vedenia cesty, tak aby sa minimalizoval dopad na
stvisiace Casti. Sirkové usporiadanie je premenné a re$pektuje existujici stav,



Vv zZiadnej Casti trasy neprichadza k zmene Sirkového usporiadania na vozovke. Prie¢ne
sklony vozovky taktiez reSpektuju jestvujuci stav tak, aby sa minimalizoval dopad na
suvisiace Casti. Stavebné upravy vozovky st vo forme vymeny obrusnej a loznej vrstvy
vozovKy s odfrézovanim existujtcich vrstiev v celkovej hribke 90 mm. V km 7,065 —
7,130 bola z d6vodu nizkej tnosnosti podlozia potrebna jeho tGprava sana¢nou vrstvou
zo SD hrabky 500mm, vystuznou gemreZou a separacnou geotextiliou. Vybudovala sa
nova konstrukcia vozovky hrabky 510 mm. Po odkopani na uroven zemnej plane bolo
potrebné zhodnotit’ stav podlozia. V rieSenom tuseku cesty sa vymenili existujuce a
doplnili zvodidla v miestach, kde si to vyzaduje norma. Bolo potrebné rozsirenie
krajnice, ktoré sa zabezpeCilo upravou nasypového telesa cesty so zmenou sklonu
svahov na 1. 1,5. Vkm 6,125 — 6,250 vlavo je vzhl'adom na Sirkové pomery
realizované rozSirenie nasypu pomocou vystuzeného svahu v sklone 1: 0,84. V km
5,985 — 6,000 vpravo sa zriadil nika pre zastavku autobusov. Na predmetnom tseku
cesty sa upravili priekopy do normou pozadovaného stavu a zrekonstruovali sa
existujice priepusty. Vzhl'adom na tpravu vyskovych pomerov boli upravené vysky
vsetkych dotknutych armatar inzinierskych sieti (poklopy, mreze, Supatka). PosSkodené
armatary sa vymenili a upravili do poZadovanej vysky. VSetky armatiry inZinierskych
sieti vyhovuju triede zat'azenia D400kN.

SO 205-00 Rekonstrukcia mosta ev. ¢. 517-005. Postup rekonstrukcie mosta -

Uzatvorenie jedného jazdného pruhu a osadenie docasného dopravného znacenia,
identifikacia inzinierskych sieti v okoli mosta, odstrdnenie zabradlia na moste
a odburanie rims, odstranenie vrstiev vozovky a existujucej vyrovnavacej vrstvy po
nosnu konsStrukciu, sanacia poruch nosnej konstrukcie, zhotovenie novej spriahujtce;j
dosky/vyrovnavacej vrstvy v priecnom sklone podla projektovej dokumentacie,
zhotovenie vykopovej jamy v okoli mostnych kridel, demolacia Casti existujucich
mostnych kridel, zhotovenie ¢asti novych mostnych kridel, poloZenie izolacie nosnej
konstrukcie, realizacia prechodovych oblasti, poloZenie loZnej vrstvy vozovky,
zhotovenie podpovrchového odvodnenia izolacie (pozdizne a prie¢ny drenazny
kanalik), polozenie obrusnej vrstvy vozovky, osadenie zabradl'ového zvodidla.

SO 101-04 Rekonstrukcia cesty I1/517, km 7,130 - 9,520. Celkova dizka trasy
rekon$truovaného useku cesty bola 2390 m. Smerové a vyskové vedenie trasy
maximalne reSpektuje jestvujiice vedenia cesty, tak aby sa minimalizoval dopad na
stvisiace Gasti. Sirkové usporiadanie je premenné a respektuje existujuci stav,
Vv Ziadnej Casti trasy neprichadza k zmene Sirkového usporiadania na vozovke. Priene
sklony vozovky taktiez reSpektuju jestvujuci stav tak, aby sa minimalizoval dopad na
stivisiace Casti. Stavebné upravy vozovky st vo forme vymeny obrusnej a loZnej vrstvy
vozovky s odfrézovanim existujucich vrstiev v celkovej hrubke 90 mm. V miestach
s nevyhovujicim podlozim a podkladovymi vrstvami sa vozovka v celej hrubke
vyburala a zrealizovala sa nova konstrukcia hrubky 510 mm. V rieSenom useku cesty
sa vymenili existujtice a doplnili zvodidla v miestach, kde si to vyzaduje norma. Bolo
zrealizované rozsirenie krajnice, ktoré sa zabezpecilo tipravou nasypového telesa cesty
so zmenou sklonu svahov na 1: 1,5. V km 9,505 — 9,520 vl'avo je vzhl'adom na Sirkové
pomery realizované rozsirenie nasypu pomocou vystuzené¢ho svahu v sklone 1: 0,84.
Pre zvySenie bezpecnosti chodcov pri prechadzani cez priechody pre chodcov su v km
8,290 a 8,440 zrealizované vystrazné LED osvetlenia s napajanim na fotovolticky
panel so snima¢om pritomnosti chodcov. Na predmetnom useku cesty sa upravili
priekopy do normou pozadovaného stavu, osadili sa odvodiiovacie betonové zI'aby do
betonového 16zka s liatinovou mrezou triedy D400 a zrekonstruovali sa existujice
priepusty.



SO 206-00 Rekonstrukcia mosta ev. ¢. 517-006. Postup rekonstrukcie mosta:
Uzatvorenie jedného jazdného pruhu a osadenie docasného dopravného znacenia,
identifikacia inzinierskych sieti v okoli mosta, odburanie rims, odstranenie vrstiev
VOzOoVKy a existujiicej vyrovnavacej vrstvy po nosni konstrukciu, sanacia portach
nosnej konstrukcie, zhotovenie novej spriahujucej dosky/vyrovnévacej vrstvy
Vv prie¢cnom sklone podla projektovej dokumentécie, sandcia opor a kridel, vyplnenie
Skar kamennych opdr, poloZenie izoldcie nosnej konstrukcie, realizacia prechodovych
oblasti, polozenie loznej vrstvy vozovky, zhotovenie podpovrchového odvodnenia
izolacie (pozdizne drenazne kanéliky), poloZenie obrusnej vrstvy vozovky, osadenie
zabradlia.

SO 207-00 RekonStrukcia mosta ev. ¢. 517-007. Postup rekonstrukcie mosta.
Uzatvorenie jedného jazdného pruhu a nasledné osadenie docasného dopravného
znacenia, identifikacia inzinierskych sieti pred zac¢iatkom stavebnych prac, odstranenie
zabradlia na moste a odburanie rims, zhotovenie vykopovej jamy v okoli mostnych
kridel, odstrdnenie existujiceho mostného zvrsku po horny povrch povodnej nosnej
konstrukcie, sanécia poruch nosnej konstrukcie, zhotovenie novej spriahujucej dosky,
resp. vyrovnavajuceho betonu (s presahom kari siete 0,50 m), zhotovenie izolacie
nosnej konstrukcie, vybetonovanie novych rims, polozenie loznej vrstvy vozovky,
zhotovenie podpovrchového odvodnenia izolacie (pozdizny drenazny kanalik),
polozenie obrusnej vrstvy vozovky, realizacia prechodovych oblasti, osadenie
zabradlia na rimsach.

SO 208-00 RekonStrukcia mosta ev. €. 517-008. Postup rekonstrukcie mosta:
Uzatvorenie jedného jazdného pruhu a nasledné osadenie docasného dopravného
znacenia, identifikacia inZinierskych sieti pred zac¢iatkom stavebnych prac, odstranenie
zabradlia na moste a odbUranie rims, odburanie potrebnej Casti kridiel a zavernych
murikov, odstranenie existujuceho mostného zvrsku po horny povrch pévodnej nosnej
konstrukcie, sanacia poruch nosnej konstrukcie, zhotovenie novej spriahujicej dosky,
resp. vyrovnavajuceho beténu (s presahom kari siete 0,50 m), Uprava zavernych
murikov a kridiel, zhotovenie izolacie nosnej konstrukcie, vybetonovanie novych rims
(aj na kridlach), poloZenie loZznej vrstvy vozovky, zhotovenie podpovrchového
odvodnenia izolacie (pozdizne a prie¢ny drenazny kanalik), poloZenie obrusnej vrstvy
vozovky, realizacia prechodovych oblasti, osadenie zabradlia na rimsach.

Stavebné objekty budu slazit’ Géelu, na ktory boli uréené a boli povolené v stavebnom

povoleni. Stavebné objekty boli zrealizované v sulade so stavebnym povolenim a projektovou
dokumentéciou overenou v stavebnom konani bez zmien.

V zmysle § 82 0ds. 1 zakona ¢. 50/1976 Zb. stavebného zakona sa podmienky pre uzivanie

stavebného objektu urcuju nasledovne:

1.

Objekty casti stavby mozu byt uzivané vylu¢ne pre ucely, na ktoré bol povolené a vybudované
dodrzani platnych bezpecnostnych, hygienickych a protipoziarnych opatreni,
technologickych prepisov a prislusnych technickych noriem tak, aby bola zabezpecena
ochrana verejnych zaujmov, dopravnych zaujmov, zadujmov ochrany a tvorby zivotného
prostredia, bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci, plynulosti a bezpecnosti cestnej premavky.

Spravca cesty - Sprava ciest Tren¢ianskeho samospravneho kraja, Brnianska 3, Trencin je
povinny starat’ sa o vyhovujuci stav stavebnych objektov tak, aby boli uzivania schopné pocas



celého obdobia. Uzivatel’ stavebnych objektov je povinny po celi dobu uzivania stavby
uchovavat’ projektovia dokumentaciu so zakreslenim vSetkych zmien a doplnkov. Je povinny
udrziavat’ ich v takom technickom stave, aby nedochadzalo k ich znehodnoteniu.

3. Pri zisteni poruSenia podmienok kolauda¢ného rozhodnutia bude stavebnik sankcionovany
pokutou v zmysle § 106 zakona €. 50/1976 Zb. v zneni neskorsich predpisov.

Rozhodnutie 0 namietkach a pripomienkach:

Na tstnom pojednavani dita 07.05.2024 kpt. Ing. Zuzana LiSkova ako zastupca OR PZ ODI
v Povazskej Bystrici suhlasila s vydanim kolaudacného rozhodnutia s podmienkou na
vypracovanie nového projektu skutoéného vyhotovenia stavby, v ktorom budi zapracované
nasledovné Gpravy:
a) Dopravné znacenie (DZ) ¢. 145 (Zver) sa umiestni za krizovatkou s obcou Praznov v
smere na Pre¢in obojsmerne.
b) DZ ¢. 201 (Daj prednost’ v jazde) v krizovatke 1I/517 — I11/1987 (smer Bodina) v obci
Precin sa nahradi DZ ¢. 202 (Stoj, daj prednost’ v jazde!).
¢) Vodorovné DZ & 602 (Pozdizna prerufovana ¢iara) musi byt v usekoch bez
dostatoéného rozhladu nahradena DZ ¢&. 601 (Pozdizna suvisla &iara).

Vzajomne dohodnuty termin pre zapracovanie podmienky OR PZ PB ODI bol stanoveny
do 15.07.2024

Specialny stavebny urad v suvislosti s vysie uvedenym konstatuje, Ze vznesenym
pripomienkam sa vyhovuje avzajomne dohodnuté rieSenie je stavebnik povinny splnit
v dohodnutom termine do 15.07.2024.

Okresny urad Povazska Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii Si
vyhradzuje pravo toto povolenie doplnit, alebo pozmenit’, ak si to vyziada verejny zaujem.

Odovodnenie:

Trenciansky samospravny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Tren¢in podal dia
08.03.2024 na tunajSom urade navrh o vydanie povolenia na uzivanie ¢asti stavby ,,Rekonstrukcia
cesty ¢. II/517 Povazska Bystrica (most Orlové) — Domaniza“ pre objekty: SO 101-003
Rekonstrukcia cesty 1I/517, km 5,740-7,130, SO 205-00 Rekonstrukcia mosta ev.¢. 517-005, SO
101-04 Rekonstrukcia cesty 11/517, km 7,130 — 9,520, SO 206-00 Rekonstrukcia mosta ev.¢. 517-
006, SO 207-00 Rekonstrukcia mosta ev.¢. 517-007,SO 208-00 Rekonstrukcia mosta ev.¢. 517-
008. Uvedenym ditom podania bolo zacaté kolauda¢né konanie.

Stavba bola povolenad rozhodnutim Okresného uradu Povazska Bystrica, odborom cestnej
dopravy a pozemnych komunikacii pod ¢islom spisu €. j: OU-PB-OCDPK-2016/011229-003 zo
dia 27.10.2016.

Okresny urad Povazska Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii ako
prislusny Specialny stavebny urad podla § 3a ods. 3 cestného zakona sa po oboznameni s podanym
navrhom zistil, Ze na uvedenom useku stavby ,,Rekonstrukcia cesty ¢. 1I/517 Povazské Bystrica
(most Orlové) — Domaniza“ nebolo urené trvalé dopravné znacenie tunajSim turadom, ako
prislusnym cestnym spravnym organom v zmysle §3 ods. 1 pism. c) cestného zédkona. Tunajsi urad



vyzval stavebnika listom ¢. OU-PB-OCDPK-2024/005427-003 zo dna 02.04.2024 na doplnenie
uréenia trvalého dopravného znaCenia na ceste 11/517 v km 5,740 — 9,520 a zaroven prerusil
konanie listom ¢. OU-PB-OCDPK-2024/005427-004 zo dna 02.04.2024. Stavebnik bol pouc¢eny,
ze pokial’ nedoplni podanie o pozadované podklady podl'a dorucenej vyzvy, konanie bude podla
ustanovenia §30 ods. 1 pism. d) spravneho poriadku zastavené. Vyzva na doplnenie konania a
rozhodnutie o preruseni konania bolo stavebnikovi doru¢ené dna 02.04.2024.

Nedostatky podania boli odstranené 11.04.2024, a preto tunajsi urad podl'a § 80 stavebného
zakona oznamil listom pod ¢. OU-PB-OCDPK-2024/005427-005 zo dna 15.04.2024 zalatie
kolauda¢ného konania ucastnikom konania a dotknutym organom a stcasne nariadil k
predlozenému navrhu Ustne pojednavanie spojené s miestnym zistovanim na den 07.05.2024
0 9.00hod. so stretnutim na stavbe.

Na tistnom pojednéavani diia 07.05.2024 kpt. Ing. Zuzana Liskova ako zastupca OR PZ ODI
Vv Povazskej Bystrici suhlasila s vydanim kolauda¢ného rozhodnutia s podmienkou na
vypracovanie nového projektu skutoéného vyhotovenia stavby, v ktorom budu zapracované
nasledovné Gpravy:
d) Dopravné znacenie (DZ) ¢. 145 (Zver) sa umiestni za krizovatkou s obcou Praznov v
smere na Pre¢in obojsmerne.
e) DZ¢. 201 (Daj prednost v jazde) v krizovatke 11/517 — 111/1987 (smer Bodina) v obci
Pre¢in sa nahradi DZ ¢. 202 (Stoj, daj prednost’ v jazde!).
f) Vodorovné DZ ¢&. 602 (Pozdizna prerusovana Giara) musi byt v tsekoch bez
dostato&ného rozhl'adu nahradena DZ ¢. 601 (Pozdizna stvisla Giara).

Vzajomne dohodnuty termin pre odstranenie zistenych nedostatkov bol stanoveny v lehote
15.07.2024

Specialny stavebny trad namietkam udastnika konania vyhovel a vzhladom na to, Ze
nedostatky na ktoré poukazuje OR PZ v PB vznikli pri realizacii stavby zaviazal stavebnika
odstranit’ ich v dohodnutej lehote do 15.07.2024

Specialny stavebny tirad v uskutoénenom kolauda¢nom konani preskumal predlozeny
navrh z hl'adisk uvedenych v § 81 stavebného zakona a zistil, Ze stavebné objekty boli zrealizované
v stilade s overenou projektovou dokumentaciou bez zmien. Pri realizovani stavebnych objektov
boli dodrzané podmienky stanovené v stavebnom povoleni az na vysSie uvedené zistené
nedostatky, ktoré sa ale stavebnik prostrednictvom zhotovitel'a stavby zaviazal odstranit’ v lehote
do 15.07.2024, ktoré vSak nebrania riadnemu uzivaniu stavby.

Uzivatel' predlozil ku kolaudaénému konaniu doklady: geometrické plany, preberacie
protokoly, projekty skutocného vyhotovenia stavieb, doklady o vysledkoch predpisanych skuskach
a merani.

Vzhladom k tomu, e kolaudované objekty spliia podmienky bezpeéného uZivania,
Specidlny stavebny trad rozhodol, tak ako je uvedené vo vyrokovej €asti rozhodnutia.

V zmysle § 4 ods. 1 pism. a) zdkona NR SR €. 145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v zneni
neskorS$ich predpisov je Zziadatel' od zaplatenia spravneho poplatku za vydanie povolenia
oslobodeny.



Poudenie:

Podrla § 53 a § 54 spravneho poriadku je proti tomuto rozhodnutiu mozné podat’ odvolanie
do 15 dni odo dna dorucenia rozhodnutia na Okresny trad Povazska Bystrica, odbor cestnej
dopravy a pozemnych komunikécii, Centrum 1/1, 017 01 Povazska Bystrica.

Po vyc€erpani riadnych opravnych prostriedkov je toto rozhodnutie preskimatelné satdom.

Toto rozhodnutie méa povahu verejnej vyhlasky v zmysle § 82 ods. 6 stavebného zdkona
a Vv sulade s § 26 ods. 2 spravneho poriadku musi byt vyvesené po dobu 15 dni na uradnej tabuli.
Posledny den vyvesenia sa povazuje za defi dorucenia.

Vyvesené dia: Zvesen¢ dia:

Vznesené namietky:

Odtlacok peciatky a podpis organu, ktory potvrdzuje zverejnenie ozndmenia:

Mgr. Jan Samaj
veduci odboru

Rozhodnutie dostanu
Ziadatel: Tren&iansky samospravny kraj, K dolnej stanici 7282/20 A, 911 50 Trenéin
Projektant: Amberg Engineering Slovakia, s.r.o., Somolického 1/B, 811 06 Bratislava
Sprava ciest Trencianskeho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trencin
Mesto PovaZska Bystrica, Centrum 2/3, 0017 01 Povazska Bystrica
Obec Precin, Obecny urad 304, 018 15 Precin
Obec Domaniza, Obecny irad Domaniza 426, 018 16 Domaniza
SVP, §. p. OZ Piestany, Sprava povodia stredného Vahu I Puchov, 020 71 Nimnica
otknute organy Statnej spravy a znami ucastnici konania:
Okresny urad Povazska Bystrica, odbor starostlivosti 0 zivotné prostredie, Centrum 1/1,
017 01 Povazska Bystrica
9. Okresny urad Povazské Bystrica, odbor krizového riadenia, Centrum 1/1, 017 01 Povazska
Bystrica
10. Okresné riaditel'stvo PZ SR, Okresny dopravny inSpektorat, 017 01 Povazska Bystrica
11. Okresné riaditel'stvo HaZZ v Povazskej Bystrici, Stred 46/6, 017 01 Povazska Bystrica
12. ZSR, Bratislava, Oblastné riaditel'stvo Zilina, Ul. 1. maja 34, 010 01 Zilina
13. Krajsky pamiatkovy urad Trenc¢in, K dolnej stanici 7282/20A, 911 49 Trencin
14. Lesy SR, §.p., OZ Povazska Bystrica, Orlové 300, 017 22 Povazska Bystrica
15. Povazska vodarenska spolo¢nost’, a. s., Ul. Nova 133, 017 01 Povazska Bystrica

g NourwdE



16. Stredoslovenska distribuc¢na, a. s., Pri Rajc¢ianke 2927, 010 47 Zilina
17. Energotel, a. s., Mileticova 7, 821 08 Bratislava

18. SPP - distribtcia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava 26

19. Slovak Telekom, a. s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

20. Orange Slovakia a. s. Bratislava, Metodova 8, 821 08 Bratislava

21. O2 Networks, s.r.o., Einsteinova 24, 851 01 Bratislava



