OKRESNY

})Jg\l;\ EiSK A BYSTRICA odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii
Centrum 1/1, 017 01 Povazska Bystrica
Podl'a rozdel'ovnika
Vs list ¢islo/zo dna Nase cislo Vybavuje/kontakt Datum
-/- OU-PB-OCDPK-2026/000115-042  Ing. Baculikova/04300221 19.05.2026

Vec
Vyzva na oboznamenie sa s podkladmi rozhodnutia - verejna vyhlaska

Okresny urad PovaZska Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii
ako prislusny Specidlny stavebny urad podla § 3a ods. 3 a § 16 zakona ¢. 135/1961 Zb.
o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorSich predpisov (dalej len ,,zdkon ¢.
135/1961 Zb.*), pri pouziti § 120 ods. 1 zékona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,zdkon ¢. 50/1976 Zb.*), podla §
16 ods. 1 a § 84 zdkona ¢. 25/2025 Z. z. Stavebny zédkon a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
(stavebny zakon) v zneni neskorSich predpisov a podla § 33 ods. 2 zakona ¢&. 71/1967 Zb. o
spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorSich predpisov

oznamuje

ucastnikom konania a zi¢astnenym osobam, Ze vo veci zafatého stavebného konania v ziadosti o
vydanie stavebného povolenia na pozemnu stavbu ,,Odbo¢ovaci pruh Hollého“, SO 02
RekonStrukcia cesty II/507 umiestnenti na pozemku KN C: 1699/1, 1699/2 a 1699/6 v k. 1.
Pichov pre Ziadatela Mesto Piichov, Stefanikova 821/21, 020 01 Piichov vedenej pod &. j.: OU-
PB-OCDPK-2026/000115 Okresny trad Povazskd Bystrica, odbor cestnej dopravy a pozemnych
komunikacii (dalej len ,,Specialny stavebny urad) zhromazdil rozhodujice podklady pre vydanie
rozhodnutia (prepracovant podrobnt situdciu a technickt spravu), ktoré boli doplnené ziadatel'om
dna 29.04.2026 a 15.05.2026, na zéklade vznesenych nadmietok zo strany Uc€astnikov konania voci
oznameniu o zacati stavebného konania. Namietky boli Specidlnemu stavebnému tradu dorucené
v zakonom stanovenej lehote v diioch 09.12.2025, 11.12.2025 a 12.12.2025.

Vzhl'adom na to, Ze v zmysle ustanovenia § 33 ods. 2 zékona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom
konani (spravny poriadok) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,zékon ¢. 71/1967 Zb.“) je
spravny organ povinny dat’ Gcastnikom konania a zGc€astnenym osobdm moznost, aby sa pred
vydanim rozhodnutia mohli vyjadrit’ k jeho podkladom i k spdsobu jeho zistenia, pripadne navrhnit’
jeho doplnenie, Specialny stavebny urad upovedomuje ucastnikov konania a zucastnené osoby o
novych skutocnostiach a zaroven Ziada, aby sa Ucastnici konania a zi¢astnené osoby s uvedenymi
podkladmi oboznéamili v lehote

do siedmich dni od dorucenia tejto vyzvy.

Zaroven si ucastnikov konania a dotknuté organy dovolujeme upovedomit, ze ak
Specidlnemu stavebnému tradu nebudt v uvedenej lehote predlozené vyjadrenia ¢i névrhy na
doplnenie podkladov pre rozhodnutie, Specialny stavebny trad vo veci rozhodne.
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Ak sa niektory ucastnik konania nechd v konani zastupovat, musi jeho zéastupca predlozit’
pisomnu plni moc s overenym podpisom toho ucastnika konania, ktory sa nechal zastupovat’.

Vzhl'adom na rozsah doplnenych podkladov Specidlny stavebny trad zasiela v prilohe tejto
vyzvy ¢ast’ zasadnych podkladov (podrobntl situdciu stavby a technickll spravu). V pripade potreby
nahliadnutia do celého spisového materialu tak mozu ucastnici konania a dotknuté organy urobit’ na
Okresnom urade Povazska Bystrica, odbore cestnej dopravy a pozemnych komunikécii, Centrum
1/1, Povazska Bystrica (ABSO). Uradné dni st v pondelok, utorok, stredu, §tvrtok a piatok v ¢ase
od 8  hod. do 14 hod. Vzhl'adom na plnenie aj inych sluzobnych povinnosti je potrebné ohlasit’
sa aspon den vopred na tel. ¢.: 4300221.

Toto oznamenie mé povahu verejnej vyhlaSky podla § 26 ods. 2 zdkona ¢. 71/1967 Zb..

Prilohy:
1, Podrobna situacia

2, Technicka sprava

Mgr. Jan Samaj
veduci odboru

Ziadame Mesto Puchov oznamenie vyvesit' na tiradnej tabuli mesta na dobu 15 dni. Po
uplynuti lehoty urcenej na vyvesenie, Ziadame tato vyhlaSku zaslat spdt’ na tunajs$i trad
s vyznacenim uvedenych udajov:

Vyvesené dna: Zvesen¢ dna:

Vznesené namietky:

Odtlacok peciatky a podpis organu, ktory potvrdzuje zverejnenie oznamenia:



Oznamenie sa dorudi:

Uc¢astnici konania:
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Ziadatel: Mesto Ptchov, Mestsky urad, Stefanikova 821/21, 020 01 Puchov
Projektant: DAQE Slovakia, s.r.o., Pribinova 8953/62, 010 01 Zilina
Trenciansky samospravny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trencin
Ing. Jan Gabco, J. Krala 1121/73, 020 01 Pachov

MVDr. Dagmar Lukacova, Novonosickd 1862, 020 01 Piachov
PaedDr. Frantisek Tomas, 1. maja 871/10, 020 01 Puchov

JUDr. Zuzana Tomasova, 1, maja 871/10, 020 01 Puchov
Vladimir Hrnko, Vieska — Bezdedov 30, 020 01 Pachov

Marcela Hrnkova Vieska — Bezdedov 30, 020 01 Ptuchov

Ing. Andrej Kr§jak, Hollého 845/28, 020 01 Puchov

Vladimir Pazitny, Hollého 694/32, 020 01 Ptachov

Renata Pazitna, Hollého 694/32, 020 01 Puchov

Maria Dutkova, Mladeznicka 1435/5, 020 01 Pachov

Vladimir Kozak, Dolna Breznica 21, Dolna Breznica 020 61

Jana Kozakova, Pachovska 351/14, 020 01 Ptchov

Darina Vackova, Hollého 1925/18, 020 01 Puchov

JK — Dent Jozef Koncovy, Hollého 163/19, J. Hollého 163/19, 020 01 Dolné Kockovce
Marcel Strel¢ik, Mojmirova 1161/2, 020 01 Puchov

Matej Brnka, Hollého 1925/18, 020 01 Puchov

Mgr. Michaela Brnkova, Hollého 1925/18, 020 01 Ptchov

Alzbeta Vraniakova, Hollého 1925/18, 020 01 Puchov

Richard Tatransky, Hollého 1925/18, 020 01 Puchov

Tomas Papso, Rozkvet 2083/176, 017 01 Povazska Bystrica
Michal Gombar, Hollého 1925/18, 020 01 Puchov

Ing. Jaroslava Gombéarova, PhD., Hollého 1925/18, 020 01 Puchov
AH INVEST s.r.0., Dvory 581, 020 01 Pachov

Pavol Hudek, Slne¢na 961/18, 018 51 Nova Dubnica

Viera Hudekova, Slne¢na 961/18, 018 51 Nova Dubnica

Simona Belobradova, Hollého 852/14, 020 01 Puchov

ADOS SRDCE PU s.r.0., Ruzova 1771/1, 020 01 Piachov

Ing. Jan Balusik, Komenského 1630/9, 020 01 Ptchov

Sylvia Balusikova, Komenského 1630/9, 020 01 Pachov

Barborak s.r.o., Moravska 1879/42, 020 01 Puchov

Nikola Badzgonova, Keblianska 349/23, 020 01 StreZenice

Mgr. Martin Ganat, Vajanského 210/68, 020 01 Horné Kockovce
Ing. Méria Ganatova, Vajanského 210/68, 020 01 Horné Kockovce
Lukas Barborak, Moravska 1879/42, 020 01 Puchov

MAGSY SK s.r.0., Hollého 852/14B, 020 01 Pachov

Milan Gabris, Luky 53, 020 53 Luky

DI Consulting s.r.0., Janka Krala 1067/16, 020 01 Pachov

Ing. Ivan Ondrisik, Janka Krala 1474/15, 020 01 Pachov

Mgr. Roman Rosina, Tulipanova 1792/8, 020 01 Ptachov

Ostatni uCastnici konania verejnou vyhlaskou

Dotknuté organy Statnej spravy a znami ucastnici konania:
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Regionalny trad verejného zdravotnictva so sidlom v Povazskej Bystrici, Slovenskych partizanov
1130/50, 017 01 Povazska Bystrica

Okresny trad Ptchov, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Stefanikova 820, 020 01 Puchov
Okresny trad Puchov, odbor krizového riadenia, Stefanikova 820, 020 01 Pachov

Okresné riaditel'stvo PZ SR, Okresny dopravny inspektorat, 017 01 Povazska Bystrica

Okresné riaditel'stvo hasi¢ského a zachranného zboru, Stred, 017 01 Povazska Bystrica

Sprava ciest Trencianskeho samospravneho kraja, Brnianska 3, 911 05 Trencin



50.

51

Krajsky pamiatkovy urad, K dolnej stanici 7282/20 A, 911 50 Trencin

. Ministerstvo obrany SR, DetaSované pracovisko Stred, CSA 7,974 01 Banska Bystrica
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.

Stredoslovenska distribu¢na, a. s., Pri Rajcianke 2927/8, 010 47 Zilina

SPP - distribucia, a. s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava 26

Povazska vodarenska spolo¢nost’, a. s., Ul. Nova 133, 017 01 Povazské Bystrica
SVP, §. p., Odstepny zavod Piestany, Jana Janceka 36, 034 01 RuZomberok
Slovak Telekom, a. s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

Podnik technickych sluzieb mesta, s. r. 0., ul. §portovcov 890, 020 01 Puchov
Autobusova doprava Puchov, Trencianska 460, 020 01 Ptachov

SAD Trencin a.s., Zlatovska 29, 911 05 Trencin

Slovensky zviz telesne postihnutych, Sevéenkova 19, 851 01 Bratislava
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Stavba: Odbotovaci pruh Hellého

Objakt: 0 02 RekonStrukcia cesty 11/507 {D5P)
03 = Technickd sprava Strana 1716
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Stavba: Odhotovaci pruh Holiého

Ohjekt: 50 02 RekonEtr_u_kcia cesty [1/507 {DSP)
11 ~ Technickd sprave Sirana 2/16
IDENTIFIKACNE UDAJE

1.1, Stavba: ~Odboéavaci pruh Holleho

Objekt; 80 02 Rekonstrukeia cesty H/E07

1.2. Miesto stavby: Plchav, cesta W/B07, miestne cesly

1.3. Katastraing (zemie: Plchiov

1.4. Ckres: Plichov

1.5, Kraj: Tren&iansky

1.8, invesior, Mesto Plchav. Stefanikava 821/21, 020 18 Plchoy

1.7. Projekiant: DAQE Slovakia. 5.1.6., Pribinova 8953/62, 010 01 Zilina

1.8, Profesia; Spevnené plochy a kemunikacie

1.9. Stupett PD: Dokumentacia pre stavebné povolenie: (DSP)

1,10, ManaZér projekiu: Ing. Jalius Hlavaé

1.11. Zodpovedny projektant:. Ing. Lukas Folko

1.12. Koniroloval: Ing. Lukés Rolko

1.13. Vypracoval: ing.-Jdlius Hiavad

Zmena 1

1.14. Datum spracovania: Juil 2025

Zmena 2

1.15. Datum spracovania: April 2026

DAQE Slovakio, s.r.0., Pribindva 8953/62 010 01 Ziling



Stavba: Odboéevad pruh Hollého

Objeke: SO 02 RekonZtrukeia cesty 11/507 (DSP}
01 ~ Technickd spréve Strana 3/16
1 UVQOD

Ugelom projektove] dokumentdcie je vypracovanie ndvrhu rozdirenia cesty Il. Triedy & 11/507
pre vibudovanie samostatného odbotovacieho pruhu-viave v rozmedzi krizovatiek s ulicami Royova
a Meravska a navrh Uprav stivislacich ploch. Miesto stavby sa nachddza v juZnej éasti mesta Plchov
na ceste /507 kiord spaja Puchov s mestom Povaiskd Bystrica a pokratuje dalej vsmere na
Nemsovii. Jedna sa o dole3itd dapravni spajnicu s okolitymi tzemnymi celkami a dolezitd komunikagn(
vetvl prechadzajicu mestom.

Stavba je-rozdelena v zmysle jej majetkovej spravy nasledovne:;

S0 01 Rekanstrukeia chodnikov a miestnej cesty

Mesto Puchov:

- Rekondtrukcia miestnych ciest

- Rekonsirukeia chodnikov

SO 02 Rekenstrukeia cesty 11507

Trenéiansky samospravny kraj:

- Hekonstrukcia cesty 507

Rekonstrukeia-autobusoveho zalivy
V rdmci predioZenej PD je rieSeny objekt SO 02.

Digka rieéengho (seku je 178,74 m, pri¢om stavebné dpravy st rieSené na dizke 144,92 m.
Sugastou navrhu je riedenie autobusového zdlivu v novej polohe v zmysle rozéirenia cesty. Vzhiadom
na zmenu dopravného usporiadania je navrhnutd obnova dvoch asfaltovych vrstiev krytu vozovky v celg]
dizke stavebnych Gpravs plynulym napaferim na okolité plochy. Stéastounavrhu & posun dotknutétio
uliéného vpustu do novej polehy. V mieste obnovovanych priechodov pre chibdeov na ceste lI/507 bude
doplnené ich nové obojstranné excentrické nasvietenie (rieSenie elekiriéke] pripojky sué. dodavky
systému VO}. Dopravné znadenie bude v priestore stavby obnoveng a vyhibtovene v zmysle aktudlnej
yyhidsky a TP, .

Stavba nemé negativne vplyvy na ii'vdtné_-prosrredie; Pre stavbu nebolo-spracovang postdenie:
vplyvov na ZP nakolko s¥to jej charakier nevyZaduje. Doprava bude poCas'realizacie riesend v zmysle

odsihlaseného vykresu DDZ.

2 POPIS FUNKENEHO A TECHNICKEHO RIESENIA
2.1 Pouzité podklady
Pre projekéné prace boli pouZité nasledujiuce podklady:
Geodetické zameranie - palohopis a vyskopis

Katastralna mapa.
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Prislugné ST a typové podklady
PoZiadavky objednavatefa , prerckovanie ndvrhu
Studia riesenia odbocovaciehe pruhu spracbvand ing. Sapdanusom v roki 2015

JNavrh technického rfesenia dopravaych stavieb tasfi ulice Holiého Pachov®

2.2 Technicke riesenie
Riesené Upravy Ghjeki SO 02:
Navrhnuty j& samostainy odboéavaci pruh viavo v nasledovnom usporiadani:
Odbodovaci prih viave jg navrhnuty poedia normy STN.73'6102. Qdbofovaci pruh podia
prisiudne] normy tvoria nasledovné Gseky:
Ly —vyradovaci isek
i.d — spomalovact Usek
Lo takact Usek
Starovenie dizky vyradovacieho tiseku Lv
Dizka Lv vyradovacieho gseku na cestach zavisi od navrhovej rychlosti a je stanovena podla
tabufky 3 {stf. 18). Vzhiadam ha existijice priestorové usporiadanie na predmeing; ulici ajel

vymedzenie existujlcimi krizovatkami, navrhuyjeme hodnotu Lv.= 40 m,

Stanovenie dii_ky spomalovacieho (seku Ld
Pri 6dbotovasich pruhoch cestnych komunikacii s v.< 80 km/h sa mdZe spomalovaci tsek

vynechat.

Stanovenie dizky takacieho Oseku Lo
Dizka Eakaciehoiseku zavisi od potu a skladby odbedujucich vozidisl a ma mat’ najmene;
20,0 m.

Nabehovy Kiin {6.9.5 sir: 27) tvoriaci zadiatok odboddvacieho prubu jg vypodiom stanoveny
nasledovne:  Lr=vnx vd
Lr=40x v3,25 =72,11m
Vzhladom na risdenie odbocovaciehs pruhu v ramcicesty 11/507 prechadzajice] intravitanom obce je
dizka nabehovihe kinu rédukovana na 30,0 m.
_p__ijka odboéovacighe pruhu vlavo L =Lvsld+lc = 40,0 + 0 +20 = 60.00 m.
Usporiadanié odbotovacieho pruthiu viavo vratane navihevych prvkov priamo vyplyva

z prieslorovych mo2nosti a miesta jeho navrhiu ake af cbmeédzeni kioré vyplyvajl z blizkych kriZovaliek
5 cesiou 11507
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Obrubniky

V ramei risdenia spevnenych pidch budi pouZité navé obrubniky pre ohranienle riedenych
spevnenych ploch, PouZity bude cestny beténovy obrubnik so skosenim 150x250x10000 rﬁm
s prevydenim + 12 om pre olwanitenie plochy cesty 11/507 od okolitych chodnikav. 'V mieste
bezbariérovej Gpravy napojeni chodnikov pre pedich a priechodov. bude poudity zapusteny cestny
obrubnik bez skoseriia 150x250x1000 mm, Vijazdy ku stkromnyr néhinutelhostiam cez riedend plochu
chodnika bude prostrednictvom néjazdového obrubrifka.

VY ramei rieSendho. objekty SO 02 budl vyblrané vietky pdvodné obrubniky. Doplnenie
obrubnikov je rozdeleng medzi objekty SO 01a-SO 02. pridom v rémci objektu rekondtrukcie cesty 111507
budt dopinene obrubniky favostranne] tpravy (v zmysle staniCenia) v ramel auiobusového pruhu,
Ostatné obrubniky bud realizované ako stéast objekiu SO 01.

Obrubniky budl uloZené do betéhového 162ka z betdnu r.016/20 — X0 - Dmax 22 - S1 hrlibky
miri. 100 mm. Beténova zmes ha 162ke a oporu obrubhikey musi vyhovovat poZiadavkam ha betdn
podia STN EN 206-1,

Riedenie nasvigtenia priechodov pre chodcov

s Samotny priechod pre chodcov bude obnoveny novym nastrekom vod. znadenia 610
s uvaZovandu pravideinou obnovou vodorovného dopravného znatenia v ramei Gdrzby.
Osvetlenie priechodu pre chodcov:
»  Pre osvetlenie priechodu pre chodcov bude pousity systém APL SMART 1 _

Systém APL SMART 1 Je napojeny jednou el. pripdikou zo stipa VO a nasvietenie na opacne]

strane je prevedens prostrednittvom zafrézovane] dragky vo vozovky prostrednictvem

napojeria 12 V. Pri stipe nasvietenia bude osadend riadiaca jednotka ktard zaroves meni

napidtie 2230 na 12 V.,
i
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-

A

—,

2.3 Princip fungovania osvetlenia priechodu pre chodcov

Princip fungovania zvyraznenia priechodu pre chodcov: asymeirické bezvyloZnikoveé LED
svielidla pouzité v systéme inleligentného osvetlenia APL SMART su ovladané riadiacou jednotkou -
APL kit, ktora je umiestnena v blizkosti jedného osvetlovacich stoZiarov ako vidite na obrazku vyssie.
Riadiaca jednotka APL kit zabezpecuje, aby pocas nepritomnosti chodca na priechode pre chodcov
fungovalo osvetlenie na urovni 40%, a ked' sa system aktivuje zintenzivni sa na 100%. Inteligentné
osvetlenie APL SMART 1 predstavuje inovativny system osvetlenia priechodu pre chodcov, vd'aka
ktoréemu sa nemusi vykonat podkop cestnej komunikdcie. Vyhodou systémuje to, Ze pre
plnohodnotné osvetlenie priechodu pre chodcov prostrednictvom dvoch bezvyloZnikovych svietidiel
nam postacuje napajanie 230 VAC len z jednej strany priechodu, t.J. z jedného bodu, o je mozné len
vd'aka riadiacej jednotke napajanej 230 VAC, ktora meni striedavé napdtie na jednosmerné napétie -
24 VDC. V praxi to znamena, Ze obe svietidla su napajane 24 VDC a su prepojené kablom umiestnenym
v drazke vo vozovke, v hibke 100 mm. *Uvedeny systém teda vyZaduje pripojenie 230V z jednej strany
priechodu pre chodcov.Princip fungovania zvyraznenia priechodu pre chodcov: asymetricke
bezvyloznikove LED svietidida pouZité v systéme inteligentného osvetlenia APL SMART su ovladané
riadiacou jednotkou - APL kit, ktora je v blizkosti priechodu pre chodcov (na obrazku viavo). Riadiaca
jednotka APL kit zabezpecuje, aby pocas nepritomnosti chodca na priechode pre chodcov fungovalo

osvetlenie na Urovni 40%, a ked’ sa systém aktivuje zintenzivni sa na 100%.
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Asymetrické svietidlo TALOS G 24 VDC (bez pouzitia vyloznika):

- napajanie 24 VDC

- vykon:137 W, 16200Ilm

Asymetrické LED svietidlo TALOS G uréené na priechody pre chodcov (bez pouzitia vyloznika®)

- napdjanie: 24VDC - rozmery svietidla: 690 x 130 x 340 mm - vykon: 134 +10% - CRI: 75 - LED Cip:
Philips Lumileds - svetelny tok: 16 311 Im - teplota svetelného toku: 4000K - hmotnost: 7 kg -
Zivotnost led: L90 -100 000 hod. - uréené pre priemer stipu @ 60mm - montazna vyska pre svietidlo je

6m

Riadiaca jednotka inteligentného priechodu APL kit SMART (230VAG, tr. II, batéria 12VDC 45

Ah AGM)
o I

®
4

aud

napdjanie systému: z verejného osvetlenia « systém pozostava z: - 1x riadiaca jednotka
(230VAG, tr. I, AGM akumulator 12V - 45Ah) - 2 x vystupne napajanie 24VDC urcené pre svietidla - 2
x vystupné napétie 12VDC pre vystrazné LED svetla, detektor pohybu, tladitka - 2 x

Stlagiterné tlagitko pre aktivaciu inteligentného priechodu pre chodcov + Infracerveny
aktivny detektor pohybu HTR pre aktivaciu inteligenntého priechodu pre chodcov: - rozmery:
234 x 256 x 146 mm - vstupné napdjanie: 12VDC - Infracervené detektory pohybu HTR sa mézu
vplyvom pridiaceho vzduchu, nahromadenymi pavuéinami alebo prejazdom nadrozmerneho nakladu
falo$ne aktivovat, pritom zakaznik je na tito skuto¢nost upozorneny este pred predajom vyrobku.

Osvetlenie bude osadené na pozinkovany stoziar JBUD 6/ 89 P, a zakladovy rost ZR2. Dalsie

potrebné prvky su uvedené v zmysle samostatnej prilohy.
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2.4 VyZkové riesenie

Vy8kove su Opravy astaltoveho krytu podrhienene napajanymi plochami cesty 1507 a jej
vyskovym priebshom, Nova niveleta vozovky bude ziepsoval predovéetkym existujiici prieény skion
‘a v o8l vozovky talk déide ki zvydeniu jgj nivelety. F’ozdfiny profit rskondirtovaného Oseku cesly 11507
je vedeny v stlipani s hodnotol 0.84% - 1,.28% a od km 0,121 16 klesd smercm ku koncy useku
s hodnoiou 0,16%,

2.5 Sirkové usporiadanie

Sirkové uspotiadanie.

V ramei dipravy je navihnutd zmena $irkového uspariadania cesty 117507, Sirka jazdnych pruhov
hude v mieste rozéireni_a pre vybudovanie odbodovacieho pruhy viavo s hodnatou 3,25 m, vodiac

priZok bude Sirky C.25 m a Sirka spavnenej krajnice bude vyuZitd na navrhnuté usporiadanié jazdnych

pruhov.
$irka jazdneho pruhus a=325m
sirka vodiaceho prizko v=025m
Sirka spevnene] krajnice: c=050m

Sirka zastavkovych pruhov a jazdného pruhu pre autobusy bude upravend hodnolou 3.00 m.
Uprava vzrikla na zdklade prerokovania a peZiadaviek objedndvatefa PD pricem nebolo mp2né upravit

sirku siiCasne) brany AZ pri dopinent odbotevacieho pruhu:

2.6 Prietny skion

-Zakladny priecny skion asfaltovehe krylu je vzhfadom na siéasné uspotiadanie a rozsah
stavebnych prac riedeny ako strechovily s hodnotou 1.50 %. Priedny sklon rozéirenia pre zastavkovy
prub bude smerom ku jazdnému pruliu vozovky. k

2.7 Konstrukéné zloZenie

»A" Konstrukeia obnovy asfaltoveého krytu:

Asfaliovy beton ACO 11-1.modifik. 50 mm STN EN 13.108-5

. Spojovaci postrek PSE PmB 0,5 kg/m2 STN 736129
Asfaltovy betén ACL 16-i, modifik. 60 mm STN EN 13 108-1
Spojovaci postrek PSE PmB 0.5 kg/m2 SIN 736129
‘Spolu 110 mm

Pavrch bude po frézovani otisteny a zbaveny véetkych mechanickych nedistdl.
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.B* Konétruki&né zloZenie rozsirenia vozovky:

Asfaltovy beion ACO 11-1.maodifik. 50 mm STNEN 13'108-5
Spejovaci postrek PSE PmB 0,5 kg/m2 STN 736129
Asfaliovy beton ACL. 16-1, modifik. 60 mm STN EN 13 1081
‘Spoejovaci postrek PSE PmB 0.5 kg/m2 STN 736129
Asfaltovy betén hrubozinny  AC22 P, I 90 mm

Spojovaci postrek PSE PmB 0.5 kg/m2

Cementové stabilizacia, CBGM C8/10 180 mm

Strkodrvina, $0, r.0-32 mm 250 mm STN 13 285-03
Spalu 630 mm

Pezadovany modul deformacie na zemnej plani Edef.2 mio. 60 MPa, Pomer madulov
deformagie Edef2/Edel1 musi byl mensj ako 2,5,

Projeklant upozorfiuje Ze pre réalizéciu objskiu SO 02 je potrebné vybudovat najskor objekt 8O
01 v zmysle nadvéznost prac -Gpravy chodnikov, obrubnikové Upravy a pod.

«B" Konstrukéng zloZenie a'utobusového zalivu;

Gementovy betén + kizné tine CB i 220 mm STNEN 13238
Spodny okraj vystuzeny ceel, sietou 6 'mim, 100x100, krytie 40 mm

Cementova stabilizacia CBGM $8/10 200 mm STN 73 8125/22/01
Sirkodrvina, SD, #.0-32 mm 250 mm STN 13 285-03
Sepraénid deotextilia PP 300 a/m2

Kanstrukcia spevnens) p!ochy calkom 670 mm :

Pozadovany moduf deformaécie na zemnej plani BEdef,2 min. 60 MPa, Pomer modulov
‘deformacie Edef2/Edefl musf byt-m_ens:- ako 2.5.

V pripade ak hebude mozné dosiahnut peZadovany droved zh‘utnehi’é‘na plani, bude
pristipené ku vimene: podlcz:a v hribke 300 mm: Geotextilia bude v tomto prlpade pouzita pod

vrstvou vymeny podioZia.

2.8 Odvodnenie

Odvodnernie zostane zachované v sigashoin usporiadani, teda pozdizriym a prieSoym
sklonom bude da2dova voda odvadzand do existujucich uliénych vpustev a nésledne do dazdove]’
kanalizacie, V ramci riedenych zmien a Gprav na ceste 11/507 neddjde ku navydeniu mnozstva
odvadzansj daZdovej vody. Vzhiadom na pravostrannt tpravu spevhenych ploch déjde ku pdsunu
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uliEneho vpustu do novej palohy a (prave kanalizatne] pripojky. V priestore autobusovéhe zalivu bude
dopinené drenazne polrubie DN 160 rom wibzené v pieskovorn 103k,
Uligne vpusty

Existujtice witne vpusty kloré zostamt polohove bez zmien budd mat vyskova upraveng
kanalizaéné mreze do novej nivelety vozovky.

V mieste zriadenia avicbusovéno zalivu bude poliZity dvojdielny bodovy vpust BGZ-S 200
vybaveny kalavym kesom, liajfinovym rogtom D400 kN a pristusnym spojovacim materialom.

Karalizagna pripojka z PVC hrdlovyeh rir DN 200 mm, SN12 bude vedena v skione min, 1.0 %
a uloZerd v zmysle detallu. Potruble pripajky bude diplnene o potrebné tvaravky pie napejenie na
kanalizaénd-vetvu, V rdmoi riesenéha tlidného voustu bude.-na odioku osadeny pachovy uzdver
v zmiysie poiadaviy objedndvatela,

UleZenia rir a ish zasyparile sa riadi vizobechymi podiadavikami predmetnyeh STN g TP,

bude vak pri samotne reaﬁzécii upravané podfa pokyngy konkréineho vyrobou potrubia
a konkrétnymi pedmienkami-na stavbe po odsublasen! stavebnym dozorom. Pokiadka potrubia ako &
ostatnych sifasti sa vykond az po predidzeni certifikatov vyrobcu, protakoiov o Skiske rir 4 po-
odsiihlasen{ igchnologického postupy ukladania rir a lvaroviek, Realizédcia pripojky bude riedand
vykopovymi pracami pra dosiahnutie Grovrie vykopu stanovene] profilom kanalizagie. Ukladanie
a spdjanie rGr je nuthé realizovat podid postupy stanovendho pre dany rdrovy materidl. Vykop ryhy sa
bude .vykoné\rat' strojne & rugAym urovnanim dna ryhy. Pri hibke fhy nad 1.3m ie potrebné ryhu pazit

prilodnym nafenim, resp. pagiacimi boxami a dirka rvhy buds v tomto pripade 1m.

Rary sa uloZia na jemnozmné pieskové 10Zke hribky 150mm, pricom ich uloienie musi byt na
celej dizke v pieskovom 162k Obsyp patrubia bude Strkopieskom fr. 0-32 mm do vysky min. 300mm’
nad vrchel potrubia hutnenim po 15 em, nle véak v eblasti nad polrubim.

Zésyp ryhy nad vrsivou obsypu sa pod nav‘rhovan'ymi spevne_n‘frmi plochami vykona
‘Strkodivinou f.0-32mim {pripadne vhodhym nenamizavym vykopovym materidfom) az po drovedi HTU
kondtrukeie spevnenych pidch, Zasyp ryhy je potrebné vykonavat po vrstvach hr.150mm za sGgasného
hutnenia na Groven 95 % P§ (Practor Standart).

Vnite bezpeénosiného pasma.- 0.3m fad hdrrou hranou potrubia sa swiie. poudit iba lahka
zhuifiovacia technika. napr. vibragié stiadacie zariadenie. TaZka hutniaca technika sa poudiva az od
“tmnad potrubim. Potrubie sa méZe zasypat a2 po vykonani skidky vodatesnosti podla STN EN 1610

Stavha a skuganie kanalizagnych potrubi a stok. O priebehu a vykonani skidky sa urobi zapis.

2.9 Poziadavky na kvalitu

- Prace s asfaltovynii vrstvami je nutné redlizovat v zmysle TKP gast' 8 Hutneng asfaltove zmesi
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2.10 Zemneé a bdracie prace

Biracie prace budd pozostavat predovietkym z nasledujicich &innosti:

- Vyburanie existujicich obrubnikov

= Zrovnavacie frézovanie asfaltoveho krytu priem. hr. 100 mm

~  Bdranie celej kondtrukcie vozovky v mieste upravy autobusového zdliva

Zemné a blracie prace sa budy vykonavat v silade's STN 386413 a STN 733050. Prad
za&atim zemnych prac musia byt v teréne vytyEené vielky podzemné inZinierske siste ich
spraveami. Pri préaci vich blizkosti je nutné repskiovat ich ochranné pasma a vyjadrenia spraveoy

tychto vedeni. PrikriZovani navrhavanych podzemnych vedeni s jestvujicimi musia byt dodriané

minimaine vzdialenosti vedeni podia STN 73 600S5.

V pripade, ze podloZie tvori malo Unosné resp. nelinosné podioZie, je potrebné vykonat
opatrenia na zvySenie Gnosnost podioia. Ak nebudl dosiabhuté pozadované hodnoty je polrebné
pristipit’ ku vymene podloZia. v petrebne] hrubke pre dosiahnutie pozadovane] miefy zhutnenia.

Projektant nemal k dispozic podklady pre overenie Gnosnosti podloZia v Ease spracovania PD, V ramci

rozpodtovych ndkladov je-uvazované s &iastodnou vymenou podicZia pod navrhnutou konétrukeiou

autobusove] zastdvky. Projektant nemal pre spracovanie PD kdispozicii 1G prieskum ani
nedestruktivny prieskum kenstrukéneho zloZenia a \inosnosti podioZia..
V rieenej ploche sa nachadzaju poklopy $acht. mreZe uliénych vpustov a zemné uzavery,

kioré budu upraveng do novej nivelety vozovky,

3 POPIS EXIST. STAVU A NAPOJENIA NA EXIST.CESTNU SIET,
PRISTUP NA POZEMKY  +
Pristup na pozemok bude zabezpeééh? za siete miestnych komunikaci a priamo z ulice Moliéhe
na ceste |1/507. Stavbou ddjde ku cbmedzeriu existujicich pristupov na pozemky len poéas budovaria
konkréthef etapy. Obmedzenie viazdov a vstupov bude len poéas realizicie navrhovanych sta\ré_bnjrc_h

Uprav.

4 VAZBY NA EXISTUJUCE INZINIERSKE SIETE ¥
Zakreslenie inZinierskych sietf sa nabhé_dza v situadnych wkresech. V priestore na\rrhm}:t_ejf
stavby sg budu na_chédzat{ IS,
Kanalizdcia
- Elektricke vedenis
Elekirickeé vedenie verejného-osvetienia

‘Telskomunikaéne vedenia
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Vodovod
- STL plynoved

Vielky inZinierske sietz je polrebné pred realizaciou stavebnych prac vytjeit a overit ich priebeh.

5 UPRAVA REZIMU POVRCHOVYCH A PODZENNYCH VOD:
V ramai refimw podpovichovych vid sanepredpdklada so zmerou refimu tychto vid.
Qdvodnenie zostava zachovand v pdvodnom usporiadani. Odvodiovana placha nie jé zmenena

a zdstava zachovani.

6 POZIADAVKY NA POSTUP STAVEBNYCH PRAC A DOPRAVNE
ZNACENIE:

6.1 Trvale dopravné znacenie
Existujtice trvalé dopravné znadenie jev rozsahu stavby vyznateng sivou farbou,
Navrhnuté si nasledujice dopravné znacky:
202 — Stoj daj prednast v jazde
302 — Hlavna cesta
'325-10 — Priechod pre chadcov
Pavodné trvalé dopravng znatenie je nahradend novymi znackami v stanovenom rozsahu stavhby.
Vodorovng dopravn_é'Zﬂ'ac“ﬁ'en'ie bude tvorené znadenim ktord je.zrejmé z wykresovej prilohy 08
TDZ. Trvalé -db‘pravné'-zn'aiienie: kioré nie je v stlade s navriiom bude odstrénené a nahradenéd novym
dopravnym znacenim.
Vyhotovenie dopravnych znadiek musi spifiat’ vietky podmienky v zmysle narmy STN 01 8020
a TNI 018620, 8TN 73 6101, STN 73 8108, zakona NR SR £. 872008, vyhlasky MV SR 30/2020 2.Z..
a ich navelizacie, zmeny a opravy. :
Vodorovné dopravne. znaéenie je rutné realizovat na ofisteny povrch spevnensj plochy,
v zmysle TNI01 8020 a TP 07/2014 v bielej farbe.
Pouité zvislé a vodorovné dopravné znacenie {druh a podet! je zrejmé z vykiesove] prilohy 09"

Vivkres trvalého dopravnéha znadenia,

6.2 Dotasné (prenosné) dopravné znaéenie

Prenosrié dopravné znatenie potas vystavby je vyznadene vo vykrese 091. a3 9.2. Dotasné
dopravne znacenie, Znacenie 6 rozdelené na dihodobé a krdtkodobé pracavng miesta s ahfadom na
prace podas astallovania a frézovania — kratkadobé pracovné miesta a budovania celej kongirukcie

vozovky a vymeny obrubnikov ~ dihodobe pracovné miesta
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Stavba: Odbotovaci pruh Hollého
Ohjekt: SO 02 Rekonstrukeia cesty 1/507 (DSP)

41 — Technicka sprava Strans 13/16

Zvisié-dopravne znadky provizérnehe dapravnebio znadenia musia byt z pozinkovangho
plechu a z reflexne] tolie min. typu |, rozmer znaéiek buide zékladny, Stipiky pre osadenie budd z
ocelavych pozinkovanych profilov osadené na gumenych podlazkach.

Astaltovanie konstrukénych vrstiev vozovky bude realizované po€as vikendov.

Navrhaované prenosné dopravné znatenie ma zabezpedit’ plynuly-a hiavne bezpeény
pohyb Udastnikov. premavky podas stavebnych préc 2 v éo najvétsef moznej miere
minimalizovat' pripadné obmedzenia plyndce x prac. Focss rekonstrukcie chodnikov budd
pracovné miesia oplotené zo strany prifahlych. chjekiov a zostane vylvoreny koridor pre
choedcov tak aby sa pristup ku objektom obmedzil leti na najkratsiu potrebnd dobu.

Potas realizacie predmetnej stavby budé doprava usmernena v zmysle grafickych priloh;
pricom samotné budovanie stavby bude zrealizavané vo viacerych etapach, pre ktoré je navrhnuté
prenpsné dopravné znadenie. Samostatne le riedené dopravné znacenie podas roz§irenia jazdného
pruhu a osadzania novych ghrubnikov s rekongirukéiou chodnikey a samostatne si navrhnuié etapy
potas frézovania a poioZenia novych asfaltovych vrstiev vozovky. Frézovacie prace a poloZenie
novych asfaltovych vrstiev ma charakter kratkodobgho pracovneho miesta. '

DoleZiié je pred zacdatim stavebnyeh prdc v dostatoénorh prédstihu uppzornit' uZivatelov radovych

qard3ina chystant realizdciu a informovat ich o di#ke trvania uzdveiy ake aj technologickom postupe

vystavhy. Majitelia motorovych vozidiel musia prad zadatim prée vozidia preparkovat mimo plochu

staveriiska.

Zasady bezpeénosti poéas vystavby a pre realizovanie doéasného dopravného znatenia:

* pouzlté dopravné znatky musia byt vyhotovene v zakladnych rozmeroch a v reflexngj Uprave,

s dofasné dopravné znatenie musi byt asadené na prubhavanych Serveno-bielych stipikoch,

o dopravné znagky a zariaderiia mé2u byt osadené len bezprostredne pred zaatim prac,

» ak nie je moZné toto dodrat, musi byt ich platnest dogasne zru$ena prekrytim alebe inym
vhodnym sposobom, realizacia opaireni na zabezpedenis pracoviska (montaz DZ) musi
postupavat v smere jazdy, ich zrufenie musi pestupcvat proti smeri jazdy,

« spracami na pracovisku je moZné zatat aZ po osaden vietkych DZ,

» dopravné znatky a dopravne zarladenia pouzité na zabezpedenie pracovisk musia byt
spravne osadené, dobre upevnené a musi byt zabezpedend ich neustala funkénost,

s pouzité dopravné znatky a dopravné zarladenia musia spifiaf ustanovenia §5 a §8 vyhiasky
MV SR é;3'0}‘2'020, ktcrou sa vykondvajl niekioré ustanovenia zdkona NR SR £.8/2008Z.z. o
premévke na pozemnych kemunikacidch a prislugnd STN,

» pracovnici pohybujlici sa.po vozovke polas stavebnych prac musia mat' ha: sebe ochranny

odev oranovef farby,
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‘Siavba: Odbotavaci gruh Heilého

Objeki: SO 02 Rekonstrukeia cesty 11/507 (DsP).
Q1 = Technicka sprava Sirang 14/16
¢ vpripade, Ze prekazka vicestne} premavke zostane aj potas noénej doby alaba za 2niZens

viditelnosti, je potrebng, aby bola ridleZite osvetlend v zmysie plainych noriem,

vozovka nesmie byt dopravnymi prasiriadkami & stavebnymi mechanizmami zneéisfovana a
poskadzovana, stavebnik jev zmysle Gesiného zakona povinny pofas vystavby udrZziavat
gistotu na vergnyeh kemunikdcidch wyuZivanyeh stavebnou ginnostou. v pripade znedistenia
alebo poskodenia musf komunikaciu bezodkladne odistit alebo opravit a dalsiu stavebnd
ginnost 2abezpeétovat ber ruseria bezpednost a plynulosy cesine] prémavky,

pred zadatim prac je nutné prizvat ODI na kentrolu umiesinenia do¢asného dopravného
znadenia,

zodpdvednd osoby za dodiZiavanie podmienck urlenia dotasného dopravneho znadenia urdi
realizdtor stavby, a.dodatoéne uvedie aj jej celé meno a lelefonne &isio,

trvalé dopravng znacenie, kiore bude v rozpore's docasnym znadenim sa padas vystavby
prekoyie.

pri stavebn);rdh pracach je potrebné dodriiaval bezpednost a ochranu zdravia pri préci. plalia
vieobecne predpisy ¢ bezpelndsti a echrane zdravia pri préci. Vyhlaska €. 374/80
Slavenskéha dradu bezpetnosti prace a technickych zariadent pri stavebnych pracaegh, Pri
préci je potrebné dodriiavat najme predpisy o pract v.blizkosti a pod elektrickymi vedeniami,
predpisy o vykenavani stavebnych prac v schrannych pasmach podzemnych inZinietskych
sieti a predpisy o manipuldcii 5o stavebnymi strojmi..

7 Zaver

Realizdcia objektu SO 02 Rekonsitrukcia cesty /507 musi prebiehat' sti¢asne s realizdciou

objekitt SO 01 Rekon3trikcia chodnikov a miestngf cesty vzhfadom na vzajomne previazané

stavebne ¢innosti.

Projekiant poZaduje, aby realizacia navihovang] rekonstrukcie prebehla v mesiacoch mime

zimného ebdobia. zimnej Udrzby pozemnych Komunikdel. Realizacia stavby si nevyZaduje podas

vystavby Ziadne zvlaStne podmienky. Zvidstnu pozornost je potrebné venovat existujlcim

inZinierskym sietam. Tie je pot’rebné-pred zatlatkom stavebnych prac wiyelt a respeklovat ich

vedenie. ¥ pripade potteby je-molné po dolade s prisludnym spraveom g viastnikom, zrealizovat

pravu alebo preloZku inzinlerskych sieti podia prislusnych STN a TP

PouZita literattira:.

1 Zakon NR SR £, 82008 ,0 preméavke na pozemnych kemunikdciach®
2 Vﬁyhi', MV SR 30/2020 Z. z. klorou sa vykonavaj( niekioré ustanovenia
8/ STN 736100 Nazvoslovie cestnyeh komunikacii

4+ 8TN 736101 Projektovanie ciest a dialnic
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Stavba: Odboiovaci pruh Holléhe
Objekt: SO 02 Rekonétrukcia cesty 11/507 (DSP)
Gt~ Technickd sprava Strapa 15/16

5/ STN 73 6121 Stavba vozoviek. Hutnené asfaltové vrstvy

6/ STN 73 6126 Stavba vozoviek, Nestmelené vrsivy

7/ STN 73'6131-1 Stavba vozoviek, DlaZby a dielce. Cast 1: Kryty z dladieb
8/ TKP Zast 9 Kryty chodnikov a inyeh pidch z dlaZby, MDVRR SR: 2012

V Ziline 4/2026 Ing. Julius Hlavat

Priloha 1: ODPADOVE HOSPODARSTVO

Odpady v §tadiu stavebne] vyroby :
Odpadové hospodarstvo je Einnest zamerand na predchadzanie a comedzovanie vzniku odpadov a
zniZovanie ich nebeZpetnosti pre Zivotné prostredie a nakladanie s odpadmi v sulade so zdkonom £,
79/2015 Z. z. o odpaddch. Mnozstva vznikajlicich adpadov budl upresnené.v dalsom sfupni PO,
Odpadové hospodarstvo, nakladanie s odpadmi a ich zhodnocovanie sa riadi podra:

o Zdkona €. 79215 Z. z..0 odpadach 1]

o Vyhlagka Min. Zivotného prostredia SR &.-365/2015 - katalog odpadov [2]

Odpady v $tadiu stavebnej.vyroby _

Dritefom odpadov v priestore stavebného dvora a odpadov zo stavebne Ginnosti (vzniknuté
realizaciou stavby) je zhotovitel stavby. Jeho zdkladné povinnosti ako drzitefa odpadov tykajuce sa
vzniknutych odpadov. st popisané v §14 [1]. V pripade vzniku nebezpe&nych odpadov.sa driite! riadi
-§25 [1].

Odpady vzniknuté realizaciou stavby budu odovzdang za U&elom zabiszpeéenia ich zhodnotenia
alebo znedkodnenia dsobe oprdvnene] nakladat' s odpadmi v stlade s §19 [1]. Zholovitel stavby je
povinny nakladat zo:stavebnymi odpadmi v stlade s §77 [1].

Podia §77[1] ods. (3) je za nakladanie s odpadmi podla tohio zakona, ktoré vznikli pri vystavie,
tidrEbe, rekondtrukceil alebo demolécii komunikacii je zodgovedna osoba. ktore] balo vydané stavebneé
povolepiie. Talo osoba {investor) mbZe zmluvne dané povinnostt preniest na zhotovitela stavby,
Nasledne podfa §77 [1]ods. (4) tato osoba je povinna stavebné odpady vznikailce pri tejto &innosti a
odpady, z demolacii materidlovo zhodnotit. pri vystavbe, rekohdtrukeii alebo GdrZbe komunikécii.
Predpokladané mnoZstve odpadov vid. vykaz vymer.

¥ zmysle Vyhlasky Ministerstva Zivotného prosiredia Slovenskej republiky &. 365/2015 Z. z.,
Kktorou sa ustanovuie Kataldég edpadov su vzniknuté odpady zatriedené:

Vznikajlce odpady z buracich a demolaénych préc:

C. skupiny, Nazov druhiu odpadu: Kategoria:
podskupiny
a druhu
odpadu
17 Stavebné odpady a odpady z demolacii vrdtane vykopove] zeminy z konlaminovanych
miest
170101 |Beton O
170302 | Bitumenove zmesi iné aka uvedené v 17 03 01 ' 6]
170405 | Zelezoa ocel _ 0
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Stavba: Odbotovaci pruh Holiého

Objekt: SO 02 Rekonsteukela cesty 11/507 {Bsp}
01 ~ Technickd sprive Strapa 16/16
1705804 |Zemina a kamenivo iné , ako uvedendg 17 05 03 0
170506 | Vykopovd zemina ing ako uvedenav 170505 O

Prebyio€nd vykopova zeming a-sutiny z blrania Budl umigsinene na skiadke odpadov va
vzdialencsti do 20 km od najvzdialenejiej Casti stavby.

Odpady vznikajice na mieste hlaviigho staveniska:

Druh i Ndzov { Kategoria
080112 )
B . e —
TEOT 51 obaly 7 papiera a epeARy . —
1507102 obaly z plastov o e o e}

E T e Tk e - gt
1150106 0

zemina a kamenivo iné aka uvedenév 17 05 03
miesané odpady 20 stavieb a demoldcii ing ako uvedené v 17 09 01,

1709 02d 17 9 03 0
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