QKRESN‘? ODBOR STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE
E"!-:I‘_{Ijlilli Oddelenie ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia
Vysokoskolakov 8556, 010 08 Zilina

[ ] [ ]
Ugastnici Konania Verejna Vyhlagka
[ ] [ ]
Vs list Cislo/zo diia Nage ¢islo Vybavuje/linka Zilina
OU-ZA-0OSZP3-2025/055115-018  Ing. Simona Hasilova/ 23.09. 2025
041/7335675

Vec

VEREJNA VYHLASKA
Rozhodnutie - na zaslanie

V prilohe Vam zasielame rozhodnutie ¢. OU-ZA-OSZP3-2025/055115-018/Has zo dia 23.09.2025.

Na vedomie

Obec Strec¢no, Sokolska 487, 013 24 Stre¢no

LK.A. projekt, s.r.0., J. Zavodského 453/49, 010 04 Zilina 4

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, §tatny podnik, Povodie horného Vahu, odstepny zavod, Jana
Janceka 36, Ruzomberok

Severoslovenské vodarne a kanalizacie, a. s., Boricka cesta 1960, 010 57 Zilina 1

Stredoslovenska distribu¢na a.s. Zilina, Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina

SPP - distribucia, a.s., Platennicka 19013/44b, 821 09 Bratislava-Ruzinov

Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, Bratislava

Regionalny tirad verejného zdravotnictva so sidlom v Ziline, Vojtech Spanyola 27, 011 71 Zilina 1

Okresny tirad Zilina, isek OPaK, OH, EIA, Vysokoskolakov 8556/33B, Zilina

Ing. Andrej Vidra
veduci odboru

Informativna poznamka - tento dokument bol vytvoreny elektronicky

Telefon E-mail Internet ICO
+421417335675 simona.hasilova@minv.sk www.minv.sk 00151866

OU-ZA-OSZP3-2025/055115-0173561/2025



OKRESNY URAD ZILINA

odbor starostlivosti o Zivotné prostredie

oddelenie ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia
Vysokoskolakov 8556/33B, 010 08 Zilina

ROZHODNUTIE

Cislo:OU-ZA-OSZP3-2025/055115-018/Has Zilina diia 23.09.2025

Okresny urad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody
a vybranych zloZiek Zivotného prostredia, na useku Statnej vodnej spravy ako prisluSny organ
miestnej Statnej spravy podla § 2 a § 4 zdkona €. 180/2013 Z. z. o organizécii miestnej Statnej
spravy a o zmene a doplneni niektorych zdkonov ako prislusny organ Statnej starostlivosti o
zivotné prostredie podla § 5 zakona €. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov a o zmene a doplneni niektorych zakonov a
ako Specidlny stavebny urad vo veciach vodnych stavieb podla § 61 pism. a) zdkona cislo
364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zdkona SNR ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni
neskorsich predpisov (vodny zdkon), s pouZzitim ustanovenia § 46 a § 47 zakona ¢. 71/1967 Zb.
o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorSich predpisov v sulade s § 73 vodného
zdkona a § 84 ods. 4 pism. a) zdkona €. 25/2025 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, vydava
stavebnikovi a producentovi vod z povrchového odtoku aodpadovych vod z COV —
SLOVPACK SK s.r.0., ICO: 36 409 740, DIha 85, 010 09 Zilina

I. Povolenienaosobitné uzivanie vod

podl’a ustanovenia § 21 ods. 1 pism. d ) vodného zékona a v stilade s § 9 Nariadenia vlady SR ¢.
269/2010 Z. z., ktorym sa ustanovuju poziadavky na dosiahnutie dobrého stavu vod —
= vypustanie véd z povrchového odtoku zo striech azo spevnenych ploch objektu
»HLogisticky a vyrobny areal Strecno III“. Vody z povrchového odtoku zo spevnenych
ploch budu precistené v odlucovaci ropnych latok typ LO Alfa 160-3ss B a spolu
s vodami zo strechy objektu budu odvedené do reten¢nej nadrze s objemom 850 m3,
nasledne vyustené do povrchovych vod — vodohospodarsky vyznamného vodného toku
Vih - VD Zilina.

za splnenia nasledovnych podmienok:
1. Vodami z povrchového odtoku si vody zo spevnenych ploch a zo strechy objektu
»Logisticky a vyrobny areal Strecno III* do povrchovych vod. Vody z povrchového
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odtoku zo spevnenych ploch budua precistené v odlucovaci ropnych latok typ LO Alfa
160-3ss B aspolu s vodami zo strechy objektu budu odvedené do retencnej nadrze
s objemom 850 m3, ktord sanapdja na existujucu dazd’ovi kanalizdciu DN 300 a je
vyustena cez existujuci vyustny objekt do povrchovych vod — vodohospodarsky
vyznamného vodného toku Vah — VD Zilina.

2. Zabezpecit pravidelni udrzbu dazd’'ovej kanalizacie zaSkolenou osobou.

3. Pri prevadzkovani dazdovej kanalizicie a odlu¢ovaca ropnych latok, ich obsluhe
a udrzbe, je nutné dodrziavat’ prevadzkovy poriadok, ktory predlozi stavebnik k navrhu
na kolaudaciu stavby.

4. Stavba bude prevadzkovana podla prevadzkového poriadku zaskolenou osobou.

Pravidelne sledovat’ stav odlucovaca ropnych latok. Likvidacia odlucenych kvapalin

bude vykondvana spolo¢nostou, ktora ma opravnenie na nakladanie s nebezpecnym

odpadom.

6. Zaznamy o Cisteni a udrzbe odlu¢ovaca ropnych latok sa musia uchovévat’ a poskytnut’
na poziadanie tunajSiemu tradu.

7. Vybavit' pracovisko potrebnymi technickymi pomockami, naradim a technikou, ktoré
mozno pouzit’ v pripade havérie.

8. Prevadzkovatel bude viest’ presnu evidenciu kontrolnych rozborov. Kontrolu prevadzky
ORL zabezpecit' v zmysle schvaleného prevadzkového poriadku.

9. Evidenciu zaznamom o prevadzke dazd’ovej kanalizécie pravidelne viest' zaSkolenou
osobou v prevadzkovom poriadku dazd’ovej kanalizacie.

10. Vody z povrchového odtoku budu vypustané do povrchovych vod len v Case zrazok.

11. Stokova siet’ musi byt vybavena zariadenim na zachytdvanie plavajicich latok.

12. Mnozstvo dazd’ovych vod nebude merané.

9]

VSeobecné podmienky
1. Casova platnost’ povolenia na osobitné uZivanie vod sa uréuje v sulade s ustanovenim §
21 ods. 4 vodného zékona na dobu do 30. septembra 2035.
2. Po uplynuti terminu stanovené¢ho v bode 1. vSeobecnych podmienok platnost’ tohto
povolenia zanika.

II. Povolenienaosobitné uzivanie vod

podrla ustanovenia § 21 ods. 1 pism. ¢ ) vodného zdkona a v sulade s § 5 Nariadenia vlady SR ¢.
269/2010 Z. z., ktorym sa ustanovuju poziadavky na dosiahnutie dobrého stavu vod -
vypistanie odpadovych vod charakteru splaskovych z mechanicko - biologickej COV typ
Aquatec AT 50 oval pre 52 EO z hlavného arealového objektu ,,SO 02 — Hala logistického
a vyrobného areilu Strecno III*. Splaskové odpadové vody z hlavného objektu budu
odvadzané vnitornymi objektovymi zvodmi do areilovej splaskovej kanalizacie, ktoru
tvoria dve stoky Stoka ,,S1¢ a Stoka ,,S2“ a nasledne zatstené do COV na pozemku parec.¢.
1220/33 v katastralnom tzemi Strecno a nasledne vyustené do povrchovych véd -
vodohospodarsky vyznamného vodného toku Vah — VD Zilina.

za splnenia nasledovnych podmienok:

1. Hodnoty povoleného mnoZstva vypustanych odpadovych vod:
Priem. prietok (I/s) | Prietok (m?/den) Prietok (m?/rok)

0,4 7,5 2737,5
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* MnozZstvo vypustanych odpadovych vod bude zistované v reviznej Sachte merného
objektu (MO) za COV, v ktorej bude osadeny merny parshallow zl'ab velkosti PR2
s ultrazvukovym snimacom.

2. Pre vypustanie odpadovych vod priemerné koncentracéné hodnoty (p) a aj
maximalne koncentra¢né hodnoty (m) pre jednotlivé ukazovatele, bilan¢né hodnoty
vypustaného zneclistenia (kg/den, t/rok):

Ukazovatel Koncentracia (mg/1) Bilan¢né hodnoty
priemernd ,,p* maximalna ,,m*“ | kg/deni t/rok
BSKS5 40 70 10,3 0,11
CHSKcr 150 220 | 1,13 0,41
NL 50 80 |0,38 0,14

3. Miesto a sposob vypust'ania odpadovych vod:

odpadové vody charakteru splaskovych odpadovych vdd su po precisteni na mechanicko -
biologickej COV typu Aquatec AT 50 oval pre 52 EO z hlavného arealového objektu ,,SO
02 — Hala logistického a vyrobného aredlu Stre¢no III“ na pozemku parc.c. 1220/33
v katastralnom tuzemi Stre¢no vyustené do povrchovych vod — vodohospodarsky
vyznamného vodného toku Vah — VD Zilina.

Vypustanie odpadovych vod je kontinualne, pocas 365 dni v roku.

4. Miesto odberu, typ vzorky, doba odberu vzoriek, pocetnost’ odberu vzoriek:

odber vzoriek odpadovych vod bude na odtoku z COV typ Aquatec AT 50 oval v reviznej
Sachte Ssol

Typ vzorky — vzorka ,,b*

Vzorka bude odoberand 4 x za rok (Stvrtrocne)

Hodnoty ,,m*“ a ,,p* sledovat’ v maximalne dvojhodinovych zlievanych vzorkach, ktoré sa
ziskaju zlievanim minimalne piatich objemovo rovnakych ¢iastkovych vzoriek odoberanych
v rovnakych ¢asovych intervaloch.

Cas a miesto odberu musi ¢o najlepsie charakterizovat’ ¢innost’ sledovaného zariadenia

5. Odporucané metody na stanovenie ukazovatel’ov limitnych hodnot a kvalitativnych
ciePov vo vodach (v sulade s Prilohou ¢. 3 ¢ast’ B k Nariadeniu vlady SR ¢.
269/2010 Z. z.)

Ukazovatel Symbol Princip a odkaz na metédu
Biochemicka spotreba BSKs | Stanovenie kyslika pred a po 5-diiovej inkubacii v
kyslika bez potlacenia tme pri 20 °C s pridavkom alyltiomocoviny
nitrifikacie (ATM) na inhibiciu nitrifikacie — podl'a

technickej normy 1) (Poznamka: stanovuje sa v

homogenizovanej nefiltrovanej vzorke)
Chemicka spotreba kyslika CHSKCr | Odmerné stanovenie CHSK dichromanom
manganistanom draselnym — podl'a technickej normy 2)
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(Poznamka: stanovuje sa v homogenizovanej
nefiltrovanej vzorke)

Spektrofotometrické stanovenie CHSK
dichrémanom draselnym — podla technicke;
normy 3) (Poznamka: stanovuje sa v
homogenizovanej nefiltrovanej vzorke)

Nerozpustené latky NL Gravimetrické stanovenie po filtracii cez filtre zo

sklenych vlakien s velkostou pérov 1,0 pm,
susenie pri 105 °C — podl'a technickej normy 4

Gravimetrické stanovenie po filtracii cez filtracna
membranu s velkost'ou porov 0,85 — 1,0 pm,
susenie pri 105 °C — podl'a technickej normy 4)

1) STN EN 1899-1 Kvalita vody. Stanovenie biochemickej spotreby kyslika po n dioch (BSKn). Cast’ I:
Zried'ovacia a ockovacia metoda s pridavkom alyltiomocoviny (75 7369)

2) STN ISO 6060 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslika (75 7368)

3) STN ISO 15705 Kvalita vody. Stanovenie chemickej spotreby kyslika (CHSK). Skumavkova metoda pre malé
objemy vzoriek (75 7370)

4) STN EN 872 Kvalita vody. Stanovenie nerozpustenych latok. Metoda filtracie cez filtre zo sklenych vlakien (75

7365)

V zmysle § 5 ods. 13 nariadenia vlady SR ¢islo 269/2010 Z. z. mozno pouzit’ aj ini metddu, ak
jej limit stanovenia, presnost’ a spravnost’ zodpovedaji odporacanej metode.

6.

Vysledky analyz

Vysledky analyz zasielat’ organu Statnej vodnej spravy v pisomnej forme za obdobie
predoslého roka do 31. januéra nasledujuceho roka.

Odbery vzoriek aanalyzy na sledovanie dodrziavania povolenych limitnych hodnot
ukazovatel'ov znecistenia odpadovych vod budu vykondvat’ akreditované laboratoria pre
oblast’ odpadovych vod podla poziadaviek slovenskej technickej normy alebo inej
obdobnej technickej Specifikéacie s porovnatelnymi alebo prisnej$imi poziadavkami.

MnoZzstvo vypustanych odpadovych vod sledovat’ na meradle overovanom v sulade so
zédkonom c¢islo 157/2018 Z. z. o metrologii a o zmene a doplneni niektorych zakonov v
zneni neskorsich predpisov a v siilade s vyhlagkou Uradu pre normalizaciu, metrologiu a
sktiSobnictvo SR ¢islo 161/2019 Z. z. o meradlach a metrologickej kontrole v zneni
neskorSich predpisov.

Kontrolu meradla je nutné vykonavat v sulade so vSeobecne zaviznymi pravnymi
predpismi.

O mnozstve vypustanej odpadovej vody viest' evidenciu archivovanim nameranych
hodnét.

Likvidaciu kalu je nutné zabezpecovat' podl'a schvéalen¢ho Prevadzkového poriadku
COV. O nakladani s kalom je nutné viest’ evidenciu.

Do COV budu odvadzané vyluéne splagkové odpadové vody.
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VSeobecné podmienky:

1. Casova platnost’ povolenia na vypustanie odpadovych vod sa uréuje v stilade s § 21 ods. 4
vodného zékona do 30.09.2035. Po uplynuti stanoveného terminu platnost’ povolenia zanika.

2. Pred uplynutim terminu stanoveného v bode 1., producent odpadovych vod musi dokladovat’
plnenie vSetkych podmienok stanovenych pre osobitné uzivanie vod pod bodom 1.

3. V zmysle § 36 ods. 4 vodného zakona sa po skonceni platnosti toto povolenie na
osobitné uZivanie vod predlZovat’ nebude, pokial’ bude v danej lokalite vybudovana
verejna kanalizacna siet’.

III. Stavebné povolenie

Okresny tirad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody
a vybranych zloziek Zivotného prostredia, na useku Statnej vodnej spravy ako prisluSny organ
miestnej Statnej spravy podla § 2 a § 4 zakona ¢. 180/2013 Z. z. o organizacii miestnej Statnej
spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov ako prisluSny organ Statnej starostlivosti o
zivotné prostredie podl'a § 5 zakona €. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné
prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov a ako Specidlny stavebny trad vo veciach
vodnych stavieb podla § 120 zdkona &islo 50/1976 Zb. o uzemnom planovani a stavebnom
poriadku (stavebny zdkon) a § 61 pism. c) zdkona ¢islo 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene
zédkona SNR ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zakon), s
pouzitim ustanovenia § 46 a § 47 zakona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok)
v zneni neskorSich predpisov, vydava

STAVEBNE POVOLENIE

pre stavebnika SLOVPACK SK s.r.o., ICO: 36 409 740, Dlha 85, 010 09 Zilina

v stavebnom konani po prerokovani s dotknutymi orgdnmi a so zndmymi tc¢astnikmi konania a
po preskiimani podl'a § 62 stavebného zakona rozhodol takto:

Vodna stavba ,,Logisticky a vyrobny areal Strecno III, SO-12 Vnutroarealové rozvody
splaskovej kanalizacie: SO-12.1 Vnutroarealove rozvody splaskovej kanalizacie — ¢ast’ pre
SO 02, SO 12.2 Cistiarei odpadovych vod, SO-13 Dazd’ova kanalizacia, ORL, Reten¢na
nadrz: SO 13.1 Dazd’ova kanaliziacia, ORL, Reten¢na nadrz cast’ pre SO 02, SO-13.2
Prepojenie kanalizacie“ situovani na pozemkoch parcela ¢. KN-C 1220/33, KN-C 1220/34,
KN-C 1220/35 v katastralnom tizemi Stre¢no sa podl'a § 26 vodného zédkona v sucinnosti s § 66
stavebného zadkona

v nasledovnom rozsahu:

SO 12.1 - Vniitroareslové rozvody splaskovej kanalizacie — Cast’ pre SO 02

Projektova dokumentacia riesi odvadzanie splaskovych odpadovych vod z hlavného aredlového
objektu (SO 02 — Hala logistického a vyrobného arealu Stre¢no III). Splaskovou aredlovou
kanalizaciou budi odvadzané iba odpadové vody komundlneho charakteru zo socidlnych a
hygienickych zariadeni. SplaSkové odpadové vody z hlavného objektu budi odvadzané
vnutornymi objektovymi zvodmi do aredlovej splaskovej kanalizacie, ktoru tvoria dve stoky
Stoka ,,S1* a Stoka ,,S2“. Arealova splaskova kanalizacia Stoka ,,S1 bude dovedena do
arealovej biologickej ¢istiarne odpadovych vod (COV). Na stokach splaskovej kanalizacie sa
osadia revizne Sachty.
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Potrubie splaskovej kanalizacie

Splaskova gravita¢na kanalizacia Stoka S1 sa vybuduje z kanalizaéného potrubia PVC DN 200
a DN 300 o celkovej dizke 19,53 m + 103,367 m. Splaskova gravitaéna kanalizacia Stoka S2 sa
vybuduje z kanalizaéného potrubia PVC DN 300 o celkovej dizke 242,20 m.

Revizne Sachty

Na gravitacnych stokéach splaskovej kanalizacie sa vybuduju revizne Sachty z prefabrikovanym
dnom. Vstup do $acht bude z prefabrikovanych skruzi, vrch Sacht sa opatri liatinovymi
kruhovymi poklopmi 600, zat'azovacej triedy D400. Na umoznenie vstupu do $acht sa v ich
stenach osadia ocel'ové stupadla s PE povrchom.

SO 12.2 - Cistiareii odpadovych vod — Cast’ pre SO 02

Splaskové odpadové vody z rieSeného aredlu sa navrhuje odvadzat’ splaS8kovou kanalizaciou do
arealovej COV Aquatec AT 50 oval na pozemku investora, z ktorej budi precistené splagkové
vody odvadzané cez kanaliza¢nu pripojku do recipientu VD Zilina.

COV je navrhnutdi mechanicko-biologicka &istiaret odpadovych véd s prihliadnutim k
pouzivanym a overenym technologiam a spdsobom cistenia. Navrhnutd technoldgia kombinuje
vzajomne biologické procesy pri Cisteni OV tak, aby celkova ucinnost’ Cistenia bola vo vztahu k
energetickym poziadavkam pri Gisteni a stavebnym nakladom &o najvyssia. COV funguje na
biologickom principe €istenia a nie je preto pristupné vpustat’ do zariadenia latky, ktoré mozu
tato bioldgiu narusit’, alebo Uplne znicit.

COV bude pozostavat’ zo vstupnej Cerpacej stanice do ktorej budu pritekat’ splaskové OV a
biologického stupia COV — nadrze SBR. Meranie odtoku predistenych OV bude riesené
vreviznej Sachte za COV, v ktorej bude osadeny merny parshallow ZIab velkosti PR2
s ultrazvukovym snima¢om. Dal§ia revizna $achta v smere toku v areali COV bude uréena na
odber vzoriek precistenych OV.

SO 13.1 DaZd’ov4 kanalizicia, ORL, Retenéna nadrz — Cast’ pre SO 02

Arealova dazd’ova kanalizacia zo striech

Dazd’ova kanalizacia bude odvadzat’ vody z povrchového odtoku (dazd’'ové) zo striech do
retencnej nadrze RN s objemom 850m3. Nadrz je situovana v zeleni na severnej strane haly.
Zrazkové vody budi odvadzané regulovanym odtokom stokou DN 300 spolu s vycistenymi
splaskovymi vodami do toku Vahu. Regula¢na armatira bude osadend do odtokovej Sachty.
Max. regulovany odtok je navrhnuty Q=34 I/s.

Dazd’ové vody zo striech budi napojené hlavnym aredlovym zberac¢om ,,STOKA D1 DN 300 —
800 o celkovej dizke 255,53 m do retenénej nadrze. Pred napojenim sa na trase osadi
sedimentacnd nadrz SN35. Sedimentacnd nadrz je prefabrikovany objekt vybaveny nornymi
stenami a filtracnymi prepazkami na odseparovanie usaditeInych a plavajucich latok.

Arealova dazd’ova kanalizacia zo spevnenych ploch

Arealova dazd’ova kanalizacia je rieSend ako delend, oddelene su odvadzané dazd’ové vody zo
striech a oddelene odpadové vody zo spevnenych ploch. Odpadové vody budu odvadzané od
zl'abov a vpustov zbera¢mi a ich pripojmi. ,,STOKA Z1* je vybudovana z potrubia DN300-500
o celkovej dizke 244,38 m a,,STOKA Z2“ je vybudovana z potrubia DN 300 o celkovej dizke
57,85 m a nasledné zatstené do retencnej nadrze. Pred napojenim hlavného zberaca do RN sa
osadi odlucovac olejov a ropnych latok ORL typ LO Alfa 160-3ss B s max. vystupnou hodnotou
NEL 1,0mg/1.
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Revizne Sachty na dazd’ovej kanalizacii

Na gravitacnej Casti dazd’ovej kanalizacie sa vybuduju revizne Sachty z prefabrikovanym dnom.
Vstup do Sachty bude z prefabrikovanych skruzi, vrch Sacht sa opatri liatinovymi kruhovymi
poklopmi 600, zatazovacej triedy D400. Na umoznenie vstupu do Sacht sa v ich stenach osadia
ocelové stupadld s PE povrchom. VSetky revizne Sachty, do ktorych usti podtlakové potrubie
musia byt’ vybavené poklopmi s otvormi kvoli dekompresii vytokov podtlakovej kanalizacie.

Reten¢na nadrz

Nadrz je navrhnutd ako sypana z miestnych materialov, tvorené prehibenim a svahovanim.
Svahy nadrze st v sklone 1:2. Maximalna vy$ka nadrzi nad dnom je 5,0m. U¢inna hibka vody v
nadrzi je 2,0m. Nadrz bude tesnena foliu GSE hribky 1,5mm. Dno, svahy a koruna okolo
svahov budi zhutnené. Vyustenie potrubi DN500 a DN800 bude ukoncené beténovym
vyustnym objektom opatrenym koncovou klapkou. Odtokové potrubie DN300 bude osadené vo
vyustnom objekte s kovovou mrezou.

SO 13.2 Prepojenie kanalizacii

Cez pozemok investora bude trasovana kanalizéacia ,,STOKA J*, ktora je vybudovana z potrubia
DN300 o celkovej dizke 294,97 m. Kanalizacia je navrhnuta na odvadzanie odpadovych vod zo
susedného aredlu.

Na stavbu ,,Logisticky a vyrobny areélVStreéno [I* vydala Qbec Stre¢no, stavebny urad dna
21.11.2023 tzemné rozhodnutie pod C.s. 2021/210/1622/PS, ktoré nadobudlo pravoplatnost’
25.03.2024.

Na uskutoc¢nenie vodnej stavby sa urcuju tieto podmienky:

1. Stavba bude uskuto¢nena podl'a dokumentacie overenej stavebnym tradom v stavebnom
konani, ktorii vypracoval Ing. Stefan Krchiiak, autorizovany stavebny inZinier a ktora je
sucastou tohto rozhodnutia. Pripadné zmeny nemozno urobit’ bez predchadzajuceho
povolenia stavebného tradu. Projektovli dokumentaciu v jednom vyhotoveni si ako sucast’
spisu ponechava tunajsi urad.

2. Stavebnik zabezpeci vytyCenie priestorovej polohy stavby pravnickou alebo fyzickou
osobou na to opravnenou.

3. Pri uskutoCiiovani stavby treba dodrzat predpisy tykajice sa bezpeCnosti prace
a technickych zariadeni a dbat’ na ochranu zdravia a 0s6b na stavenisku.

4. Pred zacatim stavby su stavebnici povinni vyty€it na stavenisku vSetky podzemné vedenia,
ktoré sa v zauymovom uzemi nachadzaju, ich spravcami. VytyCenie vedenia reSpektovat’ tak,
aby nedoslo k ich poskodeniu. Po obnazeni vedenia prizvat zéstupcu jeho spravcu ku
kontrole, ¢i toto nie je poskodené. Taktiez prizvat’ zastupcu k zasypu vedenia. Zemné prace
v blizkosti vedenia oznamit’ bezodkladne jeho spravcovi.

5. Pri stavbe a jej uskutociiovani musia byt dodrzané ustanovenia § 48 stavebného zakona
upravujuce poziadavky na uskuto¢iiovanie stavieb, vyhlaska Ccislo 532/2002 Z.z.
a prislusné technické normy.

6. Stavbu bude uskutocnovat’ zhotovitel’ stavby - opravnend pravnicka alebo fyzicka osoba -
ktory bude ur¢eny vo vyberovom konani. Stavebnik v lehote do 15 dni od uskutocneného
vyberového konania oznami stavebnému tradu meno (nazov) a adresu zhotovitel’a stavby,
ktory zaroven zabezpeci odborny dozor nad uskuto¢iiovanim stavby.

7. Na stavbe moézu byt pouzité len vhodné stavebné vyrobky v sulade so zdkonom ¢islo
133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch.

8. Stavebnik je povinny oznamit’ zacatie stavby na tunajsi irad — Vysokoskolakov 8556/33B,
010 08 Zilina.

9. Pri realizacii stavby musia byt’ dodrzané nasledovné podmienky:
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SVP $.p. & SVP 12768/2025/2 zo dina 19.06.2025 (vyjadrenie pre stavbu Logisticky aredl

Stre¢no III — SO 02 — Hala logistického a vyrobného arealu Stre¢no I11):

Z hladiska poziadaviek ochrany vod pred znecistenim:

Realiziciou predmetnej stavby nemdze dojst k ohrozeniu kvality podzemnych
a povrchovych vod.

Znecistené vody Ziadame precistit’ v plno prietokovom ORL s vystupnou hodnotou NEL
na odtoku do 0,1 mg.1™.

Z hladiska technicko-prevadzkovych zaujmov spravcu vodnych tokov a protipovodiovej
ochrany:

Zaciatok a koniec stavebnych prac nahlasit’ isekovému technikovi Ing. Kmosena (0910
757 339) min. 7 dni vopred.

K umiestneniu stavby a k realizdcii nemame pripomienky, nakol’ko jeho realizovanim
neddjde k dotyku s majetkom v sprave SVP §.p. a ani k ovplyvneniu vodohospodarskych
pomerov v predmetnej lokalite.

Dazd’'ové vody poZadujeme likvidovat’ na pozemku investora.

Parkoviska a spevnené plochy navrhovaného objektu musia byt upravené tak, aby
nedoslo k tniku zaolejovanych vod do okolitého terénu a zarovein musi byt zabranené
pritoku inych dazd’ovych vod z okolitého uizemia na tieto plochy. Uvedené plochy musia
byt’ izolované a odolné voci pdsobeniu ropnych latok.

SVP, $.p., v zmysle zékonov €. 364/2004 Z. z. o vodach a ¢. 7/2010 Z. z. o ochrane pred
povodiiami v zneni neskorSich predpisov nezodpoveda za Skody spésobené mimoriadnou
udalost’ou — ucinkami vod, splavenin a I'adu, nezodpoveda za Skody vzniknuté uzivanim
vodnych tokov, ako ani za Skody sposobené stavbou.

Pri realizécii stavby Ziadame dodrzat’ ustanovenia zédkona €. 364/2004 Z. z. o vodach.

Z hladiska poziadaviek odboru spravy majetku:

Stavbou nebude zasiahnuté do majetku Statu v sprave nasej organizacie.

SVP $.p. ¢. SVP 17149/2025/2 zo dia 21.07.2025 (vyjadrenie pre stavbu SO 12.2 —

Cistiareti odpadovych vod — Cast pre SO 02)

Z hladiska poziadaviek ochrany vod pred znecistenim:

Sthlasime s vydanim povolenia na vypustanie odpadovych vod z COV (51-500EO) do
povrchovych vod na maximalnu dobu 10 rokov, v zmysle § 21 ods. 4 pism. b) vodného
zékona ¢. 364/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,vodny zdkon®).
Vzhl'adom na Nariadenie vlady SR €. 269/2010 Z. z., ktorym sa ustanovuju poziadavky
na dosiahnutie dobrého stavu vod do povolenia na osobitné uzivanie vod pozadujme na
odtoku z COV limitovat’;

CHSKe: p 150 mg/l m 220 mg/l

BSKs p 40 mg/1 m 70 mg/l

NL p 50 mg/1 m 80 mg/l

Hodnotu ,m*“ nie je mozné v odobratych vzorkdch prekrocit. Pristupny pocet
nevyhovujtcich vzoriek pre hodnoty ,,p* je podl'a Prilohy ¢. 8 NV SR ¢. 269/2010 Z. z.:
Kontrolu na odtoku z COV Ziadame vykonavat’ s podetnostou 4 x ro¢né (vzorka typu

,,b“).

= Ak bude rozbormi vypuistanych preéistenych odpadovych vod zistené, Ze zariadenie COV

nedosahuje vysledky Cistenia na urovni stanovenych limitnych hodnét ,,p*, je potrebné
tato skutoénost’ konzultovat’ s dodavatel'om technologie COV resp. s inou kvalifikovanou
osobou a prijat’ potrebné opatrenia na napravu.

Odber vzoriek a stanovenie ukazovatela zne€istenia bude vykonavat’ len opravnena osoba
a akreditované laboratérium.
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=  Vzorky neodoberat’ poCas neobvyklych situacii, napriklad pri privalovych dazd’och,
narazovom topeni snehu, havarii v ¢istiarni odpadovych véd a podobne.

* Upozorfiujeme na ustanovenie § 79 ods. 4 vodného zdkona, poplatky za vypustanie
odpadovych vod plati ten, ten kto vypusta odpadové vody do povrchovych véd nad
10 000 m3 za kalendarny rok, alebo nad 1 000 m3 mesacne. Na zéklade tohto ustanovenia
je potrebné merat’ mnozstvo vypustanych odpadovych vod do povrchovych véd, ato
mesacne a rocne a udaje uchovavat’ pre pripad kontroly. Poplatky st prijmom SVP, $.p..
Vo veciach urovania skutoc¢nej vysky poplatkov za uzivanie vod kond nasa organizacia
podla § 1 ods. 2 zdkona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni platnych predpisov.

» Spravca toku je opravneny vykonavat’ kontrolu skuto¢ného vypustania odpadovych vod
do povrchovych vod v priebehu kalendarneho roka.

= Likvidacia kalov z COV ainych odpadov zprevadzky COV bude zabezpedena cez
opravnenu organizdciu na takéto cinnosti, resp. na zdklade platného povolenia na
nakladanie s kalmi.

= Na pripadné zmeny v COV asfiou spojené nakladanie s vodami je potrebné upozornit
spravcu toku a nasledne ich s naSou organizaciou odsthlasit’.

SEVAK a.s. ¢.: 11200/2025, zo dia 19.05.2025,

* Vzaymovom Uzemi danej stavby navrhovanej vk.a. Streno na parcelach ¢.
1220/33,1220/34, 1220/35, 1220/37 sa toho ¢asu nenachddzaj inZinierske siete v sprave
nasej spolo¢nosti. S uvedenou stavbou suhlasime bez pripomienok, nakol’ko ucedeny
objekt nebude napojeny na inzinierske siete v sprave nasej spolo¢nosti.

» K zésobovaniu objektu pitnou vodou z verejného vodovodu sa nevyjadrujeme, nakol'ko
VV v danej obci nie je v majetku ani v sprave spolo¢nosti.

» K odkanalizovaniu predmetného aredlu sa nevyjadrujeme, nakolko predmetny objekt
nebude napojeny na inzinierske siete v sprave nasej spolo¢nosti. O sthlas s napojenim
do kanaliza¢ného potrubia s naslednym vyustenim do vodného toku rieky Véh si musi
investor vyziadat povolenie od majitela predmetného kanalizacného potrubia
a prislusného spravcu vodného toku.

= V zmysle zédkona ¢. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a kanalizaciach § 4 odsek 7
a 8 vlastnik vodovodnej a kanaliza¢nej pripojky je povinny zabezpecit’ opravy a udrzbu
vodovodnej a kanaliza¢nej pripojky na vlastné naklady.

Slovak Telekom, a.s., €. 6612512593 zo dna 08.05.2025
= Dodrzat podmienky vyplyvajice z vyjadrenia €. 6612512593 zo dna 08.05.2025

Stredoslovenska distribuén4 a.s., Zilina &. 202506-SP-0226-1, zo diia 02.07.2025,
* Dodrzat podmienky vyplyvajice z vyjadrenia ¢. 202506-SP-0226-1, zo diia 02.07.2025

RUVZ Zilina ¢. RUVZZA/OPPL/1426/3954/2025, zo diia 23.04.2025:,
» Dodrzat podmienky vyplyvajuce zo stanoviska ¢. RUVZZA/OPPL/1426/3954/2025, zo
dna 23.04.2025

Okresny urad Zilina, odbor starostlivosti o ZP, §tatna sprava odpadového hospodarstva

¢. OU-ZA-OSZP3-2025/038240-002/Gav zo dia 22.04.2025:

» QOdpady vyprodukované pocas stavby investor (alebo dodévatel' stavby) odovzda
opravnenému subjektu alebo zabezpeci ich zhodnotenie alebo zneskodnenie vo
vhodnom zariadeni alebo na povolenej skladke.

= Investor je povinny zmluvne zabezpecit u dodéavatela (zhotovitel'a) stavby doklady
o mnozstve a druhu vzniknutych odpadov a o spdsobe d’alSieho nakladania s nimi.

= Vykopovu zeminu prednostne vyuzit’ na spatné zasypy alebo d’alSie terénne upravy.
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Dodavatelom (zhotovitelom) stavby v pripade jeho prevzatia zodpovednosti za
nakladanie s odpadmi moéze byt len taky opravneny subjekt, ktory ma v predmete
podnikania ¢innost’ ,,Podnikanie v oblasti nakladania sinym ako nebezpecnym
odpadom® alebo ¢innost’ ,,Podnikanie v oblasti nakladania s nebezpe¢nym odpadom*
a potvrdenu registraciu v sulade s § 98 v nadvédznosti na § 108 ods. 1 pism. ¢) zdkona
o odpadoch.

Doklady o zédkonnom nakladani s vyprodukovanymi odpadmi pocas stavby
(zabezpecenie zhodnotenia alebo zneskodnenia odpadov v povolenych zariadeniach)
preukaze stavebnik (investor) stavebnému uradu v kolauda¢nom konani.

Okresny tirad Zilina, odbor starostlivosti o ZP, §tatna sprava ochrany prirody a krajiny

¢. OU-ZA-OSZP3-2025/038232-002/Miz zo dita 04.07.2025:

Bude zabezpecend pravidelnd kontrola mechanizmov, aby sa prediSlo tUniku
znecist'ujucich latok do povrchovych a podzemnych vod.

Stavebnik zabezpeci, aby pri pouZiti stavebnych strojov nedoslo k tniku ropnych latok
a hydraulickych olejov do vodného toku a okolitého prostredia.

Pri vykopovych pracach bude vykop zasypany v ten isty defi ako dojde k jeho vyhibeniu.
Ak to nebude mozné, bude priestor vykopu zabezpeceny tak, aby sa eliminovalo riziku
vpadnutia Zivo€ichov. V pripade, Ze napriek preventivhym opatreniam dojde k nalezu
uviaznutého zivocCicha, bude tento z vykopu Setrne odobrany a vypusteny (podla potreby
aj za odborne;j asistencie Spravy Narodného parku Malé Fatra so sidlom vo Varine).
Deponie zeminy budu situované mimo Uzemia brehovych porastov tokov.

Vykopova zemina bude prednostne pouzita na spdtny zasyp, prip. terénne Upravy
dotknutych parciel. Prebytocnd vykopova zemina, ktord sa nepouZzije v mieste vzniku
a nebude vedl'ajsim produktom, bude odovzdana opravnenému subjektu na zhodnotenie
alebo zneskodnenie. Je nepripustné, aby bola pouzita na akékol'vek upravy brehov.

Pri stavebnych pracach bude zabezpecena ochrana drevin, ktoré by mohli byt” stavebnou
¢innostou dotknuté, vsulade s STN 83 7010: 2005 Ochrany prirody. OSetrovanie,
udrziavanie a ochrana stromov vegetacie.

V pripade nevyhnutného vyrubu drevin, na vyrub ktorych sa vyzaduje sthlas organu
ochrany prirody, bude vyrub vykonany az po vyznaceni vyrubu drevin a po pravoplatnosti
suhlasu organu ochrany prirody.

Je potrebné zabezpeclit' prirodzené druhové zlozenie rastlin na pozemku, odstrafiovat
nepdévodné druhy v zmysle § 7 zdkona €. 543/2002 Z .z. o ochrane prirody a krajiny
v zneni neskorSich predpisov a zdroven odstranovat’ vSetky invazne nepdvodné druhy
v zmysle zakona 150/2019 Z. z. o prevencii a manazmente introdukcie a Sirenia
invaznych nepovodnych druhov a o zmene a doplneni niektorych zdkonov.

Pri realizécii sadovych uprav a pripadne nahradnej vysadby uprednostnit’ geograficky
povodné druhy stromov a krov.

Okresny urad Zilina, odbor starostlivosti o ZP, $titna spriva posudzovania vplyvov na

zivotné prostredie ¢. OU-ZA-OSZP3-2025/065492-002/Hnl zo diia 18.08.2025:

V ramci rozhodnutia zo zistovacieho konania boli uréené vo vyrokovej Casti nasledovné
podmienky s naslednym vyhodnotenim:
a) VsSetky dopravné parametre navrhnut v stlade s prislusSnymi normami STN a

technickymi predpismi;
Odpoved: Podmienka sa predmetnych stavebnych objektov netyka.

b) Vypracovat v ramci projektovej dokumentdcie projekt sadovych tuprav, kde bude

navrhnuta vysadba drevin s dorazom na Cast’ parcely navrhovatel'a KN — C 1220/1 v k.u.
Strecno, ktora sa nachadza v susedstve s vodnym tokom,
Odpoved’: Podmienka sa predmetnych stavebnych objektov netyka.
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¢) Riesit ako sucast PD spevnenych ploch v ramci parkovacej plochy pre osobné
automobily vysadbu drevin, ktoré budu pre dané uzemie geograficky povodné,
Odpoved’: Podmienka sa predmetnych stavebnych objektov netyka.

d) V PD riesit sposob umiestnenia vykopovej zeminy na docasné, resp. stale ulozenie.

Odpoved’:
- z plochy budiceho arealu bude stiahnuta ornica v hribke do 300 mm. Cast’ ornice bude
docasne uskladnend na deponidch v zapadnej Casti pozemku, pokial’ bude prebiehat
vystavba.

Po skonceni stavebnych prac sa pouzije na vytvorenie ekologickej zelene v aredli
stavby.
- v projekte bilancie skryvky humusového horizontu je rieSené, kol'ko m3 zostane na
spatné Upravy a kol'ko m3 bude umiestnenych na plochdch pol'nohospodérskej pody -
pri skladovani ornice na depdniach a pri jej d’alSej manipildcii nesmie dojst’ k jej
zmieSaniu ani k zmieSaniu s menej kvalitnou zeminou, Strkom....
- pre skladovanie a oSetrovanie skryvky plati STS EV 4471-84
- depdnia ornice musi byt chranend pred veternou a vodnou eroziou, znecistenim,
znehodnotenim
- maximalna vyska depdnie je 3m, sklon 1:1,5
- Uzemie ma prevazne rovinaty terén, preto nebude potrebny vacsi rozsah zemnych prac
pre vyrovnanie terénu
- zemné prace sa budu realizovat’ pod konStrukcie zakladov, vytvorenie zhutnenych
Strkovych vrstiev pod podlahu hlavnych objektov hal a komunikacii a vykopové prace
pre uloZenie inZinierskych sieti
- pre zaistenie vystavby zdakladovej konStrukcie haly a spevnenych ploch bude
vykonana cementova stabilizacia v hr. 500 mm
- docasné skladovanie vykopovej zeminy bude tiez v zadnej Casti pozemku . Spitne sa
vyuzije na zasypové prace, terénne Upravy a iné prace suvisiace s vystavbou, pripadne
sa ponukne inému subjektu
- stale uloZenie vykopovej zeminy nebude

e) Vykurovanie odviest nad strechu, do vonkajSieho ovzduSia. Pre vydanie sthlasu pre
zdroj znecist'ovania ovzdusia vypracovat’ emisno-imisné posudenie
Odpoved’: Podmienka sa predmetnych stavebnych objektov netyka.

f) Vypracovat' aktudlny prevadzkovy poriadok spolu s posudkom o riziku pre pracu s
chemickymi faktormi, ktory bude spinat’ naleZitosti prevadzkového poriadku podla § 11
NV SR €. 355/2006 Z.z. o ochrane zamestnancov pred rizikami stvisiacimi s expoziciou
chemickym faktorom pri praci v zneni neskorsSich predpisov.

Odpoved’: Podmienka sa predmetnych stavebnych objektov netyka.

g) Predlozit’ protokol o kvalite pitnej vody.
Odpoved: Podmienka sa predmetnych stavebnych objektov netyka.

h) Novovybudované parkovacie statia vybudovat’ z retenc¢nej dlazby formou recyklovane;j
plastovej geomriezky vyplnenej Strkom.
Odpoved’:
- konstrukcia parkovacich stojisk pre osobné automobily je navrhnutd z retencnej
betonovej dlazby. Jej vysoka vodopriepustnost’ je dana dizajnom vyrobku a Sirokymi
Skarami medzi jednotlivymi kamenmi.
- dlazba je ukladana do 16zka z drveného kamena frakcie 0/8 , hr. 30 mm
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- pod vyrovnavacou vrstvou je drendzna vrstva / podlozie / z kameniva frakcie 0-32 mm,
hr. 200 mm

-pod drenaznou vrstvou je ulozena netkana textilia odolna voci ropnym latkam

- presakujtice ropné latky zadrzi netkana textilia odolna voci ropnym latkam, ktora bude
rozprestreta na zemnej plani a napojend na drendzny trativod zbierajuci nahromadené
ropné latky

- netkand textilia umoznuje priesak nezaolejovanej vody.

- spevnené plochy, ktoré¢ vyuzivaju v skladbe retenénti schopnost’ , plnia okrem svojej

zakladnej funkcie aj funkciu retencie zraZkovej vody. Tym zniZuju vyvolané naklady na

budovanie zariadeni na nakladanie so zrazZkovymi vodami zo spevnenych ploch.

- vysokd nasiakavost’ takychto ploch pri privalovych dazd'och obmedzuje Skody z

nadmerného mnozstva vody na odtoku.

- zadrZand voda v ploche je spdtne vyparovana (evaporovand) do okolitého ovzdusia. To

ma priaznivy vplyv na podporu malého vodného obehu, ochladzovanie ovzduSia a

znizovanie praSnosti. Pri skladbe je vyuzivand kombinacia viacerych recyklovanych

materidlov.

1) Na vychodnej a zédpadnej stene haly ,,A*“ tj SO 01, aplikovat’ zelené steny z popinavych

)

k)

D

rastlin o celkovej ploche priblizne 4 000 m?
Odpoved: Podmienka sa predmetnych stavebnych objektov netyka.

Strecha na hale ,,B*“ tj SO 02, zrealizovat’ zeleni vegetacnu strechu o celkovej ploche
min. 14 000 m?.
Odpoved: Podmienka sa predmetnych stavebnych objektov netyka.

Dazd'ové vody odvadzat' cez podzemné retenéné naddrze s druhorodym vyuzitim na
zavlahu rieSenych zahradnych uprav.

Odpoved’:

Retencna nadrz

Dazd’ové vody zo strechy objektu a dazd’'ové vody z parkovisk a spevnenych ploch
precistenych v ORL budu zatstené do retencnej nadrze na pozemku investora.

Samotny systém retencnej nadrze tvori filtrana Sachta pred zatstenim dazd’ovych vod
do reten¢nej nadrze, v ktorej je osadena filtracna vlozka. Této Sachta sluzi na zachytenie
pripadnych necistot, ktoré nezachytia lapace streSnych splavenin alebo v zachytdvacom
kosi uli¢nych vpusti. Za filtraCnou Sachtou sa vytvori reten¢nd nadrz .

Aby takto vytvorena nadrZ bola retencnou, musi sa odizolovat’ hydroizolacnou fo6liou a
nasledne geotextiliou. Z retencnej nadrze bude vyuzivana voda na zavlazovanie casti
sadovych tprav, ktoré budu zrealizované na severnej ¢asti pozemku. Zavlazovanie bude
realizované ru¢nym postrekom.

Dazd’ové zahrady vytvorit’ ako sucast’ sadovych uprav nezastavanych ploch, zatrdvnenie
realizovat’ ako lu¢ny porast.

Odpoved’:
Dazd’ova zahrada bude realizovana az v d’alSej etape vystavby , pretoze dazd’ova zahrada
— polder bola v DUR navrhnuta na parcele, ktord nie je predmetom tejto dokumentacie.
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Okresny urad Zilina, odbor starostlivosti o ZP, §tatna vodna spréava:

» Vzhl'adom k tomu, Ze povolovana stavba t.j. rozvody dazd’ovej a splaskovej kanalizacie
vo vlastnictve stavebnika SLOVPACK SK s.r.o. sa napaja na stavbu SO 11 —
Kanalizacnd pripojka vo vlastnictve stavebnika I.LK.A real a.s., je potrebné poziadat
o vydanie kolauda¢ného rozhodnutia na obidve stavby v rovnaky cas ked’ze uvedené
stavby spolu suvisia anie su schopné samostatného uzivania resp. musi vydanie
pravoplatného kolauda¢ného rozhodnutia na stavbu SO 11 — Kanalizacna pripojka vo
vlastnictve stavebnika I.K.A real a.s. predchadzat Zziadosti o vydanie kolauda¢ného
rozhodnutia na rozvody dazd’ovej a splaSkovej kanalizicie vo vlastnictve stavebnika
SLOVPACK SK s.r.0.

10. Stavebné povolenie strati platnost’, ak sa so stavbou neza¢ne do dvoch rokov odo diia, ked’
nadobudlo pravoplatnost’.

11. Stavba nesmie byt’ zacatd, pokial’ stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost’.

12. Stavbu je mozné uzivat' az po kolaudécii stavby. Stavebnik poda v€as névrh na vydanie
kolauda¢ného rozhodnutia podla § 26 vodného zdkona a v zmysle § 79 stavebného zdkona.

13. Stavba bude dokonc¢ena najneskor do 31.12.2027.

14. Stavba bude prevadzkova a uzivana na zéklade platného povolenia na osobitné uzivanie vod
- vyptstanie vod z povrchového odtoku a vyéistenych splagkovych odpadovych vod z COV
do povrchovych vdd a za dodrzania v lom stanovenych podmienok.

Ucastnici konania nevzniesli namietky voci vydaniu stavebného povolenia na predmetnt stavbu.
Odovodnenie:

Stavebnik SLOVPACK SK s.r.0., ICO: 36 409 740, Dlha 85, 010 09 Zilina, v zastapeni
LK.A. projekt s.r.o., ICO: 53 024 583, J. Zavodského 453/49, 0110 04 Zilina podal dia
11.06.2025 Ziadost’ o stavebné povolenie vodnej stavby ,,Logisticky a vyrobny areal Stre¢no III,
SO-12 Vnutroarealové rozvody splaskovej kanalizacie, SO-12.1 Vnutroaredlove rozvody
splaskovej kanalizacie — ¢ast’ pre SO 02, SO 12.2 Cistiarefi odpadovych vod, SO-13 Dazd’ova
kanalizacia, ORL, Reten¢na nadrz, SO 13.1 Dazd’ova kanalizacia, ORL, Reten¢na nadrz cCast’
pre SO 02, SO-13.2 Prepojenie kanalizacie™ situovanu na pozemkoch parcela ¢. KN-C 1220/33,
KN-C 1220/34, KN-C 1220/35 v katastralnom tizemi Strecno a zaroven podal dna 27.07.2025
ziadost’ o povolenia na osobitné uzivanie vod na Okresny urad Zilina, odbor starostlivosti o
zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloziek zivotného prostredia - tisek
Statnej vodnej spravy v zmysle § 21 vodného zékona — vypustanie splaskovych odpadovych vod
z COV avdd z povrchového odtoku do povrchovych vod vodného toku Vah. Diiom podania
ziadosti bolo zacaté stavebné konanie a vodopravne konanie - povolenie na osobitné uzivanie
vod v zmysle § 21 ods. 1 pism. c) a d) vodného zékona.

Ked’ze stavebnik nedoplnil v stanovenom termine pozadované doklady, tunajsi urad
konanie prerusil rozhodnutim ¢. OU-ZA-OSZP3-2025/055115-008/Has zo dna 15.07.2025 do
terminu 15.08.2025. Stavebnik dolozil potrebné doklady dna 28.07.2025.

Na stavbu ,,Logisticky a vyrobny areal Stre¢no III* vydala Obec Strecno, stavebny trad
dna 21.11.2023 izemné rozhodnutie pod C.s. 2021/210/1622/PS, ktoré nadobudlo pravoplatnost’
25.03.2024.

Pre vydanie stavebného povolenia prislusSnym stavebnym uradom vydala Obec Strecno,
stavebny Urad, zavidzné stanovisko podla § 120 ods. 2 zdk. ¢. 50/1976 Zb. stavebného zakona
v nadviznosti na § 140b stavebného zékona v platnom zneni listom C.s.: 2025/261/0492/PS zo
dia 30.06.2025.
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Tunajsi Grad ako prislusny Specialny stavebny urad ozndmil verejnou vyhlaSkou zacatie
stavebného konania a vodopravneho konania oznamenim sp. cislo OU-ZA-OSZP3-
2025/055115-013/Has zo dna 29.07.2025 a pozval ucastnikov konania a dotknuté organy na
ustne pojednavanie. Stavebné konanie a vodopravne konanie bolo zvolané na den 02.09.2025.
Vodna stavba sa povol'uje v rozsahu uvedenom vo vyroku rozhodnutia.

Stavebnik ku Ziadosti dolozil vyjadrenia dotknutych organov. S vydanim stavebného
povolenia sthlasili aku stavbe sa vyjadrili: Okresny urad Zilina, tsek odpadového
hospodarstva, usek ochrany prirody a krajiny, Stredoslovenska distribu¢na a.s., Slovak Telekom
a.s. Bratislava, RUVZ Zilina, SEVAK a.s. Zilina a SVP $.p., Povodie horného Vahu.

Tunaj$i wrad listom ¢. OU-ZA-OSZP3-2025/055115-014/Has zo dna 29.07.2025
poziadal Okresny trad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany
prirody a vybranych zloZiek zivotného prostredia na tiseku EIA o vydanie zavdzného stanoviska
vzmysle § 140c stavebného zdkona — pisomné vyhodnotenie zapracovania podmienok
rozhodnutia ¢. OU-ZA-OSZP3-2023/002015-0480, zo dna 17.01.2023 do projektovej
dokumentacie pre stavebné povolenie stavby. Okresny tirad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné
prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloziek zivotného prostredia na useku EIA
dia 18.08.2025 vydal zavdzné stanovisko ¢. OU-ZA-OSZP3-2025/065492-002/Hnl, podla
ktoré¢ho je v stilade so zdkonom o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a rozhodnutim zo
zistovacieho konania ¢. OU-ZA-OSZP3-2023/002015-048 zo dna 17.01.2023, ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ dita 16.06.2023 a teda stanovené poziadavky boli zapracované do dokumentacie
pre stavebné povolenie.

Tunajsi trad v uskuto€nenom stavebnom konani a vodoprdvnom konani — povolenie na
osobitné uzivanie vod v zmysle § 21 vodného zédkona preskiimal Ziadost’ o stavebné povolenie a
povolenie na osobitné uzivanie vod v zmysle § 21 vodného zdkona z hladisk uvedenych v
ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zakona a zistil, Ze uskutoCnenim ani budicim
uzivanim stavby nie st ohrozené zaujmy spolocnosti ani neprimerane obmedzené ¢i ohrozené
prava a opravnené zaujmy ucastnikov konania.

O zacati stavebného konania a vodopravneho konania boli oboznameni vSetci znami
Gi¢astnici konania a dotknuté organy. Utastnici konania podl'a § 33 ods. 2 zakona &. 71/1967 Zb.
o spravnom konani v zneni neskorSich predpisov, mali moznost vyjadrit sa k podkladu
rozhodnutia i k spdsobu jeho zistovania, pripadne navrhnit’ jeho doplnenie a podat’ namietky a
podla § 61 ods. 5 stavebného zakona mohli dotknuté organy v stanovenej lehote alebo
predizenej lehote oznamit’ svoje stanovisko k predmetnej stavbe.

Utastnici konania mohli svoje namietky k Ziadosti o stavebné povolenie a povolenie na
osobitné uzivanie uplatnit’ najneskor pri ustnom pojednavani, inak sa na ne neprihliada. Zaroven
vSetci ucastnici konania a dotknuté organy boli upozorneni na to, ze ak nedorucia svoje
namietky a pripomienky do stanovené¢ho terminu, ma sa za to, ze so stavbou z hl'adiska nimi
sledovanych zaujmov suhlasia.

Casova platnost’ povolenia na vypustanie vod z povrchového odtoku a povolenia na
vypustanie splasSkovych odpadovych vod z COV do povrchovych vod vodného toku Vah je
urcené do 30.09.2035.

Na zéklade uvedenych skuto¢nosti tunaj$i trad rozhodol tak, ako je uvedené vo
vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.
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V zmysle zakona cislo 145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorSich predpisov
Polozky 60 g) Sadzobnika spravnych poplatkov bol zaplateny spravny poplatok vo vyske 2 500€
formou uhradenia platobného predpisu bankovym prevodom.

Rozpoctoveé naklady na stavbu: 532 028 €.

Poucenie:

Proti tomuto rozhodnutiu je mozno podat’ podl'a § 53 a § 54 zékona ¢. 71/1967 Zb. o spradvnom
konani v zneni neskorSich predpisov odvolanie v lehote 15 dni odo diia ozndmenia rozhodnutia
na Okresny urad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Vysokoskoldkov 8556/33B,
010 08 Zilina. Toto rozhodnutie nie je preskimatelné siidom, pokial’ nebol vyéerpany riadny
opravny prostriedok.

Ing. Andrej Vidra
veduci odboru

Toto rozhodnutie sa dorucuje verejnou vyhlaskou ucastnikom konania v stilade s ustanoveniami
stavebného zakona — liniové stavba.

Zverejnenie verejnej vyhlasky musi byt uskutocnené v zmysle § 3 ods. 6 a § 26 ods. 2
spravneho poriadku, po dobu 15 dni na uradnej tabuli a webovom sidle Obce Strecno a na
tiradnej tabuli, webovom sidle Okresného tradu Zilina a Centralnej elektronickej iradnej tabuli.
Po uplynuti lehoty ur€enej na vyvesenie, ziadame tuto vyhlaSku zaslat’ spat’ na Okresny urad
Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloziek
zivotného prostredia s vyzna¢enym datumom vyvesenia a zvesenia.

Vyvesene dia.........cccueeevevreeniieenreeeree e zvesene dila.........ccceeeeveeeeiieeeneeeee,
peciatka, podpis peciatka, podpis
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Rozhodnutie sa doruci:

Ucastnikom konania verejnou vyhlaskou:

l.
2.
3.

4.

5.
6.

Stavebnik: SLOVPACK SK s.r.0., Dlha 85, 010 09 Zilina

Vlastnici pozemkov, na ktorych bude stavba realizovana.

Vlastnici stavieb po pozemkoch, na ktorych bude stavba realizovana a osoby, na ktoré
maju iné prava k tymto pozemkov a stavbam.

Vlastnici susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré maji iné prava k pozemkom
a stavbam na nich.

Projektant: Ing. Stefan Krchiidk — AQUAPRO, Hlavéagikova 4, 841 05, Bratislava
Ostatnym ucastnikom, ktorym prava vyplyvaja z osobitnych predpisov

Dorucuje sa na vedomie a so ziadost'ou o zverejnenie na uradnej tabuli:
Obec Strecno

Na vedomie:

1.

00N L R W

Obec Stre¢no, Sokolska 487, 013 24 Strecno

LK.A. projekt s.r.o., Juraja Zavodského 483, 010 04 Zilina

SVP §.p., Povodie horného Véhu, Jana Janceka 36, 034 01 Ruzomberok
Severoslovenské vodarne a kanalizacie, a.s., Boricka cesta 1960, 010 57 Zilina
Stredoslovenska distribu¢na, a.s., Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina
SPP-distribtcia, a.s., Platennicka 2, 821 09 Bratislava

Slovak Telekom a.s., Bajkalska 28, 817 62 Bratislava

RUVZ, V. Spanyola 27,010 01 Zilina

Okresny trad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, OH, OPaK, EIA

10 SHMU Bratislava, Jeseniova 17, P.O.BOX 15, 833 15 Bratislava — po prdvoplatnosti
11. SIZP, IZP Zilina, odbor IOV, Legionarska &. 5, 012 05 Zilina — po pravoplatnosti
12. VUVH, Nabr. arm. gen. L. Svobodu 5, 812 49 Bratislava — po pravoplatnosti
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