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Rozhodnutie

Stavebné povolenie a povolenie na osobitné uzivanie vod

Vyrok

Okresny trad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloziek
zivotného prostredia, na Gseku $tatnej vodnej spravy ako prisluSny organ miestnej $tatnej spravy podla § 2 a § 4
zakona ¢. 180/2013 Z.z. o organizacii miestnej Statnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov ako prislusny
organ §tatnej starostlivosti o Zivotné prostredie podl'a § 5 zdkona Cislo 525/2003 Z.z. o §tatnej sprave starostlivosti o
zivotné prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov a § 61 pism. a) zakona ¢islo 364/2004 Z.z. o vodach a o
zmene zakona SNR €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon) v zneni neskorsich
predpisov, v stilade s ustanovenim § 73 vodného zakona, s pouZzitim ustanovenia § 46 a § 47 zakona ¢. 71/1967 Zb.
o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov, vydava ziadatel'ovi/stavebnikovi:

LIDL Slovenska republika, s.r.o0. so sidlom Ruzinovska 1E, 821 02 Bratislava, ICO 35793783
1.
POVOLENIE NA OSOBITNE UZIVANIE VOD

podla § 21 ods.1 pism. pism. d) zédkona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach a o zmene zakona SNR ¢&. 372/1990 Zb. o
priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zakon) v zneni neskorsich predpisov a § 9 Nariadenia vlady SR
¢.269/2010 Z.z., ktorym sa ustanovuji poziadavky na dosiahnutie dobrého stavu vdd, v zneni neskorsich predpisov
na vypustanie vod z povrchového odtoku do podzemnych vdd zo striech, obsluznych arealovych komunikacii a
parkovisk stavby: ,,Predajiia potravin LIDL RAJEC* prostrednictvom vodnej stavby: ,,SO 105.2 Dazd’ova arealova
kanalizacia + ORL".

Podmienky pre vypustanie vdd z povrchového odtoku do podzemnych véd:

1. Charakter vod:

Dazd’ové vody zo striech predajne potravin LIDL tzv. ,Cisté” a z prilahlych manipulaénych spevnenych ploch -
obsluznych arealovych komunikacii a parkovisk tzv. ,,zaolejované.

Pre ¢istenie dazd’ovych vod budl osadené 2 odlu¢ovacée ropnych latok: ORL s prietocnou kapacitou Q= 40 /s a
ORL s prieto¢nou kapacitou Q 20 1/s, ktoré bud situované na parcele C-KN 3009 kat. izemie Rajec.

2. Spdsob a miesto vypustania:

Vody z povrchového odtoku ,,Cisté” budi odvedené stokami dazd’ovej kanalizacie ,,B“, ,,E“ a ,,F* a vody z
povrchového objektu ,,zaolejované® budi odvedené stokami ,,C*, ,,CA®, ,,D%, do podzemnych vod prostrednictvom
vsakovacich objektov, ktoré budu situované na parcele C-KN 3009 k.u. Rajec:

vsak €. 1 - s uzitoénym akumulaénym objemom 73,36 m3,
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vsak €. 2 - s uzitoénym akumulaénym objemom 34,88 m3,

vsak €. 3 — s uzitoénym akumula¢nym objemom 18,62 m3,

vsak €. 4 - s uzitoénym akumula¢nym objemom 6,98 m3,

vsak €. 5 — s uzitoénym akumula¢nym objemom 1,74 m3.

Mnozstvo dazd’ovych vod vypastanych do podzemnych vod Q=123,82 I/s.

3. Limitna hodnota ukazovatel’a znecistenia NEL:
NEL < 0,1 mg/1.

4. Miesto odberu vzoriek, po¢etnost’, typ vzorky a spoésob odberu vzoriek:

# Vzorky odoberat’: na stoke ,,C* v $achte SF2 za ORL a na stoke ,,D* v Sachte SF3 za ORL.

# Pocetnost: 1 x ro¢ne prvé dvaroky. V pripadne vsetkych vyhovujicich vysledkov vypustanych vod garantovanych
na vystupe z ORL do 0,1 mg NEL/I, tato povinnost’ odpada.

# Typ vzorky — vzorka ,,a*; limitn1 hodnotu NEL - 0,1 mg/1 nie je mozné prekrocit’.

# Odber vzoriek pre kontrolu zabezpecuje akreditované laboratorium.

# Cas odberu vzoriek musi ¢o najlepsie charakterizovat’ ¢innost’ sledovaného zariadenia.

5. Pre vyputstanie vod z povrchového odtoku sa neurcuje povinnost’ merat’ ich mnozstvo.
6. Do povrchovych vod nesmu byt dazd’ovou kanalizaciou vypustané ziadne odpadové vody.

7. Povolenie sa vydava na dobu urc¢iti do 31.10.2035. Pred uplynutim tohto terminu musi Ziadatel’ poZiadat’ o nové
povolenie na osobitné uzivanie vod a dokladovat’ plnenie podmienok povolenia.

8. Metody stanovenia sledovanych ukazovatelov vypustaného znelistenia vykonavat' v stlade s Prilohou k
nariadeniu vlady ¢. 269/2010 Z. z., ktorym sa ustanovuju poziadavky na dosiahnutie dobrého stavu véd v zneni
neskorsich predpisov.

9. Stavebnik je povinny predkladat’ vysledky rozborov a merani povol'ujucemu organu $tatnej vodnej spravy 1 x
za rok t.j. k 31.1. nasledujuceho roku — kvalitativne hodnoty vypustanych vod z povrchového odtoku. Vysledky
rozborov odkladat’ pre pripad kontroly.

10. VykonateI'nost’ povolenia na osobitné uzivanie vod nastdva az po nadobudnuti pravoplatnosti kolaudacného
rozhodnutia vodnej stavby: ,,SO 105.2 Dazd’ova arealova kanalizacia + ORL".

11. Povolenie na osobitné uzivanie vod zanika v zmysle § 25 pism. a) aZ ¢) vodného zakona uplynutim Casu, na
ktory bolo vydané, zanikom pravnickej osoby alebo smrt'ou fyzickej osoby, ak nedoslo k prechodu opravnenia na
dalsieho nadobudatel’a podla § 22 ods. 1 vodného zakona, zanikom vodnej stavby umoziujicej osobitné uzivanie
vod, ak organ S$tatnej vodnej spravy do jedného roka po zaniku vodnej stavby neurc¢i lehotu na jej obnovenie; v
takomto pripade povolenie na osobitné uzivanie vod zanika uplynutim tejto lehoty.

12. Ak dojde k zmene podmienok rozhodujicich na vydanie tohto povolenia, organ $tatnej vodnej spravy moze
povolenie zmenit alebo zrusit’ podl'a § 24 vodného zakona.

13. Zabezpecovat pravidelnu udrZbu a riadnu prevadzku vodnej stavby zaskolenou osobou v zmysle vypracovaného
prevadzkového poriadku, ktory bude predlozeny ku kolaudacii vodnej stavby.

1L
STAVEBNE POVOLENIE

Okresny trad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloziek
zivotného prostredia, na tseku $tatnej vodnej spravy, ako Specialny stavebny trad podla § 61 pism. ¢) zakona ¢islo
364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona SNR ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov
(vodny zékon) v zneni neskorsich predpisov, vo veciach vodnych stavieb a podl'a ustanovenia § 120 zakona ¢islo
50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov, v stilade
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s § 84 zakona €. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon a o zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov,

stavebnikovi: LIDL Slovenska republika, s.r.o. so sidlom Ruzinovska 1E, 821 02 Bratislava, ICO 35793783 v
stavebnom konani po prerokovani s dotknutymi organmi a so znamymi ucastnikmi konania a po preskiimani podl'a
§ 62 stavebného zakona a v sulade s ustanovenim § 66 stavebného zakona a § 26 vodného zakona

povoluje

uskutocnenie vodnej stavby:

SO 05 Kanaliza¢na pripojka a arealova kanalizacia
SO 105.1 Splaskova kanaliza¢na pripojka

SO 105.2 Dazd’ova arealova kanalizacia + ORL

SO 113 Predizenie verejného vodovodu

SO 114 Verejna splaskova kanalizacia

pre hlavnu stavbu: ,,Predajia potravin LIDL RAJEC.*

na parcelach C-KN 3009, 1103/1, 1328/1 (E-KN 7119), 3011 v katastralnom tzemi Rajec, okres Zilina, kraj Zilinsky.

Mesto Rajec, Stavebny trad, vydal na stavbu: Predajia potravin LIDL RAJEC* izemné rozhodnutie pod spis.
&. 288/2024/01VaZP/2025/UR/3491/04-L6 zo dia 14.05.2025, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 16.06.2025.
Zavazné stanovisko stavebného tiradu podl'a § 140b a § 120 stavebného zakona vydal Mesto Rajec Stavebny trad
pod spis. ¢. 379/2025/ OIVaZP/5590-L6 zo dita 17.09.2025.

Popis povolenej stavby:

* SO 105 Kanaliza¢na pripojka a arealova kanalizacia

SO 105.1 Splaskova kanaliza¢na pripojka

Areal objektu predajne LIDL bude odkanalizovany delenou splaskovou a dazd’ovou kanalizaciou. Splaskové
odpadové vody z predajne buda odvedené pripojkou ,,KP-1“ z potrubia PVC SN 10 DN 250 dizky 62,0 m, do
sutokovej Sachty RS3 novej kanalizaénej stoky A (SO 114 Verejna splagkova kanalizacia).

Do pripojky KP-1 sa napoji aj kanaliza¢na pripojka KP-1-1 z potrubia PVC SN 10 DN 150 dizky 12,5 m, ktora
bude odvadzat splaskové vody z vnutornej kanalizacie a vody z povrchového odtoku z dvoch vonkajsich dazd’ovych
zvodov z pristresku. Za G¢elom kontroly mnozstva a kvality odvadzanych vod bude na pripojke KP-1 vybudovana
kontrolna kanalizaéna $achta SS1, v ktorej bude za ti¢elom odberu vzoriek vybudovany sklz vysky 100 mm.

Na potrubi budi osadené kontrolné, priame, siitokové a lomové kanalizagné Sachty SS1 az SS5 — celoprefabrikované
betonoveé @ 1000.

* SO 105 Kanaliza¢na pripojka a arealova kanalizacia

SO 105.2 Dazd’ova arealova kanalizacia + ORL

Dazd’ové vody zo strechy rieSeného obchodného objektu tzv. ,,Cisté* a z prilahlych manipulacnych spevnenych ploch
- obsluznych arealovych komunikécii a parkovisk tzv. ,,zaolejované* buda odvedené delenou dazd’ovu kanalizaciou
(delena pre ,,Cistené™ a ,,zaolejované* vody) do vsakovacich objektov a nasledne do podzemnych vod.

Pre Cistenie dazd’ovych vod budi osadené 2 odlu¢ovace ropnych latok.

Cisté vody z povrchového odtoku - budii odvadzané kanalizaénymi stokami ,,B“, ,E“ a ,F* a dazd'ové vody s
moznym znecistenim — tzv. zaolejované budi odvadzané kanalizaénymi stokami ,,C*, ,,CA*“ a,,D*.

,,Cista“ dazd’ova kanalizécia:

Stoka B — z potrubia PVC SN 10 DN 300 dizky 80,5 m, ktora bude odvadza dazdové vody zo strechy objektu
a bude vyustena vo vsakovacom objekte ¢. 1. Na trase budi osadené kanaliza¢né Sachty lomové, sttokové a
kontrolna (filtraénd) SF1, v ktorej budt zachytené nerozpustné latky. Do stoky B je napojena aj kratka pripojka
z odvodnovacieho zl'abu situovaného na konci zasobovacej rampy, ktory bude mat’ vypln z filtratného substratu
,,Carbotec 100°.

Stoka E — z potrubia PVC SN 10 DN 200 dizky 12,5 m, ktora bude vyustena vo vsakovacom objekte &. 4. Stokou
E budi odvadzané vody z povrchového odtoku zo spevnenych ploch malého rozsahu (asfaltovy vjazd) zachytavané
uliénym vpustom UV1. Na trase bude osadena lomova $achta — kontrolna/filtra¢na SF4.
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Stoka F — z potrubia PVC SN 10 DN 200 dizky 6,0 m, ktora bude vyustena vo vsakovacom objekte ¢. 5. Stokou F
budi odvadzané vody z povrchového odtoku zo spevnenych ploch malého rozsahu (asfaltovy vjazd) zachytavané
uliénym vpustom UV4. Na trase bude osadena kontrolna/filtraéna $achta SF5.

»Zaolejovana“ dazd’ova kanalizacia:

Stoka C — z potrubia PVC DN 250 a 300 SN 10 celkovej dizky 24,0 m, ktora bude vyustena vo vsakovacom objekte
¢. 2. Stokou budt odvadzané vody z povrchového odtoku z parkoviska a aredlovej komunikacie, zachytené uliénymi
vpustmi UVS a UV6. Dazd’'ové vody budu precistené v odlu¢ovaci ropnych latok s vykonom 40,0 1/s (typ Natura 40
S-1I) s vysokou u¢innost'ou do 0,1 mg/l NEL. Na trase stoky budi kanaliza¢né Sachty sutokové a filtraéna/kontrolna
Sachta SF2.

Stoka CA — z potrubia PVC SN 10 DN 250 dizky 18,0 m, so zatistenim do stoky C. Odvéadzat bude dazd’ové vody
z uliénych vpusti UV7 a UV8. Na jej trase budt kanaliza¢né Sachty stitokové.

Stoka D — z potrubia PVC SN 10 DN 250 dizky 14,0 m, s vytstenim do vsakovacieho objektu &. 3. Stokou budi
odvadzané vody z povrchového odtoku z arealovej komunikacie a parkoviska zachytené uliénymi vpustmi UV2 a
UV3. Dazd’ové vody budu precistené ORL - dvojkomorovy typovy betonovy ORL Natura 20 S-II s G¢innostou do
0,1 mg/1 NEL.

Vsakovacie objekty:

Vsakovaci objekt ¢. 1 — plosny z plastovych vsakovacich blokov Wavin Aquacell o vonkajSom rozmere 6 x 15,6
m, vysky 0,825 (2 vrstvy blokov) celkovo zo 260 ks blokov, s uzitoénym akumulaénym objemom 73,36 m3. Do
vsaku je zalstena kanaliza¢na stoka ,,B“.

Vsakovaci objekt ¢. 2 — plosny z plastovych blokov Wavin Aquacell o vonkaj$om rozmere 7,2 x 12 m a vySky
0,425 m (1 vrstva blokov), celkovo 120 ks blokov, s celkovym uzitoénym akumulacnym objemom 34,88 m3. Do
vsakovacieho systému budi odvedené precistené dazd’ové vody z kanaliza¢nej stoky C.

Vsakovaci objekt ¢. 3 — plo$ny z plastovych blokov Wavin Aquacell o vonkajSom rozmere 1,8 x 13,20 m a vysky
0,825 m (2 vrstvy blokov), 66 ks s celkovym uzitoénym akumulaénym objemom 18,62 m3. Do vsakovacicho
systému budu zaustené dazd’ové vody precistené dazd’ové vody z kanalizac¢nej stoky ,,D*.

Vsakovaci objekt €. 4 - plo$ny z plastovych blokov Wavin Aquacell o vonkajSom rozmere 1,8 x 9,6 m a vysky 0,425
m (1 vrstva blokov) celkovo 24 ks blokov s uzito¢nym objemom 6,98 m3. Do vsaku budt zaustené dazd’ové vody
z kanaliza¢nej stoky ,,E*.

Vsakovaci objekt €. 5 - plo$ny z plastovych blokov Wavin Aquacell o vonkajSom rozmere 1,8 x 2,4 m a vy§ky 0,425
m (1 vrstva blokov) celkovo 6 ks blokov, s akumulaénym objemom 1,74 m3; do vsaku bude zalstena stoka ,,F*.

Bilancia:
Celkové mnozstvo dazd’ovych vod — 152,515 1/s.

SO 113 Predizenie verejného vodovodu

Rozsirenie rozvodnej verejnej siete vodovodu novym potrubim — ,rad 1° z materiallu HDPE 100 D110/6,6 mm
celkovej dizky 251,0 m. Napojenie bude prevedené vyrezom a osadenim HD-PE 100 odboénej tvarovky (T-kus)
D110/110 mm a prechodovych tvaroviek — redukovanych sojok typu Hawle ,,SYNOFLEX* priruba — hrdlo 2x
DN100/80 mm, buda osadené posuvace, Supatka so zemnou stipravou a poklopom dimenzie 3xDN100 mm.

Na tento novy rozsireny vodovod bude napojena vodovodna pripojka VP-1 (SO 104) z hlavnej stavby ,,Predajna
potravin LIDL RAJEC*. Krizovanie miestnej komunikacie bude rieSené prekopanim a vodovodné potrubie ulozené
do ocelovej chranicky.

PrediZenie verejného vodovodu bude sluzit’ vyhl'adovo pre planovant bytovi vystavbu.

SO 114 Verejna splaskova kanalizacia

Rozsirenie verejnej kanalizacie novou stokou ,,A“ z materialu PVC DN 300 SN12 celkovej diiky 175,5 m, ktora sa
napoji na verejnu kanalizaénu stoku v existujucej lomovej kanaliza¢nej $achte JS1. Napojenie na verejna kanalizaciu
— zberaé TZR-Zelezobeton DN1000 bude prevedené priamo v jestvujiicej lomovej kanalizatnej $achte JS1 a to
vysekom a utesom potrubia priamo do betonovej steny Sachty cez PVC Sachtovi prechodku dimenzie DN300 mm.
Na novu kanaliza¢n stoku bude napojena stavba ,,Predajna potravin LIDL RAJEC* kanaliza¢nou pripojkou KP-1
(SO 105.1).

Na trase budd revizne — kontrolné, priame, sutokové a lomové kanalizaéné stoky ,RS1“ az ,,RS5“ ako
celoprefabrikované. Opatrené buda poklopmi typu ,,KASI KDQ69%.

Verejna kanalizacia bude sluzit’ vyhl'adovo pre planovana bytov( vystavbu.
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Na uskuto¢nenie vodnej stavby sa urcuju tieto podmienky:

1. Stavba bude uskuto¢nena podl'a dokumentacie overenej stavebnym tradom v stavebnom konani, ktor vypracoval
ESTING, s.r.o., Ing. Jan Timko, autorizovany stavebny inzZinier a ktora je suc¢astou tohto rozhodnutia. Pripadné
zmeny nemozno urobit’ bez predchadzajiceho povolenia stavebného tradu. Projektovi dokumentaciu v jednom
vyhotoveni si ako sucast’ spisu ponechava tunajsi arad.

2. Stavebnik zabezpeci vytyCenie priestorovej polohy stavby pravnickou alebo fyzickou osobou na to opravnenou.
3. Pri uskuto¢novani stavby treba dodrzat’ predpisy tykajice sa bezpecnosti prace a technickych zariadeni a dbat’
na ochranu zdravia a 0s6b na stavenisku.

4. Pred zacatim stavby je stavebnik povinny vyty¢it na stavenisku vSetky podzemné vedenia, ktoré sa v zaujmovom
uzemi nachadzaju, ich spravcami. Vyty¢enie vedenia reSpektovat’ tak, aby nedoslo k ich poskodeniu. Po obnazeni
vedenia prizvat’ zastupcu jeho spravcu ku kontrole, ¢i toto nie je poskodené. Taktiez prizvat’ zastupcu k zasypu
vedenia. Zemné prace v blizkosti vedenia oznamit’ bezodkladne jeho spravcovi.

5. Pri stavbe a jej uskutoctiovani musia byt’ dodrzané ustanovenia § 48 stavebného zakona upravujuce poziadavky
na uskutociiovanie stavieb.

6. Stavbu bude uskuto¢novat’ zhotovitel’ stavby - opravnena pravnicka alebo fyzicka osoba - ktory bude ureny vo
vyberovom konani. Stavebnik v lehote do 15 dni od uskutoéneného vyberového konania oznami stavebnému uradu
meno (nazov) a adresu zhotovitel'a stavby, ktory zaroven zabezpec¢i odborny dozor nad uskuto¢novanim stavby.

7. Vhodnost' pouzitého stavebného materialu musi byt preukdzana podla zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. O pouzitych vyrobkoch je potrebné pri kolaudacii stavby predlozit’ doklady o overeni ich pozadovanych
vlastnosti.

8. Stavebnik je povinny oznamit’ zacatie stavby na tunajsi arad.

9. Skladovanie stavebnych materialov, ako aj stavbou vzniknutych odpadov riesit’ tak, aby sa vyla¢ila moznost’
negativneho ovplyviovania podzemnych a povrchovych vod.

10. Pri uskuto¢novani stavby je potrebné dodrzat’ predpisy tykajuce sa bezpecnosti prace a technickych zariadeni,
dbat’ na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich.

11. Pri realizacii stavby zabezpec¢it’ také opatrenia, aby nedoslo ku §kodam na majetku tretich 0os6b na susednych
nehnutel’'nostiach. V pripade, Ze pri realizacii stavby k takému poskodeniu ddjde, je stavebnik povinny toto ihned’
uviest’ do povodného stavu na vlastné naklady.

12. Stavebnik bude pri zaobchadzani so znecist'ujucimi latkami povinny urobit’ potrebné opatrenia, aby tieto nevnikli
do povrchovych vod alebo do podzemnych vod alebo neohrozili ich kvalitu (§ 39 vodného zakona).

13. Stavbu je mozné uzivat az po kolaudacii stavby. Stavebnik poda vcas navrh na vydanie kolauda¢ného
rozhodnutia podl'a § 26 vodného zakona a § 79 stavebného zakona.

14. Ku kolaudacii stavby predlozit: zapis o odovzdani a prevzati stavby, projektovi dokumentaciu skutocného
vyhotovenia stavby s vyznacenymi zmenami; vyhlasenia vyrobcu o zhode stavebnych vyrobkov a zariadeni, doklady
o zneSkodneni vzniknutych odpadov na povolenej skladke, geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia stavby
vypracované autorizovanym geodetom a kartografom, doklady o vysledkoch predpisanych skisok a merani a o
sposobilosti prevadzkovych zariadeni na plynuli a bezpeéna prevadzku (zapisy z tlakovych skuSok vodovodu,
skusky vodotesnosti kanalizacie) a pod..

15. Stavebné povolenie straca platnost, ak sa so stavbou neza¢ne do dvoch rokov odo dna, ked nadobudlo
pravoplatnost’.

16. Stavba nesmie byt zahajena, pokial’ stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost’.

17. Stavba bude dokoncena do 30.08.2026.

18. Pri realizacii stavebnik zabezpeci plnenie poziadaviek uplatnenych vo vyjadreniach:

SVP, §.p., Povodie horného Vahu o.z., stanovisko ¢. SVP 19049/2025/2 dna 05.09.2025 :

Z hladiska poziadaviek ochrany vod pred znecistenim:

1. Realizaciou predmetnej stavby nemoze dojst’ k ohrozeniu podzemnych a povrchovych vod.

2. Stavebnik je povinny zabranit’ zne€isteniu povrchovych a podzemnych véd vyhovujicim technickym stavom
mechanizmov, ako aj technickymi prostriedkami.

3. Do dazd’ovej kanalizacie neodvadzat’ iné vody ako dazd’ové vody zo striech a spevnenych ploch.
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4. Podla § 26 vodného zakona navrhovana stavba podlicha povoleniu organu Statnej vodnej spravy. Vydané
povolenie ziadame dorucit’ nasej organizacii.

5. Spravca toku je opravneny vykonavat’ kontrolu skuto¢ného vypustania dazd’ovych vod do povrchovych vod v
priebehu kalendarneho roka.

6. S odpadmi vzniknutymi pocas prac nakladat’ v sulade s platnou legislativou v odpadovom hospodarstve, t. j. odpad
vyuzit', resp. ulozit’ na povolenua skladku podla druhu odpadu. Viest’ evidenciu zneskodnovania odpadov.

7. Na pripadné zmeny vo vypustani vod ziadame neodkladne upozornit’ spravcu toku a nasledne ich naSou
organizaciou odsthlasit’.

8. Okolnosti, ktoré by mohli ovplyvnit’ stav povrchovych a podzemnych vod, budu ihned’ nahlasené tunajSiemu
organu §tatnej vodnej spravy a stavebnik zabezpeci vSetky dosledné opatrenia na odstranenie Skodlivych nasledkov.
9. S odpadmi vzniknutymi pocas prac nakladat’ v sulade s platnou legislativou v odpadovom hospodarstve, t.j. odpad
vyuzit', resp. ulozit’ na povolenua skladku podla druhu odpadu. Viest’ evidenciu zneskodnovania odpadov.

Z hrladiska technicko-prevadzkovych zaujmov spravcu vodnych tokov a protipovdnovej ochrany:

10. Na pripadné zmeny v projektovej dokumentacii ziadame neodkladne upozornit’ spravcu toku a nasledne ich
odsuhlasit’ s nagou organizaciou.

11. Za&iatok a koniec stavebnych prac ziadame nahlasit’ technikovi strediska Zilina (0910 757 339) min. 7 dni vopred.
12. Vykopové prace ako aj samostatnu realizaciu stavby ziadame realizovat’ efektivne, mimo dazdov a so
zariadeniami v bezchybnom stave, aby nedoslo k tniku ropnych latok do povrchovych ani podzemnych vod.

13. Vykopany zemny material, stavebny material a vzniknuty odpad ziadame ukladat’ a skladovat’ mimo ochranného
pasma vodného toku, poruseny terén v ochrannom pasme vodného toku ziadame upravit’, zhutnit’ a osiat’ travou.
14. Projekt skuto¢ného vyhotovenia (v papierovej aj digitalnej forme — dxf, dwg, dgn) odovzdat’ po ukonceni
stavby technikovi strediska Zilina. Uvedené pozadujeme z dovodu vodohospodarskej evidencie. Doruéenie je mozné
vykonat’ aj mailom na adresu: mariana.zihlavnikova@svp.sk

15. V pripade nedodrzania nasich poziadaviek, nebudeme stihlasit’ s vydanim kolauda¢ného rozhodnutia.

16. Ku kolaudécii prizvat technického pracovnika strediska Zilina (0910 757 339).

Z hladiska poziadaviek odboru spravy majetku:

17. Touto stavbou nie su dotknuté pozemky vo vlastnictve SR v sprave SVP §.p.

Upozornenia:

- Vodohospodarsky vyznamny vodny tok ma v zmysle zakona o vodach ¢. 364/2004 Z. z. v zneni neskorSich
predpisov, pristupové pasmo vo vzdialenosti min. 10,00 m od brehovej ¢iary vodného toku. Ochranné pasmo
vodnych tokov je v zmysle STN 75 2102 v zavislosti od Sirky koryta, min. 6,00 m od brehovych ¢iar.

- Brehova ¢iara je v zmysle STN 75 0120 priese¢nica brehu a maximalnej hladiny vody, ktora eSte staci pretekat’
korytom bez toho, aby sa vyliala do prilahlého izemia.

- Podl'a vyssie uvedenej STN nie je v ochrannom pasme dovolena orba a vysadba stromov, budovanie stavieb,
oplotenia, konstrukcii zamedzujtcich prejazdnost’ ochranného pasma, tazba a navazanie zeminy, vytvaranie skladok,
manipulacia s latkami skodiacimi vodam, subezné vedenie inzinierskych sieti.

- Pri stavbe nesmu byt  uskladnované stavebné materialy a materialy z vykopov v prieto¢nom profile a na pobreznych
pozemkoch odkial m6zu byt splavené.

- S odpadom nakladat’ v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch v zneni neskorsich predpisov.

- Vyjadrenie spravcu dotknutych vodnych tokov nenahradza vyjadrenie ani suhlas vlastnikov pozemkov, na ktorych
bude stavba realizovana.

- Spravca vodnych tokov nezodpoveda za Skody spdsobené ucinkami vdd, splavenin a 'adu ako i vzniknuté pri
mimoriadnych udalostiach podl'a § 49 ods. 5 vodného zakona €. 364/2004 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.

- V pripade apravy toku, alebo opravy existujucej upravy toku, investi¢nej akcie a pod., ak bude stavba v kolizii s
touto Upravou/opravou, alebo bude zasahovat’ do pozemkov spravcu tokov, resp. ochrannych pasiem vodnych tokov
investor stavby vykona prelozenie vSetkych ¢asti stavby mimo ochranné pasmo vodnych tokov na vlastné naklady.
- Upozoriiujeme, Ze v danej lokalite nie je spracovana mapa povodilovych rizik a spravca toku nepozna rozsah
zaplavového tzemia pri zvySenych prietokoch. Nie je vylicené, ze v buducnosti méze dojst’ k zaplaveniu stavby.

Slovenska sprava ciest, stanovisko ¢. SSC/6193/2025/2320/28006 zo dna 10.09.2025:

1. Ziadame re$pektovat’ nami vydané stanoviska uvedené vyssie (SSC/6193/2025/2320/5011 zo dia 11.02.2025;
SSC/6858/2024/2320/20282 zo dna 28.05.2024), ako aj pravoplatné izemné rozhodnutie na predmetnt stavbu.

2. Vyrobky zabudované do cesty 1/64 musia byt z materialu odolného voc¢i negativnym ucinkom agresivneho
prostredia (chemicky posyp a pod.). Obrubniky na rozhrani vozovky cesty 1/64 musia byt osadené tak, aby ich
poskodenie vplyvom pluhovania a pod. bolo vylacené.
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3.V pripade pouzitia zichytného bezpe&nostného zariadenia ziadame aby spiiialo vietky pravne predpisy a TP, TKP,
TPV apod.

4. SO 114 Verejna splaskova kanalizacia, na ktord sa napoji predajiia Lidl z lomovej kanaliza¢nej $achty JSI
prostrednictvom novovybudovanej vetvy — Stoky A. Sachta JSI a &ast’ stoky A budu suéastou pruhu pre odboéenie
vpravo, ktory SSC prevezme do majetkovej spravy (stavebny objekt aj pozemok) v zmysle TP 078. Min. hibka
kanalizacie v cestnom telese bude po rozsireni cesty 1/64 min. 3,17m od hornej hrany chrani¢ky potrubia po
niveletu upravenej vozovky cesty 1/64. Kanalizacna Sachta JSI bude umiestnené tak, ze stred jej kanalizaéného
samoniveliza¢ného poklopu bude umiestneny v osi jazdného pruhu - pruhu na odbocenie vpravo, t.j. mimo jazdni
stopu vozidiel.

5. Zemné prace musia byt navrhnuté v stilade s STN 73 3050.

6. Pracami nesmie dojst’ k znecisteniu prilahlého tGseku cesty 1/64 ani k ohrozeniu bezpecnosti a plynulosti
premavky. Vykopana zemina a stavebny material nesmie byt’ ani docasne uskladiovany na cestnom pozemku a na
vozovke cesty 1/64. V pripade zneCistenia vozovky je potrebné okamzite zabezpecit’ jej oCistenie.

7. Prace Zziadame realizovat’ prevazne z volného terénu, pricom realizaciou nesmie dojst’ k obmedzeniu cestnej
premavky na ceste 1/64.

8. Motorové vozidla a mechanizmy moézu na cestu 1/64 vchadzat' a vychadzat len v miestach existujucich
spevnenych vjazdov.

9. Stavebnymi pracami nesmie dojst’ k poruseniu stability cestného telesa, k poskodeniu odvodnovacieho systému
cesty 1/64 a jej prislusenstva, k zasahu do spevnenej Casti vozovky, s ktorou Uprava v zmysle DSP neuvazuje, ako
aj k poSkodeniu prislusenstva cesty 1/64 (dopravné znacky, mosty, priepusty a pod.).

10. Investor/Stavebnik do ukoncenia realizacie spitnej Gpravy je povinny vykonavat’ udrzbu predmetného useku
cesty 1/64 tak, aby bola zabezpecena zjazdnost' a prejazdnost’ cesty 1/64 a tym nedochadzalo k pripadnym
poskodeniam na majetku tretich osob.

11. Investor stavby pri realizacii stavby ako aj manipulaciou a osadenim TDZ a DDZ zodpoveda za bezpe¢nost a
plynulost’ cestnej premavky v Giseku stavby, ako aj za pripadné S§kody na cestnom telese cesty 1/64 a jej prislusenstve
a za Skody vzniknuté tretim osobam a na ich majetku realizaciou stavby. Napravu je povinny vykonat’ investor na
vlastné naklady. V pripade poklesu v mieste zasahu do telesa cesty 1/64 alebo iného poskodenia cestného telesa
stavebnik bezodkladne zabezpeci opravu tohto miesta do pdvodného stavu na vlastné naklady.

12. V pripade, ze d6jde k zmene vlastnika, uvedené povinnosti prejdu na nového vlastnika.

13. Oznacenie pouzitych materialov (asfaltové a podkladové zmesi) pozadujeme pouzit v stlade s platnymi
predpismi a normami.

14. Pred zacatim prac pozadujeme predlozit’ kontrolno - skiiSobny plan a uviest' nazov akreditovaného laboratoria,
ktoré bude vykonavat’ skiisky zhutnenia pri spétnej iprave po zasahu do cesty 1/64 a z rozsirenia cestného telesa cesty
1/64. Po zrealizovani spétnej upravy cesty 1/64 vratane roz§irovanej ¢asti cestného telesa cesty 1/64 po konstrukéni
plai a zrealizovani ochrannej vrstvy (SD) pozadujeme zdokladovat’ zastupcovi SSC IVSC Zilina mieru tnosnosti
na konstrukcénej plani a na ochrannej vrstve Protokolom o skuske z Akreditovaného skusobného laboratoria.
Pozadovana miera zhutnenia na konstrukénej plani je Edef2=90 MPa, na ochrannej vrstve SD je EdefF120 MPa. A
nasledne po zdokladovani miery inosnosti je mozné zacat’ s pokladkou d’al$ich vrstiev.

15. Navrhovanu skladbu vozovky ako aj splnenie pripomienok v zmysle bodu 8. a 9. tohto stanoviska, pozadujeme
konzultovat’ a odsthlasit’ s Cestnym laboratoriom Slovenskej spravy ciest - kontakt Ing. Moravéikova, PhD., tel. ¢.:
0911 973 188. Pocas realizacie prac pozadujeme dokladovat’ mieru zhutnenia. V pripade, ze neddjde k zdokladovaniu
miery unosnosti na kon§trukénej plani a na ochrannej vrstve, zastupca SSC IVSC Zilina prace neprevezme. SSC si
pocas prac vyhradzuje robit’ skasky vlastnym laboratdriom.

16. Zacatie a ukoncenie prac suvisiacich s cestou 1/64, vsetky zasahy do telesa cesty 1/64 v stvislosti s realizaciou
predmetnej stavby je nutné nahlasit’ emailom na boris.bulik@ssc.sk, odkonzultovat’ a odstihlasit’ min. 5 pracovnych
dni pred zahajenim realizacie s poverenym pracovnikom SSC IVSC Zilina, kontaktna osoba: Ing. Boris Bulik; tel.
¢. 0904382713, ktorého pripadné doplnujuce pokyny a poziadavky ziadame reSpektovat’. Pred zahajenim prac musi
byt protokoldrne odovzdané stavenisko za pritomnosti vyssie uvedeného pracovnika SSC IVSC Zilina. To isté plati
aj po ukonceni prac, zapisni¢né prevzatie staveniska.

17. Realizacia musi byt vykonana za dozoru spravcu cesty alebo nim poverenym stavebnym dozorom, musi byt
doloZena zapisni¢ne. K preberaciemu konaniu je potrebné dolozit’ projekt skuto¢ného vyhotovenia stavby v tlacene;j
a digitalnej forme, porealizaéné zameranie stavby (v digitalnej a tlacenej forme) - geometricky plan na zaklade nasich
pokynov, ktory bude sluzit’ ako podklad pre uzatvorenie potrebnych zmluv uvedenych nizsie, elaboraty kvality,
DSRS, zoznam nového trvalého zna¢enia na prevzatie spravcom a pod. Sucast’ou zmluvy o bezodplatnom odovzdani
stavebného objektu musi byt vykaz vymer nakladov. Zavere¢ny elaborat kvality bude potvrdeny oddelenim kontroly
kvality a skiiSobnictva na SSC IVSC Zilina a fotodokumentaciu prac vykonanych v cestnom telese cesty 1/64 a v jej
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roz§ireni. Zaroven treba dolozit’ porealiza¢né geodetické zameranie IS vo vzt'ahu k ceste 1/64 (polohopis, vyskopis
splaskovej kanalizacie) zrealizované v zmysle naSich poziadaviek a predloZenej DSP.

18. Po ukonceni stavebnych prac v dotyku s cestou 1/64 ziadame terén uviest’ do p6vodného stavu.

19. Vlastnik/spravca IS si nebude voci spravcovi cesty 1/64 uplatiiovat’ obmedzenia v ochrannom pasme IS, ktoré
by branili vykonu udrzby, resp. opravy tejto cesty beznymi postupmi.

20. Investor stavby je povinny v pripade investi¢énych zamerov spravcu cesty 1/64 reSpektovat’, pripadne zmenit
termin realizacie prac na vlastné naklady do terminu uréeného spravcom.

21. Zaruku na vykonané prace v dotyku s cestou 1/64 vratane jej rozsirenia bude mat investor po dobu 60
mesiacov od zapisni¢ného odovzdania zastupcovi majetkového spravcu cesty 1. triedy, kontaktna osoba: Ing. Boris
Bulik. Zaru¢na doba zaéne plynit’ diom zapisni¢ného a zmluvného prevzatia zrealizovanych stavebnych objektov
zastupcovi SSC IVSC Zilina. V pripade, ak povereny zastupca SSC IVSC Zilina nebude prizvany k pracam nebudu
dodrzané poziadavky tohto stanoviska, bude zaruka po dobu Zivotnosti stavby.

22. Investor/zhotovitel’ bude zabezpecovat’ odstranovanie zavad v cestnom telese cesty 1/64 vratane jej rozsirenia
pocas plynutia zaru¢nej doby, najneskor do 10 dni od pisomného vyzvania. Stcasne bude investor/zhotovitel
uhradzat’ skody, ktoré vzniknu v désledku tychto zavad.

23. Ku kolaudacii stavby bude potrebné medzi investorom stavby a SSC uzatvorit zmluvu o bezodplatnom
odovzdani a prevzati stavebného objektu a zmluvu o prevode vlastnickeho prava k pozemku (resp. Zmluvy o
bezodplatnom odovzdani a prevzati objektov vyvolanych investicii do spravy a prevadzky a o prevode vlastnickeho
prava k nehnutel'nostiam). Majetkovopravne vysporiadanie ohl'adom rozSirenia cesty 1/64 je potrebné riesit’ s
Referatom spravy majetku: Mgr. Marek Nagy, marek.nagy@ssc.sk.

a. Do stavebného konania je potrebné uzatvorit' Zmluvu o budicej Zmluve o bezodplatnom odovzdani a prevzati
objektov a pozemkov vyvolanych investicii do vlastnictva a prevadzky SSC.

b. Do majetkovej spravy preberie SSC stavbu po predlozeni nasledovnych dokladov: Pravoplatné kolaudaéné
rozhodnutie, Stavebné povolenie, Preberaci protokol, aj diel¢ie protokoly, Stpisy prac, Stavebny dennik na vSetky
objekty, Projekt skuto¢ného vyhotovenia, Geodetické zameranie, geometricky plan -- pisomne aj elektronicky: Druh
odovzdavaného pozemku musi byt zapisany pod ¢.22 pozemok, na ktorom je inZ. stavba; Zarad’ovacie protokoly
do H(M-u aj s cenami, Elaborat kvality s potvrdenim z nasho laboratéria, Ze je v poriadku, VSetky zmluvy rézneho
charakteru, Projekt skuto¢ného vyhotovenia dopravného zna¢enia potvrdeny ODI aj s ur¢eniami, Fotodokumentaciu
vyhotovenu pocas vystavby.

¢. Do preberacieho konania je potrebné uzatvorit’ Zmluvu o bezodplatnom odovzdani a prevzati stavebnych objektov
vyvolanych investicii do vlastnictva a prevadzky a Zmluvu o prevode vlastnickeho prava k pozemku. Ziadame
predlozit’ hodnotu vyhotoveného dieta v uréenych hraniciach v zmysle geometrického planu.

24. Investor/stavebnik pri rieSeni stavby v blizkosti cesty 1/64 musi uvazovat’ aj s negativnymi G¢inkami dopravy. Z
tohto dovodu je potrebné postdit’ vplyv dopravy a navrhnat opatrenia na eliminovanie jej negativnych a¢inkov. Vo¢i
SSC nebude mozné uplatnovat’ poziadavky na realizaciu protihlukovych, prip. inych opatreni, pretoze negativne
ucinky su v Case realizdcie zname.

25. Poskodené vodorovné dopravné znacenie pocas realizacie stavby musi byt’ plne obnovené.

26. Dopravné znac¢ky musia zodpovedat’ svojim vyobrazenim Vyhlaske ¢. 30/2020 Z.z.

27. Dopravné znacenie a dopravné zariadenia musia byt vyhotovené a osadené odborne spdsobilou organizaciou.
Pred kolaudéciou stavby musi byt dopravné znagenie na ceste 1/64 zapisniéne odovzdané IVSC Zilina do majetkovej
spravy (dolozit’ potvrdenie o spravnosti vyhotovenia TDZ od zastupcu prislusného ODI). Pripadné dopravné
znacenie pri ceste 1/64, ktoré bude zruSené a je v majetkovej sprave SSC, ziadame odovzdat’ zastupcovi spravcu
cesty 1/64 - Ing. Borisovi Bulikovi.

28. TDZ, DDZ si ziadatel’ osadi na vlastné naklady. Obnovenie vodorovného dopravného znacenia pozadujeme
navrhnit’ jednozlozkovou farbou s reflexnou upravou. Celkovy rozsah spétnych Gprav dopravného znacenia bude
stanoveny na zaklade rozsahu zasahu do vozovky poverenym pracovnikom SSC IVSC Zilina.

29. Novonavrhované vyhotovenie a osadenie TDZ musi byt’ v silade s STN a TP. Novonavrhované TDZ, DDZ musi
byt umiestnené tak, aby neprekryvalo existujuce dopravné znacenie, netvorilo pevnll prekazku na cestnom telese a
neohrozovalo tak bezpecnost’ cestnej premavky a sti¢asne aby bol umozneny vykon beznej udrzby ciest.

30. DDZ osadi a bude udrziavat’ investor/zhotovitel’ po¢as realizacie opravy na vlastné naklady.

31. Manipulaciou a osadenim TDZ, DDZ nesmie dojst’ k poSkodeniu cestného telesa a jeho prisluSenstva ani
odvodiovacieho systému cesty 1/64 a jej prislusenstva.

32. Stavenisko bude zabezpecené zabranami proti padu a do¢asnymi dopravnymi zna¢kami v zmysle poziadaviek
prislusného dopravného inspektoratu.

33. Projektovu dokumentaciu na ucely vydania stavebného povolenia stavby ako aj k uréeniu trvalého a do¢asného
dopravného znacenia, d’alej projekt organizacie dopravy je potrebné odsthlasit’ prislusnym D1 PZ a cestnym
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spravnym organom (Odbor CD a PK Okresného tiradu v Ziline). K projektu organizacie dopravy, k uréeniu TDZ
a DDZ, k pripadnym zmenam voci predlozenej DSP a k zvlastnemu uzivaniu ciest v sprave SSC v suvislosti s
realizaciou stavby treba poziadat’ spravcu cesty 1/64 0 d’alSie stanovisko, pricom v Ziadosti treba uviest’ presny termin
prac v suvislosti s cestou 1/64 a kontakt osoby zhotovitel'a/investora, ktora zodpoveda za organizaciu a realizaciu
prac, ako i za dodrzanie pripomienok uvedenych v nasich stanoviskach.

34. V pripade, Ze pocas realizacie prac dojde k osadeniu docasnych dopravnych znaciek na ceste 1. triedy, prip.
preprave nadmerného alebo nadrozmerného nakladu, je potrebné postupovat’ v zmysle ustanoveni zakona ¢.
135/1961 Zb. zakon o pozemnych komunikaciach.

35. Stavebné prace v dotyku s cestou 1/64 je mozné realizovat’ v obdobi mimo vykonu zimnej udrzby cesty 1/64
(01.11. — 31. 03. nasledujuceho roka) v zavislosti od klimatickych podmienok.

36. Zaroven upozoriiujeme na to, ze v telese cesty 1/64 sa mézu nachadzat’ d’alSie inzinierske siete a je potrebné
vyziadat’ si stanovisko od ich spravcov, pricom treba reSpektovat’ platné bezpecnostné vzdialenosti inZinierskych
sieti v zmysle STN.

37. Toto suhlasné stanovisko nenahradza ,iné pravo k pozemku v zmysle S 58 ods. 2 v spojeni s § 139 ods.l zakona
¢. 50/1976 Zb."

Slovak Telecom a.s., vyjadrenie ¢. 6612519850 zo dna 24.07.2025:

Stavbou dojde do styku so sietami elektronickych komunikacii (d’alej len SEK) spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s.
a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o..

Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. pozaduji zahrnut' do podmienok urcenych stavebnych uradom pre
vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby alebo stavebného povolenia VSeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré
su neoddelitel'nou sucast’ou tohto stanoviska. Zaroven je stavebnik povinny reSpektovat’ nasledovné:

1. Existujuce zariadenia st chranené ochrannym pasmom (§23 zakona ¢. 452/2021 Z. z.) a zaroven je potrebné
dodrzat’ ustanovenie §108 zakona ¢. 452/2021 Z.z. o ochrane proti ruseniu.

2. Vyjadrenie straca platnost’ uplynutim doby platnosti uvedenej vyssie vo vyjadreni, v pripade zmeny vyzna¢eného
polygdnu, dovodu Ziadosti, Géelu ziadosti, v pripade ak uvedené parcelné ¢islo v Ziadosti nezodpoveda vyzna¢enému
polygonu alebo ak si stavebnik nesplni povinnost’ podl'a bodu 3.

3. Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna v pripade ak zistil, Ze jeho zamer, pre ktory podal uvedent ziadost’
je v kolizii so SEK Slovak Telekom, a.s., a /alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o0., alebo zasahuje do ochranného pasma
tychto sieti (najneskor pred spracovanim projektovej dokumentacie stavby), vyzvat’ spolo¢nost’ Slovak Telekom,
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo prelozenia SEK prostrednictvom zamestnanca spolo¢nosti
povereného spravou sieti: Rastislav Kubik, rastislav.kubik@telekom.sk +421 902719389.

4.V zmysle§ 21 ods. 12 zékona ¢. 452/2021 Z.z o elektronickych komunikaciach sa do projektu stavby musi zakreslit’
priebeh vsetkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpoveda projektant.

5. Zaroven upozoriiujeme stavebnika, ze v zmysle §24 zakona ¢. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavriet dohodu o
podmienkach prekladky telekomunika¢nych vedeni s vlastnikom dotknutych SEK. Bez uzatvorenia dohody nie je
mozné prelozit, zrealizovat’ prekladku SEK.

6. Upozoriujeme ziadatela, Ze v textovej Casti vykonavacieho projektu musi figurovat podmienka spolo¢nosti
Slovak Telekom a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., o zdkaze zriad'ovania stavebnych dvorov pocas vystavby na
existujucich podzemnych kabloch a projektovanych trasach prekladok podzemnych telekomunikaénych vedeni a
zariadent.

7. V pripade ak na Vami definovanom tzemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachadza nadzemna telekomunika¢na
siet’, ktora je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0., je potrebné zo strany ziadatel'a
zabezpecit’ nadzemnu siet’ proti poSkodeniu alebo naruseniu ochranného pasma.

8. Nedodrzanie vyssie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je poruSenim povinnosti podl'a §23 zakona ¢.
452/2021 Z.z. o elektronickych komunikaciach v platnom zneni.

9.V pripade, ze ziadatel’ bude so zemnymi pracami alebo ¢innostou z akychkol'vek dovodov pokra¢ovat’ po tom,
ako vydané vyjadrenie strati platnost’, je povinny zastavit’ zemné prace a poziadat’ o nové vyjadrenie.

Pred realizaciou vykopovych prac je stavebnik povinny poziadat’ o vytyCenie polohy SEK spolo¢nosti Slovak
Telekom a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.0., na povrchu terénu. Vzhl'adom k tomu, ze na Va§om zaujmovom tzemi sa
modzu nachadzat’ zariadenia inych prevadzkovatel'ov, ako s napr. radiové zariadenia, radiové trasy, televizne kablové
rozvody, tymto upozoriiujeme ziadatel'a na povinnost’ vyziadat’ si obdobné vyjadrenie od prevadzkovatel'ov tychto
zariadent.

10. Vytycenie polohy SEK spolo¢nosti Slovak Telekom a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.0., na povrchu terénu vykona
Slovak Telekom a.s., na zaklade objednavky zadanej cez internetovu aplikaciu na stranke: https://www.telekom.sk/
vyjadrenia
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Vyty¢enie bude zrealizované do troch tyzdiiov od podania objednavky.

11. Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna bez ohl'adu na vyssie uvedené body dodrzat’ pri svojej ¢innosti
aj Vseobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prilohu tohto vyjadrenia.

12. Ziadatel’ moZe vyjadrenie pouzit’ iba pre uéel, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem pouzitia pre uéel konani
podl'a stavebného zakona a naslednej realizicie vystavby, ziadatel’ nie je opravneny poskytnuté informécie a data
d’alej rozsirovat’, prenajimat’ alebo vyuzivat’ bez suhlasu spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s..

13. Poskytovatel' negarantuje geodetick(i presnost’ poskytnutych dat, poskytnutiec dat v elektronickej forme
nezbavuje Ziadatel'a povinnosti poziadat’ o vyty¢enie.

14. Prilohy k vyjadreniu: vSeobecné podmienky ochrany SEK, situaény vykres obsahujici zaujmové uzemie
ziadatela.

Vseobecné podmienky ochrany SEK

1. V pripade, Ze zamer stavebnika, pre ktory podal uvedenu ziadost, je v kolizii so SEK Slovak Telekom, a.s., a/
alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0., alebo zasahuje do ochranného pasma tychto sieti, je stavebnik po konzultacii so
zamestnancom Slovak Telekom, a.s., povinny zabezpecit’:

* Ochranu alebo prelozenie sieti v zmysle konkrétnych podmienok uréenych zamestnancom Slovak Telekom, a.s.,;
* Vypracovanie projektovej dokumentacie v pripade potreby premiestnenia telekomunika¢ného vedenia

* Odsuhlasenie projektovej dokumentacie v pripade potreby premiestnenia telekomunika¢ného vedenia.

V lokalite predmetu Vasej ziadosti je opravneny vykonavat’ prace suvisiace s preloZenim sieti (alebo vybudovanim
telekomunikacnej pripojky) iba zmluvny partner: Ladislav Hradil, hradil@subtel.sk 0907 777474.

Upozornenie: v kablovej ryhe sa mdze nachadzat’ viac zariadeni (kable, potrubia) s réznou funkénost'ou.

2. Pri akychkol'vek pracach, ktorymi mozu byt ohrozené alebo poskodené zariadenia, je ziadatel’ povinny vykonat’
vSetky objektivne G¢inné ochranné opatrenia tym, ze zabezpedi:

* Pred zacatim zemnych prac vytycenie a vyznacenie polohy zariadeni priamo na povrchu terénu;

* Preukazatel'né oboznamenie zamestnancov, ktori budi vykonavat’ zemné prace, s vytycenou a vyznac¢enou polohou
tohto zariadenia a tiez s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené;

» Upozornenie zamestnancov vykonavajlicich zemné prace na moznu polohovi odchylku +/- 30 cm skutoéného
uloZenia vedenia alebo zariadenia od vyznacenej polohy na povrchu terénu

» Upozornenie zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni pracovali s najva¢Sou
opatrnostou a bezpodmieneéne nepouzivali nevhodné naradie (napr. hibiace stroje);

* Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpeCené proti akémukol'vek ohrozeniu, kradezi a poskodeniu vo
vzdialenosti 1,5 m na kazdu stranu od vyznacenej polohy zariadenia;

* Zhutnenie zeminy pod kéblami pre jeho zakrytim (zasypanim);

* Bezodkladné oznamenie kazdého poskodenia zariadenia na telefonne ¢islo 12129

* Overenie vyskového uloZenia zariadenia ruénymi sondami (z dévodu, ze spolo¢nost’ Slovak Telekom, a.s. a DIGI
SLOVAKIA, s.r.0., nezodpovedaju za zmeny priestorového uloZenia zariadenia vykonané bez ich vedomia).

3. Ziadame dodrzat’ platné predpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorova upravu vedeni v plnom rozsahu.

Stredoslovenska distribu¢na a.s., vyjadrenie ¢. 202508-VOP-0021-1 zo dna 02.10.2025:

1. Stavba bude umiestnena tak, ako je to zakreslené v prilozenej situdcii, t.j. budova predajne Lidl bude umiestnena
mimo ochranné pasmo nadzemného 22kV vedenia, v kolizii s ochrannym pasmom predmetného vedenia budu
spevnené plochy a rampovy systém, vodorovna vzdialenost’ medzi zvislou rovinou prelozenou krajnym vodi¢om
vedenia a najblizSou Castou stavby (vratane jej vysunutych ¢asti) meranej kolmo na vedenie od krajného vodica
bude minimalne 2,0m po spevnené plochy uréené na parkovanie a minimalne 4,6 m od rampového systému.
Spevnené plochy musia byt vybudované tak, aby vyska vedenia od povrchu spevnenej plochy vyhovovala STN EN
50 341-1, Tabulka (5.12), tj. min. 6,6 m pri maximalnej teplote vodi¢a alebo zat'azeni namrazou alebo zat'azenim
vetrom.

Pri vykopovych a inych pracach SSD Ziada neporusit’ stabilitu podpernych bodov a pripadnii uzemnovaciu ststavu
vedenia.

2. Osoby, ktoré zriad’uji stavbu alebo vykonavaju ¢innosti, pri ktorych sa moézu priblizit k energetickym
zariadeniam, su povinné v zmysle Zakona €. 251/2012 Z.z. § 43 ods. 11 vopred oznamit takiito ¢innost
prevadzkovatel'ovi zariadeni, e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk a dodrziavat’ nim uréené podmienky.

3. Pri vystavbe, udrzbe a uzivani objektov nesmil byt pouzité mechanizmy ani predmety, ktorymi by sa priblizilo
ku ktorémukol'vek vodi¢u vedenia 22 kV na vzdialenost’ mensiu ako 3 m. Bola by tym ohrozena bezpecnost’ 0s6b
ako aj bezpecnost prevadzky energetickych zariadeni.
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4.V ochrannom pasme vonkajSiecho nadzemného elektrického vedenia 22 kV, ktoré je v zmysle Zakona ¢. 251/2012
Z.z. § 43 ods. 2 vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach vedenia vo vodorovnej vzdialenosti 10 m meranej
kolmo na vedenie od krajného vodi¢a a pod elektrickym vedenim je v zmysle § 43 ods. 4 zakazané

- zhotovovat’ stavby, vykonavat zmenu dokoncenej stavby alebo zmenu v uzivani stavby, odstranovat’ stavby,
vykonavat’ stavebné Gpravy alebo stavebné prace) konstrukcie a skladky,

- vysadzat’ a pestovat’ trvalé porasty s vySkou presahujicou 3 m,

- uskladiiovat’ Tahko horl’avé alebo vybusné latky,

- vykonavat’ ¢innosti ohrozujiice bezpe¢nost’ 0sdb a majetku,

- vykonavat’ ¢innosti ohrozujice elektrické vedenie a bezpecnost’ a spolahlivost’ prevadzky ststavy.

5. Na najblizsich podpernych bodoch vedenia si namontované a trvalo funkéné dvojzavesy (bezpe€nostné zavesy
spifiajuce poziadavky na zvysené zabezpedenie).

6. Kovové Casti stavieb musia byt uzemnené. Odpor uzemnenia max. 15 Ohm.

7. Pri zavlazovani pril'ahlych Casti sa nesmie suvisly prud vody priblizit’ k zivym castiam elektrickych zariadeni na
vzdialenost’ mensiu ako 2 m.

8. Ziadatel je uzrozumeny s tym, Ze v ochrannom pasme el. transformaénej stanice a v ochrannom pasme el. vedenia
moze byt zhorSeny prijem rozhlasu a televizie a mézu sa tam vyskytovat’ zvySené hodnoty imisii stanovené platnou
legislativou (napr. hlu¢nost’, vibracie, elektromagnetické pole). Prevadzkovatel' elektroenergetického zariadenia
nezodpoveda za pripadné zvySené hodnoty imisii a s tym suvisiace obmedzenia a Skody, ktoré mozu Ziadatel'ovi
z tohto titulu vzniknut'. V pripade potreby technickych opatreni na zniZenie hodnoét imisii, ktoré bude musiet
prevadzkovatel elektroenergetického zariadenia na tomto zariadeni vykonat’, budu vykonané Prevadzkovatel'om na
naklady Ziadatel'a o zriadenie stavby v ochrannom pasme elektroenergetického zariadenia.

9. V pripade poruchy na vedeni nasledkom Zivelnej pohromy alebo inych nepredvidatel'nych okolnosti, ako napr.
uder blesku, namraza, zosuv pody a pod., ak by ich nasledkom doslo k padu energetickych zariadeni, SSD nebude
znasat’ ziadnu zodpovednost’ za Skody vzniknuté na majetku ani za bezpe¢nost’ 0sdb nachadzajtcich sa v ochrannom
pasme energetickych zariadeni 10. Vlastnik nehnutel'nosti je povinny v zmysle Zakona ¢. 251/2012 Z.z. § 43 ods.
6 umoznit’ prevadzkovatel'ovi vonkajSiecho nadzemného elektrického vedenia pristup a prijazd k vedeniu a na ten
ucel umoznit’ prevadzkovatel'ovi vonkajSiecho nadzemného elektrického vedenia udrziavat’ priestor pod vedenim a
vol'ny pruh pozemkov (bezlesie) so Sirkou 4 m po oboch stranach vonkajSicho nadzemného elektrického vedenia.
Tato vzdialenost’ sa vymedzuje od dotyku kolmice spustenej od krajného vodi¢a nadzemného elektrického vedenia
na vodorovnu rovinu ukotvenia podperného bodu.

11. Toto stanovisko je dokladom pre tzemné a stavebné konanie na zriadenie stavby v ochrannom pasme
elektroenergetického zariadenia SSD v zmysle Zakona 251/2012 Z.z. § 43 ods. 14, pre vydanie tzemného
rozhodnutia: resp. stavebného povolenia v zmysle Zakona ¢. 50/1976 Zb. (stavebny zakon) je potrebné dolozit
vyjadrenie SSD pre ucely tizemného, resp. stavebného konania.

12. Pred zacatim kolauda¢ného konania je potrebné poziadat’ prevadzkovatel'a distribu¢nej stistavy SSD o stanovisko
k dodrzaniu podmienok udelenia stthlasu so zriadenim stavieb v ochrannom pasme elektroenergetického zariadenia.
V pripade nepredlozenia tohto stanoviska SSD nesuhlasi s kolaudaciou stavby.

13. Ziadatel' sa zavizuje, 7e bude reSpektovat a dodrziavat’ vietky stanovené podmienky prevadzkovatela
distribu¢nej ststavy SSD a berie ich na vedomie ako zavazné pri udeleni sthlasu so zriadenim stavby v ochrannom
pasme elektroenergetického zariadenia.

SSE, a.s., vyjadrenie ¢. 202507-SP-0289-1 zo dna 27.10.2025:

1. V predmetnej lokalite stavby sa nachadzaju elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, pre ktoré Ziadame
dodrzat’ ustanovenia zakona 251/2012 Z.z. §43. Pre vystavbu predajne je schvalend vynimka pre stavbu v ochrannom
pasme VN vzdusného vedenia, ktoru evidujeme pod ¢. 202508-VOP-0021-1 zo dia 2.10.2025. Splnenie podmienok
v nej stanovenych budeme Ziadat’ pri kolaudacii stavby. Zakreslenti orientacnu trasu elektrickych vedeni v tejto
lokalite Vam prikladame na situa¢nom vykrese ako prilohu tohto vyjadrenia.

Legenda pre oznacovanie vedeni, ktoré¢ sa mézu nachadzat’ na situacnom vykrese: ¢ervena prerusovana ¢iara - VN
vedenia 22kV vzdus$né, zelena plna ¢iara - NN podzemné vedenia.

Pred zacatim stavebnych prac je stavebnik povinny fyzicky vyty¢it trasy podzemnych vedeni. Presnt trasu
podzemnych kablovych vedeni v majetku SSD Vam na zaklade objednavky smerovanej cez aplikaciu zverejnenti
na internetovej stranke www.ssd.sk (sekcia Elektronické sluzby) vytyc¢i uréeny pracovnik strediska adrzby SSD v
danej lokalite. Pri realizacii vykopovych prac, ziadame neporusit’ celistvost’ uzemiovacej sustavy.

Pred zahrnutim dotknutych energetickych zariadeni v majetku SSD musi realizator prizvat’ zastupcu SSD z
prislusného strediska udrzby na kontrolu zariadenia, ¢o potvrdia bud’ v Zapise o vyty¢eni podzemného el. vedenia
resp. zapisom do stavebného dennika.
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2. Vseobecné podmienky:

2.1 Dovol'ujeme si Vas upozornit, Ze v danej lokalite sa m6zu nachadzat’ aj podzemné vedenia tretich osob !

2.2 Od energetickych zariadeni ziadame dodrzat’ ochranné pasmo v zmysle zakona 251/2012 Z. z. a bezpecné
vzdialenosti podl'a prislusnych noriem STN (VVN vzdusné vedenie 110 kV od krajného vodica na kazdi stranu
15 metrov, VN vzdusné vedenie 22kV od krajného vodi¢a na kazdua stranu 10 metrov, VVN a VN zemné kablové
vedenie a NN zemné kablové vedenie na kazdu stranu 1 meter). Pri NN vzdusnych vedeniach pozadujeme dodrzat’
manipulacny technicky priestor 1 meter od krajného vodica na kazdu stranu. Ochranné pasmo Elektrickej stanice
do 110 kV vonkajsiecho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Ochranné pasmo Elektricke;j
stanice vonkajSicho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Pri realizacii
vykopovych prac, Ziadame neporusit’ celistvost’ uzemnovacej sustavy.

2.3 V pripade stibehu a krizovani zemnych kablovych vedeni ziadame dodrzat’ manipulacny priestor min. 1 meter na
kazda stranu. V opaénom pripade pri opravach a rekonstrukciach nasich zariadeni nezodpovedame za poskodenie
Vasho zariadenia.

2.4 Pri manipulacii mechanizmami v blizkosti elektroenergetickych zariadeni SSD, ako aj pri pracach v ochrannom
pasme v ich bezprostrednej blizkosti, je nevyhnutné dodrzat’ vSetky legislativne opatrenia ( vratane ustanoveni
prislusnych technickych noriem ) tykajiice sa bezpecnosti 0sob, ochrany energetickych zariadeni a technického
zhotovenia subehov a krizovani.

2.5 V pripade akéhokol'vek poskodenia elektroenergetického zariadenia je tuto skuto¢nost’ poévodca povinny
neodkladne oznamit’ na tel. ¢islo 0800 159 000.

SPP-D, a.s., vyjadrenie ¢. TD/NS/0927/2025/Gv zo dna 24.09.2025:

V dosahu stavby sa nachadzaju tieto plynarenské zariadenia: STL1 plynovod D160 PE,PN 80 kPa; STLI1
plynovod D110 PE, PN 80 kPa a pripojovacie plynovody D32 PE podl'a zakresu, priCom ochranné a bezpecnostné
pasmo tychto plynarenskych zariadeni stanovuje § 79 a § 80 Zakona o energetike. Orientaéné znazornenie trasy
plynarenského zariadenia/umiestnenia technologického objektu, je prilohou tohto zavidzného vyjadrenia. Orienta¢né
znazornenie ma vyhradne informativny charakter a nenahradza vytyCenie plynarenského zariadenia pre ucely
presného umiestnenia a/alebo realizacie stavby a/alebo vykonu inych ¢innosti.

VSEOBECNE PODMIENKY:

- Pred realizaciou zemnych prac a/alebo pred zac¢atim vykonavania inych ¢innosti je stavebnik povinny poziadat’ SPP
—D o vytycenie existujucich plynarenskych zariadeni prostrednictvom online formularu zverejneného na webovom
sidle SPP-D www.spp-distribucia.sk (¢ast’ E-sluzby),

- v zaujme predchadzania poskodeniam plynarenskych zariadeni, ohrozeniu ich prevadzky a alebo prevadzky
distribu¢ne;j siete, SPP-D vykonava vytyCovanie plynarenskych zariadeni do rozsahu 100 m bezplatne,

- stavebnik je povinny oznamit’ zacatie prac v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni prostrednictvom online
formularu zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-distribucia.sk (¢ast’” E-sluzby) najneskér 3 pracovné
dni pred zahajenim planovanych prac. V pripade neoznamenia zacatia prac upozornujeme, ze SPP-D moze podat
podnet na Slovensku obchodnt in$pekciu (SO)), ktora je opravnena za porusenie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpecnostnom pasme plynarenského zariadenia ulozit’ podl'a ustanoveni Zékona o energetike pokutu vo vyske
300,- € az 150 000,- €,

- stavebnik je povinny zabezpecit pristupnost’ plynarenskych zariadeni pocas realizacie ¢innosti z dovodu potreby
prevadzkovania plynarenskych zariadeni, najmi vykonu kontroly prevadzky, idrzby a vykonu odbornych prehliadok
a odbornych skusok oprav, rekonstrukcie (obnovy) plynarenskych zariadeni,

- stavebnik je povinny umoznit’ zastupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly realizacie ¢innosti v
ochrannom pasme plynarenskych zariadeni,

stavebnik je povinny realizovat zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdd stranu od obrysu
nizkotlakého (d’alej ako ,,NTL") plynovodu a stredotlakého (d’alej ako ,,STL") plynovodu a vo vzdialenosti mensej
ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (d’alej ako ,,VTL") plynovodu, az po predchadzajicom vyty¢eni tychto
plynarenskych zariadeni, a to vyhradne ruc¢ne, bez pouzitia strojovych mechanizmov, so zvySenou opatrnostou, za
dodrzania STN 73 3050, a to pokial’ sa jedna o vykopové, ako aj bezvykopové technologie,

- pred realizaciou akychkol'vek prac vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazda stranu od obrysu NTL plynovodu
a STL plynovodu a vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, inym spésobom ako ru¢ne,
je stavebnik povinny v mieste krizovania s plynarenskym zariadenim (a ak ku krizovaniu nedochadza, v mieste
priblizenia k plynarenskému zariadeniu) obnazit’ plynarenské zariadenie ru¢ne kopanou kontrolnou sondou pre
overenie priestorového uloZenia plynarenského zariadenia a taktiez overenie priebehu trasy vitacieho (resp.
pretlacacieho) zariadenia, pricom technické parametre uvedenej sondy st neoddelitelnou prilohou tohto stanoviska,
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- v pripade, ak zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdu stranu od obrysu NTL plynovodu a STL
plynovodu nie je mozné realizovat’ vyhradne ru¢ne alebo bezvykopovou metodou s ruéne kopanymi kontrolnymi
sondami, stavebnik je povinny predlozit’ SPP-D realiza¢nu projektovi dokumentaciu a vopred poziadat’ o stanovenie
podmienok na vykonavanie takychto prac,

- vykonavanie zemnych prac bezvykopovou metédou bez ruéne kopanych kontrolnych sond vo vzdialenosti mense;j
ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakazané,

- ak pri zemnych pracach ddjde k odkrytiu plynarenského zariadenia, stavebnik je povinny kontaktovat' pred
zasypanim vykopu zastupcu SPP-D (p. KVASNICA Jozef, email: jozef kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie
kontroly stavu obnazeného plynarenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloZenia vystraznej folie;
vysledok kontroly bude zaznamenany do stavebného dennika

- pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulacia s nimi je prisne zakazana,
pokial’ sa na tieto prace nevzt'ahuje vydané povolenie SPP-D,

- stavebnik je povinny zabezpecit’ odkryté plynovody, kable, ostatné inzinierske siete pocas celej doby ich odkrytia
proti poskodeniu,

- stavebnik nesmie bez suhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovat’ také terénne upravy, ktoré by zmenili
jeho doterajsie krytie a hibku uloZenia, v pripade zmeny tirovne terénu pozadujeme vietky zariadenia a poklopy
plynarenskych zariadeni osadit’ do novej urovne terénu,

- kazdé poskodenie zariadenia SPP-D, vratane poskodenia izolacie potrubia, musi byt’ ihned’ ohlasené SPP-D na tel.
¢. 0850 111 727, nedodrzanie tejto povinnosti moze viest k vaznemu ohrozeniu Zivota, zdravia a majetku verejnosti,
- stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrziavat’ ustanovenia Zakona o energetike, Stavebného zakona a inych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zapise z vytyc¢enia plynarenskych zariadeni
a taktiez ustanovenia Technickych pravidiel pre plyn (TPP) nayma TPP 702 01.

- stavebnik je povinny reSpektovat’ a zohl'adnit’ existenciu plynarenskych zariadeni a/alebo ich ochrannych a/alebo
bezpecénostnych pasiem,

- stavebnik je povinny pri subehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujiicimi plynarenskymi zariadeniami
dodrzat’ minimalne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01 ,

- v zmysle § 79 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez sthlasu prevadzkovatel’a distribu¢nej siete v ochrannom
pasme plynarenskych zariadeni vykonavat Cinnosti ako ani umiestiiovat’ stavby, kontrolné Sachty, trvalé porasty a
pod.,

- v zmysle § 80 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez sthlasu prevadzkovatela distribucnej siete v
bezpeénostnom pasme plynarenskych zariadeni umiestiiovat’ stavby.

Osobitné podmienky:

- toto stanovisko nenahradza technické podmienky pripojenia budiceho odberného plynového zariadenia k
distribu¢nej siete SPP-D.

- toto zavidzné stanovisko nahradza vyjadrenie SPP-D pre posudenie projektu stavby podl'a Stavebného zakona.

- toto zavdzné stanovisko nahradza zavézné stanovisko SPP-D ku kolaudacii vyssie uvedenej stavby.

- dodrzat’ podmienky udelenej vynimky ¢. 8915/300725/ZA/MM.

SEVAK a.s., vyjadrenie ¢. 18470/2025 zo dia 18.08.2025:

K rozsireniu VV (SO 113) a VK (SO 114):

3. Predmetné rozgirenie VV odsuhlasujeme z materialu HDPE 100 SDR 17, PN 10 D 110x6,6mm celkovej dizky
251m. Na trase rozsirenia VV odsuhlasujeme Ix podzemny hydrant DN 80mm. Za napojenim navrhovaného
roz§irenia VV na existujuce potrubia VV pozadujem osadit’ sekéné uzavery. Poziarnu vodu z VV nezabezpeéime.
4. Rozsirenie VK stoka ,,A" odstthlasujeme z materialu PVC DN 300mm SN 12 hladké celkovej dizky 175,5m. Na
roz§ireni VK odsuhlasujeme osadenie Sks reviznych betonovych §acht DN 1000mm. Rozsirenie VK bude zatstené
do existujlicej reviznej Sachty na existujucej VK.

5. Tvarovky (hydrant, navitavacie pasy, Supatka a pod.) pozadujeme vopred konzultovat’ s majstrom nasej
spolo¢nosti min 30 dni pred ich osadenim.

6. Poklopy na kanaliza¢nych Sachtach na navrhovanom rozsireni VK (SO 114), pozadujeme osadit’ typu KASI
KDQ69 s logom nasej spolo¢nosti. Poklopy doda nasa spolo¢nost’ v termine 90 dni od dorucenia pisomnej
objednavky zo Strany investora stavby.

5. Potrebu pitnej vody pre zasobovanie danej lokality vodou zabezpecime iba do kapacitnych a tlakovych pomerov
vodovodnej siete v danej lokalite. Podmienka plati tiez pri pouziti tlakovych splachovacov a inych tlakovych
vnitornych zdravotechnickych zariadeni.
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6. Upozorinujeme, ze investor predmetného Rozsirenia VV a VK musi pred kolaudaciou danej stavby poziadat
prisluiny Okresny trad ZP o vydanie ,,Rozhodnutia o vymedzeni pasma ochrany navrhovaného rozsirenia VV a
VK”.

7. Pred zahijenim zemnych prac stavebnik poziada o vyty¢enie podzemnych vedeni, ktoré sa nachadzaja v
zaujmovom Uzemi a zabezpeCi, aby pri realizacii vSetkych stavebnych prac bola dodrzana STN 73 6005 pri
subehu a kriZzovani s ostatnymi vedeniami v zmysle Zakona ¢. 442/2002 Z.z, O verejnych vodovodoch a verejnych
kanalizaciach 19 odsek 2 bolo zachované ochranné pasmo min 1,8m od osi potrubia VV a VK na obe strany. V
ochrannom pasme VV pozadujeme vykopy vykonavat rucne.

8. V ochrannom pasme VV aVK je zakazané vySkovo menit’ krytie potrubia; vykonavat zemné prace, terénne
upravy; umiestilovat’ stavby, konstrukcie a iné podobné zariadenia (napr. stavby s bet. zdkladom, vysadzat’ stromy
a kriky s hlbokym korenovym systémom) alebo vykonavat’ ¢innosti ktoré by mohli obmedzit pristup k VV a VK,
alebo ktoré by mohli ohrozit’ technicky stav VV a VK.

9. Predmetné rozsirenie VV a VK pozadujeme vybudovat’ a skolaudovat’ su¢asne, aby bolo zabezpecené plynulé
zasobovanie a odkanalizovanie navrhovaného objektu.

10. Trasovanie rozsirenia VV, VK musi investor dolozit’ zmluvnym vztahom. V pripade, Ze sa jedna o stkromné
pozemky, je potrebné vybavit’ do doby realizacie stavby pisomny suhlas vstupu na pozemok.

11. Pre zabezpecenie bezprostrednej ochrany a za G¢elom zriadenia pdsma ochrany VV a VK v sulade s 19 aktualne
platného Zakona ¢. 442/2002 Z.z. v zneni neskorSich zmien ziadame zriadit’ na vSetky pozemky v trase predmetného
roz§irenia VV, VK vecné bremena v prospech nasej spolo¢nosti.

12. Pocas stavebnych prac je investor VV a VK povinny prizyvat’ ku kontrole vykonanych prac (16zko a obsyp,
montaz potrubia, armatir, upevnenie a preskasanie vyhladavacieho vodi¢a, k tlakovym skuskam vodovodu,
skaskam vodotesnosti kanalizacie, osadeniu orienta¢nych tabuliek, odkontrolovanie funkénosti poklopov na
armatlrach, Sachtach) ako odbomy technicky dohl'ad budiceho prevadzkovatel'a - zamestnanca nasej spolo¢nosti
(majstra HS vodovody, HS kanalizacie, TIS Specialne ¢innosti). Ku kontrole ziadame k nahliadnutiu predlozit
aktualne vyjadrenia nasej spolo¢nosti k danej stavbe, realizaénti dokumentaciu stavby a jej pravoplatné stavebné
povolenie, podl'a ktorého bude vykonavana kontrola realizcie stavby.

13. Pozadujeme preskusat funkcnost’ vyhladavacieho vodi¢a nad vodovodnym potrubim. Termin a spdsob
vykonania skasky ziadame vopred konzultovat’ s prislusnym zamestnancom nasej spolo¢nosti.

14. O vysledku sktsok je zhotovitel’ povinny napisat’ zaznam do stavebného dennika a nechat’ ho potvrdit’ podpisom
majstra strediska HS vodovody, HS kanalizacie a HS $pecialne ¢innosti.

15. V ramci napojenia rozsirenia VV na existujici VV je investor povinny v tomto mieste osadit’ posivadlovy uzaver
a uzaver uzavriet’. Investor je zodpovedny za to, ze uzaver bude pocas celého obdobia vystavby vodovodu uzavrety
az do doby jeho kolaudacie. Pred tym mo6ze byt uzaver kratkodobo otvoreny len so stthlasom nasej spolo¢nosti na
zéaklade objednavky, vyhradne za G¢elom tlakovej skusky, preplachu a odberu vzorky vody.

16. V ramci napojenia rozsirenia VK na existujucu VK je investor povinny v tomto mieste osadit’ neprietokovy
tesniaci vak. Investor je zodpovedny za to, ze tento vak bude pocas celého obdobia vystavby kanalizacie funk¢ény a
bude potrubie tesnit’ a tak branit’ odvadzaniu odpadovych vod az do doby jej kolaudacie.

17. V pripade poruSenia povinnosti investora uvedenych v bode 15 a 16, zistenia neopravneného zasahu na
zariadeniach verejného vodovodu a kanalizacie, resp. zistenia neopravneného odberu vody a vypustania odpadovych
vdd je nasa spolo¢nost’ opravnena pozadovat’ od investora stavby pokutu.

18. Prepojovacie prace na jestvujici VV a je nutné vopred dohodnut’ na Stredisku HS vodovody a HS kanalizacie
nasej spolo¢nosti.

19. Pred kolaudaciou ziadame uzatvorit’ ,,Zmluva o prevode vlastnickeho prava k predmetnému rozsireniu VV a
VK" medzi vlastnikom stavby a subjektom verejného prava (nasa spolo¢nost’). K podpisu zmluvy ziadame dolozit
vSetky doklady, ktoré tvoria prilohu zmluvy. Navrh o vydanie kolauda¢ného rozhodnutia poda investor a zaroven
bude znasat’ poplatky s tym spojené. Investor bude zodpovedny m odstranenie vsetkych zavad a pripomienok, ktoré
bud preukazané a vznesené pred a pocas kolaudacného konania v§etkymi dotknutymi organmi a organizaciami. Po
vydani kolauda¢ného rozhodnutia sa podpisanim ,,Protokolu o odovzdani a prevzati stavby" stane G¢innou Zmluva
o prevode vlastnickeho prava k rozsireniu VV, VK.

K pripojkam KP (SO 105.1):

1. Kanalizaénu pripojku (KP) odsthlasujeme z mat. PVC, SN12 DN 250 mm dizky 62 m (KP1) a z materidlu PVC,
SN12 DN 150 mm 12,5 m (KP-I-I), Celkova dizky KP bude 74,5 m. Prva kontrolna revizna $achta (SSI) bude
osadena vo vzdialenosti 5 m od bodu napojenia do reviznej $achty RS3 navrhovaného rozsirenia VK (SO 114).
2.V zmysle STN 75 5401 ¢l. 31 a STN 75 6101 ¢l. 7.6.13 musi byt pri stibehu a krizovani hlbsie uloZené potrubie
dopravujice zdravotne Skodlivé latky (VK, KP) ako vodovodné potrubie na pitnt vodu (VV. VP). Pri krizovani
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KP s VP, musia byt vykonané také technické opatrenie, ktorymi sa zamedzi moznosti kontaminacie pitnej vody
odpadovou vodou (napr. ulozenie VV do chranic¢ky s dostatoénym presahom a pod.),

3. V zmysle platnej legislativy naSa spolo¢nost’ zodpoveda za hodnotu tlaku vody, prietokové pomery a kvalitu vody
v bode pripojenia na verejny vodovod. Nezodpoveda za hodnotu tlaku vody, prietokové pomery a kvalitu vody v
samotnej nehnutelnosti.

4. Potrebu pitnej vody pre zasobovanie objektu zabezpecime iba do kapacity vodovodnej siete a tlakovych pomerov
VV v danej lokalite. Podmienka plati tiez pri pouziti tlakovych splachovacov a inych tlakovych vnutornych
zdravotechnickych zariadeni.

5. Upozoriiujeme, Ze v objekte nesmie byt prepojend voda z 2 vodnych zdrojov (vodovod, studia). V zmysle
zakona €. 442/2002 Z.z. o verejnych vodovodoch a kanalizaciach §4 ods. 7 je vlastnik vodovodnej pripojky povinny
zabezpecit, aby vodovodna pripojka bola vybudovana tak, aby nemohlo dojst’ k znec€isteniu pitnej vody vo verejnom
vodovode a aby nemohlo dojst’ k zmieSaniu vody z iného zdroja s vodou vo verejnom vodovode. Za oddelenie
systémov vlastného zdroja a verejného vodovodu sa nepovazuje oddelenie systémov ventilom. Kazdy systém
musi byt samostatny bez akychkol'vek potrubného prepojenia. PremieSanim vody v systéme SEVAK a.s. nebude
zabezpecovat kvalitu pitnej vody v stanovenych ukazovatel'och.

6. Upozornujeme, Ze vykonavat zasahy na zariadeniach verejného vodovodu (vratane vodomernej zostavy) a
verejnej kanalizacie v sprave nasej spolo¢nosti je cudzim osobam zakazané.

7. Tlakovu skusku vodovodnej pripojky zrealizovat podl'a STN EN 805. Skasku vodotesnosti kanaliza¢nej pripojky
zrealizovat podl'a STN EN 1610. Cela kanaliza¢na pripojka musi byt vybudovana ako vodotesna.

8. V pripade odkanalizovania priestorov suterénu nehnutelnosti resp. priestorov umiestnenych pod troviiou
poklopov na VK je nutné zabezpecit' v zmysle STN-EN 13564-1 tieto priestory vhodnym zariadenim zabranujacim
zaplaveniu z kanaliza¢nych potrubi.

9. O napojenie objektu na VV, VK, osadenie fakturaéného vodomeru a uzatvorenie zmluvy je potrebné poziadat’ na
predpisanom tla¢ive ,,Ziadost’ o zriadenie vodovodnej pripojky” a ,,Ziadost’ o zriadenie kanalizagnej pripojky" az
po vybudovani, skolaudovani a odovzdani rozsirenia VV a VK nas§j spolo¢nosti. Tla¢iva a potrebné informacie pre
zriadenie VP a KP poskytne prislusny zamestnanec na Zakaznickom centre nasej spolo¢nosti.

10. V zmysle zakona ¢. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a kanalizaciach § 4 odsek 7 a 8 vlastnik vodovodnej a
kanalizacnej pripojky je povinny zabezpecit’ opravy a iidrzbu vodovodnej a kanalizacnej pripojky na vlastné naklady.

Krajsky pamiatkovy tirad Zilina, zdvizné stanovisko ¢. Z-PUSR-028878/2024 zo dita 09.04.2024:

1. Termin zacatia vykopovych prac stuvisiacich so stavbou je vlastnik povinny pisomne ohlasit’ najmenej 5 dni vopred
Krajskému pamiatkovému tradu Zilina, ktory vykona pred zagatim vykopovych prac prieskum detektorom kovov
a nasledne odborny dohl'ad stavby formou obhliadky jej vykopov z hl'adiska vyskytu moznych archeologickych
nalezov.

2. Ak pocas stavebnych prac dojde k akémukol'vek archeologickému nalezu hmotnej alebo nehmotnej povahy,
napr. objektu, kultirnej vrstvy, zvyskov star§ich architektur, stavebnému materialu, hrobov, fragmentov keramiky,
pracovnych nastrojov, minci alebo kostrovych pozostatkov, je nevyhnutné nalez bezodkladne ohlasit’ Krajskému
pamiatkovému tradu Zilina, najneskor na druhy pracovny defi po najdeni a ponechat’ si ho bez zmeny a obhliadky
krajskym pamiatkovym tradom.

3. Zabezpecit' preukazatelnym spdsobom oboznamenie s poziadavkami ochrany pripadnych archeologickych
nalezov vsetky subjekty zacastnujice sa na priprave a realizacii stavby.

Poziadavky uréené v tomto zavdznom stanovisku vyplyvaju z ustanoveni pamiatkového zakona, vzhI'adom k tomu,
ze nie je mozné vylucit' naruSenie doposial nepreskimaného archeologického naleziska. Ak pocas obhliadky
vykopov zastupca krajského pamiatkového uradu identifikuje relevantné archeologické nalezy, uréi podla S 127
ods. 1 a 2 stavebného zakona prislusny stavebny turad po dohode s krajskym pamiatkovym tradom podmienky
zabezpecenia tychto archeologickych nalezov formou vykonania pamiatkového zachranného archeologického
vyskumu.

Podla § 40 ods. 2 a 3 pamiatkového zdkona a § 127 stavebného zakona v pripade zistenia, resp. naruSenia
archeologickych nalezov pocas stavby musi nalezca alebo osoba zodpovedna za vykonavanie prac ihned’ ohlasit’
nalez krajskému pamiatkovému uradu. Nalez sa musi ponechat’ bez zmeny az do obhliadky krajskym pamiatkovym
uradom alebo nim poverenou odborne spdsobilou osobou. Do obhliadky krajskym pamiatkovym uradom je
nalezca povinny vykonat’ vSetky nevyhnutné opatrenia na zachranu nalezu, najma zabezpecit’ ho proti poskodeniu,
znehodnoteniu, zni¢eniu a odcudzeniu, pokial’ o iom nerozhodne stavebny rad po dohode s krajskym pamiatkovym
uradom.

Archeologicky nalez moze vyzdvihnut' a premiestnit’ z pdvodného miesta a z nalezovych stvislosti iba opravnena
osoba metodami archeologického vyskumu.
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Podra § 30 ods. 4 pamiatkového zadkona zaviazné stanovisko krajského pamiatkového tradu sa vyZzaduje ku vSetkym
rozhodnutiam inych organov §tatnej spravy a organov lizemnej samospravy,

samospravy, ktory vedie konanie, v ktorom mdzu byt dotknuté zdujmy ochrany pamiatkového fondu, moze vo veci
samej rozhodnit’ az po doruceni pravoplatného rozhodnutia alebo zavdzného stanoviska organu §tatnej spravy na
ochranu pamiatkového fondu.

Predmetna stavba predstavuje rozsiahly zasah do archeologicky neprebadanej oblasti. Bez zabezpec¢enia obhliadky
zastupcom Krajského pamiatkového uradu Zilina moéze dojst k strate dolezitych informacii o starSom osidleni
rieSeného Uizemia.

Krajsky pamiatkovy trad Zilina toto zavizné stanovisko vydal z hladiska zdujmov chranenych pamiatkovym
zakonom a je zavaznym stanoviskom podl'a stavebného zakona.

Okresny trad Zilina, Odbor starostlivosti o ZP, §tatna sprava ochrany prirody a krajiny, vyjadrenie &. OU-ZA-
OSZP3-2025/064046-002 zo dna 14.08.2025:

* Pripadny vyrub drevin a krovin bude rieSeny v zmysle § 47 a § 48 zakona (t.j. na dreviny a kroviny, ktoré v
danom uzemi rasta a ktorych vyrub podlieha sihlasu organu ochrany prirody, bude vydané pravoplatné rozhodnutie
o suhlase na vyrub drevin a krovin v samostatnom konani).

* Samotny vyrub drevin a krovin bude realizovany az po vydani pravoplatného rozhodnutia, v ¢ase mimo hniezdneho
obdobia vtakov, t.j. v termine od 1. oktdbra do 28. februara v roku.

* Pri poruseni podneho krytu stavebnou ¢innostou ako aj sprievodnymi aktivitami investor zabezpeéi, aby
nedochadzalo k nadmernému rozsirovaniu nepévodnych nitrofilnych a ruderalnych druhov rastlin.

* Pri vykopovych pracach bude zabezpecené, aby sa vykopové ryhy nestali pascami pre Zivo¢ichy a to ich véasnym
zasypanim; v pripade uviaznutia Zivocicha, bude tento z vykopu Setrne odobraty a vypusteny do prirody, v pripade
potreby investor zabezpe¢i odbornu asistenciu s NP Mala Fatra ( tel.¢. 041/5692311).

Okresny urad Zilina, Odbor starostlivosti o ZP, §tatna sprava odpadového hospodarstva, vyjadrenie ¢. OU-ZA-
OSZP3-2025/069708-002 zo dna 18.08.2025:

- Odpady vyprodukované pocas stavby investor (pdvodca odpadov) odovzda opravnenému subjektu alebo zabezpeci
ich zhodnotenie alebo zneskodnenie vo vhodnom zariadeni alebo na povolenej skladke;

- Investor je povinny zmluvne zabezpeCit u dodavatela (zhotovitel'a) stavby doklady o mnozstve a druhu
vzniknutych odpadov a o spdsobe d’alSieho nakladania s nimi;

- Vykopovu zeminu prednostne vyuzit’ na spatné zasypy alebo d’alsie terénne upravy;

- Dodavatel'om stavebnych prac v pripade jeho prevzatia zodpovednosti za nakladanie s odpadmi méze byt len
taky opravneny subjekt, ktory ma v predmete podnikania ¢innost’ ,,Podnikanie v oblasti nakladania s inym ako
nebezpeénym odpadom™ a potvrdent registraciu v sulade s § 98 zakona o odpadoch.

- Doklady o zakonnom nakladani s vyprodukovanymi odpadmi pocas stavby (zabezpecenie zhodnotenia alebo
zneskodnenia odpadov v povolenych zariadeniach) preukaze stavebnik (investor) stavebnému tradu v kolaudacnom
konani.

Okresny tirad Zilina, Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécii, prislu$ny cestny spravny organ, vyjadrenie
¢. OU-ZA-OCDPK-2025/069180/2/PL1 zo dna 14.08.2025:
- pred umiestnenim doc¢asnych a trvalych dopravnych znaciek a zariadeni na cestu 1/64 je potrebné poziadat’ tunajsi
urad o vydanie uréenia (predlozit’ projekt doCasného a trvalého dopravného znacenia, ktory bude vypracovany
autorizovanym stavebnym inzinierom),
- v pripade nevyhnutnosti obmedzenia cestnej premavky na dotknutej ceste pocas realizacie stavebnych prac je
potrebné podat’ Ziadost’ o vydanie povolenia na uzavierku na tunajsi cestny spravny organ v zmysle § 7 cestného
zéakona a § 10 vyhlasky ¢. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonava cestny zakon,
- pri stavebnej ¢innosti nesmie byt zneCistovana cesta 1/64, v pripade zneéistenia je potrebné ju bezodkladne
vydistit,
- stavebny a vykopovy material nesmie byt ukladany na vozovku cesty 1/64,
- reSpektovat’ ustanovenia 18 cestného zakona, ako aj § 20 vyhlasky 35/1984 Zb., ktorou sa vykonava cestny zakon,
- stavebnik je povinny reSpektovat’ d’al$ie nariadenia a pripomienky, ktoré moze cestny spravny organ doplnit’ v
zmysle vykonania Statneho odborného dozoru nad cestou v zmysle § 3¢ ods. 1 pism. b) cestného zakona,
- pripadné zmeny v projektovej dokumentécii ziadame predlozit na Okresny trad Zilina, odbor cestnej dopravy a
pozemnych komunikacii,
- ziadatel’ je povinny dodrzat’ podmienky stanoviska spravcu cesty 1/64, ktorym je Slovenska sprava ciest, o ktoré
je povinny poziadat’.
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Dodrzat’ podmienku uvedenua v hydrogeologickom posudku, ktory vypracovala spol. HGM Zilina s.r.0.:

- pripade vzniku havarie a uniku znecist'ujucich latok do horninového prostredia je potrebné zabezpecit' okamziti
sanaciu horninového prostredia a odborné postidenie miery znecistenia horninového prostredia s navrhom d’al§ich
opatreni.

Ucastnici konania nevzniesli namietky vo¢i vydaniu stavebného a vodopravneho povolenia na predmetnu stavbu.

Odovodnenie

Stavebnik: Lidl Slovenska republika, s.r.o. so sidlom Ruzinovska 1E, 821 02 Bratislava, ICO 35 793 783,
prostrednictvom splnomocneného zastupcu: BASID s.r.0., so sidlom M. Kukucina 57, 018 61 Belusa, poziadal dina
04.09.2025 Okresny urad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych
zloziek zivotného prostredia, na useku Statnej vodnej spravy o vydanie stavebného povolenia a vodopravneho
povolenia na vodnu stavbu:

SO 105 Kanaliza¢na pripojka a arealova kanalizacia

SO 105.1 Splaskova kanaliza¢na pripojka

SO 105.2 Dazd’ova arealova kanalizacia + ORL

SO 113 Predizenie verejného vodovodu

SO 114 Verejna splaskova kanalizacia

pre hlavni stavbu ,,PREDAJNA POTRAVIN LIDL RAJEC.“

Stavebnik ku ziadosti prilozil zavézné stanoviskd dotknutych organov, uzemné rozhodnutie a projektova
dokumentaciu stavby.

V zmysle § 84 ods. 5 Stavebného zakona, ak ide o stavbu, pre ktoru je vydané uzemné rozhodnutie podl'a doterajsich
predpisov, pouziju sa doterajsie predpisy v zneni u¢innom do 31. marca 2025 aj pre vybavenie ziadosti o stavebné
povolenie, povolenie na zmenu stavby pred dokoncenim, povolenie na predcasné uzivanie stavby, povolenie na
docasné uzivanie stavby na ucel skusobnej prevadzky, kolauda¢né rozhodnutie alebo zmenu rozhodnutia, podane;j
po 31. marci 2025 vratane vydania zaviaznych stanovisk pre tieto konania.

Okresny tirad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloziek
zivotného prostredia, na useku $tatnej vodnej spravy (dalej len ,tunajsi urad®), ktory je v zmysle § 120
stavebného zakona S$pecidlnym stavebnym uradom vo veciach vodnych stavieb, diiom podania ziadosti zacal
stavebné a vodopravne konanie, co 0znamil Oznamenim ¢islo OU-ZA-OSZP3-2025/073699-004 zo dna 23.09.2025
ucastnikom konania formou verejnej vyhlasky a upovedomil dotknuté organy.

Ucastnici konania, podl'a § 33 ods. 2 zédkona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni
neskorsich predpisov, mali moznost’ vyjadrit’ sa k podkladu rozhodnutia i k spdsobu jeho zistovania, pripadne
navrhnut’ jeho doplnenie. Zaroven boli ucastnici konania upovedomeni o tom, ze mozu svoje ndmietky k Zziadosti
o stavebné povolenie a povolenie na osobitné uzivanie vod uplatnit’ najneskor na ustnom pojednavani, inak sa na
ne neprihliadne. V rovnakej lehote mohli oznamit’ svoje stanoviska dotknuté organy v mieste stavby, priCom ich
tunajsi tirad upozornil aj o tom, Ze ak dotknuty organ v uréenej alebo predizene;j lehote neoznami svoje stanovisko
k povolovanej stavbe, v zmysle § 61 ods. 6 stavebného zakona sa predpoklada, Ze so stavbou z hladiska nim
sledovanych zaujmov sthlasi. Uastnici konania a dotknuté organy boli v predmetnom oznameni tunajsieho tradu
o0 zacati stavebného konania oboznameni o tom, Ze na pripomienky a namietky, ktoré boli a mohli byt uplatnené v
uzemnom konani alebo pri prerokuvani izemného planu zony, sa neprihliada.

Ustne pojednavanie sa uskuto¢nilo na Okresnom tirade Zilina, za uéasti splnomocneného zastupcu stavebnika. Od
miestnej obhliadky sa upustilo pre znalost’ miestnych pomerov.

Mesto Rajec, Stavebny turad, vydal na stavbu: Predajna potravin LIDL RAJEC* uzemné rozhodnutie pod spis.
&. 288/2024/01VaZP/2025/UR/3491/04-Lé zo dia 14.05.2025, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 16.06.2025.
Zavazné stanovisko stavebného tiradu podl'a § 140b a § 120 stavebného zakona vydal Mesto Rajec Stavebny trad
pod spis. & 379/2025/ OIVaZP/5590-Lé zo dia 17.09.2025, ktorym stavebny trad overil dodrzanie podmienok
urcenych v izemnom rozhodnuti o umiestneni stavby.
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Rozsah vodnej stavby, ktory je predmetom povolovania je podrobne uvedeny vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.
Stavba riesi rozsirenie verejného vodovodu a verejnej kanalizacie pre nova predajiu LIDL v meste Rajec a
odkanalizovanie splaskovych vod a vod z povrchového odtoku tejto predajne.

Stavba je povolena v kat. izemi Rajec na parcelach C-KN 3009, 1103/1, 1328/1 (E-KN 7119), 3011, pri¢om k
parcelam C-KN 3009 a 3011 ma stavebnik vlastnicke pravo vedené na LV ¢. 4707. Parcela C-KN 1103/1 je vedena
na LV ¢. 4064, vlastnikom je Mesto Rajec. Parcela C-KN 1328/1 nema zalozeny list vlastnictva, tvori ju pévodna
parcela E-KN 7119, ktorej vlastnikom je Mesto Rajec (LV ¢. 3333). Stavebnik ma k tymto parcelam iné pravo
vyplyvajlice zo Zmluvy o budicej zmluve o zriadeni vecného bremena.

Specialny stavebny urad v uskutoénenom stavebnom konani preskimal Ziadost' o stavebné povolenie z hl'adisk
uvedenych v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zakona a zistil, Ze uskuto¢nenim ani budiicim uzivanim stavby
nie su ohrozené zaujmy spoloc¢nosti ani neprimerane obmedzené €i ohrozené prava a opravnené zaujmy ucastnikov
konania.

Predmetom vodopravneho povolenia — povolenia na osobitné uzivanie vod - je vypustanie vod z povrchového
odtoku do podzemnych vdd cez vsakovacie objekty. Hydrogeologické pomery boli zhodnotené v hydrogeologickom
posudku, ktory vypracovala spolo¢nost HGM — Zilina s.r.o., Ing. Martina Moskal'ova, odborne spdsobild osoba
na geologicky prieskum zivotného prostredia a hydrogeologicky prieskum. Zo zaverov posudku je zrejmé, ze
geologické pomery v mieste stavby st vhodné na vypustanie dazd’ovych vod do horninového prostredia — do
podzemnych vod. Nakolko vsakovanie bude realizované vo fluvidlnych sedimentoch Rajcanky, pod ktorymi
sa nachadzaju paleogénne sedimenty hutnianskeho stvrstvia, ktoré st z regionalneho hl'adiska povazované za
hydrogeologicky izolator, nie je predpoklad negativneho ovplyvnenia kvality prirodnych lieivych zdrojov a
prirodnych mineralnych zdrojov v Rajeckych Tepliciach. Kedze do horninového prostredia budii odvadzané dazd’ové
vody zo strechy objektu a spevnenych ploch, ktoré budu pred vsiaknutim do horninového prostredia precistené v
ORL s vystupnou hodnotou v parametri NEL do 0,1 mg/l, nie je predpoklad ani negativneho ovplyvnenia kvality
podzemnych vod kvartérnych sedimentov.

Ku stavebnému konaniu a vodoprdvnemu konaniu boli predloZzené vyjadrenia a zavdzné stanoviska
Gcastnikov konania a dotknutych organov: Okresny urad Zilina, OSZP3, SS OPaK, vyjadrenie ¢. OU-ZA-
OSZP3-2025/064046-002 zo dita 14.08.2025; Okresny turad Zilina, OSZP3, SS OH, vyjadrenie & OU-ZA-
0SZP3-2025/069708-002 zo dita 18.8.2025; Okresny urad Zilina odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii
& OU-ZA-OCDPK-2025/069180/2/PLI zo diia 14.08.2025; Okresny Grad Zilina, OSZP3, SVS, vyjadrenie & OU-
ZA-0SZP3-2025/064258-002 zo dia 02.09.2025; MO SR ¢&. SEMal-EL13/2-11-2455/2025 zo dna 10.10.2025;
Okresny trad Zilina, OSZP3, EIA & OU-ZA-OSZP3-2024/024505-002 zo dita 08.03.2024; Okresny trad Zilina,
odbor krizovéo riadenia ¢. OU-ZA-OKR1-2025/029024-003 zo diia 19.08.2025; OR HaZZ v Ziline & ORHZ-
ZA1-2025/000961-002 zo dna 17.9.2025; SVP §.p., Povodie horného Véahu o.z., vyjadrenie ¢. SVP 19049/2025/2
zo dna 05.09.2025; SEVAK a.s., vyjadrenie ¢. 18470/2025 zo dna 18.08.2025; SPP — Distribucia a.s., vyjadrenie
¢. TD/NS/0927/2025/Gv zo dna 24.9.2025; Stredoslovenska distribu¢né a.s., vyjadrenie ¢. 202507-SP-0289-1
zo dna 27.10.2025 a ¢. 202508-VOP-0021-1 zo dna 02.10.2025; Slovak Telekom a.s., pod ¢. 6612519850
zo dna 24.07.2025;; TSU a.s. ¢. 256000401/08/2025/PD zo dna 15.08.2025; Krajsky pamiatkovy urad ¢. Z-
PUSR-028878/2024 zo dia 09.04.2024; Slovenska sprava ciest, ¢. SSC/6193/2025/2320/28006 zo diia 10.09.2025;
RUVZ ¢ RUVZZA/OHVBPKV/1123/3292/2024 zo dia 03.04.202; TSMR zo diia 13.08.2025; Energotel &.
620251473 zo dna 24.7.2025; Orange Slovensko a.s. ¢. 3730006350 zo dna 24.07.2025; OTNS ¢. 101958 zo dna
24.7.2025.

Tunaj$i urad zaroven na zaklade vysledku vodopravneho konania, povolil osobitné uzivanie vod — vypustanie vod
z povrchového odtoku do podzemnych vod.

Nakol’ko sa stavba nachadza v ochrannom pasme II. stupnia prirodnych liecivych zdrojov a prirodnych mineralnych
zdrojov v Rajeckych Tepliciach (Vyhlaska MZ SR €. 79/2022 Z. z. ktorou sa ustanovuji ochranné pasma prirodnych
lie¢ivych zdrojov a prirodnych mineralnych zdrojov v Rajeckych Tepliciach a druhy zakazanych ¢innosti v
ochrannych pasmach prirodnych lie¢ivych zdrojov a prirodnych mineralnych zdrojov v Rajeckych Tepliciach) urcil
tunaj$i urad pre vypustanie vod z povrchového odtoku (v zmysle § 9 ods. 3 Nariadenia vlady SR ¢. 269/2010 Z. z.
ktorym sa ustanovujt poziadavky na dosiahnutie dobrého stavu vod) povinnost’ merat’ limitné hodnoty ukazovatel'ov
znecistenia v ukazovateli NEL prvé 2 roky 1 x ro¢ne z oboch ORL. V pripade, ze budu vsetky rozbory vyhovujuce (do
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0,1 mg/1), tato povinnost’ odpada. Limitna hodnota NEL - 0,1 mg/l bola ur¢ena uc¢innost’ou ORL. Platnost’ povolenia
na osobitné uzivanie vod bola urc¢ena podla § 21 ods. 4 vodného zakona na 10 rokov t.j. maximalne do 31.10.2035.
Uastnici konania ani dotknuté organy nevzniesli Ziadne namietky a pripomienky voéi vydaniu stavebného a
vodopravneho povolenia. VSetky opravnené poziadavky ako aj podmienky uplatnené v stavebnom a vodopravnom
konani tykajtice s vodnej stavby boli zapracované do podmienok stavebného povolenia.

Na zaklade uvedenych skuto¢nosti tunajsi urad rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.
Rozpoctovy naklad stavby: 370 000 eur.

Na zaklade uvedeného rozhodol tunajsi organ tak, ako je uvedené vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

V zmysle zakona ¢islo 145/1995 Zb. o spravnych poplatkoch v zneni neskorSich predpisov Polozky 60 pism. g)
Sadzobnika spravnych poplatkov bol za elektronicki Ziadost o stavebné povolenie na stavbu s rozpoctom 370 000,-
€, zaplateny spravny poplatok vo vyske 1450.- € uhradeny bezhotovostne prevodom.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu je mozno podat’ podl'a § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny
poriadok) v zneni neskorsich predpisov odvolanie v lehote 15 dni odo diia oznamenia rozhodnutia na Okresny urad
Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Vysokoskolakov 8556/33B, 010 08 Zilina. Toto rozhodnutie nie je
preskiimatelné sidom, pokial’ nebol vycerpany riadny opravny prostriedok.

Toto rozhodnutie sa dorucuje verejnou vyhlaskou podl'a § 73 ods. 9 vodného zakona v sulade s § 61 ods. 4 a § 69
stavebného zakona ucastnikom konania. Zverejnenie verejnej vyhlasky musi byt uskuto¢nené v zmysle § 3 ods. 6 a
§ 26 ods. 2 spravneho poriadku, po dobu 15 dni na Gradnej tabuli a webovom sidle Mesta Rajecké Teplice a zaroven
inym spdsobom v mieste obvyklym, najmé v miestnej tlaci, rozhlase a suc¢asne na turadnej tabuli a webovom sidle
Okresného uradu Zilina a Centralnej elektronickej Giradnej tabuli. 15-ty defi vyvesenia je diiom doruéenia.

Po uplynuti lehoty urenej na vyvesenie, ziadame tito vyhlasku zaslat spat’ na Okresny urad Zilina, odbor
starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloziek zivotného prostredia s
vyznacenym datumom vyvesenia a zvesenia.

Vyvesené diia: .......cccevevervenveniennennnn. Peciatka, podpis:

Zvesene dNa @ .....ccoeevveevieciieieeieeieeins Peciatka, podpis
(po uplynuti lehoty ziadame zaslat’ spét’ s vyznacenim uvedenych udajov).

Rozhodnutie sa dorucuje:

Ucastnikom konania verejnou vyhlagkou:

1. BASID s.r.o0., . Kuku¢ina 57, 018 61 Belusa

2. Vlastnici pozemkov, na ktorych bude stavba realizovana.

3. Vlastnici stavieb a pozemkoch, na ktorych bude stavba realizovana a osoby, na ktoré maju iné prava k tymto
pozemkom a stavbam.

4. Vlastnici susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré maju iné prava k pozemkom a stavbam na nich.

5. Projektant: ESTING, s.r.0., Ing. Jan Timko, Namestie SNP 64/2, Zvolen

Dorucuje sa na vedomie a so ziadost'ou o zverejnenie na tiradnej tabuli: Mesto Rajec

Ing. Andrej Vidra
veduci odboru

Informativna poznamka - tento dokument bol vytvoreny elektronicky organom verejnej moci
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ICO: 00151866 Sufix: 10002

Dorucuje sa
Ucastnici Konania Verejnou Vyhlaskou, ,

Na vedomie

Mesto Rajec, Namestie SNP 2, 015 22 Rajec

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, §tatny podnik, Povodie horného Vahu, odstepny zavod, Jana
Janceka 36, Ruzomberok

Technické sluzby mesta Rajec, s. r. 0. /skratene TSMR, s. r. 0./, Namestie SNP 2/2, Rajec, Zilina
Severoslovenské vodarne a kanalizacie, a. s., Boricka cesta 1960, 010 57 Zilina 1

Regionalny trad verejného zdravotnictva Zilina, V. Spanyola 1731, Zilina

Okresné riaditel’stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Ziline, Namestie poziarnikov, 010 01 Zilina 1
Nelson Services, s. r. 0., Konska 0/338, 013 13 Konska

Okresné riaditel’stvo Policajného zboru v Ziline, Kuzmanyho 26, 010 75 Zilina 1

Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infrastruktary, CSA 7, 974 01, Banska Bystrica

Technicky skuSobny ustav Piest’any, a. s., Krajinska cesta 2929/9, Piestany

Krajsky pamiatkovy urad Zilina, Marianske namestie, Zilina

Slovenska sprava ciest, Dibravska cesta 1152/3, Bratislava-Karlova Ves, Bratislava IV

Slovak Telekom, a.s., Bajkalska, 817 62 Bratislava-Staré Mesto

Stredoslovenska distribu¢na, a.s., Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina 1

SPP - distribucia, a.s., Platennicka 19013/44b, 821 09 Bratislava-Ruzinov

Okresny trad Zilina, odbor krizového riadenia, Vysokoskolakov 8556/33B, 010 08 Zilina 8

Okresny trad Zilina, odbor CD a PK, Vysokoskolakov 8556/33B, 010 08 Zilina 8

Okresny trad Zilina, OSZP OH, Vysokogkoldkov 8556/33B, Zilina

Okresny trad Zilina, OSZP OPaK, Vysokoskolakov 8556/33B, Zilina

Okresny trad Zilina, EIA, Vysokoskolakov 8556/33B, Zilina

Slovensky hydrometerologicky ustav, Jeséniova, BA 17, 833 15 Bratislava 37

Slovenska in§pekcia Zivotného prostredia - in§pektorat ZP Zilina, Legionarska 5, 012 05 Zilina 1
Vyskumny ustav vodného hospodarstva, Nabr. arm. gen. L. Svobodu 5, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I
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