OKRESNY URAD ZILINA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prirody a vybranych zloziek zivotného prostredia
Vysokoskolakov 8556, 010 08 Zilina

Cislo spisu Zilina
OU-ZA-OSZP3-2026/028384-013 13.03.2026

Z.avazné stanovisko

zo zistovacieho konania

Vyrok

Okresny turad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloZziek
zivotného prostredia na useku posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie, ako prislusny organ Statnej spravy podl'a
§ 1 a § 5 zakona €. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych
zékonov v zneni neskorSich predpisov, § 3 pism. 1) a § 56 pism. b) zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov
na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov, urcuje podla § 29 ods.
3, vsulade s § 29 ods. 11 zakona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene a doplneni
niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov po vykonani zistovacieho konania zmeny navrhovanej ¢innosti
,»EPP (Vyroba elektronickych st¢iastok)®, navrhovatela MOBIS Slovakia s. r. 0., MOBIS ulica 1, 013 02 Gbel'any,
ICO: 35876 557, v zastapeni EKOCONSULT enviro a.s., Bratislava, takto:

Zmena navrhovanej cinnosti ,,EPP (Vyroba elektronickych suciastok)“, uvedend v predlozenom oznameni o
navrhovanej ¢innosti

sa nebude posudzovat’

podl'a zdkona €. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov
v zneni neskorsich predpisov.

V sulade s ustanovenim § 2 pism. d) a § 29 ods. 17 zakona ¢. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné
prostredie a 0 zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov sa pre zmenu navrhovanej ¢innosti:
EPP (Vyroba elektronickych suciastok) urcuju nasledovné opatrenia na zabranenie a zmiernenie znecistovania
zivotného prostredia:

a) respektovat’ ochranné padsma vodarenskych zdrojov - (VZ) Teplicka nad Vahom II. stupiia a VZ Gbel'any. VSetka
¢innost’ v PHO musi byt podla § 32 (5) zédkona €. 364/2004 Z. z. (vodny zakon) v stilade s rozhodnutim o uréeni
ochrannych pasiem vodarenského zdroja ako aj s vyhlaskou ¢. 29/2005 MZP ZP, ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o ur¢ovani ochrannych pasiem VZ, opatreniach na ochranu vod a o technickych tpravach v OP VZ

b) pri vykonavani zemnych prac prijat’ u¢inné opatrenia na zamedzenie pripadného uniku ropnych latok zo strojnych
mechanizmov a rieSenie pripadnych havarijnych stavov

¢) pouzivat’ také materialy, technologické postupy, mechanizmy a zariadenia, ktoré budu Setrné k povrchovym a
podzemnym vodam

d) pri uskutociiovani zmeny navrhovanej ¢innosti nesmie dojst’ k zhorSeniu kvality povrchovych a podzemnych vod
e) zapracovat’ do d’alSieho stupna projektovej dokumentacie a realizovat’ minimalizaciu znecCistenia ovzdusia a ciest
pocas vystavby navrhovanej ¢innosti
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f) plynné emisie zo spal’ovacich motorov pri vystavbe minimalizovat’ udrziavanim mechanizmov, vozidiel a inych
zariadeni v dobrom technickom stave a dokladnou organizaciou dopravy za tc¢elom vylucenia zbyto¢nych prejazdov
dopravnych prostriedkov a chodu motorov na prazdno

g) pri realizacii navrhovanej &innosti zvolit’ procesy &i uz pri vystavbe alebo prevadzke tak, aby spiiiali poziadavky
na udrzatel'nost’ klimatickej infraStruktiry prostrednictvom znizovania prevadzkovych nakladov budov

h) poziadat’ ziadost'ou organ verejného zdravotnictva Regiondlny tirad verejného zdravotnictva so sidlom v Ziline
o vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do prevadzky

i) zabezpecit podla § 30 ods. 1 pism. f) zakona ¢€.355/2007 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, hodnotenie
zdravotného rizika, vypracovanie kategorizacie prac z hladiska zdravotnych rizik a posudku o riziku najneskor do
dvoch mesiacov od zacatia svojej Cinnosti

j) implementovat’ prvky elektromobility

k) v rdmci sadovych tiprav zalozit’ na zemnom vale kvitnucu luku (z réznych druhov lu¢nych rastlin strednej vysky
napodobujuce svojim tvarom spolocenstva rastlin s bohatou druhovou biodiverzitou v otvorenej prirode), ktora bude
vynata z planovanej kosby za ucelom adaptacie na klimatické zmeny a zvysenia biodiverzity

1) v ramci ploch so zeletiou osadit’ tzv. ,,hmyzi hotel*.

Umiestnenie zmeny navrhovanej ¢innosti

Navrhovana ¢innost’ je situovana na pozemku v k.u. Gbelany parc. ¢. 851/40, 848/9, 851/122, 851/123, 851/124,
851/125, 851/135, 851/134, 851/132, 851/133, 851/121, 851/131, 851/129, 851/130, 851/128, 851/127, 851/126,
851/137, 851/1, 848/57, 848/58, 848/59, 848/60, 848/61, 848/74, 848/73, 848/72, 848/79, 851/108, 851/136,
851/118, 849/9, 824/8, 851/101, 851/100, 851/99, 851/97, 825/6, 824/99, 848/44, 848/9, 825/68, 825/77, 825/70,
825/71, 825/72, 825/76, 848/81 ako aj v katastralnom tizemi Nededza parc. €. 564/50, 564/46, 564/34, 564/261,
564/262, 564/271, 564/272, 564/149.

Povaha a rozsah zmeny navrhovanej ¢innosti

Predmetom zmeny navrhovanej ¢innosti je rozsirenie vyroby v novopostavenej hale CPP2 o vyrobu elektronickych
suciastok uréenych pre automobilovy priemysel. Vyrabané elektronické suciastky budi vyuzivané ako vstupné
komponenty pri vyrobe modulov a budia dodévané priamo koncovym zakaznikom. V ramci zmeny navrhovanej
¢innosti sa zrealizuje pristavba k hale CPP2, ktord bude rieSend ako dvojpodlazny objekt. Dispozicné a funkéné
rieSenie objektu reflektuje prevadzkové a organizacné potreby rozsirenej vyroby. Na 1. nadzemnom podlazi (1. NP)
budil umiestnené priestory straznej sluzby zabezpecujuce kontrolu vstupu do objektu a areédlu, ako aj technické
zdzemie objektu, vratane technologickych a prevadzkovych zariadeni potrebnych pre zabezpecenie jeho riadneho
fungovania. 2. nadzemné podlazie (2. NP) bude sluzit’ ako administrativne priestory urcené pre riadiace, technické a
podporné ¢innosti suvisiace s prevadzkou a organizaciou vyrobného procesu. Navrhovana zmena ¢innosti je funkcne
aj prevadzkovo integrovana do existujiceho vyrobného areédlu a nepredstavuje zasadni zmenu jeho charakteru ani
spdsobu vyuzivania Gizemia.

Odovodnenie

Navrhovatel, MOBIS Slovakia s. r. 0., MOBIS ulica 1, 013 02 Gbelany, ICO: 35 876 557, v zastapeni
EKOCONSULT enviro a.s., Bratislava, dorucil diia 30. 01. 2026 Okresnému tradu Zilina, odbor starostlivosti
o zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloziek zivotného prostredia podla § 29 zakona ¢.
24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,zdkon EIA®) oznamenie k navrhovanej Cinnosti: EPP (Vyroba elektronickych
suciastok)“ (d’alej len ,,zmena navrhovanej ¢innosti*) vypracovany podla prilohy ¢. 8a k zakonu ¢. 24/2006 Z.z.
spracovatel'om EKOCONSULT — enviro, a. s., MiletiCova, 23, 821 09 Bratislava, 01/2026.

Okresny turad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloziek
Zivotného prostredia na Giseku posudzovania vplyvov na Zivotné prostredie (d’alej ,,OU Zilina) nasledne upovedomil
listom ¢. OU-ZA-OSZP3-2026/028384-002 zo dna 03.02.2026 o tom, ze dilom doru€enia oznamenia o zmene
navrhovanej ¢innosti zacalo zistovacie konanie o posudzovani vplyvov navrhovanej ¢innosti na zivotné prostredie
a podla § 29 ods. 4 zakona EIA zaslalo vysSie uvedenym upovedomenim ozndmenie o predloZeni oznamenia o
zmene navrhovanej ¢innosti povol'ujucemu organu, dotknutému organu, rezortnému organu a dotknutej obci, na
ktorej izemi sa ma zmena navrhovanej ¢innosti realizovat’, s moznost'ou o zaujatie stanoviska v zakonom stanovenej
lehote. Prislusny organ zaroven uvedenym listom informoval o ur¢eni terminu ustneho pojednavania a prizvalo nan
navrhovatel’a.
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Sucasne OU Zilina podla § 29 ods. 4 zakona EIA dita 03.02.2026 zverejnilo zamer navrhovanej ¢innosti v centralnom
informacnom systéme, na adrese: ttps://www.enviroportal.sk/eia/detail/epp-vyroba-elektronickych-suciastok-

Na tejto adrese OU Zilina zarovei informoval verejnost’ podla § 24 ods. 1 zékona EIA.
Navrhovana ¢innost’, je zaradena podl’a prilohy €. 8 zakona ¢. 24/2006 Z.z. nasledovne:

kapitola €. 8 Strojarsky a elektrotechnicky priemysel, polozka €. 6 Strojarska alebo elektrotechnicka vyroba okrem
polozky 1. az 5. tejto kapitoly so zaberom plochy od 10 000 m2 vratane a zaroven do kapitoly 13. Infrastruktara,
polozka €. 2 Parkovacie plochy od 200 parkovacich stojisk pre motorové vozidla vratane pre zistovacie konanie.

Podra § 18 ods. 2 pism. d) zakona EIA musi byt’ predmetom zist'ovacieho konania kazd4a zmena navrhovanej ¢innosti
uvedenej v prilohe €. 8 Casti B, ak ide o ¢innost’ uz posudent, povolenu, realizovani alebo v $tadiu realizacie.

Dna 03.03.2026 sa na OU Zilina v sulade § 29 ods. 7 zdkona EIA uskutoc¢nilo ustne pojednavanie za pritomnosti
navrhovatela v zastipeni splnomocnenca navrhovatel'a a zadroven spracovatela oznamenia o zmene navrhovanej
¢innosti, zastupcov navrhovatel’a.

K oznameniu o zmene navrhovanej &innosti bolo na OU Zilina podla § 29 ods. 5 zakona EIA doru¢enych celkovo
devit stanovisk od dotknutych organov, rezortného organu, povol'ujiceho organu a ziadne stanovisko od verejnosti.

1. Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia stratégie a planovania listom ¢. 10131/2026/SSP/15788 zo
dia 17.02.2026 s odporucenim ukoncit’ proces v zistovacom konani pri splneni nasledovnych pripomienok a
poziadaviek:

a) navrhovanu stavbu je potrebné odsuhlasit’ so spravcom a vlastnikom ovplyvnenych komunikacii

b) vSetky dopravné parametre je potrebné navrhnut' v sulade s prislusSnymi normami STN a technickymi predpismi
- STN 73 6110/Z2 — Projektovanie miestnych komunikacii

¢) v ramci realizdcie projektu upozoriiujeme na potrebu implementovat’ prvky elektromobility podl'a zakona ¢.
555/2005 Z. z. o energetickej hospodarnosti budov a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov (vo vztahu k parkovacim miestam § 8a Elektromobilita).

Vyjadrenie OU Zilina: Berie na vedomie. K bodu a) uvadzame, Ze odsiihlasenie stavby s dotknutou organizaciou, t.j.
spravcom a vlastnikom ovplyvnenych komunikécii bude rieSeny v procese d’alSieho stupiia pripravy navrhovanej
¢innosti a to v ramci konkrétnej stavby (proces povolovania stavby), pricom na sulad bude dohliadat’ prislusny
stavebny urad. V bode b) je vedené upozornenie na dodrziavanie platnej legislativy v oblasti dopravy. K bodu
¢) uvadzame, ze ozndmenie o zmene navrhovanej Cinnosti obsahuje pripravu stojisk urCenych pre dobijanie
elektromobilov.

2. Regionalny trad verejného zdravotnictva so sidlom v Ziline listom &.j.: RUVZZA/OPPL/737/1989/2026 zo diia
24.02.2026 s odporucenim ukoncit’ proces v zistovacom konani s nasledovnymi pripomienkami:

a) prevadzkovatel’ bude povinny reSpektovat’ a postupovat’ podl'a zdkona NR SR €. 355/2007 Z.z. o ochrane, podpore
a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov a nasledne;j
vykonavajucej legislativy tak, aby nedoslo k prekroceniu limitov faktorov zivotného a pracovného prostredia

b) v zmysle § 52 ods. 1 pism. ¢) zdkona €. 355/2007 Z.z. v zneni neskorSich predpisov je fyzicka osoba — podnikatel,
pravnicka osoba povinna kvalitativne a kvantitativne zistovat’ Skodlivé faktory Zivotného a pracovného prostredia,
ktoré pouziva pri svojej Cinnosti alebo ktoré pri jeho Cinnosti vznikajua, a ktorych pouZzivanie a pripustné hodnoty
su upravené osobitnymi predpismi

c) dalej, bude prevadzkovatel’ pracovnych priestorov povinny poziadat’ Ziadost'ou organ verejného zdravotnictva
Regionalny urad verejného zdravotnictva so sidlom v Ziline o vydanie rozhodnutia na uvedenie priestorov do
prevadzky

d) dalej, zamestnavatel/prevadzkovatel' bude povinny zabezpecit’ podl'a § 30 ods. 1 pism. f) zdkona NR SR
€.355/2007 Z.z. v zneni neskorSich predpisov, hodnotenie zdravotného rizika, vypracovanie kategorizacie prac z
hl'adiska zdravotnych rizik a posudku o riziku najneskdr do dvoch mesiacov od zacatia svojej ¢innosti

e) organ na ochranu zdravia (RUVZ so sidlom v Ziline) posudzuje stavbu v izemnom, alebo v zlu¢enom tizemnom a
stavebnom konani samostatne. Stavba musi byt’ v stllade s poziadavkami Zakona NR SR ¢. 355/2007 Z.z. o ochrane,
podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov.
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Vyjadrenie OU Zilina: Berie na vedomie. Pripomienky v bodoch a), b) a e) poukazuju na dodrZiavanie platnej
legislativy v oblasti ochrany zdravia. Pripomienky v bodoch c) a d) boli premietnuté do vyrokovej ¢asti zavazného
stanoviska.

3. Okresny urad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloZziek
zivotného prostredia listom ¢&.j.: OU-ZA-OSZP3-2026/029923-002 zo dita 16.02.2026 za usek SVS s odporuéenim
ukoncit’ proces v zistovacom konani pri dodrzani nasledovnych podmienok:

a) respektovat’ ochranné pasma vodarenskych zdrojov - (VZ) Teplicka nad Vahom II. stupiia a VZ Gbel'any. VSetka
¢innost’ v PHO musi byt podla § 32 (5) zékona ¢. 364/2004 Z. z. (vodny zakon) v stilade s rozhodnutim o uréeni
ochrannych pasiem vodarenského zdroja ako aj s vyhlaskou ¢. 29/2005 MZP ZP, ktorou sa ustanovuju podrobnosti
o ur¢ovani ochrannych pasiem VZ, opatreniach na ochranu vod a o technickych tpravach v OP VZ

b) pri vykonavani zemnych prac prijat’ u¢inné opatrenia na zamedzenie pripadného uniku ropnych latok zo strojnych
mechanizmov a rieSenie pripadnych havarijnych stavov

c¢) pouzivat’ také materialy, technologické postupy, mechanizmy a zariadenia, ktoré budu Setrné k povrchovym a
podzemnym vodam

d) pri uskutociiovani zmeny navrhovanej c¢innosti nesmie dojst’ k zhorSeniu kvality povrchovych a podzemnych vod
e) odvadzanie a Cistenie vod z povrchového odtoku a ich nasledné vypustanie musi byt vykonavané na zaklade
platného povolenia na osobitné uzivanie vdd a za dodrzania v niom stanovenych podmienok

f) respektovat’ Vyhlasku Ministerstva Zivotného prostredia Slovenskej republiky ¢. 200/2018 Z. z. § 3, ktorou sa
ustanovuju podrobnosti o zaobchadzani so znecistujucimi latkami, o nalezitostiach havarijného planu a o postupe
pri rieSeni mimoriadneho zhorSenia vod.

Vyjadrenie OU Zilina: Berie na vedomie. Podmienky bodov a), b), ¢) a d) boli premietnuté do opatreni na zabranenie
a zmiernenie zne€istovania zivotného prostredia. Podmienky v bodoch e) a f) poukazuji na dodrziavanie platnej
legislativy z hl'adiska ochrany kvality povrchovych vod a podzemnych vod.

4. Okresny trad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych
zloziek zivotného prostredia na useku Statnej spravy vo veciach ochrany prirody a krajiny listom ¢.j.: OU-ZA-
0SZP3-2026/029984-002 zo dna 13.02.2026 bez pripomienok.

Vyjadrenie OU Zilina: Berie na vedomie.

5. Okresny turad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych
zloziek Zivotného prostredia, ako miestne a vecne prisluSny orgéan Statnej ochrany ovzdusia listom ¢.j.: OU-ZA-
0SZP3-2026/029724-002 zo dna 17.02.2026 s nasledovnym upozornenim:

Okresny turad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloZziek
zivotného prostredia, zlozka Statnej spravy ochrany ovzdusia, ma kompetencie na vydanie povolenia zdroja podl'a
§ 27 ods. 13 pism. a) zdkona ¢. 146/2023 Z. z. o ochrane ovzdus$ia a o zmene a doplneni niektorych zakonov pre
vel'ké a stredné zdroje znecistovania ovzdusia.

Vyjadrenie OU Zilina: Berie na vedomie. Ide o upozornenie na dodrZiavanie platnej legislativy v oblasti ochrany
ovzdusia.

6. Okresny urad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloZziek
zivotného prostredia, ako miestne a vecne prisluSny organ $tatnej spravy v odpadovom hospodarstve listom ¢.j.: OU-
ZA-OSZP3-2026/030011-003 zo dna 09.02.2026 suhlasi bez pripomienok.

Vyjadrenie OU Zilina: Berie na vedomie.

7. Okresny urad Zilina, odbor krizového riadenia, oddelenie civilnej ochrany a krizového planovania listom ¢. OU-
ZA-OKR1-2026/033131-002 zo dina 19.02.2026 suhlasi bez pripomienok.
Vyjadrenie OU Zilina: Berie na vedomie.

8. Okresny urad Zilina, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécii listom &. OU-ZA-OCDPK-2026/030115/2/
GAJ zo dia 06.02.2026 bez pripomienok.
Vyjadrenie OU Zilina: Berie na vedomie.

9. Okresné riaditel'stvo hasi¢ského a zachranného zboru v Ziline listom & ORHZ-ZA1-2026/000191-002 zo dia
11.02.2026 suhlasi bez pripomienok.
Vyjadrenie OU Zilina: Berie na vedomie.
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Opis technického a technologického rieSenia

Zmena navrhovanej ¢innosti spociva v rozsireni existujucich vyrobnych kapacit v novovybudovanej hale CPP2
o vyrobu elektronickych suciastok urenych pre automobilovy priemysel. Navrhované rozsirenie predstavuje
zriadenie novej vyrobnej Casti, ktord zahtia uceleny a technologicky nadvézujici vyrobny proces. Tento proces
zahina pripravu dosiek plosnych spojov, vratane osadzania a spajkovania povrchovo montovanych elektronickych
suciastok (SMD technologia), nasledné technologické operacie montaze elektronickych jednotiek, nahravanie
prislusného softvéru do integrovanych obvodov, ako aj vykonavanie finalnej funk¢nej a vizualnej kontroly vyrobkov.
Stcastou navrhovanej zmeny cinnosti je stavebné rozsirenie existujiceho objektu, formou pristavby k hale
CPP2, ktoré je nevyhnutné na zabezpecenie priestorovych, technickych a prevadzkovych poziadaviek rozsirenej
vyroby. Realizaciou navrhovanej zmeny sa vytvoria podmienky pre zavedenie modernych vyrobnych technologii,
optimalizaciu vyrobnych procesov a zvysenie celkovej efektivnosti a kvality produkcie.

V zaujmovom Uzemi existujuceho priemyselného aredlu navrhovatel’, spolo¢nost MOBIS Slovakia s.r.o., planuje
umiestnenie a prevadzkovanie vyrobnych technolégii uréenych na vyrobu dosiek plosnych spojov, ktoré buda
nasledne vyuzité pri montazi elektronickych jednotiek automobilového priemyslu, konkrétne prednej kamery (Front
Camera), predného radaru (Front Radar) a Connect jednotiek typu S/L.

Vyroba a montdz elektrickych jednotiek

Pri rozsireni vyroby v novopostavenej hale CPP2 sa budu vyrabat’ 3 typy elektrickych jednotiek. Front camera
(Predna kamera), Front radar (Predny radar), Connect S/L (Connect jednotka). Kazdy typ elektrickej jednotky
pozostava z r6zneho poctu vyrobnych krokov.

Vyroba dosiek plosnych spojov (PCB)

V novopostavenej hale CPP2 sa budu vyrabat dosky plosnych spojov - PCB. PCB, teda doska plosnych spojov,
sluzi na mechanické uchytenie a elektrické prepojenie jednotlivych elektronickych komponentov potrebnych pre
spravnu funkciu zariadenia.

Pri vyrobe a montazi prednej kamery sa pouziva jeden kus PCB, ktory tvori zdkladny nosny a funkény prvok
elektronickej zostavy. Rovnako pri vyrobe a montazi predného radaru sa vyuziva jeden kus PCB, zatial’ ¢o pri vyrobe
a montdzi Connect jednotky sa pouzivaji dva kusy PCB.

Vyrobny proces dosiek plosnych spojov pozostava z technologickych operacii realizovanych na hlavnej vyrobnej
linke a na pomocnych vyrobnych linkach. Hlavnd linka zahfiia jedenast’ po sebe nasledujucich krokov, ktoré
zabezpecuju kompletné spracovanie dosiek od vstupu prazdnych PCB aZ po finalne stohovanie hotovych vyrobkov.
Pomocné linky pozostavaju z dvoch samostatnych technologickych celkov, pricom prva pomocna linka zahfna
zvycajne Styri kroky a druhd pomocna linka zvycajne tri kroky.

Procesy obsiahnuté na hlavnej linke:

1. Nakladanie

- Vstup predpripravenych prazdnych dosiek do linky za pomoci podéavaca alebo prisavky

2. Otécanie a polohovanie

- Polohovanie a rotacia dosky do pozadovanej polohy pre presun do d’al§ieho procesu

3. Laserové znacenie

- Zaznacenie sériového Cisla na dosku plosnych spojov

4. Cistenie

- Bezkontaktné odstranenie necistot

5. Nanasanie spajkovacej pasty

- Potla¢ povrchu dosky pomocou sablony na zabezpecenie pozadovaného nanesenia spajky v miestach budiuceho
osadenia elektronickych komponentov

6. 3D kontrola spravneho nanesenia pasty

- Celkové inSpekcia mnozstva a tvaru nanesenej pasty

- V pripade odhalenia problému umiestnenie nepodarku do odkladaca na nezhodny material

7. Osadenie komponentov

- Do pripravenych pozicii su osadené pozadované elektronické komponenty

8. Teplovzdusné spajkovanie

- Horticim vzduchom dojde k roztaveniu nanesenej pasty , pricom dojde k spojeniu dosky a osadenych komponentov
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9. Chladenie

- Ochladenie po spajkovani zabezpeci zatuhnutie roztopenej spajkovacej pasty a nasledné pevné a trvalé spojenie
osadenych komponentov

10. 3D kontrola

- Automatické vizualna inSpekcia zamerana na odhalenie nedostatkov pri osddzani a spajkovani

- V pripade odhalenia problému umiestnenie nepodarku do odkladaca na nezhodny material

11. Stohovanie a balenie

- Stohovanie a vyskladnenie zastohovaného materialu — priprava na vstup do kontrolnej pomocnej linky 2

Procesy na pomocnej linke 1 (nahrdvanie softvéru do Cipov):

1. Nakladanie materidlu

- Zalozenie ¢ipov do zasobnika a ich spravne umiestnenie pre zapojenie kontaktov

2. Nahratie pozadovaného softvéru do ¢ipu

3. Potlac¢

- Znacenie vyrobnej historie a oznacenia dielu

4. Stohovanie hotovych ¢ipov

- Stohovanie a priprava na transport na hlavni linku kde v kroku 7 d6jde k osadeniu na pozadovanu dosku a nasledné
spajkovanie

Procesy na pomocnej linke 2 (automatické kontrola — rontgen):

1. Nalozenie hotovych dosiek (vystup z hlavnej linky)

- Pomocou podévaca postupne oddelit’ a jednotlivo presunut’ dosky na kontrolu do d’al§ieho procesu

2. Automaticka kontrola za pomoci rontgenu

- InSpekcia zamerana na detaily ktoré nie je mozné skontrolovat’ pri automatickej vizualnej inSpekcii

- Hlavne zamerana na kondiciu spajkovanych spojov v integrovanych obvodoch a v nedostupnych miestach
- V pripade odhalenia problému umiestnenie nepodarku do odkladaca na nezhodny material

3. Stohovanie a vyskladnenie skontrolovaného materialu

Vyroba a montdz - Front camera (predna kamera):

Predna kamera predstavuje snimaci systém vozidla, ktory prostrednictvom spracovania obrazu s vysokym rozliSenim
zabezpecuje detekciu a rozpoznavanie Ciar a jazdnych pruhov, dopravného znacenia, okolitych vozidiel, chodcov a
dalsich objektov v redlnom Case, ¢im vyznamne prispieva k zvySeniu bezpecnosti a podpore asistencnych systémov
vozidla.

Vyrobny proces prednej kamery je realizovany prostrednictvom technologicky nadvédzujtcich operacii, ktoré
pozostavaju z deviatich vyrobnych krokov vykonavanych na pripravnej linke pre dosky plosnych spojov a z dalSich
deviatich vyrobnych krokov uskuto¢novanych na hlavnej vyrobnej linke.

Pripravnd linka pre povrchovi tipravu dosky plosnych spojov (PCB):

1. NaloZenie materialu

- Nastohované dosky plosnych spojov sa v prvom kroku separuju a jednotlivo potom prechadzaji do d’alSieho
procesu

2. Automaticky test

- Po naskenovani a identifikéacii PCB prebieha automaticky test ktory overi funkénost’ a spravnu komunikéaciu
3. Stiahnutie softvéru

- Automatické stiahnutie softvéru pre zabezpecCenie pozadovanej verzie

4. Povrchova tiprava hornej ¢asti PCB

- Nanesenie silikobnovej ochrannej vrstvy na hornu ¢ast’ dosky

5. Kontrola hornej ¢asti PCB

- Automaticka kontrola spravnej plochy a hribky silikonovej ochrannej vrstvy na hornej ¢asti dosky

6. Povrchové tprava spodnej ¢asti PCB

- Nanesenie silikonovej ochrannej vrstvy na spodnu ¢ast’ dosky

7. Kontrola spodnej ¢asti PCB

- Automaticka kontrola spravnej plochy a hrubky silikénovej ochrannej vrstvy na spodnej Casti dosky

8. Vyzretie povrchovej ochrannej vrstvy

- Produkt sa necha vyzriet’ (10 minut) na dosiahnutie finalnej kondicie

9. Stohovanie a vykladka
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- Po nastohovani sa material pripravi na presun ako vstup do hlavnej linky

Hlavna linka prednej kamery:

1. NaloZenie PCB

- NaloZenie nastohovanych dosiek plosnych spojov do zasobnika linky
2. Nasmerovanie a zabezpecenie rozmerov PCB pre montaz

3. Hlavna montaz

- Nalepenie podlozky na spodny kryt

- Vlozenie PCB do vrchného krytu

- Zapojenie konektora na prepojenie z kamerou vo vrchnom kryte
- Nanesenie teplo vodivej pasty na hlavny ¢ip na PCB

- InSpekcia spravneho nanesenia pasty

- Zalozenie spodného krytu a oto¢enie do spravnej polohy

- Montaz skrutiek (4x) na uzavretie jednotky

- Vytlacenie a nalepenie vyrobného Stitku

4. Tepelno-zatazovy test

- Jednotka sa testuje pri teplote od 80°C do 90°C po dobu 60 mintt
5. Funkény test 1

- Automaticky MFT (test modulacnej prenosovej funkcie) test

6. Funk¢ny test 2

- Test spravneho snimania smerovania a uhlu

7. Funk¢ny test 3

- Vystupny funk¢ny test zamerany na celkové uvolnenie vyrobku
8. Kontrola konektora

- Kontrola stavu pinov v konektore (vyska a ohyb)

9. Vizualna kontrola a balenie

Vyroba a montéz - Radar:

Radar predstavuje snimaciu jednotku vozidla, ktora prostrednictvom vysielania a vyhodnocovania
radiofrekvenénych elektromagnetickych vin zabezpeduje meranie vzdialenosti, relativnej rychlosti a uhla
umiestnenia okolitych objektov. Tento systém zohrava kl'a€ovu tllohu v oblasti pokrocilych asisten¢nych systémov
vodica (ADAS), ako aj pri systémoch autonémnej jazdy a d’al§ich aktivnych bezpecnostnych funkciach vozidla.

Vyrobny proces radarovej jednotky je realizovany prostrednictvom technologicky nadvézujucich operacii, ktoré
pozostavaju z devitnastich vyrobnych krokov uskutoctiovanych na vyrobnej linke.

1. NaloZenie materialu

- Nastohované dosky plosnych spojov sa v prvom kroku separuju a jednotlivo potom prechadzaji do d’alSieho
procesu

2. Automaticky test

- Po naskenovani a identifikéacii PCB prebieha automaticky test ktory overi funkénost’ a spravnu komunikéciu
3. Stiahnutie softvéru

- Zapojenie dosky do programovace;j stanice

- Automatické stiahnutie softvéru pre zabezpecenie pozadovanej verzie

- Overenie spravneho nahratia softvéru

4. Nasmerovanie a zabezpecenie rozmerov PCB pre montdz do vrchného krytu

- Odstranenie nepotrebnych Casti dosky a zabezpecenie hladkych hran

5. Lisovanie PCB do Radomu (vrchného krytu)

- Zarovnanie PCB na spravne smerovanie pred lisovanim

- Lisovanie za pomoci riadeného tlaku na spravne dotlac¢enie a uchytenie PCB v kryte

- Automaticka kontrola spravneho dosadnutia

6. Automaticka kontrola po lisovani

- Automatické kontrola zalisovania spoja PCB a krytu

- Automaticka kontrola zarovnania a dosadnutia

- Automatické kontrola stavu PCB (bez poskodenia dosky, komponentov a konektorov)

7. Nalozenie spodného krytu a znacenie

- Presun spodného krytu zo zasobnika a jeho polohovanie
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- Nalepenie identifikacného Stitku

- Verifikacia spravnosti §titku a jeho umiestnenia

8. Aplikacia tesniacej hmoty na pozadované miesta

9. Aplikacia maziva na pozadované miesta

10. Automatické kontrola a montaz spodného krytu

- Kontrola predchéadzajucich krokov a finalna kontrola zarovnania a osadenia

- Automatickd montaz spodného krytu

11. Montéz a utiahnutie skrutiek (4x) na pozadovany moment pre spravne utesnenie a upevnenie spodného krytu
12. Automaticky test zamerania vyslednej rovinnosti a ulozenie hodnot

13. Zatuhnutie a vyzretie tesniacej hmoty (minimalne 20 mintt) a overenie zatvrdnutia
14. Automaticka kontrola tesnosti

- Zapojenie a tlakovanie

- Detekcia uniku

- Finalne potvrdenie tesnosti

15. Automaticky test antény

- Pripojenie antény

- Meranie sily a frekvencie signalu

- Vyhodnotenie testu

16. Finalny funk¢ny test

- Pripojenie a vykonanie testov vSetkych elektrickych a mechanickych parametrov
- Aktivacia bezpecnostnych funkcii a uzamknutie konfiguracie

17. Automaticka kontrola pinov

- 3D meranie vySky a posunutia pinov a zhody z poziadavkami

- Zaznamenanie vysledkov

18. Montaz drziaka

- Pripojenie montaZzneho drziaka na radar

- Upevnenie drziaka

- Overenie a nastavenie finalnej polohy

19. Balenie a znacenie finalneho vyrobku

Vyroba a montdz — Connect jednotky:

Connect jednotka predstavuje elektronicky riadiaci modul vozidla uréeny na zabezpecenie doplnkovych,
informac¢nych a zabavnych funkcii, ktoré zahfiiaji audio systémy (radio, prehravanie hudby), video funkcie
(zobrazovanie informécii, obraz z kamier, nastavovacie rozhrania) a naviga¢né sluzby. Jednotka zabezpecuje
komunikéciu s centralnym displejom a ostatnymi systémami vozidla prostrednictvom datovych rozhrani, ¢im
umozinuje spravne a koordinované fungovanie uvedenych funkecii.

Vyrobny proces Connect jednotky je realizovany prostrednictvom technologicky nadvézujucich operacii, ktoré
zahinaju devét vyrobnych krokov vykonavanych na pripravnej linke pre dosky plosnych spojov PCB a jedenast’
vyrobnych krokov uskutocnovanych na hlavnej vyrobnej linke.

Pripravna linka pre povrchovi tipravu dosiek plosnych spojov (PCB):

1. Nalozenie materidlu (Hlavné PCB + AP PCB)

- Nastohované dosky plosnych spojov sa v prvom kroku separuju a jednotlivo potom prechadzaji do d’alSieho
procesu

2. Prehratie softvéru (AP PCB)

- Po naskenovani a identifikacii AP PCB prebieha jeho ozivenie a nahratie softvéru do paméte (7 minut)
- Automatické overenie spravneho nahratia softvéru do AP PCB

3. Automaticky test (Hlavné PCB + AP PCB)

- Automaticky elektricky test oboch PCB

- Automatické stiahnutie softvéru pre zabezpecenie pozadovanej verzie iba pre Hlavné PCB

4. Povrchova tiprava hornej ¢asti PCB (Hlavné PCB + AP PCB)

- Nanesenie silikonovej ochrannej vrstvy na hornu cast’ dosiek

5. Kontrola hornej ¢asti PCB (Hlavné PCB + AP PCB)

- Automaticka kontrola spravnej plochy a hrubky silikonovej ochrannej vrstvy na hornej Casti dosiek

6. Povrchové tprava spodnej ¢asti PCB (Hlavné PCB + AP PCB)
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- Nanesenie silikonovej ochrannej vrstvy na spodnu ¢ast’ dosiek

7. Kontrola spodnej ¢asti PCB (Hlavné PCB + AP PCB)

- Automaticka kontrola spravnej plochy a hrubky silikoénovej ochrannej vrstvy na spodnej Casti dosiek

8. Vyzretie povrchovej ochrannej vrstvy (Hlavné PCB + AP PCB)

- Produkty sa nechaji vyzriet’ (Hlavné PCB 5 minut a AP PCB 10 minut) na dosiahnutie finalnej kondicie
9. Stohovanie a vykladka

- Po nastohovani sa material pripravi na presun ako vstup do hlavnej linky

Hlavna linka Connect jednotky:

1. NaloZenie PCB

- NaloZenie nastohovanych dosiek plosnych spojov (AP PCB) do zasobnika linky
2. Aplikacia vypliovacej hmoty na ur¢ené miesta

- Samotna aplikacia vypliovacej hmoty

- Automatické vizualna inSpekcia plochy urcenej na vyplnenie

- Automatické meranie hrubky

3. Nasmerovanie a zabezpecenie rozmerov AP PCB pre montaz do vrchného krytu
- Odstranenie nepotrebnych Casti dosky a zabezpecenie hladkych hran

4. Montaz AP PCB, vrchného krytu a chladica

- Osadenie AP PCB do vrchného krytu

- Osadenie chladica

- Upevnenie pomocou skrutiek (7x)

5. Nasmerovanie a zabezpecenie rozmerov Hlavného PCB pre montaz do hlavného tela jednotky
- Odstranenie nepotrebnych Casti dosky a zabezpecenie hladkych hran

6. Montaz Hlavného PCB, Hlavného tela jednotky a vnlitorného drziaka

- Upevnenie pomocou skrutiek (6x)

7. Finalna montaz

- Spojenie oboch celkov (AP PCB, vrchny kryt a chladi¢ + Hlavné PCB, Hlavné telo jednotky a vniitorny drziak)
- Upevnenie pomocou skrutiek (5x)

8. Automatické testy na 3 staniciach

- Kompletné elektrické a funkéné testy

9. Montaz vonkajsich drziakov (lavy a pravy)

- Upevnenie pomocou skrutiek

10. Automaticka vizualna kontrola

- Kontrola pritomnosti a spravneho upevnenia vonkajsich skrutiek

- Kontrola pritomnosti a spravneho tvaru vonkajsich drziakov

11. Balenie a znacenie finalneho vyrobku.

Poziadavky na vstupy

Zaber pody

Navrhovana &innost’ je situovana na tizemi Zilinského samospravneho kraja, v okrese Zilina, v katastrdlnom
uzemi obce Gbelany a Nededza, v ramci existujiceho priemyselného arealu spolocnosti MOBIS Slovakia s.r.o.
Umiestnenie ¢innosti je navrhnuté v zastavanom uzemi s dlhodobo stabilizovanym priemyselnym vyuzitim.

Realizaciou navrhovanej Cinnosti nedojde k zaberu lesnych pozemkov ani polnohospodarskej pody. Dotknuté
pozemky st v katastri nehnutel'nosti evidované ako zastavané plochy a nadvoria a ostatna plocha. Na rieSenom
uzemi sa nenachddzaju plochy zelene uréené na vyrub a realizdcia navrhovanej C¢innosti si nevyZziada zasahy do
existujucich vegeta¢nych prvkov.

Spotreba vody

Pitny a poziarny vodovod

Rozsirenie vyroby v hale CPP2 bude spojené s navysenim poctu zamestnancov, €o sa prejavi zvysenou spotrebou
pitnej vody, najma na socialne a hygienické ucely. Spotreba pitnej vody na technologické ucely sa neuvazuje, resp.
zostava na urovni existujuceho stavu.
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Navrhovanou novou prestavbou v objekte je nutné riesit’ nové pripojenie na arealovy pitny vodovod. Priprava teplej
vody pre zariad'ovacie predmety bude zabezpecena centralne, a to bud’ prostrednictvom zasobnikového ohrievaca
teplej vody umiestneného v miestnosti upratovacky, alebo lokalnymi prietokovymi ohrievac¢mi.

Navrhované stavebné tpravy, spocivajuce vo vystavbe parkovacich stati, si vyziadaju rieSenie kolizie s existujucim
nadzemnym poziarnym hydrantom. Tento hydrant bude demontovany a nasledne preloZzeny do novej polohy v sulade
s poziadavkami projektu poziarnej ochrany. Vnutorné poziarne hydranty v navrhovanom dvojpodlaznom vstavku a
v pristavbe budil umiestnené v sulade s projektom poziarnej bezpecnosti stavby.

Prevadzka je charakteru &istej vyroby a bude fungovat’ v trojzmennej prevadzke, priom dizka jednej zmeny je 8
hodin. Prevadzka bude v Standardnom rezime zabezpecena 5 dni v tyzdni.

Na zéklade predpokladaného poctu zamestnancov a normovych jednotkovych spotrieb bola stanovena potreba pitnej
vody pre jednotlivé skupiny zamestnancov:

* administrativni zamestnanci v pocte 60 0sob,

* vyrobni zamestnanci (zamestnanci v $pinavej prevadzke) v pocte 75 osob,

* pocet jedal pre 135 osdb.

Roc¢na spotreba vody : Qr =3 243,75 m3 /rok

Energetické zdroje

Elektricka energia

Elektrickad energia bude vyuZzivana na umelé osvetlenie, vetranie, chladenie, pripravu teplej vody, napajanie
motorovych vykurovacich zariadeni a nap4janie technologickych zariadeni.

Elektrické napojenie haly (nového objektu EPP) bude realizované cez nova TS EPP, ktora bude zrealizovand ako
pristavba k existujiicej hale CPP2. Novad TS EPP bude napojena na elektricki energiu cez zdkladné pripojenie
privedenim VN 22 kV z uz realizovanej transformatorovej stanice z haly CPP2 — SON003 a zalozného NN 0,4 kV
kabla z rozvadzaca SB1 (4. pole) tej istej transformatorovej stanice.

Elektricka bilancia

Celkova spotreba elektrickej energie pri prevadzke 8600 hodin sa predpokladd 1950 MWh za rok.

Pre planovanu vyrobnu prevadzku budu instalované zalozné zdroje podla poziadaviek poziarno-technickych
zariadeni - pro nudzové osvetlenie budu pouzité akumuldtorové batérie.

Vykurovanie, vetranie a chladenie

Vykurovanie

V sucasnosti je prestavovany priestor vykurovany a vetrany decentralnymi vetracimi a cirkulacnymi jednotkami s
plynovym ohrevom. V prestavovanej Casti sa demontuju 2 ks zariadeni s plynovym ohrevom, s celkovym vykonom
57,8 kW.

Vykurovanie novovzniknutych priestorov bude rieSené roznymi vykurovacimi systémami. Vykurovanie Cistych
vyrobnych priestorov s prisluSenstvom bude zabezpecovat’ profesia vzduchotechnika klimatizacnymi jednotkami s
elektrickym ohrevom a rekuperaciou. Vykurovanie administrativno — socidlnej Casti a technického zazemia bude
rieSené teplovodnymi vykurovacimi telesami, potrebu tepla na vetranie budu zabezpecovat’ vetracie jednotky s
teplovodnym ohrevom.

Vykurovanie skladovych priestorov bude riesené cirkulaénymi vykurovacimi jednotkami s teplovodnym ohrevom,
pripadne teplovodnymi vykurovacimi telesami. Alternativne bude vykurovanie tychto priestorov zabezpecené spolu
s vetranim, vetracimi jednotkami s teplovodnym ohrevom. Na pokrytie novoinstalovanych vykurovacich zariadeni
s teplovodnym ohrevom je v prestavovanych priestoroch navrhovana nova automaticka plynova kotoliia s celkovym
vykonom 160 kW. Odvod spalin je vyvedeny nad strechu, cca. min. 1,5 m nad atiku. Ohrev tepla pre novy
administrativno — socialny vstavok je rieSeny centralne,

v zasobnikovom ohrievaci s teplovodnym ohrevom.

Odhadovana potreba tepla pre prestavovani Cast’ vyrobnej haly — teplovodny ohrev:
- vykurovanie a vetranie skladovych priestorov 60 kW

- vetranie administrativno—socidlneho vstavku 40 kW

- vykurovanie administrativno—socialneho vstavku 55 kW

SPOLU vykurovanie a vetranie : 155 kW

Celkova ro¢na potreba tepla pre prestavovanu Cast’ — plyn :
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- vykurovanie a vetranie skladovych priestorov 469 GJ/rok

- vetranie administrativno—socidlneho vstavku 313 GJ/rok

- vykurovanie administrativno—socialneho vstavku 430 GJ/rok
- ohrev teplej vody 422 GJ/rok

spolu : 1 634 GJ/rok

Celkova ro¢na potreba tepla v sticasnosti inStalovanych zariadeni, ktoré sa budi demontovat’ v prestavovanej Casti
je 452 GJ/rok. Celkové navysenie rocnej potreby tepla je 1182 GJ/rok.

Zemny plyn:

V sucasnosti je prestavovany priestor vykurovany a vetrany decentralnymi vetracimi a cirkulacnymi jednotkami s
plynovym ohrevom. V hale je k jednotkdm zrealizovany rozvod plynu. V prestavovanej ¢asti sa demontuju 2 ks
zariadeni s plynovym ohrevom, s celkovym vykonom 57,8 kW vratane plynovych rozvodov, ktoré ich napéjaju.
Vykurovanie novovzniknutych priestorov bude riesené réznymi vykurovacimi systémami. Na rozvod plynu bude
napojend nova automaticka plynova kotoliia s celkovym vykonom 160 kW. Nova Cast’ plynoinstalacie sa napoji na
existujuci rozvod plynu, ktory je z kapacitného hl'adiska vyhovujuci.

Celkova max. spotreby prestavovanej Casti haly sa zvysi o 102,2 kW, o predstavuje zvySenie spotreby o cca 13 m3/
hod. Predpokladand rocna spotreba zemného plynu pre prestavovanu Cast’ sa oproti povodnému stavu 11 600 m3/
rok navysi o 30 426 m3/ rok, ¢o bude cca 42 026 m3/ rok.

Chladenie

V ramci rozsirenia vyroby budu instalované viaceré chladiace systémy pre chladenie vzduchotechniky/klimatizacie
priestorov. Zdrojom chladu budt zariadenia s priamym vyparnikom. Pre u€ely vetrania a klimatizovania vyrobného
priestoru cca 1000 kW chladiaceho vykonu.

Vetranie

V ramci rieSenia odvetrania a klimatizacie priestorov vstavby sa hala deli na zakladné celky: sklady, CistejSie vyrobné
prevadzky, administrativno-socialna Cast’ a technickd Cast. Skladovacie priestory budu odvetravané vetracimi
jednotkami s teplovodnym ohrievacom a s rekuperaciou. Vetracie jednotky budu zabezpecovat’ vetranie a chladenie
s priamym vyparnikom. Priestory CistejSej vyroby budu klimatizované aj so sledovanim vlhkosti v ramci vetrania.
Zabezpecovat’ to budu vetracie jednotky s elektrickym ohrevom a s rekuperéciou, ktoré zabezpecujui sucasne aj
vykurovanie, chladenie s priamym vyparnikom a zvlh¢ovanie. Vetracie jednotky budi umiestnené na streche objektu
a budut osadené vratané tlmicov hluku.

Vetranie administrativnej a socidlnej Casti zabezpecia vetracie jednotky s teplovodnym ohrevom, s chladenim s
priamym vyparnikom. V priestoroch zasadaciek a kancelarii bude doplnend klimatizacia pre eliminaciu tepelnej
zataze priestoru. Zo socialnych zariadeni, spfch, umyvarni bude primarne odvadzany vzduch. V technickych
priestoroch bude navrhnuté vetracie zariadenie hlavne podla i¢elu. Budi navrhované hlavne na odvadzanie tepelnej
zataze z kompresorovne, kotolne, rozvodni a ostatnych priestorov. Sucasne budi zabezpecovat’ privod spal'ovacieho
vzduchu do kotolne a zabezpecovat’ minimalne bezpecnostné vetranie.

Vsetky vetracie jednotky st navrhované s tlmi¢mi hluku.

Dopravna a in4 infrastruktira

Areal haly CPP2 je vybaveny existujucou vnutroarealovou dopravnou infraStruktirou, ktora zabezpecuje
bezproblémovy pristup osobnych aj nakladnych vozidiel do arealu. Vjazd k hale CPP2 zostava bez zmeny, pricom
hlavné dopravné trasy pre osobnu aj nakladnu dopravu budi zachované aj po realizacii navrhovanej zmeny
¢innosti. Existujuce prijazdové komunikacie a manipulac¢né plochy pre nakladnt dopravu st kapacitne dostatoné na
zvladnutie predpokladaného narastu dopravnej intenzity suvisiacej s roz§irenim vyroby. V severozapadne;j asti haly
CPP2 je navrhnuté zokruhovanie prijazdovej komunikécie vo forme tzv. ,.kruhového objazdu®, ktoré sluzi vylu¢ne
na vnutroarealovu organizaciu dopravy a plynulé vedenie vozidiel k vstupom do objektu a manipula¢nym plochdm.
Uvedené dopravné rieSenie nepredstavuje zmenu napojenia arealu na verejni dopravnu siet’ ani roz$irenie dopravne;j
infraStruktiry mimo arealu. Realizaciou navrhovaného dopravného riesenia (tzv. ,.kruhového objazdu*) nedochadza
k navySeniu celkovej vymery spevnenych ploch.

Vypocet potrebného poctu stojisk
Parkovanie osobnych vozidiel vyrobnej prevadzky bude zabezpecené priamo v ramci arealu. Parkovanie
zamestnancov vyrobnej prevadzky a navstev je zabezpecené na spolocnom parkovisku pred vjazdom do vyrobného
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arealu, za oplotenim, pred kontrolou na osobnej vratnici, vratane vyhradenych miest pre tazko zdravotne
postihnutych. Zamestnanci budi mat’ zabezpecent taktiez zmluvnil autobusovu dopravu.

Stanovenie potrebného mnozstva parkovacich miest

Pre névrh poctu odstavnych a parkovacich ploch je pouzita metodika podl'a STN 73 6110.
Celkovy pocet stojisk sa vypocita podl'a vzorca:

Nc = 1,1* Oo*kmp*kd + 1,1 * Po * kmp * kd

kde

Nc - celkovy pocet stojisk na uzemi v objekte;

Oo - zékladny pocet odstavnych stojisk;

Po - zakladny pocet parkovacich stojisk;

Kmp - regulacny koeficient mestskej polohy;

kd - stcinitel’ vplyvu del'by prepravnej prace

Nec = 1,1*0*1,0*1,0+1,1*34,61*1,0*1,0 = celkovo 39 stojisk pre zamestnancov

Dalsie navrhované stojiska budu slazit’ pre navitevnikov objektu a ako rezerva v pripade zmeny pomeru prepravnych
prostriedkov.

V projektovej dokumentécii je navrhnutych spolu 220 novych parkovacich stojisk, z coho 9 stojisk pre vozidla osdb s
obmedzenou schopnostou pohybu (4% z celkového poctu), ast’ stojisk bude urcenych pre dobijanie elektromobilov,
s dodrzanim legislativnych poziadaviek. Parkovacie stojiska st navrhnuté s rezervou pre navstevnikov prevadzky
a pre d’alSie rozsirenie v ramci arealu.

Nové parkovacie miesta pribudnti k povodne povolenému poctu 92 parkovacich miest objektu vyrobnej haly
CPP2. Odstavenie nakladnych vozidiel bude zabezpecené v miestach nakladky a vykladky. Predpokladand intenzita
nakladnej dopravy je 9 dnu / 4 von nakladnych automobilov denne.

Surovinové zabezpecenie
Pri prevadzke navrhovanej ¢innosti budt dovazané suroviny nasledovné suroviny:
Suroviny potrebné pre prevadzku

Néazov materialu.........cocceevveveeneenene. Max mnozstvo na sklade.................. Roc¢na spotreba
DUsiK.....coveeiiieneee generator dusika 200 Nm3/h............. 349,400 m3
Izopropylalkohol - 2propanol.............. S Lo 3241
Spajkovaci drot - LFA3-

108(0.8MM)...ccuvieiiieiiieeiieeie e 0,7 Koot 15,6 m
Spajkovacia pasta - TLF-204-

HSPeoiiiceecceee, 200 KEuoooveeneeiiieeieereeee e 1200 kg
Nemrzntica zmes KIXX AF

COOLANT.....ooiitiiitneeeceeeeee TO Lt 601
Chladivo R-407C......ccooveiiiieieieeenne TOKE oot 10 kg
Silica - SS-7053 ..cooiiirieiiinereeic 347 Koot 3800 kg
Tepelna vypli medzier - Tputty

007 . 032 KGeoueeieeieeeeieneee e 2100 kg
Silikon - SS-7065......cccooeevienininieinne. T4 Koot 177 kg
Silikon - TIS420C ...c..ooevveiiiiieiene 64 Koo 354 kg
Silikon - TSE397-W ..o 207 KEuvooveeieeiiiieieeneeeeeneee 800 kg
Silikon - TIS420C ...c..ooevieiiinieiene 134 KE i 1600 kg

Suroviny a chemikalie potrebné pre vyrobu budu ulozené v predpisanom baleni na paletach/regaloch tak, aby boli
zabezpecené proti prenikaniu nebezpecnych latok do podzemnych vod a okolitého prostredia v zmysle platnej
legislativy.

Zlozenie pouzivanych surovin/materidlov je uvedené v kartich bezpecnostnych udajov, ktoré su k dispozicii na
nahliadnutie u navrhovatela resp. pristupné online na strankach vyrobcu.

Stlaceny vzduch
Navrhovana c¢innost’ zahfiia vystavbu a prevadzku novej kompresorovne s instalaciou dvoch kompresorov s
vykonom 200 HP. Kompresoroviia bude sluzit’ na vyrobu stlac¢eného vzduchu, ktory bude rozvadzany rozvodmi s
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prevadzkovym tlakom 6 bar. Stlaceny vzduch bude vyuzivany pre technologické ucely a na zabezpecenie vyroby
dusika.

Dusik

Pre niektoré technologické procesy bude ako ochranny plyn vyuzivany dusik. Vyroba dusika bude zabezpecena
dvoma generatormi N2 — vykon: 2 x 100 Nm3/hod, vystupny pretlak dusika 0,8 MPa. Generator bude navrhnuty na
produkciu dusika zo stlacené¢ho vzduchu pre priemyselné aplikacie, pri Cistote N2 99 %. Generator disponuje dvoma
adsorpénymi vezami naplnenymi vysokokvalitnymi uhlikovymi molekularnymi sitami (CMS), ktoré umoziuju
ziskat’ stlaceny dusik pri minimalnej spotrebe stlaceného vzduchu v Sirokom rozsahu pracovnych podmienok.
Stcastou generatora je aj zasobnd nadrz na vyrobeny dusik. Rozvod dusika bude pripojeny na vystupnt prirubu
zasobnej nadrze dusika, prestupuje cez stenu do haly kde bude vedeny rozvod po stavebnych konstrukcidch k
navrhovanej prevadzke. Nasledne je potrubie rozvedené k jednotlivym odbernym miestam. Privody budi ukoncené
pri technologickych navarovacimi uzavermi.

Iné naroky

V ramci stavby budu sadové a terénne upravy realizované vylu¢ne ako doplnok k vystavbe novych spevnenych
a zastavanych ploch, a to len v rozsahu nevyhnutnom pre ich funk¢né a estetické zaclenenie do okolia. V ramci
prac dojde k opravam poruSenych travnikov v miestach, kde budu prebiehat’ vykopové prace suvisiace s realizaciou
inzinierskych sieti. Obnova trdvnikov sa uskutoc¢ni tak, aby bola zachovana pévodna kvalita a Struktira existujice;j
zelene, a to na plochach priamo dotknutych zdsahom. V ramci projektu nedojde k rozsirovaniu alebo zmene
existujucej vegetacie, pricom zasahy do terénu a sadovych Gprav si obmedzené len na nevyhnutnt drzbu a obnovu
poruSenych ploch.

Udaje o vystupoch

Zdroje znecistenia ovzdusSia

Pre zabezpecenie vykurovania a vetrania vyrobnej haly CPP2 a vyrobu teplej vody su v objekte inStalované
zariadenia spalujiice zemny plyn s celkovym vykonom 814,3 kW. V stvislosti s navrhovanou zmenou budu
demontované 2 ks zariadeni s plynovym ohrevom s celkovym vykonom 57,8 kW. Na pokrytie novoinstalovanych
vykurovacich zariadeni s teplovodnym ohrevom je v prestavovanych priestoroch navrhovand nova automaticka
plynova kotoliia s celkovym vykonom 160 kW. Realizaciou navrhovanych zmien sa sthrnny instalovany vykon
zariadeni spal’'ujiicich zemny plyn zvysi o 102,2 kW.

Zdroj zneéistovania ovzdusia je v zmysle prilohy &. 1 k vyhlaske MZP SR &. 248/2023 Z.z. zaradeny do kategorie:
1.1.2 Technologické celky obsahujuce spal’ovacie zariadenia vratane plynovych turbin a stacionarnych piestovych
spal’ovacich motorov, s nainstalovanym sthrnnym menovitym tepelnym prikonom v MW: > 0,3 a < 50

Realizaciou navrhovanych zmien sa kategoria zdroja znecistovania ovzdusia nemeni.

V suvislosti s navrhovanou technoldgiou zabezpeCujicou vyrobu elektronickych suciastok uréenych pre
automobilovy priemysel budu instalované zariadenia, ktorych mieru vplyvu na znecistovania ovzduSia mozno v
zmysle § 20 ods. 1 zakona ¢. 146/2010 Z. z. hodnotit’ ako maly zdroj znecistovania ovzdusia.

V navrhovanej prevadzke bude odpadova vzdusnina odsavana z nasledovnych vyrobnych liniek:
* Linka SMD — odsdvané mnozstvo 6 000 m3/h

* Linka prednej kamery — odsavané mnozstvo 5 000 m3/h

* Linka connect jednotky — odsavané mnozstvo 7 000 m3/h

Celkové odsavané mnozstvo 18 000 m3/h. Emisie zo vSetkych liniek budi odvadzané do jedného filtracného
zariadenia. Prevadzkovanim technologickych zariadeni budi vznikat emisie znecistujucich latok vo forme
aerosolov, ktorych zloZenie je dané zlozenim a druhom pouzivanych latok. Z technologickych procesov budu vznikat’
emisie TZL a VOC. Na odsavanie emisii je navrhnuty systémy filtracie s filtrami s aktivnym uhlim, ktoré st vratane
ventilatorov situované na vonkajsej ploche. Prefiltrovana vzdusnina bude vyfukovana do vonkajSieho ovzdusia
vyduchom v zmysle platnej legislativy.

Mobilnych producentov emisii pocas prevadzky navrhovanej Cinnosti budu predstavovat’ dopravné prostriedky
zasobujuce aredl prevadzky a obsluznd doprava samotného vyrobného objektu. Zasobovanie bude rieSené po
pristupovej komunikacii ndkladnymi autami s intenzitou identickou uvedenou v Casti Dopravna a ind infrastruktara.
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Rezim jazdy bude mestsky. Automobily produkuji emisie NOx, CO, prchavé organické latky (VOC) a zaroven st
zdrojom prasnosti (najma frakcie PM10).

Odpadové vody

Odvadzanie technologickych odpadovych vod

S odvadzanim technologickych odpadovych vod sa v ramei rozsirenia neuvazuje.

Odvadzanie splaskovych odpadovych vod

V mieste navrhovanej pristavby existujiceho objektu je vedena trasa splaskovej kanalizacie, na ktorej je osadena
revizna kanaliza¢nd Sachta, ktord bude preloZzena mimo navrhovaného objektu. Do Sachty bude zaustena pripojka
splaSkovych vdd z novych zariad’ovacich predmetov. Existujuci lapac¢ tukov KL LT 4 z vydaja stravy kapacitne
nevyhovuje pre navrhovany pocet stravnikov, preto sa existujuci LT demontuje a nahradi sa novym s vy$Sou
kapacitou KL LT 7.

Mnozstvo splaSkovych odpadovych vod

Ro¢né mnozstvo splaskovych vod:
Qsplask. rok = 3 243,75 m3 /rok

Odvadzanie véd z povrchového odtoku

Dazd'ové vody z navrhovaného rozsirenia objektu budi zaustené do vsakovacieho systému a z objektu stanice dusika
volne na terén. Zrazkové vody z parkovacich miest pri objekte budu zaustené do existujicej aredlovej kanalizacie z
ciest zberac ,,B11“ DN 400. Na potrubi dazd’ovej kanalizacie pred vyustenim z areélu je osadeny existujuci odlu¢ovac
ropnych latok, ktory zabezpeci vycistenie dazd’ovych vod znecistenych ropnymi latkami.

Dazd'ové vody z navrhovaného parkoviska budu odvedené systémom uli¢nych vpustov. Zberac ,,D* bol vybudovany
na odvedenie dazdovych vod z parkoviska a na jeho zavere pred vyustenim do jestvujuceho zberaca ,,C* v aredli
MOBIS Slovakia s.r.o. bol instalovany aj odlucova¢ ropnych latok ORL s prietokom Q= 100 1/s, ¢im kapacitne
vyhovuje aj pre rozsirenie parkoviska. Kvalita vypustanych véd po vycisteni v lapaci olejov neprekroci povolené
hodnoty na vypusteni do kanalizacie - tzn. Ze po vycisteni bude NEL < 1,0 mg/l. Koncentracia ropnych latok na
vstupe do lapaca sa predpoklada menej ako 1000 mg/1.

Odpady

Pocas realizacie zmeny navrhovanej ¢innosti jednorazovo vzniknu bezné stavebné odpady, z kategorie ,,0statné*
odpady. Odpady vznikajlice pocas vystavby a prevadzky navrhovanej zmeny Cinnosti st v zmysle zakona ¢. 79/2015
Z. z. 0 odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorSich predpisov, v zmysle vyhlasky
Ministerstva zivotného prostredia SR €. 371/2015 Z. z. ktorou sa vykonavaji niektoré ustanovenia zdkona o
odpadoch v zneni neskorsich predpisov a vyhlasky Ministerstva Zivotného prostredia SR ¢. 365/2015 Z. z., ktorou
sa ustanovuje Katalog odpadov v zneni neskorsich predpisov zaradit’ nasledovne:

Odhadované druhy odpadov vznikajacich pocas vystavby parkoviska:
Kod odpadu Nazov druhu odpadu Kategoéria odpadu

15 01 01 obaly z papiera a lepenky O

15 01 02 obaly z plastov O

15 01 03 obaly z dreva O

17 01 01 betéon O

17 01 07 zmesi betonu, tehal, skridiel, obkladového materidlu a keramiky iné ako uvedené v 17 01 06 O
1702 01 drevo O

17 02 03 plasty O

17 04 05 zelezo, ocel’ O

17 05 06 vykopova zemina ina ako uvedena v 17 05 05 O

17 08 02 stavebné materialy na baze sadry a iné ako v 17 08 01 O

20 03 01 zmesovy komunalny odpad O

Odhadované druhy odpadov vznikajtcich pocas prevadzky zmeny navrhovanej ¢innosti
Kod odpadu Nazov druhu odpadu Kategoéria odpadu —

z prevadzky parkoviska:

13 05 01 tuhé latky z lapacov piesku a odlucovacov oleja z vody N
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13 05 06 olej z odlucovacov oleja z vody N

16 02 13 vyradené zariadenia obsahujuce nebezpecné latky N

20 02 01 biologicky rozlozite'ny odpad O

20 03 01 komunalne odpady inak nespecifikované O

z prevadzky zmeny navrhovanej ¢innosti:

07 01 04 iné organické rozpustadla, premyvacie kvapaliny a mate¢né luhy N

08 04 09 odpadové lepidla a tesniace materialy obsahujice organické rozpustadla alebo iné nebezpecné latky N
15 01 01 obaly z papiera a lepenky O

15 01 02 obaly z plastov O

15 01 04 obaly z kovu O

15 01 06 zmiesané obaly O

15 01 10 obaly obsahujuce zvysky neb. latok alebo kontam. neb. Latkami N

16 02 16 Casti odstranené z vyradenych zariadeni, iné ako uvedené v 16 02 15 O
16 03 05 organické odpady obsahujuce nebezpecné latky N

20 01 39 plasty O

20 01 40 kovy O

20 02 01 biologicky rozlozite'ny odpad O

20 03 01 komunalne odpady inak nespecitfikované O

Nakladanie s komunalnym odpadom vznikajucim pri prevadzke objektu bude zabezpeCované v sulade s
podmienkami VZN €. 1/2023 o nakladani s komunalnymi odpadmi a drobnymi stavebnymi odpadmi na tizemi obce
Gbelany a VZN ¢. 2/2023 o miestnych daniach a o miestnom poplatku za komunalne odpady a drobné stavebné
odpady na uzemi obce Nededza.

Povodca odpadu bude plnit’ vSetky povinnosti drzitela odpadov v zmysle zdkona o odpadoch. Zhromazd'ovanie
odpadov bude pri prevadzke objektu zabezpecené do nadob na to urenych. V ramci prevadzky stavby
bude vykonavané triedenie odpadu. Predpokladany spdsob nakladania s odpadmi bude zabezpeceny zmluvnou
organizaciou a bude stanoveny v zmysle prilohy ¢. 1 a 2 zdkona o odpadoch. Nebezpecné odpady budu oznacené
identifikacnym listom nebezpecného odpadu a umiestnené v priestoroch na to ur€enych v zmysle zavedené¢ho
systému zhromazd’'ovania odpadov v MOBIS Slovakia s.r.o..

Zdroje hluku a vibracii

Zmena navrhovanej &innosti bude spifiat’ vietky limity v zmysle vyhlasky 549/2007 Z. z. ktorou sa ustanovuji
podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku,
infrazvuku a vibracii.

Vzhl'adom na charakter a umiestnenie zmeny navrhovanej ¢innosti neddjde pocas prevadzky k vyznamnému
navyseniu hluku, ktory by mohol ovplyvnit' najblizSiu obytnti zastavbu, pred oknami chranenych miestnosti,
ktord je od navrhovanej Cinnosti vo vzdialenosti 200 m. Sucasnd hlukova situacia, v najblizSom dotknutom
chranenom vonkajSom priestore okolia navrhovanej ¢innosti, je determinovana predovsetkym cestnou dopravou po
komunikécidch v okoli a prevadzkami v okoli.

Po zrealizovani navrhovaného zameru budu v sledovanom tizemi posobit’ ako zdroje hluku:
* hluk z pozemnej dopravy spésobovany cestnou dopravou po ucelovych

komunikéciach.

* hluk zo vzduchotechnickych zariadeni

* hluk z vyrobnej/skladovej ¢innosti

* hluk z inych zdrojov — spdsobovany zasobovacou ¢innostou v okolitych objektoch.

Zdroje ziarenia, tepla a zdpachu

Vo vyrobnom procese dosiek plosnych spojov PCB na pomocnej linke 2 sa pouZziva rontgenové zariadenie na
kontrolu kvality spajkovania elektronickych stuciastok na PCB doskach. Zariadenie automaticky vykonava vstup,
vystup a hodnotenie vysledkov kontroly. lonizujuce ziarenie bude v rdmci vyhradenych a chranenych priestorov,
pricom expozicia pracovnikov bude sledovana a neprekroci platné limity stanovené legislativou.

Pocas prevadzky generuje rontgenova trubica ionizujuce Ziarenie, ktoré moze byt nebezpecné pre 'udské zdravie
v pripade Gniku mimo zariadenia. Preto je zariadenie umiestnené v chranenom priestore a vybavené ochrannymi
prvkami, ktoré zabranuju uniku Ziarenia. Pristup k zariadeniu maji len Skoleni pracovnici, a expozicia je
monitorovana tak, aby neprekrocila platné legislativne limity. Pri dodrzani tychto opatreni nema prevadzka
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zariadenia vyznamny negativny vplyv na 'udské zdravie ani na zivotné prostredie. Prevadzka navrhovanej zmeny
¢innosti nepredstavuje vyznamny zdroj tepla ani zapachu. V ramci technologickych procesov a prevadzkovych
¢innosti m6ze dochadzat’ len k zanedbatel'nej produkcii tepla a pachovych latok, ktorda nemd vplyv na okolie a
neprejavuje sa mimo priestoru prevadzky. Uvedené emisie nemaji potencial negativne ovplyvnit’ kvalitu Zivotného
prostredia ani pohodu obyvatel’stva.

Vyvolané investicie
Vyvolang investicie v si¢asnom §tadiu nie su zname.

VPLYVY NA ZIVOTNE PROSTREDIE A ZDRAVIE OBYVATELSTVA VRATANE KUMULATIVNYCH A
SYNERGICKYCH VPLYVY NA HORNINOVE PROSTREDIE A RELIEF

Zmena navrhovanej cinnosti bude situovana na rovinatom teréne. Vzhladom na jej charakter, rozsah a
umiestnenie, ako aj na skuto¢nost’, Ze ide o rozsirenie existujuceho vyrobného arealu — rozsirenie technologie v
existujucom objekte, neoCakavame Ziadne vyznamné negativne vplyvy na horninové prostredie, nerastné suroviny,
geodynamické javy ani geomorfologické pomery v etape realizacie ani prevadzky.

Prevadzka bude navrhnuta a realizovana tak, aby v maximalnej moznej miere eliminovala riziko kontaminacie
horninového prostredia. Prijaté technické, konstrukéné a prevadzkové opatrenia zabezpecia spolahlivé zalozenie
stavby a jej dostato¢nt1 izolaciu od okolitého prostredia.

Potencidlnym negativnym vplyvom na horninové prostredie moze byt  len nahodna havarijna situdcia pri manipulécii
alebo prevadzke technologickych zariadeni. Tomuto riziku je mozné t¢inne predchadzat’ déslednym dodrziavanim
bezpec¢nostnych a prevadzkovych opatreni v zmysle platnej legislativy. V pripade havéarie bude realizacia prevadzky
zabezpecena tak, aby bola maximalne eliminovana moznost’ kontaminacie horninového prostredia. Na dotknutom
uzemi sa nenachddzaju Ziadne tazené ani vyhl'adové loziska nerastnych surovin a navrhovana ¢innost’ nebude mat’
vplyv na ich pripadné vyuzitie. Na zaklade uvedeného je mozné hodnotit’ vplyv navrhovanej zmeny ¢innosti na
horninové prostredie, nerastné suroviny, geodynamicke javy a geomorfologické pomery ako bez vplyvu.

VPLYVY NA POVRCHOVE A PODZEMNE VODY

Vzhl'adom na charakter a rozsah navrhovanej zmeny Cinnosti a jej umiestnenie v existujuicom vyrobnom areali v
zastavanom uzemi nepredpokladame negativne vplyvy na kvalitu ani mnozstvo povrchovych a podzemnych vod v
etape realizacie ani prevadzky.

Navrhovana zmena ¢innosti nevyzaduje Cerpanie ani vyuzivanie podzemnych vod a nepredstavuje riziko ich
znecistenia. Prevadzka nebude zdrojom technologickych odpadovych vod. Splaskové vody vznikajuce pocas
prevadzky budu odvadzané do existujucej aredlovej kanalizacie z predoslych etap. Dazd’ové vody z navrhovaného
roz§irenia objektu budu zaustené do vsakovacieho systému a vody z povrchového odtoku z parkovacich miest po
precisteni vsakované do horninového prostredia, bez negativneho vplyvu na vodné pomery lokality. Potencidlnym
negativnym vplyvom na vodné pomery moéze byt len ndhodné havarijna situacia (napr. unik znecistujucich latok
pri manipulacii alebo prevadzke), ktorej je mozné ucinne predchadzat’ déslednym dodrziavanim bezpec¢nostnych,
technickych a prevadzkovych opatreni v zmysle platnych pravnych predpisov. Prevadzka bude zabezpecena tak, aby
bola v pripade havarie maximalne eliminovand moznost’ kontaminacie povrchovych a podzemnych vod.

Na zéklade uvedeného je mozné hodnotit’ vplyv zmeny navrhovanej ¢innosti na povrchové a podzemné vody ako
bez vplyvu.

VPLYVY NA OVZDUSIE A KLIMU

Na zéklade charakteru navrhovanej zmeny ¢innosti, pouzitej technologie a navrhnutych technickych opatreni mozno
konstatovat’, Zze vplyv navrhovanej Cinnosti na ovzdusie bude obmedzeny na bezprostredné okolie prevadzky a
nebude mat’ vyznamny dosah na kvalitu ovzduSia v SirSom tizemi. V etape realizacie navrhovanej zmeny €innosti
sa moze kratkodobo a lokalne vyskytniit’ zvySena koncentracia znecist'ujucich latok v ovzdusi, najmé v dosledku
prevadzky stavebnych mechanizmov a dopravnych prostriedkov, ako aj zvySena prasnost’ pri stavebnych pracach.
Tieto vplyvy budt ¢asovo obmedzené, prechodné a nepravidelné a nepredstavuju riziko vyznamného zhorSenia
kvality ovzdusia.

V etape prevadzky budi zdrojmi emisii technologické zariadenia vyrobného procesu a mobilné zdroje znecistovania
ovzdusia. Emisie z technologickych procesov budu pozostavat najmi z tuhych znecistujlcich latok (TZL) a
prchavych organickych latok (VOC), ktoré budu ucinne zachytdvané navrhnutym filtracnym systémom s aktivnym
uhlim. Odvadzanie prefiltrovaného vzduchu do vonkajSieho ovzdusia bude realizované v sulade s platnymi pravnymi
predpismi na ochranu ovzduSia. Prevadzka mobilnych zdrojov (zasobovanie a obsluzna doprava) bude mat’ len
zanedbatelny vplyv na kvalitu ovzdusia, ked’ze intenzita dopravy zostdva v ramci kapacitnych moznosti existujiicej
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dopravnej infraStruktiry a nedojde k prekroceniu imisnych limitnych hodnét ani pri zohladneni kumulativnych
vplyvov so stiasnym stavom.

Na zaklade uvedeného mozno konstatovat’, Ze realizaciou ani prevadzkou navrhovanej zmeny ¢innosti neddjde k
prekroCeniu imisnych limitnych hodnét znecistujucich latok v ovzdusi, ktoré st ustanovené platnou legislativou.
Vplyv navrhovanej zmeny ¢innosti na ovzdusie a klimu je mozné hodnotit’ z environmentalneho hl'adiska ako mierne
negativny, resp. bez vyznamného negativneho vplyvu.

VPLYVY NA PODU

Navrhovana zmena ¢innosti — rozsirenie vyroby elektronickych suciastok v automobilovom priemysle — je situovana
v existujicom vyrobnom areali na parcelach charakterizovanych ako zastavané plochy a nadvoria, resp. ostatné
plochy, ktoré st vo vlastnictve investora. Vzhl'adom na charakter izemia neddjde k zaberu pol'nohospodarske;j
pody a lesnej pddy. Realizaciou navrhovanej zmeny cCinnosti neddjde k novému ani dodatocnému trvalému
zaberu pddy mimo existujiceho arealu. Kontaminacia pddy sa pri riadnej prevadzke nepredpokladé. Potencialnym
negativnym vplyvom na podu moze byt len ndhodnd havarijna situacia, ako napr. Unik ropnych latok alebo
hydraulickych olejov zo stavebnych mechanizmov a dopravnych prostriedkov, havéarie technologickych zariadeni
alebo nespravna manipulacia s nebezpecnymi latkami a odpadmi. Tymto rizikdm je mozné t¢inne predchadzat
doslednym dodrziavanim bezpecnostnych, technickych a prevadzkovych opatreni v sulade s platnou legislativou.
V etape realizacie ani prevadzky sa neocakavaju vyznamné negativne vplyvy na podne pomery. Na ziklade
uvedenych skutoc¢nosti je mozné hodnotit’ vplyv navrhovanej zmeny ¢innosti na pddu a pddne pomery ako bez
vplyvu.

VPLYVY NA FAUNU, FLORU A ICH BIOTOPY

Navrhovana zmena ¢innosti nebude mat’ negativny vplyv na zdujmy ochrany prirody a krajiny. Posudzované tizemie
sa nachddza v zastavanom uzemi a priamo nadvizuje na existujuci priemyselny areal. Na uzemie sa vztahuje I. —
vSeobecny stupeinl ochrany podla zakona €. 543/2002 Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov,
bez vyhlasenej osobitnej uizemnej alebo druhovej ochrany.

Fauna a flora v dotknutej lokalite ma prevazne synantrépny charakter s nizkou druhovou diverzitou, typickou pre
intenzivne urbanizované a priemyselne vyuzivané uzemia.

Realizaciou navrhovanej zmeny ¢innosti sa nepredpokladd vyznamny zasah do biotopov ani ohrozenie chranenych
alebo vzacnych druhov rastlin a zivocichov.

V ramci realizacie navrhovaného rozsirenia objektu sa nepredpokladd vyrub drevin ani odstrafiovanie naletovej
vegetacie, kedze Cinnost’ je situovana v existujicom priemyselnom aredli na uz zastavanych a technicky
vyuzivanych plochach. Ned6jde k zdsahom do prirodzenej vegetacie ani biotopov vol'ne zijucich rastlin a zivocichov.
Prevadzkovanie navrhovanej Cinnosti nepredstavuje ¢innost’ zakdzan v zmysle platnych pravnych predpisov na
useku ochrany prirody a krajiny. Vzhl'adom na charakter izemia, rozsah navrhovanej zmeny ¢innosti a prijaté
opatrenia je mozné hodnotit’ vplyv na faunu a fléru ako bez vplyvu, resp. s minimalnym vplyvom.

VPLYVY NA KRAJINU

Dotknuté tzemie je sucastou existujuceho priemyselného aredlu. Realiziciou zmeny navrhovanej Cinnosti
nevzniknu nové prvky v krajinnej Struktare SirSieho tizemia a neddjde k zmene funkéného vyuzitia krajiny ani obrazu
krajiny. Navrhovana ¢innost’ nebude mat’ negativny ani rusivy vplyv na krajinu. V porovnani so su¢asnym stavom
nedojde k zmene Struktiry ani scenérie krajiny, ked’ze ide o roz§irenie existujucej priemyselnej funkcie v tizemi.
Realizaciou navrhovanej zmeny ¢innosti sa nezmeni priestorové usporiadanie izemia ani jeho vizualne vnimanie
v Sirsich vztahoch. Na zaklade uvedenych skuto¢nosti je mozné hodnotit’ vplyv navrhovanej zmeny Cinnosti na
krajinu a krajinny raz ako bez vplyvu.

VPLYV NA OBYVATELSTVO

Zmena navrhovanej ¢innosti nebude mat’ pocas realizacie ani prevadzky zasadny negativny vplyv na obyvatel'stvo
v dotknutom izemi ani na obyvatel'ov najbliz§ich obytnych stiborov. Dotknuté tizemie sa nachadza v okrajove;j Casti
obyvaného izemia a je sucast'ou existujuceho priemyselného aredlu.

Vplyv navrhovanej zmeny ¢innosti na hlukové pomery bude vzhl'adom na jej charakter a umiestnenie nevyznamny.
Prevadzka navrhovanej &innosti bude spiiiat’ poziadavky vyhlasky MZ SR &. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovuji
podrobnosti o pripustnych hodnotach hluku, infrazvuku a vibracii a o poziadavkach na objektivizaciu hluku,
infrazvuku a vibracii. Pocas prevadzky ned6jde k vyznamnému zvyseniu hlukovej zat'aze, ktoré by mohlo negativne
ovplyvnit’ najbliz§iu obytnu zastavbu, nachadzajicu sa vo vzdialenosti priblizne 200 m od navrhovanej ¢innosti.
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Stucasna hlukova situacia v najblizS8om chranenom vonkajSom priestore je determinovana predovsetkym cestnou
dopravou po prilahlych komunikaciach a existujucimi

prevadzkami v okoli. Po realizicii navrhovanej zmeny Cinnosti budi v uzemi pdsobit’ ako zdroje hluku najmi
doprava po ucelovych komunikaciach v areéli, vzduchotechnické zariadenia a vyrobna ¢innost’. Navrhnuté technické
a organizacné opatrenia zabezpecia, ze hluk z tychto zdrojov zostane v rdmci platnych limitnych hodnét.
Prevadzka navrhovanej zmeny Cinnosti nebude pri dodrzani platnych bezpecnostnych, hygienickych a technickych
opatreni zdrojom Skodlivych latok, Ziareni ani vibracii, ktoré by mohli ohrozit’ zdravie obyvatel'stva. Vplyv
na kvalitu ovzdu$ia bude zanedbatelny a neddjde k prekroceniu imisnych limitnych hodnét ani pri zohl'adneni
kumulativnych vplyvov so sucasnym stavom.

Z hladiska socialneho a ekonomického bude mat’ navrhovana zmena ¢innosti pozitivny vplyv na obyvatel'stvo,
najmé vytvorenim novych pracovnych prilezitosti, stabilizaciou zamestnanosti a podporou ekonomického rozvoja
regionu. Na zadklade uvedeného je mozné hodnotit vplyv navrhovanej zmeny cinnosti na obyvatelstvo z
environmentalneho hl'adiska ako bez vplyvu, zo socialneho a ekonomického hl'adiska ako pozitivny.

UDAIJE O PREDPOKLADANYCH VPLYVOCH NAVRHOVANEJ CINNOSTI NA CHRANENE UZEMIA A
PRVKY USES

Zmena navrhovanej ¢innosti nebude mat’ zZiadny vplyv na chranené tizemia ani ich ochranné pasma. Realizaciou ani
prevadzkou navrhovanej ¢innosti neddjde k naruSeniu zaujmov ochrany prirody a krajiny. Posudzované tizemie sa
nachadza v lokalite, na ktort sa vztahuje 1. — vSeobecny stupeni ochrany podl'a zakona ¢. 543/2002 Z. z. o ochrane
prirody a krajiny v zneni neskor$ich predpisov, bez vyhlasenej osobitnej uzemnej alebo druhovej ochrany. UZivanie
uzemia na predmetny zdmer nepredstavuje ¢innost’ v izemi zakazant. Navrhovana zmena ¢innosti nebude mat’ vplyv
na chranené izemia sustavy NATURA 2000 (Gzemia eurdpskeho vyznamu a chranené vtacie uzemia) ani na izemia
podliehajuce medzinarodnému dohovoru o ochrane mokradi (Ramsarsky dohovor), ked’ze tieto sa v dotknutom
uzemi ani v jeho bezprostrednom okoli nenachédzaju.

Biodiverzita priamo dotknutého uzemia je vzhladom na jeho polohu v existujicom priemyselnom areali a
synantropny charakter relativne nizka a realizdciou navrhovanej zmeny cinnosti nebude vyznamne ovplyvnena.
Vplyv navrhovanej ¢innosti na biodiverzitu je mozné hodnotit’ ako minimalny, resp. bez vplyvu.

Posudzované tizemie priamo nezasahuje do ekologicky hodnotnych segmentov krajiny a realizaciou navrhovane;j
zmeny &innosti neddjde k naruseniu funkénosti Zziadneho prvku uzemného systému ekologickej stability (USES).
Vzhl'adom na uvedené skuto¢nosti je mozné hodnotit’ vplyv navrhovanej zmeny ¢innosti na chrdnené izemia a
prvky USES ako nevyznamny — bez vplyvu.

POSUDENIE OCAKAVANYCH VPLYVOV Z HCADISKA ICH VYZNAMNOSTI A CASOVEHO PRIEBEHU
POSOBENIA

Na zéklade hodnoteni uvedenych v predchadzajacich kapitolach mozno konstatovat, ze celkové podsobenie
navrhovanej zmeny ¢innosti je viazané na uz existujuce antropogénne vyuzivané uzemie a nepredstavuje zasadnu
zmenu zat'azenia Zivotného prostredia v dotknutej lokalite. Identifikované vplyvy st prevazne lokalneho charakteru
a ich intenzita sa znizuje so zvysujucou sa vzdialenost'ou od miesta realizacie. Vysledny dopad navrhovanej zmeny
¢innosti mozno hodnotit’ ako nizky az nepatrny, ked’ze priame negativne vplyvy st obmedzené a hlavné potencialne
rizikd je mozné ucinne eliminovat’ prostrednictvom navrhnutych technickych, organizacnych a prevadzkovych
opatreni. Realizacia ani prevadzka navrhovanej zmeny ¢innosti neohrozi funkénost’ prvkov ekologickej stability,
osobitne chranenych Casti prirody ani charakter krajinnej Struktiry v dotknutom tizemi.

K mierne negativnym vplyvom mozno zaradit’ najma mierne zvySenie dopravnej zat'aze suvisiacej so zdsobovanim
a prevadzkou rozsirenej vyroby, ako aj s tym spojené emisie a hluk, ktoré v§ak zostant1 v medziach limitnych hodnot
stanovenych platnymi pravnymi predpismi. Vo vztahu k ovzdusiu a klime je vplyv hodnoteny ako mierne negativny,
bez vyznamného zhorSenia kvality ovzdusSia.

Z hladiska socialneho a ekonomického rozvoja tzemia ma navrhovand zmena ¢innosti pozitivny charakter,
predovsetkym z dovodu podpory zamestnanosti, rozvoja vyrobnych kapacit a posilnenia ekonomickej stability
regionu. Celkova environmentalna zataz spojena s jej realizaciou a prevadzkou zmeny navrhovanej Cinnosti je
primerand a zodpoveda charakteru a vyuzitiu dotknutého tzemia.

Navrhovana zmena ¢innosti je v sulade s platnymi pravnymi predpismi Slovenskej republiky a jej realizacia bude
podliehat prislusnym povol'ovacim procesom. Dodrziavanie stanovenych podmienok a pravnych poziadaviek bude
zabezpecené kontrolou a dohl'adom nad prevadzkou navrhovanej ¢innosti.

Z hladiska komplexného posudenia ocakavanych vplyvov mozno konstatovat, ze vo vicSine hodnotenych
ukazovatel'ov je navrhovana zmena ¢innosti hodnotend ako bez vyznamného vplyvu, v pripade vplyvov na ovzdusie,
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hluk a dopravu ako mierne negativna a v pripade vplyvov na obyvatel'stvo a jeho socidlno-ekonomické aktivity ako
pozitivna.

PREDPOKLADANE VPLYVY PRESAHUJUCE STATNE HRANICE

Posudzovana ¢innost’ ani jej zmena nebude mat’ nepriaznivy vplyv na zivotné prostredie presahujuci Statne hranice
a nenaplia podmienky § 40 a § 41 zakona &. 24/2006 Z. z. o posudzovani vplyvov na Zivotné prostredie a o zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorSich predpisov.

Zaverecné vyhodnotenie

OU Zilina v ramci zistovacieho konania z hl'adiska predpokladanych vplyvov na Zivotné prostredie a zvazovani
dalsieho postupu v zmysle ustanoveni zakona EIA vychéadzalo z ozndmenia o zmene navrhovanej ¢innosti, pricom
pouzilo aj kritéria pre zistovacie konanie podla § 29 zdkona EIA, uvedené v prilohe ¢. 10 k zdkonu ¢. 24/2006
Z.z. EIA, ktora je transpoziciou prilohy &. IIl Smernice Eurdpskeho parlamentu a Rady 2011/92/EU o posudzovani
vplyvov urcitych verejnych a sikromnych projektov na zivotné prostredie.

P6vodna navrhovana Cinnost’ bola posudzovana v ramci zameru ,,Vyrobna hala CPP 2, Mobis Slovakia, s.r.o0.,
zistovacie konanie bolo ukonéené rozhodnutim Okresného tiradu Zilina &. OU-ZA-OSZP3-2024/056018 zo dia
23.09.2024 o neposudzovani navrhovanej ¢innosti.

Predmetom zmeny navrhovanej ¢innosti je rozsirenie vyroby v novopostavenej hale CPP2 o vyrobu elektronickych
suciastok uréenych pre automobilovy priemysel. Vyrabané elektronické suciastky budi vyuzivané ako vstupné
komponenty pri vyrobe modulov a budi dodévané priamo koncovym zakaznikom. V ramci zmeny navrhovanej
¢innosti sa zrealizuje pristavba k hale CPP2, ktord bude rieSend ako dvojpodlazny objekt. Dispozicné a funkéné
rieSenie objektu reflektuje prevadzkové a organizacné potreby rozsirenej vyroby. Na 1. nadzemnom podlazi
budil umiestnené priestory straznej sluzby zabezpecujuce kontrolu vstupu do objektu a areédlu, ako aj technické
zdzemie objektu, vratane technologickych a prevadzkovych zariadeni potrebnych pre zabezpecenie jeho riadneho
fungovania. 2. nadzemné podlazie bude sluzit' ako administrativne priestory urené pre riadiace, technické a
podporné ¢innosti suvisiace s prevadzkou a organizaciou vyrobného procesu. Navrhovana zmena ¢innosti je funkcne
aj prevadzkovo integrovana do existujiceho vyrobného areédlu a nepredstavuje zasadni zmenu jeho charakteru ani
spdsobu vyuzivania Gizemia. Realizacia navrhovanej ¢innosti nebude mat’ negativny dopad na funk¢nost’ prvkov
ekologickej stability ani na izemia s osobitnym rezimom ochrany prirody. Zaroven nedojde k naruseniu krajinne;j
Struktiry ani k ovplyvneniu hodnotnych a vyznamnych prvkov krajiny v dotknutom tizemi.

Z pohladu socidlneho a hospodarskeho rozvoja predstavuje navrhovand Cinnost’ prinos pre Uzemie, najmé z
hl'adiska podpory zamestnanosti a ekonomickych aktivit, pricom environmentalna zat'az spojena s jej realizaciou a
prevadzkou je primerana a neohrozuje kvalitu Zivotného prostredia na lokalnej ani regionalnej urovni.

OU Zilina konstatuje, e v ramci realizicie zmeny navrhovanej ¢innosti nebude dochadzat’ k vyznamnym
negativnym vplyvom na Zzivotné prostredie a obyvatel'stvo. Krajina a prirodné hodnoty jednotlivych zloziek
zivotného prostredia ostanu zachované.

OU Zilina vyhodnotil zmenu navrhovanej ¢innosti uvedent v oznameni o zmene navrhovanej ¢innosti z hl'adiska
povahy a jej rozsahu a zaroven v kumuldcii s ¢innostami vykonavanymi v okoli miesta vykonédvania navrhovanej
¢innosti a vyznamu ocakéavanych vplyvov na Zivotné prostredie a zdravie obyvatel'ov, pricom vzalo do uvahy sucasny
stav zivotného prostredia v dotknutom tizemi.

Vzhladom na vyssie uvedené skutoénosti OU Zilina vyhodnotil predpokladané vplyvy stvisiace s realizaciou
zmeny navrhovanej Cinnosti, s ohladom na ich vyznam, vlastnosti a ofakdvany rozsah (pravdepodobnost’,
predpokladany rozsah, predpokladany ucinok, trvanie, frekvenciu a reverzibilitu, vratane moznej kumulacie s
okolitymi ¢innostami), ako environmentalne prijatel'né.

Ku zmene navrhovanej ¢innosti bolo dorucenych celkovo devét stanovisk od rezortného organu a dotknutych
organov podl'a § 29 ods. 5 zdkona EIA a Ziadne stanovisko od verejnosti.

Rezortné organy, povolujici organ, dotknuté obce a ani Ziadny z dotknutych orgdnov nepozadoval v pisomnom
stanovisku posudzovanie vplyvov na zivotné prostredie navrhovanej Cinnosti podla zidkona EIA. VSetky
pripomienky uvedené v stanoviskach vyhodnotil prislusny orgén vo vztahu k ozndmeniu o zmene navrhovanej
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¢innosti, pricom ak mal zato, Ze ide o pripomienky, ktorymi je potrebné navrhovatela zaviazat’ z hl'adiska eliminécie
vplyvov navrhovanej ¢innosti na Zivotné prostredie, zahrnul ich do opatreni tohto zdvézného stanoviska. Podmienky
a povinnosti vyplyvajice z dodrziavania vSeobecne platnych zavdznych predpisov je povinny navrhovatel
dodrziavat pri realizacii a prevadzke navrhovanej ¢innosti a z tohto dévodu neboli zahrnuté¢ do podmienok opatreni
tohto zavdzného stanoviska. Prislusny organ v ramci mitigacnych a adaptacnych opatreni urcil zalozit' na zemnom
vale kvitnucu luku s vysokou druhovou biodiverzitou, ktora bude vynata z planovanej kosby. Sucast'ou sadovych
uprav bude aj osadenie hmyzieho hotela na plochach zelene za ti€¢elom podpory ekosystému a adaptacie na zmenu
klimy.

OU Zilina na zaklade preskiimania a zhodnotenia predloZeného ozndmenia o zmene navrhovanej &innosti,
zhodnotenia stavu Zivotného prostredia v zaujmovom uzemi, doruCenych stanovisk konstatuje, zZe pri dodrzani
vSeobecne platnych zaviznych predpisov, vhodnych technickych a bezpecnostnych opatreni nebude zmena
navrhovanej ¢innosti predstavovat’ taky zasah do Zivotného prostredia, ktory by v znacnej miere mohol ohrozit
zivotné prostredie a zdravie obyvatel'ov, a preto rozhodlo tak, ako je uvedené vo vyrokovej Casti tohto zaviazného
stanoviska. Zmenu navrhovanej ¢innosti je tak mozné za predpokladu plného reSpektovania vSetkych zdkonom
stanovenych poziadaviek odporucit’ k realizacii.

Upozornenie:

Podra § 29 ods. 15 zakona EIA dotknutd obec, na ktorej izemi sa ma navrhovana ¢innost’ alebo jej zmena realizovat’
o0 zavédznom stanovisku zo zistovacieho konania bezodkladne informuje verejnost’ na svojom webovom sidle, ak ho
ma zriadené, a na tiradnej tabuli obce.

Podla § 29 ods. 19 zakona EIA, zavidzné stanovisko zo zistovacieho konania mé platnost’ tri roky, ak prislusny
organ v zdviznom stanovisku neurcil inak. Na navrh navrhovatel’a moze prislusny organ predlzit platnost’ zavizného
stanoviska zo zistovacieho konania o dva roky, a to aj opakovane, pricom celkovy Cas platnosti zavizného
stanoviska zo zist'ovacieho konania nesmie prekrocit’ sedem rokov. Pri predlzovani platnosti zdvdzného stanoviska
zo zistovacieho konania prislusny organ vyhodnoti, ¢i doslo k podstatnym zmenam podmienok v dotknutom
uzemi alebo k novym skuto¢nostiam suvisiacim s navrhovanou ¢innost'ou alebo jej zmenou. Ak k takym zmendm
doslo, prislusny organ primerane podmienky urcené v zaviznom stanovisku zo zistovacieho konania upravi alebo
doplni alebo platnost’ zavdzného stanoviska zo zistovacieho konania nepredlzi. Zavidzné stanovisko zo zist'ovacieho
konania nestraca platnost’, ak sa pocas jeho platnosti zacne konanie o umiestneni alebo povoleni ¢innosti podl'a
osobitnych predpisov.

Podra § 38 ods. 6 zakona EIA rozhodnutie povol'ujuceho orgdnu musi obsahovat’ podmienky, ktoré urcil prislusny
organ v rozhodnuti vydanom v zistovacom konani, v zavidznom stanovisku zo zistovacieho konania alebo
v zaverecnom stanovisku, alebo sposob, akym sa s uvedenymi podmienkami navrhovatel' v rdmci pripravy
dokumentacie vysporiadal.

Poucenie

V zmysle § 30 ods. 1 zdkona EIA proti zavdznému stanovisku zo zistovacieho konania moze podat’ odvolanie
navrhovatel’, dotknuta verejnost’” a dotknuta obec, na ktorej tizemi sa ma navrhovana Cinnost’ alebo jej zmena
realizovat’.

V zmysle § 30 ods. 2 zakona EIA navrhovatel’ a dotknuta obec, na ktorej izemi sa ma navrhovana ¢innost’ alebo jej
zmena realizovat’, m6zu podat’ odvolanie v lehote 15 dni odo dia dorucenia zavézného stanoviska zo zist'ovacieho
konania. Dotknuta verejnost’ méze podat’ odvolanie v lehote 15 dni odo dia zverejnenia zavdzného stanoviska
7o zistovacieho konania v centralnom informa¢nom systéme. Odvolanie sa podava na prislusnom orgéane, ktory
napadnuté rozhodnutie vydal. Uplynutim lehoty na podanie odvolania nadobuda zavazné stanovisko zo zist'ovacieho
konania pravoplatnost’.

Podla § 29 ods. 20 zakona EIA dotknuta verejnost’ uvedena v § 3 pism. t) sa méze zalobou podl'a § 178 ods. 3
Spravneho stidneho poriadku domahat’ zruSenia zavdzného stanoviska zo zistovacieho konania vydaného podla
odseku 16, ktorym sa uréilo, Ze navrhovana ¢innost’ alebo jej zmena sa nebude posudzovat’ podl'a tohto zakona, a
napadnit’ jeho vecnu alebo procesnu zakonnost.

Ing. Andrej Vidra
vedici odboru
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Informativna poznamka - tento dokument bol vytvoreny elektronicky organom verejnej moci

ICO: 00151866 Sufix: 10002

Dorucuje sa

EKOCONSULT - enviro, a.s., Mileticova , 821 09 Bratislava-Ruzinov, Slovenska republika
Obec Gbelany (OVM), Urbarska 366, 013 02 Gbel’any, Slovenska republika

Obec Nededza (OVM), Hlavna 1, 013 02 Nededza, Slovenska republika

Na vedomie

Ministerstvo hospodarstva SR, stavebny trad, Mlynské Nivy 44, 827 15 Bratislava 212

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, Namestie slobody 6, Bratislava-Staré Mesto, Bratislava I
Okresny trad Zilina, OCDaPK, Vysokoskolakov 8556/33B, Zilina

Okresny trad Zilina, OSZP3-SVS, SSOH,SOPaK, SSOO0, Vysokoskolakov 8556/33B, Zilina
Regionalny trad verejného zdravotnictva, Zilina, V. Spanyola 1731, Zilina

Okresny trad Zilina, odbor krizového riadenia, Vysokoskolakov 8556/33B, Zilina

Okresné riaditel’stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Ziline, Namestie poziarnikov, 010 01 Zilina 1
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