OKRESNY URAD ZILINA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE
Oddelenie ochrany prirody a vybranych zloZiek Zivotného prostredia
Vysokoskolakov 8556, 010 08 Zilina

Cislo spisu Zilina
OU-ZA-0SZP3-2026/023284-009 18. 03. 2026
Rozhodnutie
STAVEBNE POVOLENIE
Vyrok

Okresny tirad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloziek
zivotného prostredia, na tseku $tatnej vodnej spravy ako prislusny organ miestnej $tatnej spravy podla § 2 a §
4 zakona ¢. 180/2013 Z. z. o organizacii miestnej §tatnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov ako
prislusny organ Statnej spravy starostlivosti o zivotné prostredie podla § 5 zakona Cislo 525/2003 Z. z. o Statnej
sprave starostlivosti o Zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov a ako Specialny stavebny urad
vo veciach vodnych stavieb podl'a § 120 zakona cislo 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku
(stavebny zakon) v zneni neskor§ich predpisov, v sulade s § 84 zakona ¢. 25/2025 Z. z. Stavebny zakon a o zmene
a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zakon) v zneni neskorsich predpisov a § 61 zakona ¢islo 364/2004 Z. z.
o vodach a o zmene zakona SNR €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorSich predpisov (vodny zékon) v
zneni neskor$ich predpisov, s pouzitim ustanovenia § 46 a § 47 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny
poriadok) v zneni neskor$ich predpisov vydava

STAVEBNE POVOLENIE
stavebnikovi:

OBEC KUNERAD, HLAVNA ULICA 60/37, 013 13 KUNERAD
v stavebnom konani po prerokovani s dotknutymi orgdnmi a so znamymi ti¢astnikmi konania a po preskiimani podl'a
§ 62 stavebného zakona a v sulade s ustanovenim § 66 stavebného zakona a § 26 vodného zakona,

POVOLUJE

uskutoénenie liniovej vodnej stavby: ,,ROZSIRENE VEREINEHO VODOVODU A VEREJNEJ KANALIZACIE
V OBCI KUNERAD* v rozsahu stavebnych objektov:

SO 01 Rozsirenie verejnej kanalizacie — Trasa Al
SO 02 Rozsirenie verejného vodovodu a verejnej kanalizacie — Trasa A2
SO 03 Rozsirenie verejnej kanalizacie — Trasa A3
SO 04 Rozsirenie verejnej kanalizacie — Trasa A4
SO 05 Rozsirenie verejného vodovodu a verejnej kanalizacie — Trasa AS
SO 06 Rozsirenie verejnej kanalizacie — Trasa Bl
SO 07 Rozsirenie verejnej kanalizacie — Trasa B2
SO 08 Rozsirenie verejného vodovodu a verejnej kanalizacie — Trasa C1
SO 09 Rozsirenie verejného vodovodu a verejnej kanalizacie — Trasa D1
SO 10 Rozsirenie verejnej kanalizacie — Trasa E1
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SO 11 Rozsirenie verejnej kanalizacie — Trasa E2
SO 12 Rozsirenie verejnej kanalizacie — Trasa E3
SO 13 Rozsirenie verejnej kanalizacie — Trasa F1
SO 14 Rekonstrukcia jestvujicej verejnej kanalizacie

na parceldch v katastralnom tizemi Kunerad:

C-KN 53, 1181, 1182/1, 1204, 1200/1, 1200/2, 1175, 1207, 1195/1, 1199/1, 1199/2, 1197/1, 1197/2, 592/4, 1190/2,
459/13, 1193, 529/57, 1192, 1218/2, 1195/2, 536/56, 536/51; 536/93, 536/99, 1178/1, 1176, 1174/1, 536/4, 1190/1,
E-KN 1197, 9-26, 572

a na parcele E-KN 310/202 v katastralnom izemi Stranske.

Utelom stavby je zasobovanie pitnou a poziarnou vodou a odvedenie splaskovych odpadovych vod z riesenych
lokalit obce Kunerad.

Podrla § 58 ods. 4 stavebného zakona stavebnik podzemnych stavieb podlichajucich tomuto zakonu nepreukazuje
vlastnictvo alebo uzivacie pravo k pozemku, pripadne stihlas vlastnika alebo uzivatel'a pozemku ¢i stavieb na fiom,
ak ide o stavby, ktoré funkéne ani svojou konstrukciou nesuvisia so stavbami na pozemku ani s prevadzkou na iom
a ktoré ani inak nemdzu ovplyvnit’ vyuzitie pozemku na ucel, ktorému je urceny.

Obec Kamenna Poruba, stavebny urad vydal na stavbu: ,,Roz§irenie verejného vodovodu a verejnej kanalizacie v
obci Kunerad® rozhodnutie o umiestneni stavby, pod ¢islom OCUKP-S2025/00189-5/2098/W zo dina 06.05.2025,
ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 09.06.2025. Zavazné stanovisko organu tzemného planovania vydala Obec
Kunerad, pod ¢&. spisu OcUK/228/00026/2026 zo diia 24.02.2026, ktorym overila siilad s UPN obce Kunerad.

Popis stavby:

ROZSIRENE VEREINEHO VODOVODU A VEREINEJ KANALIZACIE V OBCI KUNERAD

* SO 01 Rozsirenie verejnej kanalizacie — Trasa A1l

Odkanalizovanie existujlicej zastavby 6 rodinnych domov; kanaliza¢ny zbera¢ bude zatsteny do existujicej reviznej
Sachty E133.

Zbera¢ bude vybudovany v ¢asti od Sachty E133 po Sachtu A1-05 z potrubia sklolaminat s obetonovanim a zvy$na
&ast’ bude z potrubia PVC SN 12, DN300. Celkova dizka potrubia - 175,5 m. Na zbera¢i bude osadenych 9 reviznych
Sacht a do zberac¢a budu zatistené zberace A2, A3, A4 a AS.

Stcast'ou stavebného objektu je potreba prekladky vodovodu PVC D110 do novej trasy a tiez plynovodu. Prekladka
vodovodu bude z potrubia HDPE PE100, RC SDR 17 D110 x 6,6 v dizke 115,1 m a prepojenie 8 vodovodnych
pripojok a 1 podzemny hydrant DN8O0.

Prelozka STL plynovodu, kde nové potrubie sa vybuduje z PE 100 SDR 11 D 63, PN 0,3 MPa v celkovej dizke 68
m. Prepojenie sa vykona uzatvaracou supravou uzatvorenim STL plynovodu PE D63 v bode 1 a 4, a prepojenim
s obtokom.

Rozsah nového a vyradeného STL plynovodu a STL pripojovacieho plynovodu:

- Novy STL plynovod - PE 100RC SDR 11 D 63x5,8, PN 0,3 MPa dizky 68 m;

- Vyradeny/zruseny — STL plynovod PE 100RC SDR 11 D 63,5,8, PN 0,3 MPa dizky 64 m;

- Novy STL pripojovaci plynovod PE 100RC SDR 11 D 32x3, PN 0,3 MPa dizky 7,5 m;

- Vyradeny/zruseny STL pripojovaci plynovod PE 100RC SDR 11 D32x3, PN 0,3 MPa dizky 3,1 m.

* SO 02 Rozsirenie verejného vodovodu a verejnej kanalizacie — Trasa A2

Splaskova kanalizacia — odkanalizovanie existujucej aj planovanej zastavby, trasa bude vedena v miestnej
komunikéacii v subehu s planovanym vodovodom. Stoka bude zaustena do hlavnej vetvy Al, do stutokovej Sachty.
Potrubie bude z rar hladkych PVC SN 12, DN 300, celkovej dizky 239,5 m. Na zbera¢i bude osadenych 11
beténovych reviznych kanalizacnych $acht s @ 1000. Sucastou budt kanaliza¢né pripojky 14 ks po hranicu
pozemkov.

Vodovod — privod pitnej a poziarnej vody pre existujiicu aj planovanu zastavbu pre cca 14 RD. Vodovod sa napoji
na existujiici vodovodny rad v krizovatke miestnych komunikécii v stani¢eni ZU A2 km 0,000 00 a na planované
prelozenie vodovodu B1 v stani¢eni KU A2 km 0,239 50. Trasa A2 je navrhnutd z materialu HDPE PE100 RC
d110x6,6, celkovej dizky 239,5 m.

Stc¢ast'ou budu vodovodné pripojky v pocéte 14 ks po hranicu pozemkov.
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*» SO 03 Rozsirenie verejnej kanalizacie — Trasa A3

Trasa A3 riesi odkanalizovanie existujlicej zastavby a planovanej zastavby. Zbera¢ bude z hladkych PVC DN 300
dizky 92,5 m a bude zausteny do hlavnej vetvy A1, do sutokovej Sachty. St¢astou budu 2 kanalizaéné pripojky z
PVC DN 150. Na trase budu osadené 2 kanalizacné revizny Sachty betonové DN 1000.

* SO 04 Rozsirenie verejnej kanalizacie — Trasa A4

Kanalizaény zbera¢ A4 riesi planovanu aj existujucu zastavbu, s celkovym poctom pripojenych 6 RD. Zbera¢ bude
zausteny do hlavnej vetvy A1, do sitokovej Sachty a bude vybudovany z potrubia PVC DN 300 celkovej dizky 91,5
m. Na zberac¢i budt osadené 3 kanaliza¢né revizne $achty betonové DN 1000.

* SO 05 Rozsirenie verejného vodovodu a verejnej kanalizacie — Trasa A5

Verejny vodovod — privod pitnej a poziarnej vody pre novu aj existujicu zastavbu. Vodovod sa napoji na existujici
vodovod a ukonéeny bude v miestnej komunikécii v stani¢eni KU A5 km 0,413 00. Rad A5 bude z potrubia HDPE
PE100 RC d110x6,6 PN10 v dizke 413,5 m. Stcastou bude 15 ks vodovodnych pripojok po hranicu pozemkov. Na
trase bude podzemny hydrant DN80.

Splaskova kanalizacia - zbera¢ A5 z potrubia PVC DN 300 celkovej dizky 490 m, ktory bude vedeny v stibehu s
vodovodom AS5. Napoji sa na hlavna vetvu A4 v Sachte A4-03.

Na zbera¢ A5 bude celkovo napojenych 18 RD a bude na iom osadenych 10 kanaliza¢nych reviznych $acht.

* SO 06 Rozsirenie verejnej kanalizacie — Trasa B1

Prekladka verejného vodovodu — je potrebné prelozit’ vodovod PVC D110 do novej trasy. Novy vodovod bude
z materialu HDPE PE100, RC SDR 17 d110x6,6 dizky 149,5 m. St¢astou bude prepojenie 10 ks vodovodnych
pripojok. Na potrubi budi 2 podzemné hydranty DNS8O.

Splaskova kanalizacia — Zbera¢ B1 pre planovani aj existujiicu zastavbu z materialu PVC DN 300 dizky 141,5 m.
Trasa zberac¢a bude v siibehu s planovanym vodovodom a napojeny bude na verejnu kanalizaciu v ceste 111/2106,
do Sachty E80. Sucastou bude 7 ks kanaliza¢nych pripojok z PVC DN 150. Na zbera¢i bude osadenych 10
kanaliza¢nych reviznych Sacht.

» SO 07 Rozsirenie verejnej kanalizacie — Trasa B2

Zbera¢ B2 bude sluzit’ pre odkanalizovanie planovanej aj existujlicej zastavby, v sucasnosti 1 RD. Zbera¢ bude
zausteny do zberada B1. Trasa je od sttokovej Sachty B1-10, v celkovej dizky 82,5 m. Potrubie bude z hladkych
PVC rar DN 300. Pripojka bude z PVC DN 150 a na zberaci budu osadené 3 revizne betonové Sachty DN 1000.

* SO 08 Rozsirenie verejného vodovodu a verejnej kanalizacie — Trasa C1

Verejny vodovod - rozsirenie verejného vodovodu novym potrubim — Rad C1, ktorym sa zokruhuje vodovodna siet’ v
obci. Napoji sa na existujici vodovod v ulici Dolna a ukonéeny bude v krizovatke miestnych komunikacii. Vodovod
bude z HDPE PE100 RC d110x6,6 PN10 dizky 309,7 m. Su¢astou bude 5 ks pripojok.

Kanalizacia — Zbera¢ C1 pre existujucu aj planovanu zastavbu, zatsteny bude do existujicej reviznej Sachty E91.
Navrhnuty je z potrubia PVC DN 300 dizky 237,5 m. Stu¢astou bude 7 ks kanalizaénych pripojok. Na zberaéi bude
osadenych 7 ks kanaliza¢nych reviznych $acht DN 1000

* SO 09 Rozsirenie verejného vodovodu a verejnej kanalizacie — Trasa D1

Verejny vodovod - rozsirenie verejného vodovodu novym potrubim — Rad D1, ktory sa napoji na existujici vodovod
v ulici Dolna v stani¢eni ZU D1 0,000 00 a ukonéi sa v krizovatke miestnych komunikacii v stani¢eni KU D1 -
0,232 00. Vodovod bude z potrubia HDPE PE100 RC d110x6,6 mm PN 10 v celkovej dizke 232 m. Na vodovod
bude pripojenych 8 ks pripojok a na trase bude osadeny podzemny hydrant DN&0.

Kanalizacia - zbera¢ D1 bude zatsteny do existujucej verejnej kanalizacie, na ulici Dolna, kde sa osadi nova stitokova
$achta D1-01. Na zbera¢ D1 sa napoji zastavba 8 rodinnych domov. Trasa D1 bude z potrubia PVC DN300 dizky
237,5 m a bude na nej osadenych 7 kanaliza¢nych reviznych $acht DN 1000.

* SO 10 Rozsirenie verejnej kanalizacie — Trasa E1

Kanalizatny zbera¢ bude zatsteny do existujucej Sachty JRS-E1 a bude slizit' pre existujiicu ako aj planovanu
zastavbu. Na zbera¢ buda napojené stoky (zberace) E2 a E3.

El — bude z potrubia PVC DN dizky 215,0 m. Sacastou buda kanalizaéné pripojky v poéte 11 ks po hranicu
pozemkov. Na trase bude osadenych 6 kanaliza¢nych reviznych $acht DN 1000.
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* SO 11 Rozsirenie verejnej kanalizacie — Trasa E2
Zbera¢ E2 bude napojeny na E1 v $achte E1-06 a bude z potrubia PVC DN 300 dizky 146 m a bude ukon&eny v
Sachte E2-06. Sucastou bude 12 ks kanaliza¢nych pripojok.

* SO 12 Rozsirenie verejnej kanalizacie — Trasa E3

Kanalizaény zbera¢ E3 bude sluzit’ pre odkanalizovanie existujicej aj planovanej zastavby 14 RD. Napojeny bude
na zbera¢ E1 do $achty E1-04 a je navrhnuty z potrubia PVC DN300 dizky 179 m. Na trase bude 4 kanaliza¢nych
reviznych §acht DN 1000.

*» SO 13 Rozsirenie verejnej kanalizacie — Trasa F1

Zbera¢ F1 je navrhnuty pre zastavbu 3 RD a bude z potrubia PVC DN 300 dizky 53,5 m. Zausteny bude do existujucej
Sachty verejnej kanalizacie E97.

Stc¢ast'ou budu 3 kanaliza¢né pripojky a na zberaci budi osadené 2 kanaliza¢né revizne Sachty.

Uprava brehu koryta:

Trasa zberada zasahuje po pobrezného pozemku vodného toku Kuneradsky potok a Pavy breh bude opevneny v dizke
60 m. Uprava bude lomovym kamefiom o hmotnosti 80-200 kg, kde budi medzery vyplnené strkom a ornicou. V
pite svahu koryta sa zhotovi zaklad z vodostavebného betonu v celej dizke opevnenia. Hibka zakladu 800 mm a
Sirka 200 mm. Sklon opevnenych svahov musi byt’ va¢si ako 1:25.

* SO 14 Rekonstrukcia jestvujucej verejnej kanalizacie

Stavebny objekt riesi stavebné upravy existujacej poruchovej kanalizacie v obci, do ktorej sa dostavaju balastné
vody, ¢o sposobuje pretazenie kanalizacie. Jedna sa o poruchy na usekoch medzi dvoma Sachtami a poruchy v
reviznych Sachtach.

Poruchy na Sachtach E40, E41, E46, E54, E60, E64, E71, E136, E90 buda opravené bezvykopovou technologiou
injektovanim.

Poruchy medzi 2 $achtami — 23 miest medzi $achtami: S45 - $46; S53 - $54; §56 — $57; $65 — §66; §75 — $76; S76
— 8§77 (3 poruchy); S80 — S81; S91 — §92 (2 poruchy); $94 — §95; §99 — §100; S101 — S101; $106 — S107; S107 -
S 108 (2 poruchy); S108 —S§109; S126 — S127; S$127 — $128 (2 poruchy); $129 — §130.

Poruchy sa nachadzaji medzi 2 Sachtami v mieste zalstenia domovych pripojok do hlavného potrubia; buda
opravované bezvykopovou technologiou lokalnych oprav tzv. klobukovanie.

Na uskuto¢nenie vodnej stavby sa urcuju tieto podmienky:

1. Stavba bude uskuto¢nena podl'a dokumentacie overenej stavebnym tradom v stavebnom konani, ktor vypracoval
VS — Projekty, s.r.o., Ing. Daniel Sadecky, autorizovany stavebny inzinier, v 07/2025, zak. ¢islo 14/24, ktora je
sucast’ou tohto rozhodnutia. Pripadné zmeny nemozno urobit’ bez predchadzajuceho povolenia stavebného uradu.
Projektovi dokumentaciu v jednom vyhotoveni si ako sucast’ spisu ponechava tunajsi urad.

2. Vetva E2 bude skratena a ukoncena v Sachte E2-06.

3. Stavebnik/zhotovitel' stavby vypracuje na obdobie realizacie stavby vo vodnom toku povodiovy plan
zabezpecovacich prac v zmysle § 10 ods. 2 pism. e) zakona ¢. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodnami v zneni
neskorsich predpisov.

4. Stavebnik zabezpeci vytyCenie priestorovej polohy stavby pravnickou alebo fyzickou osobou na to opravnenou.
5. Pri uskuto¢novani stavby treba dodrzat’ predpisy tykajice sa bezpecnosti prace a technickych zariadeni a dbat’
na ochranu zdravia a 0s6b na stavenisku.

6. Pred zacatim stavby je stavebnik povinny vytycit’ na stavenisku vSetky podzemné vedenia, ktoré sa v zaujmovom
uzemi nachadzaju, ich spravcami. Vyty¢enie vedenia reSpektovat’ tak, aby nedoslo k ich poskodeniu. Po obnazeni
vedenia prizvat’ zastupcu jeho spravcu ku kontrole, ¢i toto nie je poskodené. Taktiez prizvat’ zastupcu k zasypu
vedenia. Zemné prace v blizkosti vedenia oznamit’ bezodkladne jeho spravcovi.

7. Pri stavbe a jej uskutoctiovani musia byt’ dodrzané ustanovenia § 48 stavebného zakona upravujuce poziadavky
na uskutociiovanie stavieb.

8. Stavbu bude uskuto¢novat’ zhotovitel’ stavby - opravnena pravnicka alebo fyzicka osoba - ktory bude uréeny vo
vyberovom konani. Stavebnik v lehote do 15 dni od uskuto¢neného vyberového konania oznami stavebnému uradu
meno (nazov) a adresu zhotovitel'a stavby, ktory zaroven zabezpec¢i odborny dozor nad uskuto¢niovanim stavby.
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9. Vhodnost' pouzitého stavebného materialu musi byt preukdzana podla zakona Narodnej rady Slovenskej
republiky ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich
predpisov. O pouzitych vyrobkoch je potrebné pri kolaudacii stavby predlozit’ doklady o overeni ich pozadovanych
vlastnosti.

10. Stavebnik je povinny oznamit zacatie stavby na tunajsi urad.

11. Skladovanie stavebnych materidlov, ako aj stavbou vzniknutych odpadov riesit’ tak, aby sa vylucila moznost’
negativneho ovplyviovania podzemnych a povrchovych vod.

12. Pri uskuto¢novani stavby je potrebné dodrzat’ predpisy tykajuce sa bezpecnosti prace a technickych zariadeni,
dbat’ na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri stavebnych pracach a pracach s nimi stvisiacich.

13. Pri realizacii stavby zabezpecit’ také opatrenia, aby nedoslo ku §kodam na majetku tretich 0os6b na susednych
nehnutel'nostiach. V pripade, Ze pri realizacii stavby k takému poskodeniu ddjde, je stavebnik povinny toto ihned’
uviest’ do povodného stavu na vlastné naklady.

14. Stavebnik bude pri zaobchadzani so znecist'ujucimi latkami povinny urobit’ potrebné opatrenia, aby tieto nevnikli
do povrchovych vod alebo do podzemnych vod alebo neohrozili ich kvalitu (§ 39 vodného zakona).

15. Pred zacdatim realizacie stavebnych prac v komunikacii, je stavebnik povinny mat’ platné povolenie na zvlastne
uzivanie pozemnej komunikacie vydané od prislusného cestného spravneho organu.

16. Pred vstupom na cudziu nehnutel'nost’ je nutné vybavit stthlas vlastnika so vstupom na tito nehnutelnost’.

17. Stavbu je mozné uzivat az po kolaudacii stavby. Stavebnik poda vcas navrh na vydanie kolauda¢ného
rozhodnutia podl'a § 26 vodného zakona a § 79 stavebného zakona.

18. Ku kolaudacii stavby predlozit: zapis o odovzdani a prevzati stavby, projektovi dokumentaciu skutocného
vyhotovenia stavby s vyznacenymi zmenami; vyhlasenia vyrobcu o zhode stavebnych vyrobkov a zariadeni, doklady
o zneSkodneni vzniknutych odpadov na povolenej skladke, geodetické zameranie skuto¢ného vyhotovenia stavby
vypracované autorizovanym geodetom a kartografom, doklady o vysledkoch predpisanych skisok a merani a o
spdsobilosti prevadzkovych zariadeni na plynulu a bezpe¢nu a pod..

19. Stavebné povolenie straca platnost, ak sa so stavbou neza¢ne do dvoch rokov odo dna, ked nadobudlo
pravoplatnost’.

20. Stavba nesmie byt’ zahajena, pokial’ stavebné povolenie nenadobudne pravoplatnost’.

21. Stavba bude dokoncena do 31.12.2029.

22. Pri realizacii stavebnik zabezpeci plnenie poziadaviek uplatnenych vo vyjadreniach:

Slovensky pozemkovy fond, stanovisko ¢. SPFS126886/2025/740/005 SPFZ235587 zo dia 15.12.2025:

- Stavebnik bude mat’ na dotknuté pozemky NV najneskor do vydania kolaudaéného rozhodnutia zriadené vecné
bremeno, ktoré bude zapisané v prislusSnom katastri nehnutel'nosti a to odplatne v prospech SPF. Suc¢astou zmluvy
o zriadeni vecného bremena bude na néaklady stavebnika vyhotoveny geometricky plan podla skuto¢ného vedenia
a uloZenia stavby, z ktorého bude zrejmy rozsah vecného bremena.

- Ziadatel’ bezodkladne poziada o zriadenie vecného bremena po realizacii stavby, k Ziadosti o zriadenie vecného
bremena je potrebné dolozit’ geometricky plan s vyznacenim zaberu vecného bremena a stanovisko SPF.

- K realizacii stavby je potrebné stanovisko pripadného uzivatel'a pozemkov NV.

- Po dokonceni stavby budu pozemky NV upravené do pdvodného stavu tak, aby mohli byt vyuzivané na doterajsi
ucel. V pripade spdsobenia $§kod ich stavebnik odstrani na svoje naklady. Stanovisko SPF neopravnuje stavebnika k
terénnym upravam na pozemkoch NV, ktorymi sa podstatne meni vzhl'ad prostredia alebo odtokové pomery.

Regionalny trad verejného zdravotnictva so sidlom v Ziline, stanovisko pod spis. & RUVZZA/
OHZPaZ/2661/8749/2025 zo dia 03.09.2025:

Ku kolaudacii je potrebné predlozit’ laboratérny rozbor pitnej vody, ktory musi vyhovovat’ Vyhlaske MZ SR ¢.
91/2023 Z.z., ktorou sa ustanovuju ukazovatele a limitné hodnoty kvality pitnej vody a kvality teplej vody, postup
pri monitorovani pitnej vody, manazment rizik systému zasobovania pitnou vodou a manazment rizik domovych
rozvodnych systémov.

SEVAK a.s., vyjadrenie ¢. 17141/2025 zo dia 31.07.2025:

1. S vydanim stavebného povolenia pre vyssSie uvedené rozsirenie VV a VK a prislusné prekladky VV suhlasime.
Upozoriiujeme, ze v zdujmovom Uzemim sa nachadzaji existujuce potrubia VV a VK (vratane prislusnych
prevadzkovych objektov) v sprave nasej spolo¢nosti, ktoré pozadujeme plne akceptovat’ a zachovat’.

2. Predmetné rozsirenia VV odsthlasujeme z materialu HDPE 100 SDR 17, PN 10 D 110x6,6mm v trasach A2, AS,
C1 a D1 prekladku VV v trasach Al a B1. Za napojenim rozsirenia VV na existujice potrubia VV pozadujem osadit’
sekéné uzavery. Vonkajsiu potrebu poziarnej vody z VV nezabezpeéime.
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3. Rozsirenia VK odsthlasujeme z materialu PYC DN 300mm, SN 12 v trasach A1, A2, A3, A4, A5,B1,B2,C1,Dl,
El, E2, E3, F1 Na uvedenych rozsireniach VK odsthlasujeme osadenie betonovych reviznych sacht DN 1000mm.
S rekonstrukciou jestvujucej VK (SO 14) sthlasime.

4. Poklopy na kanalizacnych Sachtach objektu SO 03 pozadujeme osadit’ typu KASI KDQ69 bez odvetrania s logom
nasej spolo¢nosti. Poklopy doda nasa spolo¢nost’ v termine 90 dni od doruéenia pisomnej objednavky zo strany
investora stavby.

5. Potrebu pitnej vody pre zasobovanie danej lokality vodou zabezpecime iba do kapacitnych a tlakovych pomerov
vodovodnej siete v danej lokalite. Podmienka plati tiez pri pouziti tlakovych splachovacov a inych tlakovych
vnitornych zdravotechnickych zariadeni.

6. Upozorinujeme, ze investor predmetného Rozsirenia VV a VK musi pred kolaudaciou danej stavby poziadat
prisluiny Okresny tirad ZP o vydanie ,,Rozhodnutia o vymedzeni pasma ochrany navrhovaného rozsirenia VV a VK”
7. Rozsirenie VV, VK, ktoré bude vybudované v cudzom investorstve v ramci nasho jestvujuceho systému, je toto
roz§irenie v stilade s ustanovenim Zakona ¢. 595/2003 Z.z. O dani z prijmov zhodnotenim majetku nasej spolo¢nosti
bez vzniku nového vlastnickeho prava k prislusnému rozsireniu VV a VK. Z uvedeného dévodu je obec povinna pred
vydanim Uzemného rozhodnutia uzavriet s nagou spoloénostou ,,Zmluvu o budicej zmluve o prevode vlastnickeho
prava” k predmetnému rozsirenie VV a VK. Pripojky inzinierskych sieti naSa spolo¢nost’ neprevezme do majetku
a prevadzky.

8. V pripade, Ze dané rozsirenie VV a VK bude financované z fondov, obec s nasou spolo¢nost'ou uzatvori ,,Zmluvu
o prevadzkovani” daného rozsirenia na dobu ur¢itu.

9. Trasu predmetného rozsirenia VV a VK pozadujeme situovat’ do verejnych pozemkov, ktoré budua pristupné pre
mechanizmy nasej spolo¢nosti.

10. Trasovanie rozsirenia VV, VK musi investor dolozit’ zmluvnym vztahom. V pripade, Ze sa jedna o stkromné
pozemky, je potrebné vybavit’ do doby realizacie stavby pisomny suhlas vstupu na pozemok.

11. Pre zabezpecenie bezprostrednej ochrany a za G¢elom zriadenia pAsma ochrany VV a VK v sulade s 19 aktualne
platného Zakona ¢. 442/2002 Z.z. v zneni neskorsich zmien ziadame zriadit’ na vSetky pozemky v trase navrhovaného
roz§irenia VV a VK vecné bremena v prospech nasej spoloc¢nosti.

12. Pred zahajenim zemnych prac stavebnik poziada o vytyCenie podzemnych vedeni, ktoré sa nachadzaju v
zaujmovom Uzemi a zabezpeci, aby bola dodrzana STN 73 6005 pri subehu a krizovani s ostatnymi vedeniami a aby
boli dodrzané ochranné pasma v zmysle Zakona ¢. 442/2002 Z.z. O verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach
§ 19 odsek 2 min 1,8m na obe strany od osi potrubia VV, VK.

13. V ochrannom pasme VV, VK je zakdzané menit’ krytie potrubia; vykonavat' zemné prace, terénne upravy;
umiestnovat’ skladky, stavby, konstrukcie a iné podobné zariadenia (napr. stavby s bet. zakladom, vysadzat’ stromy
a kriky s hlbokym korenovym systémom) alebo vykonavat’ ¢innosti ktoré by mohli obmedzit pristup k VV a VK,
alebo ktoré by mohli ohrozit’ technicky stav VV a VK.

14. Predmetné rozsirenie VV a VK pozadujeme vybudovat’ a skolaudovat’ sucasne, aby bolo zabezpecené plynulé
zasobovanie a odkanalizovanie objektov.

15. Pocas stavebnych prac je investor VV a VK povinny prizyvat’ ku kontrole vykonanych prac (16zko a obsyp,
montaz potrubia, armatir, upevnenie a preskasanie vyhladavacieho vodi¢a, k tlakovym skuskam vodovodu,
skaskam vodotesnosti kanalizacie, osadeniu orienta¢nych tabuliek, odkontrolovanie funkénosti poklopov na
armattrach, Sachtach) ako odborny technicky dohl'ad buduceho prevadzkovatel’a - zamestnanca nasej spolo¢nosti
(majstra HS vodovody, HS kanalizacie, HS Specialne cinnosti). Ku kontrole Ziadame k nahliadnutiu predlozit
aktualne vyjadrenia nasej spolo¢nosti k danej stavbe, realizaénti dokumentaciu stavby a jej pravoplatné stavebné
povolenie, podl'a ktorého bude vykonavana kontrola realizcie stavby.

16. Pozadujeme preskusat funkcnost’ vyhladavacieho vodi¢a nad vodovodnym potrubim. Termin a spdsob
vykonania skasky ziadame vopred konzultovat’ s prislusnym zamestnancom nasej spolo¢nosti.

17. O vysledku skusok je povinny zhotovitel’ napisat’ zaznam do stavebného dennika a nechat’ ho potvrdit’ podpisom
majstra strediska HS kanalizacie a HS Specialne ¢innosti.

18. V ramci napojenia rozsirenia verejného vodovodu na existujuci verejny vodovod je investor povinny v tomto
mieste osadit’ postivadlovy uzaver a uzaver uzavriet’. Investor je zodpovedny za to, Ze uzaver bude pocas celého
obdobia vystavby vodovodu uzavrety az do doby jeho kolaudacie. Pred tym mdze byt uzaver kratkodobo otvoreny
len so stihlasom nasej spoloc¢nosti na zaklade objednavky, vyhradne za uc¢elom tlakovej skusky, preplachu a odberu
vzorky vody.

19. V ramci napojenia rozsirenia VK na existujucu VK je investor povinny v tomto mieste osadit’ neprietokovy
tesniaci vak. Investor je zodpovedny za to, ze tento vak bude pocas celého obdobia vystavby kanalizacie funk¢ény a
bude potrubie tesnit’ a tak branit’ odvadzaniu odpadovych vod az do doby jej kolaudacie.
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20. V pripade poruSenia povinnosti investora uvedenych v bode ¢. 18 a 19, zistenia neopravneného zasahu na
zariadeniach VK je nasa spoloc¢nost’ opravnena pozadovat’ od investora stavby zmluvna pokutu.

21. Prepojovacie prace na jestvujuce potrubie VV a VK je nutné dohodnut’ vopred na Stredisku HS vodovody a
HS kanalizacie.

22. Navrh o vydanie kolauda¢ného rozhodnutia poda investor (obec) a zaroven bude znasat’ poplatky s tym spojené.
Investor bude zodpovedny za odstranenie vSetkych zavad a pripomienok, ktoré budi preukazané a vznesené pred
a pocas kolauda¢ného konania vSetkymi dotknutymi organmi a organizaciami. Po nadobudnuti pravoplatnosti
kolauda¢ného rozhodnutia sa uzatvori Zmluva o kipe rozsirenia VV a VK medzi investorom (obcou) a nasSou
spolo¢nostou.

23. Vsetky navrhované poklopy poZadujeme ulozit do budicej nivelety komunikacie. Ich funk¢énost’ musi byt
preverend prislusnym pracovnikom nasej spolo¢nosti.

24. Upozornujeme, Zze v zmysle zakona ¢.442/2002 Z.z. je prevadzkovatel’ opravneny v nevyhnutnej miere vstupovat’
na cudzie pozemKy v suvislosti s prevadzkovanim, alebo na Gcely oprav a udrzby VK.

25. Vlastné (ostré) dopojenie rodinnych domov na rozsirenie VV a VK bude mozné az po skolaudovani predmetného
roz§irenia VV a VK, a podpisani zmluvy s nasou

26. spolo¢nostou. Pripojenie jednotlivych objektov musia majitelia jednotlivych nehnutel'nosti vykonat v zmysle
pravidiel nasej spolo¢nosti zverejnenych na internetovej stranke.

27. Upozoriujeme, ze PD predlozena na vyjadrenie nasej spolo¢nosti bola ozna¢ena naSou peciatkou s ¢islom
vyjadrenia a s podpisom. Takto oznac¢ena PD musi byt predlZzena k stavebnému a kolaudaénému konaniu. Akakol'vek
zmena v PD musi byt’ opét’ predloZena na vyjadrenie nasej spolo¢nosti a schvalena.

Slovensky vodohospodarsky podnik §.p., stanovisko ¢. SVP 18172/2025/2 zo dna 07.08.2025:

SVP, §.p., Povodie horného Vahu, odstepny zdvod Ruzomberok je v zdujmovom tizemi spravcom vodohospodarsky
vyznamného vodného toku Kuneradsky potok (VH identifikator toku: 4-21-06-4359). Slovensky vodohospodarsky
podnik §.p., Povodie horného Vahu, OZ Ruzomberok suhlasi s vydanim stavebného povolenia pre stavbu ,,Rozsirenie
verejného vodovodu a verejnej kanalizacie v obci Kunerad” v k. 0. Kunerad podla predloZenej projektovej
dokumentacie za dodrzania nasledovnych podmienok:

Z hladiska poziadaviek ochrany vod pred znecistenim:

1. Nakol’ko budu stavebné prace vykonavané strojne, stavebnik je povinny zabranit' zneéisteniu povrchovych a
podzemnych vod vyhovujicim technickym stavom mechanizmov, ako aj technickymi prostriedkami.

2. S odpadmi vzniknutymi poc¢as prac nakladat’ v silade splatnou legislativou v odpadovom hospodarstve, t. j. odpad
vyuzit', resp. uloZit’ na povolena skladku podla druhu odpadu. Viest’ evidenciu zneskodnovania odpadov.

3. Okolnosti, ktoré by mohli ovplyvnit’ stav podzemnych a povrchovych vdd, budu ihned’ hlasené tunaj$iemu organu
Statnej vodnej spravy a stavebnik zabezpeci vsetky dosledné opatrenia na odstranenie skodlivych nasledkov.

Z hrladiska technicko-prevadzkovych zaujmov spravcu vodnych tokov a protipovodiiovej ochrany:

4. Zatiatok a koniec stavebnych prac nahlasit’ Gsekovému technikovi PS Zilina (0910 757 339) min. 7 dni vopred.
5. Projekt skuto¢ného vyhotovenia (v papierovej aj digitalnej forme - dxf, dwg, dgn) po ukonceni stavby ziadame
odovzdat’ zastupcovi SVP, §.p., Prevadzkové stredisko Zilina.

6. Pri realizacii stavby je nutné zachovat’ pristup mechanizacie spravcu vodného toku k pobreznym pozemkom z
hl'adiska realizacie oprav, udrzby a povodnovej aktivity.

7. Vzhl'adom k blizkosti vodného toku nie je mozné vylucit' ohrozovanie predmetného izemia mimoriadnymi
udalostami. V pripade, Ze pocas vystavby a prevadzkovania splaskovej kanalizacie a verejného vodovodu dojde
k vzniku §kod na majetku jej prevadzkovatela z dovodu zvysenia povodnovych prietokov, SVP, §.p., v zmysle §
49 ods. 5 vodného zéakona ¢. 364/2004 Z. z. v zneni neskorsich predpisov (d’alej len ,,vodny zakon) a zakona ¢.
7/2010 Z.z. o ochrane pred povodnami, v zneni neskorsich predpisov nezodpoveda za pripadné skody spdsobené
mimoriadnou udalostou.

8. Pri vystavbe vyuzit’ len vhodné certifikované stavebné vyrobky, ktoré budu preukazané v kolaudaénom konani.
9. Na pripadné zmeny stavby pred ako aj pocas jej realizacie ziadame neodkladne upozornit’ spravcu toku a nasledne
ich s naSou organizaciou odsuhlasit’.

10. Stanovisko spravcu tokov, nenahradza stanoviska vlastnikov pozemkov.

11. V pripade nedodrzania nasich poziadaviek, nebudeme stihlasit’ s vydanim kolauda¢ného rozhodnutia.

12. Ku kolaudacii stavby ziadame byt prizvani.

Z hladiska poziadaviek spravy majetku:

13. Predmetnou stavbou nedojde k zasahu do majetku SR v sprave SV P §.p..

Upozornenia:
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Pocas vystavby nesmu byt uskladnované stavebné materialy a materialy z vykopov v prieto¢nom profile a na
pobreznych pozemkoch, odkial’ mézu byt splavené.

Sprava ciest ZSK, stanovisko ¢&. 1/2025/SAUCZA-227 zo diia 11.09.2025:

1. Z dovodu dotyku predmetnej stavby s pozemkom pod cestou 111/2106 parcela KN-C 1175 zastavana plocha a
nadvorie, o celkovej vymere 1444 m2 nachadzajicej sa v k. (. Kunerad, obec Kunerad, okres Zilina, zapisanej
na LV & 386 v prospech vlastnika: Zilinsky samospravny kraj, je potrebné zo strany investora poziadat’ pisomne
odbor nakladania s majetkom, oddelenie spravy majetku Uradu Zilinského samospravneho kraja o uzavretie zmluvy
o buducej zmluve o zriadeni odplatného vecného bremena v prospech budiceho vlastnika tak, aby. k stavebnému
konaniu mohol preukazat’ iné pravo k pozemku. Ziadost’ zaslite spolu so situaciou stavby. technickou spravou,
képiou tohto stanoviska a v pripade, Zze mate vyhotoveny. geometricky plan, aj s geometrickym planom na adresu
Zilinsky samospravny kraj, Komenského 48, Zilina. Uzavretie zmluvy je podmienkou pre vydanie rozhodnutia
stavebného uradu.

2. Vykon majetkovej spravy v danej lokalite vykonava SC ZSK, stredisko Rajec - tel. &.:+421 918 370 139.

3. Pocas stavebnych prac musi byt zachovany prejazdny aspon jeden jazdny pruh, s minimalnou $irkou 3,50 m.
Rozkop v spevnene;j Casti cestnej komunikacie:

4. Prace realizovat’ v obdobi od aprila do 15. oktobra prislusného kalendarneho roka, aby sa netvorili prekazky pri
vykone zimnej drzby cesty.

5. Pred zac¢iatkom vykopovych prac zarezat' ziviéné vrstvy v celej hrabke.

6. Vyburany material a zeminu z vykopu umiestnit’ mimo cestné teleso. Zeminu z vykopu nie je mozné pouzit’ na
zasyp ryhy v telese cesty I11/2106.

7. Konecna asfaltova uprava bude realizovana najskor po ukonceni do¢asnej upravy ryhy a vykonana v rozsahu
skuto¢ného narusenia vozovky vystavbou predmetnej stavby.

8. Provizorna uprava vozovky resp. zasahu — zapravenie sa vykona ihned’ po uloZeni verejného vodovodu a
kanalizacie. Pre spdtny zasyp nie je mozné pouzit’ vykopovy material ! Zasyp bude zhotoveny zo Strkopiesku alebo
Strkodrvy v zmysle TP 01/2014 - Navrhovanie a realizacia dodato¢nych jazdnych pruhov, napojenia vozoviek a
prie¢nych rozkopavok cestnych komunikacii a TP 03/2009 - Navrhovanie netuhych a polotuhych vozoviek.

9. Pred realizaciou kone¢nej upravy vozovky, investor pisomne vyzve spravcu cesty na fyzickt pochodzku a uréenie
podmienok a rozsahu kone¢nej upravy podla skutoéného narusenia cestného telesa pocas opravy na vasom zariadeni.
V pripade naruSenia kon$trukénych vrstiev vozovky vplyvom opravy, aj mimo miest vykopu ryh, stavebnik
zabezpedi obnovu krytu v celom rozsahu dotknutého tseku cesty 111/2106.

10. Konec¢na uprava vozovky:

Konstrukéné zlozenie vozovky: ACO 11 (II) - 50 mm; Spojovaci postrek 0,5 kg/m2; ACL 16 (II) — 70 mm; Spojovaci
postrek 0,5 kg/m2; ACP 22 (OKS II) (zostatok po odfrézovani) — 80 mm; Vibrovana Strkodrva so zaklinovanim fr.
0-32 mm — 120 mm; Vibrovana §trkodrva so zaklinovanim fr. 0-63 mm — 180 mm; Unosnost’ podloZia pod vozovkou
60 MPA; SPOLU 500 mm.

11. Konecna suvisla asfaltova Giprava bude realizovana v termine ur¢enom v zvlastnom uzivani!

12. Koneént Gpravu vozovky vykona opravnena organizacia nasledovne:

- plocha obrusnej vrstvy bude odfrézovana v hr. 50 mm s presahom min. 600 mm od vonkajsej hrany ryhy;

- plocha loznej vrstvy bude odfrézovana v hr. 70 mm s presahom min. 300 mm od vonkaj$ej hrany ryhy.

13. Pred realizaciou konstruk¢énych vrstiev vozovky buda vykonané statické zat'azovacie skusky zhutnenia podlozia.
Pozadujeme dodrzat’ hodnotu modulu deformacie Eden 60 MPa.

14. Spravca cesty si vyhradzuje pravo vykonat’ kontrolné vrty na ryhe z dévodu kontroly dodrzania predpisanych
konstruk¢énych vrstiev.

15. Poklop na zemnej suprave umiestnit’ do nivelety vozovky! Pri zmene vysky poklopu oproti nivelete vozovky,
bude spravca cesty pozadovat od investora stavby, tpravu vysky poklopu do nivelety vozovky do 48 hodin od
nahlasenia Zavady v zimnom obdobi a do 30 kalendarnych dni mimo zimného obdobia.

16. Pripadny pokles vozovky v mieste spatnej pravy bude bezodkladne rieseny doplnenim asfaltovej vrstvy podla
poziadaviek spravcu cesty 111/2106.

17. Pri merani nerovnosti latou podl'a STN 73 6175 a zisteni, ze nerovnost’ kone¢nej asfaltovej tpravy je viac ako
20 mm, spravca cesty bude pozadovat’ od investora odstranenie predmetnej nerovnosti na naklady investora.

18. Miesto spoja medzi podvodnou a novou zivi¢nou vrstvou utesnit’ trvale pruznou asfaltovou zalievkou alebo inou
porovnateI'nou hmotou.

19. V pripade narusenia konstrukénych vrstiev vozovky vplyvom stavby, aj mimo miest vykopu ryh, stavebnik
zabezpedi obnovu krytu v celom rozsahu dotknutého tseku cesty.

Dalsie podmienky:
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20. Stavebnik zabezpeci, aby pocas realizacie stavby nedochadzalo k znecistovaniu vozovky stavebnou ¢innost'ou.
V pripade, ze dojde k znecisteniu vozovky, je zodpovedny za vycistenie cesty bezprostredne po jej znecisteni.

21. Stavba musi byt realizovana v stlade s uz vydanymi stanoviskami, rozhodnutiami a povoleniami, ktoré su a
budi vydané do zahajenia stavebnych prac predmetnej stavby.

22. Stavebné prace nesmu obmedzit’ plynulost’ a bezpecnost’ cestnej premavky na ceste II1. triedy. Stavebny material
a zeminu z vykopov uskladnit’ mimo telesa cesty.

23. Teleso pozemnej komunikacie bude po vystavbe a zapojeni vodovodného a kanaliza¢ného potrubia upravené
savislou asfaltovou vrstvou v celej irke a dizke zasiahnutého useku v hriibke obrusnej a loznej vrstvy a to 5,00 m
pred zaciatkom stavebného zasahu do telesa vozovky a 5,00 m za koncom stavebného zasahu do telesa vozovky!
24. V pripade, Ze realizaciou predmetnej stavby ddjde k poruSeniu odvodnenia telesa cesty investor zabezpeci
odstranenie poruchy na naklady stavby podl'a poziadaviek spravcu cesty.

25. Investor stavby zabezpeCi a osadi na vlastné naklady do¢asné dopravné znacenie odstthlasené Okresnym
riaditel'stvom policajného zboru. Okresnym dopravnym inspektoratom v Ziline. a ktoré budd umiestnené na
pozemnej komunikacii do doby jej kone¢nej upravy.

26. Ukoncenie prac pri zasahu do telesa cesty pozadujeme pisomne oznamit’ zastupcovi spravcu cesty (vhodné zaslat’
fotodokumentaciu z miesta zasahu), nasledne bude uskuto¢nené preberacie konanie zasahu do telesa cesty a spisany
zapis s terminom zarucnej doby.

27. Na prace vykonané zasahom do telesa cesty poZzadujeme zaruéni dobu 60 mesiacov od ukoncenia prac (odo dna
pisomného prevzatia stavebnych prac pracovnikom SC ZSK, veduci strediska Rajec 0918 /370 139). Po dobu trvania
zarucnej doby je ziadatel povinny priebezne a bez meskania odstraiiovat’ poruchy vzniknuté v désledku zasahu do
telesa cesty II1. triedy. V pripade, ak vzniknuté poruchy investor stavby neodstrani v dohodnutom termine, poruchy
odstrani spravca cesty III. triedy a naklady spojené s odstranenim portch si nasledne bude uplatiiovat v zmysle
zakona (§9 ods. 5 zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon)) od investora predmetnej
stavby. O vzniknutych poruchach bude investor upovedomeny spravcom cesty.

28. Pri akomkol'vek inom zasahu do telesa cesty 111/2106 je potrebné poziadat’ spravcu cesty o stanovisko.

29. Toto stanovisko slizi ako odklad pre vydanie prislugnych povoleni od Okresného tradu Zilina odbor cestnej
dopravy a pozemnych komunikacii.

30. Stavebnik zodpoveda za vietky pripadné skody spdsobené na majetku SC ZSK, alebo na majetku a zdravi tretich
0sdb, ktoré vzniknt v stvislosti s realizaciou stavby. V pripade poskodenia cestného objektu, musi zhotovitel prizvat
k obhliadke poskodenia, zastupcu SC ZSK, ktory v zavislosti od rozsahu poskodenia cestného telesa, uréi sposob
a ¢asovy rozsah odstranenia tohto poskodenia.

31. Vsetky opatrenia na zabranenie vzniku §kod z dovodil vykonavania zimnej adrzby spravcom cesty. Stavebnik
bude znasat’ vSetky naklady a skody, ktoré mu vzniknu z vykonu celoro¢nej udrzby pozemnych komunikacii.

32. Sprava cesty si v pripade potreby vyhradzuje pravo doplnit’ resp. zmenit’ stanovisko.

33. Platnost’ tohto stanoviska je obmedzena na 12 mesiacov odo dna jeho vystavenia.

Toto stanovisko sa tyka ulozenia verejného vodovodu a kanalizacie do telesa cesty I11/2106 nenahradza suhlasy
vlastnikov ostatnych dotknutych pozemkov.

Stredoslovenska distribu¢na a. s., vyjadrenie ¢. 202507-SP-0380-1 zo dna 05.08.2025:

V predmetnej lokalite stavby sa nachadzaju elektroenergetické zariadenia v majetku SSD , pre ktoré ziadame dodrzat’
ustanovenia zakona 251/2012 Z.z. §43.

Od podperného bodu Ziadame dodrzat' bezpe¢nu vzdialenost minimalne Im od hranice elektroenergetického
zariadenia, pri realizacii vykopovych a inych prac ziadame neporusit’ stabilitu existujtcich distribu¢nych podpernych
bodov. Pri realizacii vykopovych prac, Ziadame neporusit’ celistvost’ uzemnovacej sustavy. Pri pokladke kanalizacie
a vodovodného potrubia v kolizii s energetickym zariadenim, ziadame dodrzat’ normu STN 736005.
Precerpavacie, kanaliza¢né a vodovodné Sachty Ziadame umiestnit’ mimo ochranné pasmo el. vedeni. Pri realizacii
zemnych uprav, ziadame dodrzat’ nivelitu umiestnenych rozvodnych skrifi, min. vyska spodnej ¢asti otvarania dveri
je 0,6m nad definitivne upravenym terénom, dodrzat’ min. odstup od existujucich rozvodnych skrii min. 0,5m,
neznizovat resp. nenavySovat hibku uloZenia NN a VN podzemnych kablovych rozvodov, dodrzat’ ochranné pasmo
NN a VN kablovych rozvodov. V pripade nedodrzania tychto podmienok je nutné poziadat’ o vykonanie prelozky
na web. sidle wpsz.ssd.sk/ segment/podnikatel’ - formular A10.

Zakreslenu orienta¢nu trasu elektrickych vedeni v tejto lokalite Vam prikladame na situa¢nom vykrese ako prilohu
tohto vyjadrenia.
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Legenda pre oznacovanie vedeni, ktoré¢ sa mézu nachadzat’ na situa¢nom vykrese: ¢ervena preruSovana ¢iara - VN
vedenia 22kV vzdusné, Cervena plna ¢iara - VN vedenia 22kV podzemné, zelena prerusovana Ciara - NN vedenia
vzdus$né, zelena plna Ciara - NN podzemné vedenia, modra preruSovana Ciara - optické vedenie v sprave SSD a.s..
Pred zacatim stavebnych prac je stavebnik povinny fyzicky vyty¢it' trasy podzemnych vedeni. Presnt trasu
podzemnych kablovych vedeni v majetku SSD Vam na zaklade objednavky smerovanej cez aplikaciu zverejnenti
na internetovej stranke www.ssd.sk (sekcia Elektronické sluzby) vytyc¢i uréeny pracovnik strediska adrzby SSD v
danej lokalite.

Pri realizacii vykopovych prac, ziadame neporusit’ celistvost’ uzemnovacej ststavy.

Pred zahrnutim dotknutych energetickych zariadeni v majetku SSD musi realizator prizvat’ zastupcu SSD z
prislusného strediska udrzby na kontrolu zariadenia, ¢o potvrdia bud’ v Zapise o vyty¢eni podzemného el. vedenia
resp. zapisom do stavebného dennika.

2. Vseobecné podmienky:

2.1 Dovol'ujeme si Vas upozornit, Ze v danej lokalite sa m6zu nachadzat’ aj podzemné vedenia tretich osob !

2.2 Od energetickych zariadeni ziadame dodrzat’ ochranné pasmo v zmysle zakona 251/2012 Z.z. a bezpecné
vzdialenosti podl'a prislusnych noriem STN (VVN vzdusné vedenie 110 kV od krajného vodica na kazdd stranu
15 metrov, VN vzdusné vedenie 22kV od krajného vodi¢a na kazdua stranu 10 metrov, VVN a VN zemné kablové
vedenie a NN zemné kablové vedenie na kazdu stranu 1 meter). Pri NN vzdusnych vedeniach pozadujeme dodrzat’
manipulaény technicky priestor 1 meter od krajného vodic¢a na kazdu stranu.

Ochranné pasmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajSicho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenia alebo hranice
objektu.

Ochranné pasmo Elektrickej stanice vonkajSieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 metrov od oplotenia alebo hranice
objektu.

Pri realizacii vykopovych prac, ziadame neporusit’ celistvost’ uzemnovacej ststavy.

2.3 V pripade stibehu a krizovani zemnych kablovych vedeni ziadame dodrzat’ manipulacny priestor min. 1 meter na
kazda stranu. V opa¢nom pripade pri opravach a rekonstrukciach nasich zariadeni nezodpovedame za poskodenie
Vasho zariadenia.

2.4 Pri manipulacii mechanizmami v blizkosti elektroenergetickych zariadeni SSD, ako aj pri pracach v ochrannom
pasme v ich bezprostrednej blizkosti, je nevyhnutné dodrzat’ vSetky legislativne opatrenia ( vratane ustanoveni
prislusnych technickych noriem ) tykajiice sa bezpecnosti 0sob, ochrany energetickych zariadeni a technického
zhotovenia subehov a krizovani.

2.5 V pripade akéhokol'vek poskodenia elektroenergetického zariadenia je tuto skuto¢nost’ poévodca povinny
neodkladne oznamit’ na tel. ¢islo 0800 159 000.

2.6 Platnost’ tohto vyjadrenia je 12 kalendarnych mesiacov od jeho vystavenia. Vyjadrenie straca platnost’ pri zmene
udajov ¢i podmienok, na zaklade ktorych bolo vydané (zmena aktualneho zat'aZenia a technického stavu zapojenia
distribu¢nej stistavy v danej lokalite, vstupnych udajov, suvisiacej legislativy a pod.).

OU Zilina, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikécii, vyjadrenie &. OU-ZA-OCDPK-2025/067696-002 zo
dna 21.08.2025:

- nakol’ko bude cesta 111/2106 uzivana inym neZ zvy¢ajnym spdsobom, je stavebnik povinny pred realizaciou prac
poziadat’ tunaj$i trad o vydanie povolenia na zvlastne uzivanie ciest v zmysle § 8 cestného zakona a § 11 vyhlasky
€. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonava cestny zakon,

- v pripade umiestnenia do¢asnych dopravnych znaciek a zariadeni na cestu I11/2106 je potrebné poziadat’ tunajsi
urad o vydanie ur¢enia (predlozit’ projekt do¢asného dopravného znacenia, ktory bude vypracovany autorizovanym
stavebnym inZinierom),

- v pripade nevyhnutnosti obmedzenia cestnej premavky na dotknutej ceste pocas realizacie stavebnych prac je
potrebné podat’ Ziadost’ o vydanie povolenia na uzavierku na tunajsi cestny spravny organ v zmysle § 7 cestného
zéakona a § 10 vyhlasky ¢. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonava cestny zakon,

- pri stavebnej ¢innosti nesmie byt zneCistovana cesta [11/2106, v pripade znecistenia je potrebné ju bezodkladne
vycistit,

- stavebny a vykopovy material nesmie byt ukladany na vozovku cesty 111/2106,

- reSpektovat’ ustanovenia § 18 cestného zakona, ako aj § 20 vyhlasky 35/1984 Zb., ktorou sa vykonava cestny zakon,
- stavebnik je povinny reSpektovat’ d’al$ie nariadenia a pripomienky, ktoré moze cestny spravny organ doplnit’ v
zmysle vykonania Statneho odborného dozoru nad cestou v zmysle § 3¢ ods. 1 pism. ¢) cestného zakona,

- pripadné zmeny v projektovej dokumentécii ziadame predlozit na Okresny trad Zilina, odbor cestnej dopravy a
pozemnych komunikacii,
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- 7iadatel’ je povinny dodrzat’ podmienky stanoviska spravcu cesty I11/2106, ktorym je Sprava ciest Zilinského
samospravneho kraja, o ktoré je povinny poziadat’.

Okresny urad Zilina, OSZP3, SS OPaK, zavizné stanovisko ¢ OU-ZA-OSZP3-2025/071974-002 zo diia
28.08.2025:

- Pripadny vyrub drevin a krovin bude rieSeny v zmysle § 47 a § 48 zakona (t.j. na dreviny a kroviny, ktoré v
danom uzemi rasta a ktorych vyrub podlieha sihlasu organu ochrany prirody, bude vydané pravoplatné rozhodnutie
o suhlase na vyrub drevin a krovin v samostatnom konani).

- Samotny vyrub drevin a krovin bude realizovany az po vydani pravoplatného rozhodnutia, v ¢ase mimo hniezdneho
obdobia vtakov, t.j. v termine od 1. oktdbra do 28. februara v roku.

- Dreviny rastiice v zastavanom uzemi obce, nachadzajice sa v blizkosti stavby (dreviny, ktoré mézu byt
stavebnou ¢innost'ou negativne dotknuté), chranit’ opatreniami v zmysle STN 837010 Ochrana prirody — oSetrovanie,
udrziavanie a ochrana stromovej vegetacie, bod 4.1 Pri stavebnych pracach sa drevina chrani komplexne (koruna,
kmen, koretiova sustava) pred poskodenim.

- Pripadny nevyhnuty a opodstatneny vyrub drevin a krovin rastticich na pobreznych pozemkoch, v koryte vodného
toku a v inunda¢nom tzemi vodného toku riesit’ v zmysle platnej legislativy, v tomto pripade podl'a zakona ¢.
364/2004 Z. z. o vodach.

- Pri poruseni podneho krytu stavebnou ¢innostou ako aj sprievodnymi aktivitami investor zabezpeci, aby
nedochadzalo k nadmernému rozsirovaniu nepévodnych nitrofilnych a ruderalnych druhov rastlin.

Okresny urad Zilina, OSZP3, SS OH, vyjadrenie &. OU-ZA-OSZP3-2025/072350-002 zo dita 10.09.2025:

1/ odpady vyprodukované pocas stavby investor (alebo dodavatel’ stavby) odovzda opravnenému subjektu alebo
zabezpedi ich zhodnotenie alebo zneskodnenie vo vhodnom zariadeni alebo na povolenej skladke,

2/ investor je povinny zmluvne zabezpeCit' u dodavatela (zhotovitel'a) stavby doklady o mnozstve a druhu
vzniknutych odpadov a o spdsobe d’alSieho nakladania s nimi,

3/ vykopovl zeminu prednostne vyuzit' v ramei uvedenej stavby na spitné zasypy alebo d’alSie terénne Gpravy,

4/ dodavatel'om (zhotovitel'om) stavby v pripade jeho prevzatia zodpovednosti za nakladanie s odpadmi méze byt
len taky opravneny subjekt, ktory ma v predmete podnikania ¢innost’ "Podnikanie v oblasti nakladania s inym ako
nebezpeénym odpadom" a potvrdenu registraciu v stlade s § 98 zakona o odpadoch,

5/ doklady o zdkonnom nakladani s vyprodukovanymi odpadmi pocas realizacie stavby (zabezpecenie zhodnotenia
alebo zneskodnenia odpadov v povolenych zariadeniach) preukdze stavebnik (investor) stavebnému tradu v
kolauda¢nom konani.

Slovak Telekom a. s., vyjadrenie ¢. 6612602325 zo dna 28.01.2026:

Stavbou dojde do styku so sietami elektronickych komunikacii (d’alej len SEK) spolo¢nosti Slovak Telekom, a. s.
a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o0..

Slovak Telekom a. s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o0. pozaduju zahrnut’ do podmienok urcenych stavebnych uradom pre
vydanie rozhodnutia o umiestneni stavby alebo stavebného povolenia VSeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré
su neoddelitel'nou sucast’ou tohto stanoviska. Zaroven je stavebnik povinny re$pektovat’ nasledovné:

1. Existujuce zariadenia st chranené ochrannym pasmom (§23 zakona ¢. 452/2021 Z. z.) a zaroven je potrebné
dodrzat’ ustanovenie §108 zakona ¢. 452/2021 Z. z. o ochrane proti ruSeniu.

2. Vyjadrenie straca platnost’ uplynutim doby platnosti uvedenej vyssie vo vyjadreni, v pripade zmeny vyzna¢eného
polygdnu, dovodu Ziadosti, G¢elu ziadosti, v pripade ak uvedené parcelné ¢islo v Ziadosti nezodpoveda vyzna¢enému
polygonu alebo ak si stavebnik nesplni povinnost’ podla bodu 3.

3. Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna v pripade ak zistil, Ze jeho zamer, pre ktory podal uvedent ziadost’
je v kolizii so SEK Slovak Telekom, a. s., a /alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0., alebo zasahuje do ochranného pasma
tychto sieti (najneskor pred spracovanim projektovej dokumentacie stavby), vyzvat’ spolo¢nost’ Slovak Telekom, a.
s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo prelozenia SEK prostrednictvom zamestnanca spolo¢nosti
povereného spravou sieti: Rastislav Kubik, rastislav.kubik@telekom.sk +421 902719389.

4.V zmysle§ 21 ods. 12 zakona €. 452/2021 Z. z o elektronickych komunikaciach sa do projektu stavby musi
zakreslit’ priebeh vSetkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpoveda projektant.

5. Zaroven upozornujeme stavebnika, ze v zmysle §24 zakona ¢. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavriet dohodu o
podmienkach prekladky telekomunika¢nych vedeni s vlastnikom dotknutych SEK. Bez uzatvorenia dohody nie je
mozné prelozit, zrealizovat’ prekladku SEK.

6. Upozoriujeme ziadatela, Ze v textovej Casti vykonavacieho projektu musi figurovat’ podmienka spolo¢nosti
Slovak Telekom a. s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o., o zdkaze zriadovania stavebnych dvorov pocas vystavby na
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existujucich podzemnych kabloch a projektovanych trasach prekladok podzemnych telekomunikaénych vedeni a
zariadent.

7.V pripade ak na Vami definovanom tizemi v ziadosti o vyjadrenie sa nachadza nadzemna telekomunikacna siet’,
ktora je vo vlastnictve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0., je potrebné zo strany ziadatel'a
zabezpecit’ nadzemnu siet’ proti poSkodeniu alebo naruseniu ochranného pasma.

8. Nedodrzanie vyssie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je poruSenim povinnosti podl'a §23 zakona ¢.
452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach v platnom zneni.

9. V pripade, ze ziadatel’ bude so zemnymi pracami alebo ¢innostou z akychkol'vek dovodov pokrac¢ovat’ po tom,
ako vydané vyjadrenie strati platnost’, je povinny zastavit’ zemné prace a poziadat’ o nové vyjadrenie.

Pred realizaciou vykopovych prac je stavebnik povinny poziadat’ o vytyCenie polohy SEK spolo¢nosti Slovak
Telekom a. s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.0., na povrchu terénu. Vzhl'adom k tomu, Ze na VaSom zaujmovom uzemi sa
modzu nachadzat’ zariadenia inych prevadzkovatel'ov, ako s napr. radiové zariadenia, radiové trasy, televizne kablové
rozvody, tymto upozoriujeme ziadatel'a na povinnost’ vyziadat’ si obdobné vyjadrenie od prevadzkovatel'ov tychto
zariadent.

10. Vytycenie polohy SEK spolo¢nosti Slovak Telekom a. s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.0., na povrchu terénu vykona
Slovak Telekom a. s., na zaklade objednavky zadanej cez internetovu aplikaciu na stranke: https://www.telekom.sk/
vyjadrenia

Vyty¢enie bude zrealizované do troch tyzdiiov od podania objednavky.

11. Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna bez ohl'adu na vyssie uvedené body dodrzat’ pri svojej ¢innosti
aj VSeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prilohu tohto vyjadrenia.

12. Ziadatel’ moZe vyjadrenie pouzit’ iba pre uéel, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem pouzitia pre uéel konani
podl'a stavebného zakona a naslednej realizicie vystavby, ziadatel’ nie je opravneny poskytnuté informécie a data
d’alej rozsirovat’, prenajimat’ alebo vyuzivat’ bez suhlasu spolo¢nosti Slovak Telekom, a. s..

13. Ziadatel'a zarovei upozoriiujeme, ¢ v pripade ak planuje napojit’ nehnutelnost’ na verejna elektronicku
komunikaénu siet’ tloznym vedenim, je potrebné do projektu pre izemné rozhodnutie doplnit’ aj telekomunika¢n
pripojku.

14. Poskytovatel' negarantuje geodetick(i presnost’ poskytnutych dat, poskytnutiec dat v elektronickej forme
nezbavuje Ziadatel'a povinnosti poziadat’ o vyty¢enie.

15. Prilohy k vyjadreniu: vSeobecné podmienky ochrany SEK, situaény vykres obsahujici zaujmové uzemie
ziadatela.

Vseobecné podmienky ochrany SEK

1. V pripade, Ze zamer stavebnika, pre ktory podal uvedenu ziadost’, je v kolizii so SEK Slovak Telekom, a.s., a/
alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0., alebo zasahuje do ochranného pasma tychto sieti, je stavebnik po konzultacii so
zamestnancom Slovak Telekom, a.s., povinny zabezpecit’:

* Ochranu alebo prelozenie sieti v zmysle konkrétnych podmienok uréenych zamestnancom Slovak Telekom, a.s.,;
* Vypracovanie projektovej dokumentacie v pripade potreby premiestnenia telekomunika¢ného vedenia

* Odsuhlasenie projektovej dokumentacie v pripade potreby premiestnenia telekomunika¢ného vedenia.

V lokalite predmetu Vasej ziadosti je opravneny vykonavat’ prace suvisiace s preloZenim sieti (alebo vybudovanim
telekomunikacnej pripojky) iba zmluvny partner: Ladislav Hradil, hradil@subtel.sk 0907 777474.

Upozornenie: v kablovej ryhe sa moZe nachadzat’ viac zariadeni (kéble, potrubia) s r6znou funkénost’ou.

2. Pri akychkol'vek pracach, ktorymi mozu byt ohrozené alebo poskodené zariadenia, je ziadatel’ povinny vykonat’
vSetky objektivne G¢inné ochranné opatrenia tym, ze zabezpedi:

* Pred zacatim zemnych prac vytyCenie a vyznacenie polohy zariadeni priamo na povrchu terénu;

* Preukazatel'né oboznamenie zamestnancov, ktori bud vykonavat’ zemné prace, s vytycenou a vyznac¢enou polohou
tohto zariadenia a tiez s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené;

» Upozornenie zamestnancov vykonavajucich zemné prace na moznu polohovi odchylku +/- 30 cm skuto¢ného
uloZenia vedenia alebo zariadenia od vyznacenej polohy na povrchu terénu

» Upozornenie zamestnancov, aby pri pracach v miestach vyskytu vedeni a zariadeni pracovali s najva¢Sou
opatrnostou a bezpodmieneéne nepouzivali nevhodné naradie (napr. hibiace stroje);

* Aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpeCené proti akémukol'vek ohrozeniu, kradezi a poskodeniu vo
vzdialenosti 1,5 m na kazdu stranu od vyznacenej polohy zariadenia;

* Zhutnenie zeminy pod kéblami pre jeho zakrytim (zasypanim);

* Bezodkladné oznamenie kazdého poskodenia zariadenia na telefonne ¢islo 12129

* Overenie vyskového uloZenia zariadenia ruénymi sondami (z dévodu, ze spolo¢nost’ Slovak Telekom, a.s. a DIGI
SLOVAKIA, s.r.0., nezodpovedaju za zmeny priestorového uloZenia zariadenia vykonané bez ich vedomia).
Ziadame dodrzat’ platné predpisy podl'a STN 73 6005 pre priestorovii ipravu vedeni v plnom rozsahu.
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SPP-D a.s., vyjadrenie ¢. TD/KS/0058/2025/Gv zo dna 19.09.2025:

- Stavebnik je povinny pred realizaciou stavby uzatvorit Dohodu o prelozke plynarenského zariadenia
medzi investorom a SPP-D, v zastupeni p. Daniel Jendrisak, tel.c. +421 41 242 4103, e-mail:
daniel.jendrisak@sppdistribucia.sk,

- bez uzavretia Dohody o prelozke plynarenského zariadenia nebude mozné uviest plynarenské zariadenie do
prevadzky,

- v zmysle § 81 Zakona o energetike naklady na prelozku plynarenského zariadenia je povinny uhradit’ ten, kto
potrebu prelozky vyvolal,

- stavebnik je povinny dodrzat’ ochranné a bezpe¢nostné pasma existujucich plynarenskych zariadeni v zmysle §79 a
§80 Zakona o energetike. Ochranné pasmo plynarenského zariadenia je 1 m na kazdu stranu jeho osi a bezpecnostné
pasmo vzhl'adom na velkost’ a tlak, na ktory je toto plynarenské zariadenie prevadzkované, predstavuje 2 m na
kazda stranu jeho osi,

- stavebnik je povinny pri realizacii prelozky plynarenského zariadenia zriadit vecné bremena na pozemkoch
dotknutych touto prelozkou, a to vratane pozemkov, na ktorych sa nachadza ochranné a bezpecnostné pasmo
prelozeného plynarenského zariadenia,

- stavebnik je povinny zrealizovat' stavbu podla odsuhlasenej projektovej dokumentacie tak, aby nedoslo k
poskodeniu plynarenskych zariadeni (technologickych objektov) a/alebo ohrozeniu ich prevadzky a/alebo prevadzky
distribu¢nej siete. PoruSenie tejto podmienky moze mat za nasledok vyvodenie trestnopravnej zodpovednosti,
ako aj zodpovednosti za spdsobent Skodu, pricom stavebnikovi moze byt za porusenie tejto podmienky uloZena
sankcia prislusnym spravnym organom, stavebnik zabezpeci realizaciu stavby podl'a podmienok uvedenych v tomto
vyjadreni,

- stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrzat minimalne vzajomné vzdialenosti medzi navrhovanymi
plynarenskymi zariadeniami a existujiicimi nadzemnymi a podzemnymi objektmi a inZinierskymi sietami v zmysle
STN 73 6005, STN 73 3050 a TPP 906 01,

- stavebnik je povinny pred realizaciou zemnych prac a/alebo pred zac¢atim vykonavania inych ¢innosti zabezpe¢it
prostrednictvom prislusnych prevadzkovatel'ov presné vytycenie vSetkych existujiicich podzemnych vedeni,

- pred realizaciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykonavania inych ¢innosti je stavebnik povinny poziadat
SPP-D o vytyCenie existujicich plynarenskych zariadeni prostrednictvom online formularu zverejneného na
webovom sidle SPP-D www.spp-distribucia.sk (Cast’ E-sluzby),

- v zaujme predchadzania poSkodeniam plynarenskych zariadeni, ohrozeniu ich prevadzky a/alebo prevadzky
distribu¢ne;j siete, SPP-D vykonava vytyCovanie plynarenskych zariadeni do rozsahu 100 m bezplatne,

- stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrziavat’ ustanovenia Zakona o energetike, Vyhlasky ¢. 508/2009
Z.z., Stavebného zakona a inych vSeobecne zavédznych pravnych predpisov, suvisiacich technickych noriem a
Technickych pravidiel pre plyn (TPP), najmi TPP 702 01,

- stavebnik je povinny oznamit’ zacatie prac v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni prostrednictvom online
formularu zverejneného na webovom sidle SPP-D vvww.spp-distribucia.sk (¢ast’ E-sluzby) najneskor 3 pracovné
dni pred zahajenim planovanych prac. V pripade neoznamenia zacatia prac upozornujeme, ze SPP-D moze podat
podnet na Urad pre regulaciu sietovych odvetvi, ktory je opravneny za porusenie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpecnostnom pasme plynarenského zariadenia ulozit’ podl'a ustanoveni Zékona o energetike pokutu vo vyske
300,- € az 150 000,- €,

- stavebnik je povinny umoznit’ zastupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly realizacie ¢innosti, tiez je
povinny prizvat’ zastupcu SPP-D k predpisanym skiskam v zmysle uvedenych predpisov a noriem,

TECHNICKE PODMIENKY:

- stavebnik je povinny realizovat’ zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdu stranu od obrysu
nizkotlakého (d’alej ako ,,NTL") plynovodu a stredotlakého (d’alej ako ,,STL") plynovodu a vo vzdialenosti mensej
ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (d’alej ako ,,VTL”) plynovodu, az po predchadzajicom vyty¢eni tychto
plynarenskych zariadeni, a to vyhradne ruc¢ne, bez pouzitia strojovych mechanizmov, so zvySenou opatrnostou, za
dodrzania STN 73 3050, a to pokial’ sa jedna o vykopové, ako aj bezvykopové technologie,

- pred realizaciou akychkol'vek prac vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazda stranu od obrysu NTL
plynovodu a STL plynovodu a vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, inym spésobom ako
ruéne, je stavebnik povinny v mieste krizovania s plynarenskym zariadenim (a ak ku krizovaniu nedochadza, v
mieste priblizenia k plynarenskému zariadeniu) obnazit’ plynarenské zariadenie rucne kopanou kontrolnou sondou
pre overenie priestorového ulozenia plynarenského zariadenia a taktiez overenie priebehu trasy vitacieho (resp.
pretlacacieho) zariadenia, pricom technické parametre uvedenej sondy st neoddelitelnou prilohou tohto stanoviska,
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- v pripade, ak zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdu stranu od obrysu NTL plynovodu a STL
plynovodu nie je mozné realizovat’ vyhradne ru¢ne alebo bezvykopovou metodou s ruéne kopanymi kontrolnymi
sondami, stavebnik je povinny predlozit’ SPP-D realiza¢nu projektovi dokumentaciu a vopred poziadat’ o stanovenie
podmienok na vykonavanie takychto prac,

- vykonavanie zemnych prac bezvykopovou metédou bez ruéne kopanych kontrolnych sond vo vzdialenosti mense;j
ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakazané,

- ak pri zemnych pracach ddjde k odkrytiu plynarenského zariadenia, stavebnik je povinny kontaktovat' pred
zasypanim vykopu zastupcu SPP-D (p. Jozef Kvasnica, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie
kontroly stavu obnazeného plynarenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloZenia vystraznej folie;
vysledok kontroly bude zaznamenany do stavebného dennika,

- pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulacia s nimi je prisne zakazana,
pokial’ sa na tieto prace nevzt'ahuje vydané povolenie SPP-D,

- stavebnik je povinny zabezpecit’ odkryté plynovody, kable, ostatné inzinierske siete pocas celej doby ich odkrytia
proti poskodeniu,

- stavebnik nesmie bez suhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovat’ také terénne upravy, ktoré by zmenili
jeho doterajsie krytie a hibku uloZenia, v pripade zmeny trovne terénu pozadujeme vietky zariadenia a poklopy
plynarenskych zariadeni osadit’ do novej urovne terénu,

- v zmysle §79 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez stihlasu prevadzkovatela distribu¢nej siete v ochrannom
pasme plynarenskych zariadeni vykonavat Cinnosti ako ani umiestiiovat’ stavby, kontrolné Sachty, trvalé porasty a
pod.,

- v zmysle § 80 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez sthlasu prevadzkovatela distribucnej siete v
bezpecnostnom pasme plynarenskych zariadeni umiestiovat’ stavby,

- kazdé poskodenie zariadenia SPP-D, vratane poSkodenia izolacie potrubia, musi byt ihned’ ohlasené SPP-D na
tel. €. : 0850 111 727, nedodrzanie tejto povinnosti méze viest k vaznemu ohrozeniu Zivota, zdravia a majetku
verejnosti, stavebnik je povinny zabezpecit, aby trasa plynarenskych zariadeni reSpektovala iné vedenia s ohladom
na moznost’ ich poSkodenia pri vystavbe, resp. aby pri prevadzkovani nemohlo dojst’ k vzajomnému ovplyviovaniu,
pripadnému poskodeniu,

- stavebnik je povinny zabezpeCit, aby prepojovacie prace (ostry prepoj) medzi existujicom distribuénym
plynovodom a budovanym distribu¢nym plynovodom vykonala iba opravnend osoba - zhotovitel, na zaklade
technologického postupu, vypracovaného zhotovitel'om stavby v zmysle projektovej dokumentacie a schvaleného
zodpovednym pracovnikom SPP-D,

- stavebnik je povinny zabezpecit', aby prepojovacie prace (ostry prepoj) boli vykonané v ¢ase mimo vykurovaciecho
obdobia na zaklade predchadzajiceho oznamenia zastupcovi SPP-D,

- stavebnik je povinny po vykonani prepojovacich a odpojovacich prac a napusteni plynu vykonat’ skasku tesnosti
vSetkych spojov, ktoré neboli obsiahnuté v tlakovej sktuske a o vysledku skusky tesnosti vyhotovit’ a odovzdat’ Zapis,
- stavebnik je povinny po ukonéeni stavenych prac odovzdat' na oddelenie prevadzky SPP-D, pracovisko Zilina,
vSetky doklady suvisiace s vystavbou plynarenského zariadenia podl'a prilohy,

- podmienkou pre nasledné vydanie povolenia na uzivanie stavby musi byt pisomné vyjadrenie/potvrdenie SPP-
D o splneni vsetkych vyssie uvedenych podmienok, ktoré je stavebnik povinny od SPP-D vyziadat’ pred podanim
navrhu na zac¢atie konania o povoleni uzivania stavby.

TUYV, odborné stanovisko ¢. SK30/1288-01/25/0S-PZ zo dia 13.02.2025:

Relevantné ¢asti dokumentacie boli oznacené peciatkou ,,KONTROLOVANE"

V schvalenej technickej konstrukénej dokumentacii a v predpisoch pouzitych pri navrhu a posudzovani zariadenia
nedojde k zmenam ovplyviiujacim bezpecnost’ posudzovaného zariadenia.

Budu dodrziavané ustanovenia vyhlasky MPSVR SR ¢. 508/2009 Z. z. v zneni neskorSich predpisov, predpisy,
technické normy tu uvedené.

Zariadenie (STL plynovod a prepoje na STL pripojovacie plynovody) moze byt prevadzkované len na zaklade
vykonanej Giradnej skusky.

TUV Thiiringen Slovakia s.r.0., ako oprdvnena pravnicka osoba moze tito skiisku vykonat'.

Vysledky inSpekcie podané v tomto odbornom stanovisku sa vzt'ahuju len k posudzovanému zariadeniu.

OU Zilina, pozemkovy a lesny odbor, stanovisko &. OU ZA-PLO1 2025/063683-02/S4 zo d%na 22.08.2025:

V zmysle predlozenej PD bude stavba prechadzat’ aj cez pozemky v kat. uzemi Kunerad parc. ¢. C KN 592/44
(E KN 1197), 501 a 592/1 (E KN 572) zapisané v evidencii katastra nehnutel'nosti ako orna pdda, preto pred
pouzitim pol'nohospodarskej pody na nepol'nohospodarsky zamer do 1 roka je stavebnik povinny pred zafatim
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vykonavania nepol'nohospodarskej ¢innosti na pol'nohospodarskej pode vyziadat’ si stanovisko organu ochrany
polnohospodarskej pody v zmysle S} 18 zédkona. Stcastou Ziadosti je vyjadrenie vlastnikov pozemkov, bilancia
skryvky humusového horizontu pol'nohospodarskej pody, navrh vratenia pol'nohospodarskej pody do pévodného
stavu, presny termin zacatia a ukon¢enia prac na pozemkoch vratane uvedenia pozemkov do povodného stavu a
kopia z katastralnej mapy s vyznacenim plochy navrhovanej na nepol'nohospodarske pouzitie.

Odovodnenie

Stavebnik: Obec Kunerad, Hlavna, poziadal dina 22.12.2025 Okresny urad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné
prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloziek zivotného prostredia, na useku Statnej vodnej spravy
o vydanie stavebného povolenia na vodni stavbu: ,ROZSIRENE VEREINEHO VODOVODU A VEREINEJ]
KANALIZACIE V OBCI KUNERAD*,

V zmysle § 84 ods. 5 Stavebného zakona, sa doterajSie predpisy v zneni u¢innom do 31. marca 2025 pouziju na
vybavenie ziadosti, ak ide o stavbu, pre ktort je vydané tzemné rozhodnutie podl'a doterajSich predpisov, aj pre
vybavenie ziadosti o stavebné povolenie, povolenie na zmenu stavby pred dokoncenim, povolenie na predcasné
uzivanie stavby, povolenie na do¢asné uZivanie stavby na ucel skuSobnej prevadzky, kolauda¢né rozhodnutie alebo
zmenu rozhodnutia, podanej po 31. marci 2025 vratane vydania zavéznych stanovisk pre tieto konania.

Okresny tirad Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloziek
zivotného prostredia, na useku Statnej vodnej spravy — ako Specidlny stavebny tUrad vo veciach vodnych stavieb
podla § 120 stavebného zakona (d’alej len ,,tunajsi urad) diiom podania Ziadosti zacal stavebné konanie, o com
upovedomil ucastnikov konania a dotknuté organy oznamenim o zacati stavebného konania a nariadenie tustneho
pojednavania —pod spis. ¢. OU-ZA-OSZP3-2026/023284-002 zo diia 02.02.2026, formou verejnej vyhlasky. Verejna
vyhlaska visela na tiradnej tabuli Obce Kunerad a Stranske a na uradnej tabuli tunajSicho uradu po dobu 15 dni.
Verejna vyhlaska bola zverejnena sucasne aj obvyklym spdsobom, na webovom sidle Okresného uradu a Centralnej
elektronickej tiradnej tabuli. Tunajsi urad tymto oznamenim zaroven nariadil k danej veci ustne pojednavanie.

Ucastnici konania, podl'a § 33 ods. 2 zékona &. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich
predpisov, mali moznost’ vyjadrit’ sa k podkladu rozhodnutia i k spdsobu jeho zistovania, pripadne navrhnit jeho
doplnenie. Zaroven boli ucastnici konania upovedomeni o tom, Ze mdzu svoje namietky k ziadosti o stavebné
povolenie mézu uplatnit’ najneskor na ustnom pojednavani, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote mohli
oznamit’ svoje stanoviska dotknuté organy v mieste stavby, pricom ich tunajsi irad upozornil aj o tom, Ze ak dotknuty
organ v uréenej alebo prediZenej lehote neozndmi svoje stanovisko k povolovanej stavbe, v zmysle § 61 ods. 6
stavebného zékona sa predpokladd, Ze so stavbou z hl’adiska nim sledovanych zaujmov sthlasi. Ugastnici konania a
dotknuté organy boli v predmetnom oznameni tunajSieho tiradu o zacati stavebného konania oboznameni o tom, ze
na pripomienky a namietky, ktoré boli a mohli byt’ uplatnené v izemnom konani alebo pri prerokiivani izemného
planu zo6ny, sa neprihliada.

Ustne pojednavanie sa uskuto¢nilo na Okresnom urade Zilina dita 27.02.2026, za uéasti tunajsicho tradu a
stavebnika. Na tstnom pojednavani bola prerokovana ziadost’ s prilozenymi podkladmi pre vydanie rozhodnutia.

Specialny stavebny urad v uskutoénenom stavebnom konani preskiimal Ziadost' o stavebné povolenie z hladisk
uvedenych v ustanoveniach § 62 ods. 1 a 2 stavebného zakona a zistil, Ze uskuto¢nenim ani budicim uzivanim stavby
nie su ohrozené zaujmy spoloc¢nosti ani neprimerane obmedzené ¢i ohrozené prava a opravnené zaujmy ucastnikov
konania.

Predmetom stavebného konania je liniova vodna stavba: RozSirenie verejného vodovodu a verejnej kanalizacie
v obci Kunerad. Rozsah vodnej stavby je podrobne uvedeny vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia. Stavta riesi
prediZenie verejného vodovodu a verejnej kanalizcie do rieSenych lokalit obce bez sieti. Stidastou stavby je
prekladka vodovodu a plynovodu a uprava brehu vodného toku.

Obec Kamenna Poruba, stavebny urad vydal na stavbu: ,,Rozsirenie verejného vodovodu a verejnej kanalizacie v
obci Kunerad* rozhodnutie o umiestneni stavby, pod ¢islom OCUKP-S2025/00189-5/2098/W zo dina 06.05.2025,
ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 09.06.2025. Zavizné stanovisko organu tizemného planovania vydala Obec
Kunerad, pod ¢&. spisu OcUK/228/00026/2026 zo diia 24.02.2026, ktorym overila siilad s UPN obce Kunerad.
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Stavba je povolena na parcelach v katastralnom tizemi Kunerad: C-KN 53, 1181, 1182/1, 1204, 1200/1, 1200/2,
1175, 1207, 1195/1, 1199/1, 1199/2, 1197/1, 1197/2, 592/4, 1190/2, 459/13, 1193, 529/57, 1192, 1218/2, 1195/2,
536/56,536/51; 536/93,536/99, 1178/1, 1176, 1174/1, 536/4, 1190/1, E-KN 1197, 9-26, 572 a v katastralnom izemi
Stranske E-KN 310/202.

Podrla § 58 ods. 4 stavebného zakona stavebnik podzemnych stavieb podlichajucich tomuto zakonu nepreukazuje
vlastnictvo alebo uzivacie pravo k pozemku, pripadne stihlas vlastnika alebo uzivatel'a pozemku ¢i stavieb na fiom,
ak ide o stavby, ktoré funkéne ani svojou konstrukciou nesuvisia so stavbami na pozemku ani s prevadzkou na iom
a ktoré ani inak nemdzu ovplyvnit’ vyuzitie pozemku na ucel, ktorému je urceny.

V zmysle § 26 ods. 8 vodného zdkona pri povolovani vystavby vodovodného potrubia verejného vodovodu
alebo stokovej siete verejnej kanalizacie mimo zastavaného izemia obce organ Statnej vodnej spravy rozhodne
o podmienkach, za akych ich mozno uskuto¢nit’ a prevadzkovat na cudzom pozemku; opravnenia stavebnika na
uskuto¢nenie vodnej stavby vznikaju nadobudnutim pravoplatnosti takéhoto rozhodnutia. K vodnej stavbe povolenej
podl'a predchadzajucej vety sa vymedzuje pasmo ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia
stokovej siete verejnej kanalizacie podl'a osobitného predpisu37a) v stlade so schvalenym uzemnym planom, ak
existuje, a zavdznym stanoviskom organu izemného planovania.37bb) Vodna stavba a pasmo ochrany vodnej stavby
podl’a tohto odseku a povinnosti s nimi suvisiace37a) st vecné bremena spojené s vlastnictvom pozemku.

Ku stavebnému konaniu boli predlozené vyjadrenia ucastnikov konania a dotknutych organov. S vydanim
stavebného povolenia stihlasili a ku stavbe sa vyjadrili: Slovensky vodohospodarsky podnik §.p., stanovisko ¢. SVP
18172/2025/2 zo dira 07.08.2025; Okresny urad Zilina §tatna sprava OPaK pod &. OU-ZA-OSZP3-2025/071974-002
zo dna 28.08.2025; Statna sprava odpadového hospodarstva pod ¢. OU-ZA-OSZP3-2025/072350-002 zo dna
10.09.2025, $tatna vodna spravy pod & OU-ZA-OSZP3-2025/064256-002 zo dita 03.09.2025; OU Zilina, odbor
cestnej dopravy a pozemnych komunikécii, vyjadrenie ¢. OU-ZA-OCDPK-2025/0062199-002 zo dna 17.07.2025;
pozemkovy a lesny odbor vyjadrenie ¢. OU ZA-PLO1 2025/063683-02/Sa zo dna 22.8.2025; OR HaZZ v
Ziline vyjadrenie ¢. ORHZ-ZA1-2024/000973-002 zo dia 28.07.2025; Sprava ciest ZSK, vyjadrenie ¢. 1/2025/
SAUCZA-227 zo dna 11.09.2025; Slovak Telecom a.s. vyj. ¢. 6612602325 zo dna 28.01.2026; SPP-D a.s., ¢.
TD/KS/0058/2025/Gv zo dita 19.09.2025; RUVZ v Ziline, stanovisko &. RUVZZA/OHZPaZ/2661/8749/2025 zo
dna 03.09.2025; UPC BROADBAND SLOVAKIA s.r.o., stanovisko ¢. 751/2025 zo dna 11.04.2025; Ministerstvo
dopravy, vynimka ¢. 23105/2025/SCDPK/68405 zo dna 07.08.2025; Obec Visiiové stanovisko ¢. 0161/2025 zo dna
04.6.2025 a ¢. 0162/2025 zo dna 04.6.2025; SSD a.s., vyjadrenie ¢. 202507-SP-0280-1 zo dna 05.08.2025; SPF
stanovisko ¢. SPFS126886/2025/740/005 SPFZ235587 zo dna 15.12.2025; SEVAK a.s., vyjadrenie ¢. 17141/2025
zo dna 31.07.2025.

Vsetky opravnené poziadavky ako aj podmienky uplatnené v stavebnom konani tykajiice sa vodnej stavby boli
zapracované do podmienok stavebného povolenia, pripadne boli akceptované stavebnikom a zapracované do
zmluvnych vztahov.

Na zaklade uvedenych skuto¢nosti tunajsi urad rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej ¢asti tohto rozhodnutia.

V zmysle § 4 ods. 1 zakona NR SR ¢. 145/1995 Z.z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorsich predpisov Statne
organy, obce, vysSie izemné celky a rozpoctové organizacie s oslobodené od spravnych poplatkov.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu je mozno podat’ podl'a § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny
poriadok) v zneni neskorsich predpisov odvolanie v lehote 15 dni odo diia oznamenia rozhodnutia na Okresny urad
Zilina, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, Vysokoskolakov 8556/33B, 010 08 Zilina. Toto rozhodnutie nie je
preskiimatelné sidom, pokial’ nebol vycerpany riadny opravny prostriedok.

Toto rozhodnutie sa dorucuje verejnou vyhlaskou podl'a § 73 ods. 9 vodného zakona v sulade s § 61 ods. 4 a § 69
stavebného zakona ucastnikom konania. Zverejnenie verejnej vyhlasky musi byt’ uskutocnené v zmysle § 3 ods. 6
a § 26 ods. 2 spravneho poriadku, po dobu 15 dni na tiradnej tabuli a webovom sidle Obce Kunerad a Stranske a
zaroven inym spdsobom v mieste obvyklym, najmé v miestnej tlaci, rozhlase a sti¢asne na tradnej tabuli a webovom
sidle Okresného uradu Zilina a Centralnej elektronickej iradnej tabuli. 15-ty defi vyvesenia je ditom doruéenia.
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Po uplynuti lehoty uréenej na vyvesenie, ziadame tito vyhlasku zaslat' spit’ na Okresny urad Zilina, odbor
starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloziek zivotného prostredia s
vyzna¢enym datumom vyvesenia a zvesenia.

Vyvesené dia: Peciatka, podpis:

Zvesené dna : Peciatka, podpis

(po uplynuti lehoty ziadame zaslat’ spat’ s vyznacenim uvedenych tdajov).

Rozhodnutie sa dorucuje:
1. Obec Kunerad
2. SVP §.p. Povodie horného Vahu oz., Ruzomberok

Utastnikom konania verejnou vyhlaskou:

1. Vlastnici pozemkov, na ktorych bude stavba realizovana.

2. Vlastnici stavieb a pozemkoch, na ktorych bude stavba realizovana a osoby, na ktoré maju iné prava k tymto
pozemkom a stavbam.

3. Vlastnici susediacich pozemkov a stavieb a osoby, ktoré maju iné prava k pozemkom a stavbam na nich.

4. Projektant: VS — Projekty, s.r.0., Ing. Daniel Sadecky

Dorucuje sa na vedomie a so ziadost'ou o zverejnenie na tradnej tabuli: Obec Stranske, Obec Kunerad

Ing. Andrej Vidra
veduci odboru

Informativna poznamka - tento dokument bol vytvoreny elektronicky orgdnom verejnej moci

ICO: 00151866 Sufix: 10002

Dorucuje sa

Obec Kunerad, Kunerad , 013 13 Kunerad, Slovenska republika

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, §tatny podnik, Povodie horného Vahu, odstepny zévod, Jana
Janceka 36, 034 01 Ruzomberok, Slovenska republika

Ugastnici Konania Verejnou Vyhlaskou, ,

Na vedomie

Obec Stranske, Stranske 168, 013 13 Stranske

Okresny urad Zilina, OSZP OPaK, Vysokoskolakov 8556/33B, Zilina

Okresny tirad Zilina, OSZP3 OH, Vysokogkoldkov 8556/33B, Zilina

Okresny tirad Zilina, OCD a PK, Vysokoskolakov 8556/33B, Zilina

Okresny tirad Zilina, odbor pozemkovy a lesny, Vysokoskolakov 8556/33B, Zilina
Severoslovenské vodarne a kanalizécie, a. s., Boricka cesta 1960, 010 57 Zilina 1
Spréva ciest Zilinského samospravneho kraja, M. Razusa 104, Zilina

Zilinsky samospravny kraj, Komenského 48, 011 09 Zilina 1

Okresné riaditel’stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Ziline, Namestie poziarnikov, 010 01 Zilina 1
Regionalny tirad verejného zdravotnictva Zilina, V. Spanyola 1731, Zilina
Stredoslovenska distribu¢na, a.s., Pri Rajcianke 2927/8, 010 47 Zilina 1

SPP - distribucia, a.s., Platennicka 19013/44b, 821 09 Bratislava-Ruzinov

Slovak Telekom, a.s., Bajkalska, 817 62 Bratislava-Staré Mesto

17/17

OU-ZA-OSZP3-2026/023284-0048696/2026



Dolozka o autorizacii
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