Udaje o spristupneni pravoplatného rozhodnutia vydaného v zistovacom konani:

Navrhovatel: DOL GROUP s.r.o., Povazsky Chlmec, 010 03 Zilina, ICO: 46629416

Stavba: ,,Previdzka potravin so skladovym a vyrobnym zazemim, SO.15 — Arealovy
rozvod dazd’ovej kanalizacie, ORL, vsaky“

Umiestnenie: situovand na pozemkoch parcela ¢. KN-C 1165/227, 1165/229, 1165/231
a 1165/226 v katastrdlnom tzemi Povazsky Chlmec

Posudenie navrhovanej ¢innosti je verejne pristupné na webovej stranke:

https://www.enviroportal.sk/eia/detail/servisne-stredisko-dal




Meno, priezvisko, adresa iiadg.tel’a: DOL Group s.r.o, PovaZsky Chilmec ¢. 500, ICO 46629416
Splnomocnenec: Mgr. Jana Riha Brhelovd, P.O. Hviezdoslava 774/7, Teplicka nad Vihom 01301
Kontakt: brhelova.pskgroup@gmail.com, 0907 061 206
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V Ziline diia 27.4. 2026

VEC
Ziadost’ o zmenu stavby pred jej dokonéenim

L. Stavebnik : DOL Group s.r.o, PovazZsky Chlmec ¢ 500, ICO 46629416v zastipeni Mgr. Jana Riha
Brhelova, P.O. Hviezdoslava 774/7, Teplicka nad Vdhom 01301

I1. Ozna&enie stavby SO.15 - AREALOVY ROZVOD DAZDOVEJ KANALIZACIE, ORL, VSAKY

- p6évodny nazov stavby : SO 03 Servisné stredisko
- novy nazov stavby : SO 03 Prevadzka potravin so skiadovym a vyrobnym zdzemim
- parcelne cislo: 1165/26, 1165/25, 1165/67, 1165/31

- druh pozemku: Ostatna plocha
- katastralne tizemie: Povaisky Chlmec

Povolenie na vodnu stavbu vydal (ndzov organu $tatnej vodnej spravy)

Okresny tirad Zilina — Odbor starostlivosti o Zivotné prostredie — oddelenie ochrany prirody a vybranych
zloZiek Zivotného prostredia
pod ¢islom OU-ZA-OSZP3-2019/003634-005/Bra (Kri) dtia 3.1. 20219 pravoplatné diia 21.2. 2019

II1. Popis navrhovanych zmien oproti stavebnému povoleniu a overenej dokumentacii

Pévodne povolend stavba Odvodnenie parkovisk, spevnenych pléch a pristupovych ciest bude realizované
za pomoci uli¢nych vpusti a odvodiovacich Zlabov. Drendzne odtokové potrubia budii prevedené
perforovanym rirami obalenymi textiliou a budii zvedené do prilahlych reviznych $dcht. Navrhuje sa vyuzit
vsakovacie bloky o dovolenom zatazZeni az 10 ton/m2. Navrh predpokladd vybudovat vsakovacie galérie s
celkovym objemom 270 m3. Napojenie na aredglové kanalizdcie sa vyhotovi cez revizne systémové Sachty,
ktoré umoZnia napojenie pripdjajicich potrubi DN200. Pred vsakmi sa instalujii odkalovacie vsakovacie
Sachty, kde sa na odtokovom potrubi do vsaku vyhotovia lapace necistét. Povrchové vody z komunikdcit a
parkovisk budii odvadzané priecnym a pozdiznym sklonom do navrhnutych ulicnych vpustov a ndsledne do




ORL a kanalizdcie.

Navrhovand zmena

Kanalizdcia: 1.1 DaZd’ovd kanalizdcia zo spevnenych ploch (vsakovaci objekt VO1): Dazdové vody zo
spevnenych pléch sa budii odvddzat’ pomocou ulicnych vpusti (riesi samostaina PD) do zaolejovanej
dazdovej kanalizdcie so zaustenim do odlucovac ropnych ldtok (ORLI) s prepadom do vsakovacieho objektu
na pozemku investora.

1.2 Dazd’ovd kanalizdcia zo spevnenych pléch a strechy objektu SO.01 (vsakovaci objekt VO2): Dazdové
vody zo spevnenych ploch sa budii odvddzat pomocou uliénych vpusti (riesi samostatna PD) do zaolejovanej
dazdovej kanalizdcie so zaiistenim do odlucovac ropnych ldtok (ORL2) s prepadom do vsakovacieho objektu
na pozemku investora.

DaZd ové vody zo strechy objektu SO.01 sa budv odvadzat pomocou podilakového systému Geberit Pluvia a
pomocou obvodovych dazdovych zvodov do dazdovej kanalizdcie s prepadom do vsakovacieho objektu na
pozemku investora.

1.3 Odluéovaé ropnych lditok (ORLI a ORL2): Predmetné odlucovace ORLI- KL50/1sll s pédorysnymi
rozmermi 3600x2600x1700mm a ORL2- KL50/1sll s pédorysnymi rozmermi 3600x2600x1700mm sii
osadené na vyrovndvaciu vrstvu Strkového podsypu, vrstvu podkladného beténu hr. 150 mm a vrstvu
pieskového l6zka hr. 30 mm. Vstup do samotného odluc¢ovaca RL je DN 600 mm. Vstupny priestor je aZ po
urover upraveného terénu tvoreny tromi skruzami TBH 4 — 100. Vstupny priestor je opatreny kruhovou
zdkrytovou doskou TBH 20 - 120. Zdkladna kon$trukcia ORL je vyhotovend zo Zelezobeténovej jednej alebo
viacerych nddri, obdlznikového alebo lruhového pédorysu. Nédrze sa vyrdbaju ako prefabrikdty z beténu
triedy C 35/45 v zmysle STN EN 206-1.

1.4 Prefabrikovand kanalizaénd Sachta Osadi sa na dazdovej a zaolejovanej kanalizdcii. PouZije sa Sachta
priemeru DN1000 prefabrikovana.

IV. Dévedy navrhovanych zmien

Na rieSenom vizemi bolo vydané stavebné povolenie C.s.: 9087/2019-41737/2019-OSP-PA, prdavoplatnost
30.10.2019 na ”Cerpacm stanica a servisné stredisko DAL"

Zmena stavby pred dokoncenim sa tyka stavebného objektu SO.03 SERVISNE S TREDISKO. Na miesto
tohto stavebného objekiu sa navrhuje , PRE VADZKA POTRAVIN SO SKLADOVYM A VYROBNYM
ZAZEMIM*.

VI. Zoznam téastnikov stavebného konania (oblanov, organizacif), ktorych pravom chranenych zaujmov
alebo povinnosti sa zmena dotyka :

E 1239 Ornd péda Maridn Shidik, JakmadSovd Anna, Nevosadovd Miria, MarSovd Jozefa,
E 1165/66 Ornd Péda Hostdk Jozef, Préikovd Zuzana, Suchddovd Iveta, Glejtekovd Darina E 2405
1646 Zastavand plocha Slovenskd Republika

E 2430/2 Zastavand plocha é’ilinskﬁ samosprdvny kraj

VI Udaje o dokumenticii, projektovii dokumentaciu zmeny stavby vypracoval :

Ing. Viadimir Bucha, Doiné Rudiny 3, 010 01 Zilina L

Kontakt: 0919 293 736, bucha.pskgroup@gmail.com

..............................................................

odpisy vietkych stavebnikov




K #iadosti sa podl’a potreby pripoji

1. Projektova dokumentdcia v dvoch vyhotoveniach.

2. Doklady o prerokovani s i%astnikimi konania a organmi, ktorych zaujmy st navrhovanou zmenou stavby
dotlnuté.




