OKRESNY URAD CADCA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE
Palarikova 91, 022 01 Cadca

Cislo spisu Cadca
OU-CA-0OSZP-2025/013555-007 21.10.2025

Rozhodnutie
podl'a § 26 zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach

Vyrok
Okresny trad Cadca, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, ako prisluiny organ $tatnej spravy podla § 5 zakona
NR SR €. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
organ Statnej vodnej spravy podl'a § 61 zdkona €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady
¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskor$ich predpisov (vodny zakon), ako $pecidlny stavebny turad podla §
120 zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom poriadku (stavebny zdkon), v zneni zmien a doplnenti,
v stlade s § 46 zdkona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskor§ich zmien a doplneni (spravny zékon)

povoluje

Ziadatel'ovi: IVPA s.r.o.
adresa: Cierne 1318, 023 13 Cierne
ICO: 51487802

podla § 26 zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a § 66 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku zriadenie vodnej stavby:

»Rozsirenie verejného vodovodu + vodovodna pripojka®.

Vodna stavba je ¢lenend na stavebné objekty:
Rozsirenie verejného vodovodu
Vodovodna pripojka pre novostavbu obytného objektu

Vodna stavba bude umiestnena na pozemkoch parcelné &isla v k. 1. Cierne:
CKN 1974/5; 1974/6; 1975/5; 1975/6; 1976/5; 1976/6; 1973/6; 1989.

Popis stavby:

Rozsirenie verejného vodovodu

Ako potrubny material pre realizdciu roz§irenia verejného vodovodu uloZeného v zemi sa navrhuju pouzit’ rary
z plastového potrubia HDPE PE 100 SDR17 PN10 — ©90x5,4 (DN 80 mm) pre rozvod pitnej vody. V mieste
napojenia rozsirenia vodovodu sa na existujicom verejnom vodovode PVC DN100 vyhotovi odbocka, pomocou
vsadeného prirubového T-kusu s redukovanou odbockou DN100/80. Na kazdu stranu T-kusu sa osadi prirubovy
postva¢ DN100, respektive DN80 ovladany pomocou zemnej stipravy. Na konci novovybudovaného rozsirenia
verejného vodovodu na kote 95,0m od bodu napojenia sa osadi prirubovy T-kus DN80/80, pre napojenie podzemného
hydrantu DN80 s nainstalovanym predradenym posuvatom so zemnou supravou. Tento podzemny hydrant je na
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najvy$§om mieste prediZenia vodovodu a bude sluzit' ako vzdugnik, pre moznost’ odvzdusnenia vodovodného
potrubia. Oznagenie polohy podzemného hydrantu bude tyéovym stipikom s ozna¢enou polohou hydrantu osadenym
na kraji komunikécie/chodnika, pripadne na liatinovych poklopoch s nazvom hydrant. Na oznacovacich tabuliach
budi udaje o hydrante a o polohe potrubia. Hydrant bude samostatne uzatvaratel'ny s nainStalovanym postivacom
so zemnou supravou pred napojenim na vodovod. Vodovod sa zrealizuje z potrubia HDPE DN80 — 390x5,4 PN10
SDR17 pre rozvod pitnej vody, uloZzeného do pieskového 16zka hrabky 100mm. Potrubie rozsirenia vodovodu sa
ulozi do ryhy $irky 800mm, do pieskového 16zka hrabky 100mm. Obsyp sa zrealizuje do vysky 300mm nad vrch
potrubia. Obsyp priamo nad rurou sa nezhutnuje. Nad tento zasyp ulozit’ vystraznu f6liu bielej alebo modrej farby
pre vodu. Ostatny zasyp sa zrealizuje vykopanou zeminou. Na trase vodovodného potrubia sa ulozi vytyCovaci
kabel (napriklad CYKY 2x4 mm?) pre moznost’ vyhl'adania trasy potrubia. Tlakova skusku rozsirenia verejného
vodovodu je potrebné zrealizovat' v zmysle ustanoveni normy STN EN 805 (75 5403). Na vodovodnom potrubi je
nutné vykonat’ tlakové skusky v zmysle STN 75 5911 Tlakové skisky vodovodného a zédvlahového potrubia. Pred
tlakovymi skuskami musi byt potrubie zabezpecené proti posunu. Pred uvedenim potrubia do prevadzky musi byt
vykonany preplach a dezinfekcia potrubia, ako aj bakteriologicky rozbor vody z potrubia. Bilancia vodovodnych
potrubi rozgirenia verejného vodovodu — potrubie HDPE DN8O, tisek ,,P1— @90x5,4 PN10 SDR17 — celkové dizka
95,0m.

Vodovodna pripojka pre novostavbu obytného objektu

Samostatna vodovodna pripojka pre novostavbu obytného objektu je dimenzovana na potrebu pitnej vody v objekte
(DN32). Pripojka pre obytny objekt sa zrealizuje z potrubi HDPE PE 100 PN10 SDR17 DN32 — ©¥40x2,4. UloZenie
potrubi sa zrealizuje v zmysle typového podkladu typ A-2 na 16zku z piesku. Napojenie na rozsireny verejny
vodovod sa navrhuje pomocou navitavacieho pasu, za ktorym sa osadi zemny posuva¢ DN32 s moznostou uzavretia
vodovodnej pripojky cez zemnu supravu. Na vodovodne] pripojke sa osadi Zelezobetonova vodomerna Sachta
1200x1200x1850. Vo vodomernej Sachte sa osadi fakturaény vodomer DN20 Qn4, spolu s prislusnymi armatirami.
Odporuca sa osadit’ prefabrikované vodomerné Sachty z vodeodolného betonu, aby bola zabezpecena vodotesnost’
vodomernej Sachty. Na vrchu Sachty ma kazda vodomerna Sachta vstup s liatinovym poklopom 600x600, cez ktory
bude zabezpeceny pristup do vodomernej Sachty. Vybavenie objektu vodomernej Sachty bude standardné v stlade
s STN 75 5401 a STN 75 5630, sluziace pre zabezpecenie bezporuchovej prevadzky. Lomy trasy potrubia budu
fixované betonovymi blokmi. Na trase vodovodného potrubia bude na potrubi upevneny vyhladavaci vodi¢ CYKY
2x4 mm?, vodivo vyvedeny na poklopy Sacht a uzaverov. Pripojka svojou dimenziou pokryje potreby pitnej vody pre
napojenie rieSeného objektu. Oznacovacia tabulka sa umiestni na plote, pripadne stipiku v mieste v mieste vstupu
vodovodnej pripojky na pozemok investora. Potrubie vodovodnej pripojky musi byt uloZzené v minimalnom spade
0,3% v minimalnej hibke 1,4m. Potrubie vodovodne;j pripojky sa ulozi do ryhy sirky 800 mm, do pieskového 16zka
hrabky 100mm. Obsyp sa zrealizuje do vysky 300mm nad vrch potrubia. Obsyp priamo nad rarou sa nezhnutiuje.
Nad tento zasyp ulozit’ vystraznu foliu bielej farby pre vodu. Ostatny zasyp sa zrealizuje vykopanou zeminou.
UloZenie potrubia v zemi je rieSené v zmysle typového podkladu typ A-2 na 16zku z piesku. Bilancia vodovodnych
potrubi vodovodnej pripojky pre obytny objekt: vodovodna pripojka pre vodomernt $achtu — usek ,,P2* — potrubie
HDPE — DN32 - 340x2,4 PN10 = 3,5m; vodovod od vodomernej Sachty do objektu —usek ,,P2 — potrubie HDPE —
DN32 — 040x2,4 PN10 = 6,2m. Tlakovu skasku rozvodu vody je potrebné zrealizovat’ v zmysle ustanoveni normy
STN EN 805 (75 5403). Na vodovodnom potrubi je nutné vykonat’ tlakové skusky v zmysle STN 75 5911 Tlakové
skusky vodovodného a zdvlahového potrubia. Pred tlakovymi skuSkami musi byt’ vykonany preplach a dezinfekcia
potrubia, ako aj bakteriologicky rozbor vody z potrubia.

Na predmetnii stavbu vydal prisluiny stavebny turad — Obec Cierne - rozhodnutie o umiestneni stavby ¢&. 582/TS/24
zo dna 08.11.2024, pravoplatné dna 13.12.2024.

Pre realizaciu vodnej stavby sa urcuju tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutocnena podla projektovej dokumentacie overenej stavebnym tradom v stavebnom konani,
vypracovanej projektantom Ing. Tomasom Zidekom (zodpovedny projektant Ing. Miloslav Remis, autorizovany
stavebny inzinier) v 03/2023. Pripadné zmeny nemozno urobit’ bez predchadzajiiceho povolenia stavebného uradu.

2. Pred zahgjenim stavby je stavebnik povinny oznamit’ stavebnému tradu meno zhotovitela stavby a stavebného
dozoru.
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3. Pred zacatim stavebnych prac stavebnik zabezpeci vytyCenie stavby pravnickou alebo fyzickou osobou na to
opravnenou v sulade s rozhodnutim o umiestnenim stavby.

4. Stavebnik je povinny pred zacatim stavebnych prac poziadat’ majitelov podzemnych inzinierskych sieti o ich
presné vytycenie a pocas vystavby dodrziavat’ ich ochranné pasma podrla prislusnych noriem a predpisov. Vykopoveé
prace v ochrannom pasme podzemnych vedeni a zariadeni musi stavebnik vykonavat rucne, bez pouZzivania
strojnych mechanizmov.

5. Pri realizacii stavby je nutné dodrzat’:

# platné technické normy a technologické predpisy,

# platné pravne a technické predpisy suvisiace s ochranou pol'nohospodarskeho a lesného fondu a ochranou
zivotného prostredia,

# platné predpisy stivisiace s bezpecnost'ou a ochranou zdravia pri praci.

6. Na stavbe budu pouzité stavebné materialy a vyrobky podla zdkona €. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplneni niektorych zékonov. Doklady o overeni pozadovanych vlastnosti vyrobkov stavebnik predlozi
ku kolaudacii stavby.

7. Stavebnik je povinny zabezpecit’ bezpecné pristupy a vjazdy ku vSetkym nehnutel'nostiam, ktoré¢ buda vystavbou
dotknuté, ako aj zabranit’ vzniku $kod na cudzich objektoch a zariadeniach pocas realizacie stavby. V pripade, ze
dojde k vzniku takej Skody (o vyske rozhoduje prislusny sud), je stavebnik povinny uhradit’ ju v plnom rozsahu. Pocas
realizacie stavby stavebnik zabezpeci pravidelné Cistenie pozemnych komunikacii vyuzivanych pre staveniskova
dopravu.

8. Pocas vystavby v zmysle ustanovenia § 46d stavebného zakona viest’ stavebny dennik od prvého dna pripravnych
prac az po ukoncenie stavebnych prac. Stavebny dennik spolu s overenou projektovou dokumentaciou musi byt’
kedykol'vek pristupny na stavbe pri vykone Statneho stavebného dohladu.

9. Po dokonceni stavby stavebnik zabezpeci jej porealizacné a geodetické zameranie.
10. Stavebnik je povinny oznamit’ stavebnému tradu zahajenie stavby.
11. Stavenisko bude zriadené na pozemku stavebnika.

12. Stavebnik splni opravnené podmienky a poziadavky dotknutych organov a orgénov $tatnej spravy:

a/ SSD a.s., Zilina, ¢. 202509-SP-0274-1 zo diia 08.10.2025:

- v predmetnej lokalite stavby sa nachadzaju elektroenergetické zariadenia v majetku SSD a.s., pre ktoré ziadame
dodrzat’ ustanovenia zakona 251/2012 Z. z. §43;

- pri pokladke vodovodného potrubia v kolizii s energetickym zariadenim, ziadame dodrzat’ normu STN736005,

- vodovodné Sachty Ziadame umiestnit’ mimo ochranné pasmo elektrickych vedeni,

- od podperného bodu ziadame dodrzat’ bezpecnu vzdialenost’ minimalne 1m od hranice elektroenergetického
zariadenia, pri realizacii vykopovych a inych prac ziadame neporusit’ stabilitu existujticich distribu¢nych podpernych
bodov,

- pred zacatim stavebnych prac je stavebnik povinny fyzicky vytycit trasy podzemnych vedeni; presnu trasu
podzemnych kablovych vedeni v majetku SSD vam na zaklade objednavky smerovanej cez aplikaciu zverejnent
na internetovej stranke www.ssd.sk (sekcia Elektronické sluzby) vytyci urCeny pracovnik strediska udrzby SSD v
danej lokalite,

- pri realizacii vykopovych prac, neporusit’ celistvost’ uzemnovacej sustavy,

- pred zahrnutim dotknutych energetickych zariadeni v majetku SSD musi realizator prizvat' zastupcu SSD z
prislusného strediska udrzby na kontrolu zariadenia, ¢o potvrdia bud’ v ,,Zéapise o vytyceni podzemného elektrického
vedenia®, respektive zapisom do stavebného dennika;

- v danej lokalite sa m6zu nachadzat’ aj podzemné vedenia tretich osob,

- od energetickych zariadeni ziadame dodrzat’ ochranné pasmo v zmysle zakona ¢. 251/2012 Z. z. a bezpecné
vzdialenosti podla prislusnych noriem STN (VVN vzdusné vedenie 110 kV od krajného vodica na kazdu stranu
15 metrov, VN vzdusné vedenie 22 kV od krajné¢ho vodica na kazdd stranu 10 metrov, VVN a VN zemné kablové
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vedenie a NN zemné kablové vedenie na kazdl stranu 1 meter), priCom pri NN vzduSnych vedeniach pozadujeme
dodrzat’ manipulacny technicky priestor 1 meter od krajného vodi¢a NN vzdusného vedenia na kazdu stranu;

- ochranné pasmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajSieho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenia alebo hranice
objektu,

- ochranné pasmo Elektrickej stanice vonkajsieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 metrov od oplotenia alebo hranice
objektu,

- v pripade stibehu a krizovani zemnych kablovych vedeni, Ziadame dodrzat’ manipula¢ny priestor min. 1 meter na
kazdl stranu; v opacnom pripade pri opravach a rekonstrukciach nasSich zariadeni nezodpovedame za poskodenie
vasho zariadenia,

- pri manipulacii mechanizmami v blizkosti elektroenergetickych zariadeni SSD, ako ja pri pracach v ochrannom
pasme v ich bezprostrednej blizkosti je nevyhnutné dodrzat’ vSetky legislativne opatrenia (vratane ustanoveni
prislusnych technickych noriem), tykajuce sa bezpe¢nosti 0sob, ochrany energetickych zariadeni a technického
zhotovenia subehov a krizovani,

- v pripade akéhokol'vek poskodenia elektroenergetického zariadenie je tuto skutocnost pdvodca povinny
neodkladne oznamit’ na tel. ¢. 0800 159 000,

- platnost’ tohto vyjadrenia je 12 kalendarnych dni od jeho vystavenia; vyjadrenie straca platnost’ pri zmene tidajov
¢i podmienok, na zaklade ktorych bolo vydané.

b/ SPP- Distribucia, a.s. ¢. TD/NS/0734/2025Gv zo dna 16.09.2025:

- SPP-D ako prevadzkovatel distribu¢nej siete a dotknuta pravnicka osoba s vydanim stavebného povolenia stuhlasi
bez pripomienok, v dosahu stavby sa plyndrenské zariadenia prevadzkované SPP-D nenachadzaju

¢/ Slovak Telecom, a. s. ¢. 6612518386 zo dna 09.07.2025:

- stavebnik alebo nim poverend osoba je povinna dodrziavat’ v§eobecné podmienky ochrany SEK,

- existujiice zariadenia su chrdnené ochrannym pasmom (§ 23 zakona ¢. 452/2021 Z. z.) a zaroven je potrebné
dodrzat’ ustanovenie § 108 zakona €. 452/2021 Z .z. o ochrane proti ruseniu,

- stavebnik, alebo nim poverena osoba je povinna v pripade ak zistil, Ze jeho zamer, pre ktory podal uvedenti ziadost’,
je v kolizii so SEK Slovak Telecom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. 0.; alebo zasahuje do ochranného pasma
tychto sieti (najneskdr pred spracovanim projektovej dokumentécie stavby), vyzvat’ spolocnost’ Slovak Telecom, a.
s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo prelozenia SEK prostrednictvom zamestnanca spoloc¢nosti
povereného spravou sieti: Rastislav Kubik, rastislav.kubik@telekom.sk, +421 902719389,

- vyjadrenie straca platnost’ uplynutim doby platnosti (07.10.2025); v pripade zmeny vyznaceného polygénu; dovodu
ziadosti; tiCelu ziadosti; v pripade, ak uvedené parcelné ¢islo v Ziadosti nezodpoveda vyznacenému polygdnu, alebo
ak si stavebnik nesplni povinnost’ podl’a bodu vyssie;

-vzmysle § 21 ods. 11 zakona ¢. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach sa do projektu stavby musi zakreslit
priebeh vsetkych zariadeni v mieste stavby; za splnenie tejto povinnosti zodpoveda projektant,

- zaroven upozoriujeme stavebnika, zZe v zmysle § 24 zakona ¢. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavriet' dohodu o
podmienkach prekladky telekomunika¢nych vedeni s vlastnikom dotknutych SEK. Bez uzavretia dohody nie je
mozné prelozit/zrealizovat’ prekladku SEK,

- upozornujeme ziadatela, Ze v textovej Casti vykonavacieho projektu musi figurovat’ podmienka spolocnosti
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. o zdkaze zriad'ovania skladok materidlu, a zriad’ovania stavebnych
dvorov pocas vystavby ma existujucich podzemnych kabloch a projektovych trasdch preklddok podzemnych
telekomunika¢nych vedeni a zariadeni,

- v pripade, ak na Vami definovanom tizemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachddza nadzemn4 telekomunikacna siet’,
ktora je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0., je potrebné zo strany ziadatel’a
zabezpecit' nadzemnu siet’ proti poskodeniu, alebo naruseniu ochranného pasma,

- nedodrzanie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je porusenie povinnosti podla § 23 zakona ¢. 452/2021 Z.
z. o elektronickych komunikaciach v platnom zneni,

- v pripade, ze ziadatel bude so zemnymi pracami alebo ¢innost'ou z akychkol'vek dovodov pokrac¢ovat’ po tom, ako
vydané vyjadrenie strati platnost, je povinny zastavit’ zemné prace a poziadat’ o nové vyjadrenie. Pred realizaciou
vykopovych prac je stavebnik povinny poziadat’ o vytycenie polohy SEK spolocnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI
SLOVAKIA na povrchu terénu. Vzhl'adom k tomu, Ze na Vasom zdujmovom uzemi sa m6zu nachadzat’ zariadenia
inych prevadzkovatel'ov (ako su napriklad radiové zariadenia, radiové trasy, televizne kablové rozvody), tymto
upozornujeme ziadatel'a na povinnost’ vyziadat’ si obdobné vyjadrenie od prevadzkovatel'ov tychto zariadeni,

- Vytycenie polohy SEK spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. na povrchu terénu vykona
Slovak Telekom, a.s., na zaklade objednavky zadanej cez internetovu aplikaciu na stranke: https://www.telekom.sk/
vyjadrenia . VytyCenie bude zrealizované do troch tyzdnov od podania objednavky. Upozornenie: o vytyCenie nie je
potrebné poziadat, ak sa v zaujmovom tizemi Ziadatel'a nachadzaji len stipy,
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- ziadatel' m6ze vyjadrenie pouzit’ iba pre ticel, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem pouzitia pre ucel konani podl'a
stavebného zakona a naslednej realizacie vystavby, zZiadatel’ nie je opravneny poskytnuté informacie a data dalej
roz§irovat, prenajimat’ alebo vyuzivat’ bez sthlasu spolo¢nosti Slovak Telekom, a. s.,

- poskytovatel’ negarantuje geodetickt presnost’ poskytnutych dat; poskytnutie dat v elektronickej forme nezbavuje
ziadatel'a povinnosti poziadat’ o vytycCenie

d/ OU Cadca, OSZP, organ odpadového hospodarstva &. OU-CA-OSZP-2023/005063-002 zo diia 22.03.2023:

- odpady pocas vystavby je potrebné v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva prednostne odovzdat’ na
materidlové zhodnotenie, energetické zhodnotenie a az potom na zneSkodnenie v stlade so zakonom ¢. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsSich predpisov a stivisiacimi pravnymi
predpismi,

- povodca odpadu v zmysle zakona o odpadoch si plni povinnosti uvedené v §77 ods. 3 pism. a), b) ,c), d) zdkona o
odpadoch v stlade s vyhlaskou €. 344/2022 Z.z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolécii,

- zabezpecit’ zhodnotenie a recyklaciu stavebného odpadu a odpadu z demolacie vratane zasypavania ako nahrady
najmenej vo vyske zavéznych cielov a limitov zhodnocovania a recyklacie ustanovenych v prilohe €. 3 Casti VI
druhom bode pri stavbach nad 300m2 zastavanej plochy (priprava na opitovné pouzitie, recyklaciu a zhodnotenie
stavebného odpadu vratane zasypavacich prac ako ndhrady za iné materidly v jednotlivom kalendarnom roku
najmenej na 70% hmotnosti takéhoto odpadu),

- vykonavat’ selektivnu demolaciu postupmi ustanovenymi vykonavacim predpisom ( Vyhlaska o stavebnych
odpadoch a odpadoch z demolécii ¢. 344/2022) pre nakladanie s odstrdnenymi stavebnymi materidlmi uréenymi
na opatovné pouzitie, vedlajsimi produktmi a stavebnymi a demolacnymi produktmi tak, aby bolo zaistené ich
maximalne opitovné vyuzitie a recyklacia,

- stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materialovo zhodnotit’ a vystup z recyklacie realizovany v mieste
vzniku prednostne vyuzit pri svojej ¢innosti, ak to technické, ekonomické a organizacné podmienky dovol'uju,

- zabezpecit’ pred vznikom odpadov odovzdavanych podla § 14 ods. 1 pism. e) preukazatelny zmluvny vzt'ah o
fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimalne v rozsahu uréenom vyhlaskou €. 344/2022 Z.z. o stavebnych
odpadoch a odpadoch z demolacii,

- nevyuzité odpady budi zneskodnené sklddkovanim na skladke, ktord ma udeleny suhlas na prevadzkovanie v
zmysle § 97 ods. 1 pism. a) zdkona o odpadoch, prip. integrované povolenie,

- Odpad bude zhromazd'ovany tak, aby nenaruSoval esteticky raz krajiny a podl'a potreby zabezpeci jeho okamzité
zhodnotenie alebo zneSkodnenie,

- ku kolaudacii investor predlozi relevantné doklady od dodavatela stavby o spdsobe zhodnotenia alebo
zneskodnenia odpadov, ktoré vznikli realizaciou prac,

- investor ( alebo dodavatel’) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutych pocas realizacie stavby v stlade s
vyhlaskou MZP SR &. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavajii niektoré ustanovenia zikona o odpadoch a druhy
odpadov zaradi podl'a platného Katalogu odpadov,

- Odpad - vykopova zemina je potrebné odovzdat’ len osobe, ktord ma na to povolenie a prevadzkuje miesto na to
urcené v zmysle § 97 ods. 1 pism. d) zdkona o odpadoch,

- Vykopovu zeminu je mozné vyuzit' na teréne Upravy pozemku, na ktorom sa realizuje stavba; prebytok vykopovej
zeminy, ktory by mal byt vyuzity mimo realizacie stavby, je povazovany za odpad a musi byt s nim nalozené v
sulade so zdkonom o odpadoch; v opacnom pripade sa takéto konanie povazuje za porusenie ustanovenia zakona
o odpadoch

e/ SEVAK a.s., Zilina &. 2026/2025 zo dia 30.01.2025:

- S vydanim stavebného povolenia na uvedenu stavbu p.¢. CKN 1974/5, 1974/6, 1975/5, 1975/6, 1976/5 a 1976/6
v k. 0. Cierne suhlasime,

- Okrajom zaujmovych parciel v k. 0. Cierne je vedené potrubie verejného vodovodu (VV) vyssieho vyznamu SKV
Zilina, iisek Cadca — Skalité z rir HDPE DN 250 mm a potrubie verejnej kanalizacie z rir PVC DN 300mm v sprave
a prevadzke nasej spoloc¢nosti SEVAK a.s.,

- stavebnik pred zahéjenim akychkol'vek zemnych prac poziada o vytycenie podzemnych vedeni, ktoré sa nachadzaju
v zdujmovom Uzemi (aj napajacie potrubie). Pri realizacii VV, VP a KP dodrzat’ STN 73 6005 pri stibehu a
krizovani VV, VP a KP s ostatnymi vedeniami; vytycenie uvedenych nasich vedeni Vam cez objednavku vykona
nasa organizacia,

- uvedené potrubia a ich ochranné pasmo ziadame v plnom rozsahu reSpektovat’. V zmysle Zakona ¢. 442/2002 Z .z.
o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach § 19 odsek 2, je pasmo ochrany VV a VK vymedzené v Sirke 1,8
m (do DN 500 vratane) od jeho osi vo vodorovnej vzdialenosti na obidve strany; v pasme ochrany VV je zakdzane
vykonavat’ zemné prace, umiestiiovat’ stavby, konstrukcie pevne spojené so zemou zdkladom alebo iné podobné
zariadenia alebo vykonavat’ ¢innosti, ktoré obmedzuju pristup k verejnému vodovodu alebo verejnej kanalizacii,
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alebo ktoré by mohli ohrozit’ jeho technicky stav; vysadzat’ trvalé porasty, umiestiiovat’ skladky, vykonavat terénne
upravy (zvysovat alebo znizovat’ krytie potrubia).

- v zmysle § 20 zdkona ¢.442/2002 Z. z. je prevadzkovatel’ opravneny v nevyhnutnej miere vstupovat’ na cudzie
pozemky v suvislosti s prevadzkovanim, alebo na ucely oprav a udrzby verejného vodovodu alebo verejnej
kanalizacie,

- upozoriiujeme, ze SEVAK a.s., nezodpoveda za skody spdsobené pripadnou poruchou na verejnom vodovode SKV
zilina, usek Cadca — Skalité z rir HDPE DN 250mm, ktory prechadza cez cez zaujmové parcely,

K rozsireniu verejného vodovodu mame podl'a vnutropodnikovych pravidiel nasledovné pripomienky:

- Upozoriiujeme, ze v zmysle aktualne platného zékona €. 442/2002 Z. z. v zneni neskorsSich zmien, § 3, moze byt
vlastnikom verejného vodovodu len subjekt verejného prava (obec, vodarenska spoloc¢nost’). Ak vystavbu verejného
vodovodu zabezpecuju pravnické osoby (nie fyzické osoby), ktoré nie su subjektmi verejného prava, je podmienkou
pre vydanie stavebného povolenia Zmluva o budicej zmluve o prevode vlastnickeho prava k dotknutej stavbe medzi
jej vlastnikom a subjektom verejného prava,

- Pred kolaudaciou ziadame uzatvorit’ Zmluvu o prevode vlastnickeho prava k predmetnému rozsireniu verejného
vodovodu medzi vlastnikom stavby a subjektom verejného prava. K podpisu zmluvy ziadame dolozit’ vSetky
doklady, ktoré tvoria prilohu zmluvy. Navrh o vydanie kolauda¢ného rozhodnutia poda investor, a zarovei bude
znasat’ poplatky s tym spojené. Investor bude zodpovedny za odstranenie vSetkych zavad a pripomienok, ktoré
budi preukazané a vznesené pred a pocas kolaudacného konania vSetkymi dotknutymi organmi a organizaciami. Po
vydani kolauda¢ného rozhodnutia sa podpisanim protokolu o odovzdani a prevzati stavby stane t¢innou zmluva o
prevode vlastnickeho prava k rozsireniu verejného vodovodu,

- odsuhlasujeme material rozsirenia vodovodu z rar HDPE 100 RC D90x5,4mm; PN10, SDR17 (vnutorny profil 80
mm) v celkovej dizke 95,0m; spajanie vodovodného potrubia realizovat’ elektrotvarovkami. Podzemné hydranty DN
80mm osadené na potrubi vodovodu, budu sluzit’ na prevadzkové ucely. Upozoritujeme, Ze cez rozsirenie vodovodu
nezabezpecime potrebu poziarnej vody,

- 16zko hr. 150 mm a obsyp hr. 300 mm nad potrubie pripojok musi byt zrealizovany pieskom, resp. Strkopieskom
s vel'kost'ou zfn max. 8 mm,

- Upozornujeme, Ze navrhované trasovanie rozsirenia verejného vodovodu musi investor dolozit' zmluvnym
vzt'ahom. V pripade, Ze sa jedna o sikromné pozembky, je potrebné vybavit’ do doby realizacie stavby pisomny stithlas
vstupu na pozemok,

- Pre zabezpecenie bezprostrednej ochrany a za ti¢elom zriadenia pasma ochrany verejného vodovodu v sulade s §
19 aktuélne platného Zakona €. 442/2002 Z. z. v zneni neskorsich zmien, ziadame zriadit’ na vSetky pozemky v trase
verejného vodovodu vecné bremeno v rozshau ochranného pasma v prospech nasej spolo¢nosti,

- Pocas stavebnych prac je investor povinny prizyvat ku kontrole vykonanych prac (l6zko a obsyp, montdz
potrubia, armatur; k tlakovym sktiskam vodovodu, ku skiSkam upevnenia a preskuSania vyhladavacieho vodica
na vodovode, osadeniu orientacnych tabuliek, odkontrolovanie funk¢nosti poklopov na armaturach, Sachtach) ako
odborny technicky dohl'ad budiceho prevadzkovatel’a — zamestnanca nasej spolo¢nosti (majstra HS vodovody, HS
Specialne ¢innosti). Ku kontrole ziadame k nahliadnutiu predlozit’ aktudlne vyjadrenia naSej spolo¢nosti k danej
stavbe, realiza¢ni dokumentaciu stavby a jej pravoplatné stavebné povolenie, podl'a ktoré¢ho bude vykonavana
kontrola realizacie stavby,

- Pozadujeme preskusat’ funkénost’ vyhl'adavacieho vodica nad vodovodnym potrubim. Termin a spdsob vykonania
skusky ziadame vopred konzultovat’ s prislusnym zamestnancom nasej spolo¢nosti,

- O vysledku skusok je povinny zhotovitel’ investora napisat’ zdznam do stavebného dennika, a nechat’ ho potvrdit’
podpisom majstra strediska HS vodovody, HS $pecialne ¢innosti,

- V ramci napojenia roz§irenia verejného vodovodu na existujuci verejny vodovod je investor povinny v tomto
mieste osadit’ postuvadlovy uzaver a uzaver uzavriet’. Investor je zodpovedny za to, Ze uzaver bude pocas celého
obdobia vystavby vodovodu uzavrety az do doby jeho kolaudacie. Pred tym mdze byt’ uzaver kratkodobo otvoreny
len so stihlasom nasej spoloc¢nosti na zaklade objedndvky, vyhradne za ucelom tlakovej skusky, preplachu a odberu
vzorky vody,

- V pripade porusenia povinnosti investora uvedenych v predchadzajicom bode, zistenia neopravneného zasahu na
zariadeniach verejného vodovodu, respektive zistenia neopravneného odberu vody, je naSa spolocnost’ opravnena
pozadovat’ od investora stavby pokutu,

- Prepojovacie prace na jestvujuci verejny vodovod je nutné dohodnut’ vopred na Stredisku HS vodovody,

- Pred kolaudaciou stavby investor predlozi geodetické zameranie skutocného vyhotovenia stavby, ktorého
spracovanie odsthlasi so spravcom GIS SEVAK a.s.; geodetické zameranie stavby vykonat’ pocas jej realizacie, pred
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zasypom. Po vydani suhlasného stanoviska spravcu GIS k vypracovaniu geodetickej dokumentacie stavby, investor
poziada o vydanie porealizacného vyjadrenia k prekladke. Sucastou ziadosti bude zapis o odovzdani stavby medzi
investorom, zhotovitel'om a SEVAK-om, ako budtcim prevadzkovatel'om. Kladné porealizacné vyjadrenie SEVAK
bude sluzit’ ku kolaudacii stavby

K vodovodnej a kanalizacnej pripojke mame podla vnutropodnikovych pravidiel nasledovné pripomienky:

- Osadenie vodomeru a sfunk¢nenie vodovodnej pripojky bude mozné az po skolaudovani a odovzdani vodovodu do
majetku nasej spolo¢nosti, a po dorieSeni majetkovych a prevadzkovych vzt'ahov; pred podanim ziadosti o zriadenie
vodovodnej pripojky je potrebné poziadat’ o vyjadrenie k moznosti napojenia na verejny vodovod,

- vodovodnt pripojku odstuhlasujeme z materidlu HDPE PE 100, PN 16 d40x3,7mm (DN 32). Vodomerna Sachta
je odsthlasena betonova, s vnitornymi rozmermi 1200x1200mm, svetlej vysky 1800mm, so vstupnym kominom
600x600mm vysky 400mm, s osadenou kapsovou stipackou a liatinovym poklopom vo vzdialenosti 3,5m od
napojenia na rozsirenie vodovodu,

- vo vodovodnej Sachte bude osadeny fakturacny vodomer DN 20; fakturany vodomer doda nasa spolo¢nost.
Vodomer bude osadeny vo vodomernej zostave na rame typ Sevak a.s.; na zaklade osadené¢ho vodomeru bude
vykonavana fakturacia vodného a stoc¢ného od datumu realizacie pripojok,

- upozoriiujeme, Ze pripadné podruzné meradla, osadené v jednotlivych b.j. neuznavame ako fakturacné meradla.
Tieto meradla si zabezpeci investor na vlastné ndklady a budu slizit’ iba na rozactovanie medzi dotknutymi osobami,
- spolo¢nt1 kanalizaénti pripojku odstihlasujeme z materialu PVC DN 150 v celkovej dizke 7,0m. 1. revizna $achta
plastovda DN 400mm s liatinovym poklopom bude osadend vo vzdialenosti 3,6m od bodu napojenia na verejni
kanalizaciu. Do verejnej kanalizacie zatstit’ len splaskové odpadové vody,

- Sevak a.s. zodpoveda v zmysle platnej legislativy za hodnotu tlaku vody, prietokové pomery a kvalitu vody v bode
pripojenia na verejny vodovod. Nezodpoveda za hodnotu tlaku, prietokové pomery a kvalitu vody v pripojke a v
samotnej nehnutelnosti,

- samotné napojenie na verejny vodovod je podmienené podanim tla¢iva "Ziadost’ o zriadenie vodovodnej pripojky"
a ,Ziadost o zriadenie kanalizagnej pripojky*. Tlaiva a potrebné informacie pre zriadenie VP a KP poskytne
prislusny zamestnanec Sevak a.s., v Zakaznickom centre Sevak,

- pred realizaciou bude uzatvorena zmluva o dodavke vody a odvadzani odpadovych vdd s vlastnikom objektu,
respektive spravcom,

- napojenie kanalizacnej pripojky na verejni kanalizdciu vykonaji pracovnici nasej spoloc¢nosti z materidlov
pouzivanych v podmienkach nasej spolocnosti a v stlade s odsthlasenymi parametrami. Upozorfiujeme, Ze
akakol'vek zmena v PD musi byt vopred odstihlasena,

- vykonavat zdsahy na zariadeniach verejného vodovodu a verejnej kanalizécie nie je cudzim dovolené. Tieto zasahy
modzu vykonavat’ len osoby urcené prevadzkovatel'om vodovodu a kanalizécie,

- k terminu realizacie vodovodnej a kanaliza¢nej pripojky musi mat’ Ziadatel’ vybudované pripojky vo vzdialenosti
cca 1,0 — 1,5m od miesta napojenia na verejny vodovod a miesta napojenia na verejnu kanalizaciu,

- tlakov skusku vodovodnej pripojky zrealizovat podl'a STN EN 805 a skusku vodotesnosti kanaliza¢nej pripojky
zrealizovat podla STN EN 1610. Cela kanaliza¢na pripojka musi byt’ vybudovana ako vodotesna,

- v zmysle zakona ¢. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a kanalizaciach § 4 odsek 7 a 8, vlastnik vodovodne;j
kanaliza¢nej pripojky je povinny zabezpecit’ opravy a udrzbu vodovodnej a kanalizacnej pripojky na vlastné naklady
g/ RUVZ Cadca ¢. RUVZCA/OHZPaZ/910/3235/2023 zo dita 28.03.2023:

- organizacia po preStudovani predlozenej PD suhlasi so situovanim stavby, pldnovana stavba nezasahuje
do hygienicky zdujmového tizemia ochrannych pésiem vodnych zdrojov urcenych pre hromadné zasobovanie
obyvatel’stva pitnou vodou

h/ ORHaZZ v Cadci ¢. ORHZ-CA1-2025/000818-002 ZO DNA 25.09.2025:

- s predlozenou PD na tcely stavebného konania suhlasi s pripomienkou: v pripade, Ze navrhovany verejny vodovod
neslizi aj ako zdroj vody na hasenie poziaru v zmysle vyhlasky MV SR ¢. 699/2004 Z. z. o zabezpeceni stavieb
vodou na hasenie poziarov, je nutné zabezpecCit dodrziavanie poziadaviek vyhlasky MV SR ¢. 699/2004 Z. z. o
zabezpeceni stavieb vodou na hasenie poziarov inym vhodnym sposobom

13. Po ukonceni stavebnych prac stavebnik poda na stavebny urad navrh na zacatie kolauda¢ného konania podrla §
79 zékona &. 5/0/1976 Zb. Ziadost’ dokladovat’ naleZitostami podla § 17 a § 18 Vyhlasky MZP SR ¢&. 453/2000 Z.
z., ktorou sa vykonévaju ustanovenia stavebného zakona.
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14. Stavebné prace nesmu byt zahdjené, pokial’ povolenie nenadobudne pravoplatnost’ v zmysle § 52 ods. 1 zakona
o spravnom konani.

Rozhodnutie o namietkach t¢astnikov konania:
Ucastnici konania nevzniesli voci vydaniu stavebného povolenia namietky.

Vseobecné ustanovenia:

1. Povolenie zanik4a ak opravneny nepristupi k realizacii stavby do 2 rokov od nadobudnutia jeho pravoplatnosti.
2. Vydanie stavebného povolenia je spoplatiiované podl'a zdkona €. 145/1995 Zb. o spravnych poplatkoch v zneni
neskorsich zmien a doplneni podl'a polozky ¢. 60 sadzobnika spravnych poplatkov. Spravny poplatok v hodnote
300,00 eur bol uhradeny bankovym prevodom.

3. Povolenie a projekt stavby st evidované v evidencii o vodach pod ¢. 44/2025.

Odovodnenie

Diia 23.07.2025 bola Okresnému uradu Cadca, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie dorutena Ziadost
stavebnika — IVPA, s.r.0., Cierne 1318, 023 13 Cierne, ICO 51487802 (dalej len ,,stavebnik*) o vydanie stavebného
povolenia na vodnu stavbu ,,Roz§irenie verejného vodovodu + vodovodna pripojka‘“ (§ 26 zakona ¢. 364/2004 Z. z.
o vodach). Stavba je ¢lenend na stavebné objekty: Rozsirenie verejného vodovodu, vodovodna pripojka.

Vodna stavba bude umiestnena na pozemkoch parcelné &isla v k. u. Cierne:

CKN 1974/5, 1974/6, 1975/5, 1975/6, 1976/5, 1976/6, 1973/6 a 1989.

K stavebnému konaniu predlozil stavebnik projektovit dokumentaciu stavby vypracovani Ing. TomaSom
Zidekom(zodp. projektant Ing. Miloslav Remi, autorizovany stavebny inzinier) v 03/2023, rozhodnutie o
umiestneni stavby vydané prislusnym stavebnym tradom — Obec Cierne &. 582/TS/24 zo dna 08.11.2024
(pravoplatné dia 13.12.2024), zavizné stanovisko Obce Cierne &. v1/25 zo dita 09.07.2025, stanoviska Gi¢astnikov
konania a dotknutych organov: SSD a.s., Zilina, ¢. 202509-SP-0274-1 zo dita 08.10.2025, SPP- Distribicia, a.s.
& TD/NS/0734/2025Gv zo diia 16.09.2025, Slovak Telecom, a. s. & 6612518386 zo dita 09.07.2025, OU Cadca,
OSZP, organ odpadového hospodarstva &. OU-CA-OSZP-2023/005063-002 zo dita 22.03.2023, SEVAK a.s., Zilina
&. 2026/2025 zo dia 30.01.2025, ORHaZZ v Cadci ¢&. ORHZ-CA1-2025/000818-002 zo diia 25.09.2025, RUVZ
Cadca ¢. RUVZCA/OHZPaZ/910/3235/2023 zo diia 28.03.2023, Zmluva & 2178/2024 o budiicej zmluve o prevode
vlastnickeho prava, rozhodnutie o povoleni pozdizneho rozkopania miestnej komunikacie vydané prislusnym
stavebnym tradom — Obec Cierne zo dita 12.03.2025 (pravoplatné diia 09.07.2025).

OU Cadca, OSZP ako prislusny $pecialny stavebny tirad a organ §tatnej vodnej spravy v priebehu konania preskiimal
ziadost stavebnika z hl'adisk danych zakonom &. 364/2004 Z. z. o vodach a stvisiacich predpisov. OU Cadca, OSZP
oznamil verejnou vyhlaskou listom ¢. OU-CA-OSZP-2025/013555-003 zo dina 27.08.2025 tcastnikom konania a
dotknutym organom zacatie stavebného konania a v predmetnej veci upustil od Gstneho pojedndvania a miestneho
zistovania. V oznameni vyzval i€astnikov konania a dotknuté organy, aby pripadné pripomienky uplatnili najneskor
do 8 dni odo dna dorucenia oznamenia o zacati konania, inak sa na ne neprihliadne. Zaroven v stlade s § 33
ods. 2 zékona ¢. 71/1967 Zb. spravny organ upovedomil G¢astnikov konania, ze vo veci bolo ukonéené zist'ovanie
podkladov pre rozhodnutie a dal im moZnost’ nahliadnut’ do spisu a k podkladom sa vyjadrit. Ugastnici konania
nevzniesli vo¢i vydaniu stavebného povolenia Ziadne namietky.

V sulade s § 62 stavebného zakona v stavebnom konani, stavebny urad preskamal ¢i predlozena dokumentacia
spiiia poziadavky tykajice sa verejnych zaujmov, predovietkym ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a
zivota I'udi a ¢i zodpoveda vSeobecnym technickym poziadavkam na vystavbu ustanovenym stavebnym zakonom
a osobitnymi predpismi.

OU Cadca, OSZP rozhodoval v stlade s § 26 a § 73 ods. 1 vodného zikona a § 66 stavebného zikona, ktoré
upravuju vydavanie stavebnych povoleni. Pritom sa riadil § 46 a § 47 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani,
pretoze podla § 73 ods. 1 vodného zakona a § 140 stavebného zakona sa na stavebné konanie a vodopravne
konanie vzt'ahuju vSeobecné predpisy o spravnom konani. Pridrziaval sa tiez ustanoveni § 8 az § 10 vyhlasky
MZP SR ¢&. 453/2000 Z. z, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona. Tieto ustanovenia uréuju
obsah navrhu na vydanie stavebného povolenia, doklady, ktoré maji byt predloZzené a obsah stavebného povolenia.
Podla ustanovenia § 10 ods. 1 pism. ) vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z. z. stavebné povolenie obsahuje okrem
vSeobecnych nalezitosti d’alsie podmienky, ktorymi sa zabezpeci ochrana verejnych zaujmov a pravom chranené
zaujmy ucastnikov konania. Rozhodnutie vo vyrokovej Casti obsahuje vSetky nalezitosti ako aj pripomienky pre
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realizaciu stavby, ktoré musi stavebnik dodrzat’. Tieto podmienky boli stanovené za ucelom zabezpecenia verejnych
zdujmov a pravom chranenych zaujmov tcastnikov konania.

V priebehu konania neboli zo strany ucastnikov konania vznesené pripomienky, ktor¢ by branili vydaniu stavebného
povolenia, navrhnuté rieSenie neposkodzuje zdujmy ochrany vdd a vodnych pomerov ani iné zaujmy a je v stulade
s platnou legislativou. Vzhl'adom na vyssie uvedené, rozhodol OU Cadca, OSZP tak, ako je uvedené vo vyrokovej
Casti rozhodnutia.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu je mozné podl'a § 53 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskor$ich zmien
a doplneni, podat’ odvolanie v lehote 15 dni odo diia jeho doruéenia na Okresny trad Cadca, odbor starostlivosti o
Zivotné prostredie, Palarikova 91, 022 01 Cadca. Toto rozhodnutie je preskumatelné sadom.

Ostatnym uc¢astnikom sa rozhodnutie dorucuje verejnou vyhlaskou podla § 26 ods. 2 zakona ¢. 71/1967 Zb. o
spravnom konani zverejnenim po dobu 15 dni na vyvesnej tabuli a webovom sidle tunajsicho uradu a obce Cierne.
Posledny deni lehoty vyvesenia je diiom dorucenia rozhodnutia.

Vyvesené dna:

Zvesené dna:

Peciatka a podpis:
Ing. Viera Juroskova
veduca odboru
Informativna poznamka - tento dokument bol vytvoreny elektronicky organom verejnej moci
ICO: 00151866 Sufix: 10156
Dorucuje sa

Ing. Tomas Zidek, Ochodnica 848, 023 35 Ochodnica, Slovenska republika
ivpa s.r.o., Cierne 1318, 023 13 Cierne, Slovenska republika
Obec Cierne, Cierne 189, 023 13 Cierne, Slovenska republika

Na vedomie

Severoslovenské vodarne a kanalizacie, a. s., Boricka cesta 1960, 010 57 Zilina 1

Regionalny trad verejného zdravotnictva so sidlom v Cadci, Palarikova 1156, 022 01 Cadca 1
Okresné riaditel’stvo Hasigského a zachranného zboru v Cadci, A. Hlinku 4, 022 01 Cadca 1
Okresny trad Cadca, odbor Odpadového hospodarstva, Palarikova 0/91, 022 01 Cadca 1
Stredoslovenska distribu¢na, a.s., Pri Raj¢ianke 2927/8, 010 47 Zilina 1

Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, Bratislava

SPP - distribucia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
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