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OKRESNÝ ÚRAD ČADCA
ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Palárikova 91, 022 01  Čadca____________________________________________________________________________________

Číslo spisu
OU-CA-OSZP-2026/000023-009

Čadca
04. 06. 2026

Rozhodnutie
podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a § 66 zákona
č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Výrok
Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona
NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady
č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ako špeciálny stavebný úrad podľa §
120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon), v znení zmien a doplnení,
v súlade s § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien a doplnení (správny zákon)

p o v o ľ u j e

žiadateľovi: YEMANITY, s.r.o.
adresa: Vychylovka č. 1045, 023 05 Nová Bystrica
IČO: 55002072

podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a § 66 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom
poriadku zriadenie vodnej stavby:

„Stará Bystrica – IBV za Jarkom“.

Vodná stavba je členená na stavebné objekty:
SO – Napojenie na verejnú kanalizáciu (v rámci tohto objektu bude zrealizovaných 5 ks prípojok)
SO – Napojenie na verejný vodovod (v rámci tohto objektu bude zrealizovaných 4 ks prípojok)

Vodná stavba bude umiestnená na pozemkoch parcelné čísla v k. ú. Stará Bystrica, okres Čadca, Žilinský kraj: CKN
2447/1, 2447/4, 2448/1, 2450/10, 2450/8, 2449/1, 2445/1, 2458/1, 2461/1 a 3385/1

Popis stavby:
SO – Napojenie na verejný vodovod
Napojenie bude pozostávať z vybudovania verejného vodovodu – vetvy „V“, a vybudovania prípojok pre rodinné
domy z navrhovanej vetvy. Navrhovaný vodovod vetva „V“ bude napojený na existujúci vodovod PVC D 160 v
správe spoločnosti SEVAK, a.s.; ktorý je vedený v krajnici štátnej cesty III/2039. Navrhovaný verejný vodovod bude
z PE 100 RC – D 90x5,4mm – SDR 17 (PN 10) a prípojky budú D 32x3,0mm – SDR 11 (PN 16). Vodovod bude
vypracovaný v súlade s STN 73 6005, STN 75 5401, 75 5402, 75 5410, 75 5630, 75 911, 73 3050 a s ostatnými
platnými predpismi. Armatúry sú navrhnuté tak, aby vyhovovali podmienkam prevádzky a údržby. Vetva „V“ bude



KÓPIA

Číslo spisu Por.č.záznamu Číslo záznamu Dátum odoslania Forma originálu
OU-CA-OSZP-2026/000023 009 0025831/2026 hodnoverná elektronická

2 / 16

napojená na existujúci vodovod PVC D 160, ktorý je uložený v krajnici štátnej cesty III/2039, oproti rodinnému domu
číslo 126. V mieste napojenia bude umiestnené zasúvadlo DN 80 so zemnou súpravou. Napojenie navrhovaného
úseku na existujúce potrubie PVC bude pomocou prírubových spojov, istených proti posunu a T kusa 150/80. Trasa
navrhovaného vodovodu bude situovaná od napojenia v štátnej ceste v dĺžke 7,0m a v nespevnenej ploche v dĺžke
138,0m. Križovanie štátnej cesty III/2039 v ckm 2,411 bude prevedené prekopaním; vodovodné potrubie HDPE D
90 sa následne vsunie do uloženej chráničky HDPE D 160 dĺžky 9,5m. Na konci úseku v km 0,145 bude osadený
hydrant podzemný DN 80 – ako kalník. Na trase vodovodu bude osadený 1 ks uzáveru DN 80, 10 ks prípojkový
NP 90/32. Prípojky 4 ks budú zriadené z potrubia HDPE D 32 x 3,0mm; PN 16 v dĺžke 114,5m. Potrubie bude z
PE 100 RC, D 90x5,4 mm; SDR 17 (PN 10) v dĺžke 145,0m. Proti posunu bude na vodovodnom potrubí osadených
6 betónových blokov v mieste osadenia tvaroviek. Vodovod bude križovať STL plynovod DN 80 – 1x, splaškovú
kanalizáciu DN 300, elektrický kábel NN, kábel T-com a kanalizačné prípojky DN 150 – 8x. Vodovod bude od km
0,003 po koniec úseku v km 0,145 v dĺžke 142,0 m položený v spoločnej ryhe pre splaškovú kanalizáciu, rozšírenú
o 0,4m.
Vodovodná prípojka „P1“ bude napojená v nespevnenej ploche – plánovanej komunikácií na vetvu „V“ v staničení
0,088 5 pomocou NP DAV 90/32″. Trasa pokračuje v nespevnenej ploche dĺžky 14,5 m po napojenie do novostavby
rodinného domu SO 01, na parcele p. č. CKN 2448/1. V staničení 0,001 5 bude zriadená vodomerná šachta plastová
D 1100 s vystrojením pre vodomer DN 20. Celková dĺžka prípojky „P1“ HDPE D32x3,0mm – SDR 11 (PN 16)
bude 14,5m. Prípojka „P1“ pôjde v súbehu s navrhovanou kanalizačnou prípojkou v dĺžke 14,5m.
Vodovodná prípojka „P2“ bude napojená v nespevnenej ploche – plánovanej komunikácií na vetvu „V“ v staničení
0,095 2 pomocou NP DAV 90/32″. Trasa pokračuje v nespevnenej ploche dĺžky 13,5m po napojenie do novostavby
rodinného domu SO 02, na parcele p. č. CKN 2448/1. V staničení 0,001 5 bude zriadená vodomerná šachta plastová
D 1100 s vystrojením pre vodomer DN 20. Celková dĺžka prípojky „P2“ HDPE D32x3,0mm SDR 11 (PN 16) bude
13,5m. Prípojka „P2“ pôjde v súbehu s navrhovanou kanalizačnou prípojkou v dĺžke 13,5m.
Vodovodná prípojka „P3“ bude napojená v nespevnenej ploche na vetvu „V“ v staničení 0,103 6 pomocou NP DAV
90/32″. Trasa pokračuje v nespevnenej ploche dĺžky 15,0m po napojenie do novostavby rodinného domu SO 03,
na parcele p. č. CKN 2448/1. V staničení 0,001 5 bude zriadená vodomerná šachta plastová D 1100 s vystrojením
pre vodomer DN 20. Celková dĺžka prípojky „P3“ HDPE D32x3,0mm SDR 11 (PN 16) bude 15,0m. Prípojka „P3“
pôjde v súbehu s navrhovanou kanalizačnou prípojkou v dĺžke 15,0m.
Vodovodná prípojka „P4“ bude napojená v nespevnenej ploche na vetvu „V“ v staničení 0,1110 2 pomocou NP DAV
90/32″. Trasa pokračuje v nespevnenej ploche dĺžky 11,0m po napojenie do novostavby rodinného domu SO 04,
na parcele p. č. CKN 2448/1. V staničení 0,001 5 bude zriadená vodomerná šachta plastová D 1100 s vystrojením
pre vodomer DN 20. Celková dĺžka prípojky „P4“ HDPE D32x3,0mm SDR 11 (PN 16) bude 11,0m. Prípojka „P4“
pôjde v súbehu s navrhovanou kanalizačnou prípojkou v dĺžke 11,0m.

SO Napojenie na verejnú kanalizáciu
Stoka „SK“ bude zaústená do existujúcej splaškovej kanalizácie PVC DN 300. Napojenie na jestvujúcu kanalizáciu
bude zrealizované vložením betónovej šachty prefabrikovanej DN 100. Trasa kanalizácie je vedená v štátnej
ceste III/2039 v ckm 2,411 v dĺžke 5,0m v chodníku z betónovej dlažby – 2,0m a v nespevnenej ploche – trase
plánovanej prístupovej cesty dĺžky 140,m. Celková dĺžka stoky „SK“ bude 147,0m. Potrubie bude z PVC rúr
hladkých DN 300, SN 12. Šachty budú použité prefabrikované betónové DN 1000 – 7 ks. Do stoky „SK“ bude
zaústených 5ks domových kanalizačných prípojok z PVC DN 150 – „P1“, „P2“, „P3“, „P4“ a „P11“ o celkovej dĺžke
133,0m. Napojenie kanalizačných prípojok sa prevedie pomocou napojovacej manžety na plastové potrubie, resp.
mechanickej spojky (systém REHAU – AWADOCK alebo IN-SITU). Každá domová prípojka bude mať revíznu
šachtu plastovú DN 400, ktorá bude umiestnená na pozemku majiteľa odkanalizovanej nehnuteľnosti. Križovanie
štátnej cesty III/2039 v CKM 2,411 bude prevedené prekopaním. Stoka „SK“ bude križovať existujúci dažďový
kanál DN 500, NN káble, káble T-Com a pôjde v súbehu s navrhovaným vodovodom v dĺžke 140,0m.
Kanalizačná prípojka „P11“ bude napojená v nespevnenej ploche – plánovanej komunikácií na stoku „SK“ v
staničení 0,056 3. Trasa ďalej pokračuje v nespevnenej ploche dĺžky 18,5m po napojenie do novostavby rodinného
domu na parcele č. 2443/2. V staničení 0,009 3 bude zriadená revízna šachta plastová DN 400. Celková dĺžka
prípojky „P11“ z PVC hrdlové d 160x4,7mm SN 8 bude 18,5m.
Kanalizačná prípojka „P1“ bude napojená v nespevnenej ploche – plánovanej komunikácií na stoku „SK“ v staničení
0,085 2. Trasa ďalej pokračuje v nespevnenej ploche dĺžky 15,0m po napojenie do novostavby RD SO 01, na parcele
p. č. 2448/1 a 2449/1. V staničení 0,001 5 bude zriadená revízna šachta plastová DN400. Celková dĺžka prípojky
„p1“ z PVC hrdlové d 160 x 4,7 mm SN 8 bude 15,0m. Prípojka bude križovať navrhovaný vodovod D 90.
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Kanalizačná prípojka „P2“ bude napojená v nespevnenej ploche – plánovanej komunikácií na stoku „SK“ v staničení
0,092. Trasa ďalej pokračuje v nespevnenej ploche dĺžky 14,0m po napojenie do novostavby rodinného domu SO 02,
na parcele p. č. 2448/1 a 2449/1. V staničení 0,001 5 bude zriadená revízna šachta plastová DN 400. Celková dĺžka
prípojky „P2“ z PVC hrdlové d 160 x 4,7 mm SN 8 bude 14,0m. Prípojka bude križovať navrhovaný vodovod D 90.
Kanalizačná prípojka „P3“ bude napojená v nespevnenej ploche – plánovanej komunikácií na stoku „SK“ v staničení
0,099 8. Trasa ďalej pokračuje v nespevnenej ploche dĺžky 16,0m po napojenie do novostavby RD SO 03, na parcele
p. č. 2448/1 a 2449/1. V staničení 0,001 5 bude zriadená revízna šachta plastová DN 400. Celková dĺžka prípojky
„P3“ z PVC hrdlové d 160x4,7mm SN 8 bude 16,0m. Prípojka bude križovať navrhovaný vodovod D 90.
Kanalizačná prípojka „P4“ bude napojená v nespevnenej ploche – plánovanej komunikácií na stoku „SK“ v staničení
0,106 3. Trasa ďalej pokračuje v nespevnenej ploche dĺžky 12,0m po napojenie do novostavby RD SO 04, na parcele
p. č. 2448/1 a 2449/1. V staničení 0,001 5 bude zriadená revízna šachta plastová DN 400. celková dĺžka prípojky
„P4“ z PVC hrdlové d 160x4,7mm SN 8 bude 12,0m. Prípojka bude križovať navrhovaný vodovod D90.

Na predmetnú stavbu vydal príslušný stavebný úrad – obec Stará Bystrica, rozhodnutie o umiestnení stavby číslo
30/2024/Ba zo dňa 26.02.2025, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.03.2025.

Pre realizáciu vodnej stavby sa určujú tieto podmienky:

1. Stavba bude uskutočnená podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v stavebnom konaní,
vypracovanej Františkom Ondreášom (zodp. projektant Ing. Róbert Cyprich, autorizovaný stavebný inžinier) v
04/2024. Prípadné zmeny nemožno urobiť bez predchádzajúceho povolenia stavebného úradu.

2. Pred zahájením stavby je stavebník povinný oznámiť stavebnému úradu meno zhotoviteľa stavby a stavebného
dozoru.

3. Pred začatím stavebných prác stavebník zabezpečí vytýčenie stavby právnickou alebo fyzickou osobou na to
oprávnenou v súlade s rozhodnutím o umiestnením stavby.

4. Stavebník je povinný pred začatím stavebných prác požiadať majiteľov podzemných inžinierskych sietí o ich
presné vytýčenie a počas výstavby dodržiavať ich ochranné pásma podľa príslušných noriem a predpisov. Výkopové
práce v ochrannom pásme podzemných vedení a zariadení musí stavebník vykonávať ručne, bez používania
strojných mechanizmov.

5. Pri realizácii stavby je nutné dodržať:
# platné technické normy a technologické predpisy,
# platné právne a technické predpisy súvisiace s ochranou poľnohospodárskeho a lesného fondu a ochranou
životného prostredia,
# platné predpisy súvisiace s bezpečnosťou a ochranou zdravia pri práci.

6. Na stavbe budú použité stavebné materiály a výrobky podľa zákona č. 133/2013 Z. z. o stavebných výrobkoch a
o zmene a doplnení niektorých zákonov. Doklady o overení požadovaných vlastností výrobkov stavebník predloží
ku kolaudácii stavby.

7. Stavebník je povinný zabezpečiť bezpečné prístupy a vjazdy ku všetkým nehnuteľnostiam, ktoré budú výstavbou
dotknuté, ako aj zabrániť vzniku škôd na cudzích objektoch a zariadeniach počas realizácie stavby. V prípade, že
dôjde k vzniku takej škody (o výške rozhoduje príslušný súd), je stavebník povinný uhradiť ju v plnom rozsahu. Počas
realizácie stavby stavebník zabezpečí pravidelné čistenie pozemných komunikácií využívaných pre staveniskovú
dopravu.

8. Počas výstavby v zmysle ustanovenia § 46d stavebného zákona viesť stavebný denník od prvého dňa prípravných
prác až po ukončenie stavebných prác. Stavebný denník spolu s overenou projektovou dokumentáciou musí byť
kedykoľvek prístupný na stavbe pri výkone štátneho stavebného dohľadu.

9. Po dokončení stavby stavebník zabezpečí jej porealizačné a geodetické zameranie.

10. Stavebník je povinný oznámiť stavebnému úradu zahájenie stavby.
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11. Stavenisko bude zriadené na pozemku stavebníka.

12. Stavebník splní oprávnené podmienky a požiadavky dotknutých orgánov a orgánov štátnej správy:

a/ SSD a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, číslo 202601-SP-0378-1 zo dňa 05.02.2026:
- v predmetnej lokalite stavby sa nachádzajú elektroenergetické zariadenia v majetku SSD a.s., pre ktoré žiadame
dodržať ustanovenia zákona 251/2012 Z. z. §43,
- spoločnosť SSD si nevyhradzuje právo posúdenia projektu stavby, avšak žiadame, aby v projekte stavby boli
zapracované a zohľadnené všetky požiadavky SSD uvedené v tomto vyjadrení,
- pri pokládke vodovodného potrubia v kolízií s energetickým zariadením, žiadame dodržať normu STN736005,
- vodovodné šachty žiadame umiestniť mimo ochranné pásmo elektrických vedení,
- pri pokládke kanalizácií v kolízií s energetickým zariadením, žiadame dodržať normu STN 736005,
- prečerpávacie a kanalizačné šachty žiadame umiestniť mimo ochranné pásmo elektrických vedení,
- pred začatím stavebných prác je stavebník povinný fyzicky vytýčiť trasy podzemných káblových vedení; presnú
trasu podzemných káblových vedení v majetku SSD vám na základe objednávky smerovanej cez aplikáciu
zverejnenú na internetovej stránke www.ssd.sk (sekcia Elektronické služby) vytýči určený pracovník strediska
údržby SSD v danej lokalite,
- pri realizácií výkopových prác, žiadame neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy,
- pred zahrnutím dotknutých energetických zariadení v majetku SSD musí realizátor prizvať zástupcu SSD z
príslušného strediska údržby na kontrolu zariadenia; čo potvrdia buď v Zápise o vytýčení podzemného elektrického
vedenia, respektíve zápisom do stavebného denníka,
- upozornenie: v danej lokalite sa môžu nachádzať aj podzemné vedenia tretích osôb,
- od energetických zariadení žiadame dodržať ochranné pásmo v zmysle zákona č. 251/2012 Z. z. a bezpečné
vzdialenosti podľa príslušných noriem STN (VVN vzdušné vedenie 110 kV od krajného vodiča na každú stranu
15 metrov, VN vzdušné vedenie 22 kV od krajného vodiča na každú stranu 10 metrov, VVN a VN zemné káblové
vedenie a NN zemné káblové vedenie na každú stranu 1 meter), pričom pri NN vzdušných vedeniach požadujeme
dodržať manipulačný technický priestor 1 meter od krajného vodiča NN vzdušného vedenia na každú stranu;
- ochranné pásmo Elektrickej stanice do 110 kV vonkajšieho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenia alebo hranice
pozemku,
- ochranné pásmo Elektrickej stanice vonkajšieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 metrov od oplotenia alebo hranice
objektu,
- pri realizácii výkopových prác, neporušiť celistvosť uzemňovacej sústavy,
- v prípade súbehu a križovaní zemných káblových vedení, žiadame dodržať manipulačný priestor min. 1 meter na
každú stranu; v opačnom prípade pri opravách a rekonštrukciách našich zariadení nezodpovedáme za poškodenie
vášho zariadenia,
- pri manipulácii mechanizmami v blízkosti elektroenergetických zariadení SSD, ako ja pri prácach v ochrannom
pásme v ich bezprostrednej blízkosti je nevyhnutné dodržať všetky legislatívne opatrenia (vrátane ustanovení
príslušných technických noriem), týkajúce sa bezpečnosti osôb, ochrany energetických zariadení a technického
zhotovenia súbehov a križovaní,
- v prípade akéhokoľvek poškodenia elektroenergetického zariadenie je túto skutočnosť pôvodca povinný
neodkladne oznámiť na tel. č. 0800 159 000,
- platnosť tohto vyjadrenia je 12 kalendárnych dní od jeho vystavenia; vyjadrenie stráca platnosť pri zmene údajov či
podmienok, na základe ktorých bolo vydané (zmena aktuálneho zaťaženia a technického stavu zapojenia distribučnej
sústavy v danej lokalite, vstupných údajov, súvisiacej legislatívy a pod.)
b/ SPP- Distribúcia, a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava číslo TD/NS/0102/2026/Gv zo dňa 11.02.2026:
- pred realizáciou zemných prác a/alebo pred začatím vykonávania iných činností je stavebník povinný požiadať
SPP-D o vytýčenie existujúcich plynárenských zariadení prostredníctvom online formuláru zverejneného na
webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk (časť E-služby),
- V záujme predchádzania poškodeniam plynárenských zariadení, ohrozenia ich prevádzky a/alebo prevádzky
distribučnej siete, SPP-D vykonáva vytyčovanie plynárenských zariadení do rozsahu 100 m bezplatne,
- stavebník je povinný oznámiť začatie prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení prostredníctvom online
formuláru zverejneného na webovom sídle SPP-D www.spp-distribucia.sk najneskôr 3 pracovné dni pred zahájením
plánovaných prác; v prípade neoznámenia začatia prác upozorňujeme, že SPP-D môže podať podnet na Úrad pre
reguláciu sieťových odvetví, ktorý je oprávnený za porušenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpečnostnom pásme
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plynárenského zariadenia uložiť podľa ustanovení Zákona o energetike pokutu vo výške 300,-€ až 150 000,-€ ; v
prípade nesplnenia tejto povinnosti môže SPP-D následne vydať negatívne záväzné vyjadrenie ku kolaudácií stavby,
- stavebník prác je povinný zabezpečiť prístupnosť plynárenských zariadení počas realizácie činností z dôvodu
potreby prevádzkovania plynárenských zariadení, najmä výkonu kontroly prevádzky, údržby a výkonu odborných
prehliadok a odborných skúšok opráv, rekonštrukcie (obnovy) plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný umožniť zástupcovi SPP-D vstup na stavenisko a výkon kontroly realizácie činností v
ochrannom pásme plynárenských zariadení,
- stavebník je povinný realizovať zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00m na každú stranu od obrysu
nízkotlakého (ďalej ako „NTL“) plynovodu a stredotlakého (ďalej ako „STL“) plynovodu vo vzdialenosti menšej
ako 1,50m od obrysu vysokotlakého (ďalej ako „VTL“) plynovodu, až po predchádzajúcom vytýčení týchto
plynárenských zariadení, a to ručne, bez použitia strojových mechanizmov, so zvýšenou opatrnosťou, za dodržania
STN 73 3050, a to pokiaľ sa jedná o výkopové, ako aj bezvýkopové technológie,
- pred realizáciou akýchkoľvek prác vo vzdialenosti menšej ako 1,00m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu
a STL plynovodu a vo vzdialenosti menšej ako 1,50m od obrysu VTL plynovodu, iným spôsobom ako ručne,
je stavebník povinný v mieste križovania s plynárenským zariadením (a ak ku križovaniu nedochádza, v mieste
priblíženia k plynárenskému zariadeniu) obnažiť plynárenské zariadenie ručne kopanou kontrolnou sondou pre
overenie priestorového uloženia plynárenského zariadenia a taktiež overenie priebehu trasy vŕtacieho (resp.
pretláčacieho) zariadenia, pričom technické parametre uvedenej sondy sú neoddeliteľnou prílohou tohto záväzného
vyjadrenia,
- v prípade, ak zemné práce vo vzdialenosti menšej ako 1,00m na každú stranu od obrysu NTL plynovodu a STL
plynovodu nie je možné realizovať výhradne ručne alebo bezvýkopovou metódou s ručne kopanými kontrolnými
sondami, stavebník je povinný predložiť SPP-D realizačnú projektovú dokumentáciu a vopred požiadať o stanovenie
podmienok na vykonávanie takýchto prác,
- vykonávanie zemných prác bezvýkopovou metódou bez ručne kopaných kontrolných sond vo vzdialenosti menšej
ako 1,50m od obrysu VTL plynovodu je zakázané,
- ak pri zemných prácach dôjde k odkrytiu plynárenského zariadenia, stavebník je povinný kontaktovať pred
zasypaním výkopu zástupcu SPP-D (p. KVASNICA Jozef, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie
kontroly stavu obnaženého plynárenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloženia výstražnej fólie;
výsledok kontroly bude zaznamenaný do stavebného denníka,
- prístup k akýmkoľvek technologickým zariadeniam SPP-D nie je povolený a manipulácia s nimi je prísne zakázaná;
pokiaľ sa na tieto práce nevzťahuje vydané povolenie SPP-D,
- stavebník je povinný zabezpečiť odkryté plynovody, káble, ostatné inžinierske siete počas celej doby ich odkrytia
proti poškodeniu,
- stavebník nesmie bez súhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovať také terénne úpravy, ktoré by zmenili
jeho doterajšie krytie a hĺbku uloženia, v prípade zmeny úrovne terénu požadujeme všetky zariadenia a poklopy
plynárenských zariadení osadiť do novej úrovne terénu,
- každé poškodenie zariadenia SPP-D, vrátane poškodenia izolácie potrubia, musí byť ihneď ohlásené SPP-D na
telefónnom čísle 0850 111 727; nedodržanie tejto povinnosti môže viesť k vážnemu ohrozeniu života, zdravia a
majetku verejnosti,
- stavebník je povinný pri realizácií stavby dodržiavať ustanovenia Zákona o energetike, Stavebného zákona a iných,
všeobecne záväzných právnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zápise z vytýčenia plynárenských zariadení
a taktiež ustanovenia Technických pravidiel pre plyn (TPP), najmä TPP 702 01,
- stavebník je povinný rešpektovať a zohľadniť existenciu plynárenských a/alebo iných ochranných a/alebo
bezpečnostných pásiem,
- stavebník je povinný pri súbehu a križovaní navrhovaných vedení s existujúcimi plynárenskými zariadeniami
dodržať minimálne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,
- v zmysle § 79 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v ochrannom
pásme plynárenských zariadení vykonávať činnosti a zhotoviť, zmeniť alebo odstrániť stavbu,
- v zmysle § 80 Zákona o energetike stavebník nesmie bez súhlasu prevádzkovateľa distribučnej siete v
bezpečnostnom pásme plynárenských zariadení zhotoviť, zmeniť alebo odstrániť stavbu
- osobitné podmienky: toto záväzné vyjadrenie nahrádza záväzné stanovisko – vyjadrenie SPP-D pre posúdenie
projektu stavby podľa Stavebného zákona; pred podaním návrhu na kolaudáciu stavby požadujeme predložiť Žiadosť
o vyjadrenie dotknutej právnickej osoby ku kolaudácií stavby, ktorej prílohou musí byť: kópia „Oznámenia o
začatí prác v ochrannom pásme plynárenských zariadení“, ktoré stavebník doručil SPP-D; kópia „Rozhodnutia o
stavebnom zámere“
c/ Slovak Telecom, a. s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava číslo 6612602387 zo dňa 29.01.2026:
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- existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§ 23 zákona č. 452/2021 Z. z.) a zároveň je potrebné
dodržať ustanovenie § 108 zákona č. 452/2021 Z .z. o ochrane proti rušeniu,
- vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti (29.07.2026); v prípade zmeny vyznačeného polygónu; dôvodu
žiadosti; účelu žiadosti; v prípade, ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu,
alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa nasledujúceho bodu: stavebník alebo ním poverená osoba je v
prípade, ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť, je v kolízií zo SEK Slovak Telekom, a.s. a/
alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním
projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok
ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Rastislav Kubík,
rastislav.kubik@telekom.sk, +421 902 719 389;
- v zmysle § 21 ods. 12 zákona č. 452/2021 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť
priebeh všetkých zariadení v mieste stavby; za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant,
- zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle § 24 zákona č. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o
podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je
možné preložiť/zrealizovať prekládku SEK,
- upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu, a zriaďovania stavebných
dvorov počas výstavby ma existujúcich podzemných kábloch a projektových trasách prekládok podzemných
telekomunikačných vedení a zariadení,
- v prípade, ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť,
ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa
zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma,
- nedodržanie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušenie povinností podľa § 23 zákona č. 452/2021 Z.
z. o elektronických komunikáciách v platnom znení,
- v prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako
vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou
výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI
SLOVAKIA na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia
iných prevádzkovateľov (ako sú napríklad rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody), týmto
upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení,
- Vytýčenie polohy SEK spoločnosti Slovak Telekom, a.s., a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná
Slovak Telekom, a.s., na základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: https://www.telekom.sk/
vyjadrenia . Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky. Upozornenie: o vytýčenie nie je
potrebné požiadať, ak sa v záujmovom území žiadateľa nachádzajú len stĺpy,
- Stavebník, alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti
aj Všeobecné podmienky ochrany SEK,
- žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa
stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej
rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a. s.,
- poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje
žiadateľa povinnosti požiadať o vytýčenie;
- dodržiavať Všeobecné podmienky ochrany SEK: v prípade, že zámer stavebníka, ktorý podal uvedenú žiadosť,
je v kolízií so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma
týchto sietí, je stavebník po konzultácií so zamestnancom Slovak Telekom, a.s. povinný zabezpečiť: ochranu alebo
preloženie sietí v zmysle konkrétnych podmienok určených zamestnancom Slovak Telekom, a.s.; vypracovanie
projektovej dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia; odsúhlasenie projektovej
dokumentácie v prípade potreby premiestnenia telekomunikačného vedenia. V lokalite predmetu Vašej žiadosti
he oprávnený vykonávať práce súvisiace s preložením sietí (alebo vybudovaním telekomunikačnej prípojky) iba
zmluvný partner: Ladislav Hrádil, hradil@suptel.sk ; 0907 777 474;
- upozornenie: v káblovej ryhe sa môže nachádzať viac zariadení (káble, potrubia) s rôznou funkčnosťou,
- pri akýchkoľvek prácach, ktorými môžu byť ohrozené alebo poškodené zariadenia, je žiadateľ povinný vykonať
všetky objektívne účinné opatrenia s tým, že zabezpečí: pred začatím zemných prác vytýčenie a vyznačenie polohy
zariadení priamo na povrchu terénu; preukázateľné oboznámenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce s
vytýčenou a vyznačenou polohou tohto zariadenia a tiež s podmienkami, ktoré boli na jeho ochranu stanovené;
upozornenie zamestnancov vykonávajúcich zemné práce na možnú polohovú odchýlku ± 30cm skutočného uloženia
vedenia alebo zariadenia od vyznačenej polohy na povrchu terénu; upozornenie zamestnancov, aby pri prácach v
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miestach výskytu vedení a zariadení pracovali s najväčšou opatrnosťou y bezpodmienečne nepoužívali nevhodné
náradie (napríklad hĺbiace stroje); aby boli odkryté zariadenia riadne zabezpečené proti akémukoľvek ohrozeniu,
krádeži a poškodeniu vo vzdialenosti 1,5m na každú stranu od vyznačenej polohy zariadenia; zhutnenie zeminy pod
káblami pred jeho zakrytím (zasypaním); bezodkladné oznámenie každého poškodenia zariadenia na t. č. 12129;
overenie výškového uloženia zariadenia ručnými sondami (z dôvodu, že spoločnosť Slovak Telekom, a.s. a DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. nezodpovedajú za zmeny priestorového uloženia zariadenia vykonané bez ich vedomia)
- upozornenie: v prípade, že počas výstavby je potrebné zvýšiť, alebo znížiť krytie telekomunikačných káblov, je
toto možné vykonať len so súhlasom povereného zamestnanca ST
- žiadame dodržať platné predpisy podľa STN 73 6005 pre priestorovú úpravu vedení v plnom rozsahu

d/ OÚ Čadca, OSZP, orgán odpadového hospodárstva, Palárikova 91, 022 01 Čadca číslo OU-CA-
OSZP-2025/002660-002 zo dňa 04.02.2025:
- odpady počas výstavby je potrebné v zmysle hierarchie odpadového hospodárstva prednostne odovzdať na
materiálové zhodnotenie, energetické zhodnotenie a až potom na zneškodnenie v súlade so zákonom č. 79/2015
Z. z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a súvisiacimi právnymi
predpismi,
- pôvodca odpadu v zmysle zákona o odpadoch si plní povinnosti uvedené v § 77 ods. 3 písm. a), b), c), d) zákona
o odpadoch v súlade s vyhláškou č. 344/2022 Z. z. o stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,
- zabezpečiť zhodnotenie a recykláciu stavebného odpadu a odpadu z demolácií vrátane spätného zasypávania ako
náhrady za iné materiály v jednotlivom kalendárnom roku najmenej na 70% hmotnosti takéhoto odpadu pri stavbách
na 300m² zastavanej plochy,
- vykonávať selektívnu demoláciu postupmi ustanovenými vykonávacím predpisom (Vyhláška o stavebných
odpadoch a odpadoch z demolácií č. 344/2022) pre nakladanie s odstránenými stavebnými materiálmi určenými
na opätovné použitie, vedľajšími produktmi a stavebnými a demolačnými produktmi tak, aby bolo zaistené ich
maximálne opätovné využitie a recyklácia,
- stavebné odpady a odpady z demolácií prednostne materiálovo zhodnotiť a výstup z recyklácie realizovaný
v miestne vzniku prednostne využiť pri svojej činnosti, ak to technické, ekonomické a organizačné podmienky
dovoľujú;
- zabezpečiť pred vznikom odpadov odovzdávaných podľa § 14 ods. 1 písm. e) preukázateľne zmluvný vzťah o
fyzickom nakladaní s nimi, uzatvorený minimálne v rozsahu určenom vyhláškou č. 344/2022 Z. z. o stavebných
odpadoch a odpadoch z demolácií;
- nekontaminovanú zeminu a iný, prirodzene sa vyskytujúci materiál, odstránenú asfaltovú zmes a odstránené
stavebné materiály, ktoré bude mať investor záujem prehlásiť za vedľajší produkt, musia splniť podmienky stanovené
v § 2 ods. 4 zákona o odpadoch, a súbežne aj požiadavky ustanovené v § 5 až v § 7 vyhlášky o stavebnom odpade
a odpade z demolácií,
- nevyužité odpady budú zneškodnené skládkovaním na skládke, ktorá má udelený súhlas na prevádzkovanie v
zmysle § 97 ods. 1 písm. a) zákona o odpadoch, prípadne integrované povolenie,
- odpad bude zhromažďovaný tak, aby nenarušoval estetický raz krajiny a podľa potreby zabezpečí jeho okamžité
zhodnotenie alebo zneškodnenie,
- ku kolaudácii investor predloží relevantné doklady od dodávateľa stavby o spôsobe zhodnotenia alebo
zneškodnenia odpadov, ktoré vznikli realizáciou prác a zmluvu o fyzickom nakladaní so stavebnými odpadmi a
odpadmi z demolácií najmenej v rozsahu stanovenom vo vykonávacom predpise Vyhlášky MŽP SR č. 344/2022 o
stavebných odpadoch a odpadoch z demolácií,
- Uchovávať dokumentáciu podľa § 5 ods. 3, § 6 ods. 4 a § 7 ods. 2 vyhlášky č. 344/2022 o stavebných odpadoch a
odpadoch z demolácií; investor ( alebo dodávateľ) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutých počas realizácie
stavby v súlade s vyhláškou MŽP SR č. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o
odpadoch a druhy odpadov zaradí podľa platného Katalógu odpadov,
- nakladať s nebezpečnými odpadmi v súlade s § 25 zákona o odpadoch.
e/ SEVAK a.s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina č. O24021359 zo dňa 09.05.2024:
Pre stavebné povolenie:
- rozšírenie vodovodu odsúhlasujeme z materiálu HDPE 100 RC SDR17 PN10 D 90x5,4mm v dĺžke
145,0m. Vodovod bude ukončený podzemným hydrantom DN80, ktorý bude slúžiť na prevádzkové účely
(odkalenie). Potrubie spájať elektrotvarovkami. Na vodovod umiestniť vytyčovací vodič CYKY 2x2,5mm.
Potrebu požiarnej vody z verejného vodovodu z prevádzkových dôvodov nezabezpečíme. Napojenie vodovodných
prípojok zrealizovať v minimálnej vzdialenosti 2,0m od koncového hydrantu. Rozšírenie splaškovej kanalizácie
odsúhlasujeme z materiálu PVC DN300mm SN12 hladké,
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- kanalizačné šachty požadujeme vodotesné, s osadením poklopov KASI KDQ69 s logom našej spoločnosti; poklopy
dodá naša spoločnosť v termíne 90 dní od doručenia objednávky,
- verejný vodovod a verejnú kanalizáciu žiadame vybudovať a skolaudovať súčasne tak, aby bolo zabezpečené
plynulé zásobovanie a odkanalizovanie navrhovaných rodinných domov,
- pre zabezpečenie bezprostrednej ochrany a za účelom zriadenia pásma ochrany verejného vodovodu a verejnej
kanalizácie v súlade s § 19 zákona č. 442/2002 Z. z. žiadame zriadiť na všetky pozemky v trase verejného vodovodu/
verejnej kanalizácie vecné bremeno v prospech našej spoločnosti. Vzorovú zmluvu na zriadenie vecného bremena
poskytneme,
- trasu vodovodu a kanalizácie požadujeme situovať a umiestniť do verejných priestorov, ktoré budú prístupné pre
mechanizmy SEVAK, a.s.; v prípade uloženia potrubia verejného vodovodu/verejnej kanalizácie do súkromných
pozemkov bude potrebný písomný súhlas ich vlastníkov,
- pred zahájením zemných prác je investor povinný požiadať o vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí, ktoré sa v
záujmovom území nachádzajú; pri realizácií je stavebník povinný dodržiavať pásma ochrany vodovodu, kanalizácie,
všetky platné technické normy a predpisy, týkajúce sa výstavby vodovodu, kanalizácie a umiestnenia inžinierskych
sietí,
- pri realizácií stavby žiadame dodržať STN 73 6005 pri súbehu a križovaní inžinierskych sietí; verejný vodovod
musí byť pri súbehu a križovaní so splaškovou kanalizáciou uložený nad kanalizáciu. Ak to nie je možné, musia byť
navrhnuté opatrenia zabraňujúce možnému znečisteniu pri porušení a opravách verejného vodovodu. V miestach
križovania VV s VK, respektíve KP, žiadame VK respektíve KP umiestniť do chráničky s minimálnym presahom
2,00m od miesta križovania. Minimálna vzdialenosť pri súbehu VV a VK medzi vonkajšími povrchmi potrubí je
60,00cm
- počas stavebných prác je investor verejného vodovodu a verejnej kanalizácie povinný prizývať ku kontrole
vykonaných prác (lôžko a obsyp, montáž potrubia, armatúr, upevnenie a preskúšanie vyhľadávacieho vodiča, k
tlakovým skúškam vodovodu, skúškam vodotesnosti kanalizácie, osadeniu orientačných tabuliek, odkontrolovanie
funkčnosti poklopov na armatúrach, šachtách) ako odborný technický dohľad budúceho prevádzkovateľa –
zamestnanca našej spoločnosti (majstra HS vodovody, HS kanalizácie, HS špeciálne činnosti). Ku kontrole žiadame
k nahliadnutiu predložiť aktuálne vyjadrenia našej spoločnosti k danej stavbe, realizačnú dokumentáciu stavby a jej
právoplatné stavebné povolenie, podľa ktorého bude vykonávaná kontrola realizácie stavby.
- Požadujeme preskúšať funkčnosť vyhľadávacieho vodiča nad vodovodným potrubím. Termín a spôsob vykonania
skúšky žiadame vopred konzultovať s príslušným zamestnancom našej spoločnosti,
- O výsledku skúšok je povinný investor napísať záznam do stavebného denníka a nechať ho potvrdiť podpisom
majstra strediska HS vodovody, HS kanalizácie a HS špeciálne činnosti,
- Prepojovacie práce na jestvujúci verejný vodovod a verejnú kanalizáciu je nutné dohodnúť vopred na Stredisku
HS vodovody a HS kanalizácie,
- V rámci napojenia rozšírenia verejného vodovodu na existujúci verejný vodovod je investor povinný v tomto
mieste osadiť posúvadlový uzáver a uzáver uzavrieť. Investor je zodpovedný za to, že uzáver bude počas celého
obdobia výstavby vodovodu uzavretý až do doby jeho kolaudácie. Pred tým môže byť uzáver krátkodobo otvorený
len so súhlasom našej spoločnosti na základe objednávky, výhradne za účelom tlakovej skúšky, preplachu a odberu
vzorky vody,
- V rámci napojenia rozšírenia verejnej kanalizácie na existujúcu verejnú kanalizáciu je investor povinný v tomto
mieste osadiť neprietokový tesniaci vak. Investor je zodpovedný za to, že tento vak bude počas celého obdobia
výstavby kanalizácie funkčný, a bude potrubie tesniť a tak brániť odvádzaniu odpadových vôd až do doby jej
kolaudácie,
- V prípade porušenia povinností investora uvedených v dvoch predošlých bodoch; zistenia neoprávneného zásahu
na zariadeniach verejného vodovodu a kanalizácie, respektíve zistenia neoprávneného odberu vody a vypúšťania
odpadových vôd je naša spoločnosť oprávnená požadovať od investora stavby pokutu,
- Pred kolaudáciou vodovodu, kanalizácie investor predloží geodetické zameranie skutočného vyhotovenia stavby,
ktorého spracovanie odsúhlasí so správcom GIS SEVAK a.s.; geodetické zameranie stavby vykonať počas jej
realizácie, pred zásypom,
- Pred vydaním kolaudačného rozhodnutia stavebník požiada príslušný okresný úrad o vydanie rozhodnutia o
vymedzení pásma ochrany navrhovaných rozšírení verejného vodovodu a verejnej kanalizácie. Pred kolaudáciou
žiadame uzatvoriť zmluvu o prevode vlastníckeho práva k predmetnému rozšíreniu VV, VK medzi vlastníkom
stavby a našou spoločnosťou. K podpisu zmluvy žiadame doložiť všetky doklady, ktoré tvoria prílohu zmluvy.
Návrh o vydanie kolaudačného rozhodnutia podá investor a zároveň bude znášať poplatky s tým spojené. Investor
bude zodpovedný za odstránenie všetkých závad a pripomienok, ktoré budú preukázané a vznesené pred a počas
kolaudačného konania všetkými dotknutými orgánmi a organizáciami. Po vydaní kolaudačného rozhodnutia sa
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podpísaním protokolu o odovzdaní a prevzatí stavby stane súčinnou zmluva o prevode vlastníckeho práva k
rozšíreniu verejného vodovodu a verejnej kanalizácie.
Podmienky pre vodovodné prípojky k RD:
- Vodovodná prípojka P1 sa vybuduje z materiálu HDPE 100 SDR11/PN16 D32x3,0MM (DN 25) v dĺžke 14,5m.
Vo vzdialenosti 1,5m od napojenia na VV sa osadí plastová vodomerná šachta,
- Vodovodná prípojka P2 sa vybuduje z materiálu HDPE 100 SDR11/PN16 D32x3,0MM (DN 25) v dĺžke 13,5m.
Vo vzdialenosti 1,5m od napojenia na VV sa osadí plastová vodomerná šachta,
- Vodovodná prípojka P3 sa vybuduje z materiálu HDPE 100 SDR11/PN16 D32x3,0MM (DN 25) v dĺžke 15m. Vo
vzdialenosti 1,5m od napojenia na VV sa osadí plastová vodomerná šachta,
- Vodovodná prípojka P4 sa vybuduje z materiálu HDPE 100 SDR11/PN16 D32x3,0MM (DN 25) v dĺžke 11m. Vo
vzdialenosti 1,5m od napojenia na VV sa osadí plastová vodomerná šachta,
- Na vodovodné prípojky sa osadia vodomerné šachty (VŠ). VŠ sa osadia plastové s vnútorným priemerom 1100mm,
svetlou výškou 1300mm a celkovou výškou 1700mm. VŠ musia obsahovať stúpadlá s protišmykovou úpravou, so
vzdialenosťou medzi stúpadlami 250-330mm. Prvé stúpadlo odo dna šachty musí byť vo výške 300mm odo dna VŠ,
- Do každej VŠ sa osadí fakturačný vodomer Q3=4m3/h (DN 20). Fakturačný vodomer dodá naša spoločnosť.
Vodomer bude osadený vo vodomernej zostave na ráme typ SEVAK, a. s., mechanický filter osadiť za vodomernú
zostavu,
- Poklop VŠ osadenej mimo spevnenej plochy musí byť zvýšený nad okolitý terén najmenej o 100mm., pri
spevnenom povrchu musia byť poklopy v rovnakej úrovni s upraveným povrchom,
- Pre rodinný dom p. č. 2443/2 v k. ú. Stará Bystrica evidujeme odberné miesto č. 12108-370 (vodné) na odberateľa:
Patrik Kubala
Podmienky pre kanalizačné prípojky k RD:
- Kanalizačnú prípojku P1 odsúhlasujeme z materiálu PVC DN 150 v celkovej dĺžke 15m. Revízna šachta bude
osadená plastová DN 400 mm vo vzdialenosti 2,5m od napojenia na navrhovanú verejnú kanalizáciu PVC DN300.
Do verejnej kanalizácie zaústiť len splaškové odpadové vody,
- Kanalizačnú prípojku P2 odsúhlasujeme z materiálu PVC DN 150 v celkovej dĺžke 14m. Revízna šachta bude
osadená plastová DN 400 mm vo vzdialenosti 1,5m od napojenia na navrhovanú verejnú kanalizáciu PVC DN300.
Do verejnej kanalizácie zaústiť len splaškové odpadové vody,
- Kanalizačnú prípojku P3 odsúhlasujeme z materiálu PVC DN 150 v celkovej dĺžke 16m. Revízna šachta bude
osadená plastová DN 400 mm vo vzdialenosti 1,5m od napojenia na navrhovanú verejnú kanalizáciu PVC DN300.
Do verejnej kanalizácie zaústiť len splaškové odpadové vody,
- Kanalizačnú prípojku P4 odsúhlasujeme z materiálu PVC DN 150 v celkovej dĺžke 12m. Revízna šachta bude
osadená plastová DN 400 mm vo vzdialenosti 2,5m od napojenia na navrhovanú verejnú kanalizáciu PVC DN300.
Do verejnej kanalizácie zaústiť len splaškové odpadové vody,
- Kanalizačnú prípojku P11 odsúhlasujeme z materiálu PVC DN 150 v celkovej dĺžke 18,5m. Revízna šachta bude
osadená plastová DN 400 mm vo vzdialenosti 9,3m od napojenia na navrhovanú verejnú kanalizáciu PVC DN300.
Do verejnej kanalizácie zaústiť len splaškové odpadové vody,
- Pred zahájením zemných prác pri realizácií prípojok stavebník zabezpečí vytýčenie inžinierskych sietí ich
správcami a rozkopové povolenie od príslušného správcu. Pri realizácií prípojok žiadame dodržať všetky platné STN
týkajúce sa inžinierskych sietí a pásma ochrany inžinierskych sietí § 19 zákona č. 442/2002 Z. z.,
- Sevak a. s. zodpovedá v zmysle platnej legislatívy za hodnotu tlaku vody, prietokové pomery a kvalitu vody v
bode pripojenia na verejný vodovod. Nezodpovedá za hodnotu tlaku, prietokové pomery a kvalitu vodu v samotnej
nehnuteľnosti,
- Vlastné (ostré) dopojenie rodinných domov na rozšírenie verejného vodovodu a rozšírenie verejnej kanalizácie
bude možné až po skolaudovaní rozšírenia VV, VK a podpísaní preberacieho protokolu, ktorým sa stane účinná
zmluva o prevode vlastníckeho práva,
- Po prebratí VV, VK do našej správy je potrebné požiadať o vyjadrenie k možnosti napojenia na VV, VK a o
sfunkčnenie prípojok na predpísanom tlačive „žiadosť o zriadenie vodovodnej prípojky (VP)“ a „Žiadosť o zriadenie
kanalizačnej prípojky (KP)“. Tlačivá a potrebné informácie pre zriadenie VP, KP poskytne príslušný zamestnanec
SEVAK, a. s., v Zákazníckom centre SEVAK,
- Upozorňujeme, že pre osadenie fakturačných vodomerov a uzavretie zmlúv o odbere vody musí mať každá
nehnuteľnosť samostatné parcelné číslo,
- V prípade vedenia trasy navrhovaných prípojok po cudzích pozemkoch bude potrebné uzavrieť zmluvu o vedení
trasy prípojky po cudzom pozemku,
- V zmysle zákona č. 442/2002 Z. z. o verejných vodovodoch a kanalizáciách, § 4 odsek 7 a 8, vlastník vodovodnej a
kanalizačnej prípojky je povinný zabezpečiť opravy a údržbu vodovodnej a kanalizačnej prípojky na vlastné náklady.
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f/ OÚ Čadca, OSZP, orgán ochrany prírody a krajiny, Palárikova 91, 022 01 Čadca číslo OU-CA-
OSZP-2025/002799-004 zo dňa 24.02.2025:
- Vegetačný a pôdny kryt opäť použiť pri úpravách terénu po ukončení stavebných prác,
- Odpad vzniknutý pri stavebných prácach odviezť a zlikvidovať v zmysle Zákona NR SR č. 313/2016 Z. z. o
odpadoch
g/ RÚVZ so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca číslo RÚVZCA/OHŽPaZ/479/1370/2025 zo dňa
10.02.2025:
- Zo zdravotno – hygienického hľadiska, v zmysle zákona č. 355/2007 Z. z., niet námietok k umiestneniu uvedenej
stavby, ktorá nezasahuje do hygienicky záujmového územia ochranných pásiem vodného zdroja pre verejné
zásobovanie obyvateľstva pitnou vodou a rešpektuje ochranné pásma líniových existujúcich obecných sietí,
- Umiestnenie a realizácia stavby prispeje k bezproblémovej a dostatočne kvalitnej dodávke pitnej vody pre
konečného spotrebiteľa a ku ekologickému odvedeniu splaškových vôd z novo napojených nehnuteľností rodinných
domov
h/ OÚ Čadca, OCDPK, oddelenie pozemných komunikácií, Palárikova 91, 022 01 Čadca číslo OU-CA-
OSZP-2026/009447-002 zo dňa 01.06.2026:
- Pred začatím stavebných prác si žiadateľ vyžiada stanoviská vlastníkov, respektíve správcov inžinierskych sietí,
aby nedošlo k poškodeniu ich vedení,
- Pred realizáciou stavebných prác žiadateľ zabezpečí vstupy na dotknuté pozemky,
- Miesto zásahu požadujeme písomne odovzdať majetkovému správcovi komunikácie – Správe ciest Žilinského
samosprávneho kraja (ďalej len „SC ŽSK“),
- Materiál získaný prácami nesmie byť ukladaný na vozovku; pri stavebnej činnosti neznečisťovať dotknutú pozemnú
komunikáciu a bezodkladne čistiť zametaním,
- V prípade znečistenia/poškodenia cesty je žiadateľ v zmysle § 9 ods. 4 a 5 Zákona č. 135/1961 Zb. povinný po
ukončení prác uviesť predmetnú komunikáciu do pôvodného stavu,
- Žiadateľ je povinný zabezpečiť zachovanie odtokových pomerov cesty; v prípade porušenia odvodňovacieho
systému dotknutej cesty s okamžitou platnosťou zabezpečiť jeho obnovu,
- Miesto výkonu prác bude označené dočasným dopravným značením (ďalej len „DDZ“); OÚ CA OCDPK týmto
určuje v zmysle § 3 ods. 5 písm. f), ods. 7 Zákona č. 135/1961 Zb. použitie DDZ pri pozemnej komunikácií v
zmysle projektovej dokumentácie dočasného dopravného značenia: „Stará Bystrica – IBV Za Jarkom, Napojenie na
verejný vodovod a kanalizáciu“, vypracoval: Ing. Peter Gramblička, dátum: 05/2024, č. zák.: 2024-25. Vyobrazenie
a rozmery dopravných značiek musia zodpovedať STN 018 020 v znení jej zmien a vyhláške MV SR č. 30/2020 Z.
z., ktorou sa vykonáva zákon č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Existujúce
dopravné značenie, ktoré bude v rozpore s DDZ, bude zakryté a po ukončení prác uvedené do pôvodného stavu s
okamžitou platnosťou,
- V prípade potreby pre reguláciu premávky na ceste, žiadateľ zabezpečí spôsobilé a náležite vystrojené osoby
(minimálne 2 osoby) a zabezpečí okamžitý prejazd zásahových vozidiel hasičského záchranného zboru a vozidiel
rýchlej zdravotníckej pomoci,
- V prípade, že pri stavebných prácach dôjde na určitý čas k čiastočnému, alebo úplnému uzatvoreniu premávky na
predmetnej ceste, je stavebník povinný požiadať správny orgán o povolenie jej uzávierky,
- Žiadateľ je povinný dodržať podmienky stanovísk: Správa ciest ŽSK číslo 001/2024/SAUCCA-232 zo dňa
20.05.2024 a 002/2026/SAUCCA-33 zo dňa 13.02.2026; ODI OR PZ Čadca, ORPZ-CA-ODI-59/43/2024 zo dňa
31.05.2024,
- Za vykonané práce a dodržanie podmienok tohto rozhodnutia zodpovedá žiadateľ,
- Predmetné stavebné práce budú vykonané do 30.06.2027, vrátane úprav cestného telesa do pôvodného stavu v
súlade so stanoviskom SC ŽSK,
- Žiadateľ je povinný na výzvu majetkového správcu predmetnej komunikácie v prípade mimoriadnych udalostí
a iných nepredvídateľných okolností stavebné práce prerušiť a obnoviť ich až po súhlase správcu dotknutej
komunikácie,
- Po skončení prác žiadateľ odovzdá do 3 dní odo dňa ukončenia zvláštneho užívania predmetnej pozemnej
komunikácie miesto zásahu zástupcovi správcu komunikácie samostatným preberacím konaním,
- Pri nedodržaní stanovených podmienok uplatní OU CA OCDPK voči žiadateľovi sankčný postih v zmysle § 22c
zákona č. 135/1961 Zb.,
- Žiadateľ zodpovedá za prípadné škody, ktoré vzniknú na cestnom telese ciest alebo na majetku tretích osôb,
- Práce spojené so zvláštnym užívaním predmetnej pozemnej komunikácie je možné začať vykonávať až po
nadobudnutí právoplatnosti tohto rozhodnutia,
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- Žiadateľ je povinný zabezpečiť, aby sa pri realizácií zvláštneho užívania na predmetnom mieste nachádzala kópia
tohto rozhodnutia

i/Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku 4, 022 01 Čadca č. ORHZ-
CA1-2025/000208-002 zo dňa 18.02.2025 a ORHZ-CA1-2026/000405-002 zo dňa 20.04.2026
- S predloženou dokumentáciou súhlasí; upozornenie: stavby rodinných domov v zmysle § 3 ods. 1 vyhlášky MV
SR č. 699/2004 Z. z. musia byť pre prípad vzniku a rozšírenia požiaru zabezpečené vodou na hasenie požiarov, ako
aj povinnosť obce v zmysle § 8 ods. 7 a ods. 8 vyhlášky MV SR č. 699/2024 Z. z. o zabezpečení stavieb vodou
na hasenie požiarov,
- Podľa ustanovenia § 2 ods. 8 vyhlášky č. 684/2006 Z. z., podľa ktorého verejný vodovod plniaci funkciu zdroja
vody na hasenie požiarov musí byť vyhotovený v súlade s vyhláškou MV SR č. 699/2004 Z. z.
j/Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod Kysuce, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca č. 001/2024/
SAUCCA-232 zo dňa 20.05.2024 a 002/2026/SAUCCA-33 zo dňa 13.02.2026
- dodržať Všeobecno-záväzné podmienky, ktoré nájdete aj na odkaze https://www.sczsk.sk/wp-content/
uploads/2021/12/vseobecne_podmienky_2022.pdf ,
- v prípade stavebných úprav cesty, pri živelných pohromách, pri ktorých bude potrebná prekládka prípojky, náklady
spojené s jej prekládkou bude znášať žiadateľ, respektíve budúci užívateľ v plnom rozsahu,
- požiadať Okresný dopravný inšpektorát PZ SR v Čadci a Okresný úrad, odbor cestnej dopravy a pozemných
komunikácií v Čadci o vydanie potrebných povolení;
- SC ŽSK si vyhradzuje právo toto stanovisko kedykoľvek zmeniť alebo doplniť,
- Platnosť tohto stanoviska je 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia – stanovisko bolo predĺžené stanoviskom č.
002/2026/SAUCAA-33 zo dňa 13.02.2026 v tomto znení: „SC ŽSK predlžuje stanovisko č. 001/2024/SAUCCA-232
zo dňa 13.02.2026 do 30.06.2027 za predpokladu, že sa nezmenila projektová dokumentácia na vyššie uvedenú
stavbu“
- Všeobecno-záväzné podmienky:
- 1. Práce realizovať v období od apríla do 15. októbra príslušného kalendárneho roka, aby sa netvorili prekážky
pri výkone zimnej údržby cesty,
- 2. Zimné obdobie je obdobie začínajúce 1.11. a končiace 31.3. nasledujúceho roku,
- 3. V prípade realizácie stavebných prác v telese cesty počas zimného obdobia, do času kým nebude na vozovke
cesty II. a III. v dotknutom úseku zrealizovaná asfaltová úprava ryhy, ktorú správca cesty písomne prevezme, bude
medzi investorom a správcom cesty vyhotovená Zmluva o výkone zimnej údržby. Zimnú údržbu dotknutých úsekov
cesty bude zabezpečovať investor na vlastné náklady. Táto požiadavka bude uvedená v rozhodnutí pre „Zvláštne
užívanie cesty“,
- 4. Konečná úprava vozovky sa zrealizuje v zmysle TP 079 – Navrhovanie a realizácia dodatočných jazdných
pruhov, napojenia vozoviek a priečnych rozkopávok cestných komunikácií a TP 033 – Navrhovanie netuhých a
polotuhých vozoviek, a to v termíne určenom v zvláštnom užívaní,
- 5. Pred realizáciou konečnej úpravy vozovky, investor písomne vyzve správcu cesty na fyzickú pochôdzku a určenie
podmienok a rozsahu konečnej úpravy podľa skutočného narušenia cestného telesa počas výstavby. V prípade
narušenia konštrukčných vrstiev vozovky vplyvom stavby, aj mimo miest zásahu do telesa cesty, stavebník zabezpečí
obnovu krytu v celom rozsahu dotknutého úseku cesty II. a III. triedy,
- 6. V prípade, že žiadosť neobsahuje projektovú dokumentáciu záväzne požadujeme nasledovnú skladbu vozovky:
- ACO 11 (II) 50 mm - Spojovací postrek 0,5 kg/m2 - ACL 16 (II) 70 mm - Spojovací postrek 0,5 kg/m2 - ACP 22
(OKS II) (zostatok po odfrézovaní) 80 mm - Vibrovaná štrkodrva so zaklinovaním fr. 0-32 mm 120 mm - Vibrovaná
štrkodrva so zaklinovaním fr. 0-63 mm 180 mm - Únosnosť podložia pod vozovkou 60 MPa Spolu 500 mm,
- 7. Pred realizáciou konštrukčných vrstiev vozovky budú vykonané statické zaťažovacie skúšky zhutnenia podložia.
Požadujeme dodržať hodnotu modulu deformácie Edef2 ≥ 60 MPa,
- 8. Konečná súvislá asfaltová úprava bude realizovaná v termíne určenom v zvláštnom užívaní, 9. Konečná úprava
vozovky v prípade lokálnej rozkopávky vykoná oprávnená organizácia nasledovne: - plocha obrusnej vrstvy bude
s presahom mi. 600mm od vonkajšej hrany rozkopávky, - plocha ložnej vrstvy bude v hr. 70 mm s presahom min.
300 mm od vonkajšej hrany rozkopávky,
- 10. Prípadný pokles vozovky v mieste spätnej úpravy bude bezodkladne riešený doplnením asfaltovej vrstvy podľa
požiadaviek správcu cesty II. a III. triedy,
- 11. Miesto spoja medzi pôvodnou a novou živičnou vrstvou utesniť trvale pružnou asfaltovou zálievkou alebo inou
porovnateľnou hmotou,
- 12. Pri meraní nerovnosti latou podľa STN 73 6175 a zistení, že nerovnosť konečnej asfaltovej úpravy je viac ako
20 mm, správca cesty bude požadovať od investora odstránenie predmetnej nerovnosti na náklady investora,
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- 13. Správca cesty si vyhradzuje právo vykonať kontrolné vrty na ryhe z dôvodu kontroly dodržania predpísaných
konštrukčných vrstiev,
- 14. Uličné vpusty, kanalizačné a šupatkové poklopy umiestniť do nivelety vozovky cesty II. a III. triedy. Pri zmene
výšky poklopu/vpustu oproti nivelete vozovky, bude správca cesty II. a III. triedy požadovať od vlastníka poklopu/
vpustu ich výškovú úpravu do 48h od nahlásenia závady v zimnom období a do 30 kalendárnych dní mimo zimného
obdobia,
- 15. V prípade budúcej súvislej opravy povrchu vozovky dotknutej cesty, vlastník alebo správca kanalizačného
vedenia vykoná na výzvu správcu cesty II. a III. triedy na vlastné náklady výškovú úpravu kanalizačných šácht
nachádzajúcich sa vo vozovke do budúcej nivelety vozovky,
- 16. Na úseku výstavby navrhovaného chodníka musí byť dodržané šírkové usporiadanie cesty II. a III. triedy
prislúchajúce parametrom cestnej komunikácie II. a III. triedy, nové obrubníky umiestniť v línii pôvodných
obrubníkov. Vlastník cesty II. a III. triedy – Žilinský samosprávny kraj nebude mať pozemkový priestor na stavebné
úpravy cesty v riešenom úseku,
- 17. Asfaltová úprava vozovky bude vykonaná v rozsahu skutočného narušenia vozovky výstavbou predmetnej
stavby,
- 18. Križovanie cesty II. a III. triedy s navrhovaným vedením (elektrika, plyn, voda, kanalizácia, telekomunikácia)
realizovať výhradne formou pretlaku kolmo na os komunikácie; navrhovaná vedenie bude uložená v celej šírke
vozovky v chráničke, ktorá bude presahovať min. 1,00 m na obe strany od vonkajšej hrany vozovky; dodržať hĺbku
pretlaku min. 1,20 m pod niveletou najnižšieho bodu v priečnom reze telesa cesty II. a III. triedy
- 19. Štartovaciu a cieľovú jamu pretlaku umiestniť mimo telesa cesty II. a III. triedy. (Teleso diaľnic, ciest a
miestnych komunikácií je ohraničené zvýšenou obrubou chodníkov, prípadne zelených pásov, vonkajšími hranami
cestných alebo záchytných priekop a rigolov, svahov cestných násypov a zárezov alebo vonkajšími hranami päty
oporných múrov a tarasov alebo vonkajšími hranami koruny obkladových a zárubných múrov, prípadne vonkajšími
hranami zárezov nad týmito múrmi),
- 20. Križovanie cestných priepustov – technológiou pretlaku min. 1 m pod spodnou hranou cestného priepustu,
- 21. Vzdialenosť súbehu inžinierskych sietí s cestnými objektami: – cestný priepust – min. 3 m od vonkajšieho
okraja cestné priepustu t.j. jeho kolmého priemetu – mostný objekt – min. 5 m od vonkajšieho okraja mostného
objektu t.j. jeho kolmého priemetu,
- 22. Rešpektovať existujúce cestné objekty t.j. v prípade, že cez pozemok žiadateľa je vyústený existujúci odtok z
cestného priepustu, je nutné tento odtok zachovať, respektíve urobiť také opatrenia, aby nebolo narušené odvodnenie
cestného telesa. V prípade úpravy odtoku z cestného priepustu je tieto úpravy vopred odkonzultovať so správcom
cesty, ktorý dá k týmto úpravám podmienky. Tieto podmienky platia aj v prípade, že v blízkosti pozemku žiadateľ
je existujúci vtok do cestného priepustu!,
- 23. V prípade, že realizáciou predmetnej stavby dôjde k narušeniu odvodnenia telesa cesty II. a III. triedy, investor
na vlastné náklady realizuje opatrenia, ktorými bude odvodnenie cesty II. a III. triedy sfunkčnené podľa požiadaviek
správcu cesty II. a III. triedy,
- 24. Prípadné budúce oplotenie pozemku umiestniť na vlastný pozemok a min. 2,0 m od okraja vozovky a tak,
aby lícovalo s okolitými oploteniami susedných nehnuteľností. Otváranie brány situovať smerom na súkromný
pozemok, aby jej otváranie nezasahovalo do prejazdného profilu cesty a jej umiestnením nebola narušená bezpečnosť
a plynulosť cestnej premávky,
- 25. Realizácia oplotenia pozemkov podlieha stavebnému konaniu v zmysle stavebného zákona č. 50/1976 Zb. a
vyhláške k stavebnému zákonu č. 532/2002 Z.z.,
- 26. Zabezpečiť odvádzanie povrchových vôd z navrhovaných spevnených plôch mimo telesa cesty II. a III. triedy,
- 27. Investor sa zaviaže, že na vlastné náklady zabezpečí pravidelné čistenie navrhovaného odvodňovacieho
zariadenia alebo priepustu min. 2x ročne (v máji a v októbri) a na vyžiadanie správcu cesty II. a III. triedy,
- 28. Investor zodpovedá za všetky prípadné škody spôsobené na majetku ŽSK alebo tretích osôb, ktoré vzniknú
v súvislosti s realizáciou stavby,
- 29. Stavebník/Investor zabezpečí, aby počas realizácie stavby nedochádzalo k znečisťovaniu vozovky cesty II.
a III. triedy stavebnou činnosťou. V prípade, že dôjde k znečisteniu vozovky, je zodpovedný za vyčistenie cesty
bezprostredne po jej znečistení,
- 30. Stavebné práce nesmú obmedziť plynulosť a bezpečnosť cestnej premávky na ceste. Stavebný materiál
uskladniť mimo telesa cesty,
- 31. Vlastník nehnuteľností susediacich s cestou II. a III. triedy je povinný strpieť činnosti súvisiace s bežnou a
zimnou údržbou cesty bez nároku na finančné odškodnenie za prípadné škody, ktoré vniknú pri údržbe cesty; tzn.
odstránenie nahromadeného snehu na telese chodníka/vjazdu spôsobené výkonom zimnej údržby cesty II. a III.
triedy, si vlastník chodníka/vjazdu nebude vecne ani finančne nárokovať od správcu cesty II. a III. triedy, Povinnosti
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správcu miestnych komunikácií vyplývajúce zo zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)
v znení neskorších predpisov, nebudú prenesené na správcu cesty II. a III. triedy, nesmie sa odpratať sneh z chodníka
spôsobom vrátenia na cestu II. a III. triedy. Za čistenie úseku cesty v miestach priameho styku vozovky a chodníka,
(v miestach kde sa nenachádza zelený pás medzi vozovkou a chodníkom) od hrubých nečistôt v priebehu celého
roka so zreteľom na čistenie po ukončení výkonu zimnej údržby - vždy do konca 4.mesiaca kalendárneho roku, bude
zodpovedný investor stavby,
- 32. Investor berie na vedomie, že na úseku navrhovaného priechodu pre chodcov je vykonávaná zimná údržba
cesty III. triedy vozidlami zimnej údržby s oceľovým britom. V prípade potreby, počas záručnej doby, zabezpečí
investor obnovu navrhovaného vodorovného dopravného značenia podľa predloženého projektu na vlastné náklady.
Po uplynutí záručnej doby bude správca cesty III. triedy obnovovať uvedený priechod pre chodcov v rozsahu
pozdĺžnych čiar a priečny reliéfny bezbarierový náter pre nevidiacich bude obnovovať investor stavby na vlastné
náklady, počas celej životnosti,
- 33. Dočasné a trvalé dopravné značenie odsúhlasené príslušným OR PZ, ODI zabezpečí a osadí investor na vlastné
náklady,
- 34. TDZ (alebo iný cudzí majetok v rámci navrhovanej stavby – poklopy, šupátka, hydranty a pod.) ostáva
vo vlastníctve investora po celú dobu životnosti. Pri poškodení alebo po konci životnosti je investor povinný
bezodkladne zabezpečiť opravu, resp. výmenu TDZ (alebo iný vyššie popísaný cudzí majetok) na vlastné náklady,
- 35. Vlastník dopravného značenia, na osadenie ktorého dostal od správcu cesty II. a III. triedy povolenie, je povinný
opraviť poškodené dopravné značenie, ako aj udržiavať dopravné značenie v dobrom technickom stave, na vlastné
náklady, po celú dobu jeho životnosti,
- 36. Správca cesty II. a III. triedy si vyhradzuje právo požiadať vlastníka dopravného značenia o odstránenie, alebo
premiestnenie v opodstatnených prípadoch,
- 37. Ak vlastník odmietne po vyzvaní v stanovenej lehote dopravné značenie opraviť, presunúť resp. odstrániť.
Správca cesty II. a III. triedy opraví, presunie, odstráni dotknuté dopravné značenie na náklady vlastníka. Vlastník
dopravného značenia bude o úkone v predstihu písomne vyrozumený,
- 38. Začiatok realizácie prác v telese cesty je žiadateľ povinný písomne oznámiť zástupcovi správcu cesty,
- 39. K písomnému prebratiu zakrytých častí je povinný prizvať pracovníka príslušného strediska SC ŽSK,
- 40. Počas prác v telese cesty II. a III. triedy prizvať na kontrolu priebehu prác príslušného vedúceho strediska,
- 41. Ukončenie prác pri zásahu do telesa cesty požadujeme písomne oznámiť zástupcovi správcu cesty (vhodné
zaslať fotodokumentáciu z miesta zásahu), následne bude uskutočnené preberacie konanie zásahu do telesa cesty a
spísaný zápis s termínom záručnej doby,
- 42. K preberaciemu konaniu konečnej asfaltovej úpravy cesty II. a III. triedy stavebník odovzdá správcovi cesty
nasledovnú dokumentáciu:
- • Projektovú dokumentáciu skutočne realizovanej stavby;
- • Porealizačné zameranie uloženia vedenia v telese cesty ( situačné výkresy a priečne rezy);
- • Skúšku typu z obaľovacieho centra;
- • Plánované skúšky výrobcu asfaltových zmesí (parameter kamenivo, parameter asfalt, obsah spojiva, zrnitosť,
medzerovitosť);
- • Preberacie skúšky asfaltovej zmesi (teplota asfaltovej zmesi, obsah spojiva, zrnitosť, medzerovitosť, objemová
hmotnosť asfaltovej zmesi);
- • Preberacie skúšky hotovej zmesi (hrúbka vrstvy v mm, miera zhutnenia v %); • Vyhlásenie o parametroch;
- • Skúšky zhutnenia podložia a pláne pod konštrukčnými vrstvami vozovky,
- 43. Každý zásah do telesa cesty – vo vzťahu k ceste II. a III. triedy si správca cesty musí zápisnične prevziať.
Zápis z prevzatia zásahu do telesa cesty bude prílohou ku kolaudačnému protokolu. Bez tohto zápisu nie je možné
vydať kolaudačné rozhodnutie,
- 44. Bez odovzdania všetkých potrebných dokladov, testov a certifikátov a podpísaného preberacieho protokolu
medzi investorom stavby a SC ŽSK, nemôže byť stavba v užívaní,
- 45. Na práce vykonané zásahom do telesa ciest II. a III. triedy požadujeme záručnú dobu 60 mesiacov od ukončenia
prác (odo dňa písomného prevzatia stavebných prác pracovníkom SC ŽSK). Po dobu trvania záručnej doby je
investor stavby povinný priebežne a bez meškania odstraňovať poruchy vzniknuté v dôsledku zásahu do telesa cesty
II. a III. triedy. V prípade, ak vzniknuté poruchy investor stavby neodstráni v dohodnutom termíne, poruchy odstráni
správca cesty II. a III. triedy a náklady spojené s odstránením porúch si následne bude uplatňovať v zmysle zákona
(§ 9 ods. 5. zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných komunikáciách (cestný zákon)) od investora predmetnej stavby.
O vzniknutých poruchách bude investor upovedomený správcom cesty. Bez písomného prevzatia konečnej úpravy
vozovky nezačne plynúť záručná lehota,
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- 46. V prípade potreby investora o predĺženie platnosti stavebného povolenia, SC ŽSK žiada, aby investor požiadal
SC ŽSK o potvrdenie, či nevznikli nové skutočnosti, ktoré musia byť zahrnuté v požiadavkách vlastníka a správcu
v stavebnom povolení,
- 47. Záručná doba neplynie v čase od písomného nahlásenia reklamácie, po dobu písomného prevzatia opravy.
Koniec záručnej doby bude posunutý o čas potrebný na vykonanie reklamácie,
- 48. Platnosť vyjadrenia je obmedzená na 12 mesiacov odo dňa jeho vystavenia,
- 49. Žiadateľ odsúhlasí so zástupcom správcu cesty každú zmenu vo vzťahu k ceste II. a III. triedy, ktorá bude
realizovaná počas realizácie stavby,
- 50. V prípade akéhokoľvek dotyku predmetnej stavby s pozemkom vo vlastníctve Žilinského samosprávneho kraja
sa o ďalšom postupe informujte na odbore správy majetku a investícií Úradu Žilinského samosprávneho kraja,
- 51. Navrhovaná stavba musí byť v súlade s platným Územným plánom mesta Mesta/Obce,
- 52. Toto stanovisko sa týka dotyku vyššie uvedenej stavby s cestou II., príp. III. triedy a nenahrádza súhlasy
vlastníkov ostatných pozemkov,
- 53. Stanovisko SC ŽSK nenahrádza povolenie ani rozhodnutie vydané príslušným orgánom štátnej správy.
k/ Záväzné stanovisko – Obec Stará Bystrica, Rínok sv. Michala Archanjela, Obecný úrad č. 537, 023 04 Stará
bystrica, 023 04 Stará Bystrica zo dňa 23.02.2026 v tomto znení:
- Obec Stará bystrica ako orgán územného plánovania podľa § 24 ods. 4 zákona č. 200/2022 o územnom plánovaní
a podľa § 40e ods. 4 tohto zákona súhlasí s výstavbou IBV ZA JARKOM: SO Napojenie na verejnú kanalizáciu
a SO Napojenie na verejný vodovod na pozemkoch p. č. CKN 3385/1, 2461/1, 2458/1, 2555/1, 2447/1, 1430...v
lokalite za Jarkom v k. ú. Stará Bystrica. Pozemky sú umiestnené v zastavanom území obce, a plánovaná výstavba
je v súlade s Územným plánom obce Stará bystrica a jej aktuálnym doplnkom.

13. Po ukončení stavebných prác stavebník podá na stavebný úrad návrh na začatie kolaudačného konania podľa §
79 zákona č. 50/1976 Zb. Žiadosť dokladovať náležitosťami podľa § 17 a § 18 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z.
z., ktorou sa vykonávajú ustanovenia stavebného zákona.

14. Stavebné práce nesmú byť zahájené, pokiaľ povolenie nenadobudne právoplatnosť v zmysle § 52 ods. 1 zákona
o správnom konaní.

Rozhodnutie o námietkach účastníkov konania:
Účastníci konania nevzniesli voči vydaniu stavebného povolenia námietky.

Všeobecné ustanovenia:

1. Povolenie zaniká, ak oprávnený nepristúpi k realizácii stavby do 2 rokov od nadobudnutia jeho právoplatnosti.
2. Vydanie stavebného povolenia je spoplatňované podľa zákona č. 145/1995 Zb. o správnych poplatkoch v znení
neskorších zmien a doplnení podľa položky č. 60 sadzobníka správnych poplatkov. Správny poplatok v hodnote
1500,00 eur bol uhradený bankovým prevodom.
3. Povolenie a projekt stavby sú evidované v evidencii o vodách pod č. 20/2026.

Odôvodnenie
Dňa 03.12.2025 bola Okresnému úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie, doručená žiadosť
stavebníka – YEMANITY, s. r. o., Vychylovka č. 1045, 023 05 Nová bystrica, IČO: 55002072(ďalej len „stavebník“)
o vydanie stavebného-vodoprávneho povolenia podľa § 26 zákona č. 364/2004 Z. z. na vodnú stavbu „IBV –
Za Jarkom“, ktorá pozostáva z nasledujúcich stavebných objektov: SO - Napojenie na verejný vodovod a SO –
Napojenie na verejnú kanalizáciu. “
Vodná stavba bude umiestnená na pozemkoch parcelné čísla v k. ú. Stará Bystrica, okres Čadca, Žilinský kraj:
CKN 2447/1, 2447/4, 2448/1, 2450/10, 2450/8, 2449/1, 2445/1, 2458/1 (ktorý je totožný s parcelou p. č. EKN
9221), 2461/1 a 3385/1. K stavebným pozemkom má stavebník vlastnícke, alebo iné právo. Pozemok p. č. 3385/1 je
pozemnou komunikáciou III. triedy, a na jeho zvláštne užívanie (formou rozkopávky pozemnej komunikácie) vydal
príslušný cestný správny orgán pre komunikácie II. a III. triedy podľa § 8 zákona č. 135/1961 Zb. o pozemných
komunikáciách (cestný zákon) a v zmysle § 11 ods. 1 písm. g) vyhlášky č. 35/1984 o pozemných komunikáciách
rozhodnutie číslo OU-CA-OCDPK-2026/009447-002 zo dňa 01.06.2026.
K stavebnému konaniu stavebník predložil:
projektovú dokumentáciu stavby vypracovanú Františkom Ondreášom (zodp. projektant Ing. Róbert Cyprich, Tubes-
Proj., autorizovaný stavebný inžinier) v 04/2024, rozhodnutie o umiestnení stavby vydané príslušným stavebným
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úradom – obec Stará Bystrica, číslo 30/2024/Ba zo dňa 26.02.2025, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 31.03.2025;
Záväzné stanovisko – Obec Stará Bystrica zo dňa 23.02.2026, stanoviská účastníkov konania a dotknutých orgánov:
SSD a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina, číslo 202601-SP-0378-1 zo dňa 05.02.2026, SPP- Distribúcia,
a.s., Plátennícka 19013/2, 821 09 Bratislava číslo TD/NS/0102/2026/Gv zo dňa 11.02.2026, Slovak Telecom, a.
s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava číslo 6612602387 zo dňa 29.01.2026, OÚ Čadca, OSZP, orgán odpadového
hospodárstva, Palárikova 91, 022 01 Čadca číslo OU-CA-OSZP-2025/002660-002 zo dňa 04.02.2025, SEVAK a.s.,
Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina č. O24021359 zo dňa 09.05.2024, OÚ Čadca, OSZP, orgán ochrany prírody a
krajiny, Palárikova 91, 022 01 Čadca číslo OU-CA-OSZP-2025/002799-004 zo dňa 24.02.2025, RÚVZ so sídlom
v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca číslo RÚVZCA/OHŽPaZ/479/1370/2025 zo dňa 10.02.2025, OÚ Čadca,
OCDPK, oddelenie pozemných komunikácií, Palárikova 91, 022 01 Čadca číslo OU-CA-OSZP-2026/009447-002
zo dňa 01.06.2026, Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, Andreja Hlinku 4, 022 01 Čadca
č. ORHZ-CA1-2025/000208-002 zo dňa 18.02.2025 a ORHZ-CA1-2026/000405-002 zo dňa 20.04.2026; Správa
ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod Kysuce, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca č. 001/2024/SAUCCA-232
zo dňa 20.05.2024 a 002/2026/SAUCCA-33 zo dňa 13.02.2026; Zmluva č. 391/2025 o budúcej zmluve o prevode
vlastníckeho práva, Zmluva o zriadení vecného bremena zo dňa 17.09.2025, Dohoda o postúpení práv a povinností
zo dňa 24.02.2025, Zmluva o spolupráci zo dňa 24.02.2025 a Geometrický plán č. 182/2025 zo dňa 26.06.2025,
vyhotovený Ing. Bohušom Krištiakom – J. Kollára 755/4A, 022 01 Čadca, IČO: 52100561, úradne overený Ing.
Teréziou Targošovou, Okresný úrad Čadca, Katastrálny odbor, Ľ. Podjavorinskej 2576/25, 022 01 Čadca, dňa
02.07.2025 pod číslom 705/2025, ktorý bol vyhotovený na účel zlúčenia a znovuzrodenia pozemkov, ako aj
zameranie rozostavaných stavieb (týmto geometrickým plánom bola parcela č. CKN 2447/1 v k. ú. Stará Bystrica
rozčlenená na parcely č. 2448/1, 2450/10 a 2450/8).
OU Čadca, OSZP ako príslušný špeciálny stavebný úrad a orgán štátnej vodnej správy v priebehu konania preskúmal
žiadosť stavebníka z hľadísk daných zákonom č. 364/2004 Z. z. o vodách a súvisiacich predpisov.
OU Čadca, OSZP oznámil listom číslo OU-CA-OSZP-2026/000023-006 zo dňa 13.04.2026 účastníkom konania
a dotknutým orgánom začatie stavebného konania a v predmetnej veci nariadil upustil od ústneho pojednávania a
miestneho zisťovania. V oznámení vyzval účastníkov konania a dotknuté orgány, aby prípadné pripomienky uplatnili
najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia oznámenia o začatí konania, inak sa na ne neprihliadne. Zároveň v súlade s §
33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. správny orgán upovedomil účastníkov konania, že vo veci bolo ukončené zisťovanie
podkladov pre rozhodnutie a dal im možnosť nahliadnuť do spisu a k podkladom sa vyjadriť. Účastníci konania
nevzniesli voči vydaniu stavebného povolenia žiadne námietky.
V súlade s § 62 stavebného zákona v stavebnom konaní, stavebný úrad preskúmal, či predložená dokumentácia
spĺňa požiadavky týkajúce sa verejných záujmov, predovšetkým ochrany životného prostredia, ochrany zdravia a
života ľudí a či zodpovedá všeobecným technickým požiadavkám na výstavbu ustanoveným stavebným zákonom
a osobitnými predpismi.
OU Čadca, OSZP rozhodoval v súlade s § 26 a § 73 ods. 1 vodného zákona a § 66 stavebného zákona, ktoré
upravujú vydávanie stavebných povolení. Pritom sa riadil § 46 a § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní,
pretože podľa § 73 ods. 1 vodného zákona a § 140 stavebného zákona sa na stavebné konanie a vodoprávne
konanie vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní. Pridržiaval sa tiež ustanovení § 8 až § 10 vyhlášky
MŽP SR č. 453/2000 Z. z, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Tieto ustanovenia určujú
obsah návrhu na vydanie stavebného povolenia, doklady, ktoré majú byť predložené a obsah stavebného povolenia.
Podľa ustanovenia § 10 ods. 1 písm. e) vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. stavebné povolenie obsahuje okrem
všeobecných náležitostí ďalšie podmienky, ktorými sa zabezpečí ochrana verejných záujmov a právom chránené
záujmy účastníkov konania. Rozhodnutie vo výrokovej časti obsahuje všetky náležitosti ako aj pripomienky pre
realizáciu stavby, ktoré musí stavebník dodržať. Tieto podmienky boli stanovené za účelom zabezpečenia verejných
záujmov a právom chránených záujmov účastníkov konania.
V priebehu konania neboli zo strany účastníkov konania vznesené pripomienky, ktoré by bránili vydaniu stavebného
povolenia, navrhnuté riešenie nepoškodzuje záujmy ochrany vôd a vodných pomerov ani iné záujmy a je v súlade
s platnou legislatívou. Vzhľadom na vyššie uvedené, rozhodol OU Čadca, OSZP tak, ako je uvedené vo výrokovej
časti rozhodnutia.

Poučenie
Proti tomuto rozhodnutiu je možné podľa § 53 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších zmien
a doplnení, podať odvolanie v lehote 15 dní odo dňa jeho doručenia na Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o
životné prostredie, Palárikova 91, 022 01 Čadca. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom.
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Ostatným účastníkom sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o
správnom konaní zverejnením po dobu 15 dní na vývesnej tabuli a webovom sídle tunajšieho úradu a obce Stará
Bystrica. Posledný deň lehoty vyvesenia je dňom doručenia oznámenia.

Vyvesené dňa:

Zvesené dňa:

Pečiatka a podpis:

Ing. Barbora Kováčová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky orgánom verejnej moci

IČO: 00151866 Sufix: 10156

Doručuje sa
YEMANITY s.r.o., Vychylovka 1045, 023 05  Nová Bystrica, Slovenská republika
Ing. Robert Cyprich - TUBES - PROJ, 17. novembra 958, 022 01  Čadca, Slovenská republika
Obec Stará Bystrica, Stará Bystrica 537, 023 04  Stará Bystrica, Slovenská republika
Stanislav Kubla, Stará Bystrica 141, 023 04  Stará Bystrica, Slovenská republika
Anna Kublová, Stará Bystrica 141, 023 04  Stará Bystrica, Slovenská republika
Miroslav Kadáš, Stará Bystrica 500, 023 04  Stará Bystrica, Slovenská republika
Ján Šutiak, Nová Bystrica 1045, 023 05  Nová Bystrica, Slovenská republika
Filip Sobol, Stará Bystrica 323, 023 04  Stará Bystrica, Slovenská republika
Martina Šutiaková, Nová Bystrica 1045, 023 05  Nová Bystrica, Slovenská republika

Na vedomie
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 1
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca 1
Okresný úrad Čadca, OSŽP, Odpadové hospodárstvo, Palárikova 0/91, 022 01 Čadca 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
Okresný úrad Čadca, OSŽP, Ochrana prírody a krajiny, Palárikova 0/91, 022 01 Čadca 1
Okresný úrad Čadca, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Palárikova 0/91, 022 01 Čadca 1
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, M. Rázusa 104, Žilina
SPP - distribúcia, a.s., Mlynské Nivy 44/b, 825 11 Bratislava
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca 1
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Registratúrne číslo záznamu: 0025831/2026

Vec: Rozhodnutie

Parafa Dátum/čas Meno Pozícia Org.útvar Funkcia V zast. Zastúpil Poznámka

Schválené 05.06.2026 
08:17 Kováčová Barbora, Ing. vedúci OU-CA-

OSZP vedúca odboru Áno Husárová Monika, Ing.  
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