OKRESNY URAD CADCA

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE

Palarikova 91, 022 01 Cadca

Cislo spisu
OU-CA-OSZP-2026/000364-014

Rozhodnutie
podl'a § 26 zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach

Vyrok

Cadca
09. 09. 2026

Okresny trad Cadca, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, ako prisluiny organ $tatnej spravy podla § 5 zakona
NR SR €. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zakonov,
organ Statnej vodnej spravy podla § 61 zékona €. 364/2004 Z. z. o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodne;j
rady €. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon), ako Specialny stavebny trad
podl'a § 120 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom pladnovani a stavebnom poriadku (stavebny zédkon), v zneni zmien a
doplneni, v sulade s § 46 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskor§ich zmien a doplneni,

povoluje

stavebnikovi: Severoslovenské vodarne a kanalizacie a.s.
adresa: Boricka cesta 1960, 010 57 Zilina
ICO: 36672297

podla § 26 zékona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a § 66 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom

poriadku vybudovanie vodnej stavby:
,,Cadca — Horelica, kanalizacia a vodovod*

v rozsahu stavebnych objektov a prevadzkovych suborov:
Stavebné objekty:

SO 01.1 Splaskova kanalizacia

SO 01.2 Kanaliza¢né pripojky

SO 02 Vytlaéné potrubie z CS C1.A

SO 03.1 CS C1.A — stavebna cast

SO 03.2 Pripojka NN k CS C1.A

SO 04 Vytlaéné potrubie z CS C1.B

SO 05.1 CS C1.B - stavebna Cast’

SO 05.2 Pripojka NN k CS C1.B

SO 06 Vytlaéné potrubie z CS C3

SO 07.1 CS C3 - stavebna Cast’

SO 07.2 Pripojka NN k CS C3

SO 08.1 Rekonstrukcia vodovodu

SO 08.2 Rekonstrukcia vodovodnych pripojok

SO 09 Ohrev vodovodného potrubia a vytlaku

SO 09.1 NN pripojka k vyhrievaciemu kablu pre vytlak V-C1.A a vodovod ,,2%
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SO 09.3 Prepojenie RE s vyhrievacim kédblom

Prevadzkové subory:
PS01CSCLA
Strojnotechnologicka ¢ast’
Elektrotechnologicka cast’
PS02CSCL.B
Strojnotechnologicka ¢ast’
Elektrotechnologicka cast’
PS03 CS C3
Strojnotechnologicka ¢ast’
Elektrotechnologicka cast’

Vodna stavba bude umiestnena na pozemkoch parcelné ¢isla:

k. 0. Cadca
Docasny zaber: CKN 1755, 1750/1, 1757/1, 1757/12, 277/1, 277/9, 288/2

k. 0. Horelica

Docasny zaber: CKN 294, 504, 1477, 1741, 1745, 1746, 1850, 1860, 1865, 1873, 1882, 1888, 1889, 1991, 1992,
1995, 1999, 2001, 2002, 2013, 2016, 2028, 2035, 2036, 2037, 2708, 3165, 3167, 1005/1, 1005/2, 1020, 1024/4,
1048/1, 1359/11, 1359/12, 1359/5, 1366/1, 1369, 1370, 1421, 1514/3, 1744/2, 1751/1, 1751/2, 1751/4, 1751/5,
1761/2, 1848/2,1854/1, 1856/1, 1856/2, 1856/3, 1859, 2405/4, 1866/1, 187/1, 1887, 1890/1, 1890/4, 1890/5, 1890/6,
1893/1, 1894/1, 190/2, 1996/4, 1997/1, 1997/2, 2005/2, 2006/1, 2008/1, 2011/3, 2011/4, 2012/1, 2012/2, 2014/1,
2017/1, 2018/1, 2026/1, 2026/2, 2027/1, 2027/3, 2027/4, 2027/5, 2027/6, 2030/1, 2030/2, 2031/1, 2031/2, 2031/3,
2031/4,2031/6,2032/1, 2032/2,2040/2, 2040/6, 2041/2, 2042/1, 2046/1, 2046/2, 2048/1, 2048/13, 2048/4, 2132/2,
2132/3,2132/4, 2132/6, 2405/17, 2405/18, 2405/4, 2597/2, 3099/2, 3114/1, 3114/3, 3135/2, 1999, 3136/1, 3164/1,
319/8, 3298/1, 3299/1, 3299/4, 3302/1, 3303/2, 3303/5, 3547/5, 463/1, 469/2, 484/2, 500, 601/2, 604/2, 74/1, 74/2,
807, 936/2

Trvaly zaber: CKN 2030/1, 1612, 2046/1, 1996/4, 1005/1

k. 0. Os¢adnica
Docasny zaber: CKN 1665/2, 1690/3, 1690/4, 1691/1, 1691/2, 1691/3, 1691/6, 1691/7, 1691/8, 1691/9

Popis vodnej stavby:
Stavba riesi odkanalizovanie mestskej Casti Cadca — Horelica a rekonstrukciu resp. vymenu verejného vodovodu.
Uzemie vystavby je rozdelené na 3 celky.

1. ETAPA VYSTAVBY

Kanalizacia gravitatna
Zbera& C1.A: DN 300, di 1 199,3 m
Stoky:

C1-12: DN 300, di. 139,0 m
C1-13: DN 300, di. 392,7 m
C1-13-1: DN 250, di. 24,0 m
C1-14: DN 2500, di. 46,0 m
C1-15: DN 300, di. 424,0 m
C1-15-1: DN 300, di. 296,0 m
Vodovod

Potrubie:

2: D160, di. 1385,4

2-1: D90, df 139,0 m

2-2: D90, di 210,0 m

2-3: D90, di 375,0 m
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Vytlacné potrubie:

V-C1.A: D180, di. 1 445,6 m

V-C3: D110, di. 91,9 m

Cerpacie stanice:
CSCI1.A:Q=20,01/s,H=27,5m, P = 11,0 kW.

2. ETAPA VYSTAVBY

Kanalizécia gravitatna
Zbera& C3: DN 300, di. 985,0 m
Stoky:

C3-1: DN 300, di. 349,0 m
C3-1-1: DN 300, di. 230,0 m
C3-1-1-1: DN 250, di. 34,2 m
C3-2: DN 300, di. 471,0 m
C3-3: DN 300, di. 483,0,0 m
C3-4: DN 300, di. 7,1 m
Vytlacné potrubie:

V-C3: D110, di. 459,4 m
Cerpacie stanice:

¢S C3:Q=7,0Us (11,0 I/s), H= 16,2 m (25,8 m), P = 7,0 kW.

3. ETAPA VYSTAVBY

Kanalizacia gravitatna
Zbera¢ C1.B: DN 300, di. 997,9 m
Stoky:

C1-1: DN 300, di. 409,9 m
C1-1-1: DN 300, di. 141,0 m
C1-1-2: DN 250, di. 56,0 m
C1-2: DN 300, di. 217,0 m
C1-2-1: DN 250, di. 36,0 m
C1-3: DN 300, di. 104,9 m
C1-4: DN 300, di. 634,1 m
C1-5: DN 250, di. 135,1 m
C1-6: DN 250, di. 34,4 m
C1-7: DN 250, di. 136,6 m
C1-8: DN 250, di. 68,9 m
C1-9: DN 250, di. 64,9 m
C1-10: DN 250, di. 68,0 m
C1-11: DN 300, di. 214,0 m
Vodovod

Potrubie:

1: D110, di. 1755,2

1-1: D90, di. 81,0 m

1-2: D90, di. 142,0 m

1-3: D90, di. 219,0 m

1-4: D90, di. 107,0 m

1-5: D90, di. 6332 m
1-5-1: D90, di. 68,0 m

1-6: D90, di. 76,0 m

1-7: D90, di. 90,0 m

1-8: D90, di. 141,0 m

1-9: D90, di. 70,0 m

1-10: D90, di. 71,0 m

1-11: D90, di. 65,6 m
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1-12: D90, di. 210,0 m

Vytlacné potrubie:

V-C1.B: D110, di. 1 101,0 m
CSC1B:Q=7,01/s,H=22,4m,P="7,5kW.

Na predmetni stavbu vydal prisluiny stavebny trad — Mesto Cadca rozhodnutie o umiestneni stavby &.
VD/3403/2021/1043/2022/Mu zo dna 14.02.2022, pravoplatné dia 05.04.2022.

Pre realizaciu vodnej stavby sa urcuju tieto podmienky:
1. Stavebnik: Severoslovenské vodarne a kanalizacie a.s, Borické cesta 1960, 010 57 Zilina.

2. Stavba bude uskuto¢nena podla projektovej dokumentacie overenej stavebnym tradom v stavebnom konani,
ktorti vypracoval: AQUATIS, a.s., Tren¢in — Ing. Eva Ziv¢icova — autorizovany stavebny inzinier, ¢. osvedCenia
3201*Z*2-2. Pripadné zmeny nie je mozné zrealizovat’ bez predchadzajuceho povolenia stavebného uradu.

3. Stavba bude uskuto¢novana dodévatel'sky. Zhotovitel' stavby bude urCeny na zaklade vyberového konania.
Stavebnik je povinny v zmysle s § 62 ods. 1 pism. d) zakona €. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a stavebnom
poriadku (d’alej len ,,stavebny zdkon‘), oznamit’ stavebnému uradu meno zhotovitela stavby do 15 dni po skonceni
vyberového konania.

Stavebny dozor — zamestnanec spolo¢nosti SEVAK a.s. bude ur€eny pred zahajenim realizacie stavby.

4. Stavebnik je povinny v zmysle § 66 ods. 3 pism. h) stavebného zdkona oznamit’ stavebnému tradu — Okresnému
uradu Cadca, odboru starostlivosti o zivotné prostredie zaCatie stavby.

5. Pred zacatim stavebnych prac stavebnik zabezpeci vytyCenie stavby pravnickou alebo fyzickou osobou na to
opravnenou.

6. Stavebnik je povinny pred zacatim stavebnych prac poziadat' majitelov podzemnych inZinierskych sieti o ich
presné vytycenie a pocas vystavby dodrziavat’ ich ochranné pasma podrla prislusnych noriem a predpisov. Vykopoveé
prace v ochrannom pasme podzemnych vedeni a zariadeni musi stavebnik vykonavat rucne, bez pouZzivania
strojnych mechanizmov.

7. Pri realizacii stavby je nutné dodrzat’:

# platné technické normy a technologické predpisy

# platné pravne a technické predpisy suvisiace s ochranou polnohospodarskeho a lesného fondu a ochranou
zivotného prostredia

# platné predpisy stvisiace s bezpe¢nost'ou a ochranou zdravia pri praci

8. Na stavbe budu pouzité stavebné materialy a vyrobky podl'a zdkona ¢. 133/2013 Z. z. o stavebnych vyrobkoch a
o zmene a doplneni niektorych zdkonov. Doklady o overeni pozadovanych vlastnosti vyrobkov stavebnik predlozi
ku kolaudacii stavby.

9. Stavebnik je povinny zabezpecit’ bezpecné pristupy a vjazdy ku vSetkym nehnutel'nostiam, ktoré¢ buda vystavbou
dotknuté, ako aj zabranit’ vzniku §kod na cudzich objektoch a zariadeniach pocas realizacie stavby. V pripade, ze
dojde k vzniku takej Skody (o vyske rozhoduje prislusny sud), je stavebnik povinny uhradit’ ju v plnom rozsahu. Pocas
realizacie stavby stavebnik zabezpeci pravidelné Cistenie pozemnych komunikacii vyuzivanych pre staveniskova
dopravu.

10. Pocas vystavby je stavebnik povinny v zmysle ustanovenia § 46d stavebného zakona viest’ stavebny dennik
od prvého dna pripravnych prac az po ukoncenie stavebnych prac. Stavebny dennik spolu s overenou projektovou
dokumentaciou musi byt’ kedykol'vek pristupny na stavbe pri vykone Statneho stavebného dohl'adu.

11. Stavenisko bude zriadené na pozemku stavebnika resp.na inych pozemkoch so stthlasom ich vlastnikov.
Stavenisko musi splnat’ ustanovenia § 431 ods. 3 stavebného zakona. Stavebny material nesmie byt skladovany na
verejnych priestranstvach alebo spolocnych pozemkoch, pripadne na pozemkoch inych vlastnikov bez ich sthlasu.
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12. Odpad z vystavby likvidovat’ v stlade s platnym zakonom €. 79/2015 Z. z. o odpadoch.

13. Stavebnik splni opravnené podmienky a poziadavky dotknutych organov a orgénov $tatnej spravy:

a/ SSD a.s., Zilina, ¢. 202409-SP-0037-1 zo diia 18.09.2024:

- v predmetnej lokalite stavby sa nachadzaju elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, pre ktoré Ziadame dodrzat’
ustanovenia zakona 251/2012 Z. z. § 43,

- od podperného bodu ziadame dodrzat’ bezpecnu vzdialenost’ minimalne 1m od hranice elektroenergetického
zariadenia, pri realizacii vykopovych a inych prac ziadame neporusit’ stabilitu existujticich distribu¢nych podpernych
bodov,

- pri pokladke kanalizacie v kolizii s energetickym zariadenim Zziadame dodrzat’ normu STN 736005,

- v tychto tisekoch ziadame vyhotovit’ fotodokumentéciu s krizovanym resp. subeznym energetickym zariadenim
ako ak s ich vzdialenost’ami, predlozit’ na vyziadanie,

- preCerpavacie a kanalizacné Sachty ziadame umiestnit’ mimo ochranné pasmo el. vedeni,

- pred zacatim stavebnych prac je stavebnik povinny fyzicky vytycit trasy podzemnych vedeni. Presnu trasu
podzemnych kablovych vedeni v majetku SSD Vam na zaklade objednavky smerovanej cez aplikaciu zverejnenti
na internetovej stranke www.ssd.sk vytyc¢i uréeny pracovnik strediska udrzby v danej lokalite,

- pri realizacii vykopovych prac ziadame neporusit’ celistvost’ uzemiiovace;j sustavy,

- pred zahrnutim dotknutych energetickych zariadeni v majetku SSD musi realizator prizvat' zastupcu SSD z
prislusného strediska udrzby na kontrolu zariadenia, ¢o potvrdia bud’ v Zapise o vytyceni podzemného el. vedenia
resp. zapisom do stavebného dennika,

- od energetickych zariadeni ziadame dodrzat’ ochranné pasmo v zmysle zakona ¢. 251/2012 Z. z. a bezpecné
vzdialenosti podla prislusnych noriem STN (VVN vzdusné vedenie 110 kV od krajného vodica na kazdua stranu 15
metrov, VN vzdusné vedenie 22kV od krajného vodic¢a na kazdu stranu 10 metrov, NN vzdu$né vedenie od krajného
vodica na kazd stranu 1 meter, VN a NN zemné kéblové vedenie na kazdu stranu 1 meter). Pri vzdusnych cedeniach
pozadujeme dodrzat’ manipulac¢ny technicky priestor 1 meter od krajného vodica na kazdu stranu.

Ochranné pasmo Elektrickej stanice do 110kV vonkajSieho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenia alebo hranice
objektu.

Ochranné pasmo Elektrickej stanice vonkajSieho vyhotovenia 110kV a viac je 30 metrov od oplotenia alebo hranice
objektu. Pri realizacii vykopovych prac neporusit’ celistvost’ uzemiovacej sustavy,

- v pripade subehu a krizovani zemnych kablovych vedeni Ziadame dodrzat’ manipulac¢ny priestor min. 1 meter na
kazdl stranu. V opacnom pripade pri opravach a rekonstrukciach nasich zariadeni nezodpovedame za poskodenie
vasho zariadenia,

- pri manipulacii mechanizmami v blizkosti elektroenergetickych zariadeni SSD, ako ja pri pracach v ochrannom
pasme v ich bezprostrednej blizkosti je nevyhnutné dodrzat’ vSetky legislativne opatrenia (vratane prislusnych
technickych noriem) tykajuce sa bezpecnosti 0sdb, ochrany energetickych zariadeni a technického zhotovenia
subehov a krizovani,

- v pripade akéhokol'vek poskodenia elektroenergetického zariadenie je tuto skutocnost pdvodca povinny
neodkladne oznamit na tel. ¢. 0800 159 000.

b/ Slovak Telecom, a. s., ¢.6612504721 dna 25.02.2025:

- realizaciou stavby dojde do styku so sietami elektronickych komunikécii spolo¢nosti Slovak Telecom, a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.0.

- existujice zariadenia su chrdnené ochrannym pasmom (§ 23 zakona ¢. 452/2021 Z. z.) a zaroven je potrebné
dodrzat’ ustanovenie § 108 zakona €. 452/2021 Z .z. o ochrane proti ruseniu,

- stavebnik, alebo nim poverena osoba je povinna v pripade ak zistil, ze jeho zamer, pre ktory podal uvedenu ziadost’
je v kolizii so SEK Slovak Telecom, a. s. alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. 0. alebo zasahuje do ochranného pasma
tychto sieti (najneskdr pred spracovanim projektovej dokumentécie stavby), vyzvat’ spolocnost’ Slovak Telecom, a.
s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo prelozenia SEK prostrednictvom zamestnanca spolo¢nosti
povereného spravou sieti: Rastislav Kubik, rastislav.kubik@telekom.sk, + 421 41 5001398,

-vzmysle § 21 ods. 12 zakona ¢. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach sa do projektu stavby musi zakreslit
priebeh vsetkych zariadeni v mieste stavby, za splnenie tejto povinnosti zodpoveda projektant,

- v zmysle § 24 zékona €. 452/2021 Z. z. je potrebné uzavriet’ dohodu o podmienkach prekladky telekomunika¢nych
vedeni s vlastnikom dotknutych SEK. Bez uzavretia dohody nie je mozné prelozit’ zrealizovat’ prekladku SEK,

- v textovej Casti vykonavacieho projektu musi figurovat' podmienka spoloc¢nosti Slovak Telecom a.s. a DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. o zdkaze zriad'ovania sklddok materidlu a zriad’ovania stavebnych dvorov pocas vystavby na
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existujucich podzemnych kabloch a projektovanych trasach prekladok podzemnych telekomunikacnych vedeni a
zariadenti,

- v pripade, ak sa na vami definovanom tzemi v Ziadosti o vydanie vyjadrenia nachddza nadzemna telekom. siet’,
ktora je vo vlastnictve Slovak Telecom a.s., a/alebo DIGI SLOVAKIA s.r.0. je potrebné z strany Ziadatel’a zabezpecit
nadzemn siet’ proti poskodeniu alebo naruSeniu ochranného pasma,

- nedodrZanie vysSie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je porusenim povinnosti podla § 23 zakona ¢.
452/2021 Z. z. o elektronickych komunikéaciach v platnom zneni,

- v pripade, ze ziadatel bude so zemnymi pracami alebo ¢innost'ou z akychkol'vek dovodov pokrac¢ovat’ po tom, ako
vydané vyjadrenie strati platnost’, je povinny zastavit' zemné prace a poziadat’ o nové vyjadrenie,

- pred realizaciou vykopovych prac je stavebnik povinny poziadat’ o vytycenie polohy SEK spolo¢nosti Slovak
Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. na povrchu terénu. Vzhl'adom k tomu, ze na VaSom zaujmovom tzemi
sa mozu nachadzat’ zariadenia inych prevadzkovatelov, ako su napr. rddiové zariadenia, radiové trasy, televizne
kablové rozvody, tymto upozornujeme ziadatel'a na povinnost’ vyziadat’ si obdobné vyjadrenie od prevadzkovatel'ov
tychto zariadeni,

- vytycenie polohy SEK spolo¢nosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. na povrchu terénu vykona Slovak
Telekom, a.s. zdklade objednavky zadanej cez internetovu aplikaciu na stranke: https://www.telekom.sk/vyjadrenia.
Vytycenie bude zrealizované do troch tyzditov od podania objednavky,

- stavebnik alebo nim poverend osoba je povinna bez ohl'adu na vyssSie uvedené body dodrzat’ pri svojej ¢innosti aj
Vseobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prilohu tohto vyjadrenia,

- ziadatel' m6ze vyjadrenie pouzit’ iba pre tcel, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem pouzitia pre ucel konani podl'a
stavebného zakona a naslednej realizacie vystavby, zZiadatel’ nie je opravneny poskytnuté informacie a data dalej
roz§irovat, prenajimat’ alebo vyuZzivat’ bez stthlasu spolo¢nosti Slovak Telekom, a. s.

- ziadatela zaroven upozornujeme, ze v pripade ak planuje napojit nehnutelnost’ na verejnu elektronicku
komunikacénu siet’ tloznym vedenim, je potrebné do projektu pre izemné rozhodnutie doplnit’ aj telekomunikacnu
pripojku,

- poskytovatel’ negarantuje geodetickl presnost’ poskytnutych dat, Poskytnutie dat v elektronickej forme nezbavuje
ziadatel'a povinnosti poziadat’ o vytycenie.

¢/ SPP — Distribucia a.s., ¢. TD/NS/0897/2024/Gv zo dina 21.10.2024:

- pred realizaciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykonavania inych ¢innosti je stavebnik povinny poziadat
SPP-D o vytyCenie existujucich plynarenskych zariadeni prostrednictvom online formularu zverejnené¢ho na
webovom sidle SPP-D www.spp-distribucia.sk (Cast’ E-sluzby),

- v zaujme predchadzania poskodeniam plyndrenskych zariadeni, ohrozeniu ich prevadzky a/alebo prevadzky
distribucne;j siete, SPP-D vykonava vytyCovanie plynarenskych zariadeni do rozsahu 100 m bezplatne,

- stavebnik je povinny oznamit’ zacatie prac v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni prostrednictvom online
formularu zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-distribucia.sk (Cast’” E-sluzby) najneskoér 3 pracovné
dni pred zahéjenim planovanych prac. V pripade neozndmenia zacatia prac upozoritujeme, ze SPP-D moze podat’
podnet na Urad pre regulaciu sietovych odvetvi, ktory je opravneny za porusenie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpecnostnom pasme plynarenského zariadenia ulozit’ podla ustanoveni Zakona o energetike pokutu vo vyske
300,- € az 150 000,- €,

- stavebnik prac je povinny zabezpecit' pristupnost’ plynarenskych zariadeni pocas realizacie Cinnosti z dovodu
potreby prevadzkovania plynarenskych zariadeni, najmé vykonu kontroly prevadzky, Gdrzby a vykonu odbornych
prehliadok a odbornych skusok oprav, rekonstrukcie (obnovy) plynarenskych zariadeni,

- stavebnik je povinny umoznit’ zastupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly realizacie Cinnosti v
ochrannom pasme plynarenskych zariadeni,

- stavebnik je povinny realizovat’ zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdu stranu od obrysu
nizkotlakého (d’alej ako ,,NTL*) plynovodu a stredotlakého (d’alej ako ,,STL*) plynovodu a vo vzdialenosti mensej
ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (d’alej ako ,,VTL*) plynovodu, az po predchadzajicom vyty€eni tychto
plynarenskych zariadeni, a to ru¢ne, bez pouzitia strojovych mechanizmov, so zvysenou opatrnost'ou, za dodrzania
STN 73 3050, a to pokial’ sa jedna o vykopové, ako aj bezvykopové technologie,

- pred realizaciou akychkol'vek prac vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdu stranu od obrysu NTL plynovodu
a STL plynovodu a vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, inym spésobom ako rucne,
je stavebnik povinny v mieste krizovania s plynarenskym zariadenim (a ak ku krizovaniu nedochadza, v mieste
priblizenia k plynarenskému zariadeniu) obnazit’ plynarenské zariadenie ru¢ne kopanou kontrolnou sondou pre
overenie priestorového uloZenia plyndrenského zariadenia a taktiez overenie priebehu trasy vitacieho (resp.
pretlacacieho) zariadenia, pricom technické parametre uvedenej sondy st neoddelitenou prilohou tohto stanoviska,
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- v pripade, ak zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdu stranu od obrysu NTL plynovodu a STL
plynovodu nie je mozné realizovat’ vyhradne ru¢ne alebo bezvykopovou metédou s ru¢ne kopanymi kontrolnymi
sondami, stavebnik je povinny predlozit’ SPP-D realiza¢nu projektovi dokumentaciu a vopred poziadat’ o stanovenie
podmienok na vykonavanie takychto prac,

- vykonavanie zemnych prac bezvykopovou metédou bez ru¢ne kopanych kontrolnych sond vo vzdialenosti mense;j
ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakazané,

- ak pri zemnych pracach dojde k odkrytiu plynarenského zariadenia, stavebnik je povinny kontaktovat’ pred
zasypanim vykopu zastupcu SPP-D (p. KVASNICA Jozef, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie
kontroly stavu obnazeného plynarenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloZenia vystraznej folie;
vysledok kontroly bude zaznamenany do stavebného dennika,

- pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulécia s nimi je prisne zakazana,
pokial’ sa na tieto prace nevzt'ahuje vydané povolenie prevadzkovatela,

- stavebnik je povinny zabezpecit’ odkryté plynovody, kable, ostatné inzinierske siete pocas celej doby ich odkrytia
proti poskodeniu,

- stavebnik nesmie bez stthlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovat’ také terénne upravy, ktoré by zmenili
jeho doterajsie krytie a hibku uloZenia, v pripade zmeny tirovne terénu pozadujeme vietky zariadenia a poklopy
plynarenskych zariadeni osadit’ do novej tirovne terénu,

- kazdé poskodenie zariadenia SPP-D, vratane poskodenia izolacie potrubia, musi byt’ ihned’ ohlasené SPP-D na tel.
¢. 0850 111 727, nedodrzanie tejto povinnosti moze viest’ k vaznemu ohrozeniu zivota, zdravia a majetku verejnosti,
- SPP-D mdze pri vetkych pripadoch poskodenia plynarenskych zariadeni podat’ podnet na Urad pre regulaciu
sietovych odvetvi, ktory je oprdvneny za poruSenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpecnostnom pasme
plynarenského zariadenia ulozit’ pokutu podl'a ustanoveni zdkona o energetike pokutu vo vyske 300 eur az 150 000
eur, poskodenim plynarenského zariadenia méze dojst’ aj k spachaniu trestného ¢inu v§eobecného ohrozenia podla
§ 284 a 285, pripadne trestného ¢inu poskodzovania a ohrozovania prevadzky vSeobecne prospesného zariadenia
podl'a § 286 alebo 288 zakona ¢. 300/2005 Z. z. Trestny zékon,

- stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrziavat’ ustanovenia Zakona o energetike, Stavebného zakona a inych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zapise z vytycenia plynarenskych zariadeni
a taktiez ustanovenia Technickych pravidiel pre plyn (TPP) najma TPP 702 01,

- stavebnik je povinny reSpektovat’ a zohl'adnit’ existenciu plynarenskych zariadeni a/alebo ich ochrannych a/alebo
bezpec¢nostnych pasiem,

- stavebnik je povinny pri sibehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujucimi plynarenskymi zariadeniami
dodrzat’ minimalne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- v zmysle § 79 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez sthlasu prevadzkovatel’a distribucnej siete v ochrannom
pasme plynarenskych zariadeni vykonavat’ ¢innosti a zhotovit’, zmenit’ alebo odstranit’ stavbu,

- v zmysle § 80 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez sthlasu prevadzkovatela distribucnej siete v
bezpecnostnom pasme plynarenskych zariadeni zhotovit, zmenit’ alebo odstranit’ stavbu.

d/ Ministerstvo dopravy SR sekcia zel. dopravy a drah, odb. povol'ovania stavieb drah a rozvoja zel. infrastruktury
&. 26207/2024/SZDD/76580 zo diia 11.09.2024:

- stavba bude realizovana v stlade s predlozenou projektovou dokumentéciou predlozenou MD SR. Pripadné zmeny
stavby nesmu byt’ realizované bez predchadzajuceho povolenia MD SR,

- realizaciou stavby nesmie byt' ohrozovana ani narusena stabilita a odvodnenie Zelezni¢ného telesa,

- stavba musi byt’ zabezpecena proti dynamickym tuc¢inkom spdsobenych prevadzkou drahy,

- stavba v OPD musi vyhovovat’ vSetkym bezpecnostnym a protipoziarnym predpisom,

- stavebnik (uzivatel’) stavby je povinny re$pektovat’ objekty, vedenia a zariadenia Zeleznic SR (su¢asné aj buduce)
nachadzajuce sa v dotknutom tzemi,

- stavebnik je povinny pred vydanim stavebného povolenia a pred zacatim prac v OPD prerokovat’ a dohodnut’
postup a podmienky realizacie prac s prevadzkovatel'om drahy vratane zistenia pripadnej existencie podzemnych
vedeni a zariadeni drahy na stavbou dotknutom tzemi,

- po ukonceni prac uviest’ terén v blizkosti drahy do primerane pévodného stavu,

- stavebnik je povinny dodrzat’ podmienky stanovené v suhrnnom stanovisku ZSR, Generalneho riaditel’stva, odbor
expertizy, Bratislava ¢. 38488/2024/0230-4 zo dna 06.08.2024

- vlastnik (uzivatel’) stavby je povinny stavbu udrziavat’ a prispésobovat’ pravidlam technickej prevadzky Zeleznic
a drahovym predpisom tak, ako si to vyzaduje stavba a tak aby bol vyluceny nepriaznivy vplyv stavby na drahu.

e/ Zeleznice SR, Generalne riaditel'stvo, odbor expertizy ¢. 384882024/0230-4 zo diia 06.08.2024:

- pozadujeme dodrzat’ podmienky uvedené v stanovisku ZSR OR Zilina &. 01768/2024/ORZA zo diia 13.05.2024,
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- Pred zagatim samotnych prac je nutné existujiice vedenia SOZT vyty&it a kontaktovat’ spravcu vedeni SMSU OZT
KT Zilina — Ing. Baréika (0903 907 681) pre stanovenie dohody o harmonograme prac a dodrzat’ vyjadrenie ZSR
OR Zilina ¢&. 140/SOZT/2024 zo diia 26.04.2024,

- Pozadujeme objednat’ vyty&enie podzemnych vedeni na adrese: OR Zilina, SEE, P. O. Hviezdoslava 730, 010 01
Zilina a dodrzat’ znenie stanoviska OR Zilina ¢. 01.92/2024/SEE zo diia 09.05.2024,

- Ziadame, aby zhotovitel prac pred samotnou realizaciou pretlaku kontaktoval spravcu Zelezniénej trate p. S. Janaka
—0903 451 263,

- Pozadujeme re$pektovat stanovisko ZSR Sprava majetku Bratislava, Oblastna sprava majetku Zilina &.
13813/2024/SM/SSZA zo diia 26.03.2024,

- stavebnik si je vedomy skuto¢nosti, Ze stavba sa nachadza v OPD, s ¢im su spojené negativne vplyvy a obmedzenia
spdsobené beznou zelezni¢nou prevadzkou. Stavba musi byt navrhnuta tak, aby odolavala nepriaznivym vplyvom
zeleznicnej dopravy pocas celej doby jej Zivotnosti. Po realizacii stavby si jej vlastnici/uzivatelia nebudii moct
voci prevadzkovatel'ovi Zelezni¢nej dopravy/trate uplatiiovat’ akékol'vek poziadavky na elimindciu nepriaznivych
ucinkov Zeleznicnej prevadzky,

- akékol'vek dodato&né tipravy a opravy trate a zariadeni v sprave ZST, spdsobené realizaciou a prevadzkou stavby
budi vykonané na naklady stavebnika,

- dodrzat’ ustanovenia zdkona ¢. 513/2009 Z. z. o drédhach, v zneni neskorsich predpisov a zdkona ¢. 50/1976 Zb. o
uzemnom plédnovani stavebnom poriadku, v zneni neskorsich predpisov.

f/ ZSR, OR Zilina, sekcia elektrotechniky a energetiky &. 01.92/2024/SEE-TO/2a.15 zo diia 09.05.2024:

- pozadujeme dodrzat’ ZZ ¢. 251/2012 v ochrannom pasme vonkajSich podzemnych elektrickych vedeni na nad
tymito vedeniami je zakazané zriad'ovat’ stavby, konstrukcie, skladky, vysadzat’ trvalé porasty a pouzivat’ osobitne
tazké mechanizmy,

- pozadujeme dodrzat’ ZZ ¢. 251/2012 v ochrannom pasme vonkajsich podzemnych elektrickych vedeni a nad tymito
vedeniami je zakdzané vykonavat’ bez predchadzajticeho stihlasu prevadzkovatela elektrickych vedeni zemné prace
a iné Cinnosti, ktoré by mohli ohrozit’ elektrické vedenia, spolahlivost’ a bezpe¢nost’ prevadzky, pripadne st’azit’
pristup k el. vedeniam,

- na existujuce podzemné vedenia pozadujeme dodrzat’ ZZ ¢. 251/2012, ochranné pasmo vonkajSieho podzemného
elektrického vedenia je vymedzené zvislymi rovinami po oboch stranach krajnych kablov vedenia vo vodorovne;j
vzdialenosti meranej kolmo na toto vedenie od krajného kabla. Téato vzdialenost’ 1 meter pri napéti do 110 kV vratane
vedenia riadiacej regulacnej a zabezpeCovacej techniky,

- pozadujem dodrzat’ znenie zakona o drahach 513/2009 § 3 ¢l. 3a — od vonkajSieho okraja telesa zel. drahy a stavieb,
konstrukcii a pevnych zariadeni, ktoré su jej sucastou, ak ide o Zelezni¢nu drahu dodrzat’ vzdialenost’ 3 metre,

- pozadujeme dodrzat’ znenie zakona o drahach 513/2009 § 4 ¢l. 1 — v obvode drahy je zakdzané vysadzat’ stromy a
kry a umiestnovat’ stavby, reklamné, propagacné a informacné zariadenia, konstrukcie a predmety, ktoré nestivisia
s prevadzkou drahy ani s dopravou na drahe,

- pozadujeme dodrzat’ znenie zakona o drahach 513/2009 §4 ¢l. 2 — v obvode drahy mozno umiestiiovat’ len sucasti
dréhy a vykonavat’ ¢innosti, ktoré suvisia s prevadzkou drahy, najma udrzbu telesa drahy a obvodu drahy, s dopravou
na drahe alebo s vykonom $tatneho dozoru, ako aj uskutociiovat’ zachranné prace a odstranovat’ nasledky nehod a
mimoriadnych udalosti, ktoré ohrozuju prevadzku drahy alebo bezpecnost’ a plynulost’ dopravy na drahe,

- pred zacatim samotnych vykopovych prac pozadujeme presné vytyCenie tychto podzemnych kéablovych vedeni,
ktor¢ je mozné si objednat’ na vysSie uvedenej adrese,

- v pripade poskodenia tychto vedeni pripadne ostatnych zariadeni, pri akychkol'vek ¢innostiach budi vsetky naklady
spojené s odstrafiovanim v plnej vyske vytactované zhotovitel'ovi prac.

g/ Ministerstvo dopravy SR, sekcia cestnej dopravy a pozemnych komunikéacii ¢. 24464/2024/SCDPK/70120 zo
dna 16.08.2024

- prace budu realizované podla predloZenej projektovej dokumentacie, zodp. projektant Ing. Eva Ziv&icova,
november 2023,

- v pripade doplnenia alebo zmeny PD alebo inych zmien, ktoré zasahuji do pravom chranenych zaujmov je potrebné
podat’ novu ziadost’ na ministerstvo a predlozit’ PD na opitovné posudenie aj spravcovi pozemnej komunikacie,

- zodpovednou osobou bude ziadatel’ Severoslovenské vodarne a kanalizacie a.s., Boricka cesta 1960, Zilina,

- v pripade ak by ¢innost'ou pocas predmetnej akcie mala byt priamo alebo nepriamo obmedzena alebo ohrozena
premavka na DaR, je nutné vykonat’ potrebné opatrenia na jej odvratenie a v ¢innosti pokracovat’ az po obstarani
nevyhnutnych povoleni cestného spravneho organu (napr. zvlastne uzivanie DaR, uzavierka DaR a urcenie pouzitia
dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni na DaR) v zmysle prisluSnych ustanoveni zakona ¢. 135/1961 Zb. o
pozemnych komunikaciach (cestny zdkon) v zneni neskorsich predpisov,
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- vzhl'adom na projektovii dokumentéciu stavby D3 O$&adnica - Cadca, Bukov, 2 pol profil a buduce realizaéné
prace na tomto useku, ziadatel’ skoordinuje stavbu so stavbou NDS,
- vykopové prace popod mostny objekt (v sucasnosti oznaceny e.c. 11A-007 (M876)) navrhnuté popri mostnych
pilieroch a oporach budu realizované ru¢ne. Upozoriiujeme na skuto¢nost’ ze mostné piliere sa cca 0,5 az 1,0 m
pod terénom rozsiruju o zakladovu pétku, preto je potrebné viest’ ryhu v min. vzdialenosti od okraja piliera cca 2,0
az2,5m,
- ziadatel’ bude v plnej miere akceptovat’ opravnené pripomienky a poziadavky NDS, najma vo vztahu k alternativam
vedenia potrubia a buducej DaR,
- pri manipulacnych ¢innostiach strojnymi zariadeniami/mechanizmami nesmie byt za Ziadnych okolnosti ohrozeny
alebo obmedzeny priestor DaR,
- jednotlivé objekty navrhovanej stavby, ani staveniskova doprava vratane stavebnych mechanizmov nesmu byt
dopravne napojené prostrednictvom cestného telesa alebo priamo na predmetny usek DaR,
- v COP DaR na stavebnych objektoch ako aj na oploteni stavby nesmu byt umiestnen¢ Ziadne reklamné, propagacné
a informac¢né zariadenia viditeI'né z DaR,
- ziadatel’ zabezpeci realizaciu prac tak, aby nebola priamo alebo nepriamo obmedzena a ohrozend stavby DaR a
jej sucasti ako aj cestna premavka na DaR,
- ziadatel ozndmi min. 5 dni vopred zaciatok vykonu cinnosti a nasledne jej ukoncenie na kontakty:
dopravne.obmedzenia@mindop.sk, dopravna.policia@minv.sk, NDS-SSUD 6 Cadca, vedici strediska Ing. Ivan
Gona, tel. ¢. +421 903 714 697, mail: ivan.gona@ndsas.sk a bude sa riadit’ jeho pokynmi, alebo pokynmi
nim poveren¢ho pracovnika, pricom v predmetnom ozndmeni budi uvedené mend a telefonne Cisla vSetkych
zodpovednych osbb, ktoré maju rozhodovaciu prd&vomoc v pripade, ak si to budu vyzadovat’ naliehavé okolnosti
bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky ako aj v pripade verejného zaujmu,
- po ukonceni prac ziadatel' zabezpeci aby terénne tprava dotknuté akciou boli vratené do povodného stave resp.
podl'a PD,
- ziadatel je povinny reSpektovat’ vSetky inzinierske siete, ktor¢ je povinny vytycit’ pred zahajenim pac,
- v pripade vzniku Skody na DaR a jej sucasti je ziadatel' povinny tito Skodu bezodkladne odstranit’ na vlastné
naklady, poskodenie oznamit’ SSUD/SSUR, pripadne prekonzultovat’ spdsob a postup pri odstrafiovani vzniknutej
$kody s SSUD/SSUR,
- osvetlenie stavby pred, pocas vystavby a aj po jej ukonceni nebude smerované tak, osliiovalo Gcastnikov cestnej
premavky na DaR a jej sucastiach,
- po ukonceni prac, pred vydanim kolauda¢ného rozhodnutia, ziadatel' odovzda spravcovi (oddeleniu majetkove;j
spravy) projekt skutocného vyhotovenia prac a geodetické zameranie v tlaCenej a digitidlnej forme DGN v 2
vyhotoveniach,
- ak si to vyziada verejny zaujem na tseku bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky, policajt je opravneny
podl’a osobitnych predpisov upravujtcich jeho pdsobnost’ operativne vykonat opatrenie smerujiice k zabezpeceniu
verejného zdujmu,
- ministerstvo si vyhradzuje pravo stanovit’ dodatocné podmienky, uloZené podmienky zmenit alebo zrusit’, ak si to
vyziada verejny zaujem v suvislosti s ochranou pozemnej komunikacie a premavky na nej,
- ministerstvo uklada povinnost’ ziadatel'ovi, investorovi, realizatorovi stavby a jej budicim vlastnikom archivovat’
toto povolenie ako aj PD, na zaklade ktorej bolo povolenie vydané po celu dobu jej uzivania.
h/ Slovenska sprava ciest ¢. SSC/1387/2025/2330/20687 zo dna 15.10.2025:
- k predmetnej stavbe bola medzi Slovenskou spravou ciest, Dubravska cesta 1152/3, 841 04 Bratislava a
spolo¢nostou Severoslovenské vodarne a kanalizacie, a.s., Boricka cesta 1960, 010 57 Zilina uzavreta ,,Dohoda
0 umiestneni inZinierskej stavby v cestnom telese cesty I. triedy* (d’alej len ,,Dohoda®), ktora je neoddelitel'nou
sucast’ou suhlasného stanoviska k DSP predmetnej stavby. Predmetnti dohodu Ziadame reSpektovat’,
- na predmetnt stavbu bolo vydané uzemné rozhodnutie pod ¢. VD/3403/2021/1043/2022/Mu zo dna 14.2.2022
pravoplatné dna 5.4.2022, ktoré ziadame respektovat’,
- predmetnu stavbu je potrebné skoordinovat, zostladit’ a odsuhlasit’ s investormi vSetkych planovanych stavieb
v predmetne;j lokalite, vratane tych, ktoré s uvedené vyssie v popise stanoviska. Ziadame respektovat’ stanoviska
NDS, a.s. pod €.2752/40103/2024 Ev.¢. 39106 zo diia 3.5.2024; SVP, §.p. pod €. SVP 9939/2024/2 zo diia 15.5.2024;
vyjadrenia Mesta Cadca a pod. k predmetnej stavbe. Upozoriiujeme, Ze v tesnej blizkosti ako aj nad zékladmi
l'avostranného ochranného muru stavby ,,Cadca — rieka Kysuca, protipovodiiové opatrenia® si nad’alej navrhnuté
IS (napr. vytlacné potrubie nad zakladmi, NN pripojka). Za vzniknuté kolizie predmetnej stavby a stavby SVP, §.p.
nezodpovedame,
- pocas vystavby kanalizicie a vodovodu budu vkladané do hlavného potrubia odbocky t.j. kanaliza¢né pripojky a
vodovodné pripojky pre pripojenie odberatel'ov,
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- z dévodu zasahu do ochranného pasma dotknutych ciest je potrebné poziadat’ prislu$ny cestny spravny organ o
udelenie vynimky zo zékazu ¢innosti v ochrannom pasme dotknutej cesty, k comu ddva spravca cesty 1/11 suhlas,
- navrhovana kanalizacia, vytlak a vodovod vratane kanaliza¢nych a vodovodnych odboceni/pripojok su v dotyku s
cestou I/11 podla predlozenej DSP, t.j. v staniceni cca km 415,252 (pdv. 415,105) — 416,040 (pov. 415,960) a v km
416,264 — 418,670 v zmysle udajov CTE PK. Stavba bude umiestnena aj priamo v cestnom telese cesty I/11. Pre
kazdy pripad st v dokumentacii vyhotovené pozdiZne a prieéne profily a rezy umiestnenia kanalizacie, vytlaku a
vodovodu v cestnom telese ako aj spédtna uprava vozoviek ciest. Taktiez je uvazované s krizovaniami NN pripojok.
Ziadame dodrzat’ normové min. krytie dotknutych IS vedenych popod cestu I/11 v zmysle STN 736005. Vzdialenost’
od hornej hrany potrubia resp. chranicky az po niveletu vozovky cesty I/11 ziadame pre IS v extravildne min. 1,8m
a v intravilane pre kanalizaciu min. 1,8m a pre ostatné IS min. 1,5m. Taktiez treba navrhované potrubia/vedenia IS
umiestnit’ do nezamfzajucej hibky. Upozoriiujeme, Ze krytie navrhovanych/rekonstruovanych podzemnych vedeni v
ceste I/11 nebolo v niektorych tisekoch mozné dodrzat’, napr. kvoli krizovaniu s jestv. priepustmi (ktoré budi menené
v povodnej trase) v ceste 1/11, za ¢o zodpoveda stavebnik a projektant stavby,

- krizovanie trasy sa bude realizovat’ formou pretldcania - riadenym pretlakom, vedené prevazne kolmo na os
vozovky cesty I/11, potrubie/vedenie IS bude ulozené v chranicke. Krizovanie bude uskuto¢nené so zasahom aj bez
zasahu do vozovky cesty I/11 v naSej sprave. Umiestnenie montaznych jadm bude 1 m za cestné teleso cesty I/11.
Konce chranic¢ky budu presahovat’ min. 0,25 m steny montaznych jam. Po realizacii prac montazne jamy a vykopy
pozadujeme dokladne zasypat’, zhutnit’ a okolie uviest’ do povodného stavu,

- v predmetnej lokalite je navrhovana trasa IS v dotyku s mostnymi objektmi (MO IC DC) cesty I/11 v sprave SSC :
- M0O2367.01 — krizovanie IS s Nemc¢akovym potokom - pozostdva z uloZenia vytlaku V-C1.B na samostatnom
potrubnom moste navrhovanom v ramci stavby D3 (alternativne umiestnenie) alebo zhybkou popod potok mimo
MO;

- M0O6402.01 — krizovanie IS s Brehovym potokom - kde stoka C1-1 vytlak V-C1.B, vodovod budu pretlacané v
chrani¢kach DN 400, 2xDN150, pricom vzdialenost’ navrhovanych IS od priemetu mosta bude min. 4 m;

- M0O3828.01 — krizovanie IS s Klimkovym potokom — kde zbera¢ C1.A, vytlak V-C1.A, vodovod v chranickach
DN 400, 250, 200 budt umiestnené v stiesnenych pomeroch, vzdialenost’ navrhovanych IS od priemetu mosta bude
min. 2,3 m. Upozoriiujeme, ze v DSP je na vtokovej Casti navrhnuté stavidlo ako planovanej stavby iného investora
uvedeného vysSie (zrejme protipovodiiové opatrenia), predmetné potrubia tak budt ulozené pod zakladmi vtokovej
Casti stavidla. Stavidlo vratane jeho jednotlivych Casti nebude v sprave a vlastnictve SSC. K M(03828.01 ziadame
reSpektovat’ body €. 37. a 38. tohto stanoviska,

- v miestach, kde bude navrhované potrubie IS vedené v chodniku, v rdmci moznosti Ziadame IS umiestnit’ mimo
hlavného dopr. priestoru cesty t.j. min. 0,6 m od obrubnika chodnika. V tsekoch, kde su vybudované chodniky
pre pesich, je nutné reSpektovat’ vysku obrubnikov a existujuci odvodiiovaci systém. Chodniky po spitnej uprave
ziadame vyspadovat’ tak, aby voda nevytekala na cestu I/11. Vlastnikom a spravcom chodnikov je mesto/obec,
ktorych je potrebné poziadat’ o stanovisko. Upozornujeme, Ze v cestach v sprave SSC sa nachadza aj dazd’ova
kanalizacia, stavebnymi pracami nesmie dojst’ k jej poSkodeniu. V rdmci umiestnenia navrhovanych IS do cesty I/11
(napr. potrubie zberaca C1.B) ddjde k naruseniu jestv. uliénych vpustov, ktoré investor/stavebnik nahradi novymi
uli¢nymi vpustmi, ktoré¢ sa prepoja s pripojkou do dazd’ovej kanalizacie tak, aby nedoslo k naruSeniu odvodnenia
cesty I/11 a aby odvodnovaci systém cesty I/11 nad’alej plnil svoju funkciu,

- v miestach, kde predmetna stavba krizuje resp. zasiahne existujuce priepusty v cestnom telese cesty I/11,
budi tieto priepusty odstranené a nahradené na pdvodnom mieste novymi priepustami investorom/zhotovitel'om
predmetnej stavby. Pri krizovani predmetnej IS s priepustami v ceste I/11 bude navrhované potrubie ulozené do
ocelovej chranicky (DN200, DN250, DN400), ktora sa obetonuje do beténového bloku (C16/20 rozmery 0,7x0,7m)
popod cely priepust s presahom cca 1,2m - 2m za vonkajsi obrys obeténovaného priepustu. Vymena dotknutych
priepustov SSC predmetnou stavbou bude vykonana v celej Sirke telesa cesty 1/11. Pocas vystavby pri kazdom
krizovani s priepustom v ceste I/11 (v sprave SSC alebo vyvolana investicia inych investorov - vystavbou D3, resp.
protipovodiiovych opatreni) bude zhotovitelom vzdy prizvany zastupca SSC, stavebny dozor, statik investora a
na mieste sa dohodne konkrétne technické rieSenie a postup vymeny/rekonstrukcie pre dany priepust - v zmysle
dolozeného listu statika investora pod ¢. Horelica-SV1 zo dita 9.7.2025. V pripade priepustov SO 562-00 - DN 800 a
P11481- DN 1000, ktoré maji byt menené v ramci vystavby D3 je potrebné vzorové prie¢ne rezy odsuhlasit’ s NDS,
a.s. Takto vykonané diela budu dokumentované do stavebného dennika a nasledne geodeticky zamerané, d’alej budu
zakreslené do realizacnej dokumentacie stavby, v ktorej bude vyhotovena samostatna priloha statického postidenia
jednotlivych vymenenych/zrekonstruovanych priepustov v ceste 1/11. Vymenu dotknutych priepustov v ceste /11
je potrebné navrhnut’ a realizovat’ v zmysle prislusnych STN, TP, VL2/2016 - Teleso pozemnych komunikacii,
VL2.2/2021 — Odvodnenie,
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- priepusty popod cestu I/11 neslizia len k odvadzaniu véd z cesty 1/11, ale aj z okolitého terénu, aj z dialnice
D3, a pod. Kazdy predmetnou stavbou zasiahnuty priepust v ceste I/11, ktory sa bude vymienat/rekonstruovat’,
musi byt nadimenzovany v zmysle hydrotechnického vypoctu, so zapracovanim aktudlnych navrhovych prietokov
(vyhovujuce Q100), ¢o treba zostladit’ so stavbou protipovodiiovych opatreni SVP, §.p. Nakol’ko v danej lokalite
hrozi povodnové riziko, prietoky rieky Kysuca budi ohrozovat’ viacsiu ¢ast’ izemia predmetnej stavby, ziadame
osadit’ spatné klapky na vytokovej/vyustnej Casti objektu priepustu a reSpektovat’ pripadné d’alsie poziadavky SVP,
$.p. ohl'adom protipovodnovych opatreni,

- Konecna spitna tprava vozovky sa vykona cca 6 mesiacov po doCasnych spitnych upravach pripadne predmetné
bude upresnené spravcom cesty podla klimatickych podmienok a urovne sadnutia docasnej ryhy. Spitna tprava,
preplatovanie jednotlivych konstrukénych vrstiev vozovky cesty 1/11 bude realizované v zmysle prislusnych STN a
TP 079. Spitnd tiprava cestného telesa a jeho prislusenstva (krajnice, svahy, priekopy, rigoly) bude podl’a prislusnych
STN a TP, pricom bude respektovat’ ich existujucu povrchovi tpravu.

Poskodené vodorovné dopravné znacenie pocas realizacie stavby musi byt’ plne obnovené. Obnovenie vodorovného
dopravného znacenia pozadujeme navrhnut’ jednozlozkovou farbou s reflexnou upravou. Celkovy rozsah spatnych
tiprav bude stanoveny na zaklade rozsahu zasahu do vozovky poverenym pracovnikom SSC IVSC Zilina.
Konecna spitna tprava v cestnom telese cesty I/11 v naSej majetkovej sprave bude navrhnuta nasledovne:
Asfaltovy beton modifikovany AC 11 O, PmB 45/80-75, 1, ....hr. 50 mm;

Spojovaci postrek modifikovany emulzny, 0,50 kg/m? PSE PMB;

Asfaltovy beton modifikovany AC 22 L, PMB, 1, ....hr. 70 mm;

Spojovaci postrek modifikovany emulzny, 0,50 kg/m? PSE PMB;

Geomreza zo skleného vldkna 100/100 KN/m s presahom hran ryhy;

Asfaltovy beton modifikovany AC 22 P, PMB, I.....hr. 90 mm;

Infiltraény postrek modifikovany emulzny, PI,A 1,00 kg/m?;

CBGM C&/10 .... hr. 200 mm;

UM SD 0-63 .... hr. 200 mm.

Pozadovana miera zhutnenia na podlozie/na konstrukénti plan je Edef2 = 90 MPa. Pozadovana miera zhutnenia na
ochrannii vrstvu SD je Edef2 = 120 MPa.

Vzniknuty pracovny spoj pozadujeme oSetrit’ asfaltovou pruznou zalievkou v zmysle KLEaZ 1/2021. Pod loznu
vrstvu ziadame ulozit’ geomrezu 100x100 KN/m v zmysle TP 079. Geomreza bude presahovat’ min. 500 mm na
vSetky strany nad hranou preplatovania podkladovej vrstvy, resp. presah bude stanoveny podla vyrobcu pouzitej
geomreze. Sklonové pomery dotknutych ciest musia byt zachované, odvodnenie cesty I/11 resp. jej odvodiovacie
zariadenie musi ostat’ funk¢né. V pripade akéhokol'vek zasahu do cestného telesa cesty I/11 a jeho prisluSenstva
vratane spevnenej ¢asti vozovky, pozadujeme spatnu upravu realizovat’ podl'a nami schvalenej spétnej upravy ciest,
- obnova obrusnej vrstvy ciest v naSej majetkovej sprave pri konecnej spétnej iprave bude navrhnuta v celom profile
zasiahnutého jazdného pruhu. V pripade zadsahu do druhého jazdného pruhu bude spitna tprava vozovky na celt
Sirku vozovky - celkovy rozsah spétnych tprav bude stanoveny na zaklade rozsahu zasahu do vozovky poverenym
pracovnikom SSC IVSC Zilina,

- v mieste realizdcie potrubia bude zrealizované zarezanie Zivi¢nej vrstvy vozovky na celt konstrukénu hrabku po
obvode vykopov. Pracovisko bude zabezpecené zabranami proti padu a docasnymi dopravnymi znackami v zmysle
poziadaviek prislusného dopravného insSpektoratu,

- zasah do vozovky ziadame minimalizovat. Zemné prace musia byt navrhnuté v sulade s STN 73 3050, pricom
stavebnymi pracami nesmie ddjst’ k poSkodeniu stability cestného telesa, odvodiiovacieho systému a prislusenstva
dotknutych ciest ako aj mostnych objektov-priepustov v majetkovej sprave SSC, k znecisteniu pril'ahlého useku
cesty ani k ohrozeniu bezpecnosti a plynulosti premavky. Steny vykopu musia byt zaistené napr. priloznymi
paziacimi boxmi mechanicky rozopieratelnymi. Spatna tUpravu cestného telesa cesty I/11, vratane zhutneného
z4asypu, nasypového svahu a pod. ziadame navrhnut’ a realizovat’ v zmysle STN 736133,

- vykopana zemina ani iny stavebny material nesmie byt ani docasne uskladiiovany na vozovke ciest I. triedy ani
na cestnom pozemku. Vykopovy material nesmie byt pouZzity na spétnti upravu. V pripade znecistenia vozovky je
potrebné okamzite zabezpecit’ jej oCistenie aj bez vyzvania spravcu cesty SSC,

- v usekoch, kde budu kanalizacia, vytlak a vodovod umiestnené vo vozovke, sa pouziju samonivelacné poklopy
kanaliza¢nych a vodovodnych $acht, ktoré budu osadené v osi dotknutého jazdného pruhu, t.j. mimo jazdnt stopu
vozidiel. Kanaliza¢né, vodovodné Sachty budu umiestnené tak, ze aj stred kanalizacného poklopu bude umiestneny
v osi jazdného pruhu,

- vyrobky zabudované do cesty I/11 musia byt z materidlu odolného voci negativnym ucinkom agresivneho
prostredia (chemicky posyp a pod.).
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- za doCasnt1 ipravu vozovky zodpoveda investor/zhotovitel’ predmetnej stavby, ktory bude zabezpecovat’ okamzité
odstranovanie zavad na ceste 1. triedy a cestach v majetkovej sprave SSC do doby konecnej spétnej ipravy vozovky
ciest v sprave SSC.

- v pripade pouzZitia zichytného bezpeénostného zariadenia ziadame, aby spiialo vietky pravne predpisy a TP, TKP,
TPV apod.

- motorové vozidla a mechanizmy moézu na cesty 1. triedy vchadzat' a vychadzat’ len v miestach existujucich
spevnenych vjazdov,

- oznacenie pouzitych materiadlov (asfaltové a podkladové zmesi) poZadujeme pouzit’ v sulade s platnymi predpismi
a normami,

- k vyty&ovacim pracam IS pozadujeme prizvat’ aj zastupcu SSC IVSC Zilina (p. Pucho, tel. & 0903892152),

- pred zacatim prac pozadujeme predlozit’ kontrolno - skuSobny plan a uviest’ nazov akreditovaného laboratoria,
ktoré bude vykonévat’ skusky zhutnenia pri spétnej uprave po zasahu do ciest v sprave SSC,

- navrhovanu skladbu vozovky pozadujeme odsthlasit/konzultovat’ s Cestnym laboratéoriom Slovenskej spravy
ciest — kontakt Ing. Moravcikova, PhD., tel.: 0911 973 188. Pocas realizdcie prac pozadujeme zdokladovat
zastupcovi SSC IVSC Zilina mieru inosnosti na kontrukénej plani a na ochrannej vrstve Protokolom o skuske z
Akreditovaného skusobného laboratoria. Pozadovana miera zhutnenia na konstrukénej plani je Edef2 = 90MPa, na
ochrannej vrstve SD je Edef2 = 120MPa. Az nasledne po zdokladovani miery inosnosti je mozné zaéat’ s pokladkou
dal$ich vrstiev. SSC si pocas prac vyhradzuje robit’ kontrolné skusky vlastnym laboratoriom,

- v pripade, ze neddjde k zdokladovaniu miery inosnosti na konstrukénej plani a na ochrannej vrstve, zastupca SSC
IVSC Zilina prace neprevezme,

- pri realizacii spitnej upravy vietky technologické spoje (technologicky spoj obrubnika, pozdizne styky povodne;
anovovybudovanej vozovky a pod.) ziadame strojne zapilit’ a zaliat’ asfaltovou pruznou zélievkou v zmysle KLEaZ
1/2021,

- ziadame reSpektovat’ TKP ¢. 6 Hutnené asfaltové zmesi (uvedeny na www.ssc.sk), v ktorom su stanovené
podmienky na zhotovenie konstrukénych vrstiev s vyuzitim hutnenych asfaltovych zmesi, poziadavky na kontrolu,
bezpecnost’ pri praci a ochranu zivotného prostredia,

- prace ziadame realizovat’ podl'a moznosti z vol'ného terénu. Kvoli bezpecnosti a plynulosti cestnej premavky
ziadame minimalizovat' zasahy do cestného telesa a min. obmedzenia premavky na ceste I/11. Podrobny
harmonogram stavebnych prac spracuje vybrany zhotovitel' stavby. Investor/zhotovitel' stavby zodpoveda za
bezpecnost’ cestnej premavky v tseku stavby,

- vlastnik (spravca) inZinierskej siete si nebude voci spravcovi cesty 1/11 uplatiiovat’ obmedzenia v ochrannom pasme
inzinierskej siete, ktoré by branili vykonu udrzby resp. opravy tejto cesty vratane cestnych objektov (priepusty,
mostné objekty, odvodnovacie zariadenia a i.) beznymi postupmi,

- zacatie a ukoncenie stavebnych prac suvisiacich s cestou I/11 je nutné nahlasit’ emailom na robert.puchon@ssc.sk,
odkonzultovat’ a odsthlasit’ min. 5 pracovnych dni pred zahajenim realizicie s poverenym pracovnikom SSC IVSC
Zilina, kontaktna osoba: Robert Puchoti; robert.puchon@ssc.sk; tel. &. 0903892152, ktorého pripadné doplitujice
pokyny a poziadavky ziadame reSpektovat. Pred zahajenim prac musi byt protokolarne odovzdané stavenisko
za pritomnosti vysSie uvedeného pracovnika SSC IVSC. To isté plati aj po ukonceni prac, zapisnicné prevzatie
staveniska,

- pocas realizacie prac pozadujeme re$pektovat’ pripadné pripomienky a poziadavky zastupcu majetkového spravcu
cesty . triedy,

- miesto vykopu po ukonceni prac ziadame patri¢ne upravit’ do prevadzky schopného stavu. Po ukonceni stavebnych
prac v dotyku s dotknutymi cestami ziadame terén uviest’ do povodného stavu,

- zaruku na vykonané prace v dotyku s cestou I/11 bude mat’ investor po dobu 60 mesiacov od zapisnicného
odovzdania zastupcovi majetkového spravcu cesty I. triedy, kontaktnd osoba: Robert Puchon, tel. 0903892152.
Investor pocas vystavby zodpoveda za bezpecnost’ a plynulost’ cestnej premavky. Investor/zhotovitel' stavby
je zodpovedny za Skody spdsobené na cestnom telese ciest v majetkovej sprave a prevadzke SSC a na ich
prislusenstve, priepustoch, mostoch ako aj za skody vzniknuté tretim osobam a ich majetku realizaciou a uzivanim
predmetnej stavby. Investor, resp. buduci uZivatel’ stavby pocas realizacie stavby a zarucnej doby bude zabezpecovat’
odstranovanie zavad suvisiacich s jeho zasahom do telesa dotknutych ciest a ich prislusenstva tak ako je to uvedené
v ,,Dohode. V pripade, ak povereny zastupca SSC IVSC nebude prizvany k prdcam a nebudii dodrzané podmienky
tohto stanoviska, bude zaruka po dobu zivotnosti predmetnej stavby,

- v pripade, ze dojde k zmene vlastnika, uvedené povinnosti prejdi na nového vlastnika,

- realizacia musi byt vykonand za dozoru spravcu cesty alebo nim poverenym stavebnym dozorom, musi byt
dolozena zapisnicne. K preberaciemu konaniu/ zépisniécnému odovzdaniu je potrebné dolozit’ projekt skutocného
vyhotovenia, realizacnti dokumentaciu stavby (vratane statického posudku), vyrobno-technickii dokumentéciu v
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tlacenej a digitalnej forme a porealizacné geodetické zameranie celej stavby tak, aby poloha inZinierskej siete
bola zamerana v stradnicovom systéme (SJTSK, ETRS 89) a v triede presnosti 3. Zameranie musi obsahovat’
presné polohopisné a vyskopisné trasovanie splaskovej kanalizacie a vytlacného potrubia, vodovodného potrubia
a ich pripojok v ramci cestného telesa a jeho jednotlivych Casti, z ktorého bude zrejmé jeho presné umiestnenie v
telese ciest v majetkovej sprave SSC ako aj pozadované dodrzanie vzdialenosti v zmysle nasho stanoviska. Jeho
presné stani¢enie v km a uzlovom systéme pre jednoznacnu identifikaciu polohy IS v teréne. Zameranie je potrebné
spracovat vo vektorovom forméate *.DGN, DWG, ESRI SMP a vypis sturadnic v textovom stubore *. TXT v grafickej /
tlacenej forme aj na CD nosici. Geometricky plan bude respektovat’ trasu projektovej dokumentacie odstihlasenej
v stavebnom konani. Zaroven k preberaciemu konaniu ziadame predlozit’ zavere¢ny elaborat kvality potvrdeny
oddelenim kontroly kvality a skiiSobnictva na SSC IVSC Zilina; fotodokumentaciu prac vykonanych v cestnom
telese dotknutych ciest a technické zhodnotenie majetku — tyka sa vymenenych priepustov v ceste I/11,

- upozoriujeme, ze v zadujmovom uzemi predmetnej stavby na ceste I/11, v stani¢eni cca km 415,764 (DZ 416,00)
v zmysle udajov CTE PK, sa nachadza existujici mostny objekt ID M3828.01, ktory je vo velmi zlom stavebno
— technickom stave (STS= 6). Most je v priprave evidovany pod nazvom I/11 Horelica — most 210. Je navrhnuty
na asanaciu a na realizaciu novej konstrukcie mosta vyhovujtcej na prietok Q100 (vratane zaloZenia, kridel a pod.)
alebo ak to dovoli hydrotechnicky vypocet nahradenie mostného objektu priepustom,

- v pripade potrebnych rekonstrukénych prac alebo investicnych zdmerov/stavieb spravcu ciest I/11 sa investor
stavby resp. budici vlastnik alebo spravca stavby zavézuje vykonat’ na vlastné ndklady suvisiace prace, pripadne
bezodkladne premiestni, resp. upravi cast’ stavby (inZinierskej siete) zasahujiicej do cestného telesa a jeho
prislusenstva a objektov (mosty, priepust a pod.) a ochranného pasma tychto ciest a pozemkov v majetkovej sprave
SSC podla pokynov spravcu cesty 1. triedy,

- investor stavby je povinny v pripade investi¢nych zamerov/stavieb alebo potrebnych rekonstrukénych prac spravcu
cesty 1/11 respektovat’, pripadne zmenit' termin realizacie prac na vlastné naklady do terminu ur¢eného spravcom.
Nase stavby ziadame reSpektovat’ pri realizacii a uzivani predmetnej stavby.

- plochy ZS (unimobunky, skladovanie stavebného materialu a pod.) ziadame umiestnit mimo ciest I. triedy a
cestnych pozemkov vo vlastnictve a majetkovej sprave naSej organizacie,

- navrhovana stavba sa bude realizovat’ aj na pozemkoch vo vlastnictve Slovenskej republiky a v sprave Slovenske;j
spravy ciest. Na zaklade uvedeného je potrebné majetkovopravne doriesit’ vztah k pozemkom v suvislosti s
rieSenou stavbou v zmysle platnej legislativy s poverenym pracovnikom Referatu spravy majetku: Mgr. Marek Nagy,
marek.nagy@ssc.sk,

- podrobny postup vystavby bude spracovany konkrétnym zhotovitelom v ramci pripravy stavby v spolupraci s
prevadzkovatel'om/investorom stavby. PD docasného dopravného znacenia a dopravného riesenia, obchadzkoveé
trasy, uzavierky cesty I/11 a pod. pocas vystavby predmetnej stavby bude zabezpeCovat’ zhotovitel stavby, nie
je predmetnom tejto DSP. K &erpacim staniciam v dotyku s cestou I/11 tj. CS C1.A a CS C1.B st navrhnuté
manipulaéné plochy, ktoré st vyspadované klesajucim sklonom od cesty 1/11. Umiestnenie plota CS nesmie
zasahovat’ do hlavného dopravného priestoru cesty I/11. Ziadame dolozit’ VPR cestou I/11 v mieste umiestnenia CS
C1.A a CS C1.B, zakétovat’ oplotenie, zasah do cesty I/11, umiestnenie cestnych nabehovych obrubnikov a pod.
Zasah do cesty I/11 ziadame minimalizovat’ a to podl'a moZnosti bez zdsahu do okrajovej Ciary/vodiaceho pruzku.
Projekty dopravného napojenia k &erpacim staniciam CS C1.A a CS C1.B Ziadame po schvaleni prislusnym DI PZ
predlozit’ nasej organizacii na vyjadrenie eSte pred realizaciou predmetnej stavby,

- projekt organizacie dopravy pre potreby urcenia dopravného znacenia a dopravného zariadenia vratane do¢asného
DZ je potrebné odsuhlasit’ s prislusnym DI PZ, o prisluiné povolenia treba poziadat Okresny urad Zilina, Odbor
CD a PK. K projektu organizacie dopravy, dopravnému napojeniu, ur¢eniu do¢asného DZ, k pripadnym zmenam
voci predlozenej PD a k zvlaStnemu uzivaniu cesty 1/11 v suvislosti s realizaciou stavby treba poziadat’ spravcu
cesty o d’alSie stanovisko eSte pred zacatim realizacie stavby, pricom v Ziadosti treba uviest’ presny termin prac v
suvislosti s cestou I/11 a kontakt osoby zhotovitel'a/investora, ktord zodpoveda za organizaciu a realizaciu prac, ako
i za dodrzanie pripomienok uvedenych v nasich stanoviskach,

- po ukonceni prac, bude docasné dopravné znacenie odstranené a teleso cesty 1/11 uvedené do pévodného stavu,

- DSP je nutné predlozit taktiez Okresnému tradu v Ziline, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii a
prislusnému DI PZ,

- Stavebnik/investor pri rieSeni stavby v dotyku s cestou I. triedy t.j. cesty I/11 musi uvazovat’ aj s negativnymi
ucinkami dopravy. Z tohto dovodu je potrebné postdit’ vplyv dopravy a navrhnut’ opatrenia na eliminovanie jej
negativnych uc¢inkov. Vo¢i SSC nebude mozné uplatiiovat’ poziadavky na realizaciu protihlukovych, prip. inych
opatreni, pretoze negativne u€inky st v ¢ase realizacie zname,
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-V pripade, ze pocas realizacie prac dojde k osadeniu docasnych dopravnych znaciek na ceste I. triedy, prip. preprave
nadmerného alebo nadrozmerného nakladu, je potrebné postupovat’ v zmysle ustanoveni zdkona ¢. 135/1961 Zb.
zakon o pozemnych komunikaciach,

- stavebné prace v dotyku s cestou I/11 ziadame realizovat’ mimo vykonu zimnej tdrzby ciest (v zavislosti od
poveternostnych/klimatickych podmienok), t. j. od 1.4. do 1.11. prislusného roka,

- zéaroven upozoritujeme na to, Ze v telese cesty 1/11 ako aj v telese dotknutych ciest sa mézu nachadzat’ d’alSie
inzinierske siete a je potrebné vyziadat’ si stanovisko od ich spravcov pricom treba reSpektovat’ platné bezpecnostné
vzdialenosti inzinierskych sieti v zmysle STN 736005,

- toto suhlasné stanovisko nenahradza ,,iné pravo* k pozemku v zmysle § 58 ods. 2 v spojeni s § 139 ods. 1 zakona
¢. 50/1976 Zb.

i/ Narodna dial'ni¢né spolocnost’ a.s. €. 2752/40103/2024 zo dna 03.05.2024:

- NDS nesthlasi s alternativnym vedenim variant €. 2 ,,uloZenie vytlaku C-C.1 na potrubnom moste,

- vzhl'adom na projektovii dokumentéciu stavby D3 Os¢adnica — Cadca, Bukov, 2. profil a buduce realizaéné prace
na tomto useku Vas NDS Ziada vzajomnu koordinaciu oboch stavieb,

- bezodkladne po ukonceni realizatnych prac NDS pozaduje odovzdat’ - oddeleniu majetkovej spravy projekt
skutocného vyhotovenia prac a geodetické zameranie v tlacenej a digitilnej forme DGN — oboje v dvoch
vyhotoveniach. NDS ako jeden z ucastnikov konania pozaduje tuto podmienku uviest’ do stavebného rozhodnutia.
Tato podmienka musi byt splnena pred vydanim kolauda¢ného povolenia a to dolozenim potvrdenia o odovzdani
pozadovanych dokladov. V pripade, Ze tato podmienka nebude splnena neméze byt vydané kolaudac¢né rozhodnutie.
Vseobecné:

- upozoriiujeme, ze v zmysle zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zdkon) v zneni neskorsich
predpisov je potrebné si poziadat’ o udelenie vynimky zo zédkazu ¢innosti v ochrannom cestnom pasme cesty I/11A
pre stavbu cestny spravny organ. Bez tohto povolenia nie je mozné realizovat’ predmetnu stavbu,

- stavba bude zrealizovana podl'a predloZenej projektovej dokumentacie Cadca — Horelica, kanalizacia a vodovod,
zodpovedny projektant Ing. Eva Zivéicova, stupeit DSP, 11/2023,

- upozoriiujeme na skutocnost’, ze trasa stavby je navrhnutd na pozemkoch vo vlastnictve NDS preto je potrebné
uzavriet’ zmluvny vzt'ah s NDS este pred vydanim stavebného povolenia,

- stavba je vedena popod most e. ¢. 11A-007 (M876) na ceste I/11A. Pozadujeme, aby vykopové prace pod mostnym
objektom v useku v pripade, Ze je navrhnuty v teréne popri mostnych pilierov a oporach bol realizovany rucne. V
pripade, Ze si vykopy navrhnuté v komunikdcii je mozné pouzit’ stavebnll techniku. Upozoriiujeme na skutoc¢nost’,
ze mostné piliere sa cca 0,5 az 1,0 m pod terénom rozsiruju o zékladovu pétku, preto je potrebné viest' navrhnat
ryhu v min. vzdialenosti od okraja piliera cca 2,0 az 2,5 m,

- po ukonceni prac investor/realizator zabezpeci, aby terénne tpravy dotknuté vystavbou boli vratené do poévodného
stavu,

- stavebnik bude respektovat’ vSetky inzinierske siete v majetku NDS ako aj cudzie, zabudované v pozemkoch
dotknutej Casti cesty I/11A a jej sucastiach, ktoré je povinny si vytyc€it’ pred zahdjenim prac. NDS nema zariadenia
potrebné na vytycenie sieti, z toho dovodu tto sluzbu neposkytujeme,

- zatiatok a ukonéenie realizicie Stavby investor oznami NDS, stredisku spravy a udrzby rychlostnych ciest SSUR
6 Cadca (d'alej uz len ,,SSUR 6 Cadca®), p. veducemu Ing. Ivanovi Gofovi na tel. &.: 0903 714 697 a bude sa riadit’
jeho pokynmi, alebo pokynmi nim povereného pracovnika. Ziadame min. 5 dni vopred oznamit SSUR 6 Cadca
zaciatok realizacnych prac,

- v pripade vzniku akejkol'vek skody, alebo poskodenia cesty I/11A, alebo jej sucasti, ako aj akéhokol'vek iného
majetku NDS realizator bezodkladne oznami tuto skutoénost’ NDS — SSUR 6 Cadca a zabezpeéi jej bezodkladné
odstranenie na vlastné naklady,

- realizator zabezpeci, aby pocas realizacnych prac nebola ohrozena plynulost’ a bezpecnost’ premavky na ceste
I/11A, ako aj jej sti€astiach a bol dodrziavany zakaz statia mechanizmov Stavby a zakaz pohybu pesich po ceste
I/11A ako aj jej sucastiach,

- v8etci pracovnici, ktori budu pracovat’ na Stavbe budu dodrziavat’ ustanovenia o bezpec¢nosti prace a ochrane
zdravia pri praci,

- upozornujeme, Ze v pripade realizaénych prac v noci, kde bude potrebné osvetlenie staveniska, je nutné ho navrhnat’
uz v projektovej priprave, aby nebolo smerované tak, aby osliiovalo ucastnikov premavky na ceste I/11A a jej
sucastiach,

- v pripade doplnenia, alebo zmeny PD zasahujucich do nasich pravom chranenych zdujmov pozadujeme tieto vopred
predlozit’ NDS na postudenie s tym, Ze budete v plnom rozsahu re$pektovat’ naSe opravnené poziadavky.

j/ SVP 8.p., Povodie horného Véahu o.z., Ruzomberok ¢. SVP 9939/2024/2 zo dna 15.05.2024:
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- v zmysle zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach, v zneni neskorsich predpisov a STN 752102 ziadame pri situovani
vSetkych Casti stavby - objektov, vedeni sibehov inzinierskych sieti a pod. v max. moznej miere dodfzat’ ochranné
pasmo vodnych tokov a sice pri drobnych vodnych tokoch min. 4,0 m a reSpektovat’ pobrezné pozemky do 5,0
m a pri vodohospodarsky vyznamnych vodnych tokoch min. 6,0 m a res$pektovat’ pobrezné pozemky do 10,0 m
od brehovej ¢iary vodného toku. Brehovou ciarou koryta je priesecnica vodnej hladiny s prilahlymi pozemkami,
po ktort voda staci pretekat’ medzi brehmi bez toho, aby sa vylievala do pril'ahlého izemia. V ochrannom pasme
vodnych tokov nie je pripustna orba, stavanie objektov, zmena reliéfu tazbou, navazkami, manipulécia s latkami
Skodiacimi vodam vystavba subeznych inZinierskych sieti. V pripade, ak stavbou nie je mozne dodrzat’ ochranne
pasmo vodnych tokov, do PD ziadame doplnit’ odstupové vzdialenosti Casti stavby od brehovej ¢iary vodnych tokov,
- SVP, §.p. pri vykone spravy vodnych tokov vyuZziva v ramci koryta a pobreznych pozemkov t'azki mechanizaciu,
¢omu ziadame prispdsobit’ stavbu. Za pripadné posSkodenie stavby nezodpovedame. Zarovei bude potrebne stavbu
vhodne zabezpecit’, vzhl'adom k situovaniu v blizkosti vodnych tokov, resp. Ciasto¢ne v inundacii vodného toku
Kysuca.

- zemné kriZzovania vodnych tokov Ziadame primarme riesit’ nie rozkopavkou technologiou, inzinierske siete ulozit’
min. 1,2 m pod prirodnym dnom koryta vodného toku bez nanosov, resp. pod vonkajs$im obrysom (podl'a moznosti)
do ocel'ovej chranicky, so situovanim $tartovacej a ciel'ovej jamy mimo ochranného pasma vodného toku. V pripade
navrhu krizovania drobnych vodnych tokov rozkopavkovou technologiou, v iseku bez planovanej upravy koryta v
ramci stavby dial'nice D3, ziadame koryto min. v Giseku 1,2 m nad a pod miestom krizovania stabilizovat' kamennym
opevnenim na zaklade odsuhlaseného navrhu. Stavbu Ziadame v teréne viditene oznaéit’ signalizaénymi stipikmi
s upozornenim, napr. POZOR NEBAGROVAT!,

- pred zac¢iatkom stavebnych prac ziadame predlozit’ Plan povodiiovych zabezpecovacich prac stavieb, vypracovany
v zmysle Vyhlasky MZP SR &. 261/2010, ktorou sa ustanovuju podrobnosti 0 obsahu povodiiovych planov a postup
ich schvalovania na odsuhlasenie na SVP, s.p., Povodie horného Véhu, o.z. Ruzomberok, telefonicky kontakt
044/5234128,

- pri stavebnych pracach ziadame dbat’ o ochranu vodnych tokov, neposkodzovat’ brehy, neznecistovat’ vodné toky,
neohrozovat’ kvalitu vod, umoznit’ vykon spravy vodnych tokov a vykonavat’ Cinnosti v sulade okrem iného so
zakonom €. 364/2004 Z. z. o vodach, v zneni neskorsich predpisov. Vykopany zemny material, stavebny material a
vzniknuty odpad zo stavby ziadame ukladat’ a skladovat’ mimo ochranného pasma vodnych tokov,

- na ulozenie potrubi do ochranného pasma vodnych tokov a ku krizovaniam s vodnymi tokmi ziadame s naSou
organizaciou uzatvorit’ dohodu o uloZeni potrubi v ochrannom pasme a v dotyku s vodnymi tokmi. Dohodu bude
potrebne uzatvorit’ najneskor do vydania kolauda¢ného rozhodnutia na SVP, s.p., Pravny odbor, telefonicky kontakt
033/17764104, Gstredna 033/17764111,

- stavebne prace ziadame v dostato¢nom ¢asovom predstihu pisomne ohlésit” a zosuladit” s planovanou stavbou
SVP, s.p. ,,Cadca - rieka Kysuca, protipovodiiové opatrenia®, kontakt SVP, s.p., Oddelenie investicii Piestany,
033/17764306.

- k zaciatku, k ukonceniu a ku kolaudécii stavby, pred zasypom vykopov v dotyku s vodnymi tokmi a ich ochrannymi
pasmami ziadame prizvat’ zastupcu SVP, s.p., PhV, O.Z., Prevadzkového strediska Zilina - usekového technika
p. Pavela, kontakt 0903269072, e-mail jaroslav.pavel@svp.sk a stavebny dozor stavby ,,Cadca - ricka Kysuca,
protipovodiiové opatrenia“ Ing. MatuSa Urbana, kontakt 0911084429, e-

- mail matus.urban@svp.sk a riadit’ sa ich pokynmi,

- zmeny navrhu stavby v dotyku s vodnymi tokmi a ich ochrannymi pasmami ziadame predlozit’ na odsthlasenie,

- Upozoriiujeme na nasledovné:

» Zodpovednost’ za kvalitu vypustanych vod do recipientu prebera na seba vlastnik, resp. prevadzkovatel’ verejne;j
kanalizécie.

* Stavbou nesmie ddjst’ k ohrozeniu kvality povrchovych a podzemnych vod.

» Pri krizovani a subehoch vedenia s vodnymi tokmi je potrebne vychadzat’ okrem iného z STN 736822 Krizovanie
a sibehy vedeni a komunikacii s vodnymi tokmi a STN 752102 Upravy riek a potokov.

* V zmysle STN 736201 Projektovanie mostnych objektov sa krizujuce vedenia smi1 prevadzat’ po mostnych
objektoch so stthlasom prislusného mostného spravneho organu, pri dodrzani vSetkych ustanoveni STN 73601,
popripade d’alsich podmienok spravneho organu.

* Na krizovanie vodnych tokov sa ma prednostne vyuzit’ existujici mostny objekt, pokial’ kapacita a vol'na vyska
vyhovuju podmienke prevedenia Q100-rocného prietoku a 0,5 m rezerva. Krizovanim vodnych tokov nesme dojst’
k zmens$eniu prietocného profilu koryta vodného toku.

* So situovanim inZinierskej siete v blizkosti mostného objektu musi sthlasit” aj vlastnik mostného objektu.

* V pripade rekonstrukcie vodovodu, nefunkéne €asti bude potrebne odstranit’ z ochranného pasma vodnych tokov,
ak je to relevantné.
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* V pripade upravy toku, alebo opravy existujiicej upravy toku, ak bude siet’ v kolizii s touto Gpravou/opravou,
alebo bude zasahovat" do pozemkov spravcu tokov, resp. ochrannych pasiem vodnych tokov investor stavby vykona
prelozenie inzinierskych sieti na vlastne naklady. V pripade oprav, drzby, investicii a pod. na vodnom toku investor
stavby bezodplatne vytyci trasovanie siete v zaujmovom uzemi.

* Z dovodu vodohospodarskej evidencie, po ukonceni stavby budeme ziadat’ o bezplatne dorucenie geodetického
zamerania a PD stavby v dotyku s vodnymi tokom, vykonane odborne spdsobilymi osobami, v tlacenej aj v digitalne;j
podobe (vo formate napr. dxf, dgn, dwg a pod.). Pri krizovani vodného toku budeme pozadovat’ zameranie aj
povodného terénu pri brehovej ¢iare vodného toku, na preukéazanie dodfzania pozadovanej hibky uloZenia chranicky
vo vztahu ku dnu koryta vodného toku.

* Spravu a udrzbu stavby vykonava investor na vlastne naklady, okrem iného v zmysle §47 ods.3 zakona ¢. 364/2004
Z. z. o vodach, v zneni neskorsich predpisov a v zmysle § 37 ods. 1 zdkona €. 7/2010 Z.z. o ochrane pred povodiiami,
v zneni neskorSich predpisov.

* SVP, §.p., v zmysle zdkonov ¢. 364/2004 Z.z. o vodach a ¢. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodnami, v zneni
neskorsich predpisov, nezodpoveda za pripadné skody sposobené mimoriadnou udalost'ou - i¢inkami vod, splavenin
a l'adu, za Skody spdsobené uzivanim vodnych tokov, ako ani za Skody spdsobené stavbou.

* Pri nedodizani podmienok SVP, §.p. nebude mozné suhlasit” s kolaudaciou stavby a budeme pozadovat’ vykonanie
napravy na naklady investora.

k/ Slovensky pozemkovy fond ¢. SPFS87982/2025/740, SPFZ026843/2025 zo dna 07.02.2025:

- stavebnik bezodkladne po vydani kolauda¢ného rozhodnutia podé ziadost’ na zapis vecného bremena zo zakona
do katastra nehnutelnosti a informuje SPF o podani navrhu na zapis vecného bremena zo zédkona do katastra
nehnutelnosti. Bezodkladne po vykonanom zapise vecného bremena zo zdkona do katastra nehnutelnosti zasle
na SPF doklady potrebne k vycisleniu vysky jednorazovej nahrady za zriadenie zakonného vecného bremena
(geometricky plan, pripadne znalecky posudok),

- k procesu povol'ovania stavby je potrebne stanovisko pripadného uzivatelia pozemku SR,

- po dokonceni stavby bude pozemok SR dany do povodného stavu tak, aby mohol byt’ vyuzivany na doterajsi ucel
s prihliadnutim na zmeny vykonané v dosledku realizacie stavby, pre ktort bolo vydané stihlasne stanovisko SPF.
V pripade spésobenia $kod ich stavebnik odstrani na svoje naklady.

1/ OU Zilina, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii ¢&. OU-ZA-OCDPK-2025/090857/2/KUL zo diia
11.11.2025:

- nakol’ko sa stavba nachadza v ochrannom pasme cesty 1/11, je stavebnik povinny poZziadat’ tunajsi cestny spravny
organ v zmysle § 11 cestného zédkona o vydanie vynimky zo zakazu ¢innosti v cestnom ochrannom pésme,

- nakol’ko bude cesta I/11 uzivana inym nez zvyCajnym spOsobom, je stavebnik povinny pred realizaciou prac
poziadat’ tunaj$i trad o vydanie povolenia na zvlaStne uzivanie ciest v zmysle § 8 cestného zakona a § 11 vyhlasky
¢. 35/1984 Zb., ktorou sa vykonava cestny zakon,

- pred umiestnenim docasnych dopravnych znaciek a zariadeni na cestu 1/11 je potrebne poziadat’ tunajsi urad
o vydanie urcenia (predlozit’ projekt docasného dopravného znacenia, ktory bude vypracovany autorizovanym
stavebnym inZinierom),

- v pripade nevyhnutnosti obmedzenia cestnej premavky na dotknutej ceste pocas realizacie stavebnych prac je
potrebne podat’ Ziadost’ o vydanie povolenia na uzavierku na tunajsi cestny spravny organ v zmysle § 7 cestného
zakona a § 10 vyhlasky 35/1984 Zb. , ktorou sa vykonava cestny zakon,

- pri stavebnej ¢innosti nesmie byt znecistovana cesta I/11, v pripade znecistenia je potrebné ju bezodkladne vycistit,
- stavebny a vykopovy material nesmie byt ukladany na vozovku cesty I/11 ,

- reSpektovat’ ustanovenia § 18 cestného zakona, ako aj § 20 vyhlasky 35/1984 Zb., ktorou sa vykonava cestny zakon,
- stavebnik je povinny respektovat’ d’al§ie nariadenia a pripomienky, ktoré moze cestny spravny organ doplnit’ v
zmysle vykonania Statneho odborného dozoru nad cestou v zmysle § 3¢ ods. 1 pism. b) cestného zakona,

- pripadné zmeny v projektovej dokumentécii ziadame predlozit na Okresny trad Zilina, odbor cestnej dopravy a
pozemnych komunikécii,

- stavebnik dodrzi podmienky uvedene v stanovisku Slovenskej spravy ciest ¢. SSC/1387/2025/2330/29687 zo dna
15.10.2025.

m/ OU Zilina, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii ¢&. OU-ZA-OCDPK-2026/032535/2/KUL zo diia
18.02.2026:

- povolenim vynimky zo zakazu Cinnosti v ochrannom pasme cesty I/Il sa povol'uje vyhradne realizacia stavby
,,Cadca - Horelica, kanalizacia a vodovod“ v zmysle predloZenej projektovej dokumentacie. Stavba sa nachadza na
pozemkoch mimo skuto¢ne zastavaného tizemia obce Osc¢adnica a mesta Cadca, mestska ¢ast’ Horelica,

- stavebnik zabezpeci realizaciu stavebnych prac tak, aby nebola ohrozena bezpecnost’ a plynulost’ cestnej premavky
na ceste I/11,
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- material ziskany vykopovymi pracami pri stavebnej Cinnosti nesmie byt ukladany na vozovku, ale musi byt
odvezeny na skladku,

- stavebnik pri vykonavani stavebnych prac zamedzi znecistovaniu dotknutej cesty,

- za dodrzanie podmienok v tomto zavdznom stanovisku zodpoveda - Ing. Galovicova, SEVAK, a.s., tel. ¢. +421
915772 295,

- termin na ¢innost” v ochrannom pasme cesty /11 bude ozndmeny cestnému spravnemu organu a majetkovému
spravcovi cesty 7 dni pred zaciatkom stavebnych prac,

- povol'ujici orgén si vyhradzuje pravo kedykol'vek zmenit” alebo doplnit’ stanovené podmienky, ak si to vyziada
verejny zaujem.

n/ KR Policajného zboru v Ziline, Krajsky dopravny in$pektorat, odd. bezpe¢nosti cestnej premavky ¢. KRPZ-ZA-
KDI2-2025/000210-013 zo dna 19.11.2025:

- dodrzat’ podmienky uvedené vo vSetkych platnych stanoviskach dotknutych organov v ramci predmetného projektu
vratane stanoviska ODI Cadca (v suvislosti s ich dotknutym cestnym telesom),

- pracami nebude obmedzena ani ohrozend premavka na veste I/11A, pricom stavebny /vykopovy material a stroje
nebud umiestnované na ceste I/A ani v blizkosti cestného telesa,

- osoby pracujuce/pohybujuce sa pri ceste budi oznacené v sulade s § 27 vyhlasky 30/2020 Z. z. o dopravnom
znaceni,

- pri ceste I/11 A neumiestiiovat’ ni¢, ¢o by branilo rozhl'adu alebo odputavalo pozornost’ vodicov,

- stavebnymi pracami nebude znecistena vozovka, pricom ak pripadne k znecisteniu ddjde toto musi byt okamzite
odstranené,

- pred a po skonéeni prac o uvedenom upovedomit’ tunajsie KDI Zilina — omas.casnocha@minv.sk a ODI Cadca
- richard.cambora@minv.sk.

o/ OU Cadca, OSZP, organ odpadového hospodarstva &. OU-CA-OSZP-2024/004073-002 zo diia 23.02.2024:

- odpady pocas vystavby je potrebné v zmysle hierarchie odpadového hospodarstva prednostne odovzdat’ na
materidlové zhodnotenie, energetické zhodnotenie a az potom na zneSkodnenie v stlade so zakonom ¢. 79/2015
Z.z. o odpadoch a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov a stvisiacimi pravnymi
predpismi,

- povodca odpadu v zmysle zakona o odpadoch si plni povinnosti uvedené v §77 ods. 3 pism. a), b) ,c), d) zdkona o
odpadoch v stlade s vyhlaskou €. 344/2022 Z.z. o stavebnych odpadoch a odpadoch z demolécii,

- zabezpecit’ zhodnotenie a recyklaciu stavebného odpadu a odpadu z demolécii vratane spatného zasypavania ako
nahrady za iné materialy v jednotlivom kalendarnom roku najmenej na 70% hmotnosti takéhoto odpadu pri stavbach
na 300m2 zastavanej plochy

- vykonavat’ selektivnu demolaciu postupmi ustanovenymi vykonavacim predpisom (Vyhlaska o stavebnych
odpadoch a odpadoch z demolécii ¢. 344/2022) pre nakladanie s odstrdnenymi stavebnymi materidlmi uréenymi
na opatovné pouzitie, vedlajsimi produktmi a stavebnymi a demolacnymi produktmi tak, aby bolo zaistené ich
maximalne opitovné vyuzitie a recyklacia,

- stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materialovo zhodnotit’ a vystup z recyklacie realizovany v mieste
vzniku prednostne vyuzit pri svojej ¢innosti, ak to technické, ekonomické a organiza¢né podmienky dovoluju,

- zabezpecit’ pred vznikom odpadov odovzdavanych podla § 14 ods. 1 pism. e) preukazatelny zmluvny vzt'ah o
fyzickom nakladani s nimi, uzatvoreny minimalne v rozsahu uréenom vyhlaskou ¢. 344/2022 Z. z. o stavebnych
odpadoch a odpadoch z demolacii,

- nekontaminovani zeminu a iny prirodzene sa vyskytujici material, odstranent1 asfaltovii zmes a odstranené
stavebné materidly, ktor¢ bude mat’ investor zaujem prehlasit’ za vedl'ajsi produkt musia splnit’ podmienky
ustanovené v § 2 ods. 4 zdkona o odpadoch a subezne aj poziadavky ustanovené v § 5 az v § 7 vyhlasky o stavebnom
odpade a odpade z demolacii,

- nevyuzité odpady budi zneskodnené sklddkovanim na skladke, ktord ma udeleny suhlas na prevadzkovanie v
zmysle § 97 ods. 1 pism. a) zdkona o odpadoch, prip. integrované povolenie,

- odpad bude zhromazd'ovany tak, aby nenaruSoval esteticky raz krajiny a podla potreby zabezpeci jeho okamzité
zhodnotenie alebo zneSkodnenie,

- ku kolaudacii investor predlozi relevantné doklady od dodavatela stavby o spdsobe zhodnotenia alebo
zneskodnenia odpadov, ktoré vznikli realizaciou prac a zmluvu o fyzickom nakladani so stavebnymi odpadmi a
odpadmi z demolécii najmenej v rozsahu stanovenom vo vykonavacom predpise Vyhlasky MZP SR &. 344/2022 o
stavebnych odpadoch a odpadoch z demolacii,

- uchovavat’ dokumentaciu podl'a § 5 ods. 3, § 6 ods. 4 a § 7 ods. 2 vyhlasky ¢. 344/2022 o stavebnych odpadoch
a odpadoch z demolécii,
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- investor (alebo dodavatel’) stavby zavedie evidenciu odpadov vzniknutych pocas realizacie stavby v sulade s
vyhlaskou MZP SR &. 371/2015 Z. z., ktorou sa vykonavajii niektoré ustanovenia zikona o odpadoch a druhy
odpadov zaradi podl'a platného Katalogu odpadov,

- nakladat’ s nebezpecnymi odpadmi v stlade s § 25 zdkona o odpadoch.

p/ OU Cadca, OSZP, organ OPaK &. OU-CA-OSZP-2024/004075-002 zo diia 26.02.2024:

- v rastlom teréne vegetacny a podny kryt (drny) odobrat’, ulozit’ a po ukonceni vykopovych prac spétne pouzit’ na
povrchovt upravu,

- nezasahovat’ do brehovych porastov,

- pocas stavebnych prac dbat’ na ochranu prip. vzrastlych drevin, vykopovu ryhu viest' v dostato¢nej vzdialenosti
tak, aby nedoslo k poskodeniu koreniového systému drevin,

- docasné skladky stavebného materialu neukladat’ do brehovych porastov na podmacané lokality,

- prebyto¢nt vykopovil zeminu neukladat’ do brehovych porastov, alavii ostatnych miestnych tokov a podmacané
lokality, aby nedoslo k zasypaniu pripadnych biotopov eurdpskeho alebo narodného vyznamu, v pripade ze
prebytocna zemina nebude vyuzita v ramci dotknutej stavby zlikvidovat’ ju na riadenej skladky TKO.

g/ LESY SR, 8.p., OZ Sever ¢. 5239/260/2024 zo dna 11.03.2024:

- krizovanie bude uskutoénené v sulade s predlozenym projektom Cadca — Horelica, kanalizacia a vodovod
spracovanym spolo¢nostou Aquatis a.s., Botanicka 834/56, 602 00 Brno,

- krizovanie inzinierskych sieti s vodnymi tokmi musi byt rieSené v sulade s STN 73 6822 , Krizovanie a subehy
vedeni a komunikacii s vodnymi tokmi*,

- vo vSetkych vykonavanych ¢innostiach v suvislosti s vodnymi tokmi reSpektovat’ zdkon o vodach 364/2004 Z. z.,
zédkon 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodiiami a prisluiné platné normy STN 75 2102 ,,Upravy riek a potokov*,

- pocas vystavby nesmie byt v koryte toku uskladneny ziadne vykopovy material, ktory by mohol zhorsit’ odtokové
pomery,

- pocas realizacie stavby je potrebné pouzivat mechanizmy a zariadenia v bezchybnom technickom stave, aby
nedoslo k pripadnému ohrozeniu alebo zhorseniu kvality povrchovych a podzemnych vod,

- po ukonceni prac bude DVT uvedeny do pdvodného stavu,

- OZ Sever nenesie zodpovednost za pripadné Skody, ktoré¢ moézu vzniknut wU€inkom tecucej vody alebo
splaveninami.

r/ MV SR, Prezidium PZ, odbor dopravnej policie ¢. PPZ-ODP2-2024/010053-040 zo dna 14.06.2024:

- Pocas vykonu prac na predmetnej stavbe, ako aj samotnym uzivanim stavby nesmie byt priamo alebo nepriamo
obmedzend premavka na dialnici D3. V pripade, ak by takato situdcia hrozila, je nutné vykonat’ potrebné opatrenia
na jej odvratenie a v pracach resp. uzivani stavby pokracovat az po obstarani nevyhnutnych povoleni od prislusného
cestného spravneho organu k obmedzeniu premavky na dialnici D3 v zmysle prislusnych ustanoveni zdkona ¢.
135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach (cestny zakon) v zneni neskorsich predpisov,

- Jednotlivé objekty navrhovanej stavby, ani staveniskova doprava vratane stavebnych mechanizmov nesmu byt’ za
ziadnych okolnosti dopravne napojené prostrednictvom cestného telesa alebo priamo na predmetny usek dial'nice
D3,

- Vykonom jednotlivych pracovnych ¢innosti pri realizacii predmetnej stavby nesmu byt poskodené akékol'vek
technické, technologické alebo stavebné objekty v dotknutom useku dialnice D3.

s/ OU Cadca, OSZP, organ SVS &. OU-CA-OSZP-2024/004082-002 zo diia 23.02.2024:

- na pripadny vyrub brehovych porastov je podl'a § 23 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach je potrebné
povolenie organu Statnej vodnej spravy,

- k realizaCnym pracam vo vodnom toku je potrebné vyhotovit’ povodiiovy plan zabezpecovacich prac zhotovitel'a
stavby. V zmysle § 10 ods. 2 pism. e) zdkona ¢. 7/2010 Z. z. o ochrane pred povodnami zhotovitel’ stavby, ktora
zasahuje do vodného toku alebo na inundacné tizemie vypracuva povodiiovy plan zabezpecovacich prac na celé
obdobie vystavby az do nadobudnutia pravoplatnosti rozhodnutia o uzivani stavby.

14. Po dokonceni stavby stavebnik zabezpeci jej porealizacné a geodetické zameranie opravnenou osobou.
15. Ukoncenie stavby: 12/2030.

16. Po ukonceni stavebnych prac stavebnik poda na stavebny urad navrh na zacatie kolauda¢ného konania podrla §
79 zakona ¢&. 50/1976 Zb. Ziadost’ dokladovat’ nalezitostami podl'a § 17 a § 18 Vyhlasky MZP SR ¢&. 453/2000 Z.
z., ktorou sa vykonévaju ustanovenia stavebného zakona.
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16. Stavebné prace nesmu byt zahajené, pokial’ povolenie nenadobudne pravoplatnost’ v zmysle § 52 ods. 1 zakona
o spravnom konani.

Rozhodnutie o namietkach t¢astnikov konania:
Ucastnici konania nevzniesli namietky proti vydaniu stavebného povolenia.

Vseobecné ustanovenia:

1. Povolenie zanika ak opravneny nepristtpi k realizacii stavby do 3 rokov odo dita nadobudnutia jeho pravoplatnosti.
2. Vydanie stavebného povolenia je spoplatiiované podl'a zdkona €. 145/1995 Zb. o spravnych poplatkoch v zneni
neskorsich zmien a doplneni podla polozky ¢. 60 pism. g) sadzobnika spravnych poplatkov. Spravny poplatok v
hodnote 1000,00 eur bol uhradeny bankovym prevodom.

3. Povolenie a projekt stavby st evidované v evidencii o vodach pod ¢. 40/2026.

Odovodnenie

Diia 26.02.2025 bola Okresnému tradu Cadca, odboru starostlivosti o Zivotné prostredie (d’alej len ,,0U Cadca,
OSZP*) dorucena ziadost’ stavebnika — Severoslovenské vodarne a kanalizacie a.s., Boricka cesta 1960, 010 57
Zilina, ICO 36672297 (d’alej len ,,stavebnik®) o vydanie stavebného povolenia liniovej vodnej stavby ,.Cadca —
Horelica, kanalizacia a vodovod* (§ 26 zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach). Vodna stavba bude umiestnena na
pozemkoch parcelné &isla: k. 4. Cadea - do€asny zaber: CKN 1755, 1750/1, 1757/1, 1757/12, 277/1, 277/9, 288/2.
K. 0. Horelica - do¢asny zaber: CKN 294, 504, 1477, 1741, 1745, 1746, 1850, 1860, 1865, 1873, 1882, 1888,
1889, 1991, 1992, 1995, 1999, 2001, 2002, 2013, 2016, 2028, 2035, 2036, 2037, 2708, 3165, 3167, 1005/1, 1005/2,
1020, 1024/4,1048/1, 1359/11, 1359/12, 1359/5, 1366/1, 1369, 1370, 1421, 1514/3, 1744/2,1751/1, 1751/2, 1751/4,
1751/5,1761/2,1848/2, 1854/1, 1856/1, 1856/2, 1856/3, 1859, 2405/4, 1866/1, 187/1, 1887, 1890/1, 1890/4, 1890/5,
1890/6, 1893/1, 1894/1, 190/2, 1996/4, 1997/1, 1997/2, 2005/2, 2006/1, 2008/1, 2011/3, 2011/4, 2012/1, 2012/2,
2014/1, 2017/1, 2018/1, 2026/1, 2026/2, 2027/1, 2027/3, 2027/4, 2027/5, 2027/6, 2030/1, 2030/2, 2031/1, 2031/2,
2031/3,2031/4,2031/6,2032/1, 2032/2, 2040/2, 2040/6, 2041/2, 2042/1, 2046/1, 2046/2, 2048/1, 2048/13, 2048/4,
2132/2,2132/3, 2132/4, 2132/6, 2405/17, 2405/18, 2405/4, 2597/2, 3099/2, 3114/1, 3114/3, 3135/2, 1999, 3136/1,
3164/1, 319/8, 3298/1, 3299/1, 3299/4, 3302/1, 3303/2, 3303/5, 3547/5, 463/1, 469/2, 484/2, 500, 601/2, 604/2,
74/1, 74/2, 807, 936/2. K.u. Horelica - trvaly zaber: CKN 2030/1, 1612, 2046/1, 1996/4, 1005/1. K. 0. Os¢adnica -
docasny zaber: CKN 1665/2, 1690/3, 1690/4, 1691/1, 1691/2,1691/3,1691/6, 1691/7,1691/8, 1691/9. K stavebnym
pozemkom ma stavebnik vlastnicke a iné pravo (§ 139 zakona ¢. 50/1976 Zb.)
Na zaklade dorugene;j ziadosti OU Cadca, OSZP vyzval stavebnika listom zo dita 12.03.2025 na uhradenie spravneho
poplatku. Spravny poplatok bol uhradeny dna 21.03.2026 bankovym prevodom.
Vzhl'adom na to, e k Ziadosti neboli prelozené vietky doklady potrebné pre vydanie rozhodnutia OU Cadca, OSZP
listom zo dia 14.04.2025 vyzval stavebnika na doplnenie Ziadosti a konanie v predmetnej veci prerusil. Nasledne
bola lehota na doplnenie Ziadosti na Ziadost’ stavebnika opakovane prediZzena.
V priebehu konania stavebnik k stavebnému konaniu predlozil doklady, ktoré boli podkladom pre vydanie
rozhodnutia:
- projektovia dokumentéciu vypracovant spoloénostou AQUATIS, a.s., Trenéin — Ing. Eva Zivéicova — autorizovany
stavebny inzinier, ¢. osved¢enia 3201*Z*2-2,
- rozhodnutie o umiestneni stavby ¢. VD/3403/2021/1043/2022/Mu zo dna 14.02.2022, ktoré nadobudlo
pravoplatnost’ 05.04.2022 (oprava chyby v pisani ¢. VD/2830/2025/Mu zo dna 18.07.2025),
- doklady o vlastnickom resp. inom prave k stavebnym pozemkom (potvrdenie vydané Mestom Cadca &.
VD/39733/2484/Rkn zo dia 24.05.2024, VD/5508/2024/RKn zo dia 28.02.2024, VD/32700/3082/2024/RKn zo dia
22.07.2024, DV/2682/972/2024/RKn zo dna 03.06.2024, VD/2682/972/2024/RKn zo dna 08.02.2024, stanovisko
SSC, IVSC Zilina &. SSC/7468/2024/6453/6869 zo diia 16.02.2024, SSC/7468/2024/6453/12718 zo dita 25.03.2024,
Najomné zmluvy a zmluvy o budicej zmluve o zriadeni vecného bremena, Zmluvy o uzatvoreni budiicej kipnej
zmluvy, Rozhodnutia o vyvlastneni),
- Zavizné stanovisko Mesta Cadca & VD/1232/2024/Mu zo dia 06.03.2024,
- Zavizné stanovisko Obce O3¢adnica & OU-3578/2025 zo diia 02.05.2025,
- rozpocet vodnej stavby,
- stanoviska G&astnikov konania a dotknutych organov: SSD a.s., Zilina ¢. 202409 SP-0037-1 zo diia 18.09.2024,
Slovak Telecom, a. s. ¢. 6612504721 zo dna 25.02.2025, SPP-D a-s ¢. TD/NS/0897/2024/Gv zo dna 21.10.2024,
OR HaZZ v Cadci &. ORHZ-CA1-2023/0001072-002 zo diia 13.12.2023 a ORHZ-CA1-2026/000511-002 zo diia
19/22
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29.05.2026, LESY SR $.p., OZ Sever ¢. 5239/260/2024 zo dna 11.03.2024, SVP $.p., PhV o. z. Ruzomberok ¢. SVP
9939/2024/2 zo dita 15.05.2024, RUVZ v Cadci & RH-2020/00608-2 zo dita 19.03.2020, NDS a.s. & 2752/401/2024
zo dna 03.05.2024, SSC ¢. SSC/1387/2025/2330/29687 zo dna 15.10.2025, SPF ¢. SPFS87982/2025/740,
SPFZ26843/2025 zo dna 07.02.2025, Ministerstvo dopravy SR, sekcia CDaPK ¢. 24464/2024/SCDPK/70120
zo diia 16.08.2024, Ministerstvo dopravy SR, sekcia Zel. dopravy a drah & 26207/2024/SZDD/76580 zo diia
11.09.2024, Ministerstvo dopravy SR, sekcia Zel. dopravy a drah ¢.19472/2026/SZDD/49900 zo diia 20.05.2026,
ZSR, GR, odbor expertizy ¢. 38488/2024/0230-4 zo dia 06.08.2024, ZSR OR Zilina ¢. 01768/2024/ORZA/SZTS-2
zo diia 13.05.2024, ZSR OR Zilina, sekcia elektrotechniky a energetiky &. 01.92/2024/SEE-TO/2a.15 zo diia
09.05.2024, ZSR Sprava majetku ZSR Bratislava &. 13813/2024/SM/SSZA zo diia 26.03.2024, OU Zilina, odbor
CD a PK & OU-ZA-OCDPK-2025/090857/2/KUL zo dia 11.11.2025, OU Zilina, odbor CD a PK ¢&. OU-ZA-
OCDPK-2026/032535/2/KUL zo dna 18.02.2026, MV SR Prezidium PZ Bratislava ¢. PPZ-ODP2-2024/010053-040
zo diia 14.06.2024, KR PZ v Zilina, KDI & KRPZ-ZA-KDI2-2025/000210-013 zo dia 19.11.2025, MV SR,
Centrum podpory Zilina &. CPZA-PM-2024/003677-006 zo diia 22.10.2024, OU Cadca, OSZP, organ OH &. OU-
CA-OSZP-2024/004073-002 zo dita 23.02.2024, OU Cadca, OSZP, orgén SVS & OU-CA-OSZP-2024/004082-002
zo dita 23.02.2024, OU Cadca, OSZP, organ OPaK & OU-CA-OSZP-2024/004075-002 zo dia 26.02.2024, OU
Cadca, odbor pozemkovy a lesny &. OU-CA-PLO1-2024/015531-002 zo diia 28.10.2024, Technicka in$pekcia a.s. ¢&.
04988/2/2024-0S-01 zo dna 11.03.2024, UPC PROADBAND SLOVAKIA s.r.0. ¢. 1802/2024 zo dina 23.08.2024,
Orange Slovensko a.s. ¢. BB-2340/2024 zo dia 16.09.2024

OU Cadca, OSZP ako prislusny $pecialny stavebny trad a organ $tatnej vodnej spravy po doplneni Ziadosti
preskumal Ziadost’ stavebnika z hl'adisk danych zdkonom o vodach, stavebnym zdkonom a suvisiacich predpisov,
oznamil verejnou vyhlaskou listom zo dna 06.05.2026 ucastnikom konania a dotknutym organom zacatie konania a
v predmetnej veci nariadil tstne pojednavanie na deni 12.06.2026. V oznameni vyzval ti€astnikov konania a dotknuté
organy, aby pripadné pripomienky uplatnili najneskor na Gstnom pojednavani, inak sa na ne neprihliadne. Zarovein
v sulade s § 33 ods. 2 zdkona ¢. 71/1967 Zb. spravny organ upovedomil ic¢astnikov konania, Ze vo veci bolo
ukoncené zistovanie podkladov pre rozhodnutie a dal im moznost’ nahliadnut’ do spisu a k podkladom sa vyjadrit. V
ramci Ustneho pojednéavania a v priebehu stavebného konania icastnici konania nevzniesli vo¢i vydaniu stavebného
povolenia ziadne namietky.

V sulade s § 62 stavebného zakona v stavebnom konani stavebny urad presktimal ¢i predlozena dokumentacia
spifa poziadavky tykajuce sa verejnych zaujmov, predovietkym ochrany Zivotného prostredia, ochrany zdravia a
zivota 'udi a ¢i zodpoveda vSeobecnym technickym poziadavkam na vystavbu ustanovenym stavebnym zakonom
a osobitnymi predpismi.

OU Cadca, OSZP rozhodoval v stlade s § 26 a § 73 vodného zikona a § 66 stavebného zakona, ktoré upravuji
vydavanie stavebného povolenia. Pritom sa riadil § 46 a § 47 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani, pretoze
podla § 73 ods. 1 vodného zdkona a § 140 stavebného zakona sa na stavebné konanie a vodopravne konanie
vztahuji vieobecné predpisy o spravnom konani. Pridrziaval sa tieZ ustanoveni § 8 az § 10 vyhlasky MZP SR
¢. 453/2000 Z. z, ktorou sa vykonavaju niektoré ustanovenia stavebného zakona. Tieto ustanovenia urcuju obsah
navrhu na vydanie stavebného povolenia, doklady, ktoré maju byt predlozené a obsah stavebného povolenia.
Podl'a ustanovenia § 10 ods. 1 pism. e) vyhlasky MZP SR &. 453/2000 Z. z. stavebné povolenie obsahuje okrem
vSeobecnych nalezitosti d’alSie podmienky, ktorymi sa zabezpeci ochrana verejnych zdujmov a pravom chranené
zaujmy ucastnikov konania. V ¢ase podania Ziadosti bolo vydané pravoplatné rozhodnutie o umiestneni stavby preto
OU Cadca, OSZP postupoval pri posudzovani Ziadosti v zmysle prechodného ustanovenia uvedeného v § 84 ods.
5 zékona €. 25/2025 Z. z. Stavebny zékon a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (Stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov.

Rozhodnutie vo vyrokovej Casti obsahuje vsetky nalezitosti ako aj pripomienky pre realizaciu stavby, ktoré
musi stavebnik dodrzat’. Tieto podmienky boli stanovené za ucelom zabezpecenia verejnych zdujmov a pravom
chranenych zaujmov ucastnikov konania. Navrhnuté rieSenie neposkodzuje zaujmy ochrany vod a vodnych pomerov
ani iné zaujmy a je v sulade s platnou legislativou. V stlade s § 67 ods. 2 stavebného zakona predizil OU Cadca,
OSZP lehotu na zacatie stavby na 3 roky z dovodu rozsahu stavby a potreby ziskania finan¢nych prostriedkov na
jej realizaciu. Vzhl'adom na vyssie uvedené, rozhodol OU Cadca, OSZP tak, ako je uvedené vo vyrokovej Gasti
rozhodnutia.

Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu je mozné podl'a § 53 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskor$ich zmien
a doplneni, podat’ odvolanie v lehote 15 dni odo dia jeho dorucenia na Okresny trad Cadca, odbor starostlivosti o
zivotné prostredie, Palarikova 91, 022 01 Cadca. Toto rozhodnutie je preskimatel'né sudom.
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Ostatnym ucastnikom konania sa rozhodnutie dorucuje verejnou vyhlaskou podla § 26 ods. 2 zdkona ¢. 71/1967 Zb.
o spravnom konani, zverejnenim po dobu 15 dni na vyvesnej tabuli a webovom sidle Okresného tiradu Cadca, odboru
starostlivosti o Zivotné prostredie a Mesta Cadca. Posledny defi lehoty vyvesenia je diiom dorugenia rozhodnutia.

Vyvesené dna:
Zvesené dna:

Peciatka a podpis:

Ing. Barbora Kovacova

veduca odboru

Informativna poznamka - tento dokument bol vytvoreny elektronicky organom verejnej moci

ICO: 00151866 Sufix: 10156

Dorucuje sa

Severoslovenské vodarne a kanalizacie, a. s., Borické cesta 1960, 010 57 Zilina, Slovenska republika

Mesto Cadca, Namestie slobody 30, 022 01 Cadca, Slovenska republika

Obec Oscadnica, Nam. M. Bernata 745, 023 01 Oscadnica, Slovenska republika

Kysucké pekarne, a.s., A. Hlinku 2541, 022 01 Cadca, Slovenska republika

Narodna dial'ni¢na spolocnost’, a.s., Dubravska cesta 14 , 841 04 Bratislava-Karlova Ves, Slovenska republika
Slovensky pozemkovy fond, Budkova 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto, Slovenska republika

AQUATIS a.s., organiza¢na zlozka, Jesenského 3175, 911 01 Trenéin, Slovenska republika

Na vedomie

Regionalny tirad verejného zdravotnictva so sidlom v Cadci, Palarikova 1156, 022 01 Cadca 1

Okresné riaditel’stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Cadci, A. Hlinku 4, 022 01 Cadca 1

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia Zel. dpravy a drah, Namestie slobody 6, P.O.BOX ¢. 100, 810
05 Bratislava 15

Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky, sekcia cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, Namestie slobody
6, P.O.BOX ¢. 100, 810 05 Bratislava 15

Zeleznice Slovenskej republiky, Generalne riaditel'stvo, Odbor expertizy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
Zeleznice Slovenskej republiky, Bratislava, Oblastné riaditelstvo Zilina, Klemensova 8/8, 813 61 Bratislava -
mestska Cast’ Staré Mesto

Lesy SR, §.p., OZ Sever Zilina, Nam. M.R. Stefanika 1, 011 45 Zilina 1

Slovensky vodohospodarsky podnik, $.p. OZ Piestany, Sprava povodia horného Véahu, ul. J. Janc¢eka 36, 034 01
Ruzomberok 1

Ministerstvo vnutra SR, Prezidium policajného zboru, Odbor dopravnej policie, Pribinova 2, 812 72 Bratislava 1
Technicka in$pekcia, a.s., Tomasikova 64, Bratislava-Nové Mesto, Bratislava I11

SPP - distribucia, a.s., Mlynské nivy 44b, 825 11 Bratislava-Ruzinov

Stredoslovenska distribuén4, a.s., Pri Rajéianke 2927/8, 010 47 Zilina 1

Slovak Telekom, a.s., Bajkalska, 817 62 Bratislava-Staré Mesto

Slovenska sprava ciest, IVSC, M. Razusa 104/A, 010 01 Zilina 1

UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.0., Sevéenkova, 851 01 Bratislava-Petrzalka

Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava 2

Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky, Centrum podpory Zilina, Kuzmanyho 26, 012 23 Zilina 1

Okresny trad Zilina, Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, Vysokoskolakov 8556/33B, 010 08 Zilina 8
Okresny trad Cadca, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, M. R. Stefanika 2556/24, 022 01 Cadca 1

Okresny trad Cadca, pozemkovy a lesny odbor, Palarikova 0/91, 022 01 Cadca 1

Cislo spisu Por.¢.zaznamu Cislo zdznamu Datum odoslania Forma m'/‘g/n;ﬂf’
OU-CA-OSZP-2026/000364 014 0040773/2026 hodnoverna elektronicka



KOPIA

o B . , | I
Cislo spisu Por.¢.zdznamu Cislo ziznamu Diétum odoslania Forma origind
OU-CA-OSZP-2026/000364 014 0040773/2026 hodnovernd elektronickd



Elektronické podpisy
Registraturne ¢islo zaznamu: 0040773/2026
Vec: Rozhodnutie
Parafa Datum/cas Meno Pozicia Org.utvar Funkcia Zastupil Poznamka
Schvalené ?8522'2026 Ing. Barbora Kovagova  |veduci 8LSJ£%A' veduca odboru

Cislo spisu

OU-CA-OSZP-2026/000364

Por.¢.zaznamu

014

Cislo zédznamu
0040773/2026

Datum odoslania

Forma origin23

hodnoverna elektronicka




	Rozhodnutie
	Elektronické podpisy ku dňu: 10.09.2026 08:16

