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ODBOR STAROSTLIVOSTI O ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Palárikova 91, 022  01  Čadca

____________________________________________________________________________________

• •
Podľa rozdeľovníka

• •

Váš list číslo/zo dňa Naše číslo
OU-CA-OSZP-2026/012109-005

Vybavuje/linka
Mgr. Olešňanová/+4255

Čadca
15. 09. 2026

Vec
Žiadosť o vydanie stavebného povolenia na vodnú stavbu „SO 14 – Predĺženie verejnej splaškovej kanalizácie a
areálová splašková kanalizácia – 1. etapa; SO 17 – Dažďová kanalizácia – 1. etapa“ - oznámenie o začatí konania
a upustenie od ústneho pojednávania a miestneho zisťovania

Dňa 17.07.2025 bola Okresnému úradu Čadca, odboru starostlivosti o životné prostredie doručená žiadosť
stavebníka – COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Palárikova 87, 022 01 Čadca, IČO 00168947, o vydanie
stavebného povolenia na vodnú stavbu

„SO 14 – Predĺženie verejnej splaškovej kanalizácie a areálová splašková kanalizácia – 1. etapa; SO 17 – Dažďová
kanalizácia – 1. etapa“ v rámci hlavnej stavby „Sihly – Obytný súbor s občianskou vybavenosťou“

podľa projektovej dokumentácie vypracovanej Františkom Ondreášom (zodp. projektant Ing. Róbert Cyprich,
autorizovaný stavebný inžinier) v 09/2025 (SO 17) a v 08/2025 (SO 14). Vodná stavba bude umiestnená na
pozemkoch parcelné č. CKN 4215/6, 4215/16, 4215/17, 4215/19 a 4215/21 v k. ú. Čadca, okres Čadca, Žilinský kraj.

Popis vodnej stavby:

SO 14 - Predĺženie verejnej splaškovej kanalizácie a areálová splašková kanalizácia – 1. etapa: PD rieši napojenie
obchodných prevádzok a výhľadovo plánovaných bytových domov na kanalizáciu v správe Sevak a. s., Žilina;
v meste Čadca v miestnej časti Sihelník. Napojenie areálu bude pozostávať z predĺženia verejnej kanalizácie a
vybudovania prípojok pre dve prevádzky – obchod a služby. Jestvujúca verejná kanalizácia BT DN 800 je situovaná
v nespevnenej ploche na pozemku investora. Napojenie na kanalizáciu bude zrealizované do existujúcej betónovej
šachty DN 1500, kde bude zaústená stoka „K“ z PVC DN 300. Do stoky „K“ budú zaústené prípojky „SK-1“ a
„SK-2“. Stoková sieť bude budovaná z rúr určených na rozvody gravitačnej kanalizácie z PVC DN300 SN 12,
prípojok PVC DN150 – DN200 SN 8. Pre kanalizáciu mimo budov platí STN EN 752 (75 6100) a STN 75 6101.
Skúšku tesnosti kanalizácie predpisuje STN EN 1610 (STN 75 6910). Množstvo splaškovej vody sa bude rovnať
množstvu pitnej vody, nameranej na vodomere. Do kanalizácie nesmie byť zaústená dažďová voda.

Stoka „K“ – bude zaústená do existujúcej betónovej šachty – splaškovej kanalizácie BT DN 800. Napojenie na
jestvujúcu kanalizáciu bude zrealizované navŕtaním (jadrové vŕtanie DN 300) do šachtového dna. Po napojení
potrubia PVC DN 300 musí byť zabezpečená vodotesnosť prestupu (tesnenie LINK-SEAL a tesniaci náter).
Existujúca šachta bude zrekonštruovaná výmenou šachtových skruží DN 1000, šachtového kónusu a poklopu.
Trasa navrhovanej kanalizácie je vedená v nespevnenej ploche – v trase plánovaných komunikácií dl. 75,00 m.
Celková dĺžka stoky „K“ bude 75,00 m. Potrubie bude z PVC rúr hladkých DN 300, SN 12. Šachty budú použité
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prefabrikované betónové DN 1000 – 2 ks. Do stoky „K“ budú zaústené prípojky „SK-1“ DN 200 pre obchodnú
galériu západ a prípojka „SK-2“ pre obchodnú galériu východ. Stoka „K“ bude križovať 2x plánované elektrické
káble, 1x plánovaný vodovod D 63 a pôjde v súbehu s navrhovanou dažďovou kanalizáciou v dl. 36,00 m. Je
potrebné, aby investor pred započatím podzemných prác zistil, či sa v trase navrhovanej kanalizácie nenachádzajú
aj iné podzemné vedenia.

Kanalizačná prípojka „SK-1“ – bude napojená v nespevnenej ploche – plánovanej komunikácií na stoku „K“ v
staničení 0,033 do šachty č. 1. Trasa ďalej pokračuje v nespevnenej ploche – plánovanej komunikácií dl. 50,80
m po napojenie do obchodnej prevádzky. V staničení 0,048 bude zriadená revízna šachta betónová DN 1000.
Celková dĺžka prípojky „SK-1“ z PVC hrdlové d 200x5,90 mm, SN 8, bude 50,80 m. Prípojka bude križovať popod
navrhovanú dažďovú kanalizáciu.

Kanalizačná prípojka „SK-2“ – bude napojená v nespevnenej ploche – plánovanej komunikácií na stoku „K“ v
staničení 0,046 6, pomocou odbočky 300/150 - 45 °. Trasa ďalej pokračuje v nespevnenej ploche dl. 5,60 m, kde
bude osadená revízna šachta plastová DN 400 (pre výpadové napojenie obchodnej galérie východ). Celková dĺžka
prípojky „SK-2“ z PVC hrdlové d 160x4,70mm SN 8 bude 5,60 m. Prípojka bude križovať popod navrhované VN
káble.

SO 17 – Dažďová kanalizácia – 1. etapa: PD rieši odvedenie dažďových vôd z navrhovaných spevnených plôch,
chodníkov a striech do navrhovaného kanalizačného systému nasledovne: zaolejovaná kanalizácia – v riešenom
území odvedie dažďové vody z povrchového odtoku do územia (zo spevnených plôch, chodníkov) do kanalizačného
systému zaolejovaných dažďových vôd prečistených cez odlučovač ropných látok (ďalej len „ORL“), a následne
vyústených do vsakovacieho zariadenia. Dažďové vody z povrchového odtoku zo spevnených plôch, komunikácií
a parkoviska budú zberané do podzemnej dažďovej kanalizácie stokami „DK-1“ a „DK-1-1“ pomocou uličných
vpustov. Pred zaústením dažďových odpadových vôd z ciest, parkoviska a manipulačných plôch pre nakladanie,
ktoré môžu byť kontaminované únikom ropných látok zo stojacich automobilov, budú tieto vody prečistené v
navrhovanom ORL 80/2 sII s garantovaným výstupom obsahu NEL 0,1 mg/l. Kanalizácia zo strechy – rieši
odvedenie dažďových vôd zo strechy obchodného centra galéria – Západ do podložia pomocou vsakovacieho
zariadenia. Dažďové vody zo strechy, navrhovaného obchodného centra, budú odvádzané stokou „DKS-1“ do stoky
„DK-1“ (šachty č. 2) a následne do povrchového vsakovacieho zariadenia – „Vsak1-OG ZÁPAD“. Kvalita vôd zo
striech musí vyhovovať požiadavkám povolených hodnôt z hľadiska spádov vypúšťaných emisií do podzemných
vôd. Navrhnutý vsakovací systém je zariadenie, určené pre plynulé a prirodzené vsakovanie dažďovej vody do
podzemia pomocou povrchových vsakov. Vetva potrubia zo strechy je zvedená do vstupnej, tzv. prerušovacej šachty,
kde dôjde k zmene podtlakového prúdenia z odvodnenia strechy na gravitačné.

Stoka „DK-1“: do stoky budú zaústené dažďové vody zo spevnených plôch a parkovísk, prípojkami VP2, VP1, VP4,
VP5, VP6, VP7, VP8, VP9 a VP10. Od zaústenia do vsakovacieho zariadenia bude trasa stoky vedená v celej dĺžke
nespevnenej plochy. Celková dĺžka stoky „DK-1“ z potrubia PP DN 400 bude 157,00 m. Do stoky bude zaústených
9 prípojok z PP DN 150 s celkovou dĺžkou 28,50 m. Napojenie kanalizačných prípojok sa 8x prevedie pomocou
napojovacej manžety na plastové potrubie, resp. mechanickej spojky (systémom REHAU – AWADOCK alebo IN-
SITU), prípojka „VP10“ bude zaústená do šachty č. 8. Na stoke „DK-1“ bude osadených 8 betónových šácht DN
1000. Šachta č. 1 (filtračná šachta) v st. 0,001 9 bude s kalovým priestorom a osadeným filtrom DN 400. V staničení
0,004 4 – šachte č. 2 – bude dopojená stoka „DKS-1“ a v st. 0,024 1 – šachte č. 4 – bude dopojená stoka „DK-1-1“.
V st. 0,006 4 až 0,013 6 bude zriadený ORL KL 80/2 sII. Stoka „DK-1“ bude križovať navrhovaný vodovod D63 –
1x, navrhovanú splaškovú kanalizáciu DN 300 – 1x a navrhované elektrické káble 1x.

Stoka „DK-1-1“ a prípojka: do stoky budú zaústené dažďové vody zo spevnených plôch a parkovísk prípojkou
„VP3“. Od zaústenia do stoky „DK-1“, šachty č. 4, bude trasa stoky vedená v celej dĺžke v nespevnenej ploche
(plánovaných komunikáciách). Celková dĺžka stoky „DK-1-1“ bude 37,50 m; z potrubia PP DN 300 – dĺžky 37,50
m. Do stoky bude zaústená prípojka „VP3“, z PP DN 150 o celkovej dĺžke 2,00 m. Napojenie kanalizačnej prípojky
bude do šachty č. 1. na stoke „DK-1-1“ bude osadená 1x betónová šachta DN 1000. Stoka „DK-1-1“ bude križovať
navrhovaný vodovod PoV D180 1x, navrhovanú dažďovú kanalizáciu 1x.

Stoka „DKS-1“ a prípojky: do stoky budú zaústené dažďové vody zo strechy obchodnej galérie – Západ. Od
zaústenia do stoky DK-1, šachty č. 2, bude trasa stoky vedená v celej dĺžke v nespevnenej ploche (plánovaných
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komunikáciách). Celková dĺžka stoky „DKS-1“ bude 34,00 m z potrubia PP DN 300. Do stoky bude zaústená
prípojka zo strechy obchodného centra. Na stoke „DKS-1“ bude v km 0,012 7 osadená betónová šachta DN 1000 a
v km 0,032 bude zriadená betónová šachta DN 1000 – tlmiaca s prehĺbeným dnom, a koniec úseku bude dopojený
na zvod.

Odlučovač ropných látok KL 80/2 sII: nakoľko vody z povrchového odtoku môžu byť znečistené ropnými látkami,
budú odvádzané do ORL, po vyčistení ropných látok v ORL budú zaústené do dažďovej kanalizácie objektu. Vody
z povrchového odtoku budú pred ich zaústením do ORL maximálnej koncentrácie ropných látok 200 mg/l. Pre
toto použitie je ORL navrhnuté v súlade s STN EN 858-2 triedy S-I-P. Okrem spevnených plôch a plôch určených
na parkovanie, budú do ORL zaústené aj zaolejované vody z objektu ZAR9, pochádzajúce z údržby nákladných
vozidiel. Parametre vypúšťaných vôd stanovuje STN EN 858-2, STN 75 6271.

Vsakovacie zariadenie: návrh hospodárenia s dažďovými vodami pre akciu „SO 17 – Sihly DK – 1. etapa“ pomocou
systému Wavin Intensio.

Okresný úrad Čadca, odbor starostlivosti o životné prostredie, ako príslušný orgán štátnej správy podľa § 5 zákona
NR SR č. 525/2003 Z. z. o štátnej správe starostlivosti o životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
orgán štátnej vodnej správy podľa § 61 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej
rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), ako špeciálny stavebný úrad podľa
§ 120 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) vás týmto o začatí
konania v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších
predpisov upovedomuje.

Vzhľadom na to, že tunajšiemu špeciálnemu úradu sú dobre známe pomery staveniska a žiadosť poskytuje
dostatočný podklad pre posúdenie navrhovanej stavby tunajší úrad v zmysle § 61 ods. 2 stavebného zákona a §
73 ods. 5 vodného zákona upúšťa od miestneho zisťovania a od ústneho pojednávania. Účastníci konania môžu
nahliadnuť do podkladov pre rozhodnutie a uplatňovať všetky svoje práva účastníkov konania (predkladať doklady,
písomnosti návrhy a vyjadrenia) na tunajšom špeciálnom stavebnom úrade najneskôr do 8 dní odo dňa doručenia
tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány štátnej
správy. Ak niektorý z účastníkov konania potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži špeciálny stavebný úrad
na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak účastníci konania v určenej lehote, alebo predĺženej lehote neoznámia
svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, predpokladá sa, že so stavbou z hľadiska nimi sledovaných záujmov súhlasia.
Na pripomienky a námietky, ktoré boli a mohli byť uplatnené v územnom konaní alebo pri prerokúvaní územného
plánu zóny sa neprihliada. V zmysle ustanovení §§ 32 a 33 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v
platnom znení budú predložené doklady, písomnosti, návrhy a vyjadrenia podkladmi pre vydanie rozhodnutia o
povolení vodnej stavby a možno sa s nimi oboznámiť v lehote do 8 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia.

Ostatným účastníkom konania sa oznámenie doručuje verejnou vyhláškou podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb.
o správnom konaní, zverejnením po dobu 15 dní na vývesnej tabuli tunajšieho úradu a mesta Čadca. Posledný deň
lehoty vyvesenia je dňom doručenia oznámenia.

Vyvesené:

Zvesené:

Pečiatka a podpis:

Na vedomie
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 19, 010 01 Žilina 1
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Ministerstvo dopravy SR, Sekcia železničnej dopravy a dráh, Námestie slobody 6, 810 05 Bratislava 15
Okresné riaditeľstvo hasičského a záchranného zboru v Čadci, A. Hlinku 4, 022 01 Čadca 1
Okresný úrad Čadca, Ochrana prírody a krajiny, M. R. Štefánika 2556/24, Čadca
Okresný úrad Čadca, Odpadové hospodárstvo, M. R. Štefánika 2556/24, Čadca
Okresný úrad Čadca, Ochrana ovzdušia, EIA, M. R. Štefánika 2556/24, Čadca
Okresný úrad Čadca, Odbor krízového riadenia, M. R. Štefánika 2556/24, Čadca
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Čadci, Palárikova 1156, 022 01 Čadca 1
Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a. s., Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava 15
SPP - distribúcia, a.s. Bratislava, Plátennícka 19013/2, Bratislava, 821 09 Bratislava - Ružinov
Správa ciest Žilinského samosprávneho kraja, Závod Kysuce, A. Hlinku 2621, 022 01 Čadca 1
Stredoslovenská distribučná, a.s., Pri Rajčianke 2927/8, 010 47 Žilina 1
Železnice Slovenskej republiky, Generálne riaditeľstvo, odbor expertízy, Klemensova 8, 813 61 Bratislava 1
Železnice Slovenskej republiky, Oblastné riaditeľstvo Žilina, Ul. 1. mája 34, 010 01 Žilina 1
Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., Povodie horného Váhu, odštepný závod, Jána Jančeka 36, 034 01
Ružomberok 1
Technický skúšobný ústav Piešťany, a. s., Krajinská cesta 2929/9, Piešťany

Ing. Barbora Kováčová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-CA-OSZP-2026/012109-005

COOP Jednota Čadca, spotrebné družstvo, Palárikova 87, 022 01 Čadca 1
Anna Kristeková, U Sihelníka 1863, 022 01 Čadca 1
TUBES - PROJ s. r. o., Ing. Robert Cyprich, Ul. 17. novembra 958, Čadca
Mesto Čadca, Námestie slobody 30, Čadca
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