OKRESNY URAD TVRDOSIN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE
Medvedzie 254, 027 44 TvrdoSin

Cislo spisu Tvrdosin
OU-TS-OSZP-2025/000578-003 17.06. 2025

Rozhodnutie
Verejna vyhlaska

Popis konania / Ucastnici konania

1. Obec Cimhova, Cimhova 20, 027 12 Cimhové

2. Ing. Peter Salai, Nad brehmi 3104/19, 026 01 Dolny Kubin — Velky Bysterec

3. Slovensky vodohospodarsky podnik, $.p., Povodie horného Véahu, odstepny zavod, Jana
Janc¢eka 36, 036 01 RuZzomberok

3. ostatné pravnické osoby a fyzické osoby, ktorych vlastnicke alebo iné prava k pozemkom
alebo stavbam, ako aj susednym pozemkom a stavbam vratane bytov mézu byt’ rozhodnutim
priamo dotknuté

Vyrok
Okresny urad Tvrdosin, odbor starostlivosti o zivotné prostredie ako miestny organ $tatnej spravy podla § 2 a § 4
zakona €. 180/2013 Z. z. o organizécii miestnej $tatnej spravy a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni
neskorsich predpisov, ako prislusny orgén Statnej spravy na tiseku starostlivosti o zivotné prostredie podl'a § 5 zakona
€. 525/2003 Z. z. o Statnej sprave starostlivosti o zivotné prostredie a o zmene a doplneni niektorych zdkonov v zneni
neskorsich predpisov, ako prislusny organ Statnej vodnej spravy podla § 61 zakona ¢. 364/2004 Z. z. o vodach a
o zmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov (d’alej len
,»vodny zakon®), ako prislusny Specialny stavebny urad podl'a § 120 zakona ¢. 50/1976 Zb. o izemnom planovani a
stavebnom poriadku (d’alej len ,,stavebny zakon*) v zneni neskorsich predpisov a ako prislusny spravny organ podl'a
zakona €. 71/1967 Zb. o spravnom konani v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,spravny poriadok*)
vydava
stavebnikovi: Obec Cimhova, v zastipeni starostom obce Ing. Dusanom Dudom
so sidlom: Cimhové 20, 027 12 Cimhova, ICO: 00 634 956

podl'a § 26 ods. 1) vodného zakona a podla § 66 stavebného zakona

povolenie na uskuto¢nenie vodnej stavby

JInZzinierske siete pre IBV, Cimhova — lokalita 1B Prie¢ky za Lieskom, stavebné objekty SO-03: Prelozky
existujucich vodovodov, SO-04: Splaskova kanalizacia gravitaéna, SO-05: Splagkova kanalizacia tlakova + CSOV,
SO-06: NN Elektricka pripojka do Cerpacej stanice®.

Navrhovana projektova dokumentacia, ktoru pre stavebné konanie vypracoval: Ing. Peter Salai, Nad brehmi 3104/19,

026 01 Dolny Kubin, autorizovany stavebny inzinier reg. ¢: 4670*12, v mesiaci: december/2024, Ing. Michal Mikula,
Pérnica €. 424, autorizovany stavebny inzinier, reg. ¢. 4835*SP*14 v mesiaci: August/2024.
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SO 03: Prelozky existujucich vodovodov

Tento stavebny objekt rie$i vyvolant investiciu — prelozky existujacich vodovodov. Stavebnymi parcelami
(vytvorené nedavnymi jednoduchymi pozemkovymi Gipravami) prechadzaja vodovodné potrubia — zasobné potrubie
OC DN 200 a privodné potrubie do vodojemu PVC DN 150 Liesek. Je potrebna ich prelozka mimo stavebné parcely
— do verejne pristupnych ploch. Jestvujice potrubia sa na hranici rieSenej plochy IBV prerusia. Nové potrubia budia
vedené juznejSie — v navrhovanej miestnej komunikacie, resp. v chodniku. Nové zasobné potrubie sa pripoji na
povodné potrubie pred armaturou Sachtou na parcele KNC ¢. 1045. Nové privodné potrubie sa pripoji na vystupe
z jestvujucej Sachty na potrubie Oravského skupinového vodovodu. Zasobné potrubie OC DN 200 bude nahradené
potrubim oznaéenym ako Za, HDPE DN/OD 160 mm diZky 70 m. Privodné potrubie PVC DN150 bude nahradené
potrubim oznaéenym ako Vy, HDPE DN/OD 160 x 9,5 dizky 239 m.

SO 03 bude situovany na parcelach ¢&. 1144/1, 1144/2, 1263/2, 1264/2, 1267/2, 1268/2, 1269/2 v k.. Cimhova.

SO 04: Splaskova kanalizacia gravitacna

Tento stavebny objekt riesi odvadzanie odpadovych vod — splaskovi kanalizaciu. Projektova dokumentacia riesi
uli¢né stoky a odbocky pre pripojky. Pripojky si budu riesit’ jednotlivy majitelia samostatne. Spolu v lokalite sa
vyhladovo riesi odkanalizovanie 79 rodinnych domov. Technické riesenie vychadza z nadmorskych vysok terénu.
Uvazuje sa o vybudovanie delenej kanalizacie. V lokalite st navrhnuté nasledovné stoky splaskovej gravitacnej
kanalizacie:

S PVC DN 300 dizka 301 m

S.1 PVC DN 300 dizka 261 m
S.1.a PVC DN 300 dizka 51 m
S.1.b PVC DN 300 dizka 219 m
S.2 PVC DN 300 dizka 45 m
S.3 PVC DN 300 dizka 114 m
S.3.a PVC DN 300 dizka 36 m
S.4 PVC DN 300 dizka 77 m
Spolu: 1104 m

Kanalizacia rieSena v tomto stavebnom objekte bude gravitaéna. Bude vyustena do navrhovanej ¢erpacej stanice
(riesi SO 05) s vytlakom do verejnej kanalizacie v Liesku. Stoka S, PVC DN/ID (vniitorny priemer) 300 mm o dizke
301 m bude odvadzat splaskové odpadové vody z rieSenej lokality do Cerpacej stanice odpadovych vod, umiestnene;j
na parcele KNC ¢. 1045. Na stoku S budu pripojené stoky S.1, S.2, S.3, S.4. Stoky S.1, a S.1.b budi napojené do
stoky S.1 a stoka S.3.a bude napojena do stoky S.3. Stoky budi napojené v kanaliza¢énych Sachtach. Celkova dizka
splaskovej kanalizacie PVC DN 300 bude 1104 m. Potrubie bude ukladané do vykopanej zemnej ryhy prevazne v
navrhovanych komunikaciach.

Hydrotechnické vypocty:
Potreba pitnej vody a Gzitkovej vody podl'a STN 75 6101 a podl'a Vyhlasky MV SR ¢. 684/2006 Z. z. V lokalite sa

riesi odkanalizovanie 79 planovanych rodinnych domov.

- Rodinné domy vyhl'adovo 79 ks x 5 osob/dom ...........ccceeeuveneee 395 o0s6b
- Spolu 395 080b PO 1351/d c.evvevrieiieiieeeeceee e 533251/

Ro¢na produkcia odpadovych vod: 53 325 x 365 dni = 19 464 m3/rok
Priemerny denny prietok odpadovych vod: Q24 = 53,325 m3/d = 2,2 m3/hod = 0,6 l/s
Najvacsi prietok odpadovych vod: Qh max = 0,6 x 4,0 =2,41/s

SO 04 bude situovany na parcelach &. 1045, 1144/1, 1144/2, 1144/3, 1144/4, 1148, 1149, 1024, 1042/1, 1042/2,
v k.. Cimhova.

Kanaliza¢né vstupné Sachty DN 1000 — 27 ks.
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Odbocky pre pripojky PVC DN/OD 160 celkovej dizky 282 m — 79 ks.
Revizne Sachty na koncoch odbociek pre kanaliza¢né pripojky DN/ID 400 s priebeznym dnom DN/OD 160 — 79 ks.

SO 05: Splaskova kanalizacia tlakova + CSOV

Riesené tzemie nie je mozné odkanalizovat’ do existujicej verejnej kanalizacie gravitaéne. NajblizSie sa verejna
kanalizacia nachadza na druhej strane Oravice, v obci Liesek. Dno kanalizacie je o cca 1 m vyssie ako dno rieky.
Verejna kanalizacia je vytstend do COV Nizna. Tento stavebny objekt riesi ¢erpaciu stanicu odpadovych vod (d’alej
CSOV) a vytlaéné potrubie z nej. Vytlaéné potrubie bude zatistené do verejnej kanalizacie. CSOV bude osadené na
parcele KNC ¢&. 1045 — pri moste do Liesku. Cerpacia stanica bude kapacitne pre napojenie spolu 300 ekvivalentnych
obyvatel'ov. Uvazuje sa nad delenou kanaliza¢nou sietou. Do Cerpacej stanice nesmt byt zaustené dazdové ani
drenazne vody.

Z CSOV bude vytlaéné potrubie HDPE (typ PE100) SC/RC PN10 DN/OD 90 x 5,4 mm dizky 46. Bude zatstené
do navrhovanej Sachty s odvetranim. Z nej bude vedené gravitacné potrubie PVC DN 160 a toto potrzbie bude
pripojené na jestvujiicu verejnil kanalizaciu. Miesto napojenia na existujucu kanalizaciu je za sutokovou Sachtou
stok z Urbarskej a Prie¢nej ulice.

Trasa vytlatného potrubia z Cerpacej stanice odpadovych vod bude krizovat rieku Oravica. Oravica je
vodohospodarsky vyznamny tok a krizovanie bude v rkm 12,50 — 10 m nad navodnou stranou mosta. KriZzovanie ja
navrhnuté bez zasahu do koryta — pretlakom chrani¢ky min. 1,0 m pod dnom toku a 1 m od brehovej ¢iary. Cerpacia
stanica odpadovych vod aj $achta na konci vytlaku budd mimo ochranného pasma vodného toku. Cerpacia stanica je
navrhnuté na zelenej ploche. Nadrz ¢erpacej stanice bude kruhova vnatorného priemeru 2000 mm. Svetla vyska 2700
mm. Vtok 1xPVC DN 300, vytlak 1x PE DN 90. Vystroj CS spliajiica poziadavku na vykon min. 0,5 I/s pri vytla¢nej
vyske min. 6 m. Je navrhnuté prederpavacia stanica odpadovych vod do mokrej $achty. Cerpadla v prevedeni 1+1.
Cerpadla inteligentné, so samogistiacim obeznym kolesom a so samonastavitePnym riadiacim systémom. Budu s
monitorovanim upchatia, s moznostou automatického preplachovania, s teplou ochranou a s automatickym restartom
po zablokovani. Nudzovy akumula¢ny objem bude v ramci stokovej siete (riesi SO 02) pred ¢erpacou stanicou.
V zmysle STN EN 1671 musi byt minimalna vel’kost’ nidzového akumula¢ného objemu na tGrovni 25% denného
mnozstva ¢erpanych odpadovych vod. Denné mnozstvo produkovanych odpadovych vod podla hydrotechnickych
vypoctov je 40500 I/den. 25% z toho je 10125 1. Nudzovy akumula¢ny objem bude vytvoreny v stoke S- v tiseku 145
m od vyustenia do CSOV. Pri vnutornom priemeru 300 mm to predstavuje kapacitu 10247 1. Nudzovy akumulaény
objem navrhovanej stokovej siete teda postacuje.

SO 06: NN Elektricka pripojka do ¢erpacej stanice

Elektricka pripojka NN do ¢erpacej stanice bude z najblizsie rozvodovej skrine. Elektricka pripojka NN zacdina na
svorkach vzdusnej distribu¢ne;j siete a kon¢i v novej hlavnej domovej skrini HDS. Odtial’ pokracuje privodny kabel
NN vykopom do elektromerového rozvadzaca. ER umiestneného na verejne pristupnom mieste. Z ER sa napoji
rozvadza¢ odberatel'a RS1.

Rozvodna sustava NN: 3+PEN 50 Hz, 230/400 V, TN-C — elektricka pripojka NN. Trojfazova siet’ s uzemnenym
nulovym bodom, kde v prvej ¢asti ochranny vodic¢ plni suc¢asne funkciu neutralneho vodic¢a (PEN). Kébel hlinikovy
silovy, uloZeny v rarke AYKY 450/750 V 4x16 dizky cca 50 m. Bude uloZena v zemi.

SO 06 je umiestneny na pozemkch registra KN-C parc. C. 1045, 1144/2, 1144/1, 1001, 1002 v k.G. Cimhova.
Zavazné podmienky uskuto¢tiovania vodnej stavby:

1. Vodna stavba musi byt uskuto¢nena podla dokumentacie overenej organom S$tatnej vodnej spravy vo
vodopravnom konani, ktora je sucastou tohto rozhodnutia. Pripadné zmeny nesmil byt vykonané bez
predchadzajuceho povolenia tunajsieho uradu.

2. Stavebnik je povinny oznamit' zacatie vodnej stavby podla § 66 ods. 2 pism. h) prislusnému S$pecialnemu
stavebnému uradu.

3. Pred zacatim vodnej stavby stavebnik umiestni na viditeI'nom mieste pri vstupe na stavenisko tabul'u, na ktorej
bude uvedené oznacenie stavby, jej stavebnika, kto bude stavbu uskuto¢iovat’, ktory organ a kedy stavbu povolil
a ponecha ju tam az do kolaudacie stavby.

4. Vodnu stavbu bude uskuto¢novat’ stavebnik dodavatel'sky. Dodavatel’ bude uréeny vyberovym konanim a
stavebnik je povinny oznamit’ zhotovitel'a vodnej stavby organu S§tatnej vodnej spravy do 15 dni po skonceni
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vyberového konania. Zemné prace bude uskuto¢iovat’ stavebnik, pricom stavebny dozor bude vykonavat’ projektant
stavby.

5. Stavbyveduci alebo stavebnik vedie stavebny dennik od prvého dia pripravnych prac az do skoncenia stavebnych
prac.

6. Pred zacCatim vodnej stavby musi stavebnik podl'a § 75 stavebného zakona zabezpecit’ vytycenie vodnych stavieb
fyzickou osobou alebo pravnickou osobou opravnenou vykonavat’ geodetické a kartografické ¢innosti. Za vytycenie
priestorovej polohy stavby a za sulad priestorovej polohy s dokumentaciou zodpoveda podla § 46¢ stavebného
zakona geodet a kartograf stavby.

7. Pred zacatim vykopovych prac vytyCit' jestvujice inzinierske siete prisluSnymi spravcami sieti. PoCas prac
dodrziavat’ ochranné pasma sieti podl'a zaviznych pravnych predpisov a noriem.

8. Pri uskuto¢novani vodnej stavby dodrziavat’ predpisy tykajice sa bezpecnosti prace a technickych zariadeni a
ochrany zdravia 0s0b na stavenisku, v§eobecné technické poziadavky na vystavbu a prislusné technické normy.

9. Na uskuto¢nenie vodnej stavby mozno pouzit’ iba stavebny vyrobok, ktory je podla osobitnych predpisov
vhodny na pouzitie v stavbe na zamyslany ucel a ku kolauda¢nému konaniu predlozit’ doklady o preukazani zhody
stavebnych vyrobkov.

10. Dodrzanie poziadaviek dotknutych organov:

Dodrzat’ podmienky Okresného uradu Tvrdosin, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, ako organ $tatnej spravy
ochrany prirody a krajiny, uvedené vo vyjadreni ¢. OU-TS-OSZP-2024/001508-002 zo dna 21. 10. 2024:

1. Dodrzat’ v§eobecné zasady a pravne predpisy v oblasti ochrany zivotného prostredia.

2. Pri uskuto¢iovani stavebnych prac pozadujeme dbat’ na minimalizaciu akychkol'vek negativnych vplyvov na
prirodné prostredie dotknutej lokality a SirSieho okolia.

3. V pripade, Ze sa na stavebnom pozemku nachadzaju vzrastlé dreviny, ktoré nebudi prekazkou pri samotnej
vystavbe, pozadujeme ich ponechanie a zabezpecenie ich ochrany, aby nedoslo k poskodeniu ich nadzemnych ¢asti
alebo korenovej sustavy a naslednému vyrubu.

4. Pre pripadny nevyhnutny vyrub stromov alebo krov rasticich mimo lesa je potrebné v zmysle zakona ¢. 543/2002
Z. z. o ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov vopred pred vydanim tizemného rozhodnutia, resp.
stavebného povolenia /pri zli¢enom konani o uzemnom rozhodnuti a stavebnom povoleni/, poziadat' o suhlas
prislusny organ ochrany prirody.

5. Pri ozeleni okolia vyuzivat’ len povodné miestne druhy drevin a okrasnych rastlin, pricom dreviny je potrebné
vysadit’ v dostato¢nej vzdialenosti od stavieb a inzinierskych sieti tak, aby na ne neskor rastom drevin nedochadzalo
k negativnemu ovplyviiovaniu.

6. ZabezpecCit zamedzenie Sirenia invaznych druhov rastlin pri terénnych upravach a manipulacii so zeminou.

7. Po ukonéeni zemnych a stavebnych prac pozadujeme uviest’ terén do upraveného stavu.

Dodrzat’ podmienky Okresného tradu TvrdoSin, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, ako organ Statnej vodnej
spravy, uvedené v zaviaznom stanovisku ¢. OU-TS-OSZP-2024/001586-002 zo dna 24. 10. 2024:

1. Pred zacatim zemnych prac zabezpeCit’ vyty¢enie verejného vodovodu a verejnej kanalizacie. Dodrzat’ dovolené
vzdialenosti pri krizovani a sibehu podzemnych inzinierskych sieti podl'a platnych STN.

2. Pocas realizacie stavebnych prac dodrzat’ ustanovenia § 39 vodného zakona — vykonat’ potrebné opatrenia, aby
pri zaobchadzani so znecistujucimi latkami, tieto nevnikli do pody, do povrchovych vod, do podzemnych vod
alebo neohrozili ich kvalitu, alebo nevnikli do stokovej siete a aby sa tym zabranilo ich neziaducemu zmie$aniu s
odpadovymi vodami alebo s vodou z povrchového odtoku, t. j. vykonat’ potrebné opatrenia, ktoré zabrania tiniku
ropnych latok zo stavebnych strojov, mechanizmov a stavebnych dopravnych prostriedkov.

3. Investor je povinny zabezpecit’' nasledne po uvedeni stavby do prevadzky dodrzanie prislusnych ustanoveni § 39
vodného zakona v platnom zneni v spojitosti s ustanoveniami § 2, § 3, § 4 a § 5 vyhlasky MZP SR &. 200/2018 Z.
z. ktorou sa ustanovujui podrobnosti o zaobchadzani so znecist'ujiicimi latkami, o nalezitostiach havarijného planu
a o postupe pri rieSeni mimoriadneho zhor$enia vod.

4. Pri realizacii stavby postupovat’ tak, aby sa zabezpecila vSestrannd ochrana povrchovych a podzemnych vod a
ochrana podmienok ich tvorby, vyskytu, prirodzenej akumulacie a obnovy ich zasob.

5. Terén okolo stavby po ukonceni vykopovych prac upravit’ tak, aby to podstatne neovplyvnilo miestne odtokové
pomery.

6. Stavebnik poziada tunajsi organ Statnej vodnej spravy o vydanie stavebného povolenia na stavbu: ,,Inzinierske
siete pre IBV, Cimhova — lokalita 1B Priecky za Lieskom® ¢ast’ SO 03: Prelozky existujticich vodovodov; SO 04:
Splaskova kanalizacia gravita¢na; SO 05: Splaskova kanalizacia tlakova + CSOV; SO 06: NN Elektricka pripojka

4/13

OU-TS-OSZP-2025/000578-0003993/2025



do &erpacej stanice v k. i. Cimhova a Liesek, pretoZe sa jedna o vodné stavby podla § 52 ods. 1 pism. d), ¢) vodného
zakona. Stavebné povolenie Vam vydana tunajsi urad po splneni zdkonnych podmienok.

7. Stavebnik poZiada tunajs$i organ $tatnej vodnej spravy o vydanie suhlasu na stavbu: ,Inzinierske siete pre IBV,
Cimhova — lokalita 1B Prie¢ky za Lieskom* stavebny objekt SO-01 Spevnené plochy a komunikécie, pretoZe sa
jedna o miestnu komunikaciu, na ktort je potrebny sthlas podla § 27 ods. 1 pism. b) vodného zékona. Stihlas Vam
vyda tunajsi urad po splneni zakonnych podmienok.

» K ziadosti o vydanie stavebného povolenia je potrebné dolozit’ pisomni zmluvu uzatvoreni medzi vlastnikmi
prevadzkovo suvisiacich verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii podl'a § 15 ods. 5 zak. ¢. 442/2002 Z. z.
o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o zmene a doplneni zakona ¢. 276/2001 Z. z. o regulacii v
sietovych odvetviach v zneni neskorsich predpisov.

* K vydaniu kolauda¢ného rozhodnutia musi stavebnik dolozit’ pisomni zmluvu uzatvorenu s prevadzkovatel'om
verejného vodovodu a verejnej kanalizacie podla § 15 ods. 4 zak. ¢. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a
verejnych kanalizaciach a o zmene a doplneni zakona ¢. 276/2001 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach v zneni
neskorsich predpisov.

8. vebné

Dodrzat’ podmienky Okresného uradu Tvrdosin, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, ako organ Statnej spravy
odpadového hospodarstva, uvedené vo vyjadreni ¢. OU-TS-OSZP-2024/001553-002 zo dna 15. 10. 2024:

V pripade vzniku ostatnych stavebnych odpadov je potrebné dodrzat’ nasledovné podmienky:

1. Povodca odpadu, ak ide o odpady vznikajuce pri stavebnych a demola¢nych pracach vykonavanych v sidle alebo
mieste podnikania, organiza¢nej zlozke alebo na inom mieste posobenia pravnickej osoby, je pravnicka osoba, ktorej
bolo vydané povolenie podl'a osobitného predpisu.

V tomto pripade pdvodca odpadov zodpoveda za nakladanie s odpadmi podla tohto zdkona a okrem povinnosti
podl'a § 14 ods. 1 je povinny dodrziavat’ aj § 77 ods. 3 pism. a) az d) zakona o odpadoch a to:

a) zabezpecit’ zhodnotenie a recyklaciu stavebného odpadu a odpadu z demolacie vratane spatného zasypavania ako
nahrady za iné materialy najmenej vo vyske zavidznych ciel'ov a limitov zhodnocovania a recyklacie ustanovenych
v prilohe ¢. 3 ¢asti VI druhom bode zékona o odpadoch pri stavbach nad 300 m2 zastavanej plochy,

b) vykonavat’ selektivnu demolaciu postupmi ustanovenymi vykonavacim predpisom Vyhlaska MZP SR ¢&. 344/2022
Z. z. o stavenych odpadoch a odpadoch z demolacii pre nakladanie s odstranenymi stavebnymi materialmi ur¢enymi
na opdtovné pouzitie, vedl'ajSimi produktami a stavebnymi a demolaénymi odpadmi tak, aby bolo zaistené ich
maximalne opatovné vyuzitie a recyklacia,

c)stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materialovo zhodnotit’ a vystup z recyklacie realizovany
v mieste vzniku prednostne vyuzit’ pri svojej ¢innosti, ak to technické, ekonomické a organiza¢né podmienky
dovol'uju,

d) zabezpecit’ pred vznikom odpadov odovzdavanych podla § 14 ods. 1 pism. ¢) preukazatelny zmluvny vztah o
fyzickom nakladani s nimi.

Minimalny rozsah zmluvnych podmienok je uvedeny v § 2 Vyhlasky MZP SR &. 344/2022 Z. z. o stavebnych
odpadoch a odpadoch z demolacii. Rozsah zmluvnych podmienok o fyzickom nakladani so stavebnymi odpadmi
alebo odpadmi z demolacii vyjadruje najmene;j:

a) druhy odpadov s ktorymi bude nasledujici drzitel’ fyzicky nakladat,

b) sposob nakladania s odpadmi u nasledujiceho drzitel’a,

¢) planovany sposob spracovania odpadov v prvom zariadeni na spracovanie odpadov, ak nejde o spracovatel’a
odpadu, a

d) opravnenie na nakladanie s odpadmi pocas celej doby zmluvného vztahu.

2/ Pred vydanim kolauda¢ného rozhodnutie investor stavby je povinny poziadat’ o vydanie zavazného stanoviska
podla § 99 ods. 1 pism. b5/ zakona o odpadoch.

Dodrzat’ podmienky Slovenského vodohospodarskeho podniku, §. p., Povodie horného Vahu, OZ Ruzomberok
uvedené v stanovisku ¢. SVP 698/2025/2 zo dna 19. 03. 2025:
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SVP, §.p. Povodie horného Vahu, odstepny zavod Ruzomberok je v zauujmovom tizemi spravcom vodohospodarsky
vyznemného vodného toku Oravica, ktory je v zozname vodnych tokov vedeny pod ¢islom 438, ¢islo hydrologického
poradia 4-21-04.

S vydanim stavebného povolenia na realizaciu predmetnej stavby suhlasime za dodrzania nasledovnych podmienok:
Z hrladiska technicko-prevadzkovych zaujmov spravcu vodnych tokov a protipovodiniovej ochrany:

1. Zaciatok a koniec technickych prac nahlasit’ technikovi strediska Orava minimalne 7 dni vopred 0902140 446.
K realizacii prac v okoli vodného toku, na jeho krizovani a v sibehu s nim, ako aj pri vystavbe mostného objektu
prizvat’ technika. Pocas prac sa riadit’ jeho pokynmi.

2. Dodrzat’ normu STN 73 6822, Krizovania a sibehu vedeni...“ a krizovanie splaskovej kanalizacie realizovat’
kolmo na os toku.

3. Podrl'a zdkona o vo €. 364/2004 Z.z. a jeho novelizacii a v zmysle STN 75 2102 je stanovené ochranné pasmo
vodohospodarsky vyznamneho toku na vzdialenost’ 6,00 m od jestvujicej brehovej Ciary, po oboch stranach toku.
4. Pri krizovani toku $tartovaciu a cielovu jamu umiestnit’ mimo uvedeného ochranného pasma toku.

5. K vykopu jam a kontrole uloZzenia splaskového potrubia, ako aj k splneniu podmienok tohto vyjadrenia
pozadujeme prizvat’ zastupcu SVP §.p., ktory o kontrole vyhotovi pisomny protokol. Nevyhotovanie a nepodpisanie
protokolu sa bude povazovat za nesplnenie podmienok stanovenych zo strany SVP, §.p.. V takom pripade SVP, §.p.,
ako spravca dotknutého toku nebude zodpovedat’ za §kody, ktoré vzniknli prevadzkovatel'ovi splaskovej kanalizacie
pri vykone oprav a udrzby vodného tpku, stvisiacich s jeje nespravnym ulozenim. Na pripadné zmeny stavby pocas
realizacie ziadame neodkladne upozornit’ spravcu toku a nasledne ich odsuhlasit’ s naSou organizaciou. V pripade,
ze nebudu splanené podmienky spravcu tokov a povodia, nebude suhlasit’ s kolaudaciou stavby.

6. Podl'a vyssie uvedenej STN nie je v ochrannom pasme dovolena orba a vysadba stromov, budovanie stavieb,
oplotenia, konstrukcii zamedzujucich prejazdnost’ ochranného pasma, tazba a navazanie zeminy, vytvaranie skladok,
manipulacia s latkami skodiacimi vodam, subezne vedenie inzinierskych sieti.

7. Uvedené ochranné pasmo tokov sluzi podla § 49 vodného zakona spravcovi toku k vykonu jeho spravy.

8. Potrubie, ktoré bude krizovat’ tok je potrebné na oboch brehoch vodného toku oznacit’ viditelI'ne stabilizovanymi
znackami s napisom ,,POZOR NEBAGROVAT*, mimo ochranného pasma toku. V pripade ich poskodenia alebo
odcudzenia prevadzkovatel’ podzemného vedenia zabezpe¢i ich neodkladnti obnovu.

9. Potrubie ulozit’ do chranicky, ktora bude po celej dizke krizovania, ako aj v ochrannom pasme toku, pri¢om hibka
krytia min. 1,20 m pod dnom toku musi byt od dna po vech chranicky.

10. Chranic¢ka musi byt dimenzovana na zat'azenie min. 25 t, vzhI'adom na nosnot’ stavebnych mechanizmov, ktoré
SVP, §.p. , vyuziva na zabezpecenie oprav a udrzby toku.

11. Na kolauda¢né konanie ziadame byt’ prizvany.

12. Po ukonceni stavby ziada spravca toku v polohopisnych a vyskopisnych stiradniciach geodeticky zamerat’ miesta
krizovania toku kanaliza¢nou pripojkou a tieto odovzdat’ v dogitalnej forme na Povodie horného Vahu, odstepny
zavod Ruzomberok. Uvedené pozadujeme z dévodu vodohospodarskej evidencie. Dorucenie je mozné vykonat® aj
e-mailom na adresu: mariana.zihlavnikova@svp.sk.

13. Pocas vystavby pozadujeme nevytvarat’ poCas stavebnych prac skladky materialu v blizkosti VT v 13 nasej
sprave.

14. Respektovat, Ze na majitela pobreznych pozemkov sa vztahuji povinnosti vyplyvajice z § 50 (povinnosti
vlastnikov pobreznych pozemkov) zakona ¢. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorsich predpisov (vodny zakon),
ktoré st hlavne dbat’ o ochranu vod a zdrzat’ sa ¢innosti, ktoré mozu ovplyvnit’ prirodzeny rezim vod vo vodnom
toku alebo inak ohrozit’ jej kvalitu, znemoznit’ alebo st'azit’ riadnu prevadzku a udrzbu vodného toku.

15. Mechanizmy za pomoci, ktorych sa bude stavba realizovat’ musia byt v bezchybnom technickom stave, aby
nedoslo k zhorSeniu kvality povrchovych a podzemnych vod.

16. Pocas realizacie stavby reSpektovat’ ochranu povrchovych a podzemnych véd v zmysle platrnych pravnych
predpisov.

17. Pretlak bude vedeny parcelou ¢islo EKN 3682/2 druh pozemku vodné plochy, LV 3035.

Z hladiska poziadavky spravy majetku:

Stavbou je dotknuté parcela reg E KN par. C. 3632/2 o vymere 5202 m2, druh pozemku vodna plocha, evidovana
na LV ¢. 3035 v k.. Liesek vo vlastnictve Slovenskej republiky, v sprave SVP, §.p.. Z pohl'adu spravcu pozemkov
nehnutelnosti vo vlastnictve $tatu, podmiefiujeme vydanie stavebného povolenia, uzarvorenim odplatného
zmluvného vztahu na pozemkovu nehnutel'nost’, ktory bude opraviovat’ stavebnika umiestnit’ posudzovanu stavbu
na cudzom pozemku. Ako typ zmluvného vztahu pre Gcely vydania stavebného povolenia navrhujeme ,,Najomnu
zmluvu a zmluvu o budicej zmluve o zriadeni vecného bremena‘, a to na zaklade osobitnej ziadosti stavebnika
(investora), ktorti je potrebné zaslat’ na adresu: SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, §tatny podnik,
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Povodie horného Vahu, Oddelenie regionalnej spravy majetku — Tim hrony Vah, Jana janceka 36, 034 01
Ruzomberok. K uzatvoreniu zmluvného vztahu je potrebné, aby stavebnik/investor poziadal SVP, §.p. osobotnou
ziadostou o majetkovopravne vysporiadanie. K postdeniu ziadosti o uzatvorenie zmluvného vzt'ahu je potrebné
predlozit’ nasledovné dokumenty: PD v takom rozsahu, aby bolo zrejmé technické rieSenie (podorysy, prie¢ne a
pozdizne rezy, technicka sprava ...), situaéné vykresy, snimka zo ZBGIS alebo ortofotomapa, na ktorej st viditelné
konkrétne Casti parciel s vymedzenym rozsahom zaberu (rozsah uviest' v m 2), ktoré¢ budi predmetom zmluvného
vzt'ahu, stanoviska SVP, §.p., stanoviska a rozhodnutia inych $tatnych organov alebo miestnej samospravy, ktoré
suvisia s uzatvorenim zmluvy, ak boli vydané.

SVP, §.p. je pri nakladani s majetkom $tatu povinny postupovat’ podl'a aktualne platnych a vydanych pokynov
Ministerstva zivotného prostredia Slovenskej republiky, priCom vntorny proces odsthlasenia uzatvaranych
zmluvnych vzt'ahov podlicha viacstupnovému schval’ovaniu jednoptlivych organizaénymi zlozkami SVP, §.p. a
nasledne MZP SR. Vzhladom na viacstupiiovy proces schvalovacieho konania je toto ¢asovo zna¢ne zdihavé.
Upozoriiujeme, preto ze vzajomné usporiadanie bude potrbné z Vasej strany zahajit’ v dostato¢nom predstihu pred
povolovacimi konaniami. V nadviznosti na vyssie uvedené dodavame, ze akékol'vek stanovisko SVP, §.p. vydané
k moznosti uzatvorenia zmluvy nasu organizaciu nazavézuje k podpisaniu takéhoto zmluvného vztahu. SVP, $.p.
informuje Ziadatela, Ze platba za najomné sa bude realizovat’ odo diia nadobudnutia G¢innosti zmluvy. Zaroven Vas
informujeme, e vietky naklady spojené s uzatvorenim zmluvy znasa ziadatel’. Ziadatel akceptuje vietky podmienky
uvedené v tomto stanovisku a zaroven akceptuje pri podani Ziadosti, Ze v pripade procesu schvalovania zmluvy s
vysledkom, ze sa zmluva nemdze uzatvorit’ tieto naklady su tarchou ziadatel'a a SVP, §.p. tieto naklady nepreplaca
a nie je mozné ich ani sudne od SVP, §.p. vymahat’.

Upozornenia:

- V pripade, ze by pocas vystavby a prevadzkovania stavby doslo k vzniku $kdd na majetku jej prevadzkovatel'a z
doévodu vybrezenia vody z koryta vodného toku, SVP, §.p. OZ RuZzomberok nebude zodpovedat’ za §kody sposobené
ucinkami vod, splavenim l'adu, ako i $kody vzniknuté mimoriadnych udalostiach podl'a ust. § 49 odst. 5 zakona o
vodach ¢. 364/2004 Z.z. v zneni neskorsich predpisov.

- Podl'a zakona o vodach ¢. 364/2004 Z.z. a jeho novelizacii a v zmysle STN 75 2102 je stanovenéochranné pasmo —
pobrezné pozemky v odohospodarsky vyznamnych vodnych tokov na vzdialenost’ min. 6,0 m od jestvujicej brehovej
¢iary, po oboch stranach toku. V pripade tokov v rurach je tato vzdialenost’ uréena od vonkajsich hran zatrubneného
toku.

- Podl'a vyssie uvedenej STN nie je v ochrannom pasme dovolena orba a vysadba stromov, budovanie stavieb,
oplotenia, konstrukcii zamedzujtcich prejazdnost’ ochranného pasma, tazba a navazanie zeminy, vytvaranie skladok,
manipulacia s latkami skodiacimi vodam, subezné vedenie inzinierskych sieti.

- Uvedené ochranné pasmo tokov sluzi podl'a § 49 vodného zakona spravcovi toku k vykonu jeho spravy.

- Ukladat’ vyburany material (odpad) a stavebny material v ochrannom pasme toku je zakazané. - - So vzniknutym
odpadom nakladat’ v zmysle zakona ¢. 79/2015 Z.z. o odpadoch v zneni neskor$ich predpisov.

- Okolie vodnych tokov a ich ochranné pasmo je potrebné uviest do pdvodného stavu, naruseny terén zarovnat’,
zhutnit’ a dopestovat’ travny kryt. Ku kontrole prizvat’ technika a riadit’ sa jeho pokynmi.

- V pripade zvySenych prietokov v toku pozaduje spravca toku neodkladne odstranit’ z prieto¢ného profilu vsetky
prekazky, vratane stavebnych mechanizmov.

- Pri vykonavani oprav, Gdrzby a investicii na vodnych tokoch v lokalite, vyty¢i bezodplatne trasovanie datovych
rozvodov v danom zaujmovom Uzemi.

- V pripade, Ze realizovana stavba bude v budtcnosti kolidovat’ s technickym rieSenim pripadnych korytovych Gprav
alebo protipovodnovymi opatreniami na tokoch alebo ak bude vedenie v kolizii s touto ipravou/opravou, alebo bude
zasahovat’ do pozemkov spravcu tokov, resp. ocrannych pasiem, si investor/stavebnik datovych rozvodov vedenie
prelozi na vlastné naklady v pozadovanom termine.

- Vlastnikovi stavby umiestnenej vo vodnom toku vyplyva podla ust. § 47 ods. 3 zakona ¢. 364/2004Z.z. o vodach
povinnost’ na vlastné naklady dbat’ o jej riadnu udrzbu a statick bezpe¢nost’, aby neohrozovala plynuly odtok vod,
zabezpecit' ich pred skodlivymi G¢inkami vod, splaveninami a 'adom, odstraiiovat’ nanosy a prekazky vo vodnom
toku braniace jeho nahatenému odtoku.

- Ako spravca vodného toku si vyhradzujeme pravo v pripade nevyhnutnosti vykonania adrzby koryta toku v profile
navrhovaného premostenia do 30 dni od nasej vyzvy od stavebnika pozadovat’ vy¢istenie koryta a odvoz materialu
z Cistenia (nanosy, naplaveniny,...) na jeho vlastné naklady.

- Na pripadne zmeny stavby pocas realizacie ziadame neodkladne upozornit’ spravcu toku a nasledne ich odsthlasit’
s naSou organizaciou.
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- V pripade, ze poCas vystavby a prevadzkovania datovych rozvodov ddjde k vzniku $§kéd na majetku jej
prevadzkovatel'a z dovodu zvySenia povodnovych prietokov, SVP, §.p., nebude zodpovedat’ za Skody sposobené
uc¢inkami vdd, splavenim a I'adu, ako i Skody vzniknuté pri momiriadnych udalostiach v zmysle § 49 ods. 5 zakona
¢. 364/2004 Z.z. o vodach v zneni neskorsich predpisov.

Dodrzat’ podmienky spoloc¢nosti Oravska vodarenska spolocnost’, a. s. uvedené vo vyjadreni ¢. 6922-11/tech/
B1/2024 zo dna 10. 01. 2025:

1. Pred zacatim zemnych prac je investor povinny objednat’ presné vytycenie sieti v majetku alebo sprave OVS,
a.s. u zodpovednej osoby: Peter Hudak, majster dispecingu a diagnostiky sieti, mobil: +421 905 783 005, email:
vytycenie@ovs.sk.

2. Pasmo ochrany verejného vodovodu a verejnej splaskovej kanalizacie umiestnenych v cestnom telese pozemnych
komunikacii sa nevymedzuje. Z toho dovodu pozadujeme pri stibehu a krizovani podzemnych vedeni dodrzat’ min.
odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 Priestorova Gprava vedeni technického vybavenia.

3. Realizaciu stavby zabezpecit’ organizaciou odborne sposobilou pre vystavbu vodohospodarskych stavieb.

4. Na vybudovanej splaskovej kanalizacii vykonat’ skisky vodotesnosti podla EN 16 10(75 6910). Ku vSetkym
skuskam pozadujeme prizvat’ zastupcu OVS a.s. (p. Medvecky. Majster obvodu — tel. 0905 850 598)

5. Pripojenie na existujiice potrubie verejného vodovodu zrealizuje OVS, a.s. na zaklade objednavky investora.
Ostatné prace pri montazi vodovodu je mozné dohodnut’ s majstrom obvodu (Ing. Paluga: 0905 850 604).

6. Na vybudovanej prekladke verejného vodovodu vykonat tlakové skasky podl'a STN 75 5911(EN 16 10 (75 6910)
za Ucasti zastupcu OVS, a.s. (Ing. Paluga, majster obvodu — tel. 0905 850 604).

7. Po vybudovani verejného vodovodu a verejnej kanalizacie pozadujeme zabezpecit’ geodetické zameranie stavby,
ktorého jedno vyhotovenie v digitalnej forme odovzdat’ OVS, a.s.

8. Nad inzinierskymi sietami polozit’ identifikacnti (vystraznu f6liu) v mieste krizovania verejnej kanalizacie a
verejného vodovodu. Krizovanie inZinierskymi siet'ami viest' kolmo na verejny vodovod a verejnu kanalizaciu a v
mieste krizovania uloZit’ do samostatnej chrani¢ky s presahom 1,5m na obe strany.

9. Vybudovant prelozku verejného vodovodu odovzdat’ OVS, a.s. v deit nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného
rozhodnutia na zaklade ,,Protokolu o odovzdani a prevzati stavby*.

10. Naklady na prelozku verejného vodovodu sa po zrealizovani prelozky nemeni ,, (§35 bod. 4 zakona ¢. 442/2002
7.2.).

11. Pred realizaciou stavby poZzadujeme riesit’ napojenie objektu dotlacacej stanice na centralny dispecing OVS, a.s.
Riesenie je vopred potrebné odsthlasit’ s p. Hudakom — majster dispecingu a diagnostiky sieti, tel. 0905 783 005.
Naéklady na realizaciu pozadujeme zahrnut’ do rozpoctu stavby.

Dodrzat’ podmienky spolo¢nosti SPP-distribucia, a. s. uvedené vo vyjadreni ¢. TD/NS/1110/2024/Sk zo diia 02. 12.
2024:

SPP-D, ako prevadzkovatel’ distribu¢nej siete, podl'a ustanoveni zakona ¢. 251/2012 Z. z. o energetike a 0 zmene
a doplneni niektorych zdkonov v zneni neskorsich predpisov (d’alej len Zakon o energetike) suhlasi s vydanim
stavebného povolenia na vysSie uvedenu stavbu za dodrZania nasledujucich podmienok:

VSEOBECNE PODMIENKY:

* Pred realizaciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykonavania inych ¢innosti je stavebnik povinny poziadat’
SPP-D o vyty€enie existujucich plynarenskych zariadeni prostrednictvom online formularu zverejneného na
webovom sidle SPP-D www.spp-distribucia.sk (Cast’ E-sluzby),

* v zaujme predchadzania poSkodeniam plynarenskych zariadeni, ohrozeniu ich prevadzky a/alebo prevadzky
distribu¢ne;j siete, SPP-D vykonava vytyCovanie plynarenskych zariadeni do rozsahu 100 m bezplatne,

* stavebnik je povinny oznamit’ zacatie prac v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni prostrednictvom online
formularu zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-distribucia.sk (¢ast’” E-sluzby) najneskér 3 pracovné
dni pred zahajenim planovanych prac. V pripade neoznamenia zacatia prac upozornujeme, ze SPP-D moze podat’
podnet na Urad pre regulaciu sietovych odvetvi, ktory je opravneny za porusenie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpecnostnom pasme plynarenského zariadenia ulozit’ podl'a ustanoveni Zékona o energetike pokutu vo vyske
300,- € az 150 000,- €,

* stavebnik je povinny zabezpecit’ pristupnost’ plynarenskych zariadeni pocas realizacie stavby z dévodu potreby
prevadzkovania plynarenskych zariadeni, najmi vykonu kontroly prevadzky, idrzby a vykonu odbornych prehliadok
a odbornych skusok oprav, rekonstrukcie (obnovy) plynarenskych zariadeni,

* stavebnik je povinny umoznit’ zastupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly realizacie Cinnosti v
ochrannom pasme plynarenskych zariadeni,

8/13

OU-TS-OSZP-2025/000578-0003993/2025



* stavebnik je povinny realizovat’ zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,0 m na kazdu stranu od obrysu
nizkotlakového (d’alej ako NTL) plynovodu a stredotlakového (d’alej ako STL) plynovodu a vo vzdialenosti mensej
ako 1,5m od obrysu VTL plynovodu, az po predchadzajucom vytyceni plynarenskych zariadeni vyhradne ru¢ne
bez pouzitia strojovych mechanizmov, so zvySenou opatrnost'ou, za dodrzania STN 73 3050, a to pokial sa jedna
o vykopové, ako aj bezvykopové technologie,

» pred realizaciou akychkol'vek prac vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazda stranu od obrysu NTL plynovodu
a STL plynovodu a vo vzdialenosti mensej ako 1,5 m od obrysu VTL plynovodu, inym spdsobom ako rucne,
j stavebnik povinny v mieste krizovania s plynarenskym zariadenim (a ak ku krizovaniu nedochadza v mieste
priblizenia k plynarenskému zariadeniu) obnazit’ plynarenské zariadenie ru¢ne kopanou kontrolnou sondou pre
overenie priestorového uloZenia plynarenského zariadenia a taktiez overenie priebehu trasy vitacicho (resp.
pretlacacieho) zariadenia, pricom technické parametre uvedenej sondy st neoddelitelnou prilohou tohto stanoviska,
* v pripade ak zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdu stranu od obrysu NTL plynovodu a STL
plynovodu nie je mozné realizovat’ vyhradne ru¢ne alebo bezvykopovou metéodou s ruéne kopanymi kontrolnymi
sondami, stavebnik je povinny predlozit’ SPP-D realiza¢nu projektovi dokumentaciu a vopred poziadat’ o stanovenie
podmienok na vykonavanie takychto prac,

* vykonavanie zemnych prac bezvykopovou metdédou bez ruéne kopanych kontrolnych sond vo vzdialenosti mense;j
ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakazané,

* ak pri zemnych pracach dojde k odkrytiu plynarenského zariadenia, stavebnik je povinny kontaktovat' pred
zasypanim vykopu zastupcu SPP-D (p. Kvasnica Jozef, email: jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie
kontroly stavu obnazeného plynarenského zariadenia, podsypu a obsypu plynovodu a uloZenia vystraznej folie;
vysledok kontroly bude zaznamenany do stavebného dennika,

» pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulacia s nimi je prisne zakazana,
pokial’ sa na tieto prace nevzt'ahuje vydané povolenie SPP-D,

* stavebnik je povinny zabezpecit’ odkryté plynovody, kable, ostatné inZinierske siete pocas celej doby ich odkrytia
proti poskodeniu,

» stavebnik nesmie bez suhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovat’ také terénne upravy, ktoré by zmenili
jeho doterajsie krytie a hibku uloZenia, v pripade zmeny trovne terénu pozadujeme vietky zariadenia a poklopy
plynarenskych zariadeni osadit’ do novej urovne terénu,

* kazdé poskodenie zariadenia SPP-D, vratane poSkodenia izolacie potrubia, musi byt’ ihned’ ohlasené SPP-D na tel.
¢.: 0850 111 727, nedodrzanie tejto povinnosti moze viest k vaznemu ohrozeniu zivota, zdravia a majetku verejnosti,
« upozoriiujeme, ze SPP-D moze pri vietkych pripadoch poskodenia plynarenskych zariadeni podat’ podnet na Urad
pre regulaciu sietovych odvetvi, ktory je opravneny za porusenie povinnosti v ochrannom a/alebo bezpecnostnom
pasme plynarenského zariadenia ulozit’ podl'a ustanoveni Zakona o energetike pokutu vo vyske 300,- € az 150 000,-
€, poskodenim plynarenského zariadenia moze dojst’ aj k spachaniu trestného ¢inu vSeobecného ohrozenia podla §
284 a § 285, pripadne trestného ¢inu poSkodzovania a ohrozovania prevadzky vSeobecne prospesného zariadenia
podl'a § 286, alebo § 288 zakona ¢. 300/2005 Z.z. Trestny zakon,

» stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrziavat’ ustanovenia Zakona o energetike, Stavebného zakona a inych
vSeobecne zaviznych pravnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zapise z vytyc¢enia plynarenskych zariadeni
a taktiez ustanovenia Technickych pravidiel pre plyn (TPP) najma TPP 702 01,

* stavebnik je povinny re$pektovat’ a zohl'adnit’ existenciu plynarenskych zariadeni a/alebo ich ochrannych a/alebo
bezpecénostnych pasiem,

» stavebnik je povinny pri subehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujucimi plynarenskymi zariadeniami
dodrzat’ minimalne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

* v zmysle § 79 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez suhlasu prevadzkovatel’a distribu¢nej siete v ochrannom
pasme plynarenskych zariadeni vykonavat ¢innosti ako ani umiestiiovat’ stavby, kontrolné Sachty, trvalé porasty a
pod.,

* v zmysle § 80 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez sthlasu prevadzkovatela distribucnej siete v
bezpecnostnom pasme plynarenskych zariadeni umiestiovat’ stavby,

OSOBITNE PODMIENKY:

* Ziadne.

Dodrzat’ podmienky spolocnosti Slovak Telekom a. s. uvedené vo vyjadreni €. 6612432485 zo dia 21. 11. 2024:
Neddjde do styku so sietami elektronickych komunikacii (d’alej len SEK) spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo
DIGI SLOVAKIA, s.r.o.

1. Existujice zariadenia st chranené ochrannym pasmom (§ 23 zakona ¢. 452/2021 Z. z.) a zaroven je potrebné
dodrzat’ ustanovenie § 108 zakona ¢. 452/2021 Z. z. o ochrane proti ruSeniu.
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2. Vyjadrenie straca platnost’ uplynutim doby platnosti uvedenej vyssie vo vyjadreni, v pripade zmeny vyzna¢eného
polygdnu, dovodu Ziadosti, G¢elu ziadosti, v pripade ak uvedené parcelné ¢islo v Ziadosti nezodpoveda vyzna¢enému
polygonu alebo ak si stavebnik nesplni povinnost’ podla bodu 3.

3. Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna v pripade ak zistil, Ze jeho zamer, pre ktory podal uvedent ziadost’
je v kolizii so SEK Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pasma
tychto sieti (najneskor pred spracovanim projektovej dokumentacie stavby), vyzvat spolo¢nost’ Slovak Telekom,
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo prelozenia SEK prostrednictvom zamestnanca spolo¢nosti
povereného spravou sieti: Jan Babal, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456

4. V pripade ak na Vami definovanom tzemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachadza nadzemna telekomunikaéna siet’,
ktora je vo vlastnictve Slovak Telekom, a. s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s. r. 0., je potrebné zo strany ziadatel’a
zabezpecit’ nadzemnu siet’ proti poSkodeniu alebo naruseniu ochranného pasma.

5. Nedodrzanie vysSie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je porusenim povinnosti podla § 23 zakona ¢.
452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach v platnom zneni.

6. Ziadatel’ moZe vyjadrenie pouzit’ iba pre el pre ktory mu bolo vystavené. Okrem pouzitia pre uéel konani podla
stavebného zakona a naslednej realizacie vystavby, Ziadatel’ nie je opravneny poskytnuté informacie a data d’alej
roz§irovat, prenajimat’ alebo vyuzivat’ bez stthlasu spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s.

7. Ziadatel'a zaroven upozoriiujeme, Ze v pripade ak planuje napojit nehnutelnost’ na verejni elektronickd
komunikaénu siet’ tloznym vedenim, je potrebné do projektu pre izemné rozhodnutie doplnit’ aj telekomunika¢n
pripojku.

DodrzZat’ podmienky spolo¢nosti Stredoslovenska distribu¢na, a.s. uvedené vo vyjadreni ¢. 202501-SP-0211-1 zo
dna 29. 01. 2025: (parcely: 1045, 1141, 3632/2, 113/9, 113/8, 113)

1. S vydanim stavebného povolenia sthlasime pri splneni nasledovnych podmienok:

V predmetnej lokalite stavby sa nenachadzaji elektroenergetické zariadenia v majetku SSD. Zakreslent orienta¢nti
trasu elektrickych vedeni v tejto lokalite vam prikladame na situaénom vykrese ako prilohu tohto vyjadrenia.
Legenda pre oznac¢ovanie vedeni, ktoré sa mozu nachadzat’ na situa¢nom vykrese. Pred zaCatim stavebnych prac je
stavebnik povinny fyzicky vytycit trasy podzemnych vedeni. Presntl trasu podzemnych kablovych vedeni v majetku
SSD Vam na zaklade objednavky smerovanej cez aplikaciu zverejnentl na internetovej stranke www.ssd.sk (sekcia
Elektronické sluzby) vytyc¢i urceny pracovnik strediska drzby SSD v danej lokalite. Pri realizacii vykopovych prac
ziadame neporusit’ celistvost’ uzemnovacej sustavy. Pred zahrnutim dotknutych energetickych zariadeni v majetku
SSD musi realizator prizvat’ zastupcu SSD z prislusného strediska udrzby na kontrolu zariadenia, ¢o potvrdia bud’
v Zapise o vytyéeni podzemného el. vedenia, resp. zapisom do stavebného dennika.

2. Vseobecné podmienky:

2.1 Dovol'ujeme si Vas upozornit, Ze v danej lokalite sa m6zu nachadzat’ aj podzemné vedenia tretich osob!

2.2 Od energetickych zariadeni ziadame dodrzat’ ochranné pasmo v zmysle zakona 251/2012 Z. z. a bezpecné
vzdialenosti podl'a prislusnych noriem STN (VN vzdusné vedenie 110 kV od krajného vodi¢a na kazdd stranu 15 m,
VN vzdu$né vedenie 22 kV od krajného vodica na kazdu stranu 10 metrov, VVN a VN zemné kablové vedenie a NN
zemné kablové vedenie na kazda stranu 1 meter). Pri NN vzdusnych vedeniach pozadujeme dodrzat’ manipulaény
technicky priestor min. 1 m od krajného vodi¢a na kazdu stranu. Ochranné pasmo Elektrickej stanice do 110 kV
vonkajsiecho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Ochranné pasmo Elektrickej stanice
vonkajsieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 mestrov od oplotenia alebo hranice objektu. Pri realizacii vykopovych
prac, ziadame neporusit’ celistvost’ uzemnovacej sustavy.

2.3 V pripade stibehu a krizovani zemnych kablovych vedeni ziadame dodrzat’ manipulacny priestor min. 1 meter na
kazda stranu. V opaénom pripade pri opravach a rekonstrukciach nasich zariadeni nezodpovedame za poskodenie
vasho zariadenia.

2.4 Pri manipulacii mechanizmami v blizkosti elektroenergetickych zariadeni SSD, ako aj pri pracach v ochrannom
pasme v ich bezprostrednej blizkosti, je nevyhnuté dodrzat’ vSetky legislativne opatrenia (vratane ustanoveni
prislusnych technickych noriem) tykajiice sa bezpecnosti 0sdb, ochrany energetickych zariadeni a technického
zhotovenia subehov a krizovani.

2.5 V pripade akéhokol'vek poskodenia elektroenergetického zariadenia je tuto skuto¢nost’ poévodca povinny
neodkladne oznamit’ na tel. ¢islo 0800 159 000.

DodrzZat’ podmienky spolo¢nosti Stredoslovenska distribu¢nd, a.s. uvedené vo vyjadreni ¢. 202411-SP-0220-1 zo
dna 22. 11. 2025: (parcely: 1045, 1141, 1141/1, 1148, 1149, 1144/3)
1. S vydanim stavebného povolenia sthlasime pri splneni nasledovnych podmienok:
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V predmetne;j lokalite stavby sa nachadzajt elektroenergetické zariadenia v majetku SSD, pre ktoré ziadame dodrzat’
ustanovenia zakona ¢. 251/2012 Z.z. § 43. Zakreslenu orienta¢nu trasu elektrickych vedeni v tejto lokalite Vam
prikladame na situaénom vykrese ako prilohu tohto vyjadrenia. Legenda pre oznaovanie vedeni, ktoré sa mézu
nachadzat’ na situaCnom vykrese: ¢ervena preruSovana ¢iara — VN vedenia 22kV vzdusné, Cervena plna Ciara —
VN vedenia 22kV podzemné, zelena prerusovana ¢iara — NN vedenia vzdusné, zelend plna ¢iara — NN podzemné
vedenia. V lokalite navrhovanej vystavby sa nachadza nadzemné vedenie VN. Na parcelach zasahujucich do
ochranného pasma uvedeného vedenia nebude mozné pripajat’ odberatel’'ov. Z uvedeného dévodu je potrebné riesit’
prelozku VN vedenia v zmysle Zakona ¢. 251/2012 Z.z. §45 ,,Prelozka elektroenergetického rozvodného zariadenia“
v ktorom sa uvadza:

1. PreloZzkou elektroenergetického rozvodného zariadenia na Gi¢ely tohto zakona je premiestnenie niektorych prvkov
elektroenergetického rozvodného zariadenia alebo zmena jeho trasy.

2. Naklady na prelozku elektroenergetického rozvodného zariadenia je povinny uhradit’ ten, kto potrebu prelozky
vyvolal, ak sa vlastnik elektroenergetického rozvodného zariadenia a ten, kto potrebu prelozky vyvolal, nedohodnu
inak. Prelozku elektroenergetického rozvodného zariadenia vykonava prevadzkovatel sistavy alebo za podmienok
nim urcenych aj ind opravnena osoba. Vlastnictvo elektroenergetického rozvodného zariadenia sa prelozkou nemeni.
Postup pri rieseni prelozky spolu so ziadostou je zverejneny na stranke www.ssd.sk v sekcii online sluzby. O
stanovenie podmienok prelozky je mozné poziadat’ prostrednictvom online formulara typu A10-Prelozka ERZ
uverejnené¢ho na internetovej stranke wpsz.ssd.sk.

2. Vseobecné podmienky:

2.1 Dovol'ujeme si Vas upozornit, ze v danej lokalite sa mézu nachadzat’ aj podzemné vedenia tretich osob!

2.2 Od energetickych zariadeni ziadame dodrzat’ ochranné pasmo v zmysle zakona 251/2012 Z. z. a bezpecné
vzdialenosti podl'a prislusnych noriem STN (VN vzdusné vedenie 110 kV od krajného vodi¢a na kazdd stranu 15 m,
VN vzdu$né vedenie 22 kV od krajného vodica na kazdu stranu 10 metrov, VVN a VN zemné kablové vedenie a NN
zemné kablové vedenie na kazda stranu 1 meter). Pri NN vzdusnych vedeniach pozadujeme dodrzat’ manipulaény
technicky priestor min. 1 m od krajného vodi¢a na kazdu stranu. Ochranné pasmo Elektrickej stanice do 110 kV
vonkajsiecho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Ochranné pasmo Elektrickej stanice
vonkajsieho vyhotovenia 110 kV a viac je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Pri realizacii vykopovych
prac, ziadame neporusit’ celistvost’ uzemnovacej sustavy.

2.3 V pripade stibehu a krizovani zemnych kablovych vedeni ziadame dodrzat’ manipulacny priestor min. 1 meter na
kazda stranu. V opaénom pripade pri opravach a rekonstrukciach nasich zariadeni nezodpovedame za poskodenie
vasho zariadenia.

2.4 Pri manipulacii mechanizmami v blizkosti elektroenergetickych zariadeni SSD, ako aj pri pracach v ochrannom
pasme v ich bezprostrednej blizkosti, je nevyhnuté dodrzat’ vSetky legislativne opatrenia (vratane ustanoveni
prislusnych technickych noriem) tykajiice sa bezpecnosti 0sdb, ochrany energetickych zariadeni a technického
zhotovenia subehov a krizovani.

2.5 V pripade akéhokol'vek poskodenia elektroenergetického zariadenia je tuto skuto¢nost’ poévodca povinny
neodkladne oznamit’ na tel. ¢islo 0800 159 000.

Dodrzat podmienky Krajského Pamiatkového turadu Zilina uvedené v zaviznom stanovisku ¢&. Z-
PUSR-100714/2024 zo dna 11. 12. 2024:

K predmetnej stavbe Krajsky pamiatkovy tirad Zilina v konani podl'a § 127 zakona &. 50/1976 Zb. o (izemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov a inych osobitnych pravnych predpisov uplatiiuje
nasledovné poziadavky z hl'adiska zdujmov chranenych pamiatkovym zakonom:

- Ak pocas stavebnych prac dojde k akémukol'vek arceologiskému nalezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultirnej
vrstvy, zvySkov starych architektir, stavebného materialu, hrobov, keramiky, pracovnych nastrojov, minci alebo
kostrovych pozostatkov, je nevyhnutné nalez okamzite ohlasit’ Krajskému pamiatkovému tradu Zilina, najneskor
na druhy pracovny den po najdeni a ponechat’ ho bez zmeny az do obhliadky krajskym pamiatkovym uradom.

- Zabezpecit' preukazatelnym spdsobom oboznamenie s podmienkami zavdzneho stanoviska vsetky subjekty
zucCastiiujuce sa na realizacii stavby.

11. Vodna stavba nesmie byt’ zac¢ata, kym povolenie na jej uskuto¢nenie nenadobudne pravoplatnost’.

12. Lehota na dokonéenie vodnej stavby: do 30.06. 2030.

13. Predmetna stavba podla § 76 stavebného zakona podlicha kolaudaénému konaniu. Stavebnik podla § 79
stavebného zakona poda $pecialnemu stavebnému uradu pisomne navrh na vydanie kolauda¢ného rozhodnutia, ktoré
bude zaroven povolenim na uZivanie vodnej stavby.
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14. Povolenie na uskuto¢nenie vodnej stavby straca platnost’, ak sa s vodnou stavbou nezacalo do dvoch rokov odo
dna, ked’ nadobudlo pravoplatnost’.

15. Namietky ucastnikov konania a ich postudenie podl'a § 62 ods. 3) stavebného zakona: neboli uplatnené.

16. Podl'a § 26 ods. 8 vodného zakona pri povol'ovani vodovodného potrubia verejného vodovodu mimo zastavaného
uzemia obce organ §tatnej vodnej spravy rozhodne o podmienkach, za akych ho mozno uskutocnit’ a prevadzkovat’
na cudzom pozemku, t. j. predmetnt stavbu mozno uskutocnit’ za splnenia zavéznych podmienok uskuto¢novania
vodnej stavby tohto rozhodnutia, opravnenia stavebnika na uskuto¢nenie vodnej stavby vznikaju nadobudnutim
pravoplatnosti tohto rozhodnutia.

17. Podla § 26 ods. 9 vodného zakona, za obmedzenie vlastnickeho prava k pozemku podl'a § 26 ods. 8 vodného
zéakona, patri ich vlastnikom nahrada podla Stvrtej Casti stavebného zakona. V sporoch o nahradu rozhoduje sud.

Odovodnenie

Stavebnik: obec Cimhova 20, 027 12 Cimhova, ICO: 00 634 956 v zastupeni starostom obce Ing. Dusanom
Dudom, podalo dna 17. 03. 2025, na Okresnom urade Tvrdosin odbore starostlivosti o zivotné prostredie, ziadost’
o vydanie povolenia na uskuto¢nenie vodnej stavby: ,InZinierske siete pre IBV, Cimhova — lokalita 1B Priecky
za Lieskom, stavebné objekty SO-03: Prelozky existujucich vodovodov, SO-04: Splaskova kanalizacia gravita¢na,
S0-05: Spladkové kanalizacia tlakova + CSOV, SO-06: NN Elektricka pripojka do erpacej stanice*.

Obec Hladovka, Hladovka 45, 027 13 Hladovka, ICO: 00314480 v zastupeni starostom obce PhDr. Marianom
Brnusakom, ako prislusny stavebny tirad podla § 5 pism. a) bod 1. zdkona cislo 608/2003 Z.z. o Statnej sprave
pre uzemné planovanie, stavebny poriadok a byvanie a o zmene a doplneni zakona ¢islo 50/1976 Zb. o izemnom
planovani a stavebnom poriadku v zneni neskorSich predpisov a podla § 120 stavebného zékona zakona vydal
suhlasné stanovisko &islo spisu: 59/2025 zo dita 30.01. 2025 na stavbu ,,InZinierske siete pre IBV, Cimhova — lokalita
1B Priecky za Lieskom, stavebné objekty SO-03: Prelozky existujucich vodovodov, SO-04: Splaskova kanalizacia
gravitaénd, SO-05: Splaskova kanalizacia tlakova + CSOV, SO-06: NN Elektricka pripojka do Gerpacej stanice

Uzemné rozhodnutie &islo spisu: 1131/6/2024-H zo dia 24.07.2024, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ diia 26.08.2024
vydala obec Hladovka, stavebny trad, Hladovka 45, 027 13 Hladovka. Stavebny tirad v izemnom konani posudzoval
umiestnenie navrhovanych stavieb podl'a § 4 a § 6 vyhlasky ¢. 532/2002 Z.z. Na zéklade tohto posudenia i vyjadreni
dotknutych organov, ktoré chrania verejné zaujmy podl'a osobitnych predpisov stavebny urad zistil, Ze umiestnenie
stavby je v sulade s funkénym vyuzitim uzemia podla schvaleného uzemného planu obce.

Ziadost' obsahovala projektovii dokumentaciu stavby vypracovand opravnenou osobou, pravoplatné tizemné
rozhodnutie vydané obcou Hladovka ¢. 1131/6/2024 zo dna 24. 07.2024, ktoré nadobudlo pravoplatnost’ dna
26.08.2024; zaviazné stanovisko Regionalneho uradu verejného zdravotnictva so sidlom v Dolnom Kubine pod ¢.:
RUVZDK/OHZPaZ/498/1652/2025 zo diia 18.03.2025, stanovisko Slovenského pozemkového fondu Budkova 36,
817 15 Bratislava ¢.: SPFS78156/2024/740-003 zo dna 11.06.2024, dokumentacia tykajuca sa projektu pozemkovy
tiprav obce Cimhova — Register ¢ast’ B/1 — vlastnici, spravcovia a zastupcovia vlastnikov vypracovany spolo¢nostou
Geoplan spol. s.r.0. so sidlom Obranocov mieru 12, 026 01 Dolny Kubin.

Okresny urad Tvrdo$in, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie ako prisluSny organ $tatnej vodnej spravy oznamil
zacatie vodopravneho konania pod ¢. OU-TS-OSZP-2025/000578-002 zo dna 19. 03. 2025 ucastnikom konania,
dotknutym organom a urcil lehotu 8 dni odo dna doruCenia oznamenia, na uplatnenie namietok a stanovisk
dotknutych organov.

V priebehu vodopravneho konania neboli uplatnené namietky ucastnikov.

Podmienky dotknutych organov su zapracované v zaviaznych podmienkach uskuto¢iiovania stavby.

Okresny trad Tvrdosin, odbor starostlivosti o zivotné prostredie preskumal predlozent ziadost’ podl'a § 26 vodného
zakona a § 62 stavebného zédkona vo vodopravnom konani a zistil, Ze uskuto¢nenim vodnej stavby pri dodrzani
zavéznych podmienok povolenia nebudil ohrozené verejné zdujmy, Zivot a zdravie osob, ani zivotné prostredie, ani
neprimerane obmedzené prava a opravnené zaujmy ucastnikov konania, ani inym pravom chranené zaujmy inych,
preto rozhodol tak, ako je uvedené vo vyrokovej Casti tohto rozhodnutia.

Podrla § 4 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorsich predpisov je obec
(mesto) od poplatkov oslobodena.
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Poucenie

Proti tomuto rozhodnutiu mozno podl'a § 53 a § 54 spravneho poriadku podat’ odvolanie na Okresny urad Tvrdosin,
odbor starostlivosti o Zivotné prostredie v lehote 15 dni odo diia dorucenia pisomného vyhotovenia rozhodnutia
ucastnikovi konania. Toto rozhodnutie je preskimatel'né suidom, ak po vycerpani riadnych opravnych prostriedkov
nadobudne pravoplatnost’.

Okresny trad Tvrdosin, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie Ziada obec Cimhova, aby predmetnii verejnu
vyhlasku vyvesilo na turadnej tabuli obce na dobu 15 dni. Po uplynuti lehoty urcenej na vyvesenie, ziadame tito
vyhlasku zaslat’ na tunajsi Grad s vyznacenim uvedenych udajov. Zaroven ziadame o zverejnenie verejnej vyhlasky
aj inym spdsobom v mieste obvyklym, napr. v obecnom rozhlase alebo miestnej tlaci.

Toto rozhodnutie ma povahu verejnej vyhlasky a musi byt’ vyvesené na tradne;j tabuli obce Cimhové po dobu 15 dni.

Vyvesené dia: Zvesené dna:

Peciatka, podpis: Peciatka, podpis:

Ing. Monika Jancova
veduca odboru

Informativna poznamka - tento dokument bol vytvoreny elektronicky organom verejnej moci

ICO: 00151866 Sufix: 10291

Dorucuje sa

Obec Cimhova, Cimhova 20, 027 12 Cimhova, Slovenska republika

Ing. Peter Salai, Nad brehmi 3104/19, 026 01 Dolny Kubin, Slovenska republika

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, §tatny podnik, Povodie horného Vahu, oditepny zavod, Jana
Janceka 36, 034 01 Ruzomberok, Slovenska republika

Na vedomie

Obec Hladovka, Hladovka 45, 027 13 Hladovka

Okresny trad Namestovo, Pal. , Miestneho priemyslu 571, 029 01 Namestovo 1

Krajsky pamiatkovy tirad Zilina, Maridnske namestie, Zilina

Oravska vodarenska spolo¢nost,, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecka 2180, 026 80 Dolny Kubin 1
Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Dolnom Kubine, Mattaskova 1636/13, Dolny Kubin
Okresny trad Tvrdosin, SVS, SSOPaK, SVS , Medvedzie 132, 027 44 Tvrdosin 1

Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, Bratislava

Stredoslovenska distribuén a. s., Pri Rajéianke 2927/8, Zilina

SPP - distribucia, a.s., Platennicka 19013/2, Bratislava, 821 09 Bratislava - mestska ¢ast’ Ruzinov
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Dolozka o autorizacii

Tento listinny rovnopis elektronického tradného dokumentu bol vyhotoveny podl'a vyhlasky &. 85/2018 Z. z. Uradu
podpredsedu vlady Slovenskej republiky pre investicie a informatizaciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovuji
podrobnosti o spdsobe vyhotovenia a nalezitostiach listinného rovnopisu elektronického tiradného dokumentu.
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