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Vec

VEREINAVYHLASKA
OZNAMENIE o zacati vodopravneho konania a upustenie od tstneho konania a miestneho Setrenia

Dna 05.09.2025, stavebnik Oravska vodarenska spolo¢nost,, a.s. so sidlom Bysterecka 2180, 026 01 Dolny Kubin,
ICO: 36 672 254, podal na tunajsi urad Ziadost o vydanie rozhodnutia o stavebnom zamere — vodopravneho
povolenia a overenie projektu vodnej stavby:

,Hladovka — Vitanova. Kanaliza¢ny zbera¢.*

Clenenie hlavnej stavby na PS a SO

SO-01 Kanaliza¢ny zberac

SO-02 Cerpacia stanica

SO-02.1 Elektricka NN pripojka ku CS

SO-03 Vytla¢né potrubie

SO-01 Kanaliza¢ny zberac:
parcela C- KU Vitanova: 12493/11,

parcela E- KU Vitanova:

12491, 20753/1 , 20752/1 , 20751/1 , 20750/102, 20742/5, 20741/6, 20740/4, 29997/15, 22594/1 , 29991/1, 3576,
3577, 3572, 3538, 3560, 3564, 3565/1, 3570, 3571, 3572, 3573, 3577, 3578, 3579, 3583, 3585, 3586, 4285/1, 4283,
4289, 4291, 4294, 4295, 4299, 4303/1, 4303/2, 4306, 4307, 4308, 4310, 4311 ,4314,4316,4317,4319, 4322, 4325,
4326, 4330, 4332, 4335, 4337, 4338, 4343, 4344, 4347, 4348

SO-02 Cerpacia stanica
parcela C-KU Hladovka: 718/1

Elektricka NN pripojka:
parcela. C-KU Hladovka: 718/1
parcela E-KU Hladovka: 13214

SO-03 Vytla¢né potrubie:
parcela C - KU Hladovka: 718/1, 718/2, 733/1, 733/2, 732,
parcela E - KU Hladovka:

Telefon E-mail Internet ICO
+421961435723 peter.gabara2@minv.sk www.minv.sk 00151866

OU-TS-OSZP-2025/001347-0006006/2025



13254/3, 13215/2, 13215/1, 6266, 6267, 6263/1, 6255, 6251, 6246/1, 6243, 6236, 6233, 6224, 6221/4, 6221/3,
6214/1, 6213/1, 6204/1, 6203/1, 6202, 6197, 6196, 6957,

parcela E - KU Vitanova:

1-6196, 1-6186, 4853, 4852, 4851, 4850, 4849, 4848, 4847, 4846, 4845, 4844, 4843, 4842, 4841, 4837, 4836, 4834,
4830, 4829/1, 4826, 4825, 4820, 4819, 4815, 4814/1,4811/1, 12496, 4811/2, 4806/1, 4805, 4804, 4803, 4802, 4798,
4797, 4793, 4792, 4787, 4786, 4780, 4779, 4768, 4352, 4351, 4348.

&lenenie stavby podla ucelu: 2313 Kanalizaény zbera¢ (SO-01), 2313 Cerpacia stanica (SO-02), 2313 Vytlaéné
potrubie (SO-04), 2324 Elektricka NN pripojka ku CS (SO-02.1), 2215 stavba pre odpadové vody a vody z
povrchového odtoku.

ucel stavby: Projektova dokumentacia riesi navrh Cerpacej stanice, vytlaéného potrubia a kanaliza¢ného zberaca
pre odvedenie splaskovych vod z obce Hladovka. Splaskové vody z obce Hladovka budu odvadzané gravitacnou
stokovou sietou z PVC SN12, DN/OD 315 do &erpacej stanice splaskovych vod CS (objekt SO-02), z ktorej buda
splaskové vody Cerpané a nasledne odvadzané vytlaénym potrubim HD-PE d225 (objekt SO-03) — vytlak ,,A“ a
kanaliza¢nym zbera¢om ,,A*““ PVC DN300 (SO-01) do existujucej splaskovej kanalizacie v obci Vitanova a nasledne
budu &istené v COV Nizna. Pasma ochrany vodovodného potrubia verejného vodovodu alebo potrubia stokovej siete
verejnej kanalizacie je vymedzené pasmo ochrany 1,80 od osi potrubia. Charakter stavby: trvala.

Kapacity:

SO-01 KANALIZACNY ZBERAC
Zbera& ,,A“ - PVC SN12, DN/OD 315 ...... dizka 1035,00 m

S0-02 CERPACIA STANICA
PRECERPAVACIA STANICA STRATE AWALIFT 4/2 - penta, Q = 30,55 I/s, H = 62,79m

S0O-03 VYTLACNE POTRUBIE

Vytlak “A“

HDPE PE100 SDR17 PN10 DN200 - d225 x 13,4 mm .....ooovveen..... dizka 1405,93 m
HDPE PE100 SDR17 PN10 plus SC/RC DN200 - d225 x13,4 mm ..... dizka 38,25 m

SO-01 Kanaliza¢ny zberac

Novy kanalizaény zberaé ,,A“ celkovej dizky 1035,00m z PVC, SN12 — DN/OD 315 bude napojeny do existujucej
splaskovej kanalizacie PVC DN300 obce Vitanova vsadenim novej Sachty. Do kanalizaéného zberaca je zatstené
vytlaéné potrubie HD-PE DN200 z &erpacej stanice CS. Trasa kanalizaéného zberaca prebicha rastlym terénom a
rigolom vedl'a §tatnej ceste 11/520. V mieste rigola bude v d’alSej etape vystavby vybudovany chodnik a potrubné
odvodnenie vedla Statnej cesty. Kanaliza¢ny zbera¢ je mozné vyuzit’ aj pre budicu zastavbu v obci Vitanova pre
novu IBV. Trasu kanalizacie v buducej miestnej komunikacii je nutné osadzovat’ tak, aby poklopy Sachiet boli
mimo dosahu naprav motorovych vozidiel aj s ohl'adom na polohu jestvujtcich inZinierskych sieti pri dodrzani STN
priestorové usporiadanie inZinierskych sieti. Vykop ryhy pre splaskovia kanalizaciu v triede t'aziteI'nosti zeminy 3.
bude pazeny, potrubie PVC, SN12 — DN/OD 315, aj potrubie pripojok PVC, SN8 DN/OD160 bude uloZené pod
miestnou komunikaciou a v rastlom teréne. Pred zacatim vykopu v miestnej asfaltovej ceste je nutné jednostranné
rezanie asfaltu, vybuarané vrstvy jestvujlcej cesty v hribke 10 cm budu pouzité na recyklaciu. V miestach nebezpecia
vyskytu podzemnej pridiacej vody bude ryha opatrena pozdiznou drenazou z PVC-110 flexibilnych rar, ktora
bude strkopieskovom drenaznom obsype. Vstupné Sachty na potrubi PVC, SN12-DN/OD 315 buda vodotesné typu
VSK100 z TBS dielcov, prekryté liatinovymi poklopmi BEGU D400 bez vetrania, vstup do $achty poplastovanymi
stupackami.

SO-02 Cerpacia stanica

Cerpacia stanica zabezpeduje pre¢erpavanie splaskovych odpadovych vod. Navrhovana je s uzatvorenym Gerpacim
systémom (systém ,,Strate Awalift). Technologické zariadenie uzatvorenej Cerpacej jednotky bude osadené
v podzemnej Sachte. Podzemna Sachta Cerpacej stanice je navrhovana po stavebnej stranke ako pravouhla
zelezobetdénova konstrukcia vnttornych pédorysnych rozmerov 4,60x3,25 m s hriibkou stien 300 mm. Svetla vyska
Sachty bude 5,60 m, hrubka dna je 400 mm. Konstrukcia Sachty bude prekryta Zelezobetonovou stropnou doskou
hrabky 200 mm, ktora je ako staveniskovy prefabrikat, ktory v pripade potreby vymeny technologického zariadenia
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CS bude mozné prostrednictvom Zeriavu zdvihniit', ¢im bude umozneny pristup do celého priestoru éerpacej 3achty.
V stropnej doske st navrhované otvory, ktoré budu prekryté poklopmi z ocel'ového nerezového plechu, s otvaranim
na pantoch a s moznost'ou uzamykania a madlami. Poklop vstupného otvoru je vystrojeny vetracou hlavicou. Vstup
do Sachty Cerpacej stanice bude zabezpeCeny vstupnym rebrikom z nerezovej ocele s ochrannym ko$om. Rebrik
je na konstrukciu steny uchyteny kovovymi kotvami do beténu. VSetky spojenia Zelezobetonovej konstrukcie a
prestupujucich potrubi, resp. chraniciek elektrickych kablov budi zrealizované vodotesne. Na tesnenie prestupu
potrubi cez betdonovl stenu budl pouzité gumové tesniace prstence. Dno Sachty bude upravené vypliiovym beténom
C 25/30 hriibky 250 mm s priestorovou vystuzou fibrilovanymi vlakninami, vyspadovanie k odvodnovacej priehlbni
400x400 mm.

SO-02.1 Elektricka NN pripojka ku CS

Napojenie objektu Cerpacej stanice na elektrick rozvodn siet’ sa navrhuje a bude realizované v stlade s STN
333320 a to elektrickou pripojkou NN z existujicej distribuénej siete NN, ktora sa nachadza v blizkosti objektu.
Pripojka bude realizovana celoplastovym kablom AYKY-J 4x35mm?2 a je ukonéena v skrini HDS (HASMA SPP2
3x100A, P44, 15kA). Hlavna domova skrina HDS bude osadena poistkami 3xPH000 gG 100A. Z HDS pokracuje el.
privod celoplastovym kablom 1-CYKY-J 3x35+25mm?2, ktory prechadza vykopom do elektromerového rozvadzaca
odberatel’a ER. Elektromerovy rozvadza¢ ER bude umiestneny pri hranici pozemku majitel'a na verejne pristupnom
mieste. Istenie elektromera je navrhnuté trojpolovym isticom LSN 80B/3. Od elektromerového rozvadzaca
bude pokracovat’ silovy kabel CYKY-J 5x35mm2 vykopom az k navrhovanému objektu a nasledne nehorlavou
rarkou ,,FXP“ do rozvadzaca odberatela ATS. V rozvadzac¢i ATS sa bude nachadzat’ systém automatického
zapnutia. Tento systém automaticky prepne pri vypadku dodavky elektrickej energie privod siete na zalozny zdroj
(dieselagregat), ktory sa nachadza v blizkosti navrhovaného objektu. Z rozvadzaca ATS sa bude d’alej napajat
rozvadza¢ RM.

Prevadzkovy objekt:

Prevadzkovy objekt je navrhovany ako jednoduchy plechovy prizemny objekt so zateplenim hr. 90 mm za G¢elom
osadenia a zabezpecenia prevadzky elektrickych rozvadzacov (RS a RM) pre osadenie nahradného zdroja elektricke;j
energie (dieselagregatu). Pédorysny rozmer prevadzkového objektu je 3,5x5,2x3,2 m. Objekt bude zastreSeny nizkou
plechovou sedlovou strechou bez okennych otvorov, ktora bude prekryta streSnou krytinou ROVA. Pristup do objektu
je zabezpecéeny priamo cez jednokridlové dvere. Objekt bude zaloZeny na zakladové pasy z prostého betdnu, pripadne
slabo vystuzeného betonu. Izolacia proti podnej vlhkosti je navrhovana z jednej vrstvy tazkého asfaltového pasu
uloZzeného na podkladovom betone hr. 150 mm. Obvodovy plast’ bude plechovy a zatepleny tepelnou izolaciou
hr. 90 mm. Dvere a vrata v objekte budi plastové so zvukovou a tepelnou izolaciou. Vystrojenie otvorov pre
vzduchotechniku a vyfuk spalin budu sti¢ast'ou technoldgie. V podlahe je navrhovany kablovy kanal na zabezpecenie
prestupu elektrickych kablov do elektrického rozvadzaca.

Nahradny zdroj elektrického prudu (dieselagregat):
Na zabezpecenie chodu ¢erpadiel v pripade vypadku elektrického prudu je pre ¢erpaciu stanicu navrhovany nahradny
zdroj energie (dieselagregat) v staciondrnom prevedent, ktory bude osadeny v prevadzkovom objekte vedl'a CS. .

Priemerny denny prietok splaskovych vod Q24:

Q24=pocet obyvatelov . q

Pocet obyvatel'ov = 1985

Pocet obyvatel'ov = pocet ekvivalentnych obyvatelov EO = 1985
everreerreereerennenens $pecificka potreba vody (I/obyv./den) ..... =145 1/obyv./den
Q24= 1985 . 145 (1/obyv./den) = 287 825 1/den =287,825 m3/den = 3,332 I/s

Najvacsi prietok splaskovych vod Qhmax=khmax.Q24
Khmax=st¢initel’ hod. nerovnomernosti

Khmax=3,0

Qhmax=3,0.287,285=861,855 m3/defi = 9,975 /s

Navrhovany prietok pre dimenzovanie hlavnych zbera¢ov Q dim
Q dim=2. Q max =2.9,975 /s =19,95 I/s
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SO-03 Vytlacne potrubie

Z preCerpavacej stanice (SO-02) budu splaskové vody odvadzané vytla¢nym potrubim — vytlak ,,A“ HDPE, PE100,
d225x13,4 mm dizky 1405,93 m a HDPE PE100 plus SC/RC PN10 — DN200 — d225x13,4mm dizky 38,25 m do
novej Sachty S31 kanalizaéného zberada ,,A“ z PVC SN12 DN300 (objekt SO-01). Vytlaéné potrubie z HDPE
d225x13,4 mm zaéina v km 0,000 napojenim na prirubu technolégie CS (objekt SO-02). Vytlak pokracuje rastlym
terénom a krizuje potok Jelesna. KriZovanie potoka bude realizovane pretlacenim potrubia HDPE PE100 plus SC/
RC DN200 — d225x13,4mm v dizke 21,85m. Brehy a dno potoka treba opevnit’ kamennou rovnaninou hr. 30 cm
minimalne 3m na kazdd stranu od osi krizovania. Vytlak “A“ pokracuje rastlym terénom, miestnou asfaltovou
cestou, nasledne znovu rastlym terénom. V km 0,617 32 krizuje $tatnu cestu 11/520. Krizovanie §t. cesty sa zrealizuje
pretla¢enim potrubia HDPE PE100 plus SC/RC DN200 - d225 x13,4 mm v dizke 16,40m. Trasa vytlaku pokracuje
rastlym terénom popri §tatnej ceste a kondi v km 1,441 18 zalistenim do poslednej Sachty S31 projektovaného
kanaliza¢ného zbera¢a z PVC DN300. Na potrubi vytlaku bude ulozeny vyhl'adavaci vodi¢ CYKY 2x4,5 mm?2.

Pre stavebny zamer vydala Obec Vitanova, zavéizné stanovisko z hladiska suladu s tzemno-planovacou
dokumentaciou obce, pod ¢.j. 93/4/2025 zo dna 29.07.2025 ako aj obec Vitanova pod ¢.j. 1285/2025 zo dna
30.7.2025.

Uvedenym diiom podania Ziadosti bolo zacaté konanie o stavebnom zamere — vodopravneho povolenia a overenie
projektu vodnej stavby.

Okresny tirad Tvrdosin, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloziek
zivotného prostredia (d’alej len ,,$pecialny stavebny trad*) ako prislusny Specialny stavebny trad podl'a § 16 ods.
1 Zakona ¢. 25/2025 Z. z. Stavebny zékon a o zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zakon) v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon®) a prislusny spravny organ podl'a § 61 zakona ¢. 364/2004 Z. z.
o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov
(vodny zakon) v zneni neskorsich predpisov (dalej len ,,vodny zakon®)

oznamuje

zacatie stavebného konania o stavebnom zamere — vodopravneho povolenia podla § 26 vodného zakona verejnou
vyhlaskou v zmysle § 51 ods. 3 stavebného zakona a vzhl'adom na to, Ze Specidlnemu stavebnému tradu su dobre
zname pomery staveniska a ziadost’ poskytuje dostatoény podklad pre posudenie navrhovanej stavby, Specialny
stavebny trad v zmysle § 53 ods. 2 stavebného zakona upusta od miestneho zistovania a od Gstneho pojednavania.
Vzhl'adom na to, ze spisovy material je kompletny, Vam $pecialny stavebny Girad umoznuje podla § 33 ods. 2 zakona
¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov (d’alej ,,zakon o spravnom
konani*), vyjadrit’ sa k podkladom rozhodnutia, k spésobu jeho zistenia, pripadne navrhnut’ jeho doplnenie pred
vydanim rozhodnutia a uviest’ skuto¢nosti, ktoré povazujete za vyznamné pre rozhodnutie v danej veci.

Ugastnici konania, mézu do podkladov nahliadnut’ na Okresnom turade Tvrdogin, Odbor starostlivosti o Zivotné
prostredie, Oddelenie ochrany prirody a vybranych zloziek zivotného prostredie na ¢. d. 10 a svoje namietky a
pripomienky mézu uplatnit’ najneskdr do 8 pracovnych dni odo dna dorucenia tohto ozndmenia, po predchadzajicom
dohovore s prislusSnym referentom Statnej vodnej spravy na presny ¢as a termin, na tel. ¢. 0961/435723. Na neskor
podané namietky sa neprihliadne. V rovnakej lehote oznamia svoje stanoviska i dotknuté organy Statnej spravy.
Toto oznamenie ma povahu verejnej vyhlasky podl'a § 51 ods. 3 stavebného zakona a musi byt’ vyvesené po dobu 15
dni na tradnej tabuli Obce Sucha Hora a Okresného tradu Tvrdosin a na webovom sidle Okresného uradu TvrdoSin.
Posledny den vyvesenia tohto oznamenia je diiom jeho dorucenia pre vSetkych G¢astnikov konania.

Okresny urad Tvrdosin, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, ziada Obec Vitanova a obec Hladovka aby
predmetnti verejni vyhlasku bezodkladne vyvesila na svojej uradnej tabuli, tiez na webovom sidle po dobu 15
dni. Po uplynuti lehoty uréenej na vyvesenie, ziadame tito vyhlasku zaslat’ spat’ na Okresny urad Tvrdosin, odbor
starostlivosti o Zivotné prostredie s vyzna¢enim uvedenych tdajov. Posledny den tejto lehoty je diiom dorucenia.
Zaroven ziadame o zverejnenie vyhlasky aj inym spdsobom v mieste obvyklym, napr. na internete.

Doruci sa Gc¢astnikom konania verejnou vyhlaskou (v sulade s § 51 ods. 3 stavebného zakona a § 26 zakona o
spravnom konani):

- Znamym a neznamym pravnickym osobam a fyzickym osobam, ktorych vlastnicke alebo iné prava k pozemkom
alebo stavbam ako aj k susednym pozemkom a stavbam, mozu byt oznamenim priamo dotknuté

- Znamym a neznamym pravnickym osobam a fyzickym osobam, ktorym postavenie u¢astnika konania vyplyva z
osobitného predpisu

- Projektant, v Casti ktora sa tyka obsahu a nalezitosti stavebného zdmeru a spravy o prerokovani stavebného zameru.
Po uplynuti urcenej lehoty na vyvesenie, ziadame tato vyhlasku zaslat' spat’ na Okresny trad Tvrdosin, odbor
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starostlivosti o zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloziek Zivotného prostredia, Medvedzie
254, 027 44 Tvrdosin s vyzna¢enym datumom vyvesenia a zvesenia.

1. Okresny trad Tvrdosin, Medvedzie 254, 027 44 TvrdoS$in — uradna tabul’a

vyvesené dila zvesené dia Peciatka a podpis:

2. Okresny urad Tvrdo$in, Medvedzie 254, 027 44 Tvrdosin — web. sidlo + CUET — Slovensko.sk
vyvesené dila zvesené dia Peciatka a podpis:

3. Obec Vitanova, Obecny trad Vitanova 82, 027 12 Vitanova — Gradna tabula

vyvesené dila zvesené dia Peciatka a podpis:

1. Obec Hladovka, Obecny urad Hladovka 45, 027 13 Hladovka — Giradna tabul’a

vyvesené dila zvesené dia Peciatka a podpis:

Na vedomie

Krajsky pamiatkovy tirad Zilina, Marianske namestie 162/19, Zilina

Regionalny trad verejného zdravotnictva so sidlom v Dolnom Kubine, Nemocni¢na 12, 026 01 Dolny Kubin 1
Hydromelioracie, $tatny podnik, Vrakunska 29, Bratislava

SPP - distribucia, a.s., Platenicka 2, 821 09 Bratislava 2

Okresné riaditel'stvo PZ Dolny Kubin, okresny dopravny inSpektorat, Pelhifimovska 2054/6, 026 01 Dolny Kubin 1
DSI DATA, a. s., Nam. A. Bernolaka 377, Namestovo

Okresné riaditel’'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Dolnom Kubine, Matiskova 1636/13, Dolny Kubin
Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, Bratislava

Stredoslovenska distribu¢na a. s., Pri Rajéianke 2927/8, Zilina

Sprava ciest Zilinského samospravneho kraja zavod Orava, Martina Razusa, 010 01 Zilina 1

Slovensky pozemkovy fond, Budkova 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, §tatny podnik, Povodie horného Vahu, odstepny zavod, Jana
Janceka 36, Ruzomberok

Okresny urad Namestovo, OCDaPK, Miestneho priemyslu 571, Namestovo

Okresny trad Tvrdosin, SSOH, SSOPaK, SVS, , Medvedzie 132, 027 44 Tvrdosin 1

Ing. Monika Jancova

veduca odboru

Informativna poznamka - tento dokument bol vytvoreny elektronicky

Rozdel'ovnik k ¢islu OU-TS-OSZP-2025/001347-002

Oravska vodarenska spolo¢nost,, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecka 2180, 026 01 Dolny Kubin 1
Obec Vitanova, Vitanova 82, 027 12 Vitanova

Obec Hladovka, Hladovka 45, 027 13 Hladovka

Ing. Vladimir Otto, Vy$nokubinska 234/170, Vysny Kubin, Dolny Kubin
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