OKRESNY URAD TVRDOSIN

ODBOR STAROSTLIVOSTI O ZIVOTNE PROSTREDIE
Medvedzie 254, 027 44 TvrdoSin

Cislo spisu Tvrdosin
OU-TS-OSZP-2025/001290-004 06. 10. 2025

Rozhodnutie
VEREJNA VYHLASKA

Popis konania / Ucastnici konania

1/ Obec Sucha Hora, Sucha Hora , 027 13

2/ Ing. Vladimir Otto, 026 01 Vysny Kubin 234

3/ Znamym s neznamym pravnickym osobam a fyzickym osobam, ktorych vlastnicke alebo iné prava k pozemkom
alebo stavbam ako aj k susednym pozemkom a stavbam, m6zu byt oznamenim priamo dotknuté.

Vyrok
Okresny trad Tvrdosin, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloziek
zivotného prostredia (d’alej len ,,Specialny stavebny trad) ako prislusny Specialny stavebny trad podl'a § 16 ods.
1 Zakona €. 25/2025 Z. z. Stavebny zékon a o zmene a doplneni niektorych zakonov (Stavebny zékon) v zneni
neskorsich predpisov (d’alej len ,,stavebny zakon*) a prislusny spravny organ podla § 61 zakona ¢. 364/2004 Z. z.
o vodach a o zmene zakona Slovenskej narodnej rady ¢. 372/1990 Zb. o priestupkoch v zneni neskorsich predpisov
(vodny zékon) v zneni neskorSich predpisov (d’alej len ,,vodny zdkon*) v stlade s ustanoveniami zak. ¢. 71/1967
Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorsich predpisov vydava stavebnikovi: obec Sucha Hora €.
252,027 13 Suché Hora, ICO: 00 314 871 v zastupeni starostom obce Ing. Jozefom Kovalikom.
L
rozhodnutieostavebnomzamere
ktorym podl'a § 26 ods. 1 vodného zakona v sucinnosti s § 60 stavebného zakona v spojeni s § 14 vyhlasky ¢. 60/2025
Z. z. o Strukture a prevadzke informacného systému uzemného planovania a vystavby, o obsahu podani a obsahu a
rozsahu dokumentécie stavby (d’alej len ,,vyhlaska ¢. 60/2025 Z. z.“) povol'uje vodnt stavbu:
,,Sucha Hora. Kanalizacia a vodovod*
ID stavby:
nebolo pridelené informacnym systémom

Clenenie hlavnej stavby na SO

SO-01 Vodovod

SO-02 Splaskova kanalizacia

S0-03 Cerpacia stanica splaskovych véd

SO-04 Vytlagné potrubie z CS

SO-05 Elektricka NN pripojka pre Cerpaciu stanicu splaskovych vod,

katastralne izemie: Sucha Hora,

na pozemkoch parc. ¢. reg. ,,C*“ KN 1748, 1752, 1755, 1758, 1760, 1762, 1767 — vo vlastnictve stavebnika, pravo
k pozemkom evidované na LV ¢. 3452,

na pozemkoch parc. €. reg. ,,C*“ KN 1136/1, 1136/2, 1136/3, 1136/4, 1136/5, 1136/6, 1136/7, 1136/8, 1136/10 — vo
vlastnictve stavebnika, pravo k pozemkom evidované na LV €. 435,
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na pozemkoch parc. ¢. reg. ,,E“ KN 11463/2 — vo vlastnictve stavebnika — SR SPF, pravo k pozemkom evidované
na LV ¢. 3282,

na pozemku parc. ¢. reg. ,,C“ KN 208/1 — pravo k pozemku evidované na LV ¢. 413,

na pozemku parc. ¢. reg. ,,C“ KN 1768 — pravo k pozemku evidované na LV ¢. 3567,

na pozemku parc. €. reg. ,,C“ KN 1772 — pravo k pozemku evidované na LV ¢. 3504,

na pozemkoch parc. ¢. reg. ,,E“ KN 13230/2, 13216/1, 13247/2, 13246/2, 13223/8 — vo vlastnictve stavebnika, pravo
k pozemkom evidované na LV ¢. 1078,

na pozemku parc. ¢. reg. ,,E“ KN 13212 — pravo k pozemku evidované na LV €. 1666,

na pozemkoch parc. €. reg. ,,E“ KN 13216/5, 10258/3 — pravo k pozemkom evidované na LV ¢. 1232,

na pozemkoch parc. ¢. reg. ,,C*“ KN 1316/2, 1165/221 — pravo k pozemkom evidované na LV ¢. 1232,

na pozemku parc. ¢. reg. ,,C“ KN 1124/4 — pravo k pozemku evidované na LV ¢. 403,

na pozemku parc. ¢. reg. ,,E“ KN 11161/4 — pravo k pozemku evidované na LV ¢. 3333,

na pozemku parc. ¢. reg. ,,E“ KN 11160/4 — pravo k pozemku evidované na LV ¢. 1205,

na pozemku parc. €. reg. ,,E“ KN 13232 — pravo k pozemku evidované na LV ¢. 1241,

na pozemku parc. ¢. reg. ,,C“ KN 1311/2 — pravo k pozemku evidované na LV ¢. 320,

na pozemku parc. ¢. reg. ,,C“ KN 1665 — pravo k pozemku evidované na LV ¢. 3395.

katastralne izemie: Hladovka,

na pozemku parc. €. reg. ,,E“ KN 1312 — pravo k pozemku evidované na LV ¢. 1142.

popis stavby:

SO-01 Vodovod

p< p< p< p< p<

RAD ,,A“
HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN100 (d110X6,6 Mm) w....cconrreeen..... dizka 298,90 m
RAD ,,B*

HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN100 (d110X6,6 Mm) «....coonreee...... dizka 930,00 m
RAD ,,C*

HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN100 (d110X6,6 Mm) w....cconreeen..... dizka 891,80 m
RAD ,,CI¢

HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN100 (d110X6,6 Mm) .....cconrreeen..... dizka 888,00 m
RAD ,,I-V-P*

HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN150 (d160X9,5 mm) «......vveonnve... dizka 772,45 m

Zasobovanie pitnou vodou bude rieSené rozsSirenim verejného vodovodu novymi radmi v 2 tlakovych pasmach. I.
tlakové pasmo je rieSené radom ,,A“ a ,,B“, II. tlakové pasmo ( tlak redukovany v reduk¢nej Sachte ) je rieSené
systémom radov ,,C*. Nové vodovody budi z HD-PE PE100 SDR 17 PN10- DN100 ( d110x6,6 mm ). Taktiez je
rieSena prelozka privodu do vodojemu PVC DN150 - RAD I-V-P, ktora krizuje jestvujiice stavebné pozemky. Pre
poziarne zabezpec€enie budu sluzit’ nové podzemné hydranty DN80 na novych vodovodnych radoch.

Tlakové pomery pre poziarny prietok Qpoz = 7,5 I/s vyhovujii. Vodojem Suché Hora 1 00 + 250 m3 , z ktor¢ho je
lokalita zasobovana ma min. hl. = 822,00 m n. m.

Nové potrubie sa navrhuje z HD-PE, PE100, SDR 17 (PN 10) -d 11 0 x 6,6 mm, potrubie prelozky privodu do VDJ z
HD-PE, PE100, SDR 17 (PN 10) - d 160 x 9,5 mm na potrubi bude ulozeny vyhl'adavaci vodi¢ CYKY 2 x 4,5 mm2 ,
vyvedeny do poklopov Supatok alebo hydrantov, vodivo musi byt’ prepojeny s jestvujicim -vyhl'adavacim vodi¢om.

SO-02 Splaskova kanalizacia
Stoka ,,A* pripojky

PP hladké plnostenné potrubie SN10 DN/OD 315 .....coooiiiiiieinee dizka 1648,00 m 142ks
Stoka ,,A1“

PP hladké plnostenné potrubie SN10 DN/OD 315 .....coooiiiiiiieinee dizka 439,00 m 18 ks
Stoka ,,A2°

PP hladké plnostenné potrubie SN10 DN/OD 315 .....cccoiiieieinee dizka 1020,00 m 82 ks
Stoka ,,A2-1¢

PP hladké plnostenné potrubie SN10 DN/OD 315 .....cocoiiiiiienee dizka 70,00 m 8 ks
Stoka ,,B*

PP hladké plnostenné potrubie SN10 DN/OD 315 .....ccccoiiieieinee dizka 1440,00 m 124 ks
Stoka ,,B1*

PP hladké plnostenné potrubie SN10 DN/OD 315 .....coooeiiiiieinee dizka 215,00 m 28 ks
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Stoka ,,B1-1*

PP hladké plnostenné potrubie SN10 DN/OD 315 .....coocoiiieieinee dizka 297,00 m 20 ks
Stoka ,,B2*
PP hladké plnostenné potrubie SN10 DN/OD 315 .....cocoiiiiiieienee dizka 110,00 m 6 ks

Pripojky pre rodinné domy (428 ks), priem. dizka 6,0 m
PP hladké plnostenné potrubie SN10 DN/OD 160 .......cccccvvveeeennnee. dizka 2568,00 m

Predlozena dokumentacia riesi odvedenie splaskovych vod z obce Sucha Hora a roz§irenie existujiceho

vodovodu v obci. Splaskové vody z obce budu odvadzané gravitatnou stokovou sietou z PP SN10, DN/OD
315. Cast’ obce je odkanalizovana systémom stok ,, A, konkrétne stokami A, Al a A2 a splaskové vody budu
odvadzané do projektovanej kanalizacie obce Hladovka (stavba: Hladovka. Rozsirenie vodovodu a kanalizacie).
Nasledne budu splaskové vody odvadzané do Gerpacej stanice splaskovych vod CS ( sucast stavby ,,Hladovka -
Vitanova. Kanaliza¢ny zbera¢.”), z ktorej budu ¢erpané a odvadzané vytlaénym potrubim HD-PE d225 a gravitacnou
kanalizaciou do existujtcej splaskovej kanalizacie v obci Vitanova a nasledne &istené v COV Nizna.

Druha Cast’ obce Sucha Hora. je odkanalizovana systémom stok ,,B, konkrétne stokami B, B1 a B1-1. Splaskové
vody su odvadzané do Cerpacej stanice splaskovych vod ( objekt SO-03 ). Vytlaénym potrubim z HD - PE DN100
(objekt SO 04 ) st nasledne splaskové vody odvedené do poslednej Sachty stoky A.

Trasy novej siete st navrhované v planovanych miestnych komunikaciach a v ceste 11/520 vo vlastnictve Zilinského
samospravneho kraja. Gravitaéné stoky splaskovej kanalizacie su navrhované z plnostennych hladkych PP rar
kruhovej tuhosti SN10 DN/OD 315.

Na potrubi budu osadzované odbocky DN/OD315/160-450 pre domové kanalizacné pripojky, miesta napojenia
pripojok a osadzovanie odbociek budu realizované pocas vystavby splaskovej kanalizacie za spoluprace ob¢anov,
investora a dodavatel’a stavby.

Pripojky od rodinnych domov z plnostennych hladkych PP rur kruhovej tuhosti SN10, DN/OD 160 budu zatstené do
stok gravitacnej kanalizacie priamo do trasy PP potrubia pomocou Sikmej odbo¢ky DN/OD315/160 a budu vyvedené
po hranicu pozemku a ukon¢ené reviznou Sachtou vratane liatinového poklopu.

SO-03 Cerpacia stanica splaskovych vod
1+1 ponorné kalové cerpadlo FLYGT CENCERTOR 6020 XPC N80, z toho jeden ks sucha rezerva

Q=61/s

H=27,43m

5,5 kW, 3x400 V, 50 Hz

Prefabrikovana nadrz — ¢ 1500 mm, H = 3 600 mm

Cerpacia stanica bude podzemna beténova nadrz DN1500, vysky 3600 mm, osaden na. pieskové 16zko hr. 30 mm,
podkladovy beton hr. 150 mm a $trkovy nasyp hr. 120 mm.

V Cerpacej stanici bude osadené ponorné kalové Cerpadlo FLYGT CONCERTOR 6020 XPC N80 a prislusné
liatinové armatiry DN80O. Akumula¢ny objem bude 1,8 m3. Privod elektrickej energie ku cerpadlu bude z
existujuceho rozvodu NN pomocou NN pripojky, MaR, dial’kovy prenos dat na dispecing OVS a.s.

SO -04 Vytlaéné potrubie z CS
HD-PE, PE100, SDR 17, PN10 DN100 (d110x6,6 mm) .................. dizka 1148,85 m
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Z preCerpavacej stanice (SO-03) budu splaskové vody precerpavané vytlanym potrubim HD-PE d110x6,6mm
celkovej dizky 1148,85 m do poslednej Sachty S38 projektovanej stoky ,,A“.

Vytlaéné potrubie z HD-PE d110x6,6 mm zaéina v km 0,000 napojenim na prirubu DN 100 technolégie CS pomocou
lemového nakruzku s vol'nou prirubou DN100. Vytlak pokra¢uje miestnou komunikaciou a v km 0,926 20 krizuje
Tvorkov potok ( rkm 4,430 ). V mieste krizovania bude potrubie vytlaku ulozené v ocel'ovej chrani¢ke DN200 dizky
7,00 m a beténovom bloku 0,5 x 0,5 x 7,0 m. Dno potoka bude opevnené kamennou rovnaninou hr. 300 mm s
vyklinovanim, min. 3,0 m od osi krizovania na kazdu stranu.

Vytlaéné potrubie d’alej pokraduje $tatnou cestou 11/520 konéi zaustenim do poslednej kanalizatnej $achty S38
stoky ,,A*“. Na potrubi vytlaku bude ulozeny vyhl'adavaci vodi¢ CYKY 2x4,5 mm?2.

SO-05 Elektricka NN pripojka pre ¢erpaciu stanicu splaskovych vod

Elektricka NN pripojka pre odberné miesto bude vedena z existujicej vzdusnej siete NNS typu RETILENS 3x95+70,
a to do pripojkovej istiacej skrine SPP2, ktora sa umiestni na existujaci podperny bod NN vzdusnej siete NNS, vo
vlastnictve SSD, a. s. Prepoj NNS a SPP2 bude vyhotoveny kablom NFA2X 4x25.

Zo skrine SPP2 bude pre odberné miesto vedeny novy vzdusny samonosny kabel NFA2X 4x25 na podperny bod
exist, PB, ktory je sikromnym vlastnictvom. Novy kablovy prepoj bude vedeny do pilierového elektromerového
rozvadzaca ER umiestneného na verejne pristupnom mieste, na okraji pozemku vedl'a exist PB.

Z ER bude vyvedeny novy vzdusny samonosny kabel NFA2X 4x25, ktory bude pokraovat’ na koncovy podperny
bod exist. PB, na ktorom sa ukon¢i v pripojkovej skrinke SPP2, ktora bude v sukromnom vlastnictve.

Ochrana voci prieniku vzdusného prepitia sa na koncovom podpernom bode exist, PB vyhotovi zvodi¢mi prepétia.
Dodrzi a podmienka uzemnenia Rz.<1 00. Z pripojkovej skrinky SPP2 v sikromnom vlastnictve bude novym kablom
CYKY-J 4x10 pripojeny hlavny rozvadza¢ HR umiestneny v objekte odberného miesta. Odbernym miestom je
Cerpacia stanica splaskovych vod.

&lenenie stavby podla téelu: 2312 Vodovod (SO-01), 2313 Splaskova kanalizacia (SO-02), 2313 Cerpacia stanica
splaskovych vod (SO-03), 2313 Vytlaéné potrubie (SO-04), 2324 Elektricka NN pripojka pre Cerpaciu stanicu
splaskovych vod (SO-05),

ucel stavby: je odvedenie splaskovych vod z obce Sucha Hora a rozsirenie existujiceho vodovodu v obci. Splaskové
vody z obce budu odvadzané gravitaénou stokovou siefou z PP SN10, DN/OD 315. Cast’ obce je odkanalizovana
systémom stok ,,A“, konkrétne stokami A, Al a A2 a splaskové vody buda odvadzané do projektovanej kanalizacie
obce Hladovka. Nasledne budu splaskové vody odvadzané do &erpacej stanice splaskovych vod CS, z ktorej
budi ¢erpané a odvadzané vytlaénym potrubim HD-PE d225 a gravita¢nou kanalizaciou do existujicej splaskovej
kanalizacie v obci Vitanova a nasledne Gistené v COV Nizna. Druha &ast’ obce je odkanalizovana systémom
stok ,,B“ konkrétne stokami B, B1 aB1-1. Splaskové vody sl odvadzané do Cerpacej stanice splaskovych vod.
Vytla¢nym potrubim z HD-PE DN100 st nasledne splaskové vody odvedené do poslednej Sachty stoky A. Na
potrubi budil osadené odbocky DN315/160 450 pre domové kanaliza¢né pripojky, pricom miesta napojenia pripojok
a osadzovanie odbocick budu realizované pocas vystavby splaskovej kanalizacie za spoluprace ob¢anov, investora
a dodavatel’a stavby. Zasobovanie pitnou vodou bude riesené rozsirenim verejného vodovodu novymi radmi v 2
tlakovych pasmach. charakter stavby: trvala,

dokumentacia stavby: stavebny zamer a projekt stavby, termin spracovania april/2025, stavebnik: obec Sucha Hora
&. 252,027 13 Sucha Hora, ICO: 00 314 871,

projektant: Ing. Vladimir Otto, 026 01 Vy$ny Kubin 234, zodpovedny projektant: Ing. Vladimir Otto, autorizovany
stavebny inzinier €. 0. 4196*Z*A2, zakazkové Cislo: 25 — 004 — 800, datum: april/2025.

Pre stavebny zamer vydala Obec Sucha Hora ¢. 252, 027 13 Sucha Hora, ICO: 00 314 871, zavidzné stanovisko z
hl'adiska suladu s izemno-planovacou dokumentéaciou obce Sucha Hora, pod ¢.j. 295/2025 zo dna 01.04.2025.
Zoznam tucastnikov konania:

Obec Sucha Hora, Sucha Hora 252 , 027 13 Sucha Hora
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Ing. Vladimir Otto, 026 01 Vysny Kubin 234
Znamym a neznamym pravnickym osobam a fyzickym osobam, ktorych vlastnicke alebo iné prava k pozemkom
alebo stavbam ako aj k susednym pozemkom a stavbam, m6zu byt oznamenim priamo dotknuté.

Na uskuto¢nenie vodnej stavby sa urcuju tieto podmienky:

A. vSeobecné:

1. Stavebnikom bude Obec Sucha Hora &. 252, 027 13 Sucha Hora, ICO: 00 314 871.

2. Zhotovovat’ stavbu je mozné az po overeni projektu stavby podla § 65 stavebného zakona, za zacatie sa
podl'a § 41 stavebného zakona nepovazuje uskutonenie pripravnych prac, najmi ohradenie miesta stavby a
zriadenie staveniska, vybavenie staveniska potrebnym zariadenim a vybavenim, zabezpecenie pristupu a prijazdu
na stavenisko, zabezpecenie privodu vody a elektrickej energie na stavenisko, odstranenie porastov z miesta stavby,
vykonanie skryvky humusového horizontu pol'nohospodarskej pddy a odvoz odpadu z miesta stavby a oznacenie
stavby.

3. Stavba bude uskutocnena podla overeného projektu stavby, pripadné zmeny nemdzu byt urobené bez
predchadzajuceho povolenia stavebného uradu.

4. Stavba bude realizovana dodavatel'sky. Dodavatel’ stavby bude vybrany vo vyberovom konani. Stavebnik je
povinny v sulade s § 60 ods. 1 pism. h) Stavebného zakona oznamit’ §pecialnemu stavebnému tradu do 15 dni od
uzatvorenia zmluvy obchodné meno zhotovitel’a stavby a meno a priezvisko stavbyveduaceho, ak zhotovitel’ stavby
bude ureny az po overeni projektu stavby.

5. Stavebnik je povinny v zmysle § 30 ods. 3 pism. a stavebného zakona, pred zac¢atim stavebnych prac oznamit’
stavebnému tradu zacatie uskuto¢iovania povolenych stavebnych prac a identifikacné udaje o osobe zhotovitel'a
stavby.

6. Stavebnik zabezpeci pred zacatim stavby vytyCenie jej priestorovej polohy pravnickou alebo fyzickou osobou,
opravnenou vykonavat’ geodetické a kartografické prace. Doklad o vyty¢eni priestorovej polohy predlozi stavebnik
$pecialnemu stavebnému tradu pri kolaudacii.

7. Pred zahajenim vykopovych prac, zabezpecit' u spravcov vyty€enie existujucich podzemnych vedeni.

8. Na stavbe musi byt k dispozicii dokumentacia a vSetky doklady tykajice sa uskuto¢novanej stavby.

9. Stavebnik je povinny viest’ stavebny dennik.

10. Stavebnik je povinny umoznit’ poverenym organom vstup na stavbu za t¢elom vykonania §tatneho stavebného
dohladu.

11. Skody sposobené pocas vystavby nahradit’ v zmysle platnych pravnych predpisov.

12. Pri realizacii stavby je potrebné dodrziavat’ ustanovenia tretej Casti stavebného zakona — Vystavba (prva hlava
priprava stavieb, druhd hlava zhotovovanie stavieb), vSetky stvisiace platné pravne predpisy a vSetky prislusné
Slovenské technické normy (STN).

13. Vykopové prace v ochrannom pasme vsetkych podzemnych vedeni je nutné vykonavat’ ruéne, pri krizovani a
subehu s nimi dodrzat’ podmienky STN 73 6005 — Priestorova uprava vedeni technického vybavenia.

14. Po ukonceni stavby, pozemky dotknuté vystavbou dat’ do pdvodného stavu.

15. Pred dokon¢enim stavby, poziada stavebnik opravnenu organizaciu alebo osobu o geodetické zameranie stavby.
16. Pri realizacii uvedenej stavby je potrebné dodrziavat’ ochranné pasma existujicich inzinierskych sieti.

17. Vsetky pouzité materialy, vyrobky a zariadenia (v ramci stavebnych objektov) musia byt certifikované a
nepriepustné (toto je potrebné preukazat’ v ramci kolauda¢né konania).

18. Pri realizacii prac v ramci tejto investicie je potrebné aby pouzité zariadenia a pristroje (napr. stroje pouzité pri
realizacii vodnych stavieb) boli zabezpecené proti uniku znecist'ujucich latok do podzemnych vod, povrchovych
vod a okolitého prostredia.

19. V pripade ak by doslo sti¢asne k realizacii tejto stavby a inej investicie je potrebné tieto prace koordinovat’ so
zhotoviteI'mi ako aj investormi tychto stavieb.

20. Pre celé objekty vodnych stavieb je nutné ku kolaudacii aktualizovat’ prevadzkové poriadky vodnych stavieb,
ktoré je potrebné dokladovat’ v ramci kolauda¢ného konania.

21. V pripade nedodrzania terminu ukoncenia stavby je stavebnik povinny poziadat’ pred uplynutim tohto terminu
o jeho prediZenie (§ 62 stavebného zakona).

22. Podrla § 61 ods. 1 stavebného zakona rozhodnutie o stavebnom zamere plati tri roky odo dia, ked’ nadobudlo
pravoplatnost, nestraca vSak platnost’, ak bola v tychto lehotach podana Ziadost’ o overenie projektu stavby.
Rozhodnutie o stavebnom zamere straca platnost’ diiom straty platnosti overovacej dolozky. Podla § 61 ods. 4
stavebného zakona rozhodnutie o stavebnom zamere je zavdzné aj pre pravnych nastupcov Gc¢astnikov konania.
Podla § 62 ods. 3 stavebného zakona mozno lehotu platnosti rozhodnutia o stavebnom zamere prediZit’ na Ziadost
stavebnika podanu pred jej uplynutim najviac o dva roky.
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23. Stavba bude dokon¢ena najneskor do piatich rokov odo dna vydania overovacej dolozky projektu stavby.
24. Stavebnik je povinny poziadat’ v zmysle § 66 Stavebného zakona o vydanie kolauda¢ného osvedcenia.

B. vyplyvajice zo zavidznych stanovisk dotknutych organov a zavaznych vyjadreni dotknutych pravnickych osob:
Okresny urad Tvrdosin , odbor starostlivosti o ZP, Statna sprava ochrany prirody a krajiny, ¢islo a datum vydania
zavdzného stanoviska: OU-TS-OSZP-2025/000671-002 zo dia 08.04.2025.

Zoznam uplatnenych pripomienok:

Predmetné uzemie, na ktorom je situovana stavba, sa nachadza na uzemi, kde podl'a zakona ochrane prirody a
krajiny plati I. stupenl izemnej ochrany. Na zaklade vyssie uvedeného mozno skonstatovat’, Ze stavebnou ¢innost’ou
nie s zasadne dotknuté zaujmy ochrany prirody a krajiny, preto z hl'adiska ochrany prirody a krajiny povazujeme
navrhovany stavebny zamer za pripustny s uplatnenim nasledovnych podmienok:

1. Dodrzat’ v§eobecné zasady a pravne predpisy v oblasti ochrany zivotného prostredia.

2. Pri uskuto¢iovani stavebnych prac pozadujeme dbat’ na minimalizaciu akychkol'vek negativnych vplyvov na
prirodné prostredie dotknutej lokality a SirSieho okolia.

3. V pripade, Ze sa na stavebnom pozemku nachadzaju vzrastlé dreviny, ktoré nebudi prekazkou pri samotnej
vystavbe, pozadujeme ich ponechanie a zabezpecenie ich ochrany, aby nedoslo k poskodeniu ich nadzemnych ¢asti
alebo korenovej sustavy a naslednému vyrubu.

4. Pre pripadny nevyhnutny vyrub stromov alebo krov rasticich mimo lesa je potrebné v zmysle zakona ¢. 543/2002
Z. z. o0 ochrane prirody a krajiny v zneni neskorsich predpisov vopred poziadat’ o suhlas prislusny organ ochrany
prirody.

5. Pri vysadbe v okoli stavby vyuzivat' len povodné miestne druhy drevin a okrasnych rastlin, pricom dreviny je
potrebné vysadit’ v dostato¢nej vzdialenosti od stavieb a inzinierskych sieti tak, aby na ne neskor rastom drevin
nedochadzalo k negativnemu ovplyviiovaniu.

6. ZabezpecCit zamedzenie Sirenia invaznych druhov rastlin pri terénnych upravach a manipulacii so zeminou.

7. Po ukonéeni zemnych a stavebnych prac pozadujeme uviest’ terén do upraveného stavu.

Okresny urad Tvrdosin , odbor starostlivosti o ZP, §tatna sprava na Gseku odpadového hospodarstva, &islo a datum
vydania zavdzného stanoviska: OU-TS-OSZP-2025/000682-002 zo dina 08.04.2025.
Zoznam uplatnenych pripomienok:

1.P6vodca odpadu, ak ide o odpady vznikajice pri stavebnych a demola¢nych pracach vykonavanych v sidle alebo
mieste podnikania, organiza¢nej zlozke alebo na inom mieste posobenia pravnickej osoby, je pravnicka osoba, ktorej
bolo vydané povolenie podl'a osobitného predpisu. V tomto pripade pdvodca odpadov zodpoveda za nakladanie s
odpadmi podrl'a tohto zakona a okrem povinnosti podl'a § 14 ods. 1 je povinny dodrziavat’ aj § 77 ods. 3 pism. a)
az d) zakona o odpadoch a to:

a) zabezpecit’ zhodnotenie a recyklaciu stavebného odpadu a odpadu z demolacie vratane spatného zasypavania ako
nahrady za iné materialy najmenej vo vyske zavidznych ciel'ov a limitov zhodnocovania a recyklacie ustanovenych
v prilohe ¢. 3 ¢asti VI druhom bode zékona o odpadoch pri stavbach nad 300 m2 zastavanej plochy.

b) vykonavat’ selektivnu demolaciu postupmi ustanovenymi vykonavacim predpisom Vyhlaska MZP SR &. 344/2022
Z. z. o stavenych odpadoch a odpadoch z demolacii pre nakladanie s odstranenymi stavebnymi materialmi ur¢enymi
na opdtovné pouzitie, vedl'ajSimi produktami a stavebnymi a demolaénymi odpadmi tak, aby bolo zaistené ich
maximalne opatovné vyuzitie a recyklacia,

¢) stavebné odpady a odpady z demolacii prednostne materialovo zhodnotit’ a vystup z recyklacie realizovany
v mieste vzniku prednostne vyuzit’ pri svojej ¢innosti, ak to technické, ekonomické a organiza¢né podmienky
dovol'ujt,

d) zabezpecit’ pred vznikom odpadov odovzdavanych podla § 14 ods. 1 pism. ¢) preukazatelny zmluvny vztah o
fyzickom nakladani s nimi, pri¢om tento musi obsahovat’ minimalne: a) druhy odpadov s ktorymi bude nasledujuci
drzitel’ fyzicky nakladat’, b) sposob nakladania s odpadmi u nasledujuceho drzitela, ¢) planovany spdsob spracovania
odpadov v prvom zariadeni na spracovanie odpadov, ak nejde o spracovatel'a odpadu, d) opravnenie na nakladanie
s odpadmi pocas celej doby zmluvného vztahu,

2. Pred vydanim kolauda¢ného rozhodnutie investor stavby je povinny poziadat’ o vydanie zavazného stanoviska
podla § 99 ods. 1 pism. b5/ zakona o odpadoch.
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Okresny urad Tvrdosin , odbor starostlivosti o ZP, §tatna vodna sprav, ¢islo a datum vydania zavizného stanoviska:
OU-TS-0OSZP-2025/000776-002 zo dia 02.05.2025.
Zoznam uplatnenych pripomienok:

1. Pred zacatim zemnych prac zabezpeCit’ vyty¢enie verejného vodovodu a verejnej kanalizacie. Dodrzat’ dovolené
vzdialenosti pri krizovani a sibehu podzemnych inzinierskych sieti podl'a platnych STN.

2. Pocas realizacie stavebnych prac dodrzat’ ustanovenia § 39 vodného zakona — vykonat’ potrebné opatrenia, aby
pri zaobchadzani so znecistujucimi latkami, tieto nevnikli do pody, do povrchovych vod, do podzemnych vod
alebo neohrozili ich kvalitu, alebo nevnikli do stokovej siete a aby sa tym zabranilo ich neziaducemu zmie$aniu s
odpadovymi vodami alebo s vodou z povrchového odtoku, t. j. vykonat’ potrebné opatrenia, ktoré zabrania tniku
ropnych latok zo stavebnych strojov, mechanizmov a stavebnych dopravnych prostriedkov.

3. Investor je povinny zabezpecit’' nasledne po uvedeni stavby do prevadzky dodrzanie prislusnych ustanoveni § 39
vodného zakona v platnom zneni v spojitosti s ustanoveniami § 2, § 3, § 4 a § 5 vyhlasky MZP SR &. 200/2018 Z.
z. ktorou sa ustanovujui podrobnosti 0 zaobchadzani so znecist'ujlicimi latkami, o nalezitostiach havarijného planu
a o postupe pri rieSeni mimoriadneho zhorSenia vod. - vyhodit’

4. Pri realizacii stavby postupovat’ tak, aby sa zabezpecila vSestrannd ochrana povrchovych a podzemnych vod a
ochrana podmienok ich tvorby, vyskytu, prirodzenej akumulacie a obnovy ich zasob.

5. Terén okolo stavby po ukonceni vykopovych prac upravit’ tak, aby to podstatne neovplyvnilo miestne odtokové
pomery.

6. Stavebnik poziada tunaj$i organ Statnej vodnej spravy o vydanie stavebného povolenia na stavbu: ,,Sucha
Hora. Kanalizacia a vodovod.“, objekty: SO-01 Vodovod, SO-02 Splaskova kanalizacia, SO-03 Cerpacia stanica
splaskovych vod, SO-04 Vytlaéné potrubie z CS, pretoZe sa jedna o vodné stavby podla § 52 ods. 1 pism. d), €)
vodného zakona. Stavebné povolenie Vam vyda na ziadost’ tunajsi irad po splneni zakonnych podmienok.

7. Projektovi dokumentaciu pre stavebny zamer pozadujeme predlozit’ na vyjadrenie spravcovi vodného toku
Tvorkov potok (rkm 4,430) - SVP, 8. p., Povodie horného Vahu, odstepny zavod, Jan¢eka 36, 034 01 Ruzomberok
(dalej len ,,SVP, 8. p.).

» K ziadosti na konanie o stavebnom zamere je potrebné dolozit’ pisomnti zmluvu uzatvoreni medzi vlastnikmi
prevadzkovo suvisiacich verejnych vodovodov a verejnych kanalizacii podl'a § 15 ods. 5 zak. ¢. 442/2002 Z. z.
o verejnych vodovodoch a verejnych kanalizaciach a o zmene a doplneni zakona ¢. 276/2001 Z. z. o regulacii v
sietovych odvetviach v zneni neskorsich predpisov.

* K vydaniu kolauda¢ného osvedCenia musi stavebnik dolozit’ pisomnu zmluvu uzatvorena s prevadzkovatel'om
verejného vodovodu a verejnej kanalizacie podla § 15 ods. 4 zak. ¢. 442/2002 Z. z. o verejnych vodovodoch a
verejnych kanalizaciach a o zmene a doplneni zakona ¢. 276/2001 Z. z. o regulacii v sietovych odvetviach v zneni
neskorsich predpisov.

8. Vlastnikom verejného vodovodu a verejnej kanalizacie méze byt z dovodu verejného zaujmu len subjekt
verejného prava.

Krajsky pamiatkovy trad Zilina, ¢islo a datum vydania zavdzného stanoviska: Z-PUSR-034741/2025 zo dia
13.05.2025.
Zoznam uplatnenych pripomienok:

1. Termin zacatia vykopovych prac suvisiacich so stavbou je stavebnik povinny pisomne ohlasit’ najmenej 5 dni
vopred Krajskému pamiatkovému tradu Zilina, ktory vykona odborny dohl'ad stavby formou obhliadky jej vykopov
z hladiska vyskytu moznych archeologickych nalezov.

2. Ak pocas stavebnych prac d6jde k akémukol'vek archeologickému nalezu hmotnej povahy, napr. objektu, kultarnej
vrstvy, zvySkov starSich architektur, stavebného materialu, hrobov, keramiky, pracovnych nastrojov, minci alebo
kostrovych pozostatkov, je nevyhnutné nalez okamzite ohlasit’ Krajskému pamiatkovému tradu Zilina, najneskor
na druhy pracovny den po najdeni a ponechat’ ho bez zmeny az do obhliadky krajskym pamiatkovym uradom.

3. Oznamenie o naleze je povinny urobit’ aj stavbyveduci.

4. Stavbyveduci alebo stavebnik do stavebného dennika zaznaci ¢as a okolnosti nalezu, ¢as jeho ohlasenia a opis
vykonanych opatreni.

5. Nalez sa musi ponechat’ bez zmeny az do obhliadky krajskym pamiatkovym tiradom alebo nim poverenou odborne
sposobilou osobou, najmenej vsak tri pracovné dni odo dia oznamenia nalezu. Do obhliadky krajskym pamiatkovym
uradom je nalezca povinny vykonat' vSetky nevyhnutné opatrenia na zachranu nalezu, najmi zabezpecit' ho
proti poSkodeniu, znehodnoteniu, zni¢eniu a odcudzeniu. Archeologicky nalez méze vyzdvihnat a premiestnit’
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z povodného miesta a z nalezovych suvislosti iba opravnena osoba podla prvej vety metodami archeologického
vyskumu.

SPP Distribucia a.s., &islo a datum vydania zavizného stanoviska: TD/NS/0385/2025/Sk zo diia 07.05.2025.
Zoznam uplatnenych pripomienok:

- Pred realizaciou zemnych prac a/alebo pred zacatim vykonavania inych ¢innosti je stavebnik povinny poziadat
SPP-D o vytyc€enie existujucich plynarenskych zariadeni prostrednictvom Online formularu zverejnené¢ho na
webovom sidle SPP-D www.spp-distribucia.sk (Cast’ E-sluzby),

- v zaujme predchadzania poSkodeniam plynarenskych zariadeni, ohrozeniu ich prevadzky a/alebo prevadzky
distribu¢ne;j siete, SPP-D vykonava vytyCovanie plynarenskych zariadeni do rozsahu 100 m bezplatne,

- stavebnik je povinny oznamit’ zacatie prac v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni prostrednictvom online
formularu zverejneného na webovom sidle SPP-D www.spp-distribucia.sk (¢ast’” E-sluzby) najneskér 3 pracovné
dni pred zahajenim planovanych prac. V pripade neoznamenia zacatia prac upozornujeme, ze SPP-D moze podat
podnet na Urad pre regulaciu sietovych odvetvi, ktory je opravneny za porusenie povinnosti v ochrannom a/alebo
bezpecnostnom pasme plynarenského zariadenia ulozit’ podl’a ustanoveni Zakona o energetike pokutu vo vyske 300,-
€ az 150 000,- €, €, v pripade nesplnenia tejto povinnosti moéze SPP-D nasledne vydat’ negativne zaviazné vyjadrenie
ku kolaudacii stavby.

- stavebnik prac je povinny zabezpecit' pristupnost’ plynarenskych zariadeni pocas realizacie ¢innosti z dovodu
potreby prevadzkovania plynarenskych zariadeni, najmé vykonu kontroly prevadzky, Gdrzby a vykonu odbornych
prehliadok a odbornych skusok oprav, rekonstrukcie (obnovy) plynarenskych zariadent,

- stavebnik je povinny umoznit’ zastupcovi SPP-D vstup na stavenisko a vykon kontroly realizacie ¢innosti v
ochrannom pasme plynarenskych zariadeni,

- stavebnik je povinny realizovat zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdu stranu od obrysu
nizkotlakého (d’alej ako ,,NTL") plynovodu a stredotlakého (d’alej ako ,,STL") plynovodu a vo vzdialenosti mensej
ako 1,50 m od obrysu vysokotlakého (d’alej ako ..VTL'") plynovodu, az po predchadzajucom vyty€eni tychto
plynarenskych zariadeni, a to ruéne, bez pouzitia strojovych mechanizmov, so zvy$enou opatrnost'ou, za dodrzania
STN 73 3050, a to pokial’ sa jedna o vykopové, ako aj bezvykopové technoldgie,

- pred realizaciou akychkol'vek prac vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazda stranu od obrysu NTL plynovodu
a STL plynovodu a vo vzdialenosti mensej ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu, inym spésobom ako ru¢ne,
je stavebnik povinny v mieste krizovania s plynarenskym zariadenim (a ak ku krizovaniu nedochadza, v mieste
priblizenia k plynarenskému zariadeniu) obnazit’ plynarenské zariadenie ru¢ne kopanou kontrolnou sondou pre
overenie priestorového uloZenia plynarenského zariadenia a taktiez overenie priebehu trasy vitacicho (resp.
pretlacacieho) zariadenia, pricom technické parametre uvedenej sondy st neoddelitenou prilohou tohto zavézného
vyjadrenia,

- v pripade, ak zemné prace vo vzdialenosti mensej ako 1,00 m na kazdu stranu od obrysu NTL plynovodu a STL
plynovodu nie je mozné realizovat’ vyhradne ru¢ne alebo bezvykopovou metéodou s ruéne kopanymi kontrolnymi
sondami, stavebnik je povinny predlozit’ SPP-D realiza¢nu projektovi dokumentaciu a vopred poziadat’ o stanovenie
podmienok na vykonavanie takychto prac,

- vykonavanie zemnych prac bezvykopovou metédou bez ru¢ne kopanych kontrolnych sond vo vzdialenosti mense;j
ako 1,50 m od obrysu VTL plynovodu je zakazané, ak pri zemnych pracach dojde k odkrytiu plynarenského
zariadenia, stavebnik je povinny kontaktovat’ pred zasypanim vykopu zastupcu SPP-D (p. KVASNICA Jozef, email:
jozef.kvasnica@spp-distribucia.sk) na vykonanie kontroly stavu obnazeného plynarenského zariadenia, podsypu a
obsypu plynovodu a uloZenia vystraznej folie; vysledok kontroly bude zaznamenany do stavebného dennika,

- pristup k akymkol'vek technologickym zariadeniam SPP-D nie je povoleny a manipulacia s nimi je prisne zakazana,
pokial’ sa na tieto prace nevzt'ahuje vydané povolenie prevadzkovatela,

- stavebnik je povinny zabezpecit’ odkryté plynovody, kable, ostatné inzinierske siete pocas celej doby ich odkrytia
proti poskodeniu,

- stavebnik nesmie bez suhlasu SPP-D nad trasou plynovodu realizovat’ také terénne upravy, ktoré by zmenili
jeho doterajsie krytie a hibku uloZenia, v pripade zmeny trovne terénu pozadujeme vietky zariadenia a poklopy
plynarenskych zariadeni osadit’” do novej urovne terénu, kazdé poskodenie zariadenia SPP-D, vratane poskodenia
izolacie potrubia, musi byt ihned’ ohlasené SPP-D na tel. ¢. 0850 111 727, nedodrzanie tejto povinnosti moze viest
k vaZznemu ohrozeniu zivota, zdravia a majetku verejnosti,

- stavebnik je povinny pri realizacii stavby dodrziavat’ ustanovenia Zakona o energetike, Stavebného zakona a inych
vSeobecne zavaznych pravnych predpisov, ako aj podmienky uvedené v Zapise z vytycenia plynarenskych zariadeni
a taktiez ustanovenia Technickych pravidiel pre plyn (TPP) naymi TPP 702 01, 702 02
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- stavebnik je povinny reSpektovat’ a zohl'adnit’ existenciu plynarenskych zariadeni a/alebo ich ochrannych a/alebo
bezpecénostnych pasiem

- stavebnik je povinny pri subehu a krizovani navrhovanych vedeni s existujiicimi plynarenskymi zariadeniami
dodrzat’ minimalne odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 a TPP 906 01,

- v zmysle § 79 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez sthlasu prevadzkovatel’a distribu¢nej siete v ochrannom
pasme plynarenskych zariadeni vykonavat’ ¢innosti a zhotovit’, zmenit’ alebo odstranit’ stavbu,

- v zmysle § 80 Zakona o energetike stavebnik nesmie bez sthlasu prevadzkovatela distribucnej siete v
bezpecnostnom pasme plynarenskych zariadeni zhotovit, zmenit’ alebo odstranit’ stavbu,

- Pred podanim navrhu na kolaudéciu stavby pozadujeme predlozit’ Ziadost o vyjadrenie dotknutej pravnickej osoby
ku kolaudacii stavby, ktorej prilohou musi byt

* kopia ,,Oznamenia o zacati prac v ochrannom pasme plynarenskych zariadeni", ktoré stavebnik dorucil SPP-D
(vid'. 3. odsek vyssie uvedenych Vseobecnych podmienok),

* kopia ,,Rozhodnutia o stavebnom zamere"

pri¢om na zéaklade tejto ziadosti a predloZzenych dokladov SPP-D vyda zavéazné vyjadrenie ku kolaudacii stavby

- Pozadujeme vypracovat’ projekt stavby v rozsahu podl'a Prilohy €. 17 k Vyhlaske ¢. 60/2025 Z.z. o Strukture
a prevadzke informac¢ného systému tzemného planovania a vystavby, o obsahu podani a obsahu a rozsahu
dokumentacie stavby a tymto si vyhradzujeme posudenie projektu stavby, pricom:

- » projekt stavby pozadujeme vypracovat’ v silade s TPP 906 01 - ,,Poziadavky na umiestnenie stavieb v ochrannych
a bezpe¢nostnych pasmach distribuénych sieti,

- Do projektovej dokumentacie pozadujeme dokreslit’ projektantom plynarenské zariadenia aj s vyznacenim
ochranného a bezpe¢nostného pasma,

- Detailné vykresy krizovania a stibehu vratane kétovania minimalnej vzdialenosti od osi plynovodu podl'a TPP
906 01

Okresné riaditel'stvo PZ DK, Okresny dopravny inSpektorat, Cislo a ddtum vydania zavézného stanoviska: ORPZ-
DK-ODI1-102-032/2025 zo dia 10.04.2025.
Zoznam uplatnenych pripomienok:

Na krizovanie trasy vodovodu s pozemnymi komunikéaciami je potrebné poziadat’ prislusny cestny spravny organ
o vydanie povolenia na zvlastne uzivanie cesty.

- Pred realizaciou stavby pozadujeme predlozit’ na tunaj$i OD projektovit dokumentaciu doc¢asného dopravného
znacenia (d’alej len ,,DZ), ktoré bude pouzité na zabezpe€enie pracovnych miest pocas realizacie stavby.

- Pouzitie, grafické a farebné vyhotovenie DZ a dopravnych zariadeni bude v stlade so zakonom ¢. 8/2009 Z. z. o
cestnej premavke a o zmene a doplneni niektorych zakonov v zneni neskorsich predpisov, vyhlaskou ¢. 30/2020 Z.
z. 0 dopravnom znaceni, TP 117 Spolo¢né zasady pouzivania dopravnych znaciek a dopravnych zaradeni, TP 118
Zasady pouzivania vodorovnych dopravnych znaciek, TP 069 Pouzitie dopravnych znaciek a dopravnych zariadeni
na oznacovanie pracovnych miest, VL 6.1 Zvislé dopravné znacky, VL 6.2 Vodorovné dopravné znacky a VL 6.4
Vodiace dopravné zariadenia.

- ODI si z dovodu potreby zaistenia bezpe€nosti a plynulosti cestnej premavky vyhradzuje pravo na pripadna upravu
alebo doplnenie doc¢asného DZ.

- ODI si vyhradzuje pravo dodato¢ne stanovit’ podmienky alebo ulozené podmienky zmenit’, ak si to vyZziada
bezpecnost a plynulost’ cestnej premavky alebo dolezity verejny zaujem.

DSI DATA a.s., Cislo a datum vydania zavdzného stanoviska: #15087226 zo dna 09.04.2025.
Zoznam uplatnenych pripomienok:

V predmetnom projekte "Sucha Hora Kanalizacia a vodovod " dochadza k stretu so sietou DSIDATA a.s., a preto
pred samotnou realizaciou je potrebné poziadat' o vytyCenie sieti prostrednictvom formulara na webovej adrese
https://www.dsidata.sk/clanok/vyjadrenia-a-vytycovanie s ¢islom tohto vyjadrenia.

Okresné riaditel’'stvo hasi¢ského a zachranného zboru Dolny Kubin ¢islo a datum vydania zavdzného stanoviska:
ORHZ-DK1-2025/00293-002 zo dia 16.04.2025.

Zoznam uplatnenych pripomienok:
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Okresné riaditel'stvo v intencidch ustanovenia § 24 ods. 4 Stavebného zakona si uplatiiuje opravnenie v podobe
posudenia rieSenia protipoziarnej bezpe€nosti stavby v projekte stavby a vydania dolozky stladu k predlozenému
rieSeniu protipoziarnej bezpecnosti predmetnej stavby.

Stavebnik, Obec Sucha Hora, sa zavdzuje dodrzat podmienky ulozené v zavdznom stanovisku ¢islo: ORHZ-
DK1-2025/00293-002 zo dna 16.04.2025, po obdrzani pravoplatného rozhodnutia o stavebnom zamere predlozi
ORHaZZ projekt stavby na posudenie za i¢elom vydania dolozky stladu.

Slovak Telekom a.s., ¢islo a datum vydania zavézného stanoviska: 6612510094 zo dna 08.04.2025.
Zoznam uplatnenych pripomienok:

1. Existujuce zariadenia st chranené ochrannym pasmom (§23 zakona ¢. 452/2021 Z. z.) a zaroven je potrebné
dodrzat’ ustanovenie §108 zakona ¢. 452/2021 Z. z. o ochrane proti ruSeniu.

2. Vyjadrenie straca platnost’ uplynutim doby platnosti uvedenej vyssie vo vyjadreni, v pripade zmeny vyzna¢eného
polygdnu, dovodu Ziadosti, Géelu ziadosti, v pripade ak uvedené parcelné ¢islo v Ziadosti nezodpoveda vyzna¢enému
polygonu alebo ak si stavebnik nesplni povinnost’ podla bodu 3.

3. Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna v pripade ak zistil, Ze jeho zamer, pre ktory podal uvedent ziadost’
je v kolizii so SEK Slovak Telekom,a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pasma
tychto sieti (najneskor pred spracovanim projektovej dokumentacie stavby), vyzvat’ spolo¢nost’ Slovak Telekom,
a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo prelozenia SEK prostrednictvom zamestnanca spolo¢nosti
povereného spravou sieti: Jan Babal, jan.babal@telekom.sk, +421 44 4328456

4.V zmysle § 21 ods. 12 zékona ¢. 452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach sa do projektu stavby musi
zakreslit’ priebeh vSetkych zariadeni v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpoveda projektant.

5. Zaroven upozoriiujeme stavebnika, ze v zmysle §24 zakona ¢. 452/2021 Z.z. je potrebné uzavriet dohodu o
podmienkach prekladky telekomunika¢nych vedeni s vlastnikom dotknutych SEK. Bez uzavretia dohody nie je
mozné prelozit’ zrealizovat’ prekladku SEK.

6. Upozoriiujeme ziadatela, Ze v textovej Casti vykonavacieho projektu musi figurovat podmienka spole¢nosti
Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. 0 zdkaze zriad’ovania skladok materialu a zriad’'ovania stavebnych
dvorov pocas vystavby na existujucich podzemnych kabloch a projektovanych trasach prekladok podzemnych
telekomunika¢nych vedeni a zaradeni.

7. V pripade ak na Vami definovanom tzemi v Ziadosti o vyjadrenie sa nachadza nadzemna telekomunika¢na
siet’, ktora je vo vlastnictve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.0., je potrebné zo strany ziadatel'a
zabezpecit’ nadzemnu siet’ proti poSkodeniu alebo naruseniu ochranného pasma.

8. Nedodrzanie vyssie uvedenych podmienok ochrany zariadeni je poruSenim povinnosti podl'a §23 zakona ¢.
452/2021 Z. z. o elektronickych komunikaciach v platnom zneni.

9.V pripade, Ze Ziadatel’ bude so zemnymi pracami alebo ¢innost'ou z akychkol'vek dovodov pokracovat’ po tom, ako
vydané vyjadrenie strati platnost’, je povinny zastavit' zemn¢ prace a poziadat’ o nové vyjadrenie. Pred realizaciou
vykopovych prac je stavebnik povinny poziadat’ o vyty¢enie polohy SEK spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI
SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhladom k tomu, Ze na Vasom zadujmovom uzemi sa mozu nachadzat
zariadenia inych prevadzkovatel'ov, ako st napr. radiové zariadenia, radiové trasy, televizne kablové rozvody, tymto
upozornujeme ziadatel'a na povinnost’ vyziadat’ si obdobné vyjadrenie od prevadzkovatel'ov tychto zariadeni.

10. Vytycenie polohy SEK spolo¢nosti Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.0. na povrchu terénu vykona
Slovak Telekom, a.s. zaklade objednavky zadanej cez internetovu aplikaciu na stranke: https.7/www.telekom.sk/
vyjadrenia, vyty¢enie bude zrealizované do troch tyZdnov od podania objednavky.

UPOZORNENIE: O vyty&enie nie je potrebné poziadat’, ak sa v zaujmovom tzemi Ziadatela nachadzaju len stipy
(podra prilozeného situa¢ného vykresu).

11. Stavebnik alebo nim poverena osoba je povinna bez ohl'adu na vyssie uvedené body dodrzat’ pri svojej ¢innosti
aj VSeobecné podmienky ochrany SEK, ktoré tvoria prilohu tohto vyjadrenia.

12. Ziadatel’ moZe vyjadrenie pouzit’ iba pre uéel, pre ktory mu bolo vystavené. Okrem pouzitia pre uéel konani
podl'a stavebného zékona a naslednej realizicie vystavby, ziadatel’ nie je opravneny poskytnuté informécie a data
d’alej rozsirovat’, prenajimat’ alebo vyuzivat’ bez suhlasu spolo¢nosti Slovak Telekom, a.s.

13. Ziadatel'a zarovei upozoriiujeme, ¢ v pripade ak planuje napojit nehnutelnost’ na verejna elektronicku
komunikaénu siet’ tloznym vedenim, je potrebné do projektu pre izemné rozhodnutie doplnit’ aj telekomunika¢nu
pripojku.

14. Poskytovatel negarantuje geodetickii presnost’ poskytnutych dat, Poskytnutie dat v elektronickej forme
nezbavuje Ziadatel'a povinnosti poziadat’ o vyty¢enie.

10/20

OU-TS-OSZP-2025/001290-0006416/2025



15. Prilohy k vyjadreniu: VSeobecné podmienky ochrany SEK, situaény vykres obsahujici zaujmové uzemie
ziadatel’a.

Stredoslovenska distribu¢na , a.s., ¢islo a datum vydania zaviazného stanoviska: 202504-SP-0158-1 zo dna
17.04.2025.
Zoznam uplatnenych pripomienok:

Pred zacatim stavebnych prac je stavebnik povinny fyzicky vyty¢it' trasy podzemnych vedeni. Presnt trasu
podzemnych kablovych vedeni v majetku SSD Vam na zaklade objednavky smerovanej cez aplikaciu zverejnenti
na internetovej stranke www.ssd.sk (sekcia Elektronické sluzby) vytyc¢i uréeny pracovnik strediska adrzby SSD v
danej lokalite. Pri realizacii vykopovych prac, ziadame neporusit’ celistvost’ uzemiovacej sistavy. Pred zahrnutim
dotknutych energetickych zariadeni v majetku SSD musi realizator prizvat’ zastupcu SSD z prislusného strediska
udrzby na kontrolu zariadenia, ¢o potvrdia bud’ v Zapise o vytyc¢eni podzemného el. vedenia resp. zapisom do
stavebného dennika.

Podmienky prac v ochrannom pasme nadzemnych vedeni VN :

1. Osoby, ktoré zriad’uju stavbu alebo vykonavaju Cinnosti, pri ktorych sa mézu priblizit' k energetickym
zariadeniam VN 22 kV, su povinné v zmysle Zakona €. 251/2012 Z.z. § 43 ods. 11 vopred oznamit’ takiito ¢innost’
prevadzkovatel'ovi zariadeni, e-mail: prevadzkovatel@ssd.sk a dodrziavat’ nim uréené podmienky.

2. Pri vystavbe, udrzbe a uzivani objektov budu splnené nasledovné poziadavky, aby nemohlo d6jst’ k ohrozeniu
bezpecnosti 0s6b ako aj bezpecnost’ prevadzky energetickych zariadeni:

- Prace s mechanizmami pracujicimi pod vedenim resp. v ochrannom pasme musia byt vykonavané tak, aby
nemohlo dojst’ k jeho poskodeniu.

- budu splnené podmienky normy STN 34 3108 (Bezpe¢nostné predpisy o zaobchadzani s elektrickym zariadenim
laikmi) - osoby bez elektrotechnickej kvalifikacie sa nesmu priblizit' telom, ani predmetom (resp. strojom) k
nekrytym zivym castiam elektrického zariadenia pod napéitim na vzdialenost’ mensiu ako 3 m

- prace pod vedeniami a v ochrannom pasme vedenia, budi vykonavané na ,,B" prikaz vystaveny na realizatora.
Pod dozorom zodpovednej osoby s prislusnou elektrotechnickou kvalifikaciou, ktora bude odsthlasena SSD alebo
dohl'adom, pri vypnutom a zaistenom elektrickom zariadeni. Vystavenie ,,B*“ prikazu, prip. vypnutie vedenia a
zaistenie pracoviska je potrebné dohodnit’ v dostato¢nom ¢asovom predstihu na prevadzkovatel@ssd.sk, tieto prace
budu vykonané SSD na zaklade objednavky

- prace s mechanizmami, ktoré sa mozu priblizit’ blizsie ako 3 m k nekrytym zivym Castiam elektrického zariadenia
pod napétim (napr. Zeriav, bager, betonpumpa...), budi rovnako vykonavané na ,,B" prikaz. Mechanizmy musia byt’
vybavené signalizaénym zariadenim pre pribliZenie sa na nebezpecn vzdialenost’ od elektrického zariadenia

- mechanizmy a mobilné prostriedky, ktoré nemaji povahu Zeriavu (napr. nakl. automobily), je mozné prevadzkovat’
v blizkosti elektrickych vedeni 22 kV a v ich ochrannom pasme, ak st zabezpecené tak, ze ziadna ich Cast’ sa v
ziadnom pripade nemoze priblizit' k nekrytym zivym castiam elektrického zariadenia pod napitim na vzdialenost’
mens$iu ako 3 m od nekrytych Zivych Casti el. vedenia pod napétim, je potrebné prace prerusit’ a kontaktovat
prevadzkovatel@ssd.sk, nasledne bude stanoveny d’alsi postup

3. Vykopovu zeminu a stavebny material neskladovat’ pod vedenim a v pripade vodi¢ov bez izolacie blizsie ako 5
m k zvislej rovine preloZzenej najbliz§im krajnym vodi¢om vedenia.

4. Plochy uréené pre parkovanie motorovych vozidiel, strojov a mechanizmov sa nesmu nachadzat’ pod vedenim.
5. V pripade poruchy na vedeni nasledkom Zivelnej pohromy alebo inych nepredvidatel'nych okolnosti, ako napr.
uder blesku, namraza, zosuv pody a pod., ak by ich nasledkom doslo k padu energetickych zariadeni, SSD nebude
znasat’ ziadnu zodpovednost’ za Skody vzniknuté na majetku ani za bezpe¢nost’ 0sdb nachadzajtcich sa v ochrannom
pasme energetickych zariadeni. V pripade, Ze pri¢ina poruchy bude identifikovana ako poskodenie v suvislosti so
stavebnymi pracami, prip. nedodrzanim podmienok vyjadrenia, SSD si vyhradzuje pravo na uplatnenie nahrady
vzniknutej $§kody. SSD v pripade nereSpektovania tohto stanoviska stavebnikom, nezodpoveda za pripadné Skody
na majetku vlastnika stavby, vzniknuté v dosledku prevadzky, adrzby a opravy elektroenergetickych zariadeni. V
pripade vzniku $kody na zariadeni v majetku SSD, z dévodu nere$pektovania tohto stanoviska, si SSD vyhradzuje
pravo na nahradu vzniknutej Skody.

2. Vseobecné podmienky:

2.1 Dovol'ujeme si Vas upozornit, Ze v danej lokalite sa mézu nachadzat’ aj podzemné vedenia tretich osob!

2.2 Od energetickych zariadeni ziadame dodrzat’ ochranné pasmo v zmysle zakona 251/2012 Z. z. a bezpecné
vzdialenosti podla prislusnych noriem STN (VN vzdus$né vedenie 110 kV od krajného vodica na kazdu stranu

11/20

OU-TS-OSZP-2025/001290-0006416/2025



15 m, VN vzdusné vedenie 22 kV od krajného vodic¢a na kazda stranu 10 metrov, VVN a VN zemné kablové
vedenie a NN zemné kablové vedenie na kazdu stranu 1 meter). Pri NN vzdusnych vedeniach pozadujeme dodrzat’
manipulacny technicky priestor 1 m od krajného vodic¢a na kazdu stranu. Ochranné pasmo Elektrickej stanice do
110 kV vonkajsicho vyhotovenia je 10 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Ochranné pasmo Elektricke;j
stanice vonkajSicho vyhotovenia do 110 kV a viac je 30 metrov od oplotenia alebo hranice objektu. Pri realizacii
vykopovych prac, Ziadame neporusit’ celistvost’ uzemnovacej sustavy.

2.3 V pripade stibehu a krizovani zemnych kablovych vedeni ziadame dodrzat’ manipulacny priestor min. 1 meter na
kazda stranu. V opaénom pripade pri opravach a rekonstrukciach nasich zariadeni nezodpovedame za poskodenie
vasho zariadenia.

2.4 Pri manipulacii mechanizmami v blizkosti elektroenergetickych zariadeni SSD, ako aj pri pracach v ochrannom
pasme v ich bezprostrednej blizkosti, je nevyhnuté dodrzat’ vSetky legislativne opatrenia (vratane ustanoveni
prislusnych technickych noriem) tykajiice sa bezpecnosti 0sdb, ochrany energetickych zariadeni a technického
zhotovenia subehov a krizovani.

2.5 V pripade akéhokol'vek poskodenia elektroenergetického zariadenia je tuto skuto¢nost’ poévodca povinny
neodkladne oznamit’ na tel. ¢islo 0800 159 000.

Oravska vodarenska spolo¢nost, a.s., ¢islo a daitum vydania zavdzného stanoviska: 1286-4/tech/B1/2025
zo dna 01.07.2025.
Zoznam uplatnenych pripomienok:

1. V zaujmovom uzemi sa nachadzaji podzemné vedenia v sprave OVS, a.s..

2. Pred zacatim zemnych prac je investor stavby povinny objednat’ presné vytyCenie sieti v majetku alebo sprave
OVS, a. s. u zodpovednej osoby: Peter Hudak, majster dispecingu a diagnostiky sieti, mobil: +421 905 783 005,
email: vytycenie@ovs.sk.

3. Pozadujeme, aby stavebnik podal v izemnom konani navrh na uréenie pasma ochrany verejného vodovodu a
verejnej kanalizacie v zmysle Zak ¢. 442/2002 §19 v zastavanom uzemi v rozsahu 1,8 m od osi vodovodného, resp.
kanaliza¢ného potrubia na obe strany vo vodorovnej vzdialenosti.

4. Pasmo ochrany verejného vodovodu a verejnej splaskovej kanalizacie umiestnenej v cestnom telese pozemnych
komunikéacii sa nevymedzuje. Z toho dovodu pozadujeme pri stibehu a krizovani podzemnych vedeni dodrzat’ min.
odstupové vzdialenosti v zmysle STN 73 6005 Priestorova Uprava vedeni technického vybavenia. Nad navrhované
podzemné vedenia v mieste krizovania umiestnit’ vystraznu foliu. Krizovanie navrhovanymi podzemnymi vedeniami
rieSit’ kolmo na podzemné vedenia v sprave OVS, a.s. a v mieste krizovania navrhované podzemné vedenia ulozit
do chrani¢ky s presahom min. 1,0 m na kazdu stranu.

5. Pred vydanim stavebného povolenia pozadujeme uzatvorit’ ,,Zmluvu o budicej zmluve o prevadzkovani stavby
verejného vodovodu a verejnej kanalizacie podla § 269, ods.2 Obchodného zakonnika® a ,,Zmluvu o podmienkach
a uprave vzajomnych prav a povinnosti vlastnikov prevadzkovo suvisiacich verejnych vodovodov*.

6. Realizaciu stavby zabezpecit’ organizaciou odborne sposobilou pre vystavbu vodohospodarskych stavieb.

7. Naklady na prelozku verejného vodovodu znasa osoba, z podnetu ktorej sa uskutocnila. Vlastnictvo verejného
vodovodu sa po zrealizovani prelozky nemeni.” (§35 bod 4 zakona ¢. 442/2002 Z.z.)

8. Pozadujeme, aby v pasme ochrany existujuceho verejného vodovodu nebola vykonavana Ziadna stavebna ¢innost’
suvisiaca s vystavbou stavby, ktora prelozku vyvolala, az do kolaudacie prelozky vodovodného potrubia.

9. Vybudovant prelozku verejného vodovodu odovzdat’ OVS, a.s. v deit nadobudnutia pravoplatnosti kolauda¢ného
rozhodnutia na zaklade ,,Protokolu o odovzdani a prevzati stavby*.

10. Na vybudovanom vodovodnom potrubi vykonat tlakové skasky podla STN 75 5911. Ku vsetkym skuskam
pozadujeme prizvat’ zastupcu OVS, a.s.. (Ing. Paluga, majster prevadzky vodovodov TS -tel. 0905 850 604).

11. Prepojenie rozsirenia verejného vodovodu na existujuce vodovodné potrubie zrealizuje OVS a.s. na zaklade
objednavky investora.

12. Na vybudovanej splaskovej kanalizacii vykonat’ skusky vodotesnosti podl'a EN 16 10 (75 6910). Ku vsetkym
sktiske pozadujeme prizvat’ zastupcu OVS, a.s.. (P. Medvecky, majster COV NiZna - tel. 0905 850 598).

13. Pozadujeme o ukoncenie kanaliza¢nej pripojky reviznou Sachtou.

14. Po ukonceni stavby pozadujeme zabezpec€it’ geodetické zameranie stavby, ktorého jedno vyhotovenie v digitalnej
forme odovzdat’ OVS, a.s..

Sprava ciest Zilinského samospravneho kraja, ¢islo a datum vydania zavizného stanoviska: 475/2025SCZSK-03 zo
dna 02.07.2025.
Zoznam uplatnenych pripomienok:
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a) Miesto zasahu do vozovky cesty je nutné pred vykopom v celej hribke asfaltového koberca zarezat, po
zrealizovani prac ryhu zasypat’ Strkodrvou frakcie 0-63 mm po vrstvach max. 300 mm s doslednym zhutnenim
a nasledne priebezne dosypat’ do nivelety vozovky. Provizérnu Gpravu vykonat’ ihned’ po uloZeni kanalizaéného
potrubia resp. pripojok. Maximalny zasah do vozovky cesty bude na Sirku ryhy;

b) Provizdrna Gprava vozovky resp. zasahu - zapravenie sa vykona ihned’ po ukon¢eni prac. Provizorna Gprava bude
z AC 11 na §irku ryhy v hrabke 70 mm.

¢) Pre spatny zasyp nie je mozné pouzit’ vykopovy material! Zasyp bude zhotoveny zo $trkodrvy v zmysle TP 079
- Navrhovanie a realizacia dodato¢nych jazdnych pruhov, napojenia vozoviek a prie¢nych rozkopavok cestnych
komunikacii a TP 033 - Navrhovanie netuhych a polotuhych vozoviek;

d) Konstruk¢éné zlozenie provizornej apravy vozovky ryhy ciest II. a III. triedy:

-AC 11 O; E; STNEN 13 108-1 70 mm

- Spojovaci postrek PS,A 0,50 kg/m2 STN EN 73 6129

-AC22L; E; STOEN 13108-1 130 mm

- Vibrovana $trkodrva so zaklinovanim fr. 0-32 mm 120 mm

- Vibrovana $trkodrva so zaklinovanim fr. 0-63 mm 180 mm

- Unosnost’ podlozia pod konstrukciou vozovky min. 60 MPa

- Hutnenie zasypu vykopov min 96% P.S.

Spolu 500 mm

e) Pred vykonanim asfaltovych Gprav vozovky buda vykonané statické zataZzovacie skisky zhutnenia plane pod
vozovkou. Pozadujeme dodrzat’ modul pretvarnosti Edefl, Edef2 do 2,5.

f) Konecnu tpravu vozovky vykona opravnena organizacia nasledovne:

- kone¢na uprava obrusnej vrstvy vozovky bude na cela $irku vozovky s odfrézovanim povodnej vozovky hribky
50 mm a polozenim AC 11 O PMB 45/80; I; 50 mm STN EN 13 108-1 so zarezanim a za¢iatkom tGpravy vozovky
min 3,0 m pred zaciatkom zarezanej ryhy a min. 3,0 m za koncom zarezanej ryhy;

- v mieste, kde bude v osi jazdného pruhu uloZené potrubie, bude pod obrusnou vrstvou plus odfrézovanie na 'A
profilu existujucej vol'nej Sirky povodnej vozovky v hribke 70 mm, kde nasledne bude polozena nova lozna vrstva
ACL 16 50/70; 11; 70 mm STN EN 13108-1;

- Pod loznu vrstvu kone¢nej Upravy vozovky budi polozené samolepiace sklovlaknité vystuzne geomreze do
asfaltovych povrchov vozoviek, ktoré budu uloZzené v celej Sirke ryhy s presahom 300 mm na vSetky strany;

g) Konstruk¢éné zlozenie koneénej Gpravy vozovky ciest 1. a I11. triedy:

-AC 11 O PMB 45/80; I; STN EN 13 108-1 50 mm

- Spojovaci postrek PS,A 0,50 kg/m2 STN EN 73 6129

- AC 16 L 50/70; II; STN EN 13108-1 70 mm

- Polozenie samolepiacich sklovlaknitych vystuznych geomrezi do asfaltovych povrchov vozoviek, ktoré buda
ulozené v celej Sirke ryhy

s presahom 300 mm na vSetky strany

- Spojovaci postrek PS,A 0,50 kg/m2 STN EN 73 6129

-AC22L;II;STNEN13108-1 80 mm

- Vibrovana $trkodrva so zaklinovanim fr. 0-32 mm 120 mm

- Vibrovana $trkodrva so zaklinovanim fr. 0-63 mm 180 mm

- Unosnost’ podlozia pod konstrukciou vozovky min. 60 MPa

Spolu 500 mm

h) Kone¢na suvisla asfaltova uprava bude realizovana po konsolidacii ryhy a v termine uréenom v zvlastnom uzivani!
1) Z dévodu presunu dopravy do jedného jazdného pruhu ako aj pohybu t'azkej staveniskovej dopravy v danom useku
cesty bude konecna iprava vozovky cesty na celu Sirku vozovky dotknutého tseku cesty;

j) Nakolko déjde k naruseniu krytu komunikacie, vSetky miesta spojov s povodnou konstrukciou vozovky
pozadujeme utesnit’ trvalé pruznou asfaltovou zalievkou (resp. inou porovnatelnou hmotou), na vlastné naklady
ziadatel’a, aj to len firmou s odbornou spdsobilost'ou pre dopravné stavby;

k) Po ukonc¢eni kone¢nej Gpravy vozovky cesty pozadujeme obnovit vodorovné dopravné znacenie - exitujlice
priechody pre chodcov, plosné znacky, symboly, deliace Ciary ktoré sa nachadzali na ceste 11520 pred realizaciou
stavby;

1) Pred realizaciou konecnej Gpravy vozovky investor pisomne vyzve spravcu cesty na fyzicka pochddzku a uréenie
podmienok a rozsahu koneénej tpravy podla skutoéného naruSenia cestného telesa z dovodu vystavby;
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m) V pripade naruSenia konsStrukénych vrstiev vozovky vplyvom stavby, aj mimo miesta vykopu ryhy, budeme
pozadovat obnovu krytu v celej $irke a dizke dotknutého useku cesty;

n) V pripade nedostatoéného zhutnenia zasypu ryhy po ukonéeni kone¢nej upravy a nasledného sadnutia, bude
pokles rieSeny odfrézovanim v mieste sadnutia ryhy a vykonana zivi¢na prava na naklady investora so zarezanim
vozovky min. 300 mm na vSetky strany obrusnej vrstvy pocas celej zivotnosti kanalizacie!

0) Pripadny pokles vozovky v mieste spétnej Gpravy bude bezodkladne rieSeny doplnenim asfaltovej vrstvy podla
poziadaviek SC ZSK;

p) Pri merani nerovnosti latou podl'a STN 73 6175 a zisteni, Ze nerovnost’ konecnej asfaltovej Gipravy je viac ako 20
mm, spravca cesty bude poZadovat’ od investora odstranenie predmetnej nerovnosti na naklady investora;

q) Stavebné prace vykona len spolo¢nost’, ktora ma na to opravnenie a SC ZSK si vyhradzuje pravo moznosti
nesthlasit’ s navrhovanym zhotovitel'om z dévodu jeho predoslej nekvalitnej prace na nasich cestach;

r) K preberaciemu konaniu investor predlozi elaborat kvality, ktory bude deklarovat zabudovanie vhodnych
materialov;

s) Na stavbe bude pritomna zodpovedna osoba v zmysle stavebného zékona;

t) V pripade, Ze pocas stavebnych prac stavebnik alebo zhotovitel' zisti podzemné uloZenie nevyty¢eného
odvodnovacieho zariadenia, okamzite oznami tuto skutocnost’ spravcovi komunikacie, ktory stanovi d’alsi postup;
u) Realizaciou inzinierskych sieti nesmie byt ohrozena pozemna komunikacia a bezpe¢nost’ na nej, v pripade potreby
je nutné uréenie obchadzkovych tras;

v) V ramci stavby budu zrealizované vSetky domové pripojky k jestvujlicej aj planovanej buduicej zastavbe za hranicu
cestného telesa;

Pre uloZenie kanalizacného zberaca v cestnom telese cesty v sibehu s cestnou priekopou cesty 11/520 si uplatiujeme
nasledovné podmienky:

a) Kanaliza¢né potrubie cestnom telese cesty umiestnit’ osovo min. 2,0 m od okraja vozovky;

b) Pri umiestneni kanaliza¢ného potrubia pri cestnej priekope je nutné cestni priekopu upravit’ a kanaliza¢né poklopy
Sacht umiestit’ tak, aby netvorili prekazku pri adrzbe cesty;

¢) Pri krizovani kanaliza¢ného zberaca so vtokom do cestného priepustu resp. odtokom je nutné upravit’ vtok resp.
odtok z cestného priepustu tak, aby nebolo znefunkénené odvodnenie cestného telesa t.j. min. 2,0 m od kolmého
priemetu cestného priepustu (vtok/odtok) spevnit’ a plynulé napojit’;

d) Pre spitny zasyp nie je mozné pouzit’ vykopovy material a ryhu zasypat’ strkodrvou frakcie 0-63 mm po vrstvach
max. 300 mm;

e) Zeminu z vykopov neukladat’ na vozovku cesty. Ryhu po vykope dosledne zhutnit. Okolity terén uviest’ do
povodného stavu s obnovenim odvodnenia cestného telesa;

2. Kanaliza¢né poklopy Sachiet umiestnené vo vozovke cesty budil pozité samonivelizacné bez vetracich otvorov.
3. Kanaliza¢né poklopy Sachiet umiestnené vo vozovke cesty je potrebné zabezpecit’ tak, aby netvorili prekazku na
cestnom telese t.j. aby boli ulozené mimo prirodzenej trasy kolies motorovych vozidiel, t.j. v strede jazdného pruhu.
Poklop musi byt tazky liatinovy a zabezpeceny proti poklesu a odcudzeniu;

4.V pripade buducej suvislej opravy povrchu vozovky dotknutej cesty vlastnik alebo spravca kanalizaéného potrubia
vykona na vyzvu spravcu cesty na vlastné naklady vysSkova upravu kanaliza¢nych Sacht nachadzajucich sa vo
vozovke podl'a poziadavky spravcu cesty;

5. Kanaliza¢né poklopy Sachiet buda pocas celej doby zivotnosti kanalizacie uloZenej vo vozovke cesty 11/520 v
sprave stavebnika a bude ich na zaklade poZiadavky spravcu cesty, upravovat’ do vysky nivelety na vlastné naklady.
Tato povinnost’ plati aj v pripade, ze kanalizacia bude v sprave inej organizacie;

6. Upozornujeme, Ze kanaliza¢né potrubie STOKA ,,BI* a ,,vytla¢né potrubie z CS“ sa buda nachadzat' v tesnej
blizkosti mostného objektu ev. ¢. MO 520-062, preto kanaliza¢né potrubie a kanaliza¢né Sachty je potrebné umiestnit’
mimo mostny objekt min. 5 m od vonkajsich hran mostného objektu t.j. jeho kolmého priemetu okrajov opory;

7. V pripade nutnosti krizovania kanaliza¢ného potrubia uloZzeného vo vozovke cesty s cestnym priepustom je
potrebné realizovat’ podkopanim cestného priepustu. V pripade poskodenia cestného priepustu uviest' do povodného
stavu s obnovenim ¢ela priepustu. Pri kazdom krizovani kanalizaéného potrubia s cestnym priepustom, je nutné
prizvat’ na kontrolu zastupcu spravcu cesty;

8. V pripade, Ze pocas stavebnych prac stavebnik alebo zhotovitel' zisti podzemné uloZenie nevyty¢eného
odvodiovacieho zariadenia, okamzite oznami tuto skutocnost’ spravcovi komunikacie, ktory stanovi d’alsi postup;
9. Ziadatel’ si je vedomy, Ze na ceste 11/520 je vykonavana letna a zimna idrzba, preto vykona vietky opatrenia na
zabranenie vzniku §kod z dovodu vykonavania letnej a zimnej udrzby spravcom cesty a bude znasat’ vetky naklady
a skody, ktoré mu vzniknu z vykonu letnej a zimnej udrzby;
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10. Ziadatel pred za¢atim préc v telese ciest v nasej sprave poziada v zmysle §-u 8 Zak. &. 135/1961 Zb. Q pozemnych
komunikaciach v zneni neskorsich predpisov cestny spravny organ o vydanie povolenia na zvla$tne uzivanie cesty,
pri¢om ku ziadosti priloZi toto naSe stanovisko;

11. Stavebnik min. 7 dni pred za¢iatkom prac v cestnom telese je povinny pisomne oznamit’ spravcovi cesty zac¢iatok
realizacie prac, a po ukonc¢eni prac v telese cesty odovzdat’ miesto zasahu zastupcovi spravcu cesty t. j. technicky
pracovnik 0917 680 214;

12. Po vyty€eni trasy prizvat’ zastupcu spravcu cesty na kontrolu dodrzania podmienok danych pre realizaciu stavby;
13. Prace na realizacii stavby nesmu byt’ zacaté bez odovzdania Giseku cesty pre stavebné ucely;

14. Diiom pisomného odovzdania Useku cesty pre stavebné prace (zapisom do stavebného dennika) medzi
stavebnikom a spravcom cesty az do terminu odovzdania stavby - preberacieho konania (za ucasti spravcu cesty)
sa usek stavby na ceste stava staveniskom, stavebnik prebera zodpovednost’ za $kody vzniknuté na cestnom telese
a majetku tretim osobam;

15. Na prace v telese cesty pozadujeme zaru¢nii dobu 60 mesiacov od ukoncenia prac (odo dila pisomného prevzatia
stavebnych prac pracovnikom SC ZSK - ukoné&enia koneénej Gipravy vozovky). Po dobu trvania zaruénej dobyje
ziadatel’ povinny priebezne a bez meskania odstrafiovat’ zavady vzniknuté v désledku zasahu do telesa cesty. Zarucna
doba bude prediZena o dobu od pisomného uplatnenia reklamacie spravcom cesty u investora do doby opravy.
Oprava musi byt’ pisomne prevzata.

16. Zarucna lehota neplynie v ¢ase od pisomného nahlasenia reklamacie po dobu pisomného prevzatia opravy. O
&as opravy bude zaruéné lehota predizena;

17. Stavebnik zodpoveda pocas realizacie prac pri a v cestnom telese az do ukoncenia preberacieho konania -
ukoncenia kone¢nej Gpravy za pripadné Skody sposobené v dosledku realizacie stavby, ktoré vznikni na cestnom
telese alebo na majetku a zdravi tretich osob;

18. Prace realizovat postupne po etapach, kde bude vzdy zachovany prejazdny jeden jazdny pruh a oznacit’ do¢asnym
dopravnym znacenim;

19. Pocas prac v telese cesty je potrebné miesto zasahu oznacit’ do¢asnym dopravnym znacenim (d’alej len ,,DDZ");
20. Existujiice DZ, ktoré sa budi nachadzat’ v iseku vystavby, investor premiestni na vlastné naklady tak, aby boli
dodrzané platné normy a predpisy o premavke na pozemnych komunikaciach a po realizacii odovzdat’ zastupcovi
spravcu cesty;

21. Docasné dopravné znacéenie si ziadatel’ osadi na vlastné naklady. Trvalé dopravné znacenie, ktoré by bolo v
rozpore v navrhovanym DDZ musi byt po dobu pouzitia DDZ prekryté;

22. Ziadatel resp. nim poverena osoba bude zabezpetovat' a kontrolovat’ osadenie doasného dopravného znacenia
podla odsuhlasenej schémy;

23. Vyobrazenie, vyhotovenie, tvar a umiestnenie trvalého DZ musi byt v stlade s vyhlaskou MV SR ¢. 30/2020
Z. z., 0 dopravnom znaceni v zneni neskor$ich predpisov;

24. Docasné dopravné znacenie musi byt odstihlasené s OR PZ ODI Dolny Kubin a urc¢ené Okresnym uradom
Namestovo, odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii;

25. Vystavbou nesmie byt ohrozena pozemna komunikécia a bezpecnost’ na nej, v pripade potreby je nutné uréenie
obchadzkovych tras;

26.V pripade znegistenia cesty ju stavebnik vy&isti na vlastné naklady. Cistenie cesty je nutné vykonavat priebezne;
27. Zeminu z vykopu resp. vyburany material ukladat’ mimo vozovku. Okolity terén uviest' do pévodného stavu,
zachovat’ odvodenie cestného telesa.

28. Stavebny material nesmie byt skladovany na cestnom telese cesty ako aj stroje realizujlice prace nesmu byt
odstavené na vozovke cesty;

29. Stavebnik bude denne priebezne a denne po ukonéeni prac:

a) Cistit’ vol'ny jazdny pas vozovky,

b) zabezpecovat a kontrolovat’ osadenie docasného dopravného znacenia podl'a odstihlasenej schémy,

¢) zabezpecovat' a kontrolovat’ osadenie bezpe¢nostnych zariadeni na stavebnom useku cesty.

30. Pripadny iny zasah do telesa cesty je potrebné vopred prerokovat so spravcom cesty, kde budi stanovené
podmienky pre tento zasah;

31. Investor odsthlasi so zastupcom spravcu cesty kazdu zmenu vo vztahu k ceste 11/520, ktora bude realizovana
pocas realizacie stavby;

32. Prace je potrebné vykondvat’ mimo zimného obdobia t. j. od 15.04. - 15.10. a v zavislosti od klimatickych
podmienok. V pripade, Ze miesto zasahu nebude upravené pre vykon zimnej drzby cesty, za vykon zimnej udrzby
v predmetnom useku cesty je zodpovedny investor. Docasna zivi¢na uprava bude realizovana v termine do 15.10
prislusného roka;
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33. V pripade, ze prace nebudt ukoncené v pozadovanom termine, spravca pozaduje do 15.10. prislusného roka
uzatvorit’ zmluvu na vykon zimnej drzby v predmetnom tseku cesty, ktort predloZi investor spravcovi cesty - SC
ZSK, zavod Orava. Provizérnu upravu cesty si musi spravca cesty a majetkovy vlastnik cesty pisomne prevziat’;
34. Do prevzatia provizornej upravy cesty prebera zodpovednost’ za vykon zimnej udrzby investor stavby na vlastné
naklady!!

35. Investor je povinny dodrzat’ platné normy, predpisy a ochranné pasma jednotlivych inZinierskych sieti;

36. Vlastnik resp. spravca kanalizaéného potrubia si nebude voc¢i spravcovi cesty 11/520 uplatiovat’ obmedzenia
v ochrannom pasme kanaliza¢ného potrubia, ktoré by branili vykonu udrzby, resp. opravy tejto cesty beznymi
postupmi;

37. Kazdy zasah do telesa cesty 11/520 si spravca cesty musi zapisni¢nej prevziat’;

38. Pocas prac v telese cesty 11/520 prizvat’ na kontrolu priebehu prac prislusného cestmajstra: 0917 680 207,

39. Ukoncenie prac pri zasahu do telesa cesty pozadujeme pisomne oznamit’ zastupcovi spraveu cesty (vhodné zaslat’
fotodokumentaciu z miesta zasahu), nasledne bude uskuto¢nené preberacie konanie zasahu do telesa cesty a spisany
zapis s terminom zarucnej doby;

40. Spravca cesty pozaduje Gcast’ na kontrolnych dnoch stavby, vykonavani zatazovych skusok a pod.;

41. Pred kolaudaciou pozadujeme zvolat’ samostatné preberacie konanie za Gcasti zastupcu SC ZSK - Zavod Orava,
Dolny Kubin a Okresného tradu Namestovo, odbor CD a PK, ktorého zapis bude prilohou ku kolauda¢nému
protokolu. Bez zapisu z preberaciecho konania nie je mozné vydat’ kolauda¢né osvedcenie stavby a nezacne plynut’
zaruéna doba pre zasah do telesa cesty;

42. Pri preberacom konani pozadujeme odovzdat’ spravcovi cesty dokumentaciu kvality a DSRS (dokumentacia
skutocne realizovanej stavby), najméa sposob a material zasypu ryh. St¢astou dokumentacie budu zatazové skusky
(tnosnost’ podlozia pod vozovkou) atesty pouzitych materialov na zasyp ryhy, podkladnych vrstiev a obrusnej vrstvy
vozovky;

43. V pripade zmeny investora alebo vlastnika vodovodného resp. kanalizaéného potrubia bude spravca cesty a
cestny spravny organ oboznameni o tejto zmene do 30-tich dni odo dia pravoplatnej zmeny vlastnika alebo spravcu
vodovodného potrubia!

44, Pred realizaciou prac najneskor do kolauda¢ného konania investor podpise Zmluvu o thrade nakladov na
vyvolané Upravy kanalizacného potrubia v cestnom telese/cestnych pomocnych pozemkoch cesty (d’alej len
»zmluva®) z dévodu umiestnenia kanaliza¢ného zberaca v cestnom telese. Zmluva bude podpisana pre ucely
pripadnej potrebnej rekonstrukcie cestného telesa, kde by sa stavebnymi pracami nedalo vyhnut kolizii s
predmetnym kanalizaénym potrubim a muselo by dojst’ k jeho prelozke. Ziadatel’ sa v zmluve zaviaze uhradit
naklady spojené len s touto pripadnou prelozkou.

45. Spravca majetku (SC ZSK) v spolupraci s vlastnikom cesty (ZSK) vypracuje navrh Zmluvy, ktory Vam bude
zaslany na akceptaciu.

46. V pripade akéhokol'vek dotyku stavby s pozemkom vo vlastnictve Zilinského samospravneho kraja, poziada
stavebnik pred kolaudaciou stavby odbor nakladania s majetkom, oddelenie spravy

majetku Uradu Zilinského samospravneho kraja, Komenského 48, 011 09 Zilina o vyjadrenie, uzavretie zmluvy o
vecnom bremene, prip. inej zmluvy. Vyjadrenie, resp. uzavretie zmluvy je podmienkou pre vydanie kolaudacného
osvedcenia stavby;

47. Dodrzat’ podmienky VZP spravcu cesty, ktoré st zverejnené na stranke https://www.sczsk.sk/wp- content/
uploads/2021/12/vseobecne podmienky 2022.pdf;

48. Spravca cesty si v pripade potreby vyhradzuje pravo doplnit’ resp. zmenit’ toto stanovisko;

49. Platnost’ tohto stanoviska je 12 mesiacov od jeho vystavenia;

Slovensky vodohospodarsky podnik, Statny podnik, ¢islo a daitum vydania zavdzného stanoviska: SVP 8596/2025/2
zo dna 09.04.2025.
Zoznam uplatnenych pripomienok:

1. Krizovanie vodného toku je nutné zrealizovat’ v sulade s STN 73 6822 , Krizovania a sibehy vedeni a komunikacii
s vodnymi tokmi“.

2. Krizovanie vodného toku realizovat’ kolmo na os toku.

3. Potrubie odporuc¢ame umiestnit’ do ocel'ovej chrani¢ky dimenzovanej na zataZenie min. 25t, vzhl'adom na nosnost’
stavebnych mechanizmov, ktoré SVP, §.p., vyuZiva na zabezpe€enie oprav a adrzby toku.

4. Potrubie splas, kanalizacie a vytlacné potrubie, ktoré bude kriZovat tok, je potrebné na oboch brehoch vodného
toku oznacdit’ viditel'ne stabilizovanymi zna¢kami s napisom ,,POZOR NEBAGROVAT*, mimo ochranného pasma
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toku. V pripade ich poskodenia alebo odcudzenia prevadzkovatel’ podzemného vedenia zabezpeci ich neodkladnu
obnovu.

5. Okolie vodného toku a jeho ochranné pasmo je potrebné uviest’ do povodného stavu (v pripade poSkodenia
opevnenia toto doplnit’), naruSeny terén zarovnat, zhutnit’ a dopestovat’ travny kryt. Ku kontrole prizvat’ technika
a riadit’ sa jeho pokynmi.

6. Po ukonceni stavby, ziada spravca tokov v polohopisnych a vyskopisnych suradniciach geodeticky zamerat’
miesto krizovania toku a tieto odovzdat’ v digitalnej forme na Sprave povodia horného Vahu RuZomberok.
Uvedené pozadujeme z dévodu vodohospodarskej evidencie. Doruéenie je mozné vykonat’ aj mailom na adresu:
mariana.zihlavnikova@svp.sk.

7. Ku kontrole uloZenia splas, kanalizacie a vytlaéného potrubia, ako aj k splneniu podmienok tohto vyjadrenia
prizvat’ zastupcu SVP $.p., ktory o kontrole vyhotovi pisomny protokol. Nevyhotovenie a nepodpisanie protokolu sa
bude povaZovat’ za nesplnenie podmienok stanovenych zo strany SVP, §.p.. V takom pripade SVP, §.p., ako spravca
dotknutého vodného toku nebude zodpovedat’ za $kody, ktoré vznikn(i prevadzkovatel'ovi kanalizacie pri vykone
oprav a udrzby vodného toku, stvisiace s jej nespravnym uloZenim.

8. K zacatiu, priebehu a ukon¢eniu prac na krizovani toku je potrebné prizvat’ zastupcu SVP, §.p., stredisko Orava
(0902 140 446 alebo 0903 806 3 88). Projekt skuto¢ného vyhotovenia (v papierovej aj digitalnej forme - dxf, dwg,
dgn) odovzdat’ po ukonceni stavby technikovi strediska Orava.

9. Touto stavbou nebudi dotknuté pozemky vo vlastnictve SR v sprave SVP, §.p..

10. Stanovisko spravcu toku nenahradza stanovisko vlastnikov pozemkov.

Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii, ¢islo a datum vydania zavdzného stanoviska: OU-NO
OCDPK-2025/020345-002 zo dna 12.08.2025.
Zoznam uplatnenych pripomienok:

V zmysle zakona €. 135/1961 o pozemnych komunikaciach v zneni neskorsich predpisov je potrebné pred realizaciou
prac pri telese cesty 11/520, poziadat’ OU Namestovo, odbor CDaPK:

- 0 vydanie povolenia na zvlastne uzivanie cesty v zmysle § 8 zdkona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach
- o urCenie doc¢asného DZ v zmysle § 3 odst. 7. zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach
- 0 povolenie uzavierky v zmysle § 7 zakona ¢. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach

V stvislosti s dotknutou cestou 11/520 a v zmysle zékona €. 135/1961 Zb. o pozemnych komunikaciach v zneni
neskorsich predpisov /cestny zakon/ bude potrebné dodrzat’ a zapracovat’ stanovisko spravcu cesty SC ZSK
zavod Orava &. 475/2025/SCZSK-03 zo diia 02.07.2025 a stanovisko ODI ORPZ Dolny Kubin & OR PZ-DK-
ODI1-102-032/2025 zo dia 10.04.2025.

Slovensky pozemkovy fond, ¢islo a datum vydania zavdzného stanoviska: SPFS119060/2025/740/003 zo dna
04.09.2025.
Zoznam uplatnenych pripomienok:

- stavebnik bude mat’ na dotknuté pozemky SR/NV najneskor do vydania kolauda¢ného osvedéenia zriadené vecné
bremeno, ktoré bude zapisané v prislusSnom katastri nehnutel'nosti a to odplatne v prospech SPF. Suc¢astou zmluvy
o zriadeni vecného bremena bude na néaklady stavebnika vyhotoveny geometricky plan podla skuto¢ného vedenia
a uloZenia stavby, z ktorého bude zrejmy rozsah vecného bremena,

- ziadatel’ bezodkladne poziada o zriadenie vecného bremena po realizacii stavby, k Ziadosti o zriadenie vecného
bremena je potrebné dolozit’ geometricky plan s vyzna¢enim zaberu vecného bremena a stanovisko SPF,

- k realizacii stavby je potrebné stanovisko pripadného uzivatel'a pozemkov SR/NV,

- po dokonceni stavby budi pozemky SR/NV upravené do pévodného stavu tak, aby mohli byt vyuzivané na
doterajsi ucel. V pripade spdsobenia §kod ich stavebnik odstrani na svoje naklady,

- stanovisko SPF neopraviiuje stavebnika k terénnym upravam na pozemkoch SR/NV, ktorymi sa podstatne meni
vzhl'ad prostredia alebo odtokové pomery.

Rozhodnutie o rozpornych poziadavkach a stanoviskach zo spravy o prerokovani stavebného zameru: - pripomienky
a podmienky dotknutych organov boli vzajomne zostuladené

Rozhodnutie o namietkach G¢astnikov konania:

- ucastnici konania nevzniesli v uskuto¢nenom konani ziadne namietky ani pripomienky
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podl'a § 55 ods. 2 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny poriadok) v zneni neskorSich predpisov
vylucuje odkladny ucinok odvolania voci vyrokovej €asti 1. tohto rozhodnutia o stavebnom zamere a to z dévodu,
ze to vyzaduje naliehavy vSeobecny zaujem, ako aj z dovodu vzniku nenahraditel'nej ujmy, ktor utrpi Gcastnik
konania alebo niekto iny.

Odovodnenie

Stavebnik: obec Suchd Hora & 252, 027 13 Sucha Hora, ICO: 00 314 871 v zastupeni starostom obce Ing.
Jozefom Kovalikom, podala dna 19.08.2025 na tunajsi urad ziadost’ o vydanie rozhodnutia o stavebnom zamere —
vodopravneho povolenia a overenie projektu vodnej stavby: ,,Suchd Hora. Kanalizacia a vodovod.®, ¢lenenie hlavnej
stavby na PS a SO: SO-01 Vodovod, SO-02 Splaskova kanalizacia, SO-03 Cerpacia stanica splagkovych vod, SO-04
Vytlaéné potrubie z CS, SO-05 Elektricka NN pripojka pre Eerpaciu stanicu splaskovych vod.

Pre stavebny zamer vydala Obec Sucha Hora, zavdzné stanovisko z hladiska stladu s tzemno-planovacou
dokumentaciou obce Sucha Hora, pod ¢.j. 295/2025 zo dia 01.04.2025.
Tunaj$i Grad zahajil konania o stavebnom zamere — vodopravneho konanie oznamenim pod ¢. s. OU-
TS-OSZP-2025/001290-002 dna 04.09.2025 (formou verejnej vyhlasky). Zaroven tiez ucastnikov konania v
predmetnom oznameni upozornil, Ze svoje namietky a pripomienky mdzu uplatnit’ najneskér do 7 pracovnych
dni odo dna dorucenia oznamenia o zacati konania, pretoZze na neskor podané namietky sa neprihliadne. Do
rovnakej lehoty mali oznamit’ svoje stanoviska i dotknuté organy a dotknuté pravnické osoby. Tunajsi tirad stiCasne
vsetkych Gcastnikov konania upozornil, Ze sa podla § 33 ods. 2 zdkona o spravnom konani, mézu vyjadrit’ k
podkladom rozhodnutia, k spdsobu jeho zistenia, pripadne navrhnut’ jeho doplnenie pred vydanim rozhodnutia a
uviest’ skutoCnosti, ktoré povazuju za vyznamné pre rozhodnutie v danej veci. Ked’ze tunajSiemu tradu s dobre
zname pomery staveniska a ziadost’ poskytuje dostatocny podklad pre posudenie navrhovanej stavby, tunajsi urad v
oznameni o zacati konania sucasne upustil od Gistneho pojednavania a miestneho zist'ovania.
Oznamenie o zacati konania bolo dorucované formou verejnej vyhlasky, zverejnenim na uradnej tabuli obce Sucha
Hora a sti¢asne na tradne;j tabuli a webovom sidle Okresného tradu TvrdoSin.
V ramci lehoty stanovenej na podanie pripomienok a namietok od castnikov konania a dotknutych organov,
resp. dotknutych pravnickych osob, neboli na povol'ujici organ Statnej vodnej spravy doruc¢ené Ziadne namietky,
stanoviska a vyjadrenia, ktoré by branili vydaniu rozhodnutia o stavebnom zamere.
Tunajsi urad v uskuto¢nenom konani o stavebnom zamere preskumal predlozent Ziadost' o vydanie rozhodnutia
o stavebnom zamere s overenim projektu stavby z hl'adisk uvedenych v ustanoveniach § 57 stavebného zakona a
zistil, ze uskutocnenim stavby nie su ohrozené zaujmy spolo¢nosti a ani neprimerane obmedzené, ¢i ohrozené prava
a opravnené zaujmy ucastnikov konania. Pripomienky a podmienky dotknutych organov boli vzajomne zostuladené
a zahrnuté do podmienok rozhodnutia o stavebnom zamere. Stavebnik sucasne predlozil v konani suhlasné dolozky
suladu vydané dotknutymi orgdnmi a dotknutymi pravnickymi osobami, ktoré si ich vydanie vyhradili.
Ku predmetnému konaniu boli doloZené, nasledovné doklady, na ktoré tunajsi urad pri rozhodovani predmetnej veci
prihliadal:
- Zaviazné stanovisko obce Sucha Hora 295/2025 zo dia 01.04.2025.
- Zaviazné stanovisko — Okresny urad Tvrdosin, odbor 7P, &islo: OU-TS-OSZP-2025/000671-002 zo diia 08.04.2025
- Zaviazné stanovisko — Okresny urad Tvrdosin, odbor 7P, &islo: OU-TS-OSZP-2025/000682-002 zo diia 08.04.2025
- Zaviazné stanovisko — Okresny urad Tvrdosin, odbor 7P, &islo : OU-TS-0OSZP-2025/000776-002 zo dia 02.05.2025
- Zavizné stanovisko — Krajsky pamiatkovy urad Zilina, &islo: Z-PUSR-034741/2025 zo diia 13.05.2025
- Zavizné stanovisko SPP Distribicia a.s., &islo : TD/NS/0385/2025/Sk zo diia 07.05.2025
- Zavazné stanovisko Okresné riaditel'stvo PZ DK, Okresny dopravny inspektorat, Cislo : ORPZ-DK-
ODI1-102-030/2025 zo dia 10.04.2025
- Zaviazné stanovisko DSI DATA, ¢islo #15087226 zo dna 09.04.2025
- Zaviazné stanovisko Okresné riaditel'stvo hasi¢ského a zachranného zboru Dolny Kubin, ¢islo : ORHZ-
DK1-2025/00293-002 zo dna 16.04.2025
- Zavazné stanovisko Slovak Telekom a.s., ¢islo : 6612510094 zo dina 08.04.2025
- Zavazné stanovisko Stredoslovenska distribu¢na , ¢islo: 202504-SP-0158-1 zo dna 17.04.2025
- Zavazné stanovisko Oravska vodarenska spolo¢nost’ a.s. , ¢islo: 1286-4/tech/B1/2025 zo dna 01.07.2025
- Zavizné stanovisko Sprava ciest Zilinského samospravneho kraja, ¢islo: 475/2025SCZSK-03 zo diia 02.07.2025
- Zavazné stanovisko Slovensky vodohospodarsky podnik, $tatny podnik, ¢islo: SVP 8596/2025/2 zo diia 09.04.2025
- Zéavazné stanovisko Okresny urad Namestovo, Odbor cestnej dopravy a pozemnych komunikacii ¢islo : OU-NO-
OCDPK-2025/020345-002 zo dna 12.08.2025
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- Zavazné stanovisko Slovensky pozemkovy fond ¢islo : SPFS119060/2025/740/003 zo dia 04.09.2025.

Vsetky tieto uvedené materialy tvoria prilohu spisového materialu pod €. s.: OU-TS-OSZP-2025/001290.
Podla § 4 ods. 1 pism. a) zakona ¢. 145/1995 Z. z. o spravnych poplatkoch v zneni neskorsich predpisov je obec
(mesto) od poplatkov oslobodena.

Podl'a § 55 ods. 2 zakona ¢. 71/1967 Zb. spravneho poriadku v zneni neskorsich predpisov spravny organ vylucil
odkladny G¢inok odvolania vo¢i vyrokovej ¢asti I. tohto rozhodnutia o stavebnom zamere a to z dévodu, Ze stavba,
ktora je predmetom tohto rozhodnutia o stavebnom zamere je verejnoprospes$nou stavbou, pri¢om stavebnik stavby
ma zamer uchadzat’ sa o financovanie stavby prostrednictvom nenavratného finanéného prispevku. Odkladny ti¢inok
by bol prekazkou uchadzania sa o nenavratny finan¢ny prispevok, ¢im by stavebnik mohol utrpiet’ nenahraditel'nti
ujmu.

Na zéaklade horeuvedeného, dolozenych stanovisk, vyjadreni, rozhodnuti, vyjadrenia SVP, §.p. a predlozenych
dokladov tunajsi arad vyhovel ziadosti tak, ako sa uvadza vo vyroku tohto rozhodnutia.

Poucenie

Toto rozhodnutie ma povahu verejnej vyhlasky podla § 61 ods. 3 stavebného zdkona a musi byt’ vyvesené po dobu
15 dni na Gradnej tabuli, obce Suchéd Hora a uradnej tabuli Okresného tiradu Tvrdos$in a na webovom sidle Okresné¢ho
uradu Tvrdosin. Posledny den vyvesenia tohto rozhodnutia je dilom jeho dorucenia pre vSetkych Gcastnikov konania.
Proti tomuto rozhodnutiu sa mozno odvolat’ podla § 53 a § 54 zakona ¢. 71/1967 Zb. o spravnom konani (spravny
zakon) v zneni neskorsich predpisov v lehote do 15 dni odo dna jeho dorucenia. Odvolanie sa podava na Okresnom
urade TvrdoSin, Medvedzie 254, 027 44 TvrdoSin.

Toto rozhodnutie je podl'a § 177 a nasl. zakona ¢. 162/2015 Z. z. Spravny stdny poriadok preskimatelné sidom
po nadobudnuti pravoplatnosti.

Proti tomuto rozhodnutiu vo vyrokovej casti II. o vyluceni odkladného ucinku sa podla § 55 ods. 3 spravneho
poriadku, nemozno odvolat’.

Okresny urad Tvrdosin, odbor starostlivosti o zivotné prostredie, Ziada Obec Sucha Hora, aby predmetnu verejnu
vyhlasku bezodkladne vyvesila na svojej tradnej tabuli, tiez na webovom sidle po dobu 15 dni podla § 26 ods.
2 zékona o spravnom konani a podla § 61 ods. 3 stavebného zakona. Po uplynuti lehoty urCenej na vyvesenie,
ziadame tuto vyhlasku zaslat spat’ na Okresny urad Tvrdo$in, odbor starostlivosti o Zivotné prostredie s vyznacenim
uvedenych udajov. Posledny den tejto lehoty je diiom dorucenia. Zaroven ziadame o zverejnenie vyhlasky aj inym
spdsobom v mieste obvyklym, napr. na internete.

Doruci sa ucastnikom konania verejnou vyhlaskou (v stlade s § 61 ods. 3 stavebného zakona a § 26 ods. 2 zakona
o spravnom konani):

- Znamym a nezndmym pravnickym osobam a fyzickym osobam, ktorych vlastnicke alebo iné prava k
pozemkomalebo stavbam ako aj k susednym pozemkom a stavbam, mozu byt ozndmenim priamo dotknuté

- Zndmym a neznamym pravnickym osobam a fyzickym osobam, ktorym postavenie ucastnika konania vyplyva
zosobitného predpisu

- Projektant, v Casti ktora sa tyka obsahu a nalezitosti stavebného zameru a spravy o prerokovani stavebného zameru
Po uplynuti urcenej lehoty na vyvesenie, ziadame tato vyhlaSku zaslat’ spat’ na Okresny trad Tvrdosin, odbor
starostlivosti o Zivotné prostredie, oddelenie ochrany prirody a vybranych zloziek Zivotného prostredia, Medvedzie
254, 027 44 Tvrdosin s vyznaCenym ddtumom vyvesenia a zvesenia.

1. Okresny urad Tvrdosin, Medvedzie 254, 027 44 Tvrdos$in — tiradna tabul'a

vyvesené diia zvesené dia Peciatka a podpis:

2. Okresny urad Tvrdo$in, Medvedzie 254, 027 44 Tvrdosin — web. sidlo + CUET — Slovensko.sk

vyvesené dia zvesen¢ diia Peciatka a podpis:
3. obec Sucha Hora ¢. 252, 027 13 Sucha Hora — Gradna tabul’a
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vyvesené dila zvesené dia Peciatka a podpis:

Ing. Monika Jancova
vedica odboru

Informativna poznamka - tento dokument bol vytvoreny elektronicky orgdnom verejnej moci

ICO: 00151866 Sufix: 10291

Dorucuje sa
Obec Sucha Hora, Sucha Hora 252, 027 13 Suché Hora, Slovenska republika
Ing. Vladimir Otto, VySnokubinska 234/170, 026 01 Vys$ny Kubin, Slovenska republika

Na vedomie

Krajsky pamiatkovy urad Zilina, Marianske namestie 162/19, Zilina

Regionalny trad verejného zdravotnictva so sidlom v Dolnom Kubine, Nemocnicna 12, 026 01 Dolny Kubin 1
Hydromelioracie, $tatny podnik, Vrakunska 29, Bratislava

SPP - distribucia, a.s., Platenicka 2, 821 09 Bratislava 2

Okresné riaditel'stvo PZ Dolny Kubin, okresny dopravny inSpektorat, Pelhfimovska 2054/6, 026 01 Dolny Kubin 1
DSI DATA, a. s., Nam. A. Bernolaka 377, Namestovo

Okresné riaditel'stvo Hasi¢ského a zachranného zboru v Dolnom Kubine, Mattaskova 1636/13, Dolny Kubin
Slovak Telekom, a.s., Bajkalska 28, Bratislava

Stredoslovenska distribu¢na a. s., Pri Rajcianke 2927/8, Zilina

Oravska vodarenska spolo¢nost,, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecka 2180, 026 80 Dolny Kubin 1

Sprava ciest Zilinského samospravneho kraja zavod Orava, Martina Razusa, 010 01 Zilina 1

Slovensky pozemkovy fond, Budkova 36, 817 15 Bratislava-Staré Mesto

SLOVENSKY VODOHOSPODARSKY PODNIK, $tatny podnik, Povodie horného Vahu, odstepny zavod, Jana
Janceka 36, Ruzomberok

Okresny urad Namestovo, OCDaPK, Miestneho priemyslu 571, Namestovo

Okresny trad Tvrdosin, SSOH, SSOPaK, SVS, Medvedzie 132, 027 44 Tvrdogin 1

Pozemkové spolocenstvo Urbar Sucha Hora, Sucha Hora 85, 027 13 Sucha Hora

20/20

OU-TS-OSZP-2025/001290-0006416/2025



4 L3 1 4 L]
Dolozka o autorizacii
Tento listinny rovnopis elektronického tradného dokumentu bol vyhotoveny podl'a vyhlasky &. 85/2018 Z. z. Uradu

podpredsedu vlady Slovenskej republiky pre investicie a informatizaciu z 12. marca 2018, ktorou sa ustanovuji

podrobnosti o spdsobe vyhotovenia a nalezitostiach listinného rovnopisu elektronického tiradného dokumentu.

Udaje elektronického dokumentu

Nazov:
Identifikator:

[Rozhodnutie ]
OU-TS-0OSZP-2025/001290-0006416/2025

Autorizacia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval:
Opravnenie:
Zastupena osoba:

Sposob autorizacie:

Monika Jancova

1109, podl'a (§ 9 ods. 2 pism. a) zakona ¢. 272/2016 Z. z.

Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky

SK ICO 00151866

kvalifikovany elektronicky podpis vyhotoveny s pouzitim mandatneho
certifikatu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou casovou peciatkou

Deklarovany datum a Cas autorizacie: 06.10.2025 14:11:24 Casové pasmo +02:00
Datum a ¢as vystavenia kvalifikovanej ¢asovej 06.10.2025 14:11:42 Casové pasmo +02:00
peciatky:

Oznacenie listov, na ktoré sa autorizacia vzt'ahuje:
OU-TS-0OSZP-2025/001290-0006416/2025

Autorizacia elektronického dokumentu

Dokument autorizoval:
Opravnenie:
Zastipena osoba:

Spdsob autorizacie:

Monika Jancova

1109, podla (§ 9 ods. 2 pism. a) zakona ¢. 272/2016 Z. z.

Ministerstvo vnutra Slovenskej republiky

SK ICO 00151866

kvalifikovany elektronicky podpis vyhotoveny s pouzitim mandatneho
certifikatu s pripojenou kvalifikovanou elektronickou ¢asovou peciatkou

Deklarovany datum a Cas autorizacie: 06.10.2025 15:05:32 €asové pasmo +02:00
Déatum a ¢as vystavenia kvalifikovanej Casovej 06.10.2025 15:05:44 ¢asové pasmo +02:00
peciatky:

Oznacenie listov, na ktoré sa autorizacia vzt'ahuje:
OU-TS-0OSZP-2025/001290-0006416/2025

Identifikator elektronického formulara: 50349287.Dolozka o_autorizacii.sk, Jazyk: SK, Verzia: 1.4



Informacia o vyhotoveni doloZky o autorizacii

Dolozku vyhotovil: JUDr. Peter Gabara
Funkcia alebo pracovné hlavny radca
zaradenie:

Oznacenie organu verejnej moci: Okresny urad TvrdosSin
ICO: 00151866

Datum vytvorenia dolozky: 07.10.2025

Podpis a peciatka:

Identifikator elektronického formulara: 50349287.Dolozka o_autorizacii.sk, Jazyk: SK, Verzia: 1.4



	Rozhodnutie
	xml Rovnopis

