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Vec
Oznámenie o začatí vodoprávneho konania verejnou vyhláškou podľa § 73 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a
o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný
zákon) a stavebného konania podľa § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
(stavebný zákon) v znení neskorších predpisov a upustenia od ústneho konania

Žiadateľ: Farma Nižná Jozef Magiera, Pri rybníkoch 779/1, 027 43 Nižná, IČO: 37 975 668, podal dňa 28. 03. 2025
na tunajšom úrade žiadosť o vydanie vodoprávneho povolenia na vodnú stavbu: „Rozšírenie rybného hospodárstva
pri rieke Studená, k.ú. Nižná“ na pozemkoch registra ,,C“-KN parcely č. 2609/1, 2609/2, 2609/10, 2609/11 v k.
ú. Nižná.

Uvedeným dňom bolo začaté vodoprávne konanie.

Projektovú dokumentáciu, vypracoval pre stavebné konanie: Ing. Peter Salai, Nad brehmi 3104/19, 026 01 Dolný
Kubín, autorizovaný stavebný inžinier reg. č: 4670*l2, v mesiaci: august/2024 pre investora: Farma Nižná Jozef
Magiera, Pri rybníkoch 779/1, 027 43 Nižná, IČO: 37 975 668.

Projektová dokumentácia rieši návrh rozšírenia existujúceho chovu rýb. Existujúce chovné rybníky (na chov
jatočných rýb) sú v betónových kanáloch. Kanálov je 7 vedľa seba v 3 kaskádach. Spolu je teda 21 kanálov každý s
rozmermi cca 30x5m. Pôdorysne ide o plochu cca 50x66m. Plošne je plocha existujúcich a navrhovaných chovných
betónových kanálov podobná- okolo 3350m2.
Na chov rýb sa v navrhovaných betónových kanáloch využije voda z existujúcich rybníkov a odtok bude do
existujúcej usadzovacej nádrži. Technologicky sa nové rybníky osadia medzi existujúce rybníky a usadzovaciu
nádrž. Hladina vody v usadzovacej mádrži sa zníži a získaný výškový rozdiel sa využije na okysličovanie vody- 2
nových kaskád po 0,5m. Nebude nový odber ani vypúšťanie vody.
Navrhované betónové rybníky budú betónové nádrže zakopané v zemi. Bude to 10 paralelných chovných kanálov v
jednej úrovni a 10 v druhej úrovni. Z hornej strany bude prívodný rozvádzací kanál. Do tohto bude zaústený prívod
vody. Prívod vody rieši SO 03. Budú z neho hradítka do 10 betónových chovných kanálov. Voda z nich bude pretekať
do druhej série 10 kanálov. Z nich bude odtok do zberného odtokového kanála. Voda z odtokového kanála bude
zboku odtekať do existujúcej usadzovacej nádrže. Spevnené plochy navrhujeme z 3 strán navrhovaných chovných
kanálov. Zo štvrtej je existujúca usadzovacia nádrž. Plochy budú manipulačné na obsluhu chovných kanálov. Povrch
nových spevnených plôch bude betónový. Rovnako ako v existujúcej časti areálu.

Projektová dokumentácie sa člení na stavebné objekty:
SO 01: Chovné rybníky
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SO.02 Spevnené plochy
SO.03 Prívod vody z existujúcich rybníkov

SO 01: Chovné rybníky
Tento stavebný objekt rieši nové chovné rybníky- betónové kanály. Navrhované betónové rybníky budú betónové
nádrže zakopané v zemi. Bude to 10 paralelných chovných kanálov v jednej úrovni a 10 v druhej úrovni. Z hornej
strany bude prívodný rozvádzací kanál. Do tohto bude zaústený prívod vody. Prívod vody rieši SO 03. Budú z neho
hradítka do 10 betónových chovných kanálov. Výškový rozdiel na okysličovanie vody bude 0,5m. Kanály budú
ukončené na jednej úrovni hradítkami. Voda z nich bude pretekať do druhej série 10 kanálov. Výškový rozdiel na
okysličovanie vody bude 0,5m. Z nich bude odtok do zberného odtokového kanála. Tu bude výškový rozdiel hladín
0,1m. Voda z odtokového kanála bude zboku odtekať do existujúcej usadzovacej nádrže.
Rozmery každého z 20 chovných rybníkov- betónových kanálov- sú cca 4,8 x 31,0m. Celková zastavaná plocha:
prívodný rozvádzací kanál + chovné rybníky + zberného odtokového kanála bude 66,35m x 50,60m = 3357,3m2.
Chovné kanály budú oddelené priečkami hrúbky 200mm. Obrysové steny budú hrúbky 300mm. Steny budú
vystužené betonárskou oceľou. Vnútorná výška hladiny vody v nádržiach bude 1,2-1,5m. Dno má 1% sklon. Výšku
prepadu bude možné regulovať drevenými hradítkami zasúvanými do vodiacich U-profilov. Pred hradítkami budú
osadené do vodiacich profilov oceľové sitá- jemné česle- sito s okami 10mm v oceľovom ráme. Na obsluhu bude
v spodnej časti nádrží doska pojazdná pre stroje na vylovenie rýb. Bude šírky 2,2m a hrúbky 200mm vystužená
oceľovou betonárskou výstužou.

SO 02: Spevnené plochy
Tento stavebný objekt rieši nové spevnené manipulačné plochy okolo nových rybníkov. Spevnené plochy
navrhujeme z 3 strán chovných kanálov. Zo štvrtej je existujúca usadzovacia nádrž. Plochy budú manipulačné na
obsluhu chovných kanálov. Z hornej a dolnej strany budú šírky 3,5m a v zadnej časti 8,7m.
Povrch nových spevnených plôch bude betónový. Rovnako ako v existujúcej časti areálu. Betónová doska bude s
podkladnými vrstvami v skladbe:
- Beton CB III hr. 220 mm
betón-C 30/37 XF4 (Sk)-Cl 0,4-Dmax 32,- STN EN 206-1, STN 76 6123
vystužené s Kari sieťou pri oboch stranách 150/8 -150/8, krytie 40mm
- Štrkodrvina ŠD,63,Gc STN 73 6126 hr. 400 mm
- SPOLU min. hr. 620 mm
Na jednej strane plochy budú betónové zemné kanály rybníkov a na druhej vsakovací rigol. Zrážkové vody z
povrchového odtoku zo spevnených betónových plôch budú natekať do vsakovacieho rigola vyplneného štrkom.
Štrková výplň bude obalená v geotextílii. Spád plochy bude 2% smerom k rigolu. Vsakovací rigol bude s vrstvami
v skladbe:
- Zatrávňovacia tvárnica plast 500x500x50mm – vyplnená štrkom
- Štrkopieskové lôžko pod dlažbu fr.4-8 hr.40mm
- Riečny (Dunajský) štrk okrúhly fr. 16-32mm
- Ryha obalená geotextíliou (separačnou)
- SPOLU 1000 mm
Spevnené plochy (rovnako ako aj rybníky) bude pod úrovňou pôvodného terénu. Pred zemnými prácami sa
odhumusuje terén hr. 250mm. Od okraja vsakovacieho rigola bude 0,5m široký pás s 2% spádom k rigolu. Zvyšok
bude svahovanie so sklonom 1:2. Tieto plochy sa zahumusujú a osejú trávovým semenom.

SO 03: Prívod vody z existujúcich rybníkov
Tento stavebný objekt rieši prívod úžitkovej vody na chov rýb do navrhovaných chovných rybníkov (riešených v SO
01). Nebude nový odber vody z toku ani z iného zdroja. V tomto stavebnom objekte riešime 2 samostatné prívody
vody:
- prívod „druhej“ vody z existujúcich rybníkov prívodných betónovým kanálom,
- prívod nepoužitej vody z usadzovacej nádrže umiestnenej pred existujúcimi rybníkmi.
Tento prívod bude potrubím PP DN 300.
Na chov rýb v navrhovaných rybníkoch sa bude primárne využívať „druhá“ voda- voda už použitá v existujúcich
rybníkoch.
Na začiatku sa prívodný betónový kanál napojí na obvodovú stenu existujúcich rybníkov. Do otvoru sa osadia
sitá a hradítka na reguláciu prietoku. Prívodný kanál bude osovo dĺžky 30,9 m. Šírka bude 1,5m ale na začiatku
bude rozšírený až na 3,2m. Výška stien bude od 1,14 do 2,15m. Obrysové steny budú hrúbky 300mm. Steny budú
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vystužené betonárskou oceľou. Vnútorná výška hladiny vody v kanály bude 1,7-0,69m. Výšku prepadu bude možné
regulovať drevenými hradítkami zasúvanými do vodiacich U-profilov. Pred hradítkami budú osadené do vodiacich
profilov oceľové sitá- jemné česle- sito s okami 10mm v oceľovom ráme. Prívodný kanál končí napojením na
navrhované chovné rybníky riešené v SO 01.
Na začiatku sa prívodné potrubie napojí na usadzovaciu nádrž. Na betónovú usadzovaciu nádrž, do ktorej je zaústený
prívod vody zo Studenej. Do otvoru sa osadí T-kus PP DN 300. Na jeden jeho koniec (návodný) sa inštaluje
doskový uzáver, na druhý koniec sa napojí riešené potrubie a na tretí záslepka. Toto riešenie umožní čistenie
potrubia odstránením záslepky. Prívodné potrubie navrhujeme z rúr korugovaných, hrdlových PP DN 300 dĺžky
134,5m. Prvý úsek je popri existujúcich rybníkoch. Potrubie Bude vedené po teréne- po existujúcej obslužnej
komunikácii. Bude obetónované tak, aby horná hrana obetónovania bola rovnaká ako horná hrana existujúcich
rybníkov. Tento úsek s obetónovaním bude dĺžky 111m. Na konci existujúcich rybníkov sa trasa stáča smerom k
navrhovaným rybníkom. Trasa potrubia sa viackrát zalamuje kvôli navrhovanému prívodnému kanálu. Aby ho čo
najviac kopírovala. Prívodné potrubie PP DN 300 križuje prívodný kanál a nasleduje najnižšie miesto trasy. V ňom
bude osadený T-kus. Na odbočke bude osadený vodárenský liatinový uzáver so zemnou súpravou. Toto riešenie
umožní čistenie potrubia. Uzáver sa otvorí a potrubie prepláchne priamo do usadzovacej nádrže. Usadzovacej nádrže
na odtoku z rybárstva. Zo strany tejto nádrže, popri prívodnom kanáli, pokračuje trasa potrubia PP DN 300 do
navrhovaných rybníkov SO 01. Trasa končí vyvedením potrubia na úroveň hornej hrany navrhovaných rybníkov.
Ukončenie bude dočasne záslepkou. Rozvody vody po jednotlivých chovných betónových kanáloch si bude riešiť
investor operatívne potrubiami podľa potreby po povrchu chovných betónových rybníkov.

Stavba je umiestnená na pozemkoch registra C-KN parcely č. 2609/1, 2609/2, 2609/10, 2609/11 v k. ú. Nižná.

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie podľa § 73 zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a
o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (ďalej len
„vodný zákon“) a podľa § 61 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších
predpisov (ďalej len „stavebný zákon“) a podľa § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších
predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznamuje začatie vodoprávneho konania dotknutým orgánom štátnej
správy a známym účastníkom konania a súčasne upúšťa od ústneho konania spojeného s miestnym zisťovaním.

Do dokladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na tunajšom úrade.
Podľa § 73 ods. 5 vodného zákona, podľa § 33 ods. 2 správneho poriadku a podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona
účastníci konania môžu svoje námietky k žiadosti o povolenie na vodnú stavbu uplatniť najneskôr do 8 dní odo dňa
doručenia tohto oznámenia, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote môžu oznámiť svoje stanovisko dotknuté
orgány štátnej správy, inak podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona má za to, že s návrhom z hľadiska ním sledovaných
záujmov súhlasia.

Do dokladov rozhodnutia je možné nahliadnuť na Okresnom úrade Tvrdošín, odbore starostlivosti o životné
prostredie, Medvedzie 254, 027 44 Tvrdošín, č. dv. 10.

Okresný úrad Tvrdošín, odbor starostlivosti o životné prostredie žiada obec Nižná, aby predmetnú verejnú vyhlášku
vyvesilo na úradnej tabuli mesta na dobu 15 dní. Po uplynutí lehoty určenej na vyvesenie, žiadame túto vyhlášku
zaslať na tunajší úrad s vyznačením uvedených údajov. Zároveň žiadame o zverejnenie verejnej vyhlášky aj iným
spôsobom v mieste obvyklým, napr. v miestnom rozhlase alebo v miestnej tlači.
Toto oznámenie má povahu verejnej vyhlášky a musí byť vyvesené na úradnej tabuli obce po dobu 15 dní.

Vyvesené dňa: Zvesené dňa:
Pečiatka, podpis: Pečiatka, podpis:

Na vedomie
Obec Nižná, Nová Doba 506, Nižná, Tvrdošín
SPP - distribúcia, a.s., Plátenícka 2, 821 09 Bratislava 2
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Stredoslovenská distribučná a. s., Pri Rajčianke 2927/8, Žilina
Oravská vodárenská spoločnosť, a.s. alebo v skratke OVS, a.s., Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín 1
Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava
Krajský pamiatkový úrad Žilina, Mariánske námestie 162/19, Žilina
Okresný úrad Námestovo, PaL, Miestneho priemyslu 571, Námestovo
Okresný úrad Tvrdošín, ŠSOH, ŠSOPaK, ŠVS, Medvedzie 132, 027 44 Tvrdošín 1
Slovenská inšpekcia životného prostredia - inšpektorát ŽP Žilina, Legionárska 5, 012 05 Žilina 1
Slovenský rybársky zväz, Andreja Kmeťa 314/20, 010 55 Žilina 1

Ing. Monika Jančová
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky

Rozdeľovník k číslu OU-TS-OSZP-2026/000122-002

Jozef Magiera, Pri rybníkoch 779/1, 027 43 Nižná
Ing. Peter Salai, Nad brehmi 3104/19, Dolný Kubín-Veľký Bysterec
SLOVENSKÝ VODOHOSPODÁRSKY PODNIK, štátny podnik, Povodie horného Váhu, odštepný závod, Jána
Jančeka 36, Ružomberok
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