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Vybavuje: Erika Hal'achova
Tel. ¢.: 0907 715 419
Erika.halachova@green-group.sk

VEC: Ziadost' o udelenie povolenia stacionarneho zdroja

V stlade so zakonom o ovzdusi, Vas tymto Ziadame o udelenie povolenia stacionarneho zdroja
zneCist'ovania ovzdusia podla § 27 ods. 1 zakona ¢. 146/2023 Z.z. v zneni neskorsich predpisov
pre zdroj spoloCnosti Greentech Slovakia s.r.o. pre prevadzku naSej spoloénosti na adrese
Partizanska cesta 4634, 974 01 Banské& Bystrica.

Identifikacné udaje Ziadatel'a:

Obchodné meno: Greentech Slovakia s. r. o.
ICO: 45 366 977
Sidlo organizacie: Partizanska cesta 4634,

_ 974 01 Banskd Bystrica
Konatelia spolocnosti: Ing. Martin Vanco
Kontaktna osoba: Ing. Erika Halachovd

+421 907 715 419
erika.halachova@qreen-group. sk
Umiestnenie stacionarneho zdroja:

Kraj: banskobystricky
Okres: Banska Bystrica
Obec: Banska Bystrica
Katastralne tizemie: Senica

Parcelné Cislo: 374/9, 374/10, 374/24, 374/78

Jestvujlca prevadzka spaja slstavu technoldgii, ktord sa zameriava na recyklaciu PET fliag.
Ide o zoskupenie technoldgii, ktoré v spojeni do jedného celku zo sklddkovanych odpadov
vytvoria plnohodnotnu surovinu pre d'alSie vyuZitie a tym dokonale naplinia podstatu recyklacie.
Pri separacii jednotlivych neZiadlcich primesi na vstupe, ktoré st v tychto fl'adiach vo vysokej
miere obsiahnuté, cez drvenie, pranie so suSenim a nasledné pinenie Big Bagov.

Utelom Ziadosti je povolenie stacionarneho zdroja zneCistovania ovzdusSia tvoreného z
technoldgie — horlice pranie PET vioCiek. Tato technoldgia zabezpeéi viacstupfiové distenie,
susenie a expedicnl manipulaciu PET violiek.

Stacionarny zdroj zneCist'ovania ovzdusia je tvoreny z reaktorov, v ktorych sa vykonéva hortce
pranie PET vloCiek a plynovej kotolne, ktord sliZi na vyhrev vody pre dané hortce pranie.
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Prevadzka je umiestnena v priemyselnej zone v areali byvalej Stredoslovenskej cementarne,
k.0. Senica: Zariadenie na zhodnocovanie odpadov - Partizanska cesta 4634, 974 01 Banska
Bystrica.
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— spaliny z kotolne budl odvadzané do ovzdusia kominom o celkovej vySke 9m,
- nad reaktormi prania za horlca su osadené 2 ks antikorové odsavacie digestory
2000x2000 mm, odsavané 2 ks ventilatormi.

Technoldgia je stacionarnym zdrojom znecistovania ovzdusia a v zmysle platnej legislativy je
kategorizovana nasledovne:

4.,38.2 PRIEMYSELNE SPRACOVANIE PLASTOV
b) vyroba félie a inych vyrobkov s projektovanym mnozstvom spracovaného polyméru
v kg/h = 100
stredny zdroj znecistovania ovzdusia

Sucast'ou technologického vybavenia prevadzky na zhodnocovanie PET odpadov je zariadenie
plynovy kotol na vyrobu technickej pary pre linku hortceho prania PET viociek. Instalovany
tepelny prikon horéka na kotol v €PS 01/02 vyroba pary je 1355 kW. V zmysle prilohy & 1
Vyhlagky MZP SR & 146/2023 Z.z., ktorou sa vykonavajl niektoré ustanovenia zékona o
ovzdusi je tento stacionarny zdroj znecistovania ovzdusia kategorizovany nasledovne:

1 PALIVOVO-ENERGETICKY PRIEMYSEL

1.1 Technologické celky obsahujice spalovacie zariadenia vratane plynovych turbin a
stacionarnych piestovych spal'ovacich motorov, s nainstalovanym sthrnnym menovitym
tepelnym prikonom v MW
1.1.2 Technologické celky obsahujlice spalovacie zariadenia vratane plynovych turbin
a stacionarnych piestovych spal‘ovacich motorov, s nainstalovanym sihrnnym menovitym
tepelnym prikonom v MW21 MW a < 50 MW

—  Stredny zdroj znecistovania ovzdusia

d) Zoznam znecist'ujlcich latok emitovanych z prevadzky, projektované
hmotnostné toky, vyrobné rezimy a ich emisné charakteristiky

Zoznam znecist'ujucich latok:

~ parna kotol'ha PK2: NOx, CO (zemny plyn), TZL, SO, TOC,
~ reaktory prania PET vlociek: TZL (fugitivne emisie).

Miesta vzniku systémov znecistujlcich latok:

— parna kotolha PK 2
— reaktory prania PET viociek
—  cyklény

Vyrobné rezimy technoldgie: vyrobnym rezimom je nepretrzZita prevadzka s pravidelnou
odstavkou z dovodu Gdrzby kazdy tyzden, kazdy mesiac a kvartal technologického celku.

e) porovnanie stacionarneho zdroja s najlepsie dostupnou technikou

Technické zariadenie, so zohladnenim na velkost a primeranost’ nakladov, pini vSetky
relevantné poZiadavky na najlepsiu dostupnl techniku. Bolo navrhnuté a vyrobené podla
aktudinych technickych pravidiel a noriem v sulade s platnymi predpismi. Zaroveri boli
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zohl'adnené ustanovenia a doporucenia intitacii SRN, smernice a normy EU a naviac aj
predpisy, smernice a normy platné na mieste budUcej prevadzky zariadenia.
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f) ddaje o vyske komina alebo vyduchu a informacie o splneni poziadaviek na
minimalnu vySku komina alebo vyduchu na zabezpeéenie rozptylu a geografické
suradnice

Spaliny z kotolne PK 2 budl odvédzané do ovzdusia 3 vrstvovym kominom DN 400 mm o
celkovej vyske 9 metrov.

Pranie PET vloCiek prebieha v horlcej vode v reaktoroch. Nad reaktormi prania za horlca st
osadené: 2 ks antikorové odsavacie digestory 2000x2000 mm, odsévané 2 ks ventilatormi.
Vytlak ventilatorov je vyvedeny nad strechu a ukonéeny vyfukovymi hlavicami. V potrubiach
sU osadené pretlakové klapky. Odsavaci vykon kaZdého ventildtora je 4000 m3/h a bude
spustany podla potreby.

Rozptyl emisii zneCistujlcich latok je zabezpefeny v sulade s platnou legislativou SR.
Odpadové plyny st odvédzané tak, aby bol umozneny ich neruSeny transport volnym prddenim
s cielom zabezpeCenia takého rozptylu emitovanych znedistujicich latok, aby neboli
prekrocené ich pripustné koncentracie v ovzdusi.

g) navrh spdsobu monitorovania a preukazovania dodrZiavania pripustnej miery
znedist'ovania ovzdusia podl'a § 22

Navrh spbsobu monitorovania pripustnej miery znelistovania ovzdusia zistovanim mnozstva
emisii zneCistujlicej latky za kalendarny rok alebo iné obdobie v hmotnostnych jednotkéch.

Spdsob zistovania hodnoty emisnej veli¢iny periodickym opravnenym meranim hmotnostnej
koncentracie CO a NOx jeden krat za tri kalendarne roky v odpadovom plyne v stlade
s poZiadavkami vykonavacieho predpisu pre technologicky celok Vyrobnej linky spracovania
PET odpadov v Casti parna kotolria PK2.

..........

spal'ovacie zariadenia — nové zariadenia s MTP = 1 — 5 MW, kde palivo je zemny plyn st uréené
emisné limity pre NOx — 100 mg/m? a pre CO - 50 mg/m3.

h) navrh sposobu zist'ovania mnoZstva emisii zo stacionarneho zdroja

Spdsob zistovania mnoZstva emisii zo staciondrneho zdroja v zmysle vyhlasky ¢ 248/2023
prilohy &. 4 podla vSeobecného emisného faktora a spotreby paliva, ktorym je zemny plyn,
oznamovat' v zmysle zakona o poplatkoch za znedistovanie ovzdusia & 190/2023 do konca
februdra nasledujlceho kalendéarneho roka.

i) poloha miest odberu vzoriek alebo meracich miest, rieSenie technickych
poziadaviek na reprezentativhe miesto odberu vzoriek alebo meracie miesto
vratane rieSenia pozZiadaviek na potrebny manipulaény priestor, na dostupnost’
energetickych zdrojov, na ochranu proti vplyvom fyzikdlnych poli
a poveternostnym vplyvom

Na komine plynovej kotolne bolo vyrobcom vytvorené meracie miesto a na vyduchoch
a cyklonoch boli vytvorené meracie miesta v zmysle platnych noriem za spoluprace opravnenej
meracej skupiny pre dodrzanie poZiadaviek technickej normy a $pecifikacii.
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j) zhodnotenie vplyvu zdroja na Groven znelistenia ovzduSia v okoli jeho
umiestnenia pri podstatnej zmene stacionarneho zdroja na poziadanie okresného
uradu
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Prevadzka parnej kotolne PK2 je plne automaticka a vyzaduje len ob&asny dozor obsluhy. Vo
vnUtornom priestore kontajnera PK2 je elektrorozvadzac so vSetkymi oviddacimi prvkami, MaR
a stanovisko obsluhy.

k) informacia o siilade a vysporiadani sa s podmienkami tykajicimi sa ochrany
ovzdusia z rozhodnutia zo zist'ovacieho konania

Bude vedend prevadzkovéa evidencia staciondrneho zdroja znelistovania ovzdusia v zmysle

vyhidsky MZP SR ¢ 146/2023 Z.z. oinformécidch podavanych Eurdpskej komisii,

o poziadavkach na vedenie prevadzkovej evidencie , o Udajoch oznamovanych do NEIS .
a o stbore technicko-prevadzkovych parametrov a technicko-organizacnych opatreni v zneni

vyhlasdky, ktorou sa ustanovuju poziadavky na vedenie prevadzkovej evidencie a rozsah dalSich

Udajov o stacionarnych zdrojoch znecistovania ovzdusia.

1) technické poziadavky a podmienky prevadzkovania

PoZiadavky a podmienky prevadzkovania su uvedené v prevadzkovych poriadkoch priloZzenych
v prilohach tejto Ziadosti.

m) informacie o sillade rozhodnutia s podmienkami uvedenymi v pravoplathom
rozhodnuti vydanom v zistovacom konani alebo v zaverecnom stanovisku
a informaciu o Gcasti verejnosti pri povoleni zdroja podl'a osobitného predpisu

Bolo vydané rozhodnutie vydané v zistovacom konani s ¢. 2109/2022-11.1.2/d$/R dia
22.12.2021.

S pozdravom

Ing. Erika Harac
Environmentalist/

ESG specialist
Greentech Slovakia s.r.0.

Prilohy:
1) Suhlas na umiestnenie a povolenie zdroja znecistovania ovzdusia
2) Ziadost o schvélenie postupu vypottu mnoZstva emisii a jeho zmeny
3) Prevadzkovy poriadok plynovej kotolne
4) Prevadzkovy poriadok Hortce pranie PET vloCiek
5) Navrh prevadzkovej evidencie plynovej kotolne
6) Navrh prevadzkovej evidencie Horlce pranie PET viociek




