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Vec
„Vodozádržné opatrenia v obci Bátka“, SO 01 Suchý polder v km 1,330, SO02 Retenčná nádrž č. 1
- záväzné stanovisko podľa § 16a ods. 1 vodného zákona

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie pri výkone pôsobnosti okresného úradu v
sídle kraja ako príslušný orgán štátnej vodnej správy podľa § 4 ods. 1 zákona č. 180/2013 Z. z. o organizácii miestnej
štátnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v spojení s § 60 ods. 1 písm. i) zákona č. 364/2004 Z. z. o
vodách a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov
(vodný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len „vodný zákon“) vydáva podľa § 16a ods. 1 vodného zákona
toto záväzné stanovisko:

Pred povolením navrhovanej činnosti/stavby „Vodozádržné opatrenia v obci Bátka“, v rozsahu stavebných objektov
SO 01 Suchý polder v km 1,330 a SO02 Retenčná nádrž č. 1, sa nevyžaduje výnimka z environmentálnych cieľov
podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Odôvodnenie:

Okresnému úradu Banská Bystrica, odboru starostlivosti o životné prostredie bola dňa 20.11.2025 doručená žiadosť
obce Bátka, Bátka 161, 980 21 Bátka, IČO: 00 318 604 (ďalej len „žiadateľ“) o vydanie záväzného stanoviska podľa §
16a ods. 1 vodného zákona pre činnosť/stavbu „Vodozádržné opatrenia v obci Bátka“, v rozsahu stavebných objektov
SO 01 Suchý polder v km 1,330 a SO02 Retenčná nádrž č. 1. K žiadosti bola priložená projektová dokumentácia pre
stavebné povolenie „Vodozádržné opatrenia v obci Bátka“, AQUABEST, s.r.o., Zábrežná 10/86, 010 14 Žilina, Ing.
Miloslav Remiš, december 2024 a rozhodnutie Okresného úradu Rimavská Sobota, odboru starostlivosti o životné
prostredie č. OU-RS-OSZP-2025/017063-006 zo dňa 26.09.2025.

Podľa § 16a ods. 1 vodného zákona je potrebné posúdiť, či navrhovanou činnosťou/stavbou nedôjde k nesplneniu
environmentálnych cieľov podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona, teda k zmenám fyzikálnych vlastností
útvarov povrchovej vody alebo k zmenám úrovne hladiny útvarov podzemnej vody, v dôsledku ktorých sa nepodarí
dosiahnuť dobrý ekologický stav útvarov povrchovej vody alebo dobrý stav útvarov podzemnej vody, alebo sa
nepodarí predísť zhoršovania ich stavu, prípadne či sa v dôsledku tejto navrhovanej činnosti /stavby nepodarí
zabrániť zhoršeniu stavu útvaru povrchovej vody z veľmi dobrého na dobrý a na základe výsledkov tohto posúdenia
určiť, či sa pred povolením navrhovanej činnosti vyžaduje výnimka podľa § 16a ods. 10 vodného zákona.
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Lokalita navrhovanej činnosti/stavby „Vodozádržné opatrenia v obci Bátka“, v rozsahu stavebných objektov SO 01
Suchý polder v km 1,330 a SO02 Retenčná nádrž č. 1, je situovaná v čiastkovom povodí Slanej. Dotýka sa dvoch
vodných útvarov, a to jedného útvaru povrchovej vody - SKS0022 Blh a jedného útvaru podzemnej vody - útvar
predkvartérnych hornín SK2004000P Medzizrnové podzemné vody Valickej pahorkatiny. Útvary podzemnej vody
kvartérnych sedimentov sa v lokalite navrhovanej činnosti/stavby nenachádzajú.

Navrhovanou činnosťou/stavbou „Vodozádržné opatrenia v obci Bátka“, v rozsahu stavebných objektov SO 01
Suchý polder v km 1,330 a SO02 Retenčná nádrž č. 1, bude dotknutý aj drobný vodný tok s plochou povodia pod 10
km2, ktorý nebol vymedzený ako samostatný vodný útvar, avšak hydromorfologické zmeny v ňom môžu ovplyvniť
ekologický stav útvaru povrchovej vody SKS0022 Blh, do ktorého je zaústený, a to bezmenný drobný vodný tok s
miestnym názvom Bátka (identifikátor 4-31-02-03-52), pravostranný prítok útvaru povrchovej vody SKS0022 Blh.

Účelom navrhovanej činnosti je v katastrálnom území obce Bátka, okres Rimavská Sobota mimo zastavané územie
obce vybudovať polder a retenčnú nádrž za účelom realizácie adaptačných opatrení, ktorých funkciou je zadržiavanie
zrážkovej vody, čo prispeje k zmierneniu prejavov sucha, ako aj zvýšeniu vodozádržnej schopnosti povodia a
spomaleniu odtoku zrážkovej vody a tým aj k zníženiu počtu obyvateľov potenciálne ohrozených povodňou.

SO 01 – Suchý polder, km 1,330
Za účelom zadržania dažďového prietoku je navrhované vybudovanie suchého poldra s kapacitou 22 600 m³ a má
za úlohu zadržať prietok vody. Výstavba spočíva vo vybudovaní zemnej hrádze. V spodnej časti je navrhovaný
výpustný objekt rúrou DN 500. Prítok vody do nádrže bude postupne akumulovaný v retenčnom priestore nádrže
až po bočný bezpečnostný priepad. Prietok Q100 je na úrovni 3,10m3. Pri prietoku Q100 je návrhová povodňová
vlna 17 300,0 m3. Objem poldra je navrhnutý na zadržanie všetkej vody s rezervou. Suchý polder je vymedzený
priestor určený na zaplavenie vodou. Je to vodohospodársky objekt, ktorý slúži na zachytenie prietokov. Mimo
zvýšených prietokových stavov môže byť plocha využívaná na pôvodné účely, na ktoré sa využívala predtým
(pasienky, poľnohospodárske účely).

Základné údaje:
Zastavaná plocha hrádze poldra: 1770 m2.
Výška maximálnej hladiny: 201,50 m.n.m.
Kóta koruny hrádze: 202,00 m.n.m.
Kóta hrany bezpečnostného priepadu: 201,20 m.n.m.
Kóta najnižšieho terénu: 196,16 m.n.m.
Maximálna výška hrádze: 5,5, m v osi hrádze.
Šírka koruny hrádze: 3,50 m.
Celková dĺžka hrádze: 97,0 m.
Maximálna zátopová plocha pri Q100: 11800m2.
Objem zadržanej vody pri maximálnej výške hladiny: 22 600 m3.

Zemné prace pozostávajú z vybudovania prítokového a odtokového kanála, výkopu odvodňovacej priekopy, zemníka
materiálu na hrádzu a stavby hrádze poldra. Spodnú časť zátopového územia bude ohraničovať homogénna hrádza
lichobežníkového prierezu. Návodný svah bude v sklone 1:2,5, vzdušný svah bude v sklone 1:1,8. Koruna telesa
hrádze bude vo výške 202,00 m n.m, (po zahumusovaní). Šírka koruny bude 3,50 m. Vybudovanie prítokového
kanála nad budúcou hrádzou poldra spočíva vo vyčistení trasy kanála, prehĺbenie dna a úpravy svahov kanála
bez stabilizácie. Celková dĺžka vybudovaného prítokového kanála nad hrádzou je cca 220,0 m. Pozdĺžny sklon
upraveného úseku je do 1,00%. Dnový výpust slúži na prípadne vypustenie poldra. Skladá sa z vtokovej časti,
prietokového potrubia a vývaru. Prietok popod hrádzu je z PP rúr priemeru 500 mm uložených v sklone 2,00%.
Bezpečnostný preliv je určený na odvedenie zvýšených prietokov a ochranu hrádze pred preliatím. Skladá sa zo
žľabového prelivu, rúrového priepustu a kanála (zdrsneného sklzu) na odvedenie vôd do vývaru pod dnovým
výpustom. Prelivová stena ma dĺžku 9,40 m, prelivová hrana je vo výške 201,20 m n.m. Počas prevádzky
retenčných priestorov je potrebné pravidelne čistenie priestoru nádrže, odstránenie vegetácie, organickej hmoty zo
dna nádrže, balvanov, stavebného odpadu a iné. Úprava svahov je navrhovaná kameninovou pätkou v päte svahu a
so zahumusovaním svahov a zatrávnením v sklone 1:2 až 1:2,5. Napojenie odtoku z nádrže je cez betónový vývar
vyplnený ťažkým záhozom lomového kameňa.
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SO02 - Retenčná nádrž č.1
Za účelom zadržania dažďového prietoku z južnej strany je navrhované vybudovanie retenčnej nádrže č.1 s kapacitou
4 250 m3 a má za úlohu zadržať prietok vody počas dažďov. Výstavba spočíva vo vybudovaní betónovej hrádze s
retenčným priestorom s objemom cca 4 250 m3. V spodnej časti hrádze je navrhovaný výpustný objekt rúrou DN 500.
Prietok prevyšujúci kapacitu nádrže bude postupne akumulovaný v retenčnom priestore nádrže až po bezpečnostný
priepad.

Základné údaje:
Zastavaná plocha nádrže: 3 300,0 m2
Výška maximálnej hladiny: 186,00 m.n.m.
Kóta koruny hrádze: 186,50 m.n.m.
Kóta hrany bezpečnostného priepadu: 186,00 m.n.n.
Kóta najnižšieho terénu: 183,47 m.n.m.
Maximálna výška hrádze: 2,9 v osi hrádze.
Šírka koruny hrádze: 0,75 m.
Celková dĺžka hrádze: 37,30 m.
Maximálna zátopová plocha pri Q100: 4250 m2.
Objem zadržanej vody pri maximálnej výške hladiny: 4 250 m3.

Nádrž je vytvorená betónovým múrom širokým 0,75 m v korune hrádze na kóte 186,50. V základe je šírka cca 1,75
m. Šírka hrádze v korune je 0,75 m a jej dĺžka cca 37,0 m. Hladina vody pri prietoku Q100 búde na úrovni cca 2,90
m. Prepadovú hranu tvorí zložený lichobežník, ktorý kapacitne prevedie prietok Q100. Pre prechod prirodzeného
prietoku je navrhnutý otvor z rozmermi DN500 mm. Pod prehrádzkou je umiestnený vývar, ktorý má dĺžku 2,70
m a šírku 1,7 m. Pre prirodzený prietok je v dne vývaru vytvorený žľab lichobežníkového prierezu z šírkou v dne
0,50 m a sklonmi svahov 1:1,5. Spád žľabu je 1 %, Steny vývaru sú obložené lomovým kameňom. Za vývarom je
dno aj svahy upravené prirodzeným svahovaním. Oprava za vývarom je ukončená betónovým prahom zakotveným
do svahov kanála so stabilizovaním lichobežníkového tvaru. Vodorovné pracovné škáry betonáže budú po cca 1m
vrátane súvisiaceho návrhu výstuže. Betón použitý na stavbe bude C25/35, dovážaný domiešavačom.
Betónové plochy sa navrhujú upraviť reprofiláciou (sanácia sanačnou maltou) a zjednocujúci náter betónu.

Z hľadiska požiadaviek § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona bolo potrebné posúdiť, či realizácia činnosti/stavby
„Vodozádržné opatrenia v obci Bátka“, v rozsahu stavebných objektov SO 01 Suchý polder v km 1,330 a SO02
Retenčná nádrž č. 1, nebude mať vplyv na fyzikálne (hydromorfologické) vlastnosti útvaru povrchovej vody
SKS0022 Blh, ako aj drobného vodného toku s miestnym názvom Bátka (identifikátor 4-31-02-03-52), ktorý je doň
zaústený, alebo či táto činnosť/stavba nebude mať vplyv na hladinu a režim podzemnej vody útvaru podzemnej vody
SK2004000P Medzizrnové podzemné vody Valickej pahorkatiny
.
Posúdenie činnosti/stavby „Vodozádržné opatrenia v obci Bátka“, v rozsahu stavebných objektov SO 01 Suchý
polder v km 1,330 a SO02 Retenčná nádrž č. 1, sa vzťahuje na obdobie počas stavby, ako aj na obdobie po jej
ukončení.

Vplyv realizácie predloženej činnosti/stavby na fyzikálne (hydromorfologické)
charakteristiky útvaru povrchovej vody

Útvar povrchovej vody SKS0022 Blh (rkm 24,20–0,00) bol vymedzený ako významne zmenený vodný útvar. Na
základe výsledkov hodnotenia stavu/potenciálu útvarov povrchových vôd bol tento vodný útvar klasifikovaný v
priemernom ekologickom potenciáli s vysokou spoľahlivosťou. Z hľadiska hodnotenia chemického stavu tento
vodný útvar nedosahuje dobrý chemický stav so strednou spoľahlivosťou, avšak dosahuje dobrý chemický stav
bez všadeprítomných látok. Útvar povrchovej vody SKS0022 Blh bol klasifikovaný v riziku nedosiahnutia
environmentálnych cieľov do roku 2027.

Hodnotenie ekologického potenciálu útvaru povrchovej vody SKS0022 Blh podľa jednotlivých prvkov kvality je
nasledovné: fytoplanktón – nerelevantné, fytobentos - nerelevantné, makrofyty - dobrý, bentické bezstavovce -
priemerný, ryby - priemerný, hydromorfologické prvky kvality – nemonitorované, podporné fyzikálno-chemické
prvky kvality - dobrý, relevantné látky – súlad.



KÓPIA

Číslo spisu Por.č.záznamu Číslo záznamu Dátum odoslania Forma originálu
OU-BB-OSZP2-2025/050198 002 0136137/2025 30.12.2025 hodnoverná elektronická

4 / 6

Ako významné tlaky (stresory), ktoré môžu priamo alebo nepriamo ovplyvniť jednotlivé prvky kvality a tým
aj potenciál útvaru povrchovej vody SKS0022 Blh vo Vodnom pláne Slovenska na roky 2022-2027, v Pláne
manažmentu správneho územia povodia Dunaja (2022), v prílohe 5.1 „Útvary povrchových vôd, vyhodnotenie
stavu/potenciálu, vplyvy, dopady, výnimky“ boli identifikované: bodové znečistenie (komunálne - vypúšťania),
difúzne znečistenia (znečistenie živinami, infraštruktúra, ťažba, skládky, sídelná zástavba), hydromorfologicke
zmeny (hydrológia, morfológia a konektivita).

Ako dopad pôsobenia významných tlakov (stresorov) na potenciál vodného útvaru bolo identifikované znečistenie
živinami, kontaminácia nebezpečnými látkami (voda) a zmena biotopov/prerušenie kontinuity.

Vo Vodnom pláne Slovenska na roky 2022-2027, v Pláne manažmentu správneho územia povodia Dunaja (2022)
je pre útvar povrchovej vody SKS0022 Blh uplatnená výnimka podľa čl. 4(4) RSV – TN1. V tejto výnimke sa
aplikuje kombinácia technickej nerealizovateľnosti opatrení v danom časovom období s ekonomickým dôvodom –
neprimerane vysokým zaťažením pre spoločnosť a taktiež z dôvodu, že vodný útvar je vystavený viacerým vplyvom
a vyriešenie jedného z problémov na danom vodnom útvare nemusí zabezpečiť dosiahnutie cieľa.

Vzhľadom na situovanie stavby priamy vplyv realizácie navrhovanej činnosti/stavby „Vodozádržné opatrenia v obci
Bátka“, v rozsahu stavebných objektov SO 01 Suchý polder v km 1,330 a SO02 Retenčná nádrž č. 1, na fyzikálne
(hydromorfologické) charakteristiky útvaru povrchovej vody SKS0022 Blh sa nepredpokladá.

K ovplyvneniu tohto útvaru povrchovej vody však môže dôjsť nepriamo, prostredníctvom drobného vodného toku
s miestnym názvom Bátka (identifikátor 4-31-02-03-52) s plochou povodia pod 10 km2, ktorý nebol vymedzený
ako samostatný vodný útvar, ale ktorého vplyv na príslušný vodný útvar je do hodnotenia jeho ekologického stavu
premietnutý.

Nakoľko ekologický stav v útvare povrchovej vody SKS0022 Blh vyjadruje aj ekologický stav drobných vodných
tokov - predpokladané nové zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík na drobnom vodnom toku
s miestnym názvom Bátka (identifikátor 4-31-02-03-52), spôsobené realizáciou činnosti/stavby „Vodozádržné
opatrenia v obci Bátka“, v rozsahu stavebných objektov SO 01 Suchý polder v km 1,330 a SO02 Retenčná nádrž č.
1, by mohli ekologický stav útvaru povrchovej vody SKS0022 Blh ovplyvniť.

Okresný úrad Rimavská Sobota, odbor starostlivosti o životné prostredie rozhodnutím č. OU-RS-
OSZP-2025/017063-006 zo dňa 26.09.2025 rozhodol, že pozemky, na ktorých sa má zhotoviť stavba „Vodozádržné
opatrenia v obci Bátka“, konkrétne stavebný objekt SO 01 Suchý polder v km 1,330, nie sú súčasťou vodného
toku, prirodzeného koryta alebo umelého koryta. Z rozhodnutia vyplýva, že začiatok (prameň) vodného toku Bátka
(identifikátor 4-31-02-03-52) bol stanovený v r.km 2,110.

Vzhľadom na charakter dotknutého drobného vodného toku ako aj situovanie stavby v teréne neexistuje predpoklad
negatívneho ovplyvnenia biologických prvkov kvality vplyvom stavby alebo jej prevádzkovaním.

Zmenu fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík drobného vodného toku by mohla spôsobiť realizácia prác
na navrhovaných vodozárdžných opatreniach SO 01 Suchý polder v km 1,330.

Počas realizácie prác na navrhovaných vodozárdžných opatreniach SO 01 Suchý polder v km 1,330 budú práce
prebiehať v jeho bezprostrednej blízkosti.

Možno predpokladať, že počas realizácie týchto prác v drobnom vodnom toku môže dôjsť k dočasným zmenám
jeho fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík, ako narušenie dna koryta toku, narušenie brehov, narušenie
dnových sedimentov, zakaľovanie toku.

Vplyv na ostatné prvky kvality vstupujúce do hodnotenia ekologického stavu dotknutého drobného vodného toku
sa nepredpokladá.

Zhoršenie situácie z hľadiska špecifických syntetických znečisťujúcich látok a špecifických nesyntetických
znečisťujúcich látok sa nepredpokladá.
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Vzhľadom na lokálny vplyv predpokladaných zmien fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík dotknutého
drobného vodného toku v rámci navrhovaných vodozárdžných opatrení SO 01 Suchý polder v km 1,330 možno
predpokladať, že vplyv týchto zmien nebude významný do takej miery, že by mohol viesť k zhoršovaniu jeho
ekologického stavu a následne ekologického potenciálu útvaru povrchovej vody SKS0022 Blh, do ktorého je
občasný drobný vodný tok zaústený.

Vzhľadom na charakter navrhovanej činnosti/stavby „Vodozádržné opatrenia v obci Bátka“, v rozsahu stavebných
objektov SO 01 Suchý polder v km 1,330 a SO02 Retenčná nádrž č. 1 (realizácia prác na stavebnom objekte SO 01
Suchý polder v km 1,330) s cieľom akumulovať odtekajúcu vodu počas povodní a transformovať povodňovú vlnu)
možno očakávať, že vplyv z jej užívania na fyzikálne (hydromorfologické) charakteristiky dotknutého drobného
vodného toku nebude významný.

Vplyv realizácie činnosti na zmenu hladiny útvaru podzemnej vody

Útvar predkvartérnych hornín SK2004000P Medzizrnové podzemné vody Valickej pahorkatiny bol vymedzený ako
útvar predkvartérnych sedimentov s plochou 163,831 km2. Je charakterizovaný s medzizrnovou priepustnosťou, a
tvoria ho morské sedimenty - prachovce, siltovce, íly, ílovce, piesky, pieskovce, štrky, zlepence.

Na základe hodnotenia stavu útvaru podzemnej vody v rámci Vodného plánu
Slovenska 2022-2027 Plánu manažmentu správneho územia povodia Dunaja (2022), link: https://www.minzp.sk/
voda/vodny-plan-slovenska/ bol tento útvar podzemnej vody klasifikovaný v dobrom chemickom stave. Z
kvantitatívneho hľadiska bol útvar vyhodnotený takisto v dobrom stave.

Z hľadiska rizika nedosiahnutia environmentálnych cieľov do roku 2027 nie je tento útvar klasifikovaný v riziku
nedosiahnutia dobrého kvantitatívneho stavu ani v riziku nedosiahnutia dobrého chemického stavu.

Postup a výsledky hodnotenia rizika a hodnotenia kvantitatívneho a chemického stavu útvarov podzemnej vody sú
bližšie popísané v kapitole 5.2 Vodného plánu Slovenska na roky 2022-2027, Plánu manažmentu správneho územia
povodia Dunaja (2022), link: https://www.minzp.sk/voda/vodny-plan-slovenska/.

K ovplyvneniu hladiny, režimu a kvality podzemných vôd v útvare podzemnej vody SK2004000P Medzizrnové
podzemné vody Valickej pahorkatiny by mohlo dôjsť pri realizácii stavebných objektov v prípade zásahu do
zvodnenej vrstvy horninového prostredia.

Pre vypracovanie projektovej dokumentácie nebol spracovaný podrobný inžinierskogeologický prieskum.

Počas realizácie predloženej činnosti/stavby „Vodozádržné opatrenia v obci Bátka“, v rozsahu stavebných objektov
SO 01 Suchý polder v km 1,330 a SO02 Retenčná nádrž č. 1“, k ovplyvneniu úrovne hladiny podzemnej vody v
útvare podzemnej vody SK2004000P Medzizrnové podzemné vody Valickej pahorkatiny môže dôjsť pri realizácii
stavebných objektov v prípade ich zakladania pod hladinu podzemnej vody.

Vzhľadom na lokálny charakter týchto vplyvov vo vzťahu k plošnému rozsahu 163,831 km2 útvaru podzemnej vody
SK2004000P Medzizrnové podzemné vody Valickej pahorkatiny jeho ovplyvnenie ako celku sa nepredpokladá.

Z hľadiska zmeny režimu podzemnej vody tento vplyv možno pokladať za nevýznamný.

V etape výstavby sa ako riziko z hľadiska znečistenia podzemných vôd javí možnosť havárie stavebných
mechanizmov a strojov, pri ktorej by nastal únik znečisťujúcich látok a ich prienik do pôd či podzemných vôd.
Je preto nevyhnuté dodržiavať dobrý technický stav všetkých mechanizmov, ktoré sa budú využívať pri zemných
prácach a zamedziť potenciálnemu prieniku akýchkoľvek znečisťujúcich látok do horninového prostredia alebo
priamo do podzemnej vody.

Po ukončení realizácie navrhovanej činnosti/stavby „Vodozádržné opatrenia v obci Bátka“, v rozsahu stavebných
objektov SO 01 Suchý polder v km 1,330 a SO02 Retenčná nádrž č. 1“, vzhľadom na jej charakter a rozsah
ovplyvnenia úrovne hladiny podzemnej vody v útvare podzemnej vody SK2004000P Medzizrnové podzemné
vody Valickej pahorkatiny, kedy bude vytvorená občasná vodná plocha SO 01 – Suchý polder, km 1,330 –
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11800 m2 a SO02 - Retenčná nádrž č.1 - 4250 m2, čo z celkovej plochy 163,831 km2 útvaru podzemnej vody
SK2004000P Medzizrnové podzemné vody Valickej pahorkatiny nepredstavuje významný percentuálny podiel,
významný vplyv v útvare podzemnej vody SK2004000P Medzizrnové podzemné vody Valickej pahorkatiny ako
celku sa nepredpokladá.

Po realizácii činnosti/stavby „Vodozádržné opatrenia v obci Bátka“, v rozsahu stavebných objektov SO 01 Suchý
polder v km 1,330 a SO02 Retenčná nádrž č. 1“, sa vplyv na útvar podzemných vôd predkvartérnych hornín
SK2004000P Medzizrnové podzemné vody Valickej pahorkatiny ako celku nepredpokladá.

Na základe posúdenia činnosti/stavby „Vodozádržné opatrenia v obci Bátka“, v rozsahu stavebných objektov SO
01 Suchý polder v km 1,330 a SO02 Retenčná nádrž č. 1“, v rámci ktorého boli identifikované predpokladané
zmeny fyzikálnych (hydromorfologických) charakteristík dotknutého útvaru povrchovej vody SKS0022 Blh, ako aj
dotknutého drobného vodného toku s miestnym názvom Bátka (identifikátor 4-31-02-03-52), možno predpokladať,
že vplyv na ekologický potenciál útvaru povrchovej vody SKS0022 Blh nebude významný.

Vplyv realizácie činnosti/stavby „Vodozádržné opatrenia v obci Bátka“, v rozsahu stavebných objektov SO 01 Suchý
polder v km 1,330 a SO02 Retenčná nádrž č. 1“, na zmenu a režim hladiny predkvartérneho útvaru podzemnej vody
SK2004000P Medzizrnové podzemné vody Valickej pahorkatiny sa nepredpokladá.

Útvary podzemnej vody kvartérnych sedimentov sa v lokalite predmetnej navrhovanej činnosti/stavby nenachádzajú.

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie na základe vyššie uvedených predpokladov
konštatuje, že činnosťou/„Vodozádržné opatrenia v obci Bátka“, v rozsahu stavebných objektov SO 01 Suchý polder
v km 1,330 a SO02 Retenčná nádrž č. 1“, nedôjde k nesplneniu environmentálnych cieľov v dotknutých vodných
útvaroch, a preto sa pred povolením činnosti nevyžaduje výnimka podľa § 16 ods. 6 písm. b) vodného zákona.

Podľa § 16a ods. 6 vodného zákona žiadateľ je oprávnený podať návrh na začatie konania o povolení činnosti, ak
zo záväzného stanoviska vyplýva, že sa nevyžaduje výnimka.

Toto záväzné stanovisko sa v súlade s § 16a ods. 5 vodného zákona zverejní na webovom sídle okresného úradu
v sídle kraja a na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky po dobu 30 dní. Toto
záväzné stanovisko sa zverejní aj na centrálnej úradnej elektronickej tabuli na stránke portálu www.slovensko.sk
v časti „Úradná tabuľa“.

Na vedomie
Okresný úrad Rimavská Sobota, OSŽP, Hostinského 4, 979 01 Rimavská Sobota 1

Ing. Martina Machala
vedúca odboru

Informatívna poznámka - tento dokument bol vytvorený elektronicky
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Elektronické podpisy

Registratúrne číslo záznamu: 0136137/2025

Vec: „Vodozádržné opatrenia v obci Bátka“, SO 01 Suchý polder v km 1,330, SO02 Retenčná nádrž č. 1 - záväzné 
stanovisko podľa § 16a ods. 1 vodného zákona

Parafa Dátum/čas Meno Pozícia Org.útvar Funkcia V zast. Zastúpil Poznámka

Schválené 30.12.2025 
10:14 Machala Martina, Ing. vedúci OU-BB-

OSZP vedúca odboru Nie   
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